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Electrolux-Euroclean AB

Overenstemmelseseridaering Déclaratlon de conformité Forsikran om Gvarensstammelse
Declaration of conformity Verklaring van overeanstemming Samsvarserklaering
Konformititserklarung Dichiarazione di conformita Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Declaracién de conformidad

Type of equipment: Mini Combi Scrubber
Model No: AW 440 M
DK Undertegnede attesterer herved, GB The undersigned cerlify thatthe
att ovennaevnte modell er producerst above the above mentloneq model is
i overensstemmelse med folgende produced in accordance with the
direktiver og standarder. following directives and standards.
D Der Unterzeichner bestatigt hiermit F  Le soussigné certifie que le modéle
dan das oben erwahnte Modsll mentionné ci-dessus ast fabrique con-

gemdss den foigenden Richtlinien und formément aux directives et normass.
Normen hergestelit wurde. ,

I 1} sottoscritto dichiara che il modello S Undertecknad intygar att ovannamnda
pit sopra menzionato & prodotto in . modell &r producerad | Gverens-
accordo con le seguinti direttive e stdmmelse med {dljande dirsktiv och
standards. standarder.

N Undertegnede attesterer att SF Allekirjoittaja vakuuttaa ettd
ovennevnte modell &r produsert i yllamainittu malli on tuotsttu
overensstemmelse med fdlgande seuraavien direktiivien ja standardien
direkliv og standarder. mukaan,

NL Ondertekende verzekert dat de E El abajo firmante certifica que el
bovengenoemde modellen modelo arriba mencionado ha sido
geproduceerd zijn in producido de acuerdo con las
overeenstemming met de folgende siguientes directivas y gstandares.

richtlijinen et normen.

Machine Directive 891332/EEC, amendm. 91/368/EEC,93/44/EEC
EMC Directive 89/336/EEC, amendm. 93/31/EEC.
Low Voltage Directive 73/23/EEC, amendment 93/68/EEC

EN 292-1, EN 292-2, EN 60 204-1, IEC 335-2-72, EN 55014(1993),
EN 60 555(1987), EN 50 082-1.

Manutacturer: Paul Andra KG, Authorized signatory: Klaus F. Albert, Development Mgr

Date:8 Febr. 1996 Signatutes /e, YV~ 00—

Adress: Manistrasse 90, D-73 547 Lorch Waldhausen, Tal. +49 (0) 7171/181-0, Fax,07172/181-127
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4.7 Storungssuche

r Stérung

[ Ursache

L ]

Maschine ohne Funktion

Maschine saugt schlecht

Saugaggregat lauft nicht

Biirste 14uft nicht

Wasser lauft nicht

Saugfuli zieht Streifen

Maschine pumpt Schmutzwasser
nicht leer

= das Netzkabel (31} ist nicht
korrekt eingosteckt

» der Schmutzwassertank ist voll

e Schmutzfilm zwischen den Son-
den der Filistandsabschaltung

e Schalter fir Einzelfunktion (3),
(4). {5) nicht eingeschaltet

* Sauglippen sind defekt

e Umschaltknopt (3) zeigt nach
unten, auf Abpurnpsteilung

s Schmutzwasserhahn (B) ist
offen

* Saugschlauoh ist nicht fest
aufgesteckt

¢ Tankdeckel (28) ist offen
* Saugschiauch ist defekt

¢ Saugaggregat ist nioht singe~
schaltet

* Schmutzwassertank ist voll

¢ Blrstaggregat ist nicht einge-
schaltet

¢ Uberlastschutz des Bursten-
motars hat angesprochen

* Tank Ist ieer

* Wasserzufuhr ist picht elnge-
schaitet

¢ Frischwasserlauf verstopft

* Sauglippenkante versghmutzt
* Sauglippenkante beschadigt

. K}appe atn Schmutzwasser-
€inlaB (15) sitzt nicht richtig
oder ist verschmutzt

39

Behebung

richtigen Sitz sicherstellen

Schmutzwassertank entleeren

Fillstandssonden (13) und Yank-
wand zwischen den Sonden
reinigen

Schalter fiir gewiinschte Funktion
béetitigen

Sauglippen erneuern (siehe 4.2)
Umschaltknopf (9) nach oben

drehen
Schmutzwasserhahn (6) achliefcn
richtigen Sitz sicherstellen

Tankdeckael richtig verschilefien
Reparatur durch Service

Schalter (4) betatigen

Tank entleeren

Schalter (8) betatigen

Knopf des Uberstromschutz-
schalters (12) hineindricken
(siehe 4.6).

Tank beftillen
Schatter (3) betiitigen

Frischwasserdiisen reinigen
(slehe 4.4).

Sauglippenkante reinigen
Sauglippe ernsuorn

Klappe aufstecken bzw. reinigen
(siehe 4.1)
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dafir sind Sicherheit und Zuverlissigkeit, die zu
erhalten ein bestimmtes Mag an Kenntnissen im
Umgang mit dar Maschine. ihrer Wartung und Pflege
erfordert. Lassen Sie sich bzw. Ihr Reinigungsperso-
nal deshalb unbedingt vor dem ersten Einsatz der
Maschina von lhrem Fachberater unterweisen und
einarbeiten. Die vorliegende Bedienungsanieitung
hiift thnen zusétzlich bei der Vermittiung der Kennt-
nisse, die zurn sachgerechten und sicheren Ge-
brauch der Maschine notwendig sind. Soliten wider
Erwarten an threr Maschine technis¢he Defekte
aufireten, wenden Sle sich bitte an die nichste
Kundandienststelle.
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Sicherheit

Sioherheltshinweise in dieser Batriabsanleitung
Sicherheitshinweise in dieser Anleitung sind wie
folgt gekennzeichnot:

Gefahr!

Bezeichnet eine unmittelbar drohende
Gefahr. Wenn Sle sle nicht meiden, sind
Tod oder schwerste Verletzungen die
[Folge.

Wichtig!

> Bezeichnet Anwendungstips und andere
@ besonders nitzliche Informationen.
Allgemeine Sicherheitshinweise
Die Maschine ist nicht zum Saugen gesundheitsge-
fahrdender Btiube geeignet. Die Maschine ist nicht
explosionsgeschitzt. Die Maschine isl nichl zurn
Relnigen aut ffentiichen StraBen und Wegen 2u-
gelassen. Die Maschine muf eingeschiossen, ger
Schidssel- wenn eln Zentralschiissel konstruktiv
vorgesehen ist- abgezogen werden, £s miissen
andere geeignete Ma@nahmen ergriffen werden, um
unbetugtes Benutzen der Maschine zu verhindern.
Die elgktrischen, wie auch die mechanischen
Sicherheitseinrichtungen der Maschine dirfen nicht
veréndert oder auBer Kratt gesetzt werden. Beim
Arbeiten mit der Maschine ist auf Dritte, insbeson-
dere auf Kinder, zu achten. GroBere Maschinen
dirfen nur in Aufziigen transportiert werden, bei
denen die Tragfihigksit ausreicht. Ohne basondere
Ausbildung darf der Bediener an der Maschine keine
Reparaturen vomehmen. Belm Reinigen und Warten
der Maschine, beim Auswechseln von Teilen oder
Umstellen in eine andere Arbeitsfunktion muB daflr
gesorgt werden, daB die Maschine nicht versehent-
lich anlaufen, wegrollen oder umkippen kann, daB
keine Teile herunterfallen oder zuklappen kénnen,
Entstehen Fragen oder Zweifel im Hinblick auf dis
Sicherheit, dann informieren Sie sich vor dem Ein-
satz der Maschine beim Hersteller oder beim Ver-
kaufspartner. Die am Einsatzort der Maschine gul-
tigen Sichernhsits- und Unfallverhitungsvorschriften
missen beachtet werden.

Sicherheitshinwelse fur netzbetriebens
Maschinen

Achten Sie darauf, daB die NetzanschiuBlasitungen
nicht durch Quetschen, 2erren, Reiben oder derglei-
chen beschadigt werden. Die NetzanschluBleitungen
missen regelmaBig auf Schiden, Blankstellen,
Schmorstellen usw. dberpriift werden, Vor Pflege-
und Wartungsarbeiten an der Maschine oder beim
Wechseln von Zubehtr immer den Netzstecker
Ziehen! Beim Auswechseln von Steckern, Kupplun-
g€n oqer Sleckdosen miissen die vom Hersteller
vorgegebenen technischen Daten eingshalten haw.
Originalersatzteile verwendet warden.
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BestimmungsgemiéBe Verwendung

Die AW 440 M ist eine Scheuer-Saugmaschine,
Diese ist ausschiieBlich bestimmt zur Unterhalts-
reinigung von naBlesten Hartbodenbelagen im
innenbareich von Gebiuden. Jeder daridber hinaus-
gehende Gebrauch giit als nicht bestimmungsge-
maB. Fur hieraus resuttierende Schiden haftet der
Hersteller nicht; das Risiko hierfur tréagt allein der
Benutzer. 2ur bestimmungsgemiBen Verwendung
gehort auch die Einhaltung der vom Hersteller vor-
geschriebenen Betriebs-, Wartungs- und instand-
haltungsbedingungen. Die Masohinen dirfen nur
von Personen genutzt, gewartet und instandgesetzt
werdsn. die hiermit vertraut und Uber dic Gefahren
unterrichtet sind. Die einschliigigen Unfaliver-
hiltungs-Vorschriften sowie die sonstigen allgemein
anerkannten sioherheltstechniachen, arbeitsmedizi-
nischen und straBenverkehrsrechtlichen Regeln sind
einzuhatten. Eigenméchtige Veranderungen an der
Maschine schlieBen eine Haftung des Herstellers fUr
daraus resultierende Schaden aus.

Produkthaftung

Der Bediener wird ausdriicklich darauf hingewiesen,
dal dis Masching ausschlieSlich bestimmungsge-
m4B eingesetzt werden darf, Fur den Fall, daf die
Maschine nicht bastimmungsgeman eingesetzt wird.
geschieht dies in der alleinigen Verantwortung dss
Anwenders. Jegliche Haftung entfalit somit.

Emissionen

Der A-bewertete dquivalente Dauerschalldruckpegel
dieser Maschine liegt bei 72 4B (A)

(75 dB (A} bei Einsatz von Drosseldiode).

Gefahrenquelien

Bel Stillstand der Maschine muB das Bursten-
aggregat sofort abgeschaltet werden, damit keine
Bodenbelagsbeschadigungen entstshen.

Fahren Sie vorsichtig iiber Schwellen und Absitze -
es kénnen Schaden am Birstenaggregat bzw. den
Sauglippen entstehen. Kippen Sie die Maschine und
tahren Sie auf bsiden hinteren Transporiradern, bis
die Schwaelle iberwunden Ist,

Die Maschine igt nur fiir den Einsatz auf ebenen
Flachen mit einer max. Steigung bis 2% bestimmt.

Zugelassene Bediener

Die Maschine darf nur von Personen benutzt wer-
den, dle in der Handhabung unterwissen und
ausdricklich mit der Benutzung beauftragt wurden.
Dlese Personen sollten mindestens 18 Jahre alt
sein,

Verhalten im Notfall
Hauplschalter (2) loslassen.





2 Beschreibung

2.1 Gesamtbild AW 440 M
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1. Def¢hsel 11. Kabelhalter beweglich 22. SaugfuR vorne
2. Hauptschatter rot 12. Uberstromschutzschalter 23. Sauglippen
3. Schalter Wasserzufuhr 13. Sondenabdeokung/Sonden 24. Innensechskantschraube
4. Schalter Absaugaggregat 14. Klernmhebel Deichsel« 26. Senkschraube
5. Schalter Burstenaggregat verstellung 26. lLeiste
8. Schmutzwasserhahn 15. Schmutzwassereinlag 27. VerschiuBklappe
(Venti) 16. Schmutzwassertank 28. Tankdecksl
7. SchmutzwasserablaB- 17. Transportrad 29, Frischwassertank
schlauch 18. Abstelleiste 30. Fulistandsmarke
8. Verzahnung 19, Birstenachse 31. Netzsteoker
8. Urnschaltknopf 20. Saugfufi hinten
L10. Klemmhsbel 21. Biirste -
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2.2 Technische Daten

Benennung AW 440 M
Arbeitsbreite, Birste cm 38
Flachenieistung, max. theorétisch mé/h 1520
Absaugung Lufimenge mih 82 (1007
Unterdruck mbar 150 (190
Antriebsart Wechselstrombetrieb
Stromart Hz ~ 50
Nennspannung v 230
Nennleistung, gesami kW 0.94 (1,244
Nennleistung, B(rstenmotor kW 0,20
Saugmotor kKW 0.70 (1,09
Pumqe kw 0,04
Burste: Anzahl 1
Drehzahl V/min 1000
AnpreBdruck Nemz variabel
Frischwassertank ] 13
Schmutzwassertank i 15
Linge cm o8
Breite cm . 44,3
Hhe em 96
Breite der Saugfiie cm 443
NetzanschluBleitung, Lange m 20
Schutzklasse 1
Arbeitsgewicht kg 48

* Werte ohne Einsatz von Drosseldiode (ObtiOn)

Diase Angaben entsprechen der Nonm VOMA 24441
Technisehe Anderungen vorbehalten.
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3 Bedienung/Betrieb

3.1 Vor der Inbetricbnahme

Vor jeder Inbetriebnahme gind dis dctlichen Sicher-
heitsbestimmungen sowie die Sicherheitshinweise
zu beachten

3.2 Erstinbetriebnahme der Maschine

Deichse! bis zum Anschlag hochkliappen, danach
den Kiermwimhedel (10) fast anziehen. Die gewinschte
Deichsslhdhe an den Kelmmhebain (14) einstellen.

Achtung !

Die Maschine darf mit umgelegter
Deichsel nicht am Deighselkopf (a) oder
an Delchselkopf (a) und Deichselholm-
ende (b) angshoben bzw. getragen
werder.

Zum Anheben oder Tragen muRf stets die
Eingriffmutde (¢) verwendet werden.

3.3 Follen der Maschine

Den Tankdeckel (28) an den VerschiuBkiappen (27)
- 6ftnen und nach hinten hochkippen. Achten Sie

darauf, daB der Schmutzwasserhahn (€) geschios-

sen ist.

Den Frischwassertank (29) max. bis zur Fdjistands-

marke (30) fillen. Einen schaumarmen Automaten-

reiniger nach Herstellerangabe dosieren und in den

Frischwassertank giaBen.

Doslerung: Die Herstellerangabe darf nicht Ober-

schritten werden!
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3.4 Dle Masohine zum Einsalzort fahren

Belm Fahren zum Einsatzort {ohne Schrubben und
Saugen) mussen Birste (21) und Sauglippen (23),
durch abkippen der Maschine auf die hinteren Rader
hochgenommen werden. Die Masching zum Ein-
satzort fahren.

Die Abstelleiste (18) mit dem Fuf3 nach unteh
driicken und die Maschine durch zuriickziehen In
Ruhastellung bringen. Birsta und Sauglippen 8ind
entlastet.

NetzanschiuB herstellen

Den beweglichen Kabelhaken (11) nach oben
drehen, das Netzkabel abwickeln und den Netz-
stecker (31) ans Netz anschlleen. Achten Sie
darauf, daB dic Spannungsangabe auf dem Typen-
schild der Maschine mit der Netzspannung (iberein-
stimmt,

3.5 Arbeiten mit der Maschine

Der Frischwassettank st gefiilit, der Umschalt-
knopf (9) muB in Saugstellung (nach oben) stehen.
Ole Maschins nach hinten abkippen bis die Abstell-
vorrichtung (18} in Fahrstellung klappt.

Das Einschalten der Aggregate erfoligt (iber die
Kippschalter Wasserzufuhr (3} S8augaggregat (4} und
Barstenaggregat {5). Alle Funittionen sind betriebs-
bereit. Mit dem roten Hauptschaliter (2) am Griff
werden alle gewdhiten Funktionen In Gang gesetzt.
Den roten Hauptschalter (2) dricken und mit der
Reinigung beginnen. Die Maschine scheuert und
saugt in Vor- und Rickwarisbewegung.

Schmutzwasserabschailtung/Sonden

Ist der Schmutzwassertank voll, schaltet das Saug-
aggregat automatisch ab. Nach dem Entiecren des
Tankinhalts mu3 das Saugaggregat Uber den Kipp-
schalter (4) erneut eingeschatitet werden.
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3.6 Schmutzwassertank entleeren
Den Schmutzwassertank nach Gebrauch immer

i
entleeren.

/ [
a) Schmutzwassertank iiber Bodenablauf 'QQ‘ [’ é“
S\

entieeren, 2~r , 8 %
Den SchmutzwasserablaBsohlauch (7) aus der s ‘
Halterung nehmen und Schmutzwasserhahn (6) Uber .;;ﬂ &
Bodenabtauf dtinen. 4 &

174

S

b) Schmutzwassertank (ber Toilette/
Waschbecken leerpumpen.

Den Umschaltknopf (8) nach unten drehen, das
Saugaggregat mit dem Kippschaiter (4) einschalten.
Den AblaBschiauch aus der Halterung nenmen und
ber Waschbecken, Ablauf etc.'den Schmutz-
wasserhahn (6) ffnen. Den roten Hauptschalter (2)
driicken - 8chmutzwasser wird abgepumpt. Das
Schmutzwasser 48t sich bequem bisca. 80 cm
Hdhe abpurmpen. Roten Hauptschaler (2) ioslassen,
Abpumpvorgang ist unterbro¢hen. Den Schrnutz-
‘wasserhahn (6) schileBen und das Saugaggregat
dber den Kippschaiter (4) abschalten.

Den Schmulzwasserhahn (6) wieder einhangen.

8.7 Abastelien der Maschine ,
Den roten Hauptschaiter (2) am Griff (1) loslassen -
samtliche Funktionen sind unterbrochen.

- Das Ausschalten der Aggregate erfolgt Gber die
Klppschalter - Wasserzufuhr (3), Saugaggregat (4),
Buarstenaggregat (5), Netzstecker (31) ziehen.

Den FuBhebei, der Abstelllelste (18) nach unten
drticken und dis Maschine durch zurickzlehen in
Ruhesteliung bringen - Burste und Sauglippen sind
entlastet.

3.8 Transport der Maschine

Die AW 440 M 138t sich bequem transportieren. Eine
vollstindig umkiappbare Delchsel erméglicht

den Transport auch in kleinen Fahrzeugen. Den
Klsmmhebel (10) 18sen und mindestens 3 volle
Umdrehungen herausdrehen. Die Deichsel auf den
Tank umklappen.

Achtung!
Dla Maschine darf mit umgelegter
Dsichsel nicht am Deiohselkopf (a) oder

an Deichselkopf (2) und Deichselholm-
ende (b) angshoben bzw. getragen
werden. Zum Anheben oder Tragen muB

stets dis Eingriffmulde (¢) verwendsat
werden.






3.9 Kurzbeschreibung
Arbeiten mit der Maschine

Frischwassertank ist gefolit

NetzanschiuB ist hergestelit

Umschattknopf (9) muf3 nach oben
stehen

Saugaggregat Uber Kippschalter
{4) einschalten

Wasserzufuhr (ber Klppschalter
(3) sinschalten

Birstenaggregat (ber Kippschaiter
(5) einschalten

Hauptschalter (2) am Griff betitigen

AW 440 M reinigt vor- und rickwarts

Saugaggregat schaltet bei voliem
Schmutzwassertank aytomatisch ab.
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4 Wartung und Pflege

4.1 Tank/Schmutzwassersonden

Den Schmutzwassertank (1 6) nach Gebrauch immer
entieeren und mit sauberern Wasser ausspilen,
Reinigen 8ie nach Gebrauch der Maschine die
Sonden (18) fir die Fiillstandsabschattung. Dls
Sondenabdeckung (13 a) wird zum Reinigen der
Sonden abgenommen,

Rickschlagklappe des Schmutzwassereiniat (15)
regelmadBig reinigen. Auf festen Sitz der Rickschlag-
Klappe achten.

4.2 Wechsel der Sauglippen

42,1 Saugfife abnehmen
Den Tank der Maschine komplett ertieeren. Netz-
stecker (31) zichen und die Maschine aut die
Delehsel (1) abklappen. Die Innensechskant-
schraube (24) an beiden SaugfuBhalterungen her-

- ausdrehen.
Den vorderen SaugfuB (22) und den hinteren Saug-
fuB (20) abnehmen.

4.2.2 Sauglippen erneuern.

Die Senkschrauben (25) herausdrehen und die
Leiste (26) abnehmen. Dig beschidigten abgenutz-
ten Sauglippen emeuerm. Die Leiste (26) mit den
Sauglippen (23) wieder auflegen und die Senk-
schrauben (25) eindrehen. Die SaugfiBe mit Innen-
sechskantschraube (24) wieder festschrauben.
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4,3 Woechsel der Blirete

Dean Tank der Maschine komplett entieeren, Netz-
stecker (31) 2lehen und die Maschine auf die Dei¢h-
sel (1) abkiappen. Die Blrstenachse {13) eindriicken
und auf der linken Selte ganz herausziehen,

Die Biirste (21) aus derm Gehiuse nehmen, und die
neue Birste einsetzen. Die Blrstenachse (19)
reinigen und wieder in die Blrstenflihrung bis 2um
Anschlag einschieben. Burstenachse arretiert,
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4.4 Reinigen der Frischwasserdlsen

Den Tank der Maschine komplett entleeren. Netz-
stecker (31) ziehen und die Maschine auf die Deich-
sel (1) abkiappen. Die Blrste ausbauen (siehe 4.3).
Die Uberwurfmuttern (32) abschrauben. Feder (33).
Duse (34) und Kugsil (35} entnehmen. Schmutz-
partikel aus der Ddse entfernen. Kugel, Feder und
Diise in abgebildeter Lage wieder einbauen,

Achtung: Vor dem endgultigen Festschrauben der
Oberwurfrnutter, von Hand, muB der Disenschlitz
quer zur Fahririchtung ausgerichtet werden.
Arretierung beachten!






