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Betrlebsanlelfung&

In Betriebsn&he der Pumpe gut aufbewahrenl

Literleistung der Pumpe ca. 22 ltr. min. b. 540 Umdrehungen

Drehzohlbereich - 300-800 Umdrehungen min
Drehrichtung - . Unabhangig
Druckerhéhung ~ - Rechtsdrehung, Uhrzeigersmn
Druckanzeiger © . Manometer 1-60 ati :

1. Die Pumpe darf nie trocken laufen und mufl nach |edem Emsatz
mit sauberem Wasser unter Druck ousgespolt werden. Nach 8-10
Betriebsstunden muf3 die Pumpe mit Fett versorgt werden, dabei
wird vorn am Schmiernippel soviel Fett (z. B. Retinax C v. Shell)
eingedrickt, bis etwas verbrauchtes Feﬂ hlnter dem Schlauch-An-"
schluf} austritt. e

2. Die Pumpe soll nicht mit Vollgas laufan Belm Anlaufen muﬁ das
Druckeinstellrad zu und das Strahirohr offen sein, damit die Luft
entweichen kann. Sobald der Manometer Druck anzeigt, kann
dieser mit dem Druckeinstellrad nach Wunsch eingestellt werden.
Rechtsdrehung mehr Druck - Linksdrehung weniger Druck

3. Armatur: Die Armatur welche mit dem Hauptsieb versehen ist,
muf3 bei der Pumpe ohne Druckeinstelirad verwendet
werden. Bei der Pumpe mit Druckeinstelirad braucht keine Arma--

tur verwendet werden, da der Uberdruck-Ricklauf in der Pumpe -
eingebaut ist. Bei der Pumpe ohne Druckeinstellrod ist der Druck- -
regler oder Uberdruck-Rocklauf in der Armatur eingebaut der als
Rohrwerk am Faf3 dient. Der untere 1/2* AnschluB in dem das

Hauptsieb eingebaut ist, dient fir den Anschluf8 vom Windkessel
zur Armatur. Der 1/2° AnschluB in Héhe des Druckeinstelirades -
ist der Uberdruck-Ricklauf der zum Fafl durch den Schlauch ver- -
bunden als Rbhrwerk dient. Die beiden oberen 1/2* Abgédnge sind

for den Anschluf der beiden Ausleger oder 1 2 Strahlrohre vor- &
gesehen,

4, Schwenkdisen: Eine kompl Schwenkduse besfehf aus Emlot-
sockel mit Feststellmutter, Diisenkdrper, Disenmutter, Sieb und
_ Disenpldtichen oder Breitstrahldose mit Dich :






- ... Benennungsliste

" Pumpe B .
"Behdlter - : ‘ :

Armatur bzw, Dreiwegeh. Hebel hoch auf
Saugsdilauch

Drudkschl. zum rechten Ausleger

Drudeschl. zum linken Ausleger L
:=.. Uberdruckschl. bzw. Rihrwerk zumFaB8 =~~~ - =
" Drudkeinstelirad zu drehen mehr Drudk, auf drehen weniger Dru
Drudischlauch vom Windkessel zur Armatur

Drudischiauch von Pumpe zum Windkessel
Windkessel

Recdhiter Ausleger

Linker Ausleger v -
Sieb zum ausschrauben und sdubern
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Flachen- und Zeilenspritze
mit germél-Hochdruck-DoppeIkolben-Pumpe 22 Ltr. min., 30 aty

Hir Rasen, Obst, Feld und Weinbau

paBend fir Gutbrod-Schlepper

Anbauspritze komplett als Fldchen- oder Zeilenspritze

Arbeitsbreite 4 m bei Fldchenspritze, bei Zeilenspritze bis zu 2.50 m Héhe verstellbar
mit 8 schwenkbaren Diisen, 100 Ltr. Behdlter aus Kunststoff, Sieb und Deckel, Armatur
fir Druckeinstellung von 0-30 ati.
AnschluBméglichkeit fir Hochdruckschlauch auch fir Obstbav.

G.ENGELMANN

Maschinen . Apparatebau

6909 Dielheim b.Wiesloch

SchillerstraBBe 45 . Telefon (06222) 2555

Bitte wenden!
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Benennungsliste

Pumpengehduse
Doppelkolben

Pumpenkdpfe von Schmiernippel-
seite gesehen links und rechts

Ventil-Verschlisse oben od.unten
Ventil-Einsatze 25x1 Gew.
Ventilplatichen

Kolbenscheiben f. Kolben
Messingschrauben M 10 f. Kolben
Druckeinstellbegrenz.1/2"R.Gew.
Druckeinstellrad

Druckfeder

Druckl.mgel

Druckieller f. Kugel
Pumpenflansch
Exenterantriebswelle

Kugellager 6207 bei S.S.F.G.
Exenterkugellager 4203
Simmerring 72x12x35
Deckscheibe 72x35x1
Sprengring

Topfmanschetten

O Ringe

Kopfdichtungen
Ventilverschluf3dichtungen
Behalter 100 Lir.

Achtung!

Vor Einschalten der Pumpe Dreiweghahn senkrecht hoch (Aufstellung), da sonst
der Manometer gef&hrdet ist.

Druckregulierung: |
Druckeinstellrad: Rechtsdrehung mehr Druck, Linksdrehung weniger Druck.

Best.Nr.
26 1
27 1
28 1
29 2
30 1
31 1
32 2
33 2
34 2
35 2
36 8
37 1
38 1
39 1
40 1
41 1
42 1
43 1

Behalterdeckel

Behaltersieb

Behalterrahmen
Behdlterbénder
Spritzarmatur

Manometer bis 25 od. 100 ati

Spritzgestdnge v. hinten gesehen
links u. rechis

Gestange-Halterungen
Pentel-Gummi
Disenrohre

Breitstrahldisen, bestehend aus
Einldtsockel, Schwenkkorber, Fest-
stellmutter, Sieb, Breit- od. Rund-
strahldUse, DUsenmutter und zwei
Dichtungen

Hochdruckschlauch 98 em linker

Ausleger zur Armatur grin

Hochdruckschlauch 118cm rechter
Ausleger zur Armatur weifl

Hochdruckschlauch 60 cm vom
Windkesse!l zur Armatur blau

Hochdruckschlauch von Pumpe
zum Windkessel

Uberdruckschlauch von Armatur
zum Behalter

Windkessel

Saugschlauch 50 cm vom Behalter_
zur Pumpe ‘

Nach 6-7 Betriebsstunden sollte die Pumpe vorn am Schmiernippel mit Fett Retinax C
abgeschmiert werden.





