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Frontgerdt auf der Anbauplatte der Aushebevorrichtung einhingen
und Schlofl einhingen, spannen und sichern. Wasser- und Hydxau-

likschliuche ankuppeln.

Die Hydraulikschlauchkupplungen sind vor dem Zusammenkuppeln -

auf Sauberkeit zu priifen, um das Eindringen von Schmutz in die

Hydraulikanlage zu vermeiden.

'Am Hydraulikmotor fiir das Ausfahrkettengetriebe befindet sich
ein einstellbarer Doppel-iUberdruck-Ventilblock, der die Aufgabe
hat, Beschiddigungen an der ausfahrbaren Schiene zu vermeidem
Z2.B. beim seitlichen Anfahren an ein Hindernis. Nach Abnshme der
beiden Hutmuttern oben auf dem Ventilblock 31nd die Uberdruck-
ventile wie folgt einzustellen:

1. Stellschrauben mit Sechskant-Stiftschliissel l&sen

2. Schiene in einer Richtung ausfahren und wéhxend’des Ausfah~
rens die Stellschraube so weit eindrehen, bis man die asus-
fahrende Schiene anhalﬁen kann.

3. Stellschraube sichern, Hutmutter mit Dichtung aufschrau-
ben, Anschlieflend das andere Uberdruckventll auf die glei~
che Weise einstellen. ‘

Die richtige Einstellung ist sehr wichtig, da bei zu statk'eini
gestelltem Druck an diesem Hydraulikventil entweder Beschi-
digungen an der Schiene auftreten kénnen, oder das Augfahrket-
tengetriebe wird durch zu hartes Anfahren an die Endanschlége
defekt.

Arbeitseinsatz:

P

Dhsenhdhe iibex dem Boden 300 bis 400 mm je nach Verschmutzung
Spritzwinkel nach vorne ca 30° bis 50° " " "
Spritzdruck lo - 12 ati

Damit die Hochdruckdiisen an den Spritzschienen nicht laufend
verstopfen, ist darsuf zu achten, daB kein verschmutztes Was-
sexr eingefiillt wird und suBerdem die Filter der Wasseranlage
laufend geshubert werden.

Sollten Diisen verstopft sein, so sind diese auszuschrauben
und auszublasen. Bei laufenden Verstopfungen in den beiden
Hufleren Diisen schrasubt man diese aus und spiilt die Dﬁsenrohre
gtdndlich aus. :






Pflege der -Schwemmanlage:

Da beim Einsatz sehr viel Schmutz und Sand aﬁfgewirbelt wird,

" ist das Geridt einer dauernden Verschmutzung ausgesetzt.

Deshalb ist folgende Wartung und Pflege notwendig:
Nach jedem Arbeitseinsatz Gerdite mit Wasser reinigen, dabel
sind die Laufschienen mehrmals nach jeder Seite auszufahren,

‘damit Schmutzteile aus der Fithrung herausgespiilt werden. Nach

der Reinigung ist die ausgefahrene Laufschiene mit Fett oder

01 einzustreichen oder einzuspriihen.

Bei extremer Verschmutzung kann es vorkommen, daB dle Lauf-
schiene auch zwischenzeitlich mit Wasser gereinigt werden
muB. Dies ist erforderlich bei schwerem klemmenden Lauf und
schmirgelndem Gerdusch der Laufschiene.

Im Dauereinsatz soll alle 2 Wochen die Schutzhaube abgenom-
men werden.

Dez Kettentrieb ist zu reinigen und die Mitnehmergabeln und
Glieder mit Fett einzustreichen, Die Kette ist, falls erfor-
derlich, durch den eingebauten Kettenspanner zu spannen. Al-
le Schrauben auf festen Sitz iiberpriifen.

Schmiernippel der Aushebevorrichtung mit Hochdruckabschmier»
fett abschmieren. Hydraulikschl¥uche und Anschliisse auf Dicht-
heit priifen. Hydrauliktl kontrollieren.

Die Anfahrsicherung auf Funktion Uberpriifen und den Ausriick-
nocken mit Fett bestreichen. Dazu wird das Gerit von Hand ge-
schyenkt, damit sich der Nocken im Ausweicher &ffnen kann.
Schwenkt der Schwemmbalken nach dem Anfahren an ein Hindernis
nicht mehr in seine Ausgangstellung zuriick, so ist die Feder
durch Drehen der Sechskantmutter unten am Ausweicher wieder
Zu spannen. :

Wartung bei Frosteintritt:

- Wassertank vollkommen entleeren, Filterbecher abnehmen -

- Druckschlauch vom Fahrerhaus zum Frontgerit abkuppeln und
entleeren

- Saugschlauch vom FaB zur Pumpe "oben" mittels des im Boxd-
- werkzeug befindlichen uchlussel SW 41 abs,hrauben und Pumpe
kurz laufen lassen. , 4

- In den abgeschraubten Saugschlauch ca 2 ltr. Frotschutz-
 Wassermischung einfiillen und Pumpe kurz laufen lassen.

Die Erfahrung hat gezeigt, daB bei sachgemiBer Bedienung.und
laufender Pflege (wie beschrieben) das Gerxit zuverl&ssig und
stbrungsfrei arbeitet.
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