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Die an lhrem Gerét befestigten gelben Schilder sollen den Benutzer auf Gefahren aufmerksam
machen, die wahrend des Gerateeinsatzes oder bei Wartungsarbeiten auftreten kénnen.

Der Geratehalter muB sicherstelien, daB die Schilder installiert sind, am Gerat bleiben und, falis
notwendig, umgehend erneuert werden.

Les plagues jaunes fixées a I'appareil servent a attirer l'attention de I'utilisateur sur les risques qu'il
peut courir en cours de l'utilisation de I'appareil ou de travaux d'entretien. Le propriétaire de
I'appareil est tenu & assurer l'installation, la présence et, si nécessanre la remise en place de ces
plaques.

The yellow signs fitted to your appliance draw the user’s attention to risks and dangers the operation
of the appliance or maintenance work may involve. The owner of the appliance must ensure that
the signs are fitted to the appliance and that they remain there; if necessary they have to be replaced
immediately.

Bedeutung der graphischen Symbole auf den an lhrem Gerét befestigten Schildern:
Signification des symboles graphiques sur les plaques fixées & votre apparell:
Meanings of symbols on the signs fitted to your appliance:

Dieses Symbol ist ein allgemeiner Gefahrenhinweis.
Essoll Sie vor Verletzungen schiitzen, die durch aus dem Geréat herausgeschleuderte Gegenstande,
durch Schneiden, Quetschen, Brand o0.a. verursacht werden kdnnen.

A

Ce symbole met en garde contre les dangers g R général et en particulier contre les blessures

contre les coupures, les contusions, les
brdlures, etc.

This symbol is a general warning of so
caused for example by objects thrown DY
similar injuries.

is to warn you of injuries which may be
Of cutting injuries, burning, bruises and

Dieses Symbol macht Sie auf Verletzungsgg

. aufmerksam, die durch das umlaufende
Schneidwerkzeug des Gerites entstehen

Ce symbole vous met en garde contre Il ri pure courus par 'outil de coupe en cours
de rotation. . '

This symbol is to warn you of injurl

y be caused by the rotating cutting too! of
the appliance.

Dieses Symbol weist Sie darauf hin, daB Personen, denen der Inhalt der
Gebrauchsanweisupe gt ist, das Gerat keinesfalls in Betrieb

es n‘ayant pas pris connaissance des
pttre 'appareil en marche.

ad! persons wino are not familiar with the
contents of the instruction manual are not permitted to
operate the appliance.
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1.00 SICHERHEITSHINWEISE

Diese Hinweise wurden wegen der vielen Gefahren und dem AusmaB der Verletzungen
bewuft an den Anfang gesetzt. Sie dienen lhrer Sicherheit, bitte lesen Sie die !
nachfolgenden Abschnitte sorgféitig durch.

1.01 VORBEREITUNG ZUM MAHEN

- Vor dem Mahen die Rasenflache von Fremdkorpern sdubern. Achten Sie auch beim
Méahen auf Fremdkérper.

- Jugendliche unter 16 Jahren durfen den Wiesenmaher nicht bedienen.

- Der Bedienende ist im Arbeltsberench des Wiesenmahers gegentber Dntten
verantwortlich.

1.02 STARTEN DES MOTORS

- Beim Anlassen des Motors darf der Benutzer den Wiesenmaher nicht hochkanten, der
Fahrantrieb und das Schneidwerkzeug muB abgeschaltet sein. Das Schneidwerkzeug
muB in die vom Benutzen abgewandte Richtung zeigen.

- Wegen Vergiftungsgefahr (Kohlenmonoxyd) dart der Wiesenméher in geschlossenen
Raumen nicht in Betrieb gesetzt werden.

- Der Wiesenmé&her darf nicht von der Schneidewerkzeugseite gestartet werden.

- Beim Starten darauf achten, dafl niemand vor dem Schneidwerkzeug steht.

- Beim Umgang mit Kraftstoff ist besondere Sorgfalt geboten (feuergefahrlich). Tanken Sie
nur im Freien. Verwenden Sie zum EingieBen einen Trichter und wischen Sie
verschitteten Kraftstoff gleich auf. Tanken Sie nie bei laufendem oder heiBem Motor und
rauchen Sie auf keinem Fall dabei.

1.03 BETRIEB DES WIESENMAHERS

- Kinder sind beim Betrieb des Wiesenmahers fern zu halten.

- Beim Mahen muB festes Schuhwerk getragen werden.

- Beim Mahen an Boéschungen und Hangen ist besondere Vorsicht geboten Das Fuhren
des Wiesenmahers am Halteseil und das Tragen von Gleitschutz an den Schuhen wird
dann erforderlich.

- Achten Sie darauf, daf3 niemand bei laufendem Schneidwerkzeug mit der Hand oder den
FuBspitzen unter das Schneidwerkzeug gelangt.

- Der durch den Fuhrungsholm gegebene Sicherheitsabstand ist einzuhalten. Nlemals in
der “Parkstellung” mahen.





1.04 WARTUNG DES MAHERS

Wenn Sie die folgende Arbeiten ausfihren, unbedingt den Motor abstellen und den
Zundkerzenstecker ziehen und den Stillstand des Scheidewerkzeuges abwarten:
- beim Abnehmen des Schneidewerkzeuges vom Wiesenmaher
- Wiesenmaher zum Transport anheben
- Wiesenmaher reinigen und Wartungsarbeiten erledigen
- beim Nachschleifen der Messerklinge
- beim Verlassen des Wiesenmahers
- beim Aufstecken des Messerschutzes
- beim Fahren auBlerhalb des Rasens
- beim Abnehmen der Schutzeinrichtung
- beim Uberprifen der Befestigungsschrauben.
- Sollte der Mahbalken auf ein Hindernis gesto3en sein, ist eine
fachmannische Untersuchung unbedingt erforderlich.

- Alle Messerklingen am Ober- und Untermesser mussen fest mit dem Messerrticken

vernietet sein. Gelockerte Messerklingen sofort nachnieten, fehlende oder beschéadigte

Messerklingen sofort ersetzen.

'J

- Befestigungsschrauben fur Mitnehmergabel und Mahbalken vor jeder Inbetriebnahme au[ _

festen Sitz Uberprifen.
- Mahbalken auf festen Sitz am Fahrgestell prifen.
- Es durfen nur Original-GUTBROD-Ersatzmesser verwendet werden

(Produkthaftungsgesetz) : fir alle Gbrigen Teile dirfen ebenfalls nur Original-GUTBROD

Ersatzteile oder qualitativ gleichwertige handelstbliche Teile verwendet werden.
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2.00 ALLGEMEINES

2.01 VORWORT

Wir méchten thnen fur das uns durch den Erwerb eines GUTBROD Balkenmahers
entgegengebrachte Vertrauen danken.

Diese Bedienungsanleitung enthélt die Informationen beziglich der Benutzung und der
Wartung des Balkenmahers und deshalb wird dringend dessen aufmerksame Lekture
angeraten. Eine gute Kenntnis der Arbeitsweise tragt zur Verbesserung des Gebrauchs
und Erhéhung der Lebensdauer bei.

2.02 TECHNISCHER KUNDENDIENST

GUTBROD stellt ihrer verehrten Kundschaft ihren eigenen Technischen Kundendienst-
Service zur Verfigung, um jede Art von Problem bezuglich der Verwendung und der
Wartung seiner Maschine zu lésen.

2.03 ORIGINALERSATZTEILE

Der Gebrauch von Original-GUTBROD-Ersatzteilen garantiert.das gute Funktionieren der

Maschine. Verlangen Sie von Ihrem Handler immer ausschlieBlich ORIGINAL-GUTBROD-
ERSATZTEILE. '

2.04 DOKUMENTATION

Jede GUTBROD-Maschine ist versehen mit:
- Bedienungsanweisung

- Garantieheft

- Bedienungsanleitung des Motors

- Kundendienstverzeichnis

3





3.00 TECHNISCHE DATEN UND EIGEN-
- SCHAFTEN

3.01 MOTOR

Der Balkenmaher der Serie BM 110 ist mit einem 4T-Briggs & Stratton-Motor ausgeristet.
Deshalb soliten Sie wegen weiterer Informationen bezliglich des Motors die beiliegende
Bedienungsanleitung konsultieren.

3.02 ANLASSEN

Motorstop einrasten und Motor gemaB Briggs & Stratton-Anleitung starten.

3.03 KUPPLUNG

Der Balkenmaher hat einen Kupplungshebel fir Fahr- und M&hantrieb ( linke Seite). Dieser&
Hebel muB beim Schalten der Gange und beim Ein- und Ausschalten des Mahwerks betat»‘
werden.

3.04 GETRIEBE | B

Mit zwei Vorwérts- und zwei RUckwartsgéngen. -

3.05 RADER |

Die Felgen der R&der sind zur Verédnderung der Spurweite in zwei verschiedenen Posntnone‘-f
absteckbar.

Die serienméBig gelieferten Reifen sind: 4.80/4.00-8".

MLEY: 2 i

3.06 ZAPFWELLE DES MAHAUSLEGERS

‘ Geschwindigkeit: 806 ™' mit Auskupplung, bei einer Motordrehzahl von n=3300 ™! .
Drehrichtung: gegen den Uhrzeigersinn

3.07 OBERHOLM

Der Oberholm ist in der Héhe stufenlos verstelibar.

EIN A L b SO

e

3.08 ANSCHLUSS DES MAHAUSLEGERS

Fernentriegelung vom Oberholm aus bedienen.






3.09 GEWICHT UND ABMESSUNGEN

Das Gewicht des Batkenmahers BM 110 betrédgt : ca. 90 kg mit Balken und Motor.
'Die Abmessungen des Balkenméhers sind in Abb. 1 und Tabelle 1 dargestelit.) '

Abb. 1

Tab. 1 A B D E F G H
BM 110 162 90 72 72 80-117 34 115

3.10 GESCHWINDIGKEIT

Die Geschwindigkeiten. gezeigt in Tabelle 2, beziehen sich auf maximale Leistung:

AY

TABLELLE 2

_ GESCHWINDIGKEIT in km/h - o
A o 1 2 1RG 2RG
BM 110 1.2 3.1 1.2 3.1
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4.00 FULLMENGEN, EINFAHRZEIT

4.01 FULLMENGEN

- Motor: Fir Schmierstoffe und Fassungsvermdgen des Motors siehe beigelegte -
Bedienungsanleitung von Briggs & Stratton.
- Schaltgetriebe: Fassungsvermégen 1,75 1. SAE 80 verwenden.

4.02 REIFENDRUCK

Der kaltgemessene Reifendruck soll betragen:
Reifen 4.80/4.00-8" 1,5 bar

4.03 EINFAHRZEIT

Fir ein gutes Funktionieren des Balkenmahers ist es wichtig, daf3 man sich wéhrend der
ersten 40 Betriebsstunden an diese einfachen VorsichtsmaB3inahmen halt:
- Motor: Die Leistungsausnutzung auf ca.-70% der maximalen beschranken und dabei :
besonders schwere und lange Arbeiten vermeiden. 4
- Schaltgetriebegehause : Nach 20 Stunden Ol wechseln. ¥
- Mechanische Elemente - RegelméBig kontroliieren, daB alle Elemente exakt r
befestlgt und die Bowdenz(ge in gutem Zustand snnd
(Muttern und Schrauben regelmaBig auf festen Sitz g;
kontrollieren, gegebenenfalls nachziehen.) -
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5.00 VERWENDUNG DES BALKENMAHERS

f

Bevor wir mit der Erklarung der richtigen Verwendung des von lhnen gekauften

Balkenméahers beginnen, mdchten wir Ihnen einige Ratschlage geben und Sie in jedem Fall

daran erinnern, daf3 thre Vorsicht unerlaflich ist. ‘

e Benutzen Sie das Gerét nicht, bevor Sie sich mit den Schaltelementen vertraut gemacht
haben.

* Vergewissern Sie sich, dal} die Schaltstange (4) in Leerlaufsteliung und der Schalthebel
furs Mahwerk ausgekuppelt ist (s. Abb.2). '

* NIE Hande oder FiBe unter den sich bewegenden Mahbalken halten.

* Wahrend des Transportes IMMER die datir vorgesehene Schutzvorrichtung am
Méhbalken verwenden.

* Wahrend des Entfernens des Messerbalkens IMMER den Motor abstellen.

* Nie Wartungsarbeiten mit laufendem Balkenméaher durchtfihren und/oder ihn in
geschlossenen Raumen in Betrieb nehmen.

5.01 ANLASSEN DES MOTORS

- Vergewissern Sie sich, daf3 die Schaltstange(4) in Leerlaufstellung und der Schalthebel
fars Mahwerk ausgekuppelt ist ( s. Abb. 2). Beachten Sie, daB der MOTORSTOP (3) in
gesenkter Position ist; ihn Nur FUR DAS ANLASSEN mit dem dafir vorgesehenen Haken,
der sich unter dem Griff befindet, einrasten.

- Den Gashebel (6) auf halbe Fahrt stellen.

- Den Motor wie in der beigelegten Bedienungsanieitung von Briggs & Stratton
beschrieben anlassen.

- Bei warmem Motor den Gashebel (6) auf Position Minimum stellen.

Abb. 2
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5.02 ABSTELLEN DES MOTORS

- Die Schaltstange (4) in Leerlaufposition bringen und den Mahwerks-Schalthebel (8)
ausschalten (Abb.3). <

SAEE L e

Abb. 3 o

- Den MOTORSTOPhebel (3) loslassen.
- Der Motor bleibt sofort stehen.

’;—-(_.,
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5.03 ANFAHREN DES BALKENMAHERS

- Mit laufendem Motor den Kupplungshebel (2) kraftig anziehen, die Schaltstange (5) dé
Wendegetriebes in die gewlinschte Richtung bringen und die Schaltstange (4) in den
gewunschten Gang einlegen. g‘. -

- Mit dem Gashebel (6) die erforderliche Drehzahl einstellen. : .

- Den Schalthebel des Ma&hwerks immer mit gezogenem Kupplungshebel (2) betatlgem
dabei den Hebel (8) in Richtung Handgriff des Lenkers ziehen bis zur automatlschen

Einkupplung der SPERRE (7) (siehe Abb. 4).

A W
LER

Abb. 4

10





5.04 KURZZEITIGES STOPPEN DES BALKENMAHERS

Nur Abstellen des Mé-hwerks

-.Den Schalthebel des Mahwerks (8) loslassen und die Sperre (7) nach oben ziehen
und den Hebel langsam nach unten fihren (siehe Abb. 5).

Abb. 5

Abstellen des Fahrantriebs und des Mahwerks

- Den Kupplungshebel (2) kraftig anziehen und die Schaltstange (5) in Leerlaufposition
bringen.

Kurzzeitiges Stoppen des Balkenméhers

- Den Kupplungshebel! (2) nur firr die notwendige Zeit kraftig anziehen, um eventuelle
Schéden an der Kupplung zu vermeiden. | '

5.05 KUPPLUNG FUR MESSERBALKEN

Das Gerat ist mit einer Fernentriegelung fir den Mahausleger versehen.

Sowohl zum An-, als auch zum Abkuppeln mufl man den Hebel in Pos. a ziehen, das Gerat
in die AnschluBblichse einkuppeln, den Ausleger in den Getriebestutzen einkuppeln, den
Hebel in Position b zurlGckbringen und sich dessen vergewissern, dal3 der VerschluB-
bolzen in das Sperrloch eingerastet ist (siehe Abb. 6 und 7).

Abb. 6

11
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6.00 WARTUNG

6.01 ALLGEMEINE VORSCHRIFTEN

Eine regelmaBige Wartung ist &uBerst wichtig fur eine gute Funktion und hohe

Lebenserwartung .

Es ist daher angebracht:

- am Ende jedes Arbeitstages den gesamten Mahbalken mit Wasser abzuspritzen, um
eventuelle Anhaufungen von Gras oder Bodenkrume zu entfernen und ihn mit Fett, Ol
oder Dieseldl zu schmieren

- das in Paragraph 6.02 wiedergegebene Kontroll- und Schmierungsprogramm
durchzufihren

6.02 KONTROLL- UND SCHMIERUNGSPROGRAMM

Position—228UM | yagich | alle 10n | nachvsten| alle50n ! alie 100h
Motorol 77T 7 sighe Bedienungsanleitung 7
Luftfilter ) " siehe Bednenungs—ér—ﬂ'eﬁﬁuﬁ"g"——— I
Schaltgetriebedl § Stand kontr. Wechsel Wechsel
Mahbalkenblock  # schmieren
Reifen regelmaBig den Druck kontrollieren
RegelmaBig mit Ol die Stangen, die Gelenke, die Durchgange der biegsamen Steuerkabel und alle
von auBen zuganglichen, beweglichen Punkte schmieren.

Far weitere Informationen siehe Bedienungsanleitung Méahbalken

Die Kontrolle des Olstandes wird durchgefiihrt, indem man den links auf dem
Getriebegeh&use befindlichen MeBstab benutzt Das Ol wird durch die Offnung des
OlmeBstabes nachgefiillt..

Das Ablassen des verbrauchten Ols wird durchgefihrt, indem man den im unteren Teil
des Getriebes rechts befindlichen AblaBstopfen entfernt.

wn It

WICHTIG!

- Der Olstand muB bei eben stehendem Motor, d. h. der M&hbalken
muf vorne um ca. 25-30 cm angehoben werden, und bei seit
ca. 10 Minuten stehendem Motor kontrolliert werden.

- Der Olwechsel muB bei stehendem, aber warmem Motor duchgefihrt werden, das heifit
nach der Arbeit, wenn das Ol heif3 ist.

ACHTUNG
NIE SCHMIERMITTEL VERSCHIEDENER MARKEN UNTEREINANDER MISCHEN!

1
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7.00 KONTROLLEN UND EINSTELLUNGEN

7.01 KONTROLLE UND EINSTELLUNG DES MOTORS

Sehen Sie in der beigelegten Bedienungsanleitung des Motors nach. um die Kontrolle da*
Motors und der dazugehérigen Teile durchzufGhren und wenden Sie sich wegen der
Einstellung ausschlieBlich an die von der Herstellerfirma des Motors autorisierten
Werkstétten.

7.02 KONTROLLE UND EINSTELLUNG DER KUPPLUNG

Der Schalthebel der Kupplung (2) muB einen Weg von ca. 5 mm haben, bevor die
Kupplung zu wirken beginnt.

7.03 KONTROLLE UND EINSTELLUNG DER MAHWERKS-
KUPPLUNG

Der Schalthebel'(8) muf3 ebenfalls einen Schaltweg von ca. 5 mm haben.





8.00 STORUNGEN, URSACHEN, ABHILFEN

8.01 MOTOR

i

Sehen Sie bei eventuellen Stdrungen und/oder UnregelmaBigkeiten des Motors in der
beigelegten Bedienungsanleitung des Motors nach und wenden Sie sich fur eventuelle
Reparaturen ausschlieBlich an die von der Herstellerfirma des Motors autorisierten

Werkstéatten.

8.02 KUPPLUNG UND MAHWERK

nicht ein

Kabelzuges
2) mechanische Verhinderung

ST(")RI:INGEN URSACHEN _ ABHIL_[-'_E_N_ B
a) die Kupplung schaltet sich 1) talsche Einstellung des - einstellen
nicht aus Kabelzuges :
2) verbrannte Kupplung - ersetzen
b) das M&hwerk schaltet sich 1) talsche Einstellung des - einstellen

- sichan den Handler

wenden

156
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9.00 STILLEGUNG DES BALKENMAHERS

Wenn der Balkenmaher fiir einen langeren Zeitraum nicht benutzt werden soll, empfnehlr :

sich die Beachtung folgender Regeln:

¢ den Motor entsprechend den Angaben der Bedienungsanleitung schitzen

* den Balkenmaher grundlich waschen und eine Generalséuberung vornehmen

» cine allgemeine Schmierung vornehmen

» den Mahbalken durch Spritzen mit Rostschutzmitteln vor eventueller Rostbildung
schitzen .

« den Olstand des Schaltgetriebegehéuses kontrollieren

¢ den Anzug samtlicher Schrauben kontrollieren

e das Gerat mit einem Tuch abdecken; dazu keine wasserdichten Materialien wie
Plastikfolie verwenden.

%
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GUTBROD SUPERIOR CLASS-Rasenmaher und Gartengerate
tondeuses et appareils de jardinage GUTBROD SUPERIOR CLASS
GUTBROD SUPERIOR CLASS lawn mowers and garden machinery

Flr unsere GUTBROD SUPERIOR CLASS-Gartengerate Uibernehmen wir die Gewahrieistung fu
Méangel- und Fehlerfreiheit geméaB den in unseren Allgemeinen Geschaftsbedingungen enthalte
nen Gewahrleistungsbedingungen innerhalb der nachstehend angegebenen Fristen:

Conformément aux conditions de garantie dans nos conditions générales de vente, nos outils de
jardinage GUTBROD SUPERIOR CLASS sont garantis sans défaut suivant les délais énumeéres ci
contre:

We guarantee our GUTBROD SUPERIOR CLASS garden equipment to be free from defects anc
deficiencies according to the warranty conditions contained in our general Terms of Sale, such gua-
rantee to cover the following periods:

Jahr f{ir alie nachstehend nicht gesondert genannten Geréte und Teile.
1 an pour tous les accessoires nonmentionneés ci-aprés
year for all accessories and parts other than those speciefied below

ans pour des moteurs électriques et moteurs thermigues des tondeuses, & I'exception des autoportées

' Jahre fiir Elektromotoren und Benzinmotoren auf Rasenméahern ausgenommen Rasentraktoren
2 years for electric motors and gasoline engines on lawn mowers, except lawn tractors -

Jahre fir alle Benzinmotoren auf Rasentraktoren und Spezialgeréte
3 an pour tous les moteurs thermiques des autoportées et machines spéciaux
years for all gasoline engines on tawn tractors and special machines

Jahre fir Rasenmahergehduse aus Aluminium
'1 2 ans pour tous les carters des tondeuses d’ aluminium
years for lawn mower decks of aluminium

Monate fur Motorgeréte im Verleihgeschéaft und prof. Einsatz
6 mois pour des machines 4 moteur en location et 6peration professionnetlie
months for motor or engine-driven machines in rental business or professional use

Von der Gewéhrieistung ausgenommen sind dem VerschleiB unterworfene Teile und beschichtete Fl&dchen an der
Gehduse-Unterseite.

La garantie ne recouvre ni les pi¢ces ni les surfaces plastifiées du cote inférieur du carter soumnises & l'usure.
This guarantee does not cover parts and coated surfaces at the botiom side which are subject to wear and tear.

ACHTUNG! ATTENTION! | IMPORTANT!

Far Garantieanspriiche bitte nachstehende Daten eintragen und den Kaufbeleg autbewahren.
En cas de garantie notez les données sulvantes et gardez ia facture s.v.p.

To enable you to prove possible claims under our warranty please enter the appropriate data and keep your involce in a safe place.

Masch.-Type/Modéle/Type Motor-Nr./No. du moteur/Engine No

Masch.-Nr./No machine/Serial No Kaufdatum/Date d’achat/Date of delivery

Handlerstempel/Cachet du revendeur/Dealer's stamp and signature
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Gebrauchsanweisung Montageanleitung Ersatzteilliste
Garantiebedingungen Tips fur die Rasenpflege
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Instructions de service Instructions de montage Liste des piéces détachées
Conditions de garantie Indications pour I'entretien des pelouses

Operating instruction Assembly instruction Spare parts list
Terms of warrenty Recommendations for lawn care .
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Die an lhrem Gerét befestigten gelben Schilder sollen den Benutzer auf Gefahren aufmerksam
machen, die wahrend des Gerateeinsatzes oder bei Wartungsarbeiten auftreten kénnen.

Der Geratehalter muB sicherstelien, daB die Schilder installiert sind, am Gerat bleiben und, falis
notwendig, umgehend erneuert werden.

Les plagues jaunes fixées a I'appareil servent a attirer l'attention de I'utilisateur sur les risques qu'il
peut courir en cours de l'utilisation de I'appareil ou de travaux d'entretien. Le propriétaire de
I'appareil est tenu & assurer l'installation, la présence et, si nécessanre la remise en place de ces
plaques.

The yellow signs fitted to your appliance draw the user’s attention to risks and dangers the operation
of the appliance or maintenance work may involve. The owner of the appliance must ensure that
the signs are fitted to the appliance and that they remain there; if necessary they have to be replaced
immediately.

Bedeutung der graphischen Symbole auf den an lhrem Gerét befestigten Schildern:
Signification des symboles graphiques sur les plaques fixées & votre apparell:
Meanings of symbols on the signs fitted to your appliance:

Dieses Symbol ist ein allgemeiner Gefahrenhinweis.
Essoll Sie vor Verletzungen schiitzen, die durch aus dem Geréat herausgeschleuderte Gegenstande,
durch Schneiden, Quetschen, Brand o0.a. verursacht werden kdnnen.

A

Ce symbole met en garde contre les dangers g R général et en particulier contre les blessures

contre les coupures, les contusions, les
brdlures, etc.

This symbol is a general warning of so
caused for example by objects thrown DY
similar injuries.

is to warn you of injuries which may be
Of cutting injuries, burning, bruises and

Dieses Symbol macht Sie auf Verletzungsgg

. aufmerksam, die durch das umlaufende
Schneidwerkzeug des Gerites entstehen

Ce symbole vous met en garde contre Il ri pure courus par 'outil de coupe en cours
de rotation. . '

This symbol is to warn you of injurl

y be caused by the rotating cutting too! of
the appliance.

Dieses Symbol weist Sie darauf hin, daB Personen, denen der Inhalt der
Gebrauchsanweisupe gt ist, das Gerat keinesfalls in Betrieb

es n‘ayant pas pris connaissance des
pttre 'appareil en marche.

ad! persons wino are not familiar with the
contents of the instruction manual are not permitted to
operate the appliance.
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ERLAUTERUNGEN

Klemmhebel fir Holmhéhenversteliung
Kupplungshebel fir Fahr- und Mahantrieb
Motorstop

Schaltstange 1. und 2. Gang

Schaltstange fiir Vorwarst- und Rickwartsgang
Gashebel '

Schalthebelsperre

Schalthebel fir Mahwerk

Fernentriegelung fiir Mdhausleger





L P A R R RS S LA EATRNUNT AR & YOS RS

1.00 SICHERHEITSHINWEISE

Diese Hinweise wurden wegen der vielen Gefahren und dem AusmaB der Verletzungen
bewuft an den Anfang gesetzt. Sie dienen lhrer Sicherheit, bitte lesen Sie die !
nachfolgenden Abschnitte sorgféitig durch.

1.01 VORBEREITUNG ZUM MAHEN

- Vor dem Mahen die Rasenflache von Fremdkorpern sdubern. Achten Sie auch beim
Méahen auf Fremdkérper.

- Jugendliche unter 16 Jahren durfen den Wiesenmaher nicht bedienen.

- Der Bedienende ist im Arbeltsberench des Wiesenmahers gegentber Dntten
verantwortlich.

1.02 STARTEN DES MOTORS

- Beim Anlassen des Motors darf der Benutzer den Wiesenmaher nicht hochkanten, der
Fahrantrieb und das Schneidwerkzeug muB abgeschaltet sein. Das Schneidwerkzeug
muB in die vom Benutzen abgewandte Richtung zeigen.

- Wegen Vergiftungsgefahr (Kohlenmonoxyd) dart der Wiesenméher in geschlossenen
Raumen nicht in Betrieb gesetzt werden.

- Der Wiesenmé&her darf nicht von der Schneidewerkzeugseite gestartet werden.

- Beim Starten darauf achten, dafl niemand vor dem Schneidwerkzeug steht.

- Beim Umgang mit Kraftstoff ist besondere Sorgfalt geboten (feuergefahrlich). Tanken Sie
nur im Freien. Verwenden Sie zum EingieBen einen Trichter und wischen Sie
verschitteten Kraftstoff gleich auf. Tanken Sie nie bei laufendem oder heiBem Motor und
rauchen Sie auf keinem Fall dabei.

1.03 BETRIEB DES WIESENMAHERS

- Kinder sind beim Betrieb des Wiesenmahers fern zu halten.

- Beim Mahen muB festes Schuhwerk getragen werden.

- Beim Mahen an Boéschungen und Hangen ist besondere Vorsicht geboten Das Fuhren
des Wiesenmahers am Halteseil und das Tragen von Gleitschutz an den Schuhen wird
dann erforderlich.

- Achten Sie darauf, daf3 niemand bei laufendem Schneidwerkzeug mit der Hand oder den
FuBspitzen unter das Schneidwerkzeug gelangt.

- Der durch den Fuhrungsholm gegebene Sicherheitsabstand ist einzuhalten. Nlemals in
der “Parkstellung” mahen.





1.04 WARTUNG DES MAHERS

Wenn Sie die folgende Arbeiten ausfihren, unbedingt den Motor abstellen und den
Zundkerzenstecker ziehen und den Stillstand des Scheidewerkzeuges abwarten:
- beim Abnehmen des Schneidewerkzeuges vom Wiesenmaher
- Wiesenmaher zum Transport anheben
- Wiesenmaher reinigen und Wartungsarbeiten erledigen
- beim Nachschleifen der Messerklinge
- beim Verlassen des Wiesenmahers
- beim Aufstecken des Messerschutzes
- beim Fahren auBlerhalb des Rasens
- beim Abnehmen der Schutzeinrichtung
- beim Uberprifen der Befestigungsschrauben.
- Sollte der Mahbalken auf ein Hindernis gesto3en sein, ist eine
fachmannische Untersuchung unbedingt erforderlich.

- Alle Messerklingen am Ober- und Untermesser mussen fest mit dem Messerrticken

vernietet sein. Gelockerte Messerklingen sofort nachnieten, fehlende oder beschéadigte

Messerklingen sofort ersetzen.

'J

- Befestigungsschrauben fur Mitnehmergabel und Mahbalken vor jeder Inbetriebnahme au[ _

festen Sitz Uberprifen.
- Mahbalken auf festen Sitz am Fahrgestell prifen.
- Es durfen nur Original-GUTBROD-Ersatzmesser verwendet werden

(Produkthaftungsgesetz) : fir alle Gbrigen Teile dirfen ebenfalls nur Original-GUTBROD

Ersatzteile oder qualitativ gleichwertige handelstbliche Teile verwendet werden.
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2.00 ALLGEMEINES

2.01 VORWORT

Wir méchten thnen fur das uns durch den Erwerb eines GUTBROD Balkenmahers
entgegengebrachte Vertrauen danken.

Diese Bedienungsanleitung enthélt die Informationen beziglich der Benutzung und der
Wartung des Balkenmahers und deshalb wird dringend dessen aufmerksame Lekture
angeraten. Eine gute Kenntnis der Arbeitsweise tragt zur Verbesserung des Gebrauchs
und Erhéhung der Lebensdauer bei.

2.02 TECHNISCHER KUNDENDIENST

GUTBROD stellt ihrer verehrten Kundschaft ihren eigenen Technischen Kundendienst-
Service zur Verfigung, um jede Art von Problem bezuglich der Verwendung und der
Wartung seiner Maschine zu lésen.

2.03 ORIGINALERSATZTEILE

Der Gebrauch von Original-GUTBROD-Ersatzteilen garantiert.das gute Funktionieren der

Maschine. Verlangen Sie von Ihrem Handler immer ausschlieBlich ORIGINAL-GUTBROD-
ERSATZTEILE. '

2.04 DOKUMENTATION

Jede GUTBROD-Maschine ist versehen mit:
- Bedienungsanweisung

- Garantieheft

- Bedienungsanleitung des Motors

- Kundendienstverzeichnis

3





3.00 TECHNISCHE DATEN UND EIGEN-
- SCHAFTEN

3.01 MOTOR

Der Balkenmaher der Serie BM 110 ist mit einem 4T-Briggs & Stratton-Motor ausgeristet.
Deshalb soliten Sie wegen weiterer Informationen bezliglich des Motors die beiliegende
Bedienungsanleitung konsultieren.

3.02 ANLASSEN

Motorstop einrasten und Motor gemaB Briggs & Stratton-Anleitung starten.

3.03 KUPPLUNG

Der Balkenmaher hat einen Kupplungshebel fir Fahr- und M&hantrieb ( linke Seite). Dieser&
Hebel muB beim Schalten der Gange und beim Ein- und Ausschalten des Mahwerks betat»‘
werden.

3.04 GETRIEBE | B

Mit zwei Vorwérts- und zwei RUckwartsgéngen. -

3.05 RADER |

Die Felgen der R&der sind zur Verédnderung der Spurweite in zwei verschiedenen Posntnone‘-f
absteckbar.

Die serienméBig gelieferten Reifen sind: 4.80/4.00-8".

MLEY: 2 i

3.06 ZAPFWELLE DES MAHAUSLEGERS

‘ Geschwindigkeit: 806 ™' mit Auskupplung, bei einer Motordrehzahl von n=3300 ™! .
Drehrichtung: gegen den Uhrzeigersinn

3.07 OBERHOLM

Der Oberholm ist in der Héhe stufenlos verstelibar.

EIN A L b SO

e

3.08 ANSCHLUSS DES MAHAUSLEGERS

Fernentriegelung vom Oberholm aus bedienen.






3.09 GEWICHT UND ABMESSUNGEN

Das Gewicht des Batkenmahers BM 110 betrédgt : ca. 90 kg mit Balken und Motor.
'Die Abmessungen des Balkenméhers sind in Abb. 1 und Tabelle 1 dargestelit.) '

Abb. 1

Tab. 1 A B D E F G H
BM 110 162 90 72 72 80-117 34 115

3.10 GESCHWINDIGKEIT

Die Geschwindigkeiten. gezeigt in Tabelle 2, beziehen sich auf maximale Leistung:

AY

TABLELLE 2

_ GESCHWINDIGKEIT in km/h - o
A o 1 2 1RG 2RG
BM 110 1.2 3.1 1.2 3.1
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4.00 FULLMENGEN, EINFAHRZEIT

4.01 FULLMENGEN

- Motor: Fir Schmierstoffe und Fassungsvermdgen des Motors siehe beigelegte -
Bedienungsanleitung von Briggs & Stratton.
- Schaltgetriebe: Fassungsvermégen 1,75 1. SAE 80 verwenden.

4.02 REIFENDRUCK

Der kaltgemessene Reifendruck soll betragen:
Reifen 4.80/4.00-8" 1,5 bar

4.03 EINFAHRZEIT

Fir ein gutes Funktionieren des Balkenmahers ist es wichtig, daf3 man sich wéhrend der
ersten 40 Betriebsstunden an diese einfachen VorsichtsmaB3inahmen halt:
- Motor: Die Leistungsausnutzung auf ca.-70% der maximalen beschranken und dabei :
besonders schwere und lange Arbeiten vermeiden. 4
- Schaltgetriebegehause : Nach 20 Stunden Ol wechseln. ¥
- Mechanische Elemente - RegelméBig kontroliieren, daB alle Elemente exakt r
befestlgt und die Bowdenz(ge in gutem Zustand snnd
(Muttern und Schrauben regelmaBig auf festen Sitz g;
kontrollieren, gegebenenfalls nachziehen.) -
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5.00 VERWENDUNG DES BALKENMAHERS

f

Bevor wir mit der Erklarung der richtigen Verwendung des von lhnen gekauften

Balkenméahers beginnen, mdchten wir Ihnen einige Ratschlage geben und Sie in jedem Fall

daran erinnern, daf3 thre Vorsicht unerlaflich ist. ‘

e Benutzen Sie das Gerét nicht, bevor Sie sich mit den Schaltelementen vertraut gemacht
haben.

* Vergewissern Sie sich, dal} die Schaltstange (4) in Leerlaufsteliung und der Schalthebel
furs Mahwerk ausgekuppelt ist (s. Abb.2). '

* NIE Hande oder FiBe unter den sich bewegenden Mahbalken halten.

* Wahrend des Transportes IMMER die datir vorgesehene Schutzvorrichtung am
Méhbalken verwenden.

* Wahrend des Entfernens des Messerbalkens IMMER den Motor abstellen.

* Nie Wartungsarbeiten mit laufendem Balkenméaher durchtfihren und/oder ihn in
geschlossenen Raumen in Betrieb nehmen.

5.01 ANLASSEN DES MOTORS

- Vergewissern Sie sich, daf3 die Schaltstange(4) in Leerlaufstellung und der Schalthebel
fars Mahwerk ausgekuppelt ist ( s. Abb. 2). Beachten Sie, daB der MOTORSTOP (3) in
gesenkter Position ist; ihn Nur FUR DAS ANLASSEN mit dem dafir vorgesehenen Haken,
der sich unter dem Griff befindet, einrasten.

- Den Gashebel (6) auf halbe Fahrt stellen.

- Den Motor wie in der beigelegten Bedienungsanieitung von Briggs & Stratton
beschrieben anlassen.

- Bei warmem Motor den Gashebel (6) auf Position Minimum stellen.

Abb. 2






u‘..w:.\« bysl
-

5.02 ABSTELLEN DES MOTORS

- Die Schaltstange (4) in Leerlaufposition bringen und den Mahwerks-Schalthebel (8)
ausschalten (Abb.3). <

SAEE L e

Abb. 3 o

- Den MOTORSTOPhebel (3) loslassen.
- Der Motor bleibt sofort stehen.

’;—-(_.,
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5.03 ANFAHREN DES BALKENMAHERS

- Mit laufendem Motor den Kupplungshebel (2) kraftig anziehen, die Schaltstange (5) dé
Wendegetriebes in die gewlinschte Richtung bringen und die Schaltstange (4) in den
gewunschten Gang einlegen. g‘. -

- Mit dem Gashebel (6) die erforderliche Drehzahl einstellen. : .

- Den Schalthebel des Ma&hwerks immer mit gezogenem Kupplungshebel (2) betatlgem
dabei den Hebel (8) in Richtung Handgriff des Lenkers ziehen bis zur automatlschen

Einkupplung der SPERRE (7) (siehe Abb. 4).

A W
LER

Abb. 4
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5.04 KURZZEITIGES STOPPEN DES BALKENMAHERS

Nur Abstellen des Mé-hwerks

-.Den Schalthebel des Mahwerks (8) loslassen und die Sperre (7) nach oben ziehen
und den Hebel langsam nach unten fihren (siehe Abb. 5).

Abb. 5

Abstellen des Fahrantriebs und des Mahwerks

- Den Kupplungshebel (2) kraftig anziehen und die Schaltstange (5) in Leerlaufposition
bringen.

Kurzzeitiges Stoppen des Balkenméhers

- Den Kupplungshebel! (2) nur firr die notwendige Zeit kraftig anziehen, um eventuelle
Schéden an der Kupplung zu vermeiden. | '

5.05 KUPPLUNG FUR MESSERBALKEN

Das Gerat ist mit einer Fernentriegelung fir den Mahausleger versehen.

Sowohl zum An-, als auch zum Abkuppeln mufl man den Hebel in Pos. a ziehen, das Gerat
in die AnschluBblichse einkuppeln, den Ausleger in den Getriebestutzen einkuppeln, den
Hebel in Position b zurlGckbringen und sich dessen vergewissern, dal3 der VerschluB-
bolzen in das Sperrloch eingerastet ist (siehe Abb. 6 und 7).

Abb. 6

11
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6.00 WARTUNG

6.01 ALLGEMEINE VORSCHRIFTEN

Eine regelmaBige Wartung ist &uBerst wichtig fur eine gute Funktion und hohe

Lebenserwartung .

Es ist daher angebracht:

- am Ende jedes Arbeitstages den gesamten Mahbalken mit Wasser abzuspritzen, um
eventuelle Anhaufungen von Gras oder Bodenkrume zu entfernen und ihn mit Fett, Ol
oder Dieseldl zu schmieren

- das in Paragraph 6.02 wiedergegebene Kontroll- und Schmierungsprogramm
durchzufihren

6.02 KONTROLL- UND SCHMIERUNGSPROGRAMM

Position—228UM | yagich | alle 10n | nachvsten| alle50n ! alie 100h
Motorol 77T 7 sighe Bedienungsanleitung 7
Luftfilter ) " siehe Bednenungs—ér—ﬂ'eﬁﬁuﬁ"g"——— I
Schaltgetriebedl § Stand kontr. Wechsel Wechsel
Mahbalkenblock  # schmieren
Reifen regelmaBig den Druck kontrollieren
RegelmaBig mit Ol die Stangen, die Gelenke, die Durchgange der biegsamen Steuerkabel und alle
von auBen zuganglichen, beweglichen Punkte schmieren.

Far weitere Informationen siehe Bedienungsanleitung Méahbalken

Die Kontrolle des Olstandes wird durchgefiihrt, indem man den links auf dem
Getriebegeh&use befindlichen MeBstab benutzt Das Ol wird durch die Offnung des
OlmeBstabes nachgefiillt..

Das Ablassen des verbrauchten Ols wird durchgefihrt, indem man den im unteren Teil
des Getriebes rechts befindlichen AblaBstopfen entfernt.

wn It

WICHTIG!

- Der Olstand muB bei eben stehendem Motor, d. h. der M&hbalken
muf vorne um ca. 25-30 cm angehoben werden, und bei seit
ca. 10 Minuten stehendem Motor kontrolliert werden.

- Der Olwechsel muB bei stehendem, aber warmem Motor duchgefihrt werden, das heifit
nach der Arbeit, wenn das Ol heif3 ist.

ACHTUNG
NIE SCHMIERMITTEL VERSCHIEDENER MARKEN UNTEREINANDER MISCHEN!

1
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7.00 KONTROLLEN UND EINSTELLUNGEN

7.01 KONTROLLE UND EINSTELLUNG DES MOTORS

Sehen Sie in der beigelegten Bedienungsanleitung des Motors nach. um die Kontrolle da*
Motors und der dazugehérigen Teile durchzufGhren und wenden Sie sich wegen der
Einstellung ausschlieBlich an die von der Herstellerfirma des Motors autorisierten
Werkstétten.

7.02 KONTROLLE UND EINSTELLUNG DER KUPPLUNG

Der Schalthebel der Kupplung (2) muB einen Weg von ca. 5 mm haben, bevor die
Kupplung zu wirken beginnt.

7.03 KONTROLLE UND EINSTELLUNG DER MAHWERKS-
KUPPLUNG

Der Schalthebel'(8) muf3 ebenfalls einen Schaltweg von ca. 5 mm haben.





8.00 STORUNGEN, URSACHEN, ABHILFEN

8.01 MOTOR

i

Sehen Sie bei eventuellen Stdrungen und/oder UnregelmaBigkeiten des Motors in der
beigelegten Bedienungsanleitung des Motors nach und wenden Sie sich fur eventuelle
Reparaturen ausschlieBlich an die von der Herstellerfirma des Motors autorisierten

Werkstéatten.

8.02 KUPPLUNG UND MAHWERK

nicht ein

Kabelzuges
2) mechanische Verhinderung

ST(")RI:INGEN URSACHEN _ ABHIL_[-'_E_N_ B
a) die Kupplung schaltet sich 1) talsche Einstellung des - einstellen
nicht aus Kabelzuges :
2) verbrannte Kupplung - ersetzen
b) das M&hwerk schaltet sich 1) talsche Einstellung des - einstellen

- sichan den Handler

wenden

156
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9.00 STILLEGUNG DES BALKENMAHERS

Wenn der Balkenmaher fiir einen langeren Zeitraum nicht benutzt werden soll, empfnehlr :

sich die Beachtung folgender Regeln:

¢ den Motor entsprechend den Angaben der Bedienungsanleitung schitzen

* den Balkenmaher grundlich waschen und eine Generalséuberung vornehmen

» cine allgemeine Schmierung vornehmen

» den Mahbalken durch Spritzen mit Rostschutzmitteln vor eventueller Rostbildung
schitzen .

« den Olstand des Schaltgetriebegehéuses kontrollieren

¢ den Anzug samtlicher Schrauben kontrollieren

e das Gerat mit einem Tuch abdecken; dazu keine wasserdichten Materialien wie
Plastikfolie verwenden.
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GUTBROD SUPERIOR CLASS-Rasenmaher und Gartengerate
tondeuses et appareils de jardinage GUTBROD SUPERIOR CLASS
GUTBROD SUPERIOR CLASS lawn mowers and garden machinery

Flr unsere GUTBROD SUPERIOR CLASS-Gartengerate Uibernehmen wir die Gewahrieistung fu
Méangel- und Fehlerfreiheit geméaB den in unseren Allgemeinen Geschaftsbedingungen enthalte
nen Gewahrleistungsbedingungen innerhalb der nachstehend angegebenen Fristen:

Conformément aux conditions de garantie dans nos conditions générales de vente, nos outils de
jardinage GUTBROD SUPERIOR CLASS sont garantis sans défaut suivant les délais énumeéres ci
contre:

We guarantee our GUTBROD SUPERIOR CLASS garden equipment to be free from defects anc
deficiencies according to the warranty conditions contained in our general Terms of Sale, such gua-
rantee to cover the following periods:

Jahr f{ir alie nachstehend nicht gesondert genannten Geréte und Teile.
1 an pour tous les accessoires nonmentionneés ci-aprés
year for all accessories and parts other than those speciefied below

ans pour des moteurs électriques et moteurs thermigues des tondeuses, & I'exception des autoportées

' Jahre fiir Elektromotoren und Benzinmotoren auf Rasenméahern ausgenommen Rasentraktoren
2 years for electric motors and gasoline engines on lawn mowers, except lawn tractors -

Jahre fir alle Benzinmotoren auf Rasentraktoren und Spezialgeréte
3 an pour tous les moteurs thermiques des autoportées et machines spéciaux
years for all gasoline engines on tawn tractors and special machines

Jahre fir Rasenmahergehduse aus Aluminium
'1 2 ans pour tous les carters des tondeuses d’ aluminium
years for lawn mower decks of aluminium

Monate fur Motorgeréte im Verleihgeschéaft und prof. Einsatz
6 mois pour des machines 4 moteur en location et 6peration professionnetlie
months for motor or engine-driven machines in rental business or professional use

Von der Gewéhrieistung ausgenommen sind dem VerschleiB unterworfene Teile und beschichtete Fl&dchen an der
Gehduse-Unterseite.

La garantie ne recouvre ni les pi¢ces ni les surfaces plastifiées du cote inférieur du carter soumnises & l'usure.
This guarantee does not cover parts and coated surfaces at the botiom side which are subject to wear and tear.

ACHTUNG! ATTENTION! | IMPORTANT!

Far Garantieanspriiche bitte nachstehende Daten eintragen und den Kaufbeleg autbewahren.
En cas de garantie notez les données sulvantes et gardez ia facture s.v.p.

To enable you to prove possible claims under our warranty please enter the appropriate data and keep your involce in a safe place.

Masch.-Type/Modéle/Type Motor-Nr./No. du moteur/Engine No

Masch.-Nr./No machine/Serial No Kaufdatum/Date d’achat/Date of delivery

Handlerstempel/Cachet du revendeur/Dealer's stamp and signature
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Norm - Bezeichnung Stiick

Bild Teile-Nr.
Fig. No. piéces Numero de la norme Nbr.
No. Parts —No. Bezeichnung Désignation Description Standard Description Nbr.
BM 110
- ©92.32.806 B&S Motor kpl. B&S Moteur cpl. B&S Engine e¢pl. 1
- ©92.43.001 Getriebe kpl. Engrenage Transmission 1
1 @92.43.002 Getriebegeh&duse Carter Gear housing 1
2 092.43.003 Gewindestift Goujon Stud 1
3 @92.43.004 Scheibe Rondelle Washer 1
4 092.43.005 Sechskantmutter Ecrou Nut 1
5 092.43.006 Sechskantschraube Vis Screw 10
6 ©092.43.007 Oleinfillschraube Vis de remplisage Screw oil filler 1
7 ©92.43.008 OlmefB3stab Jauge niveau d'huile 0il level dipstick 1
8 092.43.009 Getriebegehdusedeckel Couvercle Cover - 1
11 ©92.43.012 Sechskantschraube Vis Screw 6
15 ©92.43.012 Radmanschette Protection Protection 2
16 ©%2.43.013 Dichtung Joint Gasket 2
18 ©92.43.014 Dichtung Joint " Gasket 1
19 ©92.43.015 Dichtung Joint Gasket 1
21 ©92.43.016 Auslegerstutzen Carter de prise P.T.0. Housing 1
de force
22 ©92.43.017 Zylinderschraube Vis Screw 8
23 092.43.018 OlablaBschraube Bouchon de vidange 011 drain plug 1
24 092.43.006 Sechskantschraube 'Vis Screw 3
25 .092.43.013 Felge Jante Hub 2
26 ©092.43.020 Klappsplint Goupille & clapet Folding pin 2
27 @92.43.021 Schlauch Tuyau Hose 2
28 ©92.43.022 Reifen Pneu Tire 2
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Norm — Bezeichnung Stiick

Bild Teile-Nr.

Fig. No. pieces ~ Numero de la norme Nbr.
No. Parts -No. Bezeichnung Désignation Description Standard Description Nbr.
29 ©92.43.023 Schmiernippel Graisseur Nipple 1
30 ©92.43.024 Fiihrungshiilse Douille de guidage Guide bush 1
31 092.43.025 Absteckbolzen Axe Bolt 1
32 092.43.026 Verschluflschraube Bouchon fileté Plug screw i
33. ©92.43.927 Druckfeder Ressort Spring 1
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Bild Teile-Nr. Norm — Bezeichnung ' Stiick

Fig. No. pieces Numero de ia norme Nbr.

No. Parts —No. Bezeichnung Désignation Description Standard Description Nbr.
1 ©92.43.028 Kupplungsglocke Cloche d’embrayage Coupling housing 1
2 ©92.43.029 Druckfeder Ressort Spring 1
3 ©0592.43.030 Zentrierscheibe Rondelle Washér» 1
4 ©092.43.031 Schraube Vis Screw 1
5 ©92.43.032 Mitnehmerscheibe Rondelle Drive disc 1
d’entrainement »
6 ©92.43.033 Rillenkugellager Roulement & billes Ball bearing 1
©92.43.034 Kupplungsscheibe Rondelle d’'embrayage Coupling washer 2
8 ©092.43.035 Mitnehmerscheibe Rondelle Drive diso 2

d’entrainement

9 ©92.43.036 Sicherungsring Circlips Retaining ring 1
19 ©092.43.037 Mitnehmerritzel Pignon d’'entrainement Drive gear 1
11 ©92.43.038 Rillenkugellager Roulement & :illes Ball bearing 1
12 @92.43.9039 Abdeckscheibe Disque protection Cover disc 1
13 ©92.43.94@ Dichtring Joint Gasket ring 1
14 092.43.041 Sicherungsring Circlips Retaining ring 1
15 ©92.43.042 Rillenkugellagder Roulement & billes Ball bearing 3
16 092.43.043 Scheibe Rondelle Washer 1
17 ©92.43.044 Eingangswelle Arbre Shaft 1
18 ©92.43.9045 Spannstift Goupille Pin bolt 3
19 ©92.43.046 Schalthebel - Levier de commande Shift lever 1
20 092.43.047 Stiftschraube Vis Screw 1
21 ®92.43.®48 Ausriickhebel Levier Lever 1
22 ©92.43.0249 Welle Arbre Shaft 1
23 ©92.43.059@ Sicherungsring Circlips Retaining ring 2
24 092.43.051 Zahnrad Pignon Gear Z=33 1
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Norm - Bezeichnung " Stiick

Bild Teile-Nr.
Numero de la norme Nbr.

Fig. No. piéces

EUU121 000

‘No. Parts — No. Bezeichnung Désignation Description Standard Description Nbr.
25 ©92.43.052 Zahnrad Pignon Gear =23 1
26 ©92.43.053 Sicherungsring Circlips Reta;ning ring 1
27 ©92.43.054 Rillenkugellager Roulement & billes Ball.bearing 2
28 092.43.055 Ritzelwelle Arbre de pignon Pinion drive shaft 1
29 ©92.43.056 Dichtring Joint Gasket ring 3
30 092.43.057 Schaltrad Pignon Gear Z=34 1
31 ©92.43.958 Drueckfeder Ressort Spring 1
32 092.43.059 Ritzel Pignon Gear Z=21 1
33 092.43.060 Sicherungsring Circlips Retaining ring 4
34 092.43.061 Ritzel Pignon Gear Z2=25 1
35 ©92.43.062 Rillenkugellager Roulement & billes Ball bearing 1
36 ©092.43.063 Nadellager Roulement & aiguilles Needle bearing 1
37 ©92.43.064 Ritzelwelle Arbre de pignon Pinion drive shaft 1
38 992.43.065 Rilléﬂkugellager bRoulement a billes . Ball bearing 3
39 ©92.43.066 Sicherungsring Circlips Retaining ring 2
4@ ©92.43.067 Sicherungsring Circlips Retaining ring 1
41 092.43.068 Schiebehiilse Douille Sleeve 1
42 092.43.069 Druckfeder Ressort Spring 1
43 ©92.43.056 Dichtring Joint Gasket ring 2
44 ©092.43.079 Rillenkugellager Roulement & billes Ball bearing 1
45 @92.43.071 Zapfwelle Arbre prise de force Take off shaft 1
46 ©92.43.@72 Nadellager Roulement & aiguilles Needle bearing 1
47 ©92.43.073 Schaltrad Pignon Gear 1
48 092.43.@74 Scheibe Rondelle Washer 1
49 992.43.075 Zahnrad Pignon Gear Z=44 1

E3-0176.00 2/4





800121000

Bild Teile-Nr.
Fig. No. piéces
No. Parts - No.

Bezeichnung

Désignation

Description

Norm - Bezeichnung  Stiick
Numero de la norme Nbr.
Standard Description Nbr.

50 ©092.43.070
51 ©92.43.076
52 ©92.43.077
53 ©92.43.078

54 ©92.43.079

55 ©92.43.089
56 ©92.43.081
57 ©92.43.082

58 @52.43.083
59 ©92.43.084

60 ©92.43.085

61 ©52.43.086

62 ©92.43.087
63 ©92.43.088
64 @592,43.089
65 ©92.43.090
66 ©92.43.091
67 ©92.43.011
68 ©92.43.092
69 ©92.43.0893
70 092.43.094
71 ©52.43.@95
72 ©92.43.096

Rillenkugellager
Kegelritzel
Kegelrad

Schaltrad
(1 + 2 Gang)

Spannstift

Ritzelwelle
Schaltnase
Schalthebel innen

Antriebswelle
Zahnrad
Schalthebel aufien

Distéhzhﬁlse
Scheibe
Ritzel
Nadellager
Doppelritzel
Welle
Spannstift
O0-Ring
Distanzhiilse
0-Ring
Splint

Kugel
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'Roulement a billes

Pignon
Roue a conique

Pignon (léme +
28me vitesse)

Goupille
Arbre de pignon
Machoire

Levier de commande
intérieur

Arbre d’entrainement
Pignon

Levier de commande
extérieur

Entretoise
Rondelle
Pignon
Roulement a aiguilles
Pignon double
Arbre
Goupille
O-Anneau
Entretoise
O-Anneau
Goupille
Bille

Ball bearing
Pin%on

Pinion

Gear (1.+ 2,
Speed)

Pin bolt

Pinion drive shaft
Peg

Shift lever
inside

Drive shaft
Gear

Shift lever
outside

Spacer

Washer

- Gear

Needle bhearing
Double gear
Shaft

Pin bolt
O0-Ring

Spacer

0-Ring

Cotter pin
Ball

2
7=6 1
2=27 1
1
1
1
1
1
1
7=45 1
1
1
4
1
3
1
2
1
2
1
2
2
4
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Norm — Bezeichnung ' Stiick

Bild Teile-Nr.

Fig. No. piéces _ Numero de la norme Nbr.
No. Parts — No. Bezeichnung Désignation Description Standard Description Nbr.
73 ©92.43.097 Druckfeder ‘Ressort Spring 2
74 ©92.43.098 Paneder' Clavette Key 2
75 ©92.43.299 Motorflansch Flasque de moteur Engi;e.flange 1
76 ©992.43.100 Distanzhiilse Entretoise Spacer 1
77 ©92.43.101 Sechskantschraube Vis Screw 4
78 @92.43.102 PaBfeder Clavette Key 1
79 992.43.004 Scheibe Rondelle Washer 4

~
Ly
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Bild Teile-Nr.
Fig. No. piéces
No. Parts — No.

Bezeichnung

Désignation

Description

Nerm - Bzzeichnung ‘Stiick
Numero de la norme Nbhr.
Standard Description Nbr.

©92.43.168
©92.43.169
©92.43.179
©92.43.171
©92.43.172

m bW N

©92.43.173
©92.43.174
©92.43.175

9 ©92.43.176
10 ©92.43.177
11 ©92.43.178
12 ©92.43.179
13 ©92.43.180
14 ©92.43.181
15 ©92.43.182
16 ©092.43.183
17 ©92.43.184
18 ©92.43.185
19 ©92.43.186
20 ©092.43.187
21 ©92.43.188
22 ©092.43.189
23 ©092.43.190@
24 ©92.43.191

0 Jd &

Schmiernippel
Sicherungsring
VerschlufBBstopfen
Dichtring

Mitnehmer

Nadellager
Dichtring
Sicherungsring
Segmentring
Kurbelwelle
Dichtring
LageraufBenring
Nadelkéfig
Ritzel
Sicherungsring
Nadelhiilse
Segmentring
Antriebswelle
Dichtring
Bolzen

Hilse

0-Ring
Sicherungsring
Nadelkdfig
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Graisseur
Circlips

Bouchon

Baque d’étanchéite

Rouleau
d’entrainement

Roulement & aiguilles
Baque d’étanchéite

Circlips
Anneau

Vilebrequin

Baque d’étanchéite

Douille

Cage a aiguilles
Pignon

Circlips

Roulement & aiguilles

Anneau

Arbre d’entrainement
Bague d'étanchéite

Axe
Douille
O-Anneau
Circlips

Cage a aiguilles

Grease nipple
Retaining ring
Plug€-§

Seal ring

Drive roller

Needle bearing
Seal ring
Retaining ring
Ring
Crankshaft
Seal ring
Bearing

Needle cage

" Gear

Retaining ring
Needle bearing
Ring

Drive shaft
Seal ring

Bolt

Sleeve

O0-Ring
Retaining ring

Needle cage

A
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Bild Teile-Nr.
Fig. No. piéces

Norm — Bezeichnung 'Stiick
Numero de la norme Nbr.

No. Parits —No. Bezeichnung Désignation Description Standard Description Nbr.
25 ©92.43.192 Lagerauflenring bouille Bearing 1
26 092.43.023 Schmiernippel Graisseur Greage nipple 1
27 ©92.43.193 Gehduse Carter Housing . 1
28 ©92.43.194 Stutzen Carter Housing 1
29 ©292.43.195 Rillenkugellager Roulement a billes Ball bearing 1
30 ©292.43.196 Sicherungsring Circlips Retaining ring 1
31 ©92.43.197 Sicherungsring Circlips Retaining ring 1
33 ©92.43.198 Sechskantschraube Vis Screw 1
34 ©92.43.199 Schelle Collier Clamp 1
35 ©92.43.134 Scheibe Rondelle Washer 1
36’ ©92.43.132 Sechskantmutter Ecrou Nut 1
37 ©92.43.200 Bundschraube Vis Screw 1
38 092.43.201 Hiilse Douille Sleeve 1
45 ©92.43.202 Haube Capot Hood 1
47 ©92.43.203 Schraube Vis Screw 2
48 ©092.43.004 Scheibe Rondelle Washer 2
49 ©92.43.204 Sechskantmutter Ecrou Nut 2
50 ©292.43.067 Sicherungsring Circlips Retaining ring 2
51 ©92.43.205 Ritzel Pignon Gear 1
52 000.50.067 Reliefschild Décalcomanie Decal 1
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Norm - Bezeichnung ‘Stiick

Bild Teile-Nr.

Fig. No. piéeces Numero de la norme Nbr.
No. Parts —No. Bezeichnung Désignation Description Standard Description Nbr.
1 ©92.43.206 AnschluBplatte Plaque support Support plate 1
2 092.43.193 Gehduse Carter Housing 1
3 ©92.43.207 Mitnehmergabel Fourchette Shakér_pin 1

: d’'entrainement
4 ©092.43.208 Scheibe Rondelle Washer 4
5 21.1441.70 Sechskantschraube Vis Screw M8x20 DIN 933 4
6 ©92.43.209 Abweisstab Pointe diviseur Guide rod 1
7 ©92.43.187 Bolzen Axe Bolt 2
8 ©092.43.210 Senkschraube Vis Screw - - 4
- ©90.23.272 M&hbalken MB 96 Barre de coupe Cutter bar assy.MB 96 1
bestehend aus den MB 96 compr.les consisting of
Teilen 9 bis 30 piéces 9 a 30 parts 9 to 30
9 ©950.22.313 Mahmesser vollst. Lame ens.: Knife assy. 1
bestehend aus den comprenant les consisting of
Teilen 1@ bis 15 piéces 10 & 15 parts 1@ to 15
10 090.23.205 Messerriicken Verge de lame . Blade support 1
11 ©50.23.203 Messerklinge Section de lame Blade 3
12 ©90.23.164 Messerklinge Section de lame Blade 16
13 ©090.23.160 Fiihrungsleiste Plaque de guidage Guide plate 4
14 25.1113.88 Senkniet Rivet Rivet 5x12 DIN 661 22
15 25.1113.92 Senkniet Rivet Rivet 5%x20 DIN 661 16
16 ©90.23.211 Balkenriicken vollst. Barre inférieur ens. Knife back assy. 1
17 ©90.23.206 Balkenklinge Section de barre inf. Blade 19
18 ©90.23.214 Senkniet Rivet Rivet 38
19 090.23.243 Verstarkungsleiste Plaque Plate 1
20 24.1421.18 Sechskantmutter Ecrou Nut M8 DIN 934 4
21 21.1441.72 Sechskantschraube Vis Screw M8x25 DIN 933 4

£E3-0180.020 172
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Bila Teile-Nr.

———~Fig. ~No. piéces ST T - s Numers de la norme Nbr.
No. Parts - No. Bezeichnung Désignation Description Standard Description Nbr.
22 090.23.216 Messerhalter Support de lame Blade support 4
23 090.23.293 Fihrungsstiick Guide de lame Knife guide 4
24 24.6487.20 Scheibe Rondelle Washer 8,4 DIN 7349 8
25 090.23.212 Gleitkufe Patin Slide shoe 4
26 24.1421.18 Sechskantmutter Ecrou Nut M8 DIN 934 8
27 21.1441.72 Sechskantschraube Vis Screw M8x25 DIN 933 4
28 24.1421.18 Sechskantmutter Ecrou Nut M8 DIN 934 4
29 21.1443.77 Sechskantschraube Vis Screw M8x45 DIN 931 8
30 090.23.215 Schutzleiste Protection de lame Knife protection 1
31 24.8190.18 Sicherungsscheibe Rondelle éventail L-washer 8 Schnorr 4
32 24.8190.18 Sicherungsscheibe Rondelle éventail L-washer 8 Schnorr 4
33 073.22.862 Laufsohle vollst. Patin ens. Slide shoe assy. 2
34 24.1421.18 Sechskantmutter Ecrou Nut M8 DIN 934 4
35 24.8190.18 Sicherungsscheibe Rondelle é&ventail L-washer 8 Schnorr 4
36 21.1441.71 Sechskantschraube Vis " Screw M8x22 DIN 933 4
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Norm ~ Bezeichnung Stiick
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Bild Teile-Nr.

Norm — Bezeichnung ' Stiick
Numero de Ia norme Nbr.

Fig. No. piéces : :
No. Parts —No. Bezeichnung Désignation Description Standard Description Nbr.
1 ©52.43.141 ES-Bolzen ‘ES-Axe ES-Bolt 2
3 ©92.43.095 Splint Goupille Cotter pin 2
4 092.43.050 Sicherungsring Circlips Retaining ring 1
5 ©92.43.142 Scheibe Rondelle Washer 2
6 092.43.13¢ Splint Goupille Cotter pin 3
7 ©92.43.004 Scheibe Rondelle Washer 24
8 ©92.43.143 Schalthebel links Levier de comménde Shift lever 1
gauche left
9 092.43.144 Gabelkoptf Fourchette Fork 2
10 ©92.43.145 Sechskantschraube Vis Screw 2
11 ©92.43.146 Ziehsplint Goupille fendue Splint pin 2
12 ©92.43.147 Schaltstange Tige de commande Rod lever 2
13 ©92.43.148 Gummitiille Passe-fil en Rubber grommet 2

' . caoutchouc :
14 ©92.43.149 Handgriff Poignée Handle grip 2
15 ©92.43.150 Zugfeder Ressort de traction Tension spring 1
16 ©92.43.151 Umlenkhebel Levier Lever 1
17 ©92.43.045 Spannstift Goupille Pin bolt - 3
18 ©92.43.152 Hebel Levier Lever 1
19 ©92.43.153 Schaltnase Machoire Peg 1
20 092.43.154 O0-Ring O-Anneau O-Ring 1
21 092.43.050 Sicherungsring Circlips Retaining ring 2
22 ©92.43.155 Gabelkopf Fourchette Fork 1
23 092.43.132 Sechskantmutter Ecrou Nut 2
24 ©92.43.156 Gewindestange Tige Rod 1
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Bild Teile-Nr.

Norm - Bezeichnung ~ Stiick
Numero de la norme Nbr.

Fig. No. piéces ] o o orm
No. Parts—No. Bezeichnung Désignation Description Standard Description Nbr.
25 ©92.43.157 Schaltgabel Fourchette de Shift fork ’ 1
: commande
26 ©92.43.158 Schalthebel Levier de commande Shift lever 1
27 ©92.43.159 Klemmnippel Nipple Nipple 2
28 ©92.43.160 Schaltwelle Arbre de commande Shift shaft 1
29 @92.43.161 Druckfeder Ressort Spring 1
30 092.43.117 Gegenlager Contre coussinet Counter bearing 2
32 ©92.43.162 Schalthebel rechts Levier de commande shift lever right 1
droite o
36 092.43.163 Verbindungsstick Piéce de raccord Union 1
37 ©92.43.164 Halteplatte links Plaque fixation Fastening plate 1
gauche . left
38 ©92.43.165 Halteplatte rechts Plagque fixation Fastening plate 1
droite right
39 092.43.166 Welle: Arbre Shaft
4Q@ 092. Sechskantmutter Ecrou " Nut 2

43.167
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