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Los avisos amarillos colocados en su equipo son para llamar la atencion del usario, sobre los riesgos que se pueden presentar durante el uso o el
mantenimiento del equipo.
El propietario del equipo debe cuidar que los avisos esten colocados, que permanezcan alli, y dado el caso, renovarlos.

Le targhe gialle montate sul Vostro apparecchio devono avvertire 'utente dei pericoli, che possono presentarsi durante l'impiego dell'apparecchlo 0
durante i lavori di manutenzione. |l proprietario dell'apparecchio deve assicurarsi che le targhe sono installate, che rimangono fisse e, se necessario,

devono essere sostituite.

De aan dit apparaat bevestigde gele borden moeten de gebruiker attent maken op gevaren, die zich tijdens het gebruik van het apparaat of bij
onderhoudswerkzaamheden kunnen voordoen. De bezitter van het apparaat moet garanderen dat de borden geinstalieerd zijn, aan het apparaat blijven
en, mdlen nodig, onmiddellijk worden vervangen.

Significado de los simbolos en los avisos colocados en su equipo:
Il significato dei simboli graficl sulle targhe del Vostro apparecchio:
Betekenis van de grafische symbolen op de aan het apparaat bevestigde borden:

Este simbolo es una indicacion general de peligro. Le advierte sobre accidgites que pueden ocurrir p.e. por objetos que salgan disparados del equipo,

cortaduras, contusiones, quemaduras, y otros.
Questo simbolo & un avvertimento generale di pericolo.
Deve avvertirvi di ferimenti che possono essere causati p.es. da gffgetti ZatapURati dall'apparecchio, da taglienti, da incendi, da ammaccamenti, ecc.

Dit symbool wijst op gevaren. Het wijst op gevaar voor lets it aiagipaakt kunnen worden door voorwerpen die uit de trimmer worden
geslingerd, snijden, kneuzen, brand enz. 1

Este simbolo es para prevenirlo de riesgos de accig

poner en servicio el equipo.

Questo simbolo fa notare ch
il diritto di utilizzare appagy
Dit symbool wijst erop 1

geen geval mogen g





ILUSTRACION DEL EQUIPO

1 Combinacion Interruptor/Conector
2 Soporte superior

3 Soporte inferior

4 Compuerta

5 Cesta recolectora de cesped

6 Tapa del motor

7 Carter de la cortadora

ILLUSTRAZIONE DELL' APPARECCHIO

Combinazione interruttore/spina
Colonna superiore

Colonna inferiore

Deflettore

Cestello di raccolta

Cofano motore

Scatola della falciatrice

AFBEELDING VAN DE MACHINE

NOObsEWN =

Schakelaar/stekkercombinatie
Bovenbeugel

Onderbeugel

Achterklep

Grasopvangbak

Motorkap

Grasmaaikast





INSTRUCCIONES DE MANEJO PARA LAS CORTADORAS
DE CESPED GOLF 132 HE / TURBO 32 ART.NR. 2845.08

Estas instrucclones deben leerse cuidadosamente antes de de-
sempacar y operar el equipo. Las instrucciones se deben seguir
exactamente. En especial se deben observar las Indicaclones
generales y particulares de seguridad.

La cortadora de cesped debe ser usada, mantenida y reparada
solo por personas que conozcan muy bien las instrucclones de
uso. v .

Antes de salir de la fabrica su cortadora fue sometida a un extricto control
de calidad. Inspeccione el equipo sobre eventuales desperfectos de
transporte. En dado caso reclame oportunamente al proveedor.

Por razones tecnicas de transporte, no se arma totalmente el equipo y
dicho trabajo no esta comprendido en el precio.

Siguiendo estas instrucciones Ud. puede terminar de montar el equipo.
En caso contrario solicite su montaje contra reembolso a un taller de
serviciode GUTBROD.

Los reclamos de piezas faltantes se aceptan solo dentro de los 8 dias
siguientes a lacompra. '

Nos reservamos el derecho de hacer modificaciones tecnicas sin previo
aviso.

ISTRUZIONI SULL' USO PER LE FALCIATRICI
GOLF 132 HE / TURBO 32 - NO.ART. 2845.08

Prima di disimballare e usare I'apparecchio bisogna leggere con

cura questo manuale e rispettare le raccommendazion| e istruzio-
ni. Cld vale soprattutto per le prescrizioni di sicurezza.

Soltanto le persone che conoscono bene le Istruzionl hanno il
diritto di usare, mantenere e riparare le falclatrici.

LaVostrafalciatrice & partita dalla nostra fabbricadopo un esatto controlio
finale. Verificate I'apparecchio su eventuali danni di trasporto. Se
necessario, reclamate dal distributore.

limontaggio completo della falciatrice che per motivi tecnicidell'imballag-
gio pud avvenire soltanto dopo la consegna, & escluso dal prezzo
d’'acquisto.

Seguendo leistruzioni potete eseguire il primo montaggio Voi. Altrimenti
incaricate con rimborso delle spese un'officina GUTBROD indicata nel
listino delle assistenze tecniche.

Reclami di pezzi mancanti devono essere presentati entro 8 giorni dalla

data d’'acquisto.

Per motivi tecnici ci riserviamo sempre delle modificazioni.





GEBRUIKSAANWHZING VOOR DE GRASMAAIER
GOLF 132 HE / TURBO 32 ART.-NR. 2845.08

Deze gebruiksaanwijzing dient voor het uitpakken en voor de
ingebrulkneming van de machine zorgvuldig te worden doorgele-
zen en de Instructies nauwkeurig te worden opgevoigd. Vooral
dienen de algemene en bijzondere velligheldsinstructies steeds
te worden nageleefd.

De grasmaaler mag enkel door personen worden gebruikt, onder-
houden en gerepareerd die zich vertrouwd hebben gemaakt met
de gebruiksaanwijzing.

Uw grasmaaier heeft onze fabriek verlaten na een zorgvuldige eindcon-
trole. Controleer de maaier op eventueel veroorzaakte schade tijdens het
transport. Indien nodig reclameert u overbeschadigingen bijuw leverancier.
De complete montage van de grasmaaier, die om verpakkingstechnische
redenen pas na de levering kan gebeuren, is niet bij de koopprijs
inbegrepen. '

U kunt door deze instructies op te volgen de machine zelf monteren.
Anders vraagt u dittegen betaling van de kosten aan een in de servicelijst
vermelde GUTBROD-dealer. ) .
Klachten omtrent ontbrekende delen worden slechts binnen een termijn
van 8 dagen na datum aankoop aanvaard.

Om technische redenen behouden wij ons steeds wijzigingen voor.
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1 DATOS TECNICOS

1.1 CORTADORA DE CESPED

Tipo de cortadora:

Ancho de corte:

Variacion de altura:

Altura de corte variable:
Carter: '

Ruedas:

Espacio requerido:

Peso:

Ruido/ Nivel de emision segun
Norma 84/538/CE:

Volumen de la cesta recolectora:

1.2 MOTOR

~ Clase de motor:
Tipo:

Voltaje nominal:
Potencia:
Velocidad :

132 HE / Turbo 32
320 mm

Ajuste de cada rueda
25-55 mm, 3 veces
plastico
sobrerodamientos
650x400x410mm

11 Kg

83 dB (A)-Decibeles(A)/pW
40 | medidos segun DIN 1873

electrico

PB SRF 0.75/2-B
220 VCA /50 Hz
750 Vatios

2850 pm

| 1.3 HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
(NO INCLUIDOS EN EL SUMINISTRO)

Lave de tubo 24
conbarra
Lamina de parada

Art.Nr. 000.40.491
Art.Nr. 000.40.492
ArtNr. 000.41.298

1 DATI TECNICI

1.1 FALCIATRICI

Tipo falciatrice:

Larghezza di taglio:
Regolazione dell’altezza:
Altezza di taglio:

Scatola:

Ruote portanti:

Fabbisogno del posto per
magazzinaggio:

Peso:

Rumore/Livello potenzasonora

secondo le norme 84/538/EWG:

Volume del cestello di raccolta:

1.2 MOTORE

Tipo motore:

Tipo:

Tensione nominale:
Potenza:

Numero di giri:

132 HE / Turbo 32

320 mm

Regolazione aruote indipendenti
25-55, 3 posizioni

Materia artificiale

Cuscinetti radenti

650 x 400 x 410 mm
11 kg

83 dB (A) - decibel (A)/pW -
401, secondo DIN 1873

| Motore elettrico

PB SRF 0.75/2-B

220 V corrente alternata /50 Hz
750 w

2850 1/min

1.3 UTENSILI ED ACCESSORI
(ESCLUSO DAL QUANTITATIVO FORNITO)

Chiave a tubo 24 mm
con perno
Lamieradi arresto

No.art. 000.40.491
No.art. 000.40.492 .
No.art. 000.41.298





1 TECHNISCHE GEGEVENS

1.1  GRASMAAIER

Type grasmaaier:
Snijbreedte:
Hoogteverstelling:
Instelbare snijhoogte:
Kast:

Wielen: -

Afmetingen bij opslag:
Gewicht:
Geluid/geluidsniveau volgens
voorschrift84/538/EEG:
Volume opvangbak:

1.2 MOTOR

Soort Motor:

Type:

Nominale spanning:
Vermogen:
Toerental:

1.3 GEREEDSCHAP (NIET BlJ DE LEVERING INBEGREPEN)

Steeksleutel nr. 24
metdraaistift
Stopplaatje

132 HE

132 HE / Turbo 32

320 mm

iederwiel apartinstelbaar
van 25 tot 55 mm, 3-voudig
kunststof

glijlagers

650 x 400 x 410 mm

11kg

83 dB(A) - decibel (A)/pW-
40 | gemeten volgens DIN 1873

elektromotor

PB SRF 0.75/2-B

220 V wisselstroom / 50 Hz
750 W

2850 toeren per minuut

Art.-Nr. 000.40.491
Art.-Nr. 000.40.492
Art-Nr. 000.41.298






2 INSTRUCCIONES GENERALES DE SEGURIDAD

Ademas de las instrucciones generales de uso, observe tambien las
normas de seguridad y de prevencion de accidentes. Si Ud. va utilizar
las vias de circulacion publicas, observe las disposiciones pertinentes
del caso.

Estas Instrucciones de serviclo son parte constitutiva de su
cortadora y al cambiar de propietario, se deben entregar con el
equipo.

Antes de operar por primera vez la cortadora lea culdadosamente
estas Instrucciones de operacion y famillarisese con las prescrip-
clones de seguridad, montaje, uso y mantenimiento del equipo.
Quienes no conozcan las sigulentes instrucciones de operaclon
no deben usar el equipo.

Antes de iniciar el trabajo, el usuario debe conocer todos los dusposn-
tivos y mandos de operacion.

Debe asegurarse que todos los dispositivos de proteccion esten
colocados.

Menores de 16 afios no deben operar el equipo.

No opere la cortadora cuando hay personas cerca, en especial nifios
o animales domesticos.

Inspeccione el area y asegurese de tener buena vision. .
Recuerde que el usuario del equipo debe responder por dafios a
terceros o a sus propiedades.

Antes de dejar la cortadora, apague el motor.

La utilizacion de repuestos que no sean originales causan la extinsion
de la garantia.

Algunas indicaciones de este manual pueden quedar sin validez, a
causa de mejoras futuras.
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2 CONSIGLI GENERALI TECNICI DI SICUREZZA

Oltre alle indicazioni in questo libretto delle istruzioni sull'uso bisogna
rispettare le prescrizioni generali di sicurezza e prevenzione degii
infortuni. Per I'uso delle strade pubbliche osservare le rispettive norme.
Questo libretto delle Istruzioni sull’'uso fa parte della Vostra
faiclatrice e deve quindl essere passato in caso di cambio del
proprietario.

Per favore leggete il libretto con cura e tamlliarizzatevi con le
prescrizionl di sicurezza, dl montaggio, di servizio e di manuten-
zione prima di usare la Vostra falclatrice per 1a prima volta.

Le persone che non conoscono Il contenuto del libretto non
possono usare le falclatricl descritte qui di seguito.

Prima dell'uso I'utente della faiciatrice deve familiarizzarsi con tutti g
elementi di comando e attrezzature nonché delle loro funzioni.

Deve accertarsi, se tutte le attrezzature di sicurezza sono installate
correttamente.

L'uso della falciatrice & vietato ai bambini @ minori di 16 anni.
Nonusare la falciatrice quando persone, soprattutto bambini 0 animali
si frovano nella vicinanaza.

Controllare sempre il campo vicino e far attenzione ad una visibilita
ottima.

Tenete conto del fatto che in caso di incidenti con una terza persona o
la sua proprieta rimane sempre responsabile il proprietario della
falciatrice. _

Prima di lasciare la falciatrice bisogna fermare iI motore, e negli
apparecchi con avviatore elettronico togliere la chiave di accensione.
L'uso di pezzi di ricambio non originali pud provocare I'esclusione di
responsabilita.

Parecchi indicazioni in questo manuale possono essere considerate
reviste dopo delle rettifice future.





2 ALGEMENE VEILIGHEIDSTECHNISCHE INSTRUCTIES

Volgt u naast de instructies in deze gebruiksaanwijzing ook de alge-
meen geldende veiligheidsvoorschriften en voorschriften ter voorko-
ming van ongevallen. Bij gebruik op openbare verkeerswegen dienen
de desbetreftende voorschriften te worden nagevolgd.

Deze gebruiksaanwijzing dient als bestanddeel van uw grasmaa-
ler te worden beschouwd en bij verandering van eigenaar te
worden meegegeven.

Leest u deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en maakt u zich-

vertrouwd met de veiligheids-, montage-, bedienings- en onder-
houdsvoorschriften, voordat u uw grasmaaier voor het eerst in
werking stelt. ’

Personen, die de inhoud van de gebruiksaanwijzing niet kennen,
mogen de hier beschreven grasmaaier niet gebruiken.

V6or werkbegin moet de gebruiker van de grasmaaier alle mechanis-
men en functies kennen. Hij dient er zich van te verzekeren dat alle
beschermende mechanismen correct gemonteerd zijn.

Kinderen en jongeren beneden de 16 jaar mogen de grasmaaier niet
bedienen.

Gebruik uw grasmaaier niet terwijl personen, met name kinderen of
dieren, in de buurt zijn.

Wees waakzaam en zorg steeds voor een goed zicht.

Denk erom dat de gebruiker verantwoordelijk is voor ongevallen, die
derden resp. hun eigendom kunnen overkomen of ontstaan.

Voor het verlaten van de maaier de motor afzetten. Bij grasmaaiers met
electrostarter eveneens de contactsleutel verwijderen.

Het gebruik van niet originele onderdelen kan leiden tot uitsluiting van
de garantie.

Enkele instructies in deze gebruiksaanwijzing kunnen als gevolg van
toekomstige verbeteringen achterhaald zijn.

132 HE
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2.1 SIGNIFICADO DE LOS SIGNOS DE ADVERTENCIA

AATENOOON

Los textos con “ATENCION"® indican las medidas de cuidado especia-

les que se deben tener para evitar roturas del equipo.

Los textos con “PRECAUCION" indican las medias preventivas a ob-
servar para evitar accidentes a personas que operen, reparen o den
servicio 'a la cortadora, 0 que se encuentren cerca de esta.

12

21 SIGNIﬁCATO DE! SIMBOLI

IAATI’ENZIONE

il testo contrassegnato con “ATTENZIONE” indica misure precauzio-
nali che sono da rispettare per evitare danni della Vostra falciatrice.

N\ AVVERTIMENTO

Il testo contrassegnato con “AVVERTIMENTO" indica misure precau-
zionali che sono da rispettare per evitare ferimenti delle persone che
manovrano, controllano, riparano la falciatrice o che stanno nella sua
vicinanza.






2.1 BETEKENIS VAN DE VERWWZINGSTEKENS

AArrEN'rle

De met "ATTENTIE" aangeduide tekst wijst op bijzondere voorzorgs-
maatregelen, die moeten worden genomen om eventuele beschadi-
ging van uw grasmaaier te voorkomen.

| Awasrschuwin

De met “WAARSCHUWING” aangeduide tekst wijst op bijzondere
voorzorgsmaatregelen, die volstrekt moeten worden genomen om
verwondingen van personen te voorkomen die de grasmaaier bedie-
nen, controleren, repareren of zich in de nabijheid van de maaier

ophouden.

132 HE
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3 INSTRUCCIONES ESPECIALES DE SEGURIDAD

Su cortadora trabajara siempre a satisfaccion, si se observan las
indicaciones de este manual de operacion.

Las instrucciones en los numerales siguientes son para su seguridad
y la de otros.

Evite que su cortadora sea tratada de una manera inapropiada
reduciendo asi el riesgo de dafios materiales.

3.1 UTILIZACION ADECUADA

- Su cortadora esta destinada para cortar el cesped en prados de
casas y jardines. ,
Como tales se consideran aquellas que su uso no sobrepasa las 50
horas de operacion anual y cuya utilizacion no esta recomendada
para parques y jardines publicos, estadios o para la agricultura en
general.

- Tampoco es adecuado utilizar el equipo para cortar arbustos y
ramas o hierbas y plantas en techos o balcones.

- No se debe limpiar la nieve de las vias, ni utilizarla para sopiar o
aspirar ramas, como tampoco para podar ramas o arbustos.

- No se debe utilizar 1a cortadora como motor de accionamiento para
otros equipos de trabajo.
Es inadecuado acoplar la maquina como remolque de utensilios o
para transportar personas o herramientas.
La utilizacion adecuada de la cortadora hace parte tambien de las
normas de operacion, mantenimiento y servicio de la maquina.

- Toda modificacion que el usario haga al equipo anula la garantia de
responsabilidad def fabricante.

- La utlizacion inapropiada del equipo causa la extincion de la
garantia.
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3 CONSIGLI PARTICOLARI DI SICUREZZA

La Vostra falciatrice funziona soltanto in modo efficace e Ssicuro a
condizione che essa sia adatta per il proprio impiego previsto e Cioé
corrispondente alle istruzioni. ) 7

Le indicazioni nei capitoli seguenti servono alla sicurezza della Sua
persona e delle altre.

Dovrebbe proteggere la Sua falciatrice dall’ impiego non idoneo e
quindi dal rischio dei danni di materiale.

3.1 IMPIEGO ADEGUATO

- La Sua faiciatrice & destinata per la cura di superfici erbose nel

giardino di casa e di hobby.
Come falciatrici per i giardini di casa e di hobby vengono considerate
coloro che non superano I'impiego annuale di 50 ore e il cui uso non
& consigliato per i giardini pubblici o i parchi, né per superfici vicine
alle strade o per campi sportivi, né per 'uso nell’agricoltura e nella
silvicoltura, ecc.

- Non sono permessi i lavori come tosare dei cespugli, delle siepi,
degli arbusti, o tagliare delle piante rampicanti o dei prati, p. €s. su
piantagioni sul tetto 0 nei cassetti da balcone.

- E'vietato pulire (aspirare, soffiare via, spazzare la neve) sui sentieri
e non ¢i si pud utilizzare la faiciatrice come trituratore o frantumatore
di parti di alberi o di siepi, o lavori simili.

- L'utilizzazione della falciatrice come gruppo motore per altri utensili
dadavoro o serie di utensili non & permesso.

- Cid vale anche per I'applicazione di rimorchi, p.es. per portare dei
passeggeri, per trasportare I'erba tagliata tranne nel cestello di
raccolta, previsto per questo scopo, franne la tirata di macchine per
spazzare il prato 0 apparecchi di dispersione.

- Perlusolegale deliafalciatrice rispettare le istruzioni ed i regolamenti
dell'uso e della manutenzione prescritte dal costruttore.





3 BIJZONDERE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Uw grasmaaier functioneert siechts dan veilig en betrouwbaar, indien
hij overeenkomstig deze gebruiksaanwijzing en zijn gebruiksdoelein-
den wordt ingezet. ‘

De in de navolgende alinea's vermelde instructies dienen voor de
veiligheid van uzeif en anderen.

U dient uw grasmaaier tegen ondeskundige behandeling en het risiko
van de daarmee samenhangende beschadiging van het materiaal te
beschermen.

3.1 GEBRUIK VOLGENS DE VOORSCHRIFTEN

- Uw grasmaaier is bestemd voor de verzorging van gras- of

gazonperken in de huis- en hobbytuin.
Als grasmaaiers voor de huis- en hobbytuin worden die grasmaaiers
beschouwd, waarvan de jaarlijkse gebruiksduur de 50 uur niet
overschrijdten waarvan het gebruik in publieke plantsoenen, parken,
langs straten, op sportterreinen, in de land- en bosbouw enz. niet
wordt aanbevoien. ' ‘

- Het knippen van struikgewas, heggen en struiken, het maaien van
rankgewas of gazons, b.v. op dakbeplantingen of in bloembakken
beantwoordt niet aan de voorschriften.

- Het reinigen (afzuigen, wegblazen, sneeuwruimen) van paden
alsmede het gebruik van de grasmaaier als hakselmachine of als
fiinhakker van afgesneden stukken bomen en heggen of iets dergelijks
beantwoordt niet aan de voorschriften.

- Het gebruik van de grasmaaier als aandrijvingsaggregaat voor
ander gereedschap en gereedschapssets is niet toegelaten.

- Als gebruik niet-conform met de voorschriften geldt het aanbrengen
van aanhangers, b.v. voor het transport van personen, van gemaaid
gras buiten de voor ditdoel voorziene grasopvangbak en het trekken
van veegmachines of strooiwagens.

132 HE
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3.2 MEDIDAS PRELIMINARES AL USO

Antes de cortar el cesped, retire del area todo cuerpo extrafio, (p.e.
piedras, troncos, huesos, alambres metalicos etc.).

Corte las ramas que puedan causarle heridas en los 0jos.

Antes de cada uso asegurese que los tomillos, tuercas y hemramientas
de corte, esten fiirmemente ajustados y que no presenten desgastes
o roturas. '

El enchute electrico debe revisarse regularmente, para corregir todo
desgaste o roturas. Solo usar en perfectas condiciones.

Cahles de extension a acoples deben ser de caucho, PVC, o
encauchetados con termoplasticos de igual resistencia mecanica.
Los enchufes para equipos y cables de extension deben ser
protegidos contra el agua.

Para cables de extension se deben usar aquellos que no son mas
livianos que cables de caucho HO 5 RN-F, norma DIN 282, o deben
ser apropiados para equipos cOmo p.e. conexiones con camisa de
poliuretano segun DIN 57250, y tener un area minima de 1 mm3.
Cuchillas y bujes desgastados o rotos se deben reemplazar
conjuntamente para evitar desbalanceos.

Use solo repuestos originales.

Al trabajar con saco recolector la compuerta debe cubrir perfectamente
el dispositivo de recoleccion.

Si Ud. trabaja sin dispositivo recolector, la compuerta debe estar
montada como previsto de fabrica cubriendo el canal de salida.
El usuario de la cortadora debe vestirse apropiadamente antes de
iniciar el trabajo. Use zapatos firmes y cerados, con suelas corrugadas
y pantalones largos.

E! corte de cesped solo se debe hacer de dia o con buena luz
artificial, y en los horarios permitidos.(ver 5.1.-Proteccion del ruido—).
AL instalar el equipo, limpiarlo, o revisarlo, si el cable ha sido dafiado
o enrollado por la maquina, debe desconectarse el equipo del
enchufe a la red.
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- Modificazioni di propria iniziativa escludono una responsabilita del

costruttore per i danni derivant. .
- L'usodella falciatrice non legale provoca I'esclusione della garanzia.

3.2 MISURE PRELIMINARI PER LA FALCIATURA

- Prima della falciatura rovistare 1a superficie del prato alla ricerca di
corpi estranei di ogni genere. Bisogna eliminare i corpi estranei
(p.es. sassi, pezzi di legno, ossi, fili).

- Bisogna rimuovere rami pendenti, in caso che essi possano provocare
ferimenti degli occhi.

- Prima della faiciatura controllare, se i dadi, i perni e gli utensili da
lavoro siano tutti ben tirati € non logorati ne danneggiati.

- Lallacciamento di rete deve regolarmente essere controllato su
eventuali indicazioni di danni o di invecchiamento (fragile) e pud
essere utilizzato soltanto in perfetto stato.

- Prolunghe e prese di spina di connettore nelle linee di allacciamento
devono essere costituite da gomma o da PVC plastico o da altro
materiale termoplastico della stessa rigidita meccanlca 0 devono
essere rivestite di questo materiale.

- Prese di apparecchi di allacciamenti devono essere protette contro
gli spruzzi d acqua.
piu leggeri dei conduttori sottogomma HO § RN-F secondo le norme
DIN 282 parte 1/VDE 0282 parte 1, o devono dimostrabile essere
adatti per apparecchi, come p.es. tubi fiessibili con rivestimento di
poliuretano secondo le norme DIN 57250 parte 818/VDE 0250 parte
818 ed avere un diametro di 1 mm per il minimo.

Coltelli o perni consumati o danneggiati devono essere cambiati in
gruppi per poter assicurare un equilibramento cometto.
Utilizzare pezzi di ricambio originali.

- Controllare se il cestelio di raccolta con lo schermo di protezione &

montato completamente.





- Tot het gebruik volgens de voorschriften behoort ook de naleving
van de door de fabrikant voorgeschreven gebruiks- en
onderhoudsvoorschriften.

- Elke eigenhandige verandering aan de grasmaaier leidt tot verval
van de garantie voor de daarmee samenhangende ontstane schade.

Elk gebruik van de grasmaaier niet-conform de voorschnften leidt tot
verval van de garantie.

3.2 VOORBEREIDENDE MAATREGELEN Bl HET MAAIEN

- V66r het maaien moet zorgvuldig worden nagegaan of er zich geen
vreemde voorwerpen op het grasperk bevinden. Deze voorwerpen
(b.v. stenen, stukjes hout, draad) dienen te worden verwijderd.

- Verwijder neerhangende takken, wanneer deze oogletsels kunnen
veroorzaken.

- Voor ieder gebruik van de grasmaaier controleren of de moeren,
boutenen toebehoren goed vastzitten en nietversleten of beschadigd
zZijn.

- De aansluiting op het stroomnet dient regelmatig op beschadigingen
of slijtage (bros worden) te worden gecontroleerd en mag enkel in
berispeloze toestand worden gebruikt.

- Verlengingskabels en koppelcontactstoppen moeten van rubber
zachte PVC of ander thermoplastisch materiaal van dezelfde
mechanische sterkte zijn of met dit materiaal zijn overtrokken.
Toestelcontactstoppen van aansluitleidingen moeten beschermd
zijn tegen spatwater.

- Voor aansluitleidingen dienen zulke leidingen te worden gebruikt die
niet lichter zijn dan lichte rubber leidingen HO 5 RN-F volgens DIN
282 Deel 1/VDE 0282 Deel 1, of voor apparaten geschikt zijn, zoals
b.v. leidingen met een polyurethanmantel volgens DIN 57250 Deel
818/VDE 0250 Deel 818 alsmede ten minste 1 mm doorsnede
hebben.
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3.3

34

Su cortadora esta provista con un tensionador de alivio del cable,
combinado con una guia movil. Antes de arrancar debe montarse el
cable de conexion en el tensor de alivio.

ARRANQUE DEL MOTOR

Antes de arrancar el motor, Ud debe saber como apagario!
Arranque el motor solo en las condiciones prescritas y suministradas
por el fabricante.

Antes de arrancar el motor asegurese, que cerca del equipo no hay
personas o animales.

Al arrancar el motor, no levante la maquina, pero en caso de ser
necesario, inclinela en direccion contraria al usuario. El equipo se
debe inclinar solo lo necesario.

Mantenga alejados de las partes moviles del equipo, las manos,
pies, cabellos y vestiduras.

FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO

Durante el funcionamiento mantenga alejados nifios y animales.
No utilice el equipo siha consumido alcohol o ingerido medicamentos
que puedan disminuir las capacidades de reaccion.

Por alto riesgo de caidas evite cortar cesped cuando este humedo.
Maneje el equipo a pasos lentos.

Nunca use la cortadora al borde de arroyos, rios, fosos o diques.
Al sacar el equipo fuera del area de corte, apague el motor,
desconecte el cable de la red y coloque el equipo en posicion de
transporte.

Al cortar cesped en taludes o pendientes se debe tener especial
precaucion. No se debe trabajar en un terreno con inclinacion
superior a 15°,

Es necesario sujetar el equipo con una cuerda, llevar zapatos con |

suela antiresbalante y mantener una posicion segura.
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3.4

L'utente della falciatrice deve vestirsiin modo adatto prima di iniziare
i lavori di falciatura. Questo significa una calzatura solida e chiusa -
con delle suole antisdrucciolevoli e dei pantaloni non troppo larghi.
La falciatura & permessa soltanto nei tempi stabiliti con legge
(vedere 5.1 - protezione di rumore - ); alla luce del giomo o alla luce
artificiale efficace.

Prima di regolare o pulire la falciatrice o prima del controlio
dell’allacciamento di rete bisogna spegnere l'apparecchio e togliere

la spina di rete.
La vostra falciatrice & equipaggiata di un limitatore della tesatura del

cavo il cui & combinato con una condotta mobiledel cavo. Prima del
funzionamento della falciatrice bisogna far innestare I'allacciamento
nel limitatore della tesatura.

3.3 AVVIARE IL MOTORE

Quando avviate il motore bisogna gia sapere come spegnerlo!
Awviare il motore soltanto nella condizione tecnica prescritta e

fornita dal costruttore.

Prima di avviare il motore bisogna assicurarsi che nei dintorni della
falciatrice non si trovano né delle persone né degli animali.

Per avviare il motore non posizionare la falciatrice di coltello, ma, se
necessario, inclinarla in modo che il coltello indica la direzione
dirimpetto all'utente. La macchina pud essere inclinata soitanto per
il massimo assolutamente necessario.

Tener lontano dalle parti mobili mani, piedi, capelli e vestiti lenti.

IMPIEGO DELLA FALCIATRICE

- Bisogna tener lontano bambini ed animali durante I'impiego della

falciatrice.

- FE'vietato usare la falciatrice dopo il consumo di alcol o il prendere

delle medicine, che possono influire sulla reattivita deil’'utente.





versleten of beschadigde messen en bouten per set vervangen om
een correcte balancering van de messen te garanderen.
Enkel originele reserveonderdelen gebruiken. v

- Bijhet w_.erken Meteen grasopvangzak moet de deflector (achterklep)
behoorlijk de opening van de vanginrichting afdekken.

Wanneer u zonder opvangmechanisme werkt, moet in ieder geval
de deflector (achterklep) gemonteerd zijn en, zoals door de fabriek
is voorzien, de uitwerpopening afdekken.

- De gebruiker van de grasmaaier moet bij het maaien passende
kleding dragen. Als passend gelden stevige, gesloten schoenen met
profielzolen en lange, niet te wijde broeken. '

- Grasmaaiers mogen enkel worden gebruikt tijdens de bij de wet
voorziene tijden (zie 5.1 - bescherming tegen lawaai -), bij daglicht
of goed kunstlicht.

- Voor het instellen of schoonmaken van de grasmaaier of voor de
controle of de aansiuitkabel op het stroomnet ineengestrengeld of
beschadigd is, moet het apparaat worden uitgeschakeld en de
stekker worden uitgetrokken.

- Uw grasmaaier is van een kabeltrekontlasting voorzien, die is
gecombineerd met een flexibele kabelgeleider. De aansluitleiding
moet voordat het apparaat wordt gebruikt in de kabeltrekontlasting
worden gehangen. : .

3.3 STARTEN VAN DE MOTOR

- VO60r het starten van de motor dient u te weten hoe hij viug kan
worden afgezet.

- De motor enkel starten in de door de fabrikant voorgeschreven en
geleverde technische toestand.

- Voor hetstarten van de motor erop letten dat zich in de omgeving van
de maaier geen personen of dieren bevinden.

- Wanneer de motor wordt gestart, de maaier niet op de smalle kant
plaatsen maar, indien nodig, zo schuin plaatsen dat het mes in de
tegenovergestelde richting van de gebruiker wijst.
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Trabaje los taludes siempre a traves, nunca de arriba abajo o
viceversa. El cambio de direccion en un talud exije precaucion.
Cuidado especial se debe tener sobre todo en movimentos hacia
atras y al halar la maquina.

Tenga cuidado de huecos en el piso y de todo tipo de cuerpos
extrafos. ' .

Asegurese que durante la marcha del equipo nadie introduzca las
manos 0 la punta de los pies por debajo del borde inferior 0 en el
canal de salida.

Observe siempre la distancia de seguridad indicada por el manubrio
de la cortadora. Nunca operar en posicion de “Parqueo”.

Es obligacion utilizar los dispositivos de seguridad previstos por el
fabricante, tales como la compuerta deflectora y la cesta de
recoleccion.

Tenga cuidado que la cesta de recoleccion este bien montada y en
uso. De lo contrario se corren riesgos con la cuchilla rotante o con
cuerpos que salgan disparados por esta.

Si durante el corte quedan restos de cesped en el piso, apague el
motor, vacie el saco recolector y observe si hay posibles obstrucciones.
Jamas limpie restos de corte con las manos o los pies. Use utensilios
apropiados.

Vias refrigerantes de aire, aletas refrigerantes y rejillas de aire

deben mantenerse libres de restos de cesped.
Antes de limpiar restos de cesped en el carter, en el canal de salida
0 en la cuchilla, apague el equipo, el motor y desconecte el cable.
Espere a que pare la cuchilla. Use utencilios apropiados para retirar
los restos de corte.
- De ninguna forma introduzca la mano en el canal de salida.
Si la maquina golpea un cuerpo extrafio observe las siguientes
precauciones:
» Apague el motor.
+ Desconecte el equipo.
» Espere a que pare la cuchilla.
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Evitare faiciare il prato umido per causa di pericolo di sdrucciolare.
Condurre la falciatrice soltanto nel ritmo a passo.

Mai utilizzare la falciatrice alla sponda di un ruscello, di un fosso o
di una diga.

Per muovere la falciatrice fuori pista togliere la spina di retee mettere
I'apparecchio in posizione di trasporto. '

Durante la faiciatura su scarpate o pendi bisogna far attenzione. Non
sorpassare un'inclinazione trasversale di 15° C. Condurre la falciatrice
al fune di fissaggio e portare dispositivi antisdrucciolevoli suile
scarpe.

Falciare pendi soltanto in direzione trasversale, non mai direttamente
in alto o in basso. Cambiamenti di direzione sui pendi richiedono
enorme prudenza.

Bisogna far ben attenzione durante i movimenti in dietro e durante

la tirata della falciatrice. ' _
Bisogna far attenzione su eventuali buche o corpi estranei di ogni

genere. N
Durante la rotazione del coltello andare sicuro che nessuno arrivi.
con la mano o la punta del piede sotto l'orlo o nellimboccatura di

espulsione. _ _
E’necessario mantenere la distanza data dal manubrio. Non mai

falciare con la posizione “parking”.

L'uso dei dispositivi prottetivi previsti dal costruttore come lo schermo
di protezione (deflettore) o il dispositivo di raccolta & prescritto.
Bisogna badare al trattamento ed il montaggio giusto del dispositivo
di raccolta. Se no sirischia il pericolo dal coltello rotante e da oggetti,
che potrebbero essere scaraventati fuori dal canale di espulsione.
Appena pezzi d'erba rimangono a terra durante la falciatura & tempo
per vuotare il cestello di raccolta ed esaminare la scatola della
falciatrice su ostruzioni. Il resto dell'erba tagliata non pub essere

tolto da mano o con i piedi. ‘
Non far ostruire le vied'aria, le nervature e le griglie di raffreddamento

con residui d'erba. '
Bisogna spegnere il motore prima di togliere le ostruzioni causate di

erba nel canale della falciatrice, all'apertura di espulsione o nelle





De maaier mag slechts zover op zijn kant worden gezet als absoluut
noodzakelijk.

- Handen, voeten, haar en losse kiedingstukken van alle beweegbare
delen verwijderd houden.

3.4 GEBRUIK VAN DE GRASMAAIER

- Kinderen en dieren tijdens het draaien van de grasmaaier op een
afstand houden.

- Na alcoholgebruik of inname van medicijnen, die het reactievermogen
van de gebruiker kunnen beinvioeden, mag de grasmaaier niet
bediend worden.

- Hﬁ; maaien bij nat gras vermijden wegens verhoogd risico uit te
glijden. '

- Met de grasmaaier enkel stapvoets vooruitrijden.

- De grasmaaier nooit aan de rand van een beek, rivier, sloot of dijk
gebruiken.

- Bij het in beweging zetten van de grasmaaier buiten het gazon de
motor afzetten, de stekker uittrekken en de maaier in transportpositie

- brengen.

- Bij het maaien langs bermen en hellingen bijzonder voorzichtig te
werk gaan. Een helling van meer dan 15° vermijden. ' ,

- Op een veilige stand letten. Voor gebruik langs hellingen en bermen
is een kabel vereist om de maaier te geleiden en moeten antislip-
schoenen worden gedragen.

Hellingen nooit direkt van boven naar onder of omgekeerd, maar
altijd dwars maaien. Elke verandering van richting op een helling
vereist uiterste voorzichtigheid.

- Bijzonder voorzichtig zijn bij het achteruitbewegen en trekken van de
grasmaaier. '

- Steeds op gaten en vreemde voorwerpen letten.

Erop toezien dat tijdens het draaien van het mes niemand met
handen of tenen onder de rand of in de uitwerpopening van de
maaikast terechtkomt.
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- Examine si se han prensentado roturas en &l equipo. Los
danos presentados se deben reparar en un taller de servicio
autorizado de GUTBROD.

- Apage el motor, desconecte el equipo y espere que pare la cuchilia

en los siguientes casos:

- Antes de examinar la cortadora, limpiarla o realizar cualquier
tipo de trabajo en ella.

+ Antes de quitar los bloqueos o atascamientos en el canal de
salida.

» En caso de fuertes vibraciones del motor (Antes de volver a
arrancar el equipo se debe detectar la falla y ser reparada por
un tecnico'especializado).

- Siempre se debe apagar el motor, desconectar el equipo y esperar

a que pare la cuchilla en los siguientes casos:

» Siva a dejar solo el equipo.

» Antes de quitar el deposito recolector o de instalarlo.
- Antes de alzar la cortadora para transportarla.

- Antes de variar la altura de corte.

- El cable de conexion se debe mantener alejado de la cuchilla y

demas partes rotativas que lo puedan dafiar.

- Se debe proteger el equipo contra la humedad.

3.5 MANTENIMIENTO DE LA CORTADORA

- Antes de hacer trabajos de mantenimiento y limpieza al equipo o de
desmontar los dispositivos de proteccion Ud. debe:

» Agagar el motor.

» Esperar a que pare la cuchilla.

» Desconectar el cable de la maquina.

- Asegurese de poner la ¢:::1adora en una superficie firme y evite que

esta se ruede. ,

- Para los trabajos de mantenimiento son validas las mismas
disposiciones de seguridad respecto al vestuano como durante la
operacion.

zone del coltello. Per togliere quest'erba meglio servirsi di un manico

in legno o un oggetto simile.

E’assolutamente vietato infilare la mano nel canale della talciatrice

quando il cestello di raccolta non & attaccato.

Dopo una collisione con un corpo estraneo bisogna nspeﬁafe i

seguenti provvedimenti di sicurezza: .

« Spegnere il motore.

» Togliere ia spina di rete.

« Aspettare finché il coltello non si muovi piu.

« Poi si deve verificare esattamente se la falciatrice. abbia otte-
nuto dei danni. In questo caso prima di usare la falciatrice
un'altra volta lasciar riparare i danni da un’ officina GUTBROD
elencato nel listino delle officine di assistenza tecnica.

Spegnere il motore, aspettare 'arresto del coltello e togliere la spina:

- Prima di esaminare la falciatrice, di pulirla o prima di altri lavori
di qualsiasi tipo.

+ Prima di allentare bloccaggi o elimare delle ostruzioni dal
canale di espulsione.

» In caso che il motore vibra estremamente (qui, prima di usare
la falciatrice di nuovo, si deve localizzare la causa dei disfun-
zionamento e solvere il problema da specialista).

E'sempre necessario spegnere il motore ed aspettare I'arresto del

coltello:

» Quando lasciate la falciatrice.

- Prima di togliere o appendere il cestello di raccotta

- Prima di sollevare la falciatrice per il trasporto.

« Prima di cambiare I'altezza.

Tener lontana la linea di allacciamento dagli utensili ditaglio e da altri

parti mobili, che potrebbero causare dei danni.

Proteggere I'apparecchio contro I'umidita.





- De door de stuurstang gegeven veiligheidsafstand steeds respecteren.
Nooit in “stationaire positie® maaien.

- Het gebruik van de door de constructeur voorziene bescherming,
zoals de achterklep of het grasopvangmechanisme, is verplicht.

- Op de juiste behandeling en montage van het opvangmechanisme

 letten. Bij niet-naleving ontstaat er gevaar door het wentelende mes
en door voorwerpen die uit het uitwerpkanaal kunnen worden
geslingerd. :

- Zodra tijdens het maajen grasresten blijven liggen, moet de opvangzak
worden leeggemaakt en de maaikast op verstopping worden
gecontroleerd. Grasresten mogen niet met de handen of voeten
worden verwijderd.

- Koelluchtwegen, koelribben en luchtroosters niet in aanraking met
maairesten brengen. ‘

- Voor hetverwijderen van verstoppingen door gras in het maaikanaal,
aan de uitwerpopening of aan het mes de motor en werktuigen
afzetten en de stekker uittrekken. Wachten totdat het mes stilstaat.
Voor het verwijderen van het gras een houten steel of iets dergelijks
gebruiken.

- In geen geval mogen de handen in het uitwerpkanaal worden
gebracht.

- Na contact van het mes met vreemde voorwerpen de volgende
veiligheidsvoorschriften in acht nemen: -

* motor afzetten

+ stekker uittrekken

+ stilstand van mes afwachten

- Daarna de grasmaaier grondig op beschadigingen controleren.
Voor het opnieuw gebruiken van de maaier de schade door een
in de servicelijst genoemde GUTBROD-dealer laten herstellen.

- Motor afzetten, stekker uittrekken en wachten op de stilstand van het
mes:

« v66r de grasmaaier wordt gecontroleerd, schoongemaakt of
eraan wordt gewerkt, ' ‘

» v66r blokkeringen worden losgemaakt of verstoppingen van het
uitwerpkanaal worden verwijderd,

132 HE | 23





3.6

En caso de trabajar en I1a cuchilla, evite accidentes en las manos -

usando guantes protectores o cubriendola con un trapo.

Cuchillas de repuesto para su cortadora deben ser aprobadas por
el fabricante y montadas de acuerdo a las instrucciones del caso.
Renueve todas las piezas gastadas o imperfectas.

En todos los trabajos de reparacion que se hagan en un taller

autorizado, se debe revisar el perfecto estado del cable del equipo. -

Norma VDE.

El enchufe electrico debe revisarse regularmente, para corregir todo
desgaste o roturas. Solo usar en perfectas condiciones.

Controle regularmente el estado de la cesta de recoleccion para
detectar desgastes o fallas de funcionamiento.

DEPOSITO DE LA CORTADORA

Guarde el equipo en un lugar seco.

- Antes de guardar el equipo desconctelo de la red.

3.5

MANUTENZIONE DELLA FALCIATRICE

Prima di cominciare lavori di manutenzmne o di pulitura 0 pnma di
demontare i dispotivi protettivi bisogna:

» Spegnere il motore.

« Aspettare finché il coltello non si muovi pit.

» Togliere la spina.

Bisogna deporre la falciatrice sempre su un sottofondo solido e
bloccarla contro I'aliontanarsi.

Per i lavori di manutenzione valgono le stesse prescrizioni di
sicurezza rispetto ai vestiti di quelle durante f'uso della falciatrice.

Per lavori col coltello bisogna portare dei guanti densi ed avvolgere
il coltello con uno straccio per evitare ferimenti delle mani.

Coltelli di ricambio devono essere rilasciati dal costruttore prima di
essere montati alla Vostra falciatrice.

Sostituire tutti i pezzi danneggiati 0 consumati.

Secondo la VDI (Associazione tedesca -degli Ingegneri) &
assolutamente necessario di lasciare controllare il cavo elettrico
della falciatrice su una perfetta funzionalita dopo ogni nparaznone
dallo specialista (elenco di servizio clienti).

La linea di allacciamento deve regolarmente essere controllata su
indicazioni a eventuali danni o su invecchiamento (fragile) e pud
essere usata soltanto in perfetto stato.

Bisogna esaminare regolarmente il dispositivo di raccolta su logorio

o perdita di funzionalita. '

3.6 MAGAZZINAGGIO DELLA FALCIATRICE

- Magazzinare la falciatrice secco.
- Prima di magazzinare I'apparecchio staccare la spina dalla linea di
allacciamento.
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- indien de motor zeer hard triit (voor opnieuw gebruik de oorzaak

van de storing vaststelien en door een vakman laten repareren).

- De motor steeds afzetten, stekker uittrekken en de stilstand van het
mes afwachten:

-« wanneer de grasmaaier wordt verlaten,
* voor het grasopvangmechanisme wordt afgenomen resp. aange-
bracht,
= voor de maaier voor transport wordt opgetild,
« voor de snijhoogte wordt ingesteld.
- De aansluitleiding op een afstand houden van messen en andere
draaiende onderdelen, die schade zouden kunnen veroorzaken. _
- Het apparaat tegen vochtigheid beschermen.

3.5 ONDERHOUD VAN DE GRASMAAIER

- - Voor onderhouds- en reinigingswerkzaamheden aan de grasmaaier

worden uitgevoerd resp. de beschermmechanismen worden
_weggenomen: :

+ motor afzetten,

» wachten op de stilstand van het mes,

» stekker uittrekken. :

- Ervoor zorgen dat de grasmaaier steeds op een vaste ondergrond
wordt geplaatst en tegen wegrollen wordt beschermd.

- Bij onderhoudswerkzaamheden gelden, wat de kleding betreft,
dezelfde veiligheidsvoorschriften als tijdens het gebruik.

- Indien aan het mes dient te worden gewerkt, stevige handschoenen
dragen of het mes met een doek omwikkelen om verwondingen aan
de handen te voorkomen.

- Reservemessen moeten voor de montage aan de grasmaaier door
de constructeur zijn goedgekeurd en mogen slechts volgens de
instructies worden gemonteerd.

- Alle versleten of beschadigde onderdelen vervangen.
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- Bij elke door de vakhandel (zie lijst met servicebedrijven) uit te
voeren reparatie is het volgens VDE-voorschrift vereist dat wordt
nagegaan of de elekirokabel van de maaier in berispeloze toestand
is.

- De aansluitleiding op het stroomnet dient regeimatig te worden
gecontruleerd (beschadigingen, bros worden) en mag enkel in
berispeloze toestand worden gebruikt. ‘

- Regelmatig het grasopvangmechanisme op slijtage of siecht
functioneren controleren.

3.6 OPBERGENVANDEGRASMAAIER
- De grasmaaier droog opbergen.

- Voor het wegbergen van de.maaier stekker van aansluitleiding
halen.
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4 MONTAJE FINAL DE LA CORTADORA

Por razones tecnicas de empaque nuestras cortadoras no se sumini-
stran listas para su uso.

Con pocos movimientos, y sin herramientas especiales puede Ud.
alistar su equipo.

Antes de empezar con el montaje final desempaque y ordene todas las
piezas.

En la caja se encuentran la cortadora y una bolsa plastica con el
manual de operaciones y la lista de talleres de servicio autorizado.
Verifique el contenido del empagque.

Si en el suministro no encuentra herramientas, solicitelas a cualquiera
de los talleres autorizados o a la fabrica, anotando el numero corre-
spondiente, (vea 1.3 Herramientas y accesorios.)

SiUd. tiene dudas sobre el montaje que no son aclaradas en el manual
de instrucciones, dinjase a cualquiera de los talleres autorizados mas
cerca de Ud, cuya direccion puede obtener de la lista de servicio al

cliente.

Efectue el montaje de su cortadora de acuerdo a las instrucciones e
ilustraciones correspondientes.
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4 PRIMO MONTAGGIO DELLA FALCIATRICE

Per motivi di imballaggio le nostre falciatrici non vengono fornite ai
clienti in modo pronto per I'uso.

Perd non costa alcuna fatica mettere a posto la falciatrice di se stesso,
e cid senza utensili speciali.

Prima di cominciare con il primo montaggio delia falciatrice meglio
trarre tutti i pezzi dall'imballaggio.

Nel cartone si trovono la falciatrice ed una borsa di plastica con le
istruzioni per 'uso e I'elenco delle officine di assistenza tecnica.
Bisogna controllare la completezza del contenuto nel pacchetto.

In caso che mancherebbero degli utensili essi possono essere ordinati
sotto indicazione del numero dell'articolo (vedere 1.3 - utensili e
accessori -) in fabbrica o in tutte le officine di assistenza tecnica.

Se a parte delle istruzioni per Fuso avete delle domande per quanto
riguarda il montaggio, bisogna rivolgersi ad un'officina  di assistenza
tecnica nella Vostra vicinanza, il cui indirizzo troverete nell'elenco delle

‘officine di assistenza tecnica.

Montare la Vostra falciatrice corrispondente alle istruzioni e alle illustra-
zioni.





4 EERSTE MONTAGE VAN DE GRASMAAIER

Om vermpakkingstechnische redenen worden onze grasmaaiers aan de
kiant niet gemonteerd geleverd.

U kunt echter zonder veel moeite en zonder speciaal gereedschap uw
grasmaaier zelf bedrijfsklaar maken.

Voordat u met de montage begint neemt u het beste alle onderdelen uit
de verpakking.

In de kartonnen doos bevinden zich de grasmaaier en een plastic zakje
met de gebruiksaanwijzing en de kiantenservicelijst.

Controleer of de inhoud van de verpakking compleet is.

Wanneer de levering geen gereedschap bevat, kunnen dit met vermel-
ding van het artikelnummer (zie 1.3 - Gereedschap) bij elke klanten-
dienst of bij de fabriek worden besteld.

Wanneer u vragen omtrent de montage heeft, waarop deze gebruik-
saanwijzing geen antwoord heeft, wendt u zich dan tot onze dealer in
uw buurt. De adressen vindt u in de klantenservicelijst.

Monteer uw grasmaaier overeenkomstig de instructies en afbeeldin-
gen. :
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4.1 GUARDA TRASERA

La guarda trasera garantiza la distancia de seguridad necesaria con la
cuchilla.

Montela como sigue:

Para la cortadora de lado.

- Inserte la guarda (1) en los orificios (2) y presione hasta el tope.

4.1.1 MANUBRIO DE GUIA

Aarsucibu

Al abrir el manubrio cuide de no aprisionar el cable de la combi-
nacion interruptor/conector.

Sacarde labolsaplastica (incl.enel summlstro) las partes necesarias

para fijar la barra inferior:

Dos tornillos M8x45 (3), dos arandelas (4), dos arandelas corugadas

(5) y dos mariposas roscadas (6).

- Indroducir desde adentro uno de los tornillos M8x45 por los oorificios
de la barra y de soporte de esta (7). ‘

Montar sin apretar las arandelas (4), las arandelas corugadas (5) y

la mariposa (6).

Sostener en posicion hasta que la barra este ahneada con el

soporte.

Apretar la mariposa.
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4.1 ARCHETTO POSTERIORE

L’archetto posteriore garantisce la distanza di sicurezza necessaria al
coltello. Montario come qui descritto:
Porre la falciatrice sul lato.

- Innestare I'archetto posteriore (1) negli alesaggi (2) e premere fino

all'arresto.

4.1.1 MANUBRIO

AATTENZIONE

Non bloccare il cavo della combinazione interruttore/ spina quan-
do alzate Il manubrio.

Prendere dalla bustina di plastica (contenuta nel quantitativo fornito)
le pezzi necessari per il fissaggio della colonna inferiore:

Due viti M8x45 (3), due rondelle (4), due rosette a ventagho (5) edue
piccoli galetti con filetto riportato (6).

Spingere una delle viti M8x45 dalla parte intema attraverso I'alesaggio
del sostenitore di colonna (7) e attraverso I'alesaggio della colonna
inferiore. ‘

Montare la rondella (4), la rosetta a ventaglio (5) ed il galetto (6)
senza fissare essi.

Sollevare la colonna inferiore finché esso allinea con il sostenitore
della colonna.

Serrare i galetti.





41 ACHTERBEUGEL

De achterbeugel garandeert de nodige veiligheidsafstand tot het mes.
Monteer de beugel als volgt:

- De grasmaaier op de zijkant plaatsen.

- De achterbeugel (1) in de boringen (2) steken en vastdrukken.

4.1.1 STUURSTANG

[_AuAﬁEﬂTlE

De kabel van de schakelaar/stekkercombinatie bi} het opklappen
van de stuurstang niet inkiemmen!

- Uit het plastic zakje (bevindt zich bij de levering) de onderdelen
nemen voor de bevestiging van de onderbeugel:
twee schroeven M8x45 (3), twee schijfies (4), twee schijven (5) en
twee kieine vieugelmoeren met schroefdraad (6).

- Een der schroeven M8x45 van binnen door de boring van de
beugelhouder (7) en de boring van de onderbeugel steken.

- De schijfies (4) en (5) en de vieugelmoer (6) los monteren.

- De onderbeugel zover optiilen dat de onderbeugel in een lijn ligt met
de beugelhouder.

- De vieugelmoeren vastdraaien.
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Sacar de la bolsa plastica las partes para fijar la barra superior:
Un tornillo M8x45 (1), dos arandelas (2), dos arandelas corugadas
(3), asi como dos mariposas grandes roscadas (4).

Alinear la barra superior (5) con barra inferior (6), e introducir desde
afuera atraves de los dos orificios de las barras el tornillo montado
en el protector de doblez (7).

Montar el tornillo M8x45 (1). v

Introducir seguidamente las arandelas (2) y arandelas corugadas
(3) en el tornillo (tornillo plano y tornillo en el protector de doblez),
seguidamentt? apretar con las mariposas (4).

Sacar de la bolsa plastica para fijar la combinacion interruptor/
conector:

Dos tornillos 3,5x14 (8) y la abrazadera del cable.

Abrir la bisagra (9) de la combinacion interruptor/conector (10).
Presionar por arriba el interruptor/conector en los orificios de la
barra superior, cerrar la bisagra y ajustar con los tornillos (8) la
combinacion interruptor/conector.

Montar la abrazadera para guiar el cable de la combinacion interruptor/
conector.
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Prendere dalla bustina di plastica le pezzi necessari per il fissaggio
delia colonna superiore:

Una vite M8x45 (1), 2 rondelle (2), due rosette a ventaglio (3) e due
grandi galetti con filetto riportato (4).

Allineare la colonna superiore (5) con la colonna inferiore (6) e
premere dall'esterno la vite premontata nella protezione contro le
piegature (7) attraverso gli alessagi della colonna superiore e della
colonna inferiore.

Montare la vite con testa a calotta piatta M8x45 (1).

" Montare di seguito le rondelle (2) e le rosette a ventaglio (3) sulla vite

(vite con testa a calotta piatta e vite nella protezione contro le
piegature ), e serrare poi i galetti (4).

Prendere dalla bustina di plastica le pezzi necessari per il fissaggio
della combinazione interruttore /spina:

Due viti 3,5x14 (8) e la fascetta per cavi.

Aprire la cerniera (9) della combinazione interruttore/spina (10).
Premere dalla parte superiore la combinazione interruttore/spina
negli alessagi della colonna superiore, chiudere la cerniera e fissare
la combinazione interruttore/spina con le viti (8).

Montare la fascetta per cavi necessaria per la condotta del cavo
della combinazione interruttore/spina.





Uit het plastic zakje de onderdelen nemen voor de bevestiging van
de bovenbeugei:

een schroef M8x45 (1), twee schijfies (2), twee schijven (3) en twee
grote vieugelmoeren met schroefdraad (4).

De bovenbeugel (5) met de onderbeugel (6) in een lijn brengen en
de in de knikstaaf (7) gemonteerde schroef van buiten door de
boringen van de boven- en onderbeugel drukken.

De ronde schroef M8x45 (1) monteren.

Na elkaar de schijven (2) en (3) op de schroeven (ronde schroef en
schroef in knikstaaf) steken; daama de vieugelmoeren (4) vastdraaien.

Uit het plastic zakje de onderdelen voor de bevestiging van de
schakelaar/stekkercombinatie nemen:

Twee schroeven 3,5x14 (8) en de kabelbevestigingsbeugel.

Het scharnier (9) van de schakelaar/stekkercombinatie (10)
openklappen.

De schakelaar/stekkercombinatie van boven in de boringen aan de
bovenbeugel drukken, scharnier sluiten en met de schroeven (8) de
schakelaar/stekkercombinatie bevestigen.

De kabelbevestigingsbeugel als kabelgeleider van de schakelaar/

- stekkercombinatie monteren.
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4.2

CESTA DE RECOLECCION

Unir las mitades de la cesta (1) introduciendo y ajustando las bridas
en los orificios.

Montar primero la parte posterior, empezando en uno de los puntos
externos.

Ya indroducida la parte posterior, continuar lado por iado y brida por

brida, introducirlas y ajustarias en sus respectivos orificios. Repetir
la operacion en la otra parte de la cesta.

Para montar a cesta recolectora, levante la compuerta posterior (2) |

y cuelgela'en los soportes (3).

Indicaciones para vaciar la cesta recolectora, bajo punto 5.7.- Vaciado

de la cesta recolectora.
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4.2 CESTELLO DI RACCOLTA

- Collegare le parti del cestello (1) infilando ed innestando i coprigiunti

nelle aperture. Per prima montare la parete posteriore, mentre
bisogna cominciare dai punti esterni. _

Partendo dalla parete posteriore gia appuntata, seguendo un lato,
portare coprigiunto per coprigiunto nell’apertura prevista affinché
essi posano innestare. Ripettere questo procedimento dall’altro
lato. '

Per fissare il cestello di raccolta alla falciatrice bisogna sollevare il
defiettore e appendere il cestello di raccolta nei due lardoni (3).

Le istruzioni per vuotare il cestello di raccolta si trovano nel capitolo 5.7
- vuotare il cestello di raccolta -.





4.2 GRASOPVANGBAK

- De bovenste helft (1) en de onderste helft van de bak (1) samenbrengen
door de lippen in de openingen te steken en vast te drukken.

Eerst de achterwand monteren; daarbij aan een van de uiterste
punten beginnen.

- Uitgaande van de reeds in elkaar gestoken achterwand lip voor lip
in de daarvoor voorziene opening steken en vastdrukken. Hetzelfde
geldt voor de andere kant van de bak.

- Voor het aanbrengen van de grasopvangbak aan de maaier de -
achterklep (2) optillen en de grasopvangbak in de lijst (3) hangen.

Instructies voor het ledigen van de grasopvangbak vindt u onder 5.7 -
Ledigen van de grasopvangbak -. ’
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S FUNCIONAMIENTO

Aprecaucion

Antes de usar el equipo compruebe que las tuercas, tomillos y
herramientas de trabajo no esten gastados o rotos.

Cuchilias y bujes desgastados se deben reemplazar conjunta-
mente a fin de mantener el balanceo del equipo. :

Se deben observar las instrucciones de montaje.

51 PROTECCION DE RUIDO

Segun el decreto federal para protecion de emisiones de la RFA - Ruido
de las cortadoras de cesped- 8 BimSchv y la norma de la Comunidad
Europea Nr. 84/538/CE- Ud. puede usar su cortadora solo en dias
laborales entre las 7.00 y las 19.00 horas.

Fuera de este horario es prohibido cortar cesped.

Excepciones:

Su cortadora esta marcada con una plaqueta que indigue el nivel de
ruido en decibeles.

Si el nivel de ruido indicado es de 88 dBA o menos, entonces puede
usar el equipo entre las 19.00 y las 22.00 horas.

Las indicacion anterior no cubre a la industria ¢ el comercio.

Las autoridades competentes para cada region pueden hacer a
solicitud excepciones particulares de las restricciones, siempre que las
condiciones de cada caso, no tengan influencia en el ruido ambiental.
Otras disposiciones, en especial aquellas para protejer el descanso del
mediodia y en domingos o dias feriados, no tienen modificacion.
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S IMPIEGO

D\ AVVERTIMENTO

Prima di ogni uso della falclatrice bisogna tar un controlio per
verificare, se | dadi, perni ed utensill da lavoro sono consumati o
danneggiati.

Coltelll o peml logoratli devono essere sostltuiti in gruppl per

mantenere I’equilibramento.
Le Indicazioni di montaggio dal costruttore sono da rispettare.

5.1 PROTEZIONE CONTRO | RUMORI

Secondo la legge federale di protezione contro limmissione della

Repubblica Federale Tedesca - Rumore da falciatrice - 8 BImSCHv e
secondo la direttiva rumore da falciatrice della Comunita Europea No.
84/538/CEE - la Vostra falciatrice deve essere usata soltanto nei giorni
feriali tra le 7.00 e le 19.00 ore.

Al di fuori di questi tempi & assolutamente vietato usare la falkciatrice.
Eccezioni:

La Vostra falciatrice porta un segnale di siglatura indicando I'altezza del
livello di pressione acustica in dBA. ‘
Seil valore indicato & di 88 dBA 0 meno la Vostra falciatrice pud essere
impiegata anche nel periodo tra le 19.00 e le 22.00 ore.

Le zone industriali sono esclusi dalle suddette limitazioni.
Surichiesta I'autorita locale competente pud concedere delie eccezioni
dalle restrizioni, quando, tenendo conto delle circostanze straordina-
rie, non ci sono da aspettare effetti danneggianti sul’ambiente.

Altre norme, soprattutto quelle per la protezione della siesta o della
domenica e dei giomi festivi rimangono indifferenti.





S WERKING

Awanrschuwin,

Voor leder gebruik van de machine controleren of de moeren,
bouten en het gereedschap niet versleten of beschadigd zijn.
Versleten of beschadigde messen en bouten per set vervangen
om de balancering In stand te houden.

De montageinstructies van de constructeur In acht nemen.

5.1 BESCHERMING TEGEN LAWAAI

Overeenkomstig de Milieubeschermingswet van de Duitse Bondsre-
publiek - Lawaai veroorzaakt door grasmaaiers - 8 BimSchv en de
Richtiijn Lawaai veroorzaakt door grasmaaiers van de Europese
Gemeenschap Nr. 84/538/EEG - mag u uw grasmaaier enkel op de
plaatselijk geldende tijden in gebruik nemen. '
Buiten deze tijden is maaien verboden.

Uitzonderingen:

‘Uw grasmaaier is van een aanduidingsplaatje omtrent de hoogte van
het geluidsniveau in dBA voorzien.

Bedraagt de aangegeven waarde 88 dBA of minder, dan: mag u uw
grasmaaier ook ‘s avonds laat gebruiken.

Onder deze beperking vallen niet de industrieterreinen.

De bevoegde plaatselijke autoriteiten kunnen op verzoek uitzonderin-
gen op deze beperkingen toestaan, wanneer - gelet op de speciale
omstandigheden van ieder geval apart - geen schadelijke gevolgen
voor het milieu te verwachten zijn.

Verdergaande bepalingen, met name die ter bescherming van de
middagrust en van zon- en feestdagen, blijven onverminderd van
kracht.
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5.2 PREPARATIVOS PARA EL ARRANQUE

El cable de conexion a la red se debe revisar regularmente para

dedectar danos o desgastes (quebraduras), y debe usarse solamente

en perfectas condiciones.

Para la interconexion utilice cables liviano encauchetado con la deno-
minacion H O5 RN-F norma DIN 57282/VDE 0282 con un area minima
de 3x1 mm? y color de seguridad naranja. :

Cables de extension GUTBROD:

15m Art.Nr.2617.03
25 m Art.Nr.2617.01
35m Art.Nr.2617.02

Los enchufes de acople en los cables de conexion deben ser de caucho
o0 recubiertos con caucho.

Utilice solamente cuchillas de repuesto originales Gutbrod (Ley de
responsabilidad). Para todas las demas partes se deben utilizar
igualmente solo repuestos originales Gutbrod o piezas comerciales de
igual calidad.

- 5.2

PREPARAZIONE PER L’ IMPIEGO

- La linea di allacciamento deve regolarmente essere. controllata su

indicazioni a eventuali danni o su invecchiamento (fragile) e pud essere
usata soltanto in pertfetto stato.

Come linee di allacciamento utilizzare tubi flessibili di gomma con
I'indicazione H O5 RN-F secondo le norme DIN 57 282/VDE 0282 con
un diametro minimo di 3 x 1 mm?2 del colore di sicurezza arancione.

" Prolunga GUTBROD:

15m No.art. 2617.03

25m No.art. 2617.01

35m No.art. 2617.02

Prese di spina di connettore nelle linee di allacciamento devono essere
costituite da gomma o essere rivestite di gomma.

Utilizzare soltanto coltelli di ricambio GUTBROD (legge della respon-
sabilita dei prodotti); anche per tutte le altri parti possono essere
utilizzati soltanto pezzi di ricambio originale GUTBROD o dei pezzi

delia stessa qualita standard.
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5.2 VOORBEREIDING VOOR DE INGEBRUIKNEMING

De aansluitlieiding op het stroomnet regelmatig op beschadiging of
slijtage (bros worden) controleren en enkel in berispeloze toestand
gebruiken.

Gebruik voor aansluitieidingen lichte rubberleidingen met de aandui-
ding H 05 BN-F volgens DIN 57 282 / VDE 0282 met een min.
doorsnede van 3 x 1 mm? en de veiligheidskleur oranje.

GUTBROD verlengingskabels:

15m Art-nr. 2617.03

25m Art.-nr. 2617.01

35m Art-nr. 2617.02

Koppelcontactstoppen aan aansluitleidingen moeten van rubber zijn of
met rubber zijn overtrokken.

Gebruik uitsluitend orginele Gutbrodmessen (Wet Produktaansprake-
likheid); voor alle overige onderdelen mogen eveneens slechts Gut-

brod reserveonderdelen of kwalitatief gelijkwaardige in de handel

gebruikelijke onderdelen worden gebruikt.
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Para poner en funcionamiento su cortadora, conectela a una toma de

220 V, 50 Hz CA:

- Conectar el cable (1) en el enchufe de la combinacion interruptor/
conector (2) y en un enchufe apropiado de la red.
En enchufe de la red debe estar protejido con un fusible de 10
amperios.

Su cortadora esta dotada con un tensor de alivio para el cable (3).

Monte el cable de conexion (1) en el tensor de alivio:

- Formar un lazo con el cable de conexion a la red.

- Introducir el lazo por la abertura (4) y colgarlo en el soporte del
tensor de allvio del cable. -

Per far pronta la Vostra falciatrice bisogna allacciarla ad una rete di

corrente alternata di 220 v, 50 Hz:

- Innestare il cavo deil'allacciamento della rete (1) in una spina di
allacciamento della combinazione interruttore/spina (2) ed in una

presa adatta della rete.
Bisogna assicurare la presa della rete con un fusibile di 10 A

La vostra falciatrice & equipaggiata di un limitatore deila tesatura del

cavo (3). Montare il cavo di allacciamento (1) a questo limitatore:

- Formare un cappio del cavo di allacciamento. '

- Infilare esso attraverso I'apertura (4) ed innestare il lardone nel
limitatore della tesatura del cavo.
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Om de grasmaaier bedrijfsklaar te maken sluit u hem aan een 220 V,
50 Hz wisselstroomnet aan:
- De aansluitkabel (1) in de stekker van de schakelaar/stekkercombinatie
(2) en in een daartoe geschikte contactdoos steken.
De contactdoos is met een veiligheid van 10 A vertraagd beveiligd.

Uw grasmaaier is uitgerust met een kabeltrekontlasting (2). Monteer de

aansluitkabel (1) steeds an de trekontlasting:

- met de aansiuitkabel een lus vormen,

- de lus door de opening (4) schuiven en in de lijst van de
kabeltrekontlasting hangen.
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WRADUACION DE LA ALTURA DE CORTE

(S YN |

Solo graduar con motor apagado.

A arencion

Graduar la altura de corte de forma que en suelos lrregulares la
cuchilla no toque el piso.

Su cortadora se puede graduar en 3 alturas de corte.

- Pare el motor.

- Sacar la palanca de variacion (1) hacia arriba para que la rueda se
deje quitar. _

- Variarla altura de corte, cambiando de altura la rueda con el tornillo
(2) en un hueco inferior (corte alto) o en uno superior (corte bajo).

- Las cuatro ruedas deben nivelarse al la misma altura.
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/\ AVVERTIMENTO

Regolare I'altezza di taglio soltanto con motore spento.

REGOLARE L' ALTEZZA DA TAGLIO

/\ arrenzione |
L'altezza di taglio deve essere regolata cosi profondo che ii
coltello non tocca la terra quando ci sono delle asperita.

L'altezza della Vostra falciatrice pud essere regolata in cinque posizioni.

- Spegnere il motore.

- Dopo aver infilato il cacciavite nella fessura prevista premere ia
coppa coprimozzo (1) fuori.

- Demontare |a colonnetta per ruote (2) ed il dado (3).

- Cambiare l'altezza di taglio montando la colonnetta con la ruota in
un buco pil basso (altezza di taglio piu grande) o in un buco meno
alto (altezza di taglio piu bassa).

- Tutte le quattro ruote devono aver la stessa altezza di taglio.





53 SNIJHOOGTE INSTELLEN

A\wasnscowing.

De snijhoogte enkel bij uitgeschakelde motor instellen.

AATFENTIE

De snijhoogte slechts zo diep instellen dat het mes bij onetfenhe-
den van de bodem deze niet raakt.

Uw grasmaaier kan op drie verschillende snijhoogten worden ingesteld.
- Motor afzetten.
- Regelhendel (1) zover naar boven trekken dat het wiel kan worden
afgenomen.
- Snijhoogte veranderen door de wielbout (2) met wiel in een lager gat
. (snijhoogte groter) of in een hoger gat (snijhoogte lager) te steken.
- Alle vier de wielen op dezelfde snijhoogte instellen. :
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5.4 ARRANQUE DEL MOTOR

Antes de arrancar el motor lea el manual de instrucciones.

- Colocar la cortadora en un sitio donde el cesped no este tan crecido.
(Dificulta el arranque del motor).

- Conectar la cortadora a la red. Ver 5.2 -Preparativos para el
arranque-.

- Empujar el interruptor (1), y tirar la palanca (2) en la barra superior
(3) y sostener.

- Esperar algunos segundos hasta que el motor alcance su maxima
revolucion.

5.5 APAGADO DEL MOTOR

- Soltar la palanca (2).
El motor esta provisto con un dispositivo de frenado automatico.
Despues de soltar la palanca, las cuchillas paran en aprox. 5 seg.

EN

5.4 AVVIARE IL MOTORE

I\ AVVERTIMENTO

Prima dell'implego del motore é assolutamente necessario legge-
re le indicazioni sull’'uso. -

- Mettere la falciatrice su una superficie livellata con erba non troppo
elevata (rende piu difficile Favviamento del motore).

- Allacciare Ia falciatrice alla rete. Istruzioni ne! capitolo 5.2 - preparazione

per I'impiego -.
- Spingere la leva del comando (1), tiraria verso la colonna superiore

(2) e lasciare tirata.
- Aspettare per pocchi secondi finche il motore abbia giunto il suo

massimo numero di giri.

5.5 SPEGNERE IL MOTORE

- Lasciare ia leva (2).
Il motore & equipaggiato con un dispositivo di frenata automatica. Dopo

aver rilasciato la leva del comando il coltello si ferma dopo ca. 5
secondi.





54 STARTEN VAN DE MOTOR

AWAARSCHUWING :

- Voor Inbedrijfstelling van de motor in leder geval de gebrulksaan-

wijzing lezen.

- De maaier op een effen, niet met hoog gras (bemoeilijkt het starten
van de motor) begroeid viak plaatsen.

- De grasmaaier aan het stroomnet aansluiten. instructies onder 5.2
- Voorbereiding voor de ingebruikneming -.

- Deschakelaar (1) drukken en aan de hendel (2) aan de bovenbeuge!
(3) trekken en vasthouden.

- Enkele seconden wachten tot de motor zijn max. toerental heeft
bereikt. :

55 MOTOR AFZETTEN

- De hendel (2) loslaten. ,

De motor is met een automatisch remmechanisme uitgerust.

Na het loslaten van de schakelhendel blijft het mes na ca. 5 sec.
stilstaan.
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5.6 EL CORTE DE CESPED

8 /\PRECAUCION

Observe las normas de seguridad bajo 3.2,3.3 y 3.4.
Al cortar el cesped tenga cuidado de no pasar la maquina por
encima del cable.

Informacion completa la obtiene en el punto 9 -Consejos para el
cuidado del cesped-.

- Antes de iniciar el trabajo disponga el cable (2) en lazadas grandes
hasta el enchufe de la red.
- Colocar el cable sobre el area ya cortada.
Asi mismo se debe cambiar el cable al virar el corte.
- Cortar el cesped siempre en tiras paralelas (1), cada vez mas
separadas del enchufe (2).

56 FALCIARE

D\ AVVERTIMENTO

Rispettare le precauzioni di sicurezza indicate nel capitoll 3.3 e

3.4.
Durante la falciatura sempre tar attenzione al cavo di allacclamen-

to per evitare del danni di travvolgimento.

Consiglidi cura per i prati piu dettagliati troverete nel capitolo 9 - consigli
per la cura del prato -.

- Primadicominciare la falciatura posare il cavo di rete in grandi cappi

fino alla presa di rete.
- Sempre porre il cavo di rete sulla superficie gia falciata.
Quindi bisogna porre il cavo di rete sull’altra parte quando voltate la

falciatrice.
- Sempre falciare in strade paralleli (1), auemntando la distanza dalla

presa (2).





5.6 MAAIEN

AWAARSCHUWING

De onder 3.2,, 3.3 en 3.4 vermelde velligheldsinstructies In acht
nemen.

Bi] de grasmaaier steeds op de aansluitkabel letten om beschadi-

gingen door erover te rijden te vermijden.

Uitvoerige tips voor de verzorging zijn onder punt 9 - Tips voor de
verzorging van het gazon - vermeld.

- Voor het begin van het werk de kabel in grote lussen tot aan de

contactdoos leggen.

- De kabel steeds op het reeds gemaaide gazon leggen.
Dienovereenkomstig dient bij het draaien van de maaier de kabel
aan de andere kant te worden gelegd.

- Steeds in parallelle stroken (1) maaien, op steeds grotere afstand
van de contactdoos (2).
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5.7 VACIADO DE LA CESTA RECOLECTORA

Antes de quitar la cesta asegurese de parar el motor y que la
cuchillla no gire.

- Levante la tapa posterior (1).

- Sujete la cesta de la manija y sueltela de los soportes

- Separar la cesta de la cortadora y vaciarla por el orificio de entrada.

- Mover un poco la cortadora para que caigan todos los restos.

- Montar la cesta levantando la tapa posterior (1) y colgandola de los
soportes (2).

5.7 VUOTARE IL CESTELLO DI RACCOLTA

A\ AVVERTIMENTO

Far attenzione che prima di togliere il cestello di raccolta bisogna
spegnere il motore della faiclatrice ed aspettare |'arresto del

coltello.

- Alzare il coperchio della bagagliera (1).
- Tenere il cestello di raccoita nella maniglia e levario fuori i suoi

supporti.
- Allontanare il cestello di raccolta dalla falciatrice e vuotario per

Fapertura di riempimento. -
- Tirare un poco indietro la falciatrice affinché eventuali resti d'erba

possano cadere fuori la macchina.
- Per rimontare il cestello di raccolta alla faiciatrice bisogna alzare il

coperchio della bagagtliera (1) e incardinare il cestello nei due
supporti (2).





5.7 LEDIGEN VAN DE GRASOPVANGBAK

o

Zorg ervoor dat voor het afnemen van de grasopvangbak de
motor van de grasmaaler afgezet en het mes tot stiistand Is
gekomen.

- De achterklep (1) optillen.

- De grasopvangbak bij het handvat vasthouden en uit de lijst (2)
halen.

- De grasopvangbak van de grasmaaier verwuderen en door de
vulopening leegmaken.

- De grasmaaier iets terugtrekken, zodat grasresten uit de machine
vallen.

- Voor het aanbrengen van de grasopvangbak aan de maaier de

achterklep (1) optillen en de grasopvangbak in de lijst (2) hangen.
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6 MANTENIMIENTO Y CUIDADO

Trabajos de mantenimiento y reparacion de fallas solo deben ser
ejecutadas por un taller de serviclo autorizado (ver lista serviclos
autorizado).

Somos entaticos en Indicar que de acuerdo a la ley de responsa-
bllidad del producto no estamos obligados a responder los dafos
que ocaslonen nuestros equipos sl estos han sido reparados con
repuestos diferentes a los permitidos por nosotros y los trabajos
se hayan efectuado en un taller distinto a los autorizados. Lo
anterior es valido para plezas complementarias y accesorios.

Para cualquler trabajo de mantenimiento o cuidado se debe parar
el motor, desconectar el cable de la red, y esperar a que pare la
cuchilla.

Asegurese que para todos los trabajos de mantenimiento y reparacion
que sean hechos en un taller especializado (ver en la lista de servicios
al cliente el taller de su area), sea revisado y probado el cable instalado
en su equipo (Prescripcion VDE)!

Si para los trabajos de mantenimiento y cuidado tiene que volcar el
equipo, bloquee las ruedas delanteras para evitar que el equipo se
ruede y levante la barra superior hasta que la maquina este casi
vertical. Eventualmente se deben bloquear la ruedas delanteras en
ambos sentidos.

6 MANUTENZIONE E CURA

A\ AVVERTIMENTO

Lavori di manutenzione e I'eliminazione di disfunzionamenti ri-
chiedent! la conoscenza professionale possono essere ettettuati
soltanto da un'officina di assistenza tecnica autorizzata (vedere
It listino delle officine di assistenza tecnica).

Sottolineamo che secondo la legge della responsabllita di prodot-
ti non cl facciamo garante per danni causati dal nostri apparecchi
se essl sono stati causatl da una riparazione non professionale o
mentre un cambio di pezzi non originali o non rilasciatl dalla
nostra ditta, e qui la riparazione non sara effettuata da un’officina
dell’assistenza tecnica autorizzata. Cid vale anche per pezzi di
completamento o per accessorl.

Prima del lavori di cura o di manutenzione bisogna sempre
spegnere Il motore, togliere la spina ed aspettare I'arresto del

coltello.

Prima di tutti i lavori di manutenzione o di cura effettuati dallo specialista
(il Vostro partner troverete nell'elenco del servizio clienti) bisogna
assolutamente’ farcontrollare il cavo elettrico della falciatrice su una
perfetta funzionalita (norme VDE).

Se I'apparecchio viene inclinato durante i lavori di manutenznone o di
cura assicurare le ruote anteriori per evitare l'allontanamento dell’ap-
parecchio, e sollevare la colonna superiore finché la scatola della
falciatrice si trova quasi in posizione verticale. Se necessario assicura-
re le ruote anteriori in tutte e due direzioni per evitare un allontanamen-
to della falciatrice.





6 ONDERHOUD

WAARSCHUWING

Onderhoudswerkzaamheden en het verhelpen van storingen die
vakkennis vereisen, mogen enkel door een geautoriseerde dealer
(zie lijst klantenservice) worden uitgevoerd.

Wi} wijzen er ultdrukkelijk op dat wij op grond van de Wet
Produktaansprakelijkheid niet voor door onze apparaten veroor-
zaakte schade verantwoordelijk zijn, wanneer deze door ondes-
kundige reparatie veroorzaakt of bij vervanging van onderdelen
niet onze originele of door ons goedgekeurde onderdelen worden
gebruikt en de reparatie niet door een geautoriseerde dealer
wordt uitgevoerd. Hetzelfde geldt voor aanvullende onderdelen
en toebehoren. :

Voor alle onderhoudswerkzaamheden dient de motor te worden
uitgeschakeld, de stilstand van het mes afgewacht en de stekker
uit de contactdoos te worden getrokken.

Zorg ervoor dat bij alle onderhouds- en reparatiewerkzaamheden, die
in een vakbedrijf (uw verantwoordelijk bedrijf vindt u in de klantenser-
vicelijst) worden verricht in ieder geval de elektrische kabel, waarvan
uw maaier is voorzien, grondig wordt gecontroleerd.

Wanneer u de grasmaaier tijdens onderhoudswerkzaamheden kan-
“telt, de voorwielen tegen wegrolien beveiligen en de bovenbeugel
zover naar boven brengen tot de maaikast bijna verticaal staat. De
voorwielen eventueel in beide richtingen tegen wegrollen beveiligen.
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6.1 LIMPIEZA DE LA CORTADORA

E! mantenimiento y la limpieza constante de la cortadora son indispen-
sables para su duracion, efectividad y uso seguro.
Se deberia limpiar despues de cada uso.

Evite cortaduras. Vea las indicaclones de seguridad bajo 3.5.

- Volcar la maquina hacia adelante.
- No salpicar con agua la cortadora.
- Limpiar con cepillos, escobillas y trapos.

52

6.1 PULITURA DELLA FALCIATRICE

Lavori di manutenzione e cura sono indispensabili per la longevita,
I'efficienza e I'uso sicuro del vostro scarificatore.
Bisogna pulire il Vostro apparecchio dopo ogni uso.

N\ AVVERTIMENTO

Evitare ferimenti di taglio. Rispettare le prescrizioni di sicurezza
nel capitolo 3.5.

- Ribaltare I'apparecchio in avanti.
- Non lavare la falciatrice con spruzzo d'acqua.
- Pulire con spazzola, scopa a mano e straccio.





6.1 SCHOONMAKEN VAN DE GRASMAAIER

Regelmatig onderhoud van en zorg voor uw grasmaaier zijn voor een
lange levensduur, het prestatievermogen en een veilig gebruik abso-
Juut noodzakelijk. ,

De maaier na ieder gebruik reinigen.

| Awaarscruwin |
Sneden vermijden. De veiligheidsinstructies onder 3.5 in acht
nemen.

- De grasmaaier naar voren kantelen.
- De grasmaaier niet met water afspuiten.
- Met borstel, handveger en lap schoonmaken.
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6.2 CONTROL DE LA CUCHILLA

Controle regularmente el estado de la cuchilla y el tornilio que la sujeta.
'Si la cuchilla ya no sirve, cambiela por una original. Recuerde que el
uso de repuestos no autorizados extingue la garantia.

El momento de sujecion del tornillo es de 37 Nm.

La cuchilla debe presentar una superficie pareja de corte; el angulo de
corte es entre 20°y 30°.

Avnecaveion.

Al revisar la cuchilla evite cortaduras.

6.2.1 DESMONTAJE DE LA CUCHILLA

Aprecaucion|
Evite cortaduras al desmontar la cuchilla, utilice guantes o cubra-
la con un trapo.

- Coloque en el carter, parte inferior (2) la lamina (1) (Art.-Nr. 000.41.298)
0 un pedazo de madera apropiado en el canal de salida.

- Deje trancar la cuchilia.

- Desatornille con cuidado la cuchilla usando una llave de tubo 24.

- Retire la chuchilla. '

6.2 CONTROLLO DEL COLTELLO

Bisogna controliare regolarmente la condizione del coltello della falcia-
trice e verificare I'alloggiamento fermo della vite di fissaggio.

Se il coltello non & piu utilizzabile per I'uso normale sostituirlo con un
pezzo di ricambio originale. L'uso di pezzi non originali provoca
I'esclusione della garanzia.

La coppia di spunto della vite di fissaggio & di 37 Nm.

Il coltello deve presentare una superficie da taglio piana, 'angolo di
taglio deve essere trai 20 °ed i 30 °. '

A\ AVVERTIMENTO

Durante | lavori di controllo evitare ferimento di taglio.

6.2.1 DEMONTAGGIO DEL COLTELLO

/D AVVERTIMENTO

Per demontare Il coltelio & meglio portare guanti densi o avvolge-
re Il coltello con uno straccio per evitare ferimentl delle mani.

- Bloccare la lamiera di arresto (1) - (No.art. 000.41.298) al tetto della
falciatrice, cioé porre un ceppo idoneo nel canale di espulsione.

- Lasciar arrestare il coltelio.

- Svitare prudentemente il coltello con una chiave (Chiave a tubo 24
mm).

- Allentare il coltello.





6.2 CONTROLE VAN HET MES

De toestand van het mes en het vastzitten van de bevestigingsschroe-
ven dient regelmatig te worden gecontroleerd.

Wanneer het mes niet meer geschikt is om volgens de voorschriften te
worden gebruikt, dient u het door een origineel ander mes te vervan-
gen. Bij gebruik van vreemde onderdelen vervalt de garantie.

Het aandraaimoment van de bevestigingsschroef bedraagt 37 Nm. De
snijkant van het mes moet regelmatig zijn en de snijhoek moet tussen
de 20° en 30° liggen. '

| Awasrscuuwin

Vermijd bi} het controleren van het mes snijwonden.

6.2.1 AFNEMEN VAN HET MES

Awaarscruwin
Bij het lossen van het mes verdient het aanbeveling stevige

handschoenen te dragen of om het mes een doek te wikkelen om
snijwonden te voorkomen.

- Het stopplaatje (1) - (art.-nr. 000.41.298) aan de grasmaaier (2)
vastklemmen resp. een'geschikte houten blok in het uitwerpkanaal
leggen. -

- Het mes laten aanslaan. _

- Het mes met een sleutel (sleutel nr. 24) voorzichtig losschroeven.

- Het mes afnemen. .
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6.2.2 AFILADO Y BALANCEO DE LA CUCHILLA

Una cuchilla sin filo causa un corte deficiente y la punta del cesped se
toma marron. Por lo tanto las cuchillas deben estar uniformente

afiladas.

AATENCION

Si la cuchilia no esta uniformente afilada, ocasiona desbalanceos

que pueden arrulnar el equipo en corto tiempo.

Despues de afilarla, examine su correcto balanceoyy filo, en dado caso
repita la accion.
No afile las cuchillas mas del tramo indicado (1).

Si se ha desgastado mas de un tercio de la hoja, debe cambiaria.

Si la cuchilla no corta, proceda como sigue:

- Desatornillar y quitar (ver 6.2.1 Desmontaje de la cuchilla).

- Afilar uniformemente las cuchillas (4) situadas al frente de los
deflectores de aire. Angulo de corte entre 20 °y 30 °.

Arnscavcion

Evite cortaduras, use guantes protectores.

- Despues de afilar introduzca por el orificio de la hoja una puntilla (3)
clavada horizontalmente. La hoja debe permanecer horizontal, es
decir no inclinarse a ningun lado.

De lo contrario se debe afilar el lado mas bajo.

6.2.2 AFFILARE ED EQUILIBRARE IL COLTELLO

Un coltello consumato porta ad un taglio losco, le puntine d'erba
diventano miserabilmente brune. Per questo motivo bisogna badare
ad un coltello ben e uniformemente affilato.-

AA‘I‘I’ENZIONE

Cottelll non affilati uniformemente provocano uno squilibrio che
pud dannegglare dopo poco tempo la Vostra falclatrice.

Dopo raffilare del coltello quindi bisogna controllarlo su eventuali
squilibri e se necessario affilarlo di nuovo. Mentre affilando il coltello

non sorpassare l'indicata larghezza da taglio (1)!

Se piu di un terzo della larghezza & stato affilato bisogna sostituire il
coltello. - '
Se i fili di coltello sono loschi procedere come qui descritto:

- Svitareil coltello e toglierlo (istruzioni nel capitolo 6.7.1 - demontaggio

del coltello).
- Controllare le vite di fissaggio o i chiodi (2) dei deflettori d'aria in

lamiera (3) se sono ancora ben alloggiati.

- Affilare uniformemente su ambidue parte i fili del coltello essendo di
fronte ai deflettori d’aria in lamiera, finché i fili siano taglienti.
L'angolo di taglio dovrebbe misurare tra i 20 ° ed i 30 °.

A\ AVVERTIMENTO

Per evitare ferimenti da taglio bisogna portarev guanti densl.

- Come controllo finale dopo l'affilare attaccare il coltello con il suo
alesaggio medio ad un chiodo battuto orizzonatimente nel muro.
Adesso anche il coltello dovrebbe pendere orizzontalmente e quindi
‘non pendere da nessuna parte.

In altro caso si deve affilare il coltello di nuovo.





6.2.2 SLNPEN EN BALANCEREN VAN HET MES

Een bot mes levert een slecht maairesultaat op en de grastoppen
worden bruin. Daarom dient steeds te worden gelet op een goed en
gelijkmatig geslepen mes.

AATI‘EHTIE

Door ongelijkmatig geslepen messen ontstaat onbalans die de
maaier na korte tijd kan beschadigen.

Controleer daarom na het slijpen het mes op correcte balancering en
slijp het eventueel na.

Het mes niet buiten de vastgestelde snijlengte (1) slijpen!

Wanneer meer dan één derde van de breedte van het mes afgeslepen
is, dient het te worden vervangen.

Wanneer de snede van het mes botis, dient als voigt te werk te worden

gegaan: : '

- Hetmeslosschroeven en afnemen (instructies onder 6.2.1 - Afnemen
van het mes -). 7 '

- De snede van het mes (2) tegenover de luchtgeleidingsplaten aan
beide kanten gelijkmatig slijpen tot de snede scherp is. De snijhoek
dient 20° tot 30° te bedragen.

Awasnschuwing

Dfaag stevige handschoenen om snijwonden te voorkomen.

- Na hetslijpen het mes ter controle in de boring in het midden aan een
horizontaalingeslagen spijker ophangen. Het mes moetnu eveneens
horizontaal hangen. ‘

Anders het naar onder wijzende lemmet naslijpen.
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6.2.3 MONTAJE DE LA CUCHILLA 6.2.3 MONTAGGIO DEL COLTELLO

- Porre il mozzo del coltello con la ruota di ventilazione (1) sull'albero

- Insertar el cubo con rueda de ventilacion (1) de la cuchilla en el eje
motore. .

del motor. ‘
- Montar la cuchilla (2), la arandela de seguridad (3) y el tornillo (4). - - Montare il coltello (2), la lamiera di arresto (3) e la vite (4).
Ajustar la cuchilla (5) y los deflectores de aire (6), de forma que no " Fissare il coltello tale che il suo filo (5) & volto via dalla terra e che i
: deflettori d'aria in lamiera (6) mostrano nella scatola.

toquen el piso.






6.2.3 MONTAGE VAN HET MES

- De mesnaaf met wiel (1) op de motoras steken.

- Het mes (2), het veiligheidsschijfie (3) en de schroef (4) monteren.
Het mes zo bevestigen dat de snede (5) en de luchtgeleidingsplaten
(6) van de grond weg wijzen.
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7 DEPOSITO

Si no usa la cortadora debe protejerla de Ia lluvia y sol directo.
Periodos largos sin uso, como en inviemo, requieren medidas de
prevencion. Si se observan bien, estas sirven para cuidar y prolongar
la-vida del equipo.

Antes de guardar la cortadora en un lugar seco, afectue los siguientes
trabajos.

7.1 LIMPIEZA DE LA CORTADORA

La limpieza de la cortadora sirve para protejerla y conservar su
eficiencia. (6.1 -Limpieza de la cortadora-).

7.2 POSICION DE PARQUEO

AATENOIOH

No aprisionar el cable de la combinacion Interruptor/conector al
doblar el manubrio de guia. -

Si desea guardar la cortadora sin que ocupe mayor espacio, doble el

manubrio de guia como sigue:.

- Suelte las mariposas (1) y (2) hasta que la barra superior (3) y la
inferior (4) se muevan faciimente.

- Muevalabarra inferior hacia adelante y cuide de no doblar ni romper
el cable.

- Dobilar hacia atras la barra superior.
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7 MAGAZZINAGGIO

Se la falciatrice non & usata bisogna proteggeria dagli influssi atmos-
ferici come la pioggia o l'irradiazione solare diretta.

Se la falciatrice non & usata per un periodo relativamente lungo,
soprattutto durante la pausa invernale, sono richieste delie misure
precauzionali.

Conil corretto effettuare di queste misure esse servono alla protezione
e alla longevita della Vostra falciatrice.

Prima di portare la falciatrice in un locale secco per 'immagazzinaggio
effettuare tutti i seguenti lavori.

7.1 PULIRE LA FALCIATRICE

La pulitura del Vostro apparecchio & indispensabile la sua longevita e

la sua efficienza.
(istruzioni per pulire la falciatrice troverete nel capitolo 6.1 - pulire la

falciatrice -).

7.2 POSIZIONE PARKING

AA'I’TENZIO_NE

Non bloccare la combinazione interruttore/ spina quando aprite il
manubrio.

Se volete magazzinare la falciatrice poco ingombrante & consigliabile

chiudere il manubrio:

- Svitare i galetti (1) e (2) finché la colonna superiore (3) e quella
inferiore (4) siano spostabili liberamente negli snodi.

- Ribaltare la colonna inferiore in avanti e star attento che i cavi e le
condotte non saranno piegati /0 danneggiati.

- Ribaltare indietro la colonna superiore





7 OPSLAG

Wanneer de grasmaaier niet wordt gebruikt tegen regen en direkte
zonnestralen beschermen.

Langere pauzes, vooral tijdens de winter, vereisen enkele voorzorgs-
maatregelen. Deze maatregelen garanderen de duurzaamheid van uw
grasmaaier.

Veordat u de grasmaaier in een droge ruimte brengt om hem op te
bergen, moeten de hierna beschreven werkzaamheden worden uitge-
voerd.

7.1 GRASMAAIER SCHOONMAKEN
Het schoonmaken van uw grasmaaier komt een lange levensduur en
een goed functioneren ten goede (instructies omtrent het schoonma-

ken van de maaier vindt u onder 6.1 - Schoonmaken van de grasmaa-
ier —).

7.2 OPBERGEN

AATI‘ENTIE

De kabel van de schakelaar/stekkercombinatie bij het opklappen
van de stuurstang niet inklemmen.

Wanneer u uw grasmaaier plaatsbesparend wilt opbergen, is het aan

te raden de stuurstang samen te klappen:

- Devleugelmoeren (1) en (2) zover lossen dat de bovenbeugel (3) en
de onderbeugel (4) zich in de scharnieren vrij kunnen bewegen.

- De onderbeuge! naar voren klappen; ervoor zorgen dat kabel en
leidingen niet geknikt en/of beschadigd worden.

- De bovenbeugel terugklappen.
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8 DIAGNOSTICO DE FALLAS Y SOLUCIONES

Si el equipo no se ha mantenido y tratado cuidadosamente, se pueden presentar fallas.
El siguiente esquema indica las fallas mas frecuentes, sus causas y soluciones.

Falla

1
El motor no arranca

Sonidos extrafios

Sobresaltos, vibraciones, desbalanceo

Cone imperfecio

Causa

- Motorsin corriente

- Intefrup./conect. defectuoso

- Cable de conexion defectuoso
- Bloqueo de la cuchilla

- Dispositivos de ajuste como tuercas, tornillos ect. pueden estar sueitos

- Soporte del motor suelto
- cuchillasuelta

- Cuchillarota

- Cuchilla con desbatanceo

- Cuchilla sin filo
- pocaalturade corte

Solucion

- Revisarconexionalared

- Reparar el dafio (x)

- Cambiar el cable

- Eliminar bloqueo o tranque

- Ajustar

- Ajustarlos tornilios

- Ajustariatuerca

- Cambiar _

- Balancearafilando la cuchilla

- Afilar o cambiar
- Corregiraltura

{x) pongase en contacto con un talier autorizado de servicios de GUTBROD. Consultelo para solucionar cualquier tipo de falla.
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8 LOCALIZZARE ED ELIMINARE DE! DISFUNZIONAMENTI

Si possono presentare dei disfunzionamenti in caso che il apparecchio non & stato trattato in moda adeguato, né curato né mantenuto.

disfunzionamento causa ' eliminazione
motore non siawia - motore senza tensione - = contollare alimentazione della corents

- combinazione interrutiore/spina diffetosa - eliminare il defetto (x)

- cavodiallacciamento rete fotto - rinnovare allacciamento

- bloccaggio del coltelio ' - eliminare bloccaggio {ostruzione)
rumori stranieri ‘ | - pezzidifissaggio, dadi, vit, ecc. forse staccat - fissarepezzi
scosse, - fissaggio di motore lento ' - bloccare viti di motore
vibrazioni, squilibri - coltellolento - bloccare viti di coltello

- coltello danneggiato - sostituire coltslio

- coitello mal equilibrato - equilibrare coltello affilandolo
taglionon pulito - coltello smussaio ‘ - affilare o sostituire coltello

- altezza di taglio troppo bassa - correggereaftezza ditaglio

(x) Bisogna rivolgersi ad un rappresentante GUTBROD indicato nel listino delle officine di assistenza tecnica.
Naturalmente esso sta a Vostra disposizione anche per altre domande rispetto I'eliminazione di disfunzionamenti.
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8 STORINGEN ONDERKENNEN EN VERHELPEN

" Storingen kunnen opireden wanneer de maaier niet juist wordt behandeld, onderhouden en verzorgd.

De navolgende tabel bevat de meest voorkomende storingen, de oorzaak en het verhelpen van die storingen.

Storing

Motor start niet

Motor schakeltuit

Vreemde geluiden

Trillingen, vibraties, onbalans

Onzuivere snit

Oorzaak

motor heeftgeen spanning
schakelaar/stekkercombinatie defect
Aansluitkabel op stroomnet defect

overbelasting wegens blokkering van mes in werking
bavestigingsdelen, schroeven, moeren enz. kunnen gelost zijn
motorbevestiging los

mes los

mes beschadigd

mes nietcorrectgebalanceerd

mes bot
te geringe snijhoogte

(x) Neem contact op met een in de klantenservicslijst vermelde GUTBROD-dealer.
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Verheipen

stroomtoevoer controleren
defekt repareren (x)
aansluitkabel vervangen

blokkering (verstopping) uit de weg ruimen
delen bevestigen

motorschroeven vastdraaien

messchroe! vastdraaien

mes vervangen

mes door naslijpen balanceren

mes slijpenresp. vervangen
snijhoogte corrigeren





9 SUGERENCIAS PARA EL CUIDADO DEL CESPED

Todo cesped necesita de ciertos cuidados para que pueda crecer y
desarrollarse como a Vd. le gustaria: verde, sano, vigoroso, uniforme
y sin malezas ni malas hierbas.

Para ello, corte con regularidad su cesped, abonelo, riegelo y-cultivelo
bien.

8.1 CORTE DEL CESPED

No olvide gue los resultados de un cortacespedes en cuanto al corte
y la recoleccion dependen de la estacion del aflo, de la clase de hierba,
de su altura y del grado de humedad del cesped.

Si su cortacespedes por alguna de esas razones, no trabaja
satisfactoriamente, puede probar entonces reduciendo la velocidad de
avance y/o aumentando la altura de corte; en casos extremos puede
cortar primeramente el cesped con la altura maxima, y 2 o 3 dias
despues, volver a cortarlo a Ia altura deseada.

Como regla general, no deje crecer su cesped mas de 8 cm, y la altura
de corte de su cortacespedes no ajustarla por debajo de 4 cm. Tenga
en cuenta que su cesped segun la epoca del afio y las condiciones
climatologicas crece mas o0 menos rapido, por lo tanto no se pueden
establecer tiempos fijos para cortalo.

Corte el cesped en forma de bandas lo mas largas posible.

Evite la formacion de lineas o fajas prendiendo siempre un trozo de la
superficie cortada anteriormente.

Antes de la entrada del invierno debera dejar cortado su cesped a una
altura de 4 cm para que no pueda tumbarse la hierba y se pudra.

9 CONSIGL! RELATIVI PER LA CURA DEL PRATO

Ogni prato richiede della cura. Soltanto con il Vostro aiuto si puo
sviluppare come lo desiderate: sano, verde, cresciuto uniformemente
e senza erbacce.

Per questo motivo bisogna tagliare, concimare, irrigare e scarificare il
Vostro prato regolarmente.

9.1 FALCIARE

E'importante sapere che i risultati di taglio e di raccolta di una falciatrice
dipendono dalla stagione, dal tipo d'erba, dall'altezza d'erba e dal
grado di umidita del prato.

Se in seguito a questi fattori la falciatrice non dovrebbe funzionare con
precisione Ci si pud scegliere una velocita di guida meno alta e/o
un'altezza di taglio piu alta 0, nel caso estremo prefalciare il prato con
la regolazione massima e 2 o 3 giorni dopo ritagliare il prato un’altra
voita con l'altezza desiderata. ’ :
Normalmente il prato non dovrebbe crescere al di sopra di circa 8 cm
e laltezza di taglio delia falciatrice per tagliare il prato non dovrebbe
essere regolata sotto i 4 cm. '

Bisogna rendersi conto che il Vostro prato cresce differentemente
secondo gli influssi atmosferici e percid non si pud parlare dei “stagioni
fissi” per falciare il prato.

E’consigliato falciare in lunghe strade.

Evitare la formazione di strisce lasciando sovrapporre le superfici
tagliate durante la falciatura.

Prima dell'entrata d'inverno il prato deve essere ritagliato fino a 4 cm
per evitare lo spezzamento di fili d'erba che poi marcino.





9 TIPS VOOR HET ONDERHOUD VAN HET GAZON

Elk gazon moet onderhouden worden. Alleen met uw hulp krijgt u een
grasveld zoals u het wilt: gezond, intensief groen, gelijkmatige groei en
zonder onkruid.

Daarom moet uw gazon regelmatig gemaaid, bemest, besproeid en
bewerkt worden.

9.1 MAAIEN

Denk erom dat de sni- en opvangresultaten van een grasmaaier
afhankelijk zijn van het seizoen, het soort gras en de hoogte alsmede
van de vochtigheidsgraad van het gazon.

Wanneer uw maaier daarom niet correct werkt, kunt u de snelheld
minderen en/of een grotere snijhoogte kiezen of in het extreme geval
met de hoogste instelling voormaaien en 2 tot 3 dagen later nog eens
in de gewenste hoogte namaaien. ’

Normaal mag het gras niet hoger dan circa 8 cm groeien en de
snijnoogte van de maaier mag niet minder dan 4 cm bedragen.
Gelieve er rekening mee te houden dat uw gras, afhankelijk van
seizoen en weer, niet altijd even snel groeit. Houdt u daarom niet aan
bepaalde tijden, maar aan de hoogte van het gras.

Maai zoveel mogelijk in lange stroken.

Strepenvorming vermijden door tijdens het maaien de gemaalde
viakken te laten overlappen.

Voor het begin van de winter moet het gazon op 4 cm hoogte worden
gemaaid zodat lange grashalmen niet kunnen ombuigen en rotten.
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9.2 ABONADO

- El cesped toma constantemente sustancias nutritivas del suelo, por lo
que deberan ser repuestas cada cierto tiempo.

Utilice para el abonado un carro esparcidor para que las sustancias
nutritivas queden repartidas uniformemente.

Informese en un comercio especializado sobre la mezcla de abono
mas apropiada, la cantidad requerida y las epocas en que debe
esparcirio.

9.3 RIEGO

E! cesped necesita mucha agua. Durante los meses de verano procure
que no le falte agua y asi evitar posibles dafios.

Utilice un aspersor apropiado y dejelo rociar el cesped durante una
hora, como termino medio, sobre el mismo lugar.

9.4 ESCARDADO DE MALEZAS Y MALAS HIERBAS

Las malas hierbas que crezcan aisladamente puede eliminarias
escardandolas; en el caso de areas de cesped saturadas de malas
hierbas puede recurrir a herbicidas especiales para extirparlas.
Informese en un comercio especializado sobre la manera de actuar de
dichos productos, incluidos los efectos sobre el medio ambiente, y
tengaen cuentalas indicaciones delfabricante en cuanto ala frecuencia
de empleo y las cantidades requeridas.

9.2 CONCIMARE

Il prato ritira costantamente delle sostanze nutritive dalla terra. Bisogna
quindi ai certi tempi riempire di nuovo le riserve di sostanza nutritiva.
Per concimare il prato utilizzare uno spargatore per ottenere una

dispersione uniforma delle sostanze nutritive.

Informatevi dal Vostro specialista quale miscela di concimi, quale
quantita, quali periodi di concimare sono idonei per il Vostro prato.

9.3 IRRIGARE

Un prato richiede molto acqua. Nei mesi di estate bisogna prevenire
eventuali danni tramite un'irrigazione sufficiente.
Utilizzare un irrigatore da giardino, che dovrebbe irrigare sullo stesso

posto per un‘ora in media.
9.4 SARCHIARE LE ERBACCE
Le erbacce sporadicamente presenti possono essere sarchiate da Lei,

perd superfici erbose piene di erbacce richiedono un trattamento con
erbicidi.

~ Informartevi dal specialista degli effetti degli erbicidi, degli influssi

sul’ambiente e rispettate le indicazioni dal costruttore
per quanto riguarda la frequenza di uso e la quantita necessaria.





9.2 BEMESTEN

~ Het gras onttrekt voortdurend stoffen aan de aarde. U moet die
reserves aan voedingsstoffen in de bodem op bepaalde tiiden weer
aanvullen. Gebruik bij het bemesten een strooiwagen die de voedings-
stoffen gelijkmatig verdeelt.

Informeert u zich in een gespecialiseerde zaak over de voor uw gazon
geschikte meststoffen, de benodigde hoeveelheid en de bemestings-
tijden.

9.3 SPROEIEN

Een gazon heeft veel water nodig. Wacht in de zomer niet tot er schade
optreedt, maar besproei het gras op tijd!

Gebruik een grassproeier. Laat de sproeier gemiddeld 1 uur op
dezelfde plaats staan. . :

9.4 ONKRUID VERWIJDEREN

-Het onkruid kunt u wieden. Bij veel voorkomend onkruid kunt u een
onkruidverdelgingsmiddel kopen.

Informeert u zich bij de vakhandel omtrent de werking en de gevolgen
voor het milieu van het gebruikte middel en volg de aanwijzingen van
de fabrikant omtrent de frequentie en de benodigde hoeveelheden van
het middel.
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9.5 CULTIVO DEL CESPED

La marafia, causada por musgos, liquen, etc., y que es favorecida,
entre otras cosas, por los restos de hierba cortada, puede asfixiar hasta
el cesped mas robusto. Por eso, debe cultivar el cesped varias veces
en la primavera para librarlo y limpiario del musgo y de la marafa
formada durante el otofio e invierno.

El efecto del primer cultivo queda anulado frecuentemente despues de
poco tiempo por el musgo que vuelve a crecer. Esto es valido
especialmente para cespedes afectados por humedades estancadas,
muy cubiertos de sombras de arboles 0 arbustos, o faltos de sustancias
nutritivas. Las zonas que tiendan a enmaradarse rapidamente, tambien
deberan ser cultivadas y desbrozadas en verano y otofio.

Siempre que se produzcan lagunas en su cesped, preocupese de que
vuelva a crecer rapidamente la hierba regando el suelo y abonandolo
suficientemente despues de cada cultivo.
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9.5 SCARIFICARE

Infeltrimenti di muschi e licheni, che tra I'aitro possono essere causati
da residui d'erba, possono soffocare anche il prato pits robusto. Quindi
bisogna scarificare il prato parecchie volte nella primavera, per liberar-
lo dai muschi e dagli infeltrimenti, che si sono formati nell'autunno €
nellinverno. '

L'effetto del primo taglio scarificante viene dopo poco tempo

spesso annullato dalla crescita di nuovi muschi. Cid vale soprattutto per
superfici erbose, che soffrono di umidita di ritenuta, che sono fortemen-
te ombreggiate da alberi ed arbusti o che sono mal proviste di sostanze
nutritive. Superfici che infeltrino estremamente veloce dovrebbero
essere scarificate anche in estate ed autunno.

Su vuoti crescenti bisogna effettuare una veloce crescita dell’erba
irrigando la terra prima dil scarificarlo, e concimandolo abbastanza
durante i periodi di concima.





9.5 VERTICUTEREN

Zelfs het meest robuuste grasveld kan stikken door mos en niet
opgeraapt gemaaid gras. Verticuteer daarom uw gazon herhaaldelijk
.in het voorjaar om het tijdens de herfst en winter gegrceide mos en
vervilte gras te verwijderen.

De werking van de eerste verticuteersnede wordt meestal na korte tijd
weer teniet gedaan door nagroeiend mos. Dit is vooral het geval bij
grasvelden, die te lijden hebben onder vochtigheid, die grotendeels in
de schaduw liggen van bomen en struiken of die bijna geen voedings-
stoffen krijgen. Grasvelden, waarvan het gras zeer snel vervilt, moeten
ook in de zomer en in de herfst af en toe geverticuteerd worden.

- Hierbij is het belangrijk dat het gras zo snel groeit, dat de door het

verticuteren ontstane gaten in het gras viug weer dichtgroeien. Wij
raden u derhalve aan het gazon na het verticuteren steeds te besproe-
ien en tijdens de bemestingsperioden te bemesten.
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CERTIFICADO DE CONFORMIDAD

Gutbrod-Werke GmbH
Industriegelande
D-6601 Saarbriicken-Biibingen,

- Los signatarios

certifican, que la cortadora de cesped

1. Categoria Motor electrico

2. Marca de fabrica - GOLF

3. Tipo 132 HE / Turbo 32

4. N° de serie 2845.08

5. Tipo de dispositivo cortador Hoz con deflectores de aire

5.1 Anchura de corte 320 mm

5.2 Rotacion de la cuchilla 2850 rpm

6. Fabricante del motor AUSTRIA-Antriebstechnik
G. Bauknecht AG (ATB)

6.1 Tipo PB SRF 0.75/2-B

6.2 Velocidad de prueba 2850 rpm

esta de acuerdo con los estatutos de la norma 84/538 CE. -

Nivel de ruldo garantizado 83 dB (A) - decibeles (A)/pW -

Saarbriicken-Riibingen, le 24. 02. 1992

el

CERTIFICATO DI CONCORDANZA

Gutbrod Werke GmbH
Industriegelande
D 6601 Saarbricken-Bubingen

Il sottoscritto

conferma che la falciatrice

1. sistema di costruzione motore elettrico
2. marchio di fabbrica GOLF
3. tipo 132 HE / Turbo 32
4. identificazione di serie 2845.08
5. dispositivo da taglio falciatrice a falce con ‘ala di vento
5.1 larghezza da taglio 320 mm
5.2 numero di giri del
dispositivo da taglio 2850 1/min
6 costruttore motori AUSTRIA-Antriebstechnik
G. Bauknecht AG (ATB)
6.1 tipo PB SRF 0.75/2-B
6.2 numero di giri di prova 2850 1/min

corrisponde alle norme della linea direttiva 84/538 CEE.

Livelio di pressione acustica garantito 83 dB (A) - dezibel (A)/pW -

Saarbriicken-Bibingen, il 24.02.1992

é ;(6(:(),(_.4—___

Rfm (Ingeniero) Bukovec (Ingeniero)
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Rott (Ing%niere laureato) Bukovec (Ingeniere laureato)





VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING
De ondergetekende Gutbrod-Werke GmbH
' Industriegelande
D-6601 Saarbriicken-Bibingen

verklaart dat de grasmaaier

1. Bouwwijze . ~ elektromotor
2. Merk . GOLF
3. Type 132 HE / Turbo 32
4. Serienummer 2845.08
5. Type snijmechanisme sikkelmaaier met windvleugels
5.1 Snijbreedte _ 320 mm
5.2 Toerental
van snijmechanisme 2850 1/min
6. Motorfabrikant AUSTRIA-Antriebstechnik
G. Bauknecht AG (ATB)
6.1 Type PB SRF 0.75/2-B
6.2 Controletoerental 2850 1/min

overeenstemt met de bepalingen van de EEG-Richtlijn 84/538.

Gegarandeerd geluldsniveau 83 dB (A) - decibel (A)/pW -

Saarbriicken-Babingen, 24.02.1992

&_é—r)%

Ro{v( (ingenieur T.H.) Bukovec (ingenieur T.H.)
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CONDICIONES DE GARANTIA APLICABLES A LOS EQUIPOS
DE JARDINERIA

Nosotros asumimos nuestra responsabilidad en casos de defectos, con
excepcion de las reivindicaciones suplementarias y sin perjucio del
derecho de dimision enunciado como sigue:

1.

Seran reemplazadas y/o reparadas gratuitamente todas aquellas
piezas o componentes cuya fabricacion, su material o su montaje
hayan sido encontrados defectuosos 0 que se rompieron durante el
transporte desde la fabrica. Estos trabajos seran realizados sin costo
para el comprador por uno de los talleres autorizados de Gutbrod. Al
constatar los dahos presentados se debe llevar el equipo al taller
autorizado mas cercano o ponerio a nuestra disposicion para ser
reparado. Los repuestos cambiados quedan de nuestra propiedad.

Si la tarjeta de garantia no especifica condiciones especiales, estas -

son validas por un periodo de 12 meses a partir de la entrega del
equipo al cliente. Si ya esta escrita, se toma la fecha de la primera
puesta en servicio. En caso de piezas suministradas por otros
proveedores nuestra garantia se limita a la dimision de nuestras
reivindicaciones contra el proveedor de tales piezas.

Los derechos de aplicacion de la garantia caducan a los 6 meses
despues de la notificacion de la falla. Este derecho es adquirido por
el comprador del equipo nuevo (usuario final) y no es tranferible.

Para poder realizar con nuestra mejor disposicion las reparaciones
y trabajos necesarios por nosotros o uno de nuestros talleres
autorizados, asi como para la consecucion de repuestos a cambiar,
juzgados necesarios, el solictante debe permitimos un tiempo prudente,
de lo contrario se anula nuestra responsabilidad sobre tales
reclamaciones.

CONDIZIONI DI GARANZIA PER GLI ATTREZZI DA GIARDINO

Per vizi,  quindi anche per la mancanza di proprieta assicurate, garantia-
mo sotto esclusione di altri diritti senza pregiudizi del diritto di retiro

descritto nel seguito:

1.

Tutti coloro pezzi che per un motivo gia ovvio prima della loro
spedizione - soprattutto per motivo di costruzione ditettosa, materiali
cattivi o elaborazione manchevole - risultano inservibili o nel loro uso
notevolmente preguidicati saranno riparati o fomiti di nuovo
gratuitamente e a parere accetabile da una delle officine iscritta
nellelenco delle officine di assistenza tecnica Gutbrod. Dopo la
verifica di tale mancanze bisogna mettere I'apparecchio subito alla
nostra disposizione o alla disposizione dell'officina piu vicina iscritta
nell'elenco delle officine di assistenza tecnica per essere riparato.
Pezzi sostituiti saranno considerati come la nostra proprista.

Se la carta di garanzia non indica un periodo di garanzia piu lungo il
periodo di garanzia precedente finisce alla fine del 12. mese dopo la
consegna al acquirente finale, o - se essa sta in anticipio - dopo il

~ primo uso. Per quanto riguarda i prodotti non originali la nostra

responsibilita si limita sulla cessione dei nostri diritti contro il fornitore
del prodotto non originale.

| diritti di garanzia cadono in prescrizione a partire del momento della
critica in tempo dopo 6 mesi. Concedono soltanto al primo acquirente
(consumatore finale) un apparecchio nuovo di fabbrica e non sono

cedibili.

Per I'attuazione delle riparazioni e consegne dei pezzi di ricambio a
parere accettabile necessari il committente deve darci o dare all'officina
di assistenza tecnica autorizzata il tempo necessario e I'occasions,
se non siamo liberati dalla responsabilita di mancanze.





GARANTIEVOORWAARDEN VOOR TUINGEREEDSCHAP

Voor gebreken, waarbij ook het ontbreken van toegezegde eigenschap-
pen behoort, zijn wij ongeacht het hiema vermelde recht van terugtreding,
waarbij verdergaande claims zijn uitgesloten, als voigt aansprakelijk:

1. Alle onderdelen die om een reden, waarvan de oorzaak voor de

verzending ervan in de fabriek te zoeken is - in het bijzonder door een
verkeerde bouwwijze, slechte constructiematerialen of gebrekkige
uitvoering - onbruikbaar zijn of waarvan het gebruik aanzienlijk
beperkt blijkt te zijn, worden gratis en op grond van billijke overwegingen
door een in de Gutbrod-adressenlijst van dealers genoemde vakhandel
gerepareerd of vervangen. Indien zulke gebreken worden
geconstateerd, dient men het gereedschap onmiddellijk ter reparatie
bij de dichtstbijziinde, in de adressenlijst vermelde Gutbrod-Dealer
afgeven of naar ons sturen. Onderdelen die door ons vervangen zijn,
worden ons eigendom. '
Indien het garantiebewijs niets anders bepaalt, eindigt de garantie 12
maanden na levering aan de klant of - indien de levering eerder
plaatsvond - na de eerste ingebruikneming. Wat essentiéle producten
van derden betreft, beperken wij onze garantie tot de aftreding van
onze vorderingen aan de leverancier van het product. .

2. De aanspraak op garantie verjaart 6 maanden na het tijdstip van de
klacht, indien u deze op tijd heeft ingediend. Alleen de eerste
eigenaar (eindafnemer) van een nieuw stuk gereedschap heeft
hierop aanspraak. Zij kan op niemand anders overgaan.

3. Voorhet uitvoeren van de door ons op grond van billijke overwegingen
noodzakelijk geachte verbeteringen of leveringen van
reserveonderdelen, moet de opdrachtgever ons of de geautoriseerde
dealer de nodige tijd en gelegenheid geven. Anders zijn wij voor de
gebreken niet meer aansprakelijk.






4.

Nosotros asumimos los costas de reparacion, suministro de repuestos,
fletes y montaje de repuestos, siempre y cuando la reclamacion sea
justiticada. De lo contrario el solicitante corme con los gastos.

Ni el repuesto cambiado nila reparacion estan cubiertas porgarantias.

Otro tipo de reclamos del usuario final, sobretodo aquelios de dafios
que no fueron causados con el equipo suministrado, son excluidos
en tanto la ley lo permita. Si un comprador adquiere un equipo con un
desperfecto, tiene derecho a reclamaciones, solo si lo puso como
condicion al momento de la compra.

"El montaje final del equipo y la puesta en servicio se puede realizar

en cualquier taller autorizado de Gutbrod.Estos trabajos no estan
amparados en el conjunto de la garantia y sus costos corren por
cuenta del comprador.

No se asume garantia por dafios que sean ocasionados por las
siguientes causas:

uso inapropiado y contrario a la finalidad del equipo,

puesta en marcha inapropiada,

desgaste normal,

uso de equipos complementarios o accesorios no autorizados por
Gutbrod,

no acatar las nor mas de puesta en marcha o de instrucciones de uso,
mantenimiento defectuoso, reparaciones por otros distintos a los
talleres autorizados de Gutbrod, asi como a influencias quimicas,
electroquimicas, o-electricas en tanto que estas no hayan sido
causadas por nosotros.

El montaje de repuestos no originales de Gutbrod, o piezas comerciales
que no corresponden a la calidad y dimensiones prescritas por
Gutbrod.

Dai costi diretti che risultano dalla riparazione o dalla consegna dei
pezzi di ricambio - se il reclamo risulta giustificato - ci assumeremo le
spese del pezzo di ricambio inL!uso il trasporto ed i costi convenienti
dallinstaliazione e dal demontaggio. Tutti gli aftri costi sono da
portare dal committente.

Né per il pezzo di ricambio né per la riparazione viene messo in moto
un periodo di garanzia.

Altri diritti del acquirente finale, soprattutto un diritto sulla riparazione
di danni che non sono avvenuti all'oggetto di fomitura stessa, sono,
se stabilito con legge, esclusi. Se il committente accetta I'articolo in
vendita malgrado ia conoscenza di un difetto, gli sono garantiti i diritti
digaranzia solo nel caso che essi sono stati riservate dal committente
prima dell'accettazione.

Il primo montaggio ed il primo uso dell'apparecchio per giardini
possono avvenire in ogni officina di assistenza tecnica Gutbrod. Tali
lavori non vengono effettuati nel'ambito della garanzia, in ogni caso

il committente deve pagare i costi.

Non viene assunta nessuna garanzia per danni che risutano dai
seguenti motivi:

uso non adeguato e non permesso,

messa in opera difettosa,

consumo naturale,

I'impiego di attrezzi portati e di accessori non adeguati e non rilasciati
dalla Gutbrod. ‘
Offesa contro le indicazioni per la messa in opera e per |'uso
generale, manutenzione difettosa, intervento di officine di assistenza
tecnica oltre a quelie della Gutbrod e effetti chimici, elettrochimici o
elettrici, se essi non possono essere attribuiti alla nostra colpa.
Monatggio di pezzi di ricambio non originale Gutbrod o di pezzi d'uso
commerciale che non corrispondono alle qualita e delle dimensioni
prescritte dalla Gutbrod. "





Van de door het verbeteren resp. vervangen van onderdelen ontstane
directe kosten, dragen wij - voor zover de klacht terecht is - de kosten
van het reserveonderdeel, inclusief verzendingskosten, evenals de
kosten (indien redelijk) van montage en demontage. Alle overige
kosten worden door de klant gedragen.

Er bestaat geen garantie op het originele onderdeel en de reparatie.

Verdere vorderingen van de klant, vooral betreffende schade die niet
aan het geleverde voorwerp zelf is ontstaan, zijn - voor zover de wet
het toelaat - uitgesioten. Wanneer de klant het artikel in kennis van
gebreken koopt, heeft hij slechts het recht op garantievorderingen,
wanneer hij zich die bij de koop voorbehouden heeft.

De eerste montage en ingebruikneming van het tuingereedschap
kan door elke Gutbrod-dealer uitgevoerd worden. Deze
- werkzaamheden vallen niet onder de garantie. De kosten ervan
draagt in ieder geval de opdrachigever.

Voor schade die om de navolgende redenen is ontstaan, zijn wij niet
aansprakelijk:

verkeerd of ondeskundig gebruik;

verkeerde ingebruikneming;

gewone sliftage;

gebruik van verkeerds, niet door Gutbrod goedgekeurde
aanbouwmachines en toebehoren;

niet-inachtneming van de voorschriften of van de gebruiksaanwijzing,
gebrekkig onderhoud, werkzaamheden die niet door een
geautoriseerde Gutbrod-dealer zijn uitgevoerd alsmede chemische,
“electrochemische of electrische invioeden, voor zover deze niet aan
onze schuld toe te schrijven zijn;

montage van onderdelen, die geen originele Gutbrod-onderdelen
zijn of die in de handel verkrijgbaar zijn en niet aan de door Gutbrod
voorgeschreven kwaliteit en afmetingen voldoen.
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Cortacéspedes' y maquinas de jardineria GUTBROD
Falciatrici ed attrezzi da giardinaggio GUTBROD
GUTBROD-grasmaaiers en tuingereedschap

Los equipos de jardineria GUTBROD estan garantizados contra cualquier defecto o deficiencia seguin se especifica en la ga-
rantia includia en nuestras condiciones generales de venta, con la vigencia que a continuacion se detella:

Assumiamo per i nostri allrezzi da giardinaggio GUTBROD la garanzia di mancanza di difetti e di errori conformemente alle no-
slre condizioni di garanzia facenti parte delle nostre condizioni generali di contratto entro i termini indicati qui di seguito:

Wij garanderen u dat ons GUTBROD tuingereedschap geen fouten of gebreken vertoont en wji geven u overeenkomstig onze
algemene handelsvoorwaarden de volgende garanties:

' afo para todos tos componentes y acesonos excluidos de la siguiente relacion

1 anno Wt gh apparecchi e gli clgmenti non indicali separatamente
jaar op afle navolgende niet apart genocemde werkluigen en onderdelen

anos para los molores de gasolina de os corlacéspedes

: 2 anni per molori a benzina su laiciatric
jaar op benzinemotoren van grasmaaiers

anos para los molores eléclricos de los corlacéspedes
3 anni per motori etellrici su falciatrici
jaar op eleciromotloren van grasmaaiers

anos para ltodas las carcasas de chapa de acero, aluminio y plastico, con exceplion de los lraclores cortacésped
1 : 2 anni per tulte le carcasse di falcialrici in lamiera di acciaio, alluminio e maleria sintelica, ad eccezione delle 1alcnalncn con posto a sedere
jaar op alle stalen, aluminium en kunsistolfen maaikasten van grasmaaiers, uvilgezonderd maallracloren

meses para escarilicadores y corlacéspedes que se alquilan y que se usan profesionalmente

6 mesi per scarilicatori e talcialrici in locazione ed in impiego professionale :
manden op verliculeerders en grasmaaiers die door verhuurbedrijven worden verhuurd en die voor professioneel gebruik zijn bestemd

Esla garantia no cubre ni las piezas ni la superlicie de la parle inferior de los equipos que estdn somelidas a abrasién.

La garanzia non concerne parli soggelle ad usura e superlici rivestite nelia parte inferiore della carcassa.
Niet onder de garantie vallen aan slijtage onderhevige onderdelen en van een beschermende laag voorziene opperviakken aan de onderkant van de maaikasl.

ATENCION! ~ ATTENZIONE! - OPGELET!

Para hacer valer la garnatia les rogamos nos dén las informacidnes siguienls y guarden la factura,
Per far valere diriti di garanzia si prega di iscrivere i seguenti dati e di conservare la ricevula di acquisto.
Vul in geval van garantie onderslaande gegevens in en bewaar zorgvuldig de factuur.

Tipo/Tipo di macchina/Machine-lype ’ Nimero del motor/No.del motore/Motor-nr.

No. de la Maquina/No. della macchina/Machine-nr. ' Fecha de compra/Dala di acquisto/Datum annkoop k

sello det vendedor y lirma/Timbro del commerciante/Stempel dealer
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