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Draufsitzmiher - und Gartentraktoren

' Rasenpllege als FreizeitspaB. Fur die Pflege der
groBen Rasenflachen und im Winter als lelstungs-
starke Schneerdumer.

Kombinationsgerite

Ein Grundgerat fiir alle Pflegearbeiten : Rasen-
méahen, Wiesenmihen, Hacken, Pfligen, Kehren,
Schneerdumen, Streuen, Transportieren usw.

Universal-Einachsmaschinen

Leistungsstarke und wendige Einachser fir die
Grinflachenpflege, Bodenbearbeitung in Sonder-
kulturen und den Winterdienst.

Klein- und Kommunaltraktoren

Fir wirtschaftliche und intensive Rasen- und
Trennenplatzpflege, Strallen- und Flachenreini-
gung, Bodenbearbeitung, Winterdienst usw. In
den Leistungsklassen von 7 kW (10 PS) bis 25 kW
(34 PS).

GrofBfldchen-Pllegemaschinen

Mehrzweckfahrzeuge fiirdie kommunale Anlagen-
pflege im Sommer- und Winterelnsatz sowle
Sondereinsétzen in Industriebetrieben.

Schmalspurschlepper

Mit Hinterrad- und Allradantrieb. Fir den Einsatz

in Sonderkulturen und in Garten- und Land-
schaftsbau.

Kehrsaugmaschinen

Das Programm mit Komfort, Sicherheit und durch-
dachter Technik.

GUTBROD-WERKE GMBH
Postfach 60 - 6601 Saarbriicken-Bibingen
Telefon (06805) 791 -Telex 4429119 gut d





GEBRAUCHSANLEITUNG FUR
RASENMKHER

132 HE

HERZLICHEN GLUCKWUNSQH
ZU THREM GOLF-RASENMAHER

Ihr GOLF-Rasenmiher ist
dank seines robusten und
leistungsstarken E-Motores
von hoher Laufruhe, ein von
Gartenfreunden oft erwiinsch-
tes Gerit.

Wir beglilckwiinschen Sie zu
Ihrer Wahl!

Mit Ihrem GOLF-~-Rasenmiher
haben Sie sich fir ein
modernes Gerdt entschieden,
bei dessen Konzipierung
neueste technische Erkennt-
nisse Beriicksichtigung fan-
den. Der Rasemnmiher hat

" nach einer genauen End-
kontrolle das Werk ver-
lassen.

Priifen Sie das Gerit auf
evtl. Transportschiden.
Bitte beachten Sie die
nachstehende Gebrauchsan-
leitung sorgfidltig. Sie
bewahren sich und Ihr Ge-
riat vor Schaden. Denn auch
ein Rasenmiher mit Gutbrod-
Qualit#it kann nur dann sein
Bestes geben und viele Jah-
re halten, wenn man rich-
tig mit ibm umgeht und ilm
eine gute Pflege angedei-
hen 14Rt.

Wir winschen Ihnen viel
SpaB beim Rasenmihen und
einen schoéneren Rasen -
mit dem GOLF-Rasenmiher.

Techn. Anderungen vorbe-
halten.

Bewahren Sie Ihren Kauf-
beleg gut auf!

-1 -
NOTICE D'EMPLOI
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TOUTES NOS FELICITATIONS
POUR VOTRE GOLF

Malgré son moteur élec-
trique, d'une robustesse et
d'une puissance extraordi~
naire, votre tondeuse a
gazon GOLF est extremement
silencieuse, ce qu'appré-
cient hautement les ama-
teurs de jardinage. Nous
vous félicitons pour

votre choix!

En vous décidant en faveur
d'une tondeuse a gazon
GOLF, vous avez cholsi un
appareil moderne, dont la
conception bénéficie des
plus récentes connaissances
techniques. A sa sortie
d'usine, la tondeuse a subl
un controle final sévére.
Vérifiez si 1'appareil a
été endommagé en cours

de transport. Observez
soigneusement les instruc-
tions ci-aprés. Cela vous
mettra 4 1'abri, vous et la
tondeuse, de tous dommages.
Car meme ume tondeuse de la
qualité proverbiale GUT-
BROD ne saurait donner son
mieux et rendre service du-
rant de longues années que
si 1'on s'en sert correcte-
ment et si elle est convena-
blement soignée.

Nous vous souhaitons beau-
coup de plaisir a la tonte
de votre pelouse et un gazon
tougours en parfait état -
grace a votre nouvelle ton-
deuse & gazon GOLF.

Sous réserve de modifica-
tions.

Conservez soigneusement
votre facture!

OPERATING INSTRUCTIONS

132 HE

CONGRATULATIONS ON
YOUR GOLF

Thanks to its sturdy, power-
ful and whisper-quiet elec-
tric motor, your GOLF lawn
mower is an appliance many
amateur gardeners would like
to have. We congratulate you
on your choice!

By choosing a GOLF lawn
mower you have decided in
favour of a modern appliance
designed to incorporate the
latest technological advan-
ces. Your lawn mower has
left our factory after a
thorough final inspection.
Check to make sure no damage
has been Inflicted to the
machine in transit. Please
heed the instructions given
in this book very careful-
ly. You will thus protect
your-self and your mower
against damage. For even

a lawn mower embodying
GUTBROD quality cannot per-
form satisfactorily and last
many years unless it is
handled properly and ser-
viced correctly.

We wish you much fun when
mowing your lawn and a
wellkept lawn - with your
GOLF lawn mower.

Subject to technical
alterations.

Keep your sales voucher
in a safe place!
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Techn. Daten des Gerites:

Schnittbreite: 32 cm

Schnitthohe: 25-55 mm
3-fach
verstellbar

Gehiuse: Kunststoff

Héhenverstellung: einzeln
verstellbar

Laufrider: Gleitlager

Zum Ger&t wird ein Fangkorb
mitgeliefert.

Technische Daten des

Motors:

Nennspannung: 220 V Wech-
selstrom

Nennaufnahme: 600 W

Drehzahl: 2850 Min (UPM)

Kondensator: 1 x8uF

Caractéristiques techniques
de 1'appareil: '

Largeur
de coupe: 32 cm
Hauteur
de coupe: 25-55 mm
' réglable en
3 échelons
Corps de
1'appareil: en matiére
synthétique
Réglage
en hauteur: roues réglables
séparément
Roues de
déplacement: sur paliers
lisses

Un bac récupérateur
d'herbe est joint a
1'appareil.

Caractéristiques tech-
niques du moteur:

220 V
(mono)

Tension
nominale:

Puissance nomi-

nale absorbée: 600 W
Régime: 2850 trs/mn

Condensateur: 1 x Bu F

Technical data of mower:

Cutting
width: 32 cm
Cutting
height: 25-55 mm
can be set at
3 positions
Housing: plastic
"Height: individually
ad justable
Wheels: plain bearings

A grass catcher is
supplied with the mower.

Technical data of

- motor:

Rated voltage: 220 V A.C.

Rated input: 600 W

Speed: 2850 RPM

Capacitor: 1 x 8 uF





SO MACHEN SIE IHREN
RASENMAHER BETRIEBS-
BEREIT!

Ihr GOLF-Rasenmiher

ist ein Elektro-Sichelra-
senmiher fortschrittlicher
Konstruktion, solider Bau-
weise und Laufruhe, bei
dessen Konziplierung neue-
ste technische Erkenntnis-
se berlicksichtigt wurden.

Zur sicheren Verpackung
des Rasenmihers wihrend
des Transportes sind vor
dem Versand der Fihrungs-
holm und der Fangkorb
(in zwei Hilften) demon-
tiert worden. Mit weni-
gen Handgriffen ist Ihr
Miher betriebsbereit ge-
macht. Bevor Sie mit der
Montage beginnen, holen
Sie zweckmiBigerweise
alle Teile aus der Ver-
packung. Im Karton be-
finden sich (auBer dem
Gerdt, der Gebrauchsan-
leitung und demontierten
Teilen) noch ein Beutel
mit Schrauben.

VOICI OOMMENT METTRE
LA TONDEUSE EN ETAT DE
MARCHE!

Votre tondeuse a gazon
GOLF est du type éelec-
trique & faucille, repré-
sentant une construction
ultra-moderne et fiable,
trés silencieuse et dont
la conception bénéficie
des plus récentes connais-
sances techniques

Pour en garantir un transport
sur, nous avons procédé
avant d'emballer la tondeuse
a la dépose du guidon et

du bac récupérateur

d'herbe (en deux parties).
Pour rendre votre tondeuse
opérationelle, i1 suffit
seulement de quelques gestes
précis. Avant de commencer
1'assemblage, déballez tou-
tes les piéces. Outre 1l'ap-
pareil lui-meme, la notice
d'emploi et les piéces dé-
montées, le carton comprend
encore un sachet contenant
des vis.

MAKING YOUR LAWN
MOWER READY FOR
OPERATION!

Your GOLF lawn mower is

an electric rotary-blade
mower of modern design, rug-
ged construction and extreme-
ly quiet operation which has
been designed with the la-
test technological advances
in mind.

To enable us to pack your
lawn mower safely for trans-
port the guiding handle and
the grass catcher (in two
halves) were removed prior
to shipment. Your mower can
be made ready for operation
with a few swift hand move-
ments. Before you start as-
sembling it make sure you
take all parts out of the
box. In addition to the ma-
chine, the instruction book
and the dismantled parts,
this box also contains a bag

of screws.





Montageanleitung:

Montieren Sie Ihren Rasen-
miher entsprechend den ein-
zelnen Darstellungen. Sie
bendtigen dazu keine Spe-
zlalwerkzeuge, handelsiib-
liches Werkzeug gentgt.

1. Heckbiligel (Bild 1)

- Rasenmiher auf die Seite
legen.

- Heckbilgel (1) in die Boh-
rungen (2) stecken und
bis zum Anschlag ein-
drilcken.

Filhrungsholm (Bild 2/3)

- Holmrohre (1) und Unter-
holm (2) zusammenstecken,
in die Bohrungen (3) am
Rasenmihergehiuse ein-
driicken und lose mitein-
ander verschrauben.

- Schalter-Stecker-Kombi-
nation (4) mit Oberholm
verschrauben.

- Oberholm (5) mit Unter-
holm (2) verschrauben.
Danach die losen Schrau-
ben fest anziehen.

-7 -

Instructions de montage:

Assembling instructions:

Assembler la tondeuse confor- Assemble your lawn mower

mément aux figures. Pour
cela, il n'est pas néces-
saire de disposer d'un ou-
tillage spéeial. L'outil-
lage courant suffit.

1. Etrier arriére (fig. 1)

~ Placer la tondeuse sur le
coté.

- Engager 1'étrier (1) a
fond dans les trous (2).

2. Guidon (fig. 2/3)

- Réunir les sections de
guidon (1) et (2), les
engager dans les trous (3)
au corps de tondeuse et

les visser sans les serrer.

- Visser 1'ensemble in-
terrupteur/disjoncteur
(b)) A la partie supé-
rieure (5) du guidon.

- Visser la partie de gui-
don (5) & la partle de
guidon (2). Bloquer en-
suite les vis encore
desserrées,

Bild 2

E)\

as shown in the individual
illustrations. You need no
special tools for this, or-
dinary tools will do.

1. Rear bracket (Fig. 1)

- Turn lawn mower over to
one side.

- Insert rear bracket (1)
into holes (2) and push
it in as far as it will go.

2. Guiding handle (Figs.?
& 3)

- Connect top and bottom

parts (1) and (2) of the
handle and insert it in-
to holes (3) on lawn mower
housing. Finger-tighten
the connecting screws.

- Screw switch/plug combi-
nation (4) to top part _
(5) of the handle.

- Screw top part (5) to
bottom part (2) of the
handle. Then tighten all
screws which are still
loose.

Bild 3






3. Grasfangkorb (Bild 4+45) 3. Bac récuperateur 3. Grass catcher (Fig. h5)

d'herbe (fig. W+5)

Montieren Sie den Grasfang- Monter le bac récupe- Fit the grass catcher as

korb entsprechend den Bil- rateur d'herbe confor- shown in Figs. 5.

dern W45, mément aux fig. h5.

- Die zwel Korbhilften (1) - Réunir les deux mol- ~ First insert the two grass
zuerst hinten ineinander- tiés du bac d'abord catcher halves into each
stecken und dann zu- a 1'arriére et les other at the back, then
sammenklappen. ?ssembiﬁr ensuite close them (Fig. 4).

fig. ).

- Mihen Sie nur mit einge- -~ Ne tondre qu'avec le bac - Make sureyou mow only with
hingtem Grasfangkorb. récupérateur d'herbe the grass catcher (1)

Der Grasfangkorb (1) wird en place. Fixer le bac fitted. To fit the grass
an dem Miher angebracht, (1) en soulevant le dé- catcher (1) 1lift the rear
indem man die Heckklappe flecteur mobile (2) et en flap (2) and suspend the
(2) anhebt und den Gras- accrochant le bac récu- catcher from strip (3)
fangkorb (1) in die Leiste pérateur d'herbe sur la (Fig. 5).

(3) einhingt (Bild 5). barre (3) (fig. 5).

Bild 5

¥/
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BEACHTEN SIE FOLGENDE AVANT TOUTE MISE EN

SICHERHEITSHINWEISE : ROUTE, LISEZ CES CON-
SEILS DE SECURITE

(SIE WERDEN VOR SCHADEN (CELA VOUS PRESERVERA

BEWAHRT) DE TOUT DOMMAGE INUTILE)

Pour votre sécurité.

Die nachfolgenden Sicher- Les instructions de sécuri-
heitshinweise entsprechen té ci-aprés correspondent
DIN 1856. A la norme francaise

NF C73-165 et a la norme
allemande DIN 1856.

- Jugendliche unter 16 Jah- -
ren dilrfen den Miher nicht
bedienen. Als Benutzer
sind Sie gegenilber Dritten
im Arbeitsbereich verant-
wortlich.
- Halten Sie Kinder beim Be-
trieb des Mihers fern.
~ Beim Einschalten diirfen
Sie den Miher nicht hoch-
kanten, sondern - falls
erforderlich - nur so -
schrig stellen, daB das
Schneidwerkzeug in die
von Thnen abgewandte
Richtung zeigt.
- Entfernen Sie vor dem Mi-
alle Fremdkdrper aus der
Rasenfliche, Achten Sie -~
auch beim Mihen auf Fremd-
kérper.
~ Beim Mihen muB festes
Schuhwerk getragen werden.
- Wenn Sie folgende Arbeiten
ausfilhren, uwnbedingt den -
Motor abstellen, den Netz-
Stecker am Netzanschluf ab- -
ziehen und den Stillstand
des Messers abwarten:
~ Miher zum Transport anhe-
ben

- Miher reinigen und War-
tungsarbeiten erledigen

- Messer kontrollieren
und nachschleifen

- beim Verlassen des Mi-
hers

-~ Grasfangeinrichtung und
Schutzeinrichtungen an-
bzw. abbauen

- Schnitththe verstellen

- beim Fahren auBerhalb
der Rasenfliche

- Es dirfen nur die mitge-
lieferten Schutzeinrich-
tungen wie Grasfangein-
richtung oder Prallschutz
verwendet werden.

- Den Prallschutz diirfen Sie
nur durch eine Grasfang-
einrichtung ersetzen. Beim
Mdhen ohne Grasfangeinrich-

tung unbedingt Prallschutz
montieren,

11 est interdit aux moins
de 16 ans de se servir de

NOTE THE FOLLOWING
SAFETY POINTERS

(THIS WILL PROTECT
YOU AGAINST DAMAGE)

For your safety.

The following safety in-
structions conform to
German DIN 1856 speci-
fications.

- Children under the age of
16 are not allowed to ope-

la tondeuse. En tant qu'uti- rate the lawn mower. You

lisateur vous etes respon-
sable vis A vis de tier-
ces personnes évoluant

dans le secteur d'utilisa-
tion de 1la tondeuse. Main-
tenez les enfants 3 1'é-
cart, lors de 1'utilisation
de la tondeuse.

Au démarrage, ne placez

Jamais 1a tondeuse de chant,

mais si nécessaire, de
biais de maniére que la
lame se trouve a 1'opposé
de la personne utilisant la
tondeuse.
Avant de commencer a tra-
vailler enlevez tous les
corps étrangers du gazon
et pendant la tonte faites
attention aux objets que
se trouvent dans le gazon.
Pour tondre il faut porter
des chaussures solides.
Pour exécuter les opé-
rations sulvantes, arre-
ter impérativement le
moteur, retirer la fiche
de prise et attendre 1'ar-
ret de la lame:
- soulever la tondeuse en
vue de son transport
- nettoyer et réaliser
les opérations d'entre-
tien
- controler et affuter les
lames
- quitter la tondeuse
- déposer et reposer le
bac A herbes et les
dispositifs de protec-
tion
- modifier la hauteur de
coupe
- déplacer la tondeuse
en dehors du gazon.

as the user are liable

vis-a-vis third parties

within the working area of
your lawn mower,

- Keep children away when you
operate your lawn mower.
When switching on the mow-
er, do not tilt the mower
up, but - if required -
tilt it just sufficiently
so that the cutting blade
points away from you.

- Before you start mowing
remove all obstacles from
the lawn. Also watch for
obstructions while you are
mowing.

- Wear heavy shoes when mow-
ing.

- Whenever you have to carry
out one of the following
Jobs, make absolutely sure
you switch off the motor,
pull out the mains plug
and wait for the cutting
blade to stop.

- Lift the mower for mov-
ing it to another place.

- Clean and service the
mower.

- Check and resharpen the
cutting blade.

- Leave the mower and go
away. '

- Remove and replace the
grass catcher and the
safety guards.

- Adjust the cutting
height.

- Drive the mower outside
the lawn.

Use only the guards supplied

with the machine, such as

grass catcher or deflector.

The deflector can only be re-

placed by a grass catcher. If

you want to mow without grass
catcher, make absolutely sure
you fit the deflector.





BEACHTEN SIE FOLGENDE
SICHERHEITSHINWEISE
(SIE WERDEN VOR SCHADEN
BEWAHRT)

- Achten Sie darauf, daf
niemand beil laufendem
Schneidwerk mit der
Hand oder den Fufispit-
zen unter den Rand oder
in die Auswurfdffnung
des Rasenmiherdecks ge-
langt.

- Mihen Sie nur mit voll-
stindig montierten Hol-
men, sie gewdhren Thnen
den notwendigen Sicher-
heitsabstand. Beim Mi-
hen an BSschungen und
Hidngen ist besondere
Vorsicht geboten. Das
Fithren des Mihers am
Halteseil und das Tra-
gen von Gleitschutz an
den Schuhen wird dann
erforderlich.

- Bei unsachgemiifier Hand-
habung der Grasfangein-
richtung besteht Gefahr
durch das umlaufende
Messer und durch heraus-
geschleuderte Gegenstin-
de. Daher achten Sie
darauf, daf niemand bei
abgenommener Grasfang-
einrichtung in den Aus-
wurfkanal greift. Die
Grasfangeinrichtung muB
immer sachgemiR einge-
hidngt sein. Priifen Sie
vor dem Mihen den fe-
sten Sitz aller Schrau-
ben, vor allem der Mes-
serbefestigung und des-
sen Schneidflidche. Soll-
te das Messer auf ein -
Hindernis gestofen sein,
ist eine fachmiinnische
Untersuchung unbedingt
erforderlich.

— Damit beim Nachschlei-
fen der Schneidflichen
keine Unwucht entsteht,
miissen die beiden Sei-
ten des Messers gleich-
milig nachgeschliffen
werden. Sollte das Mes-
ser grofere Beschidi-
gungen aufweisen, em-
pfiehlt es sich, es
gegen ein neues auszu-
tauschen.
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AVANT DE TOUTE MLISE EN
ROUTE, LISEZ LES CON-
SEILS DE SECURITE -

CELA VOUS PRESERVERA

DE TOUT DOMMAGE INUTILE

- N'employez que les dis-
positifs de protection
joints a la livraison,
tels que le bac A her-
bes et le déflecteur.

- Le déflecteur ne peut
etre remplacé par le
bac ou le sac a her-
bes. Si vous n'utilisez
pas le bac, montez im-
pérativement le dé-
flecteur.

- Veuillez a ce qu'en
cours de travail, per-
sonne n'engage les mains
ou la pointe du pied
sous la tondeuse ou dans
1'ouverture du tunnel
d'éjection de 1'herbe.

- N'utilisez la tondeuse
qu'avec le brancard ou
les mancherons; ils vous
tiendront a la distan-
ce de sécurité in-
dispensable.

- Usez de précautions
particuliéres lors de
la tonte de talus. Dans
ce cas, la tondeuse devra
etre tenue au moyen d'une

corde et vous devriez por-

ter des chaussures anti-
dérapentes.

- 3i le bac de ramassage
d'herbe n'a pas été
monté correctement, la
lame en rotation ou les
objets projetés a
1'extérieur peuvent
constituer un danger.
Pour cette raison, as-
surez-vous que personne
ne mette les mains dans
le canal d'éjection
quand le bac est enlevé.
Le bac ou le sac A her-
bes devra toujours etre

correctement mis en place.

Avant de commencer a
tondre, assurez-vous que
toutes les vis soient
serrées, en particulier
celles assurant la fixa-
tion de 1a lame. Si vous
avez heurté un obstacle
faites impérativement
controler la tondeuse par
un spéeialiste.

NOTE THE FOLLOWING
SAFETY PONTERS

(THIS WILL PROTECT YOU
AGAINST DAMAGE)

- Be careful that nobody
puts his hands or feet
under the rim of the mow-
er deck or into the dis-
charge opening while the.
cutting blade is rotating.

- Always operate your mower
with its handles properly
fitted because these gua-
rantee the required safe-
ty distance. Use special
care when mowing on em-
bankments and slopes. In
this case, the mower must
be held by a rope and you
must fit anti-slip gurads
to your shoes.

- If the grass catcher is
handled improperly the ro-
tating cutting blade and
flung-out objects may con-
stitute a danger. For this
reason, make sure nobody
puts his hands into the
discharge opening when the
grass catcher is removed.
The grass catcher mus al-
ways be properly fitted.
Before you start mowing,
check all screws, especial
ly the cutting blade
screws, to make sure they
are tight. If the cutting
blade has hit an obstacle,
it is absolutely necessary
that it is inspected by an
expert.

- To avoid any imbalance when
resharpening the cutting
edges, both sides of the
blade must be sharpened
evenly.
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EACHTEN SIE FOLGENDE AVANT DE TOUTE MISE EN NOTE THE FOLLOWING

' ICHERHEITSHINWELSE ROUTE LISEZ CES CONSEILS SAFETY POINTERS
.SIE WERDEN VOR SCHADEN DE SECURITE (CELA VOUS (THIS WILL PROTECT YOU
JEWAHRT) PRESERVERA DE TOUT AGAINST DAMAGE)

DOMMAGE INUTILE)

- Die NetzanschluBleitung - Pour qu'au réaffutage - If the cutting blade has

muf regelmifig auf An-
zelchen von Beschidigun-
gen oder Alterung (bril-
chig) untersucht werden
und darf nur in einwand-
freiem Zustand benutzt
werden. Verwenden Sie
fir Anschluffleitungen
mindestens leichte Gum-
mischlauchleitungen der
Bezeichnung HO 5 RN-F
nach DIN 57 282/VDE 0282
mit einem Mindestquer-
schnitt von 3 x 1 mm.

- Bei Verwendung von Lei-
tungsquerschnitten unter
1 mm und Kunststofflel-
tungen erlischt die Ga-
rantie.

- Ersatz-Schneidwerkzeuge
und Zusatzgerite diirfen
nur in den dafiir vorge-
sehenen Mihern nach An-
gabe der Hersteller ein-
gebaut werden.

- Kupplungssteckdosen an

Anschlufleitungen miissen

aus Gumi oder mit Gummi

{iberzogen sein.

des tranchants, la lame
ne présente pas de
balourd, celle-ci doit
etre réaffutée trés
reguliérement des deux
cotés. Si elle a été
sérieusement endomma-
‘gée, 11 est préfé-
rable de la remplacer
par une lame neuve.

- Comme cable souple, nous
recommandons d'utiliser
le cable de sécurité,
pour des raisons de sécu-
rité le cable souple doit

etre au moins un cable sous

gaine épaisse de poly-
chloropréne (dénomi-
nation HO7 RN-F).

- Le cable souple d'alimen-
tation doit etre régul-
iérement examiné afin
de déceler les signes
de déterioration ou de
viellissement.

- La tondeuse & gazon ne
doit etre utilisée
lorsque le cable souple
d'alimentation n'est pas
en bon état.

been seriously damaged, it
is recommended that you ex-
change it for a new one.
Check the power cord at
regular intervals to see
if there are any signs of
damage or ageing (brittle-
ness). The power cord must
be used when it is in per-
fect condition. As a power
cord use at least a light
rubber-sheathed cord of
type HO 5 RN-F conforming
to German DIN 57 282/VDE
0282 specifications with a
minimm cross section of

I x1m.





WIE BETREIBE ICH
MEINEN RASENMAHER ?

PUNKTE, DIE SIE BEIM
BETRIEB IHRES RASEN-
MXHERS BEACHTEN MUSSEN

1. Hinwels

Laut dem Bundes-Immissi-

onsschutz-Gesetz (Rasen-

merherlim) § 3 - Rege-

lung des Betriebes - dilr-

fen Sie diesen Rasenmiher

- in der Zeit von 22.00
bis 7.00 Uhr

-~ an Somn- und Feierta-
gen

- an Werktagen in der Zeit
von 19.00 bis 22.00 Uhr

nicht betreiben.

Bitte beachten Sie auch

die komunalen Vorschrif-

ten.

2. Schnitththe einstellen
(Bild 15)

Schneiden Sie Thren Rasen
immer dann, wenn er um die
Hilfte der Normalhthe ge-
wachsen ist. Die Normal-
hshe betrigt etwa U cm,
beil lingeren Trockenpe-
rioden etwas mehr. Schnei-
den Sie nie mehr als ein
Drittel der Rasenhthe ab,
ggf. nach 2-3 Tagen nach-
mihen. Die Schnitthshe
stellen Sie dadurch ein,
indem Sie den Verstell-
hebel (1) soweit nach
oben ziehen, daf Sie das
Rad (2) entfernen konnen.
Stecken Sie das Rad (2)

in ein entsprechendes
niedrigeres Loch (Schnitt-
hthe griBer) oder in ein
hdheres Loch (Schnitththe
niedriger). Stellen Sie
grundsitzlich alle Rider
auf die gleiche Hthe ein.
Schalten Sie vorher den
Motor aus, entfernen Sie
den NetzanschluBstecker
und warten Sie den Still-
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COMMENT FAIRE FONCTIONNER
MA TONDEUSE A GAZON ?

POINTS A OBSERVER AU
SERVICE DE LA TONDEUSE

2. Réglage la hauteur
de coupe (fig. 15)

N'effectuez de tonte que
lorsque votre gazon a cru
de plus de la moitié de

sa hauteur normale. En
temps normal, celle-ci
s'éléve a U cm environ,

en période de sécheresse
prolongée légérement

plus. Ne coupez jamais le
gazon de plus des deuz tiers
de sa hauteur; le cas
échéant, retondez au

bout de 2 ou 3 jours. La hau-
teur de coupe se régle en
tirant le levier (1) vers le
haut jusqu'a ce que la

roue (2) puisse €tre en-
levée. Placer la roue
ensuite dans un trou plus
bas (coupe plus haute) ou
dans un trou plus haut
(coupe plus basse). Réglez
normalement les quatre roues
4 1a méme hauteur. Avant

de procéder au réglage,
arrétez le moteur, retirez
la fiche de courant et _
attendez 1'arrét de la lame.

HOW TO OPERATE YOUR
LAWN MOWER ?

POINTS TO OBSERVE WHEN
OPERATING YOUR LAWN MOWER

2. Adjusting the cutting
height (Fig. 15)

Always mow your lawn when
the grass has grown by

half its normal height.

The normal height is

about U cm or a little

more during dry

periods. Never cut more

than one third of the

total height of the grass.
If required, mow again
after two or three

days. To adjust the cutting
height,pull adjusting lever
(1) upwards until wheel (2)
can be removed. Insert the
wheel into a correspondingly
lower hole (for a higher cut)
or into a correspondingly
higher hole (for a lower cut).
Always set all wheels at the
same height,

Before you make this adjust-
ment, switch off the motor,
pull out the mains plug and
wait for the cutting blade
to stop.

stand des Messers ab.

Bild 15
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3. Starten (Bild 6, 7, 8)

Zum AnschlieBen Thres Rasen-
mihers an 220 V Wechselstrom
50 Hz diirfen nur Kabel mit
mindestens leichten Gurmi-
schlauchleitungen der Be-
zeichnung HO 5 RN-F nach
DIN 57282/VDE 0282 mit ei-
nem Mindestquerschnitt von
3x1 qmm benutzt werden. Bei
Verwendung eines Kabels mit
einem kleineren Querschnitt
als 3x1 gm erlischt der
Garantieanspruch. Wir em-
pfehlen Ihnen deshalb, das
GUTBROD-AnschluRkabel 25 m
lang mit der Bestell-Nr.
2617.01 oder das AnschluB-
kabel 35 m lang mit der Nr.
2617.02.

- Anschlukabel (13) in den
AnschluBstecker (14) an
der Schalter-Stecker-
Kombination (17) und in
die Netzsteckdose (15)
einstecken (Bild 6).
Dabei ist darauf zu ach-
ten, daB die Steckdose
mit einer Sicherung
16 A trige abgesichert
ist.

- AnschluBkabel (13) mit
der Zugentlastung (16)
sichern (Bild 7).

- Miher auf ebene, nicht
mit hohem Gras bewach-
sene Fliche stellen. Zu
hohes Gras erschwert das
Anlaufen des Motors.
Drilcken Sie den Holm
etwas nach unten, so
daf das Messer auf der
Ihnen abgewandten Seite

frei anlaufen kann
(Bild 8).
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3. Démarrage (fig. 6, 7, 8)

Pour raccorder la tondeuse

a du courant mono 220 V,

50 Hz, n'utillser qu'un

cable comprenant au mini-

mm des conducteurs sous

gaine 1légére en caout-

chouc du nom HO 5 RN-F se-

lon la norme DIN 57282/VDE

0282 d'une section minimale

de 3x1 gmm. L'emploi d'un

cable d'un diamétre in-
férieur a 3x1 gm en-

traine 1'annulation du

droit A garantie. Pour

cette raison, nous vous

recommandons d'utiliser le

cable prolongateur GUTBROD
de 25 m de long ayant le

no. de commande 2617.01 ou

le cable prolongateur de

35 m de long portant le no.

2617.02. .

-~ Enganger le cable (13)
dans la prise (1) au
bloc disjoncteur/fiche
(17) et dans la prise
secteur (15) (fig. 6).

La prise secteur devra
etre protégée par

un coupe-circuit de

16 A, a action retardée.

- Assurer le cable prolon-
gateur (13) par la dé-
charge de traction (16)
(fig. 7)

-~ Placer la tondeuse sur une
surface plane, ou 1'herbe
n'est pas trop haute. Une
telle herbe rendrait plus
difficile le démarrage du
moteur. Abaisser quelque
peu le mancheron de sorte
que la lame puisse tourner

librement du coté opposé
(Fig. 8).

3. Starting (Fig. 6, 7, 8)

To connect your lawn mower
to 220-volt, 50-Hz A.C., use
only a cable with at least
a light rubber sheating of
the type HO 5 RN-F conform-
ing to DIN 57282/VDE 0282
specifications with a mini-
mum cross section of 3x1 gmm.
If a cable with a smaller
cross section is used, the
user forfeits his right to
lodge any claims under the
warranty. We recommend using
the 25-meter-long GUIBROD
cable, Stock No. 2617.01,

or the 35-meter-long cable,
cable, Stock No. 2617.02.

- Plug cable (13) into plug
receptacle (14) on switch/
plug combination (17) and
into mains socket (15)
(Fig. 6). As you do so,
make sure the socket has
a 16-A delay-action fuse.

-~ Fit stress relief (16) to
power cord (13). (Fig. 7).

~ Place the lawn mower® on
level ground which is not
covered with tall gr-ass.
If the grass 1s too tall,
this interferes with the
proper starting of the
motor. Push the handle
downwards a little so
that the cutting blade
can start freely on the
side facing away from you
(Fig. 8).

Bild &






- Miher mittels Druckschal-

ter an der Schalter-Stek-
ker-Kombination einschal-
ten, Stellung I,

einige Sekunden warten,
bis der Miher seine maxi-
male Drehzahl erreicht
hat.

Die Anschlufleitung sollte
immer auf der schon ge-
schittenen Fliche liegen.
Beim Wenden ist die An-
schluflleitung entspre-
chend auf die andere Mi-
herseite zu bringen. An-
schlufleitung vor dem
Mdhen in groflen Schlei-
fen bis zur Steckdose
auslegen. Beim Mihen
stets die Anschluflei-
tung im Auge behalten,
damit sie nicht {lbermiht
und beschidigt wird.
Mdhen Sie daher immer in
parallelen Streifen von
der AnschluBsteckdose
weg (Bild 9).

Ihr Elektromiher besitzt
einen Motorschutzschal-
ter, welcher in der Schal-
ter-Stecker-Kombination
eingebaut ist. Er schiitzt
den Motor vor zu hoher
Belastung. Hat der Schutz-
schalter selbsttitig den
Miaher abgeschaltet, wird
der Stromkreis unter-
brochen. Es ist dann der
Druckschalter auf "0" zu
schalten. Nach einer War-
tezeit von ca. 5 Minuten
ist der Miher wieder ein-
zuschalten. Bei Nichtein-
haltung dieser Wartezeit
Verbrennungsgefahr des
Motors. Sie sollten aller-
dings den Motor nicht
davernd {iberlasten. Die
Ursachen einer Uberla-
stung kénnen z. B. sein,
dafl das Rasenmiherdeck mit
Gras verstopft ist. Auch
sollten Sie priifen, ob
die Schnitththe bei ho-
hem Gras richtig einge-
stellt ist.
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- Par pression sur 1'inter-

rupteur sur le bloc dis-

joncteur/fiche, mettre la
tondeuse en marche, Posi-
tion I,

attendre quelques secondes -

jusqu'a ce que la tondeu-
se ait atteint son régime
maximal.

Toujours placer le cable -

prolongateur sur la partie
de pelouse déja tondue.

Au virage, amener le cordon
de 1'autre coté. Coucher

le cordon d'alimentation en
grandes boucles jusqu'a

la prise de courant. Pen-
dant la tonte, toujours ob-
server le cable d'alimenta-
tion pour qu'il ne passe pas
sous la tondeuse et soit en-
dommagé. Par conséquent,
toujours tondre en bandes
paralléles en partant de

la prise de courant (fig. 9).

Votre tondeuse posséde un
disjoncteur-contacteur pour
le moteur, incorporé dans
le bloc interrupteur/fiche.
Celui-ci protége le mo-
teur d'une charge trop gran-
de. Le circuit d'alimenta-
tion est coupé lorsque le
disjoncteur-contacteur a
arreté le moteur. Ramener
ensuite 1'interrupteur sur
"0" .

Attendre 5 minutes environ
avant de remettre la ton-
deuse en route. Le moteur
ne doit cependant pas etre
continuellement surchargé.
La raison d'une telle sur-
charge pourrait etre que
1'orifice d'évacuation

est bouché d'herbe.
Vérifier aussi si, avec

une herbe haute, la hau-
teur de coupe est correcte-
ment réglée.

- Switch on the mower by

pressing the push-button
switch on the switch/plug
combination (Position I},

walt a few seconds until
the mower has attained its
top speed.

The power cord should al-
ways be placed on the area
mowed previously. When
turning the mower, make
sure you place the power
cord on the other side of
the mower. Before you
start mowing, lay the
power cord in large loops
from the mower to the
mains socket. When mowing,
always keep an eye on the
power cord so that you will
not run your mower over it
and damage it. For this
reason, always mow in pa-
rallel swaths away from the
mains socket (Fig. 9)

Your electric lawn mower
has a motor protection
switch which is incorpora-
ted in the switch/plug
combination. It protects
the motor against overloa-
ding. When this switch has

- automatically switched off

the mower, the circuit is
interrupted. In this case
switch the push-button
switch to "0O".

Wait about 5 minutes, then
switch the mower on again.
Make sure however, that

the motor is not permanent-
ly overloaded. One of the
reasons for overloading may
be that the lawn mower deck
is clogged up with grass.
Also check to make sure the
cutting height is set cor-
rectly when mowing tall
grass.

Bild 9
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4. Abstellen

Druckschalter auf ™0O"
schalten. Abwarten bis
Messer stillsteht.

5. Mihen

Bevor Sie mihen, soll-
ten Sie die auf Seite 9
bis 11 aufgefilhrten
Sicherheitshinweise le-
sen. Nachfolgend einige
Tips, wie Sie sich das
MZhen erleichtern:

- Moglichst in langen
Bahnen mihen.
~ Nur mit einwandfreiem

scharfem Messer mihen.
- Beim Mihen miissen sich

die geschnittenen Ra-

. senflichen iiberlappen.

Eine Streifenbildung
wird somit vermieden.

-~ Am Hang quer zur Stei-

gung fahren.
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4, Arret de la tondeuse

Enfoncer le bouton de 1'in-
terrupteur sur "0".

5. Tonte

Avant de procéder 3 la
tonte, lire attentivement
les instructions de sé-
curité 3 observer,

pages 9 & 11. Ci-aprés
encore quelques recomman-
dations qui vous facilite-
ront le travail:

- Si possible tondre le
gazon en longues bandes.
N'utiliser que des lames
bien tranchantes.

~ Tondre en chevauchant sur

la partie de pelouse cou-
pée auparavant; la for-

mation de rayures est ain-

si évitée.

- Sur les parties pentues,
tondre transversalement
a la pente.

I}, Switching off

Switch pressure switch to
"O" R

5. Mowing

Before you start mowing care-
fully read the safety hints
on pages 9 to 11. Here are
some hints on how to make
mowing easier for you:

- Wher'ever possible, mow
long swaths.

-~ Always use sharp blades
for mowing.

- To avoid that stripes
occur on the mowed lawn,
mow the lawn so that the
swaths overlap.

- On slopes mow at right
angles to the gradient.





IHR RASENMAHER WIRD
IHNEN EINE REGEL-
MASSIGE PFLEGE UND
WARTUNG DANKEN

1. Reinigen (Bild 10)

Direkt nach jedem Mihen
sollten Sie Ihr Gerdt
reinigen.

Vor allen Wartungs- und
Pflegearbeiten Netzstek-
ker abziehen.

-~ Rasermiher hochheben,

- 16 -

L'ENTRETIEN REGULIER DE
VOTRE TONDEUSE EST LE
GARANT DE SON BON
FONCTIONNEMENT

1. Nettoyage (fig. 10)

Vous devriez nettoyer la
tondeuse immédiatement
aprés chaque tonte.

Avant toute opération
d'entretien et de nettoya-
ge, retirez la fiche de
1a prise de courant.

YOUR LAWN MOWER WILL
REWARD YOU FOR REGULAR

CARE AND MAINTENANCE

1. Cleaning (Fig. 10)

Clean your mower immediate-
ly after you have finished
mowing.

Before you carry out anny
care and maintenance work,

mit Bilrste und Lappen
reinigen

Soulevez la tondeuse
nettoyez-la a la

pull off the mains plug.

Lift the lawn mower.
Clean it with a brush and
a cleaning rag.

- Gerit nicht mit Wasser
abspritzen.

2. Messer priifen

Sie sollten Thren Rasenmi-

her regelmiBig Uberpriifen

auf':

-~ abgenutztes und beschi-
digtes Messer,

- festen Sitz der Messer-
befestigungsschraube.

3. Messer abnehmen (Bild 11)

Um Schnittverletzungen zu
vermeiden, ist es zweck-
miflig, beim LGsen des Mes-
sers Handschuhe zu tragen
oder das Messer mit einem
Lappen zu umwickeln.

— Messer losschrauben

— Messer abnehmen

brosse et au chiffon
- ne lavez jamals 1l'ap-
pareil au jet d'eau.

2. Contr8le de 1a lame

Vous devriez réguliére-
ment contrdler votre ton-
deuse
~ concernant 1'état de
la lame
- le serrage correct de la
vis de fixation de la
lame.

3. Dépose de la lame
(fig. 11)

Afin de prévenir toute
blessure, i1 est recoman-
dé de porter des gants
pour déposer la lame ou
d'entourer celle-ci d'un
chiffon.

- Dévisser la lame

- Déposer la lame

- Never hose down the mower
with water.

2. Checking the cutting blade
You should regularly check
your lawn mower to see:

- whether the cutting blade
- is worn or damaged :
- whether the cutting blade
screw is tight

3. Removing the cutting
blade (Fig. 11)

To avold infuries caused by
the cutting blade it is re-
commended to wear gloves or
to wrap a rag around the
blade when you remove it.

- Unscrew the cutting blade.
- Remove the cutting blade.

Bild 11
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4, Messer montieren
(Bild 12, 16)

Das Messer wird in folgen-
der Reihenfolge montiert
und angeschraubt:

- Messer (1) mit Schrauben
(2), Sicherungsring(3)
und Sechskantmutter (4)
(seitlich eingeschoben)
anschrauben.

- Das Messer muf so mon-
tiert werden, daB die
Messerschneide (5) vom
Boden abgewandt ist und
die Luftleitbleche (6)
in das Geh#use zeigen.
(Bild 12).
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. Repose de la lame
(fig. 12, 16)

La repose de la lame a
lieu dans 1'ordre ci-
apreés:

-~ Visser la lame (1) par
les vis (2), les cir-
clips (3) et les écrous
six pans (#) (a intro-
duire de cote).
~ La lame est a monter de
sorte que le tranchant de
lame (5) se trouve dans le
sens opposé au sol et
e les déflecteurs d'air
6) soient tournés en di-
rection du carter (fig.12).

I, Fitting the cutting blade
(Fig. 12, 16)

Fit and screw on the cutting
blade in the following se-
quence:

- Screw down cutting blade
(1) with screws (2), cir-
clips (3) and hexagen nuts
(4) from the side.

- The cutting blade must be
fitted in such a way that
its cutting edge (5) points
away from the ground and
fau blades (6) face the in-
side of the housing

(Fig. 13).

[Bld 6






6. Messer schleifen

(Bild 13/14)

Sir=ad die Schneiden des Mes-
ser—=3 stumpf, dann demontie-

rer—» Sie das Messer und
sckx X eifen gleichmiBig auf
be® «Jen Seiten nach

(B®_ 1d 13).

Eir—= stumpfes Messer ergibt
eir—= en unsauberen Schnitt,
die= Grasspitzen werden
br==swan. Bel ungleichm’fig

ge==3 <hliffenen Messerschnei-

der= entsteht Unwucht, die

unt>edingt vermieden werden

mEs .
Nac—¥ dem Schleifen hingen

Sie das Messer zur Kontrol-

le
an
sckx lagenen Nagel auf. Das
Me== =ser muB waagerecht hin-
ger—= , wenn nicht, muf die
Se® te des Messers, die
nac=T unten zeigt, nachge-

it der Mittelbohrung

sckx 1iffen werden (Bild ).

Mak »en Sie nur mit gut ge-
sck= 1iffenen Messern.

T. Lagerung im Winter

Nac—¥ der letzten Benutzung

Ger—&t griindlich reinigen.
Bev~rzahren Sie Ihr Gerit in
tre>ckenen Riumen auf,

Few_mchtigkeit schadet ihm.

<einen waagerecht einge-
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6. Aff&tage de la lame
(fig. 13, M)

Lorsque 1es tranchants de la
lame est émoussés, dé-
poser la lame et réaffuter
réguliérement les tran-
chants (fig. 13).
Une lame émoussé entraine
une coupe irréguliére;
les pointes d'herbe brunis-
sent. Des tranchants irré-
guliprement affutes,
conduisent & un balourd

'11 faut impérativement
eviter,

Aprés 1'affutage, suspend-
re la lame pour controle
par son trou central a wn
clou planté a 1'horizon-
tale. La 1ame devra rester
suSpendue a 1'horizontale,
sinon, réaffiter le cOté
de lame penchant en bas
(fig. 1), Ne tondre qu'avec
uneﬁ;ame correctement
affutée.

7. Rangement pour 1'hiver
Aprés sa derniére utili-
sation & 1la fin de 1la sal-
son, nettoyer la tondeuse a

fond' la ranger dans un local

sec. L'humidité dégrade
la machine.

6. Sharpening the cutting
.blade (Figs. 13, 1)

If the cutting edges of
the blade are blunt, dis-
mantle the blade and shar-
pen it evenly on both side:
(Fig. 13)

A blunt cutting blade pro-
duces an untidy cut and the
tips of the grass blades
turn brown. Unevenly groun
cutting blades cause im-
balance which must be avoic
ed by all means.

After you have sharpened tl
blade, push it onto a hori.
zontal nail with its centr:
hole. The blade must assume
a horizontal position. If
does not resharpen the
heavier side which is posi-
tioned lower (Fig. 14). Al
ways mow with properly shai
pened cutting blades.

T. Winter storage

After you have used your
lawn mower for the last tir
clean it thoroughly. Store
your mower in a dry room be
cause molsture will cuase
damage to it.

Bit <13

Bild 14

Coté a meuler
~ Regrind this side

h\l}chschﬁrl'en
Alfater
Regrind

Diese Selte nachschielfen

\






Fehler

BESEITIGUNG KLEINER STURUNGEN

Griinde

Abhilfe

Motor l3uft nicht

Elektrische Verbindung ist unterbrochén

Priifen: Gerdteanschlul
Netzanschlug
Sicherung

Motor erreicht nach kurzer An-
laufzeit nicht seine maximale
Drehzahl

Fremdkdrper behindert Messer

Fremdkarper beseitigen

Motor setzt aus

Schutzschalter hat wegen Uberlastung
abgeschaltet

bei zu hohem Rasen

Fremdk&rper am Messer

Nach entsprechender Warte-
zelt Ger#t neu starten

zweimal schneiden (verschiew
dene Schnitthdhen)

FremdkSrper beseitigen

Fremde Gerdusche

lose Befestigungselemente (Schrauben)

Teile befestigen

Starke Erschiltterungen (Vibrieren)

Messer oder Luftleitblech beschidigt

auswechseln

Rasen wird gelb, Schnitt unsauber

Messer stumpf, Schnitthtéhe zu niedrig

Messer erneuern, Schnitt-
héhe neu einstellen
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REMEDES APPORTES A DE PETITES PANNES

Dérangements Causes Remédes

Le moteur ne tourne pas La liaison électrique est interrompue Controler: Le branchement
a la tondeuse
Le branchement
au secteur
Le coupe-circuit

. Fad
Le moteur n'atteint pas, aprés une Fonctionnement de la lame gené par des Eliminer ces corps
courte période de démarrage, son corps étrangers étrangers

régime maximal.

Le moteur s'arrete Contacteur~-disjoncteur a coupé moteur
par suite de surcharge.

Gazon trop haut.

Corps étrangers i lame..

Aprés une pause correspon-
dante, redémarrer le moteur

Couper deux fois (3 diffé-
rentes hauteurs).

Eliminer ces corps

étrangers.
Bruits anormaux Pidces ou vis deserrées Reserrer ces piéces ou vis
Fortes Vibrations Lame ou déflecteurs endommagées Remplacer ces pléces
Le gazon jaunit, la coupe n'est Lame émoussée. Hauteur de Remplacer la lame. Refaire

pas nette coupe trop basse

le réglage en hauteur.

_OZ..





Trouble

TROUBLE SHOOTING

Cause

Remedy

Motor does not start.

Electrical connection interrupted.

Check connection of power
cord to machine and to
the mains, and check the
fuse.

Motor does not reach top
speed after short start-up time.

Cutting blade obstructed by
foreign matter.

Remove foreign matter.

Motor stops now and then.

Motor protection switch has
switched off the motor due to overload.

Grass too tall.

Foreign matter on cutting blade.

Start motor again after
waiting some time.

Mow twice (at different
cutting heights).

Remove foreign matter.

Strange noises.

Screws have worked loose.

Tighten up screws.

Heavy vibrations.

Cutting blade or fan blades damaged.

Replace.

Lawn turns yellow.
Unelean cut.

Cutting blade blLunt.
Cutting height too low.

Sharpen cutting blade.
Set cutting height higher.

_lz_





REGELMKSSIG SCHNEIDEN,
DUNGEN, BEWKSSERN!

Jeder Rasen bedarf der
Pflege. Nur durch Ihre Mit-
hilfe kann er sich so ent-
wickeln, wie Sie ihn gerne
haben michten

-7 -

TONDEZ, FERTILISEZ ET
ARROSEZ REGULIEREMENT
VOTRE PELOUSE

Pas de belle pelouse sans
un entretien régulier, le
gazon dut-il toujours se
présenter sous son
meilleur jour a savoir:

MOW, FERTILIZE
AND WATER REGU~
LARLY

Every lawn has to be cul-
tivated. It is only with
your help that your lawn
can grow in such a way

it:

gesund, intensiv grin,
gleichmifig gewachsen,
ohne Unkraut.

Ihr Rasen muR regelmifig
geschnitten, gedlingt und
bewdssert werden.

1.

2.

Schneiden

Rasen immer dann schnei-
den, wenn er um die Hilf-
te der Normalhthe gewach-
sen ist. Die Normalhthe
betrdgt ca. U cm.

Richten Sie sich nicht so
sehr nach festen Zeiten,
sondern nach der Hothe,
die Thr Rasen erreicht
hat.

Bei Trockenheit nicht zu
tief schneiden.

Nicht bel nassem Rasen
schneiden.

Diingen

Der Rasen entzieht dem Bo-

sain, bien vert, de hau-
teur réguliére et
sans mauvaise herbe.

Une pelouse demande a etre
réguliérement tondue, fer-
tilisée et arrosée.

1.

Tonte

Toujours tondre le gazon
lorsqu'il dépasse de
moitié environ la hau-

teur normale que 1'on admet

etre de U cm environ.

Ne tondez pas & des pé-
riodes fixes, mais en
fonction de la hauteur at-
teinte par 1'herbe.

En période de sécheresse
ne coupez pas ltherbe trop
courte.

Ne tondez pas un gazon
humide.

2. Fertilisation
Le gazon soustrait continu-

as you would like to have

~ healthy green through-
out, of uniform growth
and free from weed.

Your lawn must be mowed,
fertilized and watered
regularly.

1. Mowing

- Always mow your lawn
when the grass has
grown by half its nor-
mal height. This normal
height is abt. ¥ cm.

Do not go so much by

a rigid schedule, but
rather by the height
your lawn has grown to.

- Do not mow your lawn
~ too close to the ground
" in dry weather.
~ Do not mow when the
lawn is wet.

2. Fertilizing
A lawn constantly extracts

den stindig Substanz. Sie
miissen die Nihrstoffreserve
im Boden wieder auffiillen.

ellement des substances au

sol. Il faut donc restituer

a la terre ce qui lui a

nutritious substances from
the soil. This is why you
must replenish the nutrien

t

Kaufen Sie die richtige
Diingemischung im Fach-
handel .

Unbedingt darauf achten,
daB der Dinger gleichmis-
sig verstreut wird (Streu-
wagen benutzen).

Diingetermine:
Mirz/April: kriftig dilngen
Juni: nachdiingen

September: gut dilngen
Ende Oktober: nachdiingen.

Zur Bekimpfung von Unkraut
fihren die meisten Fachhind-
ler besondere Chemikalien,
Man beachte bei der Benut-
zung die Gebrauchsanweisung
hinsichtlich Anwendungshiu-
figkeit und Verwendungsart.

été soustrait.

Achetez le mélange d'en-
grais convenable dans un
commerce spécialisé.
Veillez impérativement a
épandre tres réguliére-
ment 1'engrais (utilisez:
de préférence un épan-
deur d'engrais).

Périodicité de fertili-
sation

Mars/avril: Epandage abon-
dant

Juin: Epandage d'appoint
Septembre: Bien épander
Fin octobre: Epandage com-
plémentaire.

Eliminez les mauvaises her-
bes a 1'aide de produits
chimiques., Observez stricte-
ment les instructions d'em-
ploi du fabricant en ce qui
concerne le mode et la pé-
riodicité d'emploi.

reserve in the soil.

-~ Buy the right fertilizer
mixture at a specialist
store.

- Make absolutely sure
the fertilizer is
spread evenly over the
lawn (use a fertilizer
spreader for this pur-
pose).

- Fertilizing dates

March/April: fertilize

lavishly

June: refertilize

September: fertilize

lavishly

End of October: refer-

tilize.
Most specialist stores carry
certain chemicals for weed
control. When using such
weed killers, note the in-
structions for use as far
as frequency and mode of
application are concerned.





3. Bewissern

Ein Rasen braucht sehr
viel Wasser. Im Som-
mer nicht erst Schiden
durch Trockenheit auf-
kommen lassen - durch
Bewissern vorbeugen!

- Rasensprenger ver-
wenden,

- Den Rasensprenger
im Durchschnitt
eine Stunde auf der
gleichen Stelle
sprengen lassen,

- Lieber einmal griind-
lich als mehrere Male
wenig sprengen.

I, Vertikutieren

Verfilzte oder vermooste

Rasenflichen sollten mehr-
mals im Frithjahr und im
Herbst mit den Vertiku-
tiergeriten der Gutbrod-
Werke bearbeitet werden.

- 23 -

3. Arrosage

Un gazon a besoin de beau-
coup d'eau. En été,
n'attendez pas qu'il se
desséche. Arrosez 3

temps!

- Utilisez un arroseur.

- Laissez fonctionner
1'arroseur une heure
en moyenne au meme en-—
droit.

Arrosez de préfé-

rence une fois copieuse-
ment le gazon que plu-
sieurs fois en faibles
quantités.

4, Aération du gazon

Un gazon feutré ou cou-
vert de mousse demande a
etre aéré a plusieurs
reprises au printemps et
en automne a 1'aide d'un
aérateur de Gutbrod-Werke.

3. Watering

Your lawn needs much wa-
ter. In summer do not wait
until damage has occurred
on your lawn as a result
of dry weather, but water
it prophylactically to
prevent such damage.

- Use a lawn sprinkler.

- Let your sprinkler work
on the same spot for an
hour on the average.

- It is better to sprinkle
your lawn thoroughly once
rather than several times
with little water.

4, Aerating

Matted or mossy lawns should

be aerated several times in
spring and in fall with the
aerators from Gutbrod-Werke.
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*%xx CONDITIONS DE GARANTIE

Le matériel de jardinage GUTBROD est garanti contre tout défaut de construction ou de
matiére premiére.

DUREE:
- La garantie prend effet a compter de la date de vente auf premier utilisateur.
- La durée est stipulée sur le livret d'entretien.

CONDITIONS D'APPLICATION:

- Pour toute intervention au titre de la garantie, l'utilisateur devra présenter soit la car-
te de garantie, soit la justification de son achat dument datee.

- Les é&hanges de piéces ou réparations faites au titre de la garantie ne peuvent avoir pour
effet d'en prolonger la durée.

- Pour I'application de cette garantie, l'utilisateur doit s'adresser au distributeur qui fui
a vendu |'appareil ou a défaut 3 un point service agrée” par GUTBROD.

RESERVES:
Cette garantie n'est pas appliquée, lorsque:
- la machine a &é transformée ou modifiée par I'utilisateur,

- la machine est utilisée 3 un autre usage que celui pour lequel elle a &é congue.

La garantie ne s'applique pas sur les pieces d'usure telles que: courroies, pneus, cables,
bougies, etc...

Les frais de transport éventuels ne sont pas couverts par la garantie.

GUTBROD décline toute responsabilité pour les accidents ou incidents provoqués par ses ma-
tériels.

En cas de diff&end, et ceci malgré toutes clauses de juridiction difféentes, le Tribunal de
Commerce de COREBEIL-ESSONES est seul compétent.

ooco WARRANTY CONDITIONS

GUTBROD-WERKE GMBH undertake warranty for its products according to the specifica-
tion on the last cover page.

Warranty time is beginning with the date of delivery to the customer. The warranty shall
cover the repair of the machine and/or replacement of defective parts during the respec-
tive period in case of bad workmanship or faulty materials. There is no coverage given
for direct or indirect damages. Return shipment for machine or parts shall be effected
at the cost and risk of the customer. Replaced parts shall become our property. No claim
can be accepted for alteration or price reduction unless we are not able to alleviate the

damage. Only authorized dealers and workshops belonging to the GUTBROD service orga-
nisation shall be entitled to carry out repairs under warranty.
The following shall be excluded from the warranty:

Damage due to use of parts not specified for the machine.

Damage arinsing from the customer not following the operating instruction.

Wear and tear parts as well as necessary maintenance for work spark plugs, V-belts, ad-
justing of engine or carburettor, grinding and setting mower knife or mowing cylinder.

Claims under warranty shall only be considered if lodged in writing with the factory or

dealer immediately after the defect has been discovered. The place of jurisdiction is Saar-
briicken.





Gewihrleistungsbedingungen fiir Gartengerate

Fur Mangel haften wir unter Ausschluf weiterer Anspriiche unbeschadet des unten beschriebenen
Rucktrittsrechts wle folgt :

i

Alle diejenigen Telle werden unentgeltiich und nach billigem Ermessen einer im Verzeichnis
der Gutbrod-Kundendienstwerkstatten gefihrten Werkstatt ausgebessert oder neu geliefert,

“die sich Infolge elnes vor Versand ab Werk liegenden Umstandes — insbesondere wegen

fehlerhafter Bauart, schlechter Baustoffe oder mangelhafter Ausfihrung — als unbrauchbar
oder In threr Brauchbarkeit nicht unerheblich beeintrachtigt herausstellen. Die Feststellung
soicher Mangel ist der nichsten Im Verzeichnls der Gutbrod-Kundendienstwerkstitten
gefihrten Werkstatt oder uns unverziiglich schriftlich zu melden. Ersetzte Teile werden
unser Eigentum.

Sowelt aus der Garantiekarte keine langere Gewahrleistungsfrist hervorgeht, endet die
vorstehende Gewidhrleistungspflicht 8 Monate nach Auslieferung an den Endkunden, oder
— falls diese friher liegt — ndch der ersten Inbetriebnahme. Fir wesentliche Fremderzeug-
nisse beschrankt sich unsere Haftung auf die Abtretung unserer entsprechenden Anspriiche
gegen den Lieferer des Fremderzeugnisses.

Gewdhrlelstungsanspriiche verjahren vom Zeitpunkt der rechtzeltigen Riige an in 6 Monaten.
Sie stehen nur dem ersten Erwerber (Endverbraucher) elnes fabrikneuen Gerates zu und
sind nicht Obertragbar.

. "Es wird keine Gewahr ibernommen, fir Schaden, die aus nachfolgenden Griinden entstanden

sind : ungeelgnete oder unsachgemaBe Verwendung, fehlerhafte Inbetriebsetzung, natirliche
Abnutzung, VerstoB gegen Inbetriebnabmevorschriften oder Bedienungsanleitung, mangelthafte
Wartung, Eingriff durch andere als durch eine autorisierte Gutbrod-Kundendienstwerkstatt
sowle chemische, elektrochemische oder elektrische Einflisse, sowelt sle nicht auf unser
Verschulden zurtickzufdhren sind.

Zur Vornahme der nach billigem Ermessen notwendig erscheinenden Ausbesserungen und
Ersat;lleferungen hat der Besteller uns oder der autorisierten Kundendienstwerkstatt die
erforderliche Zeit und Gelegenhelt zu geben, sonst sind wir von der Mangelhaftung befreit.

Vori den durch die Ausbesserung bzw. Ersatziieferung entstehenden unmittelbaren Kosten
tragen wir — Insowelt sich die Beanstandung als berechtigt herausstellt — dle Kosten des
Ersatzstiickes elnschlieBlich des Versandes sowle die angemessenen Kosten des Ein- und
Ausbaues. Im Ubrigen tragt die Kosten der Besteller.

FOr das Ersatzstick und dle Ausbesserung wird keine Gewahrlelstungsfrist in Gang gesetzt.

Wel’lere_AnsprOche des Endkunden, insbesondere ein Anspruch auf Ersatz von Schaden,
die nicht an dem Liefergegenstand selbst entstanden sind, sind, sowelt gesetzlich zulasslg,
susgeschlossen. Nimmt der Besteller den Kaufgegenstand trotz Kenntnis elnes Mangels ab,

80 stehen thm Gewahrlelstungsanspriiche Insowelt nur dann zu, wenn er sich diese bei der
Abnahme vorbehalten hat.





Fir unsere GUTBROD-Gartengerate iibernehmen wir die Gewahrleistung fiir Mangel- und
Fehlerfreiheit gemaR den in unseren Allgemeinen Geschaftsbedingungen enthaltenen
Gewihrleistungsbedingungen innerhalb der nachstehend angegebenen Fristen:

Pour nos outils de jardinage GUTBROD nous accordons les délais de garantie conformé-
ment aux spécifications suivantes:

We guarantee our GUTBROD garden equipment to be free from defects and deficiencies
according to the warranty conditions contained in our General Terms of Sale, such gua-
rantee to cover the following periods:

Jahr fiir a'le nachstehend nicht gesondert genannten Gerate und -teile
1 An pour tous machines et accessoires non mentionnés ci-apres
Year for all appliances and parts other than those specified below

Jahr fir Benzinmotore auf Rasenmahern
2 Ans pour les moteurs a essence des tondeuses
Years for gasoline engines on lawn mowers

Jahre fiir Elektromotore auf Rasenmahern, sowie Kunststoffgehduse

3 Ans pour moteurs électriques des tondeuses et carters en matiére plastique
Years for electric motors on lawn mowers and plastic covers

Jahre fiir Rasenmaherdecks. Ausgenommen Draufsitzmaher
1 2 Ans pour les carters, sauf ceux des tondeuses a siége
Years for lawn mower decks, except riding mowers

ACHTUNG! ATTENTION! IMPORTANT!

Fir Garantieanspriiche bitte nachstehende Daten eintragen und Kaufbeleg aufbewahren.
En cas de garantie notez les données suivantes et gardez la facture s.v.p.

To enable you to prove possible claims under our warranty please enter the appropriate dat2
and keep your invoice in a safe place. '

Masch.-Type Kaufdatum

Modele Date d’achat

Type e e e e e Date of delivery ...
Masch.-Nr. Handlerstempel

N° maschine Cachet du revendeur

SHAINT et Dealer’s stamp

and signature

Motor-Nr.

N° du moteur
Engine N°
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Bild Teile-Nr.

Norm — Bezeichnung Stiick

E 2867 A
R10  1/3

Fig. No. piéces Numero de ia norme Nbhr.
No. Parts - No. Bezeichnung Désignation Description Standard Description Nbr.
. 132 HE / 132 HEF
1 -079.05.871 Oberholm vollst. Brancard supérieur Handle upper part assy. 1
2 24.3423.14  Sechskantmutter Ecrou Nut M 6 DIN 1587 1
3 079.05.195 Zugentlastungsschelle Collier de cable Cable clamp 1
4 21.6421.75  .Zylinderschraube Vis Screw AM 6x12 DIN 84 1
% 079.38.894 Schalter-Stecker- Commutateur Switch plug
Kombination combiné combination 1
5 079.05.203 Unterholm Brancard inférier Handle lower part 1
7 079.05.032 Befestigungsschelle Collier de cable Cable clamp 1
8 23.5422.20 Linsenschraube Vis Screw M 6x30 DIN 7985 I
9 24.6481.14 Scheibe Rondelle Washer 6,4 DIN 125 4
10 24.8191.14  FHcherscheibe Rondelle éventail . L-washer A 6,4 DIN 6798 4
T1 24.1421.14  Sechskantmutter Ecrou Nut M 6 DIN 934 4
12 22.6418.35 Linsenblechschraube Vis Screw BZ 4,2x13 DIN7981 2
13 24.8191.09  Ficherscheibe Rondelle eventail: L-washer A 4,3 DIN 6798 2
14 079.05.204  Holmrohr Tube brancard Handle tube 2
15 079.25.423 Heckbilgel Traverse ens. Rail assy. 1
16  000.55.027  Sicherungsclip Collier Clamp 2
17 079.29.767  Rad vollst. Roue Wheel 4
18  079.29.379 Verstellhebel vorne Levier de réglage avant Adjusting lever front 2
19 079.29.380 Verstellhebel hinten Levier de réglage Adjusting lever rear
arriére 2





Bild Teile-Nr.

Norm - Bezeichnung Stiick

Fig. No. pieces ’ Numero de ia norme Nbr.
No. Parts —No. Bezeichnung Désignation Description Standard Description Nbr.
20 079.25.422  Heckklappe Clapet arriére Rear flap 1
21  000.49.132 Hinweisschild Décalcomanie Decal 1
22 000.31.151 Schenkelfeder Ressort Spring 1
23 079.24.847  Abdeckhaube vollst. Capot Hood 1
(fir 132 HE) . (pour 132 HE) (for 132 HE)
23  079.24.145 Abdeckhaube " Capot Hood 1
(fur 132 HEF) (pour 132 HEF) (for 132 HEF)
24  000.49.159  Namensschild Décalcomanie Decal 1
25 079.26.850 Rasermihergehiduse Carter de tondeuse Mower housing
| vollst. ens. . assy. 1
26 000.49.128  Typenschild Plaque de type Type plate 1
(fur 132 HE) (pour 132 HE) (for 132 HE)
26 000.49.135  Typenschild Plaque de type Type plate 1
(fir 132 HEF) (pour 132 HEF) (for 132 HEF)
27 079.80.090  Korbhilfte Demi-bac Grass catcher half 2
(nur flir 132 HE) (pour 132 HE) (for 132 HE)
28 22.6418.35  Linsenblechschraube Vis Screw BZ 4,2x13 DINT981 2
29 001.10.125 Zugentlastungsschelle Collier de cable Cable clamp 1
30 079.12.921 Motor kpl. Moteur cpl. Motor cpl. 600 W 1
- 079.38.096 Kondensator Condensateur Condenser 1
- 079.38.126  Isokdrper Piéce isolante - . Insulating piece 1
31  000.02.367  Schraube Vis Screw 1
32 079.25.425  Abdeckung Couvercle Cover 1
33 000.02.389  Schraube Vis Screw 1
34 079.11.267  Liifterrad Ventilateur Fan 1
E 2867 A
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Bild Teile-Nr. Norm - Bezeichnung Stilck

Fig. No. piéces ‘ Numero de ia norme Nbr.
No. Parts -~ No. Bezeichnung Désignation - Description Standard Description Nbr.
35 000.02.399  Schraube  Vis Serew 4
36 079.77.185 Messer Lame Blade 1
37 079.77.184  Sicherungsscheibe Rondelle d'arret Lock washer 1
38 079.77.626 Messerschraube Vis Screw 1

E 2867 A

R10  3/3
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Bild Teile-Nr. Norm - Bezeichnung Stiick
Fig. No. pigces Numero de 1a norme Nbr.
No. Parts - No. Bezeichnung Désignation Description Standard Description Nbr.
132 HE , 132 HEF
1 079.05.871 Oberholm vollst. Brancard supérieur Handle upper part assy. 1
2 24.3423.14 Sechskantmutter Ecrou Nut M 6 DIN 1587 1
3 079.05.195 Zugentlastungsschelle Collier de cable Cable clamp 1
4 21.6421.76 Zylinderschraube Vis Screw AM 6x16 DIN 84 1
5 079.38.894 Schalter-Stecker- Commutateur Switch plug
Kombination combiné combination 1
6 079.05.203 Unterholm Brancard inférier Handle lower part 1
7 079.05.032 Befestigungsschelle Collier de cable Cable clamp 1
8 23.5422.20 Linsenschraube Vis Screw M 6x30 DIN 7985 4
9 24.6u481.14 Scheibe Rondelle Washer 6,4 DIN 125 4
10 24.8191.14 F4cherscheibe Rondelle éventail L-washer A 6,4 DIN 6798 4
11  24.1421.14  Sechskantmutter Ecrou Nut M 6 DIN 934 4
12 22.6418.35 Linsenblechschraube Vis Screw BZ 4,2x13 DIN7981 2
13 24.8191.09  Ficherscheibe Rondelle eventail L-washer A 4,3 DIN 6798 2
14 079.05.204 Holmrohr Tube brancard Handle tube 2
15 079.25.423 Heckbligel Traverse ens. Rail assy. 1
16  000.55.027 Sicherungsclip Collier Clamp 2
17 079.29.349 Rad Roue Wheel 4
18 079.29.379 Verstellhebel vorne Levier de réglage avant Adjusting lever front 2.
19  079.29.380 Verstellhebel hinten Levier de réglage Adjusting lever rear
arriére 2
E 2867

R10 V3





Norm - Bezeichnung Stiick

Bild Teile-Nr.
Numero de la norme Nhr.

Fig. No. piéces

FRCIP PRV

No. Parts-No. Bezeichnung Désignation Description Standard Description Nbr.
20 079.25.422 Heckklappe Clapet arriére Rear flap 1
21 000.49.132  Hinweisschild Décalcomanie Decal 1
22 000.31.151 Schenkelfeder Ressort Spring 1
23  079.24.847  Abdeckhaube vollst. Capot Hood 1
(flir 132 HE) (pour 132 HE) (for 132 HE)
23  079.24.145 Abdeckhaube Capot Hood 1
(fur 132 HEF) (pour 132 HEF) (for 132 HEF)
24 000.49,159 Namensschild Décalcomanie Decal 1
25 079.26.850 Rasenmihergehiuse Carter de tondeuse Mower housing
vollst. ens. assy. 1
26  000.49.128 Typenschild Plaque de type Type plate 1
(fur 132 HE) (pour 132 HE) (for 132 HE)
26 000.49.135 Typenschild Plaque de type Type plate 1
(flir 132HEF) (pour 132 HEF) (for 132 HEF)
27 079.80.090 Korbhilfte Demi-bac Grass catcher half 2
(nur fiir 132 HE) (pour 132 HE) (for 132 HE)
28 22.6418.35 Linsenblechschraube Vis Scerew BZ 4,2x13 DIN7981 2
29 001.10.125 Zugentlastungsschelle Collier de cable Cable clamp 1
30 079.12.921 Motor kpl. Moteur cpl. Motor cpl. 600 W 1
- 079.38.096 Kondensator Condensateur Condenser 1
- 079.38.126 Isok&rper Piéce isolante Insulating piece 1
31 000.02.367 Schraube Vis Screw 5
32  079.25.425 Abdeckung Couvercle Cover 1
33  000.02.389 Schraube Vis ‘Screw 1
34 079.11.242 Lifterrad Ventilateur Fan 1
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Bild Teile-Nr.

" Norm - Bezeichnung Stiick
Numero de la norme Nbr.

Fig. No. piéces

No. Parts -No. Bezeichnung Bésignation Description Standard Description Nbr.
35 24.6481.18 Scheibe Rondelle Washer A 8,4 DIN 125 1
36 24.8192.18 Ficherscheibe Rondelle éventail L-washer A 8,4 DIN 6798 1
37 000.02.386 Sechskantschraube Vis Scerew 1
38 000.34.272 Verschlufstopfen Capuchon Cap 1
39  24.1421.14 Sechskantmutter Ecrou Nut M 6 DIN 934 2
40 079.77.175 Messer Lame Blade 1
41  24.8195.14 Federring Rondelle Grower Spring washer B 6 DIN 127 2
42  000.02.387 Sechskantschraube Vis Screw 2
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