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GUTBROD

Das komplette Pro-
gramm fir Haus, Hof
und Garten, z.B.:
Spindeliméiher, Drauf-
sitzmaher, Vertical-
schneider, Rand- und
Ausputzschneider,
Balkenmaher, Rasen-
kehrer, Motorspaten.

Betriebsanleitung
Montageanleitung
Ersatzteilliste
Garantiebedingungen
Tips fur Rasenpflege

Le programme
complet pour maison,
cour et jardin, par
exemple: tondeuses a
cylindre, tondeuses a
siege, scarificateur,
taille-herbe,
motofaucheuses,
balayeuses a gazon,
motobéches.

Instructions de
service
Instructions de
montage

Liste de pieces
Conditions de
garantie
Indications pour
’entretien des
pelouses

GUTBROD

000.07.007

GUTBROD

Complete range of
motorized lawn and
garden care equipment,
e.g. riding mowers,
vertical blade aerators,
edgetrimmers, sickle-
bar mowers, lawn
sweepers and power
tillers.

Operating instruction
Assembly instruction
Spare parts list
Conditions of
warranty
Recommendations
for lawn care





Draufsitzmiher und Gartentraktoren

Rasenpflege als FreizeitspaB. Fir die Pflege der &
groBen Rasenflichen und im Winter als feistungs-
starke Schneerdumer.

Kombinationsgerite

Ein Grundgerat fiir alle Pflegearbeiten : Rasen-
méihen, Wiesenmihen, Hacken, Pfligen, Kehren,
Schneerdumen, Streuen, Transportieren usw.

Uﬁiversal-Einachémaschinen

Leistungsstarke und wendige Einachser fir die
Griinflachenpflege, Bodenbearbeitung in Sonder-
kulturen und den Winterdienst.

Klein- und Kommdnaltraktoren

Fur wirtschaftliche und intensive Rasen- und
Trennenplatzpflege, StraBen- und Flachenreini-
gung, Bodenbearbeitung, Winterdienst usw. In &%

den Leistungsklassen von 7 kW (10 PS) bis 25 kW
(34 PS).

GroBflichen-Pflegemaschinen

Mehrzweckfahrzeuge fiir die kommunale Anlagen-
pflege im Sommer- und Wintereinsatz sowie
Sondereinsatzen in industriebetrieben.

Schmalspurschiepper

Mit Hinterrad- und Allradantrieb. Fiir den Einsatz

in Sonderkulturen und in Garten- und Land-
schaftsbau.

- Kehrsaugmaschinen

Das Programm mit Komfort, Sicherheit und durch-
dachter Technik.

GUTBROD-WERKE GMBH
Postfach 60 - 6601 Saarbriicken-Bibingen
Telefon (06805) 791 - Telex 4429119 gut d





Gebrauchsanleitung fUr
Rasermiher

HERZLICHEN GLUCKWUNSCH
71 THREM GUTBROD!

Mit Ihrem Gutbrod-Rasen-
miher haben Sie sich fir
ein modernes Gerit ent-
schieden, bei dessen Kon-
zipierung neveste tech~
nische FErkenntnisse Be-
rlicksichtigung fanden.

-Der Rasermiher hat nach
einer genauven Endkontrol-
le das Werk verlassen.
Priifen Sie das Gerit auf
evt]l. Transportschiden.
Bitte beachten Sie die
nachstehende Gebrauchsan-
leitung sorgfidltig. Sie
bewahren sich und IThr Ge-
rdt vor Schaden. Denn auch
ein Rasemmiher mit Gutbrod-
Qualitit kann nur damn sein
Bestes geben und viele Jah-
re halten, wenn man rich-
tig mit ihm umgeht und ihm
eine gute Pflege angedei-
hen 14Rt.

Wir wilhschen Ihnen viel
Spaf beim Rasernmihen und
einen schéneren Rasen -
mit dem Gutbrod-Rasermiher.

Techn. Anderungen vorbe-
halten,

Bewahren Sie Thren Kauf-
beleg gut auf!
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Notice d'emplol pour la
tondeuse

TOUTES NOS FELICITATIONS
POUR VOTRE GUTBRODI

En wus décidant en faveur
d'une tondeuse & gazon GUT-
BROD, vous avez choisi un
appareil moderne, dont la
conception bénéficle des plus
récentes connaissances tech-
niques. A sa sortie d'usine,
la tondeuse a subli un contro-
le final sévére. Vérifiez si
1'appareil a été endommagé

en cours de transport. Obser-
vez solgneusement les instruc-
tions cl-aprés. Cela vous
mettra 4 1'abri, vous et la
tondeuse de tous dommages.
car meme une tondeuse de la
qualité proverbiale GUT-
BROD ne saurait donner son
mieux et rendre service du-
rant de longues années que

si 1'on s'en sert correcte-
ment et si elle est convena-
blement entretenue,

Nous vous souhaltons beau-

coup de plaisir i la tonte

de votre gazon et un gazon

toujours en parfait état -

grace a votre nouvelle ton-
deuse & gazon GUTBROD.

Sous réserve de modiflca-
tions.

Conservez soigneusement
votre facture!

Instruction book for
lawn mower

OONGRATULATIONS ON
YOUR GUTBROD!

By choosing a Gulbrod

lawn mower you have de-
cided in favour of a
modern machine designed

to Incorporate the

latest technological
advances. Your lawn mower
has left our factory af-
ter a thorough final
inspection. Check to

make sure no damage has
been inflictet to the
machine in transit. Please
heed the instructions
given in this book very
carefully. You will thus
protect your~self and your
mower against damage. For
even a lawn mower embodying
GUTBROD quality cannot
perform saltisfactorily

and last many years unless
it ist handled properly
and serviced correctly.

We wish you much fun when
mowing your lawn and a
wellkept lawn - with your
GUTBROD lawn mower.

Subject Lo technical
alterations.

Keep your sales voucher
in a safe placel
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Techn. Daten des Gerites:

Schnittbreite: 45 cm
Scehnitthdhe: 39-71 mm
Y-fach
verstellbar
Gehiduse: Stahlblech
Hshenver- FEinzelradver-
stellung: stellung
Laufrider: Gleitlager
Holm: Oberholm
klappbar

Technische Daten des

-" -

Caractéristiques techniques
de l'appareil:

Largeur
de coupe: U5 cm
Hauteur
de coupe:  39-T1 mm

Y4 échelons
Carter: tole d'acler
Réglage Indépendant

en hauteur: sur chaque roue

Roues de
déplacement: sur paliers
lisses

Mancheron: Guidon supéri-
eur repliable

Caractéristiques tech-
niques du moteur:

Technical data of mower:

Cutting

width: 45 cm

Cutting

height: 39-71 mm
adjustable in
4 positions

Housing: sheel steel

Height each wheel

adjustment: individually
adjustable

Wheels: plain bearings

Handle: folding type

top handle

Technical data of
engline:

Engine: i siroke

Motors:

Motor: § Takt
Hubraum: 148 cem
Leistung: 2,0 kW
Drehzahl: 3100 U/min
Zindkerze: Champion RC J 8
Elektroden-

abstand: 0,70-0,75 mm
Tankinhalt: 1 1tr.
Starter: Reversierstarter
Gerdusch- 68 dB(A)
emission:

(Lirmdruck)

Weitere Daten und Hinwelse
siehe separate Bedienungs-
anleitung des Motorenher-
stellers,

Power:

Speed:

- Displacement: 148 ce

2,0 kW

3100 RPM

Moteur: 4 temps
Cylindrée: 148 com
Puissance: 2,0 kW

Vitesse: 3100 trs/mn
Bougle: Champion RC J 8
Ecartement

bougie: 0,70-0,75 mm
Réservoir

d'essence: 1 litre
Lanceur: Lanceur a

Spark plug: Champion RC J 8

Spark plug

gap: 0,70-0,75 mm
Fuel tank: 1 liter
Starter: recoil starter

rappel automatique

Puissance acoustique:
maximum admissible pour
la France: 96 dB(A)

Pour de plus ampler données
et indicatlons, se reporter
aux instrictions de service
du fabricant moteur.

Noise
level: 68 dB(A)

For additional data and in-
formation please refer to
the Instruct.ion Book of the
motor manufacturers.





MOHTAGEANLETTUNG

SO MACHEN SIE LUREN RA-
SEMMRHER BETRIEBSBERELT

Damit Thr Rasenmliher gut
und sicher verpackt wer-
den konnte, haben wir den
Unterholm, Oberholm, die
!} Rader sowle den Prall-
schiul,z Lose beigegeben.

Mit wenigen Handgriffen ist
The Miher betriebsbereit
gemacht, Bevor Sie mit der
Montage beginnen, holen
Sie zweckmiiBigerweise alle
Teile aus der Verpackung.
Im Karton befinden sich der
Rasemniher, der Unterholm,
der Oberholm, die ¥ Rider,
der Prallschutz, ein
Plastikbeutel mit der Be-
dienmmgsanieitung und dem
Kundendienstverzeichnis so-
wie ein Plastikbeutel mit
Schrauben.

HINWEIS FUR ERSTMONTAGE
UND WARTUNGSARBEITEN

Sollten Sie bei der Erst-
montage, Inbetriebnahme
oder rden empfohlenen
Wartungsarbeiten Fragen
haben, so kénnen Sie sich
gerne an eine unserer Kun-
dendienstwerkstitten in
Ihrer Nihe wenden.

Die Adressen finden Sie in
Threm Kundendienstver-
zeichnis, das mit dem Ge-
riat {bergeben wurde.
Sollten Sie die Wartungs-
arbeiten selbst durchfithren
wollen, so kinnen Sie spe-
zielle Service-Sets hel
Threm GUTBROD-Hindler
kaufen.

Service-Set filr Elektro-
gerdte: Art.Nr, 2630.04
Service-Set fitr Benzin-
gerite: Art.Ne. 2630.03

Arbeiten, die nicht durch
die Garantiebestimmungen
abgedeckt sind, werden
nach den Srtlichen Stun-
densitzen herechnet,,
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MONTAGE

MISE EN ETAT DE MARCHE
DE LA TONDEUSE

Pour assurer & votre ton-
deuse A gazon un emballage
sur, nous en avons démon-

té et joint séparément

le guidon en deux parties et
les Y roues et le déflec-
teur amovible.

Quelques gestes suffisent &
rendre votre tondeuse opé-
rationnelle., Cammencez par
sortir toutes les piéces

de 1'emballage. Le carton
contient, outre la tondeuse,
les deux parties du guidon,
les § roues, le déflecteur,
un sachet plastique renfer-
mant la présente notice
d'emploi et la liste des
ateliers assurant le service
aprés-vente, et un sachet
plaatique avec des vis.

INDICATIONS DE MONTAGE
INITIAL ET D'ENTRETIEN

Si, lors du premier montage,

de 1a mise en zervice ou des

travaux d'entretien pré-
conisés, vous devriez

awir des problémes, notre
service aprés-vente se
trouant prés de chez-vous
se fera wn plaisir de ré-
pondre & vos questions.
Vous trouverez les adresses
dans notre répertoire des
atellers de service aprés-
vente livré avec l'appa-
reil. Si vous désirer
réaliger vous-meme les
travaux d'entretien vous
pourrez acheter chez le re-
vendeur GUTBROD les sets
spéciaux de service,

Set de service pour appa-
reils éelectriques:

No. dtarticle: 2630.04
Set de service pour appa-
reils 3 mteur
thermique;

No. d'article: 2630.03

Les travaux qui ne sont pas
couverts par les conditions
de garantie seront facturés
gelon les taux horaires
locaux,

ASSEMBLY

THIS IS HOW TO MAKE YOUR
LAWN MOWER READY FOR
OPERATION

To enable us to pack your
lawn mower safely and
reliably, the top and bottcm
parts of the handle, the H
wheels as the baffle plate
were dismantled and packed
separately.

Your lawn mower can be made
ready for operation with a
few hand motlions. .Before you
start assembling, it is best
to take all parts out of the
box first. The cardboard box

“contains the lawn mower, both

parts of the handle, the i
wheels, the baffle plate, a
plastic bag containing the
instruction book and the

list of customer service
stations a3 well as a plastic
bag containing screws.

ADVICE FOR INITIAL ASSEMBLY
AND MAINTENANCE

For any questions you may have
concerning initial assembly,
start-up or recommended .
maintenance work, you are wel-
cane to consult one of our
customer service shops in

your viecinity.

The various addresses are
stated in the Service Stations
List provided along with the
machine.

If you prefer to do the
maintenance work yourself,
your GUTBROD dealer can offer
special service sets,

Service Set for electric
mowers: Art.No. 2630.04
Service Set for gasoline
mowers: Art.No. 2630.03

Any work not covered by the
Warranty Clause will be
charged according to local
hourly rates.





3. Peallachatz (Bild 3)

fAua Sicherheltsgriinden darf
ne mit, montiertem Prall-
achutz (10) oder Grasfang-
korb gem'iht. werden.

Montieren Sie den Prall-
sohibz (10) mit den 3
Sehrauben (11), den 3
groflen Scheiben, den

3 Federringen und den

3 Sechakantmuttern an das
Rasemniihergehinge (12)
nach Bild 3.

Mit dem Grasfangkorb GFKT
wird die Miharbeit ent-
scheidend erleichtert.
(Siehe Seite 16 Grasfang-
einrichtung).

. Heckbiigel (Bild U)
(nur fiir die Schweiz)

Heckbiigel (1) mit den
3chranben (3), Schelben
(5) und Sechskantmttern
(") an Rasenmiberdeck (2)
nach Bitd 4 montieren.

vl

3. Déflectour (flg. 3)

Pour des raisons de sécu-
ritd, re jumis travailler
sans déflecteur (10) (ou
bac récupérateur).

Montez le déflecteur (10)
par les 3 vis (11), les
trois rondelles, les trois
rondelles élastique et les
trois ecrous six pans au
chassis (12) de la tondeuse,
conformément & la figure

3.

Ce bac GFKT simplifie sensi-
blement 1la tonte du gazon.

(Voir en page 16 le bac a
herbes).

I. Traverse AR ens. (fig. 4)
(valable seulement pour la
Suisse)

Fixer la traverse AR (1)
a1 moyen des vis (3), ron-
delles (5) et edrous

(4) au carter de la ton-
deuse (2) selon la

figure N,

3. Baffle (Fig. 3)

For safety reasons make sure
baffle (10) (or the grass
catcher) is fitted to the
engine durin mowing.

Secure baffle plate (10)

to lawn mower housing (12)
with the 3 screws (11),

the 3 washers, the 3 spring

washers and the hexagon nuts,

as shown in Fig. 3.

This crass catcher GFKT
congsiderably facilitates
moving.

(See page 16, grass catcher).

I, Rail assy (Fig. U)
(only valid for Swiss-
version)
Fit the rail assy (U4) with
the screws (3), washers
(5) and nuts (ﬁ) on to the
lawn mower deck (2)
accordingly to the Fig. 4.

Bild 3






i, Kraftstoff einfiillen
(Bild 4)

Verwenden Sie nur Normal-
benzin. Filllen Sie den
Kraftstoff nur im Freien,
bei abgestelltem Motor
ein. Beim Tanken nicht
rauchen und kein Benzin
verschiltten. Benutzen
Sie einen Einfiilltrich-
ter (Bild 4).

5. Motordl einfilllen
(Bild 5)

Aus versandtechnischen
Griinden wurde kein 81 in
den Motor des Rasenmii-
hers eingefiillt. Wir em-
pfehlen Thnen dazu das Ser-
vice-Set B, Best,-Nr.
2630.03, das Motordl,
Trichter und noch andere
Kleinteile enthilt.

- Rasenm#her waagerecht
stellen

- Uleinfillschraube (10)
abschrauben

- Fillen Sle das Kurbel-
gehduse des Motors mit

0,6 1 SAE-HD 30 U1 rand-

voll auf. Der Ulstand
muf am oberen Rand der

Einfillverschraubung
(11) sichtbar werden.

- Verwenden Sie zum 01~
einflllen einen Trich-
ter.

- Uleinfiillschraube (10)
"wWieder fest einschrau-
ben.

-y -

j, Faire le plein
dlessence (fig. )

N*utiliser que de 1l'es-
sence ordinaire. Ne falre
le plein qu'en plein air,
4 moteur arreté. Ne

pas fumer. Utiliser un
entonnoir (fig. b).

5. Faire le plein
d'huile (fig. 5)

Pour des raisons de trans-
port, le plein d'huile n'a
pas été fait, Nous vous
recomandons dtutiliser a
cet effet le set de service
B (no. de commande 2630,03)
comprenant de 1'hulle mo-
teur, un entonnoir et encore
d'autres menues piéces.

- Placer la tondeuse a
1'horizontale,

- Dévisser le bouchon de
remplissage (10).

- Remplir complétement le
carter du motewr de 0,6 1
d'huile SAE-HD 30, Le ni-
veau d*huile devra etre
visible au bord supéri-
eur du manchon de remplis-
sage (11).

- Pour faire le plein

d'huile, utiliser un en-
tonnoir.

- Revisser le bouchon de
remplissage (10).

i, Filling the gasoline
tank (Fig. )

Use only "regular" grade paso-
line. Always fill the gaso-
line tank outdoors and with
the engine shut off. Do not
smoke when topping up the
tank. Use a funnel for this

purpose (Fig. ).

5. Filling oil in the crank-
case (Fig. 5)

For technical reasons no oil
is filled into the engine be-
fore shipment. For this pur-
pose, we recommend our Ser-
vice Set B, Stock No. 2630.03,
comprising motor oil, funnel
and other small parts.

- Place your lawn mower
on a horizontal surface.

-~ Unsecrew oil filler screw
(10).

- Fill 0.6 1 of SAE-HD 30
oll into the crankcase of
Lthe engine intil it is
completely full. The oil
level must be visible at
the top edge of oil fil-
ler opening (11).

- Use a funnel for filling
in the oil.

-~ Screw oll filler screw
(10) in securely.






PEACHTEN STE FOLGENDE
STCHIERIE T TSHINWIEISE

(SIF WERDEN VOR SCHADEN
REWAIRT )

Die nachfolgenden Sicher-
heltshinweise entsprechen
DIN 1856.

NDenken Sle immer daran:

-~ Der Bedienende ist im Ar-
heitshereich des Mihers

gegenilber Dritten ver-
antwortlich,

- Kinder sind beim Betrieb
des Mihers fernzuhalten.

- Jugendliche unter 16 Jah-

ren dilrfen den Miher nicht

1
bedienen.

- Yor dem Mihen die Rasen-
fl#che von Fremdkérpern
siubern,

Achten Sie auch beim Mi-
hen auf Fremdktrper.

-~ Beim Mihen muB feates

Schuhwerk getragen werden.

- Beim Anlassen des Motora
darf der Benutzer den M4~

her nicht hochkanten, son-

dern falls erforderlich,

nur so schrig stellen, daf
das Schnetdwerkzeug in die

vom Benutzer abgewandte
Richtung zeigt.

~ Achten Sle darauf, daf
niemand bei laufendem
Schneidwerk mit der Hand
oder den FuBspitzen unter
den Rand oder andere Aus-

wurfsffnungen des Rasen-
mitherdecks gelangl.,

- 10 -

AVANT TOUTE MISE EN
ROUTE, LISEZ CES CON-
SEILS DE SECURIIE

(CELA VOUS PRESERVERA DE
TOUT DOMMAGE INUTILE)

Les instructions de sécuri-
té ci-apreés correspondent
a la norme allemande

DIN 1856.

Toujours penser & ce qui
sult:

- L'opérateur est respon-
sable vis-a-vis de tier-

ces personnes dans le rayon

d'action de 1la tondeuse.

- Maintenir les enfants écar-

tés de la tondeuse en
marche,

- Le travail avec la tondeuse

est interdit aux moins de
16 ans.

~ Avant de commencer i ton-
dre, éliminer du gazon
tous corps étrangers. Y
veiller aussi en cours de
tonte.

- Portez des chaussures soli-

des 4 1a tonte.
- Au démarrage du moteur,
ne pas placer la tondeuse

de chant mais ne 1'incliner

que de maniére que la
lame montre du coté

opposé.

~ Veiller a ce que personne

n'entre la main ou le pied

sous la tondeuse ou dans
1ltorifice d'éjection du
gazon en cours de marche
de la tondeuse.

- Der durch den Fithrungs-
holm gepebene Sicherheits-~
abstand ist einzuhalten.
Niemals in "Parkstellung"
mihen,

Wepgen Vergiftungsgefahr
(Kohlenmonoxyd) darf der
Rasenmdher in geschlosse-
nen RAumen nicht in Be-
trieb gesetzt werden.

Respecter 1'écart de sécu~
rité donné par le manche-
ron en position de travail.

Ne jamais tondre en position

repliée du guidon.

Pour prévenir tout danger
d'intoxication (oxyde de
carbone), ne jamais mettre
la tondeuse en marche dans
un local clos.

NOTE THE FOLLOWING
SAFETY POINTERS

(THIS WILL PROTECT
YOU AGAINST DAMAGE)

The following safety in-
structions conform to
German DIN 1856 speci-
fications.

Always keep this in mind:

~ The person operating
the lawn mower 1is re-
spongible toward third
parties within the wor-
king area of the mower.

~ Children must be kept
away whenyou operate
the lawn mower,

- Children under the age
of 16 are not allowed
to operate the lawn
mower,

- Before you start mow-
ing remove all obstac-
les from the lawn. Also
watch out for obstruc-
tiong while mowing.

-« Wear heavy shoeg when
mowing.

- When you atart the en-
gine, do not tilt the
mower up. If required,
tilt 1t Just sufficient-
ly so that the cutting
blade points away from
you.

- Be carefull that nobody
puts his hands or feet
under the rim of the
mower deck or into the
discharge opening while
the cutting blade is ro-
tating.

Observe the safety dis-
tance guaranteed by the
handle. Never mow in the
"parking" position.

- Do not run your lawn
mower in a closed room
because there i3 a dan-
ger of poisoning (by
carbon monoxide).





Beim Mihen an Bdschungen
und Hingen ist besondere
Vorsicht geboten, Das
Fiihren des Mihers am Hal-
teseil und das Tragen von
Gleitschutz an den Schu-
hen wird dann erforder-
lich.

Es dirfen nur die mitge-~
lieferte Schutzeinrich-
tung (Heckklappe) wie
Grasfangeinrichtung (Fang-
korb) oder Prallschutz
verwendet werden.

Bei unsachgem4fer Hand-
habung der Grasfangein-
richtung besteht. Gefahr
durch das umlaufende Mes-
ser und durch herausge-
schleuderte Gegenstin-
de. Daher achten Sie
darauf, daf niemand bei
abgenommener Grasfangein-
richtung in den Auswurf-
kanal greift. Die Gras-
fangeinrichtung muff immer
sachgemifl eingehiingt sein.
Wenn Sie folgende Arbeiten
ausfihren, unbedingt den
Motor abstellen und den
Zindkerzenstecker ziehen
und den Stillstand des
Messers abwarten:

Miher zum Transport an-
heben

Miher reinigen und War-
tungsarbeiten erledigen
Messer kontrollieren und
nachschleifen

beim Verlassen des Mihers
Grasfangeinrichtung an-
bzw. abbauen

Schnitthbthe verstellen
beim Fahren auflerhalb des
Rasens

beim Abnehmen von Schutz-
einrichtungen.

Alle Befestigungsschrauben,

besonders die Messerschrau- -

ben, regelmiBig auf festen
Sitz Uberpriifen.

Damit beim Nachschleifen
der Schneidflichen keine
Unwucht entsteht, milssen
die beiden Seiten des Mes-
sers gleichmdBig nachge-
schliffen werden.

-
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User des précautions

pour tondre un gazon en
pente. Il peut devenir
nécessaire de guider la
tondeuse fixée a une

corde et de porter des
chaussures antidérapan-
tes,

Seuls les dispositifs pro-
tecteur livrés avec la
tondeuse (trappe) tels

que le dispositif récupé-
rateur d'herbe (bac a
herbe) ou le déflecteur.
En cas d'emplol incorrect
du bac récupérateur
d'herbe, on court le risque
que la lame en rotation
projette des objets. Pour
cette raison, veiller a ce
qu'a bac récupérateur
déposé, personne n'in-
troduise la main dans le
trou d'éjection.

Le bac récupérateur
d'herbe devra toujours etre
accroché convenablement.
Arreter impérativement le
moteur et retirer la cosse
de la bougie avant d'effec-~
tuer les opérations sui-
vantes; attendre 1'arret de
1a lame:

Transport en la soulevant
de la tondeuse.

Nettoyage et entretlen de
la tondeuse.

Controle et réaffutage de
la lame.

Dépose et repose du dispo-
sitif récupérateur
d'herbe.

Modification de 1a hauteur
de coupe.

Déplacement en dehors du
gazon.

Dépose de dispositifs pro-
tecteurs.

Controle du serrage correct
des vis, notamment des vis
de fixation de la lame.
Nota; Pour éviter tout
balourd au réaffutage de
la lame, veiller a ce que
celle-ci soit réaffutée
réguliérement. des deux
cotés.

- Use speclal care when mow-

ing on embankments and
slopes. In thla case, the
mower must be held by a
rope and you must fit an-
tislip guards to your
shoes.

- Only guards supplied

with the machine (rear
flap) must be used, such
as grass catcher and
baffle plate.

If the grass catcher is
handled improperly the
rotating cutting blade
and flung-out objects
may constitute a danger.
For this reason, make
sure nobody puts his
hands into the discharge
opening when the grass
catcher is removed.

The grass catcher must
always be properly fit-
ted,

- Whenever you want to

carry oul one of the fol-
lowing Jobs make abso-~
lutely sure you switch
of f the engine, pull off
the ignition cable plug
and wait for the cutting
blade to stop:

Lift the mower for moving
it from one place to an-
other. ~

Clean and service the
mower,

Check and resharpen the
cutting blade.

Leave Lhe mover and go
away.

Fit or remove the grass
catcher.

Ad jsut the cutting
height.

Drive the mower outzide
the lawn.

Remove a guard.

Regularly check all screw
especially the cutting
blade screws, Lo make
sure they are Light.

To avoid any imbalance
when resharpening the n
cutting edges, make sure
you sharpen both sides

of the blade evenly.





e daa Messer grifere
lesohidigungen aufwelaen,
mpfiehlt es sich sogar,
13 gegen ein neues auszu-
Auschen.

- Der Miher darf nicht von
der Auswurfseite gestar-
Let werden.

- Den Prallschutz dilrfen Sie
mn durch eine Grasfang-
einrichtung ersetzen. Beim
Mihen ohne Grasfangein-
richtung wnbedingt Prall-
schutz mntleren.

- Beim Ungang mit Kraft-
stoff ist besondere Sorg-
falt geboten (feuergefihr-
lich). Tanken Sie nur im
Freien. Verwenden Sie zum
Eingiefen einen Trichter
und wiaschen Sie verschiit—
teten Kraftstoff gleich
auf,. Tanken Sie nie bel
1aufendem oder heifem

~ Motor und rauchen Sie
auf keinen Fall dabei.

- Sollte das Messer auf
ein Hindernis gestos-
sen sein, ist eine fach-
minnische Untersuchung
unbedingt, erforderlich.

- Beim Starten darauf ach-
ten, dal niemand vor
der Auswurfiffnung
steht.

- Fraatzschneidwerkzeuge
dilrfen nur in den dafiir
vorgesohenen Mihern nach
Arw=isung eingebaut wer-
den.

- 12 =

la lame devait présen—

ter des dégats Importants,
il est préférable de la
remplacer par une lame neuve,

- Ne démarrer pas la ton-

deuse depuis le coté
éjection.

Le déflecteur ne peut

etre remplacé que par le
bac récupérateur dtherbe.
A la tonte sans récupé-
rateur d'herbe, monter im-
pérativement le déflec-
teur.

User de précautions parti-
culiéres en manipulant le
carburant (inflammable). Ne
faire le plein d'essence
qu'a 1'air libre. Utiliser
un entonnoir et essuyer
aussitot le carburant ré-
pandu, Ne jamais faire le
plein d'essence a moteur
tournant. ou chaud et ne
Jamais y fumer.

Si vous aviez heurté un
obstacle, faites impéra-
tivement soumettre la ton-
deuse 4 un controle par

un spécialiste.

Au démarrage, veiller 3
ce que personne ne soit
placé devant 1'orifice
d'éjection.

~ Les lames de rechange ne

peuvent etre montées que
sur les tondeuses prévues
a cet effet et strictement
selon Instructions.

If the cutting blade has
been severely damaged,
it is recommended to re-
place it for a new one,

- Do not start the mower
while standing on the
side of the discharge
opening.

- The baffle plate must
only be exchanged for
a grass catcher. If you
want to mow without the
grass catcher, make ab-
solutely sure you fit
the baffle plate.

~ Special care must be
used in handling gaso-
line (highly inflam-
mable). Always fill the
fuel tank outdoors. Use
a funnel for this pur-
pose and wipe away spil-
led gasoline at once.
Never fill gasoline into
the tank while the engine
is running or when it is
hot.. Do not at any rate
smoke when filling the
fuel tank.

- If the cutting blade has
hit an obstacle, it must
be inspected by an expert.

- When you start the en-
gine, make sure nobody
is standing in front of
the discharge opening.

- Spare blades can only be
mounted on mowers provided
to this effect and accor-
dingly the respective
instructions.





WIE BETREIBE ICH
MEINEN RASENMAHER ?

PUNKTE, DIE SIE BEIM
BETRIEB THRES RASEN-
MAUERS BEACHTEN MUSSEN

1. Hinweis

Laut dem Bundes-Immissi~

onsschutz-Gesetz (Rasen-

miherlirm) - Regelung

des Betriebes - dirfen

Sie diesen Rasenmiher

- in der Zeit von 22.00
bis 7.00 Uhr

- an Sonn- und Feierta-
gen

- an Werktagen in der Zeit
von 19.00 bis 22.00 Uhr

nicht betreiben.

Bitte beachten Sie auch

die kommunalen Vorschrif-

ten.

2. Schnitthdhe einstellen
(Bild 7)

Schneiden Sie Ihren Rasen
immer dann, wenn er um die
Hilfte der Normalhthe ge-
wachsen ist. Die Nomal-~
hthe betrigt etwa 4 cm,
bel lingeren Trockenpe-
rioden etwas mehr. Schnei~
den Sie nie mehr als ein
Drittel der Rasenhthe ab,
ggf. nach 2-3 Tagen nach-
mihen. Die Schnitthshe
stellen Sle dadurch ein,
daB Sie die Radbolzen
* (12) in ein entsprechen~
des niedrigeres Loch
(Schnitthdhe grBer) oder
in ein héheres Loch
(Schnitthdhe kleiner) um-
montieren. Stellen Sie
grundsidtzlich alle Rider
auf die gleiche Hbhe ein.
Stellen Sie dabei den Mo-
tor ab und entfernen Sie
den Zindkerzenstecker,
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COMMENT FAIRE FONCTIONNER
MA TONDEUSE A GAZON 7?7

POINTS A OBSERVER AU
SERVICE DE LA TONDEUSE

2. Réglage de la hauteur
de coupe (fig. T)

N'effectuez de tonte que
lorsque votre gazon a cru
de plus de la moitié de

sa hauteur normale. En
temps normal, celle-cl est
de 4 cm environ, en pério-
de de sécheresse, un peu
plus. Ne coupez jamais le
gazon de plus des deux tiers
de sa hauteur; le cas éché-
ant, faire une tonte complé-
mentaire deux ou trois jours
plus tard. Modifiez la hau-
teur de coupe en placant les
vis & roue (12) dans un

trou inférieur (coupe plus
basse) ou dans un trou placé

plus haut (coupe plus haute).

Réglez normalement les
quatre roues a la meme
hauteur. Pour cela, arretez
le moteur et retirez la
cosse de la bougie.

HOW TO OPERATE YOUR
LAWN MOWER ?

POINTS TO OBSERVE WHEN
OPERATING YOUR LAWN MOWER

2. Setting the cutting
height (Fig. 7)

Mow your lawn every time
the grass has grown by

half its normal height.

The normal height is

about 4 em or a little

nore after longer dry
periods. Never cul more
than one third of the

total height of the grass

at a time. If necessary,

mow once more after two

or three days. The cutting
height is adjusted by in-
serting the wheels screws in-
to a correspondingly lower
hole (for a larger cutting
height) or a higher hole (for
a smaller cutting height).
Always set all wheels at the
same height. To do this,
switch off the engine and
pull off the ignition cable
plug.

Bild 7
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3. Starten

Miher auf ebene, nlcht
mit. hohem Graa bewach-
sene FlHohe natellen. Zu
hohea Gras erschwert das
Antrafen dea Motors.
Stellen Sie den Hebel der
Gasfernbedtenung auf
"Start!. =] Zlehen Sie
den Starterhandgriff am
Motor langsam heraus, bis
Sie elnen Widerstand
apliren. lLasaen Sie das
Seil langsam zurideklau-
fen und dann wieder krif-
tig herausziehen. Nach
Anlaufen des Motors den
Hebel der Gasfernbedie—
nung, auf Arbeitsstellung
zwischen "Start"|w| und
"St.op" ( ) bringen.

It. Frstinbetriebnahme

Bevor Sie mit dem ersten
Mihworgang beginnen, soll-
ten Sie den Motor unbedingt
circa 20 Minuten bei drei-
viertel Gaastellung ein-
laufen lasaen,

5. Gasfernbedienung (Bild 8)

Bei Start- oder Abstell-
schwierigkeiten des Motors:

- Bowdenzugklemmachraube
(15) L8sen,

~ Hebel der Gaslernbedie-
nung am Oberholm auf
die Position "Start"‘\kl
stellen. ’

- Bowdenzug (16) verschle-
ben bis der Reglerbe~
tigitungshebel (17) den
Anschlag (Wand) (18) so-
eben beriihrt.

~ Dann Bodenzugklemmschraube
(15) wieder festziehen.
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3. Démarrage

Placer la tondeuse sur une
surface plane, le gazon
n'étant pas trop haut. Une
herbe trop haute complliquer-
ait le démarrage du moteur.
Placer la manette de comman-
de des gaz sur "Start"|w]
Tirer lentement la poignée
du lanceur Jjusqu'a sentir
ure resistance. Laisser re-
venir lentement le lanceur
et tirer ensulte vigoureusge-
ment. Aprés lancement du
moteur, placer la manette des
gaz sur une position de ré-
gime entre "Start" || et
vosmpvvo

li. Rodage du moteur

Avant de commencer a ton-
dre pour la premiére fois
avec votre nouvelle tondeu-
se, i1 est impératif de
laisser tourner le moteur
au moins pendant 20 minutes
au 3/0 de son régime.

5. Commande des gaz (fig. 8)

En cas de difficultés a
démarrer ou i arreter
le moteur: '

~ Desserrer la vis de serrage
(15) de la tringlerie
Bowden.

~ Placer la manette de gaz
au guidon supérieur sur
'Start"rnJ

- Déplacer la tringlerie
Bowden (16) jusqu'a ce
ue le levier de mnoeuvre
17) du régulateur touche
tout juste la butée (18).
~ Pour terminer, resserrer
la vis de serrage (15) de
tringlerie Bowden.

3. Starting .
Place the lawn mower on

level ground which is not
covered with tall grass.

If the grass is too tall,
this will interfere with

the proper starting of the
englne.

Set the gas lever to the
"Start" [\ | position. Slowly
pull out the starter handle
on the engine until a resi-
stance is felt. Then let

the cable rewind slowly and
pull it out again with a
Jerk. After the englne has
started, move the gas lever
to its operating position
between "Start" ‘\\‘ and
"Stop"O

. Initial operation

Before initially starting to
mow, it is necessary to run
the engine for approx. 20
minutes at 3/4 speed.

5. Gas lever (Fig. 8)

If you have trouble starting
or tourning off the engine:

- Loosen the Bowden cable
clamping screws (15).

- Move the gas lever on the
handle to the "Start"|w]
position.

- Adjust the Bowden cable (16)
until the governor actuating

lever (17) just contacts the
stop (18).

-~ Then securely tighten the
Bowden cable clamping screws
(15).

Bildy






6. Motor abstellen

Wollen Sie Ihren Rasen-
wiher abstellen, bringen
Sie den Hebel der Gasfern-
bedienung in die Stellung
"Stop" O

7. Mihen

Bevor Sie mihen, sollten
Sie die auf Seite 10, 11

und 12 aufgefiihrten Sicher-

heitshinweise lesen. Nach-
folgend einige Tips, wie

- {H -
6. Arret du moteur

Pour arreter la tondeuse,
amenez la manette des gaz
dans la position "Stop"(:)

7. Tonte

Avant de tondre, lisez at-~
tentivement les instruc-
tions de sécurité énu-
mérées en pages 10, 11,
12. Ci-aprés quelques sug-

Sie sich das Mihen er-
leichtern:

Den Gashebel immer auf
"Start" |w| stellen. Eine
gleichbleibende Drehzahl
stellt sich automatlsch
eln.

Mdglichst in langen Bah-
nen méhen,

Nur mit einwandfreiem,
scharfem Messer mihen,
Beim Mihen milssen sich
die geschnittenen Rasen-
fldchen Uberlappen. Eine
Streifenbildung wird so
vermieden.

Am Hang quer zur Steigung
fahren.

~Gerdt nicht an Steigungen

mit mehr als 30 Grad
Schrége einsetzen.

Beim Mihen achten Sie bitte
auf liegengebliebene Gras-
reste, die auf einen gefiill-~
ten Grasfangkorb hinweisen.
Es kann dabei die Drehzahl
geringfugig abfallen und bei
feuchtem Rasen Grasreste im
Mihraum zurickbleiben. Dann
milssen Sie den Motor abstel-

len und den Grasfangkorb ent-

leeren. Nun ziehen Sie Ihren

Rasenmiher um 1 bis 2 Gerite-

ldngen auf den geschnittenen
Bereich zuriick, damit der

Mihraum frei wird. F4l1t das
Schnittgut nicht auf den Bo-

gestions vous facilitant la
tonte:

H

Réglez toujours la manet-

te des gaz sur "Start"|w]

Une vitesse constante se
réglera alors automatique-
ment,

Si possible, tondez le ga-
zm sur de longues bandes.
N'utilisez qu'une lame
bien affutée.

Lors de la tonte, les sur-
faces tondues devront se
chevaucher; la formation
de rayures est ansi évi-

tée.

Un gazon en pente est a
tandre dans le sens trans-
versal.

N'employez pas la tondeuse
sur une pente supérieure

a 30 degrés.

den, den Ziindkerzenstecker
ziehen und die Grasklumpen

entfernen. Nun Grasfangkorb

wieder einhingen, Motor star-

ten und weiternnihen.

8. Parkstellung

Der Mdher kann platzsparend
mit klappbarem Oberholm auf-

hewahrl werden. L8sen Sie

die beiden Flilgelmattern und

klappen Sie den Oherholm.

8. Position de rangement

Ia tondeuse peut etre garée

d'une fagon peu encombran-
te en repliant le guidon
supérieur. Pour cela, des-
serrez les deux écrous a

oreilles et repliez le gui-

’ .
don supérieur.

6. Stopping the englne

If you want to stop your
lawn mower, move the gas
lever to the "Stop" (:)
position.

T. Mowing

Before you start mowing,
read the safety pointers
on pages 10, 11, 12. Here
are some hints on how to
make mowing easier for
you:

- Always set the gas
lever at "Start"|w]
This will automatically
result In a constant
engine speed.

- Mow long swaths when-
ever possible.

- Always use sharp
blades for mowing.

- Mow the lawn so that
the swaths overlap. In
this way you prevent
slripes occuring on
the mowed lawn.

-~ On slopes mow at right
angles to the gradient.

-~ Never mow on slopes
which have a gradient
exceeding 30 degrees.

8. Parking position

You can put your mower
away in a very small
space by folding up its
guiding handle. To fold
up handle, loosen the
two wing nuts.





9. Grasfangeinrichbing
(Rild A, B, C)

(Zubehir GFKT,
Avt.Ne. 2620.03)

Wenn 3Sie mlt einer Grasfang-
elnrichtung arbeiten wollen,
milaaen Sie den Prallachutz
demontiecren (siehe Seite 8
"Prallschulz). Stellen Sie
aber vorher den Motor ab
und entfernen Sie den Ziind-
kerzenatecker. Nun hdngen
3ie den Grasfangkorb (GFKT)
nach den Bildern A, B und
Can die AnswartsEMmung (2)
dea Rasenwiithers.
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3. Bac récupérateur
(fig. A, B, C)

(GFKT, Art.No. 2620.03)

En travaillant avec le bac
il faut démonter le dé-
flecteur (voir page 8).
Avant de toutes opératlons
arreter le moteur et retirer
la fiche de bougie. Alors
n'arrocher que le bac i
1'ouverture d'ejecter.

(fig. A, B et C).

9. Grass catcher
(Fig. A, B, C)

(GFKT Art.Nr. 2620.03)

If you want to work with a
grass catcher, the deflector
must be dismounted (page 8).
Turn of £ engine and displace
spark plug key. The grass
catcher {s then easlily to be
attached to the ejection
tunnel.

(Fig. A, B and C).






WIE FFLEGE ICH MEINEN
RASENMNHER

IHR RASENMKHER WIRD
IHNEN EINE REGEL-
MASSIGE PFLEGE UND
WARTUNG DANKEN.

1. Reinigen (Bild 9)

Direkt nach jedem Mihen
sollten Sie Ihr Gerit

- 17 -

COMMENT ENTRETENIR MA TON-
DEUSE A GAZON

L'ENTRETIEN REGULIER DE
VOTRE TONDEUSE:
GARANT D'UN SERVICE SUR.

1. Nettoyage (Fig. 9)

Vous devriez nettoyer la
tondeuse immédiatement

reinigen.

-

Vor allen Wartungs-

und Pflegearbeiten
Zindkerzenstecker ab-
ziehen und den Still-
stand des Messers ab-
warten, Beachten Sie
bitte beim Hochheben
des Rasermihers immer,
daf die ZUNDKERZE oder
der VERGASER in HIMMELS-
RICHTUNG zeigt. Wenn Sie
dies nicht beachten, be-
steht die Moglichkeit,
daf Motorendl an die
Zindkerze, in den Ver-
gaser oder in den Luft-
filter gelangen kann,
wodurch das Starten des
Motors eraschwert wird.
Gerdt nicht mit Wasser
abspritzen,

Mit Biirste und Lappen
reinigen.

Achtung! Verbrennungs-
gefahr, wenn die Reini-
gung bel nicht vdllig
erkaltetem Motor vor-
genommen wird.

aprés chaque tonte.

Avant toute opération
d'entretien et de net-
toyage, retirez la cosse
de la bougle. Lorsque
vous soulevez la tondeu-
se, velllez & ce que la’
BOUGIE montre toujours

EN HAUT, sinon de 1'huile
moteur pourrait s'intro-

duire dans la bougie, le

carburateur ou le filtre
a air, ce qui compli-
quérait le lancement du
moteur.

Ne lavez pas l'appareil
au Jet d'eau.

Nettoyez la tondeuse i
la brosse et au chiffon.
Attention! Risque de bru-
lure si le moteur n'est
pas entiérement refroi-
di.

S O ]

HOW TO SERVICE YOUR
LAWN MOWER

YOUR LAWN MOWER WILL RE-
WARD YOU FOR REGULAR
CARE AND MAINTENANCE.

1. Cleaning (Fig. 9)

Clean your mower imme-
diately after you have
finished mowing.

- Before you carry out
any care and mainten-
ance work, disconnect
the ignition cable
plug. When you lift
the mower, make sure
the spark plug points
skywards. If you fail
to observe this rule,
motor oil may get at
the spark plug, in the
carburettor or the air
filter, thus interfer-
ing with the starting
of the engine.

- Never hose down the
mower with water.

- Clean it with a brush
and a cleaning rag.

- Caution! There is a
danger of burning if
you clean your mower
before its engine has
cooled off completely.






2. Kontrolle des Motorsdl-
standes (Bild 10)

Den Ulstand vor jeder In-
betriebnahme und jeweils
nach circa 5 Betriebsstun-
den priifen.

- Rasenmiiher waagerecht
stellen.

- Bleinfilllschraube (20)
abschrauben.

~ Das U1 sollte jetzt bis
zum oberen Rand der Ein-
fiillverschraubung (21)
stehen (Bild 10).

- Wenn dies nicht der Fall
ist, dann 01 bis zum obe-
ren Rand der Einfillver-
schraubung (21) nach-
fiillen.

-~ Beim Nachfiillen Trichter
verwenden.

- leinfliillschraube (20)
wieder fest einschrauben.

(Siehe auch Seite 9 - "Mo-
torsl einfiillen").

2. Contrale du niveau
d'huile moteur (fig. 10)

Contrdler le nlveau d'huile
avant chaque mise en route
et aprés 5 heures de

de marche environ.

-~ Placer la tondeuse a
1thorizontale.

- Dévisser le bouchon de
remplissage d'huile (20).

- Le niveau d'hulle devra
atteindre le bord supé-
rieur du trou de remplis-
sage (21) (fig. 10).

- S'il manquait de 1l'huile,
faire le plein jusqu'au
bord supérieur de 1'ori-
fice de remplissage (21).

- Pour faire le plein, uti-
liser un entonnoir.

- Revisser fermement le

bouchon de remplissage
d'huile (20).

(Voir aussi en page 9 le
chapitre "Plein d'huile du
moteur").

hmn‘

2. Checking the motor oil
level (Fig. 10) ]

Check the oil level before
each use of the mower and -
after every five hours of
operation.

-~ Place the mower on a ho-
rizontal surface.

- Unscrew oll filler screw
(20).

- The oll level should be
flush with the top edge
of oil filler opening
(21) /Fig. 10).

- If it is not, top up ofl
until the oil level is
filush with the top edge

of oil filler opening (21).

~ Use a funnel for filling
up the oil,

~ Screw oil filler screw
(20) in secureley.

-~ (See also page 9 - "Fil-
ling in motor ofil").

%»
A






3. Motorenlwechsel
(Bild 11)

Der erste Ulwechsel muf
nach 2 Betriebsstunden

durchgefihrt werden. Da-
nach sollten Sie alle 25
Betriebsstunden, spite-

. stens am Ende einer Mih-

saison, das U1 wechseln,
Dazu kippen Sie den Mi-
her entsprechend der Dar-
stellung 11 nach der Sei-
te. L¥sen Sie die Ulab-
laBschraube (20) und lassen
Sie das U1 in ein geeig-
netes Gefd#f ablaufen. Be-
achten Sie, daB kein U1

in die Kanalisation ge-
langen darf. Wenn das
Kurbelgehiuse leergelau-
fen ist, UlablaBschraube
wieder eindrehen und neues
U1 (ca. 0,6 1 SAE-HD 30)
einfiillen.

(Siehe auch Seite 9 -
"MotorSl einfiillen").

%. Reinigung der Ziindkerze

Verschmutzte Zilndkerze ver-
mindert die Motorleistung
und die Startfreudigkeit.

- Zindkerze herausschrau-
ben,

- auf Verschleif oder Ver-
unreinigung priifen,

~ reinigen oder austau-
schen,

- Zindkerze wieder ein-
schrauben,

Der Elektrodenabstand soll

0,75 mm betragen.
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3. Vidange d'huile
(rig. 11)

La 1re vidange d'huile est

A effectuer au bout de

deux heures de service. Par
la suite, vidangez 1'huile
toutes les 25 heures de
marche, au plus tard A la
fin de la saison. Pour cela,
basculez la tondeuse sur le
coté, conformément

la figure 11. OQuvrez le bou-
chon de vidange(20)et laissez
1'huile s'écouler dans un
récipient adéquat. Au-

cune goutte d'huile ne devra
s'écouler dans la canalisa-
tion. Aprés 1'écoulement

de 1'huile, revissez le bou-
chon de vidange et refaites
le plein d'huile (env. 0,6 1
d'huile SAE-HD 30).

(Voir aussi en page 9 le
chapitre "Plein d'huile du
moteur"),

i, Nettoyage de la bougie

Une bougie encrassée ré-
duisen le rendement correct
du moteur et en gene le
démarrage.

- Dévissez la bougie.

~ En controler 1'usure et
1'encrassage.

- Nettoyez ou remplacez la
bougie.

~ Revissez la bougie.

L'écartement des électro-
des devrait etre de 0,75 mm.

Bild 1

3. Changing the motor
oil (fig. 11)

Change the oil for the
first time after two hours
of operation. Thereafter
change the oll after eve-
ry 25 hours of operation
or at the end of the mow-
ing season at the latest.
To do this, tilt the
mower sideways, as shown
in Fig. 11. Take out oil
drain screw (20) and drain
the oll into a suitable
vessel. Make sure that no
oil must enter the sewer-
age system. When the
crankcase is empty, re-
place the oil drain screw
and fill fresh oil (abt.
0,6 liters SAE-HD 30) in-
to the crankcase.

(See also page 9 - "Fi]-
ling in motor oil").

. Cleaning the spark
plug

Sooted spark plug di-
minish the engine power
and interfere with proper
starting.

- Remove the spark plug .

- Check the spark plug
for wear and dirt.

- Clean it or replace
it by a new one.

- Screw in the spark
plug again.

The air gap between elec-

trodes should be 0,75 mm.






5. Reinigen des Luftfilters
(Bild 1)

Den Luftfilter unter nor-
malen Betriebsbedingungen
nach jeweils 25 Stunden
reinigen und den Einsatz
neu einlen. Bel sehr
starkem Staubanfall schon
nach wenigen Stunden rei-
nigen.

Schlechte Motorleistung
und zu fettes Gemisch deu-
ten gewthnlich darauf hin,
daB der Luftfilter gewar-
tet werden muf}.

Den Luftfilter vorsichtig
abschrauben, damit kein
Schmutz in den Vergaser
gelangt. Den Luftfilter
zerlegen und reinigen.

a) den Einsatz mit Denzin
auswaschen.

b) den Einsatz in ein Tuch
wickeln und durch Aus-
driicken v8lliig trocknen.

¢) den Einsatz mit Motorsl
trdnken und dann ausdriicken,

damit Uberschilssiges 01
entfernt wird.

Den Luftfilter wieder
zusammenbauen und nach
Bild 1t am Vergaser be-
festigen.

6. Messer prilfen

3ie sollten Thren Rasenmdi-

her regelmilig tiberpriifen

auf

- abgenutztes und beschii-
digtes Messer

-~ festen Sitz der Messer-
befestigungsschraube.,

- 20 -

5. Nettoyage du filtre &
air (fig. 1)

Aprés 25 heures de service
dans des conditions nor-
males, nettoyer le filtre

a air et imbiber d'huile.
Nettoyer aprés quelques
heures de service en cas
d'emplol en milieu poussié-
reux. Un mauvals rendement
du moteur et un mélange
trop gras signalisent qu'il
faut nettoyer ou remplacer
le filtre a air.

Dévisser prudemment le
filtre & air, pour éviter
de salir le carburateur.
Démonter et nettoyer le
filtre a air. '

a) Nettoyer la garniture-
mousse au pétrole.

b) Complétement sécher la
garniture-mousse en
1'essorant dans un torchon.

¢) Imbiber d'huile la
garniture puis, par com-
pression, en retirer
1'huile superflue.

Assembler le filtre 3
1'huile et le fixer, selon
fig. 1li, au carburateur.

6. Contrdle de la lame

Vous devriez réguliére-

ment contrdler votre ton-

deuse

- 1'état de la lame

- le serrage correct de la
vis de fixation de la
lame.

5. CleaninF the air filter
(fig. 1)

Unter normal filter opera-
ting conditions clean the
ailr filter after every 25
hours of operation an oil
the filter element. If the
lawn is very dusty, clean
the air filter already after
a few hours of operation.
Insufficient engine power and
a too rich fuel mixture nor-
mally indicate that the air
filter needs to be cleaned,
Carefully unscrew the air
filter, making sure that no
dirt drops into the carbu-
rettor. Dismantle and clean
the air filter.

a) Ringe the foam plastic
element in kerosone

b) Wrap the element in a
cloth and squeeze it to
remove the excess oil.

c¢) Soak the element with
engine oil, then squeeze it
to remove the excess oil.

Reassemble the air filter
and replace it on the car-
burettor, as shown in Fig. 1M,

6. Checking the cutting blade

Check your lawn mower regu-

larly to see whether

- the cutting blade is worn
or damaged

- the cutting blade retaining
screw is tightened securely,





7. Messer abnehmen
(Bild 12)

Um Schnittverletzungen zu
vermelden, ist es zweck-
miRig, beim L8sen des Mes-
sers Handschuhe zu tragen
oder das Messer mit einem
Lappen zu umwickeln.

- Montagewinkel (25)
nach Bild 12 am Rasen-
mihergehiiuse einlegen

-+ Messer anschlagen lassen

~ Messer losschrauben
- Measer abnehmen

8. Messer montieren
(Bild 12/13)

Das Messer wird in folgen-

der Reilhenfolge montiert

und angeschraubt :
Messernabe (26) (ist
fest auf der Motorwelle
montiert)

~ Reibscheibe (27)

~ Messer (28)

-~ Tellerfeder (29)

- Federring (30)

- Schraube (31) (Bild 13)

-~ Zum Anschrauben Messer

gegen Montagewinkel (25)
legen (Bild 12)

—~ Messer immer fest an-
zlehen,

Das Messer muf so montiert
werden, daf die Messer-
schneide (32) vom Boden ab-
gewandt ist und die Luft-
leitbleche (33) in das Ge-
h¥use zeigen. (Bild 13)

[
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7. Dépose de la lame
(fig. 12)

Afin de prévenir toute bles-
sure, il est recommandé de
porter des gants pour dépo-
ser la lame ou d'entourer
celle-ci d'un chiffon.

Placer 1'outil de montage
(25) (angle selon la fig.
12) dans le corps de ton-
deuse.

- Faire venir la lame en
butée.

Dévisser la lame

Enlever la lame

8. Repose de la lame
(Fig. 12/13)

La repose de la lame a lieu
dans l'ordre ci-aprés:

- Le moyeu de lame (26) est
monté sur 1'arbre

- Rondelle friction (27)
-~ Lame (28)

= Ressort Belleville (29)
- Rondelle élastique (30)
~ Vis (31) (fig. 13)

- Pour fixer la lame, la

placer contre le gabarit
(25) (fig. 12)

~ Toujours serrer & fond
la lame.

La lame est & monter de
fagon que le tranchant de
lame (32) se trouve dans le
sens opposé au sol et
les déflecteurs d'air 33)
soient tournés en direc-
tion du carter. (fig. 13)

T. Removing the cutting
blade (Fig. 12)

To avoid injuries caused

by the cutting blade it is
recommended to wear gloves
or to wrap a rag around the
blade when you remove it.

-~ Insert, tool (25) in the
lawn mower housing, as
shown in Fig. 12

-~ Move the blade up against
the tool.

-~ Unscrew the blade
- Remove the blade.

8. Fitting the cutting
blade (fig. 12/13)

Fit and screw on the

cutting blade in the fol-

lowing sequence:

~ blade hub (26) (secured
to engine shaft)

- Friction washer (27)
-~ cutting blade (28)

- Belleville spring (29)
- spring washer (30)

~ screw (31) (Fig. 13)

-~ To screw on the blade,
push it against tool (25).
(Fig. 12)

~ make sure the cutting
blade is always tigh-
tened securely.

The cutting blade must be
fitted in such a way that
its cutting edge (32) points
away from the ground and

fan blades (33) face the in-
side of the housing.

(Fig. 13)

Bild 12

Bild 13—






9. Messer schleifen
(Bild M, 15)

Sind die Schneiden des
Messers stumpf, dann de-
montieren Sie das Messer
und schleifen gleichmiis-
sig auf beiden Seiten
nach (Bild 14).

Ein stumpfes Messer er-
gibt einen unsauberen
Schnitt, die Grasspit-
zen werden braun. Bei
ungleichmtifBig geschlif-
fenen Messerschneiden
entsteht Unwucht, die
unbedingt vermieden
werden mufl. Nach dem
Schleifen hiingen Sie
das Messer zur Kontrol-
le mit der Mittelboh~
rung an einem waage-
recht eingeschlagenen
Nagel auf. Das Messer
mul waagerecht héngen,
wenn nicht, mul die
Seite des Messers, die
nach unten zeight, nach-
geschliffen werden

(Bild 15). Mihen Sie
nur mit gut geschlif-
fenen Messern.
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9. Affutage de la lame
(fig. W, 15)

~ Lorsque les tranchants de

la lame sont émoussés,
déposer la lame et ré-
affuter réguliérement

les tranchants (fig. 14).

Une lame émoussée en-
traine une coupe irré-
gulidre; les pointes
d'herbes-brunissent. Des
tranchants irréguliére-
ment affutés conduisent
a un balourd qu'il faut
impérativement éviter.
Aprés 1l'affutage, sus-
pendre la lame pour con-

tréle par son trou central

a4 un clon planté a
1thorizontale. La lame
devra rester suspendue a

1'horizontale, sinon, ré-

affilter le coté de lame

penchant en bas (fig. 15).
Ne tondre qu'aveg¢ une lame

correctement affutée.

9. Sharpening the cutting
blade (Fig. 14, 15)

If the cutting edges of the
blade are blunt, dismantle
the blade and sharpen it
evenly on both sides (Fig.
14). A blunt cutting blade
produces an untidy cut and
the tips of the grass blades
turn brown. Unevenly ground
cutting blades cause imba-
lance which must be avoided
by all means. After you have
sharpened the blade, push it
onto a horizontal nail with
its central hole. The blade
must assume a horizontal po-
sition. If it dces not, re-
sharpen the heavier side,
which is positioned lower
(Fig. 15). Always mow with
properly sharpened cutting
blades.

Bild 14

N>chscharfen
Affater

Regrind

Bild 15

Diese Selte nachschieifen
Coté a meuler
Regrind this side






10. Montage der Luftleit-
bleche (Bild 16)

Am Messerende sind serien-
miBig Luftleitbleche’ (33) an-
gebracht. Sie bewirken eine

- Luftturbulenz unter dem Ra-

senmihergehfiuse und gewihr-
leisten einen sauberen Ab-
transport des Schnittgutes
in den Fangkorb. Schadhafte
Luftleitbleche sind sofort
auszutauschen, Die Montage
erfolgt nach Bild 16.
Falsch montierte Luftleit-
bleche bedeuten Unfallge-
fahr,

11. Lagerung im Winter

Nach der letzten Benutzung
vor der Uberwinterung Tank
restlos leerlaufen lassen.
(Gert laufen lassen, bis
der Motor stehen bleibt).
Miher griindlich reinigen.
Zuindkerze herausschrauben
und 2-3 EB18ffel U1 SAE 30
in den Zylinder giefen. Mo~
tor langsam durchdrehen,
ZUndkerze wieder einschrau-
ben. Ulwechsel durchfiihren
(Seite 19).

Es empfiehlt sich, den Mi-
her im Herbst von einer
Kundendienstwerkstatt prii-
fen zu lassen. Bewahren Sie
das Ger#dt in trockenen Riu-
men auf.
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10. Montage des déflecteurs
(fig. 16)

A son extrémité, le cou-
teau posséde en série

des déflecteurs (33).

I1s produisent des tourbil-
lons d'air sous le carter
de la tondeuse, garantissant
1'évacuation intégrale de
1'herbe dans le bac. Rem-
placer immédiatement tout
déflecteur défectueux.
Effectuer le montage selon
la figure 16. Tout déflec-~
teur mal monté peut causer
un accident. .

11. Rangement en hiver

Aprés 1a dernidre utilisa-
tion de la tondeuse avant
son rangement pour l'hiver,
laissez tourner le moteur
Jusqu'a épuisement com-
plet du réservoir d'es-
sence. Nettoyer soigneuse-
ment la tondeuse, Dévissez
1la bougie et versez 2 ou 3
cuillerées d'huile SAE 30
dans le cylindre. Tournez
lentement le moteur, revis-
sez la bougie et effectuez
une vidange d'huile. Il est
tout indiqué de faire vé-
rifier 1la tondeuse en autom-
ne dans un atelier de ser-
vice aprés-vente. Rangez

1tappareil dans un endroit
Seo .

10. Fitting the air baffle
plates (fig. 16)

All lawn mower knifes have
baffle plates (33) fitted
to the ends. These cause
an air turbulence under-
neath the lawn mower hou-
sing and thus ensure a
swift flow of the cut
grass to the grass cat-
cher. Damaged fan blades
should be replaced at
once. New baffle plates are
fitted as shown in Fig.

16, Improperly fitted air

baffle plates are a safety
hazard.

11. Winter storage

~ After you have used

your lawn mower for the
last time and before

you put it away for the
winter, run the engine un-
til the fuel tank is com-
pletely empty and the en-
gine stops. Thoroughly
clean your mower. Remove
the spark plug and pour

2 or 3 tablespoons of

SAE 30 oil into the cylin-
der. Then crank the engine
slowly several times and
replace the spark plug.

It i3 recommended that you
have your lawn mower checked
by one of our Customer Ser-
vice Stations. Store your
mower in a dry room.

Bild 16






BESEITIGUNG KLEINER STORUNGEN

Fehler Griinde Abhilfe

Motor springt nicht an Kein Kraftstofi im Tank tanken
Zindkerzenstecker nicht auf der Ziindkerze aufstecken
Zlindkerze verschmutzt reinigenjersetzen

Motor hat keine Leistung Luftfilter verschmutzt reinigen
Zlndkerze verbraucht ersetzen
Vergaserbedienung verstellt (Bowdenzug) einstellen

Fremde Ger3usche

lose Befestigungselemente (Schrauben)

Teile befestigen

Starke Erschiitterungen (Vibrieren)

Messer oder Luftleitbleche beschiddigt

auswechseln

Rasen wird gelb, Schnitt unsauber

Messer stumpf
Schnitthdhe zu niedrig

Messer erneuern
Schnitthdhe hoher einstellen

Pannes

REMEDES APPORTES A DE PETITES PANNES

Causes

Remedes

Le moteur ne demarre pas

Reservoir vide
Cosse de bougie n'est pas en place -
Bougie encrassée

Faire le plein d'essence

Ficher cosse sur bougie
Nettoyer ou remplacer la
bougie.

P

Le moteur fournit un rendement
insuffisant

Filtre a air encrassé
Bougie usée
Cable Bowden déegle

Nettoyer le filtre
Remplacer la bougie
Régler la commande Bowden

Bruits anormaux

Pieces ou vis desserrées

Reserrer ces piéces ou vis

Fortes Vibrations

Lame ou déflecteurs détériorss

Remplacer ces pieces

Le gazon jaunit, la coupe n'est
pas.nette .

Lame émoussée
Hauteur de coupe trop basse

Remplacer la lame
Augmenter la hauteur de coupe

bz





TROUBLE SHOOTING

Trouble Cause Remedy
Engine does not start No fuel in tank Top up tank
Ignition cable plug not connected to Attach plug

spark piug
Spark plug sooted

Clean or replace.

Engine lacks power

Air filter dirty
Spack plug worn out
Gas lever Bowden cable out of adjustment

Clean
Replace
Adjust

Strange noises

Screws have worked loose

Tighten up screws

8¢

Heavy vibrations

Cutting blade or fanblades damaged

Replace

Lawn turns yellow
Unclean cut

Cutting blade blunt
Cutting height too low

Sharpen cutting blade
Set cutting height higher






Montieren Sie Thren Rasen-~
miher entsprechend den ein-
zelnen Darstellungen. Sie
benbtigen dazu keine Spe-
zialwerkzeuge, handelsiib-
liches Werkzeug geniigt.

1. Fuhrungsholm (Bild 1/2)

- Unterholm (1) an Rasenmi-
herdeck (2) mit den
Schrauben (3) nach Bild 1
befestigen.

- Dann Oberholm (6) mit den
2 Flachrundschrauben (7)
an Unterholm mittels den
2 Scheiben, den 2 Feder-
ringen und den 2 Sechs-
kantmuttern (8) nach
Bild 2 festschrauben.

2. Gasfernbedienung (Bild 2)

Gasfernbedienung (4) mit den
2 Schrauben (5) an Oberholm
(6) nach Bild 2 anschrau-
ben.

3. Radmontage (Bild 3)

Die vier Rider sind ent-
sprechend der Montagefolge
vormontiert,

Schrauben Sie die Mutter(1),
den Federring (2) und die
Schelbe (3) ab und stecken
Sie den Radbolzen in das
entsprechende Loch am Rasen-
mihergehduse (Schnitthdhen-
einstellung s. Seite 13).
Danach befestigen Sie die
Rider mit Scheibe (3),
Federring (2) und Matter (1)
fest am Rasenmihergehiuse.

Bild 2
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Assembler la tondeuse confor-
mément aux figures. Pour
cela, 11 n'est pas néces-
saire de disposer d'un ou-
tillage spécial. L'outil-
lage courant suffit.

1. Guidon (fig. 1/2)

- Fixer la partie infé-
rieure (1) au carter de
tondeuse (2) par les
vis (3), conformément
a la figure 1.

Ensuite monter le brancard
supérieure (6) avec les

2 vis (7) au brancard in-
férieure (1) au moyen des

2 rondelles Grower et des 2
vis (8) selon la fig. 2.

2. Manette de gaz (fig. 2)

Visser la manette des gaz (4)
par la vis (5) au guidon
supérieur (6) selon la
figure (2).

3. Montage des roues (fig. 3)

Dévisser 1'éciou et la
rondelle pos. 1, 2 et 3
placer 1'axe dans le trou
proportionné au deck de
tondeuse. (Réglage de la
hauteur de coupe voir page
13). Maintenant fixer les
roues avec la rondelle
grower et 1'écrou au

deck de tondeuse,

!’mmscmlbe _enlietmen_ '
‘le_tectongle en coron o8t A emeyer
wemor pener_sksg |

Assemble your lawn mower
as shown in the individual
1llustrations. You neéd no
special tools for this,
ordinary tools will do.

1/2)

- Secure bottom part (1) of
the case (2) with serews (3)
as shown in Fig. 1

1. Guiding handle (Figs.

- Then screw the upper-handle
(6) with the screws (7) on
to the lower handle (1) by
means of the 2 washers, the
2 spring-washers and the
2 screws (8) accordinly to
fig. 2

2. Gas remote control (Fig. 2)

Screw gas lever (U4) to top
part (6) of the handle with
screw (5), as shown in Fig. 2.

3. Mounting the wheels (Fig.3)

Unscrew nut, spring washer

and disc (Nos. 1, 2 and 3) and
place wheel bolt into the
respective hole of the lawn
mower deck. (Cutting height
adjustment page 13). Then
tighten the wheels thoroughly
to the deck with the spring
the disc and the nut.

<::\Eh‘d |

”Pl!‘ll nnm
/Coupe Lnsse
Low cut
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REGELMMASSIG SCHNEIDEN,

DUNGEN, BEWASSERNI

Jeder Rasen bedarf der

Pflege. Nur durch Thre Mit-

hilfe kann er sich so ent-

wickeln, wie Sie thn germe

haben mdchten

- gesund, intensiv griin,
gleichméfig gewachsen,
ohne Unkraut.

Thr Rasen muR regelmé&fig
geschnitten, gediingt und
bewissert werden.

1. Schneiden

- 26 =

TONDEZ, FERTILISEZ ET
ARROSEZ REGULIEREMENT
VOTRE PELOUSE

Pas de belle pelouse sans un
entretien réguller, le ga-
zon dut-il toujpurs se pré-
senter sous son meilleur jour,
a savoir:
- saln, bien vert, de hau-
teur réguliére et
sans mauvais herbe.
Une pelouse demande a etre
réguliérement tondue, fer-
tilisée et arrosée.

1. Tonte

- Rasen immer dann schnei-~

den, wenn er um die H&If-
te der Normalhdhe gewach-

~ Tondre le gazon lorsqu'il

" dépasse de moitié en-

viron la hauteur normale

sen Ist. Die Normalhthe
betrtgt ca. 4 cm.

- Richten Sie sich nicht so
sehr nach festen Zeiten,
sondern nach der Hohe,
die Ihr Rasen erreicht
hat.

~ Bei Trockenheit. nicht zu
tief schneiden.

-~ Nicht bel nassem Rasen
schneiden.

2. Dingen

Der Rasen entzieht dem Bo-
den stdndig Substanz. Sie
milssen die Nihrstoffreserve
im Boden wieder auffullen.

- Kaufen Sie die richtige
Dingemischung im Fach-
handel.,

- Unbedingt darauf achten,

daB der Diinger gleichmis-

sig verstreut wird (Streu-
wagen benutzen),

- Diingetermine;

Mérz/April: krdftig diingen

;
Juni: nachdiingen

September: gut dilngen

Ende Oktober: nachdiingen.

Zur BekAmphmng von Unkraut

fihren die meisten Fachhind-

ler besondere Chemikalien.

Man beachte bei der Benut.-
zung die Gebrauchsanweisung
hinsichtlich Anwendungshiu-
figkeit und Verwendunpsart,

que 1'on admet etre de l!
cm environ.

- Ne tondez pas & des pé-
riodes fixes, mais en fonc-
tion de la hauteur atteinte
par 1'herbe.

-~ En péilode de sécheresse
ne coupez pas 1'herbe trop
courte,

2. Fertilisation

Le gazon soustrait continuel-
lement des substances au sol.
1. faut donc restituer a la
terre ce quil 1ul a &4
soustrait.

- Achetez le mdange d'en-
grais convenable dans un
com merce spéeialisé,

- Velllez impérativement a
épandre trés régulidre-
ment, 1'engrais (utilisez
de pr&féence un éan-~
deur d'engrais).

- Péiodicité de fertili-
sation
Mars/avril: Epandage abon-
dant
Juin: Epandage d'appoint
Septembre: Bien éander
Fig octobre: Epandage com-
plémentaire.

Eliminez les mauvaises herbes
a 1'aide de produits chi-
miques. Observez strictement
les instructions d'emploi du
fabricant en ce qui concerne

le mode et la pdiodicité
d'emplof.

NOW, FERTILIZE
AND WATER REGU-
LARLY

Every lawn has to be cul-

tivated. It is only with

your help that your lawn

can grow in such a way

as you would have it:

-~ healthy green through-
out, of uniform growth
and free from weed.

Your lawn must be mowed,
fertilized and watered
regulariy.

1. Mowing

- Always mow your lawn
when the grass has
grown by half its nor-
mal height. This normal
height is abt. 4 cm.

- Do not go s0 much by
a rigld schedule, but
rather by the height
your lawn has grown to.

- Do not mow your lawn
too close to the
ground in dry weather

« Do not mow when the
lawn is wet.

2. Fertilizing

A lawn constantly extracts

nutritious substances

from the sofl. This is why

you must replenish the

nutrient reserve in the
soil.

-~ Buy the right fertiii-
zer mixture at a spe-
cialist store,

- Make absolutely sure
the fertilizer is
spread evenly over the
lawn (use a fertili-
zer spreader for this
purpose).

-~ Fertilizing dates

March/April: fertilize

lavishly

June: refertilize

September: fertilize

lavishly

End of October: refer-

tilize.
Most specialist store
carry certain chemicals
for weed contral. When
using such weed killers,
note the instructions for
ugse as far as frequency
and mode of appiication
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3. Bewlssern

Ein Rasen braucht selwr
vial Wasser. Im Som-~
mer nicht erst Schiden
durch Trockenhelt auf-
kommen lassen - durch
Bew#ssern vorbeugent

-~ Rasensprenger ver-
wenden.

- Den Rasensprenger
iim Durchschnitt
elne Stunde auf der
gleichen Stelle
sprengen lassen,

- Bel Unkraut Dinger
mit Unkrautvernich-
ter verwenden.

4. Vertikutieren

Verfilzte oder vermooste
Rasenflichen sollten mehr-
mals im Frihjhr und im
Herbst mit dem Vertiku-
tiergertt (GUTBROD-
Vertikutierer) bearbeitet
werden.

3. Armrosage

Un gazon a besoin de beau-
coup d'eau. En &4,
n'attendez pas qu'il se
desséche. Arrosez

templ

-~ Utilisez un arroseur.

~ Laissez fonctlonner
1'arroseur une heure

en moyenne au meme en-

droit..

- Sl le gazon contlent
de mauvaises herbes,
utilisez un engrals
avec un herbicide.

i, Admation de la pelouse

Un gazon embroussaillé ou
couvert de mousse demande
a etre a&é 3 plu-

sleurs reprises au prin-
temps et en automne 3
1'aide d'un aédatewr
GUTBROD.

3. Watering

Your lawn needs much wa-
ter., In summer do not
wait until damage has
occured on your Jawn

as a result of dry weather,.
but water it prophylac-
tically to prevent such
damage.

- Use a lawn sprinkler.

~ Let your sprinkler work
on the same spot for
an hour on the average,

-~ If weeds grow on your
lawn, use fertilizer
mixed with’'weed kil-
ler.

i, Aerating

Matted or mossy lawns
should be aerated several
times in spring and In
fall with the GUTBROD
aerator.
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%% CONDITIONS DE GARANTIE

LLe mataiel de Jprdinage GUTBROD est garanti contre tout défaut de construction ou de
maliére premiére.

DUREE:
- La garantie prend effet & compter de la date de vente auf premler utilisateur.
- La durée est stipulée aur le livret d'entretien,

CONDITIONS D' APPLICATION:

- Pour toute intervention au titre de la garantie, 1'utilisateur devra présenter soit la car-
te de garantie, soit la justification de son achat dument datée.

L.es &hanges de piléces ou rweparatlons faites au titre de la garantie ne peuvent avoir pour
effet d'en prolonger la durde.

-~ Pour 1'applicalion de cette garantle, 1'utilisatewr doit s'adresser au distributeur qui lui
a vendu l'appaieil ou 4 défaut A un point service agrée” par GUTBROD.

RESERVES:

Celte garantie n'est pas appliquée, lorsque:
- 1a machine a &#& transformée ou modifiée par 1'utilisateur,

~ la- machine est utilisée & un autre usage que celul pour lequel elle a &é congue.

L.a garantie ne s'applique pas sur les piéces d'uawre telles que: courroies, pneus, cables,
bougies, ele...

Les frais de transport &entuels ne sont pas couverts par la garantie.

GUTBROD décline toute responsabilité pour les accidents ou incidents provoquds par ses ma-
Laiels.

En cas de diffdend, et cecl malgré toutes clauses de juridiction difféentes, le Tribunal
de Commerce de Sarmguemmes est seul compéent.

o000 WARRANTY CONDITIONS

GUTBROD-WERKE GMBH undertake warrantly for its products according to the specifi-
cation on the last cover page.

Warranty time is beginning with the date of delivery to the customer. The warranty shall
cover the repair of the machine and/or replacement of defective parts during the respec-
Ltive period in case of bad workmanship o faulty materials. There i3 no coverage given
for direct. or indirect damages. Return shipment for machine or parts shall be effected

at the cost and risk of the customer. Replaced parts shall become our property. No claim
can be accepted for alteration o price reduction unless we are not able to alleviate the
damage. Only authorized dealers and workshops belonging to the Gutbrod service organi-
sation shall be enlitled to carry out repairs under warranty.

The following shall be excluded from the warranty:

Damage due to use of parts not specified for the machine

Damage avising from the customer not following the operating instruction

Wear and tear pats as well s necessary maintenance for work spark plugs, V-belts, ad-
Justing of engine or carburetLor, grinding and selting mower knife or mowing cylinder.

Claims under warranty shall only be considered if lodged in writing with the factory or

dealer immediately after the defect has been discovered. The place of juwisdiction is Saar-
brilcken.

¢





Gewiihrleistungsbedingungen fiir Gartengerite

Fur Mangel haften wir unter Ausschlul weiterer Anspriiche unbeschadet des unten beschriebenen
Rucktrittsrechts wie folgt :

i

Alle diejenigen Teile werden unentgeltlich und nach billigem Ermessen einer Im Verzeichnis
der Gutbrod-Kundendienstwerkstatten gefihrten Werkstatt ausgebessert oder neu geliefert,

“die sich Infolge elnes vor Versand ab Werk liegenden Umstandes — Insbesondere wegen

fehlerhafter Bauart, schlechter Baustoffe oder mangelhafter Ausfihrung — als unbrauchbar
oder in threr Brauchbarkeit nicht unerheblich beeintrachtigt herausstellen. Die Feststellung
soicher Miangel ist der niichsten Im Verzeichnis der Gutbrod-Kundendienstwerkstitten
gefihrten Werkstatt oder uns unverziiglich schriftlich zu melden. Ersetzte Telle werden
unser Eigentum.

Sowelt aus der Garantiekarte keine langere Gewahrleistungsfrist hervorgeht, endet die
vorstehende Gewi#hrlelstungspflicht 8 Monate nach Auslieferung an den Endkunden, oder
— falls diese frither liegt — ndch der ersten Inbetriebnahme. Fur wesentliche Fremderzeug-
nisse beschrankt sich unsere Haftung auf die Abtrétung unserer entsprechenden Anspriiche
gegen den Lieferer des Fremderzeugnisses.

Gew#hrlelstungsanspriiche verjdhren vom Zeitpunkt der rechtzeitigen Riige an in 6 Monaten.
Sle stehen nur dem ersten Erwerber (Endverbraucher) elnes fabrikneuen Gerdtes zu und
sind nicht Gbertragbar.

. "Es wird kelne Gew#hr bernommen, fiir Schaden, die aus nachfolgenden Griinden entstanden

sind : ungeelgnete oder unsachgemaBe Verwendung, fehlerhafte Inbetriebsetzung, natirliche
Abnutzung, VerstoB gegen Inbetriebnahmevorschriften oder Bedienungsanleitung, mangelhafte
Wartung, Eingriff durch andere als durch elne autorisierte Gutbrod-Kundendienstwerkstatt
sowle chemische, elektrochemische oder elektrische Einflisse, sowelt sie nicht auf unser
Verschulden zurtickzufihren sind.

Zur Vornahme der nach billigem Ermessen notwendlg erschelnenden Ausbesserungen und
Ersatzlieferungen hat der Besteller uns oder der autorislerten Kundendienstwerkstatt die
erforderliche Zelt und Gelegenhelt zu geben, sonst sind wir von der Mangethaftung befrelt.

Vori den durch die Ausbesserung bzw. Ersatzlieferung entstehenden unmittelbaren Kosten
tragen wir — insowelt sich die Beanstandung als berechtigt herausstellt — die Kosten des
Ersatzstiickes elnschlieBlich des Versandes sowle die angemessenen Kosten des Ein- und
Ausbaues. Im Ubrigen tragt die Kosten der Besteller.

Fur das Ersatzstiick und die Ausbesserung wird keine Gewathrlelstungsfrist In Gang gesetzt.

. Weitere Anspriiche des Endkunden, insbesondere ein Anspruch auf Ersatz von Schiden,

die nicht an dem Liefergegenstand selbst entstanden sind, sind, soweit gesetzlich zulassig,
ausgeschlossen. Nimmt der Besteller den Kaufgegenstand trotz Kenntnis elnes Mangels ab,

80 stehen thm Gewshrlelstungsanspriiche Insowelt nur dann zu, wenn er sich diese bel der
Abnahme vorbehalten hat. |





Fiir unsere GUTBROD-Gartengerate iibernehmen wir die Gewahrleistung fiir Mangel- und
Fehlerfreiheit gem3R den in unseren Allgemeinen Geschéftsbedingungen enthaltenen
Gewahrleistungsbedingungen innerhalb der nachstehend angegebenen Fristen:

Pour nos outils de jardinage GUTBROD nous accordons les délais de garantie conformé-
ment aux spécifications suivantes:

We guarantee our GUTBROD garden equipment to be free from defects and deficiencies
according to the warranty conditions contained in our General Terms of Sale, such gua-
rantee to cover the following periods:

Jahr fiir a'le nachstehend nicht gesondert genannten Gerate und -teile
1 An pour tous machines et accessoires non mentionneés ci-apres
Year for all appliances and parts other than those specified below

Jahr fir Benzinmotore auf Rasenmahern
2 Ans pour les moteurs a essence des tondeuses
Years for gasoline engines on fawn mowers

Jahre fiir Elektromotore auf Rasenméahern, sowie Kunststoffgehduse

3 Ans pour moteurs électriques des tondeuses et carters en matiére plastique
Years for electric motors on lawn mowers and plastic covers

Jahre fir Rasenmaherdecks. Ausgenommen Draufsitzmaher
1 2 Ans pour les carters, sauf ceux des tondeuses a siége
Years for lawn mower decks, except riding mowers

ACHTUNG! ATTENTION! IMPORTANT!

Fur Garantieanspruche bitte nachstehende Daten eintragen und Kaufbeleg aufbewahren.
En cas de garantie notez les données suivantes et gardez la facture s.v.p.

To enable you to prove possible claims under our warranty please enter the appropriate datz
and keep your invoice in a safe place.

Masch.-Type Kaufdatum

Modele Date d’achat

Type e e e e e e Dateofdelivery ...,
Masch.-Nr. Handlerstempel

N° maschine Cachet du revendeur

Serial N°

.......... S B <Y -1(-{ g B<17- 12110
and signature

Motor-Nr.
N° du moteur
Engine N°





		1- B

		1- BETRIEBSANLEITUNG








E 2762 C 158-8 /CH
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Norm — Bezeichnung Stiick

Bild Teile-Nr.
Fig. No. piéces Numero de la norme MNbr.
No. Parts - No. Bezeichnung Désignation Description Standard Description Nbr.
135-B/CH, Art.Nr. 2869.03
1 079.05.286 Oberholm Brancard supérieur Handle upper part 1
2 23.5422.23  Linsenschraube Vis Screw M 6x45 DIN 7985 2
3 079.12.995 Gas-Fernbediemung kpl. Camande de gaz ens. Gas lever assy. 1
- 000.49.421 'Klebeschild Décalcomanie Decal 1
4 24,6481.14 Scheibe Rondelle Washer 6,4 DIN 125 2
5 24.8195.14 Federring Rondelle grower Spring washer B 6 DIN 127 2
6 2M4.3423.14  Hutmutter Ecrou Nut M 6 DIN 1587 2
7 22.38117.32 Flachrundschraube Vis Screw M 8x50 DIN 603 2
8 079.05.325 Unterholm Brancard inférieur Handle lower part 1
9 24,8195.18 Federring Rondelle grower Spring washer B 8 DIN 127 1
10 24.1421.18  Sechskantmutter Ecrou Nut M 8 DIN 934 7
11 21.1441.68  Sechskantschraube Vis Serew M 8x16 DIN 933 4
12 21.1843.76 Sechskantschraube Vis Screw M 8x40 DIN 931 2
- 000.02.333 Schraube Vis Serew 1
13 21.1441.46 Sechskant.schraube Vis Serew M 6x16 DIN 933 3
14 24,8195, 14 Federring Rondelle grower Spring washer B 6 DIN 127 3
15 24,1421.14  Sechskantmutter Berou Nut ’ M 6 DIN 934 2
16 079.25.508 Prallschutz-Nacharbeit Déflecteur Deflector aus 079.25.010 1
19 090.64.938 Moter Briggs & Stratton  Moteur Briggs & Stratton Engine Briggs & Stratton 94908/5%12-02 1
20 079.26.910 Rasermiherdeck vollst. Deck ens. Deck assy. aus 079.25.824 1
(Nacharbeit)
21 079.29.208  Radbolzen Vis Screw 4
22 079.29.364 Rad vollst. Roue ens. Wheel assy. 4
23 244,6487.20 Scheibe Rondelle Washer 8,4 DIN 7349 - 3
24 24.5481.18 Scheite Rondelle Washer 8,4 DIN 125 8
E 2762 C
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Norm — Bezeichnung Stiick

Bild Teile-Nr.

Fig. No. pieces Numero de 13 norme RNbr.
No. Parts - No. Bezeichnung Désignation Description Standard Description Nbr.
25 Z4.1421.18 Sechskanumutter Eerou Nut M § DIN 933 )
26 25.5239.09  Scheibenfeder Clavette disqué Kev Lx6,5 DIN 6688 1
27 079.77.052 Messernabe Moveu porte lame Blade hub 1
28 079.77.053 Reibscheibe Rondelle friction Friction washer 1
29 079.77.818 Messer wollst. Lame ens. Blade assy. 1
30 090.26.348 Federscheibe Rondelle ressort Spring washer i
31 2E.8195.22 Federring Rondelle grower Spring washer. B 10 DIN 127 1
32 000.02.271 Schraube Vis Serew 1
33 000.02.379  Flachrundschraube Vis Screw 4
34 079.77.122  Luftleitblech Tole guidage d'air Air guide plate 2
35 24.8195.14  Federring Rondelle grower Spring washer B 6 DIN 127 4
36 24.1421.14  Sechskantmutter Ecrou Nut M 6 DIN 934 4
37 079.80.900 Grasfangkorb Bac récupérateur cpl. Grass catcher cpl. 1

Art. Nr. 2620.3 bestehend code-No. 2620.3 com- Art.-No. 2620.3 inclu-
aus den Teilen 38,39,40 prenant les piéces ded parts 38,39,40
und 41 38, 39, 40 et 41 and 41
38 079.80.005 Verschlufhaken Crochet Lock hook 1
39 079.80.017  Feder Ressort Spring 1
40 24.6481.18 Scheibe Rondelle Washer A 8,4 DIN 125 1
11 24.6488.40  Splint Goupille Pin 3x20 DIN 94 L
42 079.80.804 Gestell vollst. Monture ens. Frame assy. 1
079.80.025 Grasfangsack Bac récupérateur Grass catcher 1
079.80.908 Grasfangsack kpl. Bac récupérateur cpl. Grass catcher cpl.
Art.Nr. 2687.00 Code-No. 2687.00 com- Art.-No. 2687.00"
bestehend aus den Teilen prenant les piéces included parts
42 und 43 42 et 43 42 and 43
E 2762 C
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Bild Teile-Ar.
Fig. No. piéces

Norm - Bezeichnung
Numero de la norme

Stiick
Nbr.

No. Parts - No. Bezeichnung Désignation Description Standard Description Nbr.
- 000.48.99%  Typenschild Plaque de type Type plate | A
- 000.49.040  Namensschild Décalcomanie Label 1
- 000.49.151  Hirweisschild (SUVA) Décalcomanie Label 1

44  000.49.073 Hirweisschild Décalcomanie Label 1
45 073.35.218  Windkanalring Anneau Ring 1
48 24.6481.18  Scheibe Rondelle Washer 8,4 DIN 125 2
49 24,6481.14 Scheibe Rondelle Washer 6,4 DIN 125 2

50 24.8191.18 Ficherscheibe Rondelle éventail Lock washer A 8,4 DIN 6798 2

51 090.26.829  XKunststoffmutter Eerou Nut 2

54 079.24.153 Abdeckhaube Capot Hood 1

55 000.41.2¢8 Arretierungsblech Plaque Plate 1

56 079.29.192  Radkappe Chapeau de roue Wheel cap 4

57 079.25.080 Bandgriff Poignée Handle grip 1

58 24.6481.1%  Scheibe Rondelle Washer 6,4 DIN 125 2

59 2U4.8195.14 Federring Rondelle Grower Spring washer B 6 DIN 127 2

60 24.1421.14  Sechskantmutter Ecrou Nut M 6 DIN 934 2

61 079.25.375  Heckbiigel Traverse Rail 1

62 24.6U81.14  Scheibe Rendelle Washer 6,4 DIN 125 2

63 21.1441.46 Sechskantschraube Vis Screw M 6x16 DIN 933 2

64 24,8195.14 Federring Rondelle Grower Spring washer B 6 DIN 127 2

65 2L4.1421.14  Sechskantmutter Eerou Nut M 6 DIN 934 2

66 079.25.383 Antirutschbelag Plaque Plate !

67 22.65417.10 Blechschraube Vis Scerew B 3,5x9,5 DIN 7981 4

68 24.6481,09  Scheibe Rondelle Washer 4,3 DIN 125 4

69 R79.11.196 Wirmeschutzschlauch Tuyau Tube L = 350 mm M
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