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GUTBROD

Das komplette Pro-
gramm fur Haus, Hof
und Garten, z.B.:
Spindelmaher, Drauf-
sitzmaher, Vertical-
schneider, Rand- und
Ausputzschneider,
Balkenmaher, Rasen-
kehrer, Motorspaten.

Betriebsanleitung
Montageanlieitung
Ersatzteilliste
Garantiebedingungen
Tips flr Rasenpflege

Le programme
complet pour maison,
cour et jardin, par
exemple: tondeuses a
cylindre, tondeuses a
conducteur porte,
aerificateur,
croqueuse d’herbe,
motofaucheuses,
balayeuses a gazon,
motobéches.

Instructions de
Service

Instructions de
montage

Liste de pieces
conditions de
garantie
Indications pour
I'entretien des
pelouses

GUTBROD

==

Complete program
for lawn and garden
care: cylinder
mowers, ride-on
mowers, vertical-
blade-areator, grass-
and weed cutter,
scythe mowers, lawn
sweepers, power
tillers.

operatinginstruction

installation in-
struction

spare parts list

conditions of
warranty

recommendations
for lawn care





Draufsitzmiher uhd Gartentraktoren

Rasenpflege als FreizeitspaB. Fur die Pflege der
groBen Rasenflachen und im Winter als leistungs-
starke Schneerdumer. %

)

Kombinationsgerate

Ein Grundgerat fir alle Pflegearbeiten: Rasen-
mahen, Wiesenméahen, Hacken, Pfligen, Kehren,
Schneerdaumen, Streuen, Transportieren usw.

Universal-Einachsmaschinen

Leistungsstarke und wendige Einachser fur die
Grunflachenpflege, Bodenbearbeitung in Sonder-
kulturen und den Winterdienst.

Klein- und Kommunaltraktoren

Fur wirtschaftliche und intensive Rasen- und
Tennenplatzpflege, StraBen- und Flachenreini-
gung, Bodenbearbeitung, Winterdienst usw. In
den Leistungsklassen von 7 kW (10 PS) bis 25 kW
(34 PS).

GroBflichen - Pflegemaschinen

Mehrzweckfahrzeuge furdie kommunale Anlagen-
pflege im Sommer- und Wintereinsatz sowie
Sondereinsatzen in Industriebetrieben.

Schmalspurschlepper

Mit Hinterrad- und Allradantrieb. Fur den Einsatz
in Sonderkulturen und in Garten- und Land-
schaftsbau.

Kehrsaugmaschinen

Das Programm mit Komfort, Sicherheit und durch-
dachter Technik.

GUTBROD ==
GUTBROD-WERKE GMBH

Postfach 60 - 6601 Saarbriicken-Bibingen
Telefon (06805) 791-Telex 4429119 gut d





Gasfernbedienung
Commande de gaz
Gas lever

\ ____—Oberholm
Brancard supérieur

Handle upper part

Unterholm
Brancard inférieur
Handle lower part

Luftfilter
/ Filtre &a air
v/ Alr filter
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Prallschutz
Déflecteur

Deflect |
o Rasenméaherdeck

Deck de tondeuse
Lawn mower deck

Art.Nr.: 2658.05 -0/1





ZU IHRER SICHERHEIT
Die nachfolgenden Sicherheitshinweise entsprechen DIN 1856.

Jugendliche unter 16 Jahren diirfen den Maher nicht bedienen. Als Benutzer sind Sie gegen-
iiber Dritten im Arbeitsbereich verantwortlich. Halten Sie Kinder beim Betrieb des Mahers
fern.

Beim Starten diirfen Sie den Miher nicht hochkanten, sondern, falls erforderlich, nur so
schrig stellen, dafl das Schneidwerkzeug in die von lhnen abgewandte Richtung zeigt.
Entfernen Sie vor dem Mihen alle Fremdkorper aus der Rasenfliche. Achten Sie auch beim
Mihen auf Fremdkorper.

Tragen Sie beim M&hen festes Schuhwerk.

Wenn Sie folgende Arbeiten ausfithren, unbedingt den Motor abstellen und den Ziindkerzen-
stecker ziehen und den Stillstand des Messers abwarten:

Miher zum Transport anheben

Miher reinigen und Wartungsarbeiten erledigen
Messer kontrollieren und nachschleifen

beim Verlassen des Mihers

Grasfangeinrichtung an- bzw. abbaten
Schnitthohe verstellen

beim Verlassen der Rasenfldche mit dem Miher

Zum Abnehmen/Entleeren der Grasfangeinrichtung gentigt das Stillsetzen des Motors. Den
Prallschutz diirfen Sie nur durch eine Grasfangeinrichtung ersetzen. Beim Mihen ohne Gras-
fangeinrichtung unbedingt Prallschutz montieren.

Achten Sie darauf, daB niemand bei laufendem Schneidwerk mit der Hand oder den
FuBlspitzen unter den Rand oder in die Auswurféffnung des Rasenmiherdecks gelangt.

Mihen Sie nur mit vollstindig montierten Hoimen, sie gewdhren ihnen den notwendigen
Sicherheitsabstand.

Beim Mihen an Boschungen und Hingen ist besondere Vorsicht geboten. Das Fiihren des Mi-
hers am Halteseil und das Tragen von Gleitschutz an den Schuhen wird dann erforderlich.

Bei unsachgemiBer Handhabung der Grasfangeinrichtung besteht Gefahr durch das umlau-
fende Messer und durch herausgeschleuderte Gegenstdnde. Daher achten Sie darauf, dafl nie-

mand bei abgenommener Grasfangeinrichtung in den Auswurfkanal greift. Die Grasfangein-
richtung muB immer sachgemif eingehdngt sein.

Priifen Sie vor dem Ms&hen den festen Sitz aller Schrauben, vor allem die Messerbefestigung
und dessen Schneidfldche. Solite das Messer auf ein Hindernis gestoBen sein, ist eine fach-
ménnische Untersuchung unbedingt erforderlich.

Damit beim WNachschleifen der Schneidfiichen keine Unwucht entsteht, miissen die beiden
Seiten des Messers gleichmdBig nachgeschliffen werden. Solite das Messer groBere Bescha-
digungen aufweisen, empfiehlt es sich sogar, es gegen ein neues auszutauschen. Beim Star-
ten darauf achten, daB niemand vor der Auswurféffnung steht.

Beim Umgang mit Kraftstoff ist besondere Sorgfalt geboten (feuergefdhriich). Tanken Sie
nur im Freien. Verwenden Sie zum EingieBen einen Trichter und wischen Sie verschiitteten

Kraftstoff gleich auf. Tanken Sie nie bei laufendem oder heifiem Motor und rauchen Sie
auf keinen Fall dabeli.

Wegen Vergiftungsgefahr (Kohlenmonoxyd) darf der Rasenmiher in ges(:hlossehen R&umen
nicht In Betrleb gesetzt werden.
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*** POUR VOTRE SECURITE: Examiner le gazon avant chaque tonte afin d'diminer tout
objet (pierres, morceaux de bois etc).

Controler avant raccordement du cabie dectrique le serrage de toute !a boulonnerie, en par-
ticulier la fixation de la lame.

L'utilisation de la tondeuse n'est pas permis aux jeunes de moins de 16 ans.

Ne se placer et ne laisser personne a proximité de la tondeuse, en particulier du canal
d'éection.

Travailler seulement avec le brancard complétement monté, car il vous assure la distance
rfessaire pour votre sécurité.

Porter des chaussures solides pour tondre.

Ne placer la tondeuse sur une surface gravillonnée ou dans du gazon trés haut.

Ne toucher jamais la lame rotative.

Sur des pentes il faut toujours travailler en travers et vé&ifier que la tondeuse ne glisse
pas. En cas que l'on travaille sans le bac récupérateur, il est absolument nécessaire de
monter le déflecteur.

Pour toutes les opéations suivantes, arreter le moteur et déconnecter le cable H.T. de la
bougies

transport de la tondeuse

nettoyage et entretien

controle de la lame

montage du déflecteur ou du bac récupérateur
vidange du bac récupéateur

réglage de la hauteur de coupe

quittant la pelouse

Nettoyer regulnerement la tondeuse, mais jamais avec un jet d'eau.

Ne laisser jamais marcher le moteur dans un endroit fermé, car le gaz d'échappement soit
trés dangereux {monoxyde carbonique CO).

Toujours faire le plein de carburant avant de mettre en marche, jamais quand il tourne,
Ne fumer pas pendant remplissage de carburant. Nettoyer le moteur du carburant répandu.

ooo FOR YOUR SAFETY: Remove all obstacles from the lawn before mowing. Check
screws before mowing, especially those of the knife fixing. Persons younger than 16 years
are not allowed to handle the mower. Besides the driver nobody should remain in the

mowing area. Only use mower with completely mounted handle to assure the necessary safe-
ty distance. Work only with solid footwear.

For starting place mower on plane lawn, but not in high grass.
Take care that nobody touches the running knife.

Work only diagonal, so that mower will not sideslip.

Stop the engine and take-off spark plug socket, if you

transport the mower

clean and maintain the mower
control and grind knife

leave the mower

mount or dismount the grass catcher
empty the grass catcher

adjust the cutting height.

The deflector can only be replaced by a grass catcher. In any case mount the deflector
if you mow without grass catcher.

Never clean the mower by spraying or pouring it with water.
Do not start engine in closed rooms; danger of poisoning!

Never fill up fuel when engine is running. Remove spilled fuel. Do not smoke while filling
in fuel.
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MONTAGEANLEITUNG: Montieren Sie Ihren Rasenmiher entsprechend den einzelnen Dar-
stellungen. Sie bendtigen dazu keine Spezialwerkzeuge, handelsiibliches Werkzeug geniigt.

xt* MONTAGE: Monter votre tondeuse selon les croquis dans votre notice d'entretien. Tou-
tes les pitces peuveni etre montées avec des outils standards. Des outils speciaux ne sont

pas nécessaires.

000 ASSEMBLY: Assemble your lawn mower according to the following sketches. You need

no special tools.

Darstellung, Fig. HI, 1

Unterholm an Rasenmiherdeck

Montage brancard intérieur

Mounting lower handle

Gasfernbedienung

Manette de gaz

Gas remote control

Ober- an Unterholm

Assemblage des deux brancards

Assembly of handles |

Darstellung, Fig, iy 3

RADMONTAGE: Die vier Réder sind
entsprechend der Montagefolge vormontiert.
Schrauben Sie die Mutter, den Federring und
die Scheibe, Pos. 1, 2 u. 3 ab und stecken Sie
den Radbolzen in das entsprechende Loch am
Rasenmihergehduse  (Schnitththeneinstellung  s.
Seite 10). Danach befestigen Sie die Réider mit
Scheibe, Federring und Mutter fest am Rasen-
médhergehduse. Sollte sich das Rad nach der Mon-
tage nicht leicht drehen lassen, miissen Sie zu-
erst eine, dann zwei und im Extremfall sogar
die drei Scheiben (s. Darstellung 3 Pos. #) ent-
fernen.

Tiefschwitt
Coupe boese
{ow cut

Hochschnitd
Coupe houte
i Bighy cut

Pannschetbe_emiemen___
fe_rectangie encation_tet & enlever]
remor peper._dise_

% MONTAGE DES RO}JES: Dévisser 'écrou et la rondelle pos. i, 2 et 3 et placer I'axe
dans le trou proportionné au deck de tondeuse. (Reéglage de la hauteur de coupe v. page 10).
Maintenant fixer les roues avec la rondelle grower et I'écrou au deck de tondeuse. Dans

le cas que la roue ne se laisse pas tourner facilement apres le montage, il est nécessaire
d'enlever une ou deux des jointes meme les trois /Fig. 3 Rep. 4)

ooo MOUNTING THE WHEELS: Unscrew nut, spring washer and disc (Nos. 1, 2 and 3) and
place wheef bolt Into the respective hole of the lawn mower deck. (Cutting height adjust~
menpt page 10), Then tighten the wheels thoroughly to the deck with the spring, the disc

and the nut. If the wheel does not turn easlly, please remove one, two or even three discs
(Ill. 3 see pos. #). Then the wheel must turn easily.





PRALLSCHUTZ

Montieren Sie den Prallschutz entsprechend der
Darstellung. Der Pralischutz mufl montiert wer-
den, wenn ohne Grasfangeinrichtung gemdiht
wird.

Beim Arbeiten mit Grasfangeinrichtung muf
der Prallschutz demontiert werden (s. Seite 8).

S

#*% DEFLECTEUR: Monter le déflecteur selon le dessin. Il faut etre monté en utilisant la
tondeuse sans bac récupérateur. En travaillant avec le bac le montage du déflecteur n'est
pas possible (v. page 8).

oco DEFLECTOR: Mount the deflector according to the picture. The deflector must be
mounted in case of mowing without grass catcher. When working with a grass catcher, the
deflector is not to be mounted (page 8). :

STARTEN: Bevor Sie lhren Rasenmaiaher starten, denken Sie an die Sicherheit: Fremdkorper

vom Rasen entfernen, festes Schuhwerk tragen, das Schneidwerkzeug nicht berithren etc.
(s. Seite 2).

Wir haben lhrem Rasenmiher ein Faltblatt des Motorenherstellers beigelegt, auf dem Sie
alle wichtigen Angaben iiber die Handhabung des Rasenmdhermotors finden.

Ihr Rasenméiher soll beim Starten eben auf der Rasenfliche stehen (picht hochkanten). Zu
hohes Gras erschwert das Anlaufen des Motors.

Vor dem Starten: Ihr Rasenmihermotor word ohne Ol im Kurbelgehiuse geliefert. Fiillen
Sie zuerst ca. 0,6 | Motorendl SAE 30 oder 20 W 50 in das Kurbeigeh&use ein. Dazu ent-
fernen Sie die Oleinfiillschraube. Betreiben Sie Ihren Rasenmiher nur mit Normalbenzin.

Zum Starten: Stellen Sie den Hebel der Gasfernbedienung auf Start. Ziehen Sie den Star-
terhandgriff langsam heraus, bis Sie einen Widerstand spiiren, lassen Sie das Seil langsam
zuriicklaufen und dann krédftig herausziehen. Nach Anlaufen des Motors den Hebel der Gas-
fernbedienung auf Arbeitsstellung (zwischen MIN und MAX) bringen.

MMM

ol
o

@

4
D\
\k

Der Motor lhres Rasenméhers ist mit einer Start-
automatik ausgeriistet. Wenn der Motor zuviel
Benzin bekommen hat und nicht anspringt, stel-
len Sie den Hebel der Gasfernbedienung auf
Stop. Ziehen Sie nun den Starterhandgriff sechs
mal durch, um das iberflissige Benzin aus dem
Motor zu entfernen. Danach den Hebel der Gas-
fernbedienung in Position Start bringen und den .
Motor starten. Bei oOfteren Startschwierigkei-
ten drehen Sie das Nadelventil am Vergaser
1/8 Umdrehung nach rechts, ebenso bei Start-
schwierigkeiten bei warmem Motor. Wenn der
Motor bei Kalte schlecht anspringt, drehen Sie
das Nadelventil 1/8 Umdrehung nach links.

Zum Abstellen: Wollen Sie lhren Rasenmiher abstellen, bringen Sie den Hebe! der Gasfern-

bedienung in die Stellung "Stop".

M

*x¥ DEMARRAGE: Penser toujours a votre séurité avant de démarrer la tondeuse (voir page

Lire et sulvre attentivement la notice d'entretien supplénentaire pour le moteur,

Ne pas placer la tondeuse sur une surface gravillonnée ou mal équilibrée ni daps du gazon

trés haut.
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*#% Pour raison de transport le moteur est livré sans huile. Il ne doit ]a.mais etre,mis en
marche avant que le plein d'huile (SAE 30 ou 20 W 50 environ 0,6 1) ne soit effgctue.
Dévisser le bouchon de remplissage et remplir doucemnt I'huile. Faire plein le reservolr avec
de 1'essence ordinaire et propre.

Mise en marche: Pousser la manette de gaz sur position "START" et tirer lentement la cor-
de du lanceur par sa poignée jusqu'a ce que vous sentiez une resistance. Tirer ensuite
énergiquement, mais sans brutalité la corde. Aprés démarrage du moteur pousser la manette
de gaz en position travail (entre "MIN" et "MAX").

Le moteur de votre tondeuse est &uipé d'un star-
ter automatique. Si vous avez noye votre mo-
teur et que celui-ci ne démarre pas, placer le
fevier de commande de gaz sur stop, et avec
le lanceur & mains faites tourner le moteur

plusieurs fols afin d'évacuer l'essence superflue.
Cette opération terminé ramener le levier de

commande de gaz sur la position démarrage et
relancer le moteur. Si les difficultés de démar-
rage se reproduisent fréquemment, tourner la
duse de réglage 1/8 de tour vers la droite. Cette
opération est également valable si le moteur

éprouve des difficultés 3 démarrer a chaud. Sli
par temps froid de démarrage du moteur de fait

MMM

b

difficilement tourner la duse de réglage 1/8 de
tour vers la gauche.

~ Arret du moteur: Déplacer la manette de gaz en position "STOP".

ooo STARTING

Before starting ensure that all safety precautions have been observed: removing of
obstacles, solid footwear, etc. as mentioned on page 3.

We have added to your mower a poster of the engine showing all important things concer-
ning the engine of your lawn mower.

Place your mower for starting on a plane ground (do not tilt mower). Too high grass will
make starting difficult.

Before starting: The mower engine is delivered without oil In the crankcase. So first fill

abt. 0,6 liters of engine oil SAE 30 or 20 W 50 into the crankcase after having removed
the oil filling screw. Use only normal gasoline.

Starting: Put gas remote control lever on position "START". Pull starter handle slowly un-
til resistance is realized, let the cord go back and then puli with force. When engine Is
running, put the remote control between positions "MIN" and "MAX".

The mower engine Is equipped with an automa-
iding setocrew tic starter. If engine will not start due too
O much gasoline, put remote control lever to
“Stop”. Then pulli starter lever 6 times to re-
move surplus gasoline. Put lever to "Start"”
again and start engine. If starting difficulties
E occur more often, turn the needle valve on the
Start > carburettor 1/8 to the right, also in case of
‘ starting difficuities with warm engine. If cold

4 . .
,}\ engine will not start turn needle valve 1/8 to

the left.

Stop e valve '

Stopping: Bring remote contro] lever to position "STOP",





INSTANDHALTUNG DES RASENMAHERS
WARTUNG DES MOTORS

LUFTFILYTER: Der Luftfilter Ihres Rasenmihermotors muB gelegentlich gereinigt werden. Dazu
entfernen Sie die Befestigungsschraube und nehmen den Filter heraus. Offnen Sie den Filter
und entnehmen das Polyurethane-Filterelement, waschen es in Benzin aus und olen es in
Motorendl gut ein. Der Motor darf ohne Filterelement nicht betrieben werden.

Ot WECHSEL: Nach 2 Betriebsstunden ist der erste Olwechsel durchzufiihren. Alle weiteren
Diwechsel filhren Sie nach 25 Betriebsstunden durch. Dazu entfernen Sie die Olablafischraube

unter. dem Rasenmiherdeck (GefaB8 unterstellen). Zum WNachfilllen nur Motorendl SAE 30 oder
20 W 50 verwenden.

ZUNDKERZE: Reinigen Sie etwa zweimal jihrlich die Ziindkerze mit einer feinen Drahtbiirste.
Dabei kontrollieren Sie den Elektrodenabstand. Er soli 0,7 mm betragen.

GASFERNBEDIENUNG: Bei Startschwierigkeiten stellen Sie den Gashebel am Oberholm in die
Position "Start" und kontrollieren, ob der Gashebel am Motor ebenfalls in Startstellung steht.
Ist dies nicht der Fall, ldsen Sie die Befestigungsschraube fiir den Bowdenzug am Motor. Bringen

Sie’ nun den Gashebel am Motor in Position "Start" und ziehen Sie die Befestigungschraube
wieder an.

REINIGUNG DES RASENMAHERS: Am besten reinigen Sie lhren Rasenmiher direkt nach dem
Mihen. Schalten Sie vorher den Motor aus und entfernen Sie den Ziindkerzenstecker. Den
Rasenmiher nicht mit Wasser abspritzen oder {ibergieBen. Nehmen Sie zum Reinigen einen
Handfeger oder einen alten Lappen. lhr Rasenmaher ist wartungsfrei. Zum Uberwintern geben
Sie ein paar Tropfen Ol an die Radlager und bestreichen alle blanken Stellen (vor allem das
Messer) leicht mit Ol. Den Rasenmiher bewahren Sie stets an einem trockenen Ort auf.

ARBEITEN AM RASENMAHERMESSER: Bei allen Arbeiten am Messer sollten Sie zur Vermeidung |

von Verletzungen Arbeitshandschuhe aus Leder tragen. Auf jeden Fall stellen Sie den Motor ab
und entfernen den Ziindkerzenstecker.

MESSERNACHSCHARFEN: Ein stumpfes Messer ergibt einen unsauberen Schnitt, die Grasspitzen

werden braun. Zum Nachschirfen demontieren Sie das Messer. Nehmen Sie auf beiden Seiten
gleich viel Material weg damit keine Unwucht entsteht.

LUsen \ ~C
Débloquer Nachschirfen
Loosen Bloquer ’ Affater

I Tighten Regrind

Nach dem Schiérfen hingen Sie das Messer zur Kontrolle mit der Mittelbohrung an einem
waagerecht eingeschlagenen Nagel auf. Die Seite des Messers, die nach unten zeigt, muB so
lange nachgeschliffen werden, bis das Messer waagerecht hingen bleibt.

Diese Seite nachschieifen ‘/ / /

Coté a meuler
Regrind this side
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LUFTLEITBLECHE: Die Luftleitbleche sind vom Werk aus serienmiBig montiert. Sie bewir-
ken eine Luftturbulenz unter dem Rasenmihergehduse und gewdhrleisten somit einen sau-
beren Abtransport des Schnittgutes in die Grasfangeinrichtung bzw. in Richtung

Prallschutz. Das Schnittgut prallt gegen den Schutz, f&lit herab und es entstehen Schnitt-
guthaufen, die sich nach dem Mahen mihelos aufkehren bzw. zusammenrechen lassen.

Beim Arbeiten mit einer Grasfangeinrichtung missen die Luftleitbleche unbedingt montiert
sein. Wenn Sie ohne Grasfangeinrichtung arbeiten, konnen Sie die Luftleitbleche auch de-
montieren. Dies hat allerdings zur Folge, daB die Schnittgutaufnahme miihevoller ist.

ACHTUNG!

Die Luftleitbieche miissen immer entsprechend der Darsteliung montiert werden. Falsch
montierte Windfliigel bedeuten UNFALLGEFAHR.

GRASFANGEINRICHTUNG (Zubehdr Artikel 2620.3): Wenn Sie mit einer Grasfangeinrich-
tung arbeiten wollen, miissen Sie den Prallschutz demontieren (siehe Seite #). Stellen Sie

vorher den Motor ab und entfernen Sie den Ziindkerzenstecker. Die Grasfangeinrichtung
wird dann einfach an die Auswurfdifnung gehingt.

*** ENTRETIEN DE LA TONDEUSE

- ENTRETIEN DU MOTEUR

FILTEIE A AIR: Le filtre & air du moteur devra etre nettoyé de tems en temps. Pour ce-

la devissez la vis de fixation du couvercle et sorter I'd&ment en mousse de poly uréthane

. qui fait fonction de filtre. Lavez celui-ci a !'essence et, dés qu'il est propre, Imbiber
le d'huile moteur. Ne laisser en aucun cas tourner le moteur sans son filtre 3 air.

ooo MAINTENANCE OF THE LAWN MOWER
MAINTENANCE OF ENGINE

AIR FlLT_ER: Clean air ﬁlt_er from time to time. For thies reason loose fixing screw and
remove hlter: Op'en the fiiter and remove filter element in gasoline and afterwards oil
well with engine oil. Do not operate engine without filter element.
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VIDANGE DU CARTER MOTEUR: Vidanger & chaud aprés les 2 premieres heures et ensuite
toutes les 25 heures. Enlever le bouchon de vidange au-dessous du moteur et poser un bi-
don pour capter 1'huile. Employer pour remplir de 1'huile SAE 30 ou SAE 20 W 50.

BOUGIE: 1l est nécessaire de nettoyer périodiquement, mais au moins deux fois par an, la
bougle avec une brosse métallique et de vérifier que 1'écart entre les dectrodes soit 0,7
mme.

MANETTE DE GAZ: Vé&ifier particuliérement le cable de gaz; cela pourrait causer des dif-
ficultés de démarrage. 1l faut que le levier des gaz au moteur est en position "Start", si
la manette de gaz est en position "Start" aussi. Si non, 1l faut déloquer le cable pour ajus-
ter. :

NETTOYER DE LA TONDEUSE: Nettoyer, si possible, fa tondeuse aprés chaque tonte. Ar-
reter le moteur et déconnecter le cable H.T. de la boudie. N'utilisez jamais une brosse
ou un chiffon. Ne pencher pas trop le moteur pour le carburant ne s'éoule. En penchant
prendre soin que le carburrateur soit toujours vers le haut. En principe votre tondeuse est
sans d'autres d'entretiens. Pendant la saison morte, nettoyer les parties de la lame et
les axes des roues de la roulle avec une brosse et de 1'huile. Ranger votre tondeuse dans
un endroit propre et sec. '

OIL CHANGE: Change oil after the first 2 operating hours and afterwards every 25 ope-
rating hours by removing oll draining screw beneath the mower deck. For re-filling use
only engine oil SAE 30 or 20 W 50.

SPARK PLUG: Clean spark plug twice a year with a fine steel brush and check sparking
distance. It should be 0,7 mm. '

GAS REMOTE CONTROL: If you have difficulties starting engine, put gas lever on hadle
in position "Start” and check if gas lever on engine is also in position "Start". If not loose
screw of bowden cable on engine and bring gas lever in position "Start". Then retighten
screw.

CLEANING: Clean your lawn mower immediately after mowing. Stop the engine and take-
off spark plug socket. Use an old cloth or hand broom. Do not tilt mower too much, as
otherwise gasoline will drop out. The carburrettor must be on top. Your lawn mower is
‘maintenance-free. During wintertime give some drops of oil on the wheel hubs and slight-
ly oil all metal parts (especially the knife). Store your mower on a dry place.

%% TRAVAIL DE CONTROLE DE LA LAME: Arreter le moteur et dérayer le cable HT

de la bougie avant de travailler a la lame. Pour éviter des blessures il est recommandé de
_ porter des gants de travail.

ooo WORKING ON THE KNIFE: For works on the knife always wear leathern gloves and
disconnect motorl

#** AFFUTAGE DE LA LAME: Une lame mal affute donne une mauvaise coupe et les ex-

trémités des feuilles du gazon jaunissent. Demonter la lame pour réaffuter et respecter
1'affutage initial.

ooo GRINDING THE KNIFE: A blunt knife cuts bad, the grass becomes brown. For grin-
ding dismount the knife and take care of exact balancing by following the original grind.

Arretierungsblech
/ Arrétolr , Fastening plate

(4

.80

Débloguer | Nachschiirfen
Loosen ) Bloquer Alfiner

Tighten ' Regrind
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s*% Controler 1'équilibrage de la facon sulvante: Planter un clou horizontalement dans'un
mur, mettre la lame par sa trou centrale sur le clou. Si la lame ne reste pas en position
horizontale, il faut réaffuter la partie trop lourde. '

000 For checking place the knife with its middle hole on a horizontal nail. If knife is not
hanging horizontally, the down side needs more grinding. Unbalanced knifes cause motor
damagesl

A |
Coté & metder O
m

Regrind this side
*»%* AJLERONS: Les ailerons sont montés en serie a l'usine la turbulence enqendree par
ceux-ci permet 1'éection de 1'herbe dans le bac reuperateur. D'autre part il vous est
possible de travailler sans bac en utilisant que le délecteur. La "mise en andains" de
I'herbe se laisse facilement ramassée.
ATTENTION!
Il est absolument nécessaire de monter les ailerons selon les instruction de la notice
d'entretien. Les ailerons monté de travers montées faux sont trés dangéeux.
ooo FLAPS: The flaps are already mounted. They create a whirlwind beneath the deck re-
sulting on an excellent transport of the cut grass into the catcher resp. towards the de-
flector. The grass is thrown against the deflector, falls down and can easily be swept off
resp. reked. Whenn working with a grass catcher, the flaps must be mounted. When wor-
'king without grass catcher you can dismount the flaps, which results, however, in a more
difficult grass absorption.

ATTENTION! The flaps must be mounted always according to the picture. Wrongly moun-
ted flaps may result in accidents.

*** BAC RECUPERATEUR: (code-No. 2620.3) En travaillant avec le bac il faut démonter
le déflecteur (voir page 4). Avant de toutes podrations arreter le moteur et retirer la fiche
de bougie. Alors n'arrocher que le bac & 1'ouverture d'ejecteur.
000 GRASS CATCHER: (Art.No. 2620.3) If you want to work with a grass catcher,.the
deflector must be dismounted (page 4). Turn off engine and displace spark plug key. The
grass catcher is then easily to be attached to the ejection tunnel.
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TIPS FUR DIE RASENPFLEGE

SCHNITTHOHE:Schneiden Sie Ihren Rasen immer dann, wenn er um die Hidl{te der Normal-
hohe gewachsen ist. Die Normalhdhe betrédgt etwa & cm, bei lingeren Trockenperioden
etwas mehr. Schneiden Sie nie mehr als 1/3 der Rasenhthe ab, ggf. nach 2-3 Tagen
nachmihen. Die Schnitthdhe stellen Sie dadurch ein, daB Sie die Radschrauben in ein ent-
sprechend niedrigeres Loch (Schnitthhe groBer) oder in ein hiheres Loch (Schnitththe klei-
ner) ummontieren. Stellen Sie grundsitzlich alle Rider auf die gleiche Hohe ein. Stellen
Sie dabei den Motor ab und entfernen Sie den Ziindkerzenstecker.

##% CONSEIL POUR LE TRAVAIL: Couper le gazon toujours quand il a doublé sur la hau-
teur normale d'env. % cm. N'oubliez pas que le gazon passe trés vite en saison de pluies
et moins pendant un temps sec. Ne couper ;amals plus d'un tiers de la hauteur de gazon,
meme s'il faut couper 2 ou 3 jours apres. L'hauteur de coupe sera réglé par les positions
des roues. Controler si les roues sont sur la meme hauteur et ne pas oublier que pour ce
controle le moteur soit toujours en "Stop" et le cable HT de la bougie débrayd

ooo CUTTING HEIGHT: Cut your lawn, when it is grown by 50 % from the normal height
(approx. % cm). Never cut more than 1/3 of the total height, if necessary mow again 2-3
days later. For increasing the cutting height place wheel screws in a deeper hole for re-
ducing cutting height in a higher one. All wheels should be at the same level. Do not for-
get to disconnect the motor before adjusting the cutting height.

BEWASSERN: Bei lingeren Trockenperioden bewdssern Sie das Gras am besten mit einem
Regner, den Sie mindestens [ Stunde pro Aufstellplatz regnen lassen. Besser wenige Ma-
le, aber intensiv als mehrmals und nur oberilichlich beregnen. Die beste Tageszeit ist der
spite Nachmittag.

*#% ARROSAGE: En saison tres séche il est recommandé d'arroser le gazon avec un arro-

seur. Arroser au moins une heure sur ja meme place. Il est mieux de n'arroser que quel-
ques fois intensivement que de le faire souvent mais superficiellement. La meilleure heure
du jour pour arroser est vers 1'apres-midi ou le soir.

ooo SPRINKLING: During dry periods we recommend to use a sprinkler, whick should re-

main at least | hour at one place. Intensive sprinkling gives better results as often and
superficial sprinkling. Late afternoon ist the best time.

DUNGEN: Verwenden Sie organischen oder mineralischen Diinger mit den Nihrstoffanteilen
ca. 6 Teile Stickstoff, 2 Teile Phosphorsdure, 3 Teile Kali, oder fertigen Rasendiinger mit
Langzeitwirkung. Diingen Sie abends vor dem Bewdssern.

##% ENGRAIS: Utiliser un bon engrais avec les substances suivantes: 6 parties d'acide phos-

phorique, 3 parties de la potasse, ou un engrals special pour le gazon. Engraisser le soir
avant d'arroser.

ooo FERTILIZING: Use only fertilizer with organic or mineral components and fertilize
your lawn in the evening before sprinkling.

Menge Quantité Quantity
2.
Grobrasen 50g/m® im Jshr  Gazon gros 50 2 2
m Jo gr/m” par gn Rough grass 50 g/m” per year

gtierrasc?n 100-150 :v " Gozon d'sgrément  100-150 gr/in Ornamental lawn lOOg-ISU g/m per year

rapazierrasen 150-200 Gazon de sport 150- 200" Hard wearing tawn  150-200 g/m® per year
;]Mar‘z/Aprﬂ kr%iﬂig Mgrs/avrﬂ Engraiser tras bien March/April strong fertilizing .
Sunt , nachq.ungen Juin Engraiser de nouveau June re-fertilizing
Ee?i ember qut d\gpgen Septembre Engraiser bien September good fertilizi

nde Oktaober nachdiingen Fin Octobre Engraiser de nouveau £nd october "

re-fertitizing

Wenn Sie mehr iiber Rasenpilege wissen wollen, fordern Sie die kostenlose Broschiire "Tips
fir picobello Rasen" an.
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*+% CONDITIONS DE GARANTIE

Les Ets. GUTBROD GMBH accordent pour ses produits une garantie conform{ament aux
spécifications figurant sur la derniére page. Cette garantie est valable a partir du jour
de vente. :

Il est garanti que les machines sont ecemptés de vices de matériels, de fabrication et
d'assemblage. Le client a le droit pour la mise en état de |'appareil ou le remplacemen_t
des pieces endimmagées. Des dommages directs ou indirects provoqués par .un a‘pparell
défectuex ne sont pas couverts. Le transport des machines a réparer ou des pieces a rem-
placer est effectue aux frais et aux risques du client. Les pieces remplacees deyiennent
la proprieté de 1'usine. Le droit a une réduction aura seulement lieu quand le défaut ne
peut pas etre réparé.

Pour 1'exécution des réparations sous titre de garantie, veuillez vous adresser uniquement
aux agents et ateliers faisant part du service - aprés - vente de GUTBROD. En cas d'une
réparation effectués par un atelier non autorisé ou de }'utilisation des pieces de rechange
autres que de GUTBROD, la garantie est arrétée.

Meme est valable pour le dégats causés la non - observation de la notice d'entretien,
le mauvais entretien ou entres influences extérieures. Des pieces d' usure telles que bou-
gies ou courroies et des traveaux courants comme le réglage du monteur ou le réaffutage
de la lame ne font pas partie des travaux de garantle.

Le droit de garantie est a nous demancer par écrit immédiatement aprés le constat du
dégat. Le lieu de jurisdiction est Sarrebruck.

000 WARRANTY CONDITIONS

GUTBROD-WERKE GMBH undertake warrantly for: its products according to the specifi-
cation on the last cover page.

Warranty time is beginning with the date of delivery to the customer. The warranty shail
cover the repair of the machine and/or replacement of defective parts during the respec-
tive period in case of bad workmanship or faulty materials. There is no coverage given
for direct or indirect damages. Return shipment for machine or parts shall be effected
at the cost and risk of the customer. Replaced parts shall become our property. No claim
can be accepted for alteration or price reduction unless we are not able to alleviate the.
damage. Only authorized dealers and workshops belonging to the Gutbrod service organi-
sation shall be entitled to carry out repairs under warranty.

The following shall be excluded from the warranty:

Damage due to use of parts not specified for the machine
Damage arising from the customer not following the operating instruction
Wear and tear parts as well s necessary maintenance for work spark plugs, V-belts, ad-

justing of engine or carburettor, grinding and setting mower knife or mowing cylinder.

Claims under warranty shall only be considered if lodged in writing with the factory or

ge.a'lir immediately after the defect has been discovered. The place of jurisdiction is Saar-
riicken.





Gewihrleistungsbedingungen fiir Gartengeréate

Fiir Mangel haften wir unter AusschluB weiterer Anspriiche unbeschadet des unten beschriebenen
Rucktrittsrechts wie folgt :

1. Alle diejenigen Teile werden unentgeltlich und nach billigem Ermessen einer im Verzeichnis
der Gutbrod-Kundendienstwerkstatten gefiihrten Werkstatt ausgebessert oder neu geliefert,
die sich infolge eines vor Versand ab Werk liegenden Umstandes — insbesondere wegen
fehlerhafter Bauart, schlechter Baustoffe oder mangelhafter Ausfithrung — als unbrauchbar
oder in ihrer Brauchbarkeit nicht unerheblich beeintriichtigt herausstellen. Die Feststellung
soicher Mingel ist der néchsten Im Verzeichnis der Gutbrod-Kundendienstwerkstétten
gefilhrten Werkstatt oder uns unverzlglich schriftlich zu melden. Ersetzte Teile werden
unser Eigentum.

Soweit aus der Garantiekarte keine langere Gewahrleistungsfrist hervorgeht, endet die
vorstehende Gewidhrleistungspflicht 6 Monate nach Auslieferung an den Endkunden, oder
— falls diese frither liegt — nach der ersten Inbetriebnahme. Fiir wesentliche Fremderzeug-
nisse beschrankt sich unsere Haftung auf die Abtretung unserer entsprechenden Anspriiche
gegen den Lieferer des Fremderzeugnisses.

2. Gewihrleistungsanspriiche verjahren vom Zeitpunkt der rechtzeitigen Rige an in 6 Monaten.

Sie stehen nur dem ersten Erwerber (Endverbraucher) eines fabrikneuen Gerites zu und
sind nicht Gbertragbar.

3. Es wird keine Gewihr tibernommen, fir Schiden, die aus nachfolgenden Griinden entstanden
sind : ungeeignete oder unsachgeméBe Verwendung, fehlerhafte Inbetriebsetzung, natirliche
Abnutzung, VerstoB gegen Inbetriebnahmevorschriften oder Bedienungsanleitung, mangelihafte
Wartung, Eingriff durch andere als durch eine autorisierte Gutbrod-Kundendienstwerkstatt

sowie chemische, elektrochemische oder elektrische Einflisse, soweit sie nicht auf unser
Verschulden zuriickzufithren sind.

4. Zur Vornahme der nach billigem Ermessen notwendig erscheinenden Ausbesserungen und
Ersatzlieferungen hat der Besteller uns oder der autorisierten Kundendienstwerkstatt die
erforderliche Zeit und Gelegenhelt zu geben, sonst sind wir von der Méngelhaftung befreit.

5. Von den durch die Ausbesserung bzw. Ersatzlieferung entstehenden unmittelbaren Kosten
tragen wir — insoweit sich die Beanstandung als berechtigt herausstellt — die Kosten des
Ersatzstiickes einschlieSlich des Versandes sowie die angemessenen Kosten des Ein- und
Ausbaues. Im ibrigen trégt die Kosten der Besteller.

6. Fir das Ersatzstiick und die Ausbesserung wird keine Gewihrleistungsfrist in Gang gesetzt.

7. Weitere Anspriiche des Endkunden, insbesondere ein Anspruch auf Ersatz von Schaden,
die nicht an -dem Liefergegenstand selbst entstanden sind, sind, soweit gesetzlich zuléssig,
ausgeschlossen. Nimmt der Besteller den Kaufgegenstand trotz Kenntnis eines Mangels ab,
so stehen ihm Gewahrleistungsanspriiche insoweit nur dann zu, wenn er sich diese bei der
Abnahme vorbehalten hat.





Fiir unsere GUTBROD-Gartengerate iibernehmen wir die Gewahrleistung fiir Mangel- und
Fehlerfreiheit gemaR den in unseren Allgemeinen Geschaftsbedingungen enthaltenen
Gewihrleistungsbedingungen innerhalb der nachstehend angegebenen Fristen:

Pour nos outils de jardinage GUTBROD nous accordons les délais de garantie conformé-
ment aux spécifications suivantes:

We guarantee our GUTBROD garden equipment to be free from defects and deficiencies
according to the warranty conditions contained in our General Terms of Sale, such gua-
rantee to cover the following periods:

Jahr fiir a'le nachstehend nicht gesondert genannten Gerate und -teile
1 An pour tous machines et accessoires non mentionnés ci-apres
Year for all appliances and parts other than those specified below

Jahr fir Benzinmotore auf Rasenmahern
2 Ans pour les moteurs a essence des tondeuses
Years for gasoline engines on lawn mowers

Jahre fir Elektromotore auf Rasenmahern, sowie Kunststoffgehduse

3 Ans pour moteurs électriques des tondeuses et carters en matiére plastique
Years for electric motors on lawn mowers and plastic covers

Jahre fiir Rasenmaherdecks. Ausgenommen Draufsitzmaher
1 2 Ans pour les carters, sauf ceux des tondeuses a siége
Years for lawn mower decks, except riding mowers

ACHTUNG! ATTENTION! IMPORTANT!

Fur Garantieanspriiche bitte nachstehende Daten eintragen und Kaufbeleg aufbewahren.
En cas de garantie notez les données suivantes et gardez la facture s.v.p.

To enable you to prove possible claims-under our warranty please enter the appropriate dat2
and keep your invoice in a safe place. ‘

Masch.-Type Kaufdatum

Modele Date d’achat

Type e e Date of delivery ...
Masch.-Nr. Handlerstempel

N° maschine Cachet du revendeur

Serial N°

e s e e Dealer’s stamp
and signature

Motor-Nr.
N° du moteur
Engine N°
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Nerm-Bazeichnung Stiick

Bild Teile-Nr.
Fig. Ne.piécss Numero de la norme  Nbr.
No. Parts-No. Bezsichnung Désignation Description Standard Description  Nbr.
135 B
1 079.05.101 Oberholm Brancard supérieur Handle upper part 1
2 22.1418.78 Senkschraube Vis Serew AM 6x35 DIN 963 1
- 079.11.907 Gas-Fernbedienung kpl. Camande de gaz ens. Gas lever assy. 1
3 079.11.819 Gashebel vollst. Manette de gaz Gas lever “ 1
4 24.6486.16 Scheibe Rondelle Washer A 6,4 DIN 9021 2
5 24.8195.14 Federring Rondelle grower Spring washer B 6 DIN 127 1
6 24.1421.14  Sechskantmutter Eerou Nut ~ M 6 DIN 934 1
7 22.3417.32 Flachrmmdschraube Vis Screw M 8x50 DIN 603 2
8 079.05.043 Unterholm Brancard inférieur Handle lower part 1
9 24.8195.18 Federring Rondelle grower Spring washer B 8 DIN 127 8
10 24.1421.18 Sechskantmutter Eerou Nut M 8 DIN 934 L
11 21.1441.68 Sechskantschraube Vis Screw M 8x16 DIN 933 u
12 000.02.302 Sechskantschraube Vis Screw 3
13 271.1441,46 Sechskantschraube Vis Serew M 6x16 DIN 933 2
U 24.8195.14 Federring Rondelle grower Spring washer B 6 DIN 127 2
15 28,1421, 14 Sechskantmutter Ecrou Nut M 6 DIN 934 2
1% 079.25.010 Prallschutz Déflecteur Deflector 1
19 090.64.910 Motor Briggs & Stratton Moteur Briggs & Stratton Engine Briggs & Stratton
Modell 92 902 Modéle 92 902 Modell 92 902
20 079.25.941 Rasenmidherdeck vollst. Deck ens. Deck assy. 1
21 079.29.113  Radbolzen | Vis Serew 4
22 079.29.864 Rad vollst. Roue ens. Wheel assy. u
23 24.6273.37 Pafscheibe Rondelle de réglage Shim 12x18x0,2 DIN9G88 12
24 24.6481.18 Scheibe Rondelle Washer 8,4 DIN 125 8
5 24.1421,18 Sechskantmutter Ecrou Nut M 8 DIN 933 by
E 2138 B
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Nerm-Bezeichnung Stiick

Bild Teile-Nr.
i Numero de ia norme Nbr.

Fig. /No.piéces
No. Parts-No. Bezeichnung Désignation Description Standard Description  Nbr.

26 25.5239.09 Scheibenfeder Clavette disque Key 4x6,5 DIN 6888 1
27 D79.77.052  Messernabe Moyeu porte lame Blade hub 1
28 DT79.77.053 Reibscheibe Rondelle friction Friction washer 1
29 079.77.838 Messer vollst. Lame ens. Blade assy. 1
30 090.26.348 Federscheibe Rondelle ressort Spring washer 1
31 24.8195.22 Federring Rondelle grower Spring washer B 10 DIN 127 1
32 000.02.271 Schraube Vis Screw 1
33 22.3419.10 Flachrundschraube Vis Screw M 6x13 DIN 603 Yy
34 079.77.106 Luftleitblech Tole guidage dtair Air guide plate 2
35 24.8195.14 Federring Rondelle grower Spring washer B 6 DIN 127 4
36 24.1421.14  Sechskantmutter Eerou Nut M 6 DIN 934 4
37 079.80.900 Grasfangkorb Bac récupérateur cpl. Grass catcher cpl. 1

Art. Nr. 2620.3 bestehend code-No. 2620.3 com- Art.-No. 2620.3 inclu-

aus den Teilen 38,39,40 prenant les piéces ded parts 38,39,40

und 41 38, 39, 40 et U7 and 41
38 :079.80.005  Verschlughaken Crochet Lock hook 1
39 079.80.017 Feder Ressort Spring 1
4o 24.6481.18  Scheibe Rondelle Washer A 8,4 DIN 125 1
41 24,6488.40  Splint Goupille Pin 3x20 DIN 94 1
¥2 079.80.804  Gestell vollst. Monture ens. Frame assy. 1
43 079.80.025 Grasfangsack Bac récupérateur Grass catcher 1
-~ 079.80.908 Grasfangsack kpl. Bac récupérateur cpl. Grass catcher cpl.

Art .Nr. 2687.00 Code-No. 2687.00 com- Art.-No. 2687.00

bestehend aus den Teilen prenant les piéces included parts

42 und 43 42 et 43 42 and 43

E 2138 Ba .
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Teila - Nr.

Norm--gezeichnrung

b1§114 §

Fig. No.piécss . Numero de ia norme  Nbr.
No. Parts-No. Bezgichnung Désignation Description: Standard Description  Nbr.
- 000.48.574 Typenschild Plaque de type Type plate 1
- 000.48.101  Namensschild Décalcomanie Label 1
45 073.35.218 Windkanalring Ammeau Ring 1
48 24.6481.18 Scheibe Rondelle Washer 8,4 DIN 125 2
49 24.6481.14  Scheibe Rondelle Washer 6,4 DIN 125 2
50 24.8191.18 FAcherscheibe Rondelle éventail Lock washer A 8,4 DIN 6798 2
51 090.26.829 Kunststoffmuster Eerou Nut 2
52 22.5418.16  Blechschraube Vis Serew B 3,5x9,5 DIN 7971 4
53 24.6481.09  Scheibe Rondelle Washer 4,3 DIN 125 4
54 079.11.122 Abdeckhaube Capot ‘Hood 1
55 0£00.41.298 Arretierungsblech Plaque Plate 1
56 079.29.192 Radkappe | Chapeau de roue Wheel cap L
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