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GUTBROD

Das komplette Pro-
gramm fir Haus, Hof
und Garten, z.B.:
Spindelmadher, Drauf-
sitzmaher, Vertical-
schneider, Rand- und
Ausputzschneider,
Balkenmadher, Rasen-.
kehrer, Motorspaten.

Betriebsanleitung

Le programme
complet pour maison,
cour et jardin, par
exemple: tondeuses a
cylindre, tondeuses a
siege, scarificateur,

taille-herbe,

motofaucheuses,

balayeuses a gazon,

motobéches.

Instructions de

GUTBROD

Complete range of
motorized lawn and

garden care equipment,

e.g. riding mowers,
vertical blade aerators,
edgetrimmers, sickle-
bar mowers, lawn
sweepers and power
tillers.

Operating instruction

Montageanleitung service _ Assembly instruction
Ersatzteilliste Instructions de Spare parts list
montage Conditions of

Garantiebedingungen
Tips fiir Rasenpflege

Liste de piéces
Conditions de
garantie
Indications pour
’entretien dés
pelouses

warranty
Recommendations
forlawn care

i

|
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Draufsitzmaher und Gartentraktoren

Rasenpflege als FreizeitspaB. Fir die Pflege der
groBen Rasenflachen und im Winter als leistungs-
starke Schneerdaumer.

Kombinationsgerate

Ein Grundgerat fir alle Pflegearbeiten: Rasen-
mahen, Wiesenméahen, Hacken, Pfligen, Kehren,
Schneerdumen, Streuen, Transportieren usw.

Universal-Einachsmaschinen

Leistungsstarke und wendige Einachser fiir die
Grunflachenpflege, Bodenbearbeitung in Sonder-
kulturen und den Winterdienst.

Klein- und Kommunaltraktoren

Fiar wirtschaftliche und intensive Rasen- und
Trennenplatzpflege, StraBen- und Flachenreini-
gung, Bodenbearbeitung, Winterdienst usw. In
den Leistungsklassen von 7 kW (10 PS) bis 25 kW
(34 PS).

GroBflachen-Pflegemaschinen

Mehrzweckfahrzeuge fiirdie kommunale Anlagen-
pflege im Sommer- und Wintereinsatz sowie
Sondereinséatzen in Industriebetrieben.

Schmalspurschlepper

Mit Hinterrad- und Allradantrieb. Fiir den Einsatz
in Sonderkulturen und in Garten- und Land-
schaftsbau.

Kehrsaugmaschinen
Das Programm mit Komfort, Sicherheit und durch-

dachter Technik.
GUTBROD

GUTBROD-WERKE GMBH ,
~ Postfach 60 - 6601 Saarbriicken-Biibingen
Telefon (06805) 791-Telex 4429119 gut d






Cebrauchsanweisund fir
Rasernmiher

HERZLICHEN GLUCKWUNSCH
ZU THREM GUTBROD!

Mit Ihrem Gutbrod-Rasen-
midher haben Sie sich fir
ein modernes Gerdt ent-
schieden, bei dessen Kon-
zipierung neueste tech-
nische Erkenntnisse Be-
riicksichtigung fanden.

Der RasenmZher hat nach
einer genauen Endkontrol-
le das Werk verlassen.
Priifen Sie das Geridt auf
evtl. Transportschiden.
Bitte beachten Sie die
nachstehende Gebrauchsan-~
leitung sorgfdltig. Sie
bewahren sich und Ihr Ge-
rdt vor Schaden. Denn auch
ein Rasermmiher mit Gutbrod-
Qualitidt kann nur dann sein
Bestes geben und viele Jah-
re halten, wenn man rich-
tig mit ihm umgeht und ihm
eine gute Pflege angedei-
hen 13Rt.

Wir wiinschen Thnen viel
Spaf beim Rasemmdhen und
einen schoneren Rasen -
mit dem Gutbrod-Rasenmiher.

Techn. Anderungen vorbe-
halten.

Bewahren Sie Ihren Kauf-
beleg gut auf'!
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Notice d'emploi pour la
tondeuse

TOUTES NOS FELICITATIONS
POUR VOTRE GUTBROD!

En wus décidant en faveur
d'une tondeuse a gazon GUT-
BROD, vous avez choisi un
appareil moderne, dont la
conception bénéficie des plus
récentes connaissances tech-
niques. A sa sortie d'usine,
la tondeuse a subi un contro-
le final sévére. Vérifiez si
1'appareil a été endommagé

en cours de transport. Obser-
vez soigneusement les instruc-
tions ci-aprés. Cela vous
mettra a l'abri, vous et la
tondeuse de tous dommages.
car meme une tondeuse de la
qualité proverbiale GUT-
BROD ne saurait domner son

-mieux et rendre service du-

rant de longues années que
si 1'on s'en sert correcte-~
ment ‘et si elle est convena-,
blement entretenue.

Nous wvous souhaitons beau-
coup de plaisir & la tonte
de votre gazon et un gazon
toujours en parfait état -
grace a votre nouvelle ton-
deuse A gazon GUTBROD.

Sous réserve de modifica-
tions.

Conservez soigneusement
votre facture!

!

Instruction book for
lawn mower

CONGRATULATIONS ON
YOUR GUTBROD!

By choosing a Gutbrod
lawn mower you have de-

cided in favour of a

modern machine designed

to incorporate the

latest technological
advances. Your lawn mower
has left our factory af-
ter a thorough final
inspection. Check to

make sure no damage has
been inflictet to the
machine in transit. Please
heed the instructions
given in this book very
carefully. You will thus
protect your-self and your
mower against damage. For
even a lawn mower embodying
GUTBROD quality cannot
perform satisfactorily

and last many years unless
it ist handled properly
and serviced correctly.

We wish you much fun when
mowing your lawn and a
wellkept lawn - with your
GUTBROD lawn mower.

Subject to technical
alterations.

Keep your sales voucher
in a safe place!
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Techn. Daten des Gerates:
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Caractéristiques techniques

Schnittbreite; 45 cm
Schnitthshe: 25-75 mm
5-fach
verstellbar
Gehduse: Stahlblech
Hohenver-~ Schnitthdhen-
stellung: schnellverstellung

an allen Ridern

Laufrdder: Gleitlager
Holm: Oberholm
klappbar
Téchnische Daten des
Motors:
Motor: 2 Takt
Hubraum: 84,56 cem
Leistung: 1,3 kW
Drehzahl: 3100 U/min
Zindkerze: Champion RJ 17 LM
Bosch WR 9 FO
Elektroden-
abstand: 0,60 mm
Tankinhalt: 1 1tr.
Starter: Reversierstarter

Weitere Dat

en und Hinweise

siehe separate Bedienungs-
anleitung des Motorenher-

stellers,

de 1'appareil:

Largeur
de coupe: 45 cm
Hauteur
de coupe: 25-75 mm
réglable en
5 échelons
Carter: tole d'acier
Réglage Réglage rapide
en hauteur: de hauteur de
coupe a toutes
les roues
Roues de

déplacement: sur paliers

Mancheron:

lisses

Guidon supéri-
eur repliable

Caractéristiques- tech-
niques du moteur:

Moteur: 2 temps -
Cylindrée: 84,56 ccm
Puissance: 1,3 kW
Vitesse: 3100 trs/mn
Bougie: Champion RJ 17LM
Bosch WR 9 EO
Ecartement
bougie: 0,6Q mm
Réservoir
d'essence: 1 litre
Lanceur: Lanceur a

Technical

Cutting
width:

Cutting
height:

Housing:

Height
adjustment:

Wheels:

Handle:

data of mower:

45 cm

25-75 mm
can be set at
5 positions

sheet steel

quick cutting
height adjustment
on all the

wheels

plain bearings

folding type
top handle

Technical data of

engine:

Engine:

2 stroke

Displacement: 84,56 cc

Power:

Speed:

Spark plug:

Spark plug
gap:

Fuei tank:

Starter:

rappel automatique

Pour de plus ampler données
et indications, se reporter
aux instructions de service
du fabricant du moteur.

1,3 kW
3100 RPM

Champion RJ 17 LM
Bosch WR 9 EO

0,60 mmn

1 liter

recoil starter

For additional data and in-
formation please refer to
the Instruction Book of the
motor manufacturers.





MONTAGEANLEITUNG

SO MACHEN SIE IHREN RA-
SENMEHER BETRIEBSBEREIT

Damit Ihr Rasernmdher gut
und sicher verpackt wer-
den konnte, haben wir den
Unter- und Oberholm sowie

den Prallschutz lose bei-
gegeben.

Mit wenigen Handgriffen ist
Ihr Miher betriebsbereit
gemacht . Bevor Sie mit der
Montage beginnen, holen
Sie zweckmdRigerweise alle
Teile aus der Verpackung.
Im Karton befinden sich der
Rasemmiher, der Unter- und
Oberholm, der Prallschutz,
ein Plastikbeutel mit der
Cebrauchsanweisung und dem
Kundendienstverzeichnis
sowie ein Plastikbeutel mit
Schrauben und Ziindkerzen-
schlissel.

HINWELS FUR ERSTMONTAGE
UND WARTUNGSARBEITEN

Sollten Sie bei der Erst-
montage, Inbetriebnahme
oder den empfohlenen
Wartungsarbeiten Fragen
haben, so kbnnen Sie sich
gerne an eine unserer Kun-
dendienstwerkstitten in
Ihrer Nihe wenden.

Die Adressen finden Sie in
Ihrem Kundendienstver-
zeichnis, das mit dem Ge-
rat ubergeben wurde.
Sollten Sie die Wartungs-
arbeiten selbst durchfithren
wollen, so kdnnen Sie spe-
zielle Service-Sets bei
Threm GUTBROD-Hindler
kaufen.

Arbeiten, die nicht durch
die Garantiebestimmungen
abgedeckt sind, werden
nach den &rtlichen Stun-
densitzen berechnet.

MONTAGE

MISE EN ETAT DE MARCHE
DE LA TONDEUSE

Pour assurer a votre ton-
deuse a gazon un emballage
sur, nous en avons démon-
té et joint séparément

le guidon en deux parties et
le déflecteur amovible.

Quelques gestes suffisent a
rendre votre tondeuse opé-
rationnelle. Commencez par
sortir toutes les pidces

de 1'emballage. Le carton
contient, outre la tondeuse,
les deux parties du guidon,
le déflecteur, un sachet
plastique renfermant la
présente notice d'emploi

et la liste des ateliers
assurant le service aprés-
vente, et un sachet
plastique avec des vis et
une clé de bougie.

INDICATIONS DE MONTAGE
INITIAL ET D'ENTRETIEN

Si, lors du premier montage,
de la mise en service ou des
travaux d'entretien pré-
conisés, vous devriez

avoir des problémes, notre
service, aprés-vente se
trouant pres de chez-vous
se fera un plaisir de ré-
pondre a vos questions.

Vous trouverez les adresses
dans notre répertoire des
ateliers de service aprés-
vente 1livré avec 1'appa-
reil. Si vous désirer
réaliser vous-meme les
travaux d'entretien vous
pourrez acheter chez le re-
vendeur GUTBROD les sets
spéciaux de service.

Les travaux qui ne sont pas
couverts par les conditions
de garantie seront facturés
selon les taux horaires
locaux.

ASSEMBLY

THIS IS HOW TO MAKE YOUR

LAWN MOWER READY FOR
OPERATION

To enable us to pack your
lawn mower safely and
reliably, the top and bottom
parts of the handle as well
as the taffle plate were dis-
mantled and packed separately.

Your lawn mower can be made
ready for operation with a
few hand motions. Béfore you
start assembling, it is best
to take all parts out of the
box first. The cardboard box
contains the lawn mower, both
parts of the handle, the
baffle plate, a plastic bag
containing the instruction
book and the list of customer
service stations as well as

a plastic bag containing
screws and the spark plug key.

ADVICE FOR INITIAL ASSEMBLY
AND MAINTENANCE

For any questions you may have
concerning initial assembly,
start-up or recommended
maintenance work, you are wel-
cone to consult one of our
customer service shops in

your vicinity.

The various addresses are
stated in the Service Stations
List provided along with the
machine. )

If you prefer to do the
maintenance work yourself,
your GUTBROD dealer can offer
special service sets.

Any work not covered by the
Warranty Clause will be
charged according to local
hourly rates.





Montieren Sie Thren Rasen-
miher entsprechend den ein-
zelnen Darstellungen. Sie
bendtigen dazu keine Spe-
zialwerkzeuge, handelsiib-
liches Werkzeug genigt.

1. Fihrungsholm (Bild 1/2)

- Unterholm (1) an die
Holmhalterung (2) mit den
Schrauben (3) nach Bild
1 befestigen.

- Dann Oberholm (6) mit der
Flachrundschraube (7) und
dem Biegeschutz mit
Schraube (9) an Unterholm
(1)mittels den 2 Scheiben,
den 2 Federringen und den
2 Sechskantmuttern (8)
nach Bild 2 festschrauben.

2. Gasfernbedienung (Bild 2)

Gasfernbedienung (4) mit den
2 Schrauben (5) an Oberholm
(6) nach Bild 2 anschrau-
ben.
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Assembler la tondeuse confor- Assemble your lawn mower

mément aux figures. Pour
cela, il n'est pas néces-
saire de disposer d'un ou-
tillage spécial. L'outil-
lage courant suffit.

~ 1. Guidon (fig. 1/2)

- Fixer la partie infé-
rieure (1) du guidon a
son support (2) par les
vis (3), conformément
a la figure 1.

- Ensuite monter le brancard
supérieure (6) avec le
vis (7) et le collier avec
la vis (9) au brancard in-
férieure (1) au moyen des
2 rondelles, 2 rondelles
Grower et des 2 écrous
(8) selon la rig. 2.

2. Manette de gaz (fig. 2)

Visser la manette des gaz (U)
par la vis (5) au guiden -
supérieur (6) selon la
figure (2).

as shown in the individual
illustrations. You need no
special tools for this,
ordinary tools will do.

1. Guiding handle (Figs. 1/2)

- Secure bottom part (1) of
the handle to handle support
(2) with screws (3), as
shown in Fig. 1

- Then screw the upper-handle
(6) with the screw (7) and
cable clamp with screw (9)
on to the lower handle (1)
by means of the 2 washers,
the 2 spring-washers and the
2 nuts (8) accordinly to
fig. 2.

2. Gas remote control (Fig. 2)
Screw gas lever (U4) to top

part (6) of the handle with
screw (5), as shown in Fig. 2.

Bild 1






3. Prallschutz (Bild 3)

Aus Sicherheitsgriinden darf

nur mit montiertem Prall-

schutz (10) oder Grasfang-

korb gemiht werden.

Montieren Sie den Prall-
schutz (10) mit den 2
Schrauben (11), den 2
groRen Scheiben (9), den
2 kleinen Scheiben (8),
den 2 Federringen und den
2 Sechskantmuttern an das
Rasenmihergehiuse (12)
nach Bild 3.

Mit dem Grasfangkorb GFKT
wird die Miharbeit ent-
scheidend erleichtert.
(Siehe Seite 16 Grasfang-
einrichtung).

3. Déflecteur (fig. 3)

Pour des raisons de sécu-
rité, ne jmis travailler
sans déflecteur (10) (ou
bac récupérateur).

Montez le déflecteur (10)
par les deux vis (11), les
deux rondelles (9), les deux
rondelles (8), les deux ‘ron-
delles élastiques et les
deux écrous six pans au
chassis (12) de la tondeuse,
conformément a la figure

3.

Ce bac GFKT simplifie sensi-
blement la tonte du gazon.
(Voir en page 16 le bac a
herbes) .

3. Baffle (Fig. 3)

For safety reasons make sure
baffle (10) (or the grass

catcher) is fitted to the

engine durin mowing.

Secure baffle plate (10)

to lawn mower housing (12)
with the two screws (11),

the two washers, (9) the two
washers (8), the two spring
washers and the hexagon nuts,
as shawn in Fig. 3.

This grass catcher GFKT
considerably facilitates

mow ing.

(See page 16, grass catcher).






4 . Kraftstoff einfiillen 4 . Faire le plein d'essence 4. Filling the gasoline tank
(Bild 4) (fig. b) (Fig. W)

Tanken Sie nur normales N'utilisez que le mélange Use only normal, clean 2-

2-Takt-Gemisch 1 : 25. 2-temps 1 : 25 vendu dans stroke mixture 1 : 25. Shake

Dieses Gemisch erhalten toutes les stations-services. fuel container before fil-

Sie an jeder Tankstelle. Veillez & ce que le cabu- ling it into the tank. If

Tanken Sie nur sauberes rant que vous achetez soit you prepare the mixture your-

und frisches 2-Takt-Ge- propre. Avant de remplir le self, mix 2-stroke engine

misch 1 : 25. Bevor Sie réservoir du moteur se- oil and normal gasoline

das Gerdt auftanken, couer énergiquement le 1 : 25. Adhere to prescrip-

schiltteln Sie den Kraft- récipient dans lequel vous tion of the oil producer on

stoffbehdlter, in dem Sie conservez le mélange 2- the tines.

das 2-Takt-Gemisch auf- temps.

bewahren, kraftig durch. Si vous désirez faire le

Wenn Sie das 2-Takt-Ge- mélange 2-temps vous—méme,

misch selbst herstellen utiliser pour cela de 1'huile

wollen, verwenden Sie moteur 2-temps, en respectant

nur 2-Takt-Motorensl le dosage de 1 : 25, ainsi

und normalen Kraftstoff que les indications figurant

im Verhdltnis 1 : 25, sur le bidon d'huile.

Beachten Sie dazu die
Angaben des Ulherstel-
lers auf den Oldosen. !

Verwenden Sie kein Mehr- Ne pas employer d'huile mul- Do not use multi-grade oil
bereichstl zur Herstel- tigrade pour faire le mé- for preparing the fuel mix-
lung von 2-Takt-Gemisch. lange huile/essence. ture for 2-stroke engines.






BEACHTEN SIE FOLGENDE
SICHERHEITSHINWFISE

(SIE WERDEN VOR SCHADEN
BEWAHRT) :

Die nachfolgenden Sicher-
heitshinweise entsprechen
DIN 1856.

Denken Sie immer daran:

- Der Bedienende ist im Ar-

-— ‘IU -

AVANT TOUTE MISE EN

ROUTE, LISEZ CES CON-
SEILS DE SECURITE

(CELA VOUS PRESERVERA DE
TOUT DOMMAGE INUTILE)

Les instructions de sécuri-
té ci-aprés correspondent

3 l1a norme allemande

DIN 1856.

Toujours penser & ce qui
suit:

- L'opérateur est respon-

beitsbereich des Mihers
gegeniiber Dritten ver-
antwortlich.

Kinder sind beim Betrieb
des Mihers fernzuhalten.

Jugendliche unter 16 Jah-
ren diirfen den Miher nicht
bedienen.

Vor dem Mihen die Rasen-
fliche von Fremdkdrpern
sdubern.

Achten Sie auch beim Mi-
hen auf Fremdk&rper.

Beim Mihen muB festes
Schuhwerk getragen werden.
Beim Anlassen des Motors
darf der Benutzer den Mi-
her nicht hochkanten, son-
dern falls erforderlich,
nur so schrig stellen, daB
das Schneidwerkzeug in die
vom Benutzer abgewandte
Richtung zeigt.

Achten Sie darauf, daR
niemand bei laufendem
Schneidwerk mit der Hand
oder den Fufspitzen unter
den Rand oder andere Aus-
wurfof fnungen des Rasen-
miherdecks gelangt.

Der durch den Fihrungs-
holm gegebene Sicherhejts-
abstand ist einzuhalten.
Niemals in "Parkstellung"
mihen.

Wegen Vergiftungsgefahr
(Kohlenmonoxyd) darf der
Rasenmiher in geschlosse-
nen Riumen nicht in Be-
trieb gesetzt werden.

sable vis-a-vis de tier-
ces personnes dans le rayon
d'action de la tondeuse.

Maintenir les enfants écar-
tés de la tondeuse en
marche.

Le travail avec la tondeuse
est interdit aux moins de
16 ans.

Avant de commencer a ton-
dre, éliminer du gazon

tous corps étrangers. Y
veiller aussi en cours de
tonte.

Portez des chaussures soli-
des 3 la tonte.

Au démarrage du moteur,
ne pas placer la tondeuse
de chant mais ne 1'incliner
que de maniére que la

lame montre du coté

opposé.

Veiller 3 ce que personne
n'entre la main ou le pied
sous la tondeuse ou dans
1'orifice d'éjection du
gazon en cours de marche
de la tondeuse.

Respecter 1'écart de sécu-
rité donné par le manche-
ron en position de travail.

Ne jamais tondre en position

repliée du guidon.

Pour prévenir tout danger
d'intoxication (oxyde de
carbone), ne jamais mettre
la tondeuse en marche dans
un local clos.

NOTE THE FOLLOWING
SAFETY POINTERS

(THIS WILL PROTECT
YOU AGAINST DAMAGE)

The following safety in-
structions conform to
German DIN 1856 speci-
fications.

Always keep this in mind:

- The person operating
the lawn mower is re-
sponsible toward third
parties within the wor-
king area of the mower.

- Children must be kept
away when you operate

" the lawn mower.

.= Children under the age

of 16 are not allowed
to operate the lawn
mower .

- Before you start mow-
ing remove all obstac-
les from the lawn. Also
watch out for obstruc-
tions while mowing.

-~ Wear heavy shoes when
mowing.

- When you start the en-
gine, do not tilt the
mower up. If required,
tilt it just sufficient-
ly so that the cutting
blade points away from
you.

~ Be carefull that nobody
puts his hands or feet
under the rim of the
mower deck or into the
discharge opening while
the cutting blade is ro-
tating.

Observe the safety dis-
tance guaranteed by the
handle. Never mow in the

"parking" position.

- Do not run your lawn
mower in a closed room
because there is a dan-
ger of poisoning (by
carbon monoxide).





- Beim Midhen an Bdschungen
und Hingen ist besondere
Vorsicht geboten. Das
Fithren des Mihers am Hal-
teseil und das Tragen von
Gleitschutz an den Schu-
hen wird dann erforder-
lich.

Es dirfen nur die mitge-
lieferte Schutzeinrich-
tung (Heckklappe) wie
Grasfangeinrichtung (Fang-
korb) oder Prallschutz
verwendet werden.

Bei unsachgemifer Hand-
habung der Grasfangein-
richtung besteht Gefahr
durch das umlaufende Mes-
ser und durch herausge-
schleuderte Gegenstéin-

de. Daher achten Sie
darauf, daf niemand bei
abgenommener Grasfangein-
richtung in den Auswurf-
kanal greift. Die Gras-
fangeinrichtung muf immer
sachgemdR eingehdngt sein.
Wenn Sie folgende Arbeiten
ausfihren, unbedingt den
Motor abstellen und den
Ziindkerzenstecker ziehen
und den Stillstand des
Messers abwarten:

Miher zum Transport an-
heben

Miher reinigen und War-
tungsarbeiten erledigen
Messer kontrollieren und
nachschleifen

beim Verlassen des Mihers
Grasfangeinrichtung an-
bzw. abbauen

Schnitthéhe verstellen
beim Fahren auRerhalb des
Rasens

- beim Abnehmen von Schutz-
einrichtungen.

Alle Befestigungsschrauben,
besonders die Messerschrau-
ben, regelmifig auf festen
Sitz Uberpriifen..

Damit beim Nachschleifen
der Schneidflidchen keine
Unwucht entsteht, miissen
die beiden Seiten des Mes-
sers gleichmdfBig nachge-
schliffen werden.
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User des précautions

pour tondre un gazon en
pente. Il peut devenir
nécessaire de guider la
tondeuse fixée A une

corde et de porter des
chaussures antidérapan-
tes.

Seuls les dispositifs pro-
tecteur livrés avec la
tondeuse (trappe) tels

que le dispositif récupé-
rateur d'herbe (bac a
herbe) ou le déflecteur.
En cas d'emploi incorrect
du bac récupérateur
d'herbe, on court le risque
que la lame en rotation
projette des objets. Pour
cette raison, veiller a ce
qu'a bac récupérateur
déposé, personne n'in-
troduise la main dans le
trou d'éjection.

Le bac récupérateur
d'herbe devra toujours etre
accroché convenablement .
Arreter impérativement le
moteur et retirer la cosse
de la bougie avant d'effec-
tuer les opérations sui-
vantes; attendre l'arret de
la lame:

Transport en la soulevant
de la tondeuse.

Nettoyage et entretien de
la tondeuse.

Controle et réaffutage de
la lame.

Dépose et repose du dispo-
sitif récupérateur
d'herbe.

Modification de la hauteur
de coupe.

Déplacement en dehors du
gazon.

Dépose de dispasitifs pro-
tecteurs.

Controle du serrage correct
des vis, notamment des vis
de fixation de la lame.
Nota: Pour éviter tout
balourd au réaffutage de
la lame, veiller a ce que
celle-ci soit réaffutée
réguliérement des deux
cotés.

'

Use special care when mow-
ing on embankments and
slopes. In this case, the
mower must be held by a
rope and you must fit an-
tislip guards to your
shoes.

Only guards supplied
with the machine (rear
flap) must be used, such
as grass catcher and
baffle plate.

If the grass catcher is
handled improperly the
rotating cutting blade
and flung-out objects
may constitute a danger.
For this reason, make
sure nobody puts his
hands into the discharge
opening when the grass
catcher is removed.

The grass catcher must
alwavs be properly fit-
ted.

Whenever you want to
carry out one of the fol-
lowing jobs make abso-~
lutely sure you switch
off the engine, pull off
the ignition cable plug
and wait for the cutting
blade to stop:

Lift the mower for moving
it from one place to an-
other.

Clean and service the
mower.

Check and resharpen the
cutting blade.

Leave the mower and go
away.

Fit or remove the grass
catcher.

Adjsut the cutting

height.

Drive the mower outside
the lawn.

Remove a guard.
Regularly check all screw
especially the cutting
blade screws, to make
sure they are tight.

To avoid any imbalance
when resharpening the
cutting edges, make sure
you sharpen both sides
of the blade evenly.





Sollte das Messer griBere
Beschidigungen aufweisen,
empfiehlt es sich sogar,
es gegen ein neues auszu-
tauschen.

- Der Miher darf nicht von
der Auswurfseite gestar-
tet werden.

- Den Prallschutz dirfen Sie
nur durch eine Grasfang-
einrichtung ersetzen. Beim
Mihen ohne Grasfangein-
richtung unbedingt Prall-
schutz montieren.

- Beim Umgang mit Kraft-
stoff ist besondere Sorg-
falt geboten (feuergefihr-
lich). Tanken Sie nur im
Freien. Verwenden Sie zum
EingieRen einen Trichter
und wischen Sie verschiit-
teten Kraftstoff gleich
auf. Tanken Sie nie bei
laufendem oder heiflem
Motor und rauchen Sie
auf keinen Fall dabei.

- Sollte das Messer auf
ein Hindernis gestos-
sen sein, ist eine fach-
minnische Untersuchung
unbedingt erforderlich.

- Beim Starten darauf ach-
ten, daf niemand vor
der Auswurfdffnung
steht.

- Ersatzschneidwerkzeuge
diirfen nur in den dafiir
vorgesehenen Mdhern nach

Anweisung eingebaut wer-
‘den.
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Si 1la lame devait présen-
ter des dégats importants,

11 est préférable de la
remplacer par une lame neuve.

- Ne démarrer pas la ton-

deuse depuis le coté
é jection.

Le déflecteur ne peut

etre remplacé que par le
bac récupérateur d'herbe.
A la tonte sans récupé-
rateur d'herbe, monter im-
pérativement le déflec-
teur.

‘User de précautions parti-

culiédres en manipulant le
carburant (inflammable). Ne
faire le plein d'essence
qu'a l'air libre. Utiliser
un entonnoir et essuyer
aussitot le carburant ré-
pandu. Ne jamais faire le
plein d'essence A moteur
tournant ou chaud et ne
Jamais y fumer.

Si vous aviez heurté un
obstacle, faites impéra-
tivement soumettre la ton-
deuse 3 un controle par
un spéeialiste.

Au démarrage, veiller 3
ce que personne ne soit
placé devant 1‘orifice
d'éjection.

Les lames de rechange ne
peuvent etre montées que
sur les tondeuses prévues
a cet effet et strictement
selon instructions.

If the cutting blade has
been severely damaged,
it is recommended to re-
place it for a new one.

- Do not start the mower
while standing on the
side of the discharge
opening.

- The baffle plate must

only be exchanged for
a grass catcher. If you
want to mow without the
grass catcher, make ab-
solutely sure you fit
the baffle plate.

- Special care must be
used in handling gaso-
line (highly inflam-
mable). Always fill the
fuel tank outdoors. Use
a funnel for this pur-
pose and wipe away spil-
led gasoline at once.
Never fill gasoline into
the tank while the engine
is running or when it is
hot. Do not at any rate
smoke when filling the
fuel tank.

- If the cutting blade has
hit an obstacle, it must
be inspected by an expert.

- When you start the en-
gine, make sure nobody
is standing in front of
the discharge opening.

- Spare blades can only be
mounted on mowers provided
to this effect and accor-
dingly the respective
instructions. :





1E BETREIBE ICH
EINEN RASENMAHER ?

'UNKTE, DIE SIE BEIM
JETRIEB IHRES RASEN-
fAHERS BEACHTEN MUSSEN

). Hinweis

-aut dem Bundes-Immissi-
snsschutz-Gesetz (Rasen-
ndherldrm) - Regelung

des Betriebes -~ diirfen

Sie diesen Rasenmiher

~ in der Zeit von 22.00
bis 7.00 Uhr

-an Sonn- und Feierta-
gen

an Werktagen in der Zeit
von 19.00 bis 22.00 Uhr
nicht betreiben.

Bitte beachten Sie auch
die kommunalen Vorschrif-
ten.

2. Schnitthdhe einstellen
(Bild 6, 7)

Schneiden Sie Thren Rasen
immer dann, wenn er um die
Hilfte der Normalhdhe ge-
wachsen ist. Die Normal-
hothe betrigt etwa U4 cm,

bei ldngeren Trockenpe-
rioden etwas mehr. Schnei-
den Sie nie mehr als ein
Drittel der Rasenhthe ab,
Yur bei ganz besonders
widrigen Umstdnden, wie
nasses, sehr dichtes u.
hohes Gras kfnnen Sie

ggf. nach 2-3 Tagen nach-
mdhen.

Die Schnitththe stellen

Sie dadurch ein, daB Sie
den Verstellhebel (13) der
Schnitthdhenschnellverstel-
lung nach vorne ziehen und
und in die gewilnschte Raste
der Verstellplatte (1Y) ein-
rasten lassen (Bild 6).
Stellen Sie grundsitzlich
alle Rider auf die gleiche
Hohe ein (Bild 7).

Stellen Sie dabei den Motor
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COMMENT FAIRE FONCTIONNER
MA TONDEUSE A GAZON ?

POINTS A OBSERVER AU .
SERVICE DE LA TONDEUSE

2. Réglage de la hauteur
de coupe (fig. 6, 7)

N'effectuer de tonte que
lorsque le gazon a poussé

de plus de la moitié de

sa hauteur normale. En

temps normal, celle-ci est
de 4 cm environ, en pério-
de de sécheresse, prolon-
gée un peu plus. Ne jamais
couper le gazon de plus des
deux tiers de sa hauteur; le
cas échéant, faire une

tonte supplémentaire 2 ou

3 jours plus tard.

Régler la hauteur de coupe
en tirant le levier de ré-
glage (13) vers rapide
1'avant et en le laissant
s'encliqueter dans 1'encoche
voulue sur la plaque de rég-
lage (14) (fig. 6). Régler
toujours toutes les roues a
la meme hauteur (fig. 7).
Pour cela, arretez le moteur.

r

HOW TO OPERATE YOUR
LAWN MOWER ?

POINTS TO OBSERVE WHEN
OPERATING YOUR LAWN MOWER

2. Adjusting the cutting
height (Fig. 6, 7)

Mow your lawn every time
the grass has grown by
half its normal height.
The normal height is
about 4 cm or a little
more after longer dry
periods. Never cut more
than one third of the
total height of the grass
at a time. If necessary,
mow once more after two
or three days.

The cutting height is ad-
Jjusted by pulling lever (13)
of the cutting height quick
adjusting device forwards
and letting it snap into the
desired notch of adjusting
plate (14) (Fig. 6). Always
set all wheels at the same
height (Fig. 7). To do this,
switch off the engine.

Bild 7

Tlelschnitt
Coupe basse






3. Starten

Miher auf ebene, nicht
mit hohem Gras bewach-
sene Flidche stellen. Zu
hohes Gras erschwert das
Anlaufen des Motors.
Stellen Sie den Hebel der
Gasfernbedienung auf
"Start" || . Ziehen Sie
Starterhandgriff am Mo-
tor langsam heraus, bis
Sie einen Widerstand
spiiren. Lassen Sie das
Seil langsam zuriicklau-
fen und dann wieder krif-
tig herausziehen. Nach
Anlaufen des Motors den
Hebel der Gasfernbedie-
nung auf Arbeitsstellung
zwischen "Start" | und
"Stop" O bringen.

4. Gasfernbedienung (Bild 8)

Bei Startschwierigkeiten
stellen Sie den Gashebel
am Oberholm in die Position
"Start" |} und kontrol-
lieren, ob der Gashebel
(15) am Motor ebenfalls

in der Position "Start"
™| steht. (Bild 8).
(Gashebel (15) am Motor
mufl nach vorne zeigen).
Ist dies nicht der Fall,
18sen Sie die Befestigungs-
schraube (16) fiir den Bow-
denzug (17) am Motor.
Bringen Sie nun den Gashe-
bel (15) am Motor in Po-
sition "Start"|W| . Gas-
hebel (15) muB nach vorne
zeigen) und ziehen Sie die
Befest igungsschraube (16)
wieder an.
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3. Démarrage

Placer la tondeuse sur une
surface plane, le gazon
n'étant pas trop haut. Une
herbe trop haute compliquer-
ait le démarrage du moteur.
Placer la manette de comman-
de des gaz sur "Start"[w].
Tirer lentement la poignée
du lanceur jusqu'a sentir
une resistance. Laisser re-
venir lentement le lanceur
et tirer ensuite vigoureuse-
ment. Aprés lancement du
moteur, placer la manette des
gaz 3ur une position de ré-
gime entre "Start" |w] et

"Stop" O

4. Commande des gaz (fig. 8)

En cas de problémes au
démarrage, placez la ma-
nette du guidon supérieur
sur "Start" [w] et vé-
rifiez si, au moteur, le
levier (15) de commande des
gaz se trouve également
sur "Start" || .(fig.8)
n'est pas le cas, desserrez
la vis de fixation (16) du
cable -Bowden (17) au mo-
teur, amenez le levier (15)
au moteur en position

nStart! || et re-
bloquez 1la vis (16)de
serrage.

3. Starting

Place the lawn mower on
level ground which is not
covered with tall grass.

If the grass is too tall,
this will interfere with
the proper starting of the
engine.

Set the gas lever to the
"Start" [w| position. Slowly
pull out the starter handle
on the engine until a resi-
stance is felt. Then let
the cable rewind slowly and
pull it out again with a
Jerk. After the engine has
started, move the gas lever
to its operating position
between "Start" || and
"Stop" O .

4. Gas lever (Fig. 8)

If you have starting trouble,
set the gas lever on the
guiding handle at the "Start"
™| position and ckeck to

_ see whether gas lever (15)

on the engine is also set at
the "Start"Mjposition. (Fig.8)
If it is not, loosen screw
(16) of Bowden cable (17)

on the engine. Move gas lever
(15) on the engine to the
"Start" [ | position and
tighten screw (16) again.






5. Motor abstellen

Wollen Sie Thren Rasen-
mdher abstellen, bringen
Sie den Hebel der Gasfern-
bedienung in die Stellung

"Stop" O

6 . Mihen

Bevor Sie m#hen, sollten
Sie die auf Seite 10, 11
und 12 aufgefiihrten Sicher-
heitshinweise lesen. Nach-
folgend einige Tips, wie
Sie sich das Mihen er-
leichtern:

-~ Den Gashebel immer auf
"Start” [ | stellen. Eine
gleichbleibende Drehzahl
stellt sich automatisch
ein. :

~ Moglichst in langen Bah-

"'nen mihen.

- Nur mit einwandfreiem,
scharfem Messer mihen.

-~ Beim Mihen miissen sich
die geschnittenen Rasen-
fldchen liberlappen. Eine
Streifenbildung wird so
vermieden. .

- Am Hang quer zur Steigung
fahren.

7 . Parkstellung

Der Miher kann platzsparend
mit klappbarem Oberholm auf-
bewahrt werden. L8sen Sie
die beiden Fligelmuttern und
klappen Sie den Oberholm.
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5. Arret du moteur

Pour arreter la tondeuse,
amenez la manette des gaz
dans la position "Stop"(:)

6. Tonte

Avant de tondre, lisez at-
tentivement les instruc-
tions de sécurité énu-
mérées en pages 10, 11,

12. Ci-aprés quelques sug-
gestions vous facilitant 1a
tonte:

-~ Réglez toujours la manet-
te des gaz sur "Start"|w]
Une vitesse constante se
reglera alors automatique-
ment.

- Si possible, tondez le ga-
zon sur de longues bandes.

- N'utilisez qu'une lame
bien affutée.

- Lors de la tonte, les sur-
faces tondues devront se
chevaucher; la formation
de rayures est ansi évi-
tée.

- Un gazon en pente est 3
tondre dans le sens trans-
versal.

7. Position de rangement

La tondeuse peut etre garée
d'une fagon peu encombran-
te en repliant le guidon
supérieur. Pour cela, des-
serrez les deux écrous i
oreilles et repliez le gui-
don supérieur.

5. Stopping the engine

If you want to stop your
lawn mower, move the gas
lever to the~"Stop"(:)
position. .

6. Mowing

Before you start mowing,
read the safety pointers
on pages 10, 11, 12. Here
are some hints on how to
make mowing easier for
you:

Always set the gas
lever at "Start"[w|
This will automatically
result in a constant
engine speed.

Mow long swaths when-
ever possible.

Always use sharp
blades for mowing.

Mow the lawn so that
the swaths overlap. In
this way you prevent
stripes occuring on
the mowed lawn.

On slopes mow at right
angles to the gradient.

[

7. Parking position

You can put your mower
away in a very small
space by folding up its
guiding handle. To fold
up handle, loosen the
two wing nuts.





8. Grasfangeinrichtung
(Bild A, B, C, D)

(Zubehor GFKT,
Art .Nr. 2620.03)

Der Grasfangkorb wird an dem Fixer le bac a la tondeuse
Miher angebracht, indem man
den Prallschutz (10) anhebt
und den Grasfangkorb (GFKT)
nach den Bildern A, B, C
an die Auswurfdéffnung (2)
des Rasenmihers einhdngt.

-
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8. Bac récuperateur
(fig. A, B, C, D)

(GFKT, Art.No. 2620.03)

(Bild D) Stellen Sie aber

vorher den Motor ab.

en relevant le déflecteur
(10) et en accrochant le bac
(GFKT) au canal d'éjection
(8) selon les fig. A, B, C,D.
Avant de toutes opérations
arreter le mteur.

8. Grass catcher
(Fig. A, B, C, D)

(GFKT Art.Nr. 2620.03)

The grass catcher is put on
the mower by lifting the
deflector (10) then hang the
grass catcher (GFKT) on to
the ejection (2) accordingly
to the fig. A, B, C, D.

Turn off engine.

(3l

[)
[}






WIE PFLEGE ICH MEINEN RASEN-
MARHER

IHR RASENMHHER WIR IHNEN
EINE REGELMASSIGE PFLEGE
UND WARTUNG DANKEN.

1. Reinigen (Bild 9)

Direkt nach jedem Mihen
sollten Sie Thr Gerdt
reinigen.

- Vor allen Wartungs-
und Pflegearbeiten
Zindkerzenstecker ab-

- ziehen
und den Stillstand des
Messers abwarten:

- Gerdt nicht mit Was-
ser abspritzen.

- Mit Biirste und Lappen
reinigen.

-~ Achtung! Verbrennungs-
gefahr, wenn die Rei-
nigung bei nicht vél-
lig erkaltetem Motor
vorgenommen wird.
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COMMENT ENTRETENIR MA TON-
DEUSE A GAZON

L'ENTRETIEN REGULIER DE LA
TONDEUSE :
GARANT D'UN SERVICE SUR.

1. Nettoyage (fig. 9)

La tondeuse devrait etre
nettoyée aussitot aprés
chaque tonte.

- Avant toute opération
d'entretien et de net-
toyage, retirer la cosse
de 1a bougle et attendre
1'arret complet de la
lame.

- Ne Jjamais laver 1'appa-
reil au jet d'eau.

- Nettoyer la tondeuse a
la brosse et au chiffon.

- Attention! Risque de bru-
lure si le moteur n'est
pas entiérement re-
froidi.

HOW TO SERVICE YOUR LAWN
MOWER

YOUR LAWN MOWER WILL REWARD
YOU FOR REGULAR CARE AND
MAINTENANCE .

1. Cleaning (Fig. 9)

Clean your mower immediate-~
ly after your have finished
mowing.

- Before you carry out any
care and maintenance work,

pull off the ignition cable

plug and wait for the cut-
ting blade to stop.

- Never hose down the mower
with water.

- Clean it with a brush and
a cleaning rag.

Caution! You may risk bur-
ning your hand if you
clean your mower before
its engine has cooled off
completely. ’





2. Reinigung der Zindkerze

Verschmutzte Ziindkerze ver-
mindert die Motorleistung
und die Startfreudigkeit.

- Zindkerze herausschrau-
ben,

- auf Verschleif oder Ver-
unreinigung priifen,

- reinigen oder austau-
schen,

- Zindkerze wieder ein-
schrauben.

Der Elektrodenabstand soll

0,60 mm betragen.

2. Nettoyage de bougie

Une bougie encrassée ré-
duit le rendement correct
du moteur et en gene le
démarrage.

~ Dévissez la bougie.

- En controler l'usure et
1'encrassage.

- Nettoyez ou remplacez la
bougie.

- Revissez la bougie.

L'écartement des électro-
des devrait etre de 0,60 mm.

2. Cleaning the spark plug
Sooted spark plug diminish -
the engine power and inter-
fere with proper starting.

- Remove the spark plug.

-~ Check the spark plug for

wear and dirt.

- Clean it or replace it
by a new one.

- Screw in the spark plug
again.

The air gap between elec-

trodes should be g,60 mm.





3. Reinigen des Luftfilters
(Bild 12)

Den Luftfilter unter nor-
malen Betriebsbedingungen
nach jeweils 25 Stunden
reinigen und den Einsatz
neu eindlen. Bei sehr star-
kem Staubanfall schon nach
wenigen Stunden reinigen.
Schlechte Motorleistung

und zu fettes Gemisch deu-
ten gewShnlich darauf hin,
daB der Luftfilter gewartet
werden muf3.

- Den Luftfilterdeckel (23)
vorsichtig abnehmen, damit
kein Schmutz in den Ver-
gaser gelangt.

~ Nehmen Sie das Filter-
element (24) aus dem
Luft.filterbehilter (25)
und waschen es mit Ben-
zin aus.

- Filterelement (24) in ein

Tuch wickeln und durch Aus-

dricken vdllig trocknen.

- Filterelement (2%) mit Mo-
torsl trinken und dann aus-
driicken, damit iberschiissi-

ges 01 entfemt wird.

- Filterelement (28) wie-
der in Luftfilterbehdl-
ter (25) einsetzen.

- Luftfilterdeckel (23) auf- -

setzen und richtig ein-
rasten lassen.

. Messer priifen

Sie sollten Thren Rasenmi-

her regelmifig {iberpriifen

auf

- abgenutztes und beschi-
digtes Messer

- festen Sitz der Messer-
befest igungsschraube.
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3. Nettoyage du filtre a
air (fig. 12)

Dans des conditions d'emploi
normles, nettoyer et imbiber
d'huile la cartouche toutes
les 25 heures de service. En
cas de milieu trés pous-
siéreux, nettoyer le filtre
au bout de quelques heures
déja. Un mteur fonction-
nant mal et un mélange trop
riche signalent habjituelle-
ment que le filtre i air
demande a etre entretenu.

- Enlever avec précautions le
couvercle du filtre (23) pour
éviter 1l'entrée de pous-
siéres dans le carburateur.

- Retirer la cartouche fil-
trante (24) de son loge-
ment (25) et la laver a
1'essence.

Enrouler la cartouche (2U)
dans un chiffon et la sé-
cher complétement par
pression.

Imprégner d'huile moteur

par la suite pour évacuer

1'huile superflue.
- Remettre en place la car-
touche filtrante (24) dans
le corps de filtre (25).
Remettre en place le cou-
vercle (23) du filtre 3
air et laisser d'enclique-
ter correctement.

4. Controle de la lame
Vérifier réguliérement:

- 1'état de la lame et

- le serrage des vis de fi-
xation de la lame.

Bild 12

la cartouche (24) et l'essorer

3. Cleaning the air
filter (fig. 12)

Under normal operating
conditions clean the air
filter after every 25
haurs of operation and
0il the filter element.
If the lawn is very dusty
clean the air filter af-
ter a few hours of ope-
ration already. Insuf-
ficient engine power or
too rich a fuel mixture
normally indicate that
the air filter has.to be
cleaned.

- Carefully lift off air
filter cover (23), making
sure no dirt drops into
the carburettor.

- Remove filter element
(24) from the air fil-
ter housing (25) and
rinse it in gasoline.

- Wrap filter element
(24) into a cloth and
squeeze it until it
is completely dry.

- Soak element (2U) with
motor o0il, then squeeze
it to remove the ex-
cess oil.

- Replace element (2U)
in housing (25).

- Replace cover (23) and
let it snap in place.

I, Checking the cutting
blade

Check the blade of your

-lawn mower regularly to

see whether

- it is worn or damaged
and

the blade retaining
screw is securely
tightened.





5 . Messer abnehmen
(Bild 12)

Um Schnittverletzungen zu
vermeiden, ist es zweck-
mifig, beim Ldsen des Mes-
sers Handschuhe zu tragen
oder das Messer mit einem
Lappen zu umwickeln.

- Montagewinkel (25)
nach Bild 12 am Rasen-
mihergehiuse einlegen

- Messer anschlagen lassen

- Messer losschrauben

~ Messer abnehmen

5 . Messer montieren
(Bild 12/13)

Das Messer wird in folgen-
der Reihenfolge montiert
und angeschraubt:

- Messernabe (26) (ist
fest auf der Motorwelle
montiert)

- Reibscheibe (27)

- Messer (28)

- Tellerfeder (29)

- FPederring (30)

-~ Schraube (31) (Bild 13)

- Zum Anschrauben Messer
gegen Montagewinkel (25)
legen (Bild 12)

- Messer immer fest an-
zlehen.

Das Messer muf so montiert
werden, daR die Messer-
schneide (34) vom Boden ab-
gewandt ist und die Luft-
leitbleche (33) in das Ge-
hiuse zeigen. (Bild 13)

- U -

5. Dépose de la lame
(fig. 12)

Afin de prévenir toute bles-
sure, il est recommandé de
porter des gants pour dépo-
ser la lame ou d'entourer
celle-ci d'un chiffon.

- Placer 1'outil de montage
(25) (angle selon la fig.
12) dans le corps de ton-
deuse.

Faire venir la lame en
butée.

)

- Dévisser la lame
- Enlever la lame

6. Repose de la lame
(fig. 12/13)

La repose de la lame a lieu
dans 1l'ordre ci-apreés:

- Le mpyeu de lame (26) est
monté sur l'arbre

-~ Rondelle friction (27)
- Lame (28)

- Ressort Belleville (29)
- Rondelle élastique (30)
- Vis (31) (fig. 13)

- Pour fixer la lame, la
placer contre le gabarit
(25) (fig. 12)

- Toujours serrer a fond
la lame.

[a lame est a monter de
fagon que le tranchant de
lame (3Y4) se trouve dans le
sens opposé au sol et que
les déflecteurs d'air (33)
soient tournés en direc-
tion du carter. (fig. 13)

5. Removing the cutting
blade (Fig. 12)

To avoid injuries caused

by the cutting blade it is
recommended to wear gloves
or to wrap a rag around the
blade when you remove it.

- 1Insert tool (25) in the
lawn mower housing, as
shown in Fig. 12

- Move the blade up against
the tool.

-~ Unscrew the blade

- Remove the blade.

6. Fitting the cutting
blade (fig. 12/13)

Fit and screw on the

cutting blade in the fol-

lowing sequence:

- blade hub (26) (secured
to engine shaft)

-~ Friction washer (27)

- cutting blade (28)

- Belleville spring (29)
- spring washer (30)

- screw (31) (Fig. 13)

- To screw on the blade,
push it against toel (25).
(Fig. 12)

- make sure the cutting
blade is always tigh-
tened securely.

The cutting blade must be
fitted in such a way that
its cutting edge (34) points
away from the ground and

fan blades (33) face the in-
side of the housing.

(Fig. 13)

Bild 12






7 . Messer schleifen
(B11d 14, 15)

Sind die Schneiden des
Messers stumpf, dann de-
montieren Sie das Messer
und schleifen gleichmis-
sig auf beiden Seiten
nach (Bild 14).

Ein stumpfes Messer er-
gibt einen unsauberen
Schnitt, die Grasspit-
zen werden braun. Bei
ungleichm#ifig geschlif-
fenen Messerschneiden
entsteht Unmwucht, die
unbedingt vermieden
werden muf. Nach dem
Schleifen hiingen Sie

das Messer zur Kontrol-
le mit der Mittelboh-
rung an einem waage-
recht eingeschlagenen
Vlagel auf. Das Messer
muf} waagerecht hingen,
wenn nicht, muf die
Seite des Messers, die
nach unten zeigt, nach-
geschliffen werden

(Bild 15). Mihen Sie

nur mit gut geschlif-
fenen Messerm.
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7. Affitage de la lame
(fig. 14, 15)

Lorsque les tranchants de
la lame sont émoussés,
déposer 1la lame et ré-
affuter réguliérement

les tranchants (fig. 1),
Une lame émoussée en-
traine une coupe irré-
guliére; les pointes
d'herbes brunissent. Des
tranchants irréguliére-
ment affutés conduisent

a un balourd qu'il faut
1mperativement éviter.
Apres 1'affitage, sus-
pendre la lame pour con-
trole par son trou central
a un clou planté a
1'horizontale. La lame
devra restér suspendue a
1'horizontale, sinonm, ré-
affuter le cote de lame
penchant en bas (fig. 15).
Ne tondre qu'avec une lame
correctement affiitée.

7. Sharpening the cutting
blade (Fig. 4, 15)

If the cutting edges of the
blade are blunt, dismantle
the blade and sharpen it
evenly on both sides (Fig.
14). A blunt cutting blade
produces an untidy cut and
the tips of the grass blades
turn brown. Unevenly ground
cutting blades cause imba-
lance which must te avoided
by all means. After you nave
sharpened the blade, push it
onto a horizontal nail with
its central hole. The blade
must assume a horizental po-
sition. If it does not, re-
sharven the heavier side,
which i{s positioned lower
(Fig. 15). Always mow with
properly sharpened cutting
blades.

Bild 14

Bild 15

Diese Seite nachschieifen
Coté 2 meuler
Regrind this side






8. Montage der Luftleit-
bleche (Bild 16)

Am Messerende sind serien-
miBig Luftleitbleche (33)
angebracht. Sie bewirken

. eine Luftturbulenz unter

dem Rasenmihergehiduse und
gewdhrleisten einen saube-
ren Abtransport des
Schnittgutes in den Fang-
korb. Schadhafte Luftleit-
bleche sind sofort auszu-
tauschen. Die Montage er-
folgt nach Bild 16. Falsch
montierte Luftleitbleche
bedeuten Unfallgefahr.

9. Lagerung im Winter

Nach der letzten Benut-
zung vor der Uberwinte-
rung Tank restlos leer-
laufen lassen. (Gerit
laufen lassen, bis der
Motor stehen bleibt).
Miher grindlich reinigen.
Zindkerze herausschrau-
ben und 2 - 3 ERloffel
01 SAE 30 in den Zylin-
der gieflen. Motor lang-
sam durchdrehen, Zind-
kerze wieder einschrau-
ben. Es empfiehlt sich,
den M3her im Herbst von
einer Kundendienstwerk-
statt priifen zu lassen.
Bewahren Sie das Gerit
in trockenen Rdumen auf.
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8. Montage des déflecteurs
(fig. 16)

A son extrémité, le cou-
teau posséde en série des
déflecteurs (33). Ils pro-

duisent des tourbillons d'air
sous le carter de la tondeuse,

garantissant 1'évacuation
intégrale de 1'herbe dans

le bac. Remplacer immédiate-
ment tout déflecteur dé-
fectueux. Effectuer le mon-

tage selon la figure 16. Tout

déflecteur mal monté peut
causer un accident.

9. Rangement en hiver

Aprés la derniére utili-
sation de la tondeuse avant
son rangement pour l'hiver,
laisser tourner le moteur
jusqu'a épuisement com-
plet du réservoir d'es- .
sence. Nettoyer soigneuse-
ment la tondeuse. Dévis-
ser la bougie et verser 2
ou 3 cuillérées d'huile

SAE 30 dans le cylindre.
Tourner lentement le moteur.
Revisser la bougie. Il est
indiqué de faire passer

une visite de la tondeuse,
en automne, dans un atelier
de service aprés-vente.
Ranger 1'appareil en milieu
sec.

8. Fitting the air baffle
plates (Fig. 16)

All lawn mower knives have
baffle plates (33) fitted
to the ends. These cause
an air turbulence under-
neath the lawn mower hou-
sing and thus ensure a
swift flow of the cut
grass to the grass cat-
cher. Damaged fan blades
should be replaced at once.
New baffle plates are fit-
ted as shown in Fig. 16.
Improperly fitted baffle
plates are a safety hazard.

9. Winter storage

After you have used your
lawn mower for the last
time and before you put it
away for the winter, run
the engine until the fuel
tank is completely empty
and the engine stops.
Thoroughly clean your
mowr. Remove the spark plug
and pour 2 or 3 table-
spoons of SAE 30 oil into
the cylinder. Than crank
the engine slowly and re-
place the spark plug. It
is recommended that you
have your lawn mower
checked by one of our Cus-
tomer Service Stations.

Store your mower in a dry
room.

Bild 16






BESEITIGUNG KLEINER STORUNGEN

Fehler Grinde Abhiife
Motor springt nicht an Kein Kraftstoff im Tank tanken
' Zundkerzenstecker nicht auf der Zindkerze aufstecken
Zlindkerze verschmutzt reinigen/ersetzen
Motor hat keine Leistung Luftfilter verschmutzt reinigen
Ziindkerze verbraucht ersetzen
Vergaserbedienung verstellt (Bowdenzug) einsteilen

Fremde Ger&dusche lose Befestigungseiemente (Schrauben) Teile befestigen
Starke Erschitterungen (Vibrieren) Messer oder Luftleitbieche beschddigt auswechsein
Rasen wird gelb, Schnitt unsauber Messer Stumpf Messer erneuern

Schnitthéhe zu niedrig

Schnitthche hdher einstellen

REMEDES APPORTES A DE PETITES PANNES

Pannes Causes

Remedes

Le moteur ne demarre pas Reservoir vide
Cosse de bougie n'est pas en place
Bougie encrassee

Faire le plein d'essence
Ficher cosse sur bougie
Nettoyer ou remplacer. la
bougie.

Le moteur fournit un rendement Filtre a air encrassé
insuffisant Bougie usée
Cable Bowden déréglé

Nettoyer le filtre
Remplacer la bougie
Régler la commande Bowden

Bruits anormaux Pieces ou vis desserrées Reserrer ces pieces ou vis.
Fortes Vibrations Lame ou déflecteurs 'détériorés Remplacer ces pieces
Le gazon jaunit, la coupe n'est Lame é&moussée Remplacer la lame

pas nette Hauteur de coupe trop basse

Augmenter la hauteur de coupe

£¢





Trouble

“

TROUBLE SHOOTING

Cause

Remedy

Engine does not start

No fuel in tank
Ignition cable plug not connected to

spark plug
Spark plug sooted

Top up tank
Attach plug

Clean or replace.

Engine lacks power

Air filter dirty
Spark plug worn out
Gas lever Bowden cable out of adjustment

Clean
Replace
Adjust

Strange noises

Screws have worked loose

Tighten up screws

Heavy vibrations

Cutting blade or fanblades damaged

Replace

Lawn turns yeilow
Unclean cut

Cutting blade blunt
Cutting height too low

Sharpen cutting blade
Set cutting height higher

ve





REGELMMASSIG SCHNEIDEN,
DUNGEN, BEWASSERN!

Jeder Rasen bedarf der
Pflege. Nur durch Thre Mit-
hilfe kann. er sich so ent-
wickeln, wie Sie ihn gerne
haben mdchten

gesund, intensiv grin,
gleichmifig gewachsen,
ohne Unkraut.

Thr Rasen mufl regelmifig
geschnitten, gediingt und
bewissert werden.

1. Schneiden

Rasen immer dann schnei-
den, wenn er um die Hi1lf-
te der Normalhthe gewach-
sen ist. Die Normalhohe
betridgt ca. 4 cm.

Richten Sie sich nicht so
sehr nach festen Zeiten,
sondern nach der Hohe,
die Thr Rasen erreicht
hat.

Bei Trockenheit nicht zu
tief schneiden.

2. Dingen

Der Rasen entzieht dem Bo-
den stindig Substanz. Sie
miissen die Ndhrstoffreserve
im Boden wieder auffiillen.

- FKaufen Sie die richtige
Dilngemischung im Fach-
handel.

- Unbedingt darauf achten,
daR der Diinger gleichmis-
sig verstreut wird (Streu-
wagen benutzen). ~

Diingetermine:
Mirz/April: kriftig dingen

Juni: nachdiingen
September: gut dingen
Ende Oktober: nachdiingen.

Zur Bekdmpfung von Unkraut
filhren die meisten Fachhind-
ler besondere Chemikalien.
Man beachte bei der Benut-
zung die Gebrauchsanweisung
hinsichtlich Anwendungshiu-
figkeit und Verwendungsart.
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TONDEZ, FERTILISEZ ET

ARROSEZ REGULIEREMENT
VOTRE PELOUSE

Pas de belle pelouse sans un
entretien régulier, le ga-
zon dut-il toujours se pré-

senter sous son meilleur jour,

a savoir:

sain, bien vert, de hau-
teur réguliére et

sans mauvais herbe.

Une pelouse demande & etre
régulidrement tondue, fer-
tilisée et arrosée.

1. Tonte

- Tondre le gazon lorsqu'il
dépasse de moitié en-
viron la hauteur normale,
que 1'on admet etre de U
cm environ.

- Ne tondez pas a des pé-

riodes fixes, mais en fonc-
tion de la hauteur atteinte

par 1'herbe.

- En période de sécheresse
ne coupez pas l'herbe trop
courte,

2. Fertilisation

Le gazon soustrait continuel-
lement des substances au sol.
11 faut donc restituer a la
terre ce quil lui a été
soustrait.

- Achetez le mélange d'en-
grais convenable dans un
commerce spécialisé.
Veillez impérativement i
épandre tres réguliére-
ment 1'engrais (utilisez
de préférence un épan-
deur d'engrais).

- Périodicité de fertili-
sation
Mars/avril: Epandage abon-
dant
Juin: Epandage d'appoint
Septembre: Bien épander
Fin octobre: Epandage com-
plémentaire.

Eliminez les mauvaises herbes
a 1'aide de produits chi-
miques. Observez strictement
les instructions d'emploi du
fabricant en ce qul concerne
le mode et la périodicité
d'emploi.

NOW, FERTILIZE
AND WATER REGU-

LARLY

Every lawn has to be cul-

tivated. It is only with

your help that your lawn
can grow in such a way

as you would have it:

- healthy green through-
out, of uniform growth
and free from weed.

Your lawn must be mowed,
fertilized and watered
regularly.

1. Mowing

- Always mow your lawn
when the grass has
grown by half its nor-
mal height. This normal
height is abt. U cm.

- Do not go so much by

a rigid schedule, but
rather by the height
your lawn has grown to.

Do not mow your lawn
too close to the
ground in dry weather

2. Fertilizing

A lawn constantly extracts
nutritious substances

from the soil. This is why
you must replenish the
nutrient reserve in the
soil.

-~ Buy the right fertili-
zer mixture at a spe-
tialist store.

Make absolutely sure
the fertilizer is
spread evenly over the
lawn (use a fertili-
zer spreader for this
_purpose).

Fertilizing dates

March/April: fertilize

lavishly

June: refertilize

September: fertilize

lavishly

End of October: refer-

tilize.
Most specialist store
carry certain chemicals
for weed control. When
using such weed killers,
note the instructions for
use as far as frequency
and mode of application
are concerned.





3. Bewissern

Ein Rasen braucht sehr
viel Wasser. Im Som-
mer nicht erst Schidden
durch Trockenheit auf-
" kommen lassen - durch
Bewissern vorbeugen!

Rasensprenger ver-
wenden.
Den Rasensprenger
im Durchschnitt
eine Stunde auf der
gleichen Stelle
sprengen lassen.
Bei Unkraut Dinger
mit Unkrautvernich-
ter verwenden.

4. Vertikutieren

‘Verfilzungen durch Moose und
Flechten, die durch Mihrick-
stinde noch verstirkt werden,
kénnen selbst den robustesten
Rasen ersticken.

Sie sollten deshalb den Rasen
im Frihjahr mehrmals verti-
kutieren, um ihn von den im
Herbst und Winter gebildeten
Moosen und Verfilzungen zu
befreien. Die Wirkung des
ersten Vertikutierschnittes
wird oft nach relativ kurzer
Zeit durch Nachwachsen der
Moose wieder aufgehoben. Dies
gilt besonders fiir Rasen-
flichen, die unter Staunisse
leiden, stark von Biumen und
Striuchern beschattet oder
schlecht mit Ndhrstoffen ver-
sorgt werden. Auf Fléchen,
die extrem schnell verfilzen,
sollte auch im Sommer und
Herbst gelegentlich verti-
kutiert werden.

Wichtig ist, daB das Wachs-
tum beim Vertikutieren so
stark ist, daB entstandene
Licken durch das nachwachsen-
de Gras schnell geschlossen
werden. Empfehlenswert ist
deshalb, den Rasen nach jedem
Vertikutieren zu widssern und
in den Diingeperioden zu
diingen. .

Darum, kurzer ProzeB mit dem
verflixten Rasenmoos mit
GUTBROD-Vertikutierern,

3. Arrosage

Un gazon a besoin de beau-
coup d'eau. En été,
n‘attendez pas qu'il se
desséche. Arrosez a

temp!

- Utilisez un arroseur.

- Laissez fonctionner
1'arroseur une heure
en moyenne au meme en-—
droit.

Si le gazon contient
de mauvaises herbes,
utilisez un engrais
avec un herbicide.

4. Scarification

Le feutrage n'est pas seule-
ment constitué par 1l'herbe
coupée restée au sol mais
aussi et surtout par les par-
ties inférieures mortes de
1'herbe qui étouffent le
gazon meme le plus robuste.
Par conséquent il est re-
commandé de scarifier le
gazon plusieures fois en
printemps afin de le net-
toyage du feutrage qui s'est
constitué en automne et en
hiver. Aprés la premier
scarification souvent le ga-
zon a tendance de feutres a
nouveau en peu de temps. Ceci
se produit surtout sur les
gazons humides et sur les-
quels il y a beaucoup d'ombre
par des arbres, bujssons etc.
LLes gazons qui ont tendance
a feutrer extremement vite
devraient etre scarifiés de
temps en temps aussi en

été et en automne. Il est
important que la croissance
du gazon soit aussi avancée
de maniére a ce que les
emplacements nus soient cou-
verts par l'herbe en
croissance. I1 est de ce fait
recommandé d'arroser et
d'engraisser le gazon aprés
chaque scarification.

A bas la mousse pour que
1therbe pousse.
Scarificateurs GUTBROD.

3. Watering

Your lawn needs much wa-
ter. In summer do not
wait until damage has
occured on your lawn

as a result of dry weather,.
but water it prophylac-
tically to prevent such
damage.

- Use a lawn sprinkler.
Let your sprinkler work
on the same spot for

an hour on the average.

If weeds grow on your
lawn, use fertilizer

mixed with weed kil-

ler.

4. Scarifying

Thatch is not only created
by clippings left on the
soil but also by the lower
dead parts of grass which
stifle the lawn the most
solid.

It is consequently re-
commended to scarify seve-
ral times in spring in
order to get rid of the
thatch. After the first
scarifying the lawn very
often tends to thatch
again in a very short time
mainly on wet lawns. Lawns
which tend to thatch very
quick must be scarified in
summer and fall several
times as well.

It is recommended to water
and to fertilize the lawn
after each scarifying.
GUTBROD scarifiers are the
best solution to rentilate
and fresh-up your lawn.





##% CONDITIONS DE GARANTIE

. Le matéiel de jardinage GUTBROD est garanti contre tout défaut de construction ou de
matiére premiére.

DUREE:

- La garantie prend effet & compter de la date de vente auf premier utilisateur.
-~ La durée est stipulée sur le livret d'entretien.

CONDITIONS D'APPLICATION:

- Pour toute intervention au titre de la garantie, 1'utilisateur gevra présenter soit la car-
te de garantie, soit la justification de son achat dument datee.

- Les é&hanges de piéces ou réparations faites au titre de la garantie ne peuvent avoir pour
effet d'en prolonger la durée. .

- Pour 1'application de cette garantie, 1'utilisateur doit §'adresser‘ au distributeur qui lui
a vendu 1'appareil ou 3 d&aut 3 un point service agré” par GUTBROD.

RESERVES:
Cette garantie n'est pas appliduée, lorsque:
- 1a machine a &é& transformé ou modifiée par 1'utilisateur,

- 1a machine est utilisée 4 un autre usage que celui pour lequel elle a &é congue.

La garantie ne s'applique pas sur les piéces d'usure telles que: courroies, pneus, cables,
bougies, etc...

" Les frais de transport éventuels ne sont pas couverts par la garantie.

GUTBROD décline toute responsabilité pour les accidents ou incidents provoqués par ses ma-
téiels. '

En cas de diffédend, et ceci malgré toutes clauses de juridiction différentes, le Tribunal
de Commerce de Sarreguemines est seul compéent.

ooo WARRANTY CONDITIONS

GUTBROD-WERKE GMBH undertake warrantly for its products according to the specifi-
cation on the last cover page.

Warranty time is beginning with the date of delivery to the customer. The warranty shall
cover the repair of the machine and/or replacement of defective parts during the respec-
tive period in case of bad workmanship or faulty materials. There is no coverage given
for direct or indirect damages. Return shipment for machine or parts shall be effected

at the cost and risk of the customer. Replaced parts shall become our property. No claim
can be accepted for alteration or price reduction unless we are not able to alleviate the
damage. Only authorized dealers and workshops belonging to the Gutbrod service organi-
sation shall be entitled to carry out repairs under warranty.

The following shall be excluded from the warranty:

Damage due to use of parts not specified for the machine

Damage arising from the customer not following the operating instruction

Wear and tear parts as well s necessary maintenance for work spark plugs, V-belts, ad-
Justing of engine or carburettor, grinding and setting mower knife or mowing cylinder.

Claims under warranty shall only be considered if lodged in writing with the factory or

dealer immediately after the defect has been discovered. The place of jurisdiction is Saar-
briicken.





GUTBBDD - | Gutbrod-Werke GmbH

6601 Saarbricken-8Biibingen, Postfach 60
Telefon 06805-791- Telex 4429119 gutb d

Ubereinstimmungs-Bescheinigung
Certificate of conformity
Certificat de conformite

Der Unterzeichnete Gutbrod-Werke GmbH _

{. the undersigned Industriegelinde, D 6601 Saarbriicken-Biibingen
Je soussigné

bestitigt, dal der Rasenmaher

certify that the

atteste que la tondeuse a gazon

Verbrennungsmotor, 2-Takt

1. Bauart : : :
Category Combus t':lon engine, 2-stroke
Catégorie Explosion 2-temps

GUTBROD - GOLF
2. Fabrikmarke/Make/Marque

3. Typ/Type/Type 135 BL-2T

4. Serienidentifizierung

Line Specification . 2869.06
Immatriculation de Série
5. Maotor/Engine/Moteur
~ Hersteller/Producer/Producteur Tecnamotor
. - Type/Type/Typ MV 1008
~ Priifdrehzahl u/min. 3100

Control of the speed’s rotation rpm
Contrél du régime de rotation t/mn

mit den Vorschriften der Richtlinie 84/538 EWG Gbereinstimmt.
confarms to the specifications of Directive 84/538 EEG.
est conforme aux spécifications de la directive 84/538.

Garantierter Schalleistungspegel

Garanteed sound power level %6 éB (A
Niveau de puissance acoustique garanti
Art der Schneidevorrichtung Sichelmesser mit Windflliigel
Type of cutting device Rotary blade with fan plates
genre du dispositif de coupe Plate, droite, avec déflecteurs rapportés
Schnittbreite .
Width of cut 45 cm
Largeur de coupe

.Umdrehungszaht der Schneidevorrichtung 3100 u/min.
Speed of rotation of the cutting device rpm
Vitesse de rotation du dispositif de coupe r/mn

Geschehen zu/Done at/Fait 4 Saarbriicken-8iibingen am/on/la___05.11.1987

ng//_fﬁg Diplom—-Ingenieure

(Amtsbezeichnung/Pcsiion Fonclion)

(Untnr’chnﬁ/ Signature- Signature)





Gewihrleistungsbedingungen fiir Gartengerite

Fir Mingel haften wir unter AusschiuB weiterer Anspriiche unbeschadet des unten beschriebenen
Rucktrittsrechts wie folgt :

1. Alle diejenigen Teile werden unentgeltlich und nach billigem Ermessen einer im Verzeichnis
der Gutbrod-Kundendienstwerkstitten gefiihrten Werkstatt ausgebessert oder neu geliefert,
die sich infolge eines vor Versand ab Werk liegenden Umstandes — insbesondere wegen
fehlerhafter Bauart, schlechter Baustoffe oder mangelhafter Ausfithrung — als unbrauchbar
oder in threr Brauchbarkeit nicht unerheblich beeintrachtigt herausstellen. Die Feststellung
solcher Mingel ist der ndchsten Im Verzeichnis der Gutbrod-Kundendienstwerkstétten
gefiilhrten Werkstatt oder uns unverziiglich schriftlich zu melden. Ersetzte Teile werden
unser Eigentum.

Soweit aus der Garantieckarte keine langere Gewahrleistungsfrist hervorgeht, endet die
vorstehende Gewihrleistungspflicht 6 Monate nach Auslieferung an den Endkunden, oder
— falls diese friher liegt — nach der ersten Inbetriebnahme. Fir wesentliche Fremderzeug-
nisse beschrankt sich unsere Haftung auf die Abtretung unserer entsprechenden Anspriiche
gegen den Lieferer des Fremderzeugnisses.

2. Gewihrleistungsanspriiche verjahren vom Zeitpunkt der rechtzeitigen Riige an in 6 Monaten.

Sie stehen nur dem ersten Erwerber (Endverbraucher) eines fabrikneuen Gerites zu und
sind nicht bertragbar.

3. Es wird keine Gewihr ibernommen, fur Schiden, die aus nachfolgenden Griinden entstanden
sind : ungeeignete oder unsachgeméBe Verwendung, fehlerhafte Inbetriebsetzung, natirliche
Abnutzung, VerstoB gegen Inbetriebnahmevorschriften oder Bedienungsanleitung, mangelhafte
Wartung, Eingriff durch andere als durch eine autorisierte Gutbrod-Kundendienstwerkstatt
sowie chemische, elektrochemische oder elektrische Einfliisse, soweit sie nicht auf unser
Verschulden zuriickzufiihren sind. |

4. Zur Vornahme der nach billigem Ermessen notwendig erscheinenden Ausbesserungen und
Ersatzlieferungen hat der Besteller uns oder der autorisierten Kundendienstwerkstatt die
erforderliche Zeit und Gelegenhelt zu geben, sonst sind wir von der Mingelhaftung befreit.

5. Von den durch die Ausbhesserung bzw. Ersatzlieferung entstehenden unmittelbaren Kosten
tragen wir — insoweit sich die Beanstandung als berechtigt herausstelit — die Kosten des
Ersatzstiickes einschlieBlich des Versandes sowie die angemessenen Kosten des Ein- und
Ausbaues. Im iibrigen tragt die Kosten der Besteller.

6. Fir das Ersatzstiick und die Ausbesserung wird keine Gewiahrleistungsfrist in Gang gesetzt.

7. Weitere Anspriiche des Endkunden, insbesondere ein Anspruch auf Ersatz von Schaden,
die nicht an dem Liefergegenstand selbst entstanden sind, sind, soweit gesetzlich zulassig,
ausgeschlossen. Nimmt der Besteller den Kaufgegenstand trotz Kenntnis eines Mangels ab,
so stehen ihm Gewahrleistungsanspriiche insoweit nur dann zu, wenn er sich diese bei der
Abnahme vorbehalten hat.





Far unsere Gartengerite iibernehmen wir die Gewibhrleistung fir Méngel-
und Fehlerfreiheit gemaB den in unseren Allgemeinen Geschéftsbedingungen enthal-
tenen Gewihrleistungsbedingungen innerhalb der nachstehend angegebenen Fristen:

Pour nos outils de jardinage nous accordons les délais de garantie
conformément aux spécifications suivantes: '

According to the warranty conditions, we undertake for the garden
machinery the following warranty periods :

Jahr fir alle nachstehend nicht gesondert genannten Geréte und -teile
' An  pour tous machines et accessoires pas mentionnées ci-aprés
Year for all machines and parts not mentioned below

Jahre fir Elektromotoren auf Rasenméhern
2 Ans pour moteurs éléctriques des tondeuses
Years for electric motors on lawn mowers

Jahre fir Rasenmaherdecks in Stahlblechausfuhrung, ausgenommen Sitzmé&her
5 Ans pour les carters en acier des tondeuses, excepté les auto-portées
" Years for sheet metal lawn mower decks except riding mowers

ACHTUNG! ATTENTION! IMPORTANT!

Fir Garantieanspriiche bitte nachstehende Daten eintragen und Kaufbelegaufbewahren.
Pour un cas de garantie notez les données suivantes et gardez la facture s.v.p.

Pleace complete the following data for a warranty claim and keep your receipted bill.

Masch.-Type Kaufdatum

Modéle Date d’achat

TYPE e Purchase date . ... ... . .. ..
Masch.-Nr. Héandlerstempel

No. machine Cachet du revendeur

Serial No. . N Stampofdealer ... . . . . .
Motor-Nr.

No. du moteur

Engine No,

LR G T P YR
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Bild Teile-Nr. Norm - Bezeichnung Stiick
Fig. MNo. pieces , | Numero de fa norme Nbr.
Nao. Parts - No. Bezeichnung Désignation Description Standard Description Nbr.
135 BL=2T - Art.Nr. 2869.06
1 079.05.286 Oberholm . Brancard supérieur ' Handle upper part 1
2 079.12.995 Gasfernbedienung vollst. Commande de gaz ens. Gas control assy. 1
4 23.5422.23 Linsenschraube Vis o : Screw M 6x45 DIN 7985 2
5 24,6u481.14 Scheibe Rondelle v Washer 6,4 DIN 125 2
6 24.8195.14  Federring Rondelle élastique . - Spring washer B 6 DIN 127 2
7 24.3423.14 Hutmut ter Ecrou Nut M 6 DIN 1587 2
10 24.6481.18  Scheibe Rondelle Washer 8,4 DIN 125 2
11 24.8191.18  Ficherscheibe Rondelle éventail L-washer A 8,4 DIN 6798 2
12 090.26.829 Kunststoffmutter Ecrou & oreilles Wing nut 2
13 079.05.043  Unterholm | Brancard inférieur Handle lower part 1
14 22,3417.32 Flachrundschraube Vis Serew M 8x50 DIN 603 1
15 21.1441.46 Sechskantschraube - Vis Screw M 6x16 DIN 933 y
16 24.8195.14 Federring Rondelle élastique - Spring washer B 6 DIN 127 y
17 24.1421.14  Sechskantmutter Ecrou o Nut M 6 DIN 934 4
18 21.1441.68 Sechskantschraube Vis Screw M 8x16 DIN 933 2
18 21.1441.70 Sechskantschraube Vis Screw M 8x20 DIN 933 2
19 079.05.265 Holmbrakette Fixation brancard Handle bracket 2
20 24.6481.18  Scheibe Rondelle Washer 8,4 DIN 125 4
21 24.8195.18  Federring Rondelle élastique Spring washer B 8 DIN 127 4
22 24.1421.18 Sechskantmutter Ecrou Nut M 8 DIN 934 L
23 000.49.553 ' Typenschild Décalcomanie-Type Decal (Typ No.) 1
24 21.1447.46 Sechskantschraube Vis Screw M 6x16 DIN 933 2
25 079.25.010 ~ Déflecteur Deflector 1

Prallschutz

E 3131
R15 1/4





Norm - Bezeichnung Stiick

Bild Teile-Nr. .
Fig. No. piécss : Numero ds ia norms Nbr.
No. Parts - No. Bezeichnung Désignation Description Standard Description Nbr.
26 24.6481.14  Scheibe Rondelle Washer 6,4 DIN 125 2
27 24.8195.14 Federring Rondelle élastique Spring washer B 6 DIN 127 2
28 2u4.1421.14  Sechskantmutter Eerou Nut M 6 DIN 934 2
29 079.29.222  Verstellsegment Plaque de réglage Adjusting plate 4
Teile 30, 31 und 32, Piéces 30, 31 et 32, Parts 30, 31 and 32,
Ausf. A vorn rechts type A, avant droite et type A front right and
und hinten links. arriére gauche rear left .
30 079.29.878  Verstellhebel wollst. Levier de réglage ens. Adjusting lever assy. 2
: Ausf. A Type A Type A
31 000.30.254 Feder, Ausf. A Ressort, Type A Spring, Type A 2
32 079.29.220 Verstellstiick, Ausf. A Support de réglage Adjusting bracket 2
| : Type A . Type A
Teile 30, 31 und 32, Pidces 30, 31 et 32, Parts 30, 31 and 32,
Ausf. B vorn links type B, avant gauche type B, front left
und hinten rechts et arridre droite and rear right
30 079.29.879  Verstellhebel wollst. Levier de réglage ens. Adjusting lever assy. 2
Ausf. B Type B Type B
31 000.30.25% Feder, Ausf. B Ressort, Type B Spring, Type B 2
32 079.29.221 Verstellstlck Support de réglage Adjusting bracket
o  Ausf. B Type B Type B 2
33 079.29.217  Schraube Vis Screw 4
34 079.29.260  Sechskantmutter Ecrou  Nut , 4
35 24,6U87.20  Scheibe Rondelle Washer 8,4 DIN 7349 4
36 24.8190.18 Schniorr-Sicherungsscheibe Rondelle d'arret L-washer 8 Sehnorr uy
37 079.29.740 Rad 7" vollst. Roue 7" ens. Wheel 7" ¢pl. 4
E 3131
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Bild Teile-Nr. Norm - Bezeichnung Stiick

Fig. No. piéces Numero de la norme Nbr.

Ne. Parts - Ne. Bezeichnung Désignation Description Standard Description Nbr.
38 079.29.166 Radbolzen - Axe de roue Wheel bolt Y
39 079.29.455 Radkappe - Chapeau de roue Wheel cap i}
40 24.1421.14 Sechskantmutter - - Ecrou Nut M 6 DIN 934 4
41 24.8195.14 Federring Rondelle élastique - Spring washer B 6 DIN 127 i
42 079.77.122 Luftleitblech ‘Défelcteur Air deflector 2
43 000.02.379 Flachrundschraube - .Vis - Serew y
44 000.02.271 . Schraube Vis Screw 1
45 24,8195.22 Federring Rondelle élastique ‘Spring washer B 10 DIN 127 1
46 090.26.348 Federscheibe Rondelle élastique Spring washer 1
47 079.77.818  Messer vollst. Lame ens. Blade assy. 1
48 079.77.053  Reibscheibe Rondelle friction Friction washer 1
49 079.77.052  Messernabe Moyeu port lame. Blade hub 1
50 25.5239.09 Scheibenfeder Clavette disque Key 4yx6,5 DIN 6888 1
51 073.35.218 Windkanalring Anneau Ring 1
52 24.8195.18 Federring Rondelle élastique Spring washer B 8 DIN 127 L
53 24.1421.18 Sechskantmutter Ecrou Nut M 8 DIN 934 It
54 000.49.073 Hirnweisschild Décalcomanie Decal 1
55 000.49.552 Namensschild Décalcomanie Decal . - 1
56 079.26.940  Rasenmzherdeck kpl. Deck cpl. ‘Deck epl. aus 79.26.859 1

einschl. Bild 23, 54 + 55)

57 24.1421.18 Sechskantmutter Ecrou Nut M 8 DIN 934 1
58 24.8195.18 Federring ‘Rondelle élastique Spring washer B 8 DIN 127 3
59 24.6487.20 Scheibe Rondelle Washer 8,4 DIN 7349 3

# 60 090.49.936 Aspera Motor AV 85 S Moteur Aspera AV 85 S Engine Aspera AV 85 S 1
61 21.1441.70  Sechskantschraube Vis  Screw M 8x20 DIN 933 3

E 3131
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. Norm - Bszeichnung Stiick

" Blid Teile-r. )
Fig. No. pigces : Numero de |a norme Nbr.
No. Parts - No. Bezeichnung Désignation Description _'Standard Description Nbr.
63 000.40.853  Ztndkerzenschlissel clé | Spanner | ' 1
- mit Stift
64 000.41.298 © Arretierungsblech Plaque d'arret Lock plate 1
66 079.11.693  Berthrungsschutz Protecteur Protective cover 1
68 079.05.304  Biegeschutz Protection cable Cable protection 1
69 21.1443.78 Sechskantschraube Vis Screw M 8x50 DIN 931 1
70 24.6486.16 Scheibe | Rondelle Washer 6,4 DIN 9021 2
71 079.25.548 Prallschutzhalterung Support Bracket 1
72 000.02.427  Schmellbefestiger Rondelle d'arret Lock washer TSxN27 2
73 079.25.531 Stange Axe ' Rod 1
74 000.31.171 Schenkel feder Ressort Spring 1
75 21.6421.48 Zylinderschraube Vis Screw AM Ux12 DIN 84 2
76 24.6486.13  Scheibe Rondelle Washer A 4,3 DIN 9021 4
- 77 24.1421.09  Sechskantmutter Ecrou Nut M 4 DIN 934 2
* ACHTUNG: Motor mit Zlindkerze nach vorne ubntiex't,;
E 313
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Norm - Bezeichnung Stiick

Bild Teile-Nr.
Numero de |la norme Nbr.

Fig. No. piéces

22 24.1421.18

Na. Parts - No. Bezeichnung Désignation Description Standard Description Nbr.
135 BL-2T - Art. Nr. 2869.06

1 é79{05.286 Oberholm Brancard supérieur Handle upper part 1
2 079.f2.995 Gasfernbedienung Commande de gaz' Gas control 1
5 888 . é% 9l égg ES gc?el;:er dB (A)-Wert ggc%?c%rlr'xgnie nggling 1]
4 23.5443.24¢ Linsenschraube Vis Screw M6x45 DIN 7985 2
S 24.6481.14 Scheibe Rondelle Washer 6,4 DIN 125 2
6 24.8195.14 Federring Rondelle élastique Spring washer B6 DIN 127 2
7 24.3423.14 Hutmutter Ecrou ' Nut M6 DIN 1587 2
10 24.6481.18 Scheibe Ronde€lle Washer 8,4'DIN 125 2
11 24.8191.18 F&acherscheibe Rondelle éventail L-washer A8,4¢ DIN 6798 2
12 ©@00.02.462 Kunststoffmutter Bcrou a oreilles Wing nut ‘ 2
13 ©79.05.326 Unterholnm Brancard inférieur Handle lower part 1
14 22.3417.32 Flachrundschréube Vis Screw M8x5@ DIN 603 1
1832 21.1441.7@ Sechskantschraube Vis Screw M8x2@ DIN 933 2
18 21.1441.68 Sechskantschraube Vis Screw M8x16 DIN 933 2
20 24.6481.18 Scheibe Rondelle Washer 8.4 DIN 125 4
21 24.8195.18 TFederring Rondelle élastique Spring washer B8 DIN 127 4
Ecrou Nut M8 DIN 934 4
1
2
1
2
2
2

Sicherungsmutter

23 ©09.49.553 Typenschild Décalcomanie-type Decal (Typ-No.)
24 21.1441.46 Sechskantschraube Vis Screw Méx16 DIN 333
25 @79.25.91@ Prallschutz Déflecteur Deflector
26 24.6481.14 Scheibe Rondelle Washer 6.4 DIN 125
27 24.8185.14 Federring Rondelle élastique Spring washer B6 DIN 127
28 24.1421.14 Sechskantmutter Ecrou Nut M6 DIN 934

E 3131 B
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Bild Teile-Nr.

Norm — Bezeichnung
Numero de la norme

Stiick
Nbr.

Fig. No. pieces _
No. Parts - No. Bezeichnung Désignation Description Standard Description Nbr.
29 ©79.29.222 Verstellhebel Plagque de réglage Adjusting plate 4
Teile 30, 31 und 32, Piéces 30, 31 et 32, Parts 30, 31 and 32,
Ausf. A vorn rechts type A, avant droite Type A front right and
und hinten links et arriére gauche rear left
3¢ ©79.29.878 Verstellhebel vollst. Levier de réglage Adjusting lever assy. 2
Ausf. A ens. Type A Type A
31 000.30.254 Feder, Ausf. A Ressort, Type A Spring, Type A 2
32 ©79.29.220 Verstellstiick Support de réglage Adjusting bracket 2
Ausf. A Type A Tvype A
Teile 30. 31 und 32, Piéces 30, 31 et 32, Parts 30,31 and 32,
Ausf. B vorn links type B, avant gauche Type B, front left
und hinten rechts et arriére droite and rear right
39 079.29.879 Verstellhebel vollst. Levier de réglage Adjusting lever assy. 2
Ausf. B ens. Type B " Type B
31 000.30.255 Feder, Ausft. B Ressort, type B Spring, Type B .2
32 ©079.29.221 Verstellstiick Support de réglage Adjusting bracket
Ausf. B Type B Type B 2
33 ©79.29.217 Schraube Vis Screw 4
34 ©79.29.260 Sechskantmutter Ecrou Nut 4
35 24.6486.18 Scheibe Rondelle Washer 8,4 DIN 8021 4
36 ©000.20.623 Contact-Scheibe Rondelle contact Compression washer 8 Schnorr 4
37 ©79.30.821 Rad 7" vollst. Roue 7" ens. Wheel 7" cpl. 4
38 ©79.29.166 Radbolzen Axe de roue Wheel bolt 4
39 ©79.29.595 Radkappe Chapeau de roue Wheel cap 4
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Bild Teile-Nr.

Norm - Bezeichnung
Numero de |a norme

Stiick
Nbr.

Fig. No. piécas

Ne. Parts - No. Bezeichnung Désignation Description Standard Description Nbr.
40 24.1421.14 Sechskantmutter Ecrou Nut 46 DIN 934

41 24.8195.14 Federring Rondélle élastique Spring washer Bé DIN 127 ¢
42 ©@79.77.122 Luftleitblech Déflecteur Air deflector 2
43 @09.92.379 Flachrundschraube Vis Screw 4
44 @00.02.336 Schraube Vis Screw L
45 24.8195.22 Federring Rondelle élastique Spring washer 810 DIN 127 1
46 ©@90.26.348 Federscheibe Rondelle élastique Spring washer 1
47 @79.77.818 Messer vollst. Lame ens. Blade assy. 1
48 @79.77.053 Reibscheibe Rondé}le friction Friction washer 1
49 @79.77.222 Messernabe Moyeu port lame Blade hub 1
5¢ 25.5239.09 Scheibenfeder Clavette disque Key 4x6,5 DIN 6888 1
51 ©73.35.218 Windkanalring Anneau Ring 1
S2 24.6481.18 Scheibe : Rondelle Washer A8,4 DIN 125 4
53 24.1426.18 Sechskantmutter BEcrou Nut -’ A8 DIN 98¢ 4
S4¢ ©00.49.073 Hinweisschild Décalcomanie Decal i
55 ©009.49.552 Namensschild Décalcomanie Decal 1
56 @79.26.949 Rasenmdherdeck kpl. Deck cpl. Deck assy. aus 79.26.859 1

einschl. Bild 3, 54, |
55 und 78

57 24.1421.18 Sechskantmutter Ecrou Nut M8 DIN 934 1
58 24.8195.18 PFederring Rondeﬁle élastique Spring washer B& DIN 127 3
59 24.6487.20 Scheibe Rondelle Washer 8,4 DIN 7349 3
"6@ ©9@.49.948 Tecna Motor MV 100 S Moteur Tecna MV 100 S Engine Tecna MV 13@ S 1
61 21.1443.80 Sechskantschraube Vis Screw 148x60 DIN 931 3
62 @79.25.493 Zwischenflansch Bride intercale Intermediate flange 1

E 3131 B
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Bild Teile-Nr. Norm - Bezeichnung Stilck

Fig. MNo. piéces Numero de ia norme Nbr.
Na. Parts - Ne. Bezsichnung Désignation Dascription Standard Description Nbr.
63 ©00Q0.40.853 Zundkerwenschliissel Cle Spanner 1
mit Stift

64 000.41.298 Arretierungsblech Plague d’arrét Lock plate 1
65 @79.26.923 Bing Anneau Bing 1
66 ©79.11.693 Berihrungsschutz Protecteur Protective cover 1
68 @79.05.3@4 Biegeschutz Protége cable Cable protection 1
63 21.1443.79 Sechskantschraube Vis Screw M8x55 DIN 931 1
70 24.6486.16 Scheibe Rondelle Washer 6,4 DIN %921 2
71 ©79.25.548 Prallschutzhalterung Support Bracket 1
72 000.92.427 Schnellbefestiger Rondelle d'arrét Lock washer 78 i N27 2
73 ©79.25.531 Stange ' Axe Rod 1
74 ©@0.31.171 Schenkelfeder Ressort Spring 1
-- R79.11.196 Schutzschlauch Tuvyau Hose 22 mm 1
75 21.6421.48 Zylinderschrauhe Vis Screw AM4x12 DIN 84 2-
76 24.6486.13 Scheibe . Rondelle Washer A4,3 DIN 9021 4
77 24.1421.99 Sechskantmutter Ecrou Nut M4 DIN 934 2
78 Q@0.49.656 Hinweisschild Décalcomanie Decal 1
79 24.6273.37 Paflischeibe Rondelle de réglage Shim 12x18x9,2 DIN %88 X
-- 24.6273.39 Pafischeibe Rondelle de réglage Shim 12x18%x9,3 DIN 988 X
. ACHTUNG Motor mit Ziindkerze nach vorne montiert.
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