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Das komplette Pro-
gramm fiir Haus, Hof
und Garten, z.B.:
Draufsitzmé&her, Ver-
ticalschneider, Rand-
und Ausputzschneider,
Balkenmé&her, Motor-
spaten.

Betriebsanleitung
Montageanleitung
Ersatzteilliste
Garantiebedingungen
Tips

Le programme complet
pour maison, cour et
jardin, par exemple:
tondeuses a conduc-
teur porté, aerificateur,
croqueuse d’herbe,
motofaucheuses,
motobéches.

Instructions de Service

Instructions de
montage

Liste de pieces
Conditions de garantie
Indications pour

I'entretien des
pelouses

Complete program
for lawn and
garden care:
ride-on mowers,
vertical-blade areator,
grass and weed cutter,
scythe mowers, power
tillers.

operating instruction
installation instruction
spare parts list
conditions of warranty

recommendations
for lawn care





Draufsitzmiher uhd Gartentraktoren

Rasenpflege als FreizeitspaB. Fur die Pflege der
groBen Rasenflachen und im Winter als leistungs-
starke Schneerdumer.

{

Kombinationsgerate

Ein Grundgerat fur alle Pflegearbeiten: Rasen-
mahen, Wiesenmahen, Hacken, Pfligen, Kehren,
Schneerdumen, Streuen, Transportieren usw.

Universal-Einachsmaschinen

Leistungsstarke und wendige Einachser fir die
Griinflachenpflege, Bodenbearbeitung in Sonder-
kulturen und den Winterdienst.

Klein- und Kommunaltraktoren

Fur wirtschaftliche und intensive Rasen- und
Tennenplatzpflege, StraBen- und Flachenreini-
gung, Bodenbearbeitung, Winterdienst usw. In
den Leistungsklassen von 7 kW (10 PS) bis 25 kW
(34 PS).

GroBflichen-Pflegemaschinen

Mehrzweckfahrzeuge fiurdie kommunale Anlagen-
pflege im Sommer- und Wintereinsatz sowie
Sondereinséatzen in Industriebetrieben.

Schmalspurschlepper

Mit Hinterrad- und Allradantrieb. Fir den Einsatz

in Sonderkulturen und in Garten- und Land-
schaftsbau.

Kehrsaugmaschinen
Das Programm mit Komfort, Sicherheit und durch-

dachter Technik.

GUTBROD-WERKE GMBH
Postfach 60 - 6601 Saarbricken-Biibingen
Telefon (06805) 791-Telex 4429119 gut d






Schalter-Stecker- Kombination
Commutateur combiné
~ Switch plug combination

\\ Netzanschiufl
' Prise de courant
t Current connection

Oberholm
Brancard supérieur
Handle upper part

, Unterholim
Brancard inferieur
Handle lower part

Motorhaube
Capot
Hood

Grasfangkorb
- Bac recuperateur
Grass catcher

Rasenmaherdeck
Deck de tondeuse
Lawn mower deck

Gutbrod-Werke  GmbH

6601 Saarbriicken- Tel.: 06805-701
Biibingen - Postf. 60 Telex: 4429119 gutd
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ZU THRER SICHERHEIT

Die nachfolgenden Sicherheitshinweise entsprechen DIN 1856.

Jugendliche unter 16 Jshren dilrfen den Méher nicht bedienen.
Als Benutzer sind Sie gegenilber Dritten im Arbeitsbereich versntwortlich. Halten Sle Kinder
beim Betrleb des Mihers fern.

Belm Starten dirfen Sle den Miher nicht hochkenten, sondern falls erforderlich, nur so
schriig stellen, daB das Schneidwerkzeug in die von Thnen abgewendte Richtung zeligt.

‘Entfernen Sle vor dem Mihen alle Fremdkirper sus det Rasenfliche. Achten Sle such beim
Mihen euf Fremdkdrper.

Tragen Sle beim Mihen festes Schuhwerk.

Wenn Sle folgende Arbeiten ausfiihren, unbedingt den Motor sbstellen und den Netzstecker
zlehen und den Stillstand des Messers sbwarten:

- Méher zum Transport snheben

- Miher reinigen und Wartungsarbelten erledigen
- Messer kontroliieren und nachschielfen

- beim Verlassen des Mihers

- Grasfangeinrichtung sn- bzw. abbauen

- Schnitthihe verstellen

- beim Verlassen der Rasenfliche mit dem Mbher

Zum Abnehmen/Entleeren der Grasfangeinrichtung genUgt das Stillsetzen des Motors. Den
Prallschutz dilrfen Sie nur durch eine Grasfangeinrichtung ersetzen. Beim Mihen ohne
Grasfangelnrichtung unbedingt Prailschutz montieren.

. Achten Sie darauf, daB nlemand bei laufendem Schneldwerk mit der Hand oder den Fuspitzen
unter den Rand oder In die Auswurfdffnung des Rasenmiiherdecks gelangt.

Méhen Sle nur mit vollstéindig montlerten Holmen, sle gewlhren Thnen den notwendigen
Sicherheitsabstand.

Beim Mihen an Bdschungen und Hiéingen Ist besondere Vorsicht geboten. Das Flhren des
Mihers am Halteseil und das Tragen von Gleitschutz an den Schuhen wird dam erforderlich.

Bel unsachgem#Ber Handhabung der Grasfangelnrichtung besteht Gefshr durch das umlaufende
Messer und durch hersusgeschieuderte Gegenstiinde. Daher achten Sie dareuf, dall nlemand

bei asbgenommener Grasfangeinrichtung in den Auswurfkanal greift. Die Grasfangeinrichtung
muB tmmer sachgem# eingehlingt sein.

Prilfen Sie vor dem Mihen den festen Sitz aller Schrauben, vor allem der Messerbefestigung
und dessen Schneidfiiche. Sollte das Messer auf ein Hindernis gestoflen sein, Ist eine
fachmiinnische Untersuchung unbedingt erforderlich.

Damit belm Nachschleifen der Schneldflichen keine Unwucht entsteht, missen die beiden
Seiten des Messers gleichm#Big nachgeschliffen werden. Sollte das Messer griiBere Beschédi-
gungen aufweisen, empfiehit es sich, es gegen ein neues auszutauschen.

Untersuchen Sie regelmiiBig die NetzanschluBleitung aut Anzeichen elner Verletzung oder
Alterung (briichig).

Falls der Zustand der AnschluBleitung nicht einwandfrel ist, diirfen Sie lhren Rasenmbher
nicht benutzen. :

Verwenden Sie fir AnschiuBleitungen nur solche, die hicht leichter sind, als sle fir Rasen-
miher, zugelassen sind (VOE 0250 Bezeichnung: NMHUu 3 x 1 mm? oder die harmonislerts
Leitung (EG sanerkamnt) HO S RN).
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sxx POUR VOTRE SECURITE Examiner le gazon avant chagque tonte afin d'éliminer tout objet
(pierres, morceaux de bois etc.)

Controler avant raccordement du cable électrique le serrage de toute la boulonnerie, en
particulier la fixation de la lame.

L'utilisation de la tondeuse n'est pas permise aux jeunes de moins de 16 ans.

Ne pas se placer et ne lalsser personne & proximité de la tondeuse, en particulier du canal
d'djection.

Porter des chaussures solides pour tondre.

Ne pas placer la tondeuse sur une suface gravillonnde ou dans du gazon trés haut.

Ne toucher jamais la lame rotativel

Sur des pentes il faut toujours traveiller en travers et vérifier que la tondeuse ne glisse pas.

Stopper la tondeuse, débrayer le cable électrique et attendre que la lame ne tourne plus avant
de faire d'autres opérations, par exemple:

- pendsnt le transport

- le nettoyage qu l'entretien

- le controle de la lame

- laisser la tondeuse sans surveillance

- pendant montage ou démontage

- vidange du bac rdcupérateur

- réglage de hauteur de coupe

- quittant la pelouse v
Il est absolument nécessaire que le déflecteur ou le bac récupérateur est monté pendant le
travail.
En cas que, malgré votre attention, le cable de la tondeuse électrique sera endommangé, Il

faut stopper la tondeuse et débrayer le cable sur la prise de courant & I'endroit de la maison.
Ensuite un controle du cable par un spécialiste est nécessaire.

Ne nettoyer jamais la tondeuse électrique par un jet d'eau.

o000 FOR YOUR SEFETY Remove all obstecles from the lawn before mowing.
Check screws before connecting the mains cable, especially those of the knife fixing.
Persons younger than 16 years are not allowed to handle the mower.

Besides the driver nobody should remaln in the mowing area.

Only use mower with completely mounted handle to assure the necessary safety distance. Work
only with solid fottwear. '

For starting place mower on plane lawn, but not in high grass.

Take care that nobody is in front of the ejection tunnel.

Take care that nobody touches the running knife.

Work on slopes only diagonsl, so that mower will not sideslip.

Disconnect the mower, remove the mains cable snd wait until knife has stopped, if you

~ transport the mower

- clean and maintain the mower

- control and grind the knife

- leave the mower

- mount or dismount the grass catcher
- empty the grass catcher

- adjust the cutting height

The deflector can only be replaced by a grass catcher. In eny case mount the deflector If
you mow without grass catcher.

In case you have crossed the cable, remove at first the plug of the mains cable, then disconnect
the motor. Let a speclalist check the cable und renew It if necessary.

Never clean the mower by spraying or pouring it with water.
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MONTAGEANLEITUNG: Montieren Sie Thren Rasenmither entsprechend den einzelnen Darstellun-
gen. Sle bendtigen dazu keine Spezialwerkzeuge, handelsiibliches Werkzeug gentigt.

#a8 MONTAGE: Monter votre tondeuse selon les croquis dans votre notice d'entretien. Toutes

les pidces peuvent etre montées avec des outils standards. Des outils spéciaux ne sont pas
nécessaires.

o000 ASSEMBLY: Assemble your lawn mower according to the following sketches. You need no
special tools,

Unterholm an Rasenmherdeck
Montage brancard intérieur
Mounting lower handle

Schalter-Stecker-Kombination

Commutateur combiné

Switch plug combination

Ober- an Unterholm
Assemblage des deux brancards
Assembly of handles

RADMONTAGE: Die vier Riider sind entsprechend der Montagefolge vormontiert. Schrauben Sie
die Mutter den Federring und die Scheibe, Pos. 13 2 u. 3 ab und stecken Sie den Radbolzen
in das entsprechende Loch am Rasenmihergehiiuse (Schnitththeneinstellung s. Seite 10). Danach
befestigen Sie die Rider mit Schelbe, Federring und Mutter fest am RasenmihergehBuse.

Tiefschnitt

remor pener_diec

=% MONTAGE DES ROUES: Dévisser I'écrou et la rondelle pos. 13 2 et 3 placer I'axe dans

le trou proportionné su deck de tondeuse. (Réglage de la hsuteur de coupe voir page 10).
Maintenant fixer les roues avec la rondelle grower et I'décrou su deck de tondeuse.

000 MOUNTING THE WHEELS: Unscrew nut, spring washer and disc (Nos. 13 2 and 3) and
place wheel bolt into the respective hole of the lawn mower deck. (Cutting height adjustment
page 10). Then tighten the wheels thoroughly to the deck with the spring the disc and the nut.
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BETRIEBSBEREITMACHEN: SchlieBen Sie lhren Rasenmiiher an das Lichtnetz 220 V Wechselstrom
50 HZ an. Als Verlingerung empfehlen wir Ibnen ein Sicherheitskabel nach VDE 0250, Bezeichnung
NMHGBu 3 x 1 mm” oder die harmonisierte Leitung (EG-anerkannt) HOSRN in der Sicherheitsfarbe
orange.

==# PREPARATION POUR L'UTLISATION: Brancher la tondeuse au secteur 220 V alternatif,
50 HZ. Comme rallonges, n'employe[ que des csbles de sécurité NMHGu oranges, conformes

aux normes VDE 0250, de 3 x 1 mm® de section, ou bien le cable HOSRN harmonique (reconnu
par la C.E.).

ocoo MAKING THE MACHINE READY FOR USE: Connect your lawn mower to a 220-volt, 50
HZ, single-phase A.C. power supp’y. As en extension cord we recommend that you use a safety
cable, type NMHby, 3 x 1 mm”", in orange safety colour, conforming to German VDE 0250
specifications, or a harmonized HOSRN cable (EEC-approved).

STARTEN: Bevor Sie lhren Rasenmiiher starten, denken Sie an die Sicherheit: Fremdkorper aus
dem Rasen entfernen, feste Schuhe tragen, das Schneidwerk nicht berithren etc. (s. Seite 2).

== DEMARRAGE: Pensez & votre sécurité! (voir page 3).

ooo STARTING: Before starting ensure that all safety precautions have been observed: removing
of obstacles, solid footwear etc., as mentioned on page 3.

Durch leichten Druck auf den weiBen Wippschalter (I) der Schalter-Steckerkombination schalten
Sie den Motor und damit das Schneldwerk ein. Ihr Rasenmiher soll dabei eben auf der Rasenfliche
stehen (nicht hochkanten). Zu hohes Gras erschwert das Anlaufen des Motors. Driicken Sie den

Holm etwas nach unten, so dal das Messer auf der Ihnen abgewandten Seite frei anlaufen
kann, dann einschalten.

*%% Pour démarrer la tondeuse, il faut pousser le boutton blanc (I) au commutateur électrique.
Ne pas placer la tondeuse sur une surface gravillonnée. En ces d'un gazon trés haut, pousser
lzgérement sur le brancard en bas pourque la tondeuse marche facilement au départ.

o0o Press while button (I) of the switch-plug-connection for starting. Do not tilt mower! Too

hight grass mskes starting more difficult. Press handle slightly down, so-that the knife ca
tum free on the other side. ‘
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UBERLASTUNGSSCHUTZ: In der Schalter-Stecker-Kombination 1st ein Uberlastungsschutz-
Schaiter eingebaut. Dieser unterbricht den Stromkrels, wenn der Motor Uberlastet wird. Ist der
Oberlastungsschutzschalter einmal hersusgesprungen (roter Knopf), so schalten Sie zuerst den
Motor aus (weiBer Wippschalter O) und driicken dann den roten Knopf wleder ein. Entfernen
Sie jetzt den NetzanschluB und beseitigen Sie die Ursache, 2.B. M#herdeck mit Gras verstopft
etc.; das Messer muBl sich leicht drehen. Lassen Sie den Motor einige Minuten sbkihlen. Nun
stellen Sie den Netzanschlu@ wieder her und schalten den Motor eln. Sollte auch nach lingerem

Warten ein Einschalten nicht miglich sein, lassen Sie den Méher von einer Kundendienstwerkstatt
Uberprilfen.

=% SECURITE DE SURCHARGE: En cas de surcharge, une sécurité dans le commutateur arrete
tout de suite la tondeuse. Pousser maintenant le boutton blanc (I) et ensuite le boutton rouge.
Débrayer le cable électrique avant de chercher la ralson, par exemple deck embouché etc.
Controler sl la lame tourne - meme sans moteur - absolument libre. Laisser refraichir le
moteur quelques minutes avant de démarrer. Embrayer ensuite le cable et démarrer le moteur.
Contracter un spécialiste si le moteur ne démarre pas aprés plusieurs essaies.

ooco OVERLOAD PROTECTION: Integrated in the switch-plug-connection Is an overload protection
which stops the current in case the motor is overloaded. If this happens, (red button out),
disconnect motor (white button O) and push red button again. Now remove plug and check the
reason, e.g. mower deck blocked with grass etc, The knife must easily turn. Let the motor

cool down for some minutes, then start sgain. If mower will not run even after long time,
let it check by a service station.

MAHEN: Beim Mihen stets das AnschiuBkabel Im Auge behaiten, damit es nicht Ubermsht und
beschidigt wird. Mihen Sie daher Immer In parallelen Streifen von der Anschlulsteckdose weg.

Wenden

N
—

= -
=)

[—] Tum
L'L—__ :

*&& TONDRE: Ne jamals perdre la vue sur le cable électrique. Pour cette ralson Il est &
recommander de tondre toujours dans le lignes paralldles & la prise de courant d'origine.

000 MOWING: Take care that cable will not be crossed

end damaged. Therefore mow in parallel
distances away from the wall-socket.





INSTANDHALTUNG DES RASENMAHERS
WARTUNG DES MOTORS: Der Elektromotor ihres Rasenméhers ist wartungsfrei.

REINIGUNG DES RASENMAHERS: Am besten reinigen Sie Ihren Rasenmiher direkt nach dem
Mihen. Schalten Sie vorher den Motor aus und entfernen Sie den Netzanschlulstecker. Den
Rasenmither nicht mit Wasser sbspritzen oder ibergieBen. Nehmen Sie zum Reinigen einen
Handfeger oder einen alten Leppen. Ihr Rasenmiher Ist wartungsfrel. Zum iiberwintern geben
Sie ein paar Tropfen Ul an die Radlager und bestreichen alle blanken Stellen (vor allem das
Messer) leicht mit Ul. Den Rasenmiher bewahren Sie stets an einem trockenen Ort auf.

ARBEITEN AM RASENMAHERMESSER: Bel allen Arbeiten am Messer sollten Sie zur Vermeidung

von Verletzungen Arbeitshandschuhe aus Leder tragen. Auf jeden Fall stellen Sie den Motor ab
und entfernen den NetzanschiuBstecker.

MESSERNACHSCHARFEN: Ein stumpfes Messer ergibt elnen unsauberen Schnitt, die Grasspitzen
werden braun. Zum Nachschirfen demontieren Sie das Messer. Nehmen Sie auf beiden Seiten
gleich viel Material weg damit keine Unwucht entsteht. '

-Nachschirfen
Affater
Regrind

Nach dem Schiirfen héingen Sie das Messer zur Kontrolle mit der Mittelbohrung an einem
waagerecht eingeschlagenen Nagel auf. Die Seite des Messers, die nach unten zeigt, muB so
lange nachgeschliffen werden, bis das Messer weagerecht hiingen bleibt.

? //
oy
Diese Seite nachschleifen 1

Coté a meuler
Regrind this side V)
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LUFTLEITBLECHE: Die Luftleitbleche sind vom Werk sus serienmiiBig montiert. Sie bewirken
eine Luftturbulenz unter dem Rasenmihergehduse und gewdhrleisten somit elnen sauberen
Abtransport des Schnittgutes in die Grasfangeinrichtung.

ACHTUNG!

Die Luftleitbleche missen immer entsprechendder Darstellung montiert werden. Falsch montierte
Windflligel bedeuten UNFALLGEFAHR.

GRASFANGEINRICHTUNG : An lhrem Rasenmbher befindet sich kein Prallschutz. Mihen Sle
dsher nur mit eingehiingter Grasfangeinrichtung. Stellen Sie dasSchneidwerk ab, bevor Sie die
Grasfangeinrichtung zum Entleeren abnehmen.

#22 ENTRETIEN DE LA TONDEUSE
ENTRETIEN DU MOTEUR: Le moteur électrique de votre tondeuse ne nécessite aucun entretien.

NETTOYAGE DE LA TONDEUSE: Nettoyer, sie possible, la tondeuse aprds chaque tonte. Arreter
le moteur et déconnecter le cable H.T. de la bougie. Nutilisez jamais d'esu, mais une brosse
ou en chiffon. Ne pencher pas trop le moteur pour que le carburant ne s'écoule. En penchant
prendre soin que le carburateur soit toujours vers le haut. En principe votre tondeuse est sans
d'autres d'entretiens. Pendant la saison monte, nettoyer les parties de la lame et les axes des

roues de la roulle avec une brosse et de I'huile. Ranger votre tondeuse dans un endroit propre
et sec,

ooo MAINTENANCE OF THE LAWN MOWER
MAINTENANCE OF ENGINEs The electric motor of your lawn mower is maintenance free.

CLEANING: Clesn your lawn mower Immediately after thowing. Stop the engine and take-off
spark plug socket. Use an old cloth or hand broom. Do not tilt rmower too much, as otherwise
gasoline will drop out. The carburettor must be on top. Your lawn mower Is malntenance-free.
During wintertime give some drops of oll on the wheel hubs and slightly oil all metals parts
(especlally) the knife). Store your mower on a dry place.
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sx TRAVAIL DE CONTROLE DE LA LAME: Arreter le moteur et débrayer le cable électrique
avant de travailler 3 la lame. Pour éviter des blessures il est recommandé de porter des gants
de travall.

poo WORKING ON THE KNIFE: For warks on the knife alwags wear leathern gloves and
disconnect motor!

sa AFFUTAGE DE LA LAME: Une lame mal affutée donne une mauvaise coupe et les
extrémités des feuilles du gazon jsunissent. Demonter la lame pour réaffuter et respecter
I'affutage Initial.

000 GRINDING THE KNIFE: A blunt knife cuts bad, the grass becomes brown. For grinding
dismount the knife and take care of exact balancing by following the original grind.

##% Controler I'équilibrege de la facon sulvante: Planter un clou horizontalement dans un mur,
mettre la lame par sa trou centrele sur le clou. Si la lame ne reste pas en position horizontale,
il faut réeffuter la pertie trop lourde.

ooo For checking place the knife with | ts middle hole on e horizontal nail. If knife is not
henging horizontally, the down side needs more grinding. Unbalanced knives cause motor damages!

=% ARLERONS: Les ailerons sont montés en serie 3 l'usine. La turbulence enqgendrée psr ceux-ci
permet ['éjection de I'herbe dens le bac récuperateur.

ATTENTION!

Il est absolument nécessaire de monter les aillerons selon les instructions de la notlée d'entretien.
Les ailerors montés de travers montées faux sont trds dangéreu.
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000 FLAPS: The flaps are already mounted. They create a whirlwind beneath the deck resulting
in an excellent transport of the cut grass into the catcher.
ATTENTION!

The flaps must be mounted alwags according to the picture. Wronly monted flaps may result
in accidents.

t

RAINIE AU

il

»w% BAC RECUPERATEUR: Sur votre tondeuse il n'ya pas un déflecteur. Pour cette raison le
montage du bac récupérateur est absolument nécessaire. Arreter le moteur avant vidange du
bact

ooo GRASS CATCHER: Your lawn mower has no deflector. Therefore work only with grass
catcher. Disconnect motor before emptylng the grass catcher. '

TIPS FUR DIE RASENPFLEGE

SCHNITTHOHE: Schneiden Sie Ihren Rasen immer dann, wemn er um die Hilfte der Normalhiihe
gewachsen ist. Die Normalhthe betrdgt etwa 4 cm, bel léngeren Trockenperioden etwas mehr.
Schneiden Sie nie mehr als 1/3 der Rasenhthe ab, ggf. nach 2-3 Tagen nachmihen. Die
Schnitthihe stellen Sie dadurch ein, daB Sie die Radschrauben in eln entsprechend nledrigeres
Loch (Schnitthhe griiBer) oder in ein héheres Loch (Schnitthiihe kleiner) ummontieren. Stellen
Sie grundséitzlich alle Riéider euf die gleiche Hohe ein. Stellen Sie dabei den Motor ab und
entfernen Sie den NetzanschluBstecker.

*#% CONSEILS POUR LE TRAVAL: Couper le gazon toujours quant il a doublé sur la hauteur
normale d'env. 4 cm. N'oubliez pas que le gazon passe trés vite en saison de pluies et moins
pendant un temps sec. Ne couper jamais plus d'un slers de la hauteur de gazon, meme s'il
faut couper 2 ou 3 jours aprds. L'hauteur de coupe sera réglé par les positions des roues.
Contraler sl les rouves sont sur la meme hauteur et ne pas oublier que pour ce controle le
moteur soit toujours en "Stop" et le cable électrique débrayé!

ooo CUTTING HEIGHT: Cut your lawn it i3 grown by S0 % from normal height (approx. &4
cm). Never cut more than 1/3 of the total helght, lof necessary mow again 2-3 days later.
For Increasing the cutting height place wheel screws in a deeper hole, for reducing cutting
height in a higher one. All wheels should be et the same level. Do not forget to disconnect
the motor before adjusting the cutting height.
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DEWASSERN: Bei 1ngeren Trockenperioden bewissern Sie das Gras am besten mit einem Regner,
den Sie mindestens 1 Stunde pro Aufstellplatz regnen lassen. Besser wenige Male, sber intensiv
als mehrmals und nur oberflichlich beregnen. Die beste Tageszeit ist der spdte Nachmittaq.

stx ARROSAGE: En saison trds stéche 1l est recommandé d'arroser le gazon svec un arroseur.
Arroser au moins une heure sur la meme place. I est mleux de n'arroser que quelques fois

et intensivement que de le faire souvent mais superficiellement. La meilleure heure du jour
pour arroser est vers l'aprds-midi ou le soir.

000 SPRINKLING: During dry periods we recommend to use a sprinkler, which should remain
at least 1 hour at one place. Intensive sprinkling gives better results as often and superficial
sprinkling. Late sfternoon is the best time.

DUNGEN: Verwenden Sie organischen oder mineralischen Dinger mit den Nahrstoffanteilen ca.

6 Teile Stichstoff, 2 Teile Phosphorsure, 3 Teile Kali, oder fertigen Rasendiinger mit Langzeit-
wirkung. Diingen Sie abends vor dem Bewiissern.

s ENGRAIS: Utiliser un bon engrals avec les substances sulvantes: 6 parties d'acide phosphori-

que, 3 parties de la potasse, ou en engrais spécial pour le gazon. Engraisser le soir avant
d'arroser.

oco FERTILIZING: Use only fertilizer with organic or mineral components and fertilize your
lawn in the evening before sprinkling.

Menge Guantité GQuantity

Grobrasen 50 |;|/rn2 im Jehr  Gazon gros S0 gr/'m2 par gn Rough grass 50 g/m2 per year
Zierrasen 100-150 * " Gazon d'agrément  100-150 gr/m Ornamental lawn 100-150 g/m., per year
Strapazierrasen 150-200 " " Gazon de sport 150- 200" Hard wearing lawn  150-200 g/m* per year
Mirz/Aptil Ter#tftig Mars/avril Engraiser tras bien March/April strong fertilizing

Junt nachdiingen Juin Engralser de nouvesu June re-fertilizing
September gut diingen Septembre Engraiser bien September good fertilizing

Ende Oktober nachdiingen Fin Octobre Engralser de nouvesu End october re-fartilizing

Wenn Sie mehr Uber Rasenpflege wissen wollen, fordern Sie die kostenlose Broschiire "Tips fiir
picobello Rasen" an.
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x4 CONDITIONS DE GARANTIE

Les Ets. GUTBROD GMBH accordent pour ses produits une garantie conformément aux spécifica-
tions figurant sur la deriére page. Cette garantie est valable & partir du jour de vente.

Il est garanti que les machines sont ecemptés de vices de matériels, de fabrication et
d'assemblage. Le client a le droit pour la mise en état de l'appareil ou le remplacement des
pitces endommagées. Des dommages directs ou Indirects provoqués par un appareil défectueux
ne sont pas couverts. Le transport des machines & réparer ou des pléces & remplacer est
effectué aux frais et aux risques du client. Les pidces remplacées deviennent la proprieté de
I'usine. Le droit & upe réduction aura seulement lieu quand le défaut ne peut pas entre réparé.

Pour l'exécution des réparations sous titre de garantle, veuillez vous adresser uniquement aux
agents et ateliers faisant part du service - sprés - vente de GUTBROD. En cas d'une réparation

effectués par un atelier non autorisé ou de l'utilisation des pidces de rechange autres que de
GUTBROD, !a garantie est arrétée.

Meme est valable pour le dégats causés la non - observation de la notice d'entretien, le maivais
entretien ou entres influences ectérieures. Des piéces d'usure telles que bougies ou courroies

et des travaix courants comme le réglage du monteur ou le réaffutage de la lame ne font
pas partie des travaux de garantie.

Le droit de garantie est & nous demancer par écrit lmmédiatement aprés le constat du dégat.
Le lieu de juridiction est Saarebruck.

ooo WARRANTY CONDITIONS

GUTBROD-WERKE GMBH undertake warranty for its produkts according to the specification
on the last cover page.

Warranty time is beginning with the date of delivery to the customer. The warranty shall
cover the repair of the machine and/or replacement of defective parts during the respective
period in case of bad workmanship or faulty materials. There is no coverage given for direct
or indirect damages. Return shipment for machine or parts shall be effected at the cost and
risk of the customer. Replaced parts shall become our property. No claim can be accepted
for alteration or price reduction unless we are not sble to alleviate the damage.

Only authorized dealers and workshops belonging to the Gutbrod service organisation shall be
entitled to carry out repairs under warranty. :

The following shall be excluded form the warranty:

Damage due to use of parts not specified for the machine

Damage arising from the customer not following the operating Instruction

Wear and tear parts as well as necessary maintenance for work spark plugs, V-belts, adjusting
of engine or carburettor, grinding and setting mower knife or mowing cylinder

Claims under warranty shall only be considered if lodged In writing with the factory or dealer
immediately after the defect has been discovered. The place of jurisdiction is Searbrilcken.





Gewihrleistungsbedingungen fiir Gartengerite

Fir Mangel haften wir unter AusschluB weiterer Anspriiche unbeschadet des unten beschriebenen
Rucktrittsrechts wie folgt :

1. Alle diejenigen Teile werden unentgeltlich und nach billigem Ermessen einer im Verzeichnis
der Gutbrod-Kundendienstwerkstatten gefithrten Werkstatt ausgebessert oder neu geliefert,
die sich infolge eines vor Versand ab Werk liegenden Umstandes — insbesondere wegen
fehlerhafter Bauart, schlechter Baustoffe oder mangelhafter Ausfithrung — als unbrauchbar
oder in ihrer Brauchbarkeit nicht unerheblich beeintrichtigt herausstellen. Die Feststellung
solcher Mingel Ist der néchsten im Verzeichnis der Gutbrod-Kundendienstwerkstétten

gefilhrten Werkstatt oder uns unverziglich schriftlich zu melden. Ersetzte Teile werden
unser Eigentum.

Soweit aus der Garantickarte keine langere Gewihrleistungsfrist hervorgeht, endet die
vorstehende Gewihrleistungspflicht 6 Monate nach Auslieferung an den Endkunden, oder
— falls diese friiher liegt — nach der ersten Inbetriebnahme. Fiir wesentliche Fremderzeug-
nisse beschrénkt sich unsere Haftung auf die Abtretung unserer entsprechenden Anspriiche
gegen den Lieferer des Fremderzeugnisses.

2. Gewabhrleistungsanspriiche verjahren vom Zeitpunkt der rechtzeitigen Riige an in 6 Monaten.

Sie stehen nur dem ersten Erwerber (Endverbraucher) eines fabrikneuen Gerites zu und
sind nicht Gbertragbar.

3. Es wird keline Gewahr tibernommen, fir Schiden, die aus nachfolgenden Griinden entstanden
sind : ungeeignete oder unsachgeméBe Verwendung, fehlerhafte Inbetriebsetzung, natirliche
Abnutzung, VerstoB gegen Inbetriebnahmevorschriften oder Bedienungsanleitung, mangelhafte
Wartung, Eingriff durch andere als durch eine autorisierte Gutbrod-Kundendienstwerkstatt

sowie chemische, elektrochemische oder elektrische Einfliisse, soweit sie nicht auf unser
Verschulden zurickzufithren sind.

4. Zur Vornahme der nach billigem Ermessen notwendig erscheinenden Ausbesserungen und
Ersatzlieferungen hat der Besteller uns oder der autorisierten Kundendienstwerkstatt die
erforderliche Zeit und Gelegenhelt zu geben, sonst sind wir von der Mangelhaftung befreit.

5. Von den durch die Ausbesserung bzw. Ersatzlieferung entstehenden unmittelbaren Kosten
tragen wir — insoweit sich die Beanstandung als berechtigt herausstellt — die Kosten des
Ersatzstiickes einschlieBlich des Versandes sowie die angemessenen Kosten des Ein- und
Ausbaues. Im iibrigen tragt die Kosten der Besteller.

6. Fiir das Ersatzstiick und die Ausbesserung wird keine Gewahrleistungsfrist in Gang gesetzt.

7. Weltere Anspriiche des Endkunden, insbesondere ein Anspruch auf Ersatz von Schaden,
die nicht an dem Liefergegenstand selbst entstanden sind, sind, soweit gesetzlich zulassig,
ausgeschlossen. Nimmt der Besteller den Kaufgegenstand trotz Kenntnis eines Mangels ab,
so stehen ihm Gewdhrleistungsanspriiche insoweit nur dann zu, wenn er sich diese bel der
Abnahme vorbehalten hat.





Fiir unsere GUTBROD-Gartengerate (ibernehmen wir die Gewahrleistung fur Mangel- und
Fehlerfreiheit gemaR den in unseren Allgemeinen Geschaftsbedingungen enthaltenen
Gewihrleistungsbedingungen innerhalb der nachstehend angegebenen Fristen:

Pour nos outils de jardinage GUTBROD nous accordons les délais de garantie conformeé-
ment aux spécifications suivantes:

We guarantee our GUTBROD garden equipment to be free from defects and deficiencies
according to the warranty conditions contained in our General Terms of Sale, such gua-
rantee to cover the following periods:

Jahr fiir a'le nachstehend nicht gesondert genannten Gerate und -teile
1 An pour tous machines et accessoires non mentionnés ci~apres
Year for all appliances and parts other than those specified below

Jahr fir Benzinmotore auf Rasenmahern
2 Ans pour les moteurs a essence des tondeuses
Years for gasoline engines on lawn mowers

Jahre fiir Elektromotore auf Rasenmahern, sowie Kunststoffgehause

3 Ans pour moteurs électriques des tondeuses et carters en matiére plastique
Years for electric motors on lawn mowers and plastic covers

Jahre fiir Rasenmaherdecks. Ausgenommen Draufsitzmaher

1 2 Ans pour les carters, sauf ceux des tondeuses a siége
Years for lawn mower decks, except riding mowers

ACHTUNG! ATTENTION! IMPORTANT!

Fir Garantieanspriche bitte nachstehende Daten eintragen und Kaufbeleg aufbewahren.
En cas de garantie notez les données suivantes et gardez la facture s.v.p.

To enable you to prove possible claims under our warranty please enter the appropriate dat2
and keep your invoice in a safe place.

Masch.-Type Kaufdatum

Modele Date d’achat

Type R e e Date of delivery ...
Masch.-Nr. Handlerstempel

N° maschine Cachet du revendeur

Serial N°

et Dealer’s stamp
and signature

Motor-Nr.
N° du moteur
Engine N°






E2063B
135 HE

3.422.1





Bild Teile-Nummer Norm-Bez/Fremdteile-Nr. Stiick
Fig. No. pieces Bezeichnung Designation Description No.d.la norme/Ref Fourn Nbr
Na. Parts-Number : Standard Descr. Part-No Nbr
not Gutbrod
1 79.05.802 Oberholm vollst. Brancard supérieur ens. Handle upper part assy
2 79.38.860 Schalter-Stecker- Commutateur combiné Switch plug combination 4 A
Kombination

3 79.05.043 Unterholm Brancard inférieur Handle lower part 1

4 24.1421.18 Sechskantmutter Ecrou Nut M 8 DIN 934 2

S 24.8195.18 Federring Rondelle grower Spring washer B 8 DIN 127 10
6 21.1441.74 Sechskantschraube Vis Screw M 8 x 30 DIN 933 2

- 79.80.912 Grasfangkorb kpl. Bac recuperateur cpl. Grass-catcher cpl. 1

7 79.80.039 Korbhélfte Demi-bac Grass-catcher halif 2
8 21.6421.61 Flachkopfschraube Vis Screw 11
9 24.1421.12 Sechskantmutter Ecrou Nut 13
10 79.80.019 Handgriff Poignée Handle grip 1
11 24.6486.16 Scheibe Rondeile Washer 2
12 79.05.056 Isolierscheibe Rondelle isolante Insulating washer 4
13 79.25.104 Einsatztopf Boitier de protection Protection ring 1
14 24.1421.18 Sechskantmutter Ecrou Nut M 8 DIN 934 4
15 79.11.017 Schraube Vis Screw 4
16 24.1421.18 Sechskantmutter Ecrou Nut M 8 DIN 934 2
17 21.1441.68 Sechskantschraube Vis Screw M 8 x 16 DIN 933 2
18 79.25.101 GQuertraverse Traverse Rail 1
19 21.1443.80 Sechskantschraube Vis Screw M 8 x 60 DIN 931 4
20 79.29.085 Rad 6" Roue 6" Whee} 6" 4
21 90.46.021 Bichse Douille Buching 4
22 24.6481.18 Scheibe Rondelle Washer 8,4 DIN 125 16





Bild Teile-Nummer Norm-Bez/Fremdteile-Nr. Stick
Fig.  No. pieces Bezeichnung Designation Description No.d.la norme/Ref Fourn Nbr
Na. Parts-Nusmnber Standard Descr. Part-No Nbr
not Gutbrod

23 21.1441.45 Sechskantschraube Vis Screw M 6 x 12 DIN 933 2
24 79.25.102 Haltewinkel Equerre fixation Bracket 2
25 24.1441.46 Sechskantschraube Vis Screw M 6 x 16 DIN 933 4
26 79.05.057 Holmbrakette Fixation brancard Bracket 2
27 79.11.867 Motor Typ CRA 37/21 Moteur Type CRA 37/21 Motor CRA 37/21 1

- 79.38.096 Kondensator Condensateur Condenses 916 004 1

- 79.11.028 Lifterflugel Ventilateur Fan 921 034 1

- 79.38.049 Zugentlastungsschelie Collier de cable Cable clamp 1
28 24.8195.14 Federring - Rondelie grower Spring washer B 6 DIN 127 4
29 24.1421.14 Sechskantmutter Ecrou Nut M 6 DIN 934 4
30 24.1421.18 Sechskantmutter Ecrou Nut M 8 DIN 934 4
31 21.1441.70 Sechskantschraube Vis Screw M 8 x 20 DIN 933 3
32 24.1421.18 Sechskantmutter Ecrou Nut M 6 DIN 934 2
33 79.25.124 Befestigungswinkel Equerre fixation Bracket 3
34 22.5417.27 Zylinder-Blechschrauben Vis Screw BZ 4, 8 x 9,5 DIN 7971 6
35 79.11.085 Motorhaube Capot Hood 1
35A  79.11.098 Deckel Couvercle Cover 1
36 24.8195.18 Federring Rondelle grower Spring washer B 8 DIN 127 3
37 24.1421.18 Sechskantmutter Ecrou Nut M 8 DIN 934 3
38 79.11.016 Isolierscheibe Rondelle isclante Insulating washer 4
39 24.8498.22 Federscheibe Rondelle ressort Spring washer B 10 DIN 137 4
40 79.11.017 Schraube Vis Screw 4
41 2_2.3/419.10 Flachrundschraube Vis Screw M 6 x 16 DIN 603 4
42 79.77.046 Luftleitbiech Plaque guidage d'air Air guide plate 2
43 79.77.807 Moyeu de lame Blade hub assy 1

Messernabe volist.





Bild Teile-Nummer Norm-~Bez/Fremdteile~-Nr.  Stiick
Fig. Nao. pieces Bezeichnung Deaignation Description No.d.la norme/Ref Fourn Nbr
No. Parts-Number Standard Descr. Part-No Nbr
not Gutbrod
44 79.77.817 Messer vollst. Lame ens. Blade assy. 1
45 24.8195.14 Federring Rondelle grower Spring washer B 6 DIN 127 4
46 24.1421.14 Sechskantmutter Ecrou Nut M 6 DIN 934 4
47 79.77.808 Schraube vollst. Vis ens. Screw assy. 1
48 24.8195.14 Federring Rondeile grower Spring washer B 6 DIN 127 2
49 24.8195.18 Federring Rondelle grower Spring washer 8 8 DIN 127 2
50 79.25.100 Deck Deck Deck 1
51 79.05.032 Befestigungsscheile Collier Cable clamp 1
52 24.6486.15 Scheibe Rondelle Washer A 5,3 DIN 9021 3
53 00.42.965 Namensschild Decalcomanie Decal 1
54 00.48.448 Typenschild Plaque de type Typ decal 1
55 00.48.027 Hinweisschild Decalcomanie Decal 1
56 00.48.151 Klebeschild Decalcomanie Label 1
Stahlschmidt-Elektro- Durant la période de Stahlschmidt electric

motore werden wihrend
der Garantiezeit nicht
repariert, sondern nur
komplett ausgetauscht.

garantie un échange

~standard sera effectué

pour chaque moteur
électrique Stahischmidt
déffectueux.

motors will not be re-
paired during the
warrenty period, but
replaced entirely.









