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ABFALLSAUGER "TV 30"

Der Abfallsauger "TV 30" wurde vor Auslieferung sorgfiltig kontrolliert
und einer Funktionsprifung unterzogen.Um die Maschine fur den Transport
in einer zweckmtssigen und raumsparenden Verpackung unterbringen zu
ksnnen, wurden vor Auslieferung Grundplatte, Abdeckblech und Staub-
sack getrennt verpackt.

ZUS AMMENBAU DER MASCHINE

Karton entfemen und den Abfallsauger von der Palette fahren. Zum
besseren Verstindnis dienen auch die Ersatzteile-Bild- und Textbldtter.
Die Bezeichnungen "Links" und "Rechis" gelten aus der Sicht der Be-
dienungsperson hinter der Maschine. Am Fuhrungsholm ist ein kleines
Stckchen mit den zum Zusammenbau erforderlichen Schrauben, Scheiben
und Muttem befestigt.

Grundplatte "G" (Abb.1)

Die Grundplatte "G" wird mit Sechskantschrauben, Gummidistanzringen
und Kronenmuttern "K" am Radtréger hinten befestigt. Es muss darauf
geachtet werden, dass die Gummidistanzringe zwischen Radtréger und
Grundplatte kommen.

Abdeckblech "A" (Abb.1)

Die Enden des Abdeckbleches "A" Uber die hinteren Kanten des Gebluse-
gehduses setzen und mit 4 Schrauben "S", Federringen und Muttern an
der Innenseite des Gehduses befestigen.

Fuhrungsholm (Abb.2)

Beide Enden des Fihrungsholmes in die Holmfusse "H" am Geblusege-
hduse stecken und mit einem Innensechskantschlussel befestigen.

Zur Erleichterung der Montage des Fuhrungsholmes kann man die Befesti-
gungsschrauben der Holmftsse losen und nach Einsetzen der Holmenden
wieder anziehen.






Fernbedienung (Abb.3)

Den Bowdenzug von der Fembedienung oben links am Fuhrungsholm zum
Vergaser fuhren und dort mit dem Ende in den Vergaserhebel einhtingen.
Die Schraube der Befestigungsschelle "B" am Motor lssen und den Bow-
denzug festklemmen (Abb.3).

Uberprufen Sie, ob die Stellungen der Fembedienung FAST - SLOW und
STOP mit den Stellungen — vorn, mitte und hinten — des Vergaserhebels
Ubereinstimmen.

Staubsack (Abb.4)

Staubsack uber das Abdeckblech und die gebogene Kante des Geblise~-
gehtuses stilpen. Dann die Spannschelle tber die Enden des Sackes setzen
und mit dem Spannverschluss sichem.

Die beiden verstellbaren Riemen werden am waagerechten Teil des Fuh-
rungsholmes aufgehtingt und festgezurrt.





Klappenbedienungsgesténge (Abb.5)

Buchse der unteren Stange Uber den unteren Teil der oberen Stange
schieben und durch Festziehen der Innensechskantschraube fest verbinden.
Haken der unteren Stange (Abb.10) in die Lasche an der Klappe stecken
und mit Splint sichern. Am Bedienungshebel kann mit Mutter und Konter-

mutter die Klappe genau eingestellt werden.

BEDIENUNG DES TECUMSEH-MOTORS

Vorbereitung zum Start

Oleinfullschraube "E" (Abb.&) links am Motor entfemen und Ol bis zum
obersten Rand des Entluftungsschlitzes im Einfullstutzen auffullen (Trichter

verwenden !)

blgualitat: uber 0° C HD SAE 30
unter 0° C HD SAE 10 W

6lmenge :0,6-0,7 Liter

Olwechsel : Das erste Mal nach 2 Betriebsstunden, dann alle 25 Stunden.
Bei extremen Bedingungen in kirzeren Zeitabsttinden.

Olstandskontrolle : Alle 5 Betriebsstunden den Olstand im Kurbelgehtiuse
kontrollieren.Es ist ausreichend Ol im Kurbelgehtuse,
wenn es bis zum oberen Rand der Entluftungsschlitze

im Einfullstutzen reicht.






Tank (Abb.7) mit Marken-Kraftstoff (Fahrbenzin) fullen.
Keinen SUPER-Kraftstoff und vor allem kein 2-Takt=Gemisch verwenden,
da der TECUMSEH-Motor ein Viertaki-Motor ist.

Stets saubere Fullgeftsse mit Trichter verwenden, um Verschmutzungen
von Tank, Vergaser und Benzinleitungen zu vermeiden.

ACHTUNG ! Zum Nachtanken stets den Motor abstellen.

Luftfilter

Dieser Motor ist mit einem Trockenluftfilter ausgerustet. Beachten Sie
bitte die Hinweise unter "Wartung und Pflege".

Starten des Motors (Abb.8)

1. CHOKE-Hebel "C" rechts am Motor quer zur Fahrtrichtung stellen.

2. Fernbedienung auf "FAST" (hintere Position) stellen.

FEIRBEN Ry,

3. Das Kerzenkabel muss fest auf der Zundkerze sitzen.

4. Startergriff bis zum ersten Widerstand herausziehen (Abb.%), dann
kurz und kraftig — ca.40~50 cm — am Starterseil ziehen, bis der
Motor anspringt. Startergriff nicht loslassen, sondern in die Ausgangs~
stellung zuruckfuhren.

5. Motor warmlaufen lassen und CHOKE=-Hebel nach hinten zurickdriicken.






ACHTUNG! Nach langeren Betriebspausen (Motor noch warm) darf der
CHOKE=Hebel beim Start nicht geschlossen, sondern nur der Gashebel
auf 1/2 = 3/4 Gas gestellt werden.

Anhalten des Motors B
1. Gasfernbedienung am Fuhrungsholm auf "STOP" stellen.

2. Kerzenkabel von der Zundkerze herunterziehen, um einen Start durch
Unbefugte zu vermeiden.

ARBEITEN MIT DEM Abfallsauger "TV 30" (Abb.10)

Fur eine maximale Saugleistung soll der Motor auf der vollen geregelten
Drehzahl von 3800 U/min.laufen. Der 76 cm breite Saugfuss und die
Verstellklappe ermdglichen die Absaugung verschiedener Sorten von Ab~
fallen, von kleinen Metallteilchen bis zu grésserem Papier und Pappe.

kleiner Klappensffnung — Kontrollhebel waagerecht nach hinten —
wird die grésste Ansauggeschwindigkeit erreicht, wobei kleine schwere
Metallteilchen am besten aufgenommen werden ksnnen.

Achtung! Es kann vorkommen, dass sich kleine, schwere Metallteile im
Saugfuss absetzen. Wenn das der Fall ist, ist der Deckel des Saugfusses
(5 Schrauben) abzuschrauben und die Teilchen zu entfernen.

Bei getffneter Klappe ktnnen auch gréssere Teile aufgesaugt werden.
Die Klappenverstellung kann den Verhdlinissen entsprechend laufend ver—
dndert oder auch ununterbrochen in einer Stellung belassen werden. Die
Kontrolle der Klappensffnung ist durch die Hebelstellung gewthrleistet.
Wird der Kontrollhebel ganz zurtckgezogen und eingerastet, bleibt die
Klappe ganz getffnet (z.B. fur bestimmte Arbeiten im Freien).






Hohen=Einstellung (Abb.11)

Die mit einem Gewinde versehenen Lenkrollen sind in der Hhe verstell-
bar. Dazu sind die Kontermuttern an den Festell-Laschen "L" zu l&sen,
die Rollen auf die gewlnschte Hshe einzustellen und die Laschen wieder
festzuschrauben. In-manchen Fillen mag es wUnschenswert sein, die Saug-
fusshthe zu verstellen. Zum Beispiel ist es nicht erwinscht, losen Splitt;
Schotter oder Kies auf Parkpldtzen oder Wegen wegzusaugen. In diesen
Fullen wird durch Hthenverstellung der Lenkrollen erreicht, dass nur
leichtes, grisseres G ut (Papier, Pappbehtlter, Laub etc.)aufgenommen wird.

Der Sauger kann auch auf Rasenflachen eingesetzt werden. Wenn grosse
Mengen von Sand oder schweren Teilen anfallen, sorgt die Auflage fur
den Staubsack daftir, dass sich dieser nicht verzieht oder schleift.

Staubsack

Die Saugleistung der Maschine wird durch die Filterfliche des Staub-
sackes beeinflusst. Wenn der Sack nicht verschmutzt oder gar nass ist,
werden mehrere 100 cbm Luft pro Minute durchgeblasen und gefiltert.
Deshalb den Staubsack so oft wie méglich grundlich leeren (Abb.4).

SONDERZUBEHOR (Abb.12)

Als Sonderzubehdr ist eine 4"-Saugschlauch-Ausrustung erhdltlich.

Die Klappe am Saugfuss muss geschlossen werden. Dann wird der runde
Deckel "D" vom Saugfussgehtuse entfernt und durch die mit der Saug-
schlauch-Ausristung mitgelieferte Kappe ersetzt. Diese AusrUstung kann
grosse und sperrige Teile aufsaugen, jedoch ktnnen sich diese Teile in
dem 4"-Schlauch festsetzen. Solche Teile sollten nicht mit dem Schlauch
sondern Uber den Saugfuss aufgenommen werden.

Achtung! Bevor am Lifterrad gearbeitet wird, ist stets das Kerzenkabel
zu entfernen, um ein ungewolltes Starten zu vermeiden.





Staubsack~Entleerung

Der Motor muss abgestellt werden, bevor der Staubsack entleert wird.
Da der Staubsack mit einem Reissverschluss ausgerUstet ist, braucht er

zur Entleerung nicht abgenommen zu werden.

WARTUNG UND PFLEGE

Bei Reparatur-, Pflege~ und sonstigen Arbeiten ist stets das Kerzenkabel
von der Zundkerze zu ltsen, damit bei einem ungewollten Start des
Motors niemand zu Schaden kommt.

Olwechsel (Abb.13)

Nach den ersten 2 Beiriebsstunden, dann alle 25 Betriebsstunden.
Schrauben Sie die Olablass=Schraube "A" rechts am Motor heraus.

Bemerkung : Motor auf die Seite der Olablass=Offnung kippen, damit
das Ol ganz herauslaufen kann. '

Olablass-Schraube wieder einsetzen und mirt frischem Ol — wie oben
angegeben — wieder auffuiien.

Olstandskontrolle : Alle 5 Betriebsstunden oder immer wenn die Maschine
benutzt wird.

Reinigen des Motors : Der luftgekuhlte Motor arbeitet am wirkungsvollsten,
wenn die Kuhlrippen sauber sind. Reinigen Sie den Zylinder und die
Unterseite des Tanks am Gehtuse von allem Schmutz.

Luftfilter (Akb.14)

Der Trockenluftfilter ist alle 25 Betriebsstunden zu stubemn und falls
notwendig, ist die Filterpatrone auszuwechseln. Dazu die beiden Schlitz-
schravben "S" am Filterdeckel "D" lésen, den Deckel zum Motor hin
drehen und herunterzizhen. Patrone "P" herausnehmen und gut mit Press~
luft ausblasen.

= Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge






o

Zundkerze (Abb.15) : Olkohle oder andere Verschmutzungen der Kerze
fuhren zu Startschwierigkeiten und vermindem die Motorleistung. Zund-
kerze &fters uberprufen und reinigen. Der Elektrodenabstand soll 0,7 mm

betragen.

Bei Emeverung der Zundkerze (alle 100 - 150 Betriebsstunden) BOSCH
W125/T 3 oder CHAMPION J 8 verwenden.

aszug : Wenn sich die Fernkontrolle am FUhrungsholm schwer bedienen
ldsst, genUgen einige Tropfen Ol (Nt#hmaschinensl) auf den Gaszug. Das
Ol l&uft am Gaszug entlang in den Bowdenzug.

Unterbrecherkontakte : Bei Zundstsrungen sollten die Unterbrecherkontakte
nur von einem geUbten Mechaniker UberprUft und eingestellt werden.
Am besten Uberlassen Sie diese Arbeiten einer ASPERA-Kundendienststelle.

Vergaser (Abb.16)

Vergasereinstellung : Keine unnttigen Vergasereinstellungen vormehmen.

Die in der Fabrik vorgenommenen Einstellungen sind fur die meisten Ein~
satzbedingungen richtig. Falls Einstellungen (nach Reinigung oder Repa-
ratur) erforderlich sind, soll wie folgt vorgegangen werden :

1. Schlitzschraube der Hauptduse "H" (Abb.16) durch Rechtsdrehung
schliessen (keine Ubermissige Kraft anwenden).

2, Dann eine Umdrehung 8ffnen.

3. Die Leerlaufeinstellschraube "L" durch Rechtsdrehung schliessen (keine
Gewalt anwenden), )

4. 1 bis 11/2 Undrehung wieder aufdrehen (Abb.16).

5. Motor starten (siehe unter “"Starten des Motors").
Mit offener Starterklappe die Hauptduse "H" 1/8 Umdrehung aus=
oder eindrehen, bis der Motor ruhig lduft. Wenn der Motor unter
Belastung abgewurgt wird, die Mischung etwas fetter einstellen.





6. Gashebel festhalten oder die Fembedienung auf "SLOW" setzen. Leerlaufeinstellschraube "L" so einstellen, dass der Motor ruhig
lauft, indem wie unter Abschnitt 5 vorgegangen wird.

7. Zwischen den beiden Einstellungen unter Abschnitt 5 und 6 ist einige Sekunden zu warten, damit der Motor auf die neuen Ein-
stellungen reagieren kann. :

8. Die normale Umdrehungszahl des Motors ist in der Fabrik geregelt worden und sollte nur von einer autorisierten Werkstatt getindert
werden, die Uber die notwendige AusrUstung verfugt.

Allgemein

Alle Schrauben und Mutten sind von Zeit zu Zeit auf festen Sitz zu Uberprufen und falls notwendig festzuziehen. Fehlende Schrauben
und Muttern sofort ersetzen.

Rader : Die grossen Laufrdder (je ein Schmiernippel) sind von Zeit zu Zeit mit einer Schmierpresse einzufetten.

Geblisegehtuse : Das Gehtuse, besonders die Klappe nach Gebrauch trocken reinigen.

Lerkrollen : Die Lenkrollen gelegentlich reinigen, damit eine bequeme Fahrt gewthrleistet ist.

ABHILFE BEl STORUNGEN

Bei Reparatur-, Pflege und sonstigen Arbeiten am Motor oder am Gebldsegehduse sollte zuerst das Kabel von der Zundkerze gelsst
werden, damit bei einem ungewollten Start des Motors niemand zu Schaden kommt.

- Startschwierigkeiten :
Prifen, ob genlgend Krcxffsfoff im Tonk und das Entlufterloch im Tankdeckel sauber ist.
Zundkerze herausschrauben, dann mehrmals am Starter ziehen, bis kein Brennstoffnebel mehr aus dem Zundkerzenloch austritt. Prifen,
ob zwischen den Zindkerzen-Elektroden regelmussig Funken tberspringen. Dazu die Zundkerze mit dem Kabel verbinden, am iso-
lierten Teil festhalten und mit dem Metallksrper gegen den Motor driicken. Beim Ziehen am Starter sollte regelmussig ein Funke
zwischen den Elekiroden Uberspringen. Genlgen diese Massnahmen zum Starten des Motors nicht, so wenden Sie sich an eine

ASPERA-Kundendienststelle.

- Sollte der Motor zu heiss werden :
Prufen, ob das Kuhlgehtuse frei von Schmutz ist. Gegebenenfalls reinigen. Olstand im Kurbelgehtiuse des Motors prifen. Luftfilter

mit Einsatz reinigen.

- Beim Nachlassen der Motorleistung :
Prifen, ob der Luftfilter verstopft ist, nstigenfalls reinigen.






— Fehlzundungen bei belastetem Motor :
Prufen, ob die Zundkerze verschmutzt ist, nstigenfalls reinigen.
Priffen, ob der Elektrodenabstand 0,7 mm betrtgt, nstigenfalls nachstellen. Priifen, ob der Zundkerzenisolator defekt ist, gegebenen-
falls Zundkerze erneuern.

~ Ubermussige Drehzahlschwankungen oder unregelmiissiger Lauf des Motors :
Entlufterloch im Tankdeckel auf Sauberkeit prifen, wenn nstig reinigen. Gestdnge und Drosselklappenhebel am Vergaser auf Gang-
barkeit prifen, notfalls trocken reinigen.

- Ubermassige Motorerschutterungen :
Kontrollieren Sie, ob der Motor gut am Geblasegehduse befestigt ist. Befestigungsschrauben nachziehen. Fehlende Muttern und

Schrauben sofort ersetzen.

STILLEGUNGS-VORSCHRIFTEN
Wird der Abfallsauger langer als 30 Tage nicht gebraucht, ist folgendes zu beachten :

— Sumtlichen Kraftstoff aus dem Tank ablassen. Hierzu Tank vom Motor nach oben herunterziehen.

= Motor starten, um stmtlichen Kraftstoff aus dem Vergaser zu verbrauchen. Wenn der Motor anfingt zu stottern, Fernbedienung auf
"STOP" setzen.

- Solange der Motor warm ist, das Motorensl aus dem Kurbelgehtuse ablassen. Dann mit sauberem Motorens! fiillen (siehe "Wartung
und Pflege").

~ Zundkerze herausschrauben und 2 Teelsffel Motorensl durch die Offnung giessen. Motor 3=5 Mal mit eingeschraubter Zundkerze
~ aber ohne befestigten Kerzenstecker — starten, damit das Ol sich gleichmassig verteilt.

Vor erneuter Inbetriebnahme des Motors die Kerze reinigen und den Elektrodenabstand Uberprifen, falls notwendig auf 0,7 mm be-
richtigen. Olstand im Motor prifen und bei Bedarf berichtigen.

- Die gereinigte Unterseite des Abfallsaugers mit Ol, Petroleum oder Diesel einstreichen, um Rostbildungen zu vermeiden.

ERSATZTEILE

Bei Bestellungen geben Sie bitte Teile-Nummer, Bezeichnung und gewtnschte Menge an. Die Angabe von Bild-Figur-Nummer genugt
nicht, wenn eine fehlerlose Ersatzteile-Lieferung erfolgen soll.
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Norm-Bez. oder

Bild Teile Nummer h
Fig. No. piéce Teile Bezeichnung Désignation Description N ol':z:mgt:::rﬁ: ou it::
No. Parts No. référence fournisseur
1| 90.68.643 Achstrtiger Support d'axe Bracket axle mounting 9-01-03136 1
2| 90.68.634 Achse Axe Shaft axle 9-01~-03068 1
3| 90.66.670 Sechskantschraube Vis Screw 2-00-01769 1
4| 90.66.518 Sechskantmutter Ecrou Nut 2~00~00589 2
5] 90.68.276 Lagerbuchse Douille Collar 8-15-01003 2
6| 90.66.419 Sechskantschraube Vis Screw 2-00-00267 2
7| 90.68.644 Rad Roue Wheel 9-01-03137 2
8| 90.66.458 Scheibe Rondelle Washer~flat 2-00-00425 2
9| 90.60.564 Splint Goupille Pin cotter 2-00-00776 2
10] 90.68.650 Radkappe Chapeau de roue Cap hub 9-01-03146 2
11] 90.68.653 Geblasegehtuse Carter ventilateur Housing blower- 9-01-03151 1
12| 90.66.857 Schraube Vis Bolt 2-00~03570 2
13] 90.66.720 Scheibe Rondelle Washer 2-00-02310 2
14 90.66.736 Sechskantmutter Ecrou Nut 2~00~-02360 2
15| 90.68,629 Dichtung Joint Gasket engine 9-01-03056 1
16| 90.49.552 Motor Moteur Engine V50-60213 H i
17 | 90.66.503 Scheibe Rondelle Washer 2-00-00530 6
18| 90.66.615 Sechskantschraube Vis Screw 2-00~01255 4
19 | 90.66.451 Scheibe Rondelle Washer 2-00~00409 2
20| 90.66.399 Sechskantschraube Vis Screw 2-00~-00225 2
21 | 90.66.517 Sechskantmutter Ecrou Nut 2-00-00585 2
22 | 90.68.622 Gebldserad Rotor Impeller 9-01-03030 1
23 | 90.68.525 Scheibe Rondelle Washer 8-75~01016 1
24 | 90.66.893 Sicherungsring Rondelle d'arrét Washer 2-00-03829 1
251 90.66.762 Schraube Vis Screw 2-00-02606 1
26| 90.68.637 Typenschild Décalcomanie Decal nomeplate 9-01-03076-2 i
27| 90.68.621 Abdeckblech Tole protection Deflector 9-01-03025-1 1
28 | 90.66.354 Sechskantschraube Vis Screw 2-00-00054 8
29 | 90.66.496 Sicherungsring Rondelle d'arrét Washer 2-00-00518 8
30| 90.66.522 Sechskantschraube Ecrou Nut 2-00~-00594 8
31| 90.68.648 Holmfuss Support de brancard Socket handle 9-01-03144 2
32 | 90.66.405 Sechskantschraube Vis Screw 2-00-00234 4
33| 90.66.622 Scheibe Rondelle Washer 2-00-01313 16
34 | 90.66.541 Sechskantmutter Ecrou Nut 2-00-00643 4
35| 90.66.896 Sechskantschraube Vis Serew 2-00~03834 2
36 | 90.68.625 Holm Brancard Handle=contro! 9-01-02044 1
37 | 90.68.627 Gaszug Commande de gaz Control throttle 9-01-03053 1
Art.No.2828.0 Geblasegehduse, Holm und Corter ventilateur, brancard Blower housing, handle and E 2020 / 75

Staubsack TV 30

et bac récupérateur TV 30

collection bag TV 30






Norm-Bez. oder

Bild Teile Nummer Fromdtetla-Nr Stok
: rel -Nr.
;Ig. 'l;l:;»tzléf:: Telle Bezeichnung Déslignation Description No. de la norme ou |Nbr
. ' référence fournisseur

38 90.66.370 Sechskantschraube Vis Screw 2-00-00102 1
39 90.66.895 Sechskantmutter Ecrou Nut 2-00-03833 1
40 90.68.618 Kabelschelle Collier de cable Clip cable 9-01-00097 1
41 90.68.649 Grundplatte Plaque support bac Pan bog platform 9-01-03145 1
42 99.66.674 Gummidurchfuhrung Passe~fil Grommet 2-00~01915 2
43 99.66.637 Sechskantschraube Vis Screw 2-00-014%0 2
44 99.66.545 Sechskantmutter Ecrou Nut 2-00~-00651 2
45 90.67.377 Fuhrungsrad Roue pivotante .. Caster 2-22-00509 i
46 90.68.626 Staubsack Bac récupéra’eur Bag collection 9-01-03046-3 1
47 90.68.624 Spannschelle=Unterteil Demi-collier Clamp lower 9-01-03038-2 1
48| 90.68.623 Spannschelle-Oberteil Demi-collier Clomp upper 9-01-03038-1 | 1
49 90.68.542 Feder Ressort Spring 8-76~00026 1
50 90.66.920 Niet Rivet Rivet 2-00-03948 1
51 90.67.374 Spannverschiuss Attache rapide Clamp 2-22-00193 1
52 90.67.650 Verschlussdeckel Bouchon. Cap 7-11-00011 1
53 90.66.894 Rohrstutzen Tube Nupple 2-00-03830 1
54 90.68.640 Hinweisschild Décalcomanie Plate specification 9-01-03082 i
55 90.66.430 Schraube Vis - Screw drive 2-00~-00304 4
Art.No.2828.0 Geblusegehduse, Holm und Carter ventilateur, brancard Blower housing, handle and | £ 2020 /75

Staubsack TV 30

et bac récupérateur TV 30

collection bag TV 30











Norm-Bez, oder

TV 30

™V 30

TV 30

Bild Telle Nummer .
Fig. No. pidce Telle Bezelchnung Déslignation Description N:;m[itzt;?: ou it:r
No. Parts No. référence fournisseur
1 90.68.642 Gehduse Carter Frame~inlet 9-01-03135 1
2 90.68.370 Dichtung Joint Goasket 8=-29-00078-1 1
3 90.66.856 Schraube Vis Bolt 2-00~03569 2
4 20.66.503 Scheibe Rondelle Washer 2-(0-00530 2
5 90.66.517 Sechskantmutter Eerou Nut 2-00-00585 3
6 90.68.620 Federklemme Ressort Clamp - housing 9-01-03020 1
7 90.66.546 Sechskanmutter Ecrou .Nut 2-00-00653 1
8 90.67.489 Scheibe Rondelle Washer 2-95-02058 2
9 90.68,639 Lasche Plaque Plate ~ locking 9-01-03081 2
10 90.68.638 Fuhrungsrad Roue pivotante Caster 9-01-03080 2
11 90.68.646 Saugfuss Pied aspirateur Boffle 9-01-03139 1
12 90.68.645 Klappe Clapet Door 9~01-03138 1
13 90.66.342 Sechskantschraube Vis Secrew 2-00-00038 10
14 90.66.693 Scheibe Rondelle Washer 2-00-010987 10
15 90.66.494 Sicherungsring Rondelle d'amét Washer - lock 2-00~00512 10
16 90.66.529 Sechskantmutter Ecrou Nut 2-00-00605 10
17 90.68.651 Betdtigungsstange Tige inférieure Rod - bottom 9-01-03148 1
18 90.66.451 Scheibe Rondelle Wosher = flat 2-00-00409 2
19 90.67.543 Splint Goupille Pin - cotter 2-95-04920 1
20 90.68.652 Betdtigungsstange oben Tige supérieure Rod = top 9-01-03150 i
21 90.66.603 Sechskantschraube Vis Screw 2-00~01104 2
22 90.66.719 Sicherungsring Rondelle d'arrét Washer - lock 2-00~02303 2
23 90.68,636 Augenschraube Vis Bolt - eye 9-01-03070 1
24 90.66.543 Sechskantmutter Ecrou Nut 2.00-00646 1
25 90.68.654 Betitigungsstange Tige de commande Cover control rod 9-01-03152 1
26 90.68.635 Betiitigungshebel Levier de commande Lever - inlet door control 9-01-03069 1
27 20.67.109 Distanzhulse Entretoise Spacer 2-14-02324 1
28 90.66.737 Sechskantmutter Ecrou Nut 2-00~0236% 1
29 90.66.776 Sechskantschraube Vis Screw 2-00-02711 1
30 90.67.508 Sechskantmutter Ecrou Nut 2-95-04182 1
31 90.66.312 Deckel vollst. Couvercle ens. Cover assy. 0920-308-3 1
32 90.68.630 Deckel Couvercle Cover 9-01-03059-3 1
33 90.68.628 Dichtung Joint Gasket 9-01-03054 1
34 90.66.8%1 Scheibe Rondelle Washer 2-00-03821 2
35 90.66.890 Sechskantschraube Vis Screw 2-00-03820 2
36 90.66.330 Mutter Ecrou Nut speed 2-00~-3822 2
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37 90.68.655 Hinweisschild Décalcomanie Decal = cover 9-01-~03153 i
38 90.66.313 Vebindungsstuck vollst. Raccord ens. Coupling assy. 0920~320 1
39 90.68.647 Verbindungsstick Raccord Adapter = inlet hose 9-01-03141 1
40 90.68.628 Dichtung Joint Gasket 9-01~03054 1
41 90.66.691 Scheibe Rondelle Washer 2-00-03821 2
42 90.66.890 Schraube Vis Screw 2-00-03820 2
43 90.66.892 Schlauchschelle Collier Clamp = hose 2-00-03823 2
44 90.68.631 Schlauch Tuyau Hose 9-01-03061 i
45 90.66.311 Saugrohr vollst. Tube aspirateur ens. Tool assy. 0920~-306 1
46 90.68.632 Saugrohr Tube aspirateur Tool 9-01-03062 1
47 90.68.633 Handgriff Poignée Handle 9-01-03063 1
48 90.66.365 Schraube Vis Screw 2-00-00077 2
49 90.66.496 Scheibe Rondelle Washer 2~00~00518 2
50 90.66.522 Mutter Eecrou Nut 2-00~00594 2
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