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Gebrauchsanweisung Motorhacke 50 MH Art.-Nr; 4034.07

GARANTIEBESTIMMUNGEN
fir unsere Golf-Gartengeréte Gbernehmen wir die Gewabhrleistung fur Mangel- und Fehlerfreiheit gemaB den in unseren Allgemeinen Ge-
schaftsbedingungen enthaltenen Gewahrleistungsbedingungen innerhalb der nachstehend angegebenen Fristen:

1 Jahr fUr Motorhacken und Zubehor.
6 Monate fir Motorhacken im Verleihgeschaft und im professionellen Einsatz.

Von der Gewahrleistung ausgenommen sind dem Verschiei unterworfene Teile und beschichtete Flachen an der Gehduseunterseite

ACHTUNG! Flr Garantieanspriche bitte nachstehende Daten eintragen und den Kaufbeleg aufbewahren,

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

Maschinen-Nr. Kaufdatum Handlerstempel
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GEBRAUCHSANWEISUNG FUR DIE MOTORHACKE
MH 50 ART.-NR. 4034.07

Diese Gebrauchsanweisung ist vor dem Auspackenund vor der Inbetrieb-
nahme des Gerates sorgfaltig zu lesen und Anleitungen bzw. Anwelsun-
gen sind genau zu befolgen. Insbesondere sind die aligemeinen und
besonderen Sicherheitshinweise stets zu beachten.

Die Motorhacke darf nur von Personen benutzt, gewartet und instandge-
" setzt werden, die mit der Gebrauchsanweisung vertraut sind.

lhre Motorhacke hat unser Werk nach einer sorgfaltigen Endkontrolle verlassen.
Prifen Sie das Gerat auf evtl. verursachte Transportschaden. Reklamieren Sie,
falls erforderlich, beim Auslieferer,

Die Komplettmontage der Motorhacke, die aus verpackungstechnischen Gran-
den erst nach der Auslieferung erfolgen kann, ist im Kaufpreis. nicht enthalten.
Sie kdnnen, dieser Anweisung folgend, die Erstmontage selbst vornehmen,
Anderntalls beaufiragen Sie gegen Erstattung der Kosten eine im Servicestel-
lenverzeichnis aufgefGhnte GUTBROD-Kundendienstwerkstatt.
Reklamationen von Fehlteilen werden nur innerhalb von 8 Tagen ab Kaufdatum

akzeptiert. .
Wir behalten uns Anderungen aus technischen Grinden stets vor.

1 ALLGEMEINE SICHERHEITSTECHNISCHE HINWEISE

Beachten Sie neben den Hinweisen in dieser Gebrauchsanweisung die aligemein
gultigen Sicherheits- und Unfallverhitungsvorschriften.

Bei Benutzung offentlicher Verkehrswege sind die jeweiligen Bestimmungen
einzuhalten.

Diese Gebrauchsanweisung ist als Bestandteil Ihrer Motorhacke anzusehen

und bei einem Besitzerwechsel mit weiterzugeben.

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanweisungsorgfaltig durch und machen

Sie sich mit den Sicherheits-, Montage-, Bedlenungs- und

Wartungsvorschriften vertraut, bevor Sie lhre Motorhacke erstmals in

- Betriebnehmen. Personen, die den Inhalt der Gebrauchsanweisung nicht
kennen, darfen die nachfolgend beschriebene Matorhacke nicht benutzen.,

Vor Arbeitsbeginn hat sich der Bediener der Motorhacke mit allen Einrichtungen
und Betétigungselementen sowie mit deren Funktionen vertraut zu machen.

-

Er hat sich zu vergewissern, daf3 alle Schutzeinrichtungen ordnungsgeman
angebadt sind.

Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren sind von der Bedienung des Geréates
auszuschliefien,

Benutzen Sie Thre Motorhacke nicht, wahrend Personen, insbesondere Kinder
oder Tiere, in der Nahe sind.

Kontrollieren Sie stets den Nahbereich und achten Sie auf ausreichende Sicht.
Denken Sie daran, daB der Benutzer far Unfalle, die Oritten bzw. deren
Eigentum zustoBen oder entstehen kénnen, verantwortlich ist.

Vor dem Verlassen der Motorhacke ist der Motor stilizusetzen,

Die Verwendung von Fremdteilen kann zum HaftungsausschluB fGhren.
Einige Angaben in dieser Gebrauchsanweisung kénnen nach zukUnftigen
Verbesserungen als Uberholt gelten.

1.1 BEDEUTUNG DER HINWEISZEICHEN

AACHTUNG

Der mit "ACHTUNG" gekennzeichnete Text weist auf besondere Vorsichtsmaf-
nahmen hin, die Sie beachten missen, um Schaden an lhrer Motorhacke zu
vermeiden.

P N—

Oer mit "WARNUNG" gekennzeichnete Text weist auf besondere Vorsichtsmaf3-
nahmen hin, die unbedingt zu beachten sind, um Verletzungen jener Personen
zuvermeiden, die die Motorhacke bedienen, kontrollieren, reparieren oder sich
in threr Nahe aufhalten.

2 BESONDERE SICHERHEITSHINWEISE

lhre Motorhacke arbeitet nur dann sicher und zuverlassig, wenn er dieser Ge-
brauchsanweisung und seinem Verwendungszweck entsprechend eingesetzt
wird. )

Die Hinweise in den nachfolgenden Abschnitten dienen lhrer und anderer Si-
cherheit.

Sie sollen ihre Motorhacke vor unsachgemaBer Behandlung und dem Risiko der
damit verbundenen Materialschadigung schitzen.
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2.1 BESTIMMUNGSGEMASSE VERWENDUNG

Ihre Motorhacke ist fUr folgende Anwendungen bestimmt:
+ Bearbeitung des Nutzgartens

- Auffrasen von ungepflegten Rasenflachen

+ Untergraben von Ddngemitteln

+ Unkrautbekampfung
+ Urbarmachung von Brachland. Vor der Urbarmachung von Brachland

durch eine Hacke muf die Arbeitsflache gerodet und abgemaht werden.
Die Verwendung der Motorhacke als Antriebsaggregat fUr andere Arbeits-
werkzeuge und Werkzeugsatze jeglicher Art ist unzulassig.
Zur bestimmungsgemafen Verwendung gehdrt auch die Einhaltung der vom
Hersteller vorgeschriebenen Betriebs-, Wartungs- und Instandhaltungsbe-
dingungen.
Eigenmachtige Veranderungen an der Motorhacke schiieen eine Haftung
des Herstellers fGr daraus resultierende Schaden aus.
Nicht bestimmungsgemafe Verwendung des Gerates fGhrt zum Ausschiuf3

der Gewahrleistung.

2.2 VORBEREITENDE MASSNAHMEN ZUM HACKEINSATZ

Vor dem Hacken der Arbeitsilache muB3 diese sorgfaltig nach Fremdkorpern
jeglicher Art abgesucht werden. Die Fremdkdrper (2.8. Steine, Holzstlcke,
Knochen, Drahte), welche die Hackmesser blockieren konnten, sind zu ent-
fernen. '
Beseitigen Sie herunterhdngende Zweige, sofern sie zu Augenverletzungen
fGhren kdnnen.

Vor jeder Benutzung des Gerates ist sicherzustellen, daB Muttern, Bolzen
und Arbeitswerkzeuge fest angezogen und nicht abgenutzt oder beschadigt
sind.

Abgenutzte oder beschadigte Messer und Bolzen sind zu erneuern.
Verwenden Sie Original-Ersatzteile.

Der Benutzer der Motarhacke muB sich vor der Inbetriebnahme des Gerates
angemessen kleiden. Als angemessen sind festes, geschlossenes Schuh-
werk (Stiefel) mit griffigen Sohlen undlange, nicht zu weite Hosen zu betrach-
ten. v

Der Einsatz der Motorhacke ist nur wahrend der gesetzlich vorgeschriebe-
nen Zeiten (siehe 5.1 - Larmschutz - ), bei Tageslicht cder gutem kinstlichen
Licht gestattet.

Beachten Sie die Vorschriften Goer das Lagern und den Umgang mit Kraft-
stoff. Bei Nichtbeachtung nachstehender Hinweise besteht Verletzungsge-

fahr durch Brand oder Explosion!

Kraftstoff ist leicht entzindlich!

Kraftstoffdampfe (Gase) nicht einatmen!

Bewahren Sie Kraftstoff nur in den daflir zugelassenen Behaltern nach DIN

7274 auf.

Kraftstoff nicht in der Nahe von offenem Licht oder Geraten wie Ofen

Wassererhitzern usw. aufbewahren, verschitten oder verwenden, die einé
Zindflamme haben oder Funken erzeugen.

* Kraftstoff ist vor dem Starten einzuflllen. Wahrend dieser Tatigkeit auf
keinen Fall rauchen oder mit offenem Feuer hantieren!

- FlllenSie den Tank moglichst im Freien oder an einem gut bellfteten On

- Solange der Motor lauft oder noch nicht abgekuhlt ist, darf weder der
Tankdeckel geoffnet, noch Kraftstoff nachgefllit werden.

- Verwenden Sie zum Nachfillen des Kraftstoffes einen Trichter.

- Fdllen Sie den Kratftstoiftank nicht ganz auf, sondern lassen Sie von der
Oberkante aus etwa 15 mm Raum, damit sich der Kraftstoff gegebenen-
falls ausdehnen kann.

« Ubergelaufener Kraftstoff ist unbedingt vor dem Starten restlos zu ent-
fernen. Ist dies nicht méglich, missen Sie das Gerat an einen anderen On
bringen, Funkenbildung unbedingt vermeiden und warten, bis sich die
Kraftstoffdampfe verflichtigt haben.,

23 STARTEN DES MOTORS

Starten des Motors nur bei ausgeschaltetem Hac!-;amrieb.

Nicht auf hartem Untergrund starten.

Den Bremssporn niemals abnehmen.

Den Bremssporn vor dem Anlassen des Motors in den Boden dricken.
Wenn Sie den Motor starten, missen Sie bereits wissen, wie sie ihn schnell
wieder abstellen!

Starien Sie den Motor nur in dem vom Hersteller vorgeschriebenen und an-
gelieferten technischen Zustand. Verdnderungen an Reglerfedern, Regler-
gestangen oder an sonstigen Teilen, die dazufinren, da die Regelcdrehzani
ces Motors erhoht werden kénnte, sind unzulassig.

Wegen Vergiftungsgefahr darf die Motorhacke nichtin geschlossenen Ra-
men oder beengter Umgebung mit ungendigender LUftung in Betrieo gesatzt
werden. Auspuffabgase enthalten Kohlenmonexyd, ein geruchioses und
tédlich wirkendes Gift.

Trager von Herzschrittmachern dirfen beim Starten und bei lauferndem Moter
nicht an stromfGhrenden Teilen der Zindanlage arbeiten.
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Achten Sie vor dem Anlassen des Motors darauf, daB3 sich in der Umgebung
des Gerates keine Personen oder Tiere befinden.
Halten Sie Hande, FiBe, Haare und lose K!eldungsstucke von allen beweg-

lichen Teilen des Gerates fern. .
Die Temperatur des Auspufftopfes und seiner unmittelbaren Umgebung kann

Uber 80°C betragen. Hatten Sie Abstand von diesen Teilen.

2.4 BETRIEB DER MOTORHACKE

Kinder und Tiere sind beim Betrieb der Hacke fernzuhalten. o
* Nach Alkoholgenuf3 oder Einnahme von Medikamenten, die die Reaktions-
fahigkeit des Benutzers beeinflussen kénnten, dirfen Sie das Gerét nicht be-

dienen.
Benutzen Sie |hre Hacke niemals am Rand eines Baches, Flusses, Grabens

oder Dammes.

Beim Sinsatz an Bdschungen und Hangen ist besondere Achtsamkeit ge-

boten. Bei starker Geldndeneigung ist die Hacke durch eine Begleitperson zu

sichern, auBerdem ist das Tragen von Gleitschutz an den Schuhen erforder-

lich.

Achten Sie stets auf Bodenldcher und Fremdkorper aller Art.

Stellen Sie sicher. daB niemand tei laufendem Motor in die Nahe der

Hackmesser gelangt.

Cer durch den Fuhrungsholm gegebene Sicherheitsabstand ist stets ainzu-

nalten.

Cie Verwendung der vom Werk vorgasehenen Schutzeinrichtungen ist vor-

geschrieben,

Nach Kollisicn mit einem Fremckdrper sind folgende Sicherheitsvorkehrun-

gen sinzuhalten:

- Cen Motor abstellen.

- Den Slillstand der Messer abwarien.

- Den Zindkerzenstecker ziehen.
Bei Geraten mit Elektroanlasser den Zindschidssel ziehen.
AnschlieBendist das Gerat grindlich auf Beschadigungen zu Gberprifen.
Schaden sind vor erneuter Inbetriebnahme des Gerates durch zine im
Servicestellenverzeichnis genannte GUTBROD-Kundendienstwerkstatt
zu beseitigen.

Stellen Sie den Motor ab, warten Sie auf den Stillstand des Messers und

ziehen Sie den Kerzenstecker ab:

« Bevor Sie die Motorhacke (berprifen, reinigen oder Arbeiten jeglicher Art
an ihr durchfihren.

- Falls der Motor ungewdhnlich stark vibriert (vor erneuter Inbetriebnahme

ist die Ursache der Storung festzustellen und fachmannisch zu beheben).
Cer Motcr ist stets abzustellen und der Stillstand der Messers abzuwarten:
+ Wann Sie die Motorhacke verlassen.

*+ Bevor Sie nachtanken.

+ Bevor Sie die Motorhacke zum Transport anheben.
+ Bevor Sie die Hacktiefe neu einstellen.

25 WARTUNG UND LAGERUNG DER MOTORHACKE

- Bevor Sie Wartungs-und ﬁeinigungsarbeitenan der Hacke vornehmen bzw.

Schutzeinrichtungen abnehmen, mussen Sie:

- Den Motor abstellen.

+ Den Stillstand der Messer abwarten.

« Ben Zindkerzenstecker ziehen.

- Bei Ceraten mit Elektrcaniasser den Zindschitssel abziehen.

Achten Sie darauf, daf3 Sie Ihre Motorhacke immer auf einem festen Unter-
grund abstelien und ihn gegen Wegrollen sichern.

Sei Wartungsarbeiten geiten bezlglich der Kleidung dieselben Sicherheits-
hestimmurgen wie wahrend des Betriebes.

Wenn das Zandkatel. der Zindkerzenstecker und die Zindkerze nicht fest
miteinancer verbunden sind, kann Funkentberschlag aufireten. Sichten Sie
adtigenfalls den Anschiuil.

Verwenden Sie Reinigungsmittel nie in der Nahe glimmender Gegenstande
wie Z'garmnn oder offanem Licht.

Sailten Sie Arbeiten an dan Messarn ausfihren, tragen Sie zur Vermeidung
von Hancverlezungen feste Handschuhe oder umwickeln Sie cie Messer mi
ainam Laccen.

Zrsazmesser mussen zum Zinbau in lhre Motorhacke vom Werk freigege-
ben sein und durden nur nach Anweisung montiert werden.

Beschadigie Auspufitépfe sind auszutauschen,

Ernevern Sie alle atgenutzten oder beschadigten Teile.

Um Brancgefahr zu vermeiden, halten Sie Motor und Auspuff fret von Gras,
Blattern u.a., austretendem Fett (Ol) und Kraftstoif.

Versicht baim Ablassen ven heiBem Ol - Verbrennungsgefanr!

Zum Auflacen der Batterie (fiir Gerate mit Elektroantasser) soliten Sie das
Original-Lacegerat, das im Lieferumfang lhrer Motorhacke enthalten ist, ver-
wenden. Zrsatzweise sina nur Ladegerate zulassig, deren max. Ladestrom
2C0 mA und die elektrische Ladespannung 15 Voit Gleichstrom betragen. An-
cernfalls besteht die Gefanr auftretender Kurzschliisse, die die Isolierung der
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Kabel sowie innere Bestandteile der Batterie beschadigen oder zerstoren
kénnen. Das Laden der Batterie ist nur in trockenen Raumen gestattet.
Die Motorhacke nicht Uber einen langeren Zeitraum als 30 Tage mit Benzin
im Tank in geschlossenen oder schlacht bellfteten Raumen abstellen,
Niemals, auch nicht kurzfristig, darf die Motorhacke mit Kraftstoff im Tank ab-
gestelit werden, wo Kraftstoffdampfe mit offenen Flammen, z.B. von Zentral-
heizungen, Warmwassergeraten, Trockenapparaten etc. in Berlhrung kommen

kénnen.
Bewahren Sie Kraftstoff nur in den daflr zugelassenen Behaltern nach DIN

7274 auf. .
Kraftstoff nicht in der Nahe von offenem Licht oder Geraten wie Ofen, Was-

sererhitzern usw. aufbewahren.

GEWAHRLEISTUNGSBEDINGUNGEN FUR GARTENGERATE

Flir Mangel, zu denen auch das Fehlen zugesicherter Eigenschaften gehén,
haften wir unter Ausschlufl weiterer Anspriche unbeschadet des unten be-

schriebenen Ricktrittsrechts wie folgt:

1.

Alle diejenigen Teile werden unentgeitlich und nach billigem Ermessen
einer im Verzeichnis der Gutbrod-Kundendienstwerkstatten gefihrten
Werkstatt ausgebessert oder neu geliefert, die sich infolge eines vor
Versand ab Werk liegenden Umstandes - insbesondere wegen fehlerha-
ter Bauan, schlechter Baustoffe oder mangelhafter AusfGhrung -als un-
brauchbar oder in ihrer Brauchbarkeit nicht unerheblich beeintrachtigt
herausstelien. Bei Feststellung soicher Mangel ist das Gerat der nachsten
im Verzeichnis der Gutbrod-Kundendienstwerkstatten gefihrien Werkstatt
oder uns unverzdglich zur Reparatur zur Verfigung zu stellen. Ersetzte

Teile werden unser Eigentum.

Sowetlt aus der Garantiekarte keine langere Gewahrleistungsfrist hervor-
geht, endet die vorstehende Gewahrleistungsfrist 12 Monate nach Auslie-
ferung an den Endkunden, oder -falls diese friher liegt - nach derersten In-
betriebnahme. FUr wesentliche Fremderzeugnisse beschrankt sich unsere
Haftung auf die Abtretung unserer entsprechenden Anspruche gegen den
Lieferer des Fremderzeugnisses.

2.  Gewabhrleistungsanspriche verjahren vom Zeitpunkt der rechizeitigen Ruge
an in 6 Monaten. Sie stehen nur dem ersten Erwerber (Endverbraucher)
eines fabrikneuen Gerates zu und sind nicht Ubertragbar.
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.

ZurVornahme der nach billigem Ermessen notwendig erscheinenden Aus-
b_esserungen und Ersatzlieferungen hat der Besteller uns oder der autori-
sierten Kundendienstwerkstatt die erforderliche Zeit und Gelegenheit zu
geben, sonst sind wir von der Mangelhaftung befreft.

Von den durch die Ausbesserung bzw, Ersatzlieferung entstehenden un-
rp‘melbaren Kostentragen wir - insoweit sich die Beanstandung als berech-
tigt herausstellt - die Kosten des Ersatzstiickes einschlielich des Versan-
des sowie die angemessenen Kosten des Ein-und Ausbaues. Im Ubrigen
tragt die Kosten der Besteller.

FGr das Ersatzstlick und die Ausbesserung wird keine Gewabhrleistungsfrist
in Gang dgesetzt, v

Wettere Anspriiche des Endkunden, insbesondere ein Anspruch auf Ersatz
von Schéd'en, die nicht an dem Liefergegenstand selbst entstanden sind,
sind, soweit gesetzlich zulassig, ausgeschiossen. Nimmt der Sesteller den
Kaufgegenstand trotz Kenntnis eines Mangels ab, so stehen ihm Gewah-
leistungsanspriche insoweit nur dann zu, wenn er sich diese bei der
Abnahme vorbehalten hat.

Die Erstmontage und Inbetriebnahme des Gartengerates kann in jeder
Gutbrod-Kundendienst-Werkstatte vorgenommen werden. Diese Arbeiten
werden nichtim Rahmen der Gewahrleistung ausgefihn, die Kosten tragt
in jedem Fall der Auftraggeber.

Es wird keine Gewahr Gbernommen fir Schaden, die aus nachfolgenden
Granden entstanden sind:

nicht bestimmungs- oder unsachgemafe Verwendung, fehlerhafte Inbe-
triebsetzung, natdrliche Abnutzung, Verwendung von ungeeigneten, nicht
von Gutbrod freigegebenen Anbaugeraten und Zubehdr.

Versto3 gegen Inbetriebnahmevorschriften oder Gebrauchsanweisung,
mangelhafte Wartung, Eingriff durch andere als durch eine autorisierte
Gutbrod-Kundendienstwerkstatt sowie chemische, elektrochemische oder
elektrische Einflisse, soweit sie nicht auf unser Verschulden zurlckzuiih-
ren sind. - :
Einbau von Ersatzteilen, die nicht Criginal-Gutbrod-Ersatzteile sind, oder
handelsUbliche Teile, die nicht der von Gutbrod vorgeschriebenen Qualitat
unc Cimensionierung entsprechen.
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STORUNGEN ERKENNEN UND BESEITIGEN

Stérungen konnen auftreten, wenn das Gerdat nicht richtig behandelt, gepflegt und gewartet wurde.
Die nachstehende Tabelle enthalt die am haufigsten vorkommenden Stérungen, deren Ursachen und Beseitigung.

Storung

Motor springt nicht an

Motor ohne volle Leistung

Fremdgerausche
Srschatterungen,
Vibrationen, Unwucht

Ungenugende Leistungs-
Ubertragung

Hacksterne drehen nicht

(x) Selzen Sie sich mit einem im Kundendienstverzeichnis aufgefihrten GUTBROD-Hancler in Verbindung.
Selbstversianclicn steht er thnen auch bej allen anderen Fragen zur Stérungsbeseiigung gern zur Verfigung.

Ursache

- Kein Benzinim Tank

- Kraftstoffleitung verstopft
- Vergaser verstopft
- Zundkerzenstecker ohne Kontakt mit Zindkerze
Zandkerze verschmutzt / schadhatt /falscher Elektrodenabstand
- Bowdenzugfalscheingesteltt
- Gashebetl auf "Stop”’
- Luftfilter verschmutzt
Benzin nicht entfernt vor Lagerung

- Luftfiter verschmutzt
- Z4ndkerze verschmutzt/ schadhaft / falscher Elektrogenabstand

- Bowdenzugfalsch eingesteilt

Befestigungsteile, Schrauben, Mutiern etc. kdnnen sicn geidst haben
- Motoroefestigung lose
Hackmesserlose
Hackmesser beschadigt
Steine 0.a. sperrigen Gegenstande zwischen den Hackmessern

‘

- Keilnemen mit zu viel Schlupf

Keilriemen gerissen

Beseitigung

Benzin nachfdilen

Lettung reinigen (x)

Vergaser reinigen (x)

Zundkerzenstecker aufstecken

Zandkerze reinigen/ austauschen / Elektrodenabstand einstelie
Bowdenzug korrekteinstelien

Gashebel auf *Start*

Luftfilter reinigen

Lufifilter und Zandkerze reinigen

Luftfilter reinigen
Zindkerze reinigen/ austauschen/ Elektrodenabdstand einstelie
Bowdenzugkorrekt einstellen

Teile befestigen

Motorscnrauben anziehen
Hackmesserschrauben anziehen
Hackmesser auswechseln
Gegenstande entfernen

<

Keilriemen einstellen

Keilriemen austauschen
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3 TECHNISCHE DATEN:

31 MOTORHACKE

Arbeitsbreite: -
Hacksterndurchmesser:
Kraftibertragung:

Gehause:

Transportrad:
Gerausch/Schalleistungspegel
nach Vorschrift 84/S38/EWG:

mech. Schwing. nach EN 1033:

32 MOTOR

Motorarnt:

Typ:

Leistung:
Orehzahi:
Hubraum:
Zindkerze:
Elektrodenabstand:
Tankkapazitat:
Stanter:
Kraftstoff:
Motorendl:

500 mm

300 mm

Riemenkupplung und Kettentrieb
1 Vorwartsgang

Stahlblech

Gleitiager

95 dB (A) - Dezibel (A)/pW -
6,0 m/s?

4-Takt-Benzinmotor
TecnaBH35T

2,3 kW

3500 1/min

148 ccm

Champion RJ-17LM
0,6 mm

1.21
Reversierstarter
Normalbenzin bleifrei
0,61 SAEHD 30

3.3 WERKZEUGE (NICHT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN)

EinmaulschiUssel SW 13
Zindkerzenschlussel

mit Knebel
Hackverbreiterungssatzsatz

50 MH 7 ommm S

Art.-Nr. 000.40.354

At-Nr.  000.40.853
At-Ni.  4034.08

4 ERSTMONTAGE DER MOTORHACKE

Bevor Sie mit der Erstmontage beginnen, entnehmen Sie zweckmaBigerweise
der Verpackung samtliche Teile.
Im Karton befinden sich die Motorhacke, Kleinteile und.die Gebrauchsanweisung. ‘
Kontrollieren Sie den Inhalt der Verpackung auf Vollstandigkeit.

Im Lieferumfang sind Motorendl (Art.-Nr. 000.40.339) und Werkzeuge nicht
enthalten. Sie konnen diese Teile unter Angabe der Artikelnummer bei jeder
Kundendienstservicestelle oder im Werk bestellen.

Wenn Sie Fragen zur Montage haben, die lhre Gebrauchsanweisung nicht be-
antwortet, wenden Sie sich bitte an eine unserer Kundendienstwerkstatten in
lhrgr Nahe, deren Adressen Sie im Kundendienstverzeichnis finden.

4.1 FUHRUNGSHOLM

AACHTUNG

Die Schalt- bzw. Bowdenziige nicht einklemmen.

- Den Holm anheben und in der gewunschten Stellung mit dem Sperrhebel
befestigen.

4.2 TRANSPORTRAD

- Das Rad wie abgebildet nach vorn

in Transportsteliung ziehen, bis es
einrastet.






mew 50 MH

43  BREMSSPORN

- Den Bremssporn (1) in die Fihrung (2) stecken und mit dem Spiint (3)
sichern,

4.4 HACKSTERNE

- DenHackstern (4) so auf die Antriebswelle setzen, daf3 die Bohrungen des

Hacksternes und der Antriebswelle fluchten.
- Den Hackstern montieren. Die Schneiden missen danach in Orehrichtung

(Vorwartsgang) der Hackwelle weisen.
- Den Bolzen des Splints (5) so durch die Bohrungen schieben, daf sich der
Bugel des Boizens im Uhrzeigersinn um die Antriebswelle legt.

5 BETRIEB

Awar

Vor jeder Benutzung lhres Gerates ist eine Prafung vorzunehmen um
festzustelien, dafs Muttern, Bolzen und Arbeitswerkzeuge nicht abgenutzt
oder beschadigt sind. Abgenutzte oder beschadigte Hackmesser und Bol-
zen sind zu ersetzen, um die Auswuchtung zu erhaiten.

Die Einbauhinweise des Herstellers sind zu beachten.

5.1 LARMSCHUTZ

Beachten Sie bitte die Bestimmungen der zustandigen Bendrde, insbesondere
jene zum Schutz der Mittagsruhe sowie zum Schutz von Sonn- und Feiertagen.

5.2 VORBEREITUNG ZUR INBETRIEBNAHME

AACHTUNG

Der Motor wird ohne Ol im Kurbelgehause ausgeliefert. Vor Inbetriebnah-
me ist daher unbedingt Motorendl bis zur vorgeschriebenen Markierung
aufzufallen.

Wiahrend der Einlaufzeit des Motors mufB der Olstand 6fter Gberprift
werden.

Aus versandtechnischen Grinden ist es notwendig, das Motorendl und den
Kraftstoff nach der Auslieferung einzufillen.

Das Motorend! (Art.-Nr. 000.40.339) ist nicht im Lieferumfang enthaiten, Sie
konnen es unter Angabe der Artikelnummer in jeder Kundendienstservicestelle
oder im Werk bestellen,
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O 521 MOTORENOL EINFULLEN

Der Motor threr Hacke verfugt Gber zwei Oleinfiilstutzen(2). Durch beide kann

Ol eingefliltt werden, Zur Olstandskontrolle verwenden Sie jedoch nur den

OleinflllverschiuB mit Peilstab (3).

- Die Hacke waageracht stellen.

- Einen OleinflilverschiuB (1) oder (3) Idsen und aus dem Einfllistutzen (2) zie-
hen.

- Den Trichter (Art.-Nr. 000.82.089) in den Einflllstutzen setzen.

Durch den Einfdlistutzen das Kurbelgehause des Motors mit 0,61 SAE HD 30

bis zur Markierung MAX am Peilstab (3} aufflllen.

Der Pailstab muB vollstandig in den Einfllistutzen eingeschraubt werden.

- Den Oleinfiliverschlufd wieder fest einschrauben. '

- Bleifreies Noermalbenzin verwenden.

- Kraftstoif nur im Freien, bei abgestelltem Motor einfdllen.

- Den Tankdeckel (1) &ffnen.

- Einen Einfdlltrichter in die Tankoffnung setzen.
Benzin einflllen, maximal bis 15 mm unter Tankoberkante.
Cen Tankdeckel schlieBen,

5.2.2 KRAFTSTOFF EINFULLEN . 5.3 TRANSPORT ZUM EINSATZORT

4 m - . ’ Wenn Sie lhre Hacke transportieren (z.B. vom Lagerungsplatz zum Garten oder
VARNUN von einem Beet ins andere), verwenden Sie in jedem Fall das Transportrad. s
Benzin ist leicht entztndlich! erleichtert den Geratetransport und verhindert das Eindringen der Hackmesser
Verletzungsgefahr durch Brand oder Explosion! in den Boden.
Beachten Sie die Sicherheitsbestimmungen unter 2.2 Zum Transport ist das Transportrad nach vorn zu ziehen, bis es einrastet.
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5.4 STARTEN-DES MOTORS

Vor Inbetriebnahme des Motors unbedlhgt die Gebrauchsanweisung des
Motorherstellers beachten.

- Die Motorhacke auf eine ebene Flache stellen,

- Den Gashebel (1) am Armaturenbrett auf ﬁ stellen.

. Bei kattem Motor den Bedienungshebel (3) des Vergasers auf Choke (4)
stellen. -
Hinter der Hacke stehend den Starterhandgriff (5) am Motor langsam heraus-
ziehen, bis ein Widerstand spurbar wird.

- Das Seil langsam zurlck in die Ausgangsstellung bringen, danach in einer
schnellen und kréftigen Bewegung herausziehen.

- Wenn der Motor lauft, das Seil sofort in die Ausgangsstellung zurtackbringen.
Nach erfolgtem Start des Motors den Bedienungshebel (3) des Vergasers in
die urspringliche Position (6) zurdckstellen.

MAX MIN STOP

5.5 MOTOR ABSTELLEN

- Den Gashebel (1} am Fihrungsholm auf STOP stellen.

e 50 MH 10 wemem S

5.6 HACKEN

Awarnunc|

Das Transportrad muBl wahrend der Hack-
tatigkeit stets hochgeklappt sein
Beachten Sie die unter 2.2, 2.3 und 2.4
aufgefuhrten Sicherheitshinweise.

Das Transportrad hochklappen (siehe Ab-
bildung). T

Den Gashebel immer auf 4g stellen.
Eine gleichtleibende Drehzahl stellt sich
automatisch ein.

Damit die Hackwelle das Gerat vorwarts bewegt, den Kupplungshebel zie-
hen und halten.

Das Loslassen des Kupplungshebels fGhrt zum Stillstand der Hackweile und
des Gerates.

5.6.1 WENDEN

V. ——

Beim Wenden den durch den FGhrungsholm gegebenen Sicherheitsab-
stand einhalten.

Zum Wenden des Gerates den Kupplungshebel loslassen, den Bremssgcen
durch leichten Druck auf den Holm tiefer in den Boden cricken und um den
8remssporn drehen.






5.6.2 HOHENVERSTELLUNG DES FUHRUNGSHOLMES

. Zum Einstellen der Hohe des Fihrungsholmes auf die KarpergroBe der
Bedienperson den Sterngriff lockern, die gewlinschte Holmhohe sinstellen,
danach den Sterngriff wieder festziehen.

5.6.3 SEITENVERSTELLUNG DES FUHRUNGSHOLMES

Damit Sie die bereits bearbeitete Flache nicht mehr zu betreten brauchen,
kdnnen Sie die Hacke auch von der Seite aus flhren.

Die Seitenverstellung nehmen Sie wie nachfolgend beschrieben vor:

- Den Feststellgriff gegen den Uhrzeigersinn Idsen, bis der FClhrungsholm

bewegt werden kann.
- Den Fihrungshoim in die gewlnschte Position rechts und links stellen und

den Feststellgriff wieder festdrehen.

6 WARTUNG, 'PFLEGE UND LAGERUNG

’Ax'lxx

Wartungsarbeiten und die Behebung von Stdrungen, die Fachkenntnis
erfordern, dirfen nur von einer autorisierten Kundendienstwerkstatt (siehe
Kundendienstverzeichnis) durchgefuhrt werden.

Wir welsen ausdricklich darauf hin, daB wir nach dem Produkt-
haftungsgesetz nicht fGr durch unsere Gerate hervorgerufene Schaden
einzustehen haben, sofern dlese durch unsachgemafe Reparatur verur-
sacht oder bel einem Teileaustausch nicht unsere Originalteile oder von
uns freigegebene Teile verwendet werden und die Reparatur nicht von
einer autorisierten Kundendienstwerkstatt durchgefihrt wird. Entspre-
chendes glit tar Erganzungsteile und Zubehor.

Vor allen Wartungs- und Pflegearbeiten mussen Sie den Motor abstellen,
den Stillstand der Hackwelle abwarten und den Zindkerzenstecker von

der Zindkerze abziehen,
Belm Kippen des Gerates kann bel vollstandig gefalitem Fank Kraftstoff

austreten. Explosionsgefahr!

Bei Nichtbenutzung Ihrer Motorhacke sollten Sie das Gerat vor Witterungsein-
flissen wie Regen und direkter Sonnenbestrahlung schitzen.

50 MH

Langere Phasen der Nichtbenutzung lhrer Motorhacke, vornehmlich wahrend
der Winterpause, erfordern einige Vorsorgemaf3nahmen. Sie dienen bei sach-
gemaBer Durchfihrung dem Schutz und der Langlebigksit Ihres Gerates.

Sie soliten den Kraftstofftank entleeren (Anweisungen unter 6.9), einen Olwech-
sel vornehmen (Anweisungen unter 6.3), falls Sie nicht kirzlich einen solchen
durchgefihrt haben, den Zylinder konservieren (Anweisungen unter 8,10} und
Ihre Motorhacke reinigen (Anweisungen unter 6.1).

6.1 REINIGEN DER MOTORHACKE

RegelmaBige Wartung und Pflege lhrer Motorhacke sind fir Langlebigkeit, Lei-
stungsfahigkeit und sicheren Betrieb unerlaslich.
Sie sollten |hre Motorhacke nach jedem Einsatz reinigen,

Awianx

Warten Sle auf jeden Fall das véllige Abklhlen des Motors ab. Verbren-
nungsgefahr!

Vermeiden Sie Schnittverletzungen. Beachten Sje die Sicherheitshinwei-
se unter 2.5.

- Die Motorhacke nicht mit Wasser abspritzen.
- Mit Barsten, Handbesen und Lappen reinigen.
- Die Antriebswelle nach jeder Reinigung einfetten (Rostschutz).

T | oo 0 s
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6.2 KONTROLLE DES MOTORENOLSTANDES

Der Oistand sollte vor jeder Inbetriebnahme gepruft werden.

- Die Motorhacke waagerecht stellen.

- Den Peilstab (1) aufschrauben, herausziehen und reinigen.

- Nach der Messung muB der Olstand auf dem Kontrollstab (1) zwischen den
Markierungen MIN und MAX abzulesen sein.

- lIstdies nicht der Fall, Otunter Verwendung eines Trichters bis zur Markierung
MAX nachfdllen (Siehe auch 5.2.1 - Motorendl einftilen -). '

- Den Peilstab wieder fest in den Oleinflllstutzen einschrauben.

MAX ' MIN

6.3 MOTORENOLWECHSEL

Der erste Olwechsel an Ihrer Motorhacke muf3 nach 2 Betriebsstunden durch-
geflhrt werden. Danach sollten Sie alle S0 Betriebsstunden, spatestens aber
am Ende einer Hacksaison, das Motorend! wechsein.

Nehmen Sie den Olwechsel bei betriebswarmem Motor vor.

Verbrennungsgefahr!

12 wosms S

". Ein geeignetes Gefaf unter die OlablaB-

schraube (1) stellen, cie OlablaBschraube
l6san und Ol in das Gefal ablaufen las-
sen.. A

- Zurvollstandigen Entleerung des Kurbel-
gehauses die Hacke am Fdhrungsholm
anheben. -
Ol darf nicht in die Kanalisation gelan-
gen! :

- Nachdem das Kurbelgehause leergelaufenist, OlablaBschraube wieder ein

drehen und neues Q! einfiillen (Anweisungen unter 5.2.1 - Motorend! einful
len ).

zﬁ&ACHTUNG ]

Halten Sie die gesetzlichen Bestimmungen zur Entsorgung von Altdl ein
Geben Sie [hr Aftdl nur an den als solche gekennzeichneten Atdlsammel
stellen ab.

6.4 WARTUNG DES LUFTFILTERS

Cer Motor cer Hacke ist mit einer Papiedfilterpatrone mit Filzvorfiter ausgeris:at
Nach hochstens 25 Betriebsstunden ist der Vorfilter zu ersetzen.

Die Fiiterpatrone muf3 nach hdchstens S0 Betriebsstunden ausgetauscht wer
den.

Falls der Motor bei hoher Staubentwicklung arbeitet, kann cer Srsatz der Fiiter
elemente in kurzeren Atstanden notwendig werden.

Wir emgfehlen, die Fitter vor jeder Inbetriebnahme des Gerates auf Verschmutzung
ocer Beschadigung zu kentrollieren und ggf. zu reinigen bzw. auszutauschan
Die Filterpatrone darf nicht ausgewaschen werden.

Nachlassende Motorleisiung und zégerndes Anspringen dettan gewohnlich au
die Notwendigkeit einer Reinigung oder Erneuerung des Luftfiiters hin.

Zé&ACHTUNG

Auf keinen Fall ddrfen Sie den Motor ohne Filterelement laufen lassen, dies
kann zu starkem Kolben- und Zylinderverschieifl fGhren.






Das Ausbursten bzw. die Erneuerung der Filter nehmen Sie wis folgt vor:

- Die Befestigungsschrauben (1) des Filterdeckels (2) Idsen.

- Den Filterdeckel abnehmen.

- Die Filter (3,4) aus dem Filtergehause (5) herausziehen.

- Den Filzvorfilter (3) von der Filterpatrone (4) abziehen.

Den Filzvorfitter und die Filterpatrone ausklopfen und mit einer gesignaten
Bdrste reinigen. Im Falle einer Beschadigung sind die Teile zu erneuern.
Die lnnenseite des Filtergehauses mit einem sauberen, weichen Lappen rei-
nigen, wobei kein Schmutz in die Ansaugdffnung des Vergasers gelangen
darf.

Den Filzvorfitter Gber die Filterpatrone schieben und unter leichtem Drehen
in das Filtergehause hineindricken. Die Filterelemente mdssen vollstandig

im Gehause sitzen.
- Den Filterdecka!l mit den Befestigunsschrauben moantieren.

6.5 EINSTELLUNG DES BOWDENZUGES

Um eventuell auftretende Startschwierigkeiten zu beseitigen und eine optimale
Mectorfunktion zu erreichen, muf3 der Vergaserhebel synchron zum Gashebel
eingestellt sein. Um diese Einstellung zu Uberprifen, gehen Sie wie folgt vor:
- Den Gashebel am Flhrungsholm auf STOP stellen. .
- Die Klemmschraube an der Blechhalterung (1) des Liftergehauses soweit
I6sen, daf der Bowdenzug (2) in der Kabelklemme (3} verschoben werden
kann. Der Bowdenzug muf} in der Kabelklemme verbleiben. ‘
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T

Mit dem Bowdenzug den Vergaserhebel (4) nach urten dricken und fest

haiten.

- Die Klemmschraube wieder fest anziehen, damit sich die Bewdanzughdlli
bei Betrieb nicht verstelit. '

- Den Gashebel am Fihrungsholm zuerst auf ‘9 , dann wieder auf STOf

i1 stellen.

Der Vergaserhebel (4) mu wie auf der Abbildung fest am Dratt (5) de:
Masseschalters anliegen,
Steht der Gashebel auf Position ﬁ , lauft der Motor nach der aben beschrie
benen Bowdenzugeinstellung mit der Hochstdrehzahl.
Das Bewegen des Gashebels auf Position STOP schaltet den Mator ab,

¥

WL

Iy

3

T

MAX MIN STOP
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6.6 REINIGEN DER ZUNDKERZE

Kontrollieren Sie die Zindkerze regeimaBig. Eine
verschmutzte Ztndkerze vermindert Leistung und-
Startfreudigkeit des Motors.

- Die Umgebung der Zindkerze reinigen.

- ‘Die Zindkerze mit einem Schlissel SW 19
herausschrauben und auf Verschleil und Ver-
unreinigung prufen.

- Die ZGndkerze ersetzen, wenn die Elektroden

abgebrannt sind oder der Porzellankorper

Beschadigungen aufweist.

Als Ersatz werden Zindkerzen vom Typ CHAMPION RJ 17 LM empfohlen.

Falls die geprifte Zindkerze weiter zu verwendenist, die Elektroden vorsich-

tig reinigen. Kein Sandstrahlgebldse und keine Stahldrahtbirste verwenden.
- Den Elekrodenabstand mit einer Fahlerlehre kontrollieren und auf 0,6 mm

einstellen.
- Die Zindkerze handfest eindrehen und mit dem o.g. Schitissel mit einer 1/8

bis 1/4 Umdrehung anziehen (empfohienes Orehmoment 21 Nm).

6.7 WARTUNG DES KEILRIEMENANTRIEBES

Der Hackwellenantrieb erfolgt Gber Keilriemen. Um unndtigem Verschleil3 -

vorzubeugen, sind die Antriebselemente gelegentlich zu reinigen und der Keil-
riemen auf korrekte Einstellung zu Gberprifen.

Antriebselemente reinigen:
- DieSchraubendes Keilriemenschutze§ 16sen, den Keilriemenschutz abneh-

men. .
Die Antriebselemente sowie das Keilriemenschutzgehause mit einer Blrste

reinigen,

Keilriemeneinstellung Gberprifen:
Den Kupplungshebel und den Startergriff gleichzeitig anziehen. gleichzeitig
den Keilriemen zwischen den Scheiben prifen. Die Keilriemenscheibe muf
mitdrehen, andernfalls ist die Spannung des Keilriemens zu andern.
Wenn der Motor lauft und der Kupplungshebel nicht gezogen ist, darf die
Keilriemenscheibe nicht mitgetrieben werden, auch in diesem Fall ist die
Spannung des Keilriemens zu andern.
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Keilrlemenspannung andern
Oie Spannung des Keilriemens kann durch Lésen der Kontermutter (5) d:
Schatftzugaufnahme (6) und Orehen der Schraube geandert werden. Nac
korrekter Einstellung ist die Kontermutter wieder zu befestigen.

Keilriemenwechsel:

- Den Zindkerzenstecker abziehen.
Den Keilriemenschutz demontieren,
Oen Keilriemen (1) von der Spannrolle (2) nehmen und aus der vordere
Scheibe ziehen. '

- Den neuen Keilriemen in die Keilriemenscheibe (3) einlegen.

- Den Keilriemen an der unteren Seite der vorderen Keilriemenscheibe ei
dricken, gleichzeitig langsam den Reversierstarter ziehen, damit sich d.
Keilriemen selbststandig in die Scheibe legt. Dabeiist zu beachten, dal d:
Keilriemen unterhalb der Keilriemenfihrung (4) liegt.

- Den Keilriemenschutz mortieren.






6.8 GETRIEBE

Das Getriebe bendtigt keine spezielle Wartung.
Im Bedarfsfall kann durch die Offnung (1) Getriebefett eingefllit werden.

\ s0MH
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6.9 AUSTAUSCH DER HACKMESSER

Awarnunc

Beim Losender Messer tragen Sie, um Schnittverletzungen zu vermelden,
feste Handschuhe,

Beschadigte oder abgenutzte Hackmesser missen ausgetauscht werden.

- Den Bremssporn entfernen.

- Den Splint (1) ziehen.

- Das Gerat so anheben, daB3 die Hackmesser (2) dan Boden nicht bertGhren.

- DenHackstern (3) von der Antriebswelle ziehen.

Je nach Beschadigungsgrad kdnnen die Messer einzeln oder als kompletter
Hackstern ausgetauscht werdan,

- Die Antriebswella zur Vermeidung von Rostbildung einfetten,

- Den Hackstern so auf die Antriebswelle setzen, dal3 die Bohrungen des
Hacksternes und der Artriebswelle fluchten. Den Hackstern so montieren,
daB die Schneiden in Orehrichtung (Vorwartsgang) der Hackwelle weisen,

- Den Bolzen des Splintes so durch die Bohrungen schieben, da88 sich der
Bagel im Uhrzeigersinn um die Antriebswelle legt.






6.10 KRAFTSTOFFTANK ENTLEEREN

-

Awarnun

Benzin Ist leicht entztndlich!
Verietzungsgefahr durch Brand oder Explosion!
Beachten Sie die Sicherheitsbestimmungen unter 2.2

Falls die Motorhacke 30 Tage oder langer nicht benutzt wird, ist der Kraftstoff
vollstandig abzulassen, um die Ablagerung von Ruckstanden in Vergaser, Kraft-
stoffiltter oder Tank zu vermeiden. '

- Den Kraftstofftank bei abgestelitem Motor durch Hochkippen des Gerates in

einen geeigneten Behalter entleeren.

Den Motor starten und solange laufen lassen, bis Kraftstoffrlckstande im
Tank aufgebraucht sind und der Motor wegen Kraftstoffmangels stehen-
bleiot.

Oas KraftstoffablaBventil (1) am Schwimmergehause driicken, bis der Kraft-
stoffrest aus dem Schwimmergehause geflossen ist.

s

6.10 KONSERVIERUNG DES ZYLINDERS

Oie Zindkerze losschrauben.

Die Zindkerze auf VerschleiB und Verschmutzung Uberprifen, evtl. austau-
schen (Anweisungen unter 8.6 - Reinigen der Zindkerze -).

Einen Teeldffel (3 ccm) Motorendl durch die Zindkerzendffnung in den Motor
geten. .

Oen Motor einige Male langsam durchdrehen, indem das Starterseil zwei-
oder draimal gezogen wird.

Dabei wegen des ausspritzenden Ols die Nahe zur Zindkerzendffnung
meiden, '

Die Zandkerze wieder einschrauben.

Das Starterseil langsam herausziehen, bis Kompressionswiderstand sp(r-
dar wird.

Das Starterseil langsam zurdcklaufenfassen.

In dieser Stellung sind beide Ventile geschlossen und das Zindringen von
Feuchtigkeit in den Brennraum wird verhindert.

mem S0 MH . 16 remme S eesese——— Gutbrod AG D-66057 Saarbriicken Postfach 400152 Telefon 06805-790 Telefax 06805-79442





		1- BETRIEBSANLEITUNG

		1 BTR.







