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Herzlichen Gliickwunsch
zu lhrer GUTBROD Gartenhacke!

We congratulate you on your GUTBROD power tiller!
Nous vous félicitons de votre motobéche GUTBROD!

Mit der Gutbrod-Motorhacke
150 MS 4 haben sie sich fiir ein
modernes Gerat entschieden.
Das Gerat hat nach einer
scharfen Endkontrolle das Werk
verlassen. Priifen Sie das Geréat
auf evtl. Transportschéaden.
Reklamieren,Sie, falls erforder-

. lich, beim Auslieferer.

Bedchten Sie die nachstehende
Gebrauchsanleitung sorgfaltig.
Sie bewahren sich und |lhr Geréat
vor Schaden. Bei einer evtl.
notwendig werdenden Ersatzteil-
bestellung verwenden Sie bitte |
immer nur die Teilenummer aus
den Ersatzteillisten.

Technische Anderungen vorbehalten.

150 :MS 4 power tiller you have
decided in favour of a modern
machine. This power tiller has left
our works after stringent final
inspection. Check your power
tiller for possible damage which
may have been inflicted in

transit. If there is any, lodge a
complaint with your supplier.
Please heed the following
instructions very carefully. This
will save you and your power |
tiller from damage. If you have to |
order any spare parts, please be
sure you state the part number
indicated in the spare parts lists. -

2
Subject to technical alterations

-1=

Avec la motobéche : 150 MS 4
de Gutbrod, vous vous étes
décidé en faveur d’'un équipe-
ment moderne, ayant subi un
contréle final sévére au sortir de
I'usine. Vérifiez, si 'appareil
présente une avarie de transport.
Le cas échéant, réclamez a
I'entreprise de transport.

Etudiez attentivement les
instructions de service. Ainsi,
VOUS vous préserverez vous et
'appareil de tout dégat. Pour
passer commande de piéces de
rechange, n'utilisez que les
numéros correspondants sur les
listes de piéces.

Sous réserve de modifications techniques.






So machen Sie lhre

GUTBROD Gartenhacke betriebsbereit

This is how to make your GUTBROD power tiller réady for operation
Ce que vous devriez faire pour mettre votre motobéche GUTBROD en ordre de marche

Damit Ihre Motorhacke gut und
sicher verpackt werden konnte,
haben wir den Holm, die Gasfern-
bedienung und den Schalthebel
far den Hackantrieb. Ohne groBe
Miihe haben Sie [nre Motorhacke
in kurzer Zeit betriebsbereit
gemacht.

Bevor, Sie mit der Montage
beginnen, beachten Sie bitte die
Hinweise in dieser Bedienungs-
anleitung. Wir haben dem Gerat
das notwendige Werkzeug sowie
Motorenél fur die erste Inbetrieb-
nahme beigelegt. Fur die
komplette Montage bendtigen
Sie kein Spezialwerkzeug,
handelstbliche Werkzeuge
genligen.

To enable us to pack your power
tiller reliably and safely, we have |
dismantled the handle, the gas
lever and the control for the tiller:
drive. You can make your power -
tiller ready for operation without
much effort in a very short time.
Before you start assembling it,
read the instructions given in this
book very carefully. The machine
is supplied with the necessary
tools and the engine oil required
for putting it into operation for
the first time. You need no
special tools for completely
assembling your power tiller;
conventional tools will do.

Pour nous permettre d’emballer
dans les meilleures conditions
votre motobéche, nous avons
emballé 'appareil les
mancherons, le tringlage et la
commande de gaz partiellement
démontés. Sa mise en service
ne demande que peu de temps.
Avant montage, étudiez attenti-
vement les instructions de
service. Nous avons joint a
’appareil I'outillage nécessaire
et ’huile moteur pour la mise en
service de la motobéche. Pour le
montage complet de I'appareil,
aucun outil spécial n'est
nécessaire; il suffit de l'outillage
habituel.






Gasfernbedienung Schalthebel fur Hackantrieb

Gas lever Control for tiller drive
Commande de gaz Commande d’entrainement
Holm Luftfilter

Handle Air filter

Brancard Filtre a air

e

Sporn Keilriemenschutz
Depth control V-belt guard
Eperon Protection de courroie

Spornhalter
Depth contr. support
Support éperon

Transportrader Hacksternsatz Briggs u. Stratton-Motor
Guide wheel Hoeing set Briggs & Stratton engine
Roue de transport Couronne d’outils ~ \ Moteur-Briggs & Stratton
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Technische Daten des Geréates:

Arbeitsbreite: 60 cm
Spatensterne: @ 310 mm
Kraftibertragung: tber
Riemenkupplung und robusten
Kettentrieb im vollgekapselten
Fettbad

Motor: Briggs & Stratton
4-Takt-Motor

Hubraum: 109 cm®
Leistung:1,2kW (2 SAE-PS)
Drehzahl: 3600 min~"

- Tapkinhalt: 0,9 Liter
Zindkerze: Champion R 18,
Champion RC J 8,

Bosch W95 TR 9

Elekirodenabstand: 0,75 mm

Technical data of machine:
Working width: 60 cm

Hoeing set dia.: ¢ 310 mm
Power transmission: Via belt
clutch and sturdy chain drive in
fully sealed grease bath

Engine: Briggs & Stratton four-
stroke engine

Cubic Capacity:lbb c.C.
Power:1,2kW (3 SAE H.P.)
Speed: 3600 r.p.m.

Tank capacity: 0;9 liters
Spark plug: Champion R 18,
Champion RC J 8,

Bosch W95 TR 9

Plug gap: 0,75 mm

Caractéristiques techniques:
Largeur de travail: 60 cm
Fraises: @ 310 mm
Transmission: Par accouplement
a courroie et propulsion a
chafne robuste dans bain de
graisse entiérement sous cache

Moteur: Moteur a 4 temps Briggs
& Stratton

Cylindrée: 109 cm®
Puissance:l_,ZkW (2 CV SAE)
Régime: 3600 trs/mn
Capacité du réservoir: 0,9 |
Bougie: Champion R 18,
Champion RC J 8,

Bosch W95 TR 9

Ecartement des électrodes:
0,75 mm






MONTAGEANLEITUNG:

FUHRUNGSHOLM -
GASFERNBEDIENUNG -
SCHALTHEBEL FUR
HACKANTRIEB

1. Fiihrungsholm (Bild 1)
Der Fihrungshoim wird ent-
srechend dem Bild 1 montiert. Mit
den drei Sechskantschrauben -
A wird der Fithrungsholm am
Getriebegehduse und am
Getriebetrager befestigt.

2. Gasfernbedienung - Schalt-
hebel fiir Hackantrieb (Bild 2)
Die beiden Bedienungshebel
werden entsprechend dem Bild 2
an dem Fihrungsholm befestigt.
Der Schalthebel fir den Hack-
antrieb muB auf der linken Seite
in Arbeitsrichtung gesehen
montiert werden. Die Gasfern-
bedienung wird auf der rechten
Seite in Arbeitsrichtung gesehen
am Fuhrungsholm montiert. Es ist
unbedingt darauf zu achten, daB
die Bowdenzlige entsprechend
Bild 2 -~ C — am Fihrungsholm
verlegt und mit den Kunststoff-
bindern befestigt werden.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS:

HANDLE - GAS LEVER -
CONTROL FOR TILLER DRIVE

1. Handle (Fig. 1)

The handle is fitted as shown in
Fig. 1. It is screwed to the
gearcase and the gear bracket
by the three hexagon screws A.

2. Gas lever — Control for tiller
drive (Fig. 2)

Secure the two control levers to
the handle grips as shown in
Fig. 2. The control for the tiller
drive is to be fitted to the left
handle grip, as seen in the
direction of machine motion. The
gas lever is to be fitted to the
right handle grip, as seen in the
direction of motion. Make
absolutely sure that the Bowden
cables are led down the handle
as shown in Fig. 2 and are
secured in position with plastic
bands C.

INSTRUCTIONS D’ASSEMBLAGE:

GUIDON - MANETTE DES GAZ -
LEVIER DE COMMANDE DES
FRAISES

1. Brancard (fig. 1)

Monter le guidon selon la figure 1
en le fixant par les trois vis
hexagonales au boitier et au
support d’engrenage.

2. Manette de gaz et levier de
commande des fraises (fig. 2)
Fixer ces deux leviers de
commande selon la figure 2
comme suit sur le guidon: Le
levier de commande des fraises
est 4 monter du cété gauche, vu
dans le sens de travail, et la
manette des gaz du cété droit.
Ce faisant, veiller impérativement
a ce que les tirants Bowden C
soient fixés selon la figure 2 aux
mancherons par les attaches en
matiére synthétique.






TRANSPORTRADER ~
HACKSPORN:

3. Transportrader (Bild 3)

Die Transportrdder konnen 5fach
verstellt werden. Zum Verstellen
ziehen Sie die Bolzensicherung -
A - nun kénnen Sie den Bolzen -
B - in das gewlinschte Loch
abstecken. Nach jedem Verstell-
vorgang muB3 der Bolzen wieder
gesichert werden. Die Abbildung 3
zeigt die Transportréder in Arbeits-
stellung, werden die Rader in Pfeil-
richtung bis zum Anschlag
geschwenkt, so ist die Transport-
sicherung erreicht.

4. Hacksporn (Bild 4)

Der Hacksporn wird in dem
Spornhalter der Darstellung Bild 4
mit dem Bolzen - A - befestigt.
Nach jedem Verstellvorgang muB
der Bolzen wieder mit der Bolzen-
sicherung - B - gesichert werden.

WHEELS - DEPTH CONTROL:

3. Wheels (Fig. 3)

The wheels can be adjusted to five
different positions. To do this,
remove cotter pin A and insert
stud B into the desired hole. After
every adjustment, again secure the
stud by the cotter pin. Fig. 3
shows the wheels in operating
position. If the wheels are
swivelled as far as they will go in
the direction of the arrow in the
illustration, they are in their
wheeling position.

4. Depth control (Fig. 4)

The depth control is secured to
the depth control support by
means of stud A, as shown in

Fig. 4. After every adjustment the
stud must again be secured by the
cotter pins B.

ROUES DE TRANSPORT -
EPERON ARRIERE:

3. Roues de transport (fig. 3)
Les roues de transport sont
réglables selon 5 positions
différentes. Pour cela, retirer la
goupille de sécurité A et engager
le goujon B dans le trou voulu.
Ensuite, remettre en place la
goupille de sécurité. Sur la
figure 3, les roues de transport
sont en position de travail. Pour
placer ces roues en position de
transport. les pivoter jusqu’a la
butée dans le sens indiqué par la
fleche.

4. Eperon arriére (fig. 4)

L'éperon arriére est & placer dans
son support selon la figure 4 et a
fixer par le goujon A. Aprés
chaque nouveau réglage, remettre
en place les goupilles de

sécurité B.

Bild 4
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‘VOR DEM STARTEN:

5. Motorendl einfiillen (Bild 5)
Aus versandtechnischen Griinden
wurde kein Ol in den Motor ein-

- geftllt. Flllen Sie also zuerst (ca.
0,6 1) Motorendl SAE 30 in das
Kurbelgehause des Motors ein. OI-
einfullen und Olstandskontrolle
nehmen Sie bitte entsprechend
der Abbildung 5 vor.

6. Kraftstoff einfiillen

Verwenden Sie nur Normalbenzin!
Fillen Sie den Kraftstoff nur im
Freien und bei abgestelltem Motor
ein. Beim Tanken bitte nicht
rauchen. Benutzen Sie einen
Einfulltrichter.

BEFORE STARTING:

5. Filling in the engine oil (Fig. 5)
For technical reasons no oil is
filled into the engine before
shipment. So first fill the crank-
case of the engine with (abt. 0.6
liter) SAE 30 engine oil. Fill in the

- oil and check the oil level as

shown in Fig. 5.

6. Filling the gasoline tank

Use only ,regular” grade gasoline.
Always fill the gasoline tank
outdoors and with the engine shut
off. Do not- smoke when topping
up the tank. Use a funnel for this
purpose.

AVANT LE DEMARRAGE:

5. Faire le plein d’huile (fig. 5)
Pour ralson d’expédition, le plem
d’huile n’a pas été fait. :
Commencer donc par verser env.
0,6 | d’huile pour moteurs SAE 30
dans le carter moteur. Plein et
contrble du niveau d’huile, voir
figure 5.

6. Faire le plein d’essence
N’utiliser que de l'essence nor-
male! Ne faire le plein d’essence
qu’a I'extérieur et a moteur arrété.
Interdiction absolue de fumer.
Utiliser un entonnoir.






MOTOR STARTEN:

7. Starten (Bild 2)

Stellen Sie den Hebel der Gasfern-
bedienung (Bild 2) (A) auf Position
L,Start”. Nun ziehen Sie den
Starterhandgriff langsam heraus,
bis Sie einen Widerstand splren.
Lassen Sie das Seil langsam
zurtcklaufen und dann kréftig
herausziehen. Nach Anlaufen des
Motors den Hebel der Gasfern-
bedienung auf Arbeitsstellung
zwischen MIN. und MAX. bringen.
(Wir haben lhrer Hacke eine
Bedienungsanleitung des Motoren-
herstellers beigelegt. Beachten Sie
vor dem Start bitte die Hinweise in
dieser Bedienungsanleitung.)

8. Motor abstellen (Bild 2)
Wollen Sie den Motor |hrer Hacke
abstellen, bringen Sie den Hebel
der Gasfernbedienung (Bild 2) (A)
in die Stellung ,Stop”. Stillstand
des Motors abwarten.

STARTING THE ENGINE:

7. Starting (Fig. 2)

Move gas lever (A) in Fig. 2 to the
,Start” position. Then slowly pull
out the starter handle until a
resistance is felt. Allow the cable
to return slowly, then pull the
starter handle out with a jerk.
When the engine has started,
move the gas lever to its operat-
ing position between ,MIN.” and
~MAX.”

(An instruction book of the engine
manufacturer is furnished with
your power tiller. Read these
instructions carefully before you
start the engine.)

8. Shutting off the engine (Fig. 2)
if you want to shut off the engine
of your power tiller, move gas lever
(A) in Fig. 2 to the ,Stop” position.
Wait until the engine has stopped.

LANCEMENT DU MOTEUR:

7. Démarrer (fig. 2)

Placer la manette des gaz (A)

(fig. 2) sur ,Start”. Ensuite, tirer
lentement la poignée du lanceur
jusqu’au point de résistance.
Laisser revenir lentement le
cordon avant de le tirer vigoureu-
sement. Le moteur lancé, placer la
manette des gaz en position de
travail entre MIN. et MAX.

(Nous avons joint a votre moto-
bineuse une notice d’emploi du
fabricant du moteur. Avant de lan-
cer I'appareil, étudiez soigneu-
sement les instructions corres-
pondantes.)

8. Arrét du moteur (fig. 2)
Pour arréter le moteur de la
motobineuse, placer la manette
des gaz (A) (fig. 2) sur ,Stop”.
Attendre 'arrét du moteur.






Punkte, die Sie beim Betrieb lhrer
GUTBROD Gartenhacke beachten miissen!

Points to watch when operating your GUTBROD power tiller

9. Tips fiir die Bodenbearbeitung
lhre Hacke wurde so entwickelt,
daB die anfallenden Erdarbeiten
(Bodenauflockern, Urbarmachen,
Rasenflachen neu anlegen etc.)
rund ums Haus damit bewaltigt
werden kdénnen.

Was Sie frlher mithsam mit
Spaten und Handhacke erledigt
haben, wird jetzt schnell und leicht
von lhrer Hacke erledigt.

Um die Vielseitigkeit Ihrer Hacke
voll ausnitzen zu kénnen, haben
wir die nachfolgenden Tips fir Sie
zusammengetragen.

Beispiele fur die Anwendunag:

— Bearbeitung des Nutzgartens

— Auffrasen von alten Rasenflachen
— Untergraben von Dliingemitteln
— Unkrautbekdmpfung

- Urbarmachung von Brachland
Bei der Urbarmachung von Brach-
land ist es sehr wichtig, daB vor
dem Hacken die Arbeitsflache
gerodet und abgeméaht wird. Nur
so erhalten Sie eine gleichmé&Bige
grobschollige Bodenkriimeiung.
Bendtigt man eine feine Boden-
krimelung ist eine mehrmalige
Bearbeitung des Bodens mit der
Hacke notwendig. Im Nutzgarten
genugt meist eine einmalige
Bearbeitung um ein Saatbeet flr
die Einsaat vorzubereiten.

Recommandations importantes

9. Hoeing hints

Your power tiller has been
developed so as to enable it to
perform all tilling work around your
house, such as loosening the soil,
reclaiming land and growing new
lawns. Your power tiller now per-
forms swiftly and easily all the tire-
some work you previously had to
perform with spade and hand hoe.
In order to enable you to make full
use of the versatility of your power
tiller we have compiled the
following hints for you:

Application examples:

- Hoeing the garden

- Tilling old lawns

— Digging in manure

- Weed control

- Reclaiming fallow land

If you want to reclaim fallow land it
is important that you clear and
mow the area to be tilled before
you start hoeing. This is the only
way to obtain a coarse crumb
formation throughout. If you want
to have a fine crumb formation,
you will have to repeat the hoeing
operation several times. In the
garden a single hoeing operation
will normally do to prepare a seed
bed for sowing.

Make sure the hoeing tines do not
come too close to flower borders,
ornamental shrubs etc. as they
might damage their roots.

- QO -

9. Conseils pour la culture

Cette motobineuse convient pour
exécuter tous les traveaux du
jardinage (ameublissement,
défrichement, préparation d’'une
pelouse, etc.). Ce qui jadis
demandait bien des efforts et du
temps, a la béche ou a la binette,
se fait aujourd’hui vite et aisément
a l'aide de la motobineuse.

Afin de permettre d’exploiter
toutes les possibilités qu'offre
cette machine, nous avons réunis
ci-aprés quelques conseils
intéressants. Voici quelques
utilisations:

- Travaux dans le jardin de rapport
- Binage de vieux gazons

— Enfouissement d’engrais

— Désherbage

- Défrichement de terrains

Pour préparer ie défrichement
d’'une terre en jachére, il est
indispensable, avant le binage,
d’essarter et de faucher. Cela est
essentiel pour obtenir de grandes
mottes réguliéres. Si 'on désire de
petites mottes, il faut effectuer
plusieurs passages avec la
motobineuse. Dans le jardin de
rapport, un seul passage avec la
motobineuse suffit normalement
pour préparer la terre pour
I’ensemencement.






Achten Sie darauf, daB Sie mit den
Hackwerkzeugen nicht zu nahe an
Blumenrabatte, Zierstrducher etc.
kommen. Sie zerstéren sonst das
Wurzelwerk.

10. Vorbereitung der Hackflache
(Bild 6)

Bevor Sie mit der Hacke die Arbeit
beginnen, vergewissern Sie sich,
daB aus der zu bearbeitenden
Flache alle groBeren Gegenstande
(Steine, Draht, Holzstlicke etc.)
welche die Hackmesser blockieren
kénnten, entfernt wurden.
Bearbeiten Sie die Flache zuerst
entsprechend der Darstellung Bild 6
(A) damit Sie eine geeignete
Wendespur erhalten

Nach diesem Arbeitsvorgang
bearbeiten sie die Flache

4 entsprechend Bild 6 (B).

Um eine gleichmaBige bearbeitete
Flache zu erhalten, ist es notwendig
die Seiten Bild 6 (A) abschlieBend
nochmals zu bearbeiten. Sie
beseitigen somit die Spuren, welche
beim Wenden entstanden sind.

10. Preparing the hoeing area
(Fig. 6)

Before you start hoeing, make sure
that all major obstacles, such as
stones, wire, pieces of wood and
the like, have been removed from
the hoeing area because these
might obstruct the hoeing tines.
Start hoeing along sides (A) in Fig.
6 so as to obtain suitable turning
strips for your power tiller.

After the turning strips have been
prepared, hoe along line (B) in

Fig 6. .

In order to obtain a uniformly tilled
area it is necessary to hoe sides (A)
in Fig. 6 again. In this way the

-tracks made by turning the machine

are removed.

-10 -

Veiller a rester suffisamment a
'écart des paterres des fleurs,
d’arbustes d’ornement, etc. Les
racines en seraient détruites.

10. Préparation du terrain (fig. 6)
Avant d’utiliser la motobineuse,
s’assurer que le terrain est dégageé
de tout ce qui pourrait bloquer les
fraises (grandes pierres, fil de fer,
morceaux de bois, etc.).

Travailler d’abord les cotés ,,A”

(fig. 6) pour obtenir un sol meuble
permettant de mieux tourner la
motobineuse.

Cela fait, travailler le terrain selon

ja ligne ,B” (fig 6). Passer une
seconde fois sur les parties ,,A” afin
d’obtenir une surface bien réguliére
et d’effacer les traces des
virements.

Bild 6






11. Einstellung der Hacktiefe

Die Hacke braucht nicht geschoben
oder gedriickt zu werden. Die um-
laufenden Messer ibernehmen zu
Ihrer Hackfunktion gleichzeitig den
Antrieb der Hacke. Durch leichtes
Anheben bzw. Dricken des Holmes
kdnnen Sie die Geschwindigkeit der
Hacke und die Hacktiefe geringfigig
beeinflussen. Zur eigentlichen
Hacktiefeneinstellung genlgt es,
wenn Sie den Hacksporn der ge-
wiinschten Hacktiefe entsprechend
einstellen (Hacksporn nach oben =
geringe Tiefe, Hacksporn nach
unten = groBe Tiefe). Denken Sie
daran, daB nach jedem Verstell-
vorgang der Absteckbolzen wieder
gesichert wird.

12. Wenden (Bild 7)

Beim Wenden der Hacke beachten
Sie immer, daBB der von den Holmen
gegebene Sicherheitsabstand
gewahrieistet bleibt. Sie wenden
das Gerat am besten, wenn Sie den
Hacksporn durch leichten Druck auf
den Holm tiefer in den Boden
eindricken entsprechend Bild 7 (A)
und dann das Gerat um den Hack-
sporn wenden. (Bild 7) (B).

11. Adjusting the hoeing depth

The power tiller need not be pushed
or pressed. The rotating tines not-
only till the soil, but also advance
the power tiller. By slightly lifting or
pushing the handles you can -
change the hoeing speed and
hoeing depth within certain limits.
The actual hoeing depth is set by
adjusting the depth control to the
desired depth. (Set the depth
control higher to reduce the hoeing
depth, or lower to increase the
hoeing depth.) Remember that after
every adjustment the stud must be .
secured in position by the cotter

pin.

12. Turning (Fig. 7)

When turning your power tiller,
make sure you observe the safety
distance determined by the’
handles. The best way to turn the
power tiller is to press the handles
slightly downwards so that the
depth control is pushed deeper into
the soil, as shown at (A) in Fig. 7.
Then turn the machine, using the
depth control as a pivot, as shown
at (B) in Fig. 7.
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11. Réglage de la profondeur de
pénétration

Ne pas pousser la motobineuse
pour la faire avancer. Les fraises
travaillent la terre et assurent
I’entrainement de la motobineuse.
En soulevant ou en appuyant sur
les brancards, il est possible de
modifier légérement la vitesse et la
profondeur de pénétration des
fraises. Pour le réglage de la
profondeur proprement dite, ajuster
I’éperon selon la pénétration
désirée des couteaux. (éperon vers
le haut = pénétration plus faible;
éperon vers le bas = plus grande
pénétration).

Bien caler la goupille aprés chaque
réglage.

12, Virages (fig. 7)

Au virage de la motobineuse, veiller
a toujours respecter I'écartement
de sécurité déterminé par la
longueur des mancherons. Pour
virer 'appareil, appuyer sur les
mancherons de maniére & enfoncer
davantage 'éperon (A) (fig. 7); la
motobineuse peut étre virée
maintenant facilement autour de
I’éperon (B) (fig. 7).

Botation point






13. Stitzrad/Transportrad

Wenn Sie lhre Hacke transportieren
(vom Untersteliplatz zum Garten,
von einem Beet ins andere),
verwenden Sie in jedem Fall die
Transportréder. Sie erleichtern sich
den Transport.

Beim Hacken benétigen Sie die
Transportrader nicht. Die
Transportrader verhindern das
Eindringen der Hacke ins Erdreich.
Die Transportrader kénnen zur
Unkrautbekdampfung jedoch montiert
bleiben, dadurch ist eine bessere
Fihrung der Hacke maoglich. Bei der
Unkrautbekampfung wird die Hacke
.am Sporn so eingestellt, daB nur die
Oberflache aufgerissen wird.

13. Guide wheel/Transport wheel

If you want to move your power tiller
from one place to another (e. g.
from the shed to the garden or from
one bed to another), always use the
transport wheel. This will make it
easier to move the machine about.
The transport wheel are not needed
when hoeing. They prevent the
power tiller from digging into the
soil too deeply. However you may
leave them on the machine for
weeding because they facilitate
guidance of the machine. For
weeding, the power tiller is adjusted
so that the hoeing tines will merely
break the top soil.
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13. Roue de transport

Pour le transport aisé de la moto-
béche jusqu’au jardin ou d’une
plate-bande a une autre, se servir
toujours de la roue de transport.
Au binage, la roue de transport
n'est pas nécessaire puisqu’elle
empéche les fraises de pénétrer
dans le sol. Par contre, pour le
désherbage, elle peut rester en
place du fait gu’elle assure un
meilleur guidage de la motobéche.
Pour le désherbage, régler I’éperon
de maniére que les fraises ne
grattent que la surface.






Beachten Sie folgéjnde Sicherheitshinweise
(Sie werden vor Schaden bewahrt)

Note the following safety hints (to save you from damage)

14. Zu lhrer Sicherheit
Entfernen Sie vor dem Hacken alle
Gegenstéande (groBe Steine, Draht,
Holzstlicke, Aste), welche die Hack-
messer blockieren kdnnten. Prifen
Sie vor dem Hacken den festen Sitz
aller Schrauben, im besonderen die
Messerbefestigung. Personen unter
16 Jahren dirfen die Hacke nicht
bedienen.
Beim Starten und Arbeiten darf sich
auBer der Bedienungsperson nie-
mand im Arbeitsbereich der Hacke
aufhalten.
Arbeiten Sie nur mit volistandig
montierten Holmen, sie gewahren
Ihnen den notwendigen Sicherheits-
abstand.
Tragen Sie beim Arbeiten festes
Schuhwerk.
Beachten Sie beim Starten nach-
folgende Hinweise:
— Nicht auf hartem Untergrund
starten.
—~ Hacksporn niemals abnehmen.
- Hacksporn vor dem Anlassen des
Motors in den Boden eindriicken.
Vor dem Starten ist unbedingt
darauf zu achten, daB die Schaltung
in ,,0”-Stellung steht. Also niemals
mit eingelegtem Gang starten. Nach
dem Anlaufen des Motors Gashebel
z{lgig Uber die ,max.”- in ,min.”-
Stellung bringen.
Achten Sie darauf, daB3 niemand das
laufende Hackwerk bertihrt

Mesures de securlte a respecter

14. For your safety
Before you start hoeing, remove all
obstacles, such as large stones,
wires, pieces of wood and
branches, which might obstruct the
hoeing tines.
Also, check to make sure all screws
are tightened securely, especially
the tine retaining screws.
Children under the age of 16 are not
permitted to operate the power
tiller.
When starting the machine and
while it is in operation no one,
except the operator, is permitted to
remain within its area of operation.
Always operate the machine with its
handles properly fitted as this
guarantees the required safety
distance.
Wear sturdy shoes for hoeing.
Note the following when starting the
engine:
— Never start the engine on hard
ground. '
— Never remove the depth control.
- Before you start the engine, push
the depth control into the soil.
Before starting make absolutely
sure the gears are in the ,0”
position. Never start the engine
when it is in gear. After the engine
has started, move the gas lever
swiftly through the ,Max.” to the
~Min.” position.
Make sure nobody touches the hoe-
ing tines while they are in motion.
12

14. Pour votre sécurité

Avant de commencer a travailler
avec l'appareil, retirer tous les
objets qui pourraient bloquer les
fraises (grandes pierres, fil de fer,
morceaux de bois, branches). Avant
mise en marche, s'assurer que
toutes les vis, notamment celles des
fraises, soient bien serrées. Le
travail avec la motobineuse est
interdit aux moins de 16 ans. Au
lancement du moteur et pendant le
travail, aucune autre personne que
celle, de service, ne pourra se trou-
ver a proximité de la motobéche.
Pour se trouver a la distance de sé-
curité indispensable, ne travailler
avec la motobéche que les man-
cherons montés.

Porter des chaussures solides.

Au démarrage, observer ce qui suit:
- Ne jamais démarrer sur un sol

- ferme et dur.

— Ne jamais démonter I’éperon.

— Avant de lancer le moteur,
enfoncer 'éperon dans la terre.
Avant la mise en marche, s’assurer

que le levier de vitesse se trouve
sur ,,0”, c-a-d., ne jamais demarrer a
vitesse engagee

Aprés le lancement du moteur, dé-
placer d’un trait la manette de gaz
en position ,min.” en passant par
Smax.”.

Veiller a ce que personne ne {ouche
les fraises en rotation.






Ihre Hacke eignet sich auch zum
Arbeiten in hdngigem Gelande. Bei
extremer Hangneigung ist die Hacke
durch eine Begleitperson zu sichern.
Sicherungsstange oder Seil am
Stltzradhalter befestigen.

Die Sicherungseinrichtungen:
Schutzblech und Sporn missen beim
Arbeiten vollstdndig montiert sein.
Beim Wenden missen Sie den durch
die Fihrungsholme gegebenen
Abstand zu den Hackmessern ein-
halten.

Dricken Sie den Hacksporn tiefer ein
und wenden Sie das Gerat mit dem
Fihrungsholm. Wenn Sie folgende
Arbeiten ausflihren, unbedingt den
Motor abstellen und den Zindkerzen-
stecker ziehen:

- — Hacke zum Transport anheben,

| “*Hacktiefe einstellen

— beim Verlassen der Arbeitsflache
mit der Hacke

- Hackmesser kontrollieren und
nachschleifen,

—~ Hacke reinigen und Wartungs-
arbeiten erledigen

~ beim Verlassen der Hacke

Reinigen Sie die Hacke niemals

durch Abspritzen oder UbergieBen

mit Wasser. Hackmesser nur mit

geeignetem Geréat reinigen.

Wegen Vergiftungsgefahr (Kohlen-

monoxyd) darf die Hacke in

geschlossenen Raumen nicht in

Betrieb gesetzt werden.

Tanken Sie niemals bei laufendem

Motor. Verschtteten Kraftstoff auf-

wischen. Beim Tanken bitte nicht

rauchen.

Your power tiller can also be used for

tilling work on slopes. On extremely

steep slopes an assistant must help

to keep the power tiller in position.

For this purpose attach a guide rod

or a rope to the guide wheel bracket.

The safety devices, i. e. the fender

and the depth control, must be

properly fitted when operating the

machine,

When turning the machine, make

sure you keep away from the hoeing

tines the proper distance provided by

the handles.

To turn the power tiller, push the

depth control deeper into the soil,

then turn the handles into the new

direction.

If you have to perform one of the

following jobs, make absolutely sure

you shut off the engine and

disconnect the spark plug wire:

- Lifting the power tiller for moving it
from one place to another.

- Adjusting the hoeing depth.

-~ Moving the power tiller from the
hoeing area.

-~ Checking and resharpening the
hoeing blades.

- Cleaning the power tiller or
performing maintenance work.

-~ Leaving the power tiller unattended.

Never clean the power tiller by
hosing it down or pouring water over
it. Always clean the hoeing tines with
a suitable tool. v

Never run the engine of your power
tiller indoors because the exhaust
fumes are poisonous (carbon-
monoxide). :

Never top up the tank when the
engine is running. Wipe away spilled
gasoline. Do not smoke while topping
up the tank.

1A

La motobineuse convient aussi au

travail de terrains en pente. Sur une

pente raide, assurer I'appareil par

une deuxiéme personne. Fixer la

barre ou le céble de retenue au

support de la roue de transport.

Equipements de securité:

L'appareil en service, la tole de

protection et I'éperon devront tou-

jours étre montés au complet. Pour

faire demi-tour, observer strictement

la distance de sécurité donnée par

les mancherons.

Enfoncer davantage I’'éperon et virer

'appareil en agissant sur les

mancherons.

Avant d’effectuer les opérations ci-

aprés, arréter le moteur et enlever la

cosse de bougie:

- Soulever la motobineuse pour le
transport.

— Régler la profondeur du binage.

- Aprés le travail, controler et
réaffater les couteaux.

— Nettoyer et assurer I'entretien de
I'appareil.

Ne jamais nettoyer la motobineuse au

jet d’eau. Utiliser un ustensile

adéquat pour le nettoyage des

couteaux.

En raison du risque d’intoxication

(oxyde de carbone), ne jamais mettre

en marche la motobineuse dans un

local fermé.

Arréter le moteur avant de faire le

plein essence. Essuyer toute trace de

carburant répandu. Interdiction de

fumer en faisant le plein.






Ilhre GUTBROD Gartenhacke wird lhnen eine
regeimaBige Pflege und Wartung danken

Your GUTBROD power tiller will reward you for regular care and maintenance
Consacrer un peu de temps a sa motobéche GUTBROD c’est s’assurer son service fidéle

WARTUNG DES MOTORS:

15. Luftfilter (Bild 7) 4

Der Luftfilter muB gelegentlich
gereinigt werden. Dazu I6sen Sie die
Befestigungsschraube des Filter-
deckels (B) ab. Danach entnehmen
Sie das Polyurethane-Filterelement
(D) mit dem Zwischenstlick (C).
Dricken Sie das Zwischenstlick (C)
aus dem Filterelement. Waschen Sie
nun das Filterelement in Benzin aus
und 6len es mit Motorendél gut ein.
Der Motor darf ohne das Filterelement
nicht betrieben werden. Das Filter-
element ist in umgekehrter Reihen-
folge wieder zu montieren.

16. Olwechsel (Bild 6)

Nach 5 Betriebsstunden ist der erste
Olwechse] durchzufihren. Alle
weiteren Olwechsel fiihren Sie nach
25 Betriebsstunden durch. Bevor Sie
die OlablaBschraube (A) 6ffnen,
halten Sie ein geeignetes GefaB
bereit, um das Alt6l aufzufangen (s.
Bild 6). Zum Nachfillen nur
Motorendl SAE 30 oder 20 W 50
verwenden.

ENGINE MAINTENANCE:

15. Air filter (Fig. 7)

The air filter must be cleaned from
time to time. To do this, take out filter
cover screw (A) and remove the filter
cover (B). Now take out the poly-
urethane filter element (D) together
with insert (C). Push insert (C) out of
the filter element. Rinse the filter
element in gasoline and oil it lavishly
with motor oil. Never run the engine
without the filter element. Assemble
the air filter in the reverse order.

16. Oil change (Fig. 6)

Change the oil for the first time after
five hours of operation. Thereafter
change the oil after every 25 hours
of operation. Before you take out oil
drain screw (A) have a suitable
container ready in which to collect
the drained-off oil (Fig. 6). Top up
with SAE 30 or 20 W 50 motor oil only.

ENTRETIEN DU MOTEUR:

15. Filtre a air (fig. 6)

Nettoyerlefiltre & air de temps a autre.
Pour cela, desserrer la vis de fixation (A)
du couvercle du filter et enlever le cou-
vercle (B). Retirer ensuite I'éiéement fil-
trant (D) en polyuréthane avec la piéce
intermédiaire (C). Repousser la piéce
intermédiaire (C) de I’élément filtrant.
Laver I’élément dans I'essence avant de
I'imbiber d’huile pour moteurs. Ne ja-
mais faire fonctionner le moteur sans
élément filtrant. Remonter I'élément fil-
trant dans I'ordre inverse des opera-
tions de dépose.

16. Vidange d’huile (fig. 6)

Eifectuer la premiére vidange d’huile au
bout de 5 heures de service. Vidanger
ensuite toutes les 25 heures de service.
Avant d’enlever le bouchon de vidange
(A), préparer un récipient adéquat pour
récupérer I’huile usée (voir fig. 6). Faire
le plein d’huile uniqguement par de I’hui-
le pour moteurs SAE30 ou SAE20W50.






17. Ziindkerze

Reinigen Sie etwa jahrlich die Zind-
kerze mit einer feinen Drahtb(rste.
Dabei kontrollieren Sie den Elektro-

denabstand. Er soll 0,75 mm betragen.

18. Gasfernbedienung (Bild 8)

Bei Startschwierigkeiten stellen Sie
den Gashebel am Oberholm in die
Position ,Start” und kontrollieren, ob
der Gashebel am Motor ebenfalls in
Startstellung steht. Ist dies nicht der
Fall, [6sen Sie die Befestigungs-
schraube (B) fir den Bowdenzug am
Motor. Bringen Sie nun den Gashebel
am Motor in Position ,Start” und
ziehen Sie die Befestigungsschraube
wieder an.

19. Vergasereinstellung (Bild 8)
--Der Motor lhrer Hacke ist mit einer
Startautomatik ausgeristet. Wenn der
Motor zuviel Benzin bekommen hat
und nicht anspringt, stellen Sie den
Hebel der Gasfernbedienung auf
,Stop”. Ziehen Sie nun den Starter
einige male durch, um das Uber-
flissige Benzin aus dem Motor zu ent-
fernen. Danach den Hebel der Gas-
fernbedienung in Position ,Start”
bringen und den Motor starten.

17. Spark plug

About once a year clean the spark
plug with a fine wire brush. At the
same time check the plug gap. This
gap should be 0.75 mm.

18. Gas lever (Fig. 8)

If you have starting trouble, move the
gas lever on the handle to the ,Start”
position and check to make sure the
gas lever on the engine is also set at
its starting position. If it is not, loosen

Bowden cable screw (B) on the engine.

Then move the gas lever on the engine
to the “Start” position and tighten the
Bowden cable screw again.

19. Carburettor setting (Fig. 8)

The engine of your power tiller has an
automatic choke. If the engine is
flooded with fuel and does not start,
move the gas lever to ,Stop”. Now puli
the starter handle several times to
remove the excessive gasoline from
the engine. Then move the gas lever to
the , Start” position and start the
engine. If starting trouble occurs
frequently, turn needle valve (A) on the
carburettor (Fig. 8) clockwise by abt.
1/8 turn.
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17. Bougie

Nettoyer la bougie une fois par an
avec une brosse métallique fine. Ce
faisant controler I’écartement des
glectrodes: il doit étre de 0,75 mm.

18. Télécommande d’accélérateur
(fig. 8)

En cas de difficultés de démarrage,
placer la manette des gaz sur le
brancard supérieur sur la position
,Démarrage” et vérifier si le levier de
gaz au moteur se trouve lui aussi sur
position de départ. Si ce n’est pas le
cas, desserrer la vis de fixation du
cable Bowden sur le moteur, placer la
manette des gaz sur ,départ” (Start) et
resserrer la vis de fixation.

19. Réglage du carburateur (fig. 8)
Le moteur de votre motobineuse est
muni d’un lanceur automatique. Si le
carburateur a été noyé de sorte gu'il
ne démarre pas, placer la manette des
gaz sur ,Stop”, tirer a plusieurs
reprises le lanceur pour évacuer
'exédent d’essence du carburatuer.
Placer ensuite la manette de gaz sur
,Démarrage” (Start) et lancer le
moteur.






Bei ofteren Startschwierigkeiten
drehen Sie das Nadelventil (A) (Bild 8)
am Vergaser ca. 1/8 Umdrehung nach
rechts, ebenso bei Startschwierig-
keiten bei warmem Motor. Wenn der
Motor bei Kélte schlecht anspringt,
drehen Sie das Nadelventil ca. 1/8
Umdrehung nach links. Mit der Stell-
schraube (B) kann die Leerlaufdreh-
zahl eingestellt werden.

20. Reinigen der Hacke

Am besten reinigen Sie lhre Hacke
direkt nach dem Arbeiten. Stellen Sie
vorher den Motor ab und entfernen Sie
den Zindkerzenstecker. Die Hacke
nicht mit Wasser abspritzen oder Uber-
gieBen. Nehmen Sie zum Reinigen
einen Handfeger, Lappen oder
sonstiges geeignetes Werkzeug. lhre
Hacke bendétigt keine spezielle
Wartung. Zum Uberwintern 6len Sie die
beweglichen Teile ein. Alle blanken
Stellen (vor aliem die Hackmesser)
werden mit Ol bestrichen. lhre Hacke
bewahren Sie stets an einem
trockenen Ort auf.

21. Arbeiten an den Hackmessern
Hackmesser nachscharfen, Hack-
messeraustausch: Bei allen Arbeiten
an dem Hackmesser sollten Sie zur
Vermeidung von Verletzungen Arbeits-
handschuhe aus Leder tragen. Auf
jeden Fall stellen Sie den Motor ab,

entfernen Sie den Zlndkerzenstecker

und warten Sie den Messerstillstand
ab.

Do this also if starting trouble occurs
while the engine is warm. If the engine
does not start in cold weather, turn the
needle valve counter-clockwise by abt.
1/8 turn. The idling speed can be
regulated by turning screw (B).

20. Cleaning the power tiller

We recommend that you clean your
power tiller immediately after you have
finished working. Before you do this,
however, shut off the engine and
remove the spark plug wire. Do not
hose down the machine or pour water
over it. For cleaning, use a hand brush,
cleaning rag or other suitable tool.
Your power tiller requires no special
maintenance. Before you put it away
for the winter, oil all movable parts.
Apply oil to all bright metal parts
(particularly to the hoeing tines).
Always keep your power tiller in a dry
place.

21. Working on the hoeing blades

To avoid injuries when working on the
hoeing blades, i. e. if you want to
sharpen or exchange them, make sure
you wear leather work gloves. At any
rate, shut off the engine, remove the

" spark plug wire and wait until the

hoeing blades have come to a
complete rest.
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Si les difficultés de démarrage
persistent, fermer d’1/8° de tour la
soupape a pointeau (A) (fig. 8) au
carburateur, tout comme pour les
difficultés de lancer le moteur chaud.
Si le moteur a des difficultés a
démarrer par temps froid, femer la
soupape a poiteau d’un 1/8°% de tour.
La vis de réglage (B) permet de régler
le ralenti.

20. Nettoyage de la motobineuse
Nettoyer de préférence la motobineuse
immédiatement aprés s’en étre servie.
Auparavant, arréter ie moteur et
enlever la cosse de bougie. Ne jamais
nettoyer la motobéche au jet d’eau.
Effectuer le nettoyage a l'aide d’'une
balayettie, de chiffons ou de tout autre
moyen approprié. La motobineuse
n’exige aucun entretien particulier.
Pour I’hivernage, huiler toutes les
parties mobiles. Toujours enduire
d’huile les endroits polis, notamment
les outils. Toujours ranger la
motobineuese en un endroit sec.

21, Travaux aux outils

Affatage et changement des couteaux:
Pour tous les travaux aux couteaux,
porter des gants en cuir pour prévenir
toute blessure. Toujours arréter le
moteur et retirer la cosse de bougie.
Attendre P'arrét des outils.






22. Getriebe

Das Getriebe |hrer Hacke ist
wartungsfrei. Es ist vom Werk aus mit
einer Fettflllung versehen, die als
Dauerschmierung wirkt.

Wenn Fett aus dem Getriebegehause
austritt und bei eventuellen Reparatur-
arbeiten, missen Sie unbedingt eine
autorisierte GUTBROD-Kundendienst-
werkstétte aufsuchen.

23. Hacksternsatz austauschen

(Biid 9) : -

Nach einiger Zeit werden die
Schneiden der Hackmesser stumpf
sein. Zum Schéarfen der Messer
mussen Sie den Hacksternsatz
demontieren. Dazu mussen Sie den
Ziehsplint (A) entfernen. Nun kénnen
Sie den Hagksternsatz nach der Seite
wegziehen. Bei allen Arbeiten an den
Hackmessern sollten Sie zur
Vermeidung von Verletzungen Arbeits-
handschuhe aus Leder tragen. Auf
jeden Fall stellen Sie den Motor ab,
entfernen Sie den Zindkerzenstecker
ugd warten Sie den Messerstillstand
ab.

22. Gears

The gears of your power tiller require
no maintenance. The gearcase has
been filled with grease for permanent
lubrication at the factory.

If grease leaks out of the gearcase or
for possible repairs you have to take
your power tiller to an authorized
GUTBROD customer service station.

23. Replacing the hoeing blade set

| (Fig. 9)

After some time the cutting edges of
the hoeing blades will become blunt.
To sharpen the blades you have to
dismantle the hoeing blade set. To do
this, remove retaining pin (A). Then pull
the hoeing blade set off the axle bolt.
To avoid injuries when working on the
hoeing blades, make sure you wear
leather work gloves. At any rate, shut
off the engine, remove the spark.plug
wire and wait until the hoeing blades
have come to a complete rest.
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22. Engrenage

L’engrenage de la motobineuse est
exempt d’entretien. A I'usine, il a été
rempli de graisse en assurant un
graissage a vie.

Si une fuite de graisse se déclare au
boitier d’engrenage de sorte qu’il faut
rajouter de la graisse, il faut
impérativement se rendre & un atelier
de service aprés-vente GUTBROD.

23. Remplacer le jeu de fraises (fig. 9)
Au bout d’'un certain temps, les
tranchants des fraises peuvent étre
émoussés. Pour pouvoir les aiguiser, il
faut les démonter auparavant. Pour
cela, il faudra retirer la goupille (A).
Cela permet d’enlever le jeu des
fraises vers le coté. Pour prévenir toute
blessure, porter toujours des gants en
cuir pour travailler sur les fraises. Dans
tous les cas, arréter le moteur, retirer
la cosse de bougie et attendre I'arrét
des fraises.






24, Wartung und Einstellung des
Keilriemenantriebes

Der Hackenantrieb erfolgt ber einen
Keilriemen. Die eingebaute Keilriemen-
kupplung ermdglicht es weiterhin, den
Hackenantrieb abzuschalten. Der Keil-
riemen und die Keilriemenkupplung
wurde vom Werk erstmals eingestelit.
Der Keilriemenantrieb ist wartungsfrei.
Sie sollten jedoch von Zeit zu Zeit den
Keilriemenschutz — Bild 10 - abneh-
men und die Antriebselemente sowie

das Keilriemenschutzgehéduse reinigen.

Keilriemeneinstellung:

Nach einigen Betriebsstunden wird
sich der Keilriemen etwas langen und
es kann daher notwendig werden, daB
Sie den Keilriemen nachspannen

mussen. Dazu entfernen Sie die Befe- .

stigungsschrauben (A) Bild 10 und
nehmen den Keilriemenschutz ab. Der
Keilriemen ist richtig eingestellt, wenn
er sich in gespanntem Zustand zwi-
schen den beiden Keilriemenscheiben
(A) und (B) Bild 11 etwa eine Daumen-
breite eindriicken |aBt.

24, Maintenance and adjusting of the
V-belt drive

The hoeing blades are driven by a V-
belt. A built-in V-belt clutch makes it
possible to disengage the hoeing
blade drive. Both the V-belt and the V-
belt clutch were set for the first time at
the factory.

The V-belt drive is maintenance-free.
However, you should remove the V-belt
guard (Fig. 10) from time to time, and
clean the driving mechanism and the
V-belt guard housing.

Tensioning the V-belt

After several hours of operation the V-
belt will have become a little slack and
it may become necessary to reterision
it. To do this, take out screws (A)

(Fig. 10) and remove the V-belt guard.
The V-belt tension is correct, if the V-
belt can be compressed by about a
thumb’s breadth midway between the
two V-belt pulleys (A) and (B).
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24. Entretien et réglage de la
commande par courroie trapézoidale
Les fraises sont entrainées par
courroie trapézoidale. L’'accouplement
incorporé de courroie trapézoidale
permet de débrayer la commande des
fraises. Un premier réglage de la
courroie trapézoidale et de 'accouple-
ment de courroie trapézoidale a éte
effectué a l'usine.

La commande par courroie trapézoi-
dale est exempte d’entretien. il faudra
cependant enlever de temps en temps
le garde-courroie (fig. 10) et nettoyer
les éléments d’entrainement et le
carter de courroie.

Réglage de la courroie trapézoidale -
Au bout de quelques heures de
marche, la courroie trapézoidale
s’allongera quelque peu de sorte qu’il
peut étre nécessaire de la retendre.
Pour cela, dévisser les vis de fixation
(A) (fig. 10) et enlever le garde-
courroie. La courroie sera correcte-
ment tendue lorsque’en la pingant a
I’état tendu entre les deux poulies (A)
et (B) (fig. 11), elle peut étre comprimée
d'une largeur de pouce.
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Sie spannen den Keilriemen, indem Sie
den Schalthebel (B) Bild 2 fiir den
Hackantrieb ganz in Position ,EIN”
schieben. Die Spannrolle (C) Bild 11
muB dann in Pfeilrichtung den Keil-
riemen spannen.

LaBt sich der Keilriemen mehr als eine
Daumenbreite zwischen den Keil-
riemenscheiben (A) und (B) ein-
dricken, missen Sie die Befestigungs-
schelle (A) Bild 12 I6sen und den
Bowdenzug (B) soweit in Pfeilrichtung
schieben, bis die Spannrolle (C) Bild 11
den Keilriemen so weit spannt, daB er
sich nicht mehr als eine Daumenbreite
zwischen den beiden Keilriemen-
scheiben (A) und (B) Bild 11 ein-
driicken 1aBt. Nun ziehen Sie die
Schraube der Befestigungsschelle (A)
Bild 12 wieder fest an. Der Keilriemen

1 Ist jetzt richtig eingestellt.

Keilriemenaustausch:

Beim Austausch eines defekten Keil-
riemens verfahren Sie genau so, wie
oben beschrieben. Nach jeder Arbeit
am Keilriemen ist der Keilriemenschutz
wieder zu montieren. Nicht montierter
Keilriemenschutz bedeutet Unfall-
gefahr. :

To tension the V-belt, push tiller drive
control (B) (Fig. 2) to the , EIN”
position. As you do this, tensioning
roller (C) (Fig. 11) will tension the V-belt
in the direction indicated by an arrow.
If the V-belt can be depressed by more
than a thumb’s breadth between the V-
belt pulleys (A) and (B), loosen clip (A)
(Fig. 12) and push Bowden cable (B)
(Fig. 12) in the direction of the arrow
until tensioning roller (C) tensions the
V-belt sufficiently so that it can be .
depressed by no more than a thumb’s
breadth between the two V-belt pulleys
(A) and (B) (Fig. 11). Then tighten the
screw of clip (A) (Fig. 12) securely
again. The V-belt is now tensioned
correctly.

Replacing the V-belt:

To replace a defective V-belt proceed
exactly as described above.

After you have finished working on the
V-belt always replace the V-belt guard.
Failure to do this, will cause a safety
hazard.

Tendre la courroie trapézoidale en
glissant d’'abord completement le levier
de commande (B) (fig. 2) d’entraine-
ment de la motobineuse sur
,MARCHE”. Le galet tendeur (C)

(fig. 11) devra maintenant tendre la
courroie trapézoidale dans le sens de
la fleche.

Si la courroie peut étre comprimée
plus d’une largeur de pouce entre les
poulies (A) et (B), desserrer la bride de
fixation (A) (fig. 12) et glisser le tirant
Bowden (B) (fig. 12) dans le sens de la
fleche jusqu’a ce que le galet tendeur
(C) (fig. 11) tende la courroie trapé-
zoidale de sorte qu’elle ne puisse étre
comprimée plus d'une largeur de
pouce entre les deux poulies (A) et (B)
(fig. 11). Ensuite, rebloquer a fond la vis
de la bride de fixation (A) (fig. 12).
Maintenant, la courroie trapézoidale
est correctement réglée.

Echange de la courroie trapézoidale
Pour changer de courroie défectueuse,
procéder comme il est dit ci-dessus.
Le travail a la courroie terminé,
remettre impérativement en place le
garde-courroie. Un garde-courroie
absent fait courrir des risques de
blessures.
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Beseitigung kleiner Storungen

Trouble shooting
Incidents de fonctionnement

Fehler

Griinde

Abhilfe

Motor springt nicht an

Kraftstoffmangel

Zindkerzenstecker nicht auf der Zindkerze

Zundkerze verschmutzt - defekt
Vergaser nicht richtig eingestelit
Gasfernbedienung falsch eingestellt

Tankinhalt prifen

Ziundkerzenstecker aufstecken
Zindkerze reinigen - ersetzen

siehe Bedienungsanleitung Kapitel 19
siehe Bedienungs-Anleitung Kapitel 18

Motor hat keine Leistung

Luftfilter verschmutzt
Zundkerze verschmutzt - defekt
Gasfernbedienung falsch eingestellt

Luftfilter reinigen
Zandkerze reinigen - ersetzen
siehe Bedienungsanleitung Kapitel 18

Fremde Geradusche

Befestigungsteile, Schrauben, Muttern etc.

kdnnen sich geltst haben

Befestigungsteile haupséchlich an Blechteilen
kontrollieren und ggf. befestigen.

Starke Erschiitterungen, Vibrieren,
Unwucht beim Arbeiten

Steine oder andere sperrige Gegenstdnde
zwischen den Hackmessern

Motor sofort abstellen, Zlindkerzenstecker abziehen,
Hackmesser - Hackmesserwelle auf sperrige
Gegenstinde prifen und beseitigen

Motor lauft auf vollen Touren, aber am
Getriebe fehit die Leistung

Keilriemen hat zu viel Schlupf
(Nicht richtig eingestellt)

Keilriemen einstellen siehe Kapitel 24






Trouble

Cause

Remedy

Engine does not start.

No fuel.

Spark plug wire disconnected.
Spark plug sooted or defective.
Carburettor setting incorrect.
Gas lever set incorrectly.

Check to see if the tank is empty.
Connect spark plug wire.

Ciean orreplace spark plug.
Adjust as instructed in Section 19.
Adjust as instructed in Section 18.

Engine lacks power.

Alr filter dirty.
Spark plug sooted or defective.
Gas lever set incorrectly.

Clean air filter.
Clean or replace spark plug.
Adjust as instructed in Section 18.

Strange noises.

Loose mounting parts, such as screws, nuts etc.
are loose.

Check and, if necessary, fasten mounting parts,
mainly on metal parts.

Heavy vibrations.

Stones or other bulky objects
between hoeing tines.

Shut off engine at once, pull off spark plug wire, and
check hoeing tines and axle bolt for bulky objects.
Remove same.

Engine is running at full speed,
but gears lack power.

V-belt is too slack and slips.
(Not adjusted properly).

Adjust V-belt (see Section 24).

Perturbations

Causes

Remédes

Le moteur ne démarre pas.

R

Panne séche.

Cosse de bougie n’est pas en place.
Bougie encrassé — défectueuse.
Carburateur n’est pas réglée correctement.
Manette des gaz mal réglée.

Contréler le contenu du réservoir.

Mettre en place la cosse de bougie sur la bougie.
Nettoyer ou remplacer la bougie.

Voir chapitre 19 des instructions de service.

Voir chapitre 18 des instructions de service.

Le moteur a une puissance insuffisante.

Filtre a air encrassé.
Bougie encrassée — défectueuse.
Manette des gaz mal réglée.

Nettoyer le filtre a air.
Nettoyer ou remplacer la bougie.
Voir chapitre 18 des instructions de service.

Bruits étrangers

Des pieces de fixation, des vis, des écrous,
etc. peuvent étre désserrés.

Vérifier et resserrer éventuellement les piéces de fixation
se trouvant aux piéces en tole surtout.

Fortes secousses ou vibrations,
balourd au travail.

Des pierres ou d’'autres objets volumineux se trouvent
entre les couteaux.

Arréter immeédiatement le moteur et enlever la cosse de
bougie. Contréler les couteaux et I'arbre de couteaux sur
la présence d’objets encombrants et les enlever.

Bien que le moteur tourne a pleine
puissance, la bofite de vitesses ne regoit
pas la puissance nécessaire.

La courroie trapézoidale patine.

Régler correctement la courroie trapézoidale selon le
chapitre 24.
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Gewaihrleistungsbedingungen fiir Gartengerate

Warranty conditions for garden equipment
Conditions de garantie pour appareils de jardinage

Fir Méangel haften wir unter AusschluB
.weiterer Anspriiche unbeschadet des
unten beschriebenen Rulcktrittsrechts wie
folgt:

1. Alle diejenigen Teile werden unent-
geltlich und nach billigem Ermessen
ausgebessert oder neu geliefert, die sich
infolge eines vor Versand ab Werk
liegenden Umstandes - insbesondere
wegen fehlerhafter Bauart, schlechter
Baustoffe oder mangelhafter Ausfithrung
- als unbrauchbar oder in ihrer Brauch-
barkeit'nicht unerheblich beeintrachtigt
herausstellen. Die Feststellung solcher
Méngel ist der nachsten im Verzeichnis
der Gutbrod-Kundendienstwerkstatten
gefthrten Werkstatt oder uns unver-
zlglich schriftlich zu melden. Ersetzte
Teile werden unser Eigentum.

2.Die Gewahrleistungspflicht endet mit den

- im GarantiepaB angegebenen Fristen
nach Auslieferung an den Endkunden,
oder - falls diese friiher liegt — nach der
ersten Inbetriebnahme. Flir wesentliche
Fremderzeugnisse beschrankt sich
unsere Haftung auf die Abtretung unserer
entsprechenden Anspriiche gegen den
Lieferer des Fremderzeugnisses.

Without prejudice to the right of withdrawal
set forth below, we guarantee our
equipment against defects as follows,
while excluding all further claims:

1. All parts found to be unserviceable or
considerably impaired in their service-
ability due to causes originating prior to
their dispatch from our works, including

. especially faulty construction and poor
materials or workmanship, shall at our
reasonable discretion be repaired or
replaced by new parts free of charge.
Such defects shall be promptly reported
in writing either to us or to the nearest
workshop. All replaced parts shall
become our property.

2. Our warranty shall cease after the
periods specified in the Warranty Card
have elapsed, which start on delivery to
the ultimate buyer or after the product
has been put into operation for the first
time, whichever is earlier. Our warranty
of essential products of other makers
shall be limited to our assigning our
respective claims toward the supplier of
the product involved.
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Par la présente, nous nous engageons a
assumer la garantie de tout vice de fabrica-
tion survenu a ces appareils, a I'exclusion
de toute autre révendication et sans
préjudice du droit de résiliation décrit plus
loin.

1. Nous nous engageons a reparer ou a
remplacer gratuitement et d’aprés une
appréciation équitable de notre part
toutes celles des piéces qui, par suite de
circonstances datant d’avant leur expé-
dition de l'usine - en raison notamment
d’une conception défectueuse de la
piéce, de 'emploi de mauvais matériaux
ou d’une mauvaise exécution de celle-ci
— s'avérent étre inutilisables ou dont
'aptitude a 'emploi est entravée d’une
maniére non insignifiante. La
constatation d’un tel vice devra étre
signalée a l'atelier le plus proche dont le
nom figure sur la liste des ateliers
assurant le service aprés-vente
GUTBROD ou nous étre signalé
immédiatement par écrit. Les pieces
remplacées deviennent notre propriété.

2.L’obligation de garantie expire le jour de
’expiration du délai de garantie indiqué
dans le certificat de garantie et
commencant le jour de la livraison au
client définitif de I'appareil ou, au cas ou
cette livraison est intervenue plus t6t, le
jour de la premiére mise en service de
I"appareil.






Transportschaden sind unverziglich der
Bahn oder dem Spediteur zu melden, da
sonst die Geltendmachung von
Ersatzanspriichen nicht méglich ist.

Weitere Anspriiche des Endkunden,
insbesondere ein Anspruch auf Ersatz
von Schéden, die nicht an dem Liefer-
gegenstand selbst entstanden sind, sind,
soweit gesetzlich zuldssig, ausge-
schlossen. Nimmt der Besteller den Kauf-
gegenstand trotz Kenntnis eines Mangels
ab, s0 stehen ihm Gewé&hrleistungs-
anspriche insoweit nur dann zu, wenn er
ﬁiCh diese bei der Abnahme vorbehalten.
at.

Ergédnzend gelten die in unseren
Allgemeinen Geschafisbedingungen
enthaltenen Gewahrleistungs-
bestimmungen.

3.Any adinayw ...
reported to the railway company ui u.e
forwarding agents without delay, as
otherwise claims for damages cannot be
lodged.

4. All other claims of the ultimate buyer,
especially claims for damages which
have not occurred on the article supplied
as such, shall be excluded, the law
permitting. If the buyer accepts the
product purchased although he has
knowledge of a defect, he shall only be
entitled to lodge a claim under the
warranty if he has made a reservation to
this effect on acceptance.

5.In addition to the above terms, the
warranty conditions contained in our
General Conditions of Sale shall apply.

autres que VU L. -,
nos revendications correspondantes au
fournisseur de ces produits.

3. Les dommages subis par 'appareil en
cours de transport sont a signaler
immédiatement aux services des
chemins de fer ou a I'entreprise de
transport, sinon il vous sera impossible
de faire valoir des droits & réparation du
dommage subi.

4. Toute autre revendication de la part du
client définitif, notamment pour la
réparation d’un préjudice qui n'a pas été
subi par 'objet livré lui-méme, est exclue
pour autant que cela soit conforme a la
loi.

Au cas ou, tout en ayant eu connais-
sance d’un vice, un commettant prend
possession de la chose achetée, il ne
pourra faire valoir le droit de garantie
que dans la mesure o il s’est expres-
sément réservé 'exercice de ce droit a la
prise en charge de la chose.

5.En plus des présentes s’appliquent aussi
les conditions de garantie faisant partie
de nos conditions de vente générales.






Garantie-PaB3
Warranty Card
Carte de garantie

und Fehlerfreiheit gem&B den in unseren
Allgemeinen Geschéftsbedingungen

Fristen:
1 Jahr fir alle nachstehend nicht

1 Jahre fiir Benzinmotore auf Rasen-
mé&ahern

2 tJahre flir Elektromotore auf Rasen-
" méahern

5 Jahre fiir Rasenmaherdecks in
Sitzméaher

ACHTUNG!

Daten eintragen und Kaufbeleg auf-

Fur unsere .G O L F -Gartengerate tiber-
nehmen wir die Gewéhrleistung fir Mangel-

enthaltenen Gewahrleistungsbedingungen
innerhalb der nachstehend angegebenen

gesondert genannten Gerate und Teile

Stahlblechausfihrung, ausgenommen

Fiir Garantieanspriiche bitte nachstehende

According to the warranty conditions, we
undertake forthe G O L"F garden
machinery the following warranty periods:
1 year for all machines and parts not
mentioned below

1 years for gasoline engines on lawn
mowers

2 years for electric motors on lawn
mowers

5 years for sheet metal lawn mower
decks except riding mowers

IMPORTANT!

To prove possible claims under our
warranty please enter the following data
and keep the invoice in a safe place.

Pour nos outils de jardinage G O L F
nous accordons les délais de garantie
conformément aux spécifications suivantes:

1 an pour tous machines et accessoires
pas mentionnées ci-aprés

1 ans pour les moteurs & essence sur
les tondeuses

2 ans pour moteurs éléctriques des
tondeuses

"5 ans pour les carters en acier des
tondeuses, excepté les autoportées.

ATTENTION!

Pour les réclamations donnant droit a la
garantie veuillez remplir les données ci-
dessous et conservez la facture.
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Bild Teille-nr. NUFIIl — DEZEICINUNY DLULR
Fig. No. piéces ‘ Numero de la norme Nbr.
No. Paris—No. Bezeichnung Désignation Description Standard Description Nbr.
150 MS 4 .
- 092.05.072 Motor Briggs & Stratton Moteur Briggs & Stratton Engine Briggs & Stratton Modell 60102 1
1 079.11.926  Gasfernbedienung Commande gaz Gas control 1
2 000.37.223 Stopfen Bouche-trou Plug 1
3 21.1443.53 ° Sechskantschraube Vis Serew M 6x35 DIN 931 2
4 079.11.832 Schalthebel f. Antrieb Levier commande Drive control lever 1
5 074.19.848 Holm Brancard Handle 1
6 074.19.338  Sporn Eperon Depth control 1
7 24.1421.22  Sechskantmutter Ecrou Nut M 10 DIN 934 2
8 24.6481.22 Scheibe Rondelle Washer 10,5 DIN 125 3
9 21.1441.87 Sechskantschraube Vis Screw M 10x20 DIN 933 1
10 000.36.036 Handgriff Poignée Handle grip 2
11 .074,19.339  Biichse Entretoise Spacer 1
12 21.1441.91  Sechskantschraube Vis Screw M 10x30 DIN 933 1
13 000.12.051  Bolzen Axe Pin 1
14 000.17.030 Ziehsplint Goupille Pin 2
15 21.1443.97 Sechskantschraube Vis Screw M 10x60 DIN 931 1
16 074.19.847 Radtriger Support roues bheel support 1
17 000.06.216  Matter Ecrou Mut 1
18 000.12.053  Bolzen Axe Pin 1
19 000.17.002  Ziehsplint Epingle Pin 2
20 000.46.098 Bowdenzug Commande d'embrayage Bowden wire 1
21 21.1441.76  Sechskantschraube Vis Serew M 8x40 DIN 933 4
22 24.6481.18 Scheibe Rondelle Washer 8,4 DIN 125 8
23 074.19.335 Schutzblech rechts Tole pro.tection d. Protection plate right 1
E 2710
R7 1/3
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Teile-Nr.

Norm — Bezeichnung Stiick

g;;’ No. piéces Numero de la norme Nbr.
. No. Parts—No. Bezeichnung Désignation Description Standard Description Nbr.
24 2L4.6486.16 Scheibe Rondelle Washer A 6,4 DIN 9021 2
25 271.1441.46 Sechskantschraube Vis Serew M 6x16 DIN 933 2
26 24.1421.25  Sechskantmutter Ecrou Nut M 12 DIN 934 2
27 0OT4.19.334 Schutzblech links Tole protection g. Protection plate left 1
28 000.11.076 Scheibe Rondelle Washer 2
29 24.1423.25  Sechskantmutter Ecrou Nut M 12 DIN 936 2
30 24.6481.25  Scheibe Rondelle Washer A 13 DIN 125 4
31 000.75.455 Rad Roues Wheel 2
32 21.1444 .20 Sechskantschraube Vis Serew M 12x70 DIN 931 2
33 24.1421.18  Sechskantmutter Ecrou Nut M 8 DIN 934 1
34 24.6481.18 Scheibe Rondelle Washer 8,4 DIN 125 1
35 074.19.333 Bligel Patte Bracket 1
36 21.1841.72 Sechskantschraube Vis Screw M 8x25 DIN 933 1
37 24.1421.18  Sechskantmutter Ecrou Nut M 8 DIN 934 4
38 24.1421.14  Sechskantmutter Ecrou Nut M 6 DIN 934 2
39 24.6481.14 Scheibe Rondelle Washer 6,4 DIN 125 2
4o 21.1441.67 Sechskantschraube Vis Screw M 8x12 DIN 933 1
41 24.6481.18 Scheibe Rondelle Washer 8,4 DIN 125 1
42 24.1421.22  Sechskantmutter Ecrou Nut M 10 DIN 934 2
43 24.6481.22 Scheibe Rondelle Washer 10,5 DIN 125 2
44 21.1441.95  Sechskantschraube Vis Screw M 10x%50 DIN 933 2
45 21.1441.48 Sechskantschraube Vis Serew M 6x20 DIN 933 3
46 016.46.218 Klemme Bride Clamp 1
r7 24,6481, 14 Scheibe Rondelle Washer 6,4 DIN 125 3
48 24,1421.14  Sechskantmitter Ecrou Nut M 6 DIN 934 3
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Bild Teile-Nr. Norm — Bezeichnung Stiick

Fig. No. pieces , Numero de la norme Nbr.
No. Parts—No. Bezeichnung Désignation Description Standard Description Nbr.
49 000.17.815 Klappsplint Goupille Pin : 2
50 074.19.859 Hackstern Couronne d'outils Tine 2
51 24.6481.14  Scheibe Rondelle Washer 6,4 DIN 125 2
52 24.1421.14%  Sechskantmutter Ecrou Nut M 6 DIN 934 2

E 2710
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Bild Teile-Nr. Norm — Bezeichnung Stiick
Fig. No. pieces Numero de la norme Nbr.
No. Parts - No. Bezeichnung Désignation Description Standard Description Nbr.
150 MS 4 '
1 074.19.353 Schutzblech Capot Protection plate 1
2 000.75.454 Keilriemen Courroie V-Belt 1
3 074.19.845 Keilriemenscheibe Poulie Pulley 1
4 074.19.318  PaRfeder Clavette Key 1
5 22.5418.22 Blechschraube Vis Screw B 4,2x9,5 DIN 7971 1
6 24.6486.15 Scheibe Rondelle Washer A 5,3 DIN 9021 1
7 074.19.331 Schutzhaube Capot Hood 1
8 000.04.134 Schraube Vis Serew 1
9 23.3415.31 Gewindestift Vis Screw M 6x10 DIN 551 1
10 24.6483.75  Scheibe Rondelle Washer 13 DIN 433 1
11 000.04.212 - Schraube Vis Screw L
12 074519.324  Nabe Moyeu Hub 1
13 074.19.860 Spannarm Bras tendeur Tender arm 1
14 074.19.326 Rolle Rondelle roller 1
15 074.19.328 Scheibe Coupelle Disc 2
16 26.1037.04 Kugellager Roulement Ball bearing 6304 2 RS DIN 625 1
17 074.19.327 Blichse Moyeu Bushing 1
18 21.1445.13  Sechskantschraube Vis Screw M 10x1x30 DIN 961 1
19 074.19.332 Distanzhlilse Entretoise Spacer 1
20 000.06.151 Kafigmitter Ecrou Cage mut 1
21 24.6481.18 Scheibe Rondelle Washer 8,4 DIN 125 1
22 000.04.214 Schraube Vis Screw . 1
22 21.1441.67  Sechskantschraube Vis Serew M 8x12 DIN 933 1
23 074.19.320 Keilriemenscheibe Poulie commande Pulley 1
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Bild Teile-Nr. Norm - Bezeichnung Stiick

Fig. No. piéces Numero de 1a norme Nbr.

No. Parts - No. Bezeichnung Désignation Description Standard Description Nbr.
24 :074.19.158 PaRfeder Clavette Key 1
25 21.1441.70 Sechskantschraube Vis Serew M 8x20 DIN 933 1
26 24.6481.18  Scheibe Rondelle Washer 8,4 DIN 125 2
27 24.1421.18  Sechskantmutter Ecrou Nut M 8 DIN g3l 1
28 074.19.846°  Halteblech Plaque Bracket 1
29 24.6481.31 Scheibe Rondelle Washer A 17 DIN 125 1
30 000.20.312 Scheibe Rondelle Washer X
31 28.3591.16 Sicherungsring Circlips Retaining ring 16x1 DIN 471 1
32 24.8498.18 Federscheibe Rondelle L-washer B 8 DIN 137 1
33 000.04.213 Sechskantschraube Vis Serew 1
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