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Das Motorgeréte-
Programm fiir den
Garten und die Pflege
rund ums Haus,

z.B.: Rasenmaébher,
Vertikutierer, Rasen-
kantenschneider,
Wiesenmaéher,
Motorhacken

Gebrauchsanweisung
Montageanleitung
Ersatzteilliste
Garantiebedingungen
Tips

000.07.006

Le programme
complet pour maison,
cour et jardin par

exemple: tondeuses a

gazon, scarificateurs,
roto-fil,
motofaucheuse,
motobéches.

Instructions de
service
Instructions de
montage

Liste de piéces
Conditions de
garantie
Indications pour
I’entretien des
pelouses

Guthrod-Werke

Complete range of
motorized lawn and
garden care equipment,
e.g. riding mowers,
vertical blade aerators,
edgetrimmers, sickle-
bar mowers, lawn
sweepers and power
tillers.

Operating instruction
Assembly instruction
Spare parts list
Conditions of
warranty _
Recommendations
for lawn care





Draufsitzmaher und Gartentraktoren

Rasenpflege als FreizeitspaB. Fur die Pflege der
groBen Rasenflachen und im Winter als leistungs-
starke Schneeraumer.

Kombinationsgerite

Ein Grundgerat fur alle Pflegearbeiten: Rasen-
mahen, Wiesenmahen, Hacken, Pfligen, Kehren,
Schneerdumen, Streuen, Transportieren usw.

Universal-Einachsmaschinen

Leistungsstarke und wendige Einachser fur die
Grunflachenpflege, Bodenbearbeitung in Sonder-
kulturen und den Winterdienst.

Klein- und Kommunaltraktoren

Far wirtschaftliche und intensive Rasen- und
Trennenplatzpflege, StraBen- und Fléchenreini-
gung, Bodenbearbeitung, Winterdienst usw. In
den Leistungsklassen von 7 kW (10 PS) bis 25 kW
(34 PS).

Grofflachen-Pflegemaschinen

Mehrzweckfahrzeuge furdie kommunale Anlagen-
pflege im Sommer- und Wintereinsatz sowie
Sondereinsétzen in Industriebetrieben.

Schmalspurschlepper

Mit Hinterrad- und Allradantrieb. Fiir den Einsatz
in Sonderkulturen und in Garten- und Land-
schaftsbau.

Kehrsaugmaschinen

Das Programm mit Komfort, Sicherheit und durch-
dachter Technik.

GUTBROD-WERKE GMBH
Postfach 60 - 6601 Saarbriicken-Biibingen
Telefon (06805) 791 -Telex 4429119 gut d





Gebrauchsanleitung flr
Motorhacke

HERZLICHEN GLUCKWUNSCH
ZU IHREM GOLF

Mit Ihrer: GOLF -Motor-
hacke haben Sie sich fir ein
modernes Gerdt entschieden,
bei dessen Konzipierung
neueste technische Erkennt-
nisse Beriicksichtigung fan-
den. Das Gerdt hat nach
einer genauen Endkontrolle
das Werk verlassen. Priifen
Sie das Gerdt-auf evtl.
Transportschiden. Bitte be-
achten Sie die nachstehende
Gebrauchsanleitung sorgfédl-
- tig. Sie bewahren sich und -
Ihr Gerdt vor Schaden. Denn
auch eine Motorhacke mit
Gutbrod-Qualitit kann nur
dann ihr Bestes geben und
viele Jahre halten, wenn man
rlchtlg mit ihr. umgeht und
ihr eine gute. Pflege ange-
deihen 1aBt.

Wir wiinschen Ihnen-viél -
Spaf beim Arbeiten mit -
Ihrer GOLF - -Motorhacke.

Lieber Kunde! Die Kcmplet-
tierung Ihres Ger#dtes ist
nicht im Kaufpreis ent-
halten. Gegen Erstattung
der Unkosten kann Thnen
Jede im Servigestellen-
Verzeichnis genannte
GUTBROD-Kundendienstwerk-
statt Ihr Ger#t einsatz-
bereit herrichten.

Techn. Anderungen vorbee
halten.

Bewahren Sie Ihren Kauf-
beleg gut auf?
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Notice d'emploi pour la
motobeche

TOUTES NOS FELICITATIONS -
POUR VOTRE GOLF

En vous. décidant en faveur-

d'une motobeche GOLF , vous
avez choisi un appareil mo-

- derne,: dont la conception

bénéficie des.plus ré-

- centes connaissances tech-
niques. A sa sortie d'usine,

la- machlne a subi un controle
final sévére. Verlfiez

'si 1'appareil a été en-

dommagé en cours de trans-

- port. Observez soigneusement

les instructions ci-aprés.

Cela vous metra a 1l'abri, . . .

vous et la machine de tous
dommages. Car meme une moto-
beche de la qualité prover-
biale GUTBROD ne saurait
donner son mieux et rendre
seryice durant de longues
annees que sie l'on s'en

© sert correctement et sie elle
est convenablement entretenue.

‘Nous vous souhaitons bien du

plaisir avec votre motobi- -
neuse GOLF

Cher client! L'équipement
complémentaire n'est pas
inclus dans le prix d'achat
de la tondeuse. Chaque
atelier de service aprés-
vente GUTBROD <cité dans la
liste peut, contre paiement
des frais, equiper votre
appareil pret a l'emploi.

Sous réserve de modificae

tioms.

Conservez soigneusement
votre facture!

Instruction book for
power tiller

CONGRATULATIONS ON
YOUR GOLF a

By choosing a GOLF power
tiller you have decided in

favour of a modern machine
designed to incorporate the
latest technological -advances.
Your machine has left our fac-
tory after a thorough final
inspection. Check to make 'sure
no damage has been inflictet
to the machine in transit. =
Please heed the 1nstructlons
given in this book very care~
fully. You will:'thus protect
your-self .and- your machine
against damage. For even a
power tiller embodying .
GUTBROD quality cannot per-
form satisfactorily and last
many years unless it is hand-
led. properly and serv1cnd cor-

~rectly.

We hope you vill enjoy working

with your GOLF ~ power hoelng

machine.

Dear Customer! Completion' of
your machine is not included
in the purchase price. Every
GUTBROD customer service shop
stated in the Service -
Stations List will be able to
prepare your machine ready
for use against payment.

Subject to technical
alteﬁations~ )

Keep your sales voucher
in a safe place'





-2 -
INHALTSVERZEICHNIS ’ TABLE DES MATIERES

(WAS FINDE ICH WO?) Seite (QUOI TROUVER ET 0QU?) Page
MASCHINEN-(BILD)Beschreibung Yy TLLUSTRATION DE LA MOTOBECHE 4
' TECHNISCHE DATEN DES GERATES 5 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 5
, : DE L'APPAREIL
TECHNISCHE DATEN DES MOTORS 5 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 5
: DU MOTEUR
ERSTMONTAGE o 6 -8 PREMIER MONTAGE 6 -8
Vorbemerkung 6 Remarque préalable 6
Fiilhrungsholm T Mancheron 7
Transportrider - -7 Roues de transport 7
~ Hacksporn . - .8 Epéron arriére . 8
Motorensl eiriffillen . 8 Faire le plein d'huile -8
Kraftstoff ‘einftillen . 8 ~ Faire le plein d'essence = 8
SICHERHEITSHINWEISE ~ ~~ - 9 -10. ©  INSTRUCTIONS DE SECURTTE = 9 =10
WIE BETREIBE ICH METNE MOTORHACKE  11-15 ~  COMMENT FAIRE FONCTIONNER MA  11-15
, ' MOTO BECHE :
Starten 1 Démarrer 1
Motor abstellen 1 Arret du moteur 1
Stutzrad/Transportrad 12 Roue de transport 12
Wenden 12 Virages 12
Tips flr die Bodenbearbeitung 13 Conseils pour la culture 13
Vorbereitung der Hackflidche 14 Préparation du terrain 14
Einstellung der Hacktiefe : 15 - Réglage de la profondeur 15
. de pénétration
WIE PFLEGE ICH MEINE MOTORHACKE 16-23 COMMENT ENTRETENIR MA MOTO BECHE 16-23
WARTUNG DES MOTORS 16-18 ENTRETIEN DU MOTEUR 16 18
Olwechsel 16 Vidange d'huile .16 .
Reinigung der Ziindkerze 16 Nettoyage de la bougie 16
Kontrolle des Motordlstandes 16 Controle du niveau d'huile le 16
, - moteur ' ,
Reinigen des Luftfilters 17 - Nettoyage du filtre 2 air . 17
Gasfernbedienung ﬂ ' 18 Télécommande 18
: d'accélérateur
WARTUNG DER GARTENHACKE 19-23 ENTRETIEN DU MOTO BECHE = . 19-23
Reinigen der Hacke 19 ' Nettoyage de la motobineuse 19
Getriebe 19 Engrenage 19
Arbeiten an den Hackmessern - 19 . Travaux -aux outils . - 19.
Hacksternsatz austauschen . 20 ' Remplacer le jeu de fralses 20
Wartung des Keilriemenantriebes 20 Entretien de la commande par 20
‘ . i courroie trapézoidale
~ Keilriemeneinstellung 21=22 Reglage de la courroie - 21=22
: trapézoidale
Keilriemenaustausch 22 Echange de la courrcie . 22
. trapézoidale
E;nstellung des Rickwirtsganges 23 Réglage de la marche arriére 23
BESEITIGUNG KLEINER STORUNGEN 24 REMEDES APPORTES DE PETITES PANNES 25
- GARANTIE (hinten Deckelinnenseite)
- KUNDENDIENSTORGANTSATTON S Roreg o DE CARANTIE 27

SERVICE APRES-VENTE
(voir la liste séparée avec

les postas de service aprése
vente).

(siche separat mitgeliefertes
- KD-Verzeichnis)





CONTENTS (WHAT TO FIND WERE)
ILLUSTRATION GF POWER TILLER

TECHNICAL DATA OF MACHINE
TECHNICAL DATA OF ENGINE

INITIAL ASSEMBLY
Preliminary remarks
Handle

Wheels

Depth control

Filling in the engine oil
Filling the gasoline tank

SAFETY POINTERS

HOW TO OPERATE YOUR POWER TILLER

Starting

Shutting off the engine
Guide wheel/Transport wheel
Turning

Hoeing hints

Preparing the hoeing area
Adjusting the hoeing depth

HOW TO- SERVICE YOUR POWER TILLER

ENGINE MAINTENANCE

0il change

Cleaning the spark plug
Checking the motor oil level
Cleaning the air filter

Gas lever

ENGINE POWER TILLER

Cleaning the power tiller
Gears

Working on the hoeing blades
Replacing the hoeing blade set
Maintenance of the V-belt drive
Tensioning the V-belt
Replacing the V-belt

Adjusting the reverse gear

TROUBLE SHOOTING
WARRANTY CONDITIONS
CUSTOMER SERVICE ORGANISATION

(see enclosed list of customer
Service stations).

9 =10

11-15

11
11
12
12
13
14
15

16-23

16-18
16
16
16
17
18

19-23
19
19
19
20
20
21-22
22
23

26
28





MASCHINENBILD

ILLUSTRATION DE LA MOTOBECHE

ILLUSTRATION OF POWER TILLER

. : Schalthebel fir Hackantrieb
Gasfernbedienung Commande d'entrainement

Commande de-gaz Control for triller drive
Gas lever

Cherholm
Brancard supérieur
Handle upper part assy

Unterholm
Brancard inferiesur
Handle lower part

Motor
Moteur

Keilriemenschutz
Protection de courraie
V-belt quard

/I\‘Q:::;:;,5;j>v ’ S ‘ -Transportrider

Roue de tpansport

Guide wheel

Griff
Manette

~

Hacksternsatz
Couronne d'outils
Hoeing set






TECHNISCHE DATEN DES
GERATES

Arbeitsbreite: 60 cm

Hacksterndurchmesser:
4 300 mm

graftﬁbertragung:

Uber Riemenkupplung und ro-~
busten Kettentrieb im voll-
gekapselten Fettbad. Mit
einem Riickwirtsgang.
Gewicht: 53 kg
Hacksterndrehzahl:

W4 min =1 '

Technische Daten des Motors:

Hubraum: 206 cm3
Leistung: 3,7 kW (5 SAE-PS)
Drehzahl: 3.600 min~1
-Tankinhalt: 2,84 Liter
Ziindkerze: :

Champion RC J 8,

- Bosch WR g EO. .

Elektrodenabstand: 0,75 mm

- Poids:

Réservoir:
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

TECHNICAL DATA OF MACHINE

DE L'APPAREIL

Largeur de travail: 60 cm

Fraises: & 300 mm

Transmissions: .

Par accouplement a courroie
et propulsion & chaine ro-
buste dans bain de graisse
entiérement sous cache.
Avec vitesses AV.

53 kg

trs/min des couronnes:
144 trs/min

Caractéristiques techniques

du moteur:
Cylindrée: 206 cm3
Pﬁissance:

Vitesse: 3.600 trs/min
2,84 1
Bougie:

Champion RC J 8,

Bosch WR 9 EO

Ecartement des éleectrodes:
0,75 mm

3,7 kW .(5CV-SAE)

Working width: 60 cm

" Hoeing set dia: @ 300 mm

‘Power transmission:

Via belt clutch and sturdy
chain drive in fully sealed
grease bath. Withe one
forward gear.

Weight: 53 kg

Hoe star speed:

44 ropim. ‘ -

. Techriical data of engine:

Cubic capacity: 206 c.c.
Power: 3,7 kW (5 SAE-HP)
Speed: .3.600 r.p.m.
Tank capacityi 2,84 1
Spark plug:

Champion RC J 8,

Bosch WR 9 EO

Plug gap: 0,75 mm





ERSTMONTAGE

SO MACHEN SIE IHRE GARTEN-
HACKE BETRIEBSBEREIT!

Damit Ihre Gartenhacke gut

und sicher verpackt werden

konnte, haben wir den Ober-
holm demontiert.

Mit wenigen Handgriffen
haben Sie Ihre Gartenhacke
in kurzer Zeit betriebsbe-
reit gemacht. Bevor Sie mit
der Montage beginnen, holen
Sie zweckmifigerweise alle
Teile aus der Verpackung.
Im Karton befinden sich die
Hacke, der Oberholm und

ein Beutel mit der Bedie~
nungsanleitung und dem
Kundendienstverzeichnis.

Montageanleitung:

Montieren Sie Ihre Garten-
hacke entsprechend den ein-
zelnen Darstellungen. Sie
bendtigen dazu keine Spe-
zialwerkzeuge, handelsiib-
liches Werkzeug geniigt. \
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PREMIER MONTAGE

VOICI COMMENT METTRE MOTO-
BECHE EN ETAT DE MARCHE!

Pour nous permettre d'assurer
un transport sur de votre
motobineuse, nous en avons
démonté auparavant le
mancheron supérieur.

I1 suffit de guelques gestes
précis pour rendre votre
motobineuse opérationelle,
en un temps trés court.
Avant de commencer avec
1'assemblage, déballez
toutes les piéces. Le
carton contient la bineuse,
le mancheron supérieur

et un sachet avec notice
d'emploi et la liste des
ateliers assurant le ser-
vice aprés-vente.

Instructions de montage:

Assembler la motobeche con-
formément aux figures.

Pour cela, il n'est pas né-
cessaire de disposer d'un
outillage spéeial.
L'outillage courant suffit.

INITIAL ASSEMBLY

MAKING YOUR POWER TILLER
READY FOR OPERATION'

To enable us to pack your
hoeing machine reliably and
safe ly, we have removed the
top part of the handle.

You can make your hoeing
machine ready for operation
with a few hand movements in
a very short time. Before you
start assembling it, make sure
you remove all parts from the
cardboard box. This box con-
tains the hoeing machine, the
top part of the handle, a bag
containing the instruction
book and a list of customer
stations.

Assembling instructions:

Assemble your power tiller

as shown in the individual

illustrations. You need no

special tools for this, or-
dinary tools will do.





1. Fihrungsholm (Bild 1)

Am Unterholm (1) das Ver-
stellstlick (2) aufsetzen
und mit der Seitenverstell-
schraube (3) befestigen.
Oberholm (4) links an das
Verstellstiick (2) anlegen
und mit der HShenverstell-
schraube (5) befestigen.
(Bild 1)

Zum Einstellen des Oberhol-
mes (4) auf die KdrpergroRe
der Bedienungsperson die
Schraube (5) lockern, Holm-
hdhe einstellen, Schraube
(5) wieder festziehen.

Holm~-Seitenverstellung:

Damit die gehackte Fliche
nicht mehr betreten wird,
kann die Hacke auch von der
Seite geflihrt werden. Dazu
Schraube (3) lockern, Holm
(4) nach links oder rechts
stellen, Schraube (3)
wieder festziehen (Bild 1).

2. Transportrdder (Bild 2)

Die Transportrédder konnen
5-fach verstellt werden.
Zum Verstellen ziehen Sie
den Splint (10) aus dem
Bolzen (11), nun kdnnen Sie
den Bolzen (11) heraus-
ziehen, die Rider (12) in
die gewiinschte HShe bringen
und mit dem Bolzen (11)
wieder befestigen. Nach
Jjedem Verstellvorgang muf
der Bolzen (11) wieder mit
dem Splint (10) gesichert
werden (Bild 2).
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1. Mancheron (fig. 1) 1. Handle (Fig. 1)

Mettre en place la piéce de Place the adjusting piece
réglage (2) sur le brancard (2) on the lower bar (1) and

inférieur (1) et la fixer fasten it with the width ad-
par la vis (3). Faire porter justing screw (3). Place the
le brancard supérieur (4) upper bar (4) against the

a gauche contre la piéce lefthand side of the ad-

de réglage (2) et le fixer justing piece (2) and fasten
par la vis de réglage en it with the height adjusting
hauteur (5) (fig. 1). screw (5) (Fig. 1).

Pour régler le brancard . To adjust the upper bar (4),
supérieur (4) en hauteur, loosen the screw (5), adjust
desserrer la vis (5), effec- the bar height and retighten

tuer le réglage et the screw (5).
resserrer la vis (5). .

Réglage du déport: Side adjustment:

Le boulon (3) permet aussi The side adjustment of the -
de déporter le mancheron handle (4) offers the advan-
(4) soit vers la droite, soit tage that once a row has been
vers la gauche. Ce réglage worked, the machine can be

facilite le travaille et guided from a not yet treated
evite au conducteur de row. This side adjustment to
marcher sur la terre the left or to the right side
travaillée. (fig. 1). can be done by using the bolt
(3) (Fig. 1). A
2. Roues de transport 2. Wheels (Fig. 2)
(fig. 2)

Les roues de transport peu- The wheels can be set at

vent occuper 5 différentes five positions. To adjust,

positions en hauteur. Pour pull a cotter pin (10) out
modifier leur position, re- of stud (11), pull out stud
tirez la goupille (10) de (11), adjust wheels (12) to
1'axe (11). Retirez ce der- = the desired height, and secure
nier, amenez les roues (12) them again with stud (11).

a la hauteur voulue et After every adjustment, make
remettez en place l'axe (11). sure you secure stud (11) with
N'oubliez pas non plus cotter pin (10). (Fig. 2).

d'assurer a nouveau cet
axe (11) par la goupille
(10). (fig. 2).

Bild 1






3. Hacksporn (Bild 3)
Der Hacksporn (13) wird in
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3. Eperon arriere (fig. 3)
A 1'aide de l'axe (15},

dem Spornhalter (14) mit dem fixer 1'éperon (13) dans

Bolzen (15) befestigt. Nach
jedem Verstellvorgang muf
der Bolzen (15) wieder mit
dem Splint (16) gesichert
werden (Bild 3).

Die Hackarbeit wird erleich-

tert, wenn der Hacksporn
pendelnd eingestellt ist.
Zu diesem Zweck die beiden
Einstellschrauben (17) bis
an die Anhingevorrichtung
eindrehen (Sporn muf in
Hackrichtung "Mitte"
stehen). Dann die Schrauben
(17) beidseitig und gleich-
milig ca. 1 cm herausdrehen
bis ein Abstand zwischen
Schraube und Anhingevorrich
tung besteht. Muttern (18)
festziehen, damit sich die
Schrauben (17) nicht mehr
verdndern kénnen. (Bild 3).

4, Motorsl einflillen
(Bild #)

Aus versandtechnischen Grin-

den wurde kein U1 in den
Motor eingeftillt. Flillen
Sie also zuerst (ca. 0,6 1)
Motorentl SAE 30 mit einem
Trichter in das Kurbelge-
hduse des Motors ein

(Bild 4). Hacke muf beim
Einflillen waagerecht stehen.

-

Uberpriifung des Olstandes:
Der Olstand muB am oberen
Rand der Einfiillverschrau-
bung sichtbar werden

(Bild 14).

5. Kraftstoff einfiillen

Verwenden Sie nur blei-
freies Benzin. Fillen Sie
den Kraftstoff nur im_ .
Freien, bei abgestelltem
Motor ein. Beim Tanken
nicht rauchen und kein
Benzin verschiitten.
Benutzen Sie einen Ein-
filltrichter. '

son support (14). Aprés
chaque nouveau réglage,
resserrer l'axe (15) par
la goupille (16) (fig. 3).

Le travail est facilité
lorsque l'éperon n'est pas
bloqué. Pour le réglage,
déserrer les deux vis (17)
en laissant un écart d'au
moins 1 cm lorsque 1'éperon
est placé au milieu. Serrer
les deux contre-ecrous (18)
aprés le réglage

(fig. 3).

4. Faire
(fig.

Pour des raisons d'expédi-~
tion, le plein d'huile du
moteur n'a pas été fait.
Commencez par conséquent

a verser environ 0,6 1
d'huile SAE 30 pour moteurs
dans le carter (fig. 4).
Mettre la motobeche en posi-
tion horizontale pour le
remplissage.

Controler le niveau dthuile:
Le niveau d'huile devra appa-
‘raitre au bord supérieur du

le plein d'huile
u)

= bouchon de remplissage

(fig. W).

5. Faire le plein d'essence

N'utiliser que de l'essence
sans plomb. Ne faire le plein

. ~qu'en plein air, & moteur-

arreté. Ne pas fumer.
Utiliser un entonnoir.

3. Depth control (fig. 3)

Depth control (13) is secured
in depth control bracket (14)
with stud (15). After every
adjustment, make sure stud
(15) is secured by cotter pin
(16). (Fig. 3).

Take care that the depth con-
trol can swing freely in the
support to obtain an easier
working. Both adjustment bolts
(17) must have approx. 1 cm
gap when the depth control is
placed in the center line of
the tiller. Lock the counter
nuts (18) after adjustment.
(Fig. 3).

4, Filling in the engine oil
(Fig. )

For technical reasons no oil
was filled into the engine be-
fore shipment. So first fill
abt. 0,6 1 of SAE 30 motor oil
into the crankcase of the
engine with a funnel. (Fig., 4)

During filling operations, the
hoe must be in a horizontal
position.”

Checking the motor oil level:
The oil level must be visible
at the top edge of the oil
filler hole (Fig. 4).

5. Filling the gasoline
tank

Use only uleaded gasoline.
Always fill the gasoline
tank outdoors and with the
engine shut off. Do not smoke
when topping up the tank.
‘Use a funnel for this pur-
pose.

Bild 3






BEACHTEN SIE FOLGENDE
SICHERHEITSHINWEISE

(SIE WERDEN VOR SCHADEN
BEWAHRT)

Entfernen Sie vor dem
Hacken alle Gegenstande
(grope Steine, Draht,
Holzstiicke, Aste), welche
die Hackmesser blockieren
kénnten. Priifen Sie vor
dem Hacken den festen Sitz
aller Schrauben, im be-
sonderen die Hackstermbe-
festigung. Personen unter
16 Jahren diirfen die Hacke
nicht bedienen.

Beim Starten und Arbelten
darf sich aufer der Be-
dienungsperson niemand im
Arbeitsbereich der Hacke
aufhalten.

Arbeiten Sie nur mit voll-
sténdig montierten Holmen,
sie gewdhren Ihnen den
notwendigen Sicherheits-
abstand.

Tragen Sie beim Arbeiten
festes Schuhwerk.

Beachten Sie beim Starten
nachfolgende Hinweise:

- Nicht auf harten Unter-
grund starten.

~ Hacksporn niemals ab-
nehmen.

- Hacksporn vor dem An-
lassen des Motors in
den Boden eindriicken.

Nach dem Anlaufen des

Motors Gashebel ziigig

Uber die "max." - in

"min."~-Stellung bringen.

Achten Sie darauf, daf

niemand das laufende

Hackwerk bertihrt.

Thre Hacke eignet sich

auch zum Arbeiten in

hdngigem Geldnde. Bei
extremer Hangneigung
ist die Hacke durch

eine Begleitperson zu

Sichern.

Sicherungsstange oder

Seil am Stiitzradhalter

befestigen.
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AVANT TOUTE MISE EN
ROUTE, LISEZ CES CON-
SEILS DE SECURITE

(CELA VOUS PRESERVERA DE
TOUT DOMMAGE INUTILE)

Avant de commencer &
travailler avec l'ap-
pareil, retirer tous les
objets, qui pourralent
bloquer les fraises
(grandes pierres, fil de
fer, morceaux de bois,
branches). Avant mise en
marche, s'assurer que
toutes les vis, notam-
ment celles des fraises,
soient bien serrées. Le
travail avec la motobineuse
est interdit avec la moto-
bineuse est interdit aux
moins de 16 ans. Au lance-
ment du moteur et pendant
le travail, aucune autre
personne que celle, de ser-
vice, ne pourra se trouver
a prox1m1te de la moto—
béche. Pour se trouver a
la distance de sécurité
indispensable, net travail-
ler avec la motobéches que
les mancherons montés.
Porter des chaussures soli-
des.

Au démarrage, observer ce
qui suit:

- Ne jamais démarrer sur un
sol ferme et dur.
- Ne jamais démonter
1'éperon.
- Avant de lancer le moteur,
enfoncer 1'éperon dans
la terre.
Aprés le lancement du mo-
teur, déplacer d'un trait
la manette des gaz en posi-
tion "min." en passant par
"max." R
Veiller a ce que personne
ne touche les fraises en
rotation.
La motobineuse convien aussi
au travail de terrains en
pente. Sur wne pente raide,
assurer l'appareil par une
deuxiéme personne. Fixer
la barre ou le cable de re-
tenue au support de la roue
de transport.

NOTE THE FOLLOWING
SAFETY POINTERS

(THIS WILL PROTECT
YOU AGAINST DAMAGE)

Before you start hoeing
remove all obstacles, such

as large stones, wires,
pieces of wood and branches,
which might obstruct the
hoeing tines. Also, check to
make sure all screws are
tightened securely,
especially the tine retaining
serews.

Children under the age of 16
are not permitted to operate
the power tiller,

When starting the machine

and while it is in operation
no one, except the operator,
is permitted to remain within
its area of operation. Always
operate the machine with its
handles properly fitted as
this guarantees the requ1red
safety distance.

Wear sturdy shoes for hoeing
Note the following when
starting the engine:

- Never start the engine
on hard ground.

~ Never remove the depth
control.

- Before you start the engine,
push the depth control into
the soil.

After the engine has started

move the gas lever swiftly

trough the "™Max." to the

"™in." position.

Make sure nobody touches

the hoeing tines while

they are in motion.

Your power tiller cazn also
be used for tilling work

on slopes. On extremely
steep slopes an assistant
must help to keep the power
tiller in position. For
this purpose attach a guide
red or a rope to the guide
wheel bracket.





D1e Slcherungselnrlchtungen
Schutzblech und Sporn mis-
sen beim Arbeiten vollstén-
dig montiert sein. Beim Wen-
den miissen Sie den durch die
Fiihrungsholme gegebenen Ab-
stand zu den Hackmessern
einhalten. Driicken Sie den
Hacksporn tiefer ein und
wenden Sie das Gerdt mit dem
Filhrungsholm. Wenn Sie fol-
gende Arbeiten ausfihren,
unbedingt den Zindkerzen-
stecker ziehen:
- Hacke zum Transport anhe-
ben,
- Hacktiefe einstellen
~ beim Verlassen der Ar-
beitsfliche mit der Hacke
- Hackmesser kontrollieren
und nachschleifen,
- Hacke reinigen und War-
tungsarbeiten erledigen
- beim Verlassen der Hacke
Reinigen Sie die Hacke nie-
mals durch Abspritzen oder
{bergieBen mit Wasser. Hack-
messer nur nmit geeignetem
Geridt reinigen.
Wegen Vergiftungsgefahr
(Kohlemmomoxyd) darf die
Hacke in geschlossenen Riu-
men nicht in Betrieb ge-
setzt werden.

- Beim Umgang mit Kraft-
stoff ist besohdere Sorg-
falt geboten (feuerge-
fihrlich). Tanken Sie mur
im Freien. Verwenden Sie
zum Eingieflen einen Trich-
ter und wischen Sie ver-
schiitteten Kraftstoff
gleich auf. Tanken Sie
nie bei laufendem oder
heifem Motor und rauchen
Sie auf keinen Fall dabei.

Nach Reparatur oder Um-
ristung miissen die Schutz-
vorrichtungen wieder ange-
bracht werden.

Motor darf nur gestartet
werden, bei ausgeschalte-
tem Hackantrieb -
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Equlpements de sécurité:
L appa*eLl N Service, La
tole de protection et l‘
peron devront toujours étre
montés au complet. Pour
faire demi-tour, observer
strictement la distance de
séeurité donnée par les
mancherons. Enfoncer davan-
tage 1'éperon et virer
l'appareil en agissant sur
les mancherons.
Avant d'effectuer les ope-
rations ci-aprés, arréter
le moteur et enlever la cosse
de bougie:
- Soulever la motobineuse
pour le transport
- Régler la profondeur du
blnage
- Apres le travail, con-
troler et reaffAter les
couteaux.

- Nettoyer et assurer
1'entretien de l'appareil.
Ne jamais nettoyer la motobi-
neuse au jet d'eau. Utiliser

un ustensile adéquat pour

le nettoyage des couteaux.

En raison du risque d'intoxi-
cation (Oxyde de carbone), ne
Jjamais mettre en marche la
motobineuse dans un local
fermé.

- User de précautions par-
ticuliéres en manipulant
le carburant (inflammable).
Ne faire le plein d'essence
qu'a 1l'air libre. Utili-
ser un entonnoir et essuyer
aussitot le carburant ré-
pandu. Ne Jjamais faire le
plein d'essence & moteur
tournant ou chaud et ne
Jamais y fumer.

- Apres tous traveaux de
réparation ou d'entre-
tien, il faut remettre en
place les dispositifs de
protection.

- Le moteur ne doit 8tre
lancé qu'a commande
débrayée.

The saftey devices, i.e. the
fendsr and the depih cororol,
must be properly fitted when
operating the machine.

When turning the machine, make .

sure you keep away from the

hoeing tines the proper dis-
tance provided by the handles.

To turn the power tiller, push

the depth control deeper into

the soil, then turn the hand-
les into the new direction.

If you have to perform one of

the following jobs, make ab-

solutely sure you shut off
the engine and disconnect the
spark plug wire:

- Lifting the power tiller for
mowing it from one place to
another.

- Adjusting the hoeing depth.

- Moving the power tiller from
the hoeing area.

- Checking and resharpening
the hoeing blades.

- Cleaning the power tiller or
performing maintenance work.

- Leaving the cultivator un-
attended.

Never clean the power tiller

by housing it down or pouring

water over it. Always clean

the hoeing tines with a

suitable tool.

Never run the engine of your

power tiller indoors because

the exhaust fumes are
poisonous (carbon-monoxide).

- Special care must be used

in handling gasoline

(highly inflammable). Always

fill the fuel tank outdoors.

Use a funnel for this pur-

pose and wipe away spilled

gasoline at once.

Never fill gasoline into

the tank while the engine

is running or when it is

hot. Do not at any rate

smoke when filling the fuel
tank.

After repairs or conversion

Jjobs, make sure you replace

the guards.

- Never start the engine un
less the hoeing machine
drive is disengaged.





WIE BETREIBE ICH MEINE
GARTENHACKE?

PUNKTE, DIE SIE BEIM
BETRIEB IHRER MOTOR-
HACKE BEACHTEN MUSSEN

1. Starten (Bild 5)

Stellen Sie den Hebel der
Gasfernbedienung‘auf Posi~
tion "Start".&\\i Chocke
am Motor gemidR Bild 5 be-
tatigen.

Nun ziehen Sie den Starter-
handgriff langsam heraus,
bis Sie einen Widerstand
spiiren. Lassen Sie das Seil
langsam zuriicklaufen und
dann krédftig herausziehen.
Nach Anlaufen des Motors
den Hebel der Gasfernbe-
dienung auf Arbeitsstellung
zwischen "Start" r‘Ki und
"Stop" bringen und
Chocke am Motor zurilick-
stellen (RUN) (Bidl 5).

Wir haben Ihrer Hacke eine
Bedienungsanleitung des
Motorenherstellers beige-
legt. Beachten Sie vor dem
Start bitte die Hinweise in
dieser Bedienungsanleitung.

2. Motor abstellen

Wollen Sie den Motor Threr
Hacke abstellen, bringen
Sie den Hebel der Gasfern-
bedienung in die Stellung
"Stop". Stillstand des
Motors abwarten.

- 11 =

COMMENT FAIRE FCNCTIONNER
MA MOTOBECHE?

POINTS A OBSERVER AU
SERVICE DE LA MOTO BECHE

1. Démarrer (fig. 5)

Placer 1la manette des gaz sur
"Start" [} . Tirer le
levier comme illustré ci-
dessous (fig. 5).

Ensuite, tirer lentement la
poignée du lanceur jusqu'au
point de résistance.

Laisser revenir lentement le
cordon avant de le tirer
vigoureusement. Le moteur
lancé, placer la manette

des gaz en position de
travail entre "Start"|a]

et "Stop" (:) et
repousser le starter sur le
moteur (RUN) (fig. 5).

Nous avons joint & votre
motobineuse une notice

d'emploi du fabricant du

moteur. Avant de lancer
1'appareil, étudiez
soigneusement les instruc-
tions correspondantes.

2. Arret du moteur

Pour‘arrater le moteur de la
motobineuse, placer la
manette des gaz sur "Stop".
Attendre l'arret du moteur.

HOW TO OPERATE YOUR
POWER TILLER?

POINTS TO OBSERVE WHEN
OPERATING YOUR POWER TILLER

1. Starting (Fig. 5)

Move gas lever to the ||
"Start" position.

Operate chocke at the engine
as shown in Fig. 5. Then
slowly pull out the starter
handle until a resistance
is felt. Allow the cable to
return slowly, then pull
the starter handle out with
a Jjerk. When the engine has
started, move the gas lever
to its operating position
between "Start" [%| and
"Stop", Reset chocke at
the engine (RUN) (Fig. 5).

An instruction book of the
engine manufacturer is
furnished with your power
tiller. Read these instruc-
tions carefully before you

start the engine.

2. Shutting off the engine

If you want to shut off
the engine of your power
tiller, move gas lever to
the "Stop" position.

Wait until the engine has
stopped.

—
CRIGEESET -
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Bild 5






3. Transporirad

Werm Sie Ihre Hacke trans-
portieren (vom Unterstell-
platz zum Garten, von einem
Beet ins andere), verwenden
Sie in jedem Fall die Trans-
portrdder. Sie erleichtern
sich den Transport.

Beim Hacken bendtigen Sie
die Transportiridder nicht.
Die Transportrider ver-
hindern das Eindringen der
Hacke ins Erdreich. Die
Transportridder kdnnen zur
Unkrautbekdmpfung

montiert bleiben, dadurch
ist eine bessere Fihrung
der Hacke mdglich. Bei der
Unkraufbekidmpfing wird die
Hacke am Bremssporn so ein-
gestellt, daf nur die Ober-
fliche aufgerissen wird.

4. Wenden (Bild 6)

Beim Wenden der Hacke be-
achten Sie immer, daR der
von den Holmen gegebene
Sicherheitsabstand gew&hr-
leistet bleibt. Sie wenden
das Gerdt am besten, wenn
Sie. den Bremgsporn durch
leichten Druck auf den Holm
tiefer in den Boden ein-
driicken, entsprechend der
Darstellung A (Bild 6) und
dann das Gerit um den Brems-
sporn wenden. Darstellung B
(Bild 6). '

\
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WESL, LINGISPOIY Wil la

Pour le transport aisé de If you want to move your power
la motobeche jusqu'au jardin tiller from one place to

ou d'une plate-bande & une another (e.g. from the shed
autre, se servir toujours de- to the garden or from one bed

la roue de transport. to another), always use the
Au binage, la roue de trans- transport wheel. This will
port n'est pas nécessaire make it easier to move the
puisqufelle empeche les machine about.
fraises de pénétrer dans The transport wheel are not
le sol. Par contre, pour le needed when hoeing. They
désherbage, elle peut prevent the power tiller from
rester en place du fait digging into the soil too
qu'elle assure un meilleur deeply. However you may leave
guidage de la motobeche. . them on the machine for
Pour le désherbage, rég- weeding because they facili-
ler 1l'éperon de maniére tate guidance of the machine.
que les fraises ne grattent For weeding, the power tiller
que la surface. is adjusted so that the hoeing
tines will merely break the
top soil.
4, Virages (fig. 6) 4, Turning (Fig. 6)
Au virage de la motobineuse When turning your power
veiller & toujours respec- tiller, make sure you ob-
ter’l'écartement de sécu-~ serve the safety distance
rité déterminé par la determine by the handles.
longueur des mancherons. The best way to turm the
Pour virer l'appareil, power tiller is to press
appuyer sur les mancherons the handles slightly down-
de maniére 3 enfoncer wards so that the depth
davantage 1'éperon (A) control is pushed deeper
(fig. 6); la motobineuse into the soil, as shown at
peut etre virée mainte- () in Fig. 6. Then turn
nant facilement autour de the machine, using the
1'éperon (B) (fig. 6). depth control as a pivot,

as shown at (B) in Fig. 6.

N

unkt
Centrer de- rotation
Rgtation point






5. Tips fiir die Bodenbear-
beitung
Ihre Hacke wurde so ent-
wickelt, da® die anfallenden
Erdarbeiten (Bodenauflockern,
Urbarmachen, Rasenfl&chen
neu anlagen etc.) rund ums
Haus damit bewdltigt werden
kdnnen.
Was Sie friher mihsam mit
Spaten und Handhacke er-
ledigt haben, wird jetzt
schnell und leicht von Ihrer
Hacke erledigt.
Un die Vielseitigkeit Ihrer
Hacke voll ausniitzen zu.
kdnnen, haben wir die nach-
folgenden Tips flir Sie zu-
sammengetragen.
Beispiele filir die Anwendung
- Bearbeitung des Nutz-
gartens :
Auffrésen von alten Rasen-
flichen
Untergraben von Dinge-
mitteln
Unkrautbekampfung
-~ Urbarmachung von Brachland
Bei der Urbarmachung von
Brachland ist es sehr wich-
tig, daB vor dem Hacken die
Arbeitsfliche gerodet und ab-
gemiZht wird. Nur so erhalten
Sie eine gleichmidfige grob-
schollige Bodenkrimelung.
BenStigt man eine feine
Bodenkriimelung ist eine mehr-
malige Bearbeitung des Bodens
mit der Hacke notwendig. Im
Nutzgarten geniigt meist sine
eimmalige Bearbeitung, um
ein Saatbeet fiir die Einsaat
vorzubereiten.
Achten Sie darauf, daf Sie
mit den Hackwerkzeugen nicht
zu nahe an Blumenrabatte,
Zierstriucher etc. kommen.
Sie zergtdren sonst das
Wurzelwerk,
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5. Conseils pour la culture

Cette motobineuse convient
pour exécuter tous les
traveaux du Jardlnage
(ameublissement, défriche-
ment, préparation d'une
pelouse, etec.). Ce qui jadis
demandait bien des efforts et
du temps, & la beche ou a

la binette, se fait aujourd'
hui vite et aisément a
l'aide de la motobineuse.
Afin de permettre d'exploiter
toutes les possibilités

qu offre cette machlne, nous
avons réunis ci-apreés
quelques conseils inté-
ressants. Voici quelques
utilisations:

- Travaux dans le jardin de
rapport

Binage de vieux gazons
Enfouissement d'engrais
Désherbage

Défrichement de terrains
Pour préparer le défri-
chement d'une terre en
jachére, il est indispen-
sable, avant le binage,
d'essarter et de faucher.
Cela est essentiel pour
obtenir de grandes mottes
réguliéres. Si 1l'on

désire de petites mottes,

il faut effectuer plusieurs
passages avec la motobineuse.
Dans le jardin de rapport,
un seul passage avec la
motobineuse suffit normale-
ment pour préparer la

terre pour l'ensemencement.
Veiller a rester suffi-
samment a l'éart des
parterres des fleurs,
d'arbustes d'ornement, etc.
Les racines en seraient
détruites.

5. Hoeing hints

Your power tiller has been
developed so as to enable it
to perform all tilling work
around your house, such as
loosening the soil, reclai-
ming land and growing new
lawns. Your power tiller now
performs swiftly and easily
all the tiresome work you
previously had to perform
with spade and hand hoe. In
order to enable you to make

full use of the versatility

of your power tiller we have
compiled the following hints
for you: .
Application examples:

~ Hoeing the garden

- Tilling old lawns

- Digging in manure

- Weed control

- Reclaiming fallow land

If you want to reclaim fallow
land it is important that you
clear and mow the area to be
tilled before you start
hoeing. This is the only way
to obtain a coarse crumb
formation throughout. If you
want to have fine crumb
formation, you will have to
repeat the hoeing operation
several times. In the garden
a single hoeing operation
will normally do to prepare
a seed bed for sowing.

Make sure the hoeing tines
do not come too close to
flower borders, ornamental
shrubs ete. as they might
damage their roots.





6. Vorbereitung der Hack-
fliche (Bild 7/8)

Bevor Sie mit der Hacke die
Arbeit beginnen, verge-
wissern Sie sich, daB aus
der zu bearbeitenden Fliche
alle groReren Gegenstinde
(Steine, Draht, Holzstlicke
ete.), welche die Hackmesser
blockieren kdnnten, ent-
fernt wurden. Zum Hacken
ziehen Sie den Hebel (6)

an der rechten Holmseite
(Bild 7) welcher den Vor-
wirtsgang einschaltet uwnd
rasten durch Driicken der
Sperrklinke (11) diese ein.
Durch Anziehen und Loslas-
sen des Hebels (6) rastet
die Sperrklinke (11) aus
und die Hacke bleibt stehen.
Hat sich die Hacke zu tief
eingegraben, kann sie sich
durch Ziehen des Hebels

(8) an der linken Holmseite
(Bild 7), welcher den Rick-
widrtsgang einschaltet,
selber herausarbeiten.

ACHTUNG:
RUCKWARTSGANG
NIE BEI EINGE -
"SCHALTETEM VOR -
WERTSGANG BETK -
T I GEN. :

Bearbeiten Sie die Fliche
zuerst entsprechend der Dar-
stellung in Pfeilrichtung A
(Bild 8), damit Sie eine ge-
eignete Wendespur erhalten.
Nach diesem Arbeitsvorgang
bearbeiten Sie die Fliche -
entsprechend . der Darstel-
lung in Pfeilrichtung B
(Bild 8). Um eine gleich-
miERige bearbeitete Fliche

zu erhalten, ist es notwen-
dig, die Seiten (Bild 8) ab-
schlieffend nochmals in
Pfeilrichtung A zu bearbei-
ten. Sie beseitigen somit
die Spuren, welché beim
Wenden entstanden sind.
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6. Préparation du terrain
(fig. 7/8)

Avant dtutiliser la motobi-
neuse, s'assurer que le
terrain est dégagé de
tout ce qui pourrait blequer
les fraises (grandes pierres,
fil de fer, morceaux de bois,
etc.). Pour effectuer le bi-
nage, tirer le levier (6) du
coté droit du brancard
(fig. T7), ce qui a pour effet
d'enclencher le marche avant,
et 1l'encliqueter en appuyant
sur le cliquet dtarrét (11).
Pour arreter 1a bineuse,
tirer et lacher le levier (6)
de maniére a faire
quitter l'encoche au cliquet
(11). Si 1a bineuse s'est
enfoncée de trop, la faire
sortir en enclenchant la
marche arriére. Pour cela,
tirer sur le levier (8) du
coté gauche du brancard
(fig. 7).
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Travailler d'abord les
cotés "A" (fig. 8) pour
obtenir un sol meuble per-
mettant de mieux tourner la
motobineuse. Cela fait,

travailler le terrain selon
la ligne "B" (fig. 8).

ties "A" afin d'obtenir une
surface bien réguliére et
d'effacer les traces des
virements.

Passer
une seconde fois sur les par-

6. Preparing the hoeing area
(Fig. 7/8) :
Before you start hoeing, make
sure that all major obstacles,

such as stones, wire, pieces
of wood and the like, have
been removed from the hoeing
area because these might
obstruct the hoeing tines.

For hoeing, pull the lever (6)
on the righthand side of the
bar (fig. 7). This lever
activates the forward motion
and locks when pulling the
pawl (11).

When pulling and releasing the
lever (6), the pawl will be
released (11) and the hoe
stops (Fig. 7).

If the machine has dug to deep
intc the ground, it can work
itself free again by itself.
Just pull the lever (8) on the
lefthand side of the bar

(fig. T) to activate the re-
verse motion.

CAUTTON:

NEVER ACTIVATE
REVERSE MOTION
WHEN THE FORWARD
MOTION IS SET.

Start hoeing along sides (A)
in Fig. 8 so as to obtain
suitable turning strips for
your power tiller.

After the turning strips

have been prepared, hoe along
line (B) in Fig. 8.

In order to obtain a univorm-
ly tilled area it is
necessary to hoe sides (4) in
Fig. 8 again. In this way the
tracks made by turning the
machine. are removed..

>
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7. Einstellung der Hack-~
tiefe

Die Hacke braucht nicht ge-
schoben oder gedriickt zu
rota-werden. Die umlaufenden
Messer Ubernehmen zu ihrer
Hackfunktion gleichzeitig
den Antrieb der Hacke. Durch
.leichtes Anheben bzw. Driik-
ken des Holmes knnen Sie
die Geschwindigkeit der |
Hacke und die Hacktiefe ge-
ringfiigig beeinflussen. Zur
eigentlichen Hacktiefenein-
stellung genligt es, wenn Sie
den Bremssporn der gewlinsch-
ten Hacktiefe entsprechend
einstellen (Bremssporn nach
oben = geringe Tiefe, Brems-
sporn nach unten = grofRe
Tiefe). Denken Sie daran,
daR nach jedem Verstell-
vorgang der Absteckbolzen
wieder gesichert wird.
(Siehe auch Seite 8
"Hacksporn").
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7. Réglage de la profondeur
de pénétration

7. Adjusting the hoeing depth

Ne pas pousser la motobineuse The power tiller need not be

pour le faire avancer. Les
fraises travaillent la terre
et assurent l'entrainement
de la motobineuse. En soule-
vant ou en appuyant sur les
brancards, il est possible
de modifier légérement

la vitesse et 1la profondeur
de pénétration des

fraises. Pour le réglage

de la profondeur proprement
dite, ajuster 1l'éperon
selon la pénétration
désirée des couteaux.
(éperon vers le haut =
pénétration plus faible;
éperon vers le bas =

plus grande pénétration.)
Bien caler la goupille
aprés chaque réglage.

(Voir aussi en page 8
"Eperon arriére).

pushed or pressed. The

ting tines not only till the
s0il, but also advance the
power tiller. By slightly
lifting or pushing the hand-
les you can change the hoeing
speed and hoeing depth within
certain limits. The actual
hoeing depth is set by ad-
Justing the depth control to
the desired depth. (Set the
depth control higher to.reduce
the hoeing depth, or lower to
increase the hoeing depth).
Remember that after every
adjustment the stud must be
secured in position by the
cotter pin. '

(See also page 8 "Depth
control™).





WIE PFLEGE ICH MEINE
MOTORHACKE?

THRE MOTORHACKE WIRD IHNEN
EINE REGELMASSIGE PFLEGE
UND WARTUNG DANKEN

WARTUNG DES MOTORS

1. Olwechsel (Bild 9)

Nach 2 Betriebsstunden ist
der erste Olwechsel durch-
zufiihren. Alle weiteren
Olwechsel fiihren Sie nach
25 Betriebsstunden durch.
Bevor Sie die OlablaR-
schraube (17) 8ffnen, hal-
ten Sie ein geeignetes Ge-
48 bereit, um das Alts1
aufzufangen. Beachten Sie,
daR kein 01 in die Kanali-
sation gelangen darf. Wenn
das Kurbelgehduse leerge- °
laufen ist, UlablaBschraube
(7 w1eder eindrehen und
neues 01 (ca. 0,6 1 SAE-HD
30) einfiillen (Bild 9).
(Siehe auch Seite 8 -
"Motordl einfiillen").

2. Reinigung der Zindkerze

Verschmutzte Zindkerze ver-
mindert die Motorleistung
und die Startfreudigkeit.

- Zindkerze herausschrauben,

- auf Verschleif oder Ver-
unreinigung prifen,

- reinigen oder austauschen

-~ Zindkerze wieder ein-
schrauben.

Der Elektrodenabstand soll

0,75 mm betragen.

3. Kontrolle des Motordl-
standes

Den Ulstand vor jeder Inbe-
triebnahme und jeweils nach
circa 5 Betriebsstunden
priifen.

(Siehe auch Seite 8 -
"Motordl einfiillen™).
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COMMENT ENTRETENIR MA
MOTOBECHE?

L'ENTRETIEN REGULIER DE
VOTRE MOTO BECHE GARANT
D'UN SERVICE SUR

ENTRETIEN DU MOTEUR

1. Vidange d'huile (fig. 9)

Effectuer la premiére vi-
dange d'huile au bout de
heures de service. Vidanger
ensuite toutes les 25 heures
de service. Avant d'enlever
le bouchon de vidange (17)
preparer un re01p1ent
adéquat pour récupérer
1'huile usée. Aucune

goutte d'huile ne devra
s'écouler dans la canalisa-
tion. Aprés 1l'écoulement

de 1l'huile, revissez le bou~
chon de vidange et refaites
le plein d'huile (env. 0,6 1
d'huile SAE-HD 30). (fig. 9)
(Voir aussi en page 8 "Faire
le plein d'huile™).

2. Nettoyage de la bougie

Une bougie encrassée ré-

duisen le rendement correct

du moteur et en gene le

démarrage.

- Dévissez la bougie

- En controler l'usure et
1'encrassage

- Nettoyez ou remplacez la
bougie.

~ Revissez la bougie.

L'écartement des électro-
des devrait etre de 0,75 mm.

3. Controle du niveau
d'huile moteur

Controler le niveau d'huile
avant chaque mise en route
et aprés 5 heures de

marche environ. (Voir aussi
en page 8 "Faire le plein
d'huile").

HOW TO SERVICE YOUR
POWER TILLER?

YOUR POWER TILLER WILL RE-

WARD YOU FOR REGULAR CARE
AND MAINTENANCE

ENGINE MAINTENANCE

1. 0il change (Fig. 9)

Change de oil for the first
time after hours of ope-
ration. Thereafter change the
oil after every 25 hours of
operation. Before you take
out 0il drain screw (17),
have a suitable container
ready in which to collect
the drained-off oil. Make
sure that no oil must enter
the sewerage system. When
the crankcase is empty, re-
place the oil drain screw
and fill fresh oil (abt.
0,6 liters SAE-HD 30) into
the crankcase.

(See also page 8 - "Filling
in engine oil").

2. Cleaning the spark plug

Sooted spark plug diminish
the engine power and inter-
fere with proper starting.

Remove the spark plug.
Check the spark plug for
wear and dirt.

Clean it or replace it
by a new one.

Screw in the spark plug
again.

The air gap between elec-
trodes should be 0,75 mm.

3. Checking the motor oil
level

Check the oil level before
each use of the mower and
after every five hours of
operation.

(See also page 8 - "Filling
in engine oil").





I, Reinigen

Tow i &u.l.}.

(Bild 10)

Der Luftfilter hat die Auf-
gabe, den in der Ansaugluft
enthaltene Staub abzuschei-
den. Beim Nachlassen der Mo-
torleistung immer zuerst
Luftfilter reinigen.

Den Luftfilter unter norma-
len Betriehbsbedingungen.
nach jeweils 25 Stunden
reinigen.

Bei sehr starkem Stauban-
fall schon nach wenigen
Stunden reinigen. Schlechte
Motorleistung und zu fettes
Gemisch deuten gewShnlich
darauf hin, daf der Luft-
filter gewartet werden mufl.

Schraube (1) 16sen und Deckel
(2) wie in Bild 10 nach un-
ten klappen.

Einsatz (3) vorsichtig
herausnehmen. ~ o
Einsatz (3) auf einer glatten
Flache leicht ausklopfen.
Stark verschmutzten Einsatz
(3) erneuern oder wie folgt
reinigen:

In nichtschiumender oder
schaumarmer warmer Waschlauge
auswaschen. ACHTUNG: Zum Rei-
nigen des Einsatzes (3) keine
petroleumhaltigen Ldsungs-
mittel verwenden.

Unter flieRendem Wasser von
inmnen nach aufen grindlich
splilen, bis das Wasser klar
bleibt.

Einsatz (3) an der Luft
vollig trocknen lassen, be-
vor man ihn wieder verwen-
det. EINSATZ WEDER EINOLEN
NOCH MIT DRUCKLUFT AUSBLASEN.

Einsatz (3) einsetzen. Deckel
(2) schlieBen und Schraube
(1) festziehen (Bild 10).
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i, Nettoyage du filtre

e Lodeamn O L

air (fig. 10)

Le filtre a air a pour
tache de séparer la
poussiére contenue dans
1'air d'aspiration. A la
réduction de la puissance
du moteur toujours commen-
cer par nettoyer le filtre
a air.

Dans des condition d'emploi
normales, nettoyer la car-
touche toutes les 25 heures
de services. En cas de
milieu trés poussiéreux
nettoyer le filtre au bout
de quelques heures déja.
Un moteur fonctiomnant mal
et un mélange trop riche
signalent habituellement
que le filtre a air
demande & etre entretenu.
Desserrer la vis (1) et
abaisser le couvercle (2)
(fig. 10).

Retirer la cartouche (3)
avec précaution.

Tapoter la cartouche (3)
doucement sur une surface
plane pour en faire tomber
la poussiére. Si elle est
trés sale, la remplacer ou
1a nettoyer de la facon
suivante:

La laver dans une solution
d'eau et de détergent non-
moussant. ATTENTION: Ne ja-
mais utiliser de solvants
petroliers pour nettoyer la
cartouche (3).

Rincer & fond & l'eau, de
1'intérieur vers l'exté-
riear, jusqu' a ce que
l'eau sorte claire.

Laisser la cartouche (3)
sécher complétement 3
1'air libre avant de la ré-
utiliser. NE PAS HUILER LA
CARTOUCHE. NE PAS UTILISER
LTAIR COMPRIME POUR LA NET-
TOYER OU LA SECHER.
Remonter la cartouche (3),
fermer le couvercle (2) et

serrer la vis (1) (fig. 10).

. Bii¢1C

£ msm 2 P £ 0
2-{. ulcﬁ-ng th‘ air iriiver

(Fig. 10)

The function of the air
filter is to collect the dust
contained in the intake air.
When the engine output
decreaser always clean the
air filter first.

Under normal operating con-
ditions clean the air filter
after every 25 hours of ope-
ration. ‘
If the lawn is very dusty
clean the air filter after
a few hours of operation
already. Insufficient engine
power or too rich a fuel
mixture normally indicate
that the air filter has to
be cleaned.

Loosen screw (1) and tilt
cover (2) as illustrated
(Fig. 10).

Carefully remove cartridge

- (3.

Clean by tapping gently on a
flat surface. If very dirty,
replace cartridge (3) clean

as follows:

Wash in a low or non-sudsing
detergent and warm water solu-
tion. CAUTION: Do not use pe-
troleum solvents such as
kerosene, to clean cartridge
(3).

Rinse thoroughly with flowing
water from inside out until
water is clear.

Allow cartridge (3) to stand
and air dry thoroughly before
using. DO NOT OIL CARTRIDGE.
DO NOT USE PRESSURIZED AIR TO
CLEAN OR DRY CARTRIDGE.

Install cartridge (3), then
close cover (2) and fasten
screw (1) securely. (Fig. 10).





5. Gasfernbedienung

Bei Startschwierigkeiten
stellen Sie den Gashebel am
Oberholm in die Position
"Start" und kontrollieren,
ob der Gashebel am Motor
ebenfalls in Startstellung
steht. Ist dies nicht der
Fall, 18sen Sie die Befesti-
gungsschraube fiir den
Bowdenzug am Motor. Bringen
Sie nun den Gashebel am Mo~
tor in Position "Start" und
ziehen Sie die Befestigungs-
schraube wieder an.

- 18 -

5. Télécommande d'accé-
lérateur

En cas de difficultés de
démarrage, placer la ma-
nette des gaz sur le bran-
card supérieur sur la posi-
tion "Démarrage" et véri-
fier si le levier de gaz au
moteur se trouve lui aussi
sur position de départ.

Si ce n'est pas le cas,
desserrer la vis de fixation
du cable Bowden sur le mo-
teur, placer la manette des
gaz sur "départ" (Start)

et resserrer la vis de
fixation. '

5. Gas lever

If you have starting trouble
move the gas lever on the
hnadle to the "Start" posi-
tion and check to make sure
the gas lever on the engine
is also set at its starting
position. If it is not,
loosen Bowden cable screw
on the engine. Then move the
gas lever on the engine to
the "Start™ position and
tighten the Bowden cable
screw again.





WARTUNG DER GARTENHACKE
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ENTRETIEN DU MOTOBECHE

1. Reinigen der Hacke

Am besten reinigen Sie Ihre
Hacke direkt nach dem Ar-
beiten. Stellen Sie vorher
den Motor ab und entfernen
Sie den Zindkerzenstecker.
Die Hacke nicht mit Wasser
abspritzen oder iUbergielen.
Nehmen Sie zum Reinigen
einen Handfeger, Lappen
oder sonstiges geeignetes
Werkzeug. Ihre Hacke be-
nétigt keine spezielle
Wartung. Zum Uberwintern
6len Sie die beweglichen
Teile ein. Alle blanken
Stellen (vor allem die
Hackmesser) werden mit 01
bestrichen. Ihre Hacke be~
wahren Sie stets an einem
trockenen Ort auf.

Achtung! Verbremngungsge-
fahr, wenn die Reinigung
bei nicht v6llig erkaltetem
Motor vorgenommen wird.

2. Getriebe

Das Getriebe Ihrer Hacke ist
wartungsfrei. Es ist vom
Werk aus mit einer Fett-
fillung versehen, die als
Dauerschmierung wirkt.
Wenn das Fett aus dem Ge-
friebegehduse austritt und
bei eventuellen Reparatur-
arbeiten, miissen Sie unbe~
dingt eine autorisierte
Servicestelle aufsuchen.

3. Arbeiten an den Hack-
messern

Hackmesser nachschirfen und
Hacksternsatzaustausch:

Bei allen Arbeiten an den
Hackmessern sollten Sie zur
Vermeidung von Verletzungen
Arbeitshandschuhe aus Leder
tragen. Auf jeden Fall stel-
len Sie den Motor ab und

entfernen den Zindker-
zenstecker.

1. Nettoyage de la moto-
bineuse

Nettoyer de préférence la
motobineuse immédiatement
aprés s'en etre servie.
Auparavant, arreter le mo-
teur et enlever la cosse de
bougie. Ne Jamais nettoyer
la motobeche au jet d'eau.
Effectuer le nettoyage a
1'aide d'une balayette, de
chiffons ou de tout autre
moyen approprié. La moto-
bineuse n'exige aucun entre-
tien particulier.

Pour l'hivernage, huiler
toutes les parties mobiles.
Toujours enduire d'huile les
endroits polis, notamment
les outils. Toujours ranger
la motobineuse en un endroit
sec,

Attention! Risque de brulure
si le moteur n'est pas
entiérement refroidi.

2. Engrenage

L'engrenage de la motobi-
neuse est exempt d'entretien.
A l'usine, il a été

rempli de graisse en assu-
rant un graissage a vie.

Si une fuite de graisse se
déclare au boitier d'en-
grenage de sorte qu'il faut
rajouter de la graisse, il
faut impérativement se
rendre & un atelier de
service apres-vente.

3. Travaux aux outils

Affutage et changement des
couteaux: Pour tous les
travaux aux couteaux, porter
des gants en cuir pour pré-
venir toute blessure. ,
Toujours arreter le moteur
et retirer la cosse de
bougie.

ENGINE POWER TILLER

1. Cleaning the power tiller

We recommend that you clean
your power tiller immediately
after you have finished wor-
king. Before you do this,
however, shut off the engine
and remove the spark plug
wire. Do not hose down the
machine or pour water over
it. For cleaning, use a hand
brush, cleaning rag or other
suitable tool.

Your power tiller requires

no special maintenance. Be-
fore you put it away for the
winter, oil all movable parts.
Apply oil to all bright metal
parts (particularly to the
hoeing tines).

Always keep you power tiller
in a dry place.

Caution! There is a danger
of burning if you clean your
mower before its engine has
cooled off completely.

2. Gears

The gears of your power
tiller require no mainte-
nance. The gearcase has been
filled with grease for perma-
nent lubrication at the
factory.

If grease leaks out of the
gearcase or for possible re-
pairs you have to take your
power tiller to an authorized
GUTBROD customer service
station.

3. Working on the hoeing
blades .

To avoid injuries when wor-
king on the hoeing blades,
i.e. if you want to sharpen
or exchange them, make sure
you wear leather work gloves.
At any rate, shut off the
engine, remove the spark plug
wire.





4, Hacksternsatz austauschen
(Bild 11)

Nach einiger Zeit werden die
Schneiden der Hackmesser
stumpf sein. Zum Schérfen
der Messer miissen Sie den
Hacksternsatz demontieren.
Dazu miissen Sie den Zieh-
splint (26) entfernen. Nun
kénnen Sie den Hacksternsatz
{27) nach der Seite wegzie-
hen. (Bild 11). Beim Wieder-
einsetzen des Ziehsplints
(26) auf die Drehrichtung
des Hacksternsatzes (27)
achten. Drehrichtung ist wie
in Bild 11 angegeben. Zieh-
splint (26) wie in Bild 11
gezeichnet einsetzen.

Bei allen Arbeiten an den.
Hackmessern sollten Sie zur
Vermeidung von Verletzungen
Arbeitshandschuhe aus Leder
tragen. Auf jeden Fall
stellen Sie den Motor ab
und entfernen den Ziindker-
zenstecker.

5. Wartung des Keilriemen-
antriebes (Bild 12)

Der Hackantrieb erfolgt liber
einen Keilriemen. Die einge-
baute Keilriemenkupplung er-
méglicht es, den Hackan-
trieb abzuschalten.

Der Keilriemen und die Keil-
riemenkupplung wurde vom
Werk erstmals eingestellt.

Sie sollten von Zeit zu
Zeit den Keilriemenschutz
(28) abnehmen und die An-
triebselemente sowie das
Keilriemenschutzgehiuse
reinigen. (Bild 12).
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4. Remplacer le jeu de
fraises (fig. 11)

Au bout d'un certain temps,
les tranchants des fraises
peuvent etre émoussés.

Pour pouvoir les aiguiser,
il faut les démonter aupa-
ravant. Pour cela, il faudra
retirer la goupille (26).
Cela permet d'enlever le jeu
des fraises (27) vers le
coté. (fig. 11). 4 la
mise en place de la goupille
(26), tenir compte du sens
de rotation du jeu d'outils
de binage (27). Le sens de
rotation est indiqué sur

la figure 11. Mettre en
place ensuite la goupille
(26) comme le montre la
figure 11.

»,
7=

Pour prévenir toute bles-
sure, porter toujours des
gants en cuir pour travailler
sur les fraises. Dans tous
les cas, arreter le moteur,
retirer la cosse de bougile.

5. Entretien de la commande
par courroie trapézoi-
dale (fig. 12)

Les fraises sont entrainées
par courroie trapézoidale.
Ltaccouplement incorporé de
courroie trapézoidale per-
met de débrayer la commande
des fraises. Un premier
réglage de la courroie
trapézoidale et de
1l'accouplement de courroie
trapézoidale a été
effectué & l'usine.

I1 faudra cependant enlever
de temps en temps le carter
de protection (28) et
nettoyer les éléments
d'entrainement et le
de protection. (fig.

carter
12) 4

4, Replacing the hoeing
blade set (Fig. 11)

After some time the cutting
edges of the hoeing blades
will become blunt. To sharpen
the blades you have to dis-
mantle the hoeing blade set.
To do this, remove retaining
pin (26). Then pull the hoeing
blade set (27) cff the axle
boit (Fig. 11).

When reinserting the pull
split-pin (26), check the
direction of rotation of the
hoe star assembly (27).
Direction of rotation as shown
in fig. 11.

Now insert the pull split-pin
(26) as shown in fig. 11.

To avoid injuries when working
on the hoeing blades, make
sure you wear leather work
gloves. At any rate, shut off
the engine, remcve the spark
plug wire.

5. Maintenance of the V-belt
drive (Fig. 12)

The hoeing blades are driven
by a V-belt. A built-in
V-belt clutch makes it possib-
ble to disengage the hoeing
blade drive. Both the V-belt
and the V-belt clutch were

set for the first time at

the factory.

However, you should remove
the V-belt guard (28) from
time to time, and clean the
driving mechanism and the
V-belt guard housing.

(Fig. 12).

gild 11

Bild 12






.
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6. Keilriemeneinstellung 6. Réglage de la courroie 6. Tensioning the V-belt
(Bild 12, 13, 14) trapézoidale (Fig. 12, 13, 14)
(rig. 12, 13, 1)

Nach einigen Betriebsstunden Au bout de quelques heures de After several hours of ope-
wird sich der Keilriemen et- marche, la courroie tra- ration the V-belt will have
was lingen und es kann daher pézoidale s'allongera become a little slack and it
notwendig werden, daB Sie quelque peu de sorte qu'il may become necessary to re-
den Keilriemen nachspannen peut etre nécessaire de la tension it. To do this, take
missen. Dazu entfernen Sie retendre. Pour cela dé- out screws (29) (Fig. 12) and
die Befestigungsschrauben visser les vis de fixation remove the V-belt guard (28).
(29) und nehmen den Keil- (29) et enlever le carter de (Fig. 12).

riemenschutz (28) ab. protection (28).

(Bild 12). (fig. 12).

Der Keilriemen (32) ist La courroie (32) sera correc- The V-belt (32) tension is
richtig eingestellt, wenn er tement tendue lorsqu'en la correct, if the V-belt (32)
sich in gespanntem Zustand pincant & 1'état tendu can be compressed by about

zwischen den beiden Keilrie- entre les deux pouliers (30) a thumb's breadth midway bet-
menscheiben (30) und (31) et (31) (fig. 13), elle peut ween the two V-belt pulleys

(Bild 13) etwa eine Daumen- etre comprimée d'une lar- (30) and (31) (Fig. 13).
breite eindrilcken 1#8t. geur de pouce. ~

Ist dies nicht der Fall, so 3i cela n'est pas le cas, If this is-not the case, you
milssen Sie den Keilriemen courroie (32) doit etre ten- have to retighten the V-belt
(32) nachspannen. Dazu zie- due a nouveau. Pour cela, (32). For this purpose, pull

hen Sie den Schalthebel des tirer le levier de commande the lever for the forward
Vorwirtsganges. (an der rech- de la marche avant (& droit motion (at the right side of
ten Holmseite) und rasten du brancard); lui faire the bar); when pressing the
durch Driicken der Sperrklin~ prendre l'encoche en appuyant pawl, the lever will lock.
ke diese ein (Siehe auch sur le cliquet d'arrét. (Voir (See also page 14 "Preparing
Seite 14 "Vorbereitung der aussi en page 14 "Prépara- the hoeing area").

Hackfliche"). tion du terrain").

Die Spannrolle (33) muf Le ‘galet tendeur (33) devra As you do this, tensioning
dann in Pfeilrichtung den maintenant tendre la courroie roller (33) (Fig. 13) will
Keilriemen spannen. trapézoidale dans le sens tension the V-belt in the
(Bild 13). L3Rt sich der de la fléche (fig. 13). . . direction indicated by an
Keilriemen (32) mehr als Si la courrcie (32) peut etre arrow. If the V-belt can be
eine Daumenbreite zwischen comprimée plus d'une depressed by more than a
den Keilriemenscheiben (30) largeur de pouce entre les thumb's breadth between the
und (31) (Bild 13) eindriik- poulies (30) et (31) (fig.13) belt pulleys (30) and (31)
ken, miissen Sie die Befesti- desserrer la bride de (Fig. 13). Loosen clip (34)

gungsschelle (34) 18sen und fixation (34) et glisser le (Fig. 14) and push Bowden
den Bowdenzug (35) so weit tirant Bowden (35) dans le cable (35) (Fig. 14) in the

in Pfeilrichtung schieben sens de la fléche . directicn of the arrow until
(Bild 14), bis die Spann- (fig. 14) jusqu'a ce que tensioning roller (33) ten-
rolle (33) den Keilriemen le galet tendeur (33) tende sions the V-belt sufficiently
(32) so weit spannt, da® er la courroie (32) trapézoi- So that it can be depressed
sich nicht mehr als eine dale de sorte qu'elle ne by no more than a thumb's

Daumenbreite zwischen den puisse etre comprimée plus breadth between the two V-belt
beiden Keilriemenscheiben  d'une largeur de pouce entre pulleys (30) and (31) (Fig. 13)

(30) und (31) (Bild 13) les deux poulies (30) et
eindriicken 148t. (31) (fig. 13).

. Bild 12 | 3ild 13

PAS N \

32

p—






Nun ziehen Sie die Schraube
der Befestigungsschelle
(34) (Bild 14) wieder fest

an. Der Keilriemen ist jetzt

richtig eingestellt.

Nach jeder Arbeit am Keil-
riemen ist der Keilriemen-
schutz (28) (Bild 12) =zu
montieren. Nicht montierter
Keilriemenschutz bedeutet
Unfallgefahr.

T. Keilriemenaustausch
(Bild 12)

Beim Austausch eines defek-
ten Keilriemens verfahren
Sie genau so, wie auf Seite
21 "Keilriemeneinstellung"
beschrieben. Nach jeder
Arbeit am Keilriemen ist
der Keilriemenschutz (28)
zu montieren (Bild 12).
Nicht montierter Keil-
riemenschutz bedeutet
Unfallgefahr.
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Ensuite, rebloquer & fond

la vis de la bride de fixa-
tion (34) (fig. 14). Mainte-
nant, la courroie trape-
zoidale est correctement
réglée.

Le travail & la courroie
terminé, remettre impé-
rativement en place le
carter de protection (28).
(fig. 12). Un carter de pro-
tection absent fait courrier
des risques de blessures.

7. Echagge de la courroie
trapézoidale (fig. 12)

Pour changer de courroie
défectueuse, procéder
comme il est dit ci-dessus
(page 21 "Réglage de la
courroie trapézoidale).

Le travail & la courroie
terminé, remettre impé-

Then tighten the screw of clip
(34) (Fig. 14) securely again.
The V-=belt is now tensioned
correctly.

After you have finished wor-
king on the V-belt always re-
place the V-belt guard (28)
(Fig. 12). Failure to to
this, will cause a safety
hazard.

7. Replacing the V-belt:
(Fig. 12)

To replace a defective V-belt
proceed exactly as described
above (page 21 "Tensioning the
V-belt"). After you have
finished working on the V-belt
always replace the V-belt
guard (28) (Fig. 12). Failure

rativement en place le carter to do this, will cause a
de protection (28) (fig. 12). safety hazard.

Un carter de protection ab-
sent fait courrier des
risques de blessures.






instellung des Rick-
irtsganges (Bild 15)

Keilriemen (36) flr

den

wirtsgang soll so ge-
mt sein, daf er sich

1t mehr als max.

1 om

schen der Keilriemen-

eibe (37) und der Spann-
le (38) eindriicken 138t

1d 15).

* Keilriemen wurde vom

*k erstmals gespamnt.

llte sich der Keilriemen
6) nach einigen Betriebs-
unden etwas lingen, kann
+ durch Verschieben der

vannrolle (38) in dem

angloch nachgespannt wer-

an (Bild 15).

er Abstand zwischen der

pannrolle (38) und dem
eibriemen (39) betrigt
t -5 mm bei nicht eing

(=L}

schaltetem Riickwédrtsgang.
Jer Abstand wurde vom Werk

erstmals eingestellt.

Sollte der Abstand nicht
mehr stimmen, so kann er
durch die Verstellschraube
(40) wieder auf 4 - 5 mn

eingestellt werden.
(Bila 15).
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8. Réglage de la marche
arriére (fig. 15)

La courroie trapézoidale
(36) pour la marche
arriére ne devra pas
posséder de fléche su-
périeure & 1 cm entre la
poulie (37) et le galet ten-
deur (38) (fig. 15).
La courroie a été
tendue correctement
a l'usine. Si, au bout de
guelques heures de marche,
la courrcie (36) s'était
allongée quelque peu, on
peut la retendre en dé-
placant le galet tendeur (38)
dans son trou oblong.
(fig. 15).
En marche arriére dé-
brayée, le galet tendeur
(38) et la courrcie de
friction (39) devront etre
distants de 4 & 5 mm. Si
cet écartement ne devait
plus correspondre, réglez-
le au moven de la vis de
réglage (40). (fig. 15).

8. Adjusting the reverse
gear (Fig. 18)

V-belt (36) for the reverse
gear should be tensioned so
that it can be compressed by
no more than 1 cm between V-
belt pulley (37) and idler
pulley (38) (Fig. 15).

The V-belt (36) was tensioned
properly at our factory. If

it should have lengthened
somewhat after several hours
of operation, retension it by
adjusting idler pulley (38) in
"its enlogated hole (Fig. 15)

The distance between idler
pulley (38) and friction
belt (39) is 4 ~ 5 mm when
the reverse gear 1s not en-
gaged. This distance was set
properly at our factory. If
adjustment is required, turn
regulating screw (40) until
the distance again amounts
to 4 -~ 5 mm (Fig. 15).






Fehler

BESEITIGUNG KLEINER STORUNGEN

i

Griinde

Abhilfe

Tankinhalt prifen und nach-

~Motor springt nicht an

Kraftstoffmangel

Ziindkerzenstecker nicht auf Zindkerze
Zindkerze verschmutzt - defekt

Gasfernbedienung falsch eingestellt
Hebel der Gasfernbedienung auf Stop

Luftfilter verschmutzt

Chocke nicht betidtigt

flillen (Seite 8)
Zundkerzenstecker . aufstecken
Zindkerze reinigen/ersetzen
(Seite 16)

Gasfernbedienung einstellen
(Seite 18)

Hebel der Gasfernbedienung
auf Start stellen (Seite 11)
Luftfilter reinigen .

(Seite 17)

Chocke betdtigen (Seitel1)

~ Motor hat keine Leistung

Luftfilﬁer verschmutzt
Zindkerze verschmutzt - defekt

Gasfernbedienung falsch eingestellt

Luftfilter reinigen

(Seite 17)

Zindkerze reinigen/ersetzen
(Seite 16)

Gasfernbedienung einstellen
(Seite 18)

~ Fremde Gerdusche

Befestigungsteile, Schrauben, Muttern etec.

kénnen sich geldst haben

Hackmesser streifen am Gehiuse

-

‘Befestigungsteile hauptsich-

lich an Blechteilen kontrol-
lieren und ggf. befestigen
Hackmesser austauschen
(Seite 20)

Starke Erschiitterungen, Vibrieren
Unwucht beim Arbeiten

Steine oder andere éperrige Gegensténde

zwischen den Hackmessern

Motor lose

Motor sofort abstellen, Zind-
kerzenstecker abziehen, Hack-
messer - Hackmesserwelle auf
sperrige Gegenstinde priifen
und beseitigen

Motorschrauben anziehen

Motor lduft auf'volleh Touren, aber
am Getriebe fehlt die Leistung
Hacksterne drehen nicht

Keilriemen hat zu viel Schlupf .
(Nicht richtig eingestellt)
Keilriemen gerissen

Keilriemen einstellen
(Seite 21/22)
Keilriemen austauschen
(Seite 22)

ve





Perturbations

REMEDES APPORTES A DE PETITES PANNES

Causes

Remeédes

- Le moteur ne démarre pas

-~ Panne séche

Cosse de bougie n'est pas en place

Bougie encrassée -~ défectueuse

Manette des gaz mal réglée

Mettre le levier de la commande de gaz
en position Stop
Filtre & air encrassé

Chocke n'est pas fire

Controler le contenu du réservoir
et remplir (page 8)
Mettre en place la cosse de bougle sur

la bougie

Nettoyer ou remplacer 1a bougle
(page 16)

Réglage de la commande de gaz
(page 18)

Mettre le levier de la commande de
gaz en position Start (page 11)
Nettoyer le filtre & air

(page 17) .

Actlonner le chocke (page 1)

- lLe moteur a une puissance
insuffisante

Filtre a air endrassé

Bougie encrassée - défectueuse

3

Manette des gaz mal réglée

Nettoyer le filtre a air
(page 17)

Nettoyer ou remplacer la bougle )
(page 16)

Réglage de la commande de gaz
(page 18)

- Bruits étrangers

- Des piéces de fixation, des vis
’
des ecrous, etc. peuvent etre
desserres,

-~ Les couronnes frisent au carter

Vérifier et resserrer éven-
tuellement les piéces de fixa-
tion se trouvant aux piéces en -
tdle surtout. N
Echanger les couronnes

(page 20)

Fortes secousses ou vibrations
balourd au travail

F

- Des pierres ou d'autres objets
volumineux se trouvent entre
les couteaux. :

- Vérifier 1la fixation du moteur

Arreter immédiatement le moteur

et enlever la cosse de bougie.
Controler les couteaux et 1'arbre de
couteaux sur la présence d'objets
encombrants et les enlever.

Serrer les vis fixation du moteur

Bien que le moteur tourne

a pleine puissance, la boite
de viiesses pe recoitf pas la
puissance nécessaire.

Les outils de binage ne tourne
pas

|

1

-~ La courroie trapézoidale patine. .

- La courrcie trapézoidale est rompue

Régler correctement la courroie
trapézoidale selon (page 21/22).

Remplacer la courroie trapézoidale
(page 22)






Trouble

TROUBLE SHOOTING

Cause

Remedy

- Engine does not start

Py

No fuel

Spark plug wire disconnected.
Spark plug sooted or defective.

Gas lever set incorrectly
Put the gas lever on "Stop"

Air filter dirty
Chocke not actuated

Check to see if the tank is
empty (page 8)

Connect spark plug wire.
Clean or replace spark plug
(page 16)

Regulate the gas lever

(page 18)

Put the gas lever on "Start"

"(page"11)

Clean air filter (page 17)

Operate chocke (page 11)

- Engine lacks power

Air filter dirty
Spark plug sooted or defective

Gas lever set incorrectly

Clean air filter (page 17)
Clean or replace spark plug
(page 16)

Regulate the gas lever
(page 18) ,

Strange ndises

Loose mounting parts, such as screws,

nuts ete. are loose

Hoeing knives rub against the housing

Check and, if necessary,
fasten mounting parts, mainly
on metal parts ‘
Replace hoeing stor assembly
(page 20)

Heavy vibrations

Stones or other bulky objects between
hoeing tines '

Engine fastening loose

Shut off engine at once, ,
pull off spark plug wire, and
check hoeing tines and axle
bolt for bulky objects.
Remove same.

Tighten the screws of the
engine

Engine is running at full speed
but gears lack power
Hoe stors do not rotate

V-belt is too slack and slips
(Not adjusted properly)
V-belt is torn

Adjust V-belt (page 21/22)

Réplace V-belt (page 22)

4
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#%% CONDITIONS DE GARANTIE

Le maté&iel de jardinage GUTBROD est garanti contre tout d&aut de construction ou de
matiére premiere.

DUREE:
- La garantie prend effet 4 compter de la date de vente auf premier utilisateur.
- La durée est stipulée sur le livret d'entretien. '

CONDITIONS D'APPLICATION:

- Pour toute intervention au titre de la garantie, 1'utilisateur devra présenter soit la car-
te de garantie, soit la Justification de son achat dument datée.

- Les &hanges de pieces ou rwarations faztes au titre de la gamnue ne peuvent avoir pour_ ‘
effet d'en ;rolonger' la d

C - Pour 1! app]icntion de cette garantle, l' utilisateur d01t s! adrwa- au dnsumbutetr Qui- ]m
a vendu 1'appereil ou a dé’aut a4 un point ser'vme agr'ee par GUTBROD.

RESERVES:
Cette garantie n'est pas appliquée, lorsque:
- 12 machine a &¢ transformée ou modifiée par 1'utilisateur,

- la machine est utilisée & un.autre usage que celui pour lequel elle a &£ congue.

La garantie ne s'applique pas Str les piéces d'usure telles que: cowrrocies, pneus, cables,
bougies, ete...

Les frais de transport &entuels ne sont pas couverts par la garantie.

GUTBROD décline toute responsabilité pour les accidents ou incidents provoqués par ses ma-

En cas de difféend, et ceci malgré toutes clauses de juridiction difféentes, le Tribunal
de Commerce de Sarreguemines est seul compétent.

oco WARRANTY CONDITIONS

GUTBROD-WERKE GMBH undertske warrantly for its products according to the specifi-
cation on the last cover page.

Warranty time is beginning with the date of delivery to the customer. The warranty shall
cover the repair of the machine and/cr replacement of defective parts during the respec-
tive perjod in case of bad workmanship or faulty materials. There is no coverage given
for direct or indirect damages. Retumn shipment for machine or parts shall be effected

at the cost and risk of the customer. Replaced parts shall tecome cur property. No claim
can be accepted for alteration or price reduction unless we are not able to alleviate the
damage. Only authorized dealers and workshops belonging to the Gutbrod service organi-
sation shall be entitled to carry out repairs under warranty.

The following shall be excluded from the warranty:

Damage due to use of parts not specified for the machine

Damage arising from the customer not following the operating instruction

Wear and tear parts as well sonecessary maintenance for work spark plugs, V-belts, ad-
Justing of engine or carburettor, grinding and setting mower knife ar mowing cylinder.

Claims under warranty shall only be considered if lodged in writing with the factory or

dealer im mediately after the defect has been discovered. The place of jurisdiction is Saar-
bricken.





Gewibhrleistungsbedingungen fiir Gartengerite

Far Mange! haften wir unter AusschluB weiterer Anspriiche unbeschadet des unten beschriebenen
Rucktrittsrechts wie folgt :

1. Alle diejenigen Teile werden unentgeltlich und nach billigem Ermessen einer im Verzeichnis
der Gutbrod-Kundendienstwerkstatten gefilhrten Werkstatt ausgebessert oder neu geliefert,
die sich infolge eines vor Versand ab Werk liegenden Umstandes — insbesondere wegen
fehlerhafter Bauart, schlechter Baustoffe oder mangelhafter Ausfithrung — als unbrauchbar
oder in threr Brauchbarkeit nicht unerheblich beeintrichtigt herausstellen. Die Feststellung
solcher Miangel ist der néchsten im Verzeichnis der Gutbrod-Kundendienstwerkstétten

gefiilhrten Werkstatt oder uns unverziglich schriftlich zu melden. Ersetzte Teile werden
unser Eigentum.

Soweit aus der Garantickarte keine langere Gewihrleistungsfrist hervorgeht, endet die
vorstehende Gewiahrleistungspflicht 6 Monate nach Auslieferung an den Endkunden, oder
— falls diese friher liegt — nach der ersten Inbetriebnahme. Fiir wesentliche Fremderzeug-
nisse beschrénkt sich unsere Haftung auf die Abtretung unserer entsprechenden Anspriiche
gegen den Lieferer des Fremderzeugnisses.

2. Gewahrleistungsanspriiche verjahren vom Zeitpunkt der rechtzeitigen Rige an in 6 Monaten.

Sie stehen nur dem ersten Erwerber (Endverbraucher) eines fabrikneuen Gerites zu und
sind nicht Gbertragbar.

3. Es wird keine Gewihr tibernommen, fir Schiiden, die aus nachfolgenden Griinden entstanden
sind : ungeeignete oder unsachgeméBe Verwendung, fehlerhafte Inbetriebsetzung, natiirliche
Abnutzung, VerstoB gegen Inbetriebnahmevorschriften oder Bedienungsanleitung, mangelhafte
Wartung, Eingriff durch andere als durch eine autorisierte Gutbrod-Kundendienstwerkstatt

sowie chemische, elektrochemische oder elektrische Einfliisse, soweit sie nicht auf unser
Verschulden zuriickzufithren sind.

4. Zur Vornahme der nach billigem Ermessen notwendig erscheinenden Ausbesserungen und
Ersatzlieferungen hat der Besteller uns oder der autorisierten Kundendienstwerkstatt die
erforderliche Zeit und Gelegenheit zu geben, sonst sind wir von der Méngelhaftung befreit.

5. Von den durch die Ausbesserung bzw. Ersatzlieferung entstehenden unmittelbaren Kosten
tragen. wir — insoweit sich die Beanstandung als berechtigt herausstellt — die Kosten des
Ersatzstiickes einschlieBlich des Versandes sowie die angemessenen Kosten des Ein- und
Ausbaues. Im ibrigen tragt die Kosten der Besteller.

6. Fir das Ersatzstiick und die Ausbesserung wird keine Gewéhrleistungsfrist in Gang gesetzt.

7. Weitere Anspriiche des Endkunden, insbesondere ein Anspruch auf Ersatz von Schiden,
die nicht an dem Liefergegenstand selbst entstanden sind, sind, soweit gesetzlich zulassig,
ausgeschlossen. Nimmt der Besteller den Kaufgegenstand trotz Kenntnis eines Mangels ab,
so stehen thm Gewahrlelstungsanspriiche Insoweit nur dann zu, wenn er sich diese bel der
Abnahme vorbehalten hat.





Fiir unsere Gartengerite ubernehmen wir die Gewihrleistung fiir Méngel-
und Fehlerfreiheit gemaB den in unseren Allgemeinen Geschaftsbedingungen enthal-
tenen Gewihrleistungsbedingungen innerhalb der nachstehend angegebenen Fristen:

Pour nos outils de jardinage nous accordons les délais de garantie
conformément aux spécifications suivantes :

According to the warranty conditions, we undertake for the garden
machinery the following warranty periods :

Jahr fiir alle nachstehend nicht gesondert genannten Gerate und -teile
' An pour tous machines et accessoires pas mentionnées ci-aprés
Year for all machines and parts not mentioned below

lahre fir Elektromotoren auf Rasenméahern
2 Ans pour moteurs éléctriques des tondeuses
Years for electric motors on lawn mowers

Jahre fiir Rasenmaherdecks in Stahlblechausfiihrung, ausgenommen Sitzméher
5 Ans pour les carters en acier des tondeuses, excepté les auto-portées
Years for sheet metal lawn mower decks except riding mowers

ACHTUNG! ATTENTION! IMPORTANT!

Fir Garantieanspriiche bitte nachstehende Daten eintragen und Kaufbeleg aufbewahren.
Pour un cas de garantie notez les données suivantes et gardez la facture s.v.p.

Pleace complete the following data for a warranty claim and keep your receipted bill.

Masch.-Type Kaufdatum

Modéle Date d’achat

TYPE e Purchase date .. . . .,
Masch.-Nr. Héandlerstempel

No. machine Cachet du revendeur

Serial No. Stamp ofdealer. .. ..
Motor-Nr.

No. du moteur

Engine No,

........................................................................
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00121000

Bild Teile-Nr. Merm — Bezeichnung Stiick
Fig. Na. pieces . Numere de la norme Nbr.
No. Parts - No. Bezeichnung Désignation Bescriptiua Standard Description Nbr.
162 MS 4, Art.Ne. 7514.04
092.17.001 Hackstern rechts Couronne droite Tine right 101 020-021000 1
2 092.17.002  Hackstern links Couronne gauche Tine left 101 020-022000 1
3 092.17.079 Schutzblech (grin) rechts Capot protection droit Protection plate right 1
34 092.17.084 Schutzblech links Capot protection gauche Protection plate left 1
b 21.1441.69 Sechskantschraube Vis Screw M 8x18 DIN 933 2
5 24.6481.18  Scheibe Rondelle Washer A 8,4 DIN 125 2
6 092.17.014 Schutzblechtréger Support Support 101 020-000010 2
7 24.8195.18 Federring Rondelle Grower Spring washer B 8 DIN 127 2
8 24.1421.18  Sechskantmutter Ecrou Nut M 8 DIN 934 2
9 092.17.015 Befestigungsbolzen Goupille & clapet Flap pin 101 011-031400 2
10 092.17.016 Oberholm vollst. Brancard supérieur Handle upper part 101 020-041000 1
11 092.17.017 Verstellstiick Bras de réglage Adjusting piece 101 020-042000 1
12 092.17.018  Unterholm Brancard inférieur Handle lower part 101 020-043000 1
13 092.17.072 Feststellschraube A Vis tendeur - A Lever screw - A 101 020-044000 1
M 092.17.073 ,Festsﬁellschraube B Vis tendeur -~ B Lever screw -~ B 101 020-045000 1
15 092.17.021  Kugelknopf Poignée bole Ball handle 430 M 12 2
16 079.11.725 Gasfernbedienung Commande de gaz Gas control lever 1
- 079.11:279 Feder Ressort Spring 1
17 079.11.695 Bowdenzug Commande Bowden wire 1
18 23.5422.24  Linsenschraube Vis Screw M 6x50 DIN 7985 2
19 000.09.258 Handhebel (Kupplung) Levier d'embrayage Drive control lever 1
19a 090.38.006 Lotnippelaufnahme Nipple Nipple 2
20 000.46.329 Bowdéangv _ Commande marche Bowden wire 1
21 Handhebel (R.W.-Gang) Levier Lever 1

O,
o

000.09.256

E 3308 a
R 17 1/3
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800121.000

Bild Teile-Nr.

Norm — Bezeichnung

Stiick

Fig. No. piéces ‘ Numero de {a horme Nhs.
No. Parts—No. Bezeichnung Désignation Descriptivn Standard Description HNhr.
22 000.46.330 Bowdenzug Commande Bowden wire 1
23 092.17.020 Handgriff Poignée Handle 101 001-013001 2
24 000.70.261 Spannband Fixation Strape 2
25 000.49.249  Klebeschild (Pfeil) Décalcomanie Decal 1
26  000.49.249 Klebeschild (Pfeil) Dédalcomanie Decal 1
27 000.49.060 Priifplakette Décalcomanie Decal 1
28 000.48.126 Hinweisschild - Vorsicht  Décalcomanie Decal 1
Hackwelle

29 092.17.003 Zugstange Tringle de renvoi Tie rod 101 020-030000 1
30 092.17.074 Radtriger vollst. Support de roue ens. Wheel support assy. 101 020-050100--1 1
31 092.17.075 Stiitzrad Roue Wheel C SK 03-700002 2
32 28.3591.20 Sicherungsring . Cirelips Retaining ring 20x1,2 DIN 471 y
33 092.17.076 Distanzscheibe Rondelle distance Distance washer 101 020-050003 2
34 092.17.077 Distanzbuchse Douille Bushing 101 020-050002 2
35 092.17.078 Radkappe Chapeau de roue Wheel cap 101 020-050001 2
36 092.17.009 Sporn Eperon Depth control 101 020-000013 1
37 092.17.010 Bolzen Axe Bolt 101 020-000015 2
38 092.17.011 Federsteecker Goupille élastique Spring pin 101 011-000009 2
39 21.141.97  Schraube Vis Serew M 10x60 DIN 933 2
B0 24.1426.22  Sechskantmutter Ecrou Nut M 10 DIN 980 2
41 25.3198.10 Spannhiilse Goupille élastique Spring pin 6x28 DIN 1481 2
42  24.6481.25 Scheibe Rondelle Washer A 13 DIN 125 Y
43 24,1426, 24 Sicherungsmutter Ecrou L-Nut M 12 DIN 980 2
4y ©00.02.43 Ningschraube Vis Screw M 6x25

s 24.6481.14 Scheibe Ronde Washer A 6,4 DIN 125 2

M
o

E 3308 a
R 17 2/3





500121.000

Bild Teile-Nr. Norm - Bezeichnung Stiick
Numero de 1a norme Nbr.

Fig. No. piéces
No. Parts -~ Neo. Bezeichnung Désignation Bescriptiva Standard Description Nbr.
T
46 24.8195.14 Federring Rondelle grower Spring washer B 6 DIN 127 2
47 24,3423.14 Hutmutter Eerou Nut M 6 DIN 1587 2
48 2L.7421.14  Sechskantmutter Edrou Nut M 6 DIN 934 1
-~ 000.64.954 Motor Briggs & Stratton Moteur B & S Engine B & S 130 232/3146-01 1
- 000.49.982 Elektronik - Schild Décalcomanie Decal 1
E 3308 a
R 17 3/3
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Werm — Rezeichnung Stiick

Bild Teile-Nr.
Numero de 1a norme Nbr.

Fig. No. piéces

BOO121.000

No. Parts —Neo. Bezeichnung Désignation Descriptiun Standard Description Nbr.
1 092.17.022 Spannarm Bras tendeur Tender arm 101 020-060001 1
2 26.1027.05 Rillenkugellager Roulement & billes Ball bearing 6205-2RS DIN 625 1
3 092.17.023 Lagerdeckel ' Couvercle palier Bearing cover 101 020-060002 1
4 092.17.024 Unterlagscheibe Rondelle d‘appui Distance washer 101 020-~060003 1
5 092.17.025 Riemenfihrung Guide de courroie V-belt guidance 101 020-061000 1
6 24.8190.22 Sicherungsscheibe Rondelle d'arret L-washer 10 Schnorr 1
7 24.1423.22  Flache Sechskantmutter Ecrou Nut M 10 DIN 936 1
8 21.14417.92 Sechskantschraube Vis Screw M 10x35 DIN 933 1
9 092.17.062 Spannschraube Vis de réglage Adjusting screw 101 021-000001 1

10 092.17.040 Unterlagscheibe Rondelle d'appui Distance washer 101 011-020037 1
11 092.17.036 Zugfeder Ressort Spring - 101 020-000012 1
12 092.17.028 Sechskantschraube Vis Screw 101 020-0000602 1
13 092.17.058 Doppelkeilriemenscheibe Poulie Pulley 101 021-000002 1
14 092.17.041 PaBfedér Clavette Key 101 020-000018 1
15 23.4257.45  Gewindestift Goujon Stud AM 8x15 DIN 916 1
16 092.17.059 Grundplatte Plaque support Support plate 101 021-020000 1
17 24.8190.18 Sicherungsscheibe Rondelle d‘arret L-washer 8 Schnorr 1
18 092.17.030 Sechskantschraube Vis Soﬁew 101 020-000004 1
19 24.6481.18 Scheibe Rondelle Washer 8,4 DIN 125 1
20 000.04.218 Sechskantschraube Vis Screw 5/16 " L=76,2 1
21 092.17.031 Distanzhlilse Entrétoise Spacer 101 020-000005 1
2 092.17.081 Schutzhaube (weif) Capot Hood 101 021-000006 1
23 092.17.034 Haubentriger Patte Bracket 101 020-000009 1
24 21.1441.46 Sechskantschraube Vis Screw M 6x16 DIN 933 1
25. 21.1441.45  Sechskantschraube Vis Screw M 6x12 DIN 933 9

C 7

E 3309
R 17 1/2





800121.000

Norm ~ Bezeichnung Stiick

Bild Teila-Nr.

Fig. No. piéces Numero de la norme Nb.

No. Parts —No. Bezeichnung Désignation Descript.un Standard Description Nbr.
26 24.8191.14 Fdcherscheibe Rondelle eventail L-washer A 6,4 DIN 6798 9
27 24.6u481.14 Scheibe Rondelle Washer A 6,4 DIN 125 9
28  2U.1421.14 Sechskantmut.ter Ecrou Nut M 6 DIN 934 2
29 092.17.082 Einsatzplatte (weiB) Plaque de support Support 101 021-030000 1
30 092.17.061 Auspuff-Schutzblech Déflecteur Deflector 101 021-000004 1
31 092.17.038 Unterlage Cale - Shim 101 011-020044 1
32 22.5418.16 Blechschraube Vis Screw B 3,9x9,5 DIN 7971 1
33 092.17.039 Scheibe Rondelle Washer 101 020-000019 1
34 000.75.875  Keilriemen Courroie V-Belt 10x1100 LT 1
35 000.75.702 Keilriemen Courroie V-Belt 8x560 LI 1
36 092.17.065 Spannarm Bras de réglage Adjusting arm 101 021-051000. 1
37 092.17.066 Buchse Entretoise Spacer 101 021-050002 1
38 092.17.067 Ring Rondelle Ring 35 MSZ 231 1
39 26.1037.03 Rillenkugellager Roulement A billes Ball bearing 6003 2 RS DIN 625 1
40 092.17.068 Keilriemenscheibe Poulie Pulley 101 021-050001 1
k1 24.6481.22 Scheibe Rondelle Washer A 10,5 DIN 125 1
42 24.1426.22  Sicherungsmutter Ecrou Nut M 10 DIN 980 1
43 092.17.069  Schraube Vis Sorew 101 021050003 1
By 092.17.070 Federhalter Equerre Spring holder 101 021-000005 1
45 092.17.07 Feder Ressort Spring 101 021-000007 1
46 000.49.237  Namensschild 162 MS Y Décalcomanie 162 MS U Decal 162 MS U 1
47 28.3591.12 Sicherungsring Circlips Retaining ring 12%1 DIN 471 1
48 000.49.159 Firmenschild Décalcomanie Decal 1

M
6o}
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800121000

Bild Teile-Nr.
Fig. No. piéces

Bezeichnung

Bésignation

Descript..n

Norm ~ Bezeichnung Stiick
Numero de ia norme Nbr.
Standard Deseription Hbr.

No. Parts - Ne.

092.17.043
092.17.044
092.17.045
092.17.046
092.17.047
25.5239.12
092.17.055
23.4257.43
9 000.75.888
10 000.75.887
11 26.1027.06
12 26.1107.03
13 092.17.056
14 24.1421.18
15 24.8190.18
16 24.6481.18
17 21.1441.76
18 . 24.1421.14
19 24.8190.14
20 21.1441.46

=W -

SO -3 o Ul

Geh&useh#lfte rechts
Ritzelwelle
Kettenradblock
Ritzelwelle
Dichtung
Scheibenfeder
Doppelkeilriemenscheibe
Gewindestift
Einfachrol lenkette
Einfachrollenkette
Rillenkugellager
Rillenkugellager
VerschluBkappe
Sechskantmutter
Sicherungsscheibe
Scheibe
Sechskantschraube
Sechskantmutter
Sicherungsscheibe
Sechskantschraube
Sechskantschraube
Sechskantschraube
Séchskantschraube

Klemme

Carter droit

Arbre

Arbre intermédiaire
Arbre

Joint

Clavette disque
Poulie

Gou jon

Chaine

Chaine

Roulement 3 billes
Roulement a billes
Capuchon

Ecrou

Rondelle d'arret
Rondelle

Vis

Ecrou

Rondelle d'arret
Vis

Vis

Vis

Vis

Etrier

Housing half, right
brive shaft
Intermediate shaft
Drive shaft
Gasket

Key

Pulley

Stud

Chaine
Chaine

Ball bearing
Ball bearing
Cap

Nut

L-washer
Washer
Screw

Nut
L-washer
Screw

Screw

Screw

SCrew

Clamp

101 020-011000 RE
101 020-012000
101 020-013000
101 020-014000

© 101 020-010001

5x7,5 DIN 6888
101 021-010010
AM 8x10 DIN 916
U8 Glieder

56 Glieder

6206 2RS DIN 625
6003 2RS DIN 625
101 020-010002
M 8 DIN 934

8 Schnorr

A 8,4 DIN 125

M 8xl40 DIN 933
M 6 DIN 934

6 Schnorr

M 6x16 DIN 933
M 8x25 DIN 933
M 8x18 DIN 933
M 8x16 DIN 933
101 020-000014

E 3310
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Norm — Bezeichnung Stilck

Bild Teile-Nr.
i Numero de la norme  Rbr.

Fig. No. piéces

kel

[ele

No. Parts -~ No. Bezeichnung Désignation Beseziptivag Standard Description Hbr.
25 000.49,722 Typenschild 162 MS 4 Décalcomanie Type plate 1
26 092.17.057 Keilriemen Courroie V-Belt 10x775 Z31/10x800LP 1
27 092.17.050 Anhdngebligel Chape d*attelage Trailor coupling 101 011-027000 1
28 092.17.052 Federstecker Goupille élastique Spring pin 101 001-000004 1
29 092.17.051 Absteckbolzen Axe d'accouplement L-shaped devis pin 101 010-000010 1
30 24.8190.22 Sicherungsscheibe Rondelle dfarret  L-washer 10 Schnorr 4
31 21.1441,89  Sechskantschraube Vis Screw M 10x25 DIN 933 4
32 092.17.054 Gehdusehilfte links Carter (coté gauche) Housing half left 101 020-011000 LI 1

C 11
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BOO121.000

Bild Teile-Nr.

Horm — inelelmnn

Stilck

Fig. No. pieces ‘Numere ‘de'la nermé Nbr.
No. Parts -~ No. Bezeichnung Bésignation Descriptvn Shnllml nucﬂpﬂm Nhr.
- 990.04.954 Hotor kpl. Hoteur cpl. Englne cpl 130 -232/3146-01 1
1 Zylinder vollst. Cylindere ens. Cvllndér assy. ‘ '
2 091.03.482 Bichse ' Douille Bushing 297565,
3 wGu.a%. a7l Radialdichtring Bague d’étanchéité Seéi—dii 299819
5 ©uw.a3,591 Zylinderkopt Culasse Cylindef head 211542
o mwm.@3f59ﬂ Zylinderkopfdichtung Joint de culasse Cyllnder head gaaket .276383
8 @9@.@3.353’ Entliifterventil Reniflard ' Valve Breather -294178
HA Y. 03, 028 Dichtung Jdint Gasket 27549
10 ©90.03.486 Schraube Vis Screw 93394
11 ©w99.03.528 Veaerbindungsstiick Connection Grommet 66578
125 990.03.695 Dichtung .015" Joint ;®15" Gasket 1015". 270@80'
12% 090.03.696 Dichtung .005" Joint .005" Gasket .0@5" 270125
12% 090.63.697 D;cﬁtung RN Joint .009" Gasket .089" . 270126
13 0Y90.93,491 Zylinderkoprschraube Vig de culasse Cvlinde: head screw 93368
14 09%9.93.432 Zylinderkopfschraube Vis de culasse ‘Cylinder head screw 93369
15 Stopfen ‘Bouchon Plug
14 Kurbeluelle Villebrequin Crankshaft
17 uww.®3.133 Kugellager Roulement "Ball bearing 99158
18 ©90.33.6499 Gehéusédeckel Couvercle deé carter * Cover assy) 2982@4
19  ©90.02.700 Biichse Douille Bushing 297603
20 092.95.327 Radialdichtring Bague d’'étanchéité Seél‘oil' 393812
2L 09n.03.861 Oleinfillschraube Bouchon d'huile Plug-oil fillex 66768
22 099.03.106 Schraube Vis Serew | 93032
23 090.03.496 Schwunygrad Volant magnetigque ‘Flywheel magnetlc 297229
24 ©92.95.271 PaBfeder Clavette KPy 222698
E 3312 A 1/8:
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800121.000

Bild Teile-Nr. Norm — Bezeichnung Stilck
Numero de ia norme Hhr

:llg.' gg;&'ﬁ“ﬁ;_ Bezeichnung Désignation Bescriptiun Standard Description Hhr.
25 ©90.03.596 Kolhen vollst. ' Piston ens. Piston assy,. 298904
25 @90.03.597 Kolben vollst. .010" Piston ens. .Q10" Piston assy. .010" 298905
25 ©90.03.598 Kolben vollst. .@¢20" Piston ens. .0©20" Piston assy. .@20" 298906
25 690.03.599 Kolben vollst. .030" Piston ens. .0Q30" Piston assy. .@30" 298907
26  090.03.600 Kolbenringsatz Jeux de segments Piston ring set 298982
26 090.03.601 Kolbenringsatz .010" Jeux de segments .91@"Piston ring set .,010" 298983
26  ©990.03.602 Kolhenringsatz .020" Jeux de segments .@20"Piston ring set .020" 298984
26 092.03.683 Kolbenringsatz .030" Jeux de segments .030"Piston ring set .030" 298985
27 099.03.016 Sicherunygsring Circlips Lock~-piston ring 26026
28 090.03.604 Kolbenholzen Axe de piston Piston pin 298909
28 ©90.03.769 Kolbenholzen .005" Axe de piston .@@5" Piston pin .005%" 298908
29 992.05.030 Pleuelstange vollst, Bielle ens. Connecting rod assy. 299430
- @9%2.05.964 Fleuelstange (fiir Bielle (©,@2 Zoll) Connecting rod (for 390459
K.W. mit a,02" ?,02" undersize
untermaf) crankpin bhearing)
30 0Y2.05.031 Olschleuderfinger Plongeur Dipper .221896
31 990.03.606 Sicherungshlech Toéle d'arrét Lock 221é76
32 ©990.03.091 Schraube Vig: Screw 9?296
33 Auslassventil Soupape d’'échappement Valve exhaust
34 0U0.03.959  KBinlassventil ‘ Soupape d’admission Valve intake 261044
35 090.63.305 finlassventil-Feder Ressort de soupape Spring-intake valve 260552
d’admission
36 MAuslassventil-Feder Ressort de soupape Spring-exhaust valve
d’échappement
37 0% &d 319 Scehutzbleoh Tole de protection Guard-flyuheel 222443
49 Federteller Cuvette Spring‘retainer
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B00121.000

Bild Teile-Nr.
Fig. MNo. piéces

Norm — Bezeichnung Stiick
Numero de la norme Nhr.

No. Parts - No. Bezeichnung Résignation Descriptivn Standard Description Nbr.
5 vwIV.93.512 Ventilstoflel Poussoir Tappet 260642
40 Nockenwelle Arbre a came Cam shaft
52*% ©92.05.965 Dichtung Joint Gasgket 271936
55 0Y0.03,608 Startenrgehiuse Carter de lanceur Starter housing 299431
56 @3%0.63.609 Starterscheibe Poulie de lanceur Pulley—rewindvstartér 295871
57 ©92.05.658 Starterfeder Ressort de‘lanceur Spring-rewind startexr 4%0179
58 ©90.64.489 Starterseil Corde de lanceur Rope 66884
59 ©992.v3.226 Stiftrt-Startergriff Axe de poignée Pin-starter grip 230228
6@ Q9%0.03.059 Startergriff Poignée Starter grip . 66728
65  ©Y2.05.659 Schraube Vis Screwv ‘ 94128
66 ©Y92.05.669 Mitnehwmer vollst. Embrayage de lanceur Starter clutch 399671
67 B92.05.494 Startergehduse Carter de lanceur Starter housing' 394897
668 090.03.048 Kugel Bille Ball 63770
790 ©90.03.818 Hitnehmer Cliquet Ratchet 298799
7L ©92.95.661 Scheibe Poulie Washer 394506
73 090.03.614 Schutzgrill Grille de protection Rotating screen 221923
74 ©99.03.665 sSchraube Vis Screw 934920
75 ©9@.03.200 Scheibe Rondelle Washer - 1 22@865
8LA 990.64.321 Sicherungshlech T6le d'arrét Lock plate 222263
90 @Y2.05.662 Vergaser vollst. Carburateur ens. Carburettor assy. 490533
95  ©9%0.603.644 Schraube Vis Screw 93499
96 @92.05.663 Drosselklappe Papillon Throttle valve 223793
97 ©92,05.664 Drossélklappenachse Axe de papillon THrottle valve shaft 4950048
108 ©92.05.966 Schokerklappe vollst. Volet de gaz Valve group-choke . 491177
118 ©92.05.666 Nadelventil Gicleur Needle valve | 231533
- E 3312 3/8
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Bild Teile-Nr.
Fig. Ha. pieces

Narm - Bezelchnung Stiick
Numeso de la norme  Nbr.

No. Paris —Me. Bezeichnung Désignatian Bescriptiun Standard Descriptien MNhs,
124 @&9O.©3.711 Schraube Vis Screw 93357
127 @92.05.669 Schutzkappe Capuchon Helch plug 220352
127A @92.05,.670 Schutzkappe Capuchon Welch plug 223789
1278 ©92.05.671 Schutzkappe Capuchon Welch plug 223796
149 290.03,019 Feder Ressort Spring 26336
152 ©90.03.387 Feder Ressort Spring 260575
153 w92.05.672 Schraube vollst. Vis ens. Screw 490589
154 ©92.05. 149 Schraube Vis Screw 93527
163 ©92.05.673 Dichtung Joint Gasket 271935
180 ©®92.05.674 Kraftstofftank Réservoir d’'essence Fuel tank assy. 490554
181 ©@952.05.675 Tankverschluf Bouchon Tank cap- 490075
190 ©92.05.676 Schraube Vis Screw 94094
191* &92.95.677 Dichtung Joint Gasket 271928
200 - ©92.065.678 Luftleithlech Plagque guidage d’air Air guide 223886
201 ©92.05.679 Reglerstange Tige de régulateur Governor link 262280
202 ©97.05.680 Drosselstange Tige ' Throttle link 262270
203 ©H2.05.681 Hebel Levier Crank 280720
204 @U2.65. 329 Bilichse Douille Bushing 222962
205 ©92.05.682 Schraube Vis Screw 231520
206 ©92.05.633 lutter Ecrou Nut . 231266
207 ©v0.03.721 Feder Ressort Spring 26855
208  ©@92.6%.685 Schaltstange Tige de commande Control rod 262279
2088 GO (3% 86 Regleorstange Tige de cowmande Cohtrol rod ©62322
209 Reglerfeder Ressort de régulateur Spring
216 092,095,689 Reglerstang% Tige de régulateur Choke link 262274'
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Bild Teile-Nr. Norm — Bezeichnung Stilck

Fig. No. piéces Numero de la norme Nbr.
No. Parls - MNo. Bezeichoung ___Désignation __Descriptwn Standard Description Nbr.

219 0uu2.95.037 Reglerritzel Pignon de régulateur Governor gear 391737
2200 090.03.727 Scheibe - Rondelle Washer 221551
223 992.05.690 Hebel Levier Lever . 223455
224 @92.05.038 Niet - Rivet . 'Rivet 93491
207 Q92,405,691 Reglerhebel Levier de régulateur" Lever o 490374
230 090.64.,45%56  Scheibe " Rondelle Washér | 222450
232 @Y2.05.692 Reglerfeder Ressort de régulateur Governor spring . 262288
2328 092,095,967 Reqlerfedef Ressort de régulateur Governor spring 262310
256 09:.05.694 Reglerhebel Levier de régulateur Bell crank . 223813
257 ©560.84.15%4 Schraube : Visg v Screw ' 93543
265 0909.93.733 Klemnme . Collier - Claﬁp 221535
207 9%0.03.73%4  Schraube Vis Screw 93496
286G 092.¢5.695 Halter Support Bracket 223798
3008 092,805,696 Auspuff Pot d'échappement Mufflér , v » 396001
304 Gebhlidsegehduse Carter ventilateur Blower housing ‘ L

305 @9e.983.114  Schraube Vis Screw » : 93188
306 ©090.03.737  Schutzblech Déflecteur Cylinder shield ~ = 221511
307 ©390.w3.107 Schraube Vis Screw » 93042
308 ©w90.03.733 Abdeckblech Couvercle de culasse ‘Cylinder head cover 221512
333 @92.05.698 Ziundanlage kpl. Bguipement d’allumage Armature group 397358
335 ©9%0.03,592 Schraube Vis Screw ‘ 93414
337 ©9%@.64.798 Zindkerze Bougie 8park plug 293809
346 @90.64.412 Schraube Vis Screw 93705
356 ¥92.685.605 Hassskabel Cahle de masse Ground wire o 3988082
357 ©90.03.083 Pafifeder Clavette Key . 91539
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Bild Teile-Nr.

Fig.

No. pieces

Ne. Parts — No.

Bezeichaung

Bésignatlan

. Bescriphun

Harm — Bezeichnung
Numero de Ia norme

Stiiek
Hbr,

Standard Description Nbr.

358 092, 05,504

373 Gon. 6h el
392 ©92.05.069y
394 ©90.03%.45457
414 B, w3, 207
432 @99.013.4598
433 ©80.03.5549
434 680, 03.560
435 ©90.03.561
5006 90,064,323
507 ©90.03.062
520 ©96.64.070
526 G99 ,03.,746
527 w92.05.700
328 ©92.05.7Q1L
529 @99, 03, L2
535 @92.45,7a2
542 490,03, %02
552 ©092.05.042
562 990.03.577%
S99 GUS, 64, 340
bUy G AL S R (R A 0
61lL 099 .ud1, 341

C 20

Dichtungssatz
hestehend ausg
mit
Teilen

den

SecheRkantinutter
Feder

Hembrane

Scheibe

Kappe

Stift

Deckel

Schraube
Schraube
Isolierplatte
Rontakt

Schraube

Schelle
Entlifterschlauch
Verbindungsstick
Filtereinsatz
Schraube

Blichse

Rolzen
Secheskantmutier
Htartey vollst,

Krattstoffleitung

* gekennzeichneten

Jaux de joints

‘conprenant les

marqguées d‘une *
Berou

Ressort
Diaphragme
Rondelle
Capuchon
Goupille
Couvercle

Vis

Vis

Placgue isolante
Contact
Vis
Collier
Tube de reniflard
Raccord

Elément de filtre
Vig

Douille

Axe

Ecrou

Lanceur ens.

Conduite d 'essence

Gasket set
incluced the
marked *

parts

Nut

Spring
Diaphragm
Washer

Cap

Pin

Cover

Screw

Screw
Insulator
Terminal-spade
Screw

Clamp
Breather tube
Grommet

Air cleaner element
Screw

Bushing

Bolt

Nut

Starter assy.

Fuel pipe

397145

92987
262328
270026
220982
221377
93265
21@959
93141
90200
66895
93722
93343
223786
231526
67838
271933
93572
231079
92613
231082
390463
391813
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Norm - Bezeichnung Stiick

Bild Teile-Nr.
Numero de la norme Nbr.

Fig. No. piéces

No. Parts - No. Bezeichnung Désignation Descriptivn Standard Description Nbr.
6l3B w92.vu5.703 Schraube Vis Screw 94054

614 ©490.03.577 Splint Goupille Pin 93306

619 ©@Y%0.03.578 Sicherungsring Anneau Retainer 93307

616 BYZ.15.043 Hebel Levier Crank 231077

621  G92.05.612 Schalter Contacteur Switech 396847

634 032.05.704 Scheibe Rondelle Washer~thrttle shaft 271853 i
635 ©90.03.056 Entstdrstecker Capuchon antiparasite Spark plug elbow 66538

643 ©92.05.705 FEinsatzhalter Support d'élément Foam element retainer 280737

6434 ©¥92.05.706 Luftfilterhalterung Support ae filtre air Air filter retainer 280726

655 ©90.64.603 Federhalterung Support ressort Anchor Sbring 222598

676 @92.05.707 Deflektor Déflecteur Deflector 393757

679 ©09%.03.688 Scheibe Rondelle Washer choke shaft 278382

{foam)
680 ©¥Y99.03.684 Scheibe Rondelle Washer choke shaft 221839
4 {brass)

725 ©92.05.708 Hitzeschild Protecteur Heat shield 223303

741 @¢92.8%.709 Ritzel Pignon Timing gear 262069

779 ©92.05.710 Gelenkteil Articulation Link 262276

836 090.03.767 Schraube Vis Screw 93559
851 ©9%0.64.510 Stecker-Zindkabel Raccord Terminal 221798
369 Q92.05.049 Ventilgitz-EinlaB Sieége de soupape adm. IntakKe valve seat 211787
870 ©90.64.6905 Ventilsitz-Auslal Sieége de soup.echapp. Exhaust valve seat 211172

871 €9%0.64.606 Ventilfihrung (EBEinlafl}) Guidage de soupapé Valve guide 63709

- ©92.05.348 Ventilfithrung (Auslafl) Guidage de soupape Valve guide 231348

883 ©92.05.174 Dichtung Joint Gasket 270918

916 Zahnplatte‘ Plaqgque dentée Governor gear rack :

E 3312 A 7/8
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Bild Teile-Nr.
Fig. MNo. piéces
Neo. Parts — HNo.

Bezeichnung

Désignation

Descriptiun

Herm — Bezeichnung Stiick
Numers de la norme Nhr.
Standard Descriptien Nbr.

966  ©9W2.05.712
967 032.65.7173
968 G92.05.714
969 292.05.715
971 092.135.454
987 ©®92.95.7186
995 @B2.65.717
1002

1912 092.55.719
1916 P92.05.884

-
N

Luftfilterunterteil
Lufcfilter
Luftfilterdeckel
Schraube

Schraube

Dichtring
Gelenkstiick
Kantenschutz
Klemmnippel

Digtanzscheibe

Piéce inférieure
Filtre & air
Couvercle

Vis

Vis

Bague d’étanchéité
Articulation
Garniture

Nipple d’arreét

Rondelle distance

Air cleaner hase
Air filter

Cover air cleaner
Screw

Screw

Throttle shaft seal
Link bracket

TRim strip

Retainer link

Spacer

490074
399959
223765
490073

94018
398970
223815
280783
490507
430817
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