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A Schwere Gefahr fir die
Unversehrtheit des Bedieners
und der Personen in der
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Einleitung

Verehrter Kunde,

Sie haben ein neues Gerit
erworben. Wir bedanken uns fiir
lhr Vertrauen, das Sie in unsere
Qualitdtsprodukte setzen und
wiinschen lhnen viel Freude
beim Arbeiten mit lhrem neuen
Gerit.
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Serious risk for operator and
bystander safety.

Introduction

Dear client:

Thank you for your confidence In
purchasing a high quality product.
We hope that you will spend many
enjoyable hours using it.

Table des matiéres

Introduction

Conditions d' utilisations
Mesures de sécurité
Conseils d' utilisations
Transport

Montage

Réglage

Entretien .
Données techniques
Niveau sonore
Accessoires

Danger grave pour lintégrité
de l'opérateur et des
personnes expasées.

lntroductidn

Cher client,

Vous venez d’acquérir un nouvel
apparell. Nous vous remercions de
la confiance que vous nous
témolgnez et vous souhaitons
beaucoup de satisfaction dans son
utillsation.

Indice

Introduzione

Condizioni di utilizzazione
Suggerimenti di sicurezza
Istruzioni d' uso
Trasporto

Montaggio

Regolazione
Manutenzione

Dati tecnici

Rumore aereo

Accessori

Pericolo grave per
t'incolumita dell'operatore e
delle persone esposte.

Introduzione

Gentile cliente, lel ha acquistato una
nuova attrezzatura. La ringraziamo
per la fiducia accordata ai ns. prodotti
e le auguriamo un piacevole utilizzo
della sua macchina. .
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Um eine zuverlassige
Inbetriebnahme von vornherein zu
gewahrleisten haben wir diese
Betriebsanleitung geschaffen. Wenn
Sie die folgenden Hinweise genau
beachten, wird lhr Gerat stets zu
Ihrer vollsten Zufriedenheit arbeiten
und eine lange Lebensdauer
besitzen.

Unsere Gerate werden vor der
Serienherstellung unter hartesten
Bedingungen erprobt und wéhrend

der Fertigung selbst standigen

strengen Kontrollen unterzogen.
Dies gibt uns die Sicherheit und
lhnen die Gewéhr, stets ein
ausgereiftes Produkt zu erhalten.
Dieses Gerdt wurde im
Herstellerland durch neutrale
Priifstellen nach strengen
Arbeits- und Sicherheitsnormen
geprift.

Zur Aufrechterhaltung dieser
Funktions- und
Sicherheitsgewdhr dirfen im
Bedarfsfall nur Originalteile des
Herstellers verwendet werden.
Der Benttzer verliert alle evtl.
bestehenden Anspriiche, wenn er
das Gerédt mit anderen als den
Originalersatzteilen veréndert.
Konstruktions-und
Ausfihrungsanderungen
vorbehalten.

Bei Rickfragen oder
Ersatzteilbestellungen die
Artikelnummer und die

Erzeugnlsnummer angeben.

These working instructions are issued
to ensure reliable running right from the
start. If you follow these instructions
carefully the machine wilf operate with
complete satisfaction and will have a
long service life.

The machines are tested under the
most severe conditions before being
put into production and are subjected
to strict continuous checking in the
course of manufacture. We can
therefore be sure that the customer is
purchasing a mature product.

This machine has been tested in the
country where manufactured by
independent testing aumorities in
accordance with strict worknorms
and safety standards.

When required, only original
manufacturer’s components may be
used to maintain guaranteed
function and safety.

The operator forfeits any claims
which may arise, if the machine is
fitted with components other than
original spare parts.

Subject to changes in design and
construction without notice.

For questions and sparepart orders
give us the partnumber and the serie
number.

Afin de garantir d’emblée un
fonctionnement'sans accrocs nous
avons crée cette notice d'utilisation. Si
vous observez exactement les
indications suivantes votre appareil
fonctionnera toujours & votre entiére
satisfaction et restera longtemps
utilisable.

Nous appareilles avant la fabrication
en série, sont mises a I'essai dans les
conditions les plus sévéres’ et, durant
lafabrioation méme, sont soumises
constamment & des contrdles séveéres.
De ce fait, nous avons la certitude, et
vous la garantie d'obtenir toujours une
machine 4 toute épreuve.

Cet appareil a été testé et contréié
par un laboratoire indépendant,
selon des normes de travail et de
sécurité trés sévéres.

Pour garder a cet apparell les
qualités et performances prévues,
n’utilisez que des piéces détachées
d’origine. La qualité du travail et
votre sécurité en dépendent.
L'utilisateur perd tous ses droits a
la garantie lorsqu’il modifie
I'appareil par I'adjonction de piecés
détachées non d'origine..

Dans le but d'améliorer nos produits’
nous nous réservons le droit d'y
apporter des modifications.

Pour toutes questions ou commandes
concernant les pieces detachées,
priere d'indiquer le no de reference.

Abbiamo creato queste istruzioni per
I'uso allo scopo di assicurare, fin dal-
Finizio, un funzionamento privo d'in-
convenienti. Seguite attentamente
questi consigli, avrete ia soddisfazio-
ne di possedere per molto tempo una
macchina che funziona a dovere.
Le nostre macchine, prima di essere
fabbricate in serie, vengono collau-
date in maniera molto rigorosa e,
durante la fabbricazione vera e pro-
pria, sono sottoposte e severi con-
trolli. Cid costituisce, per noi e per voi,
la migliore garanzia che si tratta di
un prodotto di riprovata quaiita.
Questa macchina ¢ stata sottopo-
sta a rigorost test neutrali, nel pa-
ese d’origine, e risponde alie nor-
me dl sicurezza in vigore.

Per garantire questo, é necessa-
rio utilizzare esclusivamente ri-
cambi originali.

L'utilizzatore perde ogni diritto di
garanzia qualora vengono utilizza-
ti ricambi non originali.

Con riserva di variazioni tecnico-
costruttive.

Per informazioni e per ordinazioni di
pezzi di ricambio si prega citare il nu-
mero di articolo e il numero di produ-
zione.
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Kennzelchnungsangaben

Das Schild mit den Maschinendaten und
der Seriennummer befindet sich auf der
linken Seite der Motorhacke, und zwar
unter dem Motor (Abb. 1).

Hinwels- Bei eventuellen technischen
Beratungsfragen oder bei
Ersatzteilbestellungen, die Kennummer
der Maschine angeben.

GB

Identilication data

The tag plate with the machine data and
Serial N° is on the left side of the cultivator
under the engine (fig.1).

Note - Always state your motor cultivator
serial number when you need Technical
Service or Spare Parts.

F

Données d'identification

L'étiquette avec les données de la
machine et le numéro de matricule se
trouve sur le co6té gauche du
motoculteur, sous le moteur (fig.1)

Note - Fournir le numéro de série de la
motobineuse pour toute demande
d'assistance technique ou commande
de piéces.

Dati per I'ldentificazione
L'etichetta con i dati della macchina e
il numero di matricola & sul fianco si-
nistro della motozappa, sotto il moto-
re (fig.1).

Nota - Nelle eventuali richieste di As-
sistenza Tecnica o nelle ordinazioni
delle Parti di Ricambio, citare sempre
il numero di matricola della
motozappa interessata.
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Einsatzbedingungen-
Einsatzgrenzen .

Der Motorhacke ist entwickelt und gebaut worden,
um auf Bodenflichen Hacken arbeiten
auszufuhren. Der Motorhacke darf nur mit Original-
Gerdten und Original-Eréatzteilen arbeiten. Jede
Benutzung, die von_der hier beschriebenen
abwaicht, ist nicht gestattet. Es fuhrt nicht nur zum
Verfall der Garantiegew&hrung, sondern stelit auch
eine groBe Gefahr fir den Bediener und alle
Personen in der Reichweite der Maschine dar.

Sicherheits-MaBnahmen

Achtung: Vor der Montage und inbetnebnahme

die Bedienungsanweisung unbedingt

beachten. Personen, die mit der

Gebrauchsanwelisung nicht vertraut sind,

diirfen das Gerit nicht benOtzen.

9 1. Das Bedienen des Gerites ist
ugendlichen unter 16 Jahren nicht gestattet.

2. Der Bedienende des Gerates hat
darauf zu achten, daB sich keine weiteren
Personen und Kinder im Arbeitsbereich aufhalten.
Der BenutZer ist im Arbeitsbereich des Gerates
gegeniiber Dritten verantwortlich,

3. Das Ger#t in grobsteinigem Gelinde nicht
einsetzen. Achten Sie auch auf Fremdkérper
wéhrend Sie mit dem Ger3t arbeiten.

4. Beim Starten des Motors darf die

dienungsperson nicht vor das Gerat oder vor
die Arbeitswerkzeuge treten.
Zum Starten des Motors dirfen sich die
Hackmesser nicht drehen - Antrieb ausschalten!

5. Beachten Sie,
Verletzungsgefahr bei laufenden Hackmessern fir
die FiiBe sehr groB ist. Tragen Sie deshaib stets
feste Schuhe, keine Sandalen oder dergleichen.

6. Beim Fahren mittels Radsatz auf
Wegen ist der Motor abzustelien und der Stillstand
der Hackmesser abzuwarten.

7. Wartungs- und Reinigungsarbeiten
am Gerit sowie das Verstelien des Bremsspornes
oder Radsatzes diirfen nur bei stiligesetzterm Motor
und Stillstand des Schneidwerkzeuges erfolgen,
bzw. bei abgezogenem Ziindkerzenstecker

daB die-
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Conditions of use and limitations of use
This motor-hoe is designed and built to hoe the land.
The motor-hoe must only bu used with original
equipment and spares. Any use other than that described
above is prohibited and will involve, in addition to
cancellation of the warranty, serious risk for the operator
and bystandars.

Safety precautions

Attention: Before bly and putiting Into
operation, please read the operating Instruction
carefully. Persons not familiar with these Instructions
Id not use the machine.

Fay 1. Young persons under 16 should not be
allowed to use the machine.

2. When operating the machine, the user
should ensure that there ars no others, particularly
children, in the area. Remember always that your are
responsi ble for the safe operation of your machine vis-
a third persons.

3. Do not use the machine on terrain which contain large
stones. Look out for foreign bodies in the soil while you
are using the machine.

4. When starting the engine, the operator
should not stand in front of the machine or in front of the
work tools.

When pulling the engine cord for startup, the tiller should
not rotate (if rotation is experienced, take action on the
belt stretcher control nut).

5. Bear in mind the risk of injury to the feet
with the cultivator blades in operation. Solid shoes should
therefore always be wom, not sandals or similar types of
shoe.

4 6. When running the machine on its set of
wheels on a path, switch off the motor and wait until the
cultivator blades stop.

7. Maintenance and cleaning work on the
machine, as well as adjustment of the brake shoe or set
of wheels, must only be carried out with the motor
switched off and the cutting tool stopped. Remove the
sparkplug .
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Conditions d'utilisation -
Limites d’emploi
Lamotobineuse a été congue et réalisée pour
biner le terrain. Elle peut travailler
exclusivement avec des outils et des pidces
de recharge d'origine. Touts utilisation
différente de celle préconisée est illégale et
entraine l'expiration de a garantie, mais
représente aussi un danger grave pour
F'opérateur et les personnes exposées.

Mesures de sécurité

|
Condizioni di utilizzazione - Li-

miti d'uso

La motozappa & progettata e costruita per
esequire operazioni di zappatura del terre-
no. La motozappa deve lavorare esclusiva-
mente con attrezzi e con ricambi originali.
Ogni utilizzo diverso da quello sopra descrit-
to & illegale; comporta, oltre al decadimento
della garanzia, anche un grave pericolo per
l'operatore e per le persone esposte.

Norme dl slcurezza

At lon: lire attentt t le I

prima del montagglo e la

d’instructions avant de procéder au
montage et & la mise en marche. La
machine ne doit étre utiiisée que par des
personnes en connalssant le mode
d’emplol.

1. Interdire I'emplol de la machine
aux personnes de moins de 16 ans.

2. Durant le fonctionnement, veiller
a ce qu'aucune personne, et an particulier
aucun enfant, ne se trouve a proximité.
N'oubliez pas que vous 8tes responsable de
tout dommage causé aux tiers par votre
machine.

3. Ne pas utiliser la machine sur terrain
plerreux. Eliminer les objets pouvant
constituer un obstacle pour la machine.

4, Ne pas mettre la machine en
marche si I'on se trouve devant les fraises.
Les fraises ne doivent pas tourner lorsqu'on
tire la ficelle du lanceur (si c'était le cas, agir
sur la vis de réglage du tendeur de courroie).

5. Ne pas oublier que les fraises
en mouvement représentent un danger pour
les pieds. Utiliser des chaussures résistantes
(éviter sandales et chaussures du méme
type).

A 6. Couper le moteur et attendre
arret des fraises avant de déplacer la
machine sur ses roues.

7. Toutes les opérations de
maintenance doivent 8tre effectuées moteur
ot fraises A I'arr8t. Retirer le capuchon de
bougie.

In funzi leggere
il libretto istruzione. Le persone che non
conoscono le norme di utilizzazione non
possono usare la macchina.

1. Impedire I'uso ai minori di anni
16.

2. Controllare che i bambini stia-
no fontani. Siete responsabili dei danni cau-
sati a terzi.

3. Non utilizzare la macchina nei terreni
pletrosi .

4, Non mettere in moto la mac-
china quando si e davanti alle frese.
Tirando la funicella di avviamento del moto-
re e frese non devono girare (se le frese gi-
rano intervenire sul registro di regolazione
de! tendicinghia).

5. Le frese in moto sono un peri-
colo per i piedi. Usare calzature appropriate.

6. Per trasportare la macchina
fermare il motore.

7. Tutte le operazioni di servizio

levono essere effettuate con motore e frese
non in movimento.
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10. Der durch die Fihrungshoime gegebene
Sicherheitsabstand ist stets einzuhalten. Das Gerat
nicht von der Seite fuhren oder seitiich vortreten.
11. Die Notwendigkeit einer fachmannischen |
Uberpriifung ist erforderlich, wenn z.B. durch Auffahren
aut ein Hindernis das Ger#t sofort zum Stehen kommt
/Getriebeschaden, verbogene Messer).
A 12. Gerate mit Verbrennungsmotor diirfen
wegen der damit verbundenen Vergiftungsgefahr
keinesfalls in geschlossenen Raumen in Betrieb
genommen werden.
13. Niemals wahrend des Laufens des

otors Benzin nachftllen. Nicht Rauchen beim
Auftanken. Verwenden Sie zum Auftanken einen
entsprechenden Trichter, damit kein Kraftstoff auf den
Motor und das Gehéuse bzw. auf den Boden auslaufen
kann.
A 14. Der Auspuff sowie der Bereich um den
Auspuff kénnen bis zu 80°C. heil werden. Achtung:
Verbrennungsgefahri
16. Wir weisen darauf hin, daB wir fir Schaden, dis
damit im Zusammenbhang stehen, daB.
a) Reparaturen unsachgeman, bzw. nicht Von unseren
autorisierten ServiceStellen durchgefiihrt, oder.
b) bei einefh Teileaustausch keine ORIGINAL -
ERSATZTEILE verwendet werden, nicht haftent
Fir Zubehdrteile gelten die gleichen Be stimmungen.

GB

8. When leaving the machine or
leaving the guide handles the motor should
be switched off.

10. The safety margin provided by the gui-
de handles should always be observed. Do
notguide the machine from the side or walk
in front or to the side of the machine whilst
in operation,

1. It is essential to have the machine
checked professionally if it comes to a
sudden stop, for example, as a result of
hitting an obstacle (gear damage, bent
blades).

12, Machines with an internal
combustion engine must never be operated
in closed rooms because of poisoning
danger.
iy 13. Never refuel with the motor
running. Do not smoke when refueiling. Use
an appropriate funnel to prevent petrol
spilling onto the motor and the housing.

14. The exhaust and parts close
0 It can heat up to 80° Celsius. Attention:
Burnhazard!

16. Please nots that our company assumes
no responsibility for damages due to:

a) repairs made by unspeciatized personnel
or unauthorized after-sales service centers,
or.

b) use of other than GENUINE SPARE
PARTS.

The same conditions apply to the
accessories.

F

A 8. Ne jamais quitter I'appareil sans
avoir coupe le moteur.

10. La distance imposée pour la conduite par la
forme du guidon doit &tre respectée: il ne faut
jamais se servir de I'appareil en marchant a cote.
11. En cas de choc avec un obstacle qui stoppe
net Fappareil, il est conseille de la faire vérifier
par une station-service qui déterminera s'iln'y a
pas eu d'endommagement des lames ou des
organes de transmission.

(g 12. En raison des risques d'asphyxie,
les appareils thermiques ne doivent jamais étre
mise en route dans des locaux fermes.

13. Ne jamais faire le plein lorsque la
tondeuse est en marche. Ne pas fumer en faisant
le plein. Utiliser un entonnoir afin de ne pas verser
d'essence sur le moteur, ie carter ou par terre.

14. Attention: le pot d'échappement
et les parties avoisinantes peuvent atteindre des
températures proches de 80°. Danger! Risques
de brilures.

16. Nous attirons votre attention sur le fait que
notre responsabilité n'est pas engagée en cas
de dommages causes par:

a) des réparations effectuées par un personnel
non spécialise ou des services d'assistance non
agréés;

b) t'utilisation de pidces de rechange qui ne sont
pas d'origine.

Ces dispositions s'appliquent également pour les
accessoires.

A 8. Non abbandonare la macchi-
na con motore in mota.
10. 1l conduttore deve operare rimanendo
dietro 1a macchina.
11. | n caso di urto contro un ostacolo che
blocchi la macchina farla controliare da una
stazione di servizio.

12. E' vietato awviare la macchi-
na in locali chiusi .

13. Non fare ii pieno con il moto-
re in marcia e non fumare.

14. Attenzione al tubo di scarico.
Le parti vicine possono arrivare a /.

16. Facciamo presente che non ¢i assumia-
mo nessuna responsabilit per danni dovu-
tia:

a) riparazioni effettuate da personale non
specializzato o da centri di assistenza non
autorizzati, oppure

b/ impiego di RICAMBI NON ORIGINA
Per gli accessori si applicano le stesse con-
dizioni.
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Sicherheitsvorrichtung -  Alle
Motorhacken  sind mit  einer

Sicherheitsvorrichtung auf Basis der
Unfallschutzmassnahmen versehen.
Durch Betatigung des Steuerhebels wird
die  Antriebswelle automatisch
ausgeschaltet.

Hinweise zum Arbeiten mit der Hacke
(Arbeits-Funktion)

Bei laufendem Motor Hackmesser auf die
Erde aufsetzen, das Gerat festhalten und
den Bremssporn in den

Boden drucken. Kupplungshebel am Holm
spannen die Hackmesser graben sich nun
in die Erde. Wenn Sie jetzt die Hacke an
den Holmen etwas anheben, arbeitet das
Gerat vorwérts. Der Bremssporn soli beim
Arbeiten immer in der Erde sein.

Transport

Fur den Transport der Maschine ist ein
Gabeistapler zu benutzen. Die auf die
hdchstzulassige Breite gestellten Gabeln
sind in den Raum unter der Palette
einzufahren. Das Gewicht der Maschine
steht auf dem Typenschild und in den
technischen Daten.

GB

Safety feature - Ali motor-cultivators are
provided with a safety feature which acts.
The device causes the transmission to
disconnect automatically anytime the
respective control lever is released..

Notes on work with the motor-hoe
With the engine running, rest the tines on
the ground and’ firmly holding the motor-
hos, insert the tool bar

arm into the soil. Pull the clutch lever on
the handlebar to allow the disks to bite into
the soil. The motor-hoe will move forwards
when the handlebars are used to slightly
lift the disks. The tool bar arm must always
remain in the soil during work.

Transport

A forklift truck should be used to move the
machine. The forks should be opened as
far as possible and inserted into the pallet.
The weight of the machine is given on the
Manufacturer's data plate together with the
other technical information.

F

Dispositif de sécurité—toutes les
motohouses sont fournies d'un dispositif
de sécurité. Ce dispositif produit le
desembrayage automatique de la
trasmission alors que le levier de
commande correspondant est débloque.

Instructions pour le travail avec la
motobineuse

Moteur en marche, poser les couteaux sur
le sol et, en tenant fermement la
motobineuse, introduire dans fa

terre le bras du timon. Tirer la manette de
la friction sur le mancheron pour faire
pénétrer les disques dans le sol. Pour faire
avancer la motobineuse, soulever
légérement les disques avec les
mancherons. Pendant le travail, le bras du
timon doit toujours demeurer dans le sol.

Transport

Utiliser un chariot élévateur pour
transporter la machine. Les fourches,
réglées dans la position d'écartement
maximum, seront introduites dans les
espaces spécialement prévus de la palet-
te. La masse de la machine est indiquée
sur l'etiquette d'identification et reportée
dans les caractéristiques techniques de la
machine.

Dispositivo di sicurezza —Tutte le
motozappe sono dotate di dispositivo
antinfortunistico. Detto dispositivo causa
il disinnesto automatico della trasmissio-
ne quando si rilascia 1a relativa leva di co-
mando.

Note per il lavoro con la motozappa

A motore avviato, appoggiare i coitelli sul
terreno e, tenendo saldamente la
motozappa, infilare nel terreno il braccio
del timone. Tirare la leva della frizione sul-
la stegola per far penetrare i dischi nel ter-
reno. Sollevando leggermente i dischi
mediante le stegole, la motozappa si muo-
ve in avanti. Il braccio del timone durante
il lavoro deve rimanere sempre infilato nel
terreno.

Trasporto

Per la movimentazione & previsto I'uso di
carrello elevatore. Le forche, allargate al
massimo consentito, vanno inserite negli
appositi spazi del pallet. La massa delia
macchina & indicata nella etichetta della
marcatura e riportata nei dati tecnici.
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MONTAGE DER MOTORHACKE

Die Motorhacke wird, abgesehen von
Sondarvereinbarungen, in
demontiertem Zustand und in einer
dazu geeigneten. Verpackung
geliefert. Zum  endgultigen
Zusammenbau wie folgt verfahren.

GB
HOW TO ASSEMBLE YOUR
MOTOR-HOE

Unless otherwise agreed, the motor
hoe Is delivered disassembled and
placed in a packing case. For
assembly to be completed, the step
by step procedure is as follows.

FIG. 3/A

F

MONTAGE DE LA
MOTOBINEUSE
Sauf accord contraire, la

motobineuse est livrée a destination
démontées et placée dans une
emballage approprie. Pour achever
le montage de la machine, suivre
les instruction ci-dessous.

i
MONTAGGIO DELLA

MOTOZAPPA

La motozappa viene consegnata a
destinazione, salvo accordi diversi,
smontata e sistemata in un adegua-
to imballaggio. Per completare il
montaggio della motozappa osser-
vare la seguente procedura.

D Den deich (Bild 3/A Detail 1) mit dem Zentralloch ausrichten und durch

die Sicherungsstifte festklemmen.

GB Insert drawbar (1, Fig. 3/A) into the central hole, lock with safety pin.

F Positionner le timon (1, Fig. 3/A) a proximité du trou central, bloquer par

la goupille.

| Posizionare il timone (fig. 3/A part.1) in corrisponde del foro centrale, poi

bloccare con la spina di sicurezza.





STERZENSTUTZE UND STERZEN

Die Stutze (Bild 4, Detail 1) mit der Motorhacke durch die vier Schrauben (2) und
Scheiben (3) befestigen (zuerst den Loechen dan in den Langsléechen).

Achtung - Die Scheiben mit grésserem
Durchmesser miiseen im Bereich der Langslocher {4) angebracht werden.

Die Sterzen (5) mit der Stitze (1) durch die Schrauben (6), und die Muttern (8)
befestigen. Die héhe der Sterzen einstellen, durch Wirkung auf die Schrauben (2)
die die Stiitze (Schrauben im Bereich der Léngslécher).

HANDLEBARS SUPPORT AND HANDLEBARS SUPPORT DES MANCHERONS ET MANCHERONS SUPPORTO STEGOLE E STEGOLE

Secure support (1, fig. 4) to motor cultivator through  Adapter le support (1, fig. 4) a la motohoue au moyen des  Montare il supporto (fig. 4, part. 1) sulla motozappa trami-
the four screws (2) and washers (3). (First in holes  quatre vis (2) et des rondelles (3) respectives (D'abord and 4 19 quattro \'/iit)i 2) e( r?spt;t?ive .r0|)1delle @3). PP
and then in slots). les trous et Apres dans les oeillets). (Prima nei 2 fori, pol nelle asole).

Attention - Larger diameter washers areto be fitted  Attention — Les rondelles de diamétre supérieur sontamon  asntenzione — Le rondelle con diametro maggiore devono
to match slots (4). ter a proximité des oeillets {4). : essere montate in corrispondenza delle asole (4).

Fissare le stegole (5) al supporto (1) per mezzo delle viti
Mount handlebars (5) to support (1) by means of  Monter les mancherons (5) au support (1) en se servantdes (g) o dadi (8).9 (5) al supporto (1) p

screws (6), and nuts (8). vis (6) et des écrous (8).
Adjust handlebars height through screws (2) which  Les mancherons seront régles en hauteur au moyen des vis Regolare l'allezza delle stegole agendo sulle viti (2) che
hold the support (move screws along slots). (2) fixant le support (vis a proximité des oeillets). fissano il supporto (viti in corrispondenza delle asole).
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{mit Metallhélle)

HOW TO MOUNT THE ACCELERATOR WIRE
(provided with metal sheath)

Position the lever {fig. 5, item 1) on the engine at
the end of its stroke as shown by arrow “A “in the
figure. Move the throttle lever(2) on the handlebar
to the end of its stroke as shown by arrow “B “in the
figure. Insert wire (3) into hole (4)' secure the sheath
(5) with retainer (6) and screw (7).

ATTENTION: in the position “stop” the throttle lever
must stop engine.

MONTAGE DU CABLE DE L'ACCELERATEUR
(gaine en métal)

Amener le levier (fig. 5' détail 1 } installe sur le moteur a fin
de course comme indique par la fleche “A’, en figure.
Amener la manette de gaz (2) installe sur le mancheron a fin
de course comme indique par la fléche “B,, en figure.
Introduire le cable (3) dans le trou (4), fixer 1a gaine (5) au
moyen du bande (6) et de la vis (7).

ATTENTION: il faut que la manette de gaz arréte le moteur
dans la position “stop,,

MONTAGE DES GASHEBEL-KABELS

Den auf dem Motor angeordneten Hebe! (Bild 5, Detail 1) bis zum Endanschlag,
wie im Bild mit Pfeil “A,’ angegeben.

Den auf der Sterze angeordneten gashebelstelirknebel (2) bis zum
Endanschiag versetzen, wie im Bild mit Pfeil “B” angegeben.

Das Drahtseil (3) in das Loch (4) einfuhren und die Hille (5) durch den Halter
(6) und Schrauben (7) befestigen.

Achtung: Es muss, dass der Gashebel den Motor auf der Lage “Stop” abstelit.

MONTAGGIO CAVO ACCELERATORE
{con guaina metallica)

Posizionare, a fondo corsa, la leva (fig. 5 particolare 1)
installata sul motore come indicato dalla freccia “A,, in fi-
gura.

Portare a fine corsa it manettino comando acceleratore
(2) installato sulla stegola come indicato dalla freccia “B,,
in figura.

Inserire il cavo (3) ne! foro (4), fissare la guaina (5) con
I'apposito cavallotto (6) e bloccare con la vite (7).

Attenzione: il manettino acceleratore in posizione “stop’,
deve spegnere il motore.





@ Montage der Hackmesser (Hackmrase:,
1. Die Naben der Frasen und die Sechskant-Welle reinigen; eine kieine Fetimenge autragyeu, uir: ..
) nachfoigenden Montagen der Frasen zu edeichtern.
2. Die Nabe der Frasen (Detall 1, Bild 9) auf die Welle der Motorhacke aufschieben, wobei aut folgendes zu achten ist:
-die Schneide dar Hacken muB gegen die VORDERE SEITE der Motorhacke gerichtet sein; (dh, in Fahririchtung zeigen).

" - die Befestigungs-Bohrungen inj den Naben der Frasen missen mit denjenigen der Welle der Motorhacke

dbereinstimmen).
3. Die Hackmasser mit der Wella der Motorhacke durch die Schraube (2), die Scheibe (3) und die Mutter (4) befestigen.
4. FOr die Montage der anderen Hackmesser in gleicher Weise verfahren.

Mounting the hoe tiller S
1. Clean the tiller hubs and tiller-shatt; apply some grease to make mounting and tiller future removal easier.

2. Fit the tifler hub (1, fig. 9), to the motor-cultivator shaft. Make sure that:
- the cutting edge of the small hoe is towards the machine FRONT.
- the bores on tifler hubs match the holes on the motor-cultivator schatft.
3. Fasten the hoe-tilier to motor cultivator shaft by means of screws (2), washers (3) and nuts (4).
4. Follow the same procedure as laid down to mount the other tiller.

® Montage de fraises & binettes
1. Nettoyer les moyeux des fraises et I'arbre porte-fraises, enduire de graisse pour faciliter le montage et
e démontage des fraises.
2. Introduire le moyeu des fraises (1, fig.9) sur I'arbre de la mothoue. S'assurer que:
- i@ tranchant des binettes soit vers ia partie AVANT de la machine;
- l@s trous prévus sur le moyeux des fraisas doivent coincider avec les trous de l'arbre de la motobineuse.
3. Bloquer la fraise 4 binettas & l'erbre de la motohouse & l'aide des vie (2), des rondelles (3) et des écrous (4).
4, Procéder comme indiqué pour monter Fautre fraise a binetes.

@ Montagglo della frese a zsppette
1. Pulire i mozzi delle frese e lalbero porta frese; spalmare una piccola quantita di grasso per facllitare if
montaggio e la futura rimozione delle frese.
2. Infilare i mozzo delle frese (fig.9, particolare 1) alalbero della motozappa tenendo presente che:
- la parte tagliente delle zappette dave esssere rivolta verso 'AVANT! della motozappa;
- i fori praticati sui mozzi delle frese devono corrispondere con i fori del'albero della motozappa.
3. Bloccare la fresa a zappette all'albero della motozappa mediante le viti (2), le rondelle (3) e t dadi (4).
4. Procedere in modo analogo per il montaggio deli'altra fresa a zappette.
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Bowdenzung fir Fahrantrieb. Der Bowdenzug ist am Geh&use bereits vormontiert. Er muB nur noch am
Bedienhebel montiert werden. Gebogenes Drahtende (1) einfGhren.
@ Belt-stretcher control wire. The controi wire is already connected to the box and must be mounted on the control
lever.Insert the bent end of wire (1).
Cable de commande tendeur de courroie. Le cAble de commande est déja relié & la boite, il faut fassembler
-au levier de comande. Introduire extrémité pliée du fil (1).
CD Cavo di comando tendicinghia. Il cavo di comando & gia collegato alla scatola e occorre montarlo alla leva di
comando. Inserire lestremitd plegata de! filo (1).

@ Einstellung Hackmesser - Antrieb ) )

” Achtung: Die frise darf sich erst drehen, wenn der Bedienungshebel mehr als die Halfte gedrickt
ist. Bei vollsténdigem mehr Niederdriicken muB der Hebel (1) der Keilriemenspannung (Bild 7) einen Verstellweg
von 6-8 mm- aufweisen. ' L.

Versteliweg der Keilriemenspallung mit Einstellschraube (2) vornehman, bzw. korrigieren.

Reichtder Versteliweg der Einstellschraube nicht aus, Befestigungsschrauben vom Motor i6sen und Motor nach
vomne schieben - Schrauben danach wieder anziehen.

Comroladi_uste_mem

W:_mph&- The tiller should not start forward rotation before acting on respective controls.
) This is obtained acting on the wire nuts (fig.7).

Besides, the lever controlling the hoeing gear should startthe tiller only after having completed half-travel; when

the lever has completed its travel (working iposition) the belt-stretcher load spring (1, ﬁg.?) schould extend from

6 to 8 mm. If nut does not suffice to obtain such conditions (nut habving reachet the thread end) proceed to a

preliminary adjustement of V-belt by moving the engine through slots of chassis where it is fixed.

® Mise au point des commandes o

Attention - La fraise commencera & tourer en avant seulement aprés avoir actionné les commandes

correspondantes. . ) . i

Pour ce faire, agir sur les registres des cables (fig.7). En outre, le levier qui commande la vitesse de binage doit
actionner la fraise seulement aprés avoir dépassé la mi-course; quand le levier esten fin de course (position de
travail), le ressort de charge du tendeur de courroie (1, fig. 7) devra s'allonger de 6 & 8 mm. environ.
Aucas ol le registre ne suffit pas (étant arrivé & a fin du filetage), régler la courroie trapézoidale, déplacantle moteur
le long des oelllets du chassis ou il est fixé.

@ Registrazione dei comandi
Attenzione - La fresa deve iniziare a girare avanti non 7prima d'aver agito sui rispettivicomandi.
Questo si ottiene intervenendo sui registri dei fili (fig.7). inoltre la leva che comanda la marcia di
zappatura deve avviare la fresa solo dopo aver compiuto meta della propria corsa; quando poila stessa & a fine
corsa (posizione di lavoro) la molla di carico del tendicinghia (fig. 7 part 12 si deve allungare di circa 6-8 mm. Se
il registro non & sufficente a ottenere carte condizioni(il registro & amivato a tondo filettatura) provvedere aregolare
la cinghia trapezoidale spostando il motore lungo le asole del telaio dove & fissato..

11





GB
MAINTENANCE

ENGINE (see engine manual)

Attention - The motor-cultivator is delivered with-
out oil in engine. Replenish tank until oil over-
flows. Capacity 0.500 kg approx. Use olf type
MULTIGRADE viscoslty to be 10-40 W.

To check the oll level

Place the machine on a flat surface.

Remove the filler cap and check if the oil is level
with the bottom of the hole.

The filler and emptying cap acts as the oil level.
Top up with: SAE 80 transmission oil.

D
WARTUNG

MOTOR (siehe das betreffende Handbuch)

Achtung - Die Motorhacke wird mit Motor ohne
Olgelisfert. Den Behalter fillen bis das Ol beginnt
Oberzulaufen. Behdlter inhalt ca. 0.500 kg. Ol
MULTIGRADE mit Viskositat 10-40 verwenden.

Zum Messen des Olstandes

Die Maschine auf einer ebenen Fliche abstellen.

8en Stopfen abschrauben und prifen, daB das
| bis zum unteren Lochniveau steht.

Der OIftil - und - entleerungsstopfen ist zugleich

der Olstandstopfen.

Olsorte:SAE 80 fUr Getriebe.

F
ENTRETIEN

MOTEUR (voir la notice spécifique)

Attention - La motohoue est iivrée sans huile au
motsur. Remplirjusgu'aceque {huile commence
adéborder. Ca;l)_ad 0.500 kg environ. Utiliser da.
I'huile type MULTIGRADE, V! it 10240 W.

Vérification du niveau d'hulle

Mettre la machine horizontalement.
Dévisser le bouchon et contréler que Ihuile soit
au niveau de l'orifice inférieur.
Le bouchon de remplissage et de vidange corre-
au niveau d'huile.
ufle:SAE 80 pour transmissions.

12

1
MANUTENZIONE
MOTORE (vedere la pubblicazione specifica)

Attenzione-(Per i motori a 4 tempi) La motozappa !
viene consegnata con il motore senza olio. Riem-
pire il serbatoio finché I'olio inizia a traboccare,
capacitad circa 0,500 kg. Usare olio tipo
MULTIGRADE con viscosita 10-40 W.

Per verificare il livello

Mettere.la macchina in piano.
Svitare il tappo e controliare che I'olio sia a livelio
inferiore del foro.

il tappo di riempimento e svuotamento corrispon-
de al livello olio.

Olio: SAE 80 per trasmissioni.






REINIGUNG UND WARTUNG:
Reiniguns- und Wartungsarbeiten diirfen nur bei stiligesetztem Motor und abgezogenem Ziindkerzen-
stecker vorgenommen werden!

Reinigung:
Gerat nach (;;edem Gebrauch reinigen.
LAGERUNG IM WINTER

Nach Beendigung der Saison Gerét griindlich reinigen.

Achtung: Verletzungsgefahr an den Hackmessemn - Gartenhandschuhe tragen.

Kraftstofftank und Vergaser entleeren - Motor so lange laufen lassen,bis dieser wegen Kraftstoffmangel stehen bleibt.
Motor konservieren - snehe Betriebsanleitung des Motorenherstellers. Gerat in einem trockenen Raum lagern.

Wartung:
Molor Luﬁﬁlter - Ziindkerze. Bitte beachten Sie die Betriebsanleltung des Motorenherstellers, weiche dem Geriit

CLEANING AND MAINTENANCE:
Cleanin and maintenance work should only be carried out with engine switched off and spark plug
remov

Cleaning

Clean the machine each time after use.

STORAGE IN WINTER:

At the end of the season, thoroughly clean the machine.

Warning: Risk of injury from blades - wear protectlive gloves.

Empty the fuel tank and carburettor-leave the engine running until it stops due to lack of fuel. To preserve engine see

d)eratmg instructions supplied by engine manutacturer. Store the machine in a dry room.

aintenance:
Engine, air filter, spark - please follow the motor manufacturer's operating instructions.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN:
Ne procéder aux travaux de netioyage et d’entretien que lorsque le moteur est arrété et le capuchon de
bougie retiré.
Nettoyage:
Nettoyer la motobineuse aprés chaque utilisation.
HIVERNAGE:
Bien nettoyer la machine avant de la remiser. - )
Attention: Risque de blessure en touchant les fraises! Porier des gants de jardin!
Vidanger le réservoir de carburant et le carburateur. Laisser tourner le moteur jusqu'a épuisement du carburant.
Co‘;\se{Is d’hivernage pour le moteur: lire le mode d'emploi du constructeur du moteur. Remiser la machine dans un
endroit sec.
Entretien:
Filtre & air - Bougie. Respecter le mode d'emploi du constructeur de moteur qui est joint 4 la machine.

PULIZIA
Non procedere alla pulizia con il motore in moto.
Attenzione al coltelli fresa.
MANUTENZIONE FINE STAGIONE .
Pulire bene la macchina, vuotare il serbatoio e il carburatore. Mettere la macchina in un posto asciutto.
Manutenzione:
Filtro aria - candela. Rispettare le istruzioni del costruttore del motore.

13





D

Beschreibung
der Bedienungselemente

1. Gashebel.

2. Hackgang-Schaithebel (Unfall-
schutzvorrichtung).

3. Startseil fiir Motor (selbstauf-

wickelnde Vorrichtung).

. Riemenspannvorrichtung.

. Dorn zur Fristiefe-Einstellung.

. Hackmesser.

. Schutzabdeckung.

~N ;A

Description
des commandes

1. Manette de gaz.

2. Levier de commande vitesse de
binage (dispositif de sécurité).

3. Poignée pour lanceur (auto-

enrouleur).

. Dispositif tendeur de courroie.

. Timon pour régler le fraisage.

Fraises.

. Carter de la fraise.

Nona
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Description
of controls

1. Throttie lever.

2. Hoeing gear control lever (sa-
fety feature). 3

3. Pull-out handle (self-winding
device).

4. Belt-stretcher.

5. Tilling adjustment drawbar.

6. Cultivator blade.

7. Hoe shield.

Descrizione
dei comandi

1. Manetta comando acceleratore
a mano. -

2. Leva comando marcia di zappa-
tura (dispositivo antifortunisti- 1
co).

3. Maniglia per avviamento a |
strappo (dispositivo autoavvol-
gente).

. Dispositivo tendicinghia.

. Timone per regolazione fresa-

tura.

Frese.

. Riparo fresa.

N e
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10121.000

Bild Teilb-Nr.

Norm — Bezeichnung Stiick

Fig. No. piéces . Numero de la norme Nbr.
No. Parts =No. Bezeichnung Désignation Descriptiun Standard Description Nbr.
250 Ms 4
- ©52.31.326 Tecna Motor kpl. Tecna Moteur cpl. Tecna Engine c¢pl.
2 092.48.237 Gashebel Levier de gaz Gas lever
3 ©92.48.238 Gasfernbedienung Commande de gaz Gas control
4 092.48.239 Aufkleber Décalcomanie Decal
5 ©92.48.240 Scheibe Rondelle Washer
6 ©92.48.241 Hutmutter Ecrou Nut
7 ©92.48.242 Gewindestift Goujon Stud
8 ©92.48.243 Sechskantschraube Vis Screw
9 ©52.48.244 Buchse Douille . Bush
10 @92.48.245 Verstellschraube Bouchon fileté Adjusting screw
11 @92.48.246 Handgriff Poigneé Grip
13 0592.48.247 Bowdenzug Commande de gaz Bowden wire
14 092.48.248 Oberholm Brancard supérieur Upper handle
16 ©92.48.249 Sechskantschraube Vis Screw
18 ©92.48.250 Kupplungsgriff Levier d’embrayage Clutch lever
19 ©92.48.251 Sechskantmutter Ecrou Nut
20 092.48.31% Bowdenzug Commande de gaz Bowden wire
23 ©92.48.316 Holmbefestigung Fixation brancard Bracket
24 092.48.254 Einstellschraube Vis de réglage Adjusting screw
25 ©92.48.255 Unterlage Cale Shim
26 092.,48.317 Schutzblech T6le protection Protection hood
27 ©92.48.257 Draht Fil Wire
28 ©92.48.258 Feder Ressort Spring
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20121.000

Bild Teile-Nr. Norm - Bezeichnung Stiick
Fig. No. piéeces Numero de la norme Nbr.
No. Parts —No. Bezeichnung Désignation Description Standard Description Nbr.

30 ©92.48.318 Gehduseoberteil Boite d’engrenage Gear housing

piéce supérieur upper part

31 ©92.48.26@ Sechskantschraube Vis Screw

32 092.48.261 Federring Rondelle grower Spring washer

33 ©92.48.262 Sechskantmutter Ecrou Nut

34 ©92.48.263 Messer links Lame gauche Blade left

35 ©92.48.264 Messer rechts Lame droite Blade right

36 ©92.48.265 Sechskantschraube Vis Screw

37 ©592.48.266 Federring Rondelle grower Spring washer

38 ©92.48.267 Sechskantmutter Ecrou Nut

39 ©92.48.268 Sechskantschraube Vis Screw

49 ©092.48.269 Scheibhe Rondelle Washer

41 ©92.48.270 Scheibe Rondelle Washer

42 ©92.48.271 Scheibe Rondelle Washer

43 ©092.48.272 Sechskantschraube Vis Screw

44 ©92.48.251 Sechskantmutter Ecrou Nut

45 ©92.48.273 Kreuzschlitzschraube Vis Screw

46 092.48.274 Sechskantmutter Ecrou Nut

47 ©92.48.275 Scheibhe Rondelle Washer

48 ©92.48.276 Keilriemenabdeckung Couvercle de courroie Cover V-Belt

50 ©92.48.277 Ziehsplint Goupille fendue Hair pin

51 ©92.48.278 Vorderachse Essieu avant Front axle

52 ©92.48.279 Rad Roue Wheel

53 ©92.48.288 Scheibe Rondelle Washe{

54 ©92.48.281 Messerhalter Support de lame Blade holder
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Bild Teile-Nr.

Norm — Bezeichnung Stiick

Fig. No. piéces Numero de la norme Nbr.
No. Parts —No. Bezeichnung - Désignation Description Standard Description Nbr.
55 @92.48.282 Radkappe Chapeau de roue Wheel cap

56 ©92.48.283 Schutzring Anneau de protection Protective ring

57 ©00.51.920 Sicherheitsaufkleber Décalcomanie Decal

58 ©00.51.921 Golf-Aufkleber Décalcomanie Golf Decal Golf
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Bild Teile-Nr. Norm - Bezeichnung Stiick
Fig. No. piéces Numero de la norme Nbr.
No. Parts—-No. Bezeichnung Désignation Descriptiun Standard Description Nbr.
1 0592.48.284 Sechskantmutter Ecrou Nut
2 ©92.48.285 Scheibe Rondelle Washer
4 092.48.286 Scheibe Rondelle Washer
5 ©92.48.287 Keilriemenscheibe Poulie de commande V-Belt pulley
6 092.48.288 Buchse Douille Bush
8 0952.48.289 Kugellager Roulement a billes Ball bearing
9 092.48.290 Sicherungsring Circlips Retaining ring
18 092.48.291 Ausgleichsscheibe Rondelle de réglage Shim
11 092.48.292 Nadellager Roulement & aiguilles Needle bearing
12 ©92.48.293 Schneckenwelle Vis sans fin Worm shaft
13 092.48.294 Ausgleichsscheibhe Rondelle de réglage Shim
14 ©92.48.277 Ziehsplint Goupille fendue Hair pin
22 ©92.48.319 Getriebe Engrenage Transmission
23 ©92.48.267 Sechskantmutter Ecrou Nut
25 9092.48.296 Scheibe Rondelle Washer
26 992.48.297 Schenkelfeder Ressort Spring
27 ©0S92.48.298 Sechskantschraube Vis Screw
31 ©92.48.299 Spannarm Bras tendeur Idler arm
32 ©92.48.300 Scheibe Rondelle Washer
33 ©92.48.301 Sechskantschraube Vis Screw
34 ©52.48.302 Sechskantschraube Vis Screw
35 @92.48.303 Spannrolle Poulie intermédiaire Tdle pulley
36 @92.48.304 Keilriemen Courroie V-Belt
37 @92.48.305 Scheibenfeder Clavette disque Key
38 ©92.48.306 Scheibe Rondelle
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Bild Teile-Nr.

Norm - Bezeichnung Stiick

Fig. No. piéces Numero de la norme Nbr.
No. Parts—No. Bezeichnung Désignation Description Standard Description Nbr.
39 ©92.48.307 Sechskantmutter Ecrou Nut

40 ©92.48.320 Keilriemenscheibe Poulie de commande V-Belt pulley

41 ©92.48.309 Nietmutter Ecrou Nut '

45 ©92.48.310 Sechskantmutter Ecrou Nut

46 @92.48.269  Scheibe Rondelle Washer

47 @92.48.311 Sechskantschraube Vis Screw

51 ©92.48.312 Stiitze Appui Support

56 @92.48.313 Scheibe Rondelle Washer

57 @92.48.314 Oleinfiillschraube Vis de remplissage 0il filler screw

58 ©@00.51.942 Typenschild Plague de type Type plate
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