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VORLAUFIGE BEDIENUNGSANLEITUNG

VORBERE I TUNG

Vor Benutzung der FuBbodenreinigungsmaschine Hydromatic 55

ist folgendes zu beachten:

a.) Betriebsbereitschaft der Batterien prifen. Schlissel (4)
in den Hauptschalter einflhren, eindricken und auf
Stellung 1 drehen. Dabei darf die rote Warnleuchte (3)

nicht aufleuchten.

Falls diese aufleuchtet st die Batterie leer und wie

vom Batteriehersteller vorgeschrieben nach laden.

b.) Prifen, ob genug Reinigungsflissigkeit im Behalter ist.

Notigenfalls nachflllen.

Hinweis: Zur FUllung des Behdlters nur sauberes Wasser mit
Zusatz eines geeigneten fllssigen Reinigungs-
mittels in der vom Hersteller empfohlenen Kon-
zentration verwenden. Auf Jjeden Fall ist es rat-
sam, nur Mittel mit gebremster Schiaumung zu ge-

brauchen. (sogen. Automatenmittel)
c.) Sicherstellen, daB die Saugdiise des Absaugers frei, und der
Verbindungsschlauch -zum Schmutzwasserbehdlter einwandfrei an-

geschlossen ist.

EINSATZ DER MASCHINE

Hinweis: a.) Schlissel (4) in den Hauptschalter einflhren,

eindricken und auf Pos. 1 drehen. Jetzt muB die

grine Betriebskontroll-Leuchte brennen.





b.) BlUrstenaggregat mittels FuBraste (14) absenken

Wichtig: Bei Einsatz der Maschine auf besonders
rauhem FuBboden sollte eine Uberlastung
des BlUrstemotors vermieden werden, denn

dies wlrde erhdhte Stromaufnahme bedeuten.

c.) Die Reinigungsldsiung kann mittels Handhebel (10)
in der Menge, nach Art des FuBbodens sowie nach
der Fahrgeschwindigkeit dossiert werden. Bei ge-
Sffnetem Ventil lTeuchtet die grine Kontroll-Leuchte
(2) auf.

d.) SaugfuB durch Handhebel (11) absenken und Saug-

motor mittels Schalter (7) einschalten.

e.) Unter Betdtigung der der Fahrhebel (1) Maschine

langsam vorwdrts fahren.

Wichtig: Im Rickwad@rtsgang solite der Saugful an-
gehoben werden, sonst verformen sich die

Gummibeldge.

‘MASCHINE AUBER BETRIEB

Bei BetriebsschluB sind folgende MaBnahmen zu beachten:

a.) Hebel (10) fur die Reinigungsfllissigkeit schlieBen
und darauf achten, daB die grine Anzeigenlampe (2)

geldscht 1Ist.

b.) Blrstenaggregat Uber Pedal (14) anheben (um Ver-

formung der Blrsten zu vermeiden).
c.) Saugmotor abschalten (7)

d.) SaugfuB anheben (11), um Verformung der Gummi-

beldge zu vermeiden.
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e.) Abschalten des Hauptschalters und Schlissel

(4) herausziehen.

f.) Schmutzwasserbehdlter durch Aushdngen des

Schilauches (9) und abnehmen des Stopfens ent-

leeren.

Hinwels: Wird die Maschine fiir l&ngere Zeit
stillgelegt solite auch der Behdlter

der Reinigungsldsung vollstandig geleert

werden.

WARTUNGSARBEITEN

NACHLADUNG DER BATTERIEN

Eine Nachiladung der Batterien ist immer dann vorzunehmen, wenn

die Anzeigenlampe (3) aufleuchtet und/oder nach ldngerem Still-
stand der Maschine.

a.) Die im Batterieraum befindliche Verbindung (21)

abkabeln und das Batterieladegerdt anschlielen.

b.) Unter Beachtung der Vorschriften des Batterie-
herstellers dle Batterien aufladen.
i.) Aufladung in gut gellfteten Raumen
2.) Keine offene Flamme in die Ndhe der Batterien
bringen und nicht rauchen.
3.) Destilliertes Wasser stets erst nach der

Ladung auffillen.

AUSWECHSLUNG DER BURSTEN

Die Blrsten missen ausgewechselt werden, wenn dle Linge der

Borsten weniger als 20 mm betragt.

a.) Bei angehobener Stellung des Aggregats Deckel
(25) Offnen.





b.) Blrste von Hand solange drehen, bils durch

den Schlitz die RUckhaltefeder sichtbar wird.

c.) RiUckhaltefeder (28) auseinanderdrucken und

BlUrste ausklinken.

d.) Neue Bilirste einsetzen und auf richtige Arretierung

der Rickhaltefeder (28) achten.

e.) Deckel (25) wieder schlielen

SAUGFUB

EINSTELLUNG DES DRUCKS

Der Druck des SaugfuBes kann mittels Griff (13) eingestellt werden.
Je nach Art des FuBbodens kann der Druck durch Drehung des Griffs

erhdht bzw. verringert werden.

Wichtig: Uberhdhter Druck kann zu hohem VerschleiB des Sauggummis

flhren.

EINSTELLUNG DER NEIGUNG

Diese Einstellung, gewdhnlich bereits im Werk erfolgt, ermdglicht
es, die Neigung des SaugfuBes und die Krimmung des hinteren Saug-

gummis zu veridndern.( Stellschraube 16)
Zur VergréBeruhg des Neigungswinkels ist die Feststellmutter zu
lockern und die Schraube (16) im Uhrzeigersinn zu drehen. Nach der

Einstellung Mutter kontern.

AUSWECHSELN DER SAUGGUMMIS

Sind die Sauggummis abgenutzt, missen sie folgendermaBen aus-

gewechselt werden:

a.) Saugschlauch abtrennen und SaugfuB ausbauen.





b.) Schrauben und Befestigungsmuttern abschrauben

und Gummibeldge entfernen.

c.) Neue Gummibeldge montieren und darauf achten,
daB der vordere Gummi einen Abstand von etwa
2 mm Uber dem Boden hat.

d.) Saugful wleder anbauen.

Anmerkung: Die Gummibeldge sind symetrisch und somit b-seltig

(durch Wenden) verwendbar.

SAUBERUNG DES SCHMUTZWASSERBEHALTERS

Der Schmutzwasserbehdlter mu innen regelmdBig und sorgfadltig von
Restschmutz gesdubert werden. Dazu ist die Klappe (12) durch Ldsen

der Muttern zu Offnen.
Eine grindliche Reinigung empfiehlt sich nach jeder Inbetriebnahme

der Maschine.

BURSTENMOTOR

Alle 200 Stunden ist der Zustand der Blrsten und des Ankers zu

Uberprifen.

Dasselbe gilt flUr Fahrantriebsmotor und Saugmotor

REINIGUNG VON FILTER UND SCHWIMMER

Im Fall unzureichender Absaugleistung bitte Saugmotor durch
Hochstellen des Halteblgels (19) und trennen der Steckverbindung

(20) ausbauen und Filter sowie Schwimmer unter flieBendem Wasser

reinigen.





Stdrungen und

Ihre Beseitigung

DEFEKT

VERMUTLICHE URSACHE

BESEITIGUNG

Maschine 13duft nicht

an

Kontakt nicht hergestellt

Elektr. Anschlisse
Uberprifen

Schwache Saugleistung

Saugmotorverbindung nicht
richtig eingesteckt

Saugmotor nicht einwand-
frei am Schmutzwasser-
behdlter befestigt
Schmutzbehdlter ist voll

Saugleistung durch grobe
Abfalle verstopft

Saugschlauch schlecht an-
geschlossen oder ge-
schnitten

Absauger—-Gummibeldge ver-
schllssen

Ableitung des Schmutz-
wasserbehdlters gedffnet

Saugmotorverbindung
richtig einstecken

Saugmotor richtig
am Behdlter befestige
Behdlter entleeren

Saugleitung freimache
und reinigen

Saugschlauch richtig
anschlieBen oder

auswechseln

Gummibelage auswechse

Ableitung schliessen

Unbefriedigende
Reinigungsleistung

Batterien sind entladen

Relnlgungselemente
(Blrsten und Absauger-—
Gummibel&ge) ver-
schlissen

Reinigungselemente fir
Einsatzart nicht geeig-
net.

Ungenigende Menge Rei-
nigungsldsung auf dem
Boden

Batterien aufladen

Reinigungselemente au
wechseln

Reinigungselement? aus:
wechseln

Ablasshahn weiter
Offnen
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GUTBBOD - Gutbrod-Werke GmbH

Rasenmiher - Wiesenmiher - Motorhacken
! Pflegetraktoren - Kommunalmaschinen
‘E/ /d A Motor-Combigerdte - Kehrsaugmaschinen

6601 Saarbriicken-Bubingen, Postfach 60
Telefon 06805-7 91 - Telex 4 429119 gutb d

Fahrhebel (vorwidrts und rickwirts)

Kontroll-Leuchte grin fir Laugenzufuhr

D)
)

3 ) Warn-Leuchte rot flr Batterie-Entladung
) Hauptschalter mit abnehmbarem Schilissel
D,

wn

Sicherheitsblende fir RUckwirtsfahrt

6 ) Betriebskontroll-Leuchte grin

7 ) Schalter fir Sauggeblise

8 ) Schalter fir Blrstenantrieb

9 ) Schmutzwassertank - Entleerungsschtauch mit Stopfen
10 ) Hebel fir Laugenventi]
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B 00 055.000 X

Gutbrod-Werke GmbH

Rasenmaher - Wiesenmaher - Motorhacken
Pflegetraktoren - Kommunalmaschinen

_B/ /C/ B Motor-Combigerdte - Kehrsaugmaschinen

11
12
13

15
16
17
18

NN RNV N N

6601 Saarbriicken-Biibingen, Postfach 60
Telefon 06805-7 91 - Telex 4 429119 gutb d

A S 16 3 45

Hebel ?Ur SaugfuBaushebung

Klappe fir Schmutzbehdlterentleerung
Auflaufrolle

Pedal fir Blrstenkopfaushebung

Klemmschraube flUr SaugfuBbefestigung
Stellschraube fir SaugfuB-Anstellwinkel
Stellschraube fir Auflagedruck des SaugfuBes

Pfeilmarkierung fir richtige SaugfuBmontage
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GUTBBOD - Gutbrod-Werke GmbH

Rasenmaher - Wiesenmaher - Motorhacken
Pflegetraktoren - Kommunalmaschinen

3 . ,O( CJ Motor-Combigerdte - Kehrsaugmaschinen
[

6601 Saarbriicken-Blbingen, Postfach 60
Telefon 06805-7 91 - Telex 4 429 119 gutb d

24

- 13 ) Halteblgel fir Saugmotor
20 ) Steckverbindung,

21 ) Hauptstecker fUr BatterieanschluB
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BUTBHUD _ Gutbrod-Werke Gmbt

Rasenmiher - Wiesenméher - Motorhacke
Pflegetraktoren - Kommunalmaschine

~ \d Motor-Combigerdte - Kehrsaugmaschine
/E O\

6601 Saarbriicken-Blibingen, Postfach 60
Telefon 06805-7 91 - Telex 4 429119 gutb d

2.2

2y

22 ) Deckel des Laugentank’s

23 ) Blirstenantriebsmotor
24 ) Anlaufrolle

25 ) Deckel fir Blrstendemontage
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27

28

26 ) Gummi-Spritzschirze
27 D Tellerblrste
28 ) Rickhaltefeder (SchnellverschluB)
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e ARERTELIVIV G

29 D Steckverbindung

30 ) BUrstenkopflager 1inks (rechts gegenlberliegend)
31 ) Schlauchverbindung

32 ) Rammschutzleiste
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fications at any time:to the-modeis described,
for technical.as well as commercial reasons.

Les termes ANTERIEUR, POSTERIEUR,
DROITE et GAUCHE mentionnés dans cette
publication se référent constamment a la
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manoeuvre.
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tion sont fournies A titre indicatif. Le Construc--
teur “se: réserve: lo: droit- d’apporter: . tout
moment des. modificationss aux: modéles:
décrits, que ces modifications soient de: naturev
technique ou.commerciale:.

"""""""" posizione di manovra.
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Die hier gebrauchten Begriffe VORDERE (R,
S), HINTERE (R, S) RECHTS, LINKS, bezie--
hen sich stets auf die Maschine aus der Sicht
des Bedieners in Arbeitsposition.

Die in diesem Band. enthaltenen Daten sind:
Richtwerte: Der Hersteller behélt sich- das.

Recht vor, an- den: beschriebenen. Modellens ..
aufgrund technischer oder wirtschaftlicher Er-
fordernisse-. jederzent Andetungen vorzu-, -

nehmen. .

modelli descritti, per esigenze di natura tecnica-o -~ -

LIRE...

ENRAN

SR " " PREMESSA

~ Questa pubblicazione fornisce le istruzioni per l'uso e
- 3 la manutenznone . include il catalogo ricambi. del!e
S e : macchmeiLAVAPAVIMENT I'modello-HYDRO 21.- ,
. L o Senorrdlversamente indicato; i dati contenuti in que— B
sta. pubbhcaznone sono- applicabili al: modeilo: sopra:.
indicato”:.

IDENTIFICAZIONE DELLA MACCHINA:
It numero di matricola. ed: il-modellio: della. lavapavi-

menti sono riportati su un'apposita targhetta di identi-
ficazione: installata. sul cruscotto (vedere figura 1).

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Vedere la tabella 1.

e — i, 5kl
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POSIZIONE GENERALE

?e;dere‘ la figura 2-3.

t

)ESCRIZIONE

a macchma lavapavimenti & costituita dai seguentl
'ruppl principali: serbatoi, gruppo spazzole contro-
stanti, tergipavimento, gruppo traz:one e impianto
Jettrico.

SERBATQI

il serbatoio del liquido di lavagglo ed il serbatoio di
recupero sono costruiti in acciaio inossidabile.

I serbatono‘“‘m"Tecupero e collegato al motore- di
aspirazione- e tramite una. tubazione flessibile, al
tergipavimento. v .

Un portello situato sul lato posteriore consente
I'accesso all'mtemo del serbatono perle operaz:om
di pulltura. ‘ ' :

‘OREWORD: e

his publication contains:the  operation and
iaintenance: instructions.. ahd: the- spare-
arts catalog. for: FLOOR WASHER* Machi-
8s Model HYDRO 21{ ;

not otherwise indicated, data. contalned in
iis publication are applicable ta the above.
lentioned model. .

DENTIFICATION. OF THE
SACHINE.

he serial. number and model of. the- Floor
fasher are- stamped. on the identification
ameplate of the control panel (see- figure

).

IAIN CHARACTERISTICS.
pe table 1. i

ENERAL ARRANGEMENT
] ﬁgure 2-3..

ESCRIPTION

© Floor Washer is formed by the followmg‘
ain units: tanks, counterotating-brush unit,
wor cleaner, drive-unit and electrical sy-
em.

ANKS
1e- tank: for the:- washing fluid, and the-

covery tank are made of stainless steelzThe -

covery: tank: is: connected: to- the- suction-
otor and, through a flexible.hose, ta the floor
3aner:

door positioned: on:the rear sade~ makes it
ssible the-access to the interior of the tank,
the purpose: of cleaning it.

PREAMBULE LT

Cette: publication donne les- tnstructlons
pour l‘emplo& et 'entretien; elle contient: éga--
lement le catalogue des piéces' de:rechan--

. ge du modele HYDRO 21 des MACHINES Ar
LAVER LES SOLS. ’

Saut indication contraire; les données. con--

“tenues dans cette notice se rapportent au

modeéle susmentionné.

i i
i

IDENTIFICATION DE LA MACHINE

" Le numéro d'immatriculation- et: le- modele

de-la machine & laver les sols sont indiqués-

sur la plaquette d'idéntification placée.sur le-

tableau de commande (voir figure 1).

- VORBEMERKUNG

Dieses. Handbuch enthatt Anwensungen 2ur
- Bedienung: und Wartung, sowie:ein- Ersatz-
“teilverzeichnis: fir: FUSSBODENREINI-

GUNGSMASCHINEN Modell HYDRO 21.

Wenn nicht anders. vermerkt;. die: in- dieserh~

* Handbuchr enthaltenen Daten sind fir das
: obenangefuhrte Modell gdiltig..

KENNZEICHNUNG
DER MASCHINE.

Die Kenn-und Modellnummer der Fussbo-

““denreinigungsmaschine- sind auf: dem am-
Schaltbrett: angebrachten Typenschlld ver-
zeichnet (siehe-Abb:.1).

HAUPTMERKMALE

CARACTERISTIQUES
PRINCIPALES  Siehe Tabelle:1.
Voir tableau 1. o LT T e s

_ GESAMTANORDNUNG:
DISPOSITION GENERALE: | Sehe Adbicng 23,
Voarfgure23 ' T s e : e b

DESCRIPTION . .. =~ ™
La machine 2 laver les sols est fpnnéé- des

groupes principaux suivants: réservoirs,
groupe- brosses contretournantes;. essuie-

sol, groupe de traction et-installation élec- -

tnque

o BESCHREIBUNC-L
o ;'- SR LIRS e - -

- -7 Dier Fussbodenrelmgungsmaschme b%teht'

T seebr

"imr wesentlichen aus. folgenden- Aggregaten:
Behalter; Gegenlaufbursten Absauger, An-
trieb, Elektrik:

R BEHALTER™

-+ Dec Behalter filr die Reinigungsfiissigkeit und.

RESERVOIRS: e T

& der Behlter fic die: gebrauchtes Fiissigkeit:.

Le. réservoir du liquide de: Iavag&et le-réser- EStchmutzwasserbehdlter; smd* in: rosﬂrenem&

voir de récupération sont erracierinoxydable:

-5 StahFausgefiihrt:

Le-réservoir: de- récupération= est: relié: au- ¥ Der Schmutzwasserbehditer |stmtt demSaug—

moteur d’aspiration et; 4 I'aide-d’ un&tuyau-
terie flexible, a I'essuie-sol.:

i motor und; durch einen Schlaucrr

mn demAb-r

T permettre le: nettoyage.

“"sauger: verbunden: :

Une petite porte située sur le.cOte:postérieur-  Eine-Tlr an der Riickseite ermbglicht den Zu— )

donne accés A I'intérieur du réservoir pour en- gang ins-Innere- des. Behditers- zwecks: Rei~
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Tabeila 1 Carstteristiche prircipali -- -

.LARGHEZZAPISTA 535 mm
_ LARGHEZZATERG!PAV!MENTO 780 mm
GRUPPO TRAZIONE:: .:
— Molore €. ¢ 24V, 30w
_nmg- N.2, 230x50 mm:
WPOSPAZZOLECONTHORGTANIL . Tl il Tt )
— Motore comando rotazione ¢.c. {mod. 21 EB) ‘ 24V, 350W- . .
— Motore comando rotazione c.a. (mod: 21 EF) e 20V, 350w
—— Pressione sulle spazzole e G202 30kg
— Spanzole. N. 2, diametro 290 mm
ASPIRAZIONE..
~ = =~ —. Motore C.C. (mod. 21 EB} 24V, T00W-
— Molore c.a. (mod. 21 EF) 220V, 700W-
-—ﬂ{-‘—»Depr&mmmnelsawnw 2000 mm H,0
- VELOCHA- ~= ... . B
—«Aﬂmﬂmlo(mnvamtmel&rmml 0--80m/min-
—Mmm(mmmmm) 0-+50 m/min: . ..
—. Rotazione spazzole ., . 300 giri/min-
CAPACITA: :
- Serbaloio fiquido di lavaggio 50 dm®
- — Serbaloio di 54 g
BATTERIE 24V,2400325Ah
AUTONGMIA Di FUNZIONAMENTO:
o511 —— con batterie da 240 Ah 45h
— con balterie-da 325 Ah 15k
" DIMENSION! DI INGOMBRO: v
— Lunghezza- 1310 mm
=~ Langherza - 630 mm:
- — Ateza 1050 mm
PESO {senza batterie) 17049
Table 1. Main Characteristics
) WASHINGTRACKWIOTH . 535m
e e 'ﬂooncmuenwmm 780 o
: " DRVE N : o
— Molor d.c. - 24V, 350w
_M No. 2, 23050 rom-
COUNTER»HOTATINGBRUSH UNIT:
_ — Rotation control motor d.c. {mod. 21 EB)
. — Rotation control.motor a.c. (mod. 21 EF)
- Brush pressure
—Btmhs .
SUCTION:
— Motor d.c- (mod. 21 EB}
—vMotsta.c.(MZIEF)
—anunmunmﬂ!m
.V‘M,, . L e
— Forward Speed {with electronic variable speed unity -
.., — Reverse speed (with electronic variable speed i)
" — Rotation of brushes-
2 -l % Washing fluid tank o 500m
; 54 dm®

um

L

—mﬂﬁmm 4Sh
- — With 325 Ah batteries 15Ah
OVERALL DIMENSIONS:

— Lengt . 1310 mm-
— Wi 630 mm-
— Heignt 1050 mm
WEIGHT (withowt I M0 kg

24V, 2400r 325 Ah--

1 i AR ok oo






— Moteur courant conting (mod. 21 £8)-.
Moteus courant altematit (mod. 21 EF)

AUTONOMIE DE FONCTIONNEMENT: T e |
— avec batieries de 240 Ah , . u5h
S — avec batieries de 325 Ah . : » — e

" DIMENSIONS D'ENCOMBREMENT: R e
.y ' L 1310 mm-

— - — mm‘
_ww‘ , 1050 me:

"POIDS (sans battecies).

Tabelle-1. Hauptmerkmale

BAHNBREITE

. BAEITE DES ABSAUGERS
- — Motor Gleichstrom:
LT g R — Rides:.

GEGENLAUFBORSTEN-AGGREGAT: :

— Motor Gleichstrom fiir Rotationstrieb (mod: 21 £B)
e .. — Motor Wechseistrom fr Rotationstrieb (mod: 21 EF)
P, LT e . — Druck aut Blrsien — '

. — Birsten-

- ABSAUGUNG:.
* - - — Molor Gleichstrom (mod. 21 EB)-
.-y, — Motoe Wechseistrom (mod. 21 EF)

— Max. Unierdruck im Behditer:

R § GESCHWINDIGKEIT:

— Uinge: ' i 1310 mm- ) T A
— Brui - ' oot o ;
~ rate ) : 1050 mm. 5

GEWICHT {ohne Batierien) nk-
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Disposizione generale- - e

Fig. 2

1. Pannelto di comando

2 Barra comando trastazione ) )
3. Tubazione scarico sertatoio df recuperg™
4. Poneiloperwlmasa'modirmpero.

9.- Tubo flessibile- aspirazione-liquido: di- recupero- -

Fig. 3

10.. Portelio nmmm hquudo ds lavagg;o
11.. Serbatoio di recupero~

12 Serbatoio liquido di lavaggio’

13. Ditferenziale~

14.- Tubazione: flessibile- mandata acqua.:

15. Gruppe spazzole: rotanti:: Lo T

16. Motore- azionamento- spazzole: rotant-

Fig: 2 SR - }

1. Control Panel= .

2. Travel and Steering Controt Bac:
3 Recovery Tank Drain Hose- S

4. Recovery Tank. Cleaning Dooe*- ;

5. Head liting pedal= .

6. Floos Cleaner- . BT SR REIE N R
1 mcmmmm .
&mcwmmmmmsﬁw

9. Waste Fluid Recovery Hose~ -

.

Fig. 3

10. Washing Fluid Fifling Door co
11, Recovery Tank: -t
12. Washing Fluid Tank-- ' -

13. Ditfesential Gear

14, Water Delivery Hose

15. Rotating Brosh Unit

16. Rotating Brush Drive Motor

r

- Dispasition Générale
Fg2

1. Tableau des commandes: -
ZBumcommtranslatlmabrm

3. Tuyauterie de vidange du réservoir de récuperation
4. Petite porte permettant le nettoyage du réservoir de.

" récupération-:
5. Pédaledelevagedelam
6. Essuie-sok= -~ T
A Poméedereglaoaptmmmle-so&
8. Régiage de linclinaison de I'essuie-sol-
9. Tuyau flexible ¢'aspiration-du liquide de=- R

Sy e

- 10, m&mwwmmm

lavage:- -
BRI mumwrémpémm

c 12.R&uvowarliwmdelmge
. 13. Difiérentiek -

14, Tmmnemmed'mdel‘
" 15. Groupe brosses toumantes

10. FGlStnung Benditer Reinigungstiissigheit:
11, Anschluss Batterieladung ’
12 Schmutzwasserbehalter

13. Behdilter Rc:mg\mgsﬂﬂssmal

14, Differential

15.. Wmermlamsd\lauch

16. Birslenaggregat






. GRUPPO SPAZZOLE CONTROROTANTI

- || gruppo. spazzole & installato sul lato antenore
. della- macchina. La rotazione delle spazzole & co-
;~ mandata direttamente da un motore elettrico, men-
. tre il sollevamento avviene per mezzo di un pedale.

i“ TERGIPAVIMENT

"ubéf—-—
E | tergnpavnmento‘

r;—v-‘r',u—

_ I'aspirazione: dak: serbatoa g _'l
stesso- & pleno. : o

mstallato sul lato postenore della.
macchma, consistes prlnmpalment& di: una: barra
. provvista:di.due: gomme: | raschlatncu By

;- Una tubazione flessibile collega la barra del tergipa-
' vimentoral:serbatoio di recupero ove; tramite la de-
* pressione: creata:dal motore-di: aspirazione, viene
- aspirato:il’ liquido usato: perll lavaggio.

" Un apposito: | interruttore: a: galleggiante, esclude:

.

GRUPPO TRAZIONE

It gruppo trazione, che provvede all’avanzamento e
. alla retromarcia della macchina, & costituito prmcn-

palmenté’a'a un motore: elettrico che incorpora un

variatore elettronlco~dr velocita. .

Il motore elettrlco é,collegato dlrettamente ad un

riduttore: incorporato: nek dlfferenmale che; a:sua.

P s e L

volta, trasmette ir mowmento alle ruote antenon- :

mélA'NTa étméiéb.

".)u(‘ i

coumen-nounue anusuuurr o
The brush unit is positioned on the front side
of the machine: The: rotary motion of the bru-
shes is. directly- powered. by: an: electrical-
motor;. hftmggtakes place by actiorron-a pe-
dal. . oo

’FLOOR'CLEANER

The floor:cleaner; installed on the:rear side of:
the machine;.consists basically of a bar pro-
vided: with: two rubber scrapers.. -
A flexible: hose- connects the- bar of ﬂoor
cleanerto the-recovery.tank were; by means
ot the-vacuum created. by the.suction motor,
the: fluid;; which: has: been« used. for the-
_ washing,.is-sucked:in.. .. . )
A smtablezﬁoasswntctnturn&offsuctxon into
: recovery tank~ wherr the |atter is full.

s

DRIVE UNlT’*

The drive unit; which-drives. torward and rear-

ward- the: machine; consists: basically of an-
. electric: motor, which: lncorporates an elec-

tronic-variable - speed: unit.

The electric motor is directly connected to a

reduction- gear- incorporated: inside- the- dif-

ferentiak geax: which;, in- turrr,.transmlts the-
- mommenstmmqhont‘wheels nith

ELECTR!CAL SYSTEW

All-main- components of: the electncal sy-
stem (except the- motors)- are+installed on a-

control unit; wh:ch is: placed behmd the con-

trot panel:
The circuits are: protected by two fuses,
stalled: in-the: control units.. sosess e
Ther schematic. diagrarm. of the- electnca!
plant is shown in the: spare parts catalogue

" Le motsur électrique est.directement relié-

Tous les: éléments- princibaux‘ dus systémei

GROUPE BROSSES CONTRE- |
TOURNANTES:

Le groupe des brosses est placé sur le coté-
antérieur de la machine. La- rotation- des: -
brosses est directement actionnée: pas u
moteur électrique; la-téte: étant: soulevée au:
moyen d'une pédale. s

Jeree e,

R

ESSUIE—SOL

L'essuie-sol; placé sur I&cbté posténeur dex -
la- machine, sst principalement formé.d’une--
barre dotée de deux gommes:racleuses..
Une- tuyauterie- flexible relie: laz barre- des
I'essuie-sol au réservoir de-récupération dans:
lequel; A.1'aide-de la dépression:créée par le:
moteur d’aspiratiorm, l&llquideeayant servi au.
lavage: est aspiréz -~

Un interrupteur spéclah agﬂotteurempécheﬁ

I’aspiration du résewoirderécupéranon lors=- gung au&demSchmutzwasserbehélten wenm:

que celui-ci s’est: rempll'w’“‘*

GnoupemAcnom o

Le groupe: tractlorr, qui-assure- l'avancementa
et la marche arriére de:la:machine; est:prin— -
cipalement formé d’un moteur électrique qui-
renferme un varieteur électronique devitessex:

un: réducteur- incorporéedansslex différentie
lequel, & son tour; transmetzlerrmuvemem am@
roues: anténeures.

INSTALLATION ELECTRIQUE: .

électrique (a I'exception: des: moteurs) sonts

. installés sur un central- électroniquer situé:
- derriére: le: tableau. de:commandez Les- Cir=""
Cuits sont protégés pal:deux fusibles:placéss"

T4 RIS, qr;.M m—iq'

sur. le central.

" Le schema de:I' msta!lation»électnque estil-.
Iustré dan le catalogue pléces de'rechange*

"2 [

: i ABSAUGER _ » _
" "Deran der. hinteren Seite:der Maschine-an-

. saugtwnrd..f FLEgmm

) ANTRIEBSAGGREGAT‘

t seinersens aut die: Vorderréder., oo

i ELEKTRISCHEANLAGE o
Alle: Hauptbestandteile: der elektrischen An-

GEGENLAUFBCIRSTEN—AGGREGAT

"Das Burstenaggregat ist an der Vorderselte
der Maschine: angeordnet.. Die Umdrehung..
~.der Bursten erfolgt direkt: durch:einen Elek-

gebaute Absauger besteht inr wesentlichen:
aus einer mit zwei Gummibelagen versehenen
Leiste.

Eine Schlauchlenung verbindet diese- mlt dem:
.Schmutzwasserbehadlter, in den die zum:Rei~
_nigen gebrauchte Flissigkeit: infolge des.vom:-
Saugmotor_verursachten Unterdrucks ange-

i. N & Tf‘rwu

Ein Schwammerschaner.verhmden die-Absau~

dlesesvollr lsts.d";"'-“‘f*;'i

DerAntrieb fiir, Vorwérts- und Ruckwénsfahrr

besteht:hauptséchlich aus.einem.Elektromo-- :

tor: mite. elektromschen'r Geschwmdngkeus—
regler: -- . - T

TRl e

> Det Elektromotor is dlrekt mtt einem Reduzie- =~ - |!
regverbunden,der in dassDiﬂerentnaLamg&- . SH

tbaut. ist7_dieses: Obertragt: diex Bewegung“
R T

ionwE tuadd. oF

e mu,m 5

lage- (ausgenommerr die: Motoren): sind: auf-.
einem- Gehause hmter der SchalttafeL an-
. geordnet.. |

PR

g Fai Y7

Die: Stromkretse:smd durctr zwek amGehatk ;

se montierte: Sicherungerr geschitzts il k...

.DerSchaitplan: lstautErsatztedkatalog wie— -
_dergegeben - s :

. tromotor, die- Anhebung erfolgt durch Pedal:

e
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L2z FToo:: cleaner control lever: when the lever-

52 Advisory light (greén): when lighting, it

T

1. Barra comandcmraz;one quando. viene spinta
in:avanti. la. macéhina-avanza, e viceversa; la - i3
velocita & proporztonale alla corsa della barra.

COMANDI ESTRUM_ENTI (fig. 4) a4

2. Leva: comando terglpawmento quando viene
T’f'nlasc:ata dall&posnz;one dir fermo il tergxpavn-
¥ mento. srabbassa-

3;flhterruttore comando gruppo spazzole contro-

4. lnterruttore comando asplratore‘ pet azionareil-
‘ motore-di aspirazione: abbassare: la. levetta.

5. Sp|a juminosa: (verde): accesa; segnala che
Iimpianto. elettrico delia macchlnaé ahmentato
(chiave in: posizione:1).. RS, 4

" 6. Interruttore: generale: a: chlave. per msenre Tin-
terruttore: premere:e ruotare Ia chnave in posi-_

- zZione:" 1Y
Conla:chiave in posnznone "O" I nmplanto elettri- 2-

. coéescluso_.

7. Spia luminosa (rossa): accesa, segnala che le
batterie sono scariche.

8. Spia luminosa (verde): accesa, segnala che il

: rubinetto. di: erogaz:one del llqwdo dl Iavaggio

.- &aperto:. -

9: Leva. comando rubmetto* spostando gradual—

.. mente-la: leva.verso l'alto si-apre proporzional-

_“mente- it rubinetto di erogazuone del liquido di-

l

Iavagguo e’viceversa. -

COMMANDES ET INSTRUMENTS: (fig. 4).

1. Barre de.commande traction: lorsqu’elle-
est” poussée-vers- I'avant;. la- machine:

CONTROLS: AND. INSTRUMENTS: (fig.. 4)

1.. Drive control bar: when:it is pushed for-
ward, the machine:is drivern-forward, and
- vice-versa;.the speedis proportional to the:
shlft of the bar : ’

R, B e

pomonneﬂe ala course de Ia~barre=

2. Lewer de eommandeessuue-sol lorsqu ll

st libéré de'la. posmon d'arrét I essune—
sof s’abaisse. . i :

3. Interrupteur de- commande~ groupe

brosses contretoumantes* :

ey T 3 o

is released from its: restmg posntion ﬂoor“
cleaner is lowered:

3. Counter—rotatlng" brush:v unit. control
CSWICRL oot e et e

4. Suction: control: swuch"upon Iowenng 4. Interrupteur de- commande: aspi rateur:

switch toggle, suction motor-is tumed - -Pour-actionner le: moteur, dasp«ratxorr
on: e . - . . baisserle petitlevier.. .

. signals:that the-electrical: systenr of the-
machine-is being powered (key of: mann
switch in position1). =~

gnale: que:le» systémes électrique-:de‘;}l ;
n: positi

6. Interrupteur général A clef: pour bran-
cher l'interrupteur, pousser et tourner: la
clet en position-"1". Lorsque:la.clet .est:

6.. Main switch: to.tum on the Aswitch, press.
and tumn key to- posmon "1". When the:

- key:is.irr position-"Q, the: electrical: sy- X
stem usturned off - . en position. "0”; le. systémeéiectnque
-estexclu. - - .

T Wammg “th"(fed) its: hghtmg warms. SR
that thebattenes are exhausted s

8 Advusory* Iaght‘ (green)* whewllghtlng, |t
ssgnajs,maz;me-valve-focwashmg fluid.
delivery is open:

9. Stopcock: control Iever by- gradually
moving upward the: lever, the washing
fluid feeding stopcock is propomonally 9.
opened, and vice-versa.

gnale- que- les battenes'~ sont déchat—
gées: T

8. Témom Iummeux .lallumé il sugna-
le que le robinet de dlstnbunon du hqut-
de de lavage est ouvert:

Levier de commande robinet: en dépla—‘

haut, on ouvre graduellement le robinet
de distribution du liquide de lavage et
vice versa.

* avanice et vice-versa; la:vitesse est PO~ e

' 2. Absaugerschalthebel: ber Lssung avs der

5.. Témoin: luminetux: (vert): allumé llssef &'5, Anzetgelampe (grﬁn)* Leuchten bedeu- - .

77 Témoin- lumineux: (rouge)’ allumé* iFsi~ -

T tet, dass der Ablasshahn fiir. die. Reini-

¢ant graduellement le levier vers le- ™~

STEUERUNGEN: UND: GERATE (Abb. 4)

1 Antriebshebel: beiVerstellung nach vorn-
"+ {ahrt die:Maschine vorwirts und: umge-
_kehrt; die Gmhwmdlgkelt lst propomoﬂ U
* nak ‘zum Hub- des: Hebels:™ oy

i
X
vl

. Feststellung: bewirkt: or dle;Absenkung,- .
.. des:Absaugers.. .~ - .
'3 Schalter” des Gegen!aufbarsten-
Aggregats. L
4 Saugerschalter zum- Emschalten des.
Saugmotors: Schaltﬁnget nach untery:
stellen. - . .

. tet; dass die-elektrische AnlagerderMa= .
" schine: unterStrom ist (Schigssel in Stel- L
lung.1).. e TRV R
6. Schlusse(hauptschaiter- zum: Emschal—f
_ - ten: niederdricken: und. Schiiissel- auf.
... Position: 1" drehen. Bei-Schlissek auf. .
"O" ist” die: elektnsche Anlage., aus-

m‘ R

,Anzeagelampe(gmn) Leuchterr bedeu-

gungsfi(ssigkeit gedffnet ist.

9: Stellhebel Hahn: bei langsamer Verstee-
lung des-Hebelts nach oben dfinet man
proportional den Ablasshahn der Reini-
gungsldsung und umgekehrt,






ISTRUZIONI PER L IMPIEGO

OPERAZIONI PRELIMINARI

Prima.di lmplegare la lavapavimenti esegmre le se-

guentl -operazioni preliminari:

a: AsswcurarSI che le batterie siano efﬂcuenn inseri-
e la-chiave nell'interruttore generale, ruotarla in
Fposiziones1" e controllare: che: la: spia: luminosa
rossa.(7; fig. 4) sia spenta. Se necessario, ricari-
..care.le: batterie: come: indicato nel- paragrafo
-« OPERAZIONI DI MANUTENZIONE .

.-‘_7,._.

b Controllare- che~|l serbatom del liquido di lavag-

gio sia: pieno. oo - ks

~ Se- necessario, nfom:re |I serbatoxo attraverso

. l'apposito portello (1, flg 5). -
Lo AT RN

NOTA:. Per il rlemplmento del serbatoio deve es-
sere-utilizzata-acqua pulita con |'aggiunta
_ di appropriato detersivo liquido nella con-
St * centrazione: consigliata dal produttore. E
-comungque consigliabile usare-sempre de-

tersivi a: schluma frenata. : :

v

d-"Assicurarsi che: la: bocchetta: di- aspirazione del
tergipavimento sia libera.e che- il relativo tubo di
“‘collegamento col serbatoio di recupero (3, fig-

6) sua correttamente lnstallato.

.‘ Assicurarsi. chelatubazmne (1 fi g 6) dello sca-
= _rico. serbatoio di recupero (2, fig. 6) sia chiusa e
‘agganciata:al pannello posteriore. ,

OPERATING: INSTHUCTIONS

Ko DR TSRENOEN. (3] - e
PREUM'NAHY‘ OPERATIONS’ '

Before: staning using the: ﬂooc waéher carry

outithex fol]pwingprgliminary'qperations.v
a. Make:sure that:the: batteries are efficient:

" insert:the: ker into: the: main switch, tum

. the key to position-"17, and check that the

: ‘red waming light (7 fig: 4) is tumed off. If

_ necessary, recharge.the batteries as de-

“ scribed: under the- paragraph « MAINTE-
NANCEOPERATIONS » .

b. Make*sure'that*the:washmg ﬂund tank is

n.- s

e e

full=
It necessary* flP the= tanlc through': the-
door prowded to this: purpose (1, f ig. 5).

NOTE' For fil llmgthe tanlr clean water shall
By ““be used withr the* addmon of proper li--
‘quid: detergent in theaconcentratnon

. suggested bythemanufactuter itis-

"‘controlled foam:dete rgents* ’

i gt

c. Mak& sure: thatthedram hos&(‘l ﬁg 6)
of the: recovery tank: (2, fig. 6) is.closed’
andconnected to- the rear pane!. -

d. Make sure that the suction nozzle of. floor
cleaner is free- and that the related con-
necting hose tothe recovery tank (3 fig. 6)
is correctly installed.

, MODED EMPLOL"

"however: advisabler to- .always: use-

OPERATIONS PRELIMINMRESiw« :
Avant d’employer la rnachlnea lavealessols:
eﬂectuerlesopérations:»suivant‘ by
a. S'assurer que-les batteries sont: efficien-
. tes: introduire la clef dan linterrupter gé-
néral, la tourner en position-"1~ et s'assu-
“rer que le timoin lumineux: rouge: (7, figs. ..
4( reste éteint. En cas de besoin, rechar-
ger les:batteries conformément -aux. indi~-
cations du. paragrapher «- OPERATIONS
 DENTRETIEN:»:. — i

b S'assurerqueleresewrdm hqmde'd = :ipmfemobfdenRe:mgungsﬂﬁss'gkensbe-

- lavage:soit pleinz 7. s detamenm
En cas:de besoin; remplmle‘réservmréﬁ
travers le petite porte prévuez .cet effe
(1, fig:5). -

NOTE: Pour le- remphssag&du réservoar' il=
- faututiliser de.l'eau propre-addition—

née d'un détergent liquide-approprié~
dans:la:concentration conseillée-pae- -

le- Producteur. Quoiqu'il ensoit: it est:

" conseillé d'uﬁllserconshmmntdesaf: '

"détergents& moussefrelnér e

c- S assurer que.la tuyautene-(? ﬁg. 6) de~
vidange. du réservoir de-récupération (2,
fig. 6) soit fermée et accfochée au pan-
neau arriere. - . .-

d. S'assurer que la bouche d'aspiration de-
I'essuie-sol est libre et que. son tube de
connexion avec le réservoir de reupéra-
tion (3,fig. 6) se trouve placé correctement,

x schfneﬁfolgende»MassnahmeMretfen*

Vor Banutzung der Fussbodanresnlgungé

a. Betnebsberertschaf@der Battenen; prufen“
. Schidssel-irr ‘denr Hauptschalter-einfirerr;

= ihn auf Stellung."1*drehen und kontrotiie- .
= ren ob-die rote-Anzeigelampe: (7, Abb. 4)-

Tauch geldscht ist: Falls ndtig; Batterie au-
**fladerr wie- unter«. WARTUNGSARBEI—
LTEN® beschmtbem“ e :

Notlgenfalls durctr dte-: Fulloffnungt (1
Abb. 5) nachftller. -

SO-ST B MNSEaT T e

e Fo IV

s A 1

HINWEIS=> Zur: Fillung:: des: Behatters nuc

ot """"sauberesWassar mit Zusatz eines:

2¢fohlenen+ Konzentration: verwen-
" dens Aut jéder Falfist es-ratsam;

C. Such- vergewissem; dass- dce* Ablasslea-
. tung-(1, Abb. 6) des- Schmutzwasserbe-
. halters. (2. Abb..6). geschlossen und. ane
hinterer Wand eingehangt ist.

d. Sicherstellen, dass die Saugdiise des Absa-
ugers frei- und der Verbindungsschlauch
zum Schmutzwasserbehalter (3, Abb. 6)
einwandfrei angeschiossen ist.

wf'vr'r 1y )

5] nuchtte&mlfgebmnstecSch&u-\ .

"mrttelsmdezvom Herstellecemp- .. . .| L.t






IMPIEGO DELLA MACCHINA

AWERTENZA“S& si- accende anche la: spla lumr-—
-~""nosa.(7) la macchina:nom pud es-

- - sere:utilizzata in-quanto le battene
s = -gono:scariche. -~ . ... ,
- .Onde. evitare: danneggramenn alle

- batterie:stesse, procedere:alla lo-
=¥ roricarica (vedere« paragrafo
T T . «OPERAZIONL DI MANUTEN—
ZIONE»» nn

b. Tramlte il pedale (5, flg 2) abbassare il gruppo
spazzole e-regolarne la pressione sul paynmen—

ARRESTO DELLA: MACCHINA« =

C. Sp@@_re la leva (9) e regolare I'erogazione del
liquido di lavaggio in funzione del tipo di pavi-
mento™e- della velocnta di avanzamento della

macchina.

d. Abbassare il tergrpavrmento sbloccando la leva

~ (2) ed avviare il motore di aSpIraZlone mserendo
r mterruttore (4) <.

b i e

e. Far qumdl avanzare Ia macchmah Ientamente
. azionando la: barradr comandor (. manen

rr*-:.-*‘k

AWERTENZA In retromarcia- & consughablle ‘sol-
“-levare il tergipavimento onde evi-

- _—: tare deformazioni delle gomme ra=’
schsatncx Coe el G

Al termme del lavoro, per-arrestare: la macchma,i
osservare la. seguente procedura. :

. . v
e Ry

to per mezzo. delle apposﬁe tacche..
NOTA' l numeri di nchramo tra. parentesn. se non

dlversamenta indicato, si. nfenscono alla
frgura Y I . P

AVVERTENZAu Dovendo impiegare Ia macchma’
- SU pavimenti particolarmente ru-
idi; & consigliabile evitare:di so--
raccaricare il motore: delle spaz-
Zole in quanto ¢id comporterebbe:.
n.maggior: assorbimento di cor--
L -, rente: {con un conseguente ridu-

o e “zione dell’autonomia di funz:ona-
e E ~“mento).

a.. Chsudere il rubmetto di erogazrone del hqurdo di.
lavaggio evenfrcare~ lo spegmmento della spla
“luminosa (8).. ... . scce -

')\_~x_‘,..-.

b.. Sollevare il gruppo spazzo!e (per evrtare defor--
mazioni delle stesse). — N s

USE OF THE MACHINE: - EMPLOI DE LA MACHINE . EINSATZ DER MASCHINE eesn B
NOTE:. The: _reterence numbers between~ NOTE: Les numérosde rappel indiqués entre- HINWEIS' Die- emgeklammerten Nummem*
brackets. refere- to figure 4. - parenthéses se référenta la ﬁgure 4. . beziehen:sich auLAbbrldLLng 4

WL NI e L

a.. Turrrorr mam' switch=(6);: checkmg thatf' a. Brancher. Imtenupteur général 6} en:
" advisory: I|ght‘(5) is tumedton::= a7 . s'assurant queslestémom lummewc 5y

CAU'HON' If‘!he* warmng light: (7) too is - sallume.. -
~="" lighting, the-machine- cannot be
,..used, in that the batteries are
“exhausted.]
In: order to avoiding. demaglng

Shw ES - e b -
L a Hauptschaltep (6): emschaltenvunct kom L

-trollierer;:; ot:..dne:Anzeagelampe;«= (5).~ auf-.e. .

a8

auf kann die: Maschlne nicht be- s
*- nutzt: werden; weil’ die Batterien-

(7) s allume Iur aussr la~
~ machine- ‘n'est pas:en:

- ~ état-de: fonctlonner car T - entladen sind.. —
' Um- Schaden an den Battenen'

" zu vermeider, Aufladung, ge-
. mass « WARTUNGSARBEI.TEN -

" ““les. batteries. sont dé--

Ancharge them (see paragraph o chargées?” “Les rechar- -
‘,f,',«-MAINTENANCE OPERA- ' . = gesafinde leur éviter

TIONS-) . LTI S ’"fi;'tout:‘dommager‘(\?orrf ] -
s : SRS : . paragraphe>« OPERAS 7~ x Birstons re_j
b. By ped e NTRETIENZE - b- Mittels Pedal 6. Abb..?.) rstenaggre- :
4 aL(S fg 2) move thebrusrrumt TIONEDE Efl gat. absenken: und: Druck:auf den Boden:..

e e g
b. Au moyen de la pédale (5,r ﬁg- 2); ‘abais-
ser le groupe des brosses.et en régler la-
CAUT?ON- If the machme is to- be used on pression-au sol err se- servant des- co-
. particularly rough floors, it is ad- ches. . o o
o r;‘:,f,’,'g,{g; e perioading AVERTISSEMENT- Sk Forr. doit: utilsee- i,
, . volvera greater current absorption: _ .+ . machinesur des sois par®
v = -« (Withs cOnsequent. reduction- of - oo eulidrement.ruguennc it T
o oz mr o o @St conseillé: d'éviteri des. 75T

working: endurance) surchargeﬁ le moteur des- . ..‘,;,

brossess étant:" donné-
qu'unes telle- surcharge:  ©- Hebel (9) verstellerr, und. das’ Ablassen™ -

comporterait. une= plus:  * von~ Reinigungsidsungs jer nachr Art. des
e s Fussbodens sowie nach- Fahrgeschwm-

down and adjust pressure on the ﬂoor by

the=proper-notches. .. . in- die- dazu: vorgesehenan Rasterr em—- .

stellen._ e

WICHTIG" Bet Einsatz der Maschme aut be-;
sonders rauhenr Fussboderr soll= "
- tess eine= Uberbelastung. des. .
- Birstenmotors: vermieden-werden; -~ :

. denn: dies: wirde: erhdhte: Stro-

T maufnamne bedeuten (alsaMinde—
rung des Arbeltsvermbgens)-

Bmars s B0 LR

o Actuat& lever: (9). and: adjust the: dehvery
of washing fluid as a function of the type
of floor and of forward speed of the ma-

chine. : grande-absorption de cou-
d. Lower the-floor cleaner by uniocking: le- rant (donc la réduction de digkeit dosieren. ... omismmon -
ver (2) and start suction motor by tuming I'autonomie de fonction- 4 Apsauger durch Entsperrung. des: He-
nement). bels (2) absenken und Saugmotor mittels

on switch (4).
c. Déplacer le levier (9) et régler la distribu- Schaiter (4) anlassen.

tion du liquide de lavage en fonctipn de . Unter Betatigung des Hebels (1) Maschi-
la nature du sol et de la vitesse d'avan- ne langsam vorwartstahren.
-cement de la machine.

. Make- then the machine go slowly for-
ward by actuating controi bar (1). -

" W






——

. Spegnere il motore di aspirazione.

. Sollevare il tergipavimento (per evitare defor-
mazioni delle gomme) assicurandosi che la rela-
tiva lava di comando {2) rimanga nella posizio-

ne bloccata.

. Disinserire I mterruttore generale (6) ed estrarre

la chlave

NOTA: Se la macchina deve rimanere inoperativa

-per periodi prolungati di tempo, & consi-

gliabile- svuotare- completamente. anche- il
seratoio del liquido di lavaggio.

Per scaricare il-liquido & necessario tenere

aperto il rubinetto (9) fmo a completo SVUO- .
tamento del serbatoio. ..; -0

INCONVENIENTI E RIMEDI

Vedere la tabella 2. - __'}'l-_‘ :

‘AUTION: In reverse drive it is advisable to
lift the floor cleaner; to the pur-
pose of preventing the- rubber
scrapers from being deformed.

IACHINE STOPPING: ce

t the end of use, oper;né a§ follows, to the
urpose of stopping the machine:

OTE: The reference. numbers- between
brackets, if not otherwise specified,
refer to figure 4.

. Close feeding: valveof washing fluid, and
verify that advisory light (8) is tumed off.

. Lift brush unit (to the purpose of preven-
ting brushes from being deformed).

, Tu:jn off suction-motor-: - -

. Lift floor cleaner (in order to preventing
rubber scrapers from being deformed).
Making sure that the relevant control le-
ver(2) remains inits locked position.

Tum off main switch (6)and extract the key.

OTE: Should the-machine be kept inope-
rative for long time periods; it is ad-
visable: that the: tank. of washung
fluid be:emptied too.. ..

For fiuid. drain, hold cock (9) open
until the tank is drained out.

ROUBLESHOOTING .

e table 2.

d. Baisser l'essuie-sol en déblmm' l.él Ie-

vier (2) et faire démarrer le: moteur-d'a- .- -

spiration en branchant I'ingenupteur. (4):

e. Faire, alors, avancer la. machine: lente-
ment en actionnant la barre de:.comman-
de (1).”

AVERTISSEMENT: En marche-arridre; il est:
conseillable de soulever
I"'essuie-sol afin d'éviter
une déformation:. des
gommes racleuses:

ARRET DE LA MACHINE

A la fin du travail procéder de la mamére sm—
vante pour arréter la machine:

NOTE: Sauf avis contraire, les. numéros indi-

qués entre parenthéses se référentd

la figure 4,

a. Fermer le robinet de distribution du liqui-
de de lavage; le témoin Iummeux (8) doit
s'éteindre:

b. Soulever le groupe brosses (afin. de leur
éviter toute déformation).

c. Eteindre le moteur d'aspnatlon

- d: Soulever I'essuie-sol (afin d'evrterladéfor~ -

_mation- des- gommes): tout*enss'assurant~
que fe levier de commande-(2) correspon--
dant demeure en position bloquée:

e. Débrancher Imterrupteu: général (6) et
retlrer la clef.

Wi

NOTE: Si Ia: machine doit rester inem-
ployée- pendant de' longues: pério- -
- des;; il est conseillé: de+ vider com-
plétement également le- réservoir du

" liquide de lavage.

Pour la-vidange, it faut tenir ouvert "Nf'k“

le robinet (9) jusqu'a la- vndange
compléte du réservoir:

INCONVENIENTS ET REMEDES

Vour tableau 2. R ey

WICHTIG: Im Huckwértsgang solite der Ab-
.. sauger angehoben- sein, sonst
verformen sich die: Gummibelage.

. STILLSETZEN-DER'MASCHINE
"Nach Betriebsschiuss Maschine unter Beach-

tung folgender Massnahmen stlllsetzen~

- HINWEIS: Wenn nicht anders angegeben

beziehen sich eingeklammerten
Nummern auf-Abbildung 4.

a. Ablasshahn fur die Reiniguﬁgsﬂﬂssigkeit
schiiessen und darauf achten, dass An-
zeigelampe (8) geloscht ist.

b. Blrstenaggregat- anheben (um Verfor-
" mung der Blrsten zu vermeiden).

‘¢ Saugmotor abschalten..

d. Absauger anheben (um Verformung der
Gummibeldge zu vermeiden) und sicher-
stellen, dass der entsprechende Schalthe-
~ bel-(2) gesperrt bleibt. - - -

e. Abschaltung an Hauptschalter (6) vor-
nehmen und Schlussel herauszxehen

HINWEIS' \Mrd due Maschme* furf Iéngere:
ﬂ_'-"-j ~Zeit- stillgesetzt, solite:auch der
" . Beh#lter der Reinigungsidsung.

[T

_Z7Ee  volistandig geleert werden: -

© Zum- Ablassen” der Reinigungs-
fldssigkeit: den- Hahn (9) bis zur
vollstindigen Entleerung des

.77 7 Behalters offen lassen.

STORUNGEN UND IHRE
BESEITIGUNG
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Tabella 2.

DIFETTO

o
T mA

CAUSA PROBABILE

- RIMEDIO

La macchina non.si mette:
in movimento

Connettori non inseriti

Inserire | connettori

Aspiraziohe‘ iruppo debole

. Connettore motore di asplrazwne non

correttamente innestate:

-~ Motore di aspirazione-non cotretta-
. mente fissato al serbatmo dl Tecupero

Serbataio di recupem pteno

Conduttura di aspirazione ostruita da

rifiuti grossi .
Tubo flessibile: di aspirazione mal col-
legato o tagliato:

Gomme raschiatrici consumate:
Tubazione scarico serbatoio.di

recupero aperta

Innestare correttamente il connettore
~ del motore. di aspirazione

Fissare: carrettamente- il motore di- aspv
razione al serbatoio:

Svuotare il serbatoio. -
Liberare e pulire: la. cnnduttura di aspx»

. razione= - - [P -

Collegare correttamente- o sdstituikeﬂ il

. tubo: flessibile- di- aspirazione

- Sostituire le gomme raschlatncl
Chiudere la. tubazione- d| scarico

La macchina non pulisce bene

Batterie ‘scariche :

Elementi di pulizia (Spazzole e gomme
raschiatrici) consumati

Elementi di puhzxa non ldonel al tipo-
di lavore -

Insufficiente quantila di quuido deter-
gente sul pavimento

" Effettuare la ricarica delle batterie.
Sostituire gli elementi di pulizia

Sostituire: gli-elementi di pulizia-

Aprire maggiormente. il rubinetto di ero-. .
gazione

Table 2. Troubleshootlng

Saage 3 TR e

I L L TR SRS NUE PR R

R T AT T e e et wRae e e,

 FAULT

PROBABLECAUSE - ~*

-~ REMEDY: -~ -~ e

 The machine does not start
moving

Connectors off

" Tum on conneclors R

Too weak: suction -

“Suction motor connector not: properly
connected >

Suction motor not propexly fastened ;
to. recavery, tank, -

Recovery tank comeletely mled

Suction hose obstructed by large
debris

Suction hose not properly connec‘ed' 7

or cut L
Rubber scrapers worn ~ - .
Recovery tank drain hose:open. .-

,‘-A:_'_:?'.Close drain hose: - B \ '

Connect properly suction motor o
. connector

Fasten properly- suction motor to tank:

N% Make free and clean suction hose:

Connect properly or replace suction:
hose:

_ " Replace rubber scrapers

The machine- does not clean as
well as it shouid do.

Batteries exhausted. ... .

Cleaning elements (brushes and: -~
rubber scrapers) worn -

Cleaning elements not fitted to the
type of intended work

Insufficient quantity of detergent fluid
on the floor

Recharge batteries

* Replace cleaning elements
Replace cleaning elements

Open feeding valve to a larger, extent

12






Tableau 2. Inconvénients et remédes

DEFAUT

CAUSE PROBABLE = mnsmzne

Le machine ne-se met pas
-en mouvement

Connecteurs débranchés. serré- B Brancher Ies connecteurs " nnement

Aspiration trop faible:

- | Moteur d’ asplrabon mal ﬁxé:f»aua
" réservoir de: récupération

" ou coupé

: Fixer correctement le: C'onnecteur-' du
..moteur d@ asplratlon .

Fixer correctement: Ie moteur
d asplratlon au reservonr

_wo~ Vidanger le- réservoir de- récupératlon
- Déboucher et nettoyer le tuyau:

-, d'aspiration- . 717

_ - Relier correctemenf ou remplacer
!e tube“flexxblefd asptratlon

Gommes racleuses usées- Remplacer les gommes racleuses*

Tuyauterie de vidange du réservonr Ciar _bFermerla tuyautene*de-wdange« '
de récupération ouverte e du réservmrde récuperatlon'

Connecteur moteur d’ asplratlom
mal fixé¢: AR

Reservoir de récupération plein-

Tuyau d’aspiration obturé par des
déchets. volumineux S

Tube- flexible. d*aspiration maL rel

La machine ne nettoie: pas bien-

Batteries déchargées _ s Recharge(' les: batteries:- _~ -
Eléments de nettoyage (brosses er Remplacer les eléments da nettoyage»-'
gommes racleuses) usés SO -

Eléments de nettoyage non appropnés B Remplacer Ies éléments de nenoyage-
au genre de travail o :

Quantité de:liquide détergent surl& sof. Ouvnr davantage Ie robmet de~ .
insuffisante dlstnbutlorr - . .

Sl oo L

_;Tabelle 2. Storungen und ihre Beseitigung- ] D eEe

. DEFEKT

%.BESEMIGUNG: . . . T . i

| VERMUTLICHE URSACHE: ¢
-+~ Maschine-1auft nicht an-  Steckverbinder nicht eingeschaltet- -~ Steckverbinder einschalten——
Schwache Saugleistung Saugmotorverbindung mcht nchtlg.a. Saugmotorverbmdung nchttgw_
o eingesteckt Cm ‘emstecken ,
Saugmotor-nicht einwandfiekams. . . Saugmotor richtig am Behalter

s e R N

Schmutzwasserbehaiter befestigt-: . - befestigen-
Schmutzwasserbehalter ist voll - "= Behalter entleeren

Saugleitung durch grobe Abféll& Sauglettung freimachen- und. remlgen
verstopft: e : q: ;~ el -

Saugschlauch schiecht: angeschlossen Saugschlauch néhtlg anschllesserr oder o
oder geschnitten . auswechseln* e sl

: &
Absauger-Gummibelige verschhssen ’ Gummlbelage auswechseln
Ableitung des Schmutzwasserbehalters Ablextung schhessen

- gedftnet , S

i - nge_fﬁedigendef Reinigungsleistung--

Batterien sind entladen- ' Bafterien-auftaden= - ¥ T, o L
Reinigungselemente (Bursten und:: Relmgungselemente. auswechseln* DR
Absauger-Gummibelage) verschiissen: . . o
Reinigungselemente. fir E’ nsatzarr mcht Helmgungselememe auswechselrr
geeignet PN

Ungeniigende Menge Re:mgungslﬁsung Ablasshahn weiter dffnen
auf dem Boden . S v
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OPERAZIONI DI MANUTENZIONE

' _.;-BlCARlCA BATTERIE
P ricarica delle batterie deve essere effettuata
ogniqualvotta si accende la spia luminosa (7, fig. 4)
e/o dopo luhghi periodi di inattivita delle macchina.

a. Scollegare il connettore (1, fig. 7) situato all'in
terno del vano batterie e- collegarlo al connettore-

- (2) del caricabatterie- . - - . B
b 'Ricaricare le batterie- osservando la procedura
specifica stabilita dal rispettivo Costruttore e Iel

-+ seguenti norme. generali: ,
1. 'Eseguire-le operazioni di ricarica in un am

- biente ben ventilato. _ )

2. Non avvicinare fiamme:libere alle batterie

" non fumare durante la.ricarica.

3 Aggiungere I’acqua.distillata sempre dopo

_la carica.

SOST!TUZIONE SPAZZOLE (Fig. 8) -

Le spazzole devono essere sostituite quando la
Iunghezza delle setole & inferiore a 20 mm.

a: Conil gruppo in posizione sollevata apnre il por
tello. (1) :

. b. Ruotare a mano la spazzola flno a.quando attr 3
verso la feritoia risulta visibile la molla dl r|tegno
(2).

c. Sganciare la spazzola allargando la molla di rite=
gno. i

d. Installare la nuova spazzola- assicurandosi: ches
venga: bloccata m posnznone dalla molla d nte'

e gno-..

e e; Richiudere_i! bogtello {1}

MAINTENANCE OPERATIONS

BATTERY RECHARGING
Battery recharging shall be carried out whe-
never warning light (7,”fig. 4) is tumed on,

and/or after long periods of machine inacti--

vity:
a. Disconnect the connector (1, f ig. 7) situa-

. ted-inside: the: batterycompartment-and-’

connect it to. the connector (2) of battery
recharging set:. -

b. Recharge: the: battenes followmg the;

specific procedure set by the manufacturer,
as well- as the-following general rules:

1. Carry out the recharging operations in -

well-ventilated: area.

2. Do not-draw free-flames: near the bat- -
tery.: and: do: not: smoke- during . the-

recharging:. - .

3. Distilled wateris to be-added always on-
_ ly after that. the: rechargmg has been
carried out.. - -

REPLACING. OF BRUSHES (Fig. 8)

Brushes shall be replaced when the lenght
of the-bristles is lower than 20 mm.

a. While holding brush. unit in the lifted posi-
tion, open the door (1).

"OPERATIONS‘ D'ENTHETIEN“ -

WARTUNGSARBEITEN: -
RECHARGE BATTERIES+ = - s NACHLADUNG DER BATTERIEN"
Le recharge des batteries, dout_s ffectuer Nachladung der Batterien ist immes dan
toutes les fois que le témoin lumineux’ (7. fig.. vorzunehmen, wenn die' Anzeigelampe: (%
4) s'allume et/ou aprés de longues:péricdes: fig. 4) aufleuchtet and/oder nach idngere
d'inactivité de la machine. - _ Stillstandszeiten der Maschine..
a. Détacher le connecteur (1; f g 7’}‘3|tuéa ‘a. Die im Batterieraum befinliche: Verb
- Fintérieur. du. logement: banenes'ee Ie«re— dung abkabeln an das Battenelad
lier au:connecteur. (2)~ dus:. chargeebatte— anschliessen (2.

 ries. FAfr- b Unter Beachtung des vont Hersteller
b. Recharger les battenes errsuxvant'la pco-u geschriebenen Verfahrens sowie-folgend
cédure spécifique établie parle Construc-- - allgememerVorschnften Batterie-aufia

teur respectif” et observer: Ies normes:
1. Aufladung ingut gelufteterUmgebu g1

© générales suivantess . T T
1. Effectuer les opéranons de: recharge* g n.durchfdhren. . .
dans un:lieu bien-aéré.. ... _ ... .. 227 Keine offene. Flarnmeqn dle:Néh :d

2_ Eviter d’approcher. des flammes hbres

Batterien: bringen und:nicht: rauche
des batteries et éviter de fumer au cours y S

3. Destilliertes Wasser stets_erst'nq

de larecharges: - -7 T
3. Ajouteri’eau disulléeuniquementaprésr Ladung auffillen:
la-charge: .. . .. i

AUSWECHSLUNG DER BORSTEN
REMPLACEMNT DES BROSSES (Fig. 8) Die Bursten miissen ausgewechselt wer
Les brosses doivent étre remplacées: lor- wenn die LAnge der Borsterrwemgeral? U
sque la longueur des soies. est inférieure & mm betragt.

20 mm. a. Bei angehobéner Stellung des Aggreg =
a. Le groupe étant en position soulevée, ou- Tar (1) offnen.
vrir la petite porte (1).
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TERGIPAVIMENTO (Fig. 9)

Regolazlone pressione.
La pressiere del terglpavnmento pud essere rego-
lata tramifé Ta manopola (1). .

A seconda del tipo dipavimento aumentare o dimi-
nuire la. pressuone rudtando. la.manopola.in senso
antiorario o ln senso. orano.

AVVERTENZA" Una pressnone.troppo elevata pub
- provocace un' usuralrregolare del-
e gomme< raschlatn

Regolaznoneymclmazxone

Questa regolaznone* generalmente gid-effettuata.in o
fabbnca, _consente di variare: |’ mchnaztone:del ter

Sostltuzwne:gomme raschlatncn G

Quando consumate,. sostituire le- gomme.»raschla- '

trici osservando la seguente procedura T

a. Scollegare il tubo dL aspwazuone (4ye ‘rimuovere -
CF terglpawmento- § :

b: leuoveren bulloni con i dad ‘
rimuovere: laer gomme raschlatnc_ : ,

c. Installare e nuove gomme prestando partncola-
re: attenzione - affinché. la gomma- raschiatrice
" anteriore: rimanga. sollevata: dak pavnmento di
circa. 2 mm. -

.. d.._Rimontare. il terglpawmento. L :

b: Turn the. brush by hand, until the:locking.
spring: (2). becomes: vus:ble through the
portholev-" BT E

c. Unlock; thet brush by openmg Iockmg

spring.. .

d. Install the new. brush maklng sure that it
is locked in- its: posltlon by the locking
spring. - -

e. Close door (1) agaln

FLOOR CLEANER ( an. 9):

Pressure- adiustmenb T

The: pressure of the.floor cleaner can be ab-
justed by means.of the knob (1).

According. to. the type-of floor to be washed,
increase- or- decrease- the- pressure by tur-
ning. knob. conterclockwise:or. clockwise.

CAUTION: A too high pressure can cause an
T *_' irregular:- weanng* of rubber
L E scrapers.v_f L

Inclination- ad]ustmenr o

This. adjustment, which is generally already
carried out in manufacturer’s factory, allows
the inclination to be varied of the-floor cleaner,
as well as:to- curvature-of the- rear rubber
scraper.

To the purpose of increasing the curvature,
release locking nut (2), and tum screw (3)
clockwise; afterhaving carried out adjust-
ment, lock nut (2) again.

b. Burste von "Hand. so. lang& drehen; bis
durch den Schiitz die- Riickhaltefeder: (2)

e R A Rty ey

b. Faire tourner, 4 la main, la brosse j jusqu 'A.
ce que le ressort de retenue 2y apparanss& .
a travers la fente. : :

¢. Décrocher la brosseen élarglssan L} res~
sott deretenue.. . i T

d. Installer la nouvelle brosse tout en s'assu~-
rant que le ressort de retenue se trouve blo-
qué en position correcte T ‘

e. Refermer Ia petrte pon€(1). et -

s T L S I

‘c- Unter Weiten der Ruckhaltefede Bursté S

ST

dass sie durch die: Ruckhaltefeder in der
Position-gesperrt-wird. = =87 -

e~Tie w:ederschhessen(n I e

ABSAUGER (Abb 9)

ESSUIE-SOL (Fig. 9)

Réglage de.la: pressiom» T
La pression de-I'essuie«sot| peut étre régléaé{é- Efnstellungdea Drucks- -

I'aide de la poignée-(1).: gzg; Der Druck: des: Absauger kann an~ demanf
Augmenter, ou diminuer la- press:on selomlaf. (1) eingestellt werden: - :
nature du sol en tournant la poignée dans:les: Je nach Art des:Fussbodens: Dmck durch Dre--
sens contraire des aiguilles d’une-montre:ous - hen des Griffs-imr Uhrzeigergegensinm oderim-
dans le sens des:aiguilies d’'une montre=. |; Uhrze|gersmn erhéhen- oder vernngem

o el notie il -- RN

AVERTISSEMENT: Une pression m’p'é'e'r WICHTIG:: Uberhahtes Druck kann'zuunre-

vée peut provoquer une-
) ! gelmassigem- Verschleiss. der-
usures irréguliére~ de;- s Gummll '! g e~fuh S

gamme& racleuse
: Einstellung der Neigung,p

" Diese Emstellung.gewéhnbch bereits-im Werkz.
erfoigt, ermdglicht es; die-Neigung des Absau--

Réglage de: I’ lncllnalsonr :
Ce réglage, généralement effectué en fabn’

que, permet de modifier Vinclinaison: de-
I'essuie-soi et la courbure de la gomme- .
racleuse postérieure.
Pour augmenter linclinaison, d&eserrer lé—
crou de blocage (2) et tourner la vis (3) dans
le sens des aiguilles d'une montre; quand le
réglage a été obtenu, serrer I'écrou (2).

ci e sigas

gers und die-Kriimmung des: hinteren Gum--
mibelags  zu verdndemn. '

Zur Vergrdsserung. des. Neigungswinkels

FestSTELLMUTTER (2) lockem und Schrau-
be (3) im Uhrzeigersinn drehen; nach der
Einsteliung Mutter (2) festmachen.

15
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terno del serbatoio. di: recupero:

PULIZIA SERBATOIO DI RECUPERO‘( Fig. 10) “. PULIZIA FILTRO SERBATOIO ST
Penodlcamente effettuare un accurata pulizia allin- - es

Aprire il portello di- scanco (1) dopo aver allentato i

LIQUIDO Di LAVAGGIO -

ol it vt it

.wPerrodrcamente puhre il-filtro a retrcella (2 flg 5)

~*togliendolo dalla sua- sede e lavandolo in acqua
corrente. : :

‘ ah. b

N

N A s

e

d Se necessano mstallaref

lee delL'rndotto—~
Per il controllo* dell

G-
*
X
]
o,
”

Replactng of : rubben scrapem

When rubber scrapers are worn, replace them:
accordmg to the folloMng procedure-

a. isconnect: sui:tr

=#7trom thek floor by’ about-2: mm:

LTI TR

d: Heassemble: ﬁoorcleaner- o
CLEANING OF RECOVERY TANK (Flg~ 10)

" Penodrcally carry out a careful cleaning of.
W the interior. of recovery tank. To have access
i to: the-tank; remove: rear: panel- and. open-
drain- door (1); after having released Iocklng
“nuts(z)-:ﬁ"& n:m:zﬂ,,w“:q s B

" CLEANING OF’ WASHING" FLUID‘TANK
STRAINER"

Penodrcaﬂy clean; Strainer (2 fi g., 5) by re--
moving. off:fron its: seat-and washrng it.in a-
water stream.. ... fimgrize R

TS engipe

anusm\crumueuorommg.i 0
Every 200 hours check the conditions’ of the~

brushes (carborrbrushes)yand.of the: armature. .
For this.checkroperateras: follows=- - -

B
i
]
B
b
&
A
P
fal

X

et B R ’:_yv«m'w“‘ L LA

s lnstall the new rubber scrapers takmg good .
T care that front rubber scrapers remarn hﬂed

Lorsque les gommes racleuses sor;ruséesrles; Smd dier Gummlbelage:abgenutzt mu'sserrs
‘ remplacet- conformément a- 1a= procédure-mfolgendermasen ausgewechseltwerden

suivantez ~- CoTTTE - oA Saugschlauch (4) abtr
*az Détacher le tubedasprrahon (4) el; retrrer i
.. lessuie-sol.. ’

sdnnd

*—»aesﬁ &

b- Enlevere les: beulons* avec:les:écrous-de~ "

frxatrom (5) et-enleverles:gommes: re—

¢_ Placerles nouvellesgommes veillant*
" particuliérement: A3 ce- que; lat “gomme:
racleuse antérietire demeure soulevée de:

d- Absau er: meder embauen.
2 mm environ au-dessus dusoluipes:,. o g

T LX)

U E LA SR

'SAUBERUNG. DES: scrmurzw
BEHALTERS: (Abb..10):-

d. Remonter l‘essure-soL. -

NETTOYAGE DU RESERVOIR»

4-l'intérieur du réservoir: der récupéraﬂon

Ouvrir la petxte»poma»de*vrdange»(j[}!f‘¥*‘n v
aprés avorrd%serré le& écrous d’esﬁxatrom o

RE!NIGUNGDES’FILTERSVOMB Al
" DER REINIGUNGSLﬁSUNG’ SRR
Den Gazefilter (2., Abb: 5),regelméssr
gen; dazu. Filter abnehmen: und

NETTGYER DU FILTRE DU F asssnvorrr
DU LIQUIDEDELAVAGE: =~

= A {?'.:1 - ghe i e
Nettoyer pénodiquement les ﬁltre«a petit: filet: Se
(2. fig: 5): emenleverdesorr saége?et: err Iea SRt

Toutes les 200 heures, contréler les condmons Dabet folgendermassen vorgehen' :
des balais (charbons) et de I'induit. Pour effec- : - st
tuer ce contrdle;. procéder de-la- maniére

suivante:






MOTORE ASPIRAZIONE (Fig. 12)

Controllo spazzole-
(Ogni 200 ore controllare le condizioni delle spazzo-

le e dell’indotto.

Per il controllo delle spazzole procedere come se-

gue:

a.. Rimuovere il coperchio di protezione (1).
b. Allentare le-viti di. fissaggio (2) e rimuovere il

-portaspazzole (3).

c. Scollegare le-spazzole e, se necessario, sosti-

tuirle.

d. Reinstallare il coperchio di protezione {1).

Pulizia filtro e galleggiante

Quando |’ aspirazione del tergipavimento risulta in-
sufficiente, smontare e pulire il filtro e il galleggian-

te del gruppo aspirazione,

Per smontare il filtro sollevare la molla di ritegno (4),
scollegare il connettore (5) e rimuovere il motore.

re il motore.

Per la pulizia del filtro e del gallegglante usare ac-

qua corrente,

a. Open pi'qtective clamp (1)
b. Lift fastening spring (2) and exiract the
brushes (3) from their seat:

c. Loosen screw (4) and remove brushes.

d. If necessary, install the new brushes, ma-
king sure that they are of the same type
as the removed.ones.

DRIVE MOTOR:

Every 200 hours: check the conditions of the
brushes: and. of: the armature:.. )

For brush checking,.proceed. in.a way similar-
to that described under preceding paragraph.

SUCTION-MOTOR: (Fig. 12)
Checking:of:-brushes..

Every 200 hours check the conditions of the

brushes and of the armature.

For brush' checking,. operate as follows:.

a. Remove the prtecting cover (1)..

b. Loosen fastening screws (2) and remove:
brush holder (3)..

c. Disconnect the brushes and, if necessary.
replace them.

d. Instail-again: protectmg cover (1) |nto its

- position.

Cleaning-of ﬂltepan& float: ~~7 =i

When thesucnon by~ floor cleaner is insuffi-
cient, disassemble-and cleaner is insuffi-
cient, disassembie: and clean thefilter and
the float of suctiorn unit.

To the purpose of disassembling the filter
rais stop spring (4), disconnect connector
(5) and remove the: motor, by lifting it. For
cleaning the filter and the float, use a water
stream.

a. Ouvrir la petite bande: de protection (1).

b. Soulever le ressort de retenue (2) et somr
les balais (3) hors de leur siége. -

c. Desserer la vis (4) et retirer les baials-

d. En cas de besoin, installer les nouveaux
balais en s'assurant qu'ils soient du mé-
me type que celui des balals devant étre
remplacés.

PR

MOTEUR TRACTION*

R

Toutes les 200 heures controler Ies condmons

des balais et de I'induit. Pour effectuer le-con--
trdle des balais, procéder de la méme:maniére-
que-celle indiquée dans:le-paragraphe pré-
cédent.

MOTEUR ASPIRATION: (Fig.12) .
Contréle des balais™ = =

Toutes les 200 heures controler les conditions
des-balais et de I'induit: =%

Pour effectuer le:contrdie-des balais, procé-'

der de la maniére suivantez- - :.'

a. Retirer le: couvercle de protection (1)

b. Desserrer les-vis de fixation (2) et renrer'
I'essuie-sol (3)..

c. Détacher les balais et,.en cas de besom
Ies remplacer. -

d. Heplacer le couvercle: de protecnon (1)

Nettoyage-du filtre-et du ﬂotteur

Pour démonter le fiitre, soulever le ressort de
retenue (4), détacher le connecteur (5) et re-
tirer le moteur.
Pour nettoyer le filtre et le flotteur, les laver &
I'eau courante.

‘a. Schutziasche (1) dftnen: .

b. Ruckhaltefeder (2) anheben und Bursten
(3) aus ihrem Sitz zieher. * 7"

¢. Schraube (4) Iockem und Bursten he-
rausnehmen.

d. Wenn nétig, neue Bursten ein-
bauen und darauf achten, dass sie-
gleichen Typs smd

ANTRIEBSMOTOR:. - :

Alle-200 Stunden den Zustand der Bursten-
‘und des: Ankers-iiberpriifenz ! .. <1

Zur Kontrolle-der Blirsten entsprechend vor— ‘
stehender- Welsung verfahren. . .. ... - -

SAUGMOTOR (Abb. w o

Uberpriifung der Bi)rsten

Alle- 200 Stunden den Zustand der Biirsten
und des-Ankers prifen.
., Zur Kontrolie.der: Bursten folgendermassen
4-vorgehen' o -

"a. Schutzdeckel (1) abnehmen rehmen:

b. Befestigungsschrauben- (2) lockern»und
Birstenhaiterung (3) ausbauem.

c. Bursten abldsen, nohgenfaﬂs auswechseln-
d- Schutzdeckel (1) wreder aufsetzen.‘

AL e TR

_Reinigung-von: Filter und Schwimmer -

Im Falt unzureichender Leistung des Absau—
ger, Filter- und-Schwimmerder Sauganlager~ :
ausbauen und reinigem: . - -

Um den Filter auszubauen, Rﬁckhaltfeder ;
(4) anheben, Verbinder (5) abtrennen und.
den Motor herausnehmen.

Zum Reinigen von Filter und Schwimmer
flessedes Wasser benutzen.

A RN L ey
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'NOTA: Quando una illustrazione ed il relativo eler

- Numero dl matricola (rilevabile dalla targhett a
ndentmcazwne) .

*— Numero della figura dove & illustrato |l pezzoiin

" INTRODUZIONE

| :Catalogo.Ricambi & costituito da una serie di illu-

strazioni e dai relativi elenchi delle parti di ricambio.
Le illustrazioni (figure) rappresentano le parti di ricam-
bio per ciascuno dei gruppi nei quali & stata suddivi-
sa la macchina: Ogni figura & contraddistinta da un-
numero- (progressivo) e- dalla- denominazione: de|
gruppo illustrato; nella figura tutte le parti sono lden
tificate mediante-un numero. di- posizione. =

Gli elenchi delle parti di ricambio (uno per ciascun
illustrazione) forniscono le seguenti informazioni, sud
divise nelle seguenti colonne:

— Colonna «N. POS» - riporta il numero di posm
ne:che identifica. il pezzo nell’ lllusta.Zlone~

— Colonna «N. DI ORDINAZIONE» - riporta il riferi
“mento numerico e alfanumerico con il quale de
ve essere ordinata la parte di ricambio

— Colonna «Q.TA» - riporta la quantita del pezzo uti
lizzato per il gruppo illustrato. :

— Colonna «DESCRIZIONE= - riporta la denomlna
zione ed eventuali altre informazioni necessari
per meglio defnnlre il pezzo.

co sono validi solo-per un modello tra quell
oggetto della pubblicazione- (o sono” vali
per piti di un modello, ma non per tutti:imo
delli) la sigla del modello (modelli) ap,
. bili sono riportate sul-lato: superiore-d
- della pagina di‘illustrazione e-sul lat
- 'nore sm:strcr della paglna d« elenco

‘Le ordinazioni delle parti di ricambio devono, esser
corredate con le- seguenti mdlcazmm'

£y
Modello della macchina:

teressato.— e

— Numero di ordinazione della parte che=
chiede- (come: mdlcato nell’elenco pa
cambio)-- :

— Quantita rlchlesta-

— Mezzo di spedizione richiesto.
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INTRODUCTION

The spare parts catalog consists of a series
of illustrations and accompanying parts lists.
The illustrations (figures) show the spare parts
for each of the assembly into which the vehi-
cle has been sub-divided.

Each figure is identified by a progressive
number and by the name of the assembly il-
lustrated; in the figure all the parts are iden-
tified by means of an index number.

The parts lists (one for each illustration), pro-
“vides the following information:

— «N. POS» column - gives the number which
identifies the part in the illustration.

— «N. DI ORDINAZIONES~ column - gives the
numeric or alphanumeric reference to be
used to order the spare part.

— «Q.TA» column - gives the quantity of the
component- used for the illustrated
assembly. B

— «DESCRIPTION» column - gives the name
and any other information necessary to

_ describe the part..

NOTE: When an: illustration and the cor-
responding parts list apply to only one
of the models described in the

publication (or apply to more than one:

model; but not to all models).the code
of the applicable model {models) is in-
dicated in the upper right part of the
page containing the illustration and in
the upper left part of the page contain-
ing the-parts list.

HOW TO ORDER SPARE PARTS
Orders for spare parts should be aooompamed
by the following mformanons

-— Vehicle model

~— Serial number (stamped on the identifica-
tion plate)

— Number of figure whersin the mterested
part: is-illustrated.

— Part number of the parts required (ad in-
dicated in the spare parts lists).

— Quantity required
— Type of delivery required

INTRODUCTION

Le Catalogue des Piéces de Rechange con-
tient une série d'illustrations aceempagnées:
par les listes des piéces de rechafige corres-
pondantes. Les illustrations (figures représen-
tent les piéces de rechange qui correspondent
a chacun des groupes de- subdivision de la
machine. Chaque figure est accompagnée: -
d’un numéro (progressif) et de I'appellation du
groupe illustré; toutes les piéces sont identi-
fides dans la figure par un numero de position.
Les listes des pidces de rechange (une liste-
pour chaque illustration) donnent les rensei~
gnements suivants subdivisés dans les colon-
nes suivantes: -

— Colonne «N. POS» - indique le numéro de
position identifiant la: piéce.dans Villus- .
tration. , )

— Colonne «N. DI ORDINAZIONES> - indique:
le référence- numérique ou alphanuméri-
que- servant & désigner la: pidce: der -
rechange qui doit tre commandée:

— Colonne «Q.TA~ - indique la quantité dela.
piéce requise dans le- groupe illustré.

— Colonne- «DESCRIPTION» - indique
I'appellation et autres informations utiles.
a mieux définir la pidce: -

OBSERVATION: Lorsqu'une illustration et la-
liste- correspondante- ne-
sont valables que pour un.
seul- modéle- parmi. ceux
que sont. publiés: (ou-ser-
vent a pius d’un modéle-
mais pas a tous) le sigle du
modéle(s) applicable. est
reporté: sur le coté droit
supérieur de' la. page- de
U'illustration et sur le-coté
gauche: supérieur de- la.
pagede-laliste. .= '

COMMENT COMMANDER: LES‘ i
PIECES DE RECHANGE

Les commandes relatwes aux p|éces« des
rechange doivent étre accompagnées par les
indications suivantes:

— Modéle de la machine

— Numéro d'immatriculation (se trouvant sur-
la plaque d'identification). - ¥

wﬂ. B

— Numéro de la figure ou la: pléce mtéres——«r
sée est illustrée. : A0S

— Numéro d'ordre de- la: piéce requise )
(conformément & l'indication dans la liste
piéces.de rechange). - -

— Quantité requise-
— Moyen d’expédition désiré.

— Versandart; ~

EINLEITUNG- . °

Der Ersatzteilkatalog besteht aus einer Serie
Abbildungen mit dlesbezugnchen Ersatztail-
listen.

. Die Abbildungen stellen die Ersatztsile fir die

.verschiedenen Gruppen dar, in die die Ma-
schine-unterteilt wurde.

Jede Abbildung tragt eine laufende Nummer .

und die Gruppenangabe; alle-Teile der Abbil-
dung tragen eine Positionsnummer:

Die Ersatzteillisten; je eine fir jede Abbaldung,
:sind: wie- folgt unterteilt: - .. ;

— Spalte «N. POS» - die der Abbildung ent--

sprechende- Positionsnummer:
— Spaite’'«N. DI ORDINAZIONE» - alphanu-
merische:Nummer, die-bei: Ersatzteclbe-
_stellung anzugeben ist... :

= Spane «Q.TA» - die fiir die Gruppe notwer-

dige: Anzahl an Teilen

.— Spalte BEZEICHNUNG - Begriff und an--
" dere: Angaben zwecks Best:mmung des:

Tetles

ANMERKUNG. Wenn dle Abbaldung und
diesbezigliche Liste nur fir
einen. Maschinentyp glitig
sind (oder fir mehr als einen,
aber nicht alle); so ist.die Be-

zeichnung oder die Bezeich--
nungen oben-rechts auf der

Seite der Abbildung angege-—
ben oder oben links-auf der
Ersatzteﬂhste*

BESTELLUNG DER ERSATZTEILE

Bei Ersatztellbestellung ist folgendes. an-
zugeben:

— Maschmentype»

— Fahrzeugnummer (diese. lstdem Typen-
schtki u entnehmen)- TN

Lm— Nummerder Abbaldung d:e das betroffe-

ne{lfeibwiedergibt: .

..—Bestellnummer de& Ersatztelles (gem*

Ersatzteulhste) CRE
— bestellte Menge: ~~ ’

19
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B00121.000

Bild Teile-Nr.
Fig. M piéces

Norm — Bezeichnung Stiick
Numero de la norme Nbr.

No. k./ts—No. Bezeichnung Gésignation Descript .n Standard Description. Nbr.
1 ©92.21.257 Rahmen Chassis Chassis 1
2 ©92.21.258 Laufrad vollst. Roue pirouettant Wheel assy. 2
3 ©92.21.259 Scheibe Rondelle Washer 2
4 092.21.26@ Mutteer Ecrou Nut 2
5 @92.21.261 Filtersieb Filtre a filet Silter screen 1
6 092.21.262 Gehduse, rechts Carter, droit Cover, right 1
7 ©92.21.263 Gehduse, links-unten Carter, gauche-inf. Cover, left-lower 1
8 ©92.21.264 Geh&use, links-oben Carter, gauche-sup. Cover, left-upper 1
S ©92.21.265 Gehduse, vorn Carter, anterieur Cover-front 1

16 ©92.21.266 Abdeckblech Plaque de protection Protection plate 1

11 ©92.21.267 Schraube Vis Screw 2

12 ©92.21.268 Geh&duse, hinten Carter, posterieur Cover-rear 1

13 ©92.21.269 Haube Capot Hood 1

14 ©92.21.270 Batterietrdger Support de batterie Battery tray 1

15 ©92.21.271 Scharnier-links Charniere gauche Left-Hinge 1

15A ©92.21.272 Scharnier-rechts Charniere droit Right-Hinge q

16 ©92.21.273 Schraube Vis Screw 5

17 ©92.21.274 Scheibe Rondelle Washer 6

18 ©92.21.275 Schraube Vis Screw 16

19 ©92.21.274 Scheibe Rondelle Washer 16

20 ©@92.21.276 Blende, seitlich Ecran, lateral Screen-side 2

21 ©92.21.277 Blende, vorn Ecran, anterieur Screen-front 1

22 ©92.21.278 Armaturenkasten Carter tableau Instrument 1

de bord panel casing

23 ©92.21.279 Halteriemen Ceinture de securite Safety belt 1

E 3217
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B00121.000

Bild Teile-Nr. Norm — Bezeichnung Stiick

Fig. ¥ pieces Numero de la norme Nbr.
No. Parts —No. Bezeichnung Bésignation Descriptiun Standard Description Nbr.
24 ©92.21.280 Mutter Ecrou Nut 2
25 092.21.281 Schraube Vis Screw 1
26 ©092.21.282 Stoflleiste Parechoc Bumber 2
27 ©92.21.283 Befestigungsleiste Profil d’arret Fastening bar 2
28 ©92.21.267 Schraube Vis Screw 8
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B00121.000

Bild Teile-Nr. Norm — Bezeichnung Stiick
Fig. N pieces Numero de la norme Nbr.
No. Parts —No. Bezeichnung Gésignation Descriptiun Standard Description Nbr.

1 ©92.21.284 Saugschlauch Tuvau d’'aspiration Suction hose 1L

2 ©92.21.285 Ableitschlauch Tuyau de degagement Discharge hose 2

3 ©92.,21.286 Nippel Bouchon Plug 2

4 ©92.21.287 Haken Crochet Hook 2

5 ©92.21.288 Schraube Vis Screw 2

6 ©92.21.289 Bolzen Goujon Pin 2

7 ©92.21.290 Fligelmutter Ecrou a oreilles Fly nut 2

8 ©92.21.291 Kontrollplatte Portill.d’ ’inspection Inspection door 1

9 ©92.21.292 Dichtung Joint Gasket 1
1@ 24.1421.12 Sechskantmutter Ecrou Nut M5 DIN 934 2
11 ©92.21.294 Schwimmer Flotteur Float 1
12 @92,21,295 Mutter Ecrou Nut 2
13 ©92.21.296 Siebfilter Filtre Screen filter 1
14 ©92.21.297 Schwimmerachse Tige flotteur Floatstick )
15 ©92.21.298 Dichtring Joint Gasket ring 1
16 1©92.21.299 Dichtung Joint Gasket 1
17 ©92.21.300 Halter Support arrét Fastener support i
18 @92.21.301 Scheibe Rondelle Washer 2
19 ©92.21.302 Schraube Vis Screw 1
20 ©92.21.303 Sicherungsbhiigel Arret Fastener i
21 ©92.21.304 Saugmotor (24V) Moteur aspiration Suction motor 1
22 ©092.21.305 Zugfeder Ressort Spring 1
23 ©92.21.293 Muffe Manchon Sleeve 2
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Bild Teile-Nr. Norm — Bezeichnung Stiick
Fig. V" pieces Numero de la norme Nbr.
No. Parts —No. Bezeichnung Gésignation Descriptiun Standard Description Nbr.

1 ©92.21.3066 Biirste (PPL) Brosse (PPL) Brush (PPL) 2

2 @92.21.3@07 Sicherungsblech Plaque d'arret Fastener 2

3 ©92.21.308 Schraube Vis Screw 4

4 092.21.309 Schraube Vis Screw 6

5 ©92.21.310 Kreuzflansch Crosillon Cross flange 2

6 ©92.21.311 Sperrfeder Ressort d'arret Fastening spring 2

7 @92.21.312 Zugfeder Ressort Spring 1

8 ©92.21.313 Stahlband Profil en acier Steel section bar 1

9 ©92.21.314 Gummipuffer Parechoc en gomme Rubber buffer 1
16 ©92.21.315 Biirstenwelle Arbre porte-brosse Brush-bearing shaft 2
11 ©92.21.316 PaBfeder Clavette Key 2
12 ©92.21.317 PaBfeder Clavette Key 2
13 ©@92.21.318 Schraube Vis Screw 2
14 92.21.319 Lager Coussinet Bearing 2
15 ©92.21.320 Lager Coussinet Bearing 2
16 ©@92,21.321 Anlaufrolle Roue Roller 2
17 ©92.21.322 Schraube Vis Screw 2
18 ©92.21.323 Biirstengehduse Carter Cover 1
19 ©92.21.324 Antriebsmotor (24V) Moteur rotation Brush driving motor 1
20 ©92.21.325 Distanzring Rondelle a distance Spacer 2
21 @92.21.326 Scheibe Rondelle Washer 6
22 ©92.,21.327 Sechskantmutter Ecrou Nut 6
23 ©92.21.328 Zahnrad Engrenage Gear 2
24: 0©92.21.32% RitZel Pignon Pinion 2
25 ©92,21.33@ Ritzel Pignon Pinion 1
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Norm — Bezeichnung Stiick

Fig. I piéces Numero de la norme Nbr.
No. Parts —No. Bezeichnung Désignation Descriptiun Standard Description Nbr.
26 ©92.21.331 Lager Roulement Bearing 4
27 ©92.21.332 Schraube Vis Screw 2
28 ©92.21.333 Schraube Vis Screw 2
29 ©92.21.334 Scheibe Rondelle Washer 2
30 ©92.21.326 Scheibe Rondelle Washer 2
31 @92.21.335 Deckel Couvercle Cover 2
32 ©92.21.336 PaBfeder Clavette Key 1
33 ©92.21,337 Mutter Ecrou Nut 2
34 @92.21.338 Schelbe Rondelle Washer 2
35 ©92.21.259 Scheibe Rondelle Washer 2
36 ©92.21.339 Distanzring Rondelle & distance Spacer 2
37 ©92.21.340 Muffe Manchon Coupling 2
38 ©92.21.341 Anschlufiwinkel Raccord filete Nipple 2
39 ©92.21.342 Schelle Collier Clamp 3
49 ©92.21.343 Schlauch Tubhe flexible Hose 2
41 ©92.21.344 T-Stiick Raccord-3voies Union tee 1
42 ©92.21.345 Mitnehmer Hexagone de remorque Driving hexagon 2
43 ©92.21.346 Bolzen Goujon Bolt 2
44 ©92.21.347 Flansch Flasque Flange a
45 ©92.21.332 Schraube Vis Screw 4
46 ©92.21.348 Schraube Vis Screw 4
47 ©92.21.349 Schraube Vis Screw 6
48 ©92.21.350 Gehdusedeckel Couvercle Head cover 1
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Norm — Bezeichnung Stiick

Fig. N piéces _ Numero de la norme Nbr.
No. Parts —No. Bezeichnung Désignation Descriptiun Standard Description Nbr.
1 ©92.21.351 Absaugerhebel Levier commande Control lever 1
2 ©92.21.352 Gummigriff Bouton Rubber handle i
3 092.21.353 Sterngriff Poignée Handle 2
4 ©92.21.354 Abstreifgummi Lame racleuse Scraper blade 2
5 ©92.21.355 Fillprofil Profil de remplissage Filling profil 2
6 ©92.21.283 Befestigungsleiste Profil d’arrét Fastening bar 2
7 @92.21.356 Schraube Vis Screw 2
8 092.21.357 Scheibe Rondelle Washer 4
9 ©92.21.358 Ré&dchen Roue Roller 2
106 ©92.21.359 Sicherungsmutter Ecrou Locknut 10
11 ©92.21.360 Absaugkdrper Corps lave-sol Floor cleaner body 1
12 ©92.21.361 Schraube Vis Screw 10
13 ©92.21.362 Schraube Vis Screwvw 2
14 ©92.21.363 Scheibe Rondelle Washer 2
15 ©92.21.364 Splint Goupille Pin 5
16 ©92.21.365 Gelenkstange Tige Rod 1
17 ©92.21.327 Sechskantmutter Ecrou Nut 4
18 ©92.21.357 Scheibe Rondelle Washer 5
19 ©92.21.366 Gelenk Rotule Plate joint 1
20 ©92.21.367 Zugfeder Ressort Spring 1
21 ©92.21.368 Schraube Vis Screw 1
22 ©092.21.369 Schelbe Rondelle Washer 1
23 ©092.21.370 Scheibe Rondelle Washer 1
24 ©92.21.371 Gelenkbolzen Goujon Joint pin 1
25 ©92.21.372 Neigungsregler Registre inclinaison Inclination adjusting i
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Bild Teile-Nr. Norm — Bezeichnung Stiick
Fig. N piéces ) Numero de la norme Nbr.
No. Parts — No. Bezeichnung Gésignation Descriptiun Standard Description Nbr.
26 ©92.21.373 Aushebungsplatte Plague hasculante Oscillating plate 1
27 ©92.21.374 Kugelgelenk Rotule spherique Ball joint 1
28 ©92.21.375 Lager Palier Support 3
29 ©92.21.376 Sicherungsring Circlips Circlip 1
30 ©92.21.377 Gelenkbolzen Goujon Pin 2
31 ©92.21.378 Druckreglerstange Registre pression Pressure adjusting 1
32 ©92.21.379 Scheibe Rondelle Washer 1
33 ©92.21.380 Gelenkbolzen Goujon Pin 1
34 ©92.21.381 Sicherungsring Circlips Clrelip 1
35 ©92.21.382 Bolzen Goujon Pin 2
36 ©92.21.383 Mutter Ecrou Nut 2
37 ©92.21.384 Handgriff Bouton Handle grip 1
38 ©92.21.385 Bolzen Axe Bolt 1
39 ©92.21.386 Hebel Levier Lever 1
40 ©92.21.280 Mutter Ecrou Nut 1
41 ©92.21.387 Hebel Levier Lever 1
42 ©92.21.388 Gewindestift Goujon Stud 1
43 ©92.21.389 Spannelement Tirant Tie rod i
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No. Parts —No. Bezeichnung Bésignation Descriptiun Standard Description Nbr.
1 ©92.21.390 Anhebungspedal Pedale soulevement Lifting pedal 1
2 ©92.21.391 Pedalfeder Ressort Spring 1
3 ©92.21.392 Schraube Vis Screw 1
4 ©92,21.393 Schraube Vis Screw 1
5 ©92.21.394 Hebel Levier Lever 1
6 ©92.21.395 Gabelkopf Fourchette Fork 1
7 ©92.21.396 Sicherungsbolzen Axe d'arrét Lock bolt 1
8§ ©92.21.397 Mutter Ecrou Nut 2
9 ©92,21.398 Anhebungsstange Tige soulevement Lifting rod 1

16 ©92.21.399 Regelschraube Vis de réglage Adjusting screw 1

11 ©92.21.400 Distanzbuchse Douille Spacer 1

12 ©92.21.401 Feder Ressort Spring 1

13 ©92.21.326 Scheibe Rondelle Washer il

14 0@92.21.402 Sicherungsmutter Ecrou Loc¢k nut 1}

15 ©92.21.403 Hubgabel Fourche soulevement Lifting fork 1

16 ©92.21.404 Schraube Nut Screw 2

17 ©92.21.405 Mutter Ecrou Nut 2

18 ©92.21.406 Gummipuffer mit Mutter Tampon en gomme Rubber pad 1

19 @92.21.407 Schlauch Tube flexible Hose 1

20 ©92.21.408 Bolzen Axe Bolt 1

21 ©92.21.409 Schalthebel Levier commande Control lever 1

22 ©92.21.352 Gummigriff Bouton Handle grip 1

23 ©92.21.419 Mikroschalter Micro interrupteur Microswitch 1

24 ©92.21.411 Gabelkopf Rourchette Fork 4

25 ©92.21.412 Sicherungsholzen Axe d’arrét Lock bolt 4
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Fig. M piéces Numero de la norme Nbr.
No. Parts —No. Bezeichnung Désignation Descriptiun Standard Description Nbr.
26 ©92.21.413 Mutter Ecrou Nut 8
27 ©92.21.414 Spannelement Tirant Tie rod 1
28 ©92.21.415 Schraube Vis Screw 1
29 892.21.416 Scheibe Rondelle Washer 2
30 ©92.21.417 Hebel Levier Lever 1
31 ©92.21.418 Schaltstange Tige commande Control rod 1
32 ©92.21.419 Gelenk Rotule Joint 1
33 ©92.21.420 Hahnkontrollhebel Levier comm.robinet Stopcock control lever 1
34 ©92.21.421 Scheibe Rondelle Washer i3
35 ©92.21.422 Schraube Vis Screw 1
36 ©92.21.423 Hahn Robinet Stopcock 1
37 ©92.21.424 Dichtring Garniture Gasket ring 2
38 ©92.21.425 Verschraubung Raccord filete Nipple 21
39 ©92.21.426 DreiwegeanschluR Raccord 3voies Union tee 1
40 ©92.21.427 Gummihiille Porte-gomme Rubber-holder 2
41 ©92.21.342 Schelle Collier Clamp 2
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Fig. N pieces Numero de la norme Nbr.
No. Parts — No. Bezeichnung Désignation Descriptiun Standard Description Nbr.
©92.21.428 Handgriff Poignée Handle 2
2 ©92.21.429 Schraube Vis Screw
3 ©92.21.430 Armaturenkasten Support tableau Instrument panel i1
de bord support
4 ©92.21.357 Scheibe Rondelle Washer 3
5 ©92.21.431 Schraube Vis Screw 2
6 ©92.21.432 Staubschutzgummi Caoutchouc antipouss. Dust flap 1
7 ©92.21.433 Befestigungsleiste Bloque-caoutchouc Flap fastener 2
8 ©92.21.434 Halteplatte Support Support 1
9 ©92.21.413 Mutter Ecrou Nut 2
10 ©92.21.435 Armaturenbrett Tableau de bord Instrument panel 1
11 ©92.21.436 Kontrollhebel links Levier comm. gauche Control lever, left il
12 ©92.21.352 Gummigriff Bouton en gomme Rubber handle 2
13 ©092.21.402 Sicherungsmutter Ecrou Nut 2
14 ©92.21.437 Schraube Vis Screw 4
15 ©92.21.438 Flansch Flasque Sleeve 2
16 ©92.21.439 Mutter Ecrou Nut 4
17 ©92.21.440 Mitnehmer Came Cam 1
18 ©92.21.388 Gewindestift Goujon Stud 4
19 ©92.21.441 Mutter Ecrou Nut 3
20 ©92.21.442 Potentiometerhebel-A Levier potentiomet.-A Potentiometer lever-A 1
21 ©92.21.443 Welle Pivot Pin 1
22 ©092.21.444 Kugelgelenk Rotule Joint 2
23 ©92.21.445 Gewindestange Registre-tige Adjusting rod il
24 ©92.21.446 Potentiometerhebel-B Levier potentiomet.-B Potentiometre lever-B 1
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No. Parts — No. Bezeichnung Bésignation Descriptiun Standard Description Nbr.
25 ©92.21.447 Schraube Vis Screw 1
26 ©92.21.402 Sicherungsmutter Ecrou Locknut 1
27 ©92.21.448 Gelenk Rotule Joint 2
28 ©92.21.449 Kontrollhebel rechts Levier comm. droite Control lever, right 1
29 ©92.21.450 Sicherungsmutter Ecrou Nut 3
30 ©92.21.357 Scheibe Rondelle Washer 1
31 ©92.21.451 Gewindestift Goujon Stud 2
32 092.21.452 Federgehduse Carter de ressort Spring housing 1
33 ©92.21.453 Hiilse Boucle Sleeve 2
34 ©92.21.454 Sicherungsring Circlips Circlip 2
35 ©92.21.455 Feder Ressort Spring 1
36 ©92.21.402 Sicherungsmutter Ecrou Locknut 3
37 ©92.21.456 Gewindebholzen Pivot Adjusting bolt 1
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Fig. ¥ piéces Numero de Ia norme Nbr.
No. Parts - No. Bezeichnung Désignation Descriptiun Standard Description Nbr.

1 ©92,21.457 Rad kpl. Roue cpl. Wheel cpl. 2

2 ©92.21.458 Scheibe Rondelle Washer 2

3 ©92.21.459 Sicherungsmutter Ecrou Locknut 2

4 ©92.21.460 Lagergehduse-links Support gauche Left support 1l

5 @92.21.326 Scheibe Rondelle Washer 1

6 ©92.21.327 Mutter Ecrou Nut 8

7 ©92.21.461 Lager Coussinet Bearing 2

8 ©92.21.462 Distanzbuchse Bague Spacer 2

9 @92,21.463 Rollenlager Roulement a billes Roller bearing 2
10 ©92.21.376 Sicherungsring Circlips circelip 2
11 ©92.21.464 Dichtring Joint Seal ring 2
12 ©92.21.465 Antriebswelle-links Axe-gauche Left axle shaft 1
13 ©92.21.466 Keil Clavette Key 4
14 ©92.21.467 Reduziergetriebe Reducteur Reduction gear 1
15 ©92.21.468 Schraube Vis Screw 4
16 ©92.21.469 Differential- Cloche-gauche Left-bell 1

gehduse links

17 ©92.21.470 Keil Clavette Key 1
18 ©92.21.471 Schraube Vis Screw 6
19 ©92.21.466 Keil Clavette Key 1
20 ©92.21.472 Fahrantriebsmotor 24V Moteur traction 24V Drive motor 24V 1
21 @92.21.468 Schraube Vis Screw 1
22 ©92.21.473 Hiilse Douille Bushing 2
23 ©92.21.474 Druckscheibe Rondelle Thrust washer 2
24 @92.21.475 Planetenrad Roue planetaire Chrown wheel 2
25 ©92.21.476 Sicherungsring Circlips Circlip 2
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Fig. N pieces Numero de la norme Nbr.
No. Parts — No. Bezeichnung Désignation Descriptiun Standard Description Nbr.
26 ©92.21.477 Bolzen Axe Bolt 1
27 ©92.21.478 Satellitenrad Roue satellite Side pinion 2
28 ©92.21.479 Druckscheibe Rondelle Thrust washer 2
29 ©92.21.480 Differtial- Cloche-droite Right bell 1
gehduse rechts
30 ©92.21.481 Distanzbuchse Boucle d’'espasement Spacer 1
31 ©92.21.482 Mutter Ecrou Nut 6
32 ©92.21.483 Lagergehduse rechts Support droite Right support 1
33 ©92.21.484 Antriebswelle rechts Axe-droite Right axle shaft 3t
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Bild Teile-Nr. Norm — Bezeichnung Stiick
Fig. I piéces Numero de Ia norme Nbr.
No. Parts — No. Bezeichnung Désignation Descriptiun Standard Description Nbr.

1 ©92.21.485 Anschlufiteil vollst. Prise ens. Current tap assy. 1

3 @92.21.486 Mikroschalter Micro interrupteur Microswitch 2

5 ©092.21.487 Klemmkasten Serre-£fils Terminal board 1

6 ©92.21.488 Klemmkasten Serre-fils Terminal board 1

7 @92.21.489 Klemmkasten Serre-fils Terminal board 1)

8 ©92.21.490 Steckverbinder Connecteur Connector 1

9 092.21.491 Sicherung 70A Fusible 70A Fuse 70A 1
10 ©92.21.492 Zentralelektronik Chopper Chopper i
11 092.21.256 Potentiometer Potentiometre Potentiometer 1
12 ©92.21.493 Schutz Telerupteur Remote control switch 1
13 ©92.21.493 Schutz Telerupteur Remote control switch 1
14 ©92.21.493 Schutz Telerupteur Remote control switch 1
15 ©92.21.493 Schutz Telerupteur Remote control switch 1
16 ©92.21.494 Diode Diode Diode 4
17 ©92.21.495 Ladestromwdchter Indicateur charge Battery charge 1

Batterie indicator

18 ©92.21.496 Sicherung 20A Fusible 20A Fuse 20A 1
19 ©92.21.497 Steckverbinder-8fach Serre-fils, 8rue Fast block 8streets 1
20 ©92.21.498 Umschalter Martinet interrupteur Switch jack 1
21 ©92.21.499 Schalter fir Aspiration Vacuum switch 1

Absaugvorrichtung interrupteur
22 ©92.21.500 Anzeigeleuchte- Releveur de Battery recharging 1
Batterie charge

23 ©92.21.501 Schaltschliissel Interrupteur a cle Key switch 1
24 ©092.21.502 Kontrollampe Vovant lumineux cle Key advisory light 1
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25 @92.21.500

26 ©92.21.503

Anzeigenleuchte-
Wasser

Wasserumschalter

Lumineux

Interrupteur eau

Descriptiun Standard Description Nbr.
Water advisory 1
light

Switch-water 1
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