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Lieber Kunde

Der GUTBROD NaB-Reinigungs-Automat 430 K wurde von erfahrenen Konstrukteuren zur problem-
losen und kostengunstigeren Schmutzbeseitigung flr nahezu unbegrenzte Einsatzbereiche entwickelt.

Facharbeiter haben den GUTBROD NaB-Reinigungs-Automaten in modernster Serienfertigung und
aus bestem Material hergestellt.

Elegante Form, leichte Bedienung, groBe Wendigkeit sowie griindliches Reinigen der unterschiedlichsten
Bodenbelage zeichnen dieses Spezial-Arbeitsgerat ganz besonders aus. Wir sind sicher, daB Sie bald die-
sen wertvollen Helfer bei Ihrer Arbeit nicht mehr entbehren wollen.

Hochste Flachenleistung, lange Lebensdauer und standige Einsatzbereitschaft dieser Arbeitsmaschine
sind natlrlich weitgehendst von richtiger Handhabung sowie sorgsamer Durchflihrung der Wartungs- und
Pflegearbeiten am NaB-Reinigungs-Automaten 430 K abhéngig.

Bitte lesen Sie deshalb diese Betriebsanleitung aufmerksam durch. Wenn Sie alle Hinweise zur Bedienung,
Wartung und Pflege beachten, wird der NaB-Reinigungs-Automaten 430K eine lange Lebensdauerhaben.

FUr Wartungs- und Pflegearbeiten die Sie nicht selbst ausflinren kbnnen oder wollen, steht Ihnen der Ver-

kaufshandler mit werksgeschultem Fachpersonal zur Verfigung.
GUTBROD
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Technische Einzelheiten NRA 430 K

Betriebsart

Arbeitsbreite

Breite der Saugleiste
Aushebung der Saugleiste
Flachenleistung

Anzahl der beweglichen Biirsten
Birstendurchmesser
Biirstendruck
Biirstendruck

Aushebung der Biirsten
Leistung Biirstenmotor
Biirstendrehzahl

Leistung Absaugmotor
Unterdruck Absaugung
Ansaugvolumen
Frischwasservolumen
Schmuizwasservolumen

Uberlaufsicherung

Kabel

43 cm

70 cm
manuell
1050 m2/h
2

215 mm

31 g/cm?
19kg
manuell
2x120W
340 upm
900 W
2100 mmH20
180 m3/h
251

321

autom.

Entleerungssystem

Reifendurchmesser fest
Reifendurchmesser lenkbar
Leergewicht

Betriebsgewicht
Bodenpressung nach DIN 18032

Kabelldnge

Abmessungen

Hoéhe

~ Breite

Lange

Ablass-
schlauch

12,5 cm

8 cm

47 kg

75 kg

0,39 N/mm?
15 m

76 cm
47 cm
57 cm





Sicherheitsvorschriften

BestimmungsgemaBe Verwendung

Der GUTBROD NaB-Reinigungs-Automat 430 K ist ausschlieB-
lich fiir die NaB-Reinigung von Bodenflachen gebaut.

Jeder dariiber hinausgehende Gebrauch gilt als nicht bestim-
mungsgemaB. Fur hieraus resultierende Schéden haftet der
Hersteller nicht; das Risiko hierfUr tragt allein der Benutzer.

Zur bestimmungsgemaéBen Verwendung gehort auch die Einhal-
tung der von GUTBROD vorgeschriebenen Betrigbs-, Wartungs-
und Instandhaltungsbedingungen.

Der GUTBROD NaB-Reinigungs-Automat 430 K darf nurvon Per-
sonen genutzt, gewartet und instand gesetzt werden, die hier-
mit vertraut und Uber die Gefahren unterrichtet sind.

Die einschlagigen Unfallverhitungs-Vorschriften sowie die son-
stigen allgemein anerkannten sicherheitstechnischen, arbeits-
medizinischen Regeln sind einzuhalten.

Eigenmachtige Veranderungen an dem GUTBROD NaB-Reini-
gungs-Automaten schlieBen eine Haftung des Herstellers flr
daraus resultierende Schaden aus.

Fs darf bej Verwendung oder Ersatz von NetzanschluB- oder
GerateanschluBleitungen nicht von den vom Hersteller angege-
benen Ausfiihrungen abgewichen werden, falls eine bestimmte
Leitung vorgeschrieben ist.

Beim Ersetzen von Kupplungen von NetzanschluB- oder
GerateanschluBleitungen muB der Spritzwasserschutz und die
mechanische Festigkeit sichergestellt bleiben.

Verlassen des GUTBROD NaB-Reinigungs-Automat 430 K
Beim Verlassen des NaB-Reinigungs-Automaten ist dieser

gegen Wegrollen und unbefugtes Benutzen zu sichern (Unterleg-
keile). Motor abstellen, Schilissel aus dem SchalterschloB ziehen.
Gutbrod NaB-Reinigungs-Automat niemals unbeaufsichtigt
lassen, solange der Motor noch in Betrieb ist!

Wahrend der Arbeit den Bedienerplatz am FUhrungsholm
niemals verlassen!

Das Elekiro-Stromkabel wahrend der Arbeit nicht Uberfahren.
Sollte das Kabel trotz groBter Sorgfalt (berfahren worden sein,
Motor abstellen, Netzstecker des Kabels aus der Schutzkontakt-
Steckdose ziehen und das Kabel auf Beschadigungen berpri-
fen. Wenn nétig, das Stromkabel durch Fachwerkstatt erneuern
lassen.

Grundregel!

Vor jeder Inbetriebnahme den NaB-Reinigungs-Automat 430 K
auf Betriebssicherheit Gberprufen! Die Steckdose des Strom-
netzes muB mindestens mit einer Sicherung von 16 Aabgesichert
sein.

Allgemein

— Bei Einstellungs-, Wartungs- und Reinigungsarbeiten ist die
Maschine grundsatzlich durch Ziehen des Schaltschlissels
und Ziehen des Verbindungskabels aus der Steckdose gegen
unbefugtes Benutzen zu sichern.

— Beim Fahren auBerhalb der zu reinigenden Flache Schrubb-
blrsten und Saugmotor abschalten und den SaugfuB aus-
heben.

— Die an dem Geréat angebrachten Warn- und Hinweisschilder
geben wichtige Hinweise flur den gefahrlosen Betrieb. Die
Beachtung dient Ihrer Sicherheit!





NaB-Reinigungs-Automat 430 K

Um den NaB-Reinigungs-Automat 430 Kin einer zweckmaBigen und
raumsparenden Verpackung unterbringen zu kénnen, wurden vor
dem Versand der SaugfuB und die SchrubbUrsten demontiert.

Vorbereitungen
Um das Arbeitsgerat einsatzfahig zu machen, wie folgt vorgehen:

Schrubblrsten
\ ACHTUNG! Bei Montage oder Demontage der Schrub-
A bursten sind unbedingt die Sicherheitsvorschriften fur NaB-
reinigungsautomaten (Seite 6) zu beachten.
Die Montage und Auswechselung der Schrubbursten am NaB - Reini-
gungs - Automaten ist einfach und wie folgt vorzunehmen:

Den NaB-Reinigungs-Automaten hinten am Fihrungsholm etwas
niederdricken und vorn die Stiitze S (Abb. 1) am Handhebel H
(Abb. 1) nach unten herausklappen.

— Den Biirstenteller T (Abb. 2) von unten mit der Sechskantaus-
sparung auf die Sechskantachse A (Abb. 2) des Bdrsten-
motors fest nach oben driicken, bis der Blrstenteller gut an der
Antriebsachse einrastet.

Wir halten fiir die Beseitigung der verschiedensten Verschmutzungen

die nachstehenden Schrubbirsten bereit, die bei Bedarf mit den
angegebenen Artikel-Nr. bestellt werden kénnen.

Art.-Nr. Biirstenart Anwendungsbereich
2099.41 Polypropylene normale Verschmutzung
2099.42 Bassine mittlere Verschmutzung
2099.43 Tinex starke Verschmutzung

2099.44 weiches Nylon fur Noppenbdden





Treibteller + Reinigungspads

Anstelle von Bulrstenteller kdnnen an den Antriebsachsen der
Birstenmotore auch Treibteller zur Aufnahme von Reinigungspads
angebracht werden.

Art.-Nr. Treibteller fiir Pads @ 215 mm mit Kunststoff-
2099.45 scheibe und Haftscheiben fir sichere Auf-

nahme von Pads
2099.46 Pad — schwarz — — grob
2099.47 Pad — griin — — mittel
2099.48 Pad — gelb — —fein
Saugfufl

Hinten istan dem NaB-Reinigungs-Automaten der SaugfuBtréager T

(Abb. 3) zur SaugfuB-Befestigung angebracht.

— SaugfuBtrager T (Abb. 3) etwas anheben.

— SaugfuB S (Abb. 3) von unten mitden beiden Stiftschrauben in die
Bohrungen des SaugfuBtragers einflhren.

— Oben auf die Stiftschrauben des SaugfuBes die beiden Randel-
muttern R (Abb. 3) aufsetzen und festziehen.

— Den Saugschlauch S (Abb. 4) von oben auf den Stutzen des
SaugfuBes dricken.

Saugfu-Auflagestellung zum Boden

Nur wenn das vordere und hintere Wischerblatt des SaugfuBes
senkrecht auf den Boden aufliegt, ist die Aufsaugung der Reinigungs-
lauge optimal.

Die richtige und notwendige Einstellung 1a8t sich an der Randel-
schraube R (Abb. 4) erzielen.

Allerdings dlrfen die Wischerbléatter des SaugfuBes nicht besché-
digt sein. Gegebenenfalls die Wischerblatter erneuern.






Hand- und FuB-Bedienungshebel

Alle zur Bedienung des NaB-Reinigungs-Automaten erforderlichen
Hand- und FuBhebel sind Ubersichtlich flr die Bedienungsperson
angeordnet.

Fuhrungsholm

Nach Lockerung der Sternmutter A (Abb. 5) kann der Flihrungs-
holm Bin eine flr die Bedienungsperson bequeme Hohenverstellung
zur ermudungsfreien Flhrung des Reinigungsgerates an den Hand-
griffend (Abb. 5) gebrachtund wieder mitder Sternmutter A (Abb.
5) befestigt werden.

Schalter fiir Saugmotor

Schalter E (Abb. 5)
rechts gedrickt

Schalter E (Abb. 5)
links gedriickt = Saugmotor eingeschaltet

Bei abgelassenem SaugfuB S (Abb. 3) und eingeschaltetem Saug-
motor wird die mit den Wischergummis des SaugfuBes zusammen
geschobene Reinigungslauge durch den SaugfuB und den Saug-
schlauch in den Schmutzwasserbehalter gesaugt.

Saugmotor ausgeschaltet

Schalter fur Bilirstenmotore F (Abb. 5)
Schalter F (Abb. 5)

rechts gedriickt = Burstenmotore *AUS”
Schalter F (Abb. 5)
links gedriickt = Blrstenmotore "EIN”

Die Burstenmotore arbeiten jedoch nur, wenn die Schrubbursten mit
dem FuBpedal P (Abb. 7) abgelassen wurden und der Handhebel
G (Abb. 5) zum FUhrungsgriff J gezogen wird.
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ACHTUNG!
Den Handhebel G (Abb. 5) nur betatigen, wenn sich die
Maschine in Vorwartsfahrt befindet.

Laugendosierhebel L (Abb. 6)

Je weiter der Laugendosierhebel vom unteren Anschlag nach oben
gezogen wird, umso mehr wird Reinigungslauge aus dem Laugen-
tank den Schrubbursten zugefuhrt.

Schrubblirsten

Mit dem Pedal P (Abb. 7) werden vorn die Schrubbursten ausge-
hoben oder abgelassen.

— Zum Ausheben der Schrubblrsten das Pedal P (Abb. 7) nieder-
treten, etwas nach rechts dricken und dort das Pedal entlasten,
damit es sich dort verriegeln kann und die Schrubblrsten in der
ausgehobenen Stellung verbleiben.

— Zum AblaB der SchrubbUrsten das Pedal P (Abb. 7) leicht nieder-
treten, etwas nach links dricken und langsam entlasten.

Saugfu3
Genauso wie die Schrubbursten wird der SaugfuB mit einem FuB-
pedal betatigt,

— Ausheben des SaugfuBBes. Das Pedal P (Abb. 8) niedertreten,
etwas nach rechts dricken und wieder entlasten, damit sich das
Pedal verriegeln kann und der SaugfuB in ausgehobener Stellung
verbleibt.

— Ablassen des SaugfuBes. Das Pedal P (Abb. 8) leicht nieder-
treten, etwas nach links dricken und langsam entlasten bis der
SaugfuB3 auf dem Boden auiliegt.






Arbeiten mitdem
NaB-Reinigungs-Automaten

— Laugentank. Bevor Reinigungslauge — nach den Angaben des
Reinigungsmittelherstellers gemischt — in den Laugentank L
(Abb. 9) eingeflillt wird, ist zu priifen, ob der Laugendosierhebel L
(Abb. 10) nach unten gedrlckt und damit das Auslaufventil der
Reinigungslauge geschlossen ist. AuBerdem ist in diesem Zu-
sammenhang auch der Schmutzwasserbehalter zu entleeren.

— Stromkabel aufrollen und mit dem Schukostecker in eine mit 16 A
abgesicherte Netzsteckdose einstecken.

— LaugendosierhebelL (Abb.10) nach Bedarf nach vorn schieben.

— Schrubbiirsten ablassen. Dazu Pedal P (Abb. 7) etwas nieder-
treten, nach links drlicken und entlasten.

— SaugfuB S (Abb. 8) mit Pedal P (Abb. 8) ablassen.
— Saugmotor E (Abb. 5) einschalten.

Fahren

ACHTUNG!
Es ist darauf zu achten, daB bei Reinigungsarbeiten das
Stromkabel nicht Gberfahren wird.

— NaB-Reinigungs-Automat 430 K nach vorn schieben oder zu-
ruckziehen.

— Burstenmotor am Schalter F + G (Abb.5) einschalten.

Anhalten
— Laugendosierhebel L (Abb. 10) nach unten dricken.
— Burstenmotore an den Schaltern F + G (Abb. 5) abstellen.

— Schrubblrsten durch niedertreten und Verriegelung des Pedales P
(Abb. 7) ausheben.

11
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— Rest- Reinigungslauge aufsaugen.
— Saugmotor E (Abb. 5) ausschalten.

— SaugfuB ausheben, dazu Pedal P (Abb. 8) niedertreten und
verriegeln. .
— Schmutzwasserbehalter entleeren. Dazu den Schmutz-

wasser-AblaBschlauch A (Abb. 10) aus der Halterung

ziehen.

VerschluB - Stopfen V (Abb. 10) aus dem AblaBschlauch
ziehen und den Abwasserschlauch A (Abb. 10) in einen
AbfluB oder AuffanggefaB (Abb. 11) halten.

Abstellen
Vor jeder Stillégung auch wenn dies nur flr wenige Tage not-
wendig ist, empfehlen wir, den Laugentank mit Klarwasser zu
fullen und durch volles Offnen des Dosierhebels L (Abb. 10) zu
entleeren.

Gleichzeitig sollte das Klarwasser mit dem Saugmotor in den
Schmutzwasserbehalter gesaugt werden.

Aufdiesem Weg wird sowohl das Laugentanksystemals auch das
Schmutzwassersammelsystem gereinigt.

Danach prifen, ob der Laugentank grindlich rein ist. Den
Schmutzwasserbehalter entleeren, wenn nétig, Schmutzwasser-
behéalter von Hand nachreinigen.

Stromkabel aus der Netzsteckdose herausziehen, auf Be-
schaffenheit prifen. Falls Beschadigungen am Stromkabel vor-
handen sind, muB das Kabel repariert oder erneuert werden. An-
schlieBend das Stromkabel aufrollen und an den Flhrungsholm
hangen.

Schrubbtrsten auf Sauberkeit tberprifen, wenn not-
wendig von Hand nachreinigen. Beschéadigte oder
abgenutzte SchrubbUlrsten erneuern.

Der SaugfuBgummi ist ebenfalls auf Sauberkeit und Beschaffen-
heit zu Uberprifen. Gegebenenfalls reinigen oder wenn not-
wendig, neuen SaugfuBgummi verwenden.

Bei Beachtung dieser Empfehlungen wird der NaB-Reinigungs-
Automat immer einsatzbereit zur Verfligung stehen.





Sauggeblase-System

Die Aufsaugung des Schmutzwassers durch den SaugfuB in den
Schmutzwasserbehalter wird nur dann restlos und grindlich méglich
sein, wenn das Sauggeblédse-System einwandfrei arbeitet.

Von Zeit zu Zeit — aber insbesondere dann, wenn die Saugkraft am
SaugfuB nicht zufriedenstellend ist — muB das Saug-System Uber-
pruft werden.

Dabei wie folgt vorgehen: |
— Nach Entfernung der Fliigelmutter M (Abb. 12) den Abluft-Filter
F (Abb. 12) abziehen.

Filter F (Abb. 12) in einer Seifenlauge grundlich reinigen, trocken
schleudern und danach lufttrocknen lassen.

AnschlieBend den Abluft-Filter wieder komplettieren und mit der
Fliigelmutter M (Abb. 12) gut am Gerat befestigen.

— Filterdeckel F (Abb. 13) nach Abschrauben der Handmuttern
M (Abb. 13) vom Sauggebldse-Motor abnehmen.

— Das im Filterdeckel F (Abb. 13) befindliche Filterelement E
(Abb. 13) auf Sauberkeit prifen.

Gegebenenfalls ist das Filterelement in einer Geschirrspllmittel-
Lauge zur reinigen, ausdriicken und trocken schleudern.

— Den Filterdeckel F (Abb. 13) reinigen und abtrocknen.

Die trockenen Filterteile wieder komplettieren und am Saug-
Geblasemotor anbringen. Handmuttern M (Abb. 13) wieder
anbringen und gut festziehen.

Die Sauggebldase-Schlauche sind ebenfalls auf Sauberkeit zu
prifen und wenn nétig zu reinigen.
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Selbsthilfe bei Stérungen

Stoérung

Kein Auslauf von
Reinigungslauge

Reinigungslauge lauft aus

SaugfuB saugt die Reinigungslauge
nicht auf

SaugfuB saugt die Reinigungslauge
nicht restlos auf

Maschine reinigt nicht griindlich

Ursache

@ Filter oder Leitungen verstopft
@ Tank leer

® Laugendosierhebel 188t
sich nicht schlieBen

® Schmutzwasserbehalter voll

@ Saugschlauch verstopft
@ Saugmotor defekt

® Uberlaufventil im
Schmutzwassertank geschlossen

@ Wischerblatter am SaugfuB
abgenutzt oder beschadigt

@ SaugfuB-Auflagedruck und Wischer-
blatterstellung nicht richtig eingestellt

@ Dichtung am Schmuizwassertank
defekt

@ Schrubbirsten abgenutzt

@ Schrubbdirsten fur den Bodenbelag
ungeeignet ‘

Abhilfe

@ Filter und Leitungen reinigen
@ Tank flillen

©® Laugendosierhebel und Gestange
reinigen. Prifen ob die Stellung
AUF und ZU funktioniert

@ Schmutzwasserbehélter entleeren,
Uberlaufventil reinigen

@ Saugschlauch reinigen

@ Saugmotor Uberprifen,
repararieren oder erneuern

® Uberlaufventil reinigen und
auf Funktion prifen

@® Wischerblatter erneuern
@ Auflagedruck und Wischerbléatter-

stellung Uberpriifen, evtl. neu einstellen
® Abdichtung Gberprifen oder erneuern

@ Schrubblrsten erneuern
@® andere Burstenart verwenden





Wartungsplan

Allgemein
(Wartungen, die der Bediener ausflhren kann)

— Frisch- und Schmutzwassertanks sauber halten, d.h. nach
jedem Gebrauch, vor dem Abstellen der Maschine ausspulen
oder ausspritzen.

— Flusensieb am Saugaggregat und am Luftaustritt sdubern.
— Sauglippenzustand prifen, evil. erneuern. Befestigung prufen.
— lLaufflache der Rader saubern.

— AnschluBstutzen am Schmutzwassertank saubern. Uberlauf-
sicherung auf Funktion prufen.

— Dichtung an Schmutzwasser- 'und Laugentankabdeckung
prafen, wenn nétig erneuern.

— Richtigen Sitz der Tankdeckelabdeckung prdifen.
— Schlauche und AnschluBsticke auf Dichtigkeit prifen.
— Karosserie pflegen. Scharniere von Zeit zu Zeit dlen.

— Radachsen der Laufrader schmieren oder Olen.

Vorgeschriebene Wartungsarbeiten

Dirfen nur von GUTBROD autorisierten Fachwerkstatten aus-
gefuhrt werden.

Ubergabe -Inspektion

Vor Auslieferung des NaBreinigungsautomaten sind alle Funk-
tionen und Systeme vom GUTBROD Vertragshéndler zu Gber-
prifen.

Pflicht- Uberpriifung

Alle 300 Betriebsstunde, mindestens aber jéhrlich einmal, muB
der NaBreiniguns - Automat von einer autorisierten GUTBROD -
Vertragswerkstatt auf Funktionsfahigkeit und Betriebssicherheit
gemaB den Sicherheits - und Unfallverhitungsvorschriften Gber-
priift und falls notwendig, Instandgesetzt werden.

15
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Empfohlene Reinigungsmittel flr
GUTBROD-NaB-Reinigungs-Automaten

GUTBROD-Reinigungsmittel sind umweltfreundliche Produkte
und beim Umweltbundesamt registriert. Sie entsprechen in ihrer
biologischen Abbaufahigkeit dem Deutschen Detergentien-
Gesetz.

Alkalifreier Grundreiniger GR 1000 (10 | Gebinde)
l[6sungsmittelhaltig, phosphatirei, stark schmutzlésend,
schaumarm. Auf allen ldsungsmittel- bzw. wasserfesten Boden-
bzw. Belagsarten anwendbar.

Farbe transparent und wassermilchig.

pH-Wert im Konzentrat; ca. 9

UBA 0509-0022 Art-Nr. 2099.27

Alkalischer Grundreiniger GR 1000 Forte (10 | Gebinde)
hochwirksamer Industriereiniger mit spezieller Wirkstoffbasis fiir
den Einsatz auf fett- und éldurchsetzten Verschmutzungen. Lost
auch verrusten Schmutz. Auf allen alkali- und wasserfesten
Bdden bzw. Belagsarten anwendbar;

ph-Wert im Konzentrat: ca 12 Art.-Nr. 2099.26

Automaten-Unterhaltsreiniger UR 1000 (10 | Gebinde)
intensiv und schnellwirkender Mehrzweckreiniger

ohne Schaumbildung. Ruckstandslose und streifenfreie Ab-
trocknung. Fur die NaBreinigung mit dem Automaten wie auch zur
Zwischen- und Unterhaltsreinigung anzuwenden. Lost 6lige und
fettige Verschmutzungen aller Art. Besonders auch im Industrie-
bereich geeignet. Auf allen wasserfesten Boden- und Belagsarten
anwendbar.

pH-Wert im Konzentrat: ca. 10, Farbe: gelblich

UBA 0509-0040 Art-Nr. 2099.28
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Automaten-Unterhaltsreiniger und Pflegemittel mit
Antigleiteffekt UR 1000 plus (10 | Gebinde)

verbindet hohe Reinigungsleistung mit gleichzeitiger Pflege-
wirkung. Der Pflegefilm ist leicht 16slich .und fiihrt nicht zur Uber-
pflegung der Bdden. Trocknet streifenfrei ab und wirkt rutsch-
hemmend. Auf allen wasserfesten Boden- und Belagsarten an-
wendbat,

pH-Wert im Konzentrat: ca. 10, Farbe: griinlich

UBA 0509-0041 Art-Nr. 2099.29





Zubehor fiir den
NapB-Reinigungs-Automaten 430 K

Wir halten fur die verschiedensten Verschmutzungen
die nachstehenden Schrubbursten bereit, die bei Bedatf
mit der angegebenen Art.-Nr. bestellt werden kénnen.

Art.-Nr. Birstenart Anwendungsbereich
2099.41  Polypropylene normale Verschmutzung
2099.42 Bassine normale bis mittlere

Verschmutzung

2099.43  Tinex starke Verschmuizung

2099.44 weiches Nylon  flr Noppenbdden
2099.45 Treibteller fir Pads (1 Stlick) @ 215 mm
mit Kunststoffscheibe, Laugenzufuhrkanale,
Sechskantaufnahme und Haftstreifen fir si-
chere Aufnahme der Pads (2 Stlck erfor-
derlich) -
Ausflihrung
2099.46  Pad—schwarz — grob @215 mm
2099.47 Pad—grin — mittel @215 mm
2099.48 Pad—gelb— fein @215 mm

Normale Verbrauchsteile

Wischergummis fir den SaugfuB — normale Ver-
brauchsteile — sollten immer als Ersatz vorhanden sein,
damit bei Bedarf die Wischergummis rasch erneuert
werden konnen und keine unnétigen Geratestandzeiten
entstehen.

Ersatzteil

SaugfuBgummiblatt
vorn und hinten

Art.-Nr.
2099.21

Bei Bestellung anderer Ersatzteile immer die Maschi-

' nentype und Gerate-Nr. angeben.
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Norm — Bezeichnuny Stiick

00121.000

Bild "eile-Nr.
Fig. N piéces Numero de la norme MNbr.
No. Parts —No. Bezeichnung Désignation Descriptiva Standard Description Nbr.
1 ©92.29.002 Schalter Contacteur Switch 23002 2
2 ©92.29.030 Sterngriff Poignée Knob 20004 1
3 24.6481.18 Scheibe Rondelle Washer A8,4 DIN 125 1
4 ©92.29.031 Scheibe Rondelle Washer 15005 2
§ 21.1441.48 6-kt. Schraube Vis Screw M6x2@ DIN 933 182
6 21.1441.78 6-kt. Schraube vis Screw M8x50 DIN 933 1
7 ©92.29.019 Handgriff Poignée Hand grip 20005 2
8 ©92.29.161 Scheibe Rondelle Washer 20010 2
9 ©92.29.162 Filthrungsteil Piéce de guidage Guide de part 1003 1
10 ©92.29.163 Scheibe Rondelle Washer 6005 1
11 @92.29.164 Bolzen Axe Bolt 7016 1
12 ©92.29.146 KabelanschluB piéce de raccordement Fair-Lead 23003 2
13 ©92.29.165 Kabel Cable Cable 23077 1
14 ©92.29.004 Kippschalter Interrupteur a bascul Tumbler switch 23051 1
14A ©92.29.989 Kontakt V 50 Contact V 50 Contact V 50 23154 2
14B ©43.95.016 Schalthebel Poignée Handle grip - 2
15 ©92.29.166 Abdeckung Plaque de protection Cover 17007 1
16 @92.29.167 PT-Schraube Vis Screw 4006 6
17 ©®92.29.168 Kontrolleuchte Lampe témoin Red pilot Light 23014 ]
18 ©92.29.169 Halter Support Support 1004 1
19 ©92.29.083 Kabelklemme Collier serre-fil Wire clamp 23078 1
20 ©92.29.033 Kabel Cable Cable 23079/G 1
271 ©92.29.170 Kabeldurchfihrung Douille caoutchouc Fair Lead 23044 al
22 ©92.29.171 Sockel Socle Base 23080 1
23 ©92.29.172 Schraube Vis Screw 4015 4
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00121.000

Norm — Bezeichnuny, Stiick

Bild "\ eile-Nr.

Fig. N pieces Numero de la norme Nbr.
No. Parts —No. Bezeichnung Désignation Descriptiva Standard Description Nbr.
24 24.1426.14 Sicherungsmutter Ecrou Nut M6 DIN 980 4
25 ©92.29.154 Dichtung Joint Gasket 3031 1
26 ©92.29.028 Deckel Couvercle Cover 17038 1
27 ©92.29.029 Deckel Couvercle Cover 17039 g
28 ©@92.29.173 Abdeckhaube Capot Front panel 17040 1
29 ©92.,29.174 Niet Rivet Rivet 14039 6
30 ©92.29.175 Haltewinkel BEquerre Bracket 21048 2
31 ©92.29.176 VerschluBteil Piéce de fixation Brass spring latch 14040 2
32 ©92.29.177 Sicherungsteil Cable d'arrét Case tie rdéd 14041 1
33 ©92.29.178 Scharnier Charniére Hinge 14042 2
34 23.5423.09 Linsenschraube Vis Screw M5x%20 DIN 7985 12
35 24.6481.12 Scheibe Rondelle Washer A5,3 DIN 125 12
36 24.1426.12 6-kt. Mutter Ecrou Nut M5 DIN 980 12
37 ©@92.29.179 Behdlter Réservoir Tank 21049 1
38 ©92.29.097 Halter support de flotteur Floating support 9116 1
39 @92.29.003 Schwimmer Flotteur Floating 18065 1
49 ©92.29.188 Schlauchschelle Coldiexr Clamp 14043 2
41 ©92.29.014 VerschluBstopfen Bouchon Drain plug 7032 1
42 @92.29.181 Biichse Manchon CUufEE 14044 2
43 ©92.29.006 Schlauch Tuyau Hose 19029 i
44 ©92.29.182 Schlauchklemme Collier de tuyau Hose clamp 13014 1
45 ©92.29.183 Abdeckung hinten Protection arriére Rear cover 17041 1
46 21.1441.72 6-kt.Schraube Vis Screw M8x25 DIN 933 1
47 ©92.29.184 Mutter Ecrou Nut 5011 1
48 ©92.29.185 Haltewinkel Equerre Bracket 59115 1
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Norm — Bezeichnun, Stiick

300121.000

Bild . .ie-Nr.

Fig. ¥ piéces Numero de la norme \br.
No. Parts —No. Bezeichnung Désignation Descriphiun Standard Description Nbr.
49 ©92.29.020 Griff Poignée Knob 20001 1
5@ ©92.29.186 Stange Tige Rod 9114 1
51 ©92.29.105 Schmutzfilter Filtre Filter 18001 1
52 28.6218.14 Gabelkopf Fourchette Fork G 6x%x24 DIN 71752 2
53 ©92.29.187 Schlauch Tuyau Hose 19030 2
54 ©92.29.188 T-Stiick Piéce-T Tee-part 9108 1
55 ©92.29.189 Ventilhalter Support de soupape Valve Lever 9094 al
56 ©92.29.024 Ventil Soupape Valve 18002 1
57 ©92.29.190 Haltewinkel Equerre Bracket 9110 1
58 ©92.29.191 Haltestopfen Bouchon de serrage Knipping 4069 4
59 @92.29.192 Mutter Ecrou Nut 5005 6
60 ©92.29.106 Feder Ressort Spring 13004 )
61. 21:6421.23 Zylinderschraube Vis Screw AM3x1@ DIN 84 8
62 ©92.29.193 Scheibhe Rondelle Washer 6007 1
63 ©92.29.007 Schlauch Tuyau Hose 19031 1
64 ©92.29.010 Kugelgelenk Joint a rotule Balljoint 22002 1
65 ©92.29.194 Winkelgelenk Raccord Lanfrit pin 9112 al
66 ©92.29.012 Verstellstiick Pieéce de raglage Turn buckle 7013 1
67 ©92.29.011 Kugelgelenk Joint & rotule Ball joint 22003 1
68 ©92.29.013 Kugelgelenk Joint a rotule Ball Joint 22004 1
69 ©92.29.158 Distanzbiichse Douille Spacer 7015 |
70 ©92.29.196 Zapfen Tourillon Pin 7014 1
71 ©92.29.087 Feder Ressort Spring 13016 1
72 ©92.29.197 Haltewinkel Equerre Bracket 9111 1
73 ©92.29.198 Verbindungsstange Tige Rod 9109 1
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Norm — Bezeichnuny Stiick
Numero de la norme Nbr.

Bild ‘veile-Nr.
Fig. N piéces

00121.000

No. Parts—No. Bezeichnung Désignation Descriptivn Standard Description Nbr.
74 ©92.29.021 Knopf Poignée Knob 20002 2
75 ©92.29.199 Aushebungsplatte Plaque basculante Plate 9106 1
76 ©92.29.200 Mutter Ecrou Nut 5002 al
- ©92.29.147 SaugfuB kpl. Corps lave-sol cpl. Squeegee cpl.
77 @92.29.201 Schraube Vis Screw 4012 6
78 ©92.29.202 Befestigungsleiste Profil d’'arrét Inner blade retainer 95014 1
79 Art.2099.31 SaugfuBgummi innen Lame racleuse Inner blade 3032 1
80 ©92.29.032 Absauger Corps Lave-sol Squeegee 1002 1
81 Art.2099.32 SaugfuBgummi aufien Lame racleuse Outer blade 3007 1
82 ©@92.29.204 Befestigungsleiste Profil d’arreéet Outer blade retainer 9015 1
83 ©92.29.205 Mutter Ecrou Nut 5007 6
84 24.1426.06 6-kt.Mutter Ecrou Nut M3 DIN 980 8
85 ©92.29.206 Biichse Douille Bushing 7046 al
86 ©92.29.207 Scheibe Rondelle Brass washer 7030 1
87 ©@92.29.208 Mutter Ecrou Nut 5013 1
88 ©92.29.022 Knopf Poignée Knob 20011 2
89 @92.29.209 Schlauchhalter Fixation Copper-hose 18004 2
109 ©92.29.31@ Aushebungsplatte Plagque bhasculante Plate 15004 1!
110 ©92.29.696 Dichtung ' Joint Gasket 3051 i
111 ©92.29.697 Rad Roue Wheel 8016 2
112! Art:=Nr. SaugfuBgummi Profil - lame Squeegee rubber 2
2099.21 fiir Klemmprofil racleuse
113 ©92.29.947 Halteprofil Profil d’'arrét Exdrudet 15014 1
114 ©92.29.948 Saugeinsatz Corps Lave-sol Squeegee insert 15010 1
115 ©@92.29.700 SaugfuBtrager Support Squeegee selvage 1018 1
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Norm — Bezeichnun_

Bild . .e-Nr. Stiick

Fig. N pieces Numero de la norme Nbr.

No. Parts—No. Bezeichnung Désignation Descriptivn Standard Description Nbr.
116 ©92.29.701 Schraube Vis Screw 4061 i
117 ©92.29.702 Buchse Douille Sleeve 7077 2
118 ©92.29.703 Rad Roue Wheel 8015 1
119 ©92.29.704 Scheibe Rondelle Washer 6022 2
120 ©@92.29.705 Sicherungsscheibe Rondelle éventail Lock washer 6023 1
121 ©92,29.706 Mutter Ecrou Nut 5017 1
122 ©92.29.7@7 O0-Ring Anneau-0 0-Ring 3052 1
123 ©92.29.023 Réndelschraube Vis Screw 20006 2
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Norm — Bezeichnuny ~Stiick

20121.000

Bild . .e-Nr.
Fig. = . piéces Numero de la norm  Nbr.
No. Fkarts —No. Bezeichnung Désignation Descripuon Standard Description Nbr.
1 ©92.29.023 Knopf Poignée Knob 20006 2
2 ©92.29.017 Filterdeckel Couvercle Filter cover 17042 1
3 ©92.29.21@ Schraube Vis Screw 4056 2
4 ©92.29.042 TFilter Filtre Filter 3003 1
- ©®92.,39,117 8Schutzgitter Protection Protection 1
5 ©92.29.154 Dichtung Joint Gasket 3031 1
6 ©92.29.001 Saugmotor 220/240 V Moteur 220/240 V Vacuum Engine 2013 1
220/240 V
7 ©92.29.211 Biichse Douille Bushing 7044 1
8 @92.29.212 Schraube Vis Screw 4058 <)
g ©92.29.213 Distanzhilse Entretoise Spacer 7045 3
10 ©92.29.192 Mutter Ecrou Nut 5005 18
11 ©92.29.005 Schlauch Tuyau Hose 19032 1
12 ©92.29.214 Saugmotortrager Support Support 21051 1
13 ©92.29.034 Diode Diode Diode 23081 1
14 ©92.29.215 Saugmotorabdeckung Protection Cover 17043 1
15 ©92.29.216 Schlauchstiick Tuyau Hose 19033 1
16 ©92.29.008 Schlauch Tuyau Hose 19034 s
17 ©92.29.217 SchlauchanschluB Raccordement cuff 14003 2
18 ©92.29.167 Haltestopfen Bouchon de serrage Knipping 4006 10
19 ©92.29.0684 Transformator Transformateur Transformer 23082 1
220/27 400VA 220/27 400VA 220/27 40@VA
29 21.1448.48 Sechskantschraube Vis Screw M6x2@ DIN 933 14
21 ©92.29.009 Schlauch Tuyau Hose 19035 1l
22 ©92.29.025 Biirstenmotor 220V Moteur 220V Brush engine 220V 2016 2
23 ©92.29.218 Motortrager Support Support 21052 1
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Bild . ile-Nr.

Norm - Bezeichnuny Stiick

Fig. . piéces Numero de la norm - Nbr.
No. Parts —No. Bezeichnung Désignation Description Standard Description Nbr.
24 ©92.29.219 Stange Tige Rod 9121 1
25 ©92.29.220 Gabel Fourchette Fork 9120 L
26 ©92.29.221 Mutter Ecrou Nut 5001 2
27 ©92.29.210 Sechskantschraube Vis Screw 4056 1
28 ©92.29.222 Sicherungsring Gicclips Circlilp 11021 2
29 ©92.29.709 Sechskantmitnehmer Moyeu Hub 17083 2
32 ©92.29.224 Klemmleiste Profil d’arrét Skirt retainer 21053 1
33 ©92.29.016 Laufrad D=80 Roue D=80 Wheel D=80 8001 1
34 ©92.29.225 Schraube Vis Screw 4067 2
35 @92.29.088 Fihrungsrad D=80 Roue D=80 Wheel D=80 8002 2
36 ©92.29.184 Mutter Ecrou Nut 5011 3
37 ©92.29.226 Rahmen Chassis Base 21054 1
38 ©92.29.668 Rammschutz Aile Fender 3034 1
39 ©92.29.227 Klemmleiste Profil d’arrét Skirt retainer 21055 2
49 ©92.29.228 Schraube Vis Screw 4065 11
41 ©92.29.229 Haltewinkel Equerre Bracket 9117 1
42 ©92.29.23@¢ Haltewinkel Equerre Bracket 9118 1
43 @92.29.231 Filtertrager Support de filtre Filter support 9124 1
44 ©92.29.018 Filter Filtre Filter 18086 1
45 ©92.29.232 BAhdeckscheibe Rondelle Filter retainer 18087 2
46 ©92.29.233 Scheibe Rondelle Washer 6014 ik
47 @92.29.234 Fliigelmutter FEcrou Nut 5020 1
48 @92.29.235 Gabelkoptf Fourchette Fork 22001 2
49 ©92.29.236 Hebel Levier Lever 9113 1
50 ©92.29.237 Gewindestift Goujon Stud 4066 1
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Norm — Bezeichnuny, Stiick
Numero de la normm . Nbr.

Bild s .de-Nr.
Fig. ~ . piéces

1 00121.000

No. Marts—No. Bezeichnung Désignation Descripuon Standard Descriptiva Nbr.
51 23.5423.09 Linsenschraube Vis Screw M5x2® DIN 7985 4
52 ©92.29.238 Pedal Pedal Pedal 9107 2
53 ©92.29.090 Pedalgummi Pedal caoutchouc Pedal rubber 20009 2
54 24.6481.12 Scheibe Rondelle Washer A5,3 DIN 125 4
55 24.1426.12 Sechskantmutter Ecrou Nut M5 DIN 980 9
56 ©92.29.239 Hebel Levier Lever 9119 1
57 ©92.29.240 Mutter Ecrou Nut 5004 2
58 24.6481.18 Scheibe Rondelle Washer A8,4 DIN 125 2
59 ©92.29.091 Distanzbiichse Entretoise Spacer 7005 4
60 ©92.29.015 Rad D=125 Roue D=125 Wheel D=125 8011 2
61 ©92.29.241 Schraube Vis Scréﬁ 4019 2
62 ©®92.29.242 Schraube VIS Screw 4013 5
63 ©92.29.243 Dichtung Joint Gasket 3033 1
64 ©92.29.244 Trager Support Support 97:2:5 1
65 @92.29.245 Feder Ressort Spring 13017 1
66 ©92.39.114 Schneckenrad kpl. Roue hélicoidale Worm gear 10040 1

(Bronze)
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Norm — Bezeichnuny

Bild .eile-Nr. Stiick
Fig. VN pieces Numero de la norme lbr.
No. Pucts —No. Bezeichnung pésignation Descriptiva Standard Description dbr.
1 Art.2099.41 Schrubbuerste Brosse Brush
(Polypropylene) (Polypropylene) (Polypropylene)
1 Art.2099.42 Schrubbuerste Brosse Brush
(Bassine) (Bassine) (Bassine)
1 Art.2099.43 Schrubbuerste Brosse Brush
(Tinex) (Tinex) (Tinex)
2 Art.2099.45 Treibteller Belleville d’entrainemDrive washer
3 Art.2099.46 Pad schwarz (grob) Pad noire Pad black
3 Art.2099.47 Pad gruen (mittel) Pad verte Pad green
3 Art.2099.48 Pad gelb (fein) Pad jaune Pad yellow

A15
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BESCHILDERUNG NRA 430 K

NRA 430 K~ T
Maschine fir erhohte Beanspruchung
@ 092.39.057 [ bei gewerblicher Verwendung - B 043.95.009

Achfung !
092.39.058 |
: Diese Maschine ist nur
: flr den Einsatz

HO
092.39.061

043.95.010

auf ebenen Fldchen B 0[|_3 00 082
r——-—j “mit einer maximalen
Steigung .bis 2%

SR, 092 .39 059 L bestimmt.

GUTBRL

092.39.060 W.-GEAMANY .
— | 000.50.107






——————————————— — ———

—————— — —————— e S B T o e e B s o St

—

"
|

O

ANOwTM

CELEITE
M ARFIOME.

5] _r

) CL-ITLL)

_
_
#
|

7

ﬂ

Ms2

AU +

Convis | 2

Ri1
M ARROMNE

Mst

i

ANOHEYHA

CHIN

(=T

TYYYS

E163140

CELERTE
—MARRONE

“ﬂ o.
) 1 o CHIN
el

ANCE¥YH

= e Tiioy ;

CrLESTE
QIALLONERDE

CELESTT
CELEATE

BLY
BLU

Gutbrod
NRA /430 K

FHOHWY A

La
e
L
ke

ojolo
ofo] o

arv

[*"}] [s; £ 7277

—— — — . . e . i o . s e e s e e, e . e, s S et

A 17





NERO

ROSSO

CELESTE

MARRONE

GIALLO VERDE = G.V.
GRIGIO

BIANCO

IMPUGNATURA

SUPPORTO MOTORE ASPIRAZIONE
TESTATA PORTASPAZZOLE

LATO RUBINETTO

LG= SPIA GENERALE
IS= INTERRUTTORE SPAZZOLE
IA= INTERRUTTORE ASPIRAZIONE

PL= PULSANTE LEVA LUNGA
Cl= MAMUT

MS1= MOTORE SPAZZOLE 1
MS2= MOTORE SPAZZOLE 2

CF1= CONNETTORE FEMMINA
C2= MAMUT

1= PONTE DIODI

MA= MOTORE ASPIRAZIONE
CM1= CONNETTORE MASCHIO

A 18

BLACK

RED

LIGHT BLUE
BROWN

YELLOW GREEN
GREY

WHITE

HANDLE

VACUUM MOTOR SUPPORT
BRUSHES BASE

VALVE

PILOT LIGHT
BRUSH SWITCH
VACUUM SWITCH

LEVER PUSH BUTTON
MAMUT

BRUSH MOTOR

BRUSH MOTOR

FEMALE CONNECTOR
MAMUT

DIODE BRIDGE
VACUUM MOTOR
MALE CONNECTOR

NOIR

ROUGE

BLEU CLAIRE
MARRON
JAUNE VERT
GRIS

BLANC

POIGNEE

SUPPORT MOTEUR ASPIRATI/M
BASE BROSSES

ROBINET

VOYANT DE CONTROLE
INTERRUPTEUR BROSSES
INTERRUPTEUR ASPIRATION

BOUTON A LEVER
MAMUT

MOTEUR BROSSES
MOTEUR BROSSES

CONNECTEUR FEMININ
MAMUT

PONT DE DIODE
MOTEUR ASPIRATION
CONNECTEUR MALE

Gutbrod

SCHWARZ
ROT
HIMMELBLAU
BRAUN

CELB GRUEN
GRAU
WEISS

STIEL
SAUGMOTORHALTER

- BUERSTENKOPF

HAHN

KONTROLLAMPE
BUERSTENSCHALTER
SAUGSCHALTER

TOTMANNKNOPF
MAMUT
BUERSTENMOTOR
BUERSTENMOTOR

WEIBLICHER VERBINDER
MAMUT
GLEICHRICHTERDIODE
SAUGMOTOR
MAENNLICHER VERBINDER

NRA 7430K









