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Lieber Kunde

Der GUTBROD NaB-Reinigungs-Automat 465 BA wurden von erfahrenen Konstrukteuren zur
problemlosen und kostenglinstigeren Schmutzbeseitigung fir nahezu unbegrenzte Einsatzbereiche
entwickelt.

Facharbeiter haben den GUTBROD NaB-Reinigungs-Automat in modernster Serienfertigung und
aus bestem Material hergestelit.

Elegante Form, ieichte Bedienung, groBe Wendigkeit sowie griindliches Reinigen der unterschiedlichsten
Bodenbeldge zeichnen dieses Spezial-Arbeitsgerat ganz besonders aus. Wir sind sicher, daB Sie bald die-
sen wertvollen Heh‘e( bei Ihrer Arbeit nicht mehr entbehren wollen.

Hochste Flachenleistung, lange Lebensdauer und stindige Einsatzbereitschaft dieser Arbeitsmaschine
sind natiirlich weitgehendst von richtiger Handhabung sowie sorgsamer Durchfiihrung derWartungs- und
Pflegearbeiten abhangig.

Bitte lesen Sie deshalb diese Betriebsanleitung aufmerksam durch. Wenn Sie alle Hinweise zur Bedienung,
Wartung und Pflege beachten, wird der NaB-Reinigungs-Automat 465 BA eine lange Lebensdauer haben.

FurWartungs- und Pflegearbeiten die Sie nicht selbst ausfiihren kénnen oder wollen, steht hnen der Ver-

kaufshandler mit werksgeschultem Fachpersonal zur Verfigung.
(@]
GUTBROD
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Technische Einzelheiten NRA 465 BA

Betriebsart

Fahrantriel; vorwéarts ~
riickwarts -

maximale Geschwindigkeit
vorwirts

Geschwindigkeitsregulierung
Arbeitsbreite

Breite der Saugleiste
Aushebung der Saugleiste
Flachenleistung

Anzahl der beweglichen Biirsten
Biirstendurchmesser
Biirstendruck

Biirstendruck

Aushebung der Birsten
Leistung Biirstenmotor
Biirstendrehzahl

Leistung Fahrantrieb
Leistung Absaugmotor
Betriebsspannung
Unterdruck Absaugung
Ansaugvolumen

Batterie
ja
nein

50 m/min.

mechan.
46,5 cm
70cm
manuell
1300 m?/h
2

230 mm
28 g/cm?
28 kg
manuel!
2x120W
230 upm
60 W

-350 W

24V
1200 mmH20
119 m3/h

Frischwasservolumen
Schmutzwasservolumen
Oberlaufsicherung

Entleerungssystem

Reifendurchmesser fest
Reifendurchmesser lenkbar
Leergewicht
Betriebsgewicht

.Bodenpressung nach DIN 18032

Batteriekapazitit
Gitterplatten
Panzerplatten
dryfit traction

Abmessungen
Hohe

Breite

Linge

27 1
341
autom.

abnehmbar
kippbar

2x12,5
8cm

66 kg

130 kg

0,68 N/mm?

2x72Ah20
2x54Ah5
2x50Ah5

78 cm
52 cm
70 cm





Sicherheitsvorschriften fir NaBreinigungsautomaten

In dieser Betriebsanleitung haben wir alle Stellen, die
Ihre Sicherheit betreffen, mit diesem Zeichen versehen.
Geben Sie alle Sicherheitsanweisungen auch an andere
Benutzer weiter.

Der Gutbrod - NaBreinigungsautomat ist nach dem Stand der
Technik gebaut und betriebssicher. Von dieser Maschine kénnen
aber Gefahren ausgehen, wenn sie von unausgebildetem Per-
sonal unsachgemaB oder zu nicht bestimmungsgeméaBem Ge-
brauch eingesetzt werden.

Jede Person, die mit der Inbetriebnahme, Bedienung, Instandhal-
tung sowie mit der Montage und Demontage einzelner Teile des
NaBreinigungsautomaten befaBt ist, muB vor Beginn der Arbeiten
die komplette Betriebsanleitung gelesen und auch verstanden
haben.

Bestimmungsgemaife Verwendung. Der Nafreinigungsauto-
mat dient ausschiieBlich zur NaB - Reinigung von fest verlegten
Boden. Jeder darliber hinausgehende Gebrauch gilt als nicht be-
stimmungsgemas. Fir hieraus resultierende Schaden haftet der
Hersteller nicht; das Risiko hierfir tragt allein der Benuizer.

Zur bestimmungsgemaBen Verwendung gehort auch die Ein-
haltung der von GUTBROD vorgeschriebenen Betriebs -, War-
tungs - und Instandhaltungsbedingungen.

Der NaBreinigungsautomat darf nur von Personen benutzt wer-
den, die in der Handhabung unterwiesen und ausdrlicklich mit
der Benutzung beauftragt werden. Diese Person sollte minde-
stens 18 Jahre alt sein.  °

— Der NaBreinigungsautomat darf nicht zum Saugen gesund-
heitsgefédhrdender Stdube eingesetzt werden.

Der NaBreinigungsautomat ist nicht zum Reinigen auf dffent-
lichen StraBen und Wegen zugelassen.

Beim Arbeiten mit dem NaBreinigungsautomat ist auf Dritte,
insbesondere auf Kinder, zu achten.

NaBreinigungsautomaten dirfen nur in Aufziigen transportiert
werden, bei denen die Tragfahigkeit ausreicht.

Ohne besondere Ausbildung darf der Bediener an dem NaB-
reinigungsautomat keine Reparaturen vornehmen.

Beim Reinigen und Warten der Maschine, beim Auswechselin
von Teilen oder Umstellen in eine andere Arbeitsfunktion mufl
daflir gesorgt werden, daB der NaBreinigungsautomat nicht
versehentlich anlaufen, wegrollen oder umkippen kann, daB
keine Teile herunterfallen oder zuklappen koénnen.

Entstehen Fragen oder Zweifel im Hinblick auf die Sicherheit,
dann informieren Sie sich vor dem Einsatz des NaBrei-
nigungsautomaten bei unserem Kundendienst oder beim
Verkaufsberater. Die am Einsatzot des NafBreinigungs-
automaten gliltigen Sicherheits- und Unfallverhttungsvor-
schriften mussen beachtet werden.

Eigenméchtige Verdnderungen an dem NaBreinigungs-
automaten schilieBen eine Haftung des Herstellers fur daraus
resultierende Schaden aus.

Bei Reparaturen diirfen nur GUTBROD - Ersatzteile verwendet
werden.

Vor dem Ingangsetzen und Umristen des Nafireinigungsau-
tomaten prifen, ob alle Schutzvorrichtungen angebracht sind.





Sicherheits - und
Unfallverhiitungsvorschriften fiir Batterien

— Die Rdume, in denen Batterien geladen werden, mussen die
vorgeschnebene MindestgroBe haben und gut durchliftet
sein, da beim Laden hochexplosives Knaligas entsteht

— Vor dem Laden der Batterien sind die Batterie- und Lade-
kabeln zu prifen und wenn nétig, auszutauschen.

— Beim Batterieladen ist das Rauchen verboten. Vermeiden Sie
die offenen Flammen, Funkenflug oder das Aufstelien von
glihenden Korpern.

— Beim Laden der Batterien ist darauf zu achten, daB das ent-
stehende Knallgas ins Freie entweichen kann und sich nicht
in Rdumen und Hohlrdumen (Deckel, Hauben etc.) staut.

— Feuerschutzgerate missen leicht zu erreichen sein.
— Im Batterie - Laderaum ist essen und trinken verboten.

— Nach dem Arbeiten an den Batterien missen die Hande
griindlich gewaschen werden. Berihren oder verschiitten Sie
keine Batteriesaure.

— Die Batterien diren nicht mit destilietem Wasser Gberfllt
werden. BefUllmarkierungen beachten.

— Legen Sie keine Melaliteile auf die Batterien, da KurzschluB-
gefahr besteht.

ACHTUNG! Sollte trotz groBter Vorsicht Batteriesdure in die
Augen gelangt sein, sofort mit viel kaltem und sauberem Wasser
die Augen spulen und sofort drztliche Hilfe in Anspruch nehmen.

Grundregein

— Fahren Sie beim Reinigen oder beim Transportieren des Naf -
reinigungsautomaten vorsichtig Uber Schwellen oder Ab-
sétze, wie sie an Aufziigen vorkommen; es kénnten Schaden
an Fuhrungs - und Transportradern entstehen. Darauf achten,
daB das Birstenaggregat und der SaugfuB ausgehoben sind.

— Der Bediener hat festgestellte Mangel dem Fahrzeughalter,
dem zustidndigen Aufsichtsfiihrenden, bei Bedienerwechsel
dem Abléser, mitzuteilen.

— Bei Mangel, die die Betriebssicherheit gefahrden, hat der Be-
diener sofort den Belrieb einzustellen.

— Die an dem Gerat angebrachten Warn - und Hinweisschilder
geben wichtige Hinweise fiir den gefahrlosen Betrieb und
sind zu beachten.

— Beim Fahren auBerhalb der zu reinigenden Flachen sind der
Burstenkopf und der SaugfuB auszuheben.

Bevor Sie die Batterie mit der elektrischen Anlage der
Maschine verbinden, vergewissern Sie sich, daB die Ver-
polung PLUS und MINUS richtig ist.

— Stellen Sie den Hauptschaltschiiissel beim AnschlieBen der
Batterie immer in Null-Stellung. Andernfalls kdnnen
Schaden an der elektrischen Ausriistung, besonders an der
Elekironik, auftreten.

— Stellen sie den Schaltschlissel auch immer in Null - Stellung
wenn Sie die Batterie abklemmen, Kabel, Schraubverbinder
sowie Stecker 16sen oder zusammenflgen.

— Um ein unbefugtes Benutzen der Maschine zu verhindern, ist
der Antrieb zu sperren oder zu verriegeln, z.B. durch Ziehen
des Schaltschilissels oder Betatigung der Parkbremse (wenn
vorhanden) in die Parkstellung.

— Beim Verlassen der Maschine muB diese gegen unbe-
absichtigte Bewegung gesichert werden, Vorlegekeile oder
durch Betétigung der Parkbremse (falls vorhanden).

ACHTUNG ! Diese Maschine ist nur fiir den Einsatz auf ebenen
Flachen mit einer maximalen Steigung bis 2% bestimmit.

ACHTUNG! Der NaBreinigungsautomat ist nicht explosions-
geschitzt und darf deshalb nicht in R&umen mit Explosions-
Gefahr eingesetzt werden.





Vorbereitung der Batterien

Beachten Sieim Umgang mit den Batterien und der Batterie -
séure unbedingt die auf Seite 7 aufgefiihrten Sicherheits -
und Unfallverhiitungsvorschriften fiir die Batterien.

Die Batterien sind trocken und nur'vorgeladen, also nicht mit Batterie-

séure gefillt. Deshalb gelten die nachstehenden Hinweise:

— Batterien zum erstmaligen Einfiillen der Batteriesdure auf einen
waagerechien, sdureunempfindlichen Boden stellen.

— Alle VerschiuB-Stopfen V (Abb. 2) von den Batteriezellen ab-
schrauben.

— Alle Batteriezellen nur mit chemisch reiner Akkuséure der Dichte
1,27 kg/lir. bei + 20° C bis + 27° C fillen.

Der Saurestand in der Batteriezelle ist richtig, wenn die Fliissigkeit
etwa 10 - 15 mm Uber die in der Einfllléfinung sichtbare Platien-
oberkanten reicht.

— Als Flllsdure keine Aufbesserungsmitiel verwenden, sonst erlischt
die Garantie f{ir die Batterie.

Batterie 5 - 6 Stunden stehen lassen. Der Saurespiegel sinkt dabei
ab. AnschlieBend die Saure bis zur alten Héhe nachfillen.

—Alle VerschluB-Stopfen V (Abb. 2) wieder auf die Batterien-
zellen aufschrauben.

Einbau der Batterie
— Deckel des Schmutzwasserbehdlters nach oben aufkiappen.

— Schmutzwasserbehdlter S (Abb. 1) zur Seite umklappen oder
ganz abnehmen.

— Batterietridger B (Abb. 1) nach vorn herausziehen.
— Die Batterie (Abb. 2) mit den Batteriepolen nach hinten auf den
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Batterietrager B (Abb. 1) stellen.

— Die Batteriekabel zuerst mit der Minus-Klemme (—) auf den Minus-
Pol M (Abb. 2) und dann die Plus-Klemmen (+) auf den Plus-Pol
P (Abb. 2) der Batterie driicken. Beide Klemmen festverschrauben.
Danach die Schutzkappen S (Abb. 2) der Batteriekabel Gber
den Batterie-Anschlissen der Batterie schlieBen.

— Hinten den zweiten Batterieraum 6ffnen. Dazu die zwei Réndel-
schrauben R (Abb. 3) abschrauben und die Verkleidung V
(Abb. 3) abnehmen.

— Batterietrédger B (Abb. 4) herausziehen.

— Die zweite Batterie ist mit den Batteriepolen nach vorn auf den
Batterietrdager B (Abb. 4) zu stellen.

—Die Batteriekabel zuerst mit der Minus-Klemme (-—) auf den
Minuspol M (Abb. 4) und dann die Plus-Klemme (+) auf den
Pluspol P (Abb. 4) der Batterie driicken.

Beide Batterieklemmen fest verschrauben.

— Die Schutzkappen S (Abb. 4) der Batterickabel! iiber den Batterie-
klemmen verschlieBen.

—Wenn die Batterien nicht auBerhalb des NafB-Reinigungs-Auto-
maten geladen wurden, so kann die erste Ladung, spéter auch die
Nachladung der eingebauten Batterien im Gerét erfolgen.

—Den Plus (+) und Minus (—) AnschiuB des mitgelieferten Lade-
steckers mit den glelchen Polen des Ladekabels und Ladegerates
verbinden.

—Den Ladestecker danach in die Ladesteckdose L (Abb. 6)
— rechts neben der hinteren Batterie an der Seitenverkleidung —
einstecken.

— Ladestrom einschalten. 8 A bei Normal-Ladung ca. 12 Stunden,
100 - 120 A bei Schnell-Ladung ca. 8 Stunden.
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— Schnell-Ladungen nur in dringenden Féallen vornehmen, weil diese
Handhabung die Lebensdauer der Batterie beeintrachtigt.

Wahrend der Ladung dart die hdchstzuldssige Sauretemperatur
55°C nicht Gberschritten werden.

Bei héheren Temperaturen sofort die Ladestromstarke verringern.

—In der letzten Stunde der Ladung ist zu priifen, ob die Sduredichte
1,27 und die Zellenspannung 2,4 Volt betragen und nicht mehr an-
steigen.

Die Spannung bei eingeschaltetem Ladestrom messen, die
Sauredichte bei vorgeschriebenem Saurestand priifen.

— Batterieladekabel aus der Ladesteckdose L (Abb. 6) heraus-
ziehen

— 2 Stunden nach beendeter Ladung den Saurestand nachpriifen
und gegebenenfalls durch Nachflllen von destillietem Wasser
berichtigen. .

— Metallteile der Batterieanschliisse mit Batterie-Saureschutzett
leicht einfetten.

Beachten Sie auch die Behandlungsvorschriften fiir Antriebsbatte-
rien auf Seite 20 + 21.

— Batterien mitden Batterietrdgern B (Abb. 1 + 4) einschieben und
mit den Haltebdndern H (Abb. 5 + 6) sichern.

— Hinten die Verkleidung V (Abb.3) anbringen.

—Vorn den Schmutzwasserbehélter S (Abb. 1) wieder Gber den
Motorraum klappen und oben mit dem Deckel verschlieBen.






SaugfuiB

Die Befestigung des SaugfuBes S (Abb. 7) am SaugfuBtriger T
(Abb. 7) ist denkbar einfach:

— SaugfuBtréger T (Abb. 7) eiwas anheben.

— SaugfuB S (Abb. 7) von unten mitden beiden Stiftschrauben in die
Bohrungen des SaugfuBtragers einfiihren.

— Oben auf die Stiftschrauben des SaugfuBes die beiden Réndel-
schrauben R {Abb. 7) aufsetzen und festziehen.

— Saugschlauch von oben auf den SaugfuBstutzen driicken (Abb. 7).

—SaugfuB am Handhebel H (Abb. 12) ausheben und in ausge-
hobener Stellung verriegein.

Schrubblirsten

ACHTUNG! Bei Montage oder Demontage der Schrub-
birsten sind unbedingt die Sicherheitsvorschriften flir NaB -
reinigungsautomaten (Seite 6 + 7) zur beachten,

Die Montage und Auswechselung der Schrubbiirsten am NaB - Reini -
gungs - Automaten ist einfach und wie folgt vorzunehmen:

Den NaB-Reinigungs-Automaten am Fihrungsholm hinten etwas
niederdriicken (Abb. 8).

— Den Biirstenteller T (Abb. 8) von unten mit der Sechskantaus-
sparung auf die Sechskantachse A (Abb. 8) des Birsten-
motors fest nach oben driicken, bis der Blstenteller gut an der
Antriebsachse einrastet.

Arten von
Schrubbiirsten, Treibteller und Reinigungspad’s

Beachten Sie die Austiihrungen auf Seite 19.

1
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Laugentank

Bevor Reinigungslauge — nach den Angaben des Reinigungsmittel-
herstellers gemischt — in den Laugentank L (Abb. 9) eingefiilt wird
(Abb. 9), ist zu prifen, ob der Laugendosierhebel L (Abb. 10) nach
hinten gezogen und damit das Auslaufventit der Reinigungslauge ge-
schiossen ist.

AuBerdem ist in diesem Zusammenhang auch der Schmutzwasser-
behdélter zu entleeren.

Hand- und Fu3-Bedienungshebel

Alle zur Bedienung des NaB-Reinigungs-Automaten erfordertichen
Hand- und FuBhebel sind (ibersichtlich fiir die Bedienungsperson an-
geordnet.

Fihrungsholm

Nach Lockerung der Sternmutter A (Abb. 10) kann der Fiihrungs-
holm Bin eine fir die Bedienungsperson bequeme Hohenstellung zur

-ermidungsfreien Fihrung des Reinigungsgerates an den Handgrif-

fen J (Abb. 10) gebracht und wieder mit der Sternmutter A (Abb.
10) befestigt werden.

Saugfu-Bedienungshebel

Mit dem Handhebel H (Abb. 10 + 12) kann der SaugfuB ausge-
hoben und abgelassen werden.

Handhebel oben und

links verriegelt = SaugfuB ausgehoben
Handhebel oben ent-
riegeln und ablassen = SaugfuB auf dem Boden






SaugfuB-Auflagedruck

Nur wenn der Auflagedruck des SaugfuBes auf den Boden nicht
zufestaber auch nicht zu leichtist, werden die SaugfuBwischer die
Reinigungslauge gut zum Aufsaugen sammein.

DerAuflagedruck kannan dér Réndelschraube K (Abb. 10) ein-
gestellt werden.

SaugfuB-Auflagestellung zum Boden

Nur wenn das vordere und hintere Wischerblatt des SaugfuBes
senkrecht auf den Boden aufliegt, ist die Aufsaugung der Reini-
gungslauge optimal.

Die richtige und notwendige Einstellung 148t sich an der Randel-
schraube R (Abb. 11) erzielen.

Allerdings dirfen die Wischerblatter des SaugfuBes nicht besché-
digt sein. Gegebenenfalls die Wischerblatter erneuern und so ein-
stellen, daB ein gutes Saugergebnis erzielt werden kann.

Fahrantrieb
Handhebel D (Abb. 10) = Fahrantrieb ausgeschaltet. Das
losgelassen Gerat kann von Hand gescho-

ben oder rickwérts gezogen
werden.

Handhebel D (Abb. 10) Fahrantrieb eingeschaltet

anziehen

Bei eingeschaltetem Fahrantrieb wird der NaB-Reinigungs-Auto-
maten von einem Elektromotor angetrieben.

ACHTUNG!
Bei Gefahr sofort den Handhebel D (Abb. 10) los-
lassen, damit sich der Fahrantrieb ausschaltet.

A

Schalter flir Saugmotor
Schalter E (Abb. 10)
links gedriickt

Schalter E (Abb. 10)
rechts gedriickt =

Bei abgelassenem SaugfuB S (Abb. 11) und eingeschaltetem
Saugmotor wird die mit den Wischergummis des SaugfuBes zu-
sammen geschobene Reinigungslauge durch den Saugfu und
den Saugschlauch in den Schmutzwasserbehalter gesaugt.

Saugmotor ausgeschaltet

Saugmotor eingeschaltet

Schalter fiir Blirstenmotore F (Abb. 10)

Schalter F (Abb. 10)
links gedriickt =

Schalter F (Abb. 10)
rechts gedriickt =

Birstenmotore "AUS”

Birstenmotore "EIN"

Die Blirstenmotore arbeiten jedoch nur, wenn die Schrubbiirsten
mit dem FuBpedal P (Abb. 11) abgelassen wurden und der
Handhebel G (Abb. 10) zum Fiihrungsgrift J gezogen wird.

ACHTUNG!

Den Handhebel G (Abb.10) nur betitigen, wenn sich

die Maschine in Vorwansfahrt befindet.
Laugendosierhebel L (Abb. 10)
Je weiter der Laugendosierhebel vom hinteren Anschlag nach
vorn geschoben wird, umso mehr wird Reinigungslauge aus dem
Laugentank den Schrubbilrsten zugefihrt.
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Arbeiten mit dem
Naf3-Reinigungs-Automaten

— Priifen ob der Schmutzwasserbehélter leer ist.

— Laugentank mit Reinigungslauge fullen.

— LaugendosierhebelL (Abb. 10) nach Bedarf nach vorn schieben.

— Schrubbdirsten ablassen. Dazu Pedal P (Abb. 11) etwas nieder-
treten, nach links driicken und entlasten.

— SaugfuB3 S (Abb. 11) mit Handhebel H (Abb. 12) ablassen.
— Saugmotor E (Abb. 10) einschalten.

Fahren
— Handhebel D (Abb. 10) anziehen.

— Birstenmotor am Schalter F + G (Abb.10) einschalien.

Anhalten
— Laugendosierhebel L (Abb. 10) nach hinten ziehen.
- Birstenmotore an den Schaltern F + G (Abb. 10) abstellen.

— Schrubbilirsten durch niedertreten und Verriegelung des Pedales P
(Abb. 11) ausheben.

— Fahrantrieb ausschalten. Handhebel D (Abb. 10) loslassen.

— Rest-Reinigungslauge aufsaugen.






— Saugmotor E (Abb. 10) ausschalten.

—SaugfuBl ausheben, dazu Handhebel H (Abb. 10 + 12) hoch-
ziehen und links verriegeln.

— Schmutzwassertank nach links zur Entleerung abkippen (Abb. 13)
oder ganz abnehmen (Abb. 14)

Abstellen

Vor jeder Stillegung auch wenn dies nur fiir wenige Tage notwendig
ist, empfehlen wir, den Laugentank mit Klarwasser zu fiillen und durch
volles Offnen des Dosierhebels L (Abb. 10) zu entleeren.

Gleichzeitig sollte das Klarwasser mit dem Saugmotor in den
Schmutzwasserbehélter gesaugt werden.

Auf diesem Weg wird sowohl das Laugentanksystem als auch das
Schmutzwassersammelsystem gereinigt.

Danach prifen, ob der Laugentank grindlich' rein ist. Den
Schmutzwasserbehélter entleeren, wenn noétig, den abgenommenen
Schmutzwasserbehélter von Hand nachreinigen.

ACHTUNG!

Schrubbiirsten auf Sauberkeit (iberpriifen, wenn notwendig
von Hand nachreinigen. Beschéddigte oder abgenutzte
Schrubbiirsten erneuern.

Der SaugfuBgummi ist ebenfalls auf Sauberkeit und Beschaffenheit
zu Oberprifen. Gegebenentfalls reinigen oder wenn notwendig, neuen
SaugfuBgummi verwenden.

Bei Beachtung dieser Empfehlung wird der NaB-Reinigungs-
Automat immer einsatzbereit zur Verfigung stehen.
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Selbsthilfe bei Stérungen - |

Storung

Kein Auslauf von
Reinigungslauge

Reinigungslauge lauft aus

SaugfuB saugt die Reinigungslauge
nicht auf

SaugfuB saugt die Reinigungslauge
nicht restlos auf

Fahrantrieb arbeitet nicht
Biirstenmotore arbeiten nicht

Batterie gibt nach der Ladung
keine Leistung ab

Ursache

@ Filter oder Leitungen verstopft
@ Tank leer

@® Laugendosierhebel 148t
sich nicht schlieBen

® Schmutzwasserbehlter voll

® Saugschlauch verstopft
@ Saugmotor defekt

@ Uberlaufventil im
Schmutzwassertank geschiossen
® Tank - Abdeckung
® SaugfuBgummi
abgenutzt oder beschéadigt

® SaugfuB-Auflagedruck und -Stellung
falsch eingestelit

® Dichtung am Schmutzwassertank
defekt

@ Batterie leer
@ Keilriemen gerissen

@ Baitterie leer
® Sicherung defekt

@ Batteriepole und Anschlisse oxydiert

@ Batteriefliissigkeit abgesunken
@ Batterie-Ladegerét hat nicht gearbeitet

" @ Batterie-Elemente defekt

Abhilfe

@ Filter und Leitungen reinigen
® Tank flllen

® Laugendosierhebel und Gestange
reinigen. Prifen ob die Stellung
AUF und ZU funktioniert

@ Schmutzwasserbehéiter entleeren,
Uberlaufventil reinigen

@ Saugschlauch reinigen

® Saugmotor Uberpriifen,
reparieren oder erneuern

® Uberlaufventil reinigen und
auf Funktion prifen

® Tank - Abdeckung richtig auflegen,
Dichtung der Abdeckung erneuern.

® SaugfuBgummi erneuern
@ Einstellung uberprufen evil. neu
einstellen

@ Abdichtung Uberprifen oder erneuern

@ Batterie laden
® Keilriemen erneuern

@ Batterie laden
@ Sicherung austauschen

@ Batteriepole und Anschiisse reinigen,
mit Saureschutzfett einfetten

® Destilliertes Wasser nachflllen
@ Ladegerat Gberprifen

® Defekte Batterie erneuern





Wartungsplan

Allgemelin ~
(Wartungen, die der Bediener ausfiihren kann)

—Frisch- und Schmutzwassertanks sauber halten, d.h. nach
jedem Gebrauch, vor dem Abstellen der Maschine aus-
spulen oder ausspritzen.

— Flusensieb am Saugaggregat und am Luftaustritt séubern.

— Sauglippenzustand priifen, evtl. erneuern. Befestigung prifen.

— Laufflache der Antriebsréader sdubern.

— AnschluBstutzen am Schmutzwassertank saubern. Uberlauf-
sicherung auf Funktion prifen.

—Dichtung an Schmutzwasser- und Laugentankabdeckung
prufen, wenn nétig erneuern.

— Richtigen Sitz der Tankdeckelabdeckung prifen.

— Schlauche und AnschluBstiicke auf Dichtigkeit prifen.
— Karosserie pflegen. Scharniere von Zeit zu Zeit blen.
— Radachsen der Laufrader schmieren oder Olen.

— Batterieoberflache sauberhalten.

— Reines, destilliertes Wasser muB nach jeder Batterie - Ladungin
die Batterie-Zellen nachgefilit werden. Auffilihéhe gemas
Behandiungsvorschrift fiir Antriebsbatterien beachten.

— Batterie - Zellen: Sduredichte mit Sdureheber prifen.

— Batteriepole reinigen und neu einfetten (Polschutzfett).

. — Polklemmen gelegentlich nachziehen.

— Ladegerat vor Ladebeginn auf Funktionsfahigkeit und richtige
Ladespannung priifen.

Vorgeschriebene Wartungen
Dirfen nur von GUTBROD autorisierten Fachwerkstatten aus-
gefihrt werden.

Ubergabe - Inspektion

Vor Auslieferung des NaBreinigungsautomaten sind alle Funk-
tionen und Systeme vom GUTBROD Vertragshandler zu (iber-
priifen.

Pflicht-Uberpriifung

Alle 300 Betriebsstunden, mindestens aber jahrlich einmal, muB
der NaBreinigungs - Automat von einer autorisierten GUTBROD -
Vertragswerkstatt auf Funktionsféhigkeit und Betriebssicherheit
gemaB den Sicherheits- und Unfallverhiitungsvorschriften Gber -
pruft und falls notwendig, Instandgesetzt werden.
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Empfohlene Reinigungsmittel ﬂir
GUTBROD-NaB-Reinigungs-Automaten

GUTBROD-Reinigungsmittel sind umweltfreundiiche Produkte
und beim Umweltbundesamt registriert. Sie entsprechen in ihrer
biologischen Abbaufahigkeit dem Deutschen Detergentien-
Gesetz.

Alkalifreier Grundreiniger GR 1000 (10 | Gebinde)
I6sungsmittelhaltig, phosphatfrei, stark schmutzidsend,
schaumarm. Auf allen 16sungsmittel- bzw. wasserfesten Boden-
bzw. Belagsarten anwendbar.

Farbe transparent und wassermilchig.

pH-Wert im Konzentrat: ca. 9

UBA 0509-0022 Art-Nr, 2099.27

Alkalischer Grundreiniger GR 1000 Forte (10 | Gebinde)
hochwirksamer Industriereiniger mit spezieller Wirkstoffbasis fir
den Einsatz auf fett- und dldurchsetzten Verschmutzungen. Lost
auch verrusten Schmutz. Auf allen alkali- und wasserfesten
Boden bzw. Belagsarten anwendbar;
ph-Wertim Konzentrat: ca. 12 Art-Nr. 2099.26
Automaten-Unterhaltsreiniger UR 1000 (10 | Gebinde)
intensiv und schnellwirkender Mehrzweckreiniger

ohne Schaumbildung. Rickstandslose und streifenfrei Ab-
trocknung. Fur die NaBreinigung mit dem Automaten wie auch zur
Zwischen- und Unterhaltsreinigung anzuwenden. Lost dlige und
fettige Verschmutzungen aller Art. Besonders auch im Industrie-
bereich geeignet. Auf allen wasserfesten Boden- und Belagsarten
anwendbar.

pH-Wert im Konzentrat: ca. 10, Farbe: gelblich

UBA 0509-0040 Art-Nr. 2099.28

Automaten-Unterhaltsreiniger und Pflegemittel mit
Antigleiteffekt UR 1000 plus (10 | Gebinde)

verbindst hohe Reinigungsleistung mit gleichzeitiger Pllege-
wirkung. Der Pflegefilm ist leicht 16slich und fiihrt nicht zur Uber-
pliegung der Bdden. Trocknet streifenfrei ab und wirkt rutsch-
hemmend. Auf allen wasserfesten Boden- und Belagsarten an-

‘wendbar.

pH-Wert im Konzentrat: ca. 10, Farbe: griinlich

UBA 0509-0041 Art-Nr. 2099.29





Zubehor flr den
NafB-Reinigungs-Automaten 465 BA
Wir halten fiir die verschiedensten Verschmutzungen

die nachstehenden Schrubbilirsten bereit, die bei Bedart
mit der angegebenen Art.-Nr. bestellt werden kdnnen.

Art.-Nr. Biirstenart Anwendungsbereich
209951 Polypropylene normale Verschmutzung
2099.52 Bassine normale bis mittlere

Verschmutzung

2099.53 Tinex starke Verschmutzung

2099.54 Stahl-Nylon-Mix starke Verschmutzung
209955 Treibteller flir Pads (1 Stick) @ 240 mm
mit Kunststofischeibe, Laugenzufuhrkandle,
Sechskantaufnahme und Haftstreifen fir si-
chere Aufnahme der Pads (2 Stuck erfor-
derlich)
Ausfihrung
209956 Pad—schwarz — grob & 240 mm
2099.57 Pad—grin— mittel 240 mm
209958 Pad-gelb— fein

@240 mm

Normale Verbrauchsteile

Wischergummis flir den SaugfuB — normale Ver-
brauchsteile — sollten immer als Ersatz vorhanden sein,
damit bei Bedarf die Wischergummis rasch emeuert
werden konnen und keine unnétigen Geratestandzeiten
entstehen.

Art.-Nr.
2099.21

Ersatzteil

SaugfuBgummiblatt
vorn und hinten

Bei Besteilung anderer Ersatzteile immer die Maschi-
nentype und Gerate-Nr. angeben.
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Behandlungsvorschrift fiir Antriebsbatterien

Zelten Type

Kapazitat in
Amperestunden

rie-Nr.
Nenniadestrom Is Balierie-N

in Ampere

Entladestrom
in Ampere

Das Ladegerat
arbeitet nach K3

Ks

Kennlinie

in Betrieb gesetzt am

19

1. Wirkungsweise der Batterie
Die aktive Masse der positiven Platten besteht aus Bleidioxyd, diejenige

" dernegativen Platten aus metallischerm Blei (Bleischwamm). Der Elektrolyt
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bestent aus reiner verdiinnter Schwefelséure von der Dichte 1,27 2+ 0,01
kg/lbei30°C. Bei Entladung wird die Masse der Platten teilweise in Biei-

suifat umgewandell und die Schwelelsdure aus dem Elektrolyten ver-
braucht, dadurch sinkt die Dichte des Elektrolyten auf ca. 1,15 kg/i ab.
Tiefe Entladungen bis zur totalen Erschopiung der Batterie sind zu ver-
meiden, sie beeintrachtigen die Lebensdauer.

2. Ladung

Bis zum Erreichen der Gasungsspannung von 2,4 Volt pro Zelle wird der
gesamte Ladestrom zurchemischen Umwand(ung deraktiven Masse ver-
praucht. Nach Uberschreiten der Gasungsspannung zersetzt in Teil des
Stromes unter Gasentwickiung im Elektrolyt enthaltenes Wasser. Gleich-
zeilig steigt die Temperatur an. Da sich in diesem Teil der Ladung hohe
Ladestrome ungiinstig auf die L ebensdauer der Platten auswirken, solt die
Ladgstromstérke nach Emeichen der Gasungsspannung vermindert
werden.

Je nach den Betriebserfordernissen kann das laden nach verschiedenen
Kennlinien erfolgen. Diese sind im Normbiatt DIN 41.772 fesigelegt und
unterscheiden sich durch den Strom- und Spannungsverlauf.

Nachstehend werden die wichtigsien Lademethoden fir Antriebsbalie-
rien erlautert. Die Angaben Gber Ladestréme beziehen sich auf den flnf-
stindigen Entladestrom (ls5).

a) Ladung nach Wa-Kennlinie

Bei dieser Lademethode fallt der Strom
wahrend der Ladung von 08 XI5 auf
0.2 X is {am Ende der Ladung) stetig ab.
Bei 2,4 Volt Spannung je Zelle beginnt ein
Schaliwerk zu laufen, daB die Balterie nach
der sogenannten Nachladezeit abschaltet.
Letzteres istso einzustelien,daB die Saure-
dichte und Spannung der Batterie in der
letzten Stunde der Ladung nicht mehr an-
steigt. Nachladezeit ca. 3 - 4 Stunden.

Volt

b) Ladung nach WoWa-Kennlinie

Wahrend der Ladung fallt der Strom stetig
ab und wird bei 2,4 Volt Zellenspannung
auBerdem kraftig reduziert. Anfangsstrom
maximal 2 X Is5, Endstrom 0,2 X I5. Die
Batterie wird am Ende der Ladung wie bei
a) durch ein Schaltwerk abgeschaitet. Ein-
zustellende Nachladezeitca. 4 - 5 Stunden.






