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Licber Kunde!

Der «SELECTA» MOTOR-RASENMAHER wurde mit grosser Sorgfalt von
erfahrenen Konstrukteuren entwickelt. Facharbeiter haben dieses Gerét in
modernster Serienfertigung aus bestem Material hergestellt.

Elegante Form, leichte Bedienung und grosse Schnittleistung zeichnen den
Rasenmdher ganz besonders aus. Dieses Gerdt wird lhnen bei der Rasen-
pflege bald ein unentbehrlicher Helfer sein.

Sténdige Einsatzbereitschaft und lange Lebensdauer sind von richtiger Hand-
habung und sorgsamer Pflege des Rasenméhers abhdngig.

In dieser Betriebsanleitung sind wertvolle Hinweise iiber Bedienung und
Wartung enthalten, die Sie in lhrem eigenen Interesse beachten sollten. Wir
sind Uberzeugt, dass lhnen dann der Rosenméher immer gute Dienste leisten
wird. »

Fir andere Gartenarbeiten halten wir viele kleine und grosse Spezialwerk-
zeuge fur Sie bereit. Alle diese Gartengerdte, sorgfdltig ausprobiert und
zusammengestellt, finden Sie in dem grossen Neckermann-Katalog in bester
Qualitdt zu einmalig giinstigen Preisen.






ZUSAMMENBAU DES RASENMAHERS

Der Rasenméher ist vor Ausleiferung sorgféltig kontrolliert und einem léGngeren
Probelauf unterzogen worden. Um das Gerédt in einer zweckmdssigen und
raumsparenden Verpackung unterbringen zu k&nnen, wurde vor dem Versand
der Fohrungsholm abgebaut und in seine Einzelteile zerlegt.

Auch fir ungeibte Personen bedeutet der Anbau des Fihrungsholmes an den
Rasenmdher keine Schwierigkeit, wenn in nachstehender Reihenfolge vorge-
gangen wird:

— Rasenméher und Anbavuteile aus dem Karton nehmen. Vergewissern Sie
sich, ob alles — Anbauteile, Zubehdr und Druckschriften — entnommen
wurde, bevor Sie den Karton wegwerfen.

—~ Setzen Sie das Ober- und Unterteil des Fihrungholmes zusammen. Beides
mit den in einem Beutel gelieferten Schrauben und Muttern gut befestigen
(Abb. 1). Legen Sie den vormontierten Fihrungsholm hinter den M&her auf
den Boden.

~ Das gekrdpfte Ende des Drahtzuges der am Oberholm vormontierten Fern-
bedienung von unten in die Bohrung am Vergaserhebel «A» (Abb. 2) ein-
héngen. Bedienungszug «B» (Abb. 2) mit der Klemmschelle «C» (Abb. 2}
befestigen und zwar so dass die Klemmschelle das am Bedienungszug an-
geklebte Farbband véllig deckt. :

Der Bedienungszug ist ordnungsgemdss montiert, wenn bei Betdigung der
Fernbedienung der Vergaserhebel «A» (Abb. 2) vom vorderen Anschlag,
STELLUNG «START» bis zum hinteren Anschlag, STELLUNG «STOP»
bewegt werden kann.

— Ein Ende des Fiihrungsholm-Unterteiles von der Mitte nach aussen in einen
Halter an der Schutzhaube einstecken. Der uniere Bolzen muss im Lang-
loch, der obere Bolzen am Holmende in der oberen Halter-Fihrung sein.
Nun das andere Ende des Holm-Unterteiles etwas nach innen ziehen und
auf gleiche Weise in den Holm-Halter der Motor-Schutzhaube einrasten.

— Bedienungszug mit Halteband am Holmrohr befestigen.

'~ Grasauswurf-Leitblech mit der Befestigungsschraube und Fligelmutter am
Grasauswurf anbringen, damit sowohl das M&hgut und auch erfasste Fremd-
kérper (kleine Sieine) nach unten auf die Mgahfldche abgeleitet werden.

BEDIENUNG DES ASPERA-MOTORS, Typ LV 35

Vorbereitung zum Start des Motors

Kurbelgehévse des Motors mit Motorensl fillen. Verschluss-Schraube «a»
(Abb. 3) entfernen und mitgeliefertes Motorendl einfillen.

Olqualitdt: HD SAE 30 Olméinge: ca. 0,6 Liter

Olstandskontrolle: Tdglich vornehmen. Fehlendes Ol immer sofort ergdnzen.
Es ist ausreichend Ol im Kurbelgehduse, wenn das Ol bis
an die obere Kante der Einfulibohrung reicht.

ACHTUNG! Wéhrend der Einlaufzeit des Motors (10 Betriebsstunden) alle
2 Betriebsstunden Motorend! erneuern. Siehe «Wartung und Pflege».

Tank mit Markenkrafistoff (Fahrbenzin) fillen. Kein SUPER-Krafistoff und

vor allem kein Zweitakt-Kraftstoffgemisch verwenden, da der ASPERA-Motor
ein Viertakt-Motor ist.

Den Kraftstoff immer aus sauberen Fillgefdssen durch einen Siebirichter in
den Tank follen. Bei sorgféltiger Beachtung dieses Hinweises werden von vorn-
herein Tank- und Vergaserverschmutzungen ausgeschlossen (Abb. 4).
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Luftfilter. Das Spezial-Schaumstoffelement im Luftfilter soll immer gut mit
Motorendl getrénkt sein. {Lesen Sie hierzu die besonderen Ausfihrungen unfer
«Wartung und Pflege»).

Starien des Motors.

— Benzinhanh (unterm Tank) durch Linksderhungen der Réndeelschraube &ffnen
(Abbildung 5).

— Bei kaltem Motor. Fernbedienungshebel am Fihrungsholm bis zum Anschlag
nach unten dricken (Abb. 6). Der Vergoserhebel muss vorn am Anschlag
in Stellung «START» sein. Markierung am Tank iiber dem Vergaserhebel
beachten.

— Bei warmem Motor. Fernbedienungshebel am Fihrungsholm in die markierte
Stellung «GAS» driicken (Abb. 6). Der Vergaserhebel soll etwa quer zur Fahri-
richtung stehen.

— Von links an den Mdher herantreten. Starterkurbel — oben am Motor —
aufklappen. Starterkurbel ein klein wenig gegen den Uhrzeigersinn be-
wegen und dabei gleichzeitig den Ausldsehebel am Starter bis zum An-
schlag in Stellung «CRANK» drijcken.

Federwerk des Starters durch Drehen der Starterkurbel im Uhrzeigersinn
bis zum Anschlag aufziehen. Starterkurbel Uber dem Motor wieder zu-
sammenklappen.

Ausldsehebel am Starter von Stellung «CRANK» in Stellung «START» ziehen.

Solite der Motor nicht sofort anspringen, den Startvorgang auf gleiche
Weise wiederholen. Dies kann beim ersten Motorstart oder nach léngerer
Arbeitspause vorkommen. Wird der warme Motor gestartet, so geniigen
meist 2-3 Starterkurbelumdrehungen um den Motor zu starten.

— Motor 1-2 Minuten warmlaufen lassen. Bevor gemdht wird, muss der Motor
auf alle Gashebelstellungen von «Leerlauf» bis «Vollgas» reagieren.

ACHTUNG! Das Messerblatt unter der Schutzhaube ist bei laufendem Motor
immer in Bewegung. Um Unfélle zu vermeiden, ist daruaf zu
achten, dass beim Starten des Motors keine Person mit Hénden
oder Fissen unter die Schutzhaube gerét.

Abstellen des Motors

— Fernbedienungshebel am Oberholm in Stellung «STOP» dricken. Stillstand
des Motors abwarten, dann den Bedienungshebel etwas in Richtung «GAS»
schieben (Abb. 8).

— Benzinhanh schliessen. Hierzu Réndelschraube bis zum Anschlag nach
rechts drehen (Abb. 5).

ARBEITEN MIT DEM RASENMAHER

VORSICHT beim Mé&hen, damit das rotierende Messerblatt keine Hindernisse,
wie Grenzsteine, Wegeeinfassungen, Wurzeln usw. erfasst.

Vorbereitung der Mahflédche

Zur Schonung des Rasenmdhers und zur Vermeidung von Unféllen ist vor
Beginn der M&harbeiten die Mdhfldche unbedingt nach' Steinen, Asten oder
sonstigen Gegenstédnde abzulesen.

Einstellung der Schnitthdhe

Die Schnitthéhe des Rasenmdhers kann in:
— Handhebel vorn = Tiefschnitt ca. 2,5 cm
— Handhebel mitte = Mittelschnitt ca. 38 cm
— Handhebel hinten = Hochschnitt ca. 50 cm





eingestellt werden. Zur Verstellung der Schnitthéhe dient der Hebel neben
dem Rad. Diesen Hebel gegen das Rad dricken, dann vor- oder rickwdrts-
ziehen bis zur gewinschten Schnitthdhe. Alle Hebel missen in die gleiche
Stellung gebracht werden.

Zur Sicherheit Verstellung der Schnitththe nur vornehmen, wenn Motor ausser
Betrieb ist.

Mihen

— Rasenméher auf die Mdhfldche, nicht auf dem Gartenweg aufstellen.

—~ Motor starten. In welcher Reihenfolge dabei vorzugehen ist, wurde unter
«Bedienung des ASPERA-Motors LV 35» beschrieben.

—~ Motor 1-2 Minuten warmlaufen lassen, dann mit der Mdharbeit beginnen.
Es empfiehlt sich, nicht bei allzu nassem Gras zu mdhen. In der heissen
Jahrzeit sollte das Gras nie zu kurz geschnitfen werden, um zu vermeiden,
dass der Boden austrocknet und der Rasen Schaden erleidet.

Die Méahfldche sollte méglichst in Kreisfahrt bearbeitet werden. Grund-
sGtzlich aber immer so fahren, dass der Grasauswurfschacht zur bereits
gemdhten Flache freien Auswurf hat. Wenn Sie dies beachten, konnen
Sie in Vor- und Rickwdrts- oder Vierechfahrt méhen.

WARTUNG UND PFLEGE

Um die Lebensdauer des Motors zu verlédngern und den einwandfreien Betrieb
des Motors zu sichern, sollte folgendes beriicksichtigt werden:

— Zindkerze {Abb. 10}, Olkohle an der Zindkerze oder andere Verschmuiz-
zungen der Kerze fihren zu Startschwierigkeiten und vermindern die Motor-
leistung. Wenn Sie héchste Leistung von lhrem Motor erwarten, ist er rat-
sam, die Zindkerze &fters zu prifen und gegebenenfalls zu reinigen. Der
Elektrodenabstand soll 0,6 mm (Postkartenstérke) betragen. Bei Erneuerung
der Zindkerze (etwa alle 100 Betriebssiunden) entweder Bosch W 175/T 3
oder Champion J8J verwenden.

—  Luftfilter (Abb. 11). Ein verschmuizter oder verstopfier Luftfilter vermindert
die Motorleistung. Deshalb des &fteren den Luftfiltereinsatz kontrollieren
und reinigen, und zwar méglichst nach 10 Beiriebsstunden, oder spétestens
nach 20 Betriebsstunden. Unter besonderen Arbeitsverhdlinissen (starker
Staubanfall usw.} kann die Filterreinigung bereits nach 5 Betriebsstunden
erforderlich werden.

Luftfilterdeckel «a» (Abb. 11} abnehmen. Filterelement «b» (Abb. 11) und
Filtersieb «c» {Abb. 11) herausnehmen. Filtergehduse «d» und Filterdeckel
«a» {Abb. 11) grindlich mit sauberem Benzin oder Diesel auswaschen.

Das Spezial-Schaumstoffelement «b» (Abb. 11) mindestens alle 10-20 Be-
triebsstunden — beim Méhen mit starkem Staubanfall entsprechend frisher —
gut in Benzin, Petroleum oder Dieselkrafistoff auswaschen. Filterelement
«b» (Abb. 11) gut ausdriicken und mit 2-3 Essléffel sauberem Motorensl
tréinken. Anschliessend das Filterelement kurz in ein sauberes Ldsungs-
mittel (Benzin, Petroleum oder Dieselkrafistoff) eintauchen und leicht aus-
driicken, damit sich das zugesetzte Motorend! gleichmdssig in den Poren
des Filterelementies verteilt.

Luftfilter wieder kompletiieren. Der umgebogene Rand des Filtersiecbes «c»
(Abb. 11) ist zur Vergaserseite zu montieren. Filterelement «b» (Abb. 11)
einschieben, Filterdeckel anbringen.

ACHTUNG! Mangelhaft gewartete Luftfilter bewirken Leistungsverlust, Mo-
torschéden und unnétige Reparaturkosten. Ausserdem Motor niemals ohne
angebauten Luftfiller in Betrieb nehmen. Sollte sich ein Filterelement nicht
mehr reinigen lassen, dann das Teil sofort ernevern.
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Vergasereinstellung

Die in der Fabrik erfolgten Einstellungen sind fir alle Einsatzméglichkeiten passend, so dass keine Anderungen
notwendig sein dirfen. Andernfalls sollte die Einstellung nur eine ASPERA-Motor-Kundendienststelle dndern.

— Sollte sich nach einer Vergaserséuberung oder einem anderen Grund die Vergasereinstellung notwendig er-
weisen, ist folgendes zu beachten:

Leerlaufeinstellschraube «b» (Abb. 12) von Hand oder sehr vorsichtig mit Schraubenzieher (keine Gewalt an-
wenden) bis zum Anschlag eindrehen.

Jetzt die Leerlaufstellschraube aus geschlossener Stellung, 1 Umdrehung dffnen.

Motor starten und 1-2 Minuten warmlaufen lassen, dann Gashebel bis kurz vor die Stellung «STOP» zuriick-
schieben «Leerlauf-Gasstellung». Motor also nicht abstellen.

Anschliessend mit der Drehzahlregulierschraube «a» {Abb. 12) den Motor-Leerlauf so einstellen, dass der Motor
im Leerlauf nicht zu schnell oder zu langsam lduft. Einschrauben = Schnellauf, losschrauben = Langsamlauf.

— Motor-Olwechsel. Wéhrend der Einlaufzeit des Motors (10 Betriebsstunden) ist das Motorend! alle 2 Betriebs-
stunden zu erneuern. Weitere Olwechsel sind danach alle 20-25 Betriebsstunden vorzunehmen.

Zum Olwechse! die Olablass-Schraube «b» (Abb. 3) unten am Motor-Kurbelgehduse entfernen. Altél restlos
auslaufen lassen. Ablass-Schraube mit unbeschddigtem Dichtring wieder anbringen und festziehen. {Schadhaften
Dichtring sofort erneuern).

Einfollschraube «a» (Abb. 3) entfernen, neve Ol einfillen.
Olqualitéit: Motorensdl HD-SAE 30 Olmiinge: ca. 0,6 Liter

Olwechsel: Bis zu 10 Beiriebsstunden alle 2 Betriebsstunden
Weitere Ulwechsel: Alle 20-25 Betriebsstunden

UOlstandskonirolle: Tdglich vornehmen, bei Dauerbetrieb Zwischenkontrollen einlegen. Fehlendes Ol sofort er-
génzen. Zu wenig Ol im Kurbelgehduse des Motors bringt Schéden mit sich.

Olstand: Der Motor ist richtig mit Ol gefillt, wenn das Ol bis an die Oberkanie der Einfillbohrung reicht.

— Unterbrecherkontakte. Bei Zundstérungen sollten die Unterbrecherkontakte nur von einem geibten Mechaniker
Gberprift und eingestellt werden. Am besten Sie Uberlassen diese Arbeiten einer ASPERA-Kundendienstwerkstatt.

— Guszug. Wenn sich die Fernkontrolle am Fishrungsholm schwer bedienen lésst, geniigen einige Tropfen Ol (Néh-
maschinendl) auf den Gaszug. Das Ol lduft am Gaszug entlang in den Bowdenzug.

Réder. Von Zeit zu Zeit Radnaben mit harzfreien Ol versehen (kein Felt verwenden). Naben mindestens einmal
pro Jahr mit Benzin auswaschen und grindlich &len.

— Schutzhaube. Schrauben bzw. Muttern der Messerblatt- und Motor-Befestigung gelegentlich auf festen Sitz pri-
fen, wenn ndtig nachziehen. Fehlende Schrauben bzw. Muitern unbedingt sofort ersefzen. Nach jedem Gebrauch
des Rasenmdhers stets Unterseite der Schutzhaube von Grasresten, Bidttern, Schmuiz usw. séubern um unnétige
Rostbildung an den Metallteilen zu verhiiten. Bei Pflegearbeiten unter der Schutzhaube Rasenmdher nur Gber die
dem Vergaser gegeniberliegende Seite abkippen (vorher Zindkabel von Kerze abziehen).
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Messerblatt

Bei Nachschleifen des Messerblattes dem urspringlichen Schliff folgen. SchneidflGchen an .beider.l Enden des Mes-
serblattes gleichmdssig bearbeiten, sonst enisteht eine Unwucht, die Motorschdden mit sich br.lngf.

Zur Nachprifung, ob das nachgeschliffene Messerblatt gleichmdssig bearbeitet wurde, haben wir dem Schrauben-
Beutel eine Auswuchtscheibe beigelegt.

Dieses einfache Priffgerét wird so verwendet:

Schlagen Sie in ein geniigend grosses und standfestes Brett einen Nagel.
Legen Sie auf die Nagelspitze die hutférmige Auswuchtscheibe.
Das geschliffene Messer mit der Mittelbohrung auf die Auswuchtscheibe legen.

Halt das Messer auf der Auswuchtscheibe genau das Gleichgewicht, dann ist das Messer beim Schleifen rich-
tig bearbeitet worden.

Ist dies nicht der Fall, das Messer an der Seite noch etwas abschleifen, wo es nach unten zieht.

SELBSTHILFE BEl STORUNGEN
Startschwierigkeiten
Prisfen, ob geniigend Kraftstoff im Tank und Benzinhahn geoffnet ist.

Prisfen, ob das Entlofterloch im Tankdeckel sauber ist, nétigenfalls mit Nadel durchstossen.

Ziondkerze herausschrauben. Ist die Zondkerze nass, dann chne Zindkerze den Motor mehrmals starten, bis
kein Kraftstoffnebe! mehr aus dem Ziindkerzenloch austritt.

Prifen, ob zwischen den Ziindkerze-Elekiroden regelmdssig Funken OUberspringen. Dazu Ziindkerze mit dem
Kerzenstecker verbinden. Zindkerze mit dem Metallkérper gegen den Motor driicken, Motor starten. Bei diesem

Vorgang sollte regelmdssig ein Funke zwischen den Elekiroden Uberspringen. Andernfalls Kerze reinigen, Elek-
trodenabstand berichtigen oder Zindkerze erneuern.

Geniigen diese Massnahmen nicht, so wenden Sie sich bitte an eine ASPERA-Motoren-Werkstatt.

Sollie der Motor zu heiss werden:

Prifen, ob das Kihlgebldse sauber und frei von Grasresten ist. Gegebenenfalls reinigen. Olstand im Kurbel-
gehduse des Motors priifen. Luftfilter mit Einsatz auf Sauberkeit priifen, eventuell reinigen.

Bei Nachlassen der Motorleistung:

Prifen, ob der Auspuff durch angesetzte Olkohle (normale Verbrennungsriicksténde) verschmutzt ist. Auspuff-
topf reinigen oder erneuern.

Fehlziindungen bei belastetem Motor:

Prifen, ob die Ziindkerze verschmutz ist, eventuell reiningen oder ersetzen. Elekirodenabstand auf 0,6 mm
berichtigen. Wenn der Kerzenisolator gerissen oder gebrochen ist, Kerze ernevern.

Ubermiissige Drehzahlschwankungen oder unregelmiissiger Lauf des Motors:

Entlisfterloch im Tankdeckel auf Sauberkeit priifen, wenn nétig, reinigen. Gesténge und Drosselklappenhebel
am Vergaser auf Gangbarkeit priffen, notfalls trocken reinigen.

Uberméissige Motorerschiitterungen:

Kontrollieren Sie, ob der Motor gut am Méher befestigt ist. Befestigungsschrauben nachziehen. Fehlende Mut-
tern oder Schrauben sofort ersetzen.

Prifen Sie, ob das Messerblatt beschddigt oder nicht ausgewuchiet ist. Messer auswuchten oder erneuvern.

Falls die vorstehenden Abhilfe-Massnahmen zur Beseitigung dieser Stérungen nicht ausreichen, so wenden Sie
sich an eine ASPERA-Motor-Kundendienststelle.

Bei Reparatur-, Pflege- und sonstigen Arbeiten am Motor oder am Mgher sollte zuerst das Kabel von der Ziind-
kerze geldst werden, damit kein ungewollter Start des Motors entsteht.

NOCH ETWAS! Zum Nachtanken stets den Motor abstellen.





STILLEGUNGS-VORSCHRIFTEN
Wird der Mé&her mehr als 30 Tage nicht gebraucht, ist folgendes zu beachten:

— Sémtlichen Kraftstoff aus dem Tank ablassen.

— Motor starten, um sé@mlichen Kraftstoff aus Vergaser und Benzinleitungen. zu verbrauchen. Wenn der Motor
zu stottern anféngt, Motor durch Fernbedienung abstellen.

— Solange der Motor warm ist, das Motorend! aus dem Motor-Kurbelgehduse ablassen. Kurbelgehduse mit sau-
berem Motorensl fullen. (Siehe hierzu unsere Hinweise unter «Wartung und Pflege» im Abschnitt Motor-
Oiwechsel).

~ Alle dusseren Teile des Motors und Mdhers sorgfdltig reinigen. Die gereingte Unterseite der Md&herschutz-
haube mit Ol, Petroleum oder Diesel einstreichen, damit Korrosionsbildungen vermieden werden. Das Gesténge
sowie das Hebelgelenk zwischen Vergaser und Regler mit einigen Tropfen N&hmaschinendl versehen.

— Zindkerze herausschrauben, 2 Teeldffel Motorensl durch die Kerzenbohrung in den Motor giessen.
Motor 3-5 Mal mit eingeschraubter Zindkerze aber befestigten Kerzenstecker starten.

Vor erneuter Inbetriebnahme des Motors muss die Ziindkerze gereinigt und der Elektrodenabstand gepriift, even-
tuell auf 0,6 mm berichtigt werden. Olstand im Motor priifen, wenn ndtig berichtigen.

REPARATURDIENST

Motorreparaturen und Revisionen sollten nur von der ASPERA-Motor- Kundendlenstsfelle vorgenommen werden, da
diese Uber Fachkréfte und Originalersatzieile verfigt. :

ERSATZTEILE-BESTELLUNG

Wenn an lhrem Rasenméher ein Teil ernevert werden muss, dann bitten wir stets bei Bestellungen um Angabe
von Motor-Nr. und Motor-Type, sowie Nummer und Bezeichnung des gewiinschten Teiles. Ersaizteile, Bild- und
Textblétter finden Sie auf den néchsten Seiten. :

GARANTIE

Garantien gewdhren wir auf alle Teile, die durch nachweisbare Material-, Bearbeitungs- oder Montagefehler
unbrauchbar werden. Andere Anspriiche sind ausdriicklich ausgeschlossen, insbesondere die auf Ersatz mittelbarer
oder unmittelbarer Schéden. Wir haften nicht fir Schdden, die durch normalen Verschleiss, unsachgemésse Be-
handlung, mangelnde Pflege oder dussere Einwirkung entstehen. Normale Wartungs- und Pflegearbeiten, Reini-
gungsarbeiten, Messerschleifen, Nachstellarbeiten an Vergaser und Zindanlagen sind keine Garantiearbeiten,
sonderen missen stets vom Kunden getragen werden.





Freude an der Gartenarbeit
durch die richtigen Gerdte
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Der Rasenmaher alleine macht noch keinen schénen
Rasen. Es gehéren noch viele kleine und grosse
Spezialwerkzeuge dazu. Erst mit diesen kann man sei-
nen Garten so verwandeln dass er zur Zierde wird.
Nach jedem Mdhen muss der Rasen sduberlich
abgekehrt werden. Das mit einem Rasenkehrer
aufgesammelte Gras lasst sich besonders gut zur
Kompostgewinnung verwerten. Ein Kompostsilo ist
daher in jedem Garten unentbehrlich. Spaten, Rechen

und Gartenkarre sind die meistgebrauchtesten Ge-

rate, die ein Gartner zur Bestellung seines Gartens
benétigt. Um das Wachstum der Blumen und des
Rasens zu férdern, darf es vor allen an Wasser
nicht fehlen. Hierbei ist ein Gartenschlauch und ein
Rasensprenger dem Gartner besonders von Nutzen.
Diese und noch viele andere Gartengerate finden
Sie in bester Qualitét im grossen Neckermann-
Katalog. Dort sind sie sorgfaltig zusammengestellt
und zu einmalig giinstigen Preisen angebofen.
Bitte iberzeugen Sie sich selbst.

- T NECKERMANN [

DAS GROSSE VERSANDHAUS
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Bild Best. Bezeichnung Stick  PreisDM Bild Best. Bezeichnung Stick  Preis DM
Nr. Nr. pro stiick Nr.  Nr. pro stick
1 V35 Motor- Aspera 4-takt 1 212,00 22 123009 Schraube 4 0,50
2 201048 Gehduse 1 66,00 23 133005 Reifen 6" 2 3,90
3 123204 Schraube 3 0,18 24 211019 Felge 6" 2 6,50
4 125004 Federscheibe 5/16” 5 0,03 25 133004 Reifen 8" 2 570
5 127035 Mutter 3 0,22 26 211021 Felge 8" 2 7,50
6 117001 Keil 1 0,18 27 138065 Scheibe 4 0,45
7 132003 Messernabe 1 15,00 28 125024 Scheibe 4 0,10
8 125060 Sicherheitsscheibe 1 0,10 29 127503 Mutter 4 0,22
9 123553 Schraube 1 0,22 30 200074 Oberholm 1 20,00

10 101008 Messer 1 9,60 31 200046 Unterholm 1 17,50

11 123502 Schraube 3 0,10 32 126003 Scheibe 2 0,10

12 138050 Auswuchischeibe 1 0,27 33 119001 Splint 2 0,03

14 127501 Flogelmutter 1 0,25 34 202032 Fernbedienung 1 9,00

15 138223 Prallblech 1 5,00 35 123090 Schraube 1 0,22

16 127055 Mutter 4 015 36 125003 Federscheibe 1/4” 5 0,03

17 125005 Federscheibe 3/8" 4 0,03 37 127053 Mutter 5 0,10

18 212084  Radverstellung 4 4,40 38 147002 Kabelbefestigung 1 0,22

19 104070 Plastikhandgriff 4 045 39 123105 Schraube 4 0,18

20 212165 Verstellhebel 4 2,80 40 126002 Scheibe 1 0,10

21 108010 Lagerfuiter 4 1,10 A1 104068 Plastik-Handgriff 2 0,45
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Ersaizteilliste Gber ASPERA-MOTORS LV 35/B1812

Bild Best. Bezeichnung Stick Preis DM Bild Best. Bezeichnung Stiuck Preis DM
Nr. Nr. pro stiick Nr. Nr. pro stick
1 1010008 Gehduse mit Zylinder 1 83,10 62 9149007 Schrgube 2 0,35
2 9419005 Gehdusedeckelstift 2 0,45 63 9519013 Scheibe 1 0,15
4 9619015 Simmerring 1 1,65 64 9599005 Federscheibe 1 0,15
5 2421001 Einlassventil 1 2,95 65 8241007 Gashebel 1 0,65
5 2421008 Einlassventil 1 2,95 66 8921045 Gashebelfeder 1 0,45
{(Ubergrosse 0,4 mm) 67 8241036 Drehzahlregulierhebel 1 0,45
5 2421002 Einlassventil 1 2,95 68 8471002 Buchse 1 015
(Ubergrasse 0,8 mm) 69 9519012 Scheibe 1 0,15
6 2431001 Auslassventil 1 4,80 70 9199043 Schraube 1 0,30
6 2431008 Auslassventil 1 4,80 71 8921004 Feder 1 0,15
(Ubergrésse 0,4 mm) 72 9119009 Drehzahleinstellschravbe 1 0,15
6 2431002 Auslassventil 1 4,80 73 8921039 Reglerfeder 1 0,40
(Ubergrésse 0,8 mm) 74 8251016 Schokergelenk 1 0,45
7 9429004 Ventilsplint 2 0,15 75 8251020 Reglergelenk 1 0,35
8 2471001 Ventilteller 2 0,20 76 9549004 Scheibe ] 0,15
9 8911001 Ventilfeder 2 0,35 77 4989008 Kabelklemme 1 1,30
10 2471002 Ventilteller 2 0,20 78 9199017 Schraube 1 0,35
11 2101062 Kurbelwelle, Kompl. 1 55,65 80 4941004 Kurzschlusskabel 1 1,50
12 9429003 Splint 1 0,30 81 9199054 Schraube ) 0,30
13 8221001 Verzahnung 1 3,70 82 9631026 Dichtung 2 0,20
14 2201014 Kolben und Kolbenbolzen 1 16,20 83 9631004 Dichtung 1 0,35
{(Ubergrésse 0,25 mm) 84 3001560 Vergaser 1 37,10
14 2201015 Kolben und Kolbenbolzen 1 16,20 84A 3001576 Vergaser mit fester Dise 1 37,10
(Ubergrésse 0,51 mm) 85 9159006 Schraube 2 0,35
15 9459010 Sicherungsring 2 0,10 86 9549002 Zahnscheibe 4 0,15
16 2240004 Kolbenringsatz 1 4,45 87 9219006 Mutter 2 0,15
16 2240005 Kolbenringsaiz 1 5,95 88 9631005 Dichtung 1 1,85
(Ubergrésse 0,25 mm) 90 9019032 Schraube 2 0,35
16 2240006 Kolbenringsaiz 1 5,95 94 8521019 Vergaserverkleidung 1 1,85
(Ubergrésse 0,51 mm) 95 9199017 Schraube 2 0,35
17 2301004 Plevelstange, Kompl. i 8,90 96 9499008 Bowdenzughalter 1 0,15
18 9199019 Pleuvelschraube 2 0,80 97 9029003 Schraube 1 0,35
19 9519015 Scheibe 2 0,15 99 9159004 Schraube 2 0,25
20 9219005 Mutter 2 0,45 101 3301009 Kraftstoffbehdlter {LV) 1 42,30
21 2241002 . Ventilstéssel 2 2,60 102 3351001 Tankdeckel 1 0,75
22 2411002 Nockenwelle 1 23,15 103 9499015 Halter (LY) 1 0,35
23 2601002 Olpumpe, Kompl. 1 9,30 104 3331502 Krafistoffhahn 1 4,80
24 9631001 Dichtung 1 0,80 104A 3331001  Anschlussverschraubung 1 2,20
25 1330009 Gehdusedeckel mit Flansch 1 46,00 105 3341001 Kraftstoffleitung 1 6,30
32 2721001 Reglerwelle 1 1,25 106 9519024 Scheibe 1 0,15
26 9619006 Simmerring 1 2,25 107 9219004 Mutter 1 0,65
27 9631030 Dichtung 1 0,25 108 4210020 Rucklaufstarter 1 19,80
28 9329018 Olablasschraube 1 1,35 108A 4201013 Riucklaufstarter mit schale 1 26,10
29 9539001 Federring 8 0,15 109 9049007 Schraube 4 0,30
30 9159013 Schraube 6 0,50 111 9549002 Zahnscheibe 4 0,15
31 9329004 Oleinfollschraube 1 0,90 113 9499014 Kabelhalter 1 0,45
32 (Siehe 25) 115 7051001 'rl'\?lpenschild 1 1,50
33 2710001 Reglerverzahnung 1 4,80 116 9199018 Niete 2 0,20
34 9459011 Federring 2 0,15 118 4959001 Zindkerzenstecker 1 1,50
35 2741001 Reglerspule 1 1,85 118A 4959006 Zindkerzenentstérungs-
36 8411033 Halter 1 0,70 kappe 1 5,95
37 2751007 Reglermulenker 1 1,20 118B 4959007 Zindkerzenentstérungs-
38 9459027 Seegerring 1 0,25 kappe 1 6,00
38A 9519060 Schieibe 1 0,15 119 9599004 Sclgufz’rel ler 1 0,20
39 8241020 Reglerhebel 1 0,60 120 1521018 Schalldémpfer 1 4,45
40 2231011 Expander-Ringe 1 1,10 121 9159002 Schraube 2 0,80
42 9419006 Schwungradkeil 1 0,70 122 7051003 Reglerkontrollschild 1 Kostenlos
43 4110019 Zindanlage, leicht 1 58,20 126A 4210510 Impulsstarter 1 43,00
43A 4110020 Zindanlage, schwer 1 68,75 127 4331002 Luftleibleich 1 1,10
44 9519026 Scheibe 2 0,15 128 9159003 Schraube 1 0,30
45 9159008 Schraube 2 0,35 129 9549002 Federrin . 1 015
46 9621002 Dichtung 1 2,40 130 4220016 Starterschale, Kompl. 1 6,30
47 1211001 Zylinderkopf 1 11,10 131 9631025 Dichtung 1 0,20
48 9519016 Scheibe 5 0,15 137 3421007 Luftfilter gehduse 1 1,50
49 9159009 Schraube 5 0,50 137A 3420017 Luftfilter gehduse 1 1,50
50 9159010 Schraube 3 0,60 138 9499034 Filtersieb 1 0,50
51 4149007 Zindkerze 1 4,19 139 3401005 Filtereinsatz 1 5,95
52 9631007 Dichtung 2 0,15 140 3431003 Filterdeckel 1 0,90
53 1601001 Entlufter, kompl. 1 3,25 141 7051018 Abziehbild 1 0,35
54 8151001 Entloftereinsatz - 1 0,15 142 3401007 Luftfilter, Kompl. 1 9,35
55 1661001 Entlifterdeckel 1 0,50 142A 3401015  Luftfilter, Kompl. 1 9,35
56 9539009 Federring 2 0,15 159 4160009 Zundspule 1 21,55
57 9149005 Schraube 2 0,15 160 4171004 Kondensator 1 5,80
58 1671001 Entlufterschlauch 1 0,75 161 4150011 Unterbrecher, Kompl. 1 8,60
59 9631003 Dichtung 1 0,20 176 4201001 Ricklaufstarter 1 24,65
60 1511002 Ansaugrohr 1 6,70 178 8921046 Rucklaufstarterfeder 1 7,40
61 9539005 Federring 2 0,15 185 9601002 Dichtungsatz 7,80

(inkl. Teile)
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Bild Bestell- Bezeichnung Stick Preis DM Bild Bestell- Bezeichnung Stiick Preis DM
Nr. Nr. pro Stiick Nr. Nr. pro Stick
1 9499028 Verschluss 1 0,25 15 8120521 Nabe, kompl. 1 18,55
2 4231501 Knopf 1 3,50 16 8271505 Klinke 3 0,20
3 8240539 Kurbel, Kompl. 1 25,90 17 9519055 Scheibe 1 0,05
4 8271507 Klinke 1 0,90 18 4261002 Bremse 1 0,25
5 9459019 Federhalter 1 0,25 19 8921537 Feder 1 0,05
6 8921536 Feder 1 0,20 20 9459024 Federhalter 1 0,45
7 8271506 Klinke 1 035 21 9199036 Schraube 1 0,45
8 8510509 Startergehduse 1 31,15 22 9429010 Stift 1 0,15
9 9439015 Niete 1 0,25 23 4220012 Starterschale (4-Ttakt Moftoren) 1 6,30
11 8241543 ' Ausloshebel 1 0,35 23 4221509 Schale (2-Taki Motoren) 1 5,20
13 8920535 Gehduse mit Feder 1 38,60 24 9599013 Scheibe 1 0,03
14 9519053 Scheibe 1 0,03






r—Zi.'mdcmluge fiir ASPERA - MOTOR

4110019

3765

Bild Best.

Bild Best. Bezeichnung Stick Preis DM Bezeichnung Stiick Preis DM
Nr. Nr. pro Stisck Nr. Nr. pro Stick
1 4111016 Schwungrad, leicht 1 41,55 12 9199063 Schraube 1 0,40
2 4131003 Unterbrechernocke 1 4,65 13 4181001 Schmierfilz 1 015
3 8521022 Unterbrecherdeckel 1 0,75 14 8921048 Klemmfeder 1 0,40
4 921 9011 Mutter 1 0,45 15 4190022 Unterbrechergehduse u. Anker 1 10,40
5 9539002 Scheibe 1 0,15 16 9499024 Klemmfeder 1 0,35
9 4150011 Unterbrecher, kompl. 1 8,60 17 4160009 Zindspule 1 21,55

10 9199065 Schraube 1 0,50 19 4120010 Stator, kompl. 1 45,25

11 4171004 Kondensator 1 5,80
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Bild Teile  Teile Bezeichnung Preis DM Bild Teile  Teile Bezeichnung "Preis DM
Nr. Nr. pro stick Nr. Nr. pro stiick
1A 3201543 Schokerschaft, komp!. (3001560) 510 18 3941505 Schraube 1,5¢
2A 3201544 Drosselklappenschaft, kompl. (300 1560) 5,00 19 3951508 Halter 0,15
3 3211503 Drosselklappe 1,10 20 8921553 Feder 0,15
4 9199085 Schraube 0,15 21 3951509 Schwimmerkappe 3,00
5 9549006 Scheibe 0,15 22 9631550 Dichtung 0,10
6 9631545 Dichtung 0,15 23 3951512 Tupfer 0,30
7 8111510 Anschlussverschraubung 0,90 24 9631551 Dichtung 1,35
8 9631546 Dichtung 0,15 25 3951510 Schwimmer 6,00
9 9199086 Schraube 0,40 26 3951511 Dise 4,00
10 9631547 Dichtung 0,15 27 9199087 Schraube 0,25
11 3931508 Ventilsitz 2,70 28 8161503 Deflektor 0,40
12 3921507 Ventil 1,95 29 3231503 Schokerklappe 1,30
13 8461520 Schwimmerschaft 0,40 30 8921554 Feder 0,30
14 9631548 Dichtung 0,25 31 3941506 Schraube 0,45
15 3951507 Sitz der Vollasteinstellschraube 2,90 32 9199088 Schraube 0,60
16 8921552 Feder 0,15 33A 8921556 Feder (300 1560) 0,30
17 9619019 «O» Ring 0,60






Freude an der Gartenarbeit
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Der Rasenmaher alleine macht noch keinen schénen

Rasen. Es gehdren noch viele kleine und grosse
Speziaiwerkzeuge dazu. Erst mit diesen kann man sei-
nen Garten so verwandeln dass er zur Zierde wird.
Nach jedem Mdhen muss der Rasen sauberlich
abgekehrt werden. Das mit einem Rasenkehrer
aufgesammelte Gras ldsst sich besonders gut zur
Kompostgewinnung verwerten. Ein Kompostsilo ist
daher in jedem Garten unentbehrlich. Spaten, Rechen

und Gartenkarre sind die meistgebrauchtesten Ge-

rate, die ein Gariner zur Bestellung seines Gartens
bendtigt. Um das Wachstum der Blumen und des
Rasens zu fordern, darf es vor allen an Wasser
nicht fehlen. Hierbei ist ein Gartenschlauch und ein
Rasensprenger dem Gadrtner besonders von Nutzen.
Diese und noch viele andere Gartengerate finden
Sie in bester Qualitét im grossen Neckermann-
Katalog. Dort sind sie sorgfdltig zusammengestellt
und zu einmalig giinstigen Preisen angeboten.

Bitte {iberzeugen Sie sich selbst.

L JNECKERMANN [
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