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MR 32 EM Praktiker

GEBRAUCHSANWEISUNG FUR DEN RASENMAHER
32 EM PRAKTIKER ART.-NR. 2823.07

Diese Gebrauchsanweisung ist vor dem Auspacken und vor der In-
betriebnahme des Gerites sorgfiltig zu lesen und Anleitungen bzw.
Anweisungen sind genau zu befolgen. Insbesondere sind die allge-
meinen und besonderen Sicherheitshinweise stets zu beachten.

Der Rasenmaher darf nur von Personen benutzt, gewartet und in-
standgesetzt werden, die mit der Gebrauchsanweisung vertraut

sind.

thr Rasenmaher hat unser Werk nach einer sorgfaltigen Endkontrolle
verlassen. Priifen Sie das Gerét auf evtl. verursachte Transportschiaden.
Reklamieren Sie, falls erforderlich, beim Auslieferer.

Die Komplettmontage des Rasenmaéhers, die aus verpackungstechni-
schen Grinden erst nach der Auslieferung erfolgen kann, ist im Kaufpreis
nicht enthalten. '

Sie kdnnen, dieser Anweisung folgend, die Erstmontage selbst vorneh-
men. Andernfalls beauftragen Sie gegen Erstattung der Kosten eine im
Servicestellenverzeichnis aufgefiihte GUTBROD-Kundendienstwerkstatt.
Reklamationen von Fehlteilen werden nur innerhalb von 8 Tagen ab
Kaufdatum akzeptiert.

Wir behalten uns Anderungen aus technischen Grunden stets Vor.

| 1 ALLGEMEINE SICHERHEITSTECHNISCHE HINWEISE

Beachten Sie neben den Hinweisen in dieser Gebrauchsanweisung die
allgemein giitigen Sicherheits- und Unfallverhitungsvorschriften.

Bei Benutzung éffentlicher Verkehrswege sind die ]eweuhgen Bestimmungen
emzuhalten

Diese Gebrauchsanweisung ist als Bestandteil lhres Rasenmaihers
~anzusehen und bei einem Besitzerwechsel mit weiterzugeben.

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanweisung sorgfiltig durch und
machen Sie sich mit den Sicherheits-, Montage-, Bedienungs- und
Wartungsvorschriften vertraut, bevor Sie lhren Rasenméhererstmals
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in Betrieb nehmen. Personen, die den Inhalt der Gebrauchsanweisung
nicht kennen, diirfen die nachfolgend beschriebenen Rasenmaher

nicht benutze»n.

Vor . Arbeitsbeginn hat sich der Bediener des Rasenmahers mit allen
Einrichtungen und Betéatigungselementen sowie mit deren Funktionen
vertraut zu machen.

Erhatsichzuvergewissern, daf3 alle Schutzeinrichtungen ordnungsgeman

- angebaut sind.

Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren sind von der Bedienung des
Geréates auszuschlieen.

" Benutzen Sie Ihren Rasenmaher nicht, wahrend Personen, insbesondere

Kinder oder Tiere, in der Nahe sind.
Kontrollieren Sie stets den Nahbereich und achten Sie auf ausreichende

Sicht.

Denken Sie daran, daB der Benutzer fir Unfalle, die Dritten bzw. deren
Eigentum zustoBen oder entstehen kénnen, verantwortlich ist.

Vor dem Verlassen des Rasenmaéhers ist der Motor stillzusetzen.

Die Verwendung von Fremdteilen kann zum HaftungsausschluB fihren.
Einige Angaben in dieser Gebrauchsanweisung konnen nach zukdinftigen
Verbesserungen als (iberholt gelten.

1.1 BEDEUTUNG DER HINWEISZEICHEN

Der mit "ACHTUNG" gekennzeichnete Text weist auf besondere Vor-
sichtsmaBnahmen hin, die Sie beachten mussen, um Schéaden an lhrem
Rasenméher zu vermeiden.

Awarnune.

Der mit "WARNUNG" gekennzeichnete Text weist auf besondere Vor-
sichtsmaBnahmen hin, die unbedingt zu beachten sind, um Verletzungen
jener Personen zu vermeiden, die den Rasenméaher bedienen, kontrollie-
ren, reparieren oder sich in seiner Nahe aufhalten.






1.2 BEDEUTUNG DER GRAPHISCHEN SYMBOLE AUF DEN
AN IHREM GERAT BEFESTIGTEN SCHILDERN:

Die an lhrem Geréat befestigten gelben Schilder éollen den Benutzer auf
Gefahren aufmerksam machen, die wahrend des Geréateeinsatzes oder

bei Wartungsarbeiten auftreten kénnen. )
Der Geréatehalter-muB sicherstellen, daB die Schilder installiert sind, am
Gerat bleiben und, falls notwendig, umgehend erneuert werden.

Dieses Symbol ist ein allgemeiner Gefahrenhinweis.

Es soll Sie vor Verletzungen schiitzen, die durch aus dem
Gerdt herausgeschleuderte Gegenstande, durch
Schneiden, Quetschen, Brand o.a. verursacht werden
kénnen.

Dieses Symbol macht Sie auf Verletzungsgefahren
aufmerksam, die durch das umlaufende Schneudwerkzeug
des Gerétes entstehen.

Dieses Symbol weist Sie darauf hin, daB Personen,
denen der Inhalt der Gebrauchsanweisung nicht bekannt
ist, das Gerat keinesfalls in Betrieb nehmen drfen.

2 BESONDERE SICHERHEITSHINWEISE

Ihr Rasenmaéher arbeitet nur-dann sicher und zuverlassig, wenn er dieser
Gebrauchsanweisung und seinem Verwendungszweck entsprechend
eingesetzt wird.

Die Hinweise in den nachfolgenden Abschnitten dienen lhrer und anderer
- Sicherheit.

Sie sollen ihren Rasenmaher vor unsachgeméBer Behandlung und dem
Risiko der damit verbundenen Materialschadigung schutzen.
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21 BESTIMMUNGSGEMASSE VERWENDUNG

- thr Rasenmabher ist fiir die Pflege von Gras- oder Rasenflachen im

Haus- und Hobbygarten bestimmt.

Als.-Rasenmaher flir den Haus- und Hobbygarten werden solche
angesehen, deren jahrliche Benutzungsdauer 50 Stunden nicht (ibersteigt
und deren Verwendung in éffentlichen Anlagen, Parks, an StraB3en,
Sportstatten, in der Land- und Forstwirtschaft usw. nicht empfohlen
wird.

- Das Trimmen von Blischen, Hecken und Strduchern, das Schneiden
von Rankgewdachsen oder Rasen, z.B. auf Dachbepflanzungen oder in
Balkonkasten, ist nicht bestinmungsgemas.

- Das Reinigen (Absaugen, Fortblasen, Schneeraumen) von Gehwegen
sowie die Verwendung des Mé&hers als Hacksler oder als Zerkleinerer
von Baum- und Heckenabschnitten 0.4. ist nicht bestimmungsgeman.

- Die Verwendung des Gerdtes als Antriebsaggregat fur andere
Arbeitswerkzeuge und Werkzeugsatze jeglicher Art ist unzulassig.

- Als nicht bestimmungsgemas gilt das Anbringen von Anhéangern, z.B.
zum Mitfahren, Transportieren von Schnittgut auBer in dem zu diesem
Zweck vorgesehenen Grasfangbehalter, das Ziehen von Rasen-
kehrgeraten oder Streuwagen.

- Zur bestlmmungsgemaBen Verwendung gehdért auch die Emhaltung
der vom Hersteller vorgeschriebenen Betriebs-, Wartungs- und
Instandhaltungsbedingungen.

- Eigenmachtige Verdnderungen am Rasenmdher schlieBen eine Haftung
des Herstellers flir daraus resultierende Schéaden aus.

- Nicht bestimmungsgemaBe Verwendung des Rasenmahers fiihrt zum
Ausschiu8 der Gewahrleistung.

2.2 VORBEREITENDE MASSNAHMEN ZUM RASENMAHEN

- Vor dem Mahen der Rasenfliche muB diese sorgfaltig nach Fremdkérpern
jeglicher Art abgesucht werden. Die Fremdkdrper (z.B. Steine, Holzstlicke,
Knochen, Dréhte) sind zu entfernen.

- Beseitigen Sie- herunterhdngende Zweige, sofern sie zu Augenver-

letzungen fihren kénnen.





Vor jeder Benutzung des Rasenméhers ist festzustellen, da Muttern,
Bolzen und Arbeitswerkzeuge fest angezogen und nicht abgenutzt
oder beschadigt sind.

Die NetzanschiuBleitung muB regelméBig auf Anzeichen von
Beschéadigung oder Alterung (briichig) untersucht werden und darf nur
in einwandfreiem Zustand benutzt werden.
Verladngerungsleitungen und  Kupplungssteckdosen  an
AnschluBleitungen mussen aus Gummi, Weich-PVC oder anderem
thermoplastischen Material der gleichen mechanischen Festigkeit sein
oder mit diesem Material Gberzogen sein.

Kupplungsdosen und Stecker von AnschluB3leitungen missen spritz-
wassergeschiitzt sein.

Verwenden Sie fur AnschluBleitungen leichte Gummischlauchleitun-
genmitder Bezeichnung H 07 RN-F nach DIN VDE 0620 mit einem Min-
destquerschnitt von 3 x 1,5 mm2 und der Sicherheitsfarbe Orange.
Abgenutzte oder beschadigte Messer und Bolzen sind satzweise zu
-erneuern, um eine korrekte Auswuchtung sicherzustellen.
Verwenden Sie Original-Ersatzteile.

Im Falle eines Arbeitens mit Grasfangsack muB die Heckklappe
ordnungsgeman die Offnung der Fangeinrichtung abdecken.

Wenn Sie ohne Fangvorrichtung arbeiten, muB die Heckklappe
grundsatzlich montiert sein und, - wie werksertlg ‘vorgesehen, die
Auswurféffnung abdecken.

Der Benutzer des Rasenmahers muB sich vor der |nbetnebnahme des
Gerates angemessen kleiden. Als angemessen sind festes,
geschlossenes Schuhwerk mit rutschfesten Sohlen und lange, nicht zu
weite Hosen zu betrachten.

Rasenmahen ist nur wahrend der gesetzlich vorgeschnebenen Zeiten
(siehe 5.1 - Larmschutz - ), bei Tageslicht oder gutem kiinstlichen Licht
gestattet,

Vor dem Einstellen oder Sdubern des Rasenmahers oder vor dem
Prafen, ob die NetzanschluBleitung verschlungen oder beschadigt ist,
muB das Gerat ausgeschaltet und der Netzstecker abgezogen werden.

{hr Rasenmaher ist mit einer Kabelzugentlastung ausgestattet. Die
AnschluBleitung muB vor Inbetriebnahme des Gerétes in die Kabelzug-

entlastung eingehangt werden. ‘
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2.3

STARTEN DES MOTORS

Wenn Sie den Motor starten, missen Sie bererts wissen, wie sie ihn
schnell wieder abstellen!

Starten Sie den Motor nur in dem vom Hersteller vorgeschriebenen und
angeliefertem technischen Zustand.

Achten Sie vor dem Anlassen des Motors darauf, daB sich in der
Umgebung des Rasenmaéhers keine Personen oder Tiere befinden.
Wenn Sie den Motor starten, den Rasenmaher nicht hochkanten,
sondern, falls erforderlich, so schragstelien, da3 das Schneidewerkzeug
in die von dem Benutzer abgewandte Richtung zeigt. Das Gerét darf
nur soweit wie unbedingt nétig gekippt werden.

Halten Sie Hande, FiiBe, Haare und lose Kleidungssticke von allen
beweglichen Teilen des Gerates fern.

2.4 BETRIEB DES RASENMAHERS

’ Kinder und Tiere sind beim Betrieb des Rasenmahers fernzuhalten.

Nach AlkoholgenuB oder Einnahme von Medikamenten, die die
Reaktionsfahigkeit des Benutzers beeinflussen kénnten, dirfen Sie
das Gerét nicht bedienen.

Das Mahen bei nassem Rasen ist wegen erhéhter Rutschgefahr zu
vermeiden.

Fihren Sie den.Rasenmaher nur im Schrittempo.

Benutzen Sie thr Gerat niemals am Rand eines Baches Flusses,
Grabens oder Dammes.

Beim Bewegen des Mahers auBerhalb der Arbeitsfldche ist der Motor
auszuschalten, der Netzstecker abzuziehen und das Geréat in Transport-
stellung zu bringen.

Beim Rasenmahen an Boschungen und Héangen ist besondere
Achtsamkeit geboten. Eine maximale Schraglage von 15° soll nicht
uberschritten werden. ’
Achten Sie auf einen sicheren Stand. Das Fuhren des Gerates am
Halteseil und das Tragen von Gleitschutz an den Schuhen ist erforderiich.
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Mahen Sie Hange immer nur quer, niemals direkt nach oben oder
unten. Richtungsédnderungen auf einem Hang erfordern &auBerste
Vorsicht.

Besondere Vorsicht ist beim Ruckwartsbewegen und beim Ziehen des
Rasenmahers erforderlich. ,

Achten Sie stets auf Bodenlécher und Fremdkorper aller Art.

~ Stellen Sie sicher, daB niemand bei laufendem Schneidwerk mit der
Hand oder den FuBspitzen unter den Rand oder in die Auswurféffnung
des Gerategehduses gelangt.

Der durch den Fahrungsholm gegebene Sicherheitsabstand ist stets
einzuhalten. Niemals in “Parkstellung” mahen.

Die Verwendung der vom Werk vorgesehenen Schutzeinrichtungen
wie Heckklappe oder Grasfangvorrichtung ist vorgeschrieben.
Achten Sie auf sachgeméBe Handhabung und Montage der
Fangvorrichtung. Bei Nichtachtung besteht Gefahr durch das umlaufende
Messer und durch Gegenstéande, die aus dem Auswurfkanal geschleudert
werden kénnten.

Sobald wahrend des Mahens Grasreste liegenbleiben, muB der Fangsack
entleert und das Rasenmahergehause auf Verstopfung untersucht
werden. Grasreste drfen nicht von Hand oder mit den FiiBen entfernt
werden.

Kahlluftwege, Kihlrippen und Luftgitter von Mahrickstéanden freihalten.
Vor der Beseitigung von Verstopfungen durch Gras im Gehéause, an der
Auswurféffnung oder im Messerbereich sind der Motor und die
Arbeitswerkzeuge abzustellen sowie der Netzstecker zu ziehen. Der
Stillstand des Messers ist abzuwarten. Benutzen Sie zur Entfernung
des Schnittgutes einen Holzstiel oder ahnliches.

Keinesfalls darf in den Auswurf gefaBt werden. _

Nach Kollision mit einem Fremdkérper sind folgende Sicherheits-
vorkehrungen einzuhalten:

* Den Motor abstellen.

- » Den Netzstecker ziehen.

» Den Stillstand des Messers abwarten.

~+ AnschlieBend ist der Rasenmaher griindlich auf Beschadigungen zu
uberprifen. Schaden sind vor erneuter Inbetriebnahme des Gerétes
durch eine im Servicestellenverzeichnis genannte GUTBROD-
Kundendienstwerkstatt zu beseitigen.

Stellen Sie den Motor ab, ziehen Sie den Netzstecker ab und warten Sie

auf den Stillstand des Messers:

» Bevor Sie den Rasenmabher (berpriifen, remlgen oder Arbeiten
jeglicher Art an ihm durchfihren.

« Bevor Sie Blockierungen Iésen oder Verstopfungen des Auswurfkanals
beseitigen. _

« Falls der Motor ungewdhnlich stark vibriert (vor erneuter
Inbetriebnahme ist die Ursache der Storung festzustellen und
fachmannisch zu beheben).

Der Motor ist stets abzustellen, der Netzstecker abzuziehen und der

Stillstand des Messers abzuwarten:

+ Wenn Sie den Rasenmaher verlassen.

« Bevor Sie die Grasfangeinrichtung abnehmen bzw. einhangen.

» Bevor Sie das Gerat zum Transport anheben.

- Bevor Sie eine Hohenverstellung vornehmen.

Die AnschluBleitung ist vom Schneidwerkzeug und anderen bewegten

Teilen, die eine Beschadigung verursachen konnen, fernzuhalten.

Das Gerit ist gegen Feuchtigkeit zu schitzen.

2.5 WARTUNG DES RASENMAHERS

Bevor Sie Wartungs- und Reinigungsarbeiten am Rasenmaher
vornehmen bzw. Schutzeinrichtungen abnehmen, missen Sie:

* Den Motor abstellen.

+ Den Stillstand des Messes abwarten.

+ Den Netzstecker ziehen.

Achten Sie darauf, daB Sie Ihren Rasenméaher immer auf einem festen
Untergrund abstellen und ihn gegen Wegrollen sichern.

Bei Wartungsarbeiten gelten bezlglich der Kleidung dieselben
Sicherheitsbestimmungen wie wahrend des Betriebes.

Sollten Sie Arbeiten am Messer ausfiihren, tragen Sie zur Vermeidung
von Handverletzungen’ dicke Handschuhe oder umwickeln Sie das
Messer mit einem Lappen.
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- Ersatzmesser mussen zum Einbau in lhren Rasenmaher vom Werk
freigegeben sein und dirfen nur nach Anweisung montiert werden.
- Erneuern Sie alle abgenutzten oder beschadigten Teile.

- Bei jeder in einem Fachbetrieb (Servicestellenverzeichnis)

durchzufiihrenden Reparatur ist es nach VDE-Vorschrift unerlaBlich,
das Elektrokabel des Méahers auf einwandfreie Funktionsfahigkeit
kontrollieren zu lassen. _

- Die NetzanschluBleitung muB regelmaBig auf Anzeichen .von
Beschadigung oder Alterung (brtichig) untersucht werden und darf nur
in einwandfreiem Zustand benutzt werden.

- Prufen Sie regelméasig die Grasfangvornchtung auf VerschleiB oder
Verlust der Funktionsfahigkeit.

2.6 LAGERUNG DES RASENMAHERS

- Der Rasénméher ist trocken zu Iagerh.
- Vor Lagerung des Gerates ist der Netzstecker von der AnschluBleitung

Zu trennen.

GEWAHRLEISTUNGSBEDINGUNGEN FUR GARTENGERATE

Flr Mangel, zu denen auch das Fehlen zugesicherter Eigenschaften gehért,
haften wir unter AusschluB weiterer Anspriiche unbeschadet des unten be-
schriebenen Rucktrittsrechts wie foigt:

1. Alle diejenigen Teile werden unentgeltlich und nach billigem Ermessen
einer im Verzeichnis der Gutbrod-Kundendienstwerkstéatten geflihrten
Werkstatt ausgebessert oder neu geliefert, die sich infolge eines vor
Versand ab Werk liegenden Umstandes - insbesondere wegen fehler-
hafter Bauart, schlechter Baustoffe oder mangelhafter Ausfliihrung -als

unbrauchbar oder in ihrer Brauchbarkeit nicht unerheblich beeintrachtigt

‘herausstellen. Bei Feststellung solcher Mangel ist das Gerét der nach-
sten im Verzeichnis der Gutbrod-Kundendienstwerkstatten geflihrten
Werkstatt oder uns unverzuglich zur Reparatur zur Verfugung zu stelien.
Ersetzte Teile werden unser Eigentum.

Soweit aus der Garantiekarte keine langere Gewahrleistungsfrist her-
vorgeht, endet die vorstehende Gewahrleistungsfrist 12 Monate nach

Auslieferung an den Endkunden, oder - falls diese friiher liegt - nach der
ersten Inbetriebnahme. Fir wesentliche Fremderzeugnisse beschrankt
sich unsere Haftung auf die Abtretung unserer entsprechenden Anspru-
che gegen den Lieferer des Fremderzeugnisses.

Gewabhrleistungsansprliche verjahren vom Zeitpunkt der rechtzeitigen

- Rlige an in 6 Monaten. Sie stehen nur dem ersten Erwerber (Endver-

braucher) eines fabrikneuen Gerates zu und sind nicht tbertragbar.

Zur Vornahme der nach billigem Ermessen notwendig erscheinenden
Ausbesserungen und Ersatzlieferungen hat der Besteller uns oder der
autorisierten Kundendienstwerkstatt die erforderliche Zeit und Gelegen-
heit zu geben, sonst sind wir von der Mangelhaftung befreit.

Von den durch die Ausbesserung bzw. Ersatziieferung entstehenden
unmittelbaren Kosten tragen wir - insoweit sich die Beanstandung als
berechtigt herausstellt - die Kosten des Ersatzstuckes einschlieBlich des
Versandes sowie die angemessenen Kosten des Ein-und Ausbaues. Im
Gbrigen tragt die Kosten der Besteller.

Flr das Ersatzstlick und die Ausbesserung wird keine Gewahrleistungs-
frist in Gang gesetzt.

Weitere Anspriche des Endkunden, insbesondere ein Anspruch auf

-Ersatz von Schaden, die nicht an dem Liefergegenstand selbst entstan-
- den sind, sind, soweit gesetzlich zulassig, ausgeschlossen. Nimmt der

Besteller den Kaufgegenstand trotz Kenntnis eines Mangels ab, so
stehen ihm Gewahrleistungsanspriiche insoweit nur dann zu, wenn er
sich diese bei der Abnahme vorbehalten hat.

Die Erstmontage und Inbetriebnahme des Gartengerates kann in jeder
Gutbrod-Kundendienst-Werkstatte vorgenommen werden. Diese Arbei-
ten werden nicht im Rahmen der Gewahrleistung ausgeftihrt, die Kosten
tragt in jedem Fall der Auftraggeber.

Es wird keine Gewahr Ubernommen flir Schaden, die aus nachfolgen-
den Grinden entstanden sind:

nicht bestimmungs- oder unsachgemaBe Verwendung, fehlerhafte In-
betriebsetzung, natirliche Abnutzung, Verwendung von ungeeigneten,
nicht von Gutbrod freigegebenen Anbaugeraten und Zubehor.
VerstoB gegen Inbetriebnahmevorschriften oder Gebrauchsanweisung,
mangelhafte Wartung, Eingriff durch andere als durch eine autorisierte
Gutbrod-Kundendienstwerkstatt . sowie chemische, elektrochemische
oder elektrische Einflisse, soweit sie nicht auf unser Verschulden zu-
rickzufiihren sind.

Einbau von Ersatzteilen, die nlcht Original-Gutbrod-Ersatzteile sind,
oder handelslbliche Teile, die nicht der von Gutbrod vorgeschriebenen
Qualitat und Dimensionierung entsprechen.
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GARANTIEBESTIMMUNGEN ,
fur unsere Gartengerate (ibernehmen wir die Gewébhrleistung fir Mangel- und Fehlerfreiheit gemaB den in unseren Allgemeinen Geschaftsbe-
dingungen enthaltenen Gewahrleistungsbedingungen innerhalb der nachstehend angegebenen Fristen:

1 Jahr far alle nachstehend nicht gesondert genannten Geréte und Teile.

2_ Jahre far Elektromotoren auf Rasenmahern. '

5 Jahre fir Rasenméhergehduse, ausgenommen Gartentraktoren. _

6 Monate flr Vertikutierer und Rasenmaher im Verleihgeschéft und im professionellen Einsatz.

Von der Gewéihrleistung ausgenommen sind dem Verschiei unterworfene Teilé und beschichtete Flachen an der Gehéuseunterseite.

ACHTUNG! Fur Garantieanspriiche bitte nachstehende Daten eintragen und den Kéufbeleg aufbewahren.

R R R R R L R R R e N R R L L L L R R R L L T T T P P P Y PP YT P

Maschinen-Typ . : Motor-Nr.

............................................................................................................................................

Maschinen-Nr. ‘ Kaufdatum _ Handlerstempel
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STORUNGEN ERKENNEN UND BESEITIGEN

Stérungen kénnen auftreten, wenn das Gerét nicht richtig behandelt, gepflegt und gewartet wurde.
Die nachstehende Tabelle enthalt die am haufigsten vorkommenden Stérungen, deren Ursachen und Beseitigung.

Storung

Motor léBt sich nicht starten

Fremdgerdusche

Erschitterungen,
‘Vibrationen, Unwucht

Unsauberer Schnitt

Ursache

- Motor hat keine Spannung
- Schalter/Steckerkombination defekt

- NetzanschluBkabel defekt

- 'Blockierung des Messers

- Befestigungsteile, Schrauben, Muttern etc.

konnen sich gelést haben

- Motorbefestigung lose
- Messer lose

- Messer beschadigt

- Messer nicht korrekt ausgewuchtet

- Messer stumpf
- zu geringe Schnitthéhe

Beseitigung

Stromzufuhr Gberprifen

Defekt beseitigen (x)
NetzanschluBkabel erneuern
Blockierung (Verstopfung) beseitigen

Teile befestigen

Motorschrauben anziehen
Messerschraube anziehen

Messer auswechseln

Messer durch Nachschleifen auswuchten

Messer schieifen bzw. auswechseln
Schnitthéhe korrigieren -

(x) Setzen Sie sich mit einem im Kundendienstverzeichnis aufgefiihrten GUTBROD-Handler in Verbindung.
Selbstverstandlich steht er Ihnen auch bei allen anderen Fragen zur Stérungsbeseitigung gern zur Verfugung.
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| O 3 TECHNISCHE DATEN:

3.1 RASENMAHER

Rasenméhertyp:
Schnittbreite:
Hoéhenverstellung:
Schnitthéhe:
Gehéause:

Laufrader:
Platzbedarf.

zum Aufbewahren:
Gewicht:
Gerausch/Schall-
leistungspegel nach
Vorschrift 84/538/EWG:
Grasfangsackvolumen:

3.2 MOTOR

Motorart:
Hersteller:

Typ:
Nennspannung:
Leistung:
Drehzahl:

3.3 WERKZEUGE (NICHT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN)

Rohrsteckschliissel SW 24
mit Drehstift
Arretierungsblech
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32 EM Praktiker

320 mm

Einzelradeinstellung
25-55 mm, 3-fach
Kunststoff

Gleitlager

730 x 400 x 600 mm_
10,5 kg

83 dB (A) - Dezibel (A)/pW -
40 |, gemessen nach DIN 1873

Elektromotor

Stahlschmidt

KRB 47/21A2

230 V Wechselstrom / 50 Hz
900 W

2850 1/min

Art.-Nr.  000.40.491
Art.-Nr.  000.40.492
Art.-Nr. 000.41.298

4 .ERSTMONTAGE DES RASENMAHERS

Aus verpackungstechnischen Grinden werden unsere'Rasenmaher dem
Kunden nicht gebrauchsfertig montiert ausgeliefert.
Sie konnen aber mit wenigen Handgriffen, ohne Werkzeug zu benétigen,

~ lhren Rasenmaher selbst betriebsbereit machen.

Bevor Sie mit der Erstmontage beginnen, entnehmen Sie zweckmaBiger-
weise der Verpackung samtliche Teile.

Im Karton befinden sich der Rasenmaher und ein Versandbeutel mit der
Gebrauchsanweisung und dem Kundendienstverzeichnis.
Kontrollieren Sie den Inhalt der Verpackung auf Vollstéandigkeit.

Soliten im Lieferumfang Werkzeuge nicht enthalten sein, konnen diese
Teile unter Angabe der Artikelnummer (siehe 3.3 - Werkzeuge -) bei jeder -
Kundendienstservicestelle oder im Werk bestellt werden.

Wenn Sie Fragen zur Montage haben, die lhre Gebrauchsanweisung
nicht beantwortet, wenden Sie sich bitte an eine unserer Kundendienst-
werkstatten in threr Ndhe, deren Adressen Sie im Kundendienstverzeich-
nis finden. ~

Montieren Sie ihren Rasenmaher entsprechend den einzelnen Anweisun-
gen und Darstellungen.

4.1 HECKBUGEL @

Der Heckbugel gewahrleistet den

notwendigen Sicherheitsabstand

zum Messer. Montieren Sie ihn wie

folgend beschrieben:

- Den Rasenmaher auf die Seite
legen.

- Den Heckbiigel (1) in die Boh-
rungen (2) stecken und bis zum
Anschlag dricken.

@






4.1.1 FUHRUNGSHOLM

Ancurﬁue

Das Kabel der Schalter/Steckerkombination beim Klappen des
Holmes nicht einklemmen.

- Dem Kunststoffbeutel (im Lieferumfang enthalten) die zur Befestigung
der Holmrohre bendtigten Teile entnehmen:
- Zwei Blechschrauben (klein), die vier kleinen Scheiben (zwei verschie-
dene GroBen) und die beiden Holmrohre. : '

- Die Holmrohre (1) so in die Fiihrungen (2) schieben, daB die Bohrungen
fluchten. :

- Zuerst die kleinere (3), danach die gréBere Scheibe (4) auf die
Blechschraube (5) stecken und die Blechschraube festdrehen. Den
Vorgang auf der anderen Seite wiederholen.

. 32 EM Praktiker () mmmm p

Dem Kunststoffbeutel (im Lieferumfang enthalten) die zur Befesti-
gung des Holmes bendétigten Teile entnehmen: ; O
Zwei Schrauben M8x35 (1), zwei Scheiben (2), zwei Facherschei-

ben (3) und zwei Muttern M8 (4).

Eine der Schrauben M8x35 von au3en durch die Bohrungen der Holm-
halterung (5) und des Holmes (6) stecken.

Die Scheibe (2), die Facherscheibe (3) und die Mutter (4) lose montie-
ren. Den Vorgang auf der anderen Seite wiederholen.

Den Holm soweit anheben, daB er mit der Holmhalterung fluchtet.

Die Muttern festziehen.
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- Dem Kunstoffbeutel die zur Befestigung der Schalter/Steckerkombina-
tion benétigten Teile entnehmen:
Zwei Schrauben (8) und die Kabelschelle.

- Das Scharnier (9) der Schalter/Steckerkombination (10) aufklappen.

- Die Schalter/Steckerkombination von oben in die Bohrungen am Ober-
holm drGcken, das Scharnier schlieBen und mit den Schrauben (8) die
Schalter/Steckerkombination befestigen. ,

- Die Kabelschelle zur Filihrung des Kabels der Schatter/Steckerkom bi-
nation montieren.

4.1.2 MONTAGE DER RADER

Awannunc

Die Absteckbleche miissen stets in den Fihrungen festgeklemmt
sein. :

- Dem Kunstoffbeutel die Absteckbleche (1) und dem Karton die vier
Rader entnehmen.

Die Entscheidung, in welche Achsaufnahme (2) die Radachse (3) ge-
steckt wird, ist abhangig von der zu wéhlenden Schnitthhe. (Siehe unter
5.3 - Schnitthéhe einstellen -)

Grundsétzlich missen alle vier Rader auf glelche Schnitthéhe eingestellt
sein.
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Zur Montage der Vorderrader die Radachsen ) in d|e gewahiten
Achsaufnahmen (2) stecken.

Die kurzen Absteckbleche mit den Abkantangen zum Mé&hergehéduse
(siehe Abblldung) zeigend in die Fiihrungen schieben, b|s sie festklem-
men.

Zur Montage der Hinterrader die Radachsen (3) in die gewahlten
Achsaufnahmen (2) stecken.

Die langen Absteckbleche mit den Abkantungen nach auBen in die
Fahrungen schieben, bis sie festklemmen.

4.2 GRASFANGKORB

Die Korbhalften (1) zusammenbringen, indem die Laschen in die Off-
nungen gesteckt und eingerastet werden.
Zuerst die Rickwand montieren, dabei an einem der auBeren Punkte

beginnen.
Von der bereits zusammengesteckten Rickwand ausgehend, einer

" Seite folgend, Lasche fir Lasche in die vorgesehene Offnung bringen

und einrasten lassen. Dies auf der anderen Korbseite wiederholen.
Zum Anbringen des Grasfangkorbes an den Maher die Heckklappe (2)
anheben und den Grasfangkorb in die Leiste (3) einhdngen.
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5 BETRIEB

Awannunc

Vor jeder Benutzung lhres Gerates ist eine Priifung vorzunehmen
um festzustellen, daB Muttern, Bolzen und Arbeitswerkzeuge nicht
abgenutzt oder beschéidigt sind. Abgenutzte oder beschiadigte
Messer und Bolzen sind zu ersetzen, um die Auswuchtung zu
erhalten.

Die Einbauhinweise des Herstellers sind zu beachten.

5.1 LARMSCHUTZ

Nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz der Bundesrepublik Deutsch-
land —~ Rasenmaherlarm - 8 BimSchV und der Richtlinie Rasenmaheriarm
der Européischen Gemeinschaft Nr. 84/538/EWG - dlrfen Sie lhren Ra-
senmaher nur werktags in der Zeit zwischen 7.00 Uhr und 19.00 Uh

betreiben. o

AuBerhalb dieser Zeit ist das Mahen untersagt.

Ausnahmen: ,

thr Rasenmaébher ist mit einem Kennzeichnungsschild tiber die Héhe des
‘Schallleistungspegels in dB(A) gekennzeichnet. , ,
Betragt der angegebene Wert 88 dB(A) oder weniger, diirfen Sie lhren Ra-
senmaher auch in der Zeit zwischen 19.00 Uhr und 22.00 Uhr betreiben.
Von der o.g. Einschrénkung sind Gewerbe- und Industriegebiete ausge-
‘nommen.

Die zustandige Ortsbehdérde kann auf Antrag Ausnahmen von den Ein-
schrankungen erteilen, soweit unter Berlicksichtigung der besonderen

Umstande des Einzelfalles schadliche Umwelteinwirkungen nicht zu be-

flrchten sind. 4
Weitergehende Bestimmungen, insbesondere jene zum Schutz der Mit-
tagsruhe sowie zum Schutz von Sonn- und Feiertagen, bleiben unberihrt.

5.2 VORBEREITUNG ZUR INBETRIEBNAHME

Die NetzanschiuBleitung muB regelméaBig auf Anzeichen von Beschadi-
gung oder Alterung (briichig) untersucht werden und darf nur in einwand-
freiem Zustand benutzt werden.

Verwenden Sie flir AnschluBleitungen leichte Gummischlauchleitungen
mit der Bezeichnung H 07 RN-F nach DIN VDE 0620 mit einem Mindest-
querschnitt von 3 x 1,5 mm? und der Sicherheitsfarbe Orange. ‘

GUTBROD-Verlangerungskabel:
25m Art.-Nr. 2617.06

Kupplungssteckdosen an AnschiuBleitungen miissen aus Gummi beste-
hen oder mit Gummi Gberzogen sein. D
Verwenden Sie ausschlieBlich Original-Gutbrod-Ersatzmesser (Produkt-
haftungsgesetz); fir alle Ubrigen Teile dirfen ebenfalls nur Original-
Gutbrod-Ersatzteile oder qualitativ gleichwertige handelsubliche Teile
verwendet werden. : ‘

Um Ihren Rasenmaher betriebsbereit zu machen, schlieBen Sie ihn an ein

230 V, 50 Hz Wechselstromnetz an: :

- Das NetzanschluBkabel (1) in den AnschluBstecker der Schalter/

~ Steckerkombination (2) und in eine geeignete Netzsteckdose einstecken.
Die Netzsteckdose ist mit einer Sicherung 10 A trage abzusichern.






Ihr Rasenmaher ist mit einer Kabelzugentlastung (3) ausgerustet.
Montieren Sie das AnschluBkabel (1) an die Kabelzugentlastung:
- -Mit dem NetzanschluBkabel eine Schlaufe bilden.

- Die Schlaufe durch die Offnung (4) schieben und in die Leiste der
Kab_elzugentlastung einhangen.

5.3 SCHNITTHOHE EINSTELLEN

Awarnuna

Die Schnitthéhe nur bei ausgeschaltetem Motor einstelien.

AAQHTUNG

.Die Schnitthéhe nur so tief einstellen, daB das Messer bei Boden-
‘unebenheit den Boden nicht berihrt.

den.
- - Den Motor abstellen.

- Das Absteckblech (1) soweit nach oben 2|ehen daB sich das Rad ab-
nehmen laBt.

- Die Schnitthdhe verandern, indem der Radbolzen (2) mit Rad

in ein nledngeres Loch (Schnitthéhe gréBer) oder in ein hdéheres Loch
(Schnitthdhe tiefer) montiert wird.

- Alle vier Rader miissen auf gleicher Schnitthdhe eingestelit sein.

A
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- Den Schalter M dn‘jcken und den Hebel (2) an

Ihr Rasenmaher kann auf drei verschiedene SchnitthGhen eingestellt wer-

5.4 STARTEN DES MOTORS

- Den Rasenmaéaher auf eine ebene, nicht mit ho-
hem Gras bewachsene Flache (erschwert den
Start des Motors) stellen.

- - Den Rasenmaher an das Stromnetz anschlie-
Ben. Anweisungen unter 5.2 - Vorbereltung zur
Inbetriebnahme -

den Oberholm (3) ziehen und festhalten.
- Einige Sekunden warten, bis der Motor seine
maximale Drehzahl erreicht hat.

5.5 MOTOR ABSTELLEN

- Den Hebel (2) loslassen.
Der Motor ist mit einer automatischen Bremsvorrichtung ausgestattet.

Nach Loslassen des Schaithebels bleibt das Messer nach ca. 5 Sekunden
stehen.

5.6 MAHEN

Awannunc|

Beachten Sie d|e unter 2.2, 2.3 und 2.4 aufgefithrten Sicherheits-
hinweise.

Beim Rasenmahen stets auf das AnschluBkabel achten, um Be-
schiadigungen durch Uberfahren zu vermeiden.

- Vor Arbeitsbeginn das Netzkabel in groBen Schleifen bis zur Netzsteck-
dose auslegen.

- Das Netzkabel immer auf die schon geschnittene Flache legen.
Dementsprechend ist beim Wenden des Mahers das Netzkabel auf die
andere Seite zu legen.
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- Stets in parallelen Streifen (1) mahen, in immer gréBerer Entfernung
zur Netzsteckdose (2). ’

Wenden

5.7 LEEREN DES GRASFANGKORBES

Achten Sie darauf, daB vor d‘em Abnehmen des Grasfangkorbes
der Motor des Mihers abzustellen und der Stillstand des Messers
abzuwarten ist.

- Die Heckklappe anheben.

- Den Grasfangkorb am Giriff festhalten und aus der Leiste heben.

- Den Grasfangkorb vom Rasenmaéher entfernen und durch die Einfil-
16ffnung entleeren.

- Den Rasenmaher etwas zuruckziehen, damit Grasreste aus dem Gerét
herausfallen. ‘ ,

- Zum Anbringen des Grasfangkorbes an den Méher die Heckklappe an-
heben und den Grasfangkorb in die Leiste einhdngen.

6 ' WARTUNG UND PFLEGE

Awarnun|
Wartungsarbeiten und die Behebung von Storungen, die Fach-

kenntnis erfordern, dirfen nur von einer autorisierten Kunden-
dienstwerkstatt (siehe Kundendienstverzeichnis) durchgefihrt

‘werden.

Wir weisen ausdriicklich darauf hin, da8 wir nach dem Produkt-
haftungsgesetz nicht fiir durch unsere Gerite hervorgerufene
Schiden einzustehen haben, sofern diese durch unsachgemaBe
Reparatur verursacht oder bei einem Teileaustausch nicht unsere
Originalteile oder von uns freigegebene Teile verwendet werden
und die Reparatur nicht von einer autorisierten Kundendienst-
werkstatt durchgefiihrt wird. Entsprechendes gilt fiir Erganzungs-
teile und Zubehor. ,

Vor allen Wartungs- und Pflegearbeiten miissen Sie den Motor
abstellen, den Netzstecker von der Steckdose trennen und den
Stillstand.des Messers abwarten.

- Beachten Sie, daB bei allen Wartungs- und Reparaturarbeiten, die in

einem Fachbetrieb durchgefiihrt werden, unbedingt das Elektrokabel, mit
dem Ihr Geréat ausgertstet ist, auf einwandfreie Funktionsfahigkeit tber-
priift werden muB (VDE-Vorschrift)!

6.1 REINIGEN DES RASENMAHERS

Regelm‘éBige Wartung und Pflege Ihres Rasenmahers sind flir Langlebig-

- keit, Leistungsfahigkeit und sicheren Betrieb unerlaslich.

Sie sollten Ihr Gerét nach jedem Einsatz reinigen.

Awarnun|
Vermeiden Sie Schnittverletzungen. Beachten Sie die Sicherheits-
hinweise unter 2.5






- Das Gerét seitwarts kippen.

- Den Rasenméher weder mit Wasser abspritzen, noch mit Hoch-
druckreiniger saubern.

- Mit Bursten, Handbesen und Lappen reinigen.

6.2 PRUFEN DES MESSERS

Sie soliten Ihren Rasenmaher regelmaBig auf den Zustand des Messers
und den festen Sitz der Befestigungsschraube lberprifen.
Ist das Messer nicht mehr zur bestimmungsgeméaBen Verwendung geeig-

net, tauschen Sie es gegen ein Original-Ersatzteil aus. Die Verwendung

von Fremdteilen fihrt zum Haftungsausschius.
Das Anzugsdrehmoment der Befestigungsschraube betragt 20 Nm.

Das Messermu8 eine gleichmaBige Schneidflache aufweisen, der Schnei-

denwinkel zwischen 20° und 30° liegen.

Awarnunc,

Vermeiden Sie beim Prifen des Messers Schnittverletzungen.

6.2.1 ABNEHMEN DES MESSERS

Awannunc|

Beim Lésen des Messers tragen Sie, um Schnittverietzungen zu
vermeiden, feste Handschuhe oder umwickeln das Messer mit
einem Lappen.

- Das Arretierungsblech (1) - (Art.-
Nr. 000.41.298) am Rasenma-
herdeck (2) festklemmen, bzw.
einen geeigneten Holzklotz in den
Auswurfkanal legen.

- - Das Messer anschlagen lassen.
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- Das Messer mit einem Schiiissel (Rohrsteckschlilissel SW 24) vorsich-

tig losschrauben.
- Das Messer abnehmen.

~

6.2.2 SCHLEIFEN UND AUSWUCHTEN DES MESSERS

Ein stumpfes Messer fihrt zu unsauberem Schnitt, die Grasspitzen
werden unansehnlich braun. Aus diesem Grund sollten Sie stets auf gut
und gleichmaBig geschliffene Messer achten.

PP

UngleichmiBig geschliffene Messer lassen eine Unwucht
entstehen, die lhr Gerédt nach kurzer Zeit schadigen kann.

Nach dem Schleifen tiberpriifen Sie deshalb das Messer auf korrekte
Auswuchtung und schleifen ggf. nach. '

Das Messer nicht (ber die vorgegebene Schneidenidnge (1) hinaus
abschleifen! Wenn mehr als ein Drittel der Messerbreite abgeschiliffen ist,
muissen Sie das Messer austauschen.

Sind die Schneiden des Messers stumpf, gehen Sie wie folgt vor:

- Das Messer losschrauben und abnehmen (Anweisung unter 6.2.1 -

Abnehmen des Messers -).

20°-30°
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- Die Schneiden des Messers (2), die den Luftleitblechen gegentiberfiegen,
auf beiden Seiten gleichmaBig schleifen, bis die Schneiden scharf sind.
Der Schneidenwinkel sollte 20° bis 30° betragen.

Awasnunc

Tragen Sie zur Vermeidung von Schnittverletzungen dicke
Handschuhe.

- Nach dem Schleifen das Messer zur Kontrolle in der Mittelbohrung an
einem waagerecht eingeschlagenen Nagel aufhangen. Das Messer
soll nun ebenfalls waagerecht hdangen, sich also auf keiner Seite nach
unten neigen.

Andernfalls ist die nach unten zeigende Schneide nachzuschieifen.

6.2.3 MONTAGE DES MESSERS

- Die Messernabe mit Lufterrad (1) auf die Motorwelle stecken.
- Das Messer (2), die Sicherungsscheibe (3) und die Schraube (4) mon-
tieren.
Das Messer so befestigen, daB die Messerschneiden (5) und die
~ Luftleitbleche (6) vom Boden abgewandt sind.

7 LAGERUNG

Bei Nichtbenutzung lhres Rasenmahers solnen Sie das Gerédt vor
Witterungseinfliissen wie Regen und direkter Sonnenbestrahlung schutzen.
Langere Phasen der Nichtbenutzung lhres Rasenméhers, vornehmlich
wahrend der Winterpause, erfordern einige VorsorgemaBnahmen. Sie
dienen bei sachgemaBer Durchfliihrung dem Schutz und der Langleblg
keit thres Gerétes.

Bevor Sie lhren Rasenméher zur Aufbewahrung in einen trockenen Raum
bringen, fihren Sie alle folgend beschriebenen Arbeiten durch.

7.1  RASENMAHER REINIGEN

Die Reinigung lhres Gerates dient der Langlebigkeit und dem Erhalt
seiner langfristigen Funktionstichtigkeit

(Anweisungen zum Reinigen des Rasenmaéhers finden Sie unter 6 1 - Rei-
nigen des Rasenmahers -).

Gutbrod AG D-66057 Saarbriicken Postfach 40 01 52 Telefon 06805-790 Telefax 06805-79442





UBEREINSTIMMUNGS - BESCHEINIGUNG / CERTIFICAT DE CONFORMITE / CERTIFICATE OF FULFILMENT
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD / CERTIFICATO DI CONCORDANZA / VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING

Der Unterzeichnete / Je soussigné / The undersigners Gutbrod AG
Los signatarios / Il sottoscritto / De ondergetekende Industriegelinde
D 66057 Saarbriicken

bestitigt, daB der Rasenméher / atteste que la tondeuse a gazon / confirm that the lawn mower
certifican, que la cortadora de cesped / conferma che la falciatrice / verklaart dat de grasmaaier

1.  Bauart/ Catégorie / Construction type Elektromotor / Moteur électrique / Electric-motor
Categoria / Sistema di costruzione / Bouwwijze Motor electrico / Motore elettrico / Elektromotor
2. Fabrikmarke / Marque de fabrication / Make GUTBROD
Marca de fabrica / Marchio di fabbrica / Merk
3. Typ/Type/Model 32 EM Praktiker
Tipo/ Tipo/ Type
4. Serienidentifizierung / Immatriculation de série / Series identification 2823.07

Ne° de serie / Identificazione di serie / Serienummer
5.  Art der Schneidevorrichtung / Genre du dispositif de coupe / Type of cutting device ~ Sichelmiher mit Windflligel / Faucille avec déflecteurs / Scythe mower with air vanes

Tipo de dispositivo cortador / Dispositivo da taglio / Type snijmechanisme Hoz con deflectores de aire / Falciatrice a falce con ala di vento / Sikkelmaaier met windvleugels
5.1 Schnittbreite / Largeur de coupe / Cutting width 320 mm
Anchura de corte / Larghezza da taglio / Snijbreedte
5.2 Umdrehungszahl der Schneidevorrichtung 12850 1/min
Vitesse de rotation du dispositif de coupe 2850 tr/min
Rotating speed of cutting mechanism 2850 tr/min
Rotacion de la cuchilla 2850 tr/min
Numero di giri del dispositivo da taglio 2850 1/min
Toerental van snijmechanisme 2850 1/min
6. Motorenhersteller / Moteur-constructeur / Motor manufactuer Stahischmidt
Fabricante del motor / Costruttore motori / Motorfabrikant
6.1 Typ/Type/Type KRB 47/21A2
Tipo/ Tipo/ Type
6.2 Priifdrehzahl / Contréle du régime de rotation / Test speed 2850 1/min / 2850 tr/min/ 2850 tr/min
Velocidad de prueba / Numero di giri di prova / Controletoerental 2850 tr/min / 2850 1/min / 2850 1/min

mit den Vorschriften der Richtlinie 84/538 EWG (ibereinstimmt. / est conforme aux spécifications de la directive 84/538 CEE. / fulfils the Regulation 84/538 EEC
esta de acuerdo con los estatutos de la norma 84/538 CE. / corrisponde alle norme della linea direttiva 84/538 CEE. / overeenstemt met de bepalingen van de EEG-Richtlijn 84/538.

Garantierter Schalleistungspegel / Niveau de puissance acoustique garanti / Guaranteed noise level 83 dB (A)
Nivel de ruido garantizado/ Livello di pressione acustica garantito / Gegarapdeerd geluidsniveau

Saarbriicken-Biibingen, 11. 01. 1995 z"d"“‘"’

Rott (Diplomingenieur / I:Lgénieur diplédmé / Diplomingenieur Bukovec (Diplomingenieur / Ingénieur diplomé / Diplomingenieur
Ingeniero / Ingeniere laureato / Ingenieur T.H.) Ingeniero / Ingeniere laureato / Ingenieur T.H.)

1





EG-KONFORMITATSERKLARUNG / DECLARATION DE CONFORMITE POUR LA CEE / EC DECLARATION OF CONFORMITY
CEE DECLARACION DE CONFORMIDAT / DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITA / EG-CONFORMITEITSVERKLARING

Der Hersteller / Le constructeur / The producer Gutbrod AG
El fabricante / Il fabbricante / De producent industriegelinde
D 66057 Saarbriicken

bestiitigt, daR das Produkt / atteste que le produit / confirm that the product
certifican, que el produkto / conferma che il prodotto / verklaart dat het produkt

Fabrikmarke / Marque de fabrication / Make GUTBROD
Marca de fabrica / Marchio di fabbrica / Merk

Typ / Type / Model 32EM
Tipo / Tipo / Type
Serienidentifizierung / Immatriculation de série / Series identification 2823.027 2823.07

N° de serie / identificazione di serie / Serienummer

auf das sich diese Erklérung bezieht, den einschligigen grundiegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der EG-Richtiinien 89/392/EWG, 91/368/EWG und

93/44/EWG entspricht und die im Anhang V geforderten Dokumente vorhanden sind.
faisant l'object de la déclaration, conforme aux prescriptions stipulées dans les Directives de la CEE 89/392/CEE, 91/368/CEE et 93/44/CEE et que les documents exigés

dans 'annexe V sont disponibles.
to which this declaration relates, corresponding to the requirements of the CCE Directives 89/392, 91/368 and 93/44 and that the documents required in annex V are available.

al cual se refiere la presente declaratién, corresponde a la normativa de la CEE 89/392/CEE, 91/368/CEE y 93/44/CEE y que los documentos requeridos en el anexo V estén

disponibles.
sul quale si riferisce la presente dichiarazione, conforme alla Direttiva CEE B9/392/CEE, 91/368/CEE e 93/44/CEE e che documenti richiesti nell'appendice siano presenti.
waarop deze verklaring betrekking heeft, vodoet aan de eisen van de EEG Richtiijnen 89/392/EEG, 91/368/EEG en 93/44/EEG en dat de in aanhang V geeisten documenten

beschikbaar zijn.
'
Nurnbearg

Dipl. -Ing. M. Klever Dlpl -Eur -iMg. K. H. Rott
000.19.363 Techn. Vorstand Entwi Iungslelter

Saarbriicken-Biibingen, 18. 01. 1995
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Ersatzteilliste Rasenmaher
Liste des piéces détachées tondeuses
Spare parts list lawn mowers

Lista de piezas de recambio
cortacéspedes

Listino pezzi di ricambio falciatrici
Onderdelenboek gazonmaaiers

Praktiker Gutbrod Rasant 32 EM
Art.-Nr. 2823.07

079.25.425 (1x)
079.80.320 (1x)

Iy
‘ 000.02.493 (2x)—§;

000.02.541 (4x)

079.77185 (1x)
000.55.027 (2x) /l

\ -
®_—

rot
rou
redge

%mm% (1x)

3——079.77.626 (1x) e
G 079.80317 (1x) &

07971

079.25.423 (1x)

Gutbrod AG D-66057 Saarbriicken Postfach 400152

Telefon 06805-791 Telefax 06805-79442 oder 79403
GUTBROD

x = Stiickzahl / Nombre / Number of pieces / Quantidad / Quantita / Stuks






