In diesem PDF-Paket sind mehrere Dateien zusammengefasst.

Zum Arbeiten mit Dokumenten eines PDF-Pakets wird die Verwendung von Adobe Reader
oder Adobe Acrobat Version 8 oder hoher empfohlen. folgende Vorteile stehen Ihnen bei
einem Update auf die neueste Version zur Verfligung:

» Optimierte und integrierte PDF-Anzeige
« Einfaches Drucken

« Schnelle Suchfunktionen

Sie haben die aktuelle Version von Adobe Reader noch nicht?

Klicken Sie hier zum Herunterladen der neuesten
Version von Adobe Reader

Verfiigen Sie bereits iiber Adobe Reader 8,
klicken Sie auf eine in diesem PDF-Paket enthaltene Datei,
um diese anzuzeigen.



http://www.adobe.com/de/products/acrobat/readstep2.html
http://www.adobe.com/de/products/acrobat/readstep2.html


op

GERMANY .

curBROD N

Gebrauchsanweisung
Vertikutierer 32 VE Praktiker Art.-Nr. 2826.06

GERATEABBILDUNG

Schalter/Steckerkombination
Oberholm

Flugelmutter

Unterholm

Heckklappe

Fangsack zur Vertikutiergutaufnahme
(Zubehorteil Art.-Nr. 2890.03)
Kabelschelle

Gehéuse

O hWN =

o~

VE 33 1 o Q






— VE 33

GEBRAUCHSANWEISUNG FUR DEN VERTIKUTIERER
32 VE PRAKTIKER ART.-NR. 2826.06

Diese Gebrauchsanweisung ist vor dem Auspacken und vor der
Inbetriebnahme des Gerates sorgfaltig zu lesen und Anleitungen
bzw. Anweisungen sind genau zu befolgen. Insbesondere sind die
allgemeinenundbesonderen Sicherheitshinweise stets zu beachten.
Der Vertikutierer darf nur von Personen benutzt, gewartet und
instandgesetzt werden, die mit der Gebrauchsanwelsung vertraut
sind.

thr Vertikutierer hat unser Werk nach einer sorgféltigen Endkontrolle
verlassen. Priifen Sie das Gerét auf evtl. verursachte Transportschaden.
Reklamieren Sie, falls erforderlich, beim Auslieferer.

Die Komplettmontage des Vertikutierers, die aus verpackungstechni-
schen Grinden erst nach der Auslleferung erfolgen kann, |st im Kaufpreis
nicht enthalten.

Sie kénnen, dieser Anweisung folgend, die Erstmontage selbst vorneh-
men. Andernfalls beauftragen Sie gegen Erstattung der Kosten eine im
Servicestellenverzeichnis aufgefilhrte GUTBROD-Kundendienstwerkstatt.
Reklamationen von Fehlteilen werden nur innerhalb von 8 Tagen ab
Kaufdatum akzeptiert.

Wir behalten uns Anderungen aus techmschen Griinden stets vor.

1 ALLGEMEINE SICHERHEITSTECHNISCHE HINWEISE

Beachten Sie neben den Hinweisen in dieser Gebrauchsanweisung die
allgemein giitigen Sicherheits- und Unfallverhiitungsvorschriften.

Bei Benutzung 6ffentlicher Verkehrswege sind die jeweiligen Bestimmun-
gen einzuhalten.

Diese Gebrauchsanweisung ist als Bestandteil Ihres Rasenregene-
rierungsgerites, nachfolgend als Vertikutierer oder Vertikalschnei-
der bezeichnet, anzusehen und bei einem Besnzerwechsel mit wei-
terzugeben.

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanwelsung sorgfaltlg durch und
machen Sie sich mit den Sicherheits-, Montage-, Bedienungs- und
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Wartungsvorschriften Vertraut, bevor Sie lhren Vertikutierer erst-
mals in Betrieb nehmen. Personen, die den inhalt der Gebrauchsan-

- weisung nicht kennen, diirfen die nachfolgend beschriebenen Ver-

tikutierer nicht benutzen.

Vor Arbeitsbeginn hat sich der Bediener des Vertikutierers mit allen

- Einrichtungen und Betatigungselementen sowie mit deren Funktionen

vertraut zu machen.

Er hat sich zu vergewissern, daB alle Schutzeinrichtungen ordnungsge-
méfB angebaut sind.

Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren sind von der Bedienung des
Gerates auszuschlieBen.

Benutzen Sie lhren Vertikalschneider nicht, wahrend Personen, insbe-
sondere Kinder oder Tiere, in der Nahe sind.

Kontrollieren Sie stets den Nahbereich und achten Sie auf ausreichende
Sicht.

Denken Sie daran, daf3 der Benutzer fur Unfélle, die Dritten bzw. deren
Eigentum zustoBen oder entstehen kénnen, verantwortlich ist.

Vor dem Verlassen des Vertikutierers ist der Motor stillzusetzen.

Die Verwendung von Fremdteilen kann zum Haftungsausschiuf3 fuhren.
Einige Angaben in dieser Gebrauchsanweisung kénnen nach zuklnftigen

 Verbesserungen als Uberholt gelten.

1.1 BEDEUTUNG DER HINWEISZEICHEN

AAcH'ruuc.

Der mit "ACHTUNG" gekennzeichnete Text weist auf besondere Vor-
sichtsmaBnahmen hin, die Sie beachten miissen, um Schaden an lhrem
Vertikutierer zu vermeiden.

Awarnunc

Der mit "WARNUNG" gekennzeichnete Text weist auf besondere Vor-
sichtsmaBnahmen hin, die unbedingt zu beachten sind, um Verletzungen
jener Personen zu vermeiden, die den Vertikutierer bedienen, ‘kontrollie-

ren, reparieren oder sich in seiner Nahe aufhalten.






1.2 BEDEUTUNG DER GRAPHISCHEN SYMBOLE AUF DEN
AN IHREM GERAT BEFESTIGTEN SCHILDERN:

Die an lhrem Gerét befestigten gelben Schilder sollen den Benutzer auf
Gefahren aufmerksam machen, die wahrend des Geréteeinsatzes oder
bei Wartungsarbeiten auftreten kénnen.

Der Geratehalter muB sicherstelien, daB die Schilder installiert sind, am
Gerat bleiben und, falis notwendig, umgehend erneuert werden.

Dieses Symbol ist ein aligemeiner Gefahrenhinweis.

Es soll Sie vor Verletzungen schiitzen, die durch aus dem
Gerat herausgeschleuderte Gegenstande, durch
“Schneiden, Quetschen, Brand o.a. verursacht werden
kdnnen.

Dieses Symbol macht Sie auf Verletzungsgefahren
aufmerksam, die durch das umlaufende Schneidwerkzeug
des Gerates entstehen. '

Dieses Symbol weist Sie darauf hin, daB Personen,
denen der Inhalt der Gebrauchsanweisung nicht bekannt
ist, das Gerét keinesfalls in Betrieb nehmen drfen.

2 BESONDERE SICHERHEITSHINWEISE

Ihr Vertikutierer arbeitet nur dann sicher und zuverlassig, wenn er dieser
Gebrauchsanweisung und seinem Verwendungszweck entsprechend
eingesetzt wird. '
Die Hinweise in den nachfolgenden Abschnitten dienen lhrer und anderer
Sicherheit. '

Sie sollen ihren Vertikutierer vor unsachgeméaBer Behandlung und dem
Risiko der damit verbundenen Materialschadigung schatzen.

21 BESTIMMUNGSGEMASSE VERWENDUNG

- Ihr Vertikalschneider ist fir die Pflege von Gras- oder Rasenfldchen im

Haus- und Hobbygarten bestimmt.
Als Vertikalschneider fir den Haus- und Hobbygarten werden solche
angesehen, deren jahrliche Benutzungsdauer 50 Stunden nicht Gber-
steigt und deren Verwendung in 6ffentlichen Anlagen, Parks, an Stra-
‘Ben, Sportstétten, in der Land- und Forstwirtschaft usw. nicht empfoh- -
len wird.

- Das Schneiden von Rankgewéachsen oder Rasen, z.B. auf Dachbe-
pflanzungen oder in Balkonkasten, ist nicht bestimmungsgemas.

- Die Verwendung des Vertikutierers als Hacksler oder als Zerkleinerer
von Baum- und Heckenabschnitten 0.4. ist nicht bestimmungsgemag.

- Die Verwendung des Gerates als Antriebsaggregat flir andere Arbeits-
werkzeuge und Werkzeugsatze jeglicher Art ist unzuléssig.

- Zur bestimmungsgeméaBen Verwendung gehért auch die Einhaltung
der vom Hersteller vorgeschriebenen Betriebs-, Wartungs- und In-
standhaltungsbedingungen.

- Eigenméchtige Verdnderungen am Vertikutierer schiieBen eine Haf-
tung des Herstellers fir daraus resultierende Schaden aus. }

- Nicht bestimmungsgemaBe Verwendung des Vertikalschneiders fuhrt
zum AusschiuBB der Gewahrleistung.





22 VORBEREITENDE MASSNAHMEN ZUM VERTIKUTIEREN

Vor dem Vertikutieren der Rasenfliche muB diese sorgféltig nach

Fremdkérpern jeglicher Art abgesucht werden. Die Fremdkérper (z.B.
Steine, Holzstlicke, Knochen, Drahte) sind zu entfernen.

Beseitigen Sie herunterhdngende Zweige, sofern sie zu Augenverlet-
zungen fuhren kdnnen.

Vor jeder Benutzung des Vertikutierers ist festzustellen, daB Muttern
Bolzen und Arbetswerkzeuge fest angezogen und nicht abgenutzt
oder beschéadigt sind.

Die NetzanschluBleitung muB regelmaBig auf Anzeichen von Bescha-

digung oder Alterung (brichig) untersucht werden und darf nur in-

einwandfreiem Zustand benutzt werden.

Verlangerungsleitungen und Kupplungssteckdosen an AnschiuBlei-
tungen mussen aus Gummi, Weich-PVC oder anderem thermoplasti-
schen Material der gleichen mechanischen Festigkeit sein oder mit
diesem Material Uberzogen sein.

Kupplungsdosen und Stecker von AnschluBleitungen missen
spritzwassergeschiitzt sein.

Verwenden Sie flir AnschluBleitungenieichte Gumm |schlauchle|tungen
mit der Bezeichnung H 07 RN-F nach DIN VDE 0620 mit einem
Mindestquerschnitt von 3 x 1,5 mm2 und der Sicherheitsfarbe Orange.
Abgenutzte oder beschéadigte Messer und Bolzen sind satzweise zu
erneuern, um eine korrekte Auswuchtung sicherzustellen.
Verwenden Sie Original-Ersatzteile. ,
. Im Falle eines Arbeitens mit Fangvorrichtung fir Vertikutiergut mus die
Heckklappe ordnungsgeman d|e Offnung der Fangeinrichtung abdek-
ken.

Wenn Sie ohne Fangvorrichtung arbeiten, muB die Heckklappe grund-
satzlich montiert sein und, wie werkseitig vorgesehen, die Auswurfoff—
- nung abdecken.

Der Benutzer des Vertikutierers muB sich vor der Inbetriebnahme des
Gerates angemessen kleiden. Als angemessen sind festes,
geschlossenes Schuhwerk mit rutschfesten Sohlen und Iange nicht zu
weite Hosen zu betrachten '

Vertikutieren ist nur wahrend der gesetzlich vorgeschriebenen Zeiten
(siehe 5.1 - Larmschutz - ), bei Tageslicht oder gutem kinstlichen Licht
gestattet.

Vor dem Einstellen oder Saubern des Vertikutierers oder vor dem
Prifen, ob die NetzanschluBleitung verschlungen oder beschéadigt ist,
muB das Gerét ausgeschaltet und der Netzstecker abgezogen werden.
Inr Vertikutierer ist mit einer Kabelzugentlastung ausgestattet. Die
AnschluBleitung muB vor Inbetriebnahme des Gerétes in die Kabelzu-
gentlastung eingehangt werden.

2.3 STARTEN DES MOTORS

Wenn Sie den Motor starten, mussen Sie bereits wissen, wie sie ihn

~schnell wieder abstellen!

Starten Sie den Motor nur in dem vom Hersteller vorgeschriebenen und
angeliefertem technischen Zustand.

Achten Sie vor dem Anlassen des Motors darauf, daB sich in der
Umgebung des Vertikutierers keine Personen oder Tiere befinden.
Wenn Sie den Motor starten, den Vertikalschneider nicht hochkanten,
sondern, falls erforderlich, so schragstellen, daB das Schneidewerk-
zeug in die von dem Benutzer abgewandte Richtung zeigt. Das Gerat
darf nur soweit wie unbedingt nétig gekippt werden.

Halten Sie Hande, FiiBe, Haare und lose Kleidungsstiicke von allen
beweglichen Teilen des Gerétes fern.

2.4 BETRIEB DES VERTIKUTIERERS

‘Kinder und Tiere sind beim Betrieb des Vertikutierers fernzuhalten.

Nach AlkoholgenuB oder Einnahme von Medikamenten, die die Reak-
tionsfahigkeit des Benutzers beeinflussen konnten, dirfen Sie den
Vertikalschneider nicht bedienen.

Das Vertikutieren bei nassem Rasen ist wegen erhohter Rutschgefahr
zu vermeiden. '
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Fihren Sie den Vertikutierer nur im Schrittempo.

Benutzen Sie |hr Gerat niemals am Rand eines Baches, Fiusses,
Grabens oder Dammes. ,

Beim Bewegen des Vertikutierers auBerhalb der Arbeitsflache ist der
Motor auszuschalten, der Netzstecker abzuziehen und das Gerat in
Transportstellung zu bringen.

Beim Vertikutieren an Béschungen und Hangen ist besondere Acht-
samkeit geboten. Eine maximale Schraglage von 15° soll nicht iber-
schritten werden.

Achten Sie auf einen sicheren Stand. Das Filhren des Gerdtes am
Halteseil und das Tragen von Gleitschutz an den Schuhen ist erforder-
lich.

Vertikutieren Sie Hange immer nur quer, niemals direkt nach oben oder
unten. Richtungsanderungen auf einem Hang erfordern duBerste Vor-
sicht.

Besondere Vorsicht ist beim Rickwartsbewegen und beim Ziehen des
Vertikutierers erforderlich.

Achten Sie stets auf Bodenlécher und Fremdkoérper aller Art.

Stellen Sie sicher, daB niemand bei laufendem Schneidwerk mit der
Hand oder den FuBspitzen unter den Rand oder in die Auswurfoffnung

- des Gerategehduses gelangt.

~ Der durch den Fihrungsholm gegebene Sicherheitsabstand ist stets
- einzuhalten. Niemals in “Parkstellung” arbeiten.

Die Verwendung der vom Werk vorgesehenen Schutzeinrichtungen

wie Heckklappe oder Fangsack ist vorgeschrieben.

Achten Sie auf sachgemaBe Handhabung und Montage der Fangvor-

richtung fir Vertikutiergut. Bei Nichtachtung besteht Gefahr durch die

umlaufenden Messer und durch Gegensténde, die aus dem Auswurf-
kanal geschleudert werden kénnten.

Sobald wahrend des Vertikutierens Vemkutlergutreste liegenbleiben,

muB der Fangsack entleert und das Vertikutierergehause auf Versto-

~ pfung untersucht werden. Schnittgutreste diirfen nicht von Hand oder
‘mit den FiBen entfernt werden.

Kahlluftwege, Kuhlrippen und Luftgitter von Vertikutiergutrickstanden

freihalten.

Vor der Beseitigung von Verstopfungen durch Ventikutiergut im Gehéau-

se, an der Auswurféffnung oder im Messerbereich sind der Motor und

die Arbeitswerkzeuge abzustellen sowie der Netzstecker zu ziehen.
Der Stillstand der Messer ist abzuwarten. Benutzen Sie zur Entfernung

- des Vertikutiergutes einen Holzstiel oder ahnliches.

Keinesfalls darf in den Auswurf gefaBt werden.

Nach Kollision mit einem Fremdkérper sind folgende Sicherheitsvor-
kehrungen einzuhalten:

* Den Motor abstellen.

» Den Netzstecker ziehen.

"« Den Stillstand der Messer abwarten.

» AnschlieBend ist der Vertikutierer griindlich auf Beschadigungen zu
Gberprifen. Schaden sind vor erneuter Inbetriebnahme des Gerétes
durch eine im Servicestellenverzeichnis genannte GUTBROD-Kun-
dendienstwerkstatt zu beseitigen.

Stellen Sie den Motor ab, ziehen Sie den Netzstecker ab und warten Sie

auf den Stillstand der Messer:

- Bevor Sie den Vertikutierer tiberprifen, reinigen oder Arbelten
jeglicher Art-an ihm durchfihren. _

 Bevor Sie Blockierungen lsen oder Verstopfungen des Auswurfka-
nals beseitigen.

» Falls der Motor ungewohnhch stark vibriert (vor erneuter Inbetrieb-
nahme ist die Ursache der Stérung festzustellen und fachméannisch
zu beheben).

Der Motor ist stets abzustellen, der Netzstecker abzuziehen und der

Stillstand der Messer abzuwarten:

» Wenn Sie den Vertikalschneider verlassen.

- Bevor Sie die Fangeinrichtung fiir Vertikutiergut abnehmen bzw.
einhéngen.

. » Bevor Sie das Gerat zum Transport anheben.

+ Bevor Sie eine Héhenverstellung vornehmen.

Die AnschluBleitung ist von den Schneidwerkzeugen und anderen
bewegten Teilen, die eine Beschadigung verursachen kénnen, fernzu-
halten.

Das Gerat ist gegen Feuchtigkeit zu schitzen.





25 WARTUNG DES VERTIKUTIERERS

Bevor Sie Wartungs- und Reinigungsarbeiten am Vertikutierer vorneh-
men bzw. Schutzeinrichtungen abnehmen, miissen Sle

* Den Motor abstellen.

* Den Stillstand der Messer abwarten.

* Den Netzstecker ziehen. ‘

Achten Sie darauf, daB Sie Ihren Vertikutierer inmer auf einem festen

Untergrund abstellen und ihn gegen Wegrollen sichern.

Bei Wartungsarbeiten gelten bezuglich der Kleidung dieselben Sicher-
heitsbestimmungen wie wahrend des Betriebes.

Sollten Sie Arbeiten an den Messern ausfihren, tragen Sie zur Vermei-
dung von Handverletzungen dicke Handschuhe oder umwickeln Sie die
Messer mit einem Lappen.

Ersatzmesser miissen zum Einbau in lhren Vertikalschneider vom
Werk freigegeben sein und dirfen nur nach Anweisung montiert
werden.

Erneuern Sie alle abgenutzten oder beschadigten Teile.

Bei jeder in einem Fachbetrieb (Servicestellenverzeichnis) durchzufih-

renden Reparatur ist es nach VDE-Vorschrift unerlaBlich, das Elektro-
kabel des Vertikutierers auf einwandfreie Funktionsfahigkeit kontrollie-
ren zu lassen. '

Die NetzanschluBleitung muf regelméafig auf Anzeichen von Bescha-

GEWAHRLEISTUNGSBEDINGUNGEN FUR GARTENGERATE

Fir Mangel, zu denen auch das Fehlen zugesicherter Eigenschaften
gehort, haften wir unter AusschluB weiterer Anspriiche unbeschadet des
unten beschriebenen Rucktrittsrechts wie folgt:

1.

Alle diejenigen Teile werden unentgeltlich und nach billigem Ermessen

~ einerim Verzeichnis der Gutbrod-Kundendienstwerkstatten gefiihrten

Werkstatt ausgebessert oder neu geliefert, die sich infolge eines vor
Versand ab Werk liegenden Umstandes - insbesondere wegen
fehlerhafter Bauart, schlechter Baustoffe oder mangeihafter
Ausfihrung - als unbrauchbar oder in ihrer Brauchbarkeit nicht
unerheblich beeintrachtigt herausstellen. Bei Feststellung soicher
Méngel ist das Gerat der nachsten im Verzeichnis der Gutbrod-
Kundendienstwerkstatten gefuhrten Werkstatt oder uns unverziglich
zur Reparatur zur Verfiigung zu stellen. Ersetzte Teile werden unser
Eigentum.

Soweit aus der Garantiekarte keine langere Gewahrleitungsfrist
hervorgeht, endet die vorstehende Gewahrleistungsfrist 12 Monate
nach Auslieferung an den Endkunden, oder - falls diese friher liegt -
nach der ersten Inbetriebnahme. Fur wesentliche Fremderzeugnisse
beschrankt sich unsere Haftung auf die Abtretung unserer entsprechen-
den Anspriiche gegen den Lieferer des Fremderzeugnisses.

digung oder Alterung (briichig) untersucht werden und darf nur in 2 Gewahrleistungsanspriiche verjahrenvom Zeitpunkt der rechtzeitigen
einwandfreiem Zustand benutzt werden. Rige an in 6 Monaten. Sie stehen nur dem ersten Erwerber
Prifen Sie regelmaBig die Fangvorrichtung fiir Vertikutiergut auf Ver- - (Endverbraucher) eines fabrikneuen Gerates zu und sind nicht
schleiB oder Verlust der Funktionsfahigkeit. , Ubertragbar.

' 3. ZurVornahme der nach billigem Ermessen notwendig erscheinenden

Ausbesserungen und Ersatzlieferungen hat der Besteller uns oder

2.6 LAGERUNG DES VERTIKUTIERERS
der autorisierten Kundendienstwerkstatt die erforderliche Zeit und

- Der Vertikutierer ist trocken zu |agern . Gelegenheit zu geben, sonst sind wir von der Mangelhaftung befreit.

- Vor Lagerung des Gerates st der Netzstecker von der AnschluBleitung 4 vion den durch die Ausbesserung bzw. Ersatzlieferung entstehenden

zu trennen. unmittelbaren Kosten tragen wir - insoweit sich die Beanstandung als
berechtigt herausstellt - die Kosten des Ersatzstlickes einschlieBlich
des Versandes sowie die angemessenen Kosten des Ein- und
Ausbaues. Im (brigen tragt die Kosten der Besteller.
I \VE 33 6 s Q “





5.

Fur das Ersatzstick und die Ausbesserung wird keine Gewahr-
leistungsfrist in Gang gesetzt. :

Weitere Anspruche des Endkunden, insbesondere ein Anspruch auf
Ersatz von Schéaden, die nicht an dem Liefergegenstand selbst
entstanden sind, sind, soweit gesetzlich zuldssig, ausgeschlossen.
Nimmtder Besteller den Kaufgegenstand trotz Kenntnis eines Mangels
ab, so stehen ihm Gewabhrleistungsanspriche insoweit nur dann zu,
wenn er sich diese bei der Abnahme vorbehaiten hat.

Die Erstmontage und Inbetriebnahme des Gartengerates kann in
jeder Gutbrod-Kundendienst-Werkstéatte vorgenommenwerden. Diese
Arbeiten werden nicht im Rahmen der Gewahrleistung ausgefihnt,
die Kosten tragt in jedem Fall der Auftraggeber.

.

8. Es wird keine Gewahr (ibernommen fur Schéaden, die aus nach-

folgenden Griinden entstanden sind:
nicht bestimmungs- oder unsachgeméaBe Verwendung, fehlerhafte
Inbetriebsetzung, natlirliche Abnutzung, Verwendung von ungeeig-

- neten, nicht von Gutbrod freigegebenen Anbaugeréaten und Zubehor.

VerstoB gegen Inbetriebnahmevorschriften oder Gebrauchs-
anweisung, mangelhafte Wartung, Eingriff durch andere als durch
eine autorisierte Gutbrod-Kundendienstwerkstatt sowie chemische,

" elektrochemische oder elektrische Einfllisse, soweit sie nicht auf

unser Verschulden zurlckzufuhren sind. -
Einbau von Ersatzteilen, die nicht Original-Gutbrod-Ersatzteile sind,
oder handelsiibliche Teile, die nicht dervon Gutbrod vorgeschriebenen

Qualitat und Dimensionierung entsprechen.

GARANTIEBESTIMMUNGEN

fir unsere GUTBROD-Gartengeréte (ibernehmen wir die Gewahrleistung fir Mangel- und Fehlerfreiheit gem&B den in unseren Allgememen
Geschéftsbedingungen enthaltenen Gewahrleistungsbedingungen innerhalb der nachstehend angegebenen Fristen:

NN =

6

Jahr tir alle nachstehend nicht gesondert genannten Gerate und Teile.

Jahre fur Elektromotoren.
Jahre fur Vertikutierergehause.

Monate fur Vertikutierer und Rasenmaher im Verleihgeschéﬂ und im professionellen Einsatz.

Von der Gewaéhrleistung ausgenommen smd dem VerschlenB unterworfene Teile und beschichtete Flachen an der Gehauseunterselte

Fur Garantieanspriche bitte nachstehende Daten emtragen und den Kaufbeleg aufbewahren.

Héandlerstempel

ACHTUNG!
Maschinen-Typ Motor-N |
Maschinen-Nr. Kaufdatum |

VE 33





STORUNGEN ERKENNEN UND BESEITIGEN

Stérungen kénnen auftreten, wenn das Gerét nicht richtig behandett, gepflegt und gewartet wurde.
Die nachstehende Tabelle enthalt die am haufigsten vorkommenden Stérungen, deren Ursachen und Beseitigung.

Storung Ursache Beseitigung
Motor 148t sich nicht starten - Motor hat keine Spannung , - Stromzufuhr Gberprifen

- Schalter/Steckerkombination defekt - Defekt beseitigen (x)

- NetzanschiuBkabel defekt - NetzanschiuBkabel erneuern
Motor schaltet sich ab ‘ - Thermoschutzschalter aktiviert - ca. 30 Minuten warten
Fremdgerdusche _ - Befestigungsteile, Schrauben, Muttern etc. - Teile befestigen

- - - konnen sich gelost haben ‘ ' :
. Erschitterungen, : - Motorbefestigung lose ' - Motorschrauben anziehen

Vibrationen, Unwucht - Messerwelle lose - Schrauben anziehen

- Messer beschéadigt ' - Messer auswechseln (x) -
Ungenigende Vertikutierleistung - Messer abgenutzt o ' - Hohenverstellung vornehmen bzw.

Messer erneuern

(x) Setzen Sie sich mit einem im Kundendienstverzeichnis aufg'efiihrten GUTBROD-Handler in Verbindung.
Selbstverstandlich steht er lhnen auch bei allen-anderen Fragen zur Storungsbeseitigung gern zur Verfligung.

s \E 33 8 =mm Q sessssssssssssssss—————— Gutbrod AG D-66057 Saarbriicken Postfach 400152 Telefon 06805-790 Telefax 06805-79442
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O 3 TECHNISCHE DATEN:

3.1

3.2

3.3

Aus verpackungstechnischén Griinden werden unsere Vertikutierer dem

VERTIKUTIERER

Vertikutierertyp:
Arbeitsbreite:
Hdohenverstellung:
Gehause:
Laufrader:

Ptatzbedarf zum Aufbewahren:

Gerausch/Schalleistungspegel
nach Vorschrift 84/538/EWG:
Gewicht:

MOTOR

Motorart:

Typ:
Nennspannung:
Leistung:
Drehzahl:
Kondensator:

32 VE Praktiker

320 mm
Einzelradeinstellung
Kunststoff

Gleitlager

600 x 630 x 670 mm

85 dB (A) - Dezibel (A)/pW -
15 kg

Elektromotor

CRA 52/21 AT

230 V Wechselstrom
1000 W

2850 1/min
1x12uF

ZUBEHOR (NICHT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN)

Fangsack
Messer-Set

ERSTMONTAGE DES VERTIKUTIERERS

Art.-Nr. 2890.03
Art.-Nr. 2890.04

Kunden nicht gebrauchsfertig montiert ausgeliefert.

Sie kdnnen aber mit wenigen Handgriffen, ohne Spezialwerkzeug zu

bendtigen, Ihren Vertikutierer selbst betriebsbereit machen.

VE 33

9_0“

. Bevor Sie mit der Erstmontage beginnen, entnehmen Sie zweckmaBiger-

weise der Verpackung sémtliche Teile.

Im Karton befinden sich der Vertikalschneider, der Fihrungsholm, die
Holmrohre, die Schalter/Steckerkombination, ein Kunststoffbeutel mit
Kleinteilen und ein Versandbeutel mit der Gebrauchsanweisung, der
Ersatzteilliste und dem Kundendienstverzeichnis.

Kontrollieren Sie den Inhalt der Verpackung auf Vollstandigkeit.

Soliten im Lieferumfang Werkzeuge nicht enthalten sein, kénnen diese
Teile unter Angabe der Artikelnummer (siehe 3.3 - Zubehér -) bei jeder
Kundendienstservicestelle oder im Werk bestelit werden.

Wenn Sie Fragen zur Montage haben, die lhre Gebrauchsanweisung nicht
beantwortet, wenden Sie sich bitte an eine unserer Kundendienstwerk-
statten in threr Nahe, deren Adressen Sie im Kundendienstverzeichnis
finden.

Montieren Sie lhren Vertikutierer entsprechend den einzelnen Anweisun-
gen und Darstellungen.

4.1 FUHRUNGSHOLM

AAGHTUNG

Das Kabel der Schaltevr/Steckerkombination nicht einklemmen.

- Dem Kunststoffbeutel (im Lieferumfang enthalten) die zur Befestigung
des Unterholmes bendtigten Teile entnehmen: zwei Linsen-Blech-
schrauben BZ 4,2x13 DIN 7981 (1), sechs Karosseriescheiben (2),
sechs Facherscheiben (3), zwei Linsenschrauben M6x30 DIN 7985 (4),
zwei Sicherungsmuttern M6 DIN 985 (5), eine Flachrundschraube
M8x45 DIN 603 (6) sowie zwei Kunstofffligelmuttern (7).

- Das vordere rechte Rad (in Fahrtrichtung) demontieren (Anweisungen
unter 5.3 - Arbeitstiefeneinstellung -).

- Die Holmrohre (8) rechts und links so in die Holmfuhrungen (9) des
Vertikutiergehduses stecken, daB die Bohrungen (10) zur Befestigung
der Schrauben jeweils fluchten. Nacheinander die kleineren Facher- (3)
und Karosseriescheiben (2) auf die Schrauben (1) stecken und die
Holmrohre mit den Schrauben montieren.





- Den Unterholm (11) auf die Holmrohre schieben und die Linsen-
schrauben (4) durch die gefluchteten Bohrungen stecken. Nacheinan-
der die kleineren Karosseriescheiben und die selbstsichernden Mut-
tern auf die Schrauben stecken und mit Schlussel SW 10 und Schrau-
bendreher festziehen.

- Den Oberholm (12) mit dem Unterholm in eine Flucht bnngen und die
im mit dem Kabel verbundenen Knickschutz (13) vormontierte Schrau-
be von auBen durch die Bohrungen des Ober- und Unterholmes
dricken. Dabeiist zu beachten, daB sich die beiden Bohrungen (14) am -
Oberholm in Fahrtrichtung gesehen auf der rechten Seite befinden
mussen. ,

- Nacheinander die gréBere Karosserie- (2) und Facherscheibe (3) auf
die Schraube stecken, anschlieBend die Fliigelmutter (7) festdrehen.

- Auf der .gegentberliegenden Seite die Flachrundschraube (6) von
auBen durch die Bohrungen des Ober- und Unterholmes driicken,
nacheinander die Karosserie- und Facherscheibe auf die Schraube
stecken, anschlieBend die Flugelmutter festdrehen. ’

D)

4.1.1 SCHALTER/STECKERKOMBINATION

- Dem Kunstoffbeutel die zur Befestigung der Schalter/Steckerkom bina-

®
@ : tion bendtigten Teile entnehmen:
@
®
®

- Zwei Schrauben 3,5x14 (1) und die beiden Kabelschellen (2).

- Das Scharnier (3) der Schalter/Steckerkombination (4) aufklappen.

- Die Schalter/Steckerkombination von oben in die Bohrungen am Ober-
holm driicken, das Scharnier schlieBen und mit den Schrauben (1) die
Schalter/Steckerkombination befestigen.

- Die Kabelschellen (2) zur besseren Fiihrung des Kabels der Schalter/
Steckerkombination montieren.

— VE33 10 = Q
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4.2 FANGSACK ZUR VERTIKUTIERGUTAUFNAHME

Sollte eine Vertikutiergutaufnahme wahrend des Arbeitseinsétzes er-
wuanscht sein, verwenden Sie den als Zubehor (VFS 33 - Art.-Nr. 2890.03)
erhaltlichen Fangsack. :

4.2.1 FANGSACK EINHANGEN

DerFangsack (Zubehdrteil)
zur Vertikutiergutaufnahme
ist im Werk fertig vormon-
tiert worden und braucht
von thnen nur eingehangt
zu werden:

- Den Prallschutz (9) an-
heben und die Stange
(10) in die Laschen (11)
am Gehduse einhangen.

VE3Z 11 memmQ

5 BETRIEB :

Awarnunc

Vor jeder Benutzung lhres Gerates ist eine Prufung vorzunehmenum
festzustellen, daB Muttern, Bolzen und Arbeitswerkzeuge nicht ab-
genutzt oder beschéadigt sind.

Abgenutzte oder beschadigte Messer und Bolzen sind satzwelse zu

ersetzen, um die Auswuchtung zu erhalten.
Die Einbauhinweise des Herstellers sind zu beachten.

5.1 LARMSCHUTZ

Bitte beachten Sie die allgemeinen gesetzlichen Vorschriften zum Schutz
vor Larmbelastigung.

Es gibt regional unterschiedliche Bestimmungen, insbesondere jene zur
Einhaltung der Mittags- und Nachtruhe, sowie zum Schutz von Sonn und

' Felertagen die Sie zu berlcksichtigen haben.

5.2 VORBEREITUNG ZUR INBETRIEBNAHME

Die NetzanschluBleitung muB regelméasig auf Anzeichen von Beschéadi-
gung oder Alterung (briichig) untersucht werden und darf nur in einwand-
freiem Zustand benutzt werden.

Verwenden Sie flr AnschluBleitungen leichte Gummlschlauchleltungen
mit der Bezeichnung H 07 RN-F nach DIN VDE 0620 mit einem Mindest-
querschnitt von 3 x 1,5 mm2 und der Sicherheitsfarbe Orange.

- Gutbrod-Verlangerungskabel:

25m  An.-Nr. 2617.06

Kupplungssteckdosen an AnschluBleitungen mussen aus Gummi beste-

hen oder mit Gummi Giberzogen sein.
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Verwenden Sie ausschlieBlich Original-Gutbrod-Ersatzmesser (Produkt-
haftungsgesetz); fur alle Gbrigen Teile dirfen ebenfalls nur Original-
Gutbrod-Ersatzteile oder qualitativ gleichwertige handelsiibliche Teile
verwendet werden.

Um lhren Vertikutierer betriebsbereit zu machen, schlieBen Sie ihn an ein

230V, 50 Hz Wechselstromnetz an:

- Das NetzanschluBkabel (1) in den AnschluBstecker der Schalter/
Steckerkombination (2) und in eine geeignete Netzsteckdose einstek-
ken.

Die Netzsteckdose ist mit einer Sicherung 16 A tradge abzusichern.

thr Vertikutierer ist mit einer Kabelzugentlastung (3) ausgeristet. Montie- -

ren Sie das AnschiuBkabel (1) an die Kabelzugentlastung:
Mit dem NetzanschluSkabel eine Schlaufe bilden.

- Die Schlaufe durch die Offnung (4) schieben und in die Leiste der
Kabelzugentlastung einhangen.

5.3 ARBEITSTIEFENEINSTELLUNG

Die Arbeitstiefe Ihres Vertikutierers sollte etwa 3 bis 5 mm betragen und
wurde erstmals im Werk eingestellt. Bedingt durch Messerabnutzung ist
von Zeit zu Zeit eine Korrektur der Arbeitstiefe notwendig.

AAGHTUNG

Lagern und Bewegen Sie lhren Vertikutierer auBerhalb des Arbeits-
bereiches grundsatzlich in der Transportstellung. in der Transport-
stellung wird der Vertikutierer leicht nach hinten gekippt, so da man
das Gerat ausschlieBlich auf den Hmterradern bewegt. Andernfalls
treten Materialschaden auf.

Bei Erstinbetriebnahme des Gerites in Radposmon Il besteht
Uberlastungsgefahr des Motors.

Awarnune

Arbeitstiefeneinstellung nur bei ausgeschaltetem Motor und abge-
zogenem Netzstecker vornehmen.

Die Arbeitstiefe von etwa 3 bis 5
mm wurde erstmals im Werk einge-
stellt (Pos. I).

Wenn die Messer aufgrund des
VerschleiBes nicht mehr3-5mmiin
den Boden eindringen, ist die nach-
ste Position (Pos. II) zu montieren.
Das gleiche gilt sinngemag fir Pos.
1.

Die Arbeitstiefe 1aBt sich wie folgt
beschrieben verandern:

- Den Verstellhebel (1) soweit nach oben ziehen, |FPos. il
daB sich das Rad (2) abnehmen 14Bt. Alle Rader O
sind grundsétzlich auf gleiche Hohe einzustellen. O O Pos. |l
Pos. |






5.4 STARTEN DES MOTORS

Das umlaufende Schneidwerk (Messerwelle) treibt den Vertikutierer
selbststandig an. Das Gerit setzt sich, wenn es sich in Arbeits-
stellung befindet, sofort in Bewegung.

- Den Vertikutiererin Transportstellung (Gerat leicht
nach hinten kippen und auf den Hinterrddern
bewegen) zum Einsatzort bringen und auf eine
ebene Flache stellen.

- Den Vertikutierer an das Stromnetz anschlieBen.
~ Anweisungen unter 5.2 - Vorbereitung zur Inbe-
triebnahme -. '

- Den Schalter (1) dricken und den Hebel (2) an
den Oberholm (3) ziehen und festhalten.

- Einige Sekunden warten, bis der Motor seine

- maximale Drehzahl erreicht hat.

55 MOTOR ABSTELLEN

- Den Schalthebel (2) loslassen.

5.6 VERTIKUTIEREN

| Awnnnunc |

Beachten Sie die unter 2.2, 2.3 und 2.4 aufgefiihrten Sicherheitshin-
weise. :

Beim Vertikutieren stets auf das AnschluBkabel achten, um Bescha-
digungen durch Uberfahren zu vermeiden.

VE3Z 13 mmemm Q

Die Hohe Ihres Rasens sollte beim Vertikuﬁeren ca. 40 mm betragen.

Vor Arbeitsbeginn das Netzkabelin groBen Schlei-
fen bis zur Netzsteckdose auslegen.

Das Netzkabel immer auf die schon vertikutierte -
Flache legen. _

Dementsprechend ist beim Wenden des

Vertikutierers das Netzkabel auf die andere Seite zu legen.

Vertikutieren Sie immer in parallelen Bahnen (3},
inimmer groBerer Entfernung zur Netzsteckdose
4).

Um die Messer in Bewegung zu setzen, den
Schalter (1) dricken und den Hebel (2) an den
Oberholm ziehen und festhalten.

Einige Sekunden warten, bis der Motor seine
maximale Drehzahl erreicht hat.

Zum Anhalten der Messer den Schalthebel los-
lassen.






5.6.1 THERMOSCHUTZSCHALTER

In den Motor lhres Gerates ist ein Thermoschutzschalter eingebaut.
Dieser Schalter schiitzt den Motor vor Uberhitzung und Verbrennen.

Im Falle einer Uberbeanspruchung besteht die Méglichkeit einer Uberhit-
zung, weil die vom Motor entwickelte Warme nicht schnell genug abge-
flhrt wird. o

In diesem Fall aktiviert der Thermoschutzschalter den Uberlastungs-

schutz der Schalter/Steckerkombination. Dadurch wird die Stromzufuhr :

zum Motor solange unterbrochen, bis der Motor véllig abgekinhtt ist. Die
Abkiihidauer kann bis zu 30 Minuten betragen.

Nach uberhitzungsbedingter Abschaltung des Motors durch den Thermo-

schutzschalter verfahren Sie wie folgt:

- Den Schalthebel loslassen.

- Das NetzanschluBkabel aus der Netzsteckdose ziehen. _

- Die Ursache der Motoruberhitzung (z.B. Verstopfung des Vertikutierer-
gehauses mit Gras und Vertikutiergut) beseitigen. Das Schneidwerk
(Messerwelle) muB sich leicht drehen lassen.

- Den Motor bis zu 30 Minuten abkiihlen lassen.

- Den NetzanschluB wiederherstellen und den Motor starten (Anweisun-
gen unter 5.4 - Starten des Motors -)

- LA&Bt sich der Motor auch nach einer langeren Wartezeit nicht wieder in
Betrieb setzen, ist der Vertikutierer von einer Kundendienstwerkstatt
(Servicestellenverzeichnis) zu tberprifen.

57 LEEREN DES FANGSACKES

Achten Sie darauf, daB vor dem Abnehmen des Féngsackes zur

Vertikutiergutaufnahme der Motor des Vertikutierers abzustellen
und der Stillstand der Messer abzuwarten ist. ‘

- Den Pralischutz am Griff fassen und anheben. _
- Den Fangsack am Giriff festhalten und die Stange aus den Laschen
heben.

- DenFangsack vom Vertikutierer entfernen und durch die EinfGlloffnung

entleeren.
- Die Stange des Fangsackes bei angehobenem Prallschutz wieder in

die Laschen einhangen.

6 WARTUNG UND PFLEGE :

Wartungsarbeiten und die Behebung von Stérungen, die Fachkennt-
nis erfordern, dirfen nur von einer autorisierten Kundendienstwerk-
statt (siehe Kundendienstverzeichnis) durchgefiihrt werden.

Wir weisen ausdriicklich darauf hin, daB wir nach dem Produkt-
haftungsgesetz nicht fiir durch unsere Gerate hervorgerufene Scha-
den einzustehen haben, sofern diese durch unsachgemagse Repara-
tur verursacht oder bei einem Teileaustausch nicht unsere Original-
teile oder von uns freigegebene Teile verwendet werden und die
Reparatur nicht von einer autorisierten Kundendienstwerkstatt durch-
gefihrt wird. Entsprechendes gilt fiir Erganzungsteile und Zubehor.

Vor allen Wartungs- und Pflegearbeiten miissen Sie den Motor
abstellen, den Netzstecker von der Steckdose trennen und den
Stillstand der Messer abwarten.

Beachten Sie, daB bei allen Wartungs- und Reparaturarbeiten, die in
einem Fachbetrieb (lhren zusténdigen Partner finden Sie im Servicestel-
lenverzeichnis) durchgefiihrt werden, unbedingt das Elektrokabel, mit
dem lhr Gerét ausgerustet ist, auf einwandfreie Funktionsfahigkeit Gber-
pruft werden muf3 (VDE-Vorschrift)!

Wenn Sie den Vertikutierer wahrend Wartungs- und Pflegearbeiten kip-
pen, sichern Sie die Vorderrader gegen ein Wegrollen und heben den

-Oberholm soweit nach oben, bis das Vertikutierergehduse fast senkrecht

steht. Ggf. sind die Vorderrader in beiden Richtungen gegen ein Wegrol-
len abzusichern.
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6.1  REINIGEN DES VERTIKUTIERERS

RegelmaBige Waﬁung und Pflege lhres Vertikutierers sind fiir Langlebig-
keit, Leistungsfahigkeit und sicheren Betrieb unerlaslich.
Sie sollten Ihr Gerat nach jedem Einsatz reinigen.

Awarnun |
Vermeiden Sie Schnittverletzungen. Beachten Sie die Sicherheits-
hinweise unter 2.5

- Das Gerat nach vorn kippen.

- Den Vertikutierer weder mit Wasser abspritzen, noch mit Hochdruck-
reiniger séubern.

- Mit Bursten, Handbesen und Lappen reinigen.

6.2 PRUFEN DER MESSER

Sie soliten lhren Vertikutierer regelmaig auf den Zustand der Messer und
den festen Sitz der Befestigungsteile Uberprifen, die im Bedarfsfall
festzuziehen sind. Sind die Messer nicht mehr zur bestimmungsgeméasen
Verwendung geeignet, siehe Darstellung (1), miissen diese als volistan-
diger Satz von einer autorisierten: GUTBROD-Kundendienstwerkstatt
(siehe Servicestellenverzeichnis) ausgetauscht werden. '
Um HaftungsausschluB zu vermeiden, durfen nur Original-Ersatzteile
oder vom Werk freigegebene Produkte verwendet werden.

Awarnung.

" Vermeiden Sie beim Priifen der Messer Schnittverletzungen.

6.2.1 AUSTAUSCHEN DER MESSER

Awarnuna |

Vermeiden Sie beim Austauschen der Messer Schnittverletzungen.

Zum Austauschen der Messer bendétigen Sie das Messerset VMS 33 Art.-

Nr. 2890.04, das Sie bei jeder GUTBROD-Kundendienstwerkstatt (siehe

Servicestellenverzeichnis) beziehen kénnen. ‘

Den Austausch nehmen Sie wie folgt vor:

- Den Vertikutierer mit den Messern nach oben legen und gegen Weg-
rutschen sichern.

- Die Muttern (Pfeile) I6sen und die Stange in Pfeilrichtung durch die

seitliche Gehéauseéffnung ziehen.
- Stange und Muttern stets mit austauschen. Die selbstsichernden

Muttern bis zum Anschlag fest anziehen.

w?/* —_———> _
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7 LAGERUNG

Bei Nichtbenutzung lhres Vertikutierers sollten Sie das Gerat vor
Witterungseinfllissenwie Regenund direkter Sonnenbestrahlung schiitzen.
Langere Phasen der Nichtbenutzung lhres Venrtikalschneiders, vornehm-
lich wahrend der Winterpause, erfordern einige VorsorgemagBnahmen.
Sie dienen bei sachgemaBer Durchfiihrung dem Schutz und der Langle-
bigkeit |hres Gerates.

Bevor Sie lhren Vertikutierer zur Aufbewahrung in einen trockenen Raum
bringen, fuhren Sie alle folgend beschriebenen Arbeiten durch.

7.1 VERTIKUTIERER REINIGEN

Die Reinigung lhres Gerates dient der Langlebigkeit und dem Erhalt seiner
langfristigen Funktionstuchtigkeit

(Anweisungen zum Reinigen des Vertikutierers finden Sie unter 6.1 -
Reinigen des Vertikutierers -).

7.2 PARKSTELLUNG

AACHTUNG

Das Kabel der Schalter/Steckerkombination nicht einklemmen.

Wenn Sie |Ihren Vertikutierer platzsparend lagern wollen, empfiehlt es
sich, den Oberholm zusammenzuklappen:
Die beiden Fligelmuttern (1) des Oberholmes (2) soweit lockern, bis
sich der Oberholm muhelos umklappen 1a8t.
- Den Oberholm umklappen.
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EG-KONFORMITATSERKLARUNG / DECLARATION DE CONFORMITE POUR LA CEE / EC DECLARATION OF CONFORMITY
CEE DECLARACION DE CONFORMIDAT / DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITA/ EG-CONFORMITEITSVERKLARING

Der Hersteller / Le constructeur / The producer Gutbrod AG
El frabricante / i fabbricante / De producent Industriegeldnde

D 66057 Saarbriicken
bestitigt, daB das Produkt / atteste que le produit / confirm that the produkt
certifican, que el produkto / conferma che il prodotto / verklaart dat het produkt

Fabrikmarke / Marque de fabrication / Make GUTBROD
Marca de fabrica / Marchio di fabbrica / Merk

Typ / Type / Model 32 VE
Tipo/ Tipo / Type
Serienidentifizierung / Immatriculation de série / Series identification 2826.06

Ne¢ de serie / Identificazione di serie / Serienummer

auf das sich diese Erklarung bezieht, den einschidgigen grundiegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der EG-Richtlinien 89/332/EWG, 91/368/EWG
und 93/44/EWG entspricht und die im Anhang V geforderten Dokumente vorhanden sind.

faisant {’objet de la déclaration, conforme aux prescriptions stipulées dans les Directives de la CEE 89/392/CEE, 91/368/CEE et 93/44/CEE et que les documents exigés
dans 'annexe V sont disponibles.

to which this declaration relates, corresponding to the requirements of the CCE Directives 89/392, 91/368 and 93/44 and that the documents required in annex V are available.

al cual se refiere la presente declaracion, corresponde a la normativa de la CEE 89/392 CEE, 91/368/CEE y 93/44/CEE y que los documentos requeridos en el anexo V estan disponibles.
sul quale si riferisce la presente dichiarazione, conforme alla Direttiva CEE 89/392/CEE, 91/368/CEE e 93/44/CEE e che i documenti richiesti nell’appendice siano presenti.

waarop deze verkiaring betrekking heeft, voldoet aan de eisen van de EEG Richtlijnen 89/392/EEG, 91/368/EEG en 93/44/EEG en dat de in aanhang V geeisten documenten

beschikbaar zijn.

Saarbriicken-Blbingen, 26. 01, 1995

j \

N4 i
Dipl.-Ing. M. Klever ' Dipl.-Eur.-Ing. K. H. Rott
000.19.362 Techn. Vorstand Entwicklungsleiter
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Praktiker Gutbrod-Rasant 32 VE 7.¢
Art.-Nr. 2826.06

Zubehor
ArtNr 2890.03






Bild Teile-Nr. Norm-Bezeichnung  Stiick
Fig. . No. piéces v Numero de la norme  Nbr.
No. Parts-No.. Bezeichnung Destignation Description Standart-Description  Nbr.
1 07985379  Vertikutiergehduse Carter Housing : 1
2 000.70.557  VerschiuBstopfen Bouchon Cap Kapsto F 18 4
3 07929490  Verstellhebel Levier de réglage Adjusting lever 4
hinten arriere ' rear
4 00034299  VerschiuBstopfen Bouchon Plug 2
5 079.31.928 Rad Roue Wheel 4
7 07985218  Abstitzbigel Tringle de stabilis. Stabilisation rod : 1
8 00002493  PT-Schraube Vis Screw M 6x20 9
9 07985318  Abdeckung Capot Cover 1
10 079.11.692  Motor 1000 W Moteur électrique Electric motor CRA 52/21 A 1
- 001.10.125  Zugentlastungsschelle  Collier de cable Cable clamp , o 1
- 22641835  Linsenschraube Vis Screw BZ4,2x13 DIN 7981 2
11 7079.11.880  Kondensator Condensateur Condenser : 1
12 079.38126  Iso-Kdrper Piece isolante Insulating piece 1
13 000.30.275  Druckfeder Ressort ~ Spring 1
14 07985200  Lufterfligel Ventilateur - Fan 1
15 25319795  Spannhilse Goupille Pin 5x28 DIN 1481 2
16 079.85.231 Messerhalter Entraineur de lame - Drive sleeve 12
17 079.85.176  Endstick Bague Hub i
18 079.85.230  Vertikutiermesser Lame Blade 12
19 079.85.205  Stange Axe Boit 3
20 246273.15  PaBscheibe Rondelie de réglage Shim 6x12x0,5 DIN 988 3
21 24142614 Sicherungsmutter Ecrou Nut Mé DIN 985 6
22 28.3581.17  Sicherungsring Circlips Retaining ring 17x1 DIN 471 2
23 26.1027.43  Rillenkugellager Roulement a billes Balt bearing 6203-2RS DIN 625 1
24 079.85.193  Lagerung Coussinet Bushing ’ 1
25 ' 000.51.831 - Golf-Klebeschild Décalcomanie Decal 1
27 000.50.386  Hinweisschild Décalcomanie Decal 1
28 000.51.841 Typenschild Décalcomanie Decal 1
29 07985325  Heckklappe Clapet de protection Rear flap 1
30 000.50.3290 . Hinweisschild Décalcomanie Decal 1
31 07985206  Stange Tringle Rod 1
32 000.31.166  Schenkelfeder Ressort . Spring 2
33 000.02.427  Schnellbefestiger Arret Adjusting ring 2
34 079.06.179 - Holmrohr rechts Tube brancard droite Handle tube right 1
35 079.06.180  Holmrohr links Tube brancard gauche  Handle tube left 1
; 000.13.064  Kabelschelle Collier de cable Cable clamp 2
37 079.06.260  Unterholm Brancard inférieur Lower handle 1
38 079.07.615  Oberholm Brancard supérieur - Upper handle 1
39 23542220  Linsenschraube Vis ~ Screw M6x30 DIN 7985 2
40 24648114  Scheibe Rondelle Washer A6,4 DIN 125 2
41 246273.16  PaBscheibe Rondelle de réglage Shim 6x12x1 DIN 988 3
42 24142614  Sicherungsmutter Ecrou Nut M6 DIN 985 2
43 22641835  Linsenblechschraube Vis Screw BZ4,2x13 DIN 7981 2
44 248191.09  Féacherscheibe _ Rondelle eventail L-washer A4,3 DIN 6798 2
45 24.6486.13  Scheibe Rondelle Washer A4,3 DIN 9021 2
46 079.39.842  Schalter-Stecker- Commutateur combiné  Switch plug \ 1
Kombination combination
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Stiick

‘Bild  Teile-Nr. Norm-Bezeichnung
Fig.  No. pieces Numero de la norme  Nbr.
No. Parts-No. Bezeichnung Destignation Description Standart-Description  Nbr.
48 079.80.841  Grasfangsack ~ Sac récupérateur Grass catcher 1
43 079.80.836 Grasfangsackges\tell Monture Frame 1
50 000.50.393  Hinweisschild Décalcomanie Decal 1
51 079.85.213  Lagerverstarkung Renforcement palier Bearing reinforcement 4
52 000.02.494  PT-Schraube Vis Screw M6x25 2
53 24.8190.14 - Sicherungsscheibe Rondelle Washer 6 DINN 2
54 22.3417.31 Flachrundschraube Vis Screw M8x45 DIN 603 1
- 02890.03 Grasfangsack VFS Bac récupérateur Grass catcher Art. Nr. 2890.03 1
. kpl.(best. aus den VFS cpl. (compr. cpl. (cons. of
Teilen 51" und 52) les pieces 51 et 52) parts 51 and 52)
- .02890.04 Messer-Austausch-Set  Collection - Lame Set of spare parts - 1
{best. aus den - réparation (compr. blade (cons. of
Teilen 18 - 21) les pieces 18 - 21) parts 18 - 21)
55  079.11.303  Luftfiihrungsblech Plague de guidage Air guide plate 1
56  079.85.381 LuftfGhrungskanal Guidage d'air Air guide - 1
57 24.6486.13 Scheibe ‘Rondelle Washer A4,3 DIN 9021 2
58 24.8191.09  Facherscheibe - Rondelle éventail - L-washer A4,3 DIN 6798 2
59  000.02.371 PT-Schraube Vis Screw KBS40x12 WN 1411 2
60 079.85.382  Abdeckhaube Capot Hood 1
61 24.6486.16  Scheibe v Rondelle Washer A6,4 DIN 9021 1
62 24.8190.14 - Sicherungsscheibe - Rondelle d'arrét L-washer 6 DINN 1
63 000.02.493  PT-Schraube Vis Screw M6x20 1
64 000.02.371 PT-Schraube Vis Screw KBS40x12 WN 1411 1
65 24.8191.08- Facherscheibe Rondelle éventail L-washer A4,3 DIN 6798 1
66 24.6481.18  Scheibe Rondelle Washer AB,4 DIN 125 2
67 24.8191.18 Facherscheibe Rondelle éventail L-washer A8,4 DIN 6798 2
68 090.26.829  Fligeimutter Ecrou Nut 2
69 21144178  6-ki. Schraube Vis Screw M8x50 DIN 933 1
70 079.05.304  Biegeschutz Protection de cable Cable protection : i
71 24.6481.09 Scheibe , Rondelle Washer A4,3 DIN 125 1
72 079.06.415  Zugentlastungsschelle  Collier de cable Cable clamp 1
73 21642176  Zylinderschraube Vis Screw AM6x16 DIN 84 1
74 24.3423.14 Hutmutter _Ecrou Nut M6 DIN 1587 1
75 Klebeschild Décalcomanie Decal ‘1000 W’ 1
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