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Gebrauchsanweisung
Rasenmaher 45 BM Prakt|ker Art.-Nr. 4037 01

GARANTIEBESTIMMUNGEN

fur unsere Gartengeréate Gbernehmen wir die Gewahrleistung fuir Méngel- und Fehlerfreiheit gemaB den in unseren Allgemeinen Geschéftsbedin-
gungen enthaltenen Gewahrleistungsbedingungen innerhalb der nachstehend angegebenen Fristen:

1 Jahr fiir Benzinmotoren und alle nachstehend nicht gesondert genannten Geréte und Teile.
2 Jahre fur Elektromotoren auf Rasenméahern.
5 Jahre fur Rasenméhergehéuse.

Von der Gewahrleistung ausgenommen sind dem VerschleiB unterworfene Teile und beschichtete Flachen an der Gehauseunterseite.

ACHTUNG! Fir Garantieanspriche bitte nachstehende Daten eintragen und den Kaufbeleg aufbewahren.

............................................................................................................................................

Maschinen-Nr. Kaufdatum Héndlerstempel
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GEBRAUCHSANWEISUNG FUR DEN RASENMAHER
45 BM PRAKTIKER ART.-NR. 4037.01 ‘

Diese Gebrauchsanweisungist vor dem Auspacken und vor der Inbetrieb-
nahme des Gerates sorgféltig zu lesen und Anleitungen bzw. Anweisun-
gen sind genau zu befoigen. Insbesondere sind die allgemeinen und
besonderen Sicherheitshinweise stets zu beachten.

Der Rasenméher darf nur von Personen benutzt, gewartet und instandge-
setzt werden, die mit der Gebrauchsanweisung vertraut sind.

Ihr Rasenmaher hat unser Werk nach einer sorgféltigen Endkontrolle verlassen.
~ Prifen Sie das Gerat auf evil. verursachte Transportschéden. Reklamieren Sie,
falls erforderlich, beim Auslieferer.

Die Komplettmontage des Rasenmahers, die aus verpackungstechnischen‘

Grinden erst nach der Auslieferung erfolgen kann, ist im Kaufpreis nicht
enthalten. '

Sie kdnnen, dieser Anweisungfolgend, die Erstmontage selbst vornehmen. An-
dernfalls beauftragen Sie gegen Erstattung der Kosten eine im Servicestellen-
verzeichnis aufgefihrte GUTBROD-Kundendienstwerkstatt.

Reklamationen von Fehlteilen werden nur innerhalb von 8 Tagen ab Kaufdatum
akzeptiert. .

Wir behalten uns Anderungen aus technischen Griinden stets vor.

1 ALLGEMEINE SICHERHEITSTECHNISCHE HINWEISE

Beachten Sie neben den Hinweisen in dieser Gebrauchsanweisung die allgemein
gultigen Sicherheits- und Unfallverhltungsvorschriften.

Bei Benutzung offentlicher Verkehrswege sind die jeweiligen Bestimmungen
einzuhalten. :

Diese Gebrauchsanweisung ist als Bestandteil Ihres Rasenmahers
- anzusehen und bei einem Besitzerwechsel mit weiterzugeben.

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanweisung sorgfaltig durch und machen
Sie sich mit den Sicherheits-, Montage-, Bedienungs- und
Wartungsvorschriften vertraut, bevor Sie thren Rasenmaher erstmals in
Betrieb nehmen. Personen, die den inhalt der Gebrauchsanweisung nicht
kennen, durfen die nachfolgend beschriebenen Rasenmaher nicht benutzen,

Vor Arbeitsbeginn‘hat sich der Bediener des Rasenmahers mit allen Einrichtungen
und Betatigungselementen sowie mit deren Funktionen vertraut zu machen.,

Er hat sich zu vergewissern, daB alle Schutzeinrichtungen ordnungsgeman
angebaut sind.
Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren sind von der Bedienung des Gerétes

auszuschlieBen.
Benutzen Sie lhren Rasenméaher nicht, wahrend Personen, insbesondere

Kinder oder Tiere, in der Nahe sind.

Kontrollieren Sie stets den Nahbereich und achten Sie auf ausreichende Sicht.
Denken Sie daran, daB3 der Benutzer fiir Unfélle, die Dritten bzw. deren
Eigentum zustoBen oder entstehen konnen, verantwortlich ist.
Vor dem Verlassen des Rasenmabhers ist der Motor stillzusetzen.

‘Die Verwendung von Fremdteilen kann zum HaftungsausschluB3 fahren.

4 Einige Angaben in dieser Gebrauchsanweisung kénnen nach zuk(inftigen

Verbesserungen als uberholt gelten.

1.1 BEDEUTUNG DER HINWEISZEICHEN

‘AACHTUNG

Der mit "ACHTUNG" gekennzeichnete Text weist auf besondere Vorsichtsmaf3-
nahmen hin, die Sie beachten missen, um Schaden an threm Rasenmaher zu

vermeiden.

Awarnune.

Der mit "WARNUNG" gekennzeichnete Text weist auf besondere Vorsichts-
mafBnahmen hin, die unbedingt zu beachten sind, um Verletzungen jener
Personen zu vermeiden, die den Rasenmaher bedienen, kontrollieren, reparie-
ren oder-sich in seiner Nahe aufhalten.

‘1.2 BEDEUTUNG DER GRAPHISCHEN SYMBOLE AUF DEN

AN IHREM GERAT BEFESTIGTEN SCHILDERN:

Die an lhrem Gerét befestigten gelben Schilder sollen den Benutzer auf Gefah-
ren aufmerksam machen, die wahrend des Gerateeinsatzes oder bei Wartungs-
arbeiten auftreten konnen. _ ‘

Der Gerétehalter muB sicherstellen, daB die Schilder installiert sind, am

Gerét bleiben und, falls notwendig, umgehend erneuert werden.
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Dieses Symbol ist ein allgemeiner Gefahrenhinweis.

Es soll Sie vor Verletzungen schitzen, die durch aus dem
Gerat herausgeschleuderte Gegenstande, durch Schneiden,
Quetschen, Brand o.a. verursacht werden kdnnen.

Dieses Symbol macht Sie auf Verletzungsgefahren aufmerksam,
die durch das umlaufende Schneidwerkzeug des Gerates
entstehen.

Dieses Symbol weist Sie darauf hin, daf3 Personen, denen der
Inhalt der Gebrauchsanweisung nicht bekannt ist, das Gerét
keinesfalls in Betrieb nehmen dirfen.

2 BESONDERE SICHERHEITSHINWEISE

lhr Rasenmaher arbeitet nur dann sicher und zuverléssig,‘wenn er dieser Ge-
brauchsanweisung und seinem Verwendungszweck entsprechend eingesetzt
wird.

Die Hinweise in den nachfolgenden Abschnitten dienen |hrer und anderer Si-
cherheit. :
Sie sollen ihren Rasenmaher vor unsachgemaBer Behandlung und dem Risiko
der damit verbundenen Materialschadigung schitzen.

21  BESTIMMUNGSGEMASSE VERWENDUNG

- Ihr Rasenmaher ist fur die Pflege von Gras- oder Rasenflachen im Haus- und
Hobbygarten bestimmt.
Als Rasenmaher fir den Haus- und Hobbygarten werden solche angesehen,
deren jahrliche Benutzungsdauer 50 Stunden nicht (bersteigt und deren
Verwendung in éffentlichen Anlagen, Parks, an StraBen, Sportstatten, in der
Land- und Forstwirtschaft usw. nicht empfohlen wird.

- Das Trimmen von Blschen, Hecken und Strauchern, das Schneiden von
Rankgewachsen oder Rasen, z.B. auf Dachbepflanzungen oder in Balkon-
kasten, ist nicht bestimmungsgemas.
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- Das Reinigen (Absaugen, Fortblasen, Schneeraumen) von Gehwegen sowie
die Verwendung des Mahers als Hacksler oder als Zerkleinerer von Baum-
und Heckenabschnitten o.a. ist nicht bestimmungsgemas.

- Die Verwendung der Rasenmaher als Antriebsaggregat fur andere Arbeits-
werkzeuge und Werkzeugsétze jeglicher Art ist unzuléssig.

- Als nicht bestimmungsgemasB gilt das Anbringen von Anhangern, z.B. zum
Mitfahren, Transportieren von Schnittgut auBer in dem zu diesem Zweck
vorgesehenen Grasfangbehalter, das Ziehen von Rasenkehrgeraten oder
Streuwagen.

- Zur bestimmungsgemaBen Verwendung gehort auch die Emhaltung der vom
Hersteller vorgeschriebenen Betriebs-, Wartungs- und Instandhaltungsbe-
dingungen.

- Eigenmachtige Veranderungen am Rasenmaher schlieBen eine Haftung
des Herstellers flr daraus resultierende Schaden aus.

- Nicht bestimmungsgemaBe Verwendung des Rasenmahers flhrt zum Aus-
schluB der Gewahrleistung.

22 VORBEREITENDE MASSNAHMEN ZUM MAHEN

- Vor dem Mahen der Rasenflache muB diese sorgfaltig nach Fremdkorpern

~ jeglicher Art abgesucht werden. Die Fremdkorper (z.B. Steine, Holzstlcke,
Knochen, Drahte) sind zu entfernen.

- Beseitigen Sie herunterhangende Zweige, sofem sie zu Augenverletzungen
fdhren kénnen.

- Vor jeder Benutzung des Rasenmahers ist festzustellen, daB Muttern,
Bolzen und Arbeitswerkzeuge fest angezogen und nicht abgenutzt oder
beschadigt sind.

Abgenutzte oder beschadigte Messer und Bolzen sind satzweise zu erneu-
ern, um eine korrekte Auswuchtung sicherzustellen.
Verwenden Sie Original-Ersatzteile.

- Vergewissern Sie sich, daB die Grasfangeinrichtung mit Prallschutz (Heck-
klappe) komplett montiert ist.

Wenn Sie ohne Grasfangeinrichtung mahen, muB unbedingt der Prallschutz

(die Heckklappe) angebracht sein.

Der Benutzer des Rasenméahers muB sich vor der inbetriebnahme des Ma-
- hers angemessen kleiden. Als angemessen sind festes, geschlossenes

Schuhwerk mit griffigen Sohlen und lange, nicht zu weite Hosen zu betrach-

ten.

- Rasenmaéhen ist nur wahrend der gesetzlich vorgeschriebenen Zeiten (siehe
5.1 - Larmschutz - ), bei Tageslicht oder gutem kiinstlichen Licht gestattet.
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Beachten Sie die Vorschriften (iber das Lagern und den Umgang mit Kraft-
stoff. Bei Nichtbeachtung nachstehender Hinweise besteht Verletzungsge-
fahr durch Brand oder Explosion!

«  Kraftstoff ist ieicht entzlndlich!

« Kraftstoffdampfe (Gase) nicht einatmen!

- Bewahren Sie Kraftstoff nur in den dafiir zugelassenen Behéltern nach
DIN 7274 auf.

+  Kraftstoff nicht in der Nahe von offenem Licht oder Geraten wie Ofen,
Wassererhitzern usw. aufbewahren, verschiitten oder verwenden, die
eine Zundflamme haben oder Funken erzeugen.

< Kraftstoff ist vor dem Starten einzuflillen. Wahrend dieser Téatigkeit auf
keinen Fall rauchen oder mit offenem Feuer hantieren!

+ FullenSie den Tank moglichst im Freien oder an einem gut belufteten Ort.

« Solange der Motor lauft oder noch nicht abgekuhlt ist, darf weder der
Tankdeckel gedffnet, noch Kraftstoff nachgefiillt werden.

* Verwenden Sie zum Nachfillen des Kraftstoffes einen Trichter.

= Flllen Sie den Kraftstofftank nicht ganz auf, sondern lassen Sie von der
Oberkante aus etwa 15 mm Raum, damit sich der Kraftstoff gegebenen-
falls ausdehnen kann.

+ Ubergelaufener Kraftstoff ist unbedingt vor dem Starten restlos zu ent-
fernen. Ist dies nicht moglich, mussen Sie das Gerét an einen anderen Ort
bringen, Funkenbildung unbedingt vermeiden und warten, bis sich die
Kraftstoffdampfe verfllichtigt haben.

2.3 STARTEN DES MOTORS

Wenn Sie den Motor starten, missen Sie bereits wissen, wie sie ihn schnell
wieder abstellen!

Starten Sie den Motor nur in dem vom Hersteller vorgeschnebenen und an-
gelieferten technischen Zustand. Veranderungen an Reglerfedern, Regler-
gestangen oder an sonstigen Teilen, die dazuflihren, daB die Regeldrehzahl
des Motors erhéht werden konnte, sind unzulassig.

Wegen Vergiftungsgefahr darf der Rasenmaher nicht in geschlossenen Rau-
men oder beengter Umgebung mit ungenligender Liftung in Betrieb gesetzt
werden. Auspuffabgase enthalten Kohlenmonoxyd, ein geruchloses und
todlich wirkendes Gift. '
Trager von Herzschrittmachern durfen beim Starten und bei laufendem
.Motor nicht an stromfUhrenden Teilen der Ziindanlage arbeiten.

Achten Sie vor dem Anlassen des Motors darauf, daB sichin der Umgebung
des Mahers keine Personen oder Tiere befinden.

Wenn Sie den Motor starten, den Maher nicht hochkanten, sondern, falls er-
forderlich, so schragstellen, da3 das Schneidewerkzeug in die von dem
Benutzer abgewandte Richtung zeigt.

Das Gerat darf nur so weit wie unbedingt notig gekippt werden.

Der Rasenmaher darf nicht von der Auswurfseite aus gestartet werden.
Halten Sie Hande, FliBe, Haare und lose Kleidungsstlicke von allen beweg-
lichen Teilen des Gerates fern.

Die Temperatur des Auspufftopfes und seiner unmittelbaren Umgebung
kann Uber 80°C betragen. Halten Sie Abstand von diesen Teilen.

Der Schaltblgel darf bei Radantriebsmahern wahrend des Startvorganges
nicht betatigt werden.

24 BETRIEB DES RASENMAHERS

Kinder und Tiere sind beim Betrieb des Rasenmahers fernzuhalten.

Nach AlkoholgenuB oder Einnahme von Medikamenten, die die Reaktions-
fahigkeit des Benutzers beemflussen konnten, dirfen Sie den Rasenmaher
nicht bedienen.

Das Mahen bei nassem Rasen ist wegen erhohter Rutschgefahr zu vermei-

den.

Flhren Sie den Rasenmaher nur im Schrittempo.

Benutzen Sie |hren Maher niemals am Rand eines Baches, Flusses Gra-
bens oder Dammes.

Beim Bewegen des Rasenmahers auBerhalb der Mahflache ist der Motor
auszuschalten.

Beim Méahen an Béschungen und Héngen ist besondere Achtsamkeit ge-
boten. Eine maximale Schraglage von 15° soll nicht Uberschritten werden.
Das Flhren des Gerates am Halteseil und das Tragen von Gleitschutz an den
Schuhen ist erforderlich. A
Mahen Sie Hange immer nur quer, niemals direkt nach oben oder unten.
Richtungsanderungen auf einem Hang erfordern auBerste Vorsicht,
Besondere Vorsicht ist beim Rickwartsbewegen und beim Ziehen des
Rasenmabhers erforderlich.

Achten Sie stets auf Bodenlécher und Fremdkorper aller An.

Stellen Sie sicher, daB niemand bei laufendem Schneidwerk mit der Hand
oder den FuB3spitzen unter den Rand oder in die Auswurfoffnung des Rasen-
mahergehauses gelangt.

Der durch den Flhrungsholm gegebene Sicherheitsabstand st stets einzu-
halten. Niemals in “Parkstellung” mahen.
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Die Verwendung der vom Werk vorgesehenen SchutzeintichtUngen wie
- Prallschutz (Heckklappe) oder Grasfangeinrichtung ist vorgeschrieben.
Achten Sie auf sachgeméaBe Handhabung und Montage der Grasfangvor-

richtung. Bei Nichtachtung besteht Gefahr durch das umlaufende Messer -
und durch Gegenstande, die aus dem Auswurfkanal geschleudert werden .

“konnten.

Sobald wahrend des Mahens Grasreste liegenbleiben, muB der Fangsack

entleert und das Rasenmahergehause auf Verstopfung untersucht werden.

Schnittgutreste dirfen nicht von Hand oder mit den FliBen entfernt werden.

Vor der Beseitigung von Verstopfungen durch Gras im Rasenmaherkanal, an

der Auswurféffnung oder im Messerbereich ist der Motor abzustellen. Be-

nutzen Sie zur Entfernung des Grases einen Holzstiel oder ahnliches.

Keinesfalls darf bei abgenommener Grasfangeinrichtung i in den Auswurfka-

nal gefaBt werden

Nach Kollision mit einem Fremdkaorper sind folgende Sicherheitsvorkehrun-

gen einzuhalten:

* Den Motor abstelien.

« Den Stillstand des Messers abwarten.

» DenZundkerzenstecker ziehen.

Bei Geraten mit Elektroaniasser den ZindschlUssel ziehen. ,

+ AnschlieBend ist der Rasenmaher griindlich auf Beschadigungen zu
Uberprifen. Schaden sind vor erneuter Inbetriebnahme des Gerates
durch eine im Servicestellenverzeichnis genannte GUTBROD Kunden-
dienstwerkstatt zu beseitigen.

Stellen Sie den Motor ab, warten Sie auf den Stillstand des Messers und

" ziehen Sie den Kerzenstecker ab:

+ Bevor Sie den Rasenmaher Uberprifen, reinigen oder Arbeiten jeglicher
Art an ihm durchfihren.

< Bevor Sie Blockierungen Iésen oder Verstopfungen des Auswurfkanals
beseitigen. )

+ Falls der Motor ungewohnlich stark vibriert (vor erneuter Inbetriebnahme
ist die Ursache der Storung festzustellen und fachmannisch zu beheben).

Der Motor ist stets abzustellen und der Stillstand des Messers abzuwarten:

+ Wenn Sie den Rasenmaher verlassen.

+ Bevor Sie die Grasfangeinrichtung abnehmen bzw. einhangen.

« Bevor Sie nachtanken.

+ Bevor Sie den Maher zum Transport anheben.

» Bevor Sie eine Hohenverstellung vornehmen.,

Bei Geratenmit Radantrieb ist das Feststellen (z.B. Anbinden oder Festklam-

mern) des Schaltbligels in der Betriebsposition verboten.
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25 WARTUNG UND LAGERUNG DES RASENMAHERS |

Bevor Sie Wartungs- und Reinigungsarbeiten am Rasenmaher vornehmen
bzw. Schutzeinrichtungen abnehmen, missen Sie: )
» Den Motor abstellen.

« Den Stillstand des Messers abwarten.

» DenZundkerzenstecker ziehen.

+ Bei Geraten mit Elektroanlasser den Zlindschlissel abziehen.

Achten Sie darauf, da3 Sie lhren Rasenméaher immer auf einem festen Un-
tergrund abstellen und ihn gegen Wegrollen sichern.

Bei Wartungsarbeiten gelten bezlglich der Kleidung dieselben Sicherheits-
bestimmungen wie wahrend des Betriebes.

Wenn das Zundkabel, der Zindkerzenstecker und die Zindkerze nicht fest
miteinander verbunden sind, kann FunkenUberschiag auftreten. Richten Sie
notigenfalls den Anschiuf3.

Verwenden Sie Reinigungsmittel nie in der Nahe glimmender Gegenstande
wie Zigaretten oder offenem Licht.

Sollten Sie Arbeiten am Messer ausfihren, tragen Ste zur Vermeidung von
Handverletzungen dicke Handschuhe oder umwickeln Sie das Messer mit
einem Lappen.

Ersatzmesser missen zum Einbau in lhren Rasenmaher vom Werk freigege-
ben sein und dirfen nur nach Anweisung montiert werden.

Beschadigte Auspuffidpfe sind auszutauschen.

Erneuern Sie alle abgenutzten oder beschadigten Teile.

Prifen Sie regelmaBig die Grasfangvorrichtung auf Verschleif3 oder Verlust
der Funktionsfahigkeit.

Um Brandgefahr zu vermeiden, halten Sie Motor und Auspuff frei von Gras,
Blattern u.a., austretendem Fett (O und Kraftstoff.

Vorsicht beim Ablassen von heiBem Ol - Verbrennungsgefahr!

Zum Aufladen der Batterie (flir Gerate mit Elektroanlasser) sollten Sie das
Original-Ladegerat, das im Lieferumfang Ihres Rasenmahers enthalten ist,

- verwenden. Ersatzweise sind nur Ladegeréte zulassig, deren max. Lade-

strom 200 mA und die elektrische Ladespannung 15 Volt Gleichstrom
betragen. Andernfalls besteht die Gefahr auftretender Kurzschlisse, die die
Isolierung der Kabel sowie innere Bestandteile der Batterie beschadigen
oder zerstoren kdnnen. Das Laden der Batterie ist nur introckenen Raumen
gestattet.

Den Rasenmaher nicht Uber einen langeren Zeitraum als 30 Tage mit Benzin
im Tank in geschlossenen oder schlecht bellfteten Raumen abstellen.
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- Niemals, auch nicht kurzfristig, darf der Rasenmaher mit Kraftstoff im Tank
abgestellt werden, wo Kraftstoffdampfe mit offenen Flammen, z.B. von Zen-
tralheizungen, Warmwassergeraten, Trockenapparaten etc. in Berlhrung
kommen kénnen. '

- Bewahren Sie Kraftstoff nur in den dafiir zugelassenen Behaltern nach DIN
7274 auf. N
Kraftstoff nicht in der Nahe von offenem Licht oder Geraten wie Ofen, Was-
sererhitzern usw. aufbewahren,

GEWAHRLEISTUNGSBEDINGUNGEN FUR GARTENGERATE

Fir Mangel, zu denen auch das Fehlen zugesicherter Eigenschaften gehort,
haften wir unter Ausschiul weiterer Anspriiche unbeschadet des unten be-
schriebenen Rlcktrittsrechts wie folgt:

1. Alle diejenigen Teile werden unentgeltlich und nach billigem Ermessen
einer im Verzeichnis der Gutbrod-Kundendienstwerkstétten gefuhrten
Werkstatt ausgebessert- oder neu geliefert, die sich infolge eines vor
Versand ab Werk liegenden Umstandes - insbesondere wegen fehlerhaf-
ter Bauart, schiechter Baustoffe oder mangelhafter Ausfihrung -als un-
brauchbar oder in ihrer Brauchbarkeit nicht unerheblich beeintrachtigt
herausstellen. Bei Feststellung solcher Mangel ist das Gerat der nachsten
im Verzeichnis der Gutbrod-Kundendienstwerkstatten geflhrten Werkstatt
oder uns unverzlglich zur Reparatur zur Verfigung zu stellen. Ersetzte
Teile werden unser Eigentum.

Soweit aus der Garantiekarte keine langere Gewahrleistungsfrist hervor-
geht, endet die vorstehende Gewahrleistungsfrist 12 Monate nach Auslie-
ferung an den Endkunden, oder -falls diese friher liegt - nach der erstenin-
betriebnahme. Fir wesentliche Fremderzeugnisse beschrankt sich unsere
Haftung auf die Abtretung unserer entsprechenden Ansprliche gegen den
Lieferer des Fremderzeugnisses.

2. Gewdhrleistungsanspriiche verjéhren vom Zeitpunkt der rechtzeitigen Riige
an in 6 Monaten. Sie stehen nur dem ersten Erwerber (Endverbraucher)
eines fabrikneuen Gerates zu und sind nicht libertragbar.

ZurVornahme der nach billigem Ermessen notwendig erscheinenden Aus-
besserungen und Ersatzlieferungen hat der Besteller uns oder der autori-
sierten Kundendienstwerkstatt die erforderliche Zeit und Gelegenheit zu
geben, sonst sind wir von der Mangelhaftung befreit.

Von den durch die Ausbesserung bzw. Ersatzlieferung entstehenden un-
mittelbaren Kosten tragen wir - insoweit sich die Beanstandung als berech-
tigt herausstellt - die Kosten des Ersatzstiickes einschlieBlich des Versan-
des sowie die angemessenen Kosten des Ein-und Ausbaues. Im Ubrigen
tragt die Kosten der Besteller.

- Fur das Ersatzstlick und die Ausbesserung wird keine Gewahrleistungsfrist

in Gang gesetzt.

Weitere Anspriche des Endkunden, insbesondere ein Anspruch auf Ersatz

von Schéaden, die nicht an dem Liefergegenstand selbst entstanden sind,

sind, soweit gesetzlich zulassig, ausgeschlossen. Nimmt der Besteller den
Kaufgegenstand trotz Kenntnis eines Mangels ab, so stehen ihm Gewahr-
leistungsanspriche insoweit nur dann zu, wenn er sich diese bei der
Abnahme vorbehalten hat.

Die Erstmontage und Inbetriebnahme des Gartengerates kann in jeder
Gutbrod-Kundendienst-Werkstatte vorgenommenwerden. Diese Arbeiten
werden nicht im Rahmen der Gewahrleistung ausgefuhrt, die Kosten tragt
in jedem Fall der Auftraggeber.

Es wird keine Gewahr Gibernommen flir Schaden, die aus nachfolgenden
Grunden entstanden sind:

nicht bestimmungs- oder unsachgeméaBe Verwendung, fehlerhafte inbe-
triebsetzung, naturliche Abnutzung, Verwendung von ungeeigneten, nicht
von Gutbrod freigegebenen Anbaugeraten und Zubehor.

Versto3 gegen Inbetriebnahmevorschriften oder Gebrauchsanweisung,
mangelhafte Wartung, Eingriff durch andere als durch eine autorisierte
Gutbrod-Kundendienstwerkstatt sowie chemische, elektrochemische oder
elektrische Einflisse, soweit sie nicht auf unser Verschulden zurtckzuf Gh-
ren sind. ‘

Einbau von Ersatzteilen, die nicht Original-Gutbrod-Ersatzteile sind, oder
handelsUbliche Teile, die nicht der von Gutbrod vorgeschriebenen Qualitat
und Dimensionierung entsprechen.
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STORUNGEN ERKENNEN UND BESEITIGEN

Stérungen kdnnen auftreten, wenn das Gerat nicht richtig behandelt, gepflegt und gewartet wurde.

Die nachstehende Tabelle enthélt die am haufigsten vorkommenden Stérungen, deren Ursachen und Beseitigung.

Storung

Motor springt nicht an

Motor ohne volie Leistuhg

Fremdgerausche

Erschitterungen,
Vibrationen, Unwucht

Unsauberer Schnitt

Ursache

- Bremsbtigel nicht gegen Oberholm gedrlickt

- Kein Benzinim Tank

- Kraftstoffieitung verstopft

- - Vergaser verstopft

- Ziundkerzenstecker ohne Kontakt mit Z{indkerze

- Zlindkerzeverschmutzt / schadhaft /falscher Elektrodenabstand

- Bowdenzugfalscheingesteltt
Luftfitter verschmutzt ‘

- Benzin nicht entfernt vor Lagerung

- Rasenmaher auf falsche Seite gelegt

- Luftfilter verschmutzt
- Zindkerze verschmutzt / schadhaft / falscher Elektrodenabstand
- Bowdenzugfalsch eingestelit

- Befestigungsteile, Schrauben, Muttern etc. gelockert

- Motorbefestigung lose

- Messerlose

- Messerbeschadigt

- Messer nicht korrekt ausgewuchtet

- Messer stumpf
- zugeringe Schnitthdhe

Beseitigung

Bremsbtige! gegen Oberholm driicken

Benzin nachfillen

Leitung reinigen (x)

Vergaser reinigen {x) -

Zindkerzenstecker aufstecken :
Ziindkerze reinigen / austauschen / Elektrodenabstand einstellen
Bowdenzugkorrekt einstelien

Luftfilter reinigen, ggf. austauschen

Benzin durch frisches Benzin ersetzen

Luftfilter und Zdndkerze reinigen

Luftfilter reinigen, ggf. austauschen
Zundkerze reinigen/ austauschen / Elektrodenabstand einstellen
Bowdenzug korrekt einstellen

Teile befestigen

Motorschrauben anziehen
Messerschraube anziehen

Messer auswechseln

Messer durch Nachschieifen auswuchten

Messer schleifen bzw auswechsein
Schnitthohe korrigieren

(x) Setzen Sie sich mit einem im Kundendienstverzeichnis aufgefiihrten GUTBROD-Handler in Verbindung.
Selbstverstandlich steht er lhnen auch bei allen anderen Fragen zur Stérungsbeseitigung gern zur Verfligung.

e
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3 TECHNISCHE DATEN:

3.1 RASENMAHER

Rasenmahertyp:
Schnittbreite:
Hohenverstellung:
Einstellbare Schnitthéhen:
Gehause:

Laufrader:

Platzbedarf zum Aufbewathren:

Gewicht:
Gerausch/Schalleistungspegel
nach V orschrift 84/538/EWG:
Fangkorbvolumen:

3.2 MOTOR

Motorarn:

Typ:

Leistung:
Drehzaht:
Hubraum:
Zundkerze:
Elektrodenabstand:
Tankkapazitat:
Starter:
Kraftstoff:
Motorendl:

4 ERSTMONTAGE DES RASENMAHERS

45 BM Praktiker

450 mm
Einzelradschnelleinsteliung
von 28 bis 76 mm, 5-fach
Stahlblech

Gleitlager

770 x 430 x 400 mm

25kg

96 dB (A) - Dezibel (A)/pW -
751, gemessen nach DIN 1873

" 4-Takt-Benzinmotor

Prisma 37
2,2 kW
3000 1/min
156 cem

-Champion RJ-17LM

0,6 mm
11
Reversierstarter

Normalbenzin bleifrei
0,61 SAEHD 30

Im Lieferumfang sind Werkzeuge nicht enthalten, Sie konnen diese Teile unter
Angabe der Artikelnummer bei jeder Kundendienstservicestelle oder im Werk
bestelien.

Wenn Sie Fragen zur Montage haben, die lhre Gebrauchsanweisung nicht be-
antwortet, wenden Sie sich bitte an eine unserer Kundendienstwerkstatten in
Ihrer Nahe, deren Adressen Sie im Kundendienstverzeichnis finden.

41 FUHRUNGSHOLM

AACHTUNG

Den Bowdenzug nicht einklemmen. ’

-. Dem Kunststoffbeutel (im Lieferumfang enthalten) die zur Befestigung des
Unterholmes notwendigen Teile entnehmen:
Zwei Flachrundschrauben (1), zwei Isolierscheiben (2), zwei Scheiben (3),
zwej Facherscheiben (4) und zwei Sechskantmuttern (5).

. Die Flachrundschrauben mit den Isolierscheiben von innen durch die Boh-

. rungen des HolmfuBes (6) und des Unterholmes (7) stecken.
- Auf beiden Seiten nacheinander die Scheibe (3) und die Facherscheibe (4)
auf die Schraube (1) stecken und mit der Sechskantmutter (5) befestigen
(Schllissel SW 13). ' '

Bevor Sie mit der Erstmontage beginnen, entnehmen Sie zweckmaBigerweise
der Verpackung samtliche Teile.”

Im Karton befinden sich der Rasenmaher und ein Versandbeutel mit der Ge-
brauchsanweisung und dem Kundendienstverzeichnis.

Kontrollieren Sie den Irhalt der Verpackung auf Volistandigkeit.
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45 BM - Praktiker

A\ acurune

Vor der Montage der Starterhaiterung muB der Bremsbuigel auf den Ober-

im gedrickt werden, damit sich das Starterseil entspannt.

‘Dem Kunststoffbeutel die zur Befestigung des Oberholmes notwendigen

Teile entnehmen: _ .

Zwei Scheiben (8), zwei Facherscheiben (9) und zwei Fligelmuttern (10).
Den Oberholm (11) mit dem Unterholm (6) in eine Flucht bringen und die im
Knickschutz (7) vormontierten Schrauben von auen durch die Bohrungen
des Ober- und Unterholmes dricken.

Nacheinander die Scheiben (8) und Facherscheiben (9) auf die Schrauben
stecken, anschlieBend mit den Fligelmuttern (10) befestigen. .
Die Starterhalterung (5) am Oberholm mit denvormontierten Teilen (1) (2) (3)
und (4) wie abgebildet montieren. ‘

O s R

411 GASHEBEL

4.2 GRASFANGKORB

Den Gashebel (1) durch die Offnung (2)
am Armaturenbrett stecken und mit den
beiden Schrauben (3) befestigen.

" Den Handgriff (1) in die Offnungen (2) am Korboberteil (3) driicken, bis der
. Griff horbar einrastet.

Das Korboberteil auf das Unterteil (4) legen.

Die Aufnahmezapfen (5) des Korbunterteiles von innen durch die Aufnahme-
bohrungen (6) driicken, bis das Korboberteit horbar einrastet.

Die Korbteile zusammenklappen, wobei der Griff (7) am Korboberteil tiber die
Rastnase (8) am Korbunterteil gedrickt wird. ‘

Den Korb bei gedffneter Heckklappe (9) in die Halterung (10) einhangen.
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5 BETRIEB :

Awannunc

Vor jeder Benutzung lhres Gerétes ist eine Prafung vorzunehmen um
festzustellen, da3 Muttern, Bolzen und Arbeitswerkzeuge nicht abgenutzt
oder beschéadigt sind. Abgenutzte oder beschadigte Messer und Bolzen
sind zu ersetzen, um die Auswuchtung zu erhalten.

Die Einbauhinweise des Herstellers sind zu beachten.

5.1 LARMSCHUTZ

Nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz der Bundesrepublik Deutschland
— Rasenmaherlarm - 8 BimSchV und der Richtlinie Rasenmaheriarm der Euro-
paischen Gemeinschaft Nr. 84/538/EWG - durfen Sie lhren Rasenmaher nur
werktags in der Zeit zwischen 7.00 Uhr und 19.00 Uhr betreiben.

AuBerhalb dieser Zeit ist das Mahen untersagt.

Ausnahmen: _ ) :
Ihr Rasenmaher ist mit einem Kennzeichnungsschild tiber die Hohe des Schall-
leistungspegels in dB (A) gekennzeichnet.

Betragt der angegebene Wert 88 dB (A) oder weniger, dirfen Sie lhren Rasen-
méher auch in der Zeit zwischen 19.00 Uhr und 22.00 Uhr betreiben.

Von der o.g. Einschrankung sind Gewerbe- und Industriegebiete ausgenom-
men. , ‘
Die zustandige Ortsbehérde kann auf Antrag Ausnahmen von den Einschran-
kungen erteilen, soweit unter Ber(lcksichtigung der besonderen Umstande des
Einzelfalles schadliche Umwelteinwirkungen nicht zu beftirchten sind.
Weitergehende Bestimmungen, insbesondere jene zum Schutz der Mittagsru-
he sowie zum Schutz von Sonn- und Feiertagen, bleiben unberhrt.

52  VORBEREITUNG ZUR INBETRIEBNAHME

AAcH'rUNG

Der Motor wird ohne Ol im Kurbelgehéuse ausgeliefert. Vor Inbetriebnah-
me ist daher unbedingt Motorenol bis zur vorgeschriebenen Markierung
-aufzufulien. ' ’ ;
Wihrend der Einlaufzeit des Motors muB der Olstand ofter (iberpriift
werden.

521 MOTORENOL EINFULLEN

- Den Rasenmaher waagerecht stellen.

- Die Oleinfullschraube (1) l6sen.

- Den Trichter in den Einflullstutzen set-
zen X

- Das Kurbelgehause des Motors mit 0,6 |
SAE HD 30 (Sommerbetrieb) bzw. SAE
HD 20 (bei Temperaturen unter 10°C)
bis zum Rand des Einflllstutzens aufful-
len.

- Die Oleinfillschraube eindrehen.

5.2.2° KRAFTSTOFF EINFULLEN

Awarnun

Benzin ist leicht entzGndlich!
Verletzungsgefahr durch Brand oder Explosion!
Beachten Sie die Sicherheitsbestimmungen unter 2.2.

Bleifreies Normalbenzin verwenden.

- Kraftstoft nur im Freien, bei abgestelltem
Motor einflllen.

- Den Tankdeckel (1) offnen.

- Den Einfulitrichter in die Tankdffnung setz-
ten. .

- Benzin einflillen, maximal bis 15 mm unter
Tankoberkante.

- DenTankdeckel schlieflen.

5.3 RADWECHSEL UND SCHNITTHOHE EINSTELLEN

Radwechsel und Schnitthéheneinstellung nur bei abgestelitem Motor vor-
nehmen.
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IAACHTUNG |

Die Schnitthohe nur so tief einstellen, daB das Messer bei Bodenunebenheit
den Boden nicht berdhrt.

- Den Motor abstellen.

- Im Bereich des zu entfernenden Rades das Mahergehause mit einem Holz-
klotz unterlegen.

- Die Radkappe (1) mittels Schraubendreher abheben.

- Den Radbolzen (2) mit einem geeigneten Werkzeug SW 17 herausdrehen,
gleichzeitig die Mutter (3) mit Werkzeug SW 13 festhalten.

Radwechsel: '

- Das Rad abnehmen.

- Zum Wiederanbringen des Rades den Radbolzen von auBen in die Radnabe
und durch die Bohrung (4) des Verstellmechanismus stecken.

Mit Unterlagsscheibe (5), Sicherungsring (6) und Mutter (3) mit oben genann-

tem Werkzeug befestigen.

Die Radkappe in die Felge eindrlicken und einrasten lassen.
Schmtthohenemstellung :
Ihr Rasenmaher kann auf flinf verschiedene Schnitthdhen eingestellt werden
- Nacheinander alle vier Verstellhebel (7) an der Radachse anziehen, auf die

gewlinschte Position bringen und dont einrasten lassen.

- Alle Rader mussen grundsatzlich auf gleiche Hohe eingestellt werden.
Stehen alle Verstellhebel nach innen, ist die niedrigste Schnitthohe (28 mm)
eingestellt. Stehen alle Verstellhebel nach auBen, ist die maximale Schnltt-
hohe (76 mm) erreicht.

l - L'.
i»* ‘»

5.4 STARTEN DES MOTORS

Awannunc
Vor Inbetriebnahme des Motors unbedingt die Gebrauchsanweisung des

Motorenherstellers beachten.
45BM Praktiker 11 == R

Den Maher auf eine ebene, nicht mit hohem Gras (erschwert den Start des
Motors) bewachsene Flache stellen. :

Den Gashebel auf 4 stellen.

Den Gummibalg (1) der Einspritzvorrichtung zwei- bis dreimal drucken
Zwischen jeder Betatigung ca. 2 Sekunden warten.

Den Balg niemals benutzen, wenn der Motor betriebswarm ist.

"Den Bremsbugel (2) auf das Holmoberteil driicken und festhalten.

Der Motor lauft nur, wenn der Bremsbligel auf das Holmoberteil gedrickt wird. -
In. dem Moment, wenn der Bremsbugel losgelassen wird, klappt dieser durch
Federkraft wieder in seine Ausgangsposition zurlick und das Messer kommt in
wenigen Sekunden zum Stillstand.

55 ' MOTOR ABSTELLEN i

Hinter dem Maher (in Fahrtrichtung) stehend, den Starterhandgriff (3) lang-
sam herausziehen, bis ein Widerstand spirbar wird.

Das Seil langsam zurlck in die Ausgangsstellung bewegen, danach in einer
schnellen und kraftigen Bewegung herausziehen.

Wenn der Motor lauft, das Seil sofort in die Ausgangsstellung zurlickbewe-

gen.

Den Gashebel (1) am Oberholm auf «@& stellen.
Den Bremsbiligel (2) losiassen.

5.6 MAHEN

Beachten Sie die unter 2.2, 2.3 und 2.4 aufgefiihrten Sicherheitshinweise.






mmmm 45 BM Praktiker {2 == R

- Den Gashebel immer auf ﬁ stellen. Eine gleichbleibende Drehzahl stellt
sich automatisch ein.

- Liegengebliebene Grasreste weisen auf einen gefiiliten Grasfangkorb hin.

5.7 LEEREN DES GRASFANGKORBES

Awars

Achten Sie darauf, daB vor dem Abnehmen des Grasfangkorbes der Motor
des Rasenmahers abzustellen und der Stillstand des Messers abzuwarten
ist.

- Liegengebliebene Grasreste weisen auf einen gefullten Grasfangkorb hm

- Die Heckklappe anheben.

- Den Grasfangkorb am Griff festhalten und aus den Halterungen heben.

- Den Grasfangkorb vom Rasenméaher entfernen und durch die Einfilléffnung
entleeren.

- Den Rasenmaher etwas zurlickziehen, damit Grasreste aus dem Gerét her-
ausfallen.
Zum Anbringen des Grasfangkorbes an den Maher die Heckklappe anheben
und den Grasfangkorb in die beiden Halterungen einhéngen.

6 WARTUNG, PFLEGE UND LAGERUNG

Awarnun

Wartungsarbeiten und die Behebung von Stérungen, die Fachkenntnis
erfordern, durfen nur von einer autorisierten Kundendienstwerkstatt (siehe
Kundendienstverzeichnis) durchgefihrt werden.

- Wir weisen ausdriicklich. darauf hin, daB wir nach dem Produkt-
haftungsgesetz nicht far durch unsere Gerate hervorgerufene Schiaden
einzustehen haben, sofern diese durch unsachgemaBe Reparatur verur-
sacht oder bei einem Teileaustausch nicht unsere Originalteile oder von
uns freigegebene Teile verwendet werden und die Reparatur nicht von
einer autorisierten Kundendienstwerkstatt durchgefiuhrt wird. Entspre-
chendes gilt fiir Ergénzungsteile und Zubehér.

Vor alien Wartungs- und Pflegearbeiten miissen Sie den Motor abstellen,
den Stilistand des Messers abwarten und den Ziindkerzenstecker von der
Ziundkerze abziehen.

Beim Kippen des Geréates kann bei vollstindig gefulltem Tank Kraftstoff
austreten. Explosionsgefahr!

Wenn Sie den Rasenmaher seitlich kippen, muB3 das Gerat prinzipiell so liegen,
daB die linke Maherseite (Fahrtrichtung) nach oben zeigt.

Bei Nichtbeachtung kann Motorendl an die Zundkerze, in den Luftfilter und in
den Vergaser gelangen und das Starten des Motors wesentlich erschweren.
In diesem Fall mUssen Sie den Luftfilter und die Zlindkerze reinigen. (Anweisun-
gen finden Sie unter 6.4 - Wartung des Luftfilters - und unter 6.6 - Remugen der
Zindkerze -). :

Bei Nichtbenutzung thres Rasenmahers soliten Sie das Gerat vor Witterungs-
einfliissen wie Regen und direkter Sonnenbestrahlung schitzen.

Langere Phasen der Nichtbenutzung lhres Rasenmahers, vornehmlich wéah-
rend der Winterpause, erfordern einige Vorsorgemafnahmen. Sie dienen bei
sachgemafer Durchflhrung dem Schutz und der Langlebigkeit Ihres Gerates.
Sie sollten den Kraftstofftank entleeren (Anweisungen unter 6.8), einen Olwech-
sel vornehmen (Anweisungen unter 6.3), falls Sie nicht kdrzlich einen solchen
durchgefihnt haben, den Zylinder konservieren (Anweisungen unter 6.9) und
lhren Rasenmaher reinigen (Anweisungen unter 6.1). '

6.1  REINIGEN DES RASENMAHERS

RegelmaBige Wartung und Pflege Ihres Rasenmahers sind flr Langlebigkeit,
Leistungsfahigkeit und sicheren Betrieb uneriailich.
Sie sollten thren Maher nach jedem Einsatz reinigen.

Warten Sie auf jeden Fall das vollige Abkuhlen des Motors ab. Verbren-
nungsgefahr!

Vermeiden Sie Schnittverietzungen. Beachten Sle die Sicherheitshinwei-
se unter 2.5.

- Das Gerat seitlich kippen, die linke Maherseite (Fahrtrichtung) muB3 nach
oben.zeigen.

- DenRasenmaher weder mit Wasser abspritzen, noch mit Hochdruckrelnnger
saubern.

- Mit Bdrsten, Handbesen und Lappen reinigen.






6.2 KONTROLLE DES MOTORENOLSTANDES

Der Olstand sollte vor jeder Inbetriebnahme gepruft werden.

- Den Rasenmaher waagerecht stellen.

- Die Oleinfillschraube I6sen. - _

- - Das Ol soll bis zum oberen Rand des Einfullstutzens sichtbar sein.

- lst.dies nicht der Fall, Ol unter Verwendung eines Trichters nachfiilen (An-
weisung unter 5.2.1 - Motorendl einfullen -).
- Die EinfUllschraube wieder eindrehen.

6.3 MOTORENOLWECHSEL

Der erste Olwechsel an lhrem Rasenmaher muB nach 2 Betriebsstunden durch-
gefuhrt werden. Danach sollten Sie alle 25 Betriebsstunden, spéatestens aber
am Ende einer Mahsaison, das Motorendl wechseln. ‘

Nehmen Sie den Olwechsel bei betriebswarmem Motor vor.

Awar

Verbrennungsgefahr!

- Den Rasenmaher auf zwei Bocke oder sonstige geeignete Gegensténde
stellen. '

- Ein geeignetes GefaB unter die OlablaBschraube (1) stellen, OlablaBschraube
I6sen und Ol in das GefaB ablaufen lassen.
Ol darf nicht in die Kanalisation gelangen!

//\\\@‘\\
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- Nachdem das Kurbelgehause leergelaufen ist, OlablaBschraube wieder ein-
drehen und neues Ol einflllen (Anweisungen unter 5.2.1 - Motorendl einfdl-
len -).

AACHTUNG
Halten Sie die gesetzlichen Bestimmungen zur Entsorgung von Alt6l ein!

Geben Sie thr Altdl nur an den als solche gekennzeichneten Altélsammel-
stellen ab. ‘

6.4 WARTUNG DES LUFTFILTERS

Reinigen Sie den Luftfilter Ihres Rasenméahers mindestens einmal pro Méhsai-

- son, bei normalen Betriebsbedingungen nach jeweils 25 Stunden Maheinsatz,

bei hoher Staubentwicklung bereits nach wenigen Betriebsstunden.

" Nachlassende Motorleistung und zoégerndes Anspringen deuten gewdhnlich

auf die Notwendigkeit einer Reinigung des Luftfilters hin.

AACHTUNG

Auf keinen Fall diirfen Sie den Motor ohne Fifterelement iaufen lassen, dies
kann zu starkem Kolben- oder Zylinderverschieift fuhren.

- Die beiden Schrauben der Motorabdeckung mit einem Kreuzschlitzschrau-
bendreher losen. .

- Den Luftfilterdeckel (1) l6sen, indem zunéchst auf der linken Deckelseite die
Laschen (2) eingedrilickt und der Luftfilterdeckel leicht angehoben wird.
Danach den Vorgang auf der rechten Deckelseite wiederholen.
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- AnschlieBend |aBt sich der Luftfilterdeckel miihelos abnehmen, wobei darauf zu

achten ist, daB kein Schmutz in den Vergaser gelangt.

- Das Filterelement (3) dem Luftfilterdeckel (1) entnehmen und mit Benzin aus-

‘waschen. .
- Das Filterelement (3) in ein Tuch wickeln und durch Ausdriicken volistandig
. trocknen. o ‘

- Das Filterelement mit 1 EBloffel Motorendl tranken, danach ausdriicken, um
Giberschissiges Ol zu entfernen.

- Das Filterelement in den Luftfilterdeckel einlegen.

- Den Luftfilterdeckel wieder aufsetzen und die seitlichen Laschen einrasten
lassen.

- Die Motorabdeckung montieren.

6.5 EINSTELLUNG DES BOWDENZUGES

Um auftretende Startschwierigkeiten zu beseitigen und eine optimale Motor-
funktion zu erreichen, muf3 der Vergaserhebel synchron zum Gashebel einge-
stellt sein. Um diese Einstellung zu Gberprifen, gehen Sie wie folgt vor:

- .Den Gashebel auf 4 stellen '

- Die Klemmschraube (1) soweit I6sen, daB der Bowdenzug (2) in der Kabel-
klemme (3) verschoben werden kann. Der Bowdenzug muB in der Kabel-
kiemme verbleiben.

- Der Vergaserhebel {4) wird mit dem Daumen derlinken Hand nach rechts bis
zum Anschlag gedrickt.

- Die Klemmschraube wieder fest anziehen, damit sich die Bowdenzughdlle

bei Betrieb nicht verstellt.
Steht der Gashebel auf Position 9 lauft der Motor nach der oben beschrie-
benen Bowdenzugeinstellung mit der Hochstdrehzahi.
Steht der Gashebel auf «@& , bewegt sich der Motor im Leerlauf.

6.6 REINIGEN DER ZUNDKERZE

Kontrollieren Sie die Ziindkerze regelmaBig. Eine verschmutzte Zlndkerze

vermindert Leistung und Startfreudigkeit des Motors.

- . Die Umgebung der Ziindkerze reinigen.

- Die Zindkerze mit einem Schilissel SW 21 (Art.-Nr. 000.40.853) heraus-
schrauben und auf Verschlei3 und Verunreinigung prifen. ,

- DieZliindkerze ersetzen, wenn die Elektroden abgebrannt sind oder der Por-

zellankorper Beschadigungen aufweist. Als Ersatz werden Zundkerzenvom
Typ CHAMPION RJ 17 LM empfohlen.
Falls die geprifte Zundkerze weiter zu ver-
wenden ist, die Elektroden vorsichtig reini-
gen. Kein Sandstrahlgeblase und keine Stahl-
drahtbirste verwenden. '

- Den Elekrodenabstand mit einer Fihlerleh-

" re kontrollieren und auf 0,6 mm einstellen.

- Die Zindkerze handfest eindrehen und mit
dem o.g. Schilssel mit einer 1/8 bis 1/4 Um-
drehung anziehen (empfohlenes Drehmo- -
ment 21 Nm).

(t '."

6.7 PRUFEN DES MESSERS

Sie sollten thren Rasenmaher regelmafBig auf den Zustand des Messers und
den festen Sitz der Befestigungsschraube Gberprifen.

Ist das Messer nicht mehr zur bestimmungsgemaBen Verwendung geeignet,
tauschen Sie es gegen ein Original-Ersatzteil aus. Die Verwendung von Fremd-
teilen fUhrt zum HaftungsausschluB3. -

Das Anzugsdrehmoment der Befestigungsschraube betragt 37 Nm.

Das Messer muB eine gleichmaBige Schneidflache aufweisen, der Schneiden-
winkel zwuschen 20° und 30° liegen.






6.7.1 ABNEHMEN DES MESSERS

Awarmune

Beim L.6sen des Messers tragen Sie, um Schnittverletzungen zu vermei-
den, feste Handschuhe oder umwickeln das Messer mit einem Lappen.

- Das Arretierungsblech (1) - (Art.-Nr. 000.41.298) am Rasenmaéherdeck (2)
festklemmen, bzw. einen geeigneten Holzklotz in den Auswurfkanal legen.

- Das Messer anschlagen lassen.

- Das Messer mit einem Schitssel SW 14 (Art.—Nr.000.40.365) vorsuchng
losschrauben..

- Das Messer abnehmen.

45BM Praktiker 15 wmmm R

' AACHTUNG

6.7.2 SCHLEIFEN UND AUSWUCHTEN DES MESSERS

Ein stumpfes Messer flhrt zu unsauberem Schnitt, die Grasspitzen werden
unansehnlich braun. Aus diesem Grund sollten Sie stets auf gut und gleichma-
Big geschliffene Messer achten.

UngleichmaBig geschliffene Messer |assen eine Unwucht entstehen, die
Ihr Geréat nach kurzer Zeit schadigen kann.

Nach dem Schleifen tberprifen Sie deshalb das Messer auf korrekte Auswuch-
tung und schleifen ggf. nach. ‘

Das Messer nicht Uber die vorgegebene Schneideniange (1) hinaus abschieifen!
Wenn mehr als ein Drittel der Messerbrene abgeschliffen ist, mussen Sie das
Messer austauschen.

Sind die Schneiden (2) des Messers stumpf, gehen Sie wie folgt vor:

- Das Messer losschrauben-und abnehmen {Anweisung unter 6.7.1 - Ab-

nehmen des Messers -).
- Die Schneiden des Messers gleichméaBig schieifen, bis die Schneiden scharf

sind. Der Schneidenwinkel sollte 20° bis 30° betragen.

‘Tragen Sie zur Vermeidung von Schnittverletzungen feste Handschuhe.

- Nach dem Schleifen das Messer zur Kontrolle in der Mittelbohrung an einem
waagerecht eingeschlagenen Nagel aufhangen. Das Messer soll nun eben-
falls waagerecht hangen, sich also auf keiner Seite nach unten neigen.
Andernfalls ist die nach unten zeigende Schneide nachzuschleifen.






6.7.3 MONTAGE DES MESSERS

Awarnune

Bei der Montage des Messers tragen Sie, um Schnittverletzungen zu ver-
meiden, feste Handschuhe oder umwickeln das Messer mit einem Lappen.

Das Messer in folgender Reihenfolge montieren: :

- Nacheinander Tellerspannscheibe (1), Sicherungsscheibe (2), Reibschei-
be (4), Messer (3) und Reibscheibe (4) auf den Schraubenschaft (5) stecken.
Die L uftleitbleche (6) am Messer mussen sich nach der Montage ins Gehau-
seinnere neigen. .

-- Die Schraube (5) von Hand durch die Messernabe (7) in die Kurbelwelle
drehen und mit einem Schilissel SW 14 festziehen (Anzugsmoment ca. 37
Nm, falls Drehmomentschlissel vorhanden). -

6.8 KRAFTSTOFFTANK ENTLEEREN

n‘.';;;

Benzin ist leicht entztindlich!
Verletzungsgefahr durch Brand oder Explosion!
Beachten Sie die Sicherheitsbestimmungen unter 2.2

Falls der Rasenmaher 30 Tage oder langer nicht benutzt wird, fihren Sie folgen--
de Arbeiten durch:

Kraftstofftank bei abgeschaltetem Motor in einen geeigneten Behalter ent-
leeren. '

Den Motor starten und solange laufen lassen, bis Benzinrickstande im Tank
aufgebraucht sind und der Motor wegen Kraftstoffmangels stehenbleibt.
Die Kraftstoffleitung (1) am Vergaser
(2) oder am Benzintank vorsichtig
lésen und noch vorhandenen Kraft-
stoff in ein geeignetes GefaB laufen
lassen,

DenVergaser (2) durch Drlicken des
AblaBknopfes (3) entleeren.

6.9 KONSERVIERUNG DES ZYLINDERS

Die Zundkerze losschrauben.

Die Zindkerze auf Verschleifl und Verschmutzung Gberprifen, evtl. austau-
schen (Anweisungen unter 6.6 - Reinigen der Zindkerze -).

Einen EBI&ffel (3 ccm) Motorend| durch die Ziindkerzendffnung in den Motor
geben. .

Den Motor einige Male langsam durchdrehen, indem das Starterseil zwei-
oder dreimal gezogen wird. i ‘

Dabei wegen des ausspritzenden Ols die Nahe zur Zindkerzendffnung
meiden. :

Die Zlindkerze wieder einschrauben.

Das Starterseil langsam herausziehen, bis Kompressionswiderstand spur-
bar wird.

Das Starterseil langsam zurtcklaufenlassen.

In dieser Stellung sind beide Ventile geschlossen und das Eindringen von

Feuchtigkeit in den Brennraum wird verhindert.
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Norm - Bezeichnung Stiick

Bild Teile-Nr.
Fig. No. piéces | j | ‘Numero de Ia norme Nbr.
No. Parts —No. Bezeichnung ~ Désignation Description Standard Description Nbr.
Praktiker Gutbrod Rasant 45 BM v |
1 ©79.07.613 Oberholm vollst. Brancard supérieur 'Upper handle assy. 1
ens.
23.5422,11 Linsenschraube Vis Screw M6x12 DIN 7985 2
279.11.768 Gasférnbediénung Commande de gaz ens. Gas lever assy. 1
vollst.
4 ©@00.51.850 Hinweisschild Décalcomanie Decal "Start” 1
5 ©000.51.517 Klebeschild Décalcomanie Decal "Rasant 45 BM" 2
6 24.8195.14 Federring Rondelle Grower Spring-washer Bé DIN 127 2
7 24.1421.14 Sechskantmutter Ecrou Nut M6 DIN 934 2
106 ©79.06.488 Unterholm Brancard inferieur Lower handle 1
11 24.6481.18 Scheibe Rondelle Washer A8,4 DIN 125 4
12 24.8191.18 Fédcherscheibe Rondelle éventail L-washer A8,4 DIN 6798 4
13 ©090.26.829 Fliigelmutter Ecrou Wing nut 2
14 24.1421.18 Sechskantmutter Fecrou Nut M8 DINv934 2
15 ©795.06.428 Holmbrakette rechts Fixation brancard Handle bracket 1
droite right
-~ . 079.06.429 Holmbrakette links Fixation brancard Handle bracket i
gauche left
16 000.02.469 PT-~Schraube PT-Vis PT-Screw 5x14 WN 1441 2
17 22.3419.30 Flachrundschraube Vis Screw M8x48 DIN 603 2
18 ©0798.06.272 1Isolierscheibe Rondelle isolante Insulated washer 2
19 24.1421.18 Sechskantmutter Ecrou Nut M8 DIN 934 4
20 000.02.581 Sperrkantscheibe Rondelle Washer SKM 8 4
21 200.02.578 Flachrundschraube Vis Screw M8x12 4
22 000.51.844 Typenschild Plaque de type Type plate 1
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Bild Teile-Nr. Norm-— Bezeichnung Stiick
Fig. No. piéces - o ‘ Numero de l1a norme Nbr.
No. Parts—-No. Bezeichnung Désignation Description Standard Description Nbr.
23 00Q.49.637 dB(A)=-Wert Aufkleb;r Décalcomanie "Decal 1
24 000.50.309 Hinweisschild | Décalcomanie Decal "Achtung” 1
25 000.49.934 Klebeschild ‘Dgcalcoménie Decal V ‘ 1
28 ©79.26.568 Heckklappe Déflecteur. Deflector 1
29 ©79.27.005 “Heckbiigel Traverse Rail 1
31 .07S.27.958 Rasenmdherdeck kpl. Cafter de tondeuse Mower housing cpl. 1
: : cpl. :
32 079.30.412 Rgdkappe- Enjoliveur Wheel cap 4
33 ©079.29.166 - Radbolzen Axe de roue Bolt 4
34 ©79.3¢.989 .Rad kpl. Roue cpl. Wheel cpl. D=180 4
35 24.6486.18 Scheibe Rondelle Washer A8, ¢ DIN 9021 3
- 24.6481.18 Scheibe (Scheibe nur Rondelle (Rondelle Washer  {(Washer only A8,4 DIN 125 1
' "bei Schnitthoéhen- uniquement pour le requiered for cutting -
schnellverstellung ‘réglage rapide a height quick adjust-
hinten links) - l’arriére-gauche}) ment behind-left) _
36 24.8195.18 Federring .‘ ' . Rondelle Grower Spring washer ’ B8 DIN 127 4
37 54.1421,18 Sechskantmutter Ecrou Nut ' ‘M8 DIN 934 8
38 000.02.202 Sechskantschraube Vis . Screw ‘ 1
39 24.6273.37 ?aBscheibe Rondellé.de_réglagg Shim 12x18x@,2 DIN 988 1
~ 24.6273.39 PaBscheibe Rondelle de reglage - Shim 12x18x0,3 DIN 988 1
- 24.6273.490 Pafischeibe Rondelle de reglage Shim 12x18x9,5 DIN 988 1
49 ©00Q.20.652 Tellerspannécheibe , ‘Rondelle Spring washer TSK 16 1.
41 . ©79.77.386 Messer ' Lame ‘ Blade | 1
42 24.8195.56 Sperrkantring . Rondelle Grower Spring washer ~ VSK 8 4
43 ©79.24.196 Abdeckhaube Capot’ . ' Hood B 1
44 Schraubniet’ Rivet Rivet 2





Norm — Bezeichnung
Numero de la norme
Standard Description

25x12,2x1,25
DIN 2093

A6,4 DIN 125
M6x35 DIN 79885

12x6,2x0,6
DIN 2093

Mé DIN 1587

Mé6x4@ DIN 7985
A6,4 DIN 125
M6 DIN 985

Bild Teile-Nr.
Fig. No. piéces

Norm - Bezeichnung Stiick
"~ Numero de {a norme Nbr.

72

“E3-0710.00 3/4

No. Parts —No.. Bezeichnung Désignation. Description ' Standard Description Nbr.
45 000.02.423 PT-Schraube PT-Vis .. PT-Screw | ~ KB50x14 WN 1442 2
46 079.77.389 Reibscheibe' -ﬁoﬁdelie~friction~ Erictionhwasher B 2
47 ©79.77.231 Messernabe Moyéu;deilame Blade hub _ | 1
48 25.5239.09 Scheibenfeder C1a§ette disque Disc spring 4x6,5 DIN 6888 1
49 24.1426.18 Sicherungsmutter Ecrou Nut - o ‘M8 DIN 985 3
50 ©79.77.407 Sicherungsblech Plaque d’arrét Lock.plate . 1
51 ©79.26.406 Unterlage Cale Shim . 3
52 079.25.260 Windkanalrihg Anneau Ring 1
53 . 090.49.981 Tecna Motor Moteur Tecna Motor Tecna 1

Prisma 37 Prisma 37 Prisma 37
- 086.50;319 Hinweisschild - 'Décalcomanie Decal 1
54 21.1443.76 Sechskantschraube ‘ Vis A $c:ew~ M8x40 DIN 931 3
56 0@0.51.540 Klebeschild’ .'Décalcohanie Decal "Streifen" 1
57 ©79.80.406 'Grasfangkorboberteil Demi—bac rouge Grass qafcher half red 1
rot = : . ‘
- ©79.80.411 Grasfangkorbunterteil bemi—béc'noir Grass éatcher half black 1
' schwarz : : S '

58 ©79.80.362 Griff ‘Poignée Grip 1

59 21.1443.79 Sechskantschraube Vis - Screw , M8x55 DIN 931 2.
62 079.05.304 Biegeschutz ' Protection qe cabie' Cable protéction ) 2
63 24.6487.20 .Scheibe ' Rondelle Washer .8,4 DIN 7349 4
66 000.13.064 Kabelschelle Collier ' clamp ' 1
67 ©00.51.521 M+F-Schild links Décalcomanie gauche Decal left "Streifen” 1
- 000.51,520 M+F-Schild rechts Décalcomanie droite Decal right "Streifen" 1
.68 079.11.224 Bowdenzug.yoilst.' Commahde'éns.' 4 Bowdeh wire assy. ' 1
©79.30.313 Verstellplatte “Plaque de réglage Adjusting plate , 4





