In diesem PDF-Paket sind mehrere Dateien zusammengefasst.

Zum Arbeiten mit Dokumenten eines PDF-Pakets wird die Verwendung von Adobe Reader
oder Adobe Acrobat Version 8 oder hoher empfohlen. folgende Vorteile stehen Ihnen bei
einem Update auf die neueste Version zur Verfligung:

» Optimierte und integrierte PDF-Anzeige
« Einfaches Drucken

« Schnelle Suchfunktionen

Sie haben die aktuelle Version von Adobe Reader noch nicht?

Klicken Sie hier zum Herunterladen der neuesten
Version von Adobe Reader

Verfiigen Sie bereits iiber Adobe Reader 8,
klicken Sie auf eine in diesem PDF-Paket enthaltene Datei,
um diese anzuzeigen.



http://www.adobe.com/de/products/acrobat/readstep2.html
http://www.adobe.com/de/products/acrobat/readstep2.html


Betriebsanleitung
Ersatzteilliste

Sitzrasenmaher 164 SD 4
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Sicherheit beim Rasenmahen

Die folgenden Sicherheitsregeln sind aus praktischen
Erfahrungen, den gesetzlichen Bestimmungen, Unfall-
verhtitungsverschriften der Berufsgenossenschaften, sowie
den Deutschen Normvorschriften (D IN 1856) zusammen-
gestellt und missen unbedingt beachtet werden.

Personen- und Sachschéden sind nur vermeidbar, wenn die
Rasenmaher - Bedienungsperson verantwortungsbewusst,
umsichtig und vorsichtig unter Beachtung dieser Sicher-
heitsregeln beim Arbeiten mit dem Maher vorgeht. Die
Bedienungsperson triagt die volle Verantwortung gegen-
Uber Dritten im Arbeifsbereich des Mahers.

1. VORBEREITUNG ZUM MAHEN

- Mahflache grindlich von Fremdkarpern,wie Astchen,
Steine, Draht, Spielzeug etc. — also von allem was
die rotierenden Schneidwerkzeuge erfassen und mit
grosser Wucht wegschleudern kénnten — ablesen.

Mdher

- Allgemein. Lesen und beachten Sie die Betriebsan-
{eitung, bevor der Maher in Befrieb genommen und
mit der Arbeit begonnen wird, oder Wartungs- und
Reparaturarbeiten ausgefuhrt werden.

- Messerblatt und Messernabe auf festen Sitz prisfen.
Zuvor Gashebel in Steilung "STOP" dricken, Zind-
kerzenstecker und Zundschlussel abziehen.

Lockeras Messer sofort gut festziehen. Zwischen dem
Messer und dem Kopf der Befestigungsschraube muss
ein Sicherungsring (Sprengring) montiert sein.

Beschddigte oder unausgewuchtete Messer fuhren zu
Motorerschitterungen sowie Schaden an Maher und
Motor und dirfen nicht verwendet werden.

- Tank mit vorgeschriebenem Kraftstoff (siehe Betriebs-
anleitung) fullen.Stets Trichter benutzen, damit kein
Kraftstoff daneben geschittet werden kann.

ACHTUNG ! Motor zum Nachtanken abstellen.
- Transport zur Mahflache. Rasenmidher von einer zur

anderen Mshflache nur mit abgestelltem Mahantrieb
fahren.

2. STARTEN DES MOTORS

ACHTUNG ! Jugendliche und Kinder unter 14 Jahren

disrfen den Sitzrasenmshernicht bedienen.

- Sltzrasenmsher auf die Méahflache, nicht auf Kies-
oder Gartenweg fahren.

- Fahr- und Messerantrieb ausschalten.

- Personen, Kinder und Haustiere in einem geniigend
weiten Abstand vom Sitzrasenmgher fernhalten.

Allgemein

Verbrennungsmotore dirfen wegen der entstehenden,
giftigen Abgasen nicht in geschlossenen Raumen (Ga-
rage Abstellraum etc.) in Betrieb genommen werden.

3. MAHEN

~ Vorsicht beim Mghen, damit das rotierende Schneid-
werk keine Fremdksrper erfasst..

- Hat das Schneidwerk einen Fremdksrper erfasst, oder
ist mit dem rotierenden Messerwerk auf ein Hinder-
nis gefahren und der Motor blockiert worden, ist
sofort der Motor abzustellen.

Bevor weitergearbeitet wird, ist das Mahwerk auf
Schiaden und einwandfreien Rundlauf zu Uberprifen.
Nétigenfalls Fachwerkstatt mit der Uberprpfung be-
auftragen.

InVorwéarts- oder Ruckwirtsgang kann gemaht werden.
Die Bedienungsperson muss jedoch Arbeits- und Fahr-
bereich gut ubersehen konnen und den Sicherheits-
abstand einhalten.Besondere Vorsicht ist beim Mahen
an Héngen und Boschungen geboten.

Verlasst die Bedienungsperson den Sitzrasenmaher
— auch nur fir kurze Zeit — ist der Motor abzu~-
stellen und der Zundschlissel abzuziehen.

Reinigungs- und Wartungsarbeiten, sowie Verstellung
der Schnitthshe oder Grasfangbehalter - Entleerung,
nur bei abgestelltem Messerantrieb und Motor vor-
nehmen. Sofern unter der Muher-Schutzhaube gear-
beitet wird, zusitzlich Ziundkerzenstecker und Zund-
schitssel abziehen.

4. ABSTELLEN UND AUFBEWAHRUNG

- Bei abgestelltem Sitzrasenmiher ist der Gashebel in
Stellung " STOP" zu lassen.Zundschlussel abziehen.

- Der Sitzrasenmaher ist so aufzubewahren, dass Jugend-
liche und spielende Kinder den Motor nicht starten
und Unheil anrichten ksnnen.





ZUSAMMENBAU DES SITZRASENMAHERS

Der Sitzrasenmiher ist vor Auslieferung sorgfaltig kontrolliert, einem
langeren Probelauf und Funktionspriifungen unterzogen worden. Um das
Gerdt in einer zweckmissigen und raumsparenden Verpackung unter-
bringen zu kbnnen, wurden vor dem Versand lenksidule, Hoube und
Lenkrad vom Sitzrasenmaher abmontiert.

Auch fur ungetbte Personen bedeutet die Komplettierungdes Sitzrasen-
mahers keine Schwierigkeit, wenn dabei in nachstehender Reihenfolge
vorgegangen wird :

1. Sitzrasenmaher und alle Anbauteile aus dem Karton nehmen. Ver-
gewissern Sie sich das alles entnommen wurde, bevor Sie den Karton
wegwerfen.

Sitzrasenmdher nicht an dem Plastik-Sitz oder Plastik-Sitztrager
heben, sondern vorn und hinten am Fahrgestell angreifen und aus
dem Karton heben (Abb.1).

2. Die Lenksaule "L" (Abb.2)} in den Halter "H" einlegen, damit sich
das Ritzel "R" in die Lenksegment-Verzahnung "S" einfigen kann.

Ven vorn 2 selbstsichernde Sechskantschrauben mit Zahnscheiben
"T" durch die Bohrungen des Halters fihren und damit die Lenkung
an der Halterung gut hefestigen.

3. Oben wird die Lenksdule mit 2 Halterungen "H" (Abb.3) am Rohr-
Bugel "R" befestigt. Die 4 Sechskantschrauben von oben durch die
Bohrungen der Halter stecken, unten Sechskantmuttern anbringen
und festziehen.

Motor-Haube "H" (Abb.4) von oben auflegen, hinten die langeren
und vorn die kiirzeren Schlitzschrauben "S" (Abb.4) anbringen.
Von der Innenseite die Sechskantmuttern anbringen, mit einem 11er
Maulschiussel festhalten und nun die Schlitzschrauben mit einem
Schraubenzieher anziehen.






5.

~

Auf die Llenkssdule "L" (Abb.5) zuerst die Wellenscheibe "W", dann
die Scheibe mit der Rechteck-Aussparung stecken.

Lenkrad auf die Lenksgule stecken. Die gewslbte Federscheibe "F"
(Abb.6) so auf die lenksidule schieben, dass die Aussenkante der
Federscheibe auf dem 1lenkrad aufliegt. Die innere Bohrung der
Federscheibe muss an der Sechskantmutter anliegen . Sechskanimutter
"M*" (Abb.6) anbringen und gut festziehen.

Kappe fuUr Lenkrad aufsetzen und festdricken.
Anhange-Kupplung (Abb.7) hinten am Fahrgestell mit Sechskant-
schrauben "A" und Muttern "B" befestigen.

Nach Entfemen der Verschluss-Schraube "V" (Abb.8) das mitge-
lieferte Motorensl HD-SAE 30 "randvo!l" einfullen. Verschluss-
schraube wieder einsetzen und anziehen.






9. Tank mit Marken-Kraftstoff (Fahrbenzin) fullen. Zum Tanken den
Tankdecke| abschrauben, Kraftstoff nur aus sauberen Filigefdssen
durch Trichter einfiillen (Abb.9).

BEDIENUNG DES SITZRASENMAHERS

Bevor Sie den Motor und damit den Rasenmaher in Betrieb nehmen,
sollten Sie die folgenden Ausfuhrungen sorgfaltig lesen und sich mit
der Wirkungsweise von Hebel als auch Pedalen vertraut machen.

Vor jedem Motorstart

- Kupplungspedal (links) niedertreten und verriegeln.

- Bremspedal (rechts) niedertreten und verriegeln.

- Messerantriebs-Schalthebel "M"” (Abb.11) in Stellung "O" bringen.
- Zundschlussel "Z" {Abb.10) nach rechts auf "AN" drehen.

STARTEN DES MOTORS

- Hondgoshebel "H" (Abb.11) bei kaltem Motor bis zum Anschlag
"CHOKE" dricken.

- Handgashebe! bei warmem Motor zwischen "FAST" = Schnell und
der Stellung "SLOW" = Langsam stellen.

- Starter-Handgriff "H" (Abb.10) in waagerechte Steliung drehen und
damit entriegeln.

Nun den Startergriff kurz und kraftig herausziehen. Sollte der Motor
nicht sofort anspringen, Startvorgang wiederhclen.

Nach Anspringen des Motors den Startergriff in die Ausgangsstellung
zurtickfGhren und in der Halterung wieder verriegeln. (Handgriff
senkrecht stellen = Sicherheitskontakt).

- Motor 1-2 Minuten warmlaufen lassen,dabei den Gashebel in Stellung
"SLOW" = Leerlauf zurtckfthren.

FAHREN

- Bremspedal (Abb.13) niedertreten und loslassen. Dabei entriegelt es
sich selbsttatig.

- Gangschalthebel "G" (Abb.11)auf "Vorwirts- oder Riickwdaris” stellen.

- Kupplungspedal (Abb.12) zur Entriegelung niedertreten und langsam
entlasten, dabei gleichzeitig den Handgashebe! in Richtung "FAST"
driscken, langsam nicht zy schnelll

ANHALTEN

- Kupplungs- und Bremspedal niedertreten.

Gangschalthebel auf "O" stellen.

Zundschlussel auf "AUS" drehen.

- Kupplungs- und Bremspeda! verriegeln. Dazu das Pedal niedertreten
und den Hebel "H" (Abb.12 + 13) hochziehen.





Bremspedal (Abb.13)

Zum Bremsen — bei Vorwérts- oder Ruckwértsfahrt — auf das rechte
Pedal treten. Als Parkbremse das Pedal durchtreten und durch Hoch-
ziehen des Handhebels "H" verriegeln. Zum Losen, das Pedal erneut
niedertreten.

SCHNITTHOHEN-EINSTELLUNG (Abb.14 + 15)

Die Rader der Vorderachse kdnnen in 4 Positionen befestigt werden.
Wird eine grossere Schnitthshe gewinscht, sind die Rader in den un-
teren Bohrungen zu befestigen. Bei kleineren Schnitthshen sind die
oberen Bohrungn fur die Radbefestigung zu wghlen (Abb.14).

Auch die Hinterrader mussen in gleicher Hshe wie die Vorderrader
befestigt werden, damit kein unsauberer Rasenschnitt entsteht.

Zur Verstellung, Sechskantmutter "S" (Abb.15) lockern, Befestigungs-
schraube "T" entfernen, Hinterachse so einstellen, dass die Bohrung
des Hinterachstragers "U" mit der Halterung "V" tbereinstimmt.
Befestigungsschraube wieder einsetzen, Mutter anbringen und festziehen.

ACHTUNG! Alle 4 Rader in gleicher Hohen-Position befestigen.
FAHREN UND MAHEN

~ Maher starten und mit abgestelltem Mghwerk zur Mghfldache fahren.
- Kupplung niedertreten, Mghwerk - Schalthebel "M" (Abb.11) lang-
sam noch vorn in Stellung "EIN" drucken.

- Kupplungspedal langsam entlasten, Gas geben, anfahren und mthen.

ZUR BEACHTUNG ! Nie ohne Kupplung den Gang wechseln!

Der Prallschutz ist am Grasauswurfschacht montiert. Es darf nur gemght
werden, wenn der Prallschutz nach unten geklappt ist. Eventuell beim
Mthen vom rotierenden Messer erfasste Fremdksrper, wie Aste, Steine
etc. werden nicht nach aussen geschleudert, sondern vom Prallschutz
nach unten auf die Mahflache abgeleitet und damit Personen- und
Sachschdden vermieden. Am Grasauswurfschacht kann aber auch ein
Grasfangsack montiert werden (SONDERZUBEHOR).

ACHTUNG! Zur Schonung des Rasenmahers und des rotierenden Messer-
blattes sowie zur Vermeidung von Unfidllen sind vor Beginn der Mgh~
arbeit Steine, Aste und sonstige Gegenstdnde von der Mihfldche auf-
zulesen, weil Fremdksrper die Schneiden des Sichelmessers beschudigen.

VORSICHT! Halten Sie Kinder und Haustiere fern vem Méher, wenn
der Motor lguft. Bei eingeschaltetem Mihanirieb ist das rotierende
Messerblatt unter dem Maherdeck standig in Bewegung.

WARTUNG UND PFLEGE

Olwechse!l : Nach den ersten 5 Betriebsstunden das Mo torens! ernevern,
dann alle 20-25 Betriebsstunden.

Olsorte : HD-OL SAE 30 Clmenge : ca.l,3 Liter

- Zum Olwechsel, Oleinfull-Schraube "E" und die Olablass-Schrauke
"O" (Abb.16) entfernen. Das alte Motorensl restlos ablaufen lassen.
Am zweckmadssigsten nach 1 bis 2 Betriebsstunden, weil dann das
warme Motorens! schneller aus dem Motor-Kurbelgehguse [&uft.

- Olablass-Schraube (Abb.16) wieder einsetzen und anziehen, Alts!,
das beim Ablassen auf das Fahrgestell gelaufen ist, sofort abwischen.

- Neues Motorens| bis an die Oberkante der Einfullbohrung einfullen.
Verschluss-Schraube "E" einsetzen und festziehen.
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Luftfilter

Filtergehtiuse auseinandernehmen und grindlich in Benzin, Petroleum
oder Dieselkraftstoff waschen.

- Mindestens alle 10-20 Betriebsstunden, beim Mshen mit starkem
Staubanfall eventuell friher, muss der Filtereinsatz (Spezial-Schaum-
stoffelement) gut ausgewaschen werden.

- Filtereinsatz ausdriicken und mit 2 Esslsffel Motorens! SAE 30 tranken.

- Das Schaumstoffelement anschliessend kurz in sauberes Losungsmittel
{(Benzin, Petroleum oder Dieswlkraftstoff) einfauchen und leicht aus-
dricken, damit sich das zugesetzte Motorensl gleichmdssig in den
Poren des Filtereinsatzes verteilt.

- Luftfilter wieder komplettieren, vorher aber etwa angesetzten Staub
in der Ansaugsffnung zum Vergaser entfernen.

ACHTUNG | Motor nie ohne angebauten Luftfilter in Betrieb nehmen.

Zindkerze bei jedem Olwechse! Uberpriifen, wenn nétig, Elektroden-

abstand auf 0,75 mm berichtigen. Bei Erneuerung der Zundkerze Bosch
145 7 3 oder Champion J 8 bzw.C J8 verwenden.
Unterbrecherkontakte sollten bei Stdrungen nur von einem geibten
Mechaniker oder in einer Briggs & Stratton Kundendienst-Werkstatt
eingeste!lt werden. Unterbrecherkontakt-Abstand : 0,5 mm

- Lenkung. Einmal in der Saison, das Lenkritzel sowie Lenksegment
(Abb.2) reinigen und einfetten.

- Vorderradlagerung (Abb.17). Einmal in der Saison die Achsbolzen
"M" entfernen, reinigen und neu gefettet wieder einbauen.

- Achsschenkel.Alle 25 Betriebsstunden die Achsschenkel "N" (Abb.17)
mit frischem Motorens! SAE 30, versehen. Uberflussiges O! wieder
abwischen, damit sich kein Schmutz ansetzen kann.

- Hinterachslagerung (Abb.18). Ebenfalls alle 25 Betriebsstunden die

Hinterachslagerstellen — links und rechts — mit Motorens!, SAE 30,
versorgen .

- Antriebskette.Einmal pro Saison die Antriebskette ausbauen,inDiesel-
Kraftstoff reinigen, abtrocknen,neu mit Motorens!, HD SAE 30 slen
und wieder einbauen.

- Schaltgetriebe. Werkseitig ist das Getriebe mit Getriebefett gefullt
und wartungsfrei abgedichtet worden.

Nachstellung der Bremse (Abb.19)

Das Bremsband unterliegt einem gewissen Verschleiss. Sofern die 8rems-
wirkung nicht mehr zufriedenstellend ist, Sechskantmutter etwa 1/2
Umdrehung anziehen. Danach die Bremswirkung Uberprisffen, falls not-
wendig die Sechskantmutter weiter 1/2 - 1 Umdrehung anziehen.

Nachspannen der Antriebskette

Nach den ersten 5 Betriebsstunden ist die Kette eingelaufen und die
Kettenspannung muss berichtigt werden. Die Kette ist richtig einge-
stellt,wenn sich die Kette zwischen Getriebe-Antriebsritze! und Ketten-
rad ca. 10 mm nach unten druchdricken l&sst.

Um die Kettenspannung zu erhshen, die 4 Sechskantmuttern "P" (Abb.20)
lockern, die Hinterachse nach hinten ziehen und die Sechskantmuttern
wieder festschrauben.





SICHELMESSER

Scharfe und ausgewuchtete Messer sind Voraussetzung fur eine gute
Schnittqualitat und lange Lebensdauer des Mahers. Beim Nachschleifen
des Messers ist darauf zy achfen, dass beidseitig gleichmissig abge-
schliffen wird. Das Messer ist nach dem Schleifen auszuwuchten. Ein
unausgewuchtetes Messer verursacht Vibrationen, welche fur Mghantrieb
und Motor schadlich sind.Beim Einbau des Messers ist darauf zu achten,
dass alle Teile wieder richtig montiert, sowie Schrauben und Muttern
gut angezogen werden.

Ausbau des Mzhmessers

Schrauben und Sicherungsscheiben entfernen (Abb.21).
Messer und Messernabe von der Mshantriebswelle abziehen.Durch Lasen
der Schrauben die Messernabe vom Mughmesser trennen.

KEILR IEMEN-AUSTAUSCH

Falls noch Kraftstoff im Tank ist, Tank~Verschluss=Schraube fest nach-
ziehen. Eventuell Kraftstoff ablassen.

Austausch des Getriebe-Keilriemens

Sitzrasenmidher vorn anheben, bis er von selbst auf den Hinterradern
und dem Sitz steht.

Sichelmesser entfernen. Die & Muttern "M" (Abb.22) entfernen und
Messerdeck abnehmen.

- Getriebekeilriemen von der Motor-Keilriemenscheibe "M™" (Abb.23)
abnehmen, wobei es unter Umstianden notwendig ist, die Keilriemen-
fuhrung "K" (Abb.23) abzubcuen. Bitte beachten Sie beim Einbcy
des neuven Keilriemens unbedingt, dass der Keilriemenschutz wieder
in ursprungliche Position montiert wird (Abb.23).

- Keilriemen von der Spannrolle "5" (Abb.23) abnehmen.

Neven Keilriemen auflegen und alles wieder montieren.

{
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Austausch des Messerantriebs-Keilriemen

- Vorbereitung wie bei Getriebe-Keilriemen Austausch.

- Messerantriebs—Schalthebel (Abb.24) nach vom in Stellung "EIN"

schieben :

- Sechskantmutter an der Anpressrolle "O" (Abb.23) mit Keilriemen-
fohrung entfernen.

- Messerschalthebel in Stellung "AUS" (Abb.24) stellen und den Keil-
riemen von der Motor~Keilriemenscheibe "P" (Abb.23) und Getriebe-
Keilriemenscheibe "K" (Abb.24) abnehmen.

- Der Einbau des neuen Keilriemens erfolgt sinngemiss in umgekehrter
Rethenfolge.

25 Stérungen am Keilriemenantrieb

Die richtige Stellung der Keilriemenfthrung an der Spannrolle ist sehr
Sechskant- wichtig fur die Lebensdauer und die Funktion des Keilriemens. Andern-
mutter falls kann der Keilriemen an der Keilriemenfihrung scheuvern und be-
schadigt werden. Befestigen Sie daher die Keilriemenfihrung wie in
(Abb.25) dargestellt.

Keilriemen-
fuhrung

2\5~\ AUFBEWAHRUNG DES SITZRASENMAHERS

Falls thr Mgher tUber lungere Zeit nicht in Befrieb ist, z.B. in der
Winterzeit, verfahren Sie bitte wie folgt :

1. Lassen Sie zundchst den Motor so lange laufen, bis der Kraftstoff
verbraucht ist.

2. Ol aus dem Motorgehduse ablassen und zwar mdglichst dann wenn
der Motor noch warm ist. Anschliessend das Kurbelgehduse mit sau-
berem frischen Ol fillen.

3. Kerzenstecker abziehen und die Zundkerze aus dem Zylinder her-
ausschrauben. Etwa 1 Teelsffel Motorensl HD-SAE 30 durch die
Kerzenbohrung in den Zylinder einfullen.Anschliessend einige Male
am Startergriff ziehen, damit sich das eingeflite Motorens! im
Zylinder gut verteilen kann.Die Zindkerze locker eindricken nicht
festziehen. Kerzenstecker nicht wieder aufsetzen.

4. Motorund Sitzrasenmgher von Schmutzrickstinden grundlich reinigen.

5. Alle Schmierstellen, wie unter "Wartung und Pflege” ausfuhrlich
beschrieben. reiniaen. #len adar fattan
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Norm-Bez. oder
Bild [  Teile Nummer o ) Fremdteile-Nr.  [Stck
Fig. No. piéce Teile Bezeichnung Désignation Description No. de la norme ou |Nbr
No. Parts No. référence fournisseur
| sodsas | Ghe T T g T e Seat 757 - 0265 ¢ b
2 90.65.736 Sitzwanne Cuvette de siége Rear cover 731 - 0348 ,/ e
3 90.65.737 Traverse Traverse Frame rear 07 800 - IS
4 24.8195.18 Federring Rondelle Grower Spring washer B8DIN 127
5 90.47.060 Sechskan tmutter Ecrou Nut 712 - 0267
6 90.65.738 Sitztrager links Support de sigge gauche Seat support left 12 - 829 o T
7 90.47.060 Sechskantmutter Ecrou Nut 712 - Q267
8 90.47.111 Sechskantmutter Ecrou Nut 712 - 0429
9 90.47.236 Scheibe Rondelle Washer 736 - 0264
10 90.47.197 Schraube Vis Screw 710 - 0198
1N ['90.65.73%9 ) Hinterachse vollst. 2} /) (/_/{/ Arbre arrigre ens. Rear axle assy. 717 - 0273 e
12 90.65.740 Bremstromme | Tambour de frein Brake cup. 09 055 o~ e
13 90.47.670 Bremsstange Tige de frein Brake rod 747 - 0110 +~ ‘
14 90.65.342 Einstelthebel Levier de réglage Adjustment link 711 - 0152 "
15 90.47.545 Feder Ressort Spring 732 - 0118
16 (90.47.190 ) Sechskantmutter RSy Ecrou Nut 712 - 0107
17 24.,1426.22 Sechskanimutter . Ecrou Nut M 10DIN 980
18| ©90.65.741) Stiftschraube ¥ i 1. 689 | Goujon Set screw 710 - 0938 o~ PSR
19| “90.65.742 ) Lagerbuchse)¢s ¢y (. {¥ Coussinet Collar 711 - 0139 &~
20 90.65.743 Halteblech Plaque fixation Support 11 590 e S
21 2. 14467. 89 Sechskantschraube Vis Screw M10x25 DIN?33
22 90.47.060 Sechskantmutter Ecrou Nut 712 - 0267
23. 90.47.060 Sechskantmutter Ecrou Nut 712 - 0267
24 90.65.744 Bremsband kompl. Frein & bande cpl. Brake band assy. 08 551 .~ e
25 920.65.745 Verstell platte Plague de réglage Wheel adjustment hanger 07 794 .~ _ —
26 90.65.746 Lagerplatte Plaque palier Bearing plate 07 792, p e
27 90.65.747 Lager Palier Spherical bearing 748 - 0391 —
28" 90.47.518 Hinterrad kpl. Roue AR ens. Rear wheel assy. 734 - 0522
29 ?0.47.416 Hinterradfelge vollst, | Jante pour roue ens. Rear wheel rim assy . 734 - 0517
- 90.47.072 Reifen ) Preu Rear wheel tire 734 - 0301
- LAWY e Gl e G L VR Y T
30 90.65.748 Scheibe Rondelle Washer 736 - 0242 PR
3N 90,65.688 Sechskantschraube Vis Screw 710 -~ 0627 , :
321  90.47.750 Scheibe Ronde lle Washer 736 - 0134 -
33 90.65,689 Radachse Axe Rear axle assy. 717 - 0273 G e
34| 90.47.1M Sechskantmutter Ecrou Nut 712 0429 ‘
35 90.65.239 Scheibe Rondelle Washer 736 - 0300
36 90.47.190 Sechskantmutter 4<  '404, 14 Ecrou Nut 712 - 0107
37 90,47.173 Scheibe Rondelle - Washer 736 - 0329
38 |7 90,65.690 Bugel vollst. Levier Shift lever assy 07364 - e e
39 90.47.419 Kettenverschlussglied Maillon fermeture de chaine Master link 713 - 0723

Art.No.2652.6

Sitzrasenméher 164 SD 4

Autotondeuse 164 SD 4

Riding mower 164 SD 4
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) Norm-Bez. oder
Biid Teile Nummer ) o . Fremdteile-Nr.  IStek
Fig. No. péce Teile Bezeichnung Désignation Description No. de la norme ou |Nbr
No. Parts No. référence fournisseur
40 90, 65,691 Schalthebel Levier relevage Transmission shift lever 08 720 w—%
41 90.47.413 Griff Poignée Grip 720 - 0143 ’
42 ?0. 65.692 Feder Ressort Brake tension spring 732 - 0260 S a
43 90,47.432 Knopf Poignée Knob 11 249 o
44 90. 65.693 Pedathalter Levier Clutch lever 11 563 _}—/—71
45 90, 47.643 Gummikappe Bouchon Push cap 726 - 0121
46 90. 47.408 Schraube Vis Screw 738 - 0140
47 90.47.051 Splint Goupitle Cotter pin 714 - 0507
48 21.1443.95 Sechskantschraube Vis Screw M10<50DIN 931
49 90. 65.685 Bremspedal vollst. Pédale ens. Clutch pedal assy. 11556 ’____,.974.—.—-
50 90, 65.694 Rahmenprofil links Longeron gauche Side channel assy. left 11.581 .
51 90.65.582 Splint Goupille Cotter pin 714 - 0115 -
52 90, 65.695 Radtriger links vollst. Support essieu arriére Wheel bracket assy. 09 335 .-/7‘
53| 90.47.013 Scheibe Rondelle Washer 736 - 0116 e
/54/ 90, 65.696 Spurstange Tendeur d'écartement Tie rod 711 - 197 g
55 90, 65.153 Sechskantmuiter Ecrou Nut 712 - 0711
56 190.47.038 Fuhrungsbuchse Douitle Pivot bushing 711 - 0198
57 (90.65.697) Lenkachse vollst.%12 4.7 £y Pt Axe de direction ens. Steering post assy. 08712 A,
58 90. 47.060 Sechskantmutier Ecrou Nut 712 - 0267
59 20, 65.349 Scheibe Rondelle Washer 07 386
60 90, 65.698 Radirager vorn Support de roue frontal [ Support bar assy. 07 865 e ~
61 90, 65.699 Sechskantmutter Ecrou Nut 712 - 0137 | ’
62 20. 65.059 Scheibe Rondeile Washer 736 - 0156 P
63 90.65.710 Radtdger rechts Support de roue droife Wheel bracket assy. 09 336 ,/——'7"'”
64 90.47.576 Vorderrad kompl. Roue avant cpl. Front wheel cpl. 734 - 0510
65 90.65.711 Vorderachstrager Support d'axe frontal Front channel assy. 08487 e
66|  90.65.712 Grill Grille Grille 08718 .
67 90.47.013 Scheibe Rondelle Washer 736 - 0116
68 90.65.713 Radbolzen Axe de roue Shid bolt 738 - 0186 P i
69 90.65.714 Sechskantschraube Vis Screw 710 - 0190 I
70} '90.65.715) ScheibeCi( ] 107 Rondelle Washer 736 - 0142 e
71 90.65.716 Sechskantschraube Vis Screw 710 - 0179 6"/——'—7"—-
72 24.1421.14 Sechskantmutter Ecrou Nut M 6 DIN 934
73 24.6481.14 Scheibe Rondelle Washer 6,4 DIN 125
74 21.1441.46 Sechskantschraube Vis Screw Méx16 DIN 933
75 90.65.717 Fronthaube » Capot frontal Front hood 12 832 /______74—-
76 21.1441.53 Sechskantschraube Vis Screw M6x35 DIN 9233
77 24.1421.14 Sechskantmutter Ecrou Nut M &6 DIN 934
78 90.65.718 Lenkungstrdger vollst. Support ens. Steering frame support 08715 _._—-‘——7‘""
79 90.65.719 Bremspedal Pédale de frein Brake pedal axle 11 553 \;_/:’7
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Norm-Bez. oder

Bild | Teile Nummer _ , o - Fremdteile-Nr.  [Stek
Fig. No. piéce Teile Bezeichnung Désignation Description No. de la norme ou |Nbr
No. Parls No. référence fournisseur
80 90.65.720 Rahmenprofil rechts Longeron droit Side channel assy. 11 582
81 90.65.57% Steckbolzen Axe Clevis pin 71 - 0577
82 90.65.721 Warmeschutzblech Déflecteur Heat shield 08 164
83|  24.1421.22 Sechskantmutter Ecrou Nut M 10DIN 934 —
84 90.465.722 Bremshebel Levier de frein Brake lever 11 564 — iy
85 21.1441.35 Sechskantschraube Vis Screw M10x16 DIN933
86 90,47 .965 Spannstift Goupille Spring pin 715 - 0249 e
87 20.65.723 Bremshebel vollst. Levier de frein ens. Brake lever assy. 11 558 |
88 90.47.506 Sicherheitsschalter Commutateur Safety switch 725 - 0269 [
89 24.6481,22 Scheibe Rondelle Washer 10,5 DIN 125 -
90 24 .1421.22 Sechskantmutter o 4|, Eerou Nuot M 10DIN 934
911 (90,65.7247) Sechskantschraube &' (+ (] ACY Vis Screw 710 - 0176 e
92| 190, 65.725) Haubenhalter £ G0 1, ) 03 Support de capot Hood suppart bracket 08 865 _ S
93 90. 65.255 Sechskantmutter Ecrou Nut 712 - 0130 = ;
94 90.65,239 Scheibe Rondelle Washer 736 - 0300
25 90.47.939 Feder Ressort Blade tension spring 732 - 0158 /,-/74‘—
96 90.47.413 Griff Poignée Grip 720 - 0143
97|  90.65.700 Hebel Levier Blade tension bracket assy. 07 898 /’74—-—’—‘
98 90.65.701 Sechskantschraube Vis Screw 710 - 0176 l —
99]  90.65.702 Lagerplatte Palier Bearing plate 07 792 i
100 90.47.189 Sechskantschr aube Vis Screw 710 - 0258 \_”7’
101 90,47.173 Federring Rondelle Grower Spring washer 736 ~ 0329
102 90, 65,703 Scheibe Rondelle Washer 736 - 0142 T
103 90.65.704 Sitztrager vollst. Support de siége ens. Seat support assy. 12 828 //7 """""
104 90.47.511 Schaltfeder Ressort commande Switch spring 732 - 0257 -1 -
105 90.65.705 Stutze Support Hood support bracket 08 865 “/7/—’
106 90.65.706 Halteplatte Téle fixation Starter bracket 11 561 - =
107]  90.47.515 Startergriff Poignée de starter Plastic handle o 11 263 —
108 90.47.514 Schraube Vis Screw 710 - 0351
109 90.47.550 Zundschlussel Clé de contact Ignition key 725 - 0128
110]  90.47.73 Scheibe Rondelle Washer 736 ~ 0225
IRR 20.47.513 Schraube - Vis Screw 710 - 0425
12| ¢ 90,65.707 } Zundschalter €70 (f  44) Commutateur Ignition switch 725 - 0464 ,___7,,-/—--
13 90.47.512 Scheibe Rondelle Washer 736 - 0338
114 90.47.510 Sechskantmutter Ecrou Nut 712 - 0121
M5 90.47.508 Schalterbefestigung Fixation de commutateur Switch brgcket ass. 11 053
16 90.47.087 Mutter Ecrou Speed nut 712 - 0147
117, Motor Briggs & Stratton Moteur Briggs & Stratton Engine Briggs & Stratton
Modell 130902, Typ 0336-02 Modglte 130902, Type 0336-02 | Modell 130902, Type 0336-02
118 90.65.708 Hebel Levier Pivot lever 08107 _/"(4_"—.
119 90.65,709 Kantenschutz Garniture plastique Ext.U-channel vinyl 731 - 0130 ‘_\,4—_—_“_4
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Norm-Bez. oder
Bild Teile Nummer . A " Fremdteile-Nr, Stk
Fig. No. piece Teile Bezeichnung Désignation Description No. de la norme ou [Nbr
No. Parts No. référence fournisseur
1 90.47.040 Sechskantmutter Ecrou Nut 712 - 0267
2 90,47, 061 Federring Rondelle Grower Spring washer 736 - 0119
3 90.47.075 Kette Chaine Chain 713 - 0357
4 90.65.726 Distanzhulse Entretoise Spacer 07 956 P Y
5 90.47.109 Scheibenfeder Clavette disque Hi-pro Key 714 - 0365 -
6 90.65.727 Fdcherscheibe Rondelle éventail External washer 736 - 0607 P
7 90.65.728 Sechskantschraube Vis Screw 710 - 0107 e
8 90.47.109 Scheibenfeder Clavette disque Hi-pro Key 714 - 0365 :
9 24.1421.18 Sechskantmutter . Ecrou Nut M 8 DIN 934
10 (24 .8194.18 ) Federring . FiE, /J) Rondelle Grower Spring washer B8DIN 127
11 90.47.390 Messer Lame Blade 742 - 0132
12 21.1441, 22 Sechskantschraube Vis Screw M8x25 DIN 933
13 90.47.474 Sechskantschraube Vis Screw 710 - 0459
14 90.47.318 Federring Rondelle Grower Spring washer 736 - 0217
15 90.47.329 Messernabe Moyeu de lame Blade adapter kit 10 769
16 $0.65.729 Verstdrkungsblech Renfort Inspection plate 09 387 /K7“
17 90.65.730 Deck kompl. Deck ens. cpl. Deck cpl. 11 595 |
18 24142114 Sechskantmutter Ecrou Nut M 6 DIN 934 ]
19 90.47.475 Sechskantmutter Ecrou Nut 726 - 0106
20 20.47.478 . | Halteplatte Support ens. Adapter plate assy. 11 399
21 90.47.678 Prallschutz vollst. Reflecteur Chute deflector assy. 11 633
22 21.1441.45 Sechskantschraube Vis Screw Méx12 DIN 933
23 790.47.476 Scharnierbolzen . Axe Pivot pin 711 - 0571 R
24 (90.65.731} Keilriemen 0 G. ¢ A7 Courroie V-Belt 754 - 0936 (’7/
25 90.65.732 Keilriemenscheibe (Motor) Poulie (moteur) Two step engine pulley 7§6—018] — T
26 90.65.255 Sechskantmutter Ecrou Nut 712 - 0130
27 90.65.733 Riemenschutz Protection de courroie Belt cover 07 397 /—7/
28 90.65.734 Sechskantschraube Vis Screw 710 - 0128 , / —
29 9047.49 Getriebe vollst. Engrenage ens. Transmission assy . 717 - 0223 =
30 90.47.477 Feder Ressort Torsion spring 732 ~ 026}
. ,.,.v/,- 3 . o ) . ‘
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Norm-Bez. oder
Bid | Tetle Nummer ‘ N . Fremdteile-Nr.  |Stck
Fig. No. piece Teile Bezeichnung Désignation Description No. de la norme ou |Nbr
No. Parts No. référence fournisseur
1 90. 65.663 Auspuffblende D éflecteur Exhaust deflector 09 296 /,7“
2 90, 65.664 Schraube Vis Screw 09 338
3 90.65.239 Scheibe Rondelle Washer 736 - 0300 e
4 90.65.255 Sechskantmutter Ecrou Nut 712 - 0130
5 90.47.939 Zugfeder Ressort Blade tension spring 732 - 0158 P— e )/ZuLV:
6 90.65.665 Betatigungshebel Levier commande de lame Blade tension brkt assy. 07 898 =
7 90.65.666 Motortragerplatte Support de moteur Engine Mtg plate assy. 11 584 '
8 90.65.667 Keilriemenfuhrung Guidage de courroie Belt guard 07401-1 .
9 90.47.189 Sechskantschraube Vis Screw 710 - 0258 R
10 21.1443.95 Sechskantschraube Vis Screw M10x50 D IN931
11 90.65.668 Spannhebel Levier de tendeur Blade idler brkt assy. 11 588 ’_/7‘
12 21.1451.46 Sechskantschraube Vis Screw M6x16 DIN 933 K
13 90.47.408 Schraube Vis Shid screw 738 - 0140
14 90.47.137 Federring Rondelle Grower Spring washer 736 - 0921
15 90.65.150 Sechskantmutter Ecrou Nut 712 - 0200
16 90.47.172 Sechskantmutter Ecrou Nut 712 - 0287
17 21.1451.72 Sechskantschraube Vis Screw MB8x25 DIN933 B
18 90. 65,669 Grundplatte Plaque de base Blade mtg plate assy. 11 586 (7.__—’)7"/
19 90.47.941 Keilriemenscheibe Poulie Pulley 09.925 4/’7’
20 20.47.172 Sechskantmut ter Ecrou Nut 712 - 0287
2] 90.65.239 Scheibe Rondelle “Washer 736 - 0300
22 90.47.187 Sechskantmutter Ecrou Nut 712 - 0158
23 90.65..065 Lagerflansch Flasque Bearing housing 08 253
24| (90.47.155! Kugellager 2 {0 0f ot Roulement Ball bearing (741 - 0919
25 90.65.670 Messerwelle Arbre de lame Blade spindle 738 - 0188 _,,_._7b<——~
26 90.65.671 Messerwelle vollst. Arbre de lame ens. Blade spindle assy. 741 - 0168 |
27 ?0.47.061 Federring Rondelle Grower Spring washer 736 - 0119
28 90.47.612 Keilriemenscheibe Poulie Pulley 756 - 0175 /“‘V—/-—"—_
29 90.47.137 Federring Rondelle Grower Spring washer 736 - 092}
30 90.65.150 Sechskantmutter Ecrou Nut 712 - 0200
31 90.47.167 Sechskantmutter Ecrou Nut 712 - 0123
32 90.47.254 Sechskantmutter Ecrou Nut 712 - 0116
33 90.65.672 Scheibe Rondelle Washer 736 - 0160 /
34 90.65.673 Spannrolle Poulie tendeur idler bearing assy. 756 - 0370 w;ﬂé—_
35 90.65.674 Keilriemenfuhrung Guide de courroie Belt clip 07 353 o
]
361 90.65.675 Keilriemen Courroie V-Belt 754 ~ 0936
37 90.65.676 Keilriemenfuhrung Guide de courroie Belt clip 07 437 e
38 90.65.676 Keilriemenfuhrung Guide de courroie Belt clip 07 437 T
39 24.,1421.18 Sechskantmu tter Ecrou Nut M 8DIN 934
40 24.1421.14 Sechskantmutter Ecrou Nut M 6 DIN 934
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Norm-Bez. oder

Bild Teile Nummer Fremdteile-Nr. Stck

Fig. No. piéce Teile Bezeichnung Désignation Description No. de la norme ou |Nbr

No. Parts No. référence fournisseur

41 90.47.109 Scheibenfeder Clavette disque Hi~pro key 714 - 0365

42 90.47. 109 Scheibenfeder Clavette disque Hi-pro key 714 - 0365

-43 90.47.506 Sicherheitsschalter Commutateur de sécurité Safety switch 725 - 0269 .

44 920.65.677 Zugstange Tige de commande Transmission link 11 562 (/‘7‘4‘

45 90.65,233 Zugfeder Ressork Idler extension spring 732 - 0121

46 90.65.678 Spannhebel Levier de tendeur Transmission idler bekt 11 551 \_,/74-—«'

47 90.47.139 Sechskantschraube Vis Screw 710 - 0152

48 9047.318 Federring Rondelle Grower Spring washer 736 - 0217

49 90.47.394 Scheibe Rondelle Washer 736 - 0219

50 90.47.,679 Keilriemenscheibe (Motor) Poulie (moteur) ;. ¢y, /1 .. Two step engine pulley 756 - 0181

51| {90.47.680) Keilriemen -J¢» €< (d0 Courroie V-Belt 754 - 0107

52 90,65.674 Keilriemenfuhrung Guide de courroie Belt clip 07 353 »”"""(74",’7{'9)4;

53 90.65.308 Schraube Vis Screw 738 - 0143

54 90, 65,681 Bugel Equerre de fixation Spacer bracket 07 787 ; ]

55| . 90.65.682 Sechskantmutter Ecrou Nut n2-0216 | T

56| 90.65.672 Scheibe Rondelle Washer 736 - 0160 N

57 90.65,683 Riemenfuhrung _ .| Guide de courroie Belt guard 07400-1 I

58| [90.65.684 ) Spannrolle vollst.!7. &) (574 Poulie tendeur ens. Idler bearing assy. 756 - 0370 T g

59 20.65.685 Pedal vollst. Pédale ens. Clutch pedal assy. 11 556 . T e

60 24.1421,22 Sechskantmutter Ecrou Nut M 10DIN 934 N

61 90.65,686 Wirmeschutzblech Déflecteur Heat shield 08 164 | r——— e

62| 90.65.687 Griff Poign ée Cap 07 343 ‘ ]

e

e
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Bild Teille Nummer Fremdteile-Nr. Stck
fig. No. piéce Teile Bezeichnung Désignation Description No. de la norme ou |Nbr
No. Parts No. référence fournisseur

1 90.47.393 Lenkradkappe Capuchon Steering wheel cap 731 - 0220

2 90.47.187 Sechskantmutter Ecrou Nut 712 - 0158

3 90.47.414 Scheibe Rondelle Washer 736 - 0242

4 90.65.653 Lenkwelle Arbre de direction Steering column rod 738 - 0198 L -t

5 20.47.76) Flanschlager Palier Flange bearing 748 -~ 0184 . -

6 90.65.654 Lenksdule Tube de direction Steering fube assy. 11774 —

7 90.47.707 Sechskantmutter Ecrou Nut 712 - 0107

8 90.65,655 Lenksegment- Segment denté Gear segment 748 - 0137 «.__,,7‘_\

9 20.65.656 Lenkungstriger Support de direction Steerin g frame assy. 08704 | /

10 90.65.657 Buchse Douille Collar 711 - 0139 ,\_._:7'(
1 90, 65.658 Schubstangenhebel Levier Steering post assy . 08712 Yot
12 90.65.659 Innensechskantschraube Vis Set screw 710- 0938 e
13 90.65.660 Flanschlager Palier Flange bearing 748 - 0138 L____,__,,,éo‘——“-
14 {90.65,661) Innensechskantschraube Vis G, 64, & o Set screw 710-0938 ) :

15 90.47.490 Scheibenfeder Clavette disque Hi pro key 714 - 0129

16 90.47.197 Sechskantschraube Vis Screw 710 - 0198

17| 90.65.662 Rohrschelle Collier Tube clamp 08714, fem
18 90.47.189 Sechskantschraube Vis Screw 710 - 0258

19 90.47.392 Lenkrad Volant de direction Steering wheel 731 - 0219

20 90.47.490 Scheibenfeder Claveite disque Hi-pro key 714 - 0129

21 20,47.974 Flanschlager Palier Flange bearing 748 - 0108 ﬁ '
22 ?20.47.019 Kegelritzel Pignon conique Pinion gear 748 - 0866

23 20.47.,054 Schutzkappe Capuchon Push. cap 726 - 0221

24 920.47.645 Sicherungsscheibe Rondelle Ware washer 736 -~ 0174

25 20.65.059 Scheibe Rondelle Washer 736 - 0156
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Norm-Bez. oder

Bidt  Teile Nummer _ , o . Fremdteile-Nr.  [Stck
Fig. No. piéce Teile Bezeichnung Désignation Description No. de la norme ou |Nbr
No Parts No. référence fournisseur
1 90.47.001 Greifring Circlips Snap ring 716 - 104
2 ?0.47.002 Kettenrad Roue & chaine Sprocket 748 - 852
3 20.47.490 Scheibenfeder Clavette Key 714 - 129
4 %0.47.004 Abtriebswelle Arbre de transmission Shaft output 711 - 854
5 90.47.005 Scheibenfeder Clavette Key 714 - 126
6 90.47.006 Sechskantschraube Vis Screw 710 - 195
8 ©0.47.007 Si cherungsmutter Ecrou Nut 712 - 117
9 90.47.008 Lager Palier Bearing 748 - 855
10 90.47.009 Tellerrad Couronne d'angle Bevel gear 748 - 856
11 90.47.010 Mitnehmer Embrayage Clutch collar 748 - 857
12 20.47.01 Gehdusehalfte Demi-carter Housing half 717 - 123
13 90.47.012 Gehadusehslfte Demi-caster Housing half with detent hole 717 -124
14 90.47.013 Scheibe Rondelle Washer 736 - 116
15 90.47.014 Greifring Circlips Snap ring 716 - 106
16 90.47.015 Kugel Bille Ball 741 - B&2
17 90.47.016 Feder Ressort Spring 732 - 863
18 90.47.017 Schaltgabel Fourchette de tirette Detent shaft assy. 8583
19 90.47.018 Sicherungsring Circlips Snap ring 716 - 865
20 90.47.019 Kegelrad Roue conique Bevel pinion 748 - 866
21 90.47.020 Bundlager Palier Bearing 748 - 867
22 90.47.520 Primdrwelle Arbre primaire Shaft input 738 - 159
23 90.47.069 Scheibe Rondelle Washer 736 - 192
24 90.47.521 Federscheibe Rondelle d'arrét Lock washer 736 - 921
25 90.47.485 Mutter Ecrou Nut 712 - 922
- 90,47.49N Getriebe kpl. Carter cpl. Gear cpl. 717 - 0223
Art.No,3355 Getriebe Carter d'engrenage Gear
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Buld Telle Nummer . ) - . ) Fremdteile-Nr. Stek
Fig. MNo. piéce Teile Bezeichnung Désignation Description No. de la norme ou |Nbr
No. Parts No. référence fournisseur
1 90.47.506 Sicherheitsschalter Interrupteur sécuriié Safety switch 725 ~ 269
2 20,65.635 Zundschalter Commutateur Ignition switch 725 - 0464 e
3 90.47.731 Scheibe Rondelle Washer 736 - 225 '
4 90.47.,513 Schraube Vis Screw 710 - 425
5 90,47.512 Fiberscheibe Rondelle fibre Fiber washer 736 ~ 338
6 90.47.511 Schaltfeder Ressort de commande Switch spring 732 - 257
90.47.510 Mutter Ecrou Nut 712 - 121
8 90,65.636 Kabelstrang Collection cdble Wire harness 725 - 0273 e
Elektro-Schaltschema Schéma électrique Schematic for electrical E 1934 a /77
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