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Lieber Kunde

Der Rasentraktor 510 EBS wurde mit groRer Sorgfalt von erfahrenen Konstrukteuren entwickelt. Fach-
arbeiter haben diesen Rasentraktor in modernster Serienfertigung aus bestem Material hergestellt.

Elegante Form, leichte Bedienung und gro3e Schnittleistung zeichnen den Rasentraktor 510 EBS ganz
besonders aus. Dieser Rasentraktor wird lhnen bei der Rasenpflege bald ein unentbehrlicher Helfer sein.

Standige Einsatzbereitschaft und lange Lebensdauer sind von richtiger Handhabung und sorgsamer
Pflege des Rasentraktors abhéangig.

In dieser Betriebsanleitung sind wertvolle Hinweise iiber Bedienung und Wartung enthalten, die Sie in
Ihrem eigenen Interesse beachten sollten. Wir sind i{iberzeugt, daR lhnen dann der Rasentraktor immer
gute Dienste leisten wird,

&

Der GUTBROD — Hindler und sein in Werkskursen geschultes Personal stehen lhnen jederzeit zur
Verfiigung, wenn Sie besondere Einsatzprobleme Idsen wollen, eine Inspektion oder gar eine Reparatur
am Rasentraktor 510 EBS ausgefiihrt werden muR3,

Fiir andere Garten— und Pflegearbeiten '"Rund ums Haus’’ halten wir Klein—Motorgerate bereit. Dieses
Programm wird durch Einachsschlepper, Motormaher, Kleintraktoren und Kommunalschlepper erganzt.

Sollten Sie dafiir einmal Interesse haben, dann wenden Sie sich bitte an lhren GUTBROD—Handler
oder schreiben Sie einfach an uns, damit wir lhnen ausfiihrliche Unterlagen schicken kdnnen,

GUTBROD 5oz





Sicherheit beim Rasenmahen

Die folgenden Sicherheitsregeln sind aus praktischen
Erfahrungen, den gesetzlichen Bestimmungen, Unfall-
verhiitungsvorschriften der Berufsgenossenschaften,
sowie den Deutschen Normvorschriften (DIN 1856)
zusammengestellt und miissen unbedingt beachtet
werden.

Personen— und Sachschaden sind nur vermeidbar,
wenn die Rasentraktor—Bedienungsperson verant—
wortungsbewul8t, umsichtig und vorsichtig unter
Beachtung dieser Sicherheitsregeln beim Arbeiten
mit dem Rasentraktor vorgeht. Die Bedienungsperson
tragt die volle Verantwortung gegeniiber Dritten im
Arbeitsbereich des Rasentraktors.

1. Vorbereitung zum Méahen

— Mahflache griindlich von Fremdkérpern, wie Ast—
chen, Steine, Draht, Spielzeug etc. — also von allem,
was die rotierenden Schneidwerkzeuge erfassen
und mit groBer Wucht wegschleudern kénnten —
ablesen,

Maher

— Allgemein. Lesen und beachten Sie die Betriebs—
anleitung, bevor der Rasentraktor in Betrieb ge—
nommen und mit der Arbeit begonnen wird, oder
Wartungs— und Reparaturarbeiten ausgefiihrt
werden,

— Messerblatt und Messernabe auf festen Sitz prifen.
Zuvor Gashebel in Stellung STOP driicken, Ziind—
kerzenstecker und Ziindschliissel abziehen.

Lockere Messer sofort gut festziehen. Zwischen
dem Messer und dem Kopf der Befestigungs—
schraube muR ein Sicherungsring (Sprengring)
montiert sein.

Beschadigte oder unausgewuchtete Messer fiihren
zu Motorerschitterungen sowie Schaden am Ra—
sentraktor und diirfen nicht verwendet werden.

— Tank mit vorgeschriebenem Kraftstoff (siehe Be—
triebsanleitung) fiillen. Stets Trichter benutzen,
damit kein Kraftstoff daneben geschiittet werden
kann.

ACHTUNG ! Motor zum Nachtanken abstellen.

2. Starten des Motors

ACHTUNG!'! Jungendliche und Kinder unter 16
Jahren diirfen den Rasentraktor nicht
bedienen.

— Rasentraktor auf die Mahflache, nicht auf einem
Kies— oder Gartenweg fahren.

— Fahr— und Messerantrieb ausschalten.





— Personen, Kinder und Haustiere in einem geniigend
weiten Abstand vom Rasentraktor fernhalten.

Allgemein

Verbrennungsmotore diirfen, wegen der entstehenden
giftigen Abgase, nicht in geschlossenen Rdumen
(Garage, Abstellraum etc.) in Betrieb genommen
werden.

3. Méhen

— Vorsicht beim Mahen, damit das rotierende
Schneidwerk keine Fremdkérper erfal3t.

— Hat das Schneidwerk einen Fremdkorper erfaf3t,
oder ist mit dem rotierenden Messerwerk auf ein
Hindernis gefahren und der Motor blockiert wor—
den, ist sofort der Motor abzustellen.

Bevor weitergearbeitet wird, ist das Mahwerk auf
Schaden und einwandfreien Rundlauf zu iiber—
prifen. Notigenfalls Fachwerkstatt mit der Uber—
prufung beauftragen.

— In Vorwérts— oder Riickwartsgang kann gemaht
werden. Die Bedienungsperson mulR} jedoch den
Arbeits— und Fahrbereich gut iibersehen kénnen
und den Sicherheitsabstand einhalten. Besondere
Vorsicht ist beim Mahen an Héngen und Bo—
schungen geboten.

— VerldRt die Bedienungsperson den Rasentraktor
— auch nur fiur kurze Zeit — ist der Motor abzu—
stellen und der Ziindschliissel abzuziehen.

— Reinigungs— und Wartungsarbeiten, sowie Ver—
stellung der Schnitthohe oder Entleerung des
Grasfangsackes nur bei abgestelltem Messerantrieb
und Motor vornehmen. Sofern unter der Maher—
Schutzhaube gearbeitet wird, =zusatzlich den
Ziindkerzenstecker und Ziindschliissel abziehen.

4. Abstellen und Aufbewahrung

— Bei abgestelltem Rasentraktor ist der Gashebel am
Anschlag ‘‘Langsam’’ zu lassen. Ziindschliissel
abziehen.

H4

— Der Rasentraktor ist so aufzubewahren, daR Ju—
gendliche und spielende Kinder den Motor nicht
starten und Unheil anrichten konnen.





Zusammenbau des Rasentraktors 510 EBS

Der Rasentraktor ist vor Auslieferung sorgfiltig kontrolliert, einem
langeren Probelauf und Funktionspriifungen unterzogen worden. Die
im Text erwahnten Bezeichnungen links und rechts gelten in Fahrt—
richtung gesehen.

Lenkrad, Fahrersitz und Batterie sind nicht am Rasentraktor mon—
tiert. Es bedeutet aber auch fiir Ungeiibte keine Schwierigkeit, den
Rasentraktor zu komplettieren, wenn wie folgt vorgegangen wird:

— Rasentraktor und Anbauteile aus dem Karton nehmen. Dazu am
besten den Karton so aufschneiden, daR der Rasentraktor nach
vorn herausgefahren werden kann. Vergewissern Sie sich, ob
alles — Anbauteile, Zubehor etc. — entnommen wurde, bevor Sie
den Karton wegwerfen.

— Lenkrad auf die Lenksdule stecken. Die gewdlbte Federscheibe H
(Abb. 1) so auf die Lenkséule stecken, daf} die AulBenkante der
Federscheibe auf dem Lenkrad aufliegt, die innere Bohrung der
Federscheibe an der Sechskantmutter G (Abb. 1) aufliegt. Danach
die Sechskantmutter gut anziehen und anschliefenddie VerschiuB—
kappe indie Lenkradnabe eindriicken.

— Sitz auf die Sitzfederung legen, Befestigungsschraube B (Abb. 2)
mit beigelegten Federringen von unten durch die Bohrungen der
Sitzfederung fithren und in einer der 2 Gewindebohrungen im Sitz
verschrauben. Zur Sitzverstellung auf die KoérpergroRe der Bedie—
nungsperson sind in der Sitzfeder 3 Bohrungen und in der Sitz—
schale 2 Gewindebohrungen die eine Sitzbefestigung weiter vorn
oder hinten ermoglichen.

Reifen — Luftdruck

Vor der ersten Fahrt und spater von Zeit zu Zeit den Luftdruck
in den Reifen liberpriifen, und wenn notwendig berichtigen.

Luftdruck in allen Radern: ca. 1 bar

Die mitgelieferten Radkappen auf die Naben der Vorderrader
aufdriicken.






Batterie

Schraubendreher Achtung! Die Batterie ist trocken und nur vorgeladen, aber nicht
mit Batteriesdure gefiillt.

Vorsicht! mit der Batteriesdure, schon ein kleiner Spritzer kann
Hautreizung oder Kleiderschdden mit sich bringen. Sollte
ein Spritzer auf die Haut oder Bekleidung gekommen sein,
sofort mit viel kalten und klaren Wasser die Haut oder
Kleidung abspiilen. Bei Spritzer in die Augen schnell mit
klatem Wasser das Auge spiilen und sofort den Arzt
aufsuchen!

Kinder von der Siaure fernhalten und spater den Sdure—
behalter gut unter Verschlul halten oder absolut sicher
vernichten.

VerschluBschrauben

Batterie Fiillung

Gehen Sie bei Einfiillung der Batteriesaure wie folgt und sehr vorsich—
tig vor:

— Die 6 VerschluRRschrauben vorsichtig und ohne Gewaltanwendung
mit dem Schraubenzieher aus der Batterie herausdrehen (Abb. 3).

— Die Batterie auf einem saureunempfindlichen Boden (Holz oder
Beton stellen)

— Den mitgelieferten Karton der Batteriesdure an der Perforation
von Hand eindriicken — Achtung! Kein Messer und keinen scharfen
oder spitzen Gegenstand benutzen —

Kartonlasche
— Die Kartonlaschen herausziehen, ebenso den Gummischlauch

des Sdurebeutels.

Trichter . . . .
— Vorn am Gummischlauch vorsichtig etwa 1 cm abschneiden da—

mit die AusfluBéffnung frei wird.

— Zum fiillen der Batteriezellen am besten einen kleinen Trichter
benutzen oder das Gummirohr vorn zudriicken, an die Einfiill—
offnung fiihren, dann langsam den durchfluB der Saure freigeben.

— Die Zellen bis etwa 5 mm unter die Einfiill6ffnung mit Batterie—
saure fiillen.






— Nach der Fiillung die Batterie 30 Minuten stehen lassen, dabei

sinkt der Sdurespiegel etwas ab. Danach Batteriesdure auf den
alten Stand nachfiillen.

Batterie—VerschluRschrauben wieder anbringen. In der Regel
wird dies zum ersten Motorstart geniigen. Bei Motorlauf wird
die Batterie nachgeladen.

Ist dies nicht der Fall, die Batterie mit einem Ladegerat ver—
binden und bei 1,4 Amp. 2—8 Stunden laden lassen.

Einbau der Batterie (Abb. 5, 6 und 7)

Haubenhalter — links und rechts — entriegeln und die Haube
nach vorn aufklappen.

Die Mahwerk—Handaushebung ganz nach hinten ziehen und

verriegeln. .

Fiigen Sie ein Batterie—Haltegestdnge G (Abb. 5) in die dafiir
vorgesehene Bohrung im Fahrgestell ein.

Setzen Sie die Batterie mit dem Minus—Pol (—) nach hinten
und dem Plus—Pol(+) nach vorn neben dem Tank auf das
Fahrgestell (Abb. 5).

Unter den Batteriepolen (+) und (—) ist ein Zwischenraum,

- schieben Sie dort die Sechskantmuttern der zur Batteriebe—

festigung gelieferten Teile ein.

Zuerst hinten das Minuskabel auf den Batteriepol legen und
festschrauben.

Dann vorn das Pluskabel mit dem Kabelschuh auf den Bat—
teriepol, sowie den Kabelschuh des diinnen roten Kabels (mit
Sicherungshiilse) legen und mit der Kreuzschraube befestigen
(Abb. b).

Minuspol

Entlif-—

tungs—
schlau






H — Batteriedecke! F (Abb. 6) auf die Batterie legen. Damit wer—
' den aus Sicherheitsgriinden die Batterie—Anschliisse abge—
deckt.

— Hinten das Befestigungsgestange G (Abb. 6) durch die Boh—
rung des Batteriedeckels fiihren, die Fligelmutter H (Abb. 6)
aufsetzen und vorerst leicht anziehen.

— Vorn das Befestigungsgestdnge G (Abb. 6) unten im Fahrge—
stell einhangen, oben durch die Bohrung des Batteriedeckels
fiihren, Fliigelmutter H aufsetzen und festziehen. Hinten jetzt
ebenfalls die Fliigelmutter gut festziehen.

— Den Entliiftungsschlauch der Batterie von hinten nach rechts
fiihren und durch die Bohrung neben der Batterie stecken

(Abb. 5 + 6).

L

— Unten den Entliiftungsschlauch nach vorn fiihren und durch
die Fahrgestellbohrung unter dem Elektrostarter stecken
(Abb. 7).

Entliiftun

schlauch

Dadurch ist sichergestellt, da Batteriedampfe sowie etwa aus—
tretende Batteriesdure unter das Fahrgestell abgeleitet werden.






Anbau des Sichelmihers

Zur Komplettierung und dem Anbau des Sichelméhers an dem
Rasentraktor wurden folgende Teile mitgeliefert:

A Sechskantschraube 1 Stiick
B Distanzhiilse 1 Stiick
C Federring 1 Stiick
D Keilriemenschutz 1 Stiick
E Ziehsplint 5 Stiick
F Splint 1 Stiick
G Bolzen 1 Stiick
H Sechskantschraube mit Scheibe 1 Stiick
| Keilriemenfithrung 1 Stiick
J Scheibe 6 Stiick
K. Radschraube 2 Stiick
L Tellerfederscheibe 2 Stiick -
M Nachlaufrad 2 Stiick

E F
Akeer 1 ¢

I =

===
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Anbau des Sichelmabhers

Verfahren Sie bei der Komplettierung und dem Anbau desSichel—
mahers wie nachstehend beschrieben:

— Die beiden Radschrauben K (Abb. 8) durch die Radnabe der
Nachlaufrader M (Abb. 8) stecken. An der Innenseite die
Tellerfederscheiben aufstecken und zwar so, da® die Hohlseite
der Scheibe an dem Radtréger R (Abb. 9) der H6hen—Schnell-
verstellung anliegt. Radschrauben gut festziehen.

— Maher-Handaushebung — rechtsam Rasentraktor — entriegeln
und nach vorn fiihren.

— Sichelmaher von rechts unter den Rasentraktor schieben.

— Die Zapfen der mittleren Aufhédnglaschen A (Abb. 10) in die
Bohrungen der Sichelmiherlaschen B (Abb. 10) einfiigen.
Scheiben J (Abb 8) auf die Zapfen stecken und die Verbin—
dung durch Ziehsplint E (Abb. 8) sichern.

— Nun werden die beiden vorderen Sichelmaher Aufhange—
laschen C (Abb. 10) auf die gleiche Weise am Sichelméher
befestigt.

— Danach wird die Aufhangelasche D (Abb. 10) hinten links in
der Maherlasche L eingehangt. Scheibe J (Abb. 8) auf den
Zapfen schieben und Ziehsplint durch die Bohrung im Zapfen
stecken,





Hinten rechts wird zuletzt die Aufhédngelasche K (Abb. 10)
mit der Sichelmaheriasche verbunden. Der Bolzen G (Abb.8)
wird durch die Bohrungen geschoben, Scheibe J (Abb. 8) auf
den Bolzen G (Abb. 8) schieben, dann den Splint F durch die
Bohrung des Bolzens G (Abb. 8) stecken und durch aufbiegen
der Splintenden sichern.

Sichelméaher Handaushebung nach hinten ziehen und verrielen.

Sichelmaher—Keilriemen unten in die Motor—Keilriemen—
scheibe einlegen.

Keilriemenschutz D (Abb, 8 + 11) links neben der Motor—
Keilriemenscheibe mit der Sechskantschraube A (Abb. 8 + 11)
Federring C (Abb. 8 + 11) und Distanzhiilse’'B (Abb. 8 + 11)
befestigen (Abb. 11).

AnschlieBend rechts neben der Motor—Keilriemenscheibe die
Keilriemenfihrung | (Abb. 8 + 12) anbringen und mit der
Sechskantschraube H (Abb. 8 + 12) verschrauben.
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Vorbereitung des BRIGGS & STRATTON—-Motors

Dieser leistungsfahige, luftgekiihlte Viertakt—Motor hat eine sehr
lange Lebensdauer, wenn Wartungs- und Pflegehinweise dieser Be-
triebsanleitung stdndig und zum richtigen Zeitpunkt ausgefiihrt
werden,

Olstand im Motor

Der Viertakt—Motor muB immer ausreichend mit Marken—Motorendl
HD—SAE 30 gefiillt sein. Zum Ol einfiillen die VerschluB—Schraube
V (Abb.13) entfernen und das mitgelieferte Motorendl einfiillen.

Olsorte im Sommer: HD—SAE 30 Olmenge: ca. 1,3 Liter
Olsorte im Winter: HD—SAE 5 W/20

Olstandskontrolle

Taglich vor Beginn der Arbeit vornehmen, bei mehrstiindiger Arbeit
Zwischenkontrollen einlegen, besonders in der heiBen Jahreszeit.
Fehiendes Ol sofort erginzen. Das Motor—Kurbelgehduse ist immer
dann ausreichend mit Ol gefiillt, wenn das Motorend! bis an die
Oberkante der Einfiillbohrung V (Abb. 13) reicht.

— Tank mit Marken—Kraftstoff (Fahrbenzin) fiillen. Zum Tanken
den Tankdeckel (Abb. 14) mit Benzinuhr abschrauben. Fiillen Sie
Kraftstoff nur aus sauberen FiillgefaBen und wenn moglich durch
einen Siebtrichter in den Tank. Damit werden Vergaserver—
schmutzungen von vornherein vermieden.





| Bedienung des Rasentraktors 510 EBS

Bevor Sie den Rasentraktor in Betrieb nehmen, sollten Sie sich
mit der Wirkungsweise der Bedienungselemente vertraut machen.

Kupplung A (Abb. 15). Siehe auch die Ausfiihrungen zu Abb. 16.

Handgashebel B (Abb. 15). Die Stellungen von Langsam bis
- Schnell sind durch Druckpunkte markiert,

Wird der Handhebel liber den Druckpunkt Schnell also Vollgas
bis zum Anschlag Anlassen nach oben gedriickt, ist die Kaltstart—
klappe am Vergaser zur Starthilfe des kalten Motors geschlossen.
Bei warmem Motor wird die Kaltstarthilfe nicht benétigt. Wenn
der Handgashebel iiber den unteren Druckpunkt von Mittel zum
Anschlag Langsam gedriickt wird, arbeitet der Motor im Leerlauf.

ZiindschloB C (Abb. 15). Zum Starten des Motors den Ziind—
schliissel einstecken, nach rechts drehen und Jfesthalten (nicht
langer als 20 Sekunden, bis der Motor anspringt). Sobald der
Motor angesprungen ist, den Ziindschliissel loslassen.

Zum Motor abstellen. Ziindschliissel in Stellung AUS drehen
und bei Verlassen des Rasentraktors abziehen.

Bremspedal D (Abb. 15). Fahr— und Parkbremse. Siehe auch die
Ausfiihrungen zu Abb. 17.

Maihantrieb—Handaushebung E (Abb. 15). Ausheben und Ablas—
sen des Maherdecks sowie Einschalten des Messerantriebes werden
mit diesem Handhebel ausgefiihrt, dessen Wirkungsweise zu
(Abb. 17) naher beschrieben ist.

Lichtschalter F (Abb.15). Bei laufendem Motor kdnnen mit die—
sem Wippschalter die Scheinwerfer eingeschaltet werden.

Ampermeter F (Abb. 15). Wenn der Motor mit Halb— oder Voll—
gas lauft, wird vom Generator Strom zum Nachladen der Bat—
terie erzeugt. Das Ampermeter zeigt dies an, wenn die Anzeige
im rechten Feld steht,






e—

Gangschaltung G (Abb. 15)

3 Vorwiértsgdnge und der Riickwértsgang kdnnen mitdem Gang—
schalthebel geschaltet werde.

Zum Schalten stets das Kupplungspedal niedertreten und keine
Gewalt am Gangschalthebel anwenden.

Es kann mit jedem Gang aus dem Stand angefahren werden, je—
doch soll niemals mehr als 1/3 Gas eingestellt sein. AuBerdem das
Kupplungspedal nicht ruckartig loslassen. Nach véllig entlastetem
Kupplungspedal kann mehr Gas gegeben werden.

Achtung! Vor Riickwértsfahrt mu der Mdhantriebausgeschal—
tet, also der Handhebel rechts am Rasentraktor nach
hinten gezogen und verriegelt werden.

Kupplungspedal (Abb. 16)

Nach Niedertr:aten des linken FuBpedales wird die Kraftiibertra—
gung vom Motor zum Getriebe unterbrochen.

Das niedergetretene Kupplungspedal kann mit dem Verrieglungs—
knopf V (Abb. 16), der nach vorn oben zu ziehen ist, in dieser
Stellung verriegelt werden. Vor Starten des Motors, das Kupp—
lungspedal niedertreten oder vor Starterbetdtigung verriegein.
Wird dies nicht getan, unterbricht derelektrische Sicherheitskon—
takt das Ziindsystem und der Motor 148t sich nicht starten.

Diese Pedal-Verrieglung wird vor dem Anfahren durch kurzen
FuRdruck auf das Pedal selbsttatig geloBt. AnschlieBend zum
Anfahren das Kupplungspedal langsam entlasten.

Zum Schalten der Génge, sowie zum Anhalten und Bremsen
stets das Kupplungspedal niedertreten.





Bremspedal B (Abb. 17)

Mit dem Bremspedal kann der Rasentraktor abgebremst und an—
gehalten werden. Vor Betdtigung des Bremspedales mul jedoch
das Kupplungspedal niedergetreten werden, um die Kraftiiber—
tragung vom Motor zum Getriebe zu trennen.

Das niedergetretene Bremspedal kann nach Hochziehen des
Knopfes K (Abb. 17) in dieser Stellung verriegelt werden. Die
Bremsanlage wirkt dann als festgestelite Parkbremse.

Vor dem Abfahren geniigt ein FuBdruck auf das Pedal und die
Feststellbremse entriegelt sich selbsttatig.

Méhantrieb—Handaushebung (Abb. 17)

Mit diesem Handhebel — rechts am Rasentraktor — kann der
Zwischenachs—Sichelmaher ausgehoben als auch abgelassen wer—
den. Dabei wird in der abgelassenen Arbeitsstellung gleichzeitig
der Mdhantrieb eingeschaltet. In der ausgehobenen Transport—
stellung schaltet sich der rotierende Messerantrieb selbsttatig aus.

Zum Ausheben des Sichelmihers den Handhebel H (Abb. 17)
zuriickziehen, nach links driicken und verriegeln.

Zum Ablassen des Mahers und Einschalten des Mahantriebes,
den Handhebel H (Abb. 17) durch Zuriickziehen entriegein und
nach vorn fiihren.

Schnitthohen—Einstellung

An der Handaushebung ist unten ein Einstellhebel E (Abb. 17),
womit die Schnitthéhe des Sichelmahers eingestellt werden kann.
Zu dieser Einstellung missen natiirlich auch die Nachlaufrader
(Abb. 18) an der Méherschutzhaube eingestellt werden.

Achtung! Bei laufendem Motor und Ablassen des Sichelmahers
miissen Personen, Kinder und Haustiere einen geniigend weiten
Sicherheitsabstand von der Maher—Schutzhaube und dem Gras—
auswurfschacht haben.






Nachlaufrider (Abb. 18)

Achtung! Radverstellung nur bei abgestelltem Motor und ab—
gezogenem Ziindschliissel vornehmen.

Wenn mit dem Einstellhebel E (Abb. 18) die Schnitthéhe ein—
gestellt und der Sichelmaher mit der Handaushebung abgelassen
ist, sind die Nachlaufrader links und rechts an der Maherschutz—
haube so einzustellen, daR die Unterkante des Maherdecks waag—
recht zum Boden steht.

Zur Verstellung den Handhebel H (Abb. 18) nach au3en ziehen,
vor oder zuriickschieben und in einer der 4 Einstell—Bohrungen
wieder einrasten. '

Beide Nachlaufrader immer gleich hoch einstellen, sonst ent—
steht ein ungleichmé&Biger also unsauberer Rasenschnitt.

A





Starten des Motors

Vor Anlassen des Motors, Hinde und FiiRe weg vom Sichel—
maher und Grasauswurfschacht. Der Prallschutz muRR nach
unten geklappt sein. ‘

Zur Sicherheit sind am Rasentraktor elektrische Sicherheits—
kontakte vorhanden, die den Motorstart verhindern, wenn
nicht in nachstehender Reihenfolge vorgegangen wird:

— Gangschalthebel (Abb. 15) in Stellung O bringen.

— Kupplungspedal (Abb. 16) niedertreten und mit Knopf V
(Abb. 16) verriegeln.

— Bremspedal (Abb. 17) ebenfalls betédtigen und als Park—
bremse mit dem Knopf K (Abb. 17) verriegeln.

— Handhebel H (Abb. 17) nach hinten ziehen und verriegeln.
— Handgashebel B (Abb. 15) bei kaltem Motor oder in der
kalten Jahreszeit bis zum Anschlagin Stellung START nach

oben driicken. Bei warmem Motor oder im Sommer nur 1/3
bis 1/2 Gas einstellen.

_ Zﬁndschlijssel C(Abb. 15) einsteckenund den Motor starten.

— Nach Anspringen des Motors den Gashebel auf 1/4 Gas zu—
rickstellen und den Motor 1—2 Minuten warmlaufen lassen.

Arbeiten mit dem Rasentraktor 510 EBS

Machen Sie sich vor Beginn der Arbeit nochmals mit allen
Handgriffen vertraut, die zur reibungslosen Bedienung des
Rasentraktors notwendig sind.

— Motor starten (siehe Starten des Motors).

— Handgashebel B (Abb. 15) auf 1/3 bis 1/2 Gas einstellen.
— Bremse durch Druck auf das Bremspedal (Abb.17) l6sen.

— Gang mit dem Schalthebel (Abb. 15) einlegen. Es kann mit
jedem Gang aus dem Stand angefahren werden. Am An—
fang sollten Sie sich bei eingelegtem 1. Gang mit dem Ra—
sentraktor vertraut machen. Bei schwieriger Arbeit 1. + 2.
Gang bei leichter Arbeit den 3. Gang verwenden.

— Zum Anfahren das Kupplungspedal niedertreten, damit es
sich entriegelt. Dann das Pedal langsam entlasten, etwas
mehr Gas geben und damit Fahrgeschwindigkeit im ge—
wahlten Gang regulieren.

— Zum Anhalten, Kupplungspedal links und Bremspedal
rechts betdtigen, Gashebel auf Langsam und Gangschalt—
hebel auf O = Leerlauf stellen.

— Auf der Mahflache den Sichelmaher mit dem Handhebel H
(Abb. 17) ablassen. Dabei wird gleichzeitig der Mahantrieb
eingeschaltet. Den Handhebel nicht ruckartig, sonder lang—
sam betatigen.

— Auf.unebenen Mahflachen die hochste Schnitthéhe ein—
stellen, damit Maher und Grasnabe nicht beschadigt werden.

— Halten Sie Personen, Kinder und Haustiere fern von Sichel—
maher und Auswurfschacht. .

— An Héngen und Bdschungen mit wenig Gas im kleinen
Gang fahren und keinesfalls den Fahrgang herrausnehmen.

Abstellen des Motors
— Gashebel nach unten in Stellung Langsam driicken.

— Ziindschliissel nach links drehen und abziehen.
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Ratschidge zum Mihen

Zur Schonung des Sichelmahers und der rotierenden Messer—
blatter sowie zur Vermeidung von Unfallen, sind vor Beginn der
Maharbeit unbedingt Steine, Aste; Spielzeug und sonstige Ge—
genstinde von der Mahfliache aufzulesen. Fremdkérper bescha—
digen die Schneiden der Messerblatter.

Miahen Sie nie bei allzu nassem Gras, sonst stopft sich das Mah—
gut unter der Schutzhaube und verschlechtert die Schnittqua—
litat,

In der heiRen Jahreszeit das Gras nie zu kurz schneiden, sonst
trocknet der Boden aus und der Rasen erleidet Schaden an der
Grasnarbe.

— Im Frithling, wenn der Boden noch weich und das Gras sehr
saftig ist, die hdchste Schnitthéhe zum Mahen einstellen.

— Bej sehr dichtem Gras nur die 1/2 oder 3/4 Mahbreite aus—
nutzen, damit die Motordrehzahl fiir den Messerantrieb er—
halten bleibt,

— Fiir normale Maharbeit empfiehlt sich das Mahschema (Abb.
19). Zuerst 1 oder 2 Arbeitsbreiten im Uhrzeigersinn, dann
gegen den Uhrzeigersinn mit dem Auswurf zur gemaéahten
Flache fahren.

— Bei sehr hohem und dichtem Grasstand nach dem Schema
(Abb. 20) vorgehen. Zuerst mit hochster Schnitth6hen—
einstellung.

— Immer im 1. oder 2. Gang mahen. Wenn der Grasstand nicht
hoch bzw. nicht zu dicht ist, kann auch im 3. Gang geméht
werden.





Wartung und Pflege

Der Rasentraktor will — wenn Betriebsbereitschaft und Lei—
stungsfahigkeit vorausgesetzt wird — auch gepflegt werden.

Fiihren Sie die nachstehend beschriebenen Arbeiten zu den an—
gegebenen Zeiten aus oder beauftragen Sie die GUTBROD
Kundendienst—Werkstatt mit diesen Servicearbeiten.

Achtung ! Vor jeder Arbeit unter der Mdherschutzhaube ist un—
bedingt der Ziindkerzenstecker von der Ziindkerze sowie Ziind—
schliissel abzuziehen, damit beim Drehen an den Messerblattern
kein ungewollter Motorstart erfolgt.

Allgemein. Nach den ersten 5 Betriebsstunden, spaterhin von
Zeit zu Zeit sind samtliche Schrauben und Muttern am Motor,
Méher sowie Messerblattern auf festen Sitz zu priifen, gegebenen—
falls nachzuziehen. Fehlende Schrauben oder Muttern sofort
ersetzen. «

BRIGGS & STRATTON—-MOTOR

Olwechsel: Nach den ersten 5 Betriebsstunden das Motorend!
erneuern, dann alle 20—25 Betriebsstunden.

Olsorte Sommer: HD—OI SAE 30 Olmenge : ca. 1,3 Liter
Olsorte Winter: HD-—0I SAE 5 W/20

— Zum Olwechsel, Oleinfiill—Schraube E (Abb. 21) und die
OlablaR—Schraube A (Abb. 21) entfernen. Das alte Motoren—
0l restlos ablaufen lassen. Am zweckmaRigsten nach 1 bis 2
Betriebsstunden, weil dann das warme Motorendl schneller
aus dem Motor—Kurbelgehause lauft.

— OlablaR—Schraube (Abb. 21) wieder einsetzen und gut an—
ziehen. Altdl, das beim Ol—Ablassen auf das Fahrgestell ge—
laufen ist, sofort abwischen.,

— Neues Motorendl bis an die Oberkante der Einfiillbohrung
einfiilllen. VerschluB—Schraube E (Abb. 21) einsetzen und
festziehen.






Luftleitstiick
Leitblech

im Ausschnitt
des Lt‘lftfiltergehiluse

Einsatztriger
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Luftfilter—
dichtung

Luftfilter (Abb. 22)

Alle 3 Monate oder nach 25 Betriebsstunden — beim Méahen mit
starkem Staubanfall entsprechend frither — muR der Luftfilter
zerlegt und gereinigt werden. ‘

Dies ist wie folgt vorzunehmen :

— Beide Schrauben — oben am Luftfilter — herausdrehen und
den Luftfilter vom Motor abnehmen.

— Luftfilterdeckel, die Distanzstiicke, das Luftleitblech (Sieb)
sowie das Luftleitstiick entfernen.

— Schaumstoffelement herausnehmen und gut in Benzin Petroleum oder Dieselkraftstoff auswaschen,Danach ausdriicken

und von Hand trocken schleudern.

— 2 ERI6ffel Motorenol HD—SAE 30 auf dem Schaumstoffelement yerteilen, Danach das Schaumstoffelement ganz kurz
in sauberes Losungsmittel (Benzin, Petroleum oder Dieselkraftstoff) eintauchen und ausdriicken, damit sich das zuge—
setzte Motorendl gleichmaBig in den Poren des Filter—Einsatzes verteilt,

— Alle Luftfilterteile ebenfalls im Loésungsmittel reinigen. AnschlieBend Luftfilter wieder komplettieren (Abb, 22). Es
ist darauf zu achten, daB der Profilrand des Schaumstoffelementes liber die Kanten des Luftfilter—Unterteiles liegt und
somit als Dichtung zwischen Unter— und Oberteil des Luftfilters wirkt. Dichtring zwischen Luftfilter und Vergaser rich—
tig einlegen, etwa beschadigten Dichtring sofort erneuern,

Achtung ! Motor niemals ohne angebauten und richtig komplettiertem Luftfilter in Betrieb nehmen.

Einstellung des Gashebels

Einwandfreies Starten des Motors ist nur moglich, wenn bei Kaltstart und Gashebel in Stellung START die Kaltstart—
klappe am Vergaser geschlossen wird. Wenn die Funktionen START (Kaltstartklappe schlieRen) und Langsam mit dem
Handgashebel ausgefiihrt werden kénnen, dann ist gleichzeitig der Gashebel—Bereich von Leerlauf bis Vollgas am Vergaser

richtig eingestellt,





Nachpriifung der Gashebel—Einstellung wie folgt vornehmen:
— Luftfilterschrauben entfernen, Luftfilter abnehmen.

— Handgashebel bis zum Anschlag in Stellung START bringen. Dabei
muB nun die Kaltstartklappe senkrecht den Ansaugstutzen verschlie-
Ben (Kaltstartklappe geschlossen). Sichtkontrolle vornehmen.

— Handgashebel bis Anschlag in Stellung MITTEL driicken. Dabei muf
die Kaltstartklappe waagerecht im Ansaugstutzen stehen. Die Leer-
laufregulierschraube soll senkrecht sein. Wird der Handgashebel iiber
den Druckpunkt bis zum Anschlag in Stellung LANGSAM gescho-
ben, mul’ die Leerlaufregulierschraube waagerecht stehen.

Bowdenzug Nach— oder Neueinstellung

Wenn der Handgashebel die Funktionen des Vergaserhebels nicht richtig
ubertragt, kann dies wie folgt nachgestellt werden :

— Schlitzschraube B (Abb. 23) einige Umdrehungen lockern.

— Vergaserhebel D (Abb. 23) bis zum Anschlag nach oben ziehen dabei
gleichzeitig den Handgashebel bis Anschlag in Stellung START
schieben.

— Vergaserhebel D (Abb. 23) muR den Kaltstarthebel C (Abb. 23) zum
Anschlag gedriickt haben, wobei die im Ansaugstutzen des Vergasers
sichtbare Kaltstartklappe die Ansaugdffnung vollstandig verschlielRt
(Sichtkontrolle vornehmen).

— Bowdenzug A (Abb. 23) durch Anziehen der Schlitzschraube B
(Abb. 23) wieder befestigen.

Vergaser—Grundeinstellung

— Nadelventil (Abb. 24) und Leerlaufventil bis zum Anschlag eindrehen,
dann wieder 1 1/8 Umdrehungen 6ffnen.

— Motor starten und warmlaufen lassen. Dann das Nadelventil wieder
soweit zudrehen, bis der Motor beginnt langsamer zu laufen (mageres
Gemisch). Ist dies der Fall, Nadelventil wieder 6ffnen und zwar bis
der Motor am gleichmaRigsten lauft.

Leerlaufregulie~  Leerlaufventil
schraube

Nadelventil
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Ziindkerze (Abb. 25) bei jedem Olwechsel iberpriifen, wenn né6—
tig Elektrodenabstand auf 0,75 mm berichtigen. Bei Erneuerung
der Ziindkerze Champion CJ8 oder vergleichbare Ziindkerze ver—
wenden.

Unterbrecherkontakte sollten bei Stérungen nur von einem ge—
iibten Mechaniker oder in einer BRIGGS & STRATTON—Kun—
dendienst—Werkstatt eingestellt werden,

Unterbrecherkontaktabstand : 0,5 mm

Séuberung des Kiihlsystems (Abb. 26)

Der luftgekiihlte Motor hat nur dann beste Motorleistung bei ge—
ringstmoglichem Verschleif}, wenn das Kiihlsystem sauber ist und
gute Kiihlung gewahrleistet. Von Zeit zu Zeit die Geblasehaube
entfernen und die Kiihlrippen am Geblaserand sowie Zylinder
trocken mit Einsel oder Biirste reinigen.

Batterie

Den Saurestand in den Zellen der Batterie priifen und evtl. des—
tilliertes Batterie—Wasser nachfiillen.

Der FliRigkeitsstand in den Batteriezellen soll bis 5 mm unter
die Einfiilloffnung reichen.

Die Kabel—AnschliiiBe an der Batterie reinigen und mit Batterie—
Polschutzfett versehen. Achten Sie auch darauf, da} die Schrau—
ben und Muttern an den AnschliiBen festgezogen sind.

Eventuell auch die Fliigelmuttern an der Batterie—Halterung
nachziehen,





SICHELMESSER (Abb. 27)

Scharfe und ausgewuchtete Sichelmesser sind Voraussetzung fiir gute Schnitt- Sechskantmutter | $
qualitdt und lange Lebensdauer des Sichelméhers. ec lp
Federring

Ausbau des Médhmessers
Die mittlere Befestigungsschraube (Abb. 27) entfernen und das Messer mit der Messarnabe —— @

Messernabe von der Mahantriebswelle abziehen. Nach Entfernung der linken
und rechten Befestigungsschrauben kann die Messernabe vom Messerblatt ge- Messerblatt

trennt werden.
Federring A

Messerblatt

Beim Nachschleifen des Messerblattes dem urspriinglichen Schliff folgen. Sechskantschraube
Schneidflachen an beiden Enden des Messerblattes gleichmaRig bearbeiten, Befestigungsschraube 27
sonst entsteht eine Unwucht, die Maherschaden mit sich bringt.

-

Zur Nachpriifung, ob das nachgeschliffene Messerblatt an beiden Enden gleichmaRlig bearbeitet wurde, empfiehlt es sich, die Aus-
wuchtung auf einem Auswuchtgerat durchzufithren.Ist ein solches Gerat nicht vorhanden, geniigt es, wenn Sie folgendes vornehmen:

— Einen Nagel waagerecht in eine senkrechte Wand einschiagen. ‘
— Messerblatt mit der Mittelbohrung auf den Nagel stecken. Bleibt das Messerblatt in waagerechter Stellung stehen, ist das

Messerblatt gleichmaBig nachgeschliffen.

Sollte das Messerblatt an einer Seite nach unten ziehen, mul an dieser Schneidflache solange nachgeschliffen werden, bis das
Messerblatt bei erneuter Priifung auf dem Nagel in waagerechter Stellung einpendelt.

Wenn Sie mit Nachschleifen des Messerblattes und dem Auswuchten des geschliffenen Messers nicht auf der beschriebenen Weise
zurecht kommen, dann ist es besser, das stumpfe oder beschadigte Messerblatt durch ein Ersatzmesser auszuwechseln.

In der Zwischenzeit kann das gebrauchte Messer von einem Fachmann geschliffen und ausgewuchtet werden. Es ist besser, ein neues.
Messerblatt zu verwenden, bevor durch ein ungleichmaRig gescharftes und unwuchtiges Mdhmesser Schaden am Maher entsteht.

Einbau des Mdhmessers

Beim Einbau des Messers sind alle Teile in der richtigen Reihenfolge zusammenzufiigen (siehe Skizze Abb.27) sowie Schrauben
und Muttern gut und fest anziehen.





Spur—Einstellung (Abb, 28)

Radsturz und Vorspur bestimmen die Leichtgédngigkeit der Len—
kung, sowie den Reifenverschleill der Vorderrader.

Werkseitig ist die Vorspur und der Radsturz richtig eingestellt
wenn zu Reparaturarbeiten die Vorderachse demontiert wurde
ist die Neueinstellung der Vorspur, wie nachstehend beschrieben,
vorzunehmen.

— Am linken Vorderrad den Ziehsplint Z entfernen und die
Spurstange S nach unten abnehmen.

— Kontermutter K auf der Spurstange lockern

— Verstellung V auf die richtige Spurweite aus— oder eindrehen.

— Nach richtiger Spureinstellung ist alles wieder in umgekehrter

Reihenfolge zu montieren, Ziehsplint anbringen und die Kon—
termutter wieder fest gegen die Verstellung anziehen.

- A >
Vorspur—Ausmessung (Abb, 29)
o ol
— Legen Sie an die Innenseite der Vorderrader links und rechts
eine Mef3latte an. :
M m — Hinten soll die Weite B {Abb. 29) ca 3 mm mebhr als vorn die
Weite B (Abb. 29) sein.
— Der Ausgleich auf die richtige Spureinsteliung ist durch Ein—
- —— —— oder Ausdrehen des Verstellstiickes auf der Spurstange S (Abb.
- B .~ 28) zu erreichen.






Antriebskette

Nach den ersten 5 Betriebsstunden ist die Spa.nnung der An—
triebskette A (Abb. 30) zu iberpriifen, gegebenenfalls nachzu—
spannen,

Die richtige Kettenspannung ist dann vorhanden, wenn sich die
Kette zwischen Getriebe—Antriebsritzel und Hinterachs—Ket—
tenrad ca. 1/2 bis 1 cm durchdriicken 13Rt.

MuB die Kette nachgespannt werden, so sind die 4 Sechskant—
muttern S (Abb. 30) zu lockern.

Danach die beiden Sechskantmuttern M (Abb. 31) an der Fahr—
gestell—Riickseite gleichmaRig und soweit anzuziehen, bis die
richtige Kettenspannung erreicht ist.

AnschlieBend sind die Hinterachs—Befestigungsmuttern S (Abb.
30) unten am Fahrgestell wieder gut festzuziehen.






Brems—Einstellung (Abb. 32)

Wenn die Bremswirkung der FuRB— und Parkbremse nachlat
— normaler VerschleiB — so kann dies durch Nachstellung der
Scheibenbremse wieder verbessert werden.

ACHTUNG! Bevor Nachstellarbeiten an der Scheibenbremse
ausgefiihrt werden, ist der Motor abzustellen.

Die Scheibenbremse befindet sich neben dem Differenzial am
rechten Hinterrad. Gehen Sie bei der Nachstellung der Bremse
wie folgt vor :

— Splint S (Abb. 32) aus der Kronenmutter herausziehen.

— Kronenmutter K (Abb. 32) 1/2 Umdrehung anziehen.

>

- Bremswirkﬁng iberpriifen.

— Die Bremse ist richtig eingestellt, wenn sich der Rasentraktor
bei Gangschalthebel Stellung O = Leerlauf und entriegelter
Fahrgestellbremse, leichtgdngig schieben und bei niederge—
tretener FuBbremse nicht bewegen |3R3t.

— Nach der Brems—Einstellung die Kronenmutter soweit ver—
drehen, dal} sich der Splint durch die Bohrung Verstellachse
und Kronenmutter stecken laf3t. Splint an den Enden aufbie—
gen, damit wird die Kronenmutter gegen selbsttitige Ver—
stellung gesichert.





Schmierstellen

Lenkung. Einmal in der Saison, das Lenkritzel sowie Lenksegment
reinigen und einfetten. Lagerstellen mit einigen Tropfen Ol versehen.

Radlager

An den Vorderradern sind je 2 Radlager, die einmal in der Saison
zu reinigen und mit Motoren6l HD—SAE 30 zu versehen sind.
AuBerdem empfiehlt es sich, die Lager alle 40—50 Arbeitsstunden
zu olen,

Achsschenkel

Die Lager der Achsschenkel — oben und unten je 1 Lager — sind
einmal im Jahr, bei starker Verschmutzung jedoch ofters, zu reini—
gen und mit Motorend! HD—SAE 30 zu versehen Nach ca. 40—-50
Betriebsstunden erneut élen.

Hinterachse—Antriebskette

An der Hinterachse sind die 3 Lagerstellen und die Antriebskette
einmal in der Saison zu reinigen und zu 6len. HD—Motorendl SAE
30. Danach geniigen alle 40—50 Arbeitsstunden einige Tropfen Ol
auf die Schmierstellen.

Differential und Getriebe

Das Differential der Hinterachse sowie das Schaltgetriebe sind werk—
seitig mit Dauer—Schmiermittel versehen und verschlossen. Ge—
triebe und Differential sind deshalb wartungsfrei.

Nachlaufrider am Sichelmaher

Die Radachsen der Nachlaufrdder am Sichelméaher sind einmal in
der Méahsaison oder alle 25 Arbeitsstunden zu entfernen, Radlager
und Radachsen griindlich reinigen, mit einem guten Abschmierfett
versehen und dann die Rader wieder am Maherdeck montieren.





Sichelmidher—Keilriemen (Abb. 33 + 34)

Vor Auswechsluhg des Keilriemens den Ziindschliissel -und Ziind—
kerzenstecker abziehen und wie folgt vorgehen:

~ Mahantrieb—Handaushebung H (Abb. 17) nach hinten ziehen
und verriegeln.

— Keilriemenschutz D (Abb. 8, 11, 33) entfernen.
— Keilriemenfiihrung | (Abb. 8, 12, 33) entfernen.

— Keilriemen von der Motor—Keilriemenscheibe K (Abb. 33)
abnehmen.

— Ziehsplint E, Splint F, Scheiben J und Bolzen G des Sichel—
méahers Aufhingelaschen A, C, D, K (Abb. 10) entfernen, den
Maher von den Lasehen 16sen und nach rechts unter dem Ra—
sentraktor herausziehen.

. — Die Keilriemenfiihrung F (Abb. 34) an den Sichelmaher—Keil—
> riemenscheiben K entfernen.

‘\\ (3, — Keilriemen austauschen und alle Teile in umgekehrter Reihen—
'ﬂ%.?ﬂ . folge wieder am Rasentraktor montieren.

y~ a
X~
| 34/ N/

Beachten Sie in diesem Zusammenhang unbedingt die Ausfiih—
rungen zu den Abbildungen 10, 11, 12, 33 + 34.

P\///
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Antiebs—Keilriemen (Abb. 35)

Vor Erneuerung des Antriebskeilriemens — vom Motor zum Ge-
triebe — ist das Motorol und der Kraftstoff abzulassen.

Danach den Rasentraktor vorn anheben und senkrecht auf-
stellen. Hinten sicher unterbauen, das Bremspedal niedertreten

und verriegeln. Vorher auch den Sichelmadher vom Rasentraktor
entfernen.

— Keilriemenfiihrung F (Abb. 33) an der Motor—Keilriemen—
scheibe nach entfernen der beiden vorderen Motorbefesti—
gungsschrauben abnehmen.

— Die beiden Keilriemenfiihrungen G (Abb. 35) ander Getriebe—
Keilriemenscheibe abschrauben. ’

— Anpressrolle A (Abb. 35) abnehmen.
— Keilriemen austauschen. Verwenden Sie aber nur von uns
bereitgehaltene Original—Keilriemen, da sonst die einwand—

freie Kraftibertragung vom Motor zum Getriebe nicht ge—
wahrleistet ist.

Alle Teile in umgekehrter Reihenfolge wieder montieren.

TSI U A






Selbsthilfe bei Stérungen

Storung

Motor wird von
Starter nicht
durchdrehen

Motor wird vom
Starter durchge—
dreht, springt aber
nicht an.

Ursache

Batterie falsch
eingebaut

Sicherung
durchgebrannt

Batterie leer
Gashebel auf
Leerlauf
Kaltstartklappe

tberpriifen

An der Ziindkerze
springt kein Funke
tiber

Vergaser erhalt
keinen Kraftstoff

Luftfilter ver—
schmutzt

Abhilfe

Batterie—Einbau priifen. Der Batterie Minuspol mit Neg. , N oder (—) gekenn—
zeichnet mufl mit dem Minuskabel des Traktors gut verschraubt sein. Der Bat—
terie Pluspol mit Pos., P oder (+) gezeichnet ist mit Pluskabel vom Elektromag—
netschalter zu verbinden. Am Batterie Pluspol ist auRerdem der rote Draht mit

zu befestigen.

Sicherung erstetzen. Sollte die Sicherung wieder durchbrennen, mull Werkstatt—
hilfe zur Uberpriifung und Instandsetzung der elektr. Anlage in Anspruch ge—
nommem werden.

Saurestand in der Batterie liberpriifen, wenn ndtig berichtigen. Batterie nachla—
den, nach Einbau der Batterie alle Kabel auf festen Sitz priifen.

Gashebel auf 3/4 bis Vollgas stellen.

-

Bei starten des kalten Motors, (Vollgas am Gashebel) mul die Kaltstartklappe
geschlossen sein. Bei warmem Motor (3/4 Gashebelstellung) muB die Kaltstart—
klappe senkrecht, also offen sein.

Ziindkerzenstecker auf festen Sitz priifen. Ziindkerze auf Beschaffenheit priifen,
eventuell erneuern.

Benzintank leer. Nachtanken. Benzinleitung verschmutzt oder verstopft. Ben—
zinleitung ausbauen und reinigen.

Luftfilter reinigen. Luftfiltereinsatz und alle Einzelteile griindlich reinigen.
Wenn nétig, Luftfilter—Schaumstoffelement erneuern.





Stérung

Motor qualmt

Starke Erschiit—
terungen

Mihgut wird nicht
ausgeworfen

Mahstreifen bleiben
stehen

Keine Leistung
im Vor—u, Riick—
wartsgang

Keine Leistung bei
Dauerbetrieb

Stillegungsvorschriften

Ursache

Motor—Kiihlsystem
verstopft

Messerwelle oder
Messer beschadigt

Motor lauft zu
langsam

Messer zu kurz
oder stumpf

Abhilfe

Kiithlsystem reinigen. Olstand im Motor {iberpriifen, eventuell Motorendl er—
neuern.

Motor sofort abstellen. Messerwellen und Sichelmesser (iberpriifen. Eventueil
neue Sichelmesser einbauen,

Gashebel zwischen 3/4 und Vollgas stellen, eventuell gr6Bere Schnitthéhe ein—
stellen. Kleineren Gang wéahlen.

Messer-erneuern oder scharfen.

Priifen ob die Gashebelstellungen richtig auf den Vergaser {ibertragen werden.

L4
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Werkstatthilfe in Anspruch nehmen.

— Wenn der Rasentraktor langere Zeit nicht bendtigt wird, empfehlen wir den Rasentraktor, Motor und Sichelmaher griind—

lich zu reinigen.

— Nach Wartungsplan, Olwechsel im Motor vornehmen, abschmieren und dlen (siehe auch Wartung und Pflege). Danach den
Rasentraktor im Abstellraum zugedeckt mit abgezogenem Ziindschliissel aufbewahren. :





Gewadhrleistungsbedingungen fiir Gartengerite

Fir Mangel haften wir unter AusschluR weiterer Anspriiche unbeschadet des unten
beschriebenen Ricktrittsrechts wie folgt: '

1.

Alle diejenigen Teile werden unentgeltlich und nach billigem Ermessen einer im
Verzeichnis der Gutbrod-Kundendienstwerkstatten geflihnrten Werkstatt ausgebessert
oder neu geliefert,die sich infolge eines vor Versand ab Werk liegenden Umstandes
— insbesondere wegen fehlerhafter Bauart, schlechter Baustoffe oder mangelhafter
Ausfihrung — als unbrauchbar oder in ihrer Brauchbarkeit nicht unerheblich beein-
trachtigt herausstellen. Bei Feststellung solcher Mangel ist das Gerat der nachsten im
Verzeichnis der Gutbrod-Kundendienst Werkstatten gefihrten Werkstatt oder uns

unverzuglich zur Reparatur zur Verfligung zu stellen. Ersetzte Teile werden unser
Eigentum,

Soweit aus der Garantiekarte keine langere Gewahrleistungsfrist hervorgeht, endet
die vorstehende Gewahrleistungsfrist 6 Monate nach Auslieferung an den Endkun-
den, oder — falls diese fruher liegt — nach der ersten Inbetriebnahme. Fir wesentliche
Fremderzeugnisse beschrankt sich unsere Haftung auf die Abtretung unserer entspre-
chenden Anspriche gegen den Lieferer des Fremderzeugnisses.

. Gewahrleistungsanspriiche verjahren vom Zeitpunkt der rechtzeitigen Rige an in

6 Monaten. Sie stehen nur dem ersten Erwerber (Endverbraucher) eines fabrikneuen
Gerates zu und sind nicht Ubertragbar.

. Es wird keine Gewahr (ibernommen, fir Schaden, die aus nachfolgenden Griinden

entstanden sind: ungeeignete oder unsachgemale Verwendung, fehlerhafte Inbetrieb-
setzung, natirliche Abnutzung, VerstoR gegen Inbetriebnahmevorschriften oder
Bedienungsanleitung, mangelhafte Wartung, Eingriff durch andere als durch autorisier-
te Gutbrod-Kundendienstwerkstatt sowie chemische, elektrochemische oder elektri-
sche Einflisse, soweit sie nicht auf unser Verschulden zuriickzufiihren sind.

¥

Zur Vornahme der nach billigem Ermessen notwendig erscheinenden Ausbesserungen
und Ersatzlieferungen hat der Besteller uns oder der autorisierten Kundendienstwerk-
statt die erforderliche Zeit und Gelegenheit zu geben, sonst sind wir von der Mangel-
haftung befreit.

Von den durch die Ausbesserung bzw. Ersatzlieferung entstehenden unmittelbaren
Kosten tragen wir — insoweit sich die Beanstandung als berechtigt herausstellt — die
Kosten des Ersatzstickes einschlieRlich des Versandes sowie die angemessenen Kosten
des Ein- und Ausbaues. Im tbrigen tragt die Kosten der Besteller.

. Fir das Ersatzstick und die Ausbesserung wird keine Gewihrleistungsfrist in Gang

gesetzt.

Weitere Anspriiche des Endkunden, insbesondere ein Anspruch auf Ersatz von Schaden,
die nicht an dem Liefergegenstand selbst entstanden sind, sind, soweit gesetzlich
zuldssig, ausgeschlossen. Nimmt der Besteller den Kaufgegenstand trotz Kenntnis eines
Mangels ab, so stehen ihm Gewahrleistungsanspriiche insoweit nur dann zu, wenn er
sich diese bei der Abnahme vorbehalten hat.

Die Erstmontage und Inbetriebnahme lhres Gartengerates wird in jeder Gutbrod_— Kun-
dendienst Werkstitte vorgenommen. Diese Arbeiten sind jedoch keine Garantie-Lei-
stungen, die Kosten tragt in jedem Fall der Auftraggeber.





Gut¢tbrod Werke GmbH 6601 Biibingen (Germail
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Bild Teile-Nr. Norm - Bezeichnung Stiick
Fig. " piéces ' Numero de 1a norm Nbr.
No. i its—No. Bezeichnung Désignation Descriptiun Standard Description Nbr.
1 090.90.202  Sitz Siége Seat 757-0285
2 090.47.393 Lenkrad-Kappe Capuchon Cap 731-0220
3 090.47.392 Lenkrad Volant Steering Wheel 731-0219
4 090.65.059  Scheibe Rondelle Washer 736-0156
5 090.47.645  Federscheibe Rondelle élastique Spring Washer 736-01T74
6 090.47.045 Flanschlager Palier flasque Flange bearing T48-0227
7 092.15.152  Armaturenbrett Tableau de bord Dash panal 16 038
9 090.65.761  Sechskantschraube Vis Secrew 710-0198
10 090.47.086 Schraube Vis Screw 710-0255
11 090.47.654 Motorhaube Capot Hood 11 836
12 092.15.153 Kiihlergrill Grille Grille 731-0562
13 090.65.752  Federring Rondelle Grower L-Washer 736-0142
14 090.65.750 Sechskantmutter Ecrou Nut T712-0287
15 090.47.173 Federring Rondelle Grower L-Washer 736-0329
16 092.15.214 Spannband Attache Cable Tie 726-0209
17 090.65.239 Scheibe Rondelle Flat Washer 736-0300
18 090.47.744 Schraube Vis Screw 710-0253
19 090.65.885 Trittbrettauflage links - Caoutchouc gauche Foot mat left 723-0305
20 090.65.760 Federring Rondelle Grower L-Washer 736-0119
21 090.65.759 Sechskantmutter Ecrou Nut 712-0267
22 090.90.582 Oberes Rahmenteil Chassis supérieur Upper frame 13 880
23 092.15.074  Lenksiule Axe de direction Steering shaft 738-0307
24  090.65.888 Halter Support Holder 12 746
25 090.65.357  Federring Rondelle Grower L-Washer 736-0158
26 090.47.046 Spezialschraube Vis Screw 710-0312
E 2973
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Bild Teile-Nr. Norm — Bezeichnung Stiick
Fig. " . piéces Numero de la norm | Nbr..
No. . ts—No. Bezeichnung Désignation Descripu..n Standard Descriptivn Nbr.
27 090.47.042 Sicherungsmutter Ecrou Nut 712-0923
28 090.90.906 Aufdruckkappe Capuchon Cap 726-0159
29 090.90.148 Flanschlager Flasque palier Flange bearing T41-0225
30 090.90.120 Vorderachse vollst. Essieu avant ens. Front axel assy. 13 274
31 090.65.582 Splint Goupille Pine 714-0115
32 092.15.075 Achse vollst. Essieu ens. Axe assy. 14 453
vorne links avant gauche front left
33 090.47.038 Gelenkzapfen Doigt d'articulation Link bolt 711-0198
34 090.65.411 Spurstange Tige de réglage Tie rod TUT7-0144
35 090.90.727 Flanschlager Flasque palier Flange bearing T41-0313
36 092.15.176  Vorderrad Roue avant Front wheel T34-1184
10.50 x 4.00 vollst. 10.50 x 4.00 ens. 10.50 x 4.00 assy.
- 092.15.221  Felge Jante Rim 734-1183
- 092.15.222 Reifen Pneu Tire 734-1185
- 090.65.162 Ventil Valve Valve T34-0255
-~ 090.90.311 Schmiernippel Raccord de graissage Greasing fitting 737-0146
37 090.90.800 Batterie 12V Batterie 12V Battery 12V 725-0514
38 090.90.408 Splint Goupille Pin 714-0470
39 092.15.076 Achse vollst. Essieu ens. Axe assy. 14 452
vorne rechts avant droite front right
40 090.65.153 Sicherungsmutter Ecrou Nut 712-0711
41 090.65.892 Lenkgestinge Tige de direction Steering rod 711-0625
42 092.15.192 Gashebel m.Gehduse kpl. Commande de gaz cpl. Throttle Control Box assy. 831-0692
43 092.15.215  Gaszug Commande de gaz Throttle Control Wire T46-0501
44  090.90.884 Mutter Ecrou Nut 712-0375
E 2973
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Bild Teile-Nr. Norm - Bezeichnung Stiick
Fig. ¥ pieces Numero de la norm’ Nbr.
No. i /‘ts—No. Bezeichnung Désignatien Descripti.a Standard Description Nbr.
45 090.65.995  Distanzhiilse Entretoise Spacer 748-0190
46 090.65.927 Sechskantschraube Vis Screw 710-0289
47 090.47.588 Motorhaubenverschluf Attache capot Hood lock assy. 723-0296
vollst. ens. ' _
48 090.65.893  Trittbrettauflage rechts Caoutchouc droit Foot mat right 723-0304
49 (090.90.585 U-Vinyl-Streifen Garniture de trappe Protection strap 731-0497
50 092.15.216  Tank Réservoir Gas Tank 731-0172
51 090.65.410 Kraftstoffanzeiger Jauge a essence Gas Gauge 723-0155
52 090.65.894 Lagerbock vollst. Support de palier ens. Bearing pedestal assy. 12 850
53 092.15.156 Flanschlager vollst. Flasque palier ens. Bearing flasque T41-0226
54 090.65.466 Kegelrad . Pignon conique Bevel gear T48-0237
55 090.47.414 Scheibe Rondelle Washer 736-0242
56 090.47.111  Sicherungsmutter Ecrou Nut 712-0429
57 090.65.470 Sechskantschraube Vis Screw 710-0180
58 090.65.627  Scheibe Rondelle Washer 736-0105
59 090.65.464 Lenksegment Segment. de direction Steering segment 7u8-0236
60 090.65.633 Flanschlager Flasque palier Flasque palier 741-0199
61 090.65.895 Sechskantschraube Vis Screw 710-0325
62 090.90.157  Radkappe Capuchon Cap 731-0484
64 090.65.896 Lenkhebelwelle vollst. Arbre levier de direction Steering lever shaft assy. 12 749
ens.
65 090.65.469  Nylon Schraube Vis nylon Nylon screw 710-0670
66 090.65.897 Keilriemenschutz Protection de courroie Belt guard - 11 055
67 090.90.583 Unteres Rahmenteil Chassis inférieur Lower frame 13 879
68 092.15.217 Batteriedeckel Couvercle de batterie Battery cover 731-0708
E 2973
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Bild Teile-Nr. Norm — Bezeichnunn _ Stilick
Fig. = . pieces , Numero de la norm Nbr.
No. iurts—No. Bezeichnung Désignation Descriptiun Standard Description Nbr.

69 090.65.360 Fliigelmutter Ecrou a oreilles Wing Nut 712-0113

70 090.65.361 Gewindestange Goujon Hold Down Rod 711-0222

71 090.65.899 Strebe Traverse Travers 12 934

72 090.65.900 Sitzfeder Ressort de siége Seat spring 732-0256

73 092.15.024  Federring Rondelle Grower L-Washer 736-0921

74 090.47.407 Sechskantmutter Ecrou Nut 7120206

77 090.47.456 Anhiingebligel Etrier Strape 09 963

78 000.49.314 Typenschild Plaque de type Type plate

79 090.47.567 Kot fliigel Aile Mudguard 11 002

80 090.47.006 Sechskantschraube Vis Screw 710-0195

82 090.47.120 Sechskantschraube Vis Screw 710-0322

83 092.15.078  Abdeckung Couvercle Cover 13 881

84 090.47.567 Kotfliigel Aile Mudguard 11 002

85 090.90.975 Ziindschliissel Clé de contact Ignition key 725-0201

86 090.47.502 ZiindschloB Interrupteur d'allumage Ignition switch 725-0267

87 090.90.953 U-Vinyl-Streifen Garniture de trappe Protection strap 731-0511

89 090.47.695  Sicherungsmutter Ecrou Nut 712-0158

90 090.47.747  Sechskantmutter Ecrou Nut 712-0138

91 090.47.585 Kugelgelenk Rotule Ball joint 723-0156

92 090.65.682  Sicherungsmutter Ecrou Nut 712-0116

93 090.90.894  Sechskantschraube Vis Screw 710-0216

94 090.90.866 Federring Rondelle Grower L-Washer 736~0169

95 090.90.851  Sechskantmutter Ecrou Nut 712-0798

96 092.15.149 Amperemeter Ampéremeter Ammeter 725-0925

97 090.90.128  Lichtschalter Interrupteur de lumidre  Light switch 725-0634

E 2973
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Bild Teile-Nr.

Norm - Bezelchnung _Stiick

Fig. " , piéces Numero de ia norm
No. :.rts—No. Bezeichnung Désignation Descriptivn Standard Description Nbr.
98 090.90.978 Magnetschalter Solenoid Solenoid 725-07T1 !
99 092.15.218 Sechskantschraube Vis Screw 710-0277
100 092.15.051 Isolierplatte Plaque isolante Insulator plate 726-0222
101 092.15.150 Schalter Interrupteur Spring switch 725-0759
102 092.15.219 Sechskantschraube Vis Screw 710-0892
103 090.90.597 Lampenhal terung Support de phare Headlight Retainer 09960
104 090.47.777 Scheinwerfer Phare Headlight 725-0222
105 090.65.468 Kraftstoffleitung Tuyau de carburant Gas Line 751-0173
106 092.15.220 Schelle Collier Hose clamp 726-0207
107 090.65.940 Sechskantschraube Vis Screw 710-0599
108 090.65.475  Scheibe Rondelle Washer 736-0270
109 090.65.208 Scheibe Rondelle Washer 736-0463
110 000.49.313 Namensschild Décalcomanie Decal
E 2973
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Bild ~ 'le-Nr.

Norm — Bezeichnuny Stiick
Fig. hu. piéces

Numero de la norme Nbr.

No. Parts —No. Bezelchnung Désignation Description Standard Description Nbr.
1 090.47.111 Sicherungsmutter Ecrou Nut 712-0429
2 090.47.399  Gummischeibe Rondelle caoutchouc Caoutchouc washer 735-0126
090.90.887 Griff Poignée ' Grip 720-0157
§  090.65.903 Ausrilckhebel Levier de rélevage Lift handle T49-0212
5 090.90.194 Ausrlickwelle vollst. Axe de rélevage ens. Lift handle shaft 13 630
6 090.47.394 Tellerfeder Rondelle Belleville Belleville washer 736-0219
7 090.47.644 Sechskantschraube Vis Screw 710-0201
8 092.05.375 Motor B&S Moteur B&S Engine B&S 220 707/0641
9 090.90.896 Sechskantschraube Vis Screw 710-0442
10 090.90.586 Geh8useaufhiingung Suspension Suspension 13 851
11 090.65.582 Splint Goupille Pin 71?8-01 15
12, 090.47.069  Scheibe Rondelle Washer 736-0192
13 090.47.602  Sperrstiick Pidce d'arret Lock plece 11 029
14 090.90.193 Gummischetbe Rondelle caoutchouc Caoutchouc washer 735-0195
15 090.90.197  Scheibe Rondelle Washer 736-0237
16 092.15.080  Distanzhillse Entretoise Spacer Th8-0273
17T 092.15.157 Schaltgetriebe vollst. Boite de vitesse ens. " Transmission assy. 717-0806
18 092.15.081 Gangschal thebel Levier de commande Shifting lever TNT-0172
19 090.47.733  Schaltknopf Bouton Knob 720-0165
20 090.47.238  Flachrundschraube Vis Screw 710-0134
21 092.15.082 Bremspedal vollst. Pedal de frein ens. Brake pedal 14 219
22 090.47.408  Schraube Vis Screw 738-0140
XF' 23 090.47.426 Zugfeder Ressort de traction Tension spring 732-0191
24 090.65.682 Sicherungsmutter Ecrou Nut 712-0116
25 090.65.906 Spannhebel vollst. Levier tendeur ens. Tensioning lever 12 Uh6
E 2974
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Norm — Bezeichnung | Stiick
Fig. No. pléces

Numero de la norme Nbr.

CAR RRVIS )

No. Parts —-No. Bezeichnung Déslignation Description Standard Description Nbr.
26 090.47.428 Zugfeder Ressort de traction Tension spring 732-0245
27 090.65.908 Aufdruckkappe Capuchon Cap 726-0100
28 090.47.606 Kupplungsstange Tige d'accouplement Clutch rod 11 061
29 090.47.661 Sperrlasche Eclisse d'arret Lock bracket 11 057
30 092.15.083 Kupplungspedal vollst., Pédale d'embrayage ens. Clutch pedal assy. 14 220
31 092.15.084 Bremspedalauflage Caoutchouc de pedale Pedal pad 735-0201
32 090.65.909 Keilriemenschutz oben Protectuer de courrole Belt guard above 12 654
vollst. supérieur ens. . assy. ‘
- 090.90.741 Keilriemenschutz Protecteur de courroie Belt guard below 13 955
unten inférieur
33 090.47.414  Scheibe Rondelle Washer 736-0242
34 090.65.077 Sechskantschraube Vis Screw 710-0316
35 090.65.760  Federring Rondelle Grower L-Washer ' 736-0119
36 090.65.759 Sechskantmutter Ecrou Nut 712-0267
37 090.47.206 Sechskantschraube Vis Screw 710-0259
38 090.65.910 Keilriemenfithrung Guidage de courroie V-Belt guide 12 160
vollst. ens. assy.
39 090.47.37 Keilriemenfithrung . Guidage de courroie V-Belt guide 10 426
vollst. ens. assy.
40 090.90.588  Schraube Vis Screw 738-0373
41 090.47.611 Halter vollst. Support ens. Holder assy. 11 039
42 090.47.610 Sperrlasche Eclisse d'arret Lock bracket 11 056
43 090.47.172 Sechskantmutter Ecrou Nut T712-0287
by 092.15.158  Bremse Frein Brake 761-0168
45 090.47.643 Schlagmutter Ecrou Nut 726-0121
E 2974
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Bild Teile-Nr. Norm - Bezeichnung Stiick
Fig. IV pieces Humero de la norm¢ Nbr.
No. l./ts—-No. Bezeichnung Oésignation Descriptiva Standard Description Nbr.

46 090.65.761  Sechskantschraube Vis Scerew 710-0198

47 090.47.423 Scheibenbremse vollst. Frein a disque ens. Disc brake cpl. 761-0130

48 090.65.221 Sicherungsmutter Ecrou Nut HH-02-03631

49 090.65.912 Scheibe Rondelle Washer HH-03-03032

50 090.47.715 Bremshebel Levier de frein Brake lever HH-18-03493

51 090.65.223 Stift Goujon Stud HH-05-03034

52 090.65.914 Stellscheibe Rondelle d'arret Lock washer HH-03-03303

53 090.47.720 Bremsbacken Sabot de frein Brake shoe HH-15-02124

54 090.65.701 Sechskantschraube Vis Screw 710-0176

55 090.47.424 Distanzstiick Entretoise Spacer 761-0133

56 090.65.915 Lasche Eclisse Strape 11 010

57 090.47.718 Bremsgehiuse aufien Carter de frein ext. Brake housing ext. HH-12-03292

58 090.47.721 Bremsbacken Sabot de frein Brake shoe HH-15-03149

59 090.47.718 Bremsgehiduse innen Carter de frein int. Brake housing int. HH-12-03292

60 092.15.054 Differential kpl. Differentielle cpl. Differential cpl. 717-0318

61 090.47.187 Sicherungsmutter Ecrou Nut T712-0158

62 090.47.595 Rilckhol feder Ressort de rappel Recuperating spring 732-0157

63 090.65.907  Zugstange Tige de traction Tension rod TU7-0107

64 090.65.492 Sechskantschraube Vis Screw 710-0627

65 090.47.414  Scheibe Rondelle Washer 736-0242

- 092.15.159  Hinterrad Roue arriére Rear wheel 734-0591

16.00 x 6.50 kpl. 16.00 x 6.50 cpl. 16.00 x 6.50 cpl.

66 092.15.223  Felge Jante Rim 734-0594

67 092.15.160 Reifen 16.00 x 6.50 Pneu 16.00 x 6.50 Tire 16.00 x 6.50 734-0275

- 090.65.162  Ventil Valve Valve 734-0255

68 090.47.750  Scheibe Rondelle Washer 736-013U
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Bild  lle-Hr.
Fig. No. piéces
No. Parts —No. Bezelchnung

Norm - Bezelchnung Stiick
Numero de la norme Nhr.
Standard Description Nbr.

Désignation Description

e widiba

69 090.65.633 Flanschlager Flasque palier Flange bearing ™1-0199
70 090.47.674 Kettenspannschraube Tendeur de chaine Chain adjustment 710-0437
71 090.65.918 Hinterradachstriger Support d'axe arriére Rear axle support 11 009
72 090.47.613 Rollenkette Chaine Chain 713-0104
- 090.47.4119  Kettenglied Piéce de chaine Chain plece 713-0723
73 090.65.063 Hinterachstragplatte Plaque support Holding plate 10 364
T4 090.47.675 Platte Plaque Plate 10 360
75 090.47.596 Halter vollst. Support ens. Support assy. 11 011
76 092.15.085 GehHuseaufhingung Suspension Suspension 11 024
T7 090.47.558 Drehgelenk vollst, Articulation ens. Link assy. 09 721
78 090.47.598 Verbindungshebel Tige de connection Connection rode 11 014
79 090.90.872 Federstecker Goupille élastique Spring pin 714-0101
80 090.47.597  Geh#useaufhiingung Suspension Suspension 11 023
81 090.47.067 Bolzen Axe Bolt 711-0332
82 090.47.432  Knopf Bouton Knob 11 2U9
83 090.47.599  Begrenzungshebel Levier ens. Lever assy. 11 027
vollst.
84 090.65.899  Strebe Traverse Traverse 12 934
85 092.15.086  Strebe Traverse Traverse 7h9-0169
86 090.65.916 Feder Ressort Spring HH-06-03031 -
87 092.15.087 Auspuff vollst. Echappement ens. Muffler assy. 751-0294
E 2974
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Bild Teile-Nr.

Fig. = piéces

Norm — Bezeichnung Stiick
Numero de la norme

No. ...ts—No. Bezeichnung Oésignation Descriptivn Standard Description Nbr.
- 092.15.054 Differential vollst. Differentiel cpl. Differential cpl. 717-0318
1 090.90.058 Spannstift Goupille élastique Spring pin 715-0247
2 090.90.059 Kegelrad Pignon conique ' Bevel gear 748-0185
3 090.65.555  Differentialschaft Arbre Shaft 738-0302
4 090.90.061  Scheibe Rondelle Washer 736-0188
5 090.47.178 Geh#usehil fte Demi-carter Housing half 719-0150

6 090.65.760  Federring Rondelle Grower L-Washer 736-0119
7 090.65.085 Sechskantschraube Vis Screw 710-0526
8 090.47.523 Scheibe Rondelle Washer 736-0187
9 090.90.064 Kegelrad Pignon conique Bevel gear 7u8-0158
10 090.90.065 Welle Arbre Shaft 711-0276
11 092.15.055 Bolzen Axe Bolt 715-0145
12 090.65.557  Differentialschaft Arbre Shaft 738-0303
13 090.65.371 Kettenrad 40 Z&hne Roue de chaine, 40 dents Sprocket U0 teeth 09054
14 090.90.066 Sicherungsmitter Ecrou Nut 712-0237
15 090.47.179 Flanschlager Palier flasque Flange bearing T48-0169
E 2971
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Bild Teile-Nr. Norm — Bezeichnung Stlick
Fig. ~ . piéces - Numero de la norm Nbr.
No. ..rts—No. Bezeichnung Désignation Descriptiun Standard Description Nbr.
- 092.15.210 Schaltgetriebe kpl. Boite de vitesse cpl. Transmission cpl. 717-0806
1 090.65.835  Flanschlager Palier flasque Flange bearing FF-1101 4
2 090.65.826  Scheibe (1 mm) Rondelle (1 mm) Washer (1 mm) FF-1068 X
2 090.65.827 Scheibe (0,8 mm) Rondelle (0,8 mm) Washer (0,8 mm) FF-1082 X
2 090.65.829 Scheibe (1,3 mm) Rondelle (1,3 mm) Washer (1,3 mm) FF-1358 X
2 090.65.830  Scheibe (0,6 mm) Rondelle (0,6 mm) Washer (0,6 mm) FF-1423: X
2 090.65.831  Scheibe (0,9 mm) Rondelle (0,9 mm) Washer (0,9 mm) FF-1424 X
2 090.65.832  Scheibe (1,1 mm) Rondelle (1,1 mm) Washer (1,1 mm) FF-1425 X
2 090.65.833  Scheibe (0,5 mm) Rondelle (0,5 mm) Washer (0,5 mm) FF-1441 X
3 092.15.056  Sicherungsring Circlips Retaining ring FF-3395 1
4 092.15.057  Distanzstiick Entretoise Spacer FF-3422 1
5 092.15.058 Satz Zahnrad Jeu de pignon Gear set FF-2770 1
30 Zihne 30 dents 30 teeth
6 090.65.838 Mi tnehmer Baladeur Clutch collar FF-1083 2
7 092.15.059  Satz Zahnrad Jeu de pignon Gear set FF-2772 1
25 Z&hne 25 dents 25 teeth
8 092.15.060  Distanzstiick Entretoise Spacer FF-3423 1
9 090.65.843  Sicherungsring Circlips Retaining ring FF-1099 1
10 090.65.853 Kegelrad Pignon conique Bevel gear FF-1085 1
42 Z4hne 42 dents 42 teeth
11 092.15.061 Zahnrad Pignon Gear FF-3U60 1
20 Zdhne ‘20 dents 20 teeth
12 090.65.855 Kettenritzel Roue de chaine Sprocket FF-1087 1
12 Z&hne 12 dents 12 teeth
13 092.15.062 Antriebswelle Arbre d'entrainement Drive shaft . FF-3u43 1
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Bild Teile-Nr. Norm - Bezelchnung Stiick

Fig. ~— pieces Numero de la normt  Nbr.
No. «.its—No. Bezeichnung Désignation Descriptivn Standard Description Nbr.
14 092.15.063  Scheibenfeder Clavette disque Woodruff key FF-3068 .2
15 090.65.846 Scheibenfeder Nr. 9 Clavette disque No. 9 Woodruff key No. 9 FF-1374 1
16 090.65.856 Rollenkette Chaine Chain FF-1090 1
17 090.65.834 Sicherungsring Circlips Retaining ring FF-1106 1
18 092.15.064  Zahnrad 20 Zihne Pignon, 20 dents Gear, 20 teeth FF-3149 1
19 090.65.839 Druckfeder Ressort de compression Compression spring FF-1095 2
20 092.15.065  Satz Zahnrad, Jeu de pignon, _Gear set, FF=27T1 1

25 Zihne 25 dents 25 teeth
21 092.15.066 Distanzrohr Entretoise Spacer FF-3409 1
22 092.15.067 Zahnrad, 30 Zihne Pignon, 30 dents Gear, 30 teeth FF-3153 1
23 090.65.857 Kettenritzel Roue de chaine Sprocket FF-1104 1
12 Zdhne 12 dents 12 teeth
24 090.65.860 Scheibenfeder Nr. 16 Clavette disque No. 16 Woodruff key No. 16 FF-1375 2
25 090.65.859 Scheibenfeder Nr. 3 Clavette disque No. 3 Woodruff key No. 3 FF-1369 2
26 090.65.861 Antriebswelle Arbre de commande Drive shaft FF-1094 1
27 090.65.858 = Scheibenfeder Nr. 4 Clavette disque No. U Woodruff key No. 4 FF-1371 1
28 092.15.211 Kettenritzel, 7 Zihne Roue de chaine, T dents Sprocket, 7 teeth FF-1089 1
29 090.65.824 Sicherungsring Circlips | Retaining ring FF-1300 1
30 090.65.840 Gehduse-Unterteil Carter inférieur Lower housing FF-1064 A 1
31 090.65.851 Sicherungsring Cireclips Retaining ring FF-1100 1
32 090.65.873 Kegelritzel 16 Zihne Pignon conique, 16 dents Bevel gear, 16 teeth FF-1105 1
33 092.15.069 Scheibenfeder Clavette disque Woodruff key FF-1370 1
34 092.15.070 O-Ring Anneau Ring FF-1926 1
35 090.65.843 Sicherungsring Circlips Retaining ring FF-1099 1
36 090.65.865  Schraube Vis Screw FF-1073 4
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Fig. ~— . piéces Numero de la norm
No. ..rts—No. Bezeichnung Désignation Descriptivn Standard Description
37 090.65.864 Ausschaltplatte Secteur Lock-out plate FF-1074
38 090.65.867  Schaltgabel links Fourchette gauche Shifter fork left FF-1070 1
39 090.65.866 Schaltgabel rechts Fourchette droite Shifter fork right FF-1657 1
40 090.65.869 Gehduse-Oberteil Carter supérieur Upper housing FF-1065 J 1
41 090.65.870  Sechskantschraube Vis Screw FF-1360 8
42 090.65.852 Wellenscheibe Rondelle Wave washer FF-1096 1
43 090.65.871  Kugel Bille Ball FF-1037 2
44 090.65.872 Druckfeder Ressort de compression Compression spring FF-1475 2
45 090.65.848  Einsatzring Anneau Insert FF-1091 1
46 090.65.847  Abdeckscheibe Couvercle Cover FF-1670 1
47 092.15.071 Schraube Vis Screw FF-3U405 b
48 090.65.850 Schalthebel Levier de commande Shift lever FF-2683 1
49 090.65.849 Schaltknopf Boule Knob FF-1318 1
50 092.15.072 Satz Ritzelwelle Jeu de pignon commande Gear shaft set FF-25T1 1
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Bild Teile-Nr. Norm — Bezeichnung Stiick

Fig. ™ piéces Numero de Ia norme Mbr.
No. ...its—No. Bezeichnung Jésignation Descriptiv. Standard Description Nbr.
1 090.47.490 Scheibenfeder Clavette disque Disc spring 714-0129 ?
2 090.47.487  Keilriemenscheibe Poulie Pulley 756-0174 '
3 092.15.024 Federring Rondelle Grower Spring washer 736-0921
4 090.47.485 Flachmutter Ecrou Nut 712-0922
5 090.65.398  Keilriemen Courroie V-belt ' 754-0198
6 090.47.135 Spannrolle ) Rouleau tendeur Tensioning pulley 756-0116
7 090.65.419 Spannrolle Rouleau tendeur Tensioning pulley 756-0217
8 092.15.161- Keilriemenscheibe Poulie Pulley 756-0431
9 090.47.686 Biichse Douille . Sleeve 711-0572
10 090.47.318 Federring : Rondelle Grower Spring washer 736-0217
11 090.65.919 Sechskantschraube Vis Screw 710-0151 ;
12 090.65.682 Sechskantmutter Ecrou Nut 712-0116
13 092.15.162  Messerbremse vollst. Frein Brake 761-0168 i
14 090.65.920 Keilriemenscheibe Poulie Pulley 756-0251
15 092.15.164  Keilriemen Courroie V-belt 754-0279 3
16 090.47.952 Lagergehiuse Carter palier Bearing housing 08 253 s
17 090.90.97%  Kugellager Roulement & billes Ball bearing 741-0919 |
18 090.47.952  Lagergehtuse Carter palier Bearing housing 08 253 !
19 090.65.365 Scheibenfeder Nr. 6 Clavette disque No. 6 Disc spring No. 6 ‘ 714-0114
20 090.47.226  Messerwelle Arbre Shaft 711-0255 !
21 090.90.750 Keilriemenschutz Protége courroie Belt protection 13 957 \
rechts vollst. droite ens. right assy. |
22 090.90.320 Zugfeder Ressort de traction Tension spring 732-0307 , ‘
23 090.90.971 Radhalter links Support roue Wheel holder 09 082
vollst. gauche ens. left assy. ?
}
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Bild Teile-Nr.

Norm — Bezeichnung Stilck

Fig. piéces Numero de la norme¢ Nbr.
No. =« ..ts-—No. Bezeichnung désignation Descriptivat Standard Description Nbr.
28 092.15.165 Schneidwerkgehiuse Carter Housing 16 050
25 090.90.746 Keilriemenschutz Protége courroie Belt protection 13 958
links vollst. gauche ens. left assy.
26 090.47.473  Verstirkungsplatte Plate Plaque 09 164
27 090.47.167 Sechskantmutter Ecrou Nut 712-0123
28 090.47.061 Federring Rondelle Grower Spring washer 736-0119
29 090.65.080 Schneidmesser Lame Blade T42-0120
30 092.15.166 Sechskant.schraube Vis Screw 710-0888
31 090.47.474 Sechskantschraube Vis Screw 710-0459
32 090.47.318 Federring Rondelle Grower Spring washer 736-0217
33 090.47.325 Mitnehmer Entraineur Catch 748-0189
34 090.47.120 Sechskantschraube Vis Screw 710-0322
35 090.47.174 Sechskantschraube Vis Screw 710-0289
36 090.47.174  Sechskantschraube Vis Screw 710-0289
37 090.47.006 Sechskantschraube Vis Screw 710-0195
38 090.47.173 Federring Rondelle Grower Spring washer 736-0329
39 090.47.172 Sechskantmutter Ecrou Nut 712-0287
40 090.47.173 Federring Rondelle Grower Spring washer 736-0329
41 090.47.172 Sechskantmutter Ecrou Nut 712-0287
42 090.90.588 Schraube Vis Screw 738-0373
43 090.90.589  Stiitzrad vollst. Rouleau ens. Roller assy. 734-0973
iy 090.90.688 Mutter Ecrou Nut 712-0181
45 090.47.168 Tellerfeder Rondelle Belleville Belleville washer 736-0105
46 090.47.480  Drehschiene Eclisse Shackle 10 937
47 090.90.748  Hebel vollst. Levier ens. Lever assy. 14 082
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Bild Teile-Nr. ‘ Norm - Bezeichnung Stiick
Fig. ~  piéces Numero de la norm¢ Nbr.
No. .u«rts—No. Bezeichnung fésignation Descriptivn Standard Description Nbr.
48 090.90.749 Radhalter rechts Support roue droit Wheel holder 09 080
vollst., ens, right ens.
49 (090.90.320 Zugfeder Ressort de traction Tension spring 732-0307
50 090.47.228  Messerwelle vollst. Arbre ens. Shaft assy. 09 321
51 090.47.061 Federring Rondelle Grower Spring washer 736-0119
52 090.47.060 Sechskantmutter Ecrou Nut 712-0267
53 090.47.478 Halteplatte Support Support 11 399
54 090.47.678  Auswurfklappe kpl. Clapet cpl. Flap cpl. 11 633
55 090.47.475 Aufdruckklappe Capuchon Cap 726-0106
56 090.47.477  Schenkelfeder Ressort Spring 732-0261
57 090.47.622 Bremsscheibe Rondelle frein Brake disque 09 322
58 090.65.920 Keilriemenscheibe Poulie Pulley 756-0251
59 090.47.041 Federring Rondelle Grower Spring washer 736-0158
60 090.65.510  Flachmutter Ecrou Nut 712-0261
61 090.90.117 Lagergehiuse Carter palier Bearing housing 13 703
62 090.47.394 Tellerfeder Rondelle Belleville Belleville washer 736-0219
63 090.47.371 Keilriemenfilhrung Guide de courroie Guide V-belt 10 426
vollst. ens. assy.
64 090.65.897 Keilriemenschutz Protége courroie Belt protection 11 055
65 090.47.086 Linsenkopfschraube Vis Screw 710-0255
66 090.90.400  Sechskantschraube Vis Screw 710-0342
67 090.90.710 Biichse Douille Sleeve T48-0279
68 090.47.329 Satz Mitnehmer Set entraineur Catch set 10 769
(Pos. 27,28,30,31,32,33) (Pos. 27,28,30,31,32,33) (Pos. 27,28,30,31,32,33)
69 090.47.109 Scheibenfeder Clavette disque Disc spring 714-0365
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Bild [eile-Nr.

Norm — Bezeichnung Stiick

Fig. piéces Numero de la norm: Nbr.
No. ..its—No. Bezeichnung Oésignation Descript..a Standard Description Nbr.
1 092.15.148  Massekabel . Fil masse Ground wire 725-0977 1
2 092.15.212 Kabei, rot Fil, rouge Electric wire, red 725-0150 1
3 092.15.213 Kabel, rot Fil, rouge Electric wire, red 725-0122 1
4 090.90.800 Batterie 12 V Batterie 12 V Batterie 12 V 725-0514 1
5 090.47.502 ZiindschloB Interrupteur Ignition switch 725-267 1

d'allumage
6 092.15.151 Sicherheitsschalter Interrupteur sécurité Safety switch 725-0819 1
7 092.15.150 Schalter Interrupteur Switch 725-0759 1
8 092.15.149 Amperemeter Ampéremeter Ammeter 725-0925 1
9 090.90.128  Lichtschalter Interrupteur de lumiére  Light switch 725-0634 1
10 090.47.410 Sicherheitsschalter Interrupteur sécurité Safety switch 725-0268 1
11 090.47.777 Scheinwerfer Phare Head lamp 725-0222 2
13 092.15.146  Massekabel Fil masse Ground wire 725~-1024 1
14 090.90.612  Schaumstoffunterlage Caoutchouc &ponge Foam strip 722-0135 1
15 090.90.978  Magnetschalter Solenoid Solenoid 725-0771 1
- 092.15.147 Kabelbaum Collection cable " Wire harness 725-1023
A Kabel, griin Fil vert Wire, green
B Kabel, rot Fil rouge Wire, red
C Kabel, rot Fil rouge Wire, red
D Kabel, geldb Fil jaune Wire, yellow
E Kabel, wei Fil blanc Wire, white
F Kabel, blau Fil bleu Wire, blue
G Kabel, rot Fil rouge Wire, red
H Kabel, rot Fil rouge Wire, red
I Kabel, rot Fil rouge Wire, red
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Bild Telle-Nr.

Norm — Bezeichnung Stiick

Fig. ¥ ) 'pléces " - N Numero de la normy Nbr.
No. b.its—No. Bezelchnung : ﬁéslgnatlon Descriptiui Standard Description llbt.
J Kabel, gelb Fil jaune Wire, yellow | |
K Kabel, rot Fil rouge Wire, red
L Kabel, schwarz Fil noir Wire, black
M Kabel, schwarz Fil noir Wire, black
N Kabel, blau Fil bleu Wire, blue
0 Kabel, weiB Fil blanc Wire, white
P Kabel, blau Fil bleu Wire, blue
R Kabel, griin Fil vert Wire, green
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R 12 2/2

T VTR I A W T M | e

-

g N






E 2976 Bl.1v. 2






E 2976 Bl.2v. 2

4 =28 IIO-@«?«'
Y

m‘%
©
©






Bild Teile-Nr.
Fig. . pieces

Norm — Bezeichnuno_ Stilck
Numero de la norn Nbr.

No. . arts —No. Bezeichnung Désignation Descripuon Standard Description Nbr.
- 092.05.375 Motor kpl. Moteur cpl. Engine cpl. 220 T07/0641
- 092.05.427 Short Block Short Block Short Block
1 092.05.428 Zylinder vollst. Cylindre ens. Cylinder assy. 396 295
3 090.64.240 Radialdichtring Bague détanchéité 0il seal 391 086
5 092.05.062 Zylinderkopf Culasse Cylinder head 212 366
6 090.03.008  Scheibe Rondelle Washer 22 963
7 090.64.611%  Zylinderkopfdichtung Joint de culasse Cylinder head gasket 271 075
8 090.64.429 Entliifter vollst. Reniflard ens. Breather assy. 391 406
9 090.03.776* Dichtung Joint Gasket 27 803

10 090.03.486  Schraube Vis Screw 93 394
11 090.64.430 Entliifterrohr Tube reniflard Breather tube 280 100
12 090.64.431*% Dichtung 1/64" Joint 1/64n Gasket 1/64" 270 808
- 090.64.432*% Dichtung .005" Joint .005" Gasket .005" 270 915
- 090.64.433*% Dichtung .009" Joint .00Q" Gasket .009" 270 916
13 090.64.246 Schraube Vis ’ Screw 93 723
15 090.03.077  OlablaBschraube Bouchon 0il drain plug 91 084
16 092.05.429 Kurbelwelle Vilebrequin Crankshaft 261 187
18 090.64.435  Ulwanne Bac & huile 0il sump 391 784

20 090.64.249 Radialdichtring Bague d'étanchéité 0il seal 291 675

21 090.03.061 Oleinfiillschraube Bouchon 0il filler plug 66 768

22 090.03.965  Schraube Vis Screw 93 585

23 090.64.436 Schwungscheibe vollst. Volant ens. Flywheel and ring assy. 391 988

24 092.05.271  PaBfeder Clavette Key 222 698

25 090.64.252 Kolben vollst., Standard Piston ens. Standard Piston assy., Standard 391 285
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Bild Teile-Nr. Norm — Bezeichnung Stiick
Fig. " . piéces Numero de la norm - Nbr.
No. . .rts—No. Bezeichnung Désignation Descrip..sn Standard Descriptiva Nbr.
- 090.64.253 Kolben vollst. .010" Piston ens., .010" Piston assy., .010" 391 287
- 090.64.254 Kolben vollst. .020" Piston ens., .020" Piston assy., .020" 391 288
-~ 090.64.255  Kolben vollst. .030" Piston ens., .030" Piston assy., .030" 391 289
26 090.64.256 Kolbenringsatz, Std. Jeu de segments, Std. Piston ring set, Std. 391 780
- 090.64.257 - Kolbenringsatz .010" Jeu de segments .010" Piston ring set .010" 391 781
- 090.64.258 Kolbenringsatz .020" Jeu de segments .020" Piston ring set .020" 391 782
- 090.64.259 Kolbenringsatz .030" Jeu de segments .030" Piston ring set .030" 391 783
27 090.64.106 Sicherungsring Circlips Piston pin Lock 260 924
28 090.64.107 Kolbenbolzen f. Kolben Axe de piston Std. Pin assy. for piston Std. 299 691
Std.
- 090.64.437 Kolbenbolzen f. Kolben Axe de piston .005" Pin assy. for piston .005" 391 286
.005"
29 092.05.064  Pleuelstange vollst. Bielle ens. Connecting rod assy. 393 860
31 090.64.262 Sicherungsblech Tole d'arret Lock 222 299
32 090.64.213 Schraube Vis Screw 92 909
33 092.05.065  AuslaBventil Soupape d'échappement Valve exhaust 261 503
34 090.64.613 Einlafventil Soupape d'admission Valve intake 261 162
35 090.03.805 EinlaBventilfeder Ressort de soupape Spring intake valve 65 906
d'admission
36 090.03.806 AuslaBventilfeder Ressort de soupape Spring exhaust valve 26 828
d'échappement
37 090.64.523 Schwungradschutz Protection de volant Flywheel guard 222 U715
40 090.03.807 Federteller (EinlaB) Cuvette soupape (adm.) Retainer intake valve 221 596
45 090.64.266 VentilstéRel Poussoir Tappet valve 261 183
46 090.64.614  Nockenwelle Arbre A cames Cam gear 212 296
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Bild Teile-Nr. Norm - Bezeichnung _Stiick
Fig. N  piéces Numero de Ia norms  Hbr.
No. F..ts—No. Bezeichnung désignation Descriptiva Standard Description Nbr.
52 090.64.269% Dichtung Joint Gasket 270 872
75 090.03.200  Federring Rondelle Grower Spring washer 220 865
78 090.64.525  Schraube Vis Screw 93 805
94 090.03.822+ Vergaserdiise vollst. Soupape pour carburetor Carburetor valve assy. 292 681
95 090.03.644  Schraube Vis Screw 93 499
98 090.03.824 Schraube Vis Screw 91 920
99 090.03.825 Feder Ressort Spring 26 157
101 090.03.826  Stift Goupille Pin 93 043
104 090.03.827+ Stift Goupille _ Pin 230 896
108 090.03.828 Luftklappe Clapet d'air Valve choke 222 010
110 090.64.482 Scheibe Rondelle Washer 220 899
111 090.64.483 Feder Ressort Spring 26 229
112 090.64.484 Schraube Vis Screw 23 270
118 090.03.967+ Nadelventil Soupape Needle valve 391 233
123 090.03.711  Schraube Vis Screw 93 357
125 092.05.430  Vergaser kpl. Carburateur cpl. Carburettor assy. 391 788
- 090.03.921 Reparaturteilesatz f. Collection pid&ces ré- Carburettor overhaul kit, 299 852
Vergaser, bestehend aus paration pour carburateur included the parts marked
den mit + gekennzeich- comprenant les piéces with +
neten Teilen. marquées d'une +.
126 090.64.443 Vergasergehiuse vollst. Corps de carburateur Carburettor body assy. 391 787
127 090.03.834+  Deckel Bouchon Welch plug 221 997
128 090.64.444  Ansaugtrichter Douille Venturi 211 960
130 090.64.127 Drosselklappe Papillon Throttle valve 221 939
131 090.64.446 Drosselklappenachse Axe de papillon Shaft and lever 391 512
E 2976
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Bild Teile-Nr.

Norm — Bezelichnung Stiick
Fig. ¥ piéces

Numero de la norm Nbr.

5y B00121.000

No. i .its—No. Bezeichnung -Nésignation Descriptica Standard Description Nbr.
132 090.03.838 Anschlag Arret Throttle stop 211 712
133 090.03.839 Schwimmer Flotteur Float 299 707
134 090.03.840+ Diise Gicleur Fuel inlet valve 299 096
136 090.03.841 Schwimmergehiuse Cuve Float bowl 221 995
137 090.03.842+ Dichtung Joint Gasket 270 511
138 090.03.843+ Scheibe Rondelle Washer 222 014
141 090.03.969  Starterklappenachse Axe volet de starter Shaft and lever choke 390 684
142 090.03.846+ Einstellschraube Vis de réglage Carburettor nozzle 299 Tu40
147 090.03.847+ Regulierschraube Vis de réglage Nozzle screw 230 932
198 090.03.861 - Kraftstoffhahn Robinet Valve fuel shut-off 293 93U
199 090.03.862 Anschlufinippel Raccord Connector fuel pipe 390 303
201 092.05.431 Reglerstange Tige de régulateur Governor link 261 609
209 090.64.500 Reglerfeder Ressort de régulateur Governor spring 261 306
216 092.05.432 Starterstange Tige de starter Choke link 261 610
219 090.64.453 Olschleuder Plongeur dthuile 0il slinger 391 764
222 092.05.433 Reglerplatte Plaque régulateur Gov. control plate 396 199
225 090.64.454 Reglerachse Axe de régulateur Governor crank 231 058
227 090.64.455 Reglerhebel vollst. Levier de régulateur Gov. lever assy. 391 733
ens.
230 090.64.456  Scheibe Rondelle Washer 222 450
232 090.03.871 Feder Ressort Spring 260 584
257 090.64.154  Schraube Vis Screw 93 543
258 090.64.458  Schraube Vis Screw 93 686
265 090.03.733 Schelle Collier v Clamp 221 535
304 090.64.460 Geblisegehiuse Carter ventilateur Blower housing 391 556
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Bild Teile-Nr. Norm — Bezeichnung Stiick
Fig. I piéces Numero de la normt  br.
No. F..ts—No. Bezeichnung désignation Descriptiva Standard Description Nbr.
305 090.03.114  Schraube Vis Screw 93 158
306 090.64.620 Wirmeschutzblech Déflecteur Cylinder shield 222 7?&
307 090.03.613  Schraube Vis Screw 93 163
308 090.64.621 Zylinderkopfabdeckung Couvercle de culasse Cylinder head cover 222 7125
309 092.05.434 Startermotor Starter Starting motor 394 805
310 092.05.435  Schraube Vis Screw 94 003
311 092.05.436 Kohlebiirste Charbon Brush 395 538
319 092.05.437 Ziindanker vollst. Induit d'allumage Armature assy. 395 326
332 090.03.089 Mutter Ecrou Nut 92 284
333 092.05.438 Ziindanlage kpl. Equipment d'allumage cpl. Armature group 395 492
334 090.03.553  Schraube Vis Serew 93 381
337 092.05.177 Ziindkerze Bougie Spark plug 293 918
346 090.64.412  Schraube Vis Screw 93 705
351 090.03.824 Schraube Vis Screw 91 920
352 090.64.065 Isolierscheibe Rondelle isolante Insulating screw 66 068
353 090.03.098 Zahnscheibe Rondelle éventail Lock washer 92 791
354 090.03.075 Mutter Ecrou Nut 90 576
355 090.64.066 Isolierbiichse Douille isolante Insulating collar 66 554
356 090.64.294 Massekabel Cable de masse Ground wire 391 602
423 090.03.924  Schraube Vis Screw 93 110
455 090.64.464 Starterschale Poulie Sereen mounting cup 222 561
468 090.64.465  Schutzgrill Grille Sereen 222 562
474 090.64.726  Feldwicklung Stator Stator alternator 393 474
482 090.03.884  Schraube Vis Screw 93 621
510 090.64.080 Antriebsritzel vollst. Pignon d'entrainement Drive assy. 391 461
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Bild Teile-Nr. Norm — Bezeichnung Stiick
Fig. P piéces ; Numero de la norm:  Nbr.
No. & .ts—No. Bezeichnung désignation Descriptiua Standard Description Nbr.
513 090.64.081 Ritzel Pignon Pinion 391 135
520 090.64.070 Hebel Levier Terminal spade 93 722
534 090.03.893  Schraube Vis Screw 93 622
534A 090.03.892 Schraube Vis Screw 93 323
535 090.64.468 Filtereinsatz Element filtrant Air cleaner element 270 843
536 090.64.469 Luftfilter vollst. Filtre & air ens. Air cleaner assy. 391 786
537 090.64.470 Dichtung Joint Gasket 270 853
544 090.64.734  Anker Armature Armature 392 TuU7
552 090.64.471 Biichse Douille Bushing 231 055
562 090.03.572 Bolzen Axe Bolt 92 613
590 090.64.302  Schraube Vis Screw 93 226
592 090.64.539 Mutter Ecrou Nut 231 082
614 090.03.577  Ziehsplint Goupille élastique Cotter pin 93 306
615 090.03.578 Sicherungsring Circlips Cirelip 93 307
618 090.64.071 Feder Ressort Spring 261 116
621 090.03.584 Stopschalter Interrupteur Stop switch 297 472
634 090.03.688  Scheibe Rondelle Washer 270 382
635 090.03.056 Kerzenstecker Bouchon de bougie Spark plug elbow 66 538
643 090.64.472 Halter Support Support 280 118
657 090.03.734  Schraube Vis Screw 93 496
662 090.64.473 Lasche Bride Bracket 222 311
663 090.03.902 Schraube Vis Screw 93 572
670 090.64.474 Distanzstiick Entretoise Spacer 231 039
726 090.64.475 Antriebszahnkranz Pignon d'entrainement Ring gear 392 134
727 092.05.439  Schutzdeckel Protection Cover and shield 395 405
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Bild Teile-Nr. Norm — Bezeichnung Stiick

8Gui2i.000

Fig. ¥ piéces Numero de la norme  br.
No. } ts—No. Bezelchnung désignation Bescriptic4 Standard Description nbr.
728 090.64.305 Schraube Vis Screw 93 523
729 090.03.905 Kabelklemme Collier Wire clip 221 907
773 090.64.074 Mi tnehmer Entrainer Retainer and pin 391 462
783 090.64.075 Zahnrad Pignon Gear 280 104
801 092.05.440  Deckel Couvercle End cap 394 856
802 092.05.441 Deckel m.Kohlebiirste Couvercle avec charbon End cap with brushes 395 537
803 092.05.442 Gehiuse Carter Housing 393 825
851 090.64.510 Schelle Collier Terminal 221 798
869 090.64.628 EinlaRventilsitz Siége de soupape Intake valve seat 261 1463
d'admission
870 092.05.006 AuslaBventilsitz Siége soupape Exhaust valve seat 211 661
d'échappement
871 092.05.419 AuslaBventil fiihrung Guide de soupape Guide exhaust valve 231 218
d'échappement
877 090.64.770 Diode vollst. Diode ens. ‘Diode and connector 393 U456
878 090.64.771 Kabel vollst. Cable ens. Alternator harness assy 393 362
896 092.05.008 Stift Goupille Roll pin 93 754
897 092.05.287  Triggerschaltung Bobine de commande Trigger coil 394 970
- 090.64.632 Dichtungssatz Jeu de joints Gasket set 393 411
bestehend aus den mit ¥ comprenant les pié&ces incluced the parts
gekennzeichneten Teilen marquées d'une * marked *
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