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Lieber Runde!

Der GUTBROD-Gartentraktor 1008 wurde mit grosser Sorgfalt von erfahrenen Konstrukteuren ent-

wickelt. Facharbeiter haben diesen Gartentraktor in modernster Serienfertigung aus bestem Material

Elegante Form und leichte Bedienung zeichnen den GUTBROD-Gartentraktor 1008 ganz besonders
aus. Dieser Gartentraktor wird lhnen bei der Rasenpflege bald ein unentbehrlicher Helfer sein.

Stindige Einsatzbereitschaft und lange Lebensdauer sind von richtiger Handhabung und sorgsamer
Pflege des Gartentraktors abhidngig.

In dieser Betriebsanleitung sind wertvolle Hinweise Uber Bedienung und Wartung enthalten, die Sie
in lhrem eigenen Interesse beachten sollten. Wir sind uberzeugt, dass lhnen dann der GUTBROD-
Gartentraktor 1008 immer gute Dienste leisten wird.

Fur andere Garten- und Pflegearbeiten "Rund ums Haus" halten wir Klein-Motorgerite des TERRA-
Systems von 3 - 4,8 kW (4 - 6,5 PS) bereit. Dieses Programm wird durch Einachsschlepper, Motor-
méher, Kleintraktoren und Kommunalschlepper von 5,9 - 24 kW (8 - 24 PS) ergdnzt.

Sollten Sie daofur einmal Interesse haben, dann wenden Sie sich bitte an thren GUTBROD-Handler
oder schreiben Sie einfach an uns damit wir lhnen aqusfuhrliche Unterlagen schicken ksnnen.

GUTBROD





Sicherheit beim Rasenmahen

Die folgenden Sicherheitsregeln sind aus praktischen
Erfahrungen, den gesetzlichen Bestimmungen, Unfall-
verhUtungsvorschriften der Berufsgenossenschaften, sowie
den Deutschen Normvorschriften (D IN 1856) zusammen-
gestellt und muUssen unbedingt beachtet werden.

Personen- und Sachschéden sind nur vermeidbar, wenndie
Rasenmgher - Bedienungsperson verantwortungsbewusst,
umsichtig und vorsichtig unter Beachtung dieserSicher-
heitsregeln beim Arbeiten mit dem Muher vorgeht. Die
Bedienungsperson tragt die volle Verantwortung gegen-
tber Dritten im Arbeitsbereich des Mahers.

1. VORBEREITUNG ZUM MAHEN

- Mahfldche grundlich von Fremdksrpern,wie Astchen,

Steine, Draht, Spielzeug etc. — also vom allem was -

die rotierenden Schneidwerkzeuge erfassen und mit
grosser Wucht wegschleudern ksnnten — ablesen.

Mther

~ Allgemein. Lesen und beachten Sie die Betriebsan-
leitung, bevor der Miher in Betrieb genommen und
mit der Arbeit begonnen wird, oder Wartungs- und
Reparaturarbeiten ausgefthrt werden.

- Messerblatt und Messernabe auf festen Sitz prifen.
Zuvor Gashebel in Stellung "STOP" drucken, Zund-
kerzenstecker und Zindschlussel abziehen.

Lockere Messer sofort gut festziehen. Zwischen dem
Messer und dem Kopf der Befestigungsschraube muss
ein Sicherungsring (Sprengring) montiert sein.

Beschadigte oder unausgewuchtete Messer fihren zu
Motorerschiitterungen sowie Schiden an Maher und
Motor und durfen nicht verwendet werden.

- Tank mit vorgeschriebenem Kraftstoff (siehe Betriebs-
anleitung) fullen. Stets Siebtrichter benutzen, damit
kein Kraftstoff daneben geschuttet werden kann.

ACHTUNG ! Motor zum Nachtanken abstellen.
- Transport zur Mihflache. Rasenmgher von einer zur

anderen Méhfléche nur mit abgestelltem Mashantrieb
fahren. '

2. STARTEN DES MOTORS

ACHTUNG ! Jugendliche und Kinder unter 16 Jahren
durfen den TRAKTOR nicht bedienen.






-~ TRAKTOR auf die Mghflache, nicht auf Kies oder
Gartenweg fahren.

- Fdhr- und Messerantrieb ausschalten.

- Personen, Kinder und Haustiere in einem geniigend
weiten Abstand vom TRAKTOR fernhalten.

Allgemein

Verbrennungsmotore dirfen wegen der entstehenden,
giftigen Abgasen nicht in geschlossenen Rdumen (Ga-
rage,Abstellraum etc.) in Betrieb genommen werden.

3. MAHEN

- Vorsicht beim Mshen, damit das rotierende Schneid-
werk keine Fremdksrper erfasst.

- Hat das Schneidwerk einen Fremdkérper erfasst, oder
ist mit dem rotierenden Messerwerk auf ein Hinder-
nis gefahren und der Motor blockiert worden, ist
sofort der Motor abzustellen.

Bevor weitergearbeitet wird, ist das Mahwerk auf
Schiuden und einwandfreien Rundlauf zu tberprifen.

Natigenfalls Fachwerkstatt mit der Uberprtifung be-
auftragen.

4.

In Vorwérts- oder Riickwiartsgang kann gemsht werden.
Die Bedienungsperson muss jedoch Arbeits- und Fahr-
bereich gut Ubersehen konnen und den Sicherheits-
abstand einhalten.Besondere Vorsicht ist beim Mahen
an Hangen und Bsschungen geboten.

Verlssst die Bedienungsperson den TRAKTOR — auch
nur fur kurze Zeit — ist der Motor abzustellen und
der Zundschlussel abzuziehen.

Reinigungs- und Wartungsarbeiten, sowie Verstellung
der Schnitthshe oder Grasfangbehilter - Entleerung,
nur bei abgestelltem Messerantrieb oder Motor vor-
nehmen. Sofern unter der Mgher-Schutzhaube gear-
beitet wird, zusatzlich Zundkerzenstecker und Zind-
schlussel abziehen.

ABSTELLEN UND AUFBEWAHRUNG

- Bei abgestelltem TRAKTOR ist der Gashebel in

Stellung "STOP" zu lassen. Zundschlussel abziehen.

Der TRAKTOR ist so aufzubewahren, dass Jugend-
liche und spielende Kinder den Motor nicht starten
und Unheil anrichten kdnnen.





VORBEREITUNGEN

Der GUTBROD-G artentraktor 1008 ist vor Auslieferung sorgfaltig kon-
trolliert, einem ldngeren Probelauf und Funktionsprifungen unterzogen
worden.

Lenkrad und Batterie sind nicht am Gartentraktor befestigt. Es bedeutet
aber keine Schwierigkeit, den Rasentraktor zu komplettieren, wenn wie
folgt vorgegangen wird:

1. Gartentraktor und Anbauteile aus dem Karton nehmen. Dazu am
besten den Karton so aufschneiden, dass der Rasentraktor nach vorn
herausgefohren werden kann. Vergewissern Sie sich, ob alles —
Anbauteile, Zubehsr-Beutel — entnommen wurde, bevor Sie den
Karton wegwerfen.

2. Llenkrad auf die Lenksdule stecken. Die Scheibe "H" (Abb.1) auf-
legen, Sechskantmutter "G" (Abb.1) anbringen und gut festzichen.
Anschliessend die Verschlusskappe von Hand in die Nabe des Lenk-
rades eindriicken. -

SITZVERSTELLUNG

Nach Entfernung der Sechskantmutter "S" (Abb.2) unter dem Sitz, kann
die Sitzschale abgenommen werden. Die 3 Bohrungen in der Sitzfeder
lassen die Sitzbefestigung in einer fur die Korpergrosse der Bedienungs-
person bequemen Sitzposition zu.

L
REIFEN-LUFTDRUCK

Vor der ersten Fahrt und spdter von Zeit zu Zeit den Luftdruck in
den Reifen Uberprifen und wenn notwendig berichtigen.

Luftdruck in allen Rédern : 1 att

Verschlusskappe _.@

Sechskantmutter - - G

uame -

Scheibe —— ~———H






BATTERIE

ACHTUNG ! Die Batterie ist trocken und nur vorgeladen, aber nicht

mit Batteriessure gefullt.

Zum Einfillen der mitgelieferten Batteriesture, die Batterie auf einen
waagerechten, sdureunempfindlichen Boden stellen.

Den Deckel des Kartons mit der Batteriesdure offnen, das Gummi-
rohr durch die Bohrung des Kartondeckels stecken und den Karton-
Deckel wieder schliessen.

Vom Gummirohr vorsichtig etwa 1 cm abschneiden.Dann die Batterie-
Zellen bis etwa 5 mm unter die Einfullsffnung mit S&ure fullen.

Die Batterie 5-10 Minuten stehen lassen, der Siurespiegel sinkt da-
bei etwas ab und muss dann wieder ergénzt werden.

Batterie mit einem Ladegerit verbinden und 10-15 Minuten mit 25
bis 30 Amp. oder 30 Minuten mit 4 -~ 6 Amp. laden.

Haubenhalter lssen, die Motorhaube nach vorn sffnen. Die Baotterie,
mit den Kabelanschlissen zum Motor, in den Batteriekasten setzen

(Abbildung 3).

Links und rechts die Befestigungsgestinge am Boden des Batterie-
kastens einhdngen. Die Gestiinge durch die Bohrungen des Halters
"H" (Abb.3) fuhren, Flugelmuttern anbringen und festziehen.

Links das Minus-Kabel "M" (Abb.3), rechts das Plus-Kabel "P" (Ab-
bildung 3) und Ampemeter-Kcbel an den Batterieanschlussen mit
Sechskantschraube, Federring und Sechskantmutter befestigen.

Links on der Batterie ist ein Entluftungsschlauch. Dieser ist nach
vorn zu fthren, in den grosseren Plastikschlauch einzustecken, damit
etwa austretende Batteriesdure nach unten auf den Boden abgeleitet
wird und der Gartentraktor keine Sdureschéden erleidet.





VORBEREITUNG DES BRIGGS & STRATTON MOTORS

Dieser leistungsfahige, luftgekthlte Viertakt~Motor hat eine sehr lange
Lebensdauer, wenn Wartungs~ und Pflegehinweise dieser Betriebsanlei-
tung stdndig und zum richtigen Zeitpunkt ausgefthrt werden.

- Olstand im Motor : Der Viertaki-Motor muss immer ausreichend mit
Marken-Motorensl HD-SAE 30 gefullt sein. Zum Oleinfullen den
Verschluss-Deckel mit Olmess-Stab "A" (Abb.4) herausziehen und
dos mitgelieferte Ol einfullen. Anschliessend den Verschluss-Deckel
mit Mess=Stab einstecken und Olstand prifen.

- Olsorte : Marken-Motorensl HD-SAE 30, Winterbetrieb: SAE 10W,/30
- Olmenge : ca. 1,3 Liter

O -

- Qlstandskontrolle : Taglich vor Beginn der Arbeit vornehmen, bei Wsouprce ;
mehrstUndiger Arbeit Zwischenkontrollen einlegen, besonders in der
heissen Jahreszeit. Fehlendes Ol sofort ergtinzen. Das Motor=Kurbel-
gehduse ist immer dann ausreichend mit Ol gefulit, wenn das Mo=
torendl bis an die Marke "FULL" am Peilstab reicht.

=~ Tank mit Marken-Kraftstoff (Fahrbenzin) fullen "B" (Abb.4). Kein
SUPER-Kraftstoff und nie Zweitaki=Gemisch verwenden. Zum Tanken
stets Siebtrichter henutzen, damit werden Vergaser-Verschmutzungen
vermieden.

Benzinhahn

Der Kraftstoffzulauf vom Tank zum Vergaser wird gesffnet, wenn an
der Benzinhahn=Griffplatte "H" (Abb.3) bis zum Anschlag nach links
gedreht wird.

Zum Benzinhahn schliessen, die Griffplatte "H" im Uhrzeigersinn fest
zudrehen. Keine Gewalt anwenden.






BEDIENUNG DES "GARTENTRAKTOR 1008"

Bevor Sie den Motor und damit den Gartentraktor in Betrieb nehmen, sollten Sie die folgenden Ausfuhrungen sorgfaltig lesen und sich an-
schliessend mit der Wirkungsweise von Hebel, Pedalen und den anderen Bedienungselementen vertraut machen.

Kupplung "A" (Abb.6). Das linke Fusspedal dient zur Kupplungsbetdtigung und ist zur Abb.8 nsher beschrieben.

Handgashebel "B" (Abb.6). An diesem Handhebel sind die gebrduchlisten Stellungen zur Gaszufuhr fur den Motor von "Mittel" bis "Schnell"
durch Druckpunkte markiert.

Wird der Hondhebel bis zum Anschlag nach oben gedruckt, ist die Kaltstartklappe am Vergaser zur Starthilfe des kalten Motors geschlossen.
Bei warmem Motor wird die Kaltstarthilfe nicht benstigt.

Im Leerlauf arbeitet der Motor, wenn der Hondgashebel tber den unteren Druckpunkt von "Mittel" zum Anschlag "Langsam" gedriickt wird.

Lichtschalter "C" (Abb.6). Bei laufendem Motor kisnnen am Schalter beide Scheinwerfer eingeschaltet werden.

Ampermeter "D" (Abb.6). Wenn der Motor mit Halb- oder Vollgas lauft, wird vom Generator Strom zum Nachladen der Batterie erzeugt..

Das Ampermeter zeigt dies an, wenn die Anzeige im rechten Feld steht.

Zundschloss "E" (Abb.6). Zum Starten des Motors den Zundschlussel in das Zundschloss stecken, nach rechts drehen und festhalten (nicht

langer als 20 Sekunden), bis der Motor anspringt.

Sobald der Motor angesprungen ist, den Zundschlussel loslassen, damit
er selbsttitig in Stellung "AN" springen kann. '
Motor abstellen. Zindschlussel in Stellung "AUS" drehen und bei Ver-
lassen des Rasentraktors abziehen und sicher verwahren. Unbefugte,
Jugendliche und spielende Kinder kisnnen dann den Rasentraktor nicht
in Betrieb nehmen und werden somit von eventuellen Unfdllen bewahrt.

Mshantrieb-Handaushebung "F" (Abb.6). Ausheben und Ablassen des
Maherdecks sowie Einschalten des Messerantriebes werden mit diesem
Handhebel ausgefthrt, dessen Wirkungsweise zu Abb.10 ngher beschrie-
ben wird.

Bremspedal "G" (Abb.6). Fahr- und Parkbremse. Siehe auch die Aus-
fuhrungen zu Abb.?.

Brems-Kontrolleuchte "H" (Abb.6). Bei eingeschalteter Zundung zeigt
die Kontrolleuchte an, dass die Parkbremse verriegelt ist. Vor Beginn
der Fahrt, Parkbremse durch Niedertreten des Bremspedales entriegeln.






Gangschaltung (Abb.7)

3 Vorwirtsgdnge und der Ruckwdrtsgang kdnnen mit dem Gangschalt-
hebel geschaltet werden.

Zum Schalten. stets das Kupplungspedal niedertreten und keine Gewalt
am Gangschalthebel anwenden.

Es kann mit jedem Gang aus dem Stand angefahren werden, jedoch
soll niemals mehr als 1/3 Gas eingestellt sein. Ausserdem das Kup-
plungspedal nicht ruckartig loslassen.

Kupplungspedal (Abb.8)

Nach Niedertreten des linken Fusspedales wird die KraftUbertragung
vom Motor zum Getriebe unterbrochen. '

Vor dem Starten des Motors das Kupplungspedal niedertreten und Ver-
riegelungsknopf "V" (Abb.8) am Anschlag vorn nach oben ziehen. Das
Pedal wird domit in dieser Stellung verriegelt.

Diese Pedal-Verriegelung wird vor dem Anfahren durch kurzen Fuss-
druck auf das Pedal selbsttitig gelost. Anschliessend zum Anfahren das
Kupplungspedal langsam entlasten.

Zum_Anhalten und gleichzeitiger Bremsbetidtigung stets das Kupplungs
pedal ganz niedertreten.






Bremspedal (Abb.9)

Mit dem Bremspedal kann der "Gartentraktor" dbgebremst und ange-
halten werden. Vor Betdtigung des Bremspedales muss jedoch das Kup-
plungspedal niedergetreten werden, um die KraftUbertragung vom Motor
zum Getriebe zu trennen.

Das niedergetretene Bremspedal kann nach Hochziehen des Knopfes
"K" (Abb.9) in dieser Stellung verriegelt werden. Die Bremsanlage
wirkt dann als festgestellte Parkbremse.

Vor dem Abfahren gentigt ein Fussdruck auf das Pedal und die Feststell-
bremse entriegelt sich selbsttitig. Kontrolleuchte "H" (Abb.6) beachten.

Méghantrieb-Handaushebung (Abb.10)

Mit diesem Handhebel — rechts neben dem Fchrersitz — kann der
Zwischenachs~Sichelmsher ausgehoben als auch abgelassen werden.Da-
bei wird in der abgelassenen Arbeitsstellung gleichzeitig der Méhantrieb
eingeschaltet. In der ausgehobenen Transportstellung schaltet sich der
rotierende Messerantrieb selbsttdtig aus.

Zum Ausheben des Sichelmihers den Handhebel "H" (Abb.10) zurtick-
ziehen, nach links drehen und verriegeln.

Zum Ablassen des Mahers und Einschalten des Mdhantriebes, den Hand~
hebel "H" (Abb.10) durch Zuriickziehen entriegeln und nach vorn fuhren.

Schnitthshen-Einstellung

An der Handaushebung ist unten ein Einstellhebel "E" (Abb.10), womit
die Schnitthshe des Sichelmdhers eingestellt werden kann. Zu dieser
Einstellung mussen naturlich auch die Nachlaufrdder (Abb.11) an der
Maherschutzhaube eingestellt werden.

Achtung! Bei laufendem Motor und Ablassen des Sichelmihers mussen
Personen, Kinder und Haustiere einen gentigend weiten Sicherheitsab-
stand von der Maher-Schutzhaube und dem Grasauswurfschacht haben.





Nachlaufrader (Abb.11)

ACHTUNG | Radverstellungen nur bei abgestelltem Motor und abgezo-
genem ZuUndschlussel vornehmen.

Wenn mit dem Einstellhebel "E" (Abb.10) die Schnitththe eingestellt
und der Sichelmther mit der Handaushebung abgelassen ist, sind die
Nachlaufrider links und rechts an der Maherschutzhaube so einzu-
stellen,dass die Unterkante des Msherdecks waagerecht zum Boden steht.

Zur Verstellung den Handhebel "H" (Abb.11)nach aussen ziehen, vor=
oder zurUckschieben und in einer der 4 Einstell=Bohrungen wieder
einrosten. Beide Nachlaufrader immer gleich hoch einstellen.






STARTEN DES MOTORS

Vor Anlassen des Motors, Hinde und Fusse weg vom Sichelmaher
und Grasauswurfschacht. Der Prallschutz muss nach unten ge-
klappt sein.

Zur Sicherheit sind am Gartentraktor elektrische Sicherkeitskon-
takte vorhanden, die den Motorstart verhindermn, wenn nicht in
nachstehender Reihenfolge vorgegangen wird :

- Benzinhahn "H" (Abb.5) &ffnen.

- Gangschalthebel (Abb.7) in Stellung "O" = Leerlaufstellung
bringen.

- Kupplungspedal (Abb.8) niedertreten und mit Knopf "V" (Ab-
bildung 8) verriegeln.

- Bremspedal (Abb.?) ebenfalls betistigen und als Parkbremse mit
dem Knopf "K" (Abb.?) verriegeln.

- Handhebel "H" (Abb.10) nach hinten ziehen und verriegeln.

- Hondgashebel "B" (Abb.6) bei kaltem Motor oder in der kalten

Jahreszeit bis zum Anschlag in Stellung "START" nach oben
dricken.

Bei warmem Motor oder im Sommer nur 1/3 bis 1/2 Gas ein-
stellen.

- Zundschlussel "E" (Abb.6) einstecken und den Motor starten.

- Nach Anspringen des Motors den Gashebel auf 1/4 Gas zu-
ruckstellen und den Motor 1-2 Minuten wamlaufen lassen.

ABSTELLEN DES MOTORS

- Gashebel nach unten in Stellung "Langsam" driicken.
- Zundschlussel bis zum Anschlag nach links drehen und abziehen.

- Benzinhahn "H" (Abb.5) schliessen.

ARBEITEN MIT DEM GARTENTRAKTOR 1008

Machen Sie sich vor Beginn der Arbeit nochmals mit allen Hand-
griffen veriraut, die zur reibungslosen Bedienung des Garten-
traktors notwendig sind.

- Motor starten (siche "STARTEN DES MOTORS").

- Hondgashebel "B" (Abb.6) auf 1/3 bis 1/2 Ges einstellen.

- Parkbremse durch Fussdruck auf das Bremspedal (Abb.9) lusen.

- Gang mit dem Schalthebel (Abb.7) einlegen. Es kann mit jedem
Gang aus dem Stand angefchren werden. Am Anfang sollten Sie
sich bei eingelegtem 1.Gang mit dem Gartentraktor vertraut
machen. Bei schwieriger Arbeit den 1.+ 2.Gang bei leichter
Arbeit den 3.Gang verwenden.

- Zum Anfahren das Kupplungspedal niedertreten, damit es sich
entriegelt. Dann das Pedal langsam entlasten, etwas mehr Gas
geben und damit Fahrgeschwindigkeit im gewthlten Gang re-
gulieren.

- Zum Anhalten, Kupplungspedal links und Bremspedal rechts
betatigen, Gashebel auf "Langsam" und Gangschalthebel auf
"O" = Leerlauf stellen.

- Auf der Mé&hfliche den Sichelmdher mit dem Handhebel "H"
(Abb.10) ablassen. Dabei wird gleichzeitig der Maghantrieb
eingeschaltet. Den Handhebel nicht ruckartig,sondern langsam
betatigen.

- Auf sehr unebenen Mahflidchen die hochste Schnitththe ein-
stellen, domit Msher und Grasnarbe nicht beschadigt werden.

- Halten Sie Personen, Kinder und Haustiere fern vom Sichel-
méher und Auswurfschacht.

- An Hangen und Boschungen mit wenig Gas im kleinen Gang
fahren und keinesfalls den Fahrgang herausnehmen.

- Gartentraktor nur bei abgestelltem Motor und abgezogenem

Ziundschlussel verlassen.





RATSCHLAGE ZUM MAHEN

Zur Schonung desSichelméhers und der rotierenden Messerblatter sowie
zur Vermeidung von Unfillen, sind vor Beginn der Msharbeit unbedingt
Steine, Aste, Spielzeug und sonstige Gegenstinde von der Mashflache
aufzulesen .Fremdksrper beschadigen die Schneiden der Messerblatter.

Mihen Sie nie bei allzu nassem Gras, sonst stopft sich das Mahgut
unter der Schutzhaube und verschlechtert die Schnittqualitat.

In der heissen Jahreszeit dos Gras nie zu kurz schneiden, sonst trocknet
der Boden aus und der Rasen erleidet Schiden an der Grasnarbe.

~ Im FrUhjohr, wenn der Boden noch weich und das Gras sehr saftig
ist, die hschste Schnitthshe zum Mithen einstellen.

- Bei sehr dichtem Gras nur die 1/2 oder 3/4 Mahbreite ausnutzen,
damit die Motordrehzahl fur den Messerantrieb erhalten bleibt.

- Fur normale Miharbeit empfiehlt sich das Mshschema Abb.12. Zuerst
1 oder 2 Arbeitsbreiten im Uhrzeigersinn, dann gegen den Uhrzeiger—
sinn mit dem Auswurf zur gemdhten Fldche fahren.

- Bei sehr hohem und dichtem Grasstand nach dem Schema Abb.13
vorgehen. Zuerst mit hochster Schnitthshen-Einstellung.

- Immer im 1.oder 2.Gang mshen, wenn der Grasstand nicht hoch
bzw . nicht zu dicht ist, kann auch im 3.Gang gefahren werden.

WARTUNG UND PFLEGE

lhr Gartentraktor will, wenn er immer betriebsbereit und leistungsfahig
sein soll, auch gepflegt werden. Bitte nehmen Sie sich hin und wieder
die Zeit zu den nachstehend beschriebenen Arbeiten, oder beauftragen
Sie eine Fachwerkstatt mit den nstigen Pflegemassnahmen.

ACHTUNG! Vor jeder Arbeit unter der Msherschutzhaube ist unbedingt
der Zundkerzenstecker von der Ziundkerze sowie Zindschlussel abzu-
ziehen, damit beim Drehen am Messerblatt kein ungewollter Motor-
start erfolgt.
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Allgemein. Nach den ersten 5 Betriebsstunden, spaterhin von Zeit zu
Zeit sind samtliche Schrauben und Muttern am Motor, Mgher sowie
Messerblatt auf festen Sitz zu prufen, gegebenenfalls nachzuziehen.
Fehlende Schrauben oder Muttern sofort ersetzen.

BRIGGS & STRATTON-Motor

Olwechsel : Nachden ersten 5 Betriebsstunden das Motorens! erneuern,
dann alle 20-25 Betriebsstunden.

Olsorte : HD-OI SAE 30, im Winter HD-SAE 10 W/30
Olmenge : ca. 1,3 Liter

Olstandskontrolle : Taglich vor Beginn der Arbeit vornehmen,bei mehr-
stindiger Arbeit Zwischenkontrollen einlegen, besonders in der heissen
Jahreszeit. Fehlendes Ol sofort ergdnzen. Das Motorsl muss bis an die
obere Marke "FULL" am Peilstab reichen.

- Zum Olwechsel, die Olablass=Schraube "A" (Abb.14) entfernen und
das alte Motorens| restlos ablaufen lassen. Am zweckmissigsten ist
es, den Olwechsel nach 1 bis 2 Befriebsstunden vorzunehmen, weil
dann das Motorensl warm ist und schneller aus dem Motor-Kurbel-
gehsuse ablauft.

- Olablass=Schraube (Abb.14) wieder einsetzen und gut anziehen. Alt-
Ol, das beim Ol-Ablassen auf das Fahrgestell gelaufen ist,sofort

abwischen.
/ﬁ\ (= _ Luftfilter (Abb.15) auseinandernehmen und das Filtergehtuse grundlich
SChI‘OUbe\ ‘ Q) (d ) in Benzin, Petroleum oder Dieselkraftstoff waschen.

N\

Deckel

-~ Mindestens alle 10-20 Betriebsstunden, beim Mdhen mit starkem Staub=
anfall eventuell fruher, muss der Filtereinsatz (Spezial-Schaumstoff-
element) gut in Benzin, Petroleum oder Diese lkraftstoff ausgewaschen
werden.

- Filtereinsatz gut ausdricken und mit 2-3 Esslsffeln Motorensl SAE
30 tranken.





Das Schaumstoffelement anschliessend kurz in sauberes Losungsmittel
(Benzin, Petroleum oder Dieselkraftstoff) eintauchen und leicht aus-
dricken, damit sich das zugesetzte Motorens| gleichmassig in den Poren
des Filter-Einsatzes verteilt.

Luftfilter wieder komplettieren, vorher aber etwa angesetzten Staub
in der Ansaugdffnung zum Vergaser entfernen.

ACHTUNG! Motor niemals ohne angebauten Luftfilter in Betrieb nehmen.

Zindkerze (Abb.16) bei jedem Olwechsel tberprifen, wenn notig, Elek-
trodenabstand auf 0,75 mm berichtigen. Bei Erneuerung der Zindkerze
BOSCH 145 T 3 oder CHAMPION J 8 bzw.CJ 8 verwenden.

Unterbrecherkontakte sollten bei Stdrungen nur von einem getbten
Mechaniker oder in einer BRIGGS & STRATTON-Kundendienst-Werkstatt
eingestellt werden. Unterbrecherkontaktabstand 0,5 mm.

EINSTELLUNG DES GASHEBELS

0,75 mm

TP
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Der Gashebel am Motor ist vor Auslieferung des "Gartentraktor” werkseitig eingestellt und auf seine Funktion Uberprift worden .

Einwandfreies Starten des Motors ist aber nur msglich, wenn bei Kaltstart und Gashebel in Stellung "Starterklappe" die Kaltstartklappe om
Vergaser geschlossen wird. Wenn die Funktionen "START" (Kaltstartklappe schliessen) und "LANGSAM" mit dem Handgashebel ausgefthrt
werden konnen, dann ist gleichzeitig der Gashebel-Bereich von "Leerlauf" bis "Vollgas" am Vergaser richtig eingestellt.

Nachprifung der Gashebel-Einstellung wie folgt vornehmen :

- Luftfilterschrauben entfernen, Luftfilter komplett om Vergaser abnehmen.
- Hondgashebel bis zum Anschlag in Stellung "Starterklappe" bringen. Dabei muss nun die Kaltstartklappe senkrecht den Ansaugstutzen

verschliessen (Kaltstartklappe geschlossen). Sichtkontrolle vornehmen.

- Handgashebel bis Anschlag in Stellung "SCHNELL" driicken. Dabei muss die Kaltstartklappe waagerecht im Ansaugstutzen stehen. Die
Leerlaufregulierschraube soll senkrecht sein. Wird der Handgashebel bis zum Anschlag in Stellung "LANGSAM™" geschoben, muss die

Leerlaufregulierschraube waagerecht stehen.

BowdehzuLNcch— oder Neveinstellung

Wenn der Handgashebel die Funktionen des Vergaserhebels nicht richtig Ubertragt, kann dies wie folgt nachgestellt werden :
- Schlitzschraube "B" (Abb.17) einige Umdrehungen lockern (nicht entfernen).






- Vergaserhebel "D" (Abb.17) bis zum Anschlag nach oben ziehen,
dabei gleichzeitig den Handgashebel bis Anschlag inStellung "START"

schieben.

- Vergaserhebel "D" (Abb.17) muss den Kaltstarthebel "C" (Abb.17)
zum Anschlag gedriickt haben, wobei die im Ansaugstutzen des Ver—
gasers sichtbare Kaltstartkloppe die Ansaugéffnung vollstandig ver-
schliesst (Sichtkontrolle vornehmen).

- Bowdenzug "A" (Abb.17) durch Anziehen der Schlitzschraube "B"
(Abb.17) wieder befestigen.

EINSTELLUNG DES VERGASERS

Werkseitig wurde bei Auslieferung des- Gartentraktors — fur hschste
Motorleistung bei geringstem Kraftstoffverbrauch — die gunstigste Ver-
gaser-Einstellung gewthlt.

Vergaser-Grundeinstellung

Leerlaufregulier-
schraube
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Leerlaufventil

L —

-Nadelventil

= Nadelventil (Abb.18)und Leerlaufventil bis zum Anschlag eindrehen,
dann wieder 1 1/8 Umdrehung sffnen.

- Motor anwerfen und warmlaufen lassen. Dann das Nadelventil wieder
soweit zudrehen, bis der Motor beginnt langsamer zu laufen (mageres
Gemisch). Ist dies der Fall, Nadelventil wieder sffnen und zwar bis
der Motor am gleichmassigsten lduft.

- Wenn sich der Motor der Grundeinstellung angepasst hat, erfolgt die
Berichtigung der Leerlaufdrehzahl. Dazu Gashebel inStellung "LANG-
SAM" bringen. Leerlaufregulierschraube (Abb.18) nach links oder
rechts drehen, bis der Motor ruhig und gleichmissig arbeitet. An-
schliessend Leerlaufventil-Stellung bis zu einem ruhigen und gleich-
massigen Motorlauf verdndern. Die Einstellung ist richtig gewahlt,
wenn anschliessend bei Betdtigung des Handgashebels der Motor von
"Leerlauf" bis "Vollgas" unverzuglich Gas annimmt und sofort be-
schleunigt. Ist dies nicht der Fall, Motor "reicher" einstellen oder
Werkstatthilfe in Anspruch nehmen.





Sduberung des Kuhlsystems (Abb.19)

Der luftgekuhlte Motor hat nur dann beste Motorleistung bei geringst-
mdglichem Verschleiss, wenn das Kuhlsystem sauber ist und gute Kuh-
lung gewdhrleistet. Von Zeit zu Zeit die Geblasehaube entfernen und
die Kuhlrippen om Gebluserad sowie Zylinder trocken mit Pinsel oder
BUrste reinigen.

BATTERIE (Abb.20)

Von Zeit zu Zeit den S&urestand in den Zellen der Botterie prufen
und eventuell destilliertes Batterie-Wasser nachfullen.

Der Flussigkeitsstand in den Batteriezellen soll bis 5 mm unter die
Einfullsffnung reichen.

Die Kabel-Anschlusse an der Batterie reinigen und mit Batterie-Pol-
schutzfett versehen. Achten Sie auch darauf, dass die Schrauben und
Muttern an den Anschlussen "M" und "P" festgezogen sind.

Eventuell auch die Flugelmuttern an der Halterung "H" (Abb.20) nach-
ziehen.






SCHMIERSTELLEN

Radlager

An den Vorderrddern sind je 2 Radlager, die einmal in der Saison zu
reinigen und mit Motorens! HD-SAE 30 zu versehen sind. Ausserdem
empfiehlt es sich,die Lager "R" (Abb.21) alle 40-50 Arbeltsstunden zu
glen.

Achsschenkel

Die Lager der Achsschenkel — oben und unten je 1 Lager "L" (Ab-
bildung 21) = sind einmal im Johr, bei starker Verschmutzung jedoch
sfters, zu reinigen und mit Motorensl HD-SAE 30 zu versehen. Nach
ca.40-50 Betriebsstunden erneut slen.

GETRIEBE

Nach 30 Betriebsstunden soll erstmals ein Getriebeslwechsel — musg-
lichst nach 1-sttndiger Arbeit oder Fohrt — vorgenommen werden. Das
Ol ist warm, dunnflussiger und lduft deshalb schneller ab. Zum Ol-
wechsel, Verschluss-Schraube "P" (Abb.22) entfemen. Anschliessend
die Olablass~Schraube "S" (Abb.22) heraqusdrehen und das Getriebe-
8l restlos ablaufen lassen. Ablass-Schraube wieder einsetzen und fest=
ziehen. Neues Getriebes! bis an die Unterkante der Gewmdebohrung
fur die Verschluss=Schraube einfullen.

Verschluss=Schraube anbringen und gut festziehen.

Weitere Olwechsel alle 200 Betriebsstunden

Getriebeslsorte : SAE 90/Hypoid Olmenge : 0,7 Liter

Olstandskontrolle : Taglich oder alle 10 bis Betriebsstunden






Lenkung (Abb.23)

Einmal in der Mthsaison sollte das Lenkritzel "L" sowie das Lenkseg-
ment "S" gereinigt und anschliessend mit handelsublichem Abschmierfett
versehen werden. Bei starker Verschmutzung der Lenkungsteile durch
Staub~ oder Blutenanfall, ist die Reinigung der Teile und Einfettung
entsprechend frioher auszufthren.

S ICHELMESSER (Abb.24)

Scharfe und ausgewuchtete Sichelmesser sind Voraussetzung fur gute
Schnittqualitat und lange Lebensdauer des Sichelmuhers.

Beim Nachschleifen der Messer ist dem urspringlichen Schliff zu folgen.
Beide Schneidflachen gleichmissig abschleifen und danach die Messer
auswuchten. '

Anbau des Mshmesser

Die mittlere Befestigungsschraube (Abb.24) entfernen und das Messer
mit der Messernabe von der Mihantriebswelle abziehen. Nach Ent-
fernung der linken und rechten Befestigungsschrauben kann die Messer-
nabe vom Messerblatt getrennt werden. Beim Einbau des Messers sind
alle Teile in der richtigen Reihenfolge zusammenzufigen (siehe Skizze),
sowie Schrauben und Muttern gut und fest anzuziehen.

Sechskantmutter :
Federring — ib
|.
Federring
Sechskantschraube

Befestigungsschraube
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KEILRIEMEN

Wenn der Keilriemen fuir Messer- oder Fohrantrieb ernevert werden
muss, sind folgende Vorbereitungen zu treffen :

Ziundkerzenstecker von der Ziindkerze sowie Zundschlussel adbziehen,
Batterie ausbauen.

Unter den Tankdeckel ein Stuck Plastikmaterial legen und den Tank-
deckel fest zuschrauben.

Benzinhahn fest zudrehen.

Gartentraktor vorn hochheben und senkrecht aufstellen. (Eventuell
etwas unter die Sitzlehne legen).

MESSERANTRIEBS-KEILRIEMEN aqusbaven

Handaushebung entriegeln und Handhebel nach vorn fuhren.
Keilriemenschutz "K" und Fihrungsbolzen "B" (Abb.25 entfernen.

Keilriemen von der Motor- Keilriemenscheibe abnehmen (Abb.26).





- Handaushebung zurtickziehen und verriegeln.
- Federn "F" (Abb.27) — links und rechts am Msherdeck — aushdngen.

- Ziehsplint an den 4 vorderen Trigern des Sichelmihers entfemen
und die Triger aus den Halterungen lssen.

- Keilriemenschutz "K" (Abb.27) entfernen und Keilriemen vom Sichel-
méher abnehmen.

SICHELMAHER

- Nach Entfernen der Ziehsplinte an den hinteren Sichelmsher-Tragern
und Ausrasten der Trdger aus den Halterungen kann der Sichelmaher
vom Gartentraktor abgenommen werden (Abb.27).

KEILRIEMEN_FAHRANTRIEB

Bevor der Keilriemen fur den Fahrantrieb ausgewechselt werden kann,
sind die Arbeifsginge zu den Abbildungen 25 - 27 aquszufthren.

- M&hantrieb-Handaushebung "H" (Abb.10) nach hinten ziehen in aus-
gehobene Maherstellung und abgeschaltetem Mahantrieb.

- Anschliessend Keilriemenschutz "K" nach Entfernung der vorderen
Motor-Befestigungsschrauben "B" (Abb.28) abnehmen.

- Keilriemen oben von der Motor-Keilriemenscheibe abnehmen.

- Mahantrieb~Handaushebung "H" (Abb.10) nach vorn in abgelassener
Msherstellung und eingeschaltetem Mshantrieb fuhren.






Beim Einbau des neuen Fahrantriebs-Keilriemen sollte der Keilriemen-
fuhrung gemidss Abbildung 29 gefolgt werden.

NOCH ETWAS

Bei dieser Gelegenheit sollte die Beschaffenheit der Bremsbeldge "B"
(Abb.29) fur das Bremsen der Messerwellen Uberpriuft werden. Ersetzen
Sie die Teile, wenn ein zu grosser Verschleiss an den Bremsbeltgen
festgestellt wird.

Gleichzeitig alle Fahrgestell-Schrauben und Muttem auf festen Sitz
prifen, eventuell nachziehen.





S PUR-EINSTELLUNG

Radsturz und Vorspur bestimmen die Leichtgingigkeit der Lenkung, so-
wie Reifenverschleiss.

Werkseitig ist die Vorspur und der Radsturz richtig eingestellt. Wenn
zu Reparaturarbeiten die Vorderachse demontiert wurde, ist die Neu-
einstellung der Vorspur, wie nachstehend beschrieben, vorzunehmen.

- Stoppmutter (Abb.30) entfemen und Spurstange vom Achsschenkel
losen. ~

- Kontermutter auf der Spurstange lockern.
- Kugelgelenk auf die richtige Spurweite aus- oder eindrehen.

- Nach richtiger Spureinstellung ist alles wieder in umgekehrter Reihen-
folge zu montieren, die Stoppmutter gut festzuziehen, die Leicht-
gdngigkeit des Kugelgelenkes zu prifen und die Kontermutter wie-
der anzuziehen.

VORSPUR-AUSMESSUNG

- Legen Sie an die Innenseite der Vorderrdder links und rechts eine
Messelatte an.

- Hinten soll die Weite "A" (Abb.31) ca.3 mm mehr als vorn die
Weite "B" (Abb.31) sein.

- Der Ausgleich auf die richtige Spureinstellung ist durch Ein- oder
Ausdrehen des Kugelgelenkes (Abb.30) zu erreichen.

Stoppmutter -

Achsschenkel

\ Kontermutter

Kugelgelenk

Spurstange 30

31






BREMS-NACHSTELLUNG (Abb.32)

Die Scheibenbremse kann an den Sechskantmuttern "S" (Abb.32) nach-
gestellt werden. '

Richtig ist die Bremse dann eingestellt,wenn bei entlastetem Bremspedal
der Gartentraoktor von Hand geschoben werden kaonn, ohne dess die
Bremsbacken an der Bremsscheibe Schleifgerdusche verursachen.

Deshalb sollten die innere Muttern "M" (Abb.32) zur Einstellung der
Bremswirkung jeweils nur 1/2 Umdrehung bis zur besten Bremswirkung
angezogen werden. Nach richtiger Einstellung die &ussere Kontermutter
' fest anziehen, damit sich die innere Einstellmutter nicht selbsttdtig
verstellen kann.
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Bild| Teile Nummer Norm-Bez. oder
i . . i o Fremdteile-Nr. Stck

Fig. No. piéce Teile Bezeichnung Désignation Description No. de Ia norme ou |Nbr
No. Parts No. référence fournisseur
- 90.64.607 Motor kpl. Modell 252 707 Moteur cpl. Modéle 252 707 Engine cpl. Model 252 707 Typ 0175-01

- 90.64.608 Short Block Short block Short block 391 936 V2 56
1 90.64.609 Zylinder vollst. Cylindre ens. Cylinder assy. 393 409

3 90.64.240 Radialdichtring Bague d'étanchéité Qil seal 391 086

5 90.64.610 Zylinderkopf Culasse Cylinder head 212 300

6 90.03.008 Scheibe Rondelle Washer 22 963

7 90.64.611 (+) [ Zylinderkopfdichtung Joint de culasse Cylinder head gasket 271 075

8 90.64.429 Entlufter vollst. Reniflord ens. Breather assy. 391 406

9 90.03.776 (+) | Dichtung Joint Gasket 27 803

10 90.03.486 Schraube Vis Screw 93 394

11 20.64.430 Entlufterrohr Tube reniflard Breather tube 280 100

12 90.64.431 (+) | Dichtung 1/64" Joint 1/64" Gasket 1/64" 270 808

- 90.64.432 (+) Dichtung .005" Joint 005" Gasket 005" 270 N5

- 90.64.433 (+) Dichtung .009" Joint 009" Gasket 009" 270 716

13 90.64.246 Schraube Vis Screw 93 723

15 90.03.077 Olablass-Schraube Bouchon Oil drain plug 91 084

16 90.64.434 Kurbelwelle Vilebrequin Crankshaft 391 265

18 90.64.435 Olwanne Bac & huile Oil sump 391 784
20 20.64.249 Radialdichtring Bague d'étanchéité Oil seal 291 675
22 90.03,965 Schraube Vis Screw 93 585
23 90.64.436 Schwungscheibe vollst. Volant ens. Flywheel andring assy. 391 988
24 90.03,043 Passfeder Clavette Key 61 760
25 90.64.252 Kolben vollst. Standard Piston ens. Standard Piston ossy. Stondard 391 285

- 90.64.253 Kolben vollst, .010" Piston ens. .010" Piston assy. .010" 391 287

- 90.64.254 Kolben vollst. 020" Piston ens. .020" Piston assy. .020" 391 288

- 90.64.255 Kolben vollst, .030" Piston ens..030" Piston assy. .030" 391 289
26 90.64.256 Kolbenringsatz, Standard Jeu de segments Standard Piston ring set, Standard 391 780

- 90.64.257 Kolbenringsatz, .010" Jeu de segments .010" Piston ring set .010" 391 781

- 90.64,.258 Kolbenringsatz, .020" Jeu de segments .020" Piston ring set .020" 391 782

- 90.64,259 Kolbenringsatz, 030" Jeu de segments .030" Piston ring set .030" 391 783
27 90.64.106 Sicherungsring Circlips Piston pin lock 260 924
28 90.64.107 Kolbenbolzen f.Kolben, Std. Axe de piston, Standard Pin assy . for piston, Standard 299 &N

- 90.64.437 Kolbenbelzen f. Kolben . 005" Axe de piston .005" Pin assy . for piston 005" 391 286
29 90.64.438 Plevelstange vollst. Bielle ens. Connecting rod assy. 391 775
3 90.64.262 Sicherungsblech Téle d'amrét Lock 222 299
32 90.64.612 Schraube Vis Screw 92 902
33 90.64.264 Auslassventil Soupape d'échappement Valve exhaust 261 185
34 20.64 613 Einlassventil Soupape d'admission Valve intake 261 462
35 90.03.805 Einlassventilfeder Ressort de soupape Spring intake valve 65 906
d'odmission
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Norm-Bez. oder

Bild Teile Nummer .
Fig. No. piéce Teile Bezeichnung Désignation Description Noi.::ieemlin::ig:ou ?\ltt‘:f
No. Parts No. référence fournisseur
36| 90.03.806 Auslassventilfeder Ressort de soupape d'échappe- | Spring exhaust valve 26 828
ment
37| 90.64.523 Schwungradschutz Protection volant Flywheel guard 222 475
- 40| 90,03.807 Federteller (Einlcss) Cuvette soupape (admission) Retainer intcke vaolve 221 596
41 90.03.808 Federteller (Auslass) Cuvette soupape (échappement) | Retainer exhaust valve 292 260
421 90.03.809 Ventilkegel (2 halbe) Clavette (2 demi piéces) Retainer exhaust valve 93 630
451 90.64.266 Ventilstsssel Poussoir Toppet valve 261 183
46| 90.64.614 Nockenweile Arbre & cames Com Yjear 212 296
52| 90.64.269 (+) | Dichtung Joint G asket 270 872
741 90.03.107 Schraube Vis Screw 93 042
75] 90.03.200 Federring Rondelle Grower Spring washer 220 865
78] 90.64.440 Schravbe Vis Screw 93 808
94] 90.08.822 (x) | Vergaserduse vollst. Soupape pour carburateur Carburettor valve assy. 292 681
95( 90.08.644 Schraube Vis Screw 93 499
98| 90.03.824 Schraube Vis Screw 91 920
99| 90.03.85 Feder Ressort Spring 26 157
101] 90.03.826 Stift Goupille Pin 93 043
104| 90.03.827 (x) | Stift Goupille Pin 230 896
108] 90.03.828 Luftklappe Clapet d'air Valve choke 222 010
110f 90,64.482 Scheibe Rondelle Washer 220 899
m 90.64.483 Feder Ressort Spring 26 229
12| 90.64.484 Schraube Vis Screw 23 270
18| 90.08.967 (x) Nadelventil Soupape Needle valve 391 233
123 90.03.711 Schraube Vis Screw 93 357
1251 90.64.615 Vergaser kpl. Carburateur cpl. Carburettor assy. 393 410
- 90.03.921 Reporaturteilesatz fur Vergaser | Collection pigces réparation Carburettor overhaul kit, 299 852
bestehend aus den mit (x) ge- pour carburateur, comprenant included the parts marked
kennzeichneten Teilen les pieces marquées d'un (x) with (x)
126] 90.64.443 Vergasergehdise vollst. Corps de coburateur ens. Carburettor body assy. 391 787
127| 90.03.834 (x) | Deckel Bouchon Welch plug 221 997
128 90.64.444 Ansaugtrichter Doville Veturi 211 960
130f 90.64.616 Drosselklappe Papillon Throttle valve 222 858
131} 90.64.446 Drosse lklappenachse Axe de papillon Shoft and lever 391 512
132| 90.03.838 Anschlag Arrét Throttle stop 21 712
1331 90.03.839 Schwimmer Flotteur Float 299 707
134| 90.03.840 (x) Dtse Gicleur Fuel inlet valve 299 096
136 90.03.841 Schwimmergehduse Cuve Float bowl 221 995
1371 90.03.842 (x) Dichtung Joint Gasket 270 51
138 90.03.843 (x) Scheibe Rondelle Washer 222 014
Motor Moteur Engine
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Bild Teile Nummer .
Fig. No. piéce Teile Bezeichnung Désignation Description N:;Zml(:t?ﬁg; ou it;:(
No. Parts No. référence fournisseur
141 90.03.9¢9 Starterkloppenachse Axe volet de starter Shaft and lever choke 390 684
1421  90.03.846 (x) Einstellschraube Vis de régloge Carburettor nozzle 299 740
147| 90.03.847 Regulierschraube Vis de réglage Nozzle screw 230 932
169 90.03.850 Scheibe Rondelle Wosher 90 832
180{ 90.03.851 Kraoftstofftank Réservoir d'essence Fuel tank 390 225
181 90.64,449 Tonkdeckel Couvercle de réservoir Fuel tank cap 392 300
182] 90.64.617 Taonktrtiger rechts Support réservoir droit Tank bracket right 222 814
182A  90.03.853 Tanktréger links Support réservoir gauche Tank bracket left 222 112
183 90.03.854 Tankhalteband rechts Collier de réservoir droit Tank strop right 390 406
183N 90.03.855 Tankhalteband links Collier de réservoir gouche Tank strap left 390 405
184| 90.64.451 Schraube Vis Screw 93 803
185 90.03.857 Mutter Ecrou Nut 90 970
187 90.03.858 Kroftstoffleitung Conduite d'essence Fuel pipe 296 004
1881 90.03.80 Schraube Vis Screw 93 535
188A 20.03.922 Schraube Vis Screw 93 634
198] 90.03.861 Kraftstoffhahn Robinet Valve fuel shut-off 293 934
199 90.03.862 Anschlussnippel Raccord Connector fuel pipe 390 3@
201| 90.64.452 Reglerstange Tige de régulateur Governor link 261 198
209| 90.03.971 Reglerfeder Ressort de régulateur Govemor spring 261 129
216 90.64.618 Starterstange Tige de starter Choke link 261 274
219] 90.64.453 Olschleuder Plongeur d'huile Oil slinger 391 764
2221 90.03.973 Reglerplatte Plaque régulateur Governor control plate 390 662
225| 90.64.454 Reglerachse Axe de régulateur Govemor crank 231 058
227] 90.64.455 Reglerhebel vollst. Levier de régulateur ens. Governor lever assy. 391 733
229 90.03.619 Scheibe Rondelle Washer 220 680
230| 90.64.456 Scheibe Rondelle Washer 222 450
2321 90.64.457 Feder Ressort Spring 261 197
257| 90.64.154 Schraube Vis Screw 93 543
258| 90.64.458 Schraube Vis Screw 93 686
265| 90.03.733 Schelle Collier Clamp 221 535
2771 90.64.619 Scheibe Rondelle Washer 22 776
284| 90.64.459 Schraube Vis Screw 93 804
304| 90.64.460 Geblasegehtuse Carter ventilateur Blower housing 391 556
305| 90.03.114 Schraube Vis Screw 93 158
306| 90.64.620 Wirmeschutzblech Déflecteur Cylinder shield 222 744
307{ 90.03.613 Schraube Vis Screw 93 163
308| 90.64.621 Zy linderkopfabdeckung Couvercle de culosse Cylinder head cover 222 725
307| 90.64.493 Startergenerator Starter Starting motor 392 749
310} 90.64,622 Schraube Vis Screw 391 706
3N 90.64.504 Kohleburste Charbon Brush 391 705
Motor Moteur - Engine
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Bild Teile Nummer 4
Fig. No. piéce Teile Bezeichnung Désignation Description N:Leeml‘:t(::’erg:ou itgf
No. Parts No. référence fournisseur
332 20.03.089 Mutter Ecrou Nut 92 284
333| 90.03.878 Zundspule Bobine d'allumage Armature assy. 298 968
334 90.03.553 Schraube Vis Screw 93 381
337} 90.03.634 Zundkerze Bougie Spark plug 298 809
339 90.64.290 Unterbrecher volist. Rupteur ens. Breaker assy. 391 284
340 90.1.015 Feder Ressort Spring 26 018
342 90.03.566 Unterbrechemocken Came rupteur Breaker point plunger 65 704
343 | 90.64.291 Kondensator Condensateur Condenser 391 792
3451 90.64.292 Unterbrecherdeckel Couvercle de rupteur Breaker cover 222 309
346 90.03.550 Schroube Vis Screw 93 014
351 90.64.293 Schraube Vis Screw 93 735
3521 90.64.065 Isolierscheibe Rondelle isolante Insulating screw 66 068
353] 90.0.098 Zchnscheibe Rondelle éventail Lock washer 92 791
354| 90.03.075 Mutter Ecrou Nut 90 576
355 90.64.066 Isolierbuchse Douille isolante Insulating collar 66 554
356 90.64.294 Massekabel Céble de masse Ground wire 391 602
422 90.64.463 Befesti gungsblech Plaque de fixation Clamp 222 502
4231 90.08.924 Schraube Vis Screw 93 410
455] 90,64.464 Starterschale Poulie Screen mounting cup 222 561
468 90.64.465 Schutzgrill Grille Screen 222 562
474 | 90.64.067 Feldwicklung Stator Stator alternator 391 520
4821 90,083,884 Schraube Vis Screw 93 621
4851 90.64.296 Sicherungsknopf Bouchon de fusible Fuse knob assy. 390 888
4861 90.64,064 Diode Diode Alternator diode 391 507
488 | 90.64.069 Halter Equerre de fixation Bracket 222 211
510 90.64.080 Antriebsritze! vollst. Pignon d'entrainement ens. Drive assy. 391 461
513 90.64.081 Ritzel Pignon Pinion 391 135
520| 90.64.070 Hebel Levier Terminal spade 93 722
523 | 90.64.466 Olmess-Stab Jauge Dipstick and cap 3N 84
524 90.64.298 Dichtring Joint Seal 68 838
525| 90.64.467 O1-Einfullrohr Tube de remplissage Tube oil filler 280 134
527 90.0.8N Schelle Collier Clamp 221 428
5341 90.03.893 Schraube Vis Screw 93 622
534N  90.03.892 Schraube Vis Screw 93 323
535 | 90.64.468 Filtereinsatz Element filtrant Air cleaner element 270 843
536 | 90.64.469 Luftfilter vollst, Filtre & air ens. Air cleaner assy. 391 786
5371 90.64.470 Dichtung Joint Gasket 270 853
544 | 90,64,507 Anker Armature Armature 390 837
552 90.64.47 Buchse Douille Bushing 231 055
562 | 90.03.572 Bolzen Axe - Bolt 92 613
Motor Moteur Engine
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5901 90.64.302 Schraube Vis Screw 93 226
592 90.64.539 Mutter Ecrou Nut 231 082
601 90.03.898 Schlauchschelle Collier Clamp 93 053
614} 90.03.577 Ziehsplint Goupille élostique Cotter pin 93 306
615 90.03.578 Sicherungsring Circlips Circlip 93 307
618] 90.64.0M Feder Ressort Spring 261 116
621 90.03.584 Stopschalter Interrupteur Stop switch 297 472
6347 90.03.688 Scheibe Rondelle Washer 270 382
635] 90.08.056 Kerzenstecker Bouchon de bougie Spark plug elbow 66 538
643 90.64.472 Halter Support Support 280 118
645 90.64.623 Buchse Douille Bushing 23 513
657 90.03.734 Schroube Vis Screw 93 496
662 90.64.473 Lasche Bride Bracket 222 3
663] 90.03.902 Schraube Vis Screw 93 572
670] 90.64.474 Distanzstuck Entretoise Spacer 231 039
683| 90.08.902 Schraube Vis Screw 93 572
725| 90.03.859 Schutzhulle Tube protection Heod shield 222 175
726}  90.64.475 Antriebszahnkranz Pignon d'entrainement Ring gear 392 134
727] 90.03.927 Schutzdeckel Protection Cover and shield 390 233
728] 90.64.305 Schraube Vis Screw 93 523
7291 90.03.905 Kobelklemme Collier Wire clip 221 907
741 90.64.476 Zahnrod Pignon Gear 261 196
7571 90.03.907 Gelenk Jointure Link 211 675
758| 90.64.624 Gegengewicht vollst. Contrepoids ens. Counterweight assy. 391 373
759 90.03.604 Bolzen Axe Pin 298 909
760| 90.64.478 Buchse Douille Spacer 231 038
761 90.64.625 Schraube Vis Screw 93 875
773| 90.64.074 Mitnehmer Entrainer Retainer and pin 391 442
7831 90.64.075 Zchnrad Pignon Gear 280 104
801| 90.64.480 Deckel Couvercle End cap 392 061
802| 90.64.511 Deckel m.Kohlebtrste Couvercle avec charbon End cap with brushes 390 846
803 90.64.512 Gehtiuse Carter Housing 392 744
814 90.64.310 Kobel vollst, Cdble ens. Wire assy. 390 867
842 90.64.424 Dichtung Joint Seal 270 920
8441 90.64.481 Feder Ressort Spring 261 269
847] 90.64.626 Oleinfullrohr vollst. Tube de remplissage ens. Oil fill group 392 067
Motor Moteur Engine
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851 70,64.510 Schelle Collier Teminal 221 798

856| 90.64.627 Halter Support Fuse holder parts 393 304

869| 90.64.628 Einlossventilsitz Sidge de soupape d'odmission | Intake valve seat 261 463

870| 90.03.954 Auslassventilsitz Sitge soupape d'échappement | Exhaust valve seat 210 940

871 90.64.629 Auslassventilfthrung Guide de soupope d'échappe- | Guide exhaust valve 230 881

ment

876 90.64.630 Reparaturteilesatz Collection piaces réparation Pinion spring kit 393 254

883 90.64.631 Dichtung Joint G asket 270 917

- 90.64.632 Dichtungssatz bestehend aus Jeu de joints comprenant les | Gasket set included the 393 41

den mit (+) gekennzeichneten
Teilen

piéces marquées d'une (+)

ports marked ()

Motor

Moteur

Engine
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- 90.49.868 Getriebe vollst. Boite de vitesses ens. Transaxle assy. Modell 671 A
1 90.49.869 Getriebegehduse (einschl.Teil Carter (incl.piéces 2,3 et 5) Case (incl.parts 2,3 and 5) 770 063
2,3 und 5)
2 90.34.574 Nodelloger Roulement & ciguilles Bearing needle 780 086
3 90.34.575 Bronzeloger Coussinet Bearing 780 059
4 $0.34.576 Bronzelager Coussinet Bearing 780 060
5 90.34.577 Bronzelager Coussinet Beoring 780 061
6 90.34,578 Zwischenflansch (einschl.Teil Entretoise (incl.pidces 4 et 7) | Plate assy. center (incl. parts 786 033
4 und 7) 4 ond 7)
7 90.34.579 Bronzeloger Coussinet Bearing 780 062
8 90.34.580 Getriebegehtuse (einschl.Teil Carter (incl.pigces 3 et 9) Cover (incl.parts 3 ond 9) 772 042
3 und 9)
9 90.34.581 Nadelloger Coussinet & aiguilles Bearing needle 780 063
10 90.49.870 Verzohnung kpl.(einschl.Teil11] Engrenage ens. (incl.pigce 11) | Gear assy. (incl.part 11) 778 053 A
1 90.34.583 Bronzelager Coussinet Bearing 780 064
12 90.49.871 Welle links Axe gauche Axle L.H. 774 340
13 90.49.872 Welle rechts Axe droit Axle R.H. 774 341
14 90.34.586 Kegelrad Roue conique Gear bevel 778 067
15 90.34,587 Kegelrad Rouve conique Gear bevel 778 068
16 90.34.588 Achsbolzen Axe d'entrainement Pin drive 786 034
17 90.34.589 Druckscheibe Rondelle Washer thrust 780 065
18 90.34.590 Druckscheibe Rondelle Washer thrust 780 00
19 90.34.611 Sicherungsring Circlips Ring-snap 788 038
20 90.34.591 Splint Goupille Pin 792 040
21 90.49.873 Schiebemuffe vollst. (einschl. Ens. manchon (incl.pidce 22) | Sleeve assy. (incl.part 22) 786 080
Teil 22)
22 90.34.593 Bronzelager Coussinet Beoring 780 066
23 90.34.594 Leerlaufwelle Axe Shaft idler 776 020
25Y  90.34.595 Schaltwelle vollst.1.und Ruck- [ Ens, levier 1re et marche AR | Rod assy. shift 1 st. ond Rev. 784 079
wiirtsgang (einschl.Teil 26 (incl.pigces 26 & 30) (incl.parts 26 & 30)
bis 30)
26 90.34.596 Schaltgabel Fourchette Fork shift 784 004
27 90.34.597 Schaltwelle Axe support Shift rod 784 083
28 90.34.598 Feder Ressort Spring 792 003
29 90.34.599 Stahlkugel Bille Ball steef 792 004
30 90.34.600 Sicherungsring Circlips Ring--snap 792 017
31 90.34.601 Schaltwelle kpl. 2.u.3.Gang Ens. levier 2&me et 3&me vit. Rod assy .shift 2nd and 3rd (incl. 784 084

(einschl. Teil 26,28,29,30 yv.32)

(incl.pigces 26,28,29,30 et32)

Getriebe

Boite de vitesses

parts 26,28,29,30 and 32)

Transaxle
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32 90.34.602 Schaltwelle Axe support Shift rod 784 085

34 90.34.604 Hebelgehduse Boite de levier Housing shift lever 784 088

35 90,34.605 Haltering Arrét levier Keeper shift lever 784 094

37 90.34,607 Sicherungsring Circlips Ring-snap 792 016

38 90.34.608 Sicherungsring Circlips Ring-snap 792 001

39 | 90.49.875 Splint Goupille Pin 792 049

41 90.49.876 Distanzscheibe Entretoise Riser block 786 057

42 90.49.877 Gehtiuse vollst. (einschl.Teil 43)| Ens.carter (incl.pidce 43) Housing ,ossy . (incl.part 43) 782 038 A

42A] 90.49.878 Gehtiuse vollst. (einschl. Teil 43) | Ens.carter (incl.pitce 43) Housing assy . (incl.part 43) 782 043

43 90.49.385 Nadelloger Coussinet & aiguilles Bearing needle 530105

43A| 90.49.879 Rodialdichtring Bague d'é&tanchéité Oil seal 788 042

44 90.49.880 Zahnrad (16 Zshne) Pignon (16 dents) Gear (16 tooth) 778 024 A

45 90.34.614 Kegelrad (33 Ztshne) Pignon conique (33 dents) Gear bevel (33 tooth) 778 057

46 90.49.881 Schaltwelle Axe support Shift rod 776 138

47 90.34.616 Schaltrad 2. und 3.Gang Pignon 2éme et 3&me vitesses | Gear shift 2rd and 3rd 778 058

48 90.34.617 Schaltrad T.und Ruckwdrtsgang | Pignon lére et marche arridre | Geor shift Tst and Rev. 778 059

49 90.34.618 Zohnrad (12 Zshne) Pignon (12 dents) Gear (12 tooth) 778 060

50 90.49.882 Zahnrad (39 Zshne) Pignon (39 dents) Gear (39 tooth) 778 140

51 90.49.883 Zohnrad (34 Zshne) Pignon (34 dents) Gear (34 tooth) 778 141

52 90.49.884 Zahnrad (25 Zshne) Pignon (25 dents) Gear (25 tooth) 778 142

54 90.34.623 Ritzel Pignon Gear 778 064

55 90.34.624 Welle Axe Shaft 776 057

56 90.34.625 Distanzhulse Entretoise Spacer 786 036

57 90.34.626 Halter Arrét Stop-shifter 784 087

58 90.34.627 Dichtung Joint G asket 788 033

59 90.34.628 Dichtung Joint Gasket 788 003

60 90.49.885 Kugelloger Roulement Ball bearing 780 093

61 90.49.886 Distanzbuchse Entretoise Spacer 786 078

62 90.49,887 Distanzbtichse Entretoise Spacer 786 079

63 20.34.630 Druckloger Coussinet de butée Bearing thrust 780 071

64 90.34.629 Druckscheibe Rondelle de butée Washer thrust 780 072

45 90.34.631 Druckscheibe Rondelle de butée Washer thrust 780 073 !

66 90.34.633 “Sicherungsring Circlips Ring=snap 792 035

67 90.34.634 Splint Goupille Pin 786 026

68 90.34.635 Rodialdichtring Bague d'étanchéité Oil seal 788 043

69 90.34.636 Raodialdichtring Bague d'étanchéité Oil seal 788 009
Getriebe Boite de vitesses Transaxle

E 2508 /79






Norm-Bez. oder

Bild|  Teile Nummer o - Fremdteile-Nr.  [Stck
Fig. No. piéce Teile Bezeichnung Désignation Description No. de la norme ou |Nbr
No. Parts No. référence fournisseur
70 90.34.637 Radialdichtring Bogue d‘étanchéité Oil seal 788 035

71 90.34.638 Schraube Vis Screw 792 036

72 90.49.888 Schraube Vis Screw 792 051

73 90.34.640 Schraube Vis Screw 792 037

75 90.34.642 Stopfen Bouchon Plug 792 039

76 90.49.889 Ritzelwelle Arbre de pignon Shaft input 776 155

77 90.34.644 Kegelritze! Pignon conique Pinion bevel-input 778 077

78 90,34.645 Sicherungsring Circlips Retaining ring 788 040

79 90.49,890 Bremsbelag Garniture de frein Brake pad 790 006

80 90.49.891 Bremsplatte Plaque de frein Brake pad plate 790 007

81 90,49.892 Bremsbelaghalter Support de garniture Brake pad holder 790 005

82 90.49.893 Bremshebel levier de frein Brake lever 790 004

83 90.49.894 Scheibe Rondelle Washer 792 076

84 90,49.895 Mutter Ecrou Nut 792 075

85 90.49.264 Sechskantschraube Vis Screw 792 073

8A| 90.49.89%6 Sechskantschraube Vis Screw 792 085

86 90.49.897 Bremsscheibe Rondelle de frein Brake disc 790 009

87 90.49.898 Scheibenfeder Clavette Key 782 045

88 90.49.899 Distanzhulse Entretoise Spacer 786 066

Getriebe Boite de vitesses Transaxle
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1 90.47.387 Zundschiussel Clé de contact Ignition key 725-0201
2 90.47,502 Zundschalter Démarreur Ignition switch 725-0267
3 90.47.680 Ampermeter Amperemetre Ampermeter 725-0119
4 90.90,128 Lichtschalter Interrupteur Heodlight switch 725-0634
5 90,90.292 Kabelsatz Collection céble Wire harness 725-0641
6 90.90.293 Befestigungsschelle Collier Clomp 726-0152
7 90.47.410 Sicherheitsschalter Contacteur de sécurité Safety switch 725-0268
8 90.65.928 Solenoid Solenoid Solenoid 725-0530
9 90.47.706 Sicherung Fusible Fuse 725-0298
10 90.47.410 Sicherheitsschalter Contacteur de sécurité Safety switch 725-0268
n 90.47.506 Sicherheitsschalter Contacteur de sécurité Safety switch 725-0269
12 90.90,.294 Kentrollampe Témoin de contréle Indicator light 725-0635
13 90,90.183 Isolierschlauch Gaine isolante Convoluted conduit 731-0333
14 90.90.295 Schelle Collier Push 726-0154
15 90.90.111 Batterie 12 V Batterie 12 V Battery 12 V 725-0661
16 90.90.296 Kabelsatz Collection céble Battery coble harness 725-0503
17 90.90.297 Kabelsatz Collection cdble Electric wire 725-0121
18 90.90.293 Schelle Colljer Clanp 726-0152

Elektrische Anlage

Installation électrique

Electrical installation
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1 90.65.920 Mther-Keilriemenscheibe Poulie de tendeur Deck pulley 756-0251
2 90.47.665 Keilriemen 21/32 x 49" Courroie 21/32 x 69" V-Belt 21/32 x 69" 754-0145
3 90.90.195 Keilriemen 1/2 x 82" Courroie 1/2 x 82" V-Belt 1/2 x 82" 754-0226
4 90.90.210 Doppelkeilriemenscheibe Poulie double Two step engine pulley 756-0302
5 90,47.686 Scheibe Rondelle Wesher 711-0572
6 90.47.199 Federring Rondelle Grower L-washer 736-0169
7 90.47.474 Sechskantschraube Vis Screw 710-0459
8 90.65.924 Keilriemenfuhrung links Guidoge de courroie gauche Belt guard left 12 672
9 90.90.212 Federhalter Ploque fixation ressort Spring bracket 12 405
10 90.47.473 Verstirkungsplatte Disque renforcement Reinforcement plate 02 164
H 90.90.239 Miherdeck vollst. Deck de tondeuse ens. Deck ossy. 13 453
13 21.1441.72 Sechskantschraube Vis Screw M8x25 DIN 933
14 21,1441,45 Sechskantschraube Vis Screw Mé6x12 DIN 933
15 24.1421.18 Sechskantmutter Ecrou Nut M 8 DIN 934
16 24.8195.18 Federring Rondelle Grower L-washer B 8DIN 127
17 90,47.668 Messer Lame Blode 742-0122
18 21.1441.72 Sechskantschraube Vis Screw M8x25 DIN 933
19 90,47.474 Sechskantschraube Vis Screw 710-0459
20 90.47.318 Federring Rondelle Grower L-washer 736-0217
2 90.47.329 Messernabe Moyeu de lame Blade adepter kit 10 769
22 21,1441.45 Sechskantschraube Vis Screw Méx12 DIN 933
23 90.47.704 Achse Axe Pivot pin 711-0576
24 90.47.478 Befestigungsplatte Support déflecteur Adapter plate 11 399
25 90.47.477 Feder Ressort Spring 732-0261
26 90.47.006 Schraube Vis Screw 710-0195
27 90.47.678 Prallschutz Déflecteur Chute cover 11 633
28 90,47.475 Sicherungsmutter Ecrou Not 726~0106
29 90 47.171 Achsbolzen Axe Shoulder screw 738-0119
30 90.90.248 Rad vollst. Roue ens. Wheel assy. 734-0796
31 90.47.254 Sicherungsmutter Ecrou Not 712-016
32 90.47.394 Federscheibe Rondelle Belleville Belleville washer 736-0219
33 90.47.482 Verstellhebel vollst. Levier de régloge ens. Spring lever assy. 10 949
34 24.8195.14 Federring Rondelle Grower L-washer B 6 DIN 127
35 24.1421.14 Sechskantmutter Ecrou Nut M 6 DIN 934
36 90.47.168 Federscheibe Rondelle Belleville Belleville washer 736-0105
37 90.47.480 Verstellarm Barre réglage Wheel pivot bar 10 937
Maher Tondeuse Mower
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38 90.47.483 Radtrdger rechts Support de roue droit Wheel bracket right 11 236

39 24.8195.14 Federring Rondelle Grower L-washer B 6 DIN 127

40 24,1421.14 Sechskantmutter Ecrou Nut M &6 DIN 934

41 90.65.921 Keilriemenfuhrung rechts Guidage de courroie droit Belt guard right 12 673

42 90.65.922 Feder Ressort Spring 732-0307

43 90.47.226 Messerwelle Arbre de lome Blade spindle 711-0255

44 90.47.109 Scheibenfeder Clavette disque Hi-Pro key 714-0365

45 90.47.228 Messerwelle vollst. Arbre de lame ens. Blade spindle assy. 09 321

46 90.65.065 Logergehduse Carter de roulement Bearing housing 08 253

47 26.1027.04 Kugellager Roulement & billes Ball bearing 6204-2RS DIN 625

48 90.65.065 Logergehiuse Carter de roulement Bearing housing 08 253

49 24.8195.18 Federring Rondelle Grower L-washer B8DIN 127

50 24,1421.18 Sechskantmutter Ecrou Nut M 8 DIN 934

51 90.47.622 Messerbremsscheibe Disque de frein de lame Blade brake disc 09 322

55 90,65.510 Sechskanimutter Ecrou Nut 712-0261

56 90.47.041 Federring Rondelle Grower L-washer 736-0158

58 90.47.135 Spannrolle Poulie tendeur V-Belt idler 756-0116

59 90.65.419 Spannrolle Poulie tendeur V-Belt idler 756-0217

60 90.47.254 Sicherungsmutter Ecrou Nut 712-0116

61 90.47 .471 Rodtriger links Support de roue gauche Wheel bracket left 11 237

63 90.90.249 Spamnrollenhalter Support de poulie Belt keeper 08 664

64 90.90,124 Loger Roulement Bearing shield 13 703
Mdher Tondeuse Mower
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1 90.47.485 Sechskontmutter Ecrou Nut 712-0922
2 90.47.137 Federring Rondelle Grower L-washer 7360921
3 90.90.235 Getriebe~Keilriemenscheibe Poulie de vitesse Tronsmission split pulley 756-0267
4 90.47.490 Scheibenfeder Clavette disque Hi-Pro key 714-0129
5 24.1421.18 Sechskontmutter Ecrou Nut M 8 DIN 934
6 24.8195.18 Federring Rondelle Grower L-washer B 8DIN 127
7 21.1441.70 Sechskantschraube Vis Screw M8x20 DIN 933
8 90.47.198 Sechskantmutter Ecrou Nut 712-0798
9 90.47.199 Federring Rondelle Grower L-washer 7360169
10 90.90.236 Getriebetrdger Support de vitesses Tronsaxle bracket 13 438
N | 90.47.595 Feder Ressort Spring 732-0157
12 90.90,237 Gewindebolzen Tringle de fixation U-bolt 747-0268
13 90.49.868 Getriebe vollst. Vitesses ens. Transaxle assy. Modell 671 A
15 21.1441.76 Sechskantschraube Vis Screw M8x40 DIN 933
16 90.90.238 Auspuff Pot d'échappement Muffler 751-0263
17 90.47.238 S chrcu!;e Vis Screw 710-0134
18 90.90.116 Messerbremse Frein de lame Blade brake 761-0169
19 90.47.173 Federring - Rondelle Grower L-washer 736-0329
20 90.47.172 Sechskantmutter Ecrou Nut 712-0287
26 90.47.661 Bremshebel Levier de frein Parking brake lever 11 057
27 90.65.480 Pedalgummi Caoutchouc pédale Clutch pedal pool 12 379
28 90.47.607 Kupplungspedal vollst, Pédale d'embrayoge Clutch pedal assy. 11 037 i
29 90.47.051 Splint i Goupille Cotter pin 714-0507
30 90.47.662 Kupplungsstange Tringle d'embrayage Clutch rod 747-0112
3 90.65.909 Keil riemenschutz Protection de courroie Belt guard 12 654
32 90.47.663 Spannhebel Levier tendeur Idler bracket 11 843
33 90.47.187 Mutter Ecrou Nut 712-0158
34 90.90.240 Bremshebel Levier de frein Brake lever 13 875
35 90,47 .,743 Mutter Ecrou Nut 712-0375
36 90. 90.241 Distanzhulse Entretoise Spacer 711-0630
37 24.1421.18 Sechskantmutter Ecrou Nut M 8 DIN 934
39 90,47.168 Federscheibe Rondelle Belleville Belleville washer 736-0105
40 90.65.485 Bolzen Axe Shoulder screw 738-0215
4 90.65.910 Riemenfthrung Guidage de courroie Belt keeper 12 160
42 90.47.206 Sechskontschraube Vis Screw 710-0259
43 90.90.242 Distanzhulse . Entretoise Spacer 750-0298
Fusshebelwerk Timonerie Foot lever
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44 24.8195.18 Federring Rondelle Grower L-washer B 8 DIN 127
45 24.1421.18 Sechskantmutter Ecrou Nut M 8 DIN 934
46 90.65.068 Bremsstange Tringle de frein Brake rod 747-0106
47 90.47.414 Federstheibe Rondelle Belleville Belleville washer 736-0242
48 90.90.243 Sechskantschroube Vis Screw 710-0371
49 90.90.244 Schalthebel Levier commande Shift lever 717-0891
50 90.47.733 Kugelknopf Boule Knob 720-0165
51 90.90.245 Getriebestutze Traverse Transaxle bracket 13 435
52 21.1441.46 Sechskantschraube Vis Screw Méx16 DIN 933
53 24.8195.14 Federring Rondelle Grower L-washer B 6 DIN 127
54 24.1421,14 Sechskantmutter Ecrou Nut M 6 DIN 934
55 90.90.246 Sechskantschraube Vis Screw 710-0194
- 90.47.409 Bolzen f. Kupplungspedal Axe pour pédale d'embrayage | Bolt for clutch pédal 738-0213
56 90.47.611 Pedaltreger Support pédale Pedal bracket 11 039
57 21.1441.70 Sechskantschraube Vis Screw M8x20 DIN 933
58 90.65.490 Pedalgummi Caoutchouc pédale Brake pedal pad 12 378
59 90.47.669 Feder-Einhdngelosche Plaque fixation ressort Spring bracket 10410
61 90.47.643 Kappe Capuchon Push cap 726-0121
62 90.47.609 Bremspedal vollst. Pédale de frein ens. Brake pedal assy. 11 036
63 90.47.428 Bremsfeder Ressort Extension spring 732-0245
64 90.47.408 Bolzen Axe Shoulder screw 738-0140
65 21.1441.72 Sechskantschraube Vis Screw M8x25 DIN 933
66 | 90.47.426 Feder Ressort Spring 732-0191
67 90,47.0861 Federring Rondelle Grower L-washer 736-0119
68 90.47.060 Sechskantmutter Ecrou Nut 712-0267
69 24.1421.18 Sechskantmutter Ecrou Nut M 8 DIN 934
70 24.8195.18 Federring Rondelle Grower L-washer B 8DIN 127
n 20.90.247 Bolzen Axe Bolt 710-0262
72 90.47.060 Sechskantschraube Vis Screw 712-0267
Fusshebelwerk Timonerie Foot lever
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Bild Teile Nummer h
Fig. No. piéce Teile Bezeichnung Désignation Description N:Lzmgt'::nb\:ou ilt::
No. Parts No. référence fournisseur
1 90.47.393 Lenkradkappe Capuchon de volant Steering wheel cap 731-0220
2 90.47.187 Sechskantmutter Ecrou Nut 712-0158
3 90.47.414 Federscheibe Rondelle Belleville Belleville washer 736-0242
4 90.90.013 Lenkrad Volant Steering wheel 731-0356
5 90.90.198 Lenksdulenverlingerung Tube de volant Steering tube 750-0319
] 90.47. 01 Handgriff Poignée Knop 722-01
7 20.90.199 ~ Schraube Vis Screw 710-0227
8 90.90.200 Gashebel kpl. Levier de commande de goz Throttle control cpl. 746-0356
9 90.90.201 Abdeckhaube Hobilloge Transmission cover 13 495
10 90.65.940 Schraube Vis Screw 710-0599
1 90.90.202 Sitz vollst. Siége ens. Seat assy. 757-0285
12 90.47.137 Federring Rondelle Grower L-washer 736-0921
13 90.47.407 Sechskantmutter Ecrou Nut 712-0206
15 21.1441.70 Sechskantschraube Vis Screw M8x20 DIN 933
16 24.8195.18 Federring Rondelle Grower L-washer B 8 DIN 127
17 24.1421.18 Sechskantmutter Ecrou Nut M 8 DIN 934
18 90.65.963 Kotflugel Aile Rear fender 11 839
19 21.144) .68 Sechskontschraube Vis Screw M8x16 DIN 933
20 90.90.203 Rdhmen vollst. Chéssis ens. Frame assy. 13 460
2 90,47.651 Fussgummi Revétement caoutchouc Foot pad 723-0241
22 24.1421,22 Sechskontmutter Ecrou Nut M 10 DIN 934
23 24.8195.22 Federring Rondelle Grower L-washer B 10DIN 127
24 90.90.204 Lenksdule Tube de volant Steering shaft 738-0317
25 90,65.894 Lenkgehduse vollst. Carter de direction Steering gear support 12 850
26 90.47.388 Sechskantlager Palier Hex flange bearing 748-0227
27 90.65.466 Kegelrad Pignon conique Pinion gear 748-0237
28 90.47.236 Scheibe Rondelle Washer 736-0264
29 90.65.464 Lenksegment Segment de direction Side gear 748-0236
30 90.65.470 Sechskantschraube Vis Screw 710-0180
3 90.47.786 Scheibe Rondelle Washer 736-0133
32 90.65.890 Schraube Vis Screw 710-0666
33 90.90,205 Scheibe Rondelle Washer 736-0147
34 90.47.049 Lagerbuchse Coussinet Collar 711-0169
35 90.47.636 Vorderrad vollst. 15x6.00 Roue avant ens. 15x6.00 Front wheel assy. 15x6.00 734-0497
- 90.47.638 Felge Jante Rim 734-0499
- 90.47.637 Reifen 15x6,00 Pnes 15x6,00 Tire 15x6.00 734-0498

Rahmen und Haube

Chassis et capot

Frome and hood
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Fig. No. piéce Teile Bezeichnung Désignation Description No. de la norme ou |Nbr

No. Parts No. référence fournisseur
- 90.65.162 Ventil Valve Air valve 734-0255
- 90.47.380 Lager Coussinet Bearing 748-0184

36 90.47.585 Kugelgelenk Rotule Ball joint 723-0156

37 90.65.153 Mutter Ecrou Nut 712-0711

38 20.90.206 Spurstange Tige de régloge Tie rod 711-0613

39 90.65.059 Scheibe Rondelle Washer 736-0156

40 90.90.207 Flanschlager Palier Flange bearing 748-0199

41 21.1441.91 Sechskantschraube Vis Screw M10x30 DIN 933
42 90.65.896 Lenkstange Tige de direction Steering arm shoft 12 749

43 90.47.786 Scheibe Rondelle Washer 736-0133

44 90.65.770 Schraube Vis Screw 710-0180

45 90.90.208 Lenkschubstange Tige de direction Steering rod 747-0186

46 90.47.051 Splint Goupille Cotter pin 714-0507

47 24.1421.31 Sechskantmutter Ecrou Nut M 16 DIN 934

48 24.8195.31 Federring Rondelle Grower L-washer B 16 DIN 127

49 90.90.209 Vorderachstrager Bare d'axe avant Front pivot bor 13 947

50 90.65.153 Mutter Ecroy Nut 712-0711

51 90.65.891 Vorderachse rechts Porte fusée droit Front axle right 12 755

52 90.47.199 Federring Rondelle Grower L-washer 736-0169

53 90.90.114 Mutter Ecrou Nut 712-0241

54 90.65.889 Vorderachse links Porte fusée gauche Front axle left 12 752

55 90.90.211 Distanzhtlse Entretoise Spacer 748-0193

56 90.90.103 Frontplatte Plaque support frontal Front pivot bracket 12 411

57 21.1442.59 Sechskantschraube Vis Screw M16x40DIN 933

58 90.90.213 Frontgrill Calandre Grille screen 12 791

59 90.90.214 Schraube Vis Screw 710-0192

60 90.47.510 Sechskantmytter Ecrou Nut 712-0121

61 90.90.215 Federring Rondelle Grower L-washer 736-0722

62 90.90.216 Seitenblech rechts Téle latérale droite Lower side panel right 12 782

63 90.90.217 Frontblech Plaque frontale Lower grille panel 12 781

64 90.90.218 Sechskantmutter Ecrou Nut 712-0374

65 90.90.219 Haubenvorderteil Grille frontale Front grille upper 12 814

66 90.90.220 Haubenspannband Fixation capot Hood stop 727-0199

67 90.90.221 Scheibe Rondelle Washer 736-0464

68 | . 90.90;,215 Federring Rondelle Grower |/ L-washer 736-0722

69 90.47.510 Sechskantmutter Ecrou Nut 712-0121

Rehmen und Haube

Chassis et capot

" Frame and hood
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No. Parts No. référence fournisseur
70 90.90.222 Scheibe Rondelle Washer 736-0101
n 90.47.399 Scheibe Rondelle Washer 735-0126
72 90.65.146 Sechskantschroube Vis Serew 710-0253
73 21.1441.46 Sechskantschraube Vis Screw Méx16 DIN933
74 90.90.223 Haube Capot Front hood 12 780
77 90.90.224 Armaturenblech Tableau de bord Dash panel insert 731-0476
78 90,90,225 Armaturenblech vollst. Tableau de bord ens. Dash panel assy. 13 877
79 20.47,030 Mutter Ecrou Speed nut 712-0222
80 90,90.226 Kantenschutz Protection Foam strip 722-0133
81 90.90.227 Seitenblech rechts Téle latérale droite Side panel right 13 974
82 24.1421.14 Sechskantmutter Ecrou Nut M 6 DIN 934
83 24.8195.14 Federring Rondelle Grower L-washer B 6 DIN 127
84 90,90,228 Seitenblech links Téle latérale gauche Side panel left 12 785
85 21.1441.67 Sechskantschraube Vis Screw M8x12 DIN 933
86 90.90.229 Seitenblech links Téle latérale gauche Lower side panel left 12 783
87 90.90.230 Mutter Ecrou Speed nut 726-0157
88 90.47.087 Mutter Ecrou Speed nut 712-0147
90 90.90.231 Federsitzbugel Support de siege Seat spring 732-0354
92 90.90,232 Sechskantschraube Vis Screw 710-0436
93 90.90.233 Rahmentunnel Habillage Upper frame 13 466
97 21.1441.9 Sechskontschraube Vis Screw M10x30 DIN933
98 90.65.973 Magnetschalter Interrupteur magnétique Solenoid 725-0530
99 90.90.234 Kantenschutz Protection Plastic edge 731-0481
100 90.47.388 Flanschlager Palier Flange bearing 748-0227
101 90.65.082 Kontenschutz Protection Ext. Viny | U-Chonnel 731-0144

Rahmen und Haube

Chissis et capot

Frome and hood
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Fig. No. piéce Teile Bezeichnung Désignation Description No. de la norme ou |Nbr
No. Parts No. référence fournisseur
1 20.65.360 Flugelmutter Ecrou Wing nut 712-0113
2 90.90.183 Spannicsche Eclisse Battery hold down 13 959
3 90.90.184 Isolierschlauch Gaine isolante Convoluted conduit 731-0333
-4 21.1441.45 Sechskantschraube Vis Screw M6x12DIN 933
5 24.8195.14 Federring Rondelle Grower L-washer B 6 DIN 127
6 24.1421 .14 Sechskontmutter Ecrou Nut M 6 DIN 934
7 21,1441 .46 Sechskantschraube Vis Screw M6x16 DIN 933
8| 90.90.185 " Stutze Levier Brace 12 811
9 24.8195.14 Federring Rondelle Grower L-washer B 6 DIN 127
10 '24,1421.14 Sechskantmutter Ecrou Nut M 6 DIN 934
n 90.90.186 Batterietrager Support de batterie Battery bracket 13 379
12 90.90.187 Lampenverkleidung Revétement avont Head lamp bezel 12 787
13 90.90.188 Befestigungsp latte Ploque de fixation Head lomp retainer 12 788
14 90.47.173 Scheibe Rondelle Washer 736-0329
15 90.47.172 Mutter Ecrou Nut 712-0287
16 21.1441.45 Sechskantschroube Vis Screw Méx12DIN 933
17 90.47.588 Spannband vollst. Fixation ens. Hood latch assy. 723-0296
18 24,8195.14 Federring Rondelle Grower L-washer B6DIN 127
19 24,1421.14 Sechskantmutter Ecrou Nut M 6 DIN 934
20 90.47.599 Verstellhebel Levier de régloge Handle stop bracket n 027
21 90.47.643 Kappe Capuchon Push caop 726-0121
22 90.47.069 Schei be Rondelle Washer - 736-0192
23 20,47.058 Ziehsplint Goupille Inter. cot.pin 714-0101
24 90.90.189 Aushebelasche vollst. Levier de relevage ens. Lock out link assy. 13 636
25 90.90.189 Aushebelasche vollst. Levier de relevage ens. Lock out link assy. 13 636
26 90.47.635 Aushebelasche vollst. Levier de relevage ens. Deck link assy. 10 904
27 90.65.417 Feder Ressort Spring 732-0233
28 90.47.006 Schraube Vis Screw 710-0195
29 90.47.704 Achse Axe Pivot pin 711-0576
30 90.47.475 Sicherungsmutter Ecrou Push on palnut 726-0106
31 90.47.478 Befestigungsplatte Support déflecteur Adapter plate 11 399
32 90.47.477 Feder Ressort . Spring 732-0261
33 90.47.678 Prallschutz Déflecteur Chute cover 11 633
35 90.65.688 Schraube Vis Screw 710-0627
36 90.47.414 Scheibe Rondelle Washer 736-0242
37 90.90.190 Hinterrad kpl. 18.0x8.50 Rove arriére cpl. 18.0x8.50 Rear wheel cpl. 18x8.50  734-0601
Handaushebung und Relevage et roue arriére Hond lifting and rear wheel E 2503 /79
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No. Parts No. référence fournisseur
- 90.90.191 Hinterrodfelge Jante de roue arrigre Rear wheel rim 734-0603
- 90.47.648 Reifen 18-0x8.50 Pneu 18.0x8.50 Tire 18.0x8.50 734-0516
- 90.65.162 Ventil Valve Alir valve 734~0255
38 90.47.408 Schraube Vis Screw 738-0140
39 90.47.236 Scheibe Rondelle Washer 736-0264
40 20,47.050 Mutter Ecrou Nut 712-0267
1 90.47.634 Hebel Levier de tondeuse Deck link 10 349
42 90.47.558 Hebel Levier Pivot link 0w 721
43 20.47.559 Verbindungshebel Tringle Connecting rod 09 735
44 | 90.47.058 Ziehsplint Goupille Pin 714-0101
45 90.47.602 Kiemmscheibe Rondelle de fixation Handle pivot bracket 11 029
46 90.47.644 Schraube Vis Screw 710-0201
47 90.47.786 Scheibe Rondelle Washer 736-0133
48 90.90.192 Distanzhulse Entretoise Spacer 750-0273
49 90.90.193 Gummischeibe Rondelle Rubber washer 735-0195
50 90.47.921 Griff Poignée Grip 720-0157
51 90.65.903 Avushebungshebel Levier de relevage Lift handle 749-0212
52 90.90.194 Aushebungstriger Support relevage Lift hondle bracket 13 630
53 90.47.394 Federscheibe Rondelle Belleville Belleville washer 736-0219
54 90.47.644 Schraube Vis : Screw 710-0201
55 24.1421.14 Sechskantmutter Ecrou Nut M 6 DIN 934
56 24.8195.14 Federring Rondelle Grower L-washer B 6 DIN 127
57 21.1441,46 Sechskantschraube Vis Screw Méx16DIN 933
58 90.65.569 Gewindestange Tringle Battery hold down rod 711-0222
59 20.90.111 Batterie 12 V Batterie 12 V Battery 12 V 725-0661
60 90.47.777 Scheinwerfer Phare Heod light 725-0222
61 90,90.196 Hebel Levier Spring link 13 638
62 90.90.197 Scheibe Rondelle Washer 736-0237
Handaushebung und Relevage et rouve arriére Hand lifting and rear wheel E 2508 /79
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