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Die an lhrem Gerét befestigten gelben
Schilder sollen den Benutzer auf Gefahren
aufmerksam machen, die wihrend des
Gerateeinsatzes oder bei Wartungs-
arbeiten auftreten konnen. Der Gerate-
halter muB sicherstellen, daB die Schilder
installiert sind, am Gerdt bleiben und, falls
notwendig, umgehend erneuert werden.

Bedeutung der grafischen Symbole
auf den an lhrem Geréat befestlgten
Schildern:

Les plaques jaunes fixées a I'appareil servent
a attirer |'attention de I'utilisateur sur les
risques qu'il peut courir en cours de
I'utilisation de |'appareil ou de travaux
d'entretien. Le propriétaire de I'appareil est
tenu a assurer l'installation, la présence et, si
nécessaire, la remise en place de ces
plaques.

Signification des symboles
graphiques sur les plaques fixées a
votre appareil:

The yellow signs fitted to your appliance
draw the user's attention to risks and
dangers the operation of the appliance or
maintenance work may involve. The owner of
the appliance must ensure that the signs are
fitted to the appliance and that they remain
there; if necessary they have to be replaced
immediately.

Meanings of symbols on the signs
fitted to your appliance:

Dieses Symbol ist ein allgemeiner Gefahrenhinweis. Es soll Sie vor Verletzungen schiitzen, die durch aus dem Gerit
herausgeschleuderte Gegenstinde, durch Schneiden, Quetschen, Brand o.a. verursacht werden kénnen.

Ce symbole met en garde contre les dangers d'ordre général et en particulier contre les blessures occasionnées par des objets
projetés par |'appareil, contre les coupures, les contusions, les briilures, etc.

This symbol is a general warning of some kind of danger. It is to warn you of i InjUI'IeS which may be caused for example by
objects thrown by the appliance, of cutting injuries, burning, bruises and similar injuries.

entstehen.

Dieses Symbol macht Sie auf Verletzungsgefahren aufmerksam, die durch das umlaufende Schneidwerkzeug des Gerdtes

Ce symbole vous met en garde contre les risques de coupure provoqués par |'outil de coupe en cours de rotatlon
This symbol is to warn you of injuries which may be caused by the rotating cutting tool of the appliance.

the appliance.

Dieses Symbol weist Sie darauf hin, daB Personen, denen der Inhalt der Gebrauchsanweisung nicht bekannt ist, das Gerét
keinesfalls in Betrieb nehmen diirfen.

Ce symbole interdit aux personnes n'ayant pas pris connaissance des instructions de service de mettre I'appareil en marche.
This symbol indicates that persons who are not familiar with the contents of the instruction manual are not permitted to operate






GERATEABBILDUNG

-—b
COXNOOOUNEWN =

- d b
WN =

DESCRIPTION DU COUPE-BORDURE

Gashebel 1 Manette des gaz
Schalldampfer 2 Silencieux
Ziindkerzenkappe 3 Chapeau de bougie
Luftfilter 4 Filtre A air
Starterhandgriff 5 Starter
Motorgehaduse 6 Carter du moteur
Zindschalter 7 Interrupteur d’allumage
Gurthalter 8 Porte-bandouliére
Vorderer Handgriff 9 Poignée avant
Antriebswellengehause 10 Carter de I'arbre de commande
Prallschutz 11 Déflecteur
Getriebegehduse 12 Boitier d’engrenage
Messer-Schneidblatt 13 Lame
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ILLUSTRATION

Gas lever

Muffler

Sparking plug cap
Air filter

Starter handle bar
Motor housing
Ignition switch
Strap holder
Front handle bar
10 Drive shaft housing
11 Guard

12 Gear housing

13 Kbnife blade
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Rasentrimmer Coupe-bordure .
Lawn trimmer
143 BS Art.-Nr. 2655.02





GEBRAUCHSANWEISUNG FUR DEN RASENTRIMMER
GOLF 143 BS Art.-Nr. 2655.02

Diese Gebrauchsanwelsung Ist vor dem Auspacken und vor der
Inbetriebnahme des Ger#tes sorgfiitig zu lesen und Anleitungen
bzw. Anwelsungen sind genau zu befolgen. insbesondere sind
die alligemeinen und besonderen Sicherheitshinwelse stets zu
beachten.

Der Rasentrimmer darf nur von Personen benutzt, gewartet und
instandgesetzt werden, dle mit der Gebrauchsanwelsung vertraut
sind.

Ihr Rasentrimmer hat unser Werk nach einer sorgfaltigen Endkontrol-
le verlassen. Priifen Sie das Gerét auf evil. verursachte Transportscha-
den. Reklamieren Sie, falls erforderlich, beim Auslieferer.

Die Komplettmontage des Rasentrimmers, die aus verpackungstech-
nischen Griinden erst nach der Auslieferung erfolgen kann, ist im
Kaufpreis nicht enthalten.

Sie kdnnen, dieser Anweisung folgend, die Erstmontage selbst vorneh-
men. Andernfalls beauftragen Sie gegen Erstattung der Kosten eine im
Servicestellenverzeichnis aufgefiihrte GUTBROD-Kundendienstwerk-
statt.

Reklamationen von Fehiteilen werden nur innerhalb von 8 Tagen ab
Kaufdatum akzeptiert.

Wir behalten uns Anderungen aus technischen Griinden stets vor.

NOTICE D'UTILISATION POUR LE COUPE-BORDURE
GOLF 143 BS, N° REF. 2655.02

Lisez trés attentivement cette notice d’utilisation avant le débal-
lage et la mise en service du coupe-bordure. Sulvez trés soigneu-
sement les instructions et les consells. Respectez tout particulie-
rement les directives de sécurité générales et particulléres.

Le coupe-bordure ne peut étre utilisé, entretenu et réparé que par
les personnes ayant pris connaissance de la notice d’utilisation.

Avant de quitter notre usine, votre coupe-bordure a été soumis a un
rigoureux contrdle de qualité. Veuillez vérifier s'il n'a pas subi de
dommages pendant son transport et adressez vos éventuelles récla-
mations au livreur.

Pour des impératifs d'emballage, le montage complet du coupe-
bordure n’est pas compris dans son prix.

Vous pouvez cependant procéder vous-méme au montage en suivant
les instructions suivantes. Dans le cas contraire, confiez le montage,
contre remboursement des frais, & un atelier de service aprés-vente
Gutbrod.

Les réclamations concernant des piéces manquantes ne pourront étre
prises en considération que dans un délai de huit jours a partir de la
date d'achat du coupe-bordure.

Sous réserve de modifications techniques.





INSTRUCTION MANUAL FOR LAWN TRIMMER -
GOLF 143 BS - PRODUCT NO. 2655.02

Before unpacking and using the lawn trimmer for the first time,
please read this Instruction manual carefully and closely follow
the Instructions contalned in It. Please pay particular attention to
the general and special notes on safety.

The lawn trimmer must only be used, serviced or repaired by
persons who are famliliar with the contents of this Instruction
manual.

Before leaving our works, your lawn trimmer was subjected to stringent
final inspection. Please check the trimmer for possible transit damage
and if necessary refer any complaints to the deliverer.

Final assembly of the lawn trimmer, which for packaging reasons is not
possible before delivery, is not included in the selling price.

With the aid of these instructions you can carry out final assembly
yourself. Otherwise you may have this done for a charge by one of the
GUTBROD service workshops indicated in the service agency list.
Complaints on missing parts are only accepted within eight days of the
selling date.

We reserve the right to make alterations for technical reasons.
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1 TECHNISCHE DATEN: |

1.1 RASENTRIMMER

Rasentrimmertyp:
Arbeitsbreite:

Fohrungsholm:
Platzbedarf

zum Aufbewahren:
Gewicht:

G erausch/Schall-
leistungspegel nach

Vorschrift 84/538/EWG:

1.2 MOTOR

Motorart:
Hersteller:
Leistung:
Drehzahl:
Hubraum:
Ziondkerze:
Elektrodenabstand:
Tankkapazitat:
Starter:

Kraftstoff:

143 BS

430 mm Fadenschneidkopf
200 mm Messerschneidblatt
Aluminium

1800 x 320 x 270 mm
5 kg

102 dB (A) - Dezibel (A)/pW -

2-Takt-Benzinmotor
Homelite Textron
0,6 kW

10.000 1/min

25 ccm

Champion DJ-7Y
0,63 mm

0,551
Reversierstarter
Gemisch 20 : 1

1.3 WERKZEUGE UND ZUBEHOR

Trichter

Einmaulschliissel SW 10

Art.-Nr. 000.82.089
Art.-Nr. 000.40.430

1 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

1.1 COUPE-BORDURE

Type de coupe-bordure:
Largeur de coupe:

Manche de guidage:
Encombrement (rangement):
Poids:

Bruit/niveau maximum de bruit

d'aprés la directive 84/538/CEE:

1.2 MOTEUR

Type de moteur:

Fabricant:

Puissance:

Régime moteur:

Cylindrée:

Bougie:

Ecartement des électrodes:
Contenance du réservoir:
Lanceur:

Carburant:

143 BS

fil 430 mm

lame 200 mm

en aluminium

1800 x 320 x 270 mm
5kg

102 dB(A) - décibel(A)/pW -

Moteur & essence a deux temps
Homelite Textron

0,6 kW

10.000 tr/min

25 cm?

Champion DJ-7Y

0,63 mm

0,551

lanceur réversible

mélange 20:1

1.3 ACCESSOIRES ET OUTILLAGE

Entonnoir
Clé a fourche simple 10

N° réf. 000.82.089
N° réf. 000.40.430





1 SPECIFICATIONS:

1.1 LAWN TRIMMER

Lawn trimmer type:
Cutting width:

Guide bar:
Storage space:
Weight:

Noise level accord-
ing to regulation
84/538/EEC:

1.2 MOTOR

Motor type:
Manufacturer:
Power rating:
Speed:
Capacity:
Sparieplugs:
Plug gap:
Tank capacity:
Starter:

Fuel:

143 BS

430 mm with cord trimming head
200 mm with knife blade
Aluminium

1800 x 320 x 270 mm

5kg

102 dB (A) - decibels (A)/pW -

2-stroke petrol motor
Homelite Textron
0.6 kW

10,000 r.p.m.

25 ccm

Champion DJ-7Y
0.63 mm

0.551

Reversing starter
20:1 mixture

1.3 TOOLS AND ACCESSORIES

Funnel
Single open-ended
spanner, key size 10

Ref. No. 000.82.089

Ref. No. 000.40.430






2 ALLGEMEINE SICHERHEITSTECHNISCHE HINWEISE

Beachten Sie neben den Hinweisen in dieser Gebrauchsanweisung
die allgemein goltigen Sicherheits- und UnfallverhGtungsvorschriften.

Diese Gebrauchsanwelsung Ist als Bestandtell lhres Rasentrim-
mers, nachfolgend auch als Frelschneldegerat bezelchnet, anzu-
sehen und bel einem Besitzerwechsel mit welterzugehen.

Bitte lesen Sle diese Gebrauchsanwelsung sorgtaitig durch und
machen Sie sich mit den Sicherheits-, Montage-, Bedienungs-
und Wartungsvorschriften vertraut, bevor Sle lhren Rasentrim-
mer erstmals in Betrieb nehmen. Personen, die den Inhalt der Ge-
brauchsanweisung nicht kennen, dirfen die nachfolgend be-
schriebenen Rasentrimmer nicht benutzen.

Vor Arbeitsbeginn hat sich der Bediener des Rasentrimmers mit allen
Einrichtungen und Betatigungselementen sowie mit deren Funktionen
vertraut zu machen.

Er hat sich zu vergewissern, daB alle Schutzeinrichtungen ordnungs-
geman angebaut sind.

Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren sind von der Bedienung des
Gerates auszuschlieBen, ausgenommen Jugendliche in Ausbildung
unter Aufsicht eines Fachkundigen.

Benutzen Sie Ihr Freischneidegerat nicht, wahrend Personen, insbe-
sondere Kinder oder Tiere, in der Nahe sind.

Kontrollieren Sie stets den Nahbereich und achten Sie auf ausreichen-
de Sicht.

Denken Sie daran, daB der Benutzer fir Unflle, die Dritten bzw. deren
Eigentum zustoBen oder entstehen kdnnen, verantwortlich ist.

Vor dem Verlassen des Rasentrimmers ist der Motor stillzusetzen.
Die Verwendung von Fremdteilen kann zum Haftungsausschluﬂ fih-
ren.

Einige Angaben in dieser Gebrauchsanweisung kbnnen nach zukinf-
tigen Verbesserungen als {iberholt gelten.
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2 CONSIGNES GENERALES RELATIVES A LA SECURITE
En plus des indications figurant dans cette notice, veillez arespecter les
consignes générales relatives & la sécurité et a la prévention des
accidents.

La présente notice d'utllisation fait partie intégrante de votre
coupe—bordure et devra &tre jointe & ce dernler &4 chaque change-
‘ment de propriétaire. /
Avant la premiére mise en service du coupe-bordure, veulllez lire
trés attentivement cette notice d'utilisation pour vous famillariser
avec les prescriptions relatives & la sécurité, au montage, a
I'emplol et & 'entretlen. Ne sont autorisées a utiliser le coupe-
bordure décrit cl-aprés que les personnes qul auront pris con-
naissance de la présente notice.

Avant de débuter le travail, I'utilisateur du coupe-bordure devra se
familiariser avec tous ses systémes et toutes ses fonctions et comman-
des.

Il s’assurera de la mise en place correcte de tous les dispositifs de
protection.

L'utilisation du coupe-bordure est interdite & toute personne agée de
moins de 16 ans, a I'exception de celles placées sous la surveillance
d'un adulte compétent. Pendant l'utilisation du coupe-bordure, veillez
a ce que personne, en particulier pas d'enfants ou d’animaux, ne se
trouve a proximité.

Soyez vigilants et faites en sorte de toujours bénéficier d'une visibilité
suffisante. ®

N'oubliez pas qu'en cas d-actident ou de risque d'accident affectant
des tiers ou leurs biens, c'est la responsabilité du propriétaire du
coupe-bordure qui est engagée.

Coupez le moteur avant de vous éloigner du coupe-bordure.
L'utilisation de pigces qui ne sont pas d'origine peut entrainer I'extinc-
tion de la garantie.

Suite & des perfectionnements, certaines instructions figurant dans
cette notice d'emploi peuvent étre dépassées.





2  GENERAL NOTES ON SAFETY

Besides the instructions contained in this book please also observe the
generally applicable regulations for safety and prevention of accidents.

This Instruction manual forms an essential part of your lawn
- trimmer, In the following also referred to as free cutting appliance,
and must be passed on to the next user when the trimer changes
hands.

Please read this Instruction manual carefully and familiarize
yourself with the Instructions on safety, assembly, operation and
maintenance before you use your lawn trimmer for the first time.
The lawn trimmers described below must not be used by persons
who are not familiar with these Instructions.

Before beginning work, the user must be conversant with all mechanisms
and controls and their functions.

He must also ensure that all safety devices are correctly fitted.

Children and youths under the age of 16 must not be allowed to use the

trimmer except youths who are being trained and under the observation

of a competent person.

Do not use the free cutting appliance when persons, especially chil-

dren, or animals are nearby.

Always observe the area close to the trimmer and ensure you have full

view. :

Remember that the user is responsible for damages caused to third

parties or to their property.

Before leaving the lawn trimmer, always stop the motor.

Use of parts other than original parts can lead to exemption from our

liability.

Certain instructions in this manual may later become obsolete when

improvegents are made.

1






2.1 BEDEUTUNG DER BILDZEICHEN

AAOHTUNO

Der mit "ACHTUNG" gekennzeichnete Text weist auf besondere Vor-
sichtsmaBnahmen hin, die Sie beachten miissen, um Schéden an
threm Rasentrimmer zu vermeiden.

Awarnung |

Der mit "WARNUNG" gekennzeichnete Text weist auf besondere Vor-
sichtsmaBnahmen hin, die unbedingt zu beachten sind, um Verletzun-
gen jener Personen zu vermelden, die den Rasentrimmer bedienen,
kontrollieren, reparieren oder sich in seiner Nihe aufhalten.

12

2.1 SIGNIFICATION DES SYMBOLES

AAT‘I'EHTIOH

Le symbole "ATTENTION" en marge d'un texte attire I'attention sur des
mesures de précaution particuliéres & respecter afin d’éviter un en-
dommagement de la tondeuse.

A\ avermissement

Le symbole "AVERTISSEMENT" en marge d’'un texte attire I'attention
sur des mesures de précaution particuliéres a respecter absg!ument
afin d’éviter que les personnes qui manient la tondeuss, Ia vérifient ou

la réparent ou bien encore que les personnes qui se tiennent a
proximité de la tondeuse ne se blessent.






21 MEANINGS OF SYMBOLS

chU'I‘ION

A text marked thus refers to special precautions which have to be
obgerved in order to avold damage to your lawn trimmer.

| Awarning,

A text marked thus refers to special precautions which have to be
observed in order to avoid Injury to any person operating, checking,
repairing, or being near the lawn trimmer.

13






3 BESONDERE SICHERHEITSHINWEISE 3 CONSIGNES PARTICULIERES DE SECURITE

Ihr Rasentrimmer arbeitet nur dann sicher und zuverlassig, wenn er | Votre coupe-bordure ne fonctionnera toujours & votre entiére satistac-
dieser Gebrauchsanweisung und seinem Verwendungszweck ent- | tion que si vous vous conformez strictement aux consignes figurant

sprechend eingesetzt wird. dans la présente notice d'emploi et si vou l'utilisez conformément & sa
Die Hinweise in den nachfolgenden Abschnitten dienen ihrer und | destination.

anderer Sicherheit. \ Les conseils contenus dans les chapitres suivants servent a assurer
Sie sollen ihren Rasentrimmer vor unsachgemaBer Behandlung und | votre propre sécurité et celle d'autrui.

dem Risiko der damit verbundenen Materialschadigung schitzen. Veillez & protéger votre coupe-bordure contre toute manipulation

inadéquate; vous éviterez ainsi le risque d’endommager I'appareil.

3.1 BESTIMMUNGSGEMASSE VERWENDUNG

3.1 UTILISATION ADEQUATE
- IhrFreischneidegerat st fir die Pflege von Gras- oder Rasenflachen

im Haus- und Hobbygarten bestimmt. - Votre coupe-bordure est destiné a I'entretien de pelouses et de

Die Verwendung des Gerates als Antriebsaggregat fiir andere Ar-
beitswerkzeuge und Werkzeugsatze jeglicher Art ist unzulassig.
Zur bestimmungsgemaBen Verwendung gehdrt auch die Einhal-
tung der vom Hersteller vorgeschriebenen Betriebs-, Wartungs- und
Instandhaltungsbedingungen.

Eigenmachtige Veranderungen am Rasentrimmer schlieBen eine
Haftung des Herstellers fir daraus resultierende Schaden aus.
Nicht bestimmungsgemaBe Verwendung des Freischneidegerates
fihrt zum AusschluB der Gewahrleistung.

3.2 VORBEREITENDE MASSNAHMEN ZUM FREISCHNEIDEN

- Vor jedem Einsatz des Rasentrimmers ist zu priifen, ob das Arbeits-
werkzeug festsitzt und ob der Gashebel beim Loslassen selbsttatig
in die Nulistellung zuriickgeht.

Vor dem Freischneiden der Rasenfliche muB diese sorgfaltig nach
Fremdkdrpern jeglicher Art abgesucht werden. Die Fremdkdrper
(z.B. Steine, Holzstiicke, Knochen, Drahte) sind zu entfernen.

14

gazons dans les jardins particuliers et d'agréments.

-l est interdit de lutiliser comme systéme d’entrainement d'autres
outils ou ensembles d’outils.

- Utiliser convenablement le coupe-bordure, c'est aussi respecter les
instructions d utilisation, d’entretien et de maintenance prescrites
par le constructeur.

- Tout endommagement résultant d'une modification pratiquée par
I'utilisateur lui-méme entraine I'extinction de la garantie consentie
par le constructeur.

- Toute utilisation non conforme du coupe-bordure entraine I'extinction
de la garantie. '

-

3.2 MESURES PRELIMINAIRES A LA TONTE

- Avant dutiliser le coupe-bordure, s'assurer que le dispositif de
coupe es’ convenablement fixé et qu'en la relachant, la manette des
gaz retourne automatiquement en position de départ.

- Avant de commencer a dégager la bordure, s'assurer qu'il ne se
trouve aucun corps étranger sur la pelouse. D'éventuels comps





3 SPECIAL NOTES ON SAFETY

Your lawn trimmer will only work safely and reliably if it is used
according to this instruction manual and for the purpose intended.
The notes in the following sections serve both your own safety and that
of others,

You should avoid any incorrect use of your lawn trimmer and thus
prevent resultant damage.

3.1 REGULATIONS DETERMINING CORRECT USE

- Thefree cutting appliance is only intended for care of grass areas or
lawns in the hobby- or home garden.

- Use of the trimmer as a unit for driving other tools or tool sets of any
kind is not permitted.
- The regulations for correct use also include observance of the

manufacturer's specifications applicable to operation, repair and
maintenance.

- Any modification of the lawn trimmer by its user releases the
manufacturer from his liability for any damages resulting therefrom.

- Non-compliance with the regulations for correct use releases the
manufacturer from his warranty.

3.2 PREPARATIONS FOR TRIMMING

- Before using the lawn trimmer check to make sure the working tool
is securely tightened and the gas lever returns to zero position when
you let it go.

- Before alawn is trimmed it must be thoroughly cleared of any foreign
bodies, such as stones, pieces of wood, bones, wires, etc.

15





Beseitigen Sie herunterhangende Zweige, sofern sie zu Augenver-
letzungen fihren kdnnen.

Vor jeder Benutzung des Rasentrimmers ist festzustelien, da Mut-
tern, Bolzen und Arbeitswerkzeuge fest angezogen und nicht abge-
nutzt oder beschadigt sind.

Beschadigte Messerbléatter sind zu erneuern. Verwenden Sie Origi-
nal-Ersatzteile.

Der Benutzer des Freischneiders muB sich vor der Inbetriebnahme
des Gerdtes angemessen kleiden. Als angemessen sind festes, ge-
schlossenes Schuhwerk mit griffigen Sohlen und sachgemiBe
Kbrperschutzausristung entsprechend dem Verwendungszweck
des Gerétes zu betrachten.

Beim Rasentrimmen ist immer eine Schutzbrille zu tragen.
Langere Gerauscheinwirkung durch den Rasentrimmer kann das
Gehdr in Mitleidenschaft ziehen. Wir empfehlen das Tragen eines
Gehbrschutzes, der im Fachhandel erworben werden kann.

Tragegurte miissen vor Arbeitsbeginn entsprechend der Korper-

gréBe eingestelit werden.

Rasentrimmen ist nur wahrend der gesetzlich vorgeschriebenen
Zeiten (siehe 5.1 - Larmschutz - ), bei Tageslicht oder gutem
kinstlichen Licht gestattet.

Beachten Sie die Vorschriften iber das Lagern und den Umgang mit

Kraftstoff. Bei Nichtbeachtung nachstehender Hinweise besteht |

Verletzungsgefahr durch Brand oder Explosion!

» Kraftstoff ist leicht entzlindlich!

+ Kraftstofidampfe (Gase) nicht einatmen!

« Bewahren Sie Kraftstoff nur in den dafiir zugelassenen Behiltern
nach DIN 7274 auf.

* Kraftstoff nicht in der Nahe von offenem Licht oder Geraten wie
Ofen, Wassererhitzern usw. aufbewahren, verschitten oder
verwenden, die eine Ziindflamme haben oder Funken erzeugen.

+ Kraftstoff ist vor dem Starten einzufiillen. Wahrend dieser Tatig-
keit auf keinen Fall rauchen oder mit offenem Feuer hantieren!

+ Fullen Sie den Tank mdglichst im Freien oder an einem gut belf-
teten Ort.
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étrangers (pierres, morceaux de bois, os, fils de fer, etc.) doivent étre

retirés auparavant.

Eloigner les branches pendantes dans la mesure ou elles risquent

de causer des blessures aux yeux.

Avantchaque utilisation du coupe-bordure, s'assurerque les écrous,

boulons et outils sont bien serrés et qu'ils ne sont ni usés ni

endommagés.

Echanger les lames endommagées. N'utiliser que des piéces de

rechange d'origine.

Porter des vétements adaptés au travail, des chaussures montantes

solides et fermées, avec des semelles a profil, et des pantalons

longs pas trop larges.

Toujours porter des lunettes de protection  la coupe des bordures.

Le bruitdégagé par le coupe-bordure peut affecter l'ouie, notamment

s'il est utilisé trop longtemps. C'est pourquoi nous recommandons le

port de protéges-oreilles tels qu'on les trouve dans le commerce.

Avant de commencer le travail, régler les bandouliéres en fonction

de ia taille.

Le coupe-bordure ne peut étre utilisé que pendant les horaires

légaux (voir chap. 5.1 “Protection contre les nuisances sonores”), &

la lumidre du jour ou en lumiére artificielle.

Respecter les prescriptions concemant Fentreposage et le maniement

de carburant. Le non-respect des prescriptions suivantes peut

entrainer des risques de blessure par incendie ou explosion!

« Le carburant est trés inflammable.

* Ne pas inhaler les vapeurs de carburant.

» Ne conserver le carburant que dans les récnpnents prévus a cet
effet d'aprés la norme DIN 7274.

» Ne pas entreposer, transvaser ou manipuler du carburant a
proximité d'une flamme ou d'appareils tels que fourneau, chauffe-
eau, etc., fonctionnant avec une veilleuse ou produisant une
étincelle.

+ Remplir de carburant le réservoir du coupe-bordure avant de le
metire en marche. Ne pas fumer pendant cette opération ni
manier du feu ouvert & proximité.





Also remove any hanging branches if these are likely to cause injury

to your eyes.

Before using the lawn trimer make sure that nuts, bolts and tools are

securely tightened and are not damaged or worn.

Damaged knife blades are to be renewed. Please remember to use

original spare parts.

Before operating it, users of the lawn trimmer must be sure to wear

the correct clothing. Firm, fully-covering shoes with non-slip tread

and an appropriate protective equipment corresponding with the
purpose of the cutter are considered correct.

Always wear protective goggles when trimming your lawn.

Over a longer period the noise of the lawn trimmer may impair your

hearing. It is therefore recommended to wear ear defenders which

are offered in respective shops.

Before starting to operate the trimmer, adjust the carrying straps

according to your height.

Lawn trimming is only allowed at the times specified by law (see 5.1

- Anti-noise regulations -), in daylight or in good artificial light.

Please also observe the regulations for storing and using fuels.

Failure to observe the following warning notes involves risk of injury

by fire or explosion! '

» - Fuels catch fire very easily!

» Do not inhale fuel vapours (gases)!

» Only store fuel in officially approved containers according to DIN
7274.

» Never store, spill nor use fuels near to open flames, or appliances
such as stoves, water heaters, etc., which produce flames or
sparks.

» Top up the fuel before starting. While doing so, do not smoke nor
use any open flame of any kind.

+ Fill the tank if possible in the open air or in a well ventilated place.
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3.3

= Solange der Motor lauft oder noch nicht abgekdhit ist, darf weder
der Tankdeckel gedffnet, noch Kraftstoff nachgefiilit werden.

 Verwenden Sie zum Nachfillen des Kraftstoffes einen Trichter.

* Fillen Sie den Kraftstofftank nicht ganz auf, sondern lassen Sie
von der Oberkante aus etwa 15 mm Raum, damit sich der
Kraftstoff gegebenenfalls ausdehnen kann.

- Ubergelaufener Kraftstoff ist unbedingt vor dem Starten restios
zu entfernen. Ist dies nicht mdglich, missen Sie das Ger4t an
einen anderen Ort bringen, Funkenbildung unbedingt vermeiden
und warten, bis sich die Kraftstoffddmpfe verflichtigt haben.

STARTEN DES MOTORS

Bevor Sie den Motor starten, miissen Sie darauf achten, daB das
Arbeitswerkzeug keine Beriihrung mit Gegenstanden, z.B. Asten,
Steinen usw., hat.

Wenn Sie den Motor starten, miissen Sie bereits wissen, wie sie ihn
schnell wieder abstellen!

Starten Sie den Motor nur in dem vom Hersteller vorgeschnebenen
und angelieferten technischen Zustand. Veranderungen an Regler-
federn, Reglergestangen oder an sonstigen Teilen, die dazu fiihren,
daB die Regeldrehzahl des Motors erhdht werden kdnnte, sind
unzuldssig.

Achten Sie darauf, daB das Arbeitswerkzeug nach dem Starten im
Leerlauf stillsteht.

Wegen Vergiftungsgefahr darf der Rasentrimmer nicht in geschlos-
senen Raumen oder beengter Umgebung mit ungeniigender Lif-
tung in Betrieb gesetzt werden. Auspuffabgase enthalten Kohlen-
monoxyd, ein geruchloses und tddlich wirkendes Gift.

Beim Anlassen des Motors muB das Ger#t mindestens 3 m von der
Kraftstoffversorgungsquelle entfernt sein.

Trager von Herzschrittrnachern diirfen beim Starten und bei laufen-

dem Motor nicht an stromfiihrenden Teilen der Zimdanlage arbei-
ten.
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* Remplir le réservoir si possible a I'extérieur ou dans un endroit
bien aéré.

* Ne pas ouvrirle bouchon du réservoir ni verser de carburant dans
le réservoir pendant que le moteur tourne ou tant qu'il est chaud.

« Utiliser un entonnoir pour verser le carburant dans le réservoir.

» Ne pas remplir complétement le réservoir mais laisser un vide de
15 mm a partir du bord supérieur du réservoir pour permettre
éventuellement au carburant de se dilater.

» Avant la mise en route du coupe-bordure, essuyer impérative-
ment toute trace de carburant ayant débordée. Si cela n'est pas
possible, amener le coupe-bordure & un autre endroit, éviter toute
production d'étincelle et attendre que les vapeurs de carburant se
soient évaporées.

3.3 MISE EN ROUTE DU MOTEUR

Avant de lancer le moteur, veiller & ce que le dispositif de coupe n'ait
pas contact avec des objets tels que branches, pierres, etc.

Avant de démarrer le moteur, il faut savoir comment l'arréter
rapidement.

Ne démarrer le moteur que dans l'état prescrit et livré par le
constructeur. Toute manipulation de ressorts et de la tringlerie de
réglage ainsi que de toute autre pieéce destinée a augmenter le
régime moteur est interdite.

Veiller & ce qu'aprés le lancement de 'appareil, I'outil de coupe soit
immobilisé au ralenti.

Pour éviter les risques d'intoxication par les gaz d'échappement, ne
pas faire fonctionner le coupe-bordure dans des locaux fermés ou
exigus, mal aérés. Les gaz d'échappementcontiennentdu monoxyde
de carbone, un gaz inodore mais mortel.

Au lancement du moteur, I'appareil devra étre distant au minimum
de 3 m du dépbt de carburant.

Les personnes portant un stimulateur cardiaque devront veiller a ne
pas entrer en contact avec des piéces sous tension du systéme





» While the motor is running, or has not yet cooled, do not remove
the tank cap nor top up with fuel.

+ Always use a funnel for topping up with fuel.

* Do not fully fill the tank, but leave about half an inch of airspace
to allow the fuel to expand if necessary.

* Besure to fully remove any spilled fuel before starting. If this is not
possible, move the trimmer to another place, avoid any open
flames and wait for the fuel to evaporate.

3.3 STARTING THE MOTOR

Before starting the motor be sure the working tool does not have any
contact with other objects such as branches, stones etc.

When you have started the motor you must already know how to stop
it quickly again!

Only start the motor when it is in the condition as specified and
supplied by the manufacturer. Any changes to regulating springs,
regulating linkages or other parts with the purpose of increasing the
speed of the motor are not permissible.

Be sure that after starting the motor at neutral gear the working tool
stands still.

Owing to the risk of intoxication the lawn trimmer must not be
operated in enclosed rooms nor narrow spaces with insufficient
ventilation. Exhaust gases contain carbon-monoxide, a non-smelling
but fatally poisonous gas.

When the motor is started the appliance must be at least 3 m away
from the fuel supply source.

Persons with heart pacemakers must not work on live parts of the
ignition system during starting nor while the motor is running.
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- Achten Sie vor dem Anlassen des Motors darauf, daB sich im

Umkreis von 5 m des Freischneidegerates keine Personen oder
Tiere befinden.

Halten Sie Hande, FiBe, Haare und lose Kleidungsstlicke von allen
beweglichen Teilen des Gerates fern.

Die Temperatur des Auspufftopfes und seiner unmittelbaren Umge-

bung kann Gber 80°C betragen. Halten Sie Abstand von diesen
Teilen.

3.4 BETRIEB DES RASENTRIMMERS

Kinder und Tiere sind beim Betrieb des Freischneidegerates fernzu-
halten.

Der Rasentrimmer sollte nicht unbeaufsichtigt gelassen werden, um
das Starten durch Unbefugte (z.B. Minderjahrige) zu verhindern.
Wahrend des Betriebes darf sich im Umkreis des Gerates von min-
destens 5 m keine weitere Person aufhalten.

Bei nicht sachgemaBer Handhabung des Rasentrimmers besteht
Verletzungsgefahr, z.B. an Kopf, Handen und FiiBen.

Nach AlkoholgenuB oder Einnahme von Medikamenten, die die
Reaktionsfahigkeit des Benutzers beeinflussen kdnnten, dlirfen Sie
den Rasentrimmer nicht bedienen.

Achten Sie wahrend des Betrigbes stets auf sicheren Stand, das Ra-
sentrimmen bei nassem Rasen ist wegen erhthter Rutschgefahr zu
vermeiden. -

Achten Sie stets auf Bodenldcher und Fremdkdrper aller Art.

Das Arbeiten des Freischneidegerites mit defektem (abgenutzten)
Schalldampfer ist nicht zulassig. Der Betrieb des Gerites bei defek-
tem Schalldampfer kann bei hohen Drehzahlen zu Verletzungen
fuhren.

Schnittgut, kleinere Steine und sonstige lose Gegenstande kdnnen
beim Trimmen hochgeschleudert werden. Diese, sowie mit dem
Messer-Schneidblatt ausgefiihrte Mahbewegungen knnen Verlet-
zungen und/oder Sachschaden verursachen.
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d'allumage pendant la mise en route etle fonctionnement du coupe-
bordure. .

Avant la mise en route du moteur, s'assurer qu'aucune personne ni
animal ne se trouve & moins de 5 m de distance du coupe-bordure.
Tenir les mains, pieds, cheveux et vétements amples éloignés des
piéces mobiles du coupe-bordure.

La température du pot d'échappement et de son environnement
immédiat peut atteindre 80 °C. Ne pas entrer en contact avec ces
piéces.

3.4 FONCTIONNEMENT DU COUPE-BORDURE

Maintenir les enfants et les animaux éloignés du coupe-bordure
pendant son utilisation.

Pour éviter la mise en marche du coupe-bordure par des personnes
non autorisées (des mineurs, par exemple), toujours conserver
'appareil sous bonne garde.

Pendant Ffemploi du coupe-bordure, s'assurer qu'aucune autre
personne ne se trouve a moins de 5 m.

L'utilisation inadéquate du coupe-bordure fait courir & 'opérateur un
risque de blessure a la téte, aux mains et aux pieds.

Ne pas utiliser le coupe-bordure si 'on a consommé de l'aicool ou si
I'on suit un traitement & base de médicaments pouvant diminuer les
capacités de réaction.

Du fait du risque élevé de dérapage, il n'est pas recommandé de
travailler sur une pelouse mouillée.

Faire attention aux trous et aux corps étrangers de toutes sortes.
Ne pas utiliser I'appareil siie silencieux est défectueux (usé), sinon
on court le risque de blessures, notamment en grande vitesse.
De r'herbe, de petites pierres et d'autres objets détachés risquent
d'étre projetés en cours de coupe et d'occasionner, y compris les
mouvements de tonte effectués au moyen de la lame, des blessures
et/ou des dégats matériels.





- Before starting the motor, make sure that there is no person or
animal in a circumcircle of 5 m near to the lawn trimmer.

- Be sure to keep your hands, feet, hair, or any loose-fitting clothing
away from all moving parts of the appliance.

- The temperature of the exhaust silencer and the parts surrounding
it can reach more than 80° centigrade. Keep your distance from
these parts! '

3.4 OPERATING THE LAWN TRIMMER

- Children and animals are to be kept away from the free cutting
appliance while it is in use.

- Never leave the lawn trimmer unobserved to prevent it from being
started by unauthorized persons (e.g. youths).

- While the appliance is in operation no other person is allowed in a
circumcircle of min. 5 m near to the lawn trimmer.

- Improper handling of the lawn trimmer involves risk of injury, e.g. to
your head, hands or feet.

- Use of a lawn trimer is not allowed by persons who have taken
alcoholic beverages or medicine which causes sluggish reaction.

- During operation of the appliance always be sure to stand firm; it is
not recommended to trim wet grass, owing to the risk of slipping.

- Always look out for holes in the ground and foreign bodies of all
kinds. :

- Operation of the free cutting appliance with defective (worn) muffler
is not permitted. Operating the trimmer at high speeds when the
muffler is defective involves risk of injury.

- During trimming cuttings, small stones and other loose objects may
be flung around. Both these objects and the mowing movements

- carried out with the knife blade may cause injuries and/or material
damage.
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Beim Auswechseln des Schneidblattes sind Handschuhe zu tragen.
Achten Sie stets auf festen Sitz des Messerblattes. ES muB vor-
schriftsmaBig eingesetzt und befestigt sein.

Die Sicherungsmutter des Messerblattes nach 25-maligem Schneid-

blattwechsel oder bel nachlassendem Spannvermdgen erneuern.

Keinesfalls darf versucht werden, das rotierende Messerblatt anzu-

fassen oder anzuhalten.

Nach Kollision des Schneidblattes mit ejnem Fremdk8rper oder dem

Pralischutz sind folgende Sicherheitsvorkehrungen einzuhalten:

* Den Motor abstellen.

+ Den Stillstand des Spulengeh3uses sowie des Messerblattes ab-
warten.

« Den Ziindkerzenstecker ziehen.

* Anschlieend ist das Schneidblatt griindlich auf Beschadigungen
zu liberpriifen. Beschadigte Messerblatter sind vor erneuter In-
betriebnahme des Gerates zu erneuern.

Stellen Sie den Motor ab, warten Sie auf den Stillstand des

Spulengehduses sowie des Messerblattes und ziehen Sie den

Kerzenstecker ab:

* Bevor Sie das Freischneidegerat Gberpriifen, reinigen oder Ar-
beiten jeglicher Art an ihm durchfihren.

 Falls der Motor ungewdhnlich stark vibriert (vor erneuter Inbe-
triebnahme Ist die Ursache der Stdrung festzustellen und fach-
mannisch zu beheben).

Der Motor Ist stets abzustellen und der Stillstand des Spulengehzu-

ses sowie des Messerblattes abzuwarten:

* Wenn Sie den Rasentrimmer verlassen.

* Bevor Sie nachtanken.

* Bevor Sie das Gerat transportieren.

3.5 WARTUNG DES RASENTRIMMERS

- Wartungs- und Reparaturarbeiten, die in dieser Gebrauchsanwei-

sung nicht beschrieben sind, (iberlassen Sie zu lhrer Sicherheit

Porter des gants pour échanger la lame.

Toujours veiller & un siége ferme de la lame. Ses mise en place et

fixation sont A réaliser suivant les prescriptions.

Aprés 25 échanges de la lame ou un reldchement de son pouvoir de

serrage, remplacer I'écrou de blocage de la lame.

N'essayer en aucun cas de saisir ou d'arréter la lame en rotation.

Si la lame a heurté un corps étranger, procéder comme suit:

» Couper le moteur

» Attendre Fimmobilisation de la boite a canette et de la lame

 Retirer la cosse de la bougie

« Examiner soigneusement la lame afin de déceler tout endomma-
gement. Avant de remettre le coupe-bordure en marche, échan-
ger toute lame endommagée.

Couper le moteur, attendre 'immobilisation de la boite a canette et

de ia lame et retirer la cosse de la bougie

« avant de vérifier le coupe-bordure, de le nettoyer ou d'y intervenir
de toute autre maniére;

« sile moteur produit des vibrations anormalement élevées (relever
l'origine de cefte anomalie et y faire remédner par un spécialiste
avant de reprendre le travail).

Toujours couper le moteur et attendre I'immobilisation de la boite a

canette et de la lame

 avant de s'éloigner du coupe-bordure,

« avant de refaire le plein,

< avant de transporter I'appareil.

3.5 ENTRETIEN DU COUPE-BORDURE

- Pour plus dé sécurité, faites effectuer les travaux d'entretien et de

réparation qui ne sont pas décrits dans les présentes instructions
par un atelier homologué du service aprés-vente GUTBROD,
répertorié dans le relevé correspondant.

- Procéder comme suit avant d'effectuer des opérations d'entretien

ou de nettoyage sur le coupe-bordure ou avant de déposer les





- Make sure to wear gloves when replacing the knife blade.

- Always ensure that the knife blade is fitted firmly. It must be inserted
and fastened as instructed.

- After 25 knife blade changes its self-locking nut must be renewed; it
must also be renewed when its tension decreases.

- Never try to stop or get hold of the rotating knife blade!

- On collision of the knife blade with a foreign body be sure to take the
following safety precautions:

« Switch off the motor.

« Wait for the spool housing and the knife blade to stop moving.

 Pull off the spark plug cap.

« Following that, the knife blade must be thoroughly checked for
damage. Before the trimmer is used again, damaged knife blades
have to be renewed.

- Also switch the motor off, wait for the spool housing and the knife
blade to stop moving and remove the spark plug cap:

+ Before you check the free cutting appliance, clean it, or do work
of any kind on it. '

« When the motor vibrates excessively (before starting again the
cause of the disturbance is to be found and properly removed).

- Always switch off the motor and wait for the spool housing and the
knife blade to stop moving:

* When you leave the lawn trimmer.

+ Before you top up with fuel.

* Before you lift the trimmer for transportation.

3.5 MAINTENANCE OF THE LAWN TRIMMER

- Maintenance and repair work not described in this instruction
manual should be carried out by one of the authorized GUTBROD
service workshops indicated in the service agency list.

- Before you carry out any maintenance and cleaning work on the
trimmer or remove its safety devices, be sure to:






einer autorisierten GUTBROD-Kundendienstwerkstatt, deren An-

schriften Sie im Kundendienstverzeichnis finden.

Bevor Sie Wartungs- und Reinigungsarbeiten am Rasentrimmer

vornehmen bzw. Schutzeinrichtungen abnehmen, miissen Sie:

* Den Motor abstelien. _

* Den Stilistand des Spulengehduses sowie des Messerschneid-
blattes abwarten.

* Den Zindkerzenstecker ziehen.

Bei Wartungsarbeiten gelten beziiglich der Kleidung dieselben Si-

cherheitsbestimmungen wie wihrend des Betriebes.

Wenn das Ziindkabel, der Ziindkerzenstecker und die Zindkerze

nicht fest miteinander verbunden sind, kann Funkeniberschiag

auftreten. Richten Sie notigenfalls den AnschiuB.

Verwenden Sie Reinigungsmittel nie in der Nahe glimmender

Gegenstande wie Zigaretten oder offenem Licht.

- Beschadigte Auspufftdpfe sind auszutauschen.

- Erneuern Sie alle abgenutzten oder beschadigten Teile.

36 LAGERUNG DES RASENTRIMMERS

- Den Rasentrimmer nicht (iber einen langeren Zeitraum als 30 Tage
mit Kraftstoff im Tank in geschlossenen oder schlecht belifteten
Raumen abstellen.

Niemals, auch nicht kurzfristig, darf der Rasentrimmer mit Kraftstoff
im Tank abgestelit werden, wo Benzindampfe mit offenen Flammen,
z.B. von Zentralheizungen, Warmwassergeraten, Trockenappara-
ten etc. in Berilhrung kommen kénnen.

Bewahren Sie Kraftstoff nur in den dafiir zugelassenen Behiltern
nach DIN 7274 auf. '

Kraftstoff nicht in der Nahe von offenem Licht oder Geraten wie
Ofen, Wassererhitzern usw. aufbewahren.

systémes de protection:

» couper le moteur,

« attendre l'immobilisation de la boite A canette et de la lame,
* retirer la cosse de la bougie.

- Pour les travaux d'entretien, respecter les mémes consignes de
sécurité en matiére d'habillement que pour le travail.

- Des étincelles risquent de se produire si le fil de bougie, la cosse et
la bougie elle-méme ne sont pas fermement connectées. Le cas
échéant, ajuster ces connexions.

- Ne jamais employer de produit de nettoyage a proximité d'objets
incandescents, tels que cigarettes ou feu ouvert.

- Echanger les pots d'échappement endommageés.

- Remplacer toutes les piéces usées ou endommagées.

3.6 ENTREPOSAGE DU COUPE-BORDURE

- Ne pas laisser le coupe-bordure pendant plus de 30 jours avec du
carburant dans le réservoir dans un local fermé ou mal aéré.

- Méme pour une période trés courte, ne jamais laisser le coupe-
bordure avec du carburant dans le réservoir dans un endroit ou les
vapeurs de carburant peuvent entrer en contact avec une flamme
comme, par exemple, celle d’'une chaudiére de chauffage central, de
chauffe-eau, de séchoir, efc. .

- Le carburant ne doit étre conservé que dans les récipients prévus a
cet effet, d'aprés la norme DIN 7274.

- Ne jamais entreposer le carburant & proximité d'une flamme ouverte
ou d'appareils tels que chaudiére, chauffe-eau, etc.





* Switch off the motor.
» Wait for spool housing and knife blade to stop moving.
* Pull off spark plug cap.
- The same safety requirements apply to clothing for maintenance
work as for triming itself.
- [If the spark plug lead or cap is not properly connected with the spark
plug, the spark may short-circuit. Correct the connection if necessary.
- Never use deaning agents near glowing objects such as cigarettes
nor near an open flame. .
- Damaged silencers must be replaced.
- Always renew worn or damaged parts.

3.6 STORAGE OF THE LAWN TRIMMER

- Do not store the lawn trimmer for more than 30 days in enclosed or
poorly ventilated rooms when there is fuel in the tank.
- The timmer must never, not even for a short time, be left with fuel
~initstank where fuel vapour may come into contactwith open flames,
e.g. from central heaters, warm-water appliances, drying appliances,
etc. '
- Only store fuel in approved containers in accordance with DIN 7274.
Do not store fuel near to open flames or appliances such as stoves,
water heaters, efc.
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4 ERSTMONTAGE DES RASENTRIMMERS

Aus verpackungstechnischen Griinden werden unsere Rasentrimmer
dem Kunden nicht gebrauchsfertig montiert ausgeliefert.

Sie kdnnen aber mit wenigen Handgritfen, ohne Werkzeug zu bendti-
gen, Ihren Rasentrimmer selbst betriebsbereit machen.

Bevor Sie mit der Erstmontage beginnen, &ntnehmen Sie zweckm28i-
gerweisg der Verpackung samtliche Teile.

Im Karton befinden sich das Antriebswellengeh3use, der Prallschutz,
das Messerblatt, das Spulengehause, ein Klemmbiigel, ein Tragegurt,
ein Handgriff sowie das Motorgehause. AuBerdem ein Kunststoffbeu-
telmitKleinteilen und ein Kunststoffbeutel mitder Gebrauchsanweisung
und dem Kundendienstverzeichnis.

Kontrollieren Sie den Inhalt der Verpackung auf Vollstandigkeit.
Wenn Sie Fragen zur Montage haben, die lhre Gebrauchsanweisung
nicht beantwortet, wenden Sie sich bitte an eine unserer Kunden-

dienstwerkstatten in lhrer Nahe, deren Adressen Sie im Kundendienst-
verzeichnis finden.

Montieren Sie Ihren Rasentrimmer entsprechend den einzelnen An-
weisungen und Darstellungen.

Wenn auf Richtungen (vomn, hinten, rechts) verwiesen wird, beziehen
sich diese Angaben auf die normale Betriebsposition des Gerates.
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4 PREMIER MONTAGE DU COUPE-BORDURE

Pour des impératifs demballage, nos coupe-bordure ne sont pas livrés
préts a 'emploi.

Pour préparer le coupe-bordure, quelques gestes précis suffisent
cependant, sans avoir A faire appel & de l'outillage spécial.

Avantd'entamer le montage proprement dit, retirer toutes les piéces de
I'emballage.

Le carton contient le carter de I'arbre de commande, le déflecteur, la
lame, la boite & canette, un archet de serrage, une bandouliére, une
poignée et le carter moteur. Il renferme en plus un sachet plastique
avec de petites piéces et un sachet avec la notice d’utilisation et le
répertoire des agents du réseau du service aprés-vente.

Vérifier I'intégralité de I'emballage.

Si, dans la notice, vous ne trouvez pas réponse a certaines questions,
adressez-vous & l'un de nos points de service aprés-vente dont
l'adresse se trouve dans le répertoire susmentionné.

Effectuer le montage conformément aux instructions et aux croquis.
Pour s'orienter (en avant, en arriére, a droite, & gauche), toujours se
placer devant I'appareil.





4.1 PRALLSCHUTZ POSITION

- Bei Arbeiten mit dem Messerblatt die Bohrung des Klemmbligels auf
Position (1) ausrichten.

- Bei Arbeiten mit dem Fadenschneidkopf die Bohrung des Kiemmbi-
gels auf Position (2) ausrichten.

4.2 KLEMMBUGEL AN PRALLSCHUTZ MONTIEREN

- Die vormontierten Muttern (3), Scheiben (4) und Schrauben (5) des
Klemmb0gels (6) 18sen.

- Von unten eine der vier Schrauben (5) mit der aufgesteckten
Scheibe (4) durch die Lbcher (7) des Prallschutzes (8) sowle des
Klemmbigels stecken.

Die Mutter (3) aufstecken und lose anziehen.
Fir die Gbrigen Schrauben diesen Vorgang wiederholen.
- Den Kiemmbiigel ausrichten und die Muttern fest anziehen.

4.3 PRALLSCHUTZ MONTIEREN

- Die Schutzkappe vom unteren Ende des Antriebswellengehauses
entfernen,

- Die vormontierten Muttern (9) des Klemmbigsf§ 18sén.

- Den Klemmbigel so weit auseinanderdriicken, daB der Prallschutz
leicht auf das Antriebswellengehause aufgesteckt werder kann.

- Den Prallschutz so anordnen, daB die Bohrungen (10) des Klemm-
bigels und die Betriebspositionen (1) bzw. (2) auf dem Hinweis-
schild am Antriebswellengehause in einer Flucht liegen.
Betriebsposition (1): Arbeiten mit dem Messerblatt.
Betriebsposition (2): Arbeiten mit dem Fadenschneidkopf.

- Die Muttern fest anziehen.
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4.1 POSITION DU DEFLECTEUR

- Encasd'utilisation de lalame, aligner le trou dans labride de serrage
sur la positiorr (1).

- En cas d'utilisation du fil, aligner le trou dans la bride de serrage sur
la position (2).

4.2 MONTER LA BRIDE DE FIXATION AU DEFLECTEUR

- Desserrer les écrous (3), les rondelles (4) etles vis (5) préassemblés
de la bride de serrage (6).

- D’enbas, engager I'une des quatre vis (5) avec sarondelle (4) dans
les trous (7) du déflecteur (8) et de la bride de serrage.

- Mettre en place et serrer modérément I'écrou (3).
Répéter ce processus aussi avec les autres vis.

- Ajuster la bride de serrage et serrer fortement les écrous.

4.3 MONTER LE DEFLECTEUR

- Retirer le capuchon protecteur de 'extrémité inférieure du carter de
Farbre de commande.

- Desserrer les écrous (9) préassemblés de la bride de serrage.

- Quvrir labride de maniére & pouvoir aisément ficher le déflecteur sur
le carter de Farbre de commande.

- Ajuster le déflecteur de sorte que les trous (10) dans la bride et les
positions de travail (1) ou (2) sur la plaquette du carter de l'arbre de
commande soient alignés.

Position de travail (1): Utilisation de la lame
Position de travail (2): Utilisation du fil
- Serrer fortement les écrous.





4.1 POSITION OF THE CRASH PROTECTION

- When working with the knife blade set the hole of the clamp at

position (1).

- When working with the cord trimming head set the hole of the clamp

at position (2).

4.2 FITTING CLAMP ONTO CRASH PROTECTION

Loosen nuts (3), washers (4) and screws (5) already fitted to clamp
(6).

Insert one of the four screws (5) with fitted washer (4) through the
holes (7) of guard (8) and of the clamp from below.

Fit nut (3) and tighten just a little.

Insert other screws in the same way.

Align clamp and tighten nuts firmly.

4.3 ASSEMBLY OF CRASH PROTECTION

Take off protective cover from lower end of drive shaft housing.
Loosen preassembled nuts (9) of the clamp.

Press the clamp apart until the guard can be fitted to the drive shaft
housing easily.

Position the guard in such a way that holes (10) of the clamp and
operating positions (1) and (2) on the indication sign of the drive shaft
housing are aligned with each other.

Operating position (1): Working with the knife blade

Operating position (2): Working with the cord trimming head.
Tighten the nuts firmly.
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4.4 GETRIEBEGEHAUSE MONTIEREN

Zur Montage des Getriebegehduses an das Antriebswellengehause
bendtigen Sie zwei Schrauben M5x25 und eine Schraube M5x12, die
Sie dem Kunststoffbeutel entnehmen.

- Das Getriebegehause (1) auf das Ende des Antriebswellengehiuse
(2) setzen und bis zum Eingriff mit der Antriebswelle eindrehen.

- Das Getriebegehduse am Antriebswellengehiuse so weit drehen
und ausrichten, daB das Fixierloch (3) des Gehauses mit dem
Fixierloch (4) des Antriebswellengehduses in einer Flucht liegt.

- Die Schraube M5x12 in das Fixierloch einsetzen und festdrehen.

- Die beiden Klemmschrauben M5x25 am Gehause (5) einsetzen und
festdrehen.

4.5 MESSERBLATT MONTIEREN

Awarnunc

Wiahrend der Montagearbelten am Messerblatt tragen Sle, um
Schnittverietzungen zu vermeliden, feste Handschubhe.

Zur Montage des Messerblattes benbtigen Sie eine Scheibe (6), das

Messerblatt (9), eine Scheibe (11), einen Haltestift (13), sowie eine

Messermutter (16). Diese Teile entnehmen Sie dem Kunststoffbeutel.

- Die Scheibe (6) mit dem oberen Flansch auf die Getriebewelle (7) so
setzen, daB die hohle Seite (8) nach unten zeigt.

- Das Messerblatt (9) auf den Bund (10) der Scheibe setzen und
zentrieren. Es ist auf flachen Sitz des Messerblattes zu achten.

- Die Scheibe (11) mit dem unteren Flansch so aufsetzen, daB die
hohle Seite (12) nach oben zeigt.

- Den Haltestift (13) durch den Schiitz (14) der Scheibe (6) und des
Getriebegehauses (15) einsetzen.

- Die Messermutter (16) auf die Getriebewelle setzen und festdrehen.
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44 MONTER LE BOITIER D’ENGRENAGE

Pour pouvoir monter le boitier d'engrenage au carter de l'arbre de

commande, retirer les deux vis M5x25 et une vis M5x12 du sachet

plastnque
Placer le bottier d'engrenage (1) sur I'extrémité du carter (2) de
rarbre de commande et le visser jusqu’a ce qu'il s'engréne avec
Farbre de commande.

- Aligner le trou de fixation (3) dans le boitier d’engrenage sur celui (4),
dans le carter de l'arbre de commande.

- Mettre en place et serrer la vis M5x12 dans le trou de fixation.

- Mettre en place et serrer les deux vis de serrage M5x25 au carter (5).

45 MONTER LA LAME

/™\ AVERTISSEMENT

Pour éviter toute coupure, porter des gants épals pendant les
travaux de montage de la lame.

Pour monter la lame, retirer la rondelle (6), la lame (9), 1a rondelle (11),

la goupille de maintien (13) et I'écrou de fixation (16) de la lame du

sachet plastique.

- Placerlarondelie (6) avec labride supérieure sur 'arbre d’'engrenage
(7), le cbte creux (8) de la rondelle montrant vers le bas.

- Placer et centrer la lame (9) sur le collet (10) de la rondelle. Veiller
au siége plat de la lame.

- Placer la rondelle (11) avec sa bride mféneure sur |a lame de sorte
que le cOté creux (12) de la rondelle montre vers le haut.

- Engager la goupille de maintien (13) dans la fente (14) de la rondelle
(6) et du boitier d’'engrenage (15).

- Placer et serrer I'écrou de fixation (16) de la lame sur l'arbre
d'engrenage.





44 ASSEMBLY OF THE GEAR HOUSING

For fitting the gear housing to the drive shaft housing you need two
screws M5x25 and one screw M5x12 which you will find in the plastic
bag
Place the gear housing (1) onto the far end of the drive shaft housing
(2) and turn in until it engages with the drive shaft.

- Turn and position the gear housing in relation to the drive shaft
housing until locating hole (3) of the housing is aligned with locating
hole (4) of the drive shaft housing.

- Insert and tighten screw M5x12 in the locating hole.

- Insert and tighten both clamp screws M5x25 on housing (5).

4.5 ASSEMBLY OF THE KNIFE BLADE

| Awannine

In"order to prevent cutting injuries, make éure to wear robust
gloves when you assemble the knife blade.

For assembly of the knife blade you require a washer (6), the knife blade

(9), a washer (11), a retaining pin (13) and a knife nut (16) which you

wnll find in the plastic bag.
Place washer (6) with its upper flange onto gear shaft (7) in such a
way that hollow side (8) faces downwards.

- Place and center knife blade (9) on collar (10) of the washer. Ensure
flat fitting of the knife blade.

- Position washer (11) with its lower flange in such a way that hollow
side (12) faces upwards.

- Insert retaining pin (13) through slot (14) of washer (6) and gear
housing (15).

- Fit knife nut (16) to gear shaft and tighten it.
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46 SPULENGEHAUSE MONTIEREN

Zur Montage des Spulengehauses bendtigen Sie die Scheibe (1), die
Sechskantwelle (4), den Haltestift (5), das Spulengehause (8), die
Spule (9), sowie die Fligelmutter (10). Diese Teile entnehmen Sie dem
Kunststoffbeutel.

4.7

Die Scheibe (1) mit dem oberen Flansch auf die Getriebewelle (2)
setzen, wobei die hohle Seite (3) nach unten zeigen mus8.

Die Sechskantwelle (4) auf die Getriebewelle drehen.

Den Haitestift (5) durch den Schiitz (6) der Scheibe (1) und des
Getriebegehduses (7) einsetzen und die Sechskantwelle fest anzie-
hen.

Das Spulengehause (8) und die Spule (9) an der Sechskantwelle so
ansetzen, daf der Sechskant am Spulengehause voll in die Sechs-
kantwelle eingreift.

Die Flugelmutter (10) festdrehen.

MOTORGEHAUSE MONTIEREN

- Das Motorgehause so weit wie mdglich auf das Antriebswellenge-

hause schieben.

Das Messerblatt bzw. das Spulengeh3use wahrend der Montage
drehen, bis die Antriebswelle korrekt in den Adapter eingreift. Dies
istder Fall, wenn sich das Messerblatt bzw. das Spulengeh&use nur
noch mit MGhe drehen lassen.

Nach dem Ausrichten des Motors die Kiemmschraube (11) fest an-
ziehen.
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46 MONTER LA BOITE A CANETTE

Pour monter la boite A canette, retirer la rondelle (1), I'arbre & six pans
(4), la goupille de maintien (5), la boite & canette (8), la canette (9) et
l'écrou A oreilles (10) du sachet plastique.

4.7

Placer la rondelle (1) avec la bride en haut sur 'arbre d'engrenage
(2), le cdté creux (3) montrant vers le bas.

Tourner l'arbre 2 six pans (4) sur Farbre d'engrenage.

Engager la goupille de maintien (5) dans la fente (6) de !a rondelle
(1) etle boitier d'engrenage (7) et serrer fortement Farbre & six pans.
Poser la boite & canette (8) et la canette (9) sur l'arbre & six pans de
maniére que le six-pan sur la boite & canette s'engage entiérement
dans l'arbre a six pans.

Serrer I'écrou a oreilles (10) a fond.

MONTER LE CARTER DU MOTEUR

Glisser le carter de moteur le plus possible sur le carter de 'arbre de
commande.

- Enméme temps, tourner lalame ou la boite a canette jusqu'a ce que

larbre de commande s'engréne correctement dans I'adaptateur.
Cela est le cas quand la lame ou la boite & canette ne peuvent étre
tournées que difficilement.

- Aprés alignement du moteur, serrer fortement la vis de serrage (11).





4.6

SPULENGEHAUSE MONTIEREN

Zur Montage des Spulengehauses bendtigen Sie die Scheibe (1), die
Sechskantwelle (4), den Haltestift (5), das Spulengehause (8), die
Spule (9), sowie die Fligelmutter (10). Diese Teile entnehmen Sie dem
Kunststoffbeutel.

Die Scheibe (1) mit dem oberen Flansch auf die Getriebewelle (2)
setzen, wobei die hohle Seite (3) nach unten zeigen muB.

- Die Sechskantwelle (4) auf die Getriebewelle drehen.
- Den Haltestift (5) durch den Schlitz (6) der Scheibe (1) und des
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Getriebegehauses (7) einsetzen und die Sechskantwelle fest anzie-
hen.

Das Spulengehause (8) und die Spule (9) an der Sechskantwelle so
ansetzen, daB der Sechskant am Spulengehause voll in die Sechs-
kantwelle eingreift.

Die Flogelmutter (10) festdrehen.

MOTORGEHAUSE MONTIEREN

Das Motorgehause so weit wie mdglich auf das Antriebswellenge-
hause schieben.

Das Messerblatt bzw. das Spulengehduse wahrend der Montage
drehen, bis die Antriebswelle korrekt in den Adapter eingreift. Dies
istder Fall, wenn sich das Messerblatt bzw. das Spulengeh&use nur
noch mit Miihe drehen lassen.

Nach dem Ausrichten des Motors die Kiemmschraube (11) fest an-
Ziehen.
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46 MONTER LA BOITE A CANETTE

Pour monter la boite & canette, retirer la rondelle (1), I'arbre & six pans
(4), 1a goupille de maintien (5), la boite & canette (8), la canette (9) et
P'écrou a oreilles (10) du sachet plastique.

Placer la rondelle (1) avec la bride en haut sur rarbre d’engrenage
(2), le coté creux (3) montrant vers le bas.

Tourner Farbre a six pans (4) sur F'arbre d’engrenage.

Engager la goupille de maintien (5) dans la fente (6) de la rondelle
(1) etle boitier d'engrenage (7) et serrer fortement 'arbre a six pans.
Poser la boite & canette (8) et la canette (9) sur 'arbre a six pans de
maniére que le six-pan sur la boite & canette s'engage entiérement
dans rarbre a six pans.

Serrer I'écrou A oreilles (10) a fond.

4.7 MONTER LE CARTER DU MOTEUR

Glisser le carter de moteur le plus possible sur le carter de I'arbre de
commande.

En méme temps, tourner lalame ou la boite & canette jusqu'a ce que
larbre de commande s'engréne correctement dans I'adaptateur.
Cela est le cas quand la lame ou la boite 3 canette ne peuvent étre
tournées que difficilement.

- Apreés alignement du moteur, serrer fortement la vis de serrage (11).





46 ASSEMBLY OF THE SPOOL HOUSING

For assembly of the knife blade you need washer (1), hexagon shaft (4),

retaining pin (5), spool housing (8), spoot (9) and wing nut (10) which

you will find in the plastic bag.
Place washer (1) with its upper flange onto gear shaft (2), making
sure the hollow side (3) faces downwards.

- Fit hexagon shaft (4) onto the gear shaft.

- Insert retaining pin (5) through slot (6) of washer (1) and gear
housing (7) and firmly tighten the hexagon shatt.

- Mount spool housing (8) and spool (9) onto the hexagon shaft so that
the hexagon on the spool housing fully engages the hexagon shaft.

- Firmly tighten wing nut (10).

4.7 ASSEMBLY OF THE MOTOR HOUSING

- Push the motor housing onto the drive shaft housing as far as it will
go.

- During assembly turn the knife blade or the spool housing unhl the
drive shaft engages the adapter fully. This is the case when the knife
blade or the spool housing can be turned against heavy resistance
only.

- Atter alignment of the motor firmly tighten clamp screw (11).
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4.7.1 BOWDENZUG UND STOPSCHALTERKABEL
ANSCHLIESSEN

- Den Gas-Bowdenzug (1), wie abgebildet, durch die Halterung (2)
schieben.

Die Halbgasarretierung in vorgeschobene Stellung bringen, indem
der Hebel (3) niedergedriickt wird. Durch Niederdriicken des Gas-
hebels wird die Halbgasfunktion ausgelost.

- Den Bowdenzug durch den Drehzapfen (4) an der Gashebelplatte
(5) des Vergasers schieben.

- Den Bowdenzug stramm ziehen, um sicherzustellen, daB sich die
Bowdenzughiille vdllig in der Halterung befindet.

- Die Gashebelplatte bis auf einen Abstand von ca. 3 mm an die
Leerlaufschraube (6) schieben.

- Die Schraube (7) am Drehzapfen zur Befestigung des Bowdenzu-
ges festziehen.

- Die Halbgasarretierung ausldsen. Die Gashebelplatte muB zur
Leerlaufschraube zuriickkehren, somit befindet sie sich in Leerlauf-
stellung.

- Den Gashebel gedriickt halten und darauf achten, daB die
Gashebelplatte bei vbllig gebffneter Stellung den ganzen
Drosselklappenanschlag (8) beriihrt.

- Beide Enden (9) des Stopschalterkabels vom Stopschalter zu den
AnschluBklemmen (10) und (11) am Motor wie abgebildet verbinden.

A\ acuruna

Die Schrauben an der Drosselklappe nicht lockern oder entfer-
nen.

Den Abstelischalterdraht belm Einsetzen des Motors nicht quet-
schen.
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4.7.1 BRANCHER LE CABLE BOWDEN ET LE CABLE DE
L'INTERRUPTEUR D’ARRET

- Faire passer le cable Bowden des gaz (1) par sa fixation (2), comme
sur la figure.

- Amenerleblocage du demi-régime en position avancée en abaissant
le levier (3). La fonction du demi-régime est débrayée par enfoncement
de la manette des gaz.

- Faire passer le cable Bowden par le verrou tournant (4) sur la
plaque-support (5) de la manette des gaz du carburateur.

- Tendre le cable Bowden pour garantir que sa gaine se trouve
entierement dans la fixation.

- Glisser la plaque-support de la manette des gaz jusqu'a ce qu'elle
se trouve & 3 mm environ de la vis du ralenti (6).

- Fixer le cable Bowden en serrant la vis (7) au verrou tournant (4).

- Débrayer le blocage du demi-régime. Pour fonctionner au ralenti, la
plaque-support de la manette des gaz doit se remettre au contact de
la vis de ralenti. ,

- Maintenir la manette des gaz enfoncée en veillant & ce qu’en position
entiérement ouverte, la plaque-support touche entiérement la butée
(8) du papilion des gaz.

- Relier les deux extrémités (9) du cable de l'interrupteur d’arrét aux
bornes de raccordement (10) et (11) au moteur.

AA'ITENTION

Ne pas desserrer ni enlever les vis au papilion des gaz.
A lamise en place du moteur, ne pas coincer le fil de I'interrupteur
d'arrét.






4.7.1 CONNECTION OF BOWDEN CABLE
AND STOP SWITCH CABLE

[AGAU‘I’ION

Push gas bowden cable (1) through retainer (2) as illustrated.
Press down lever (3) to set the half gas arrest at forward position. The
half gas function is triggered when the gas lever is pressed down.
Push the bowden cable through pivot (4) on the gas lever plate (5)
of the carburettor.

Pull the bowden cable taut to ensure that the bowden cable covering
is fully in the retainer.

Move the gas lever plate towards neutral gear screw (6) until it is
roughly 3 mm away from it.

Tighten the screw (7) on the pivot for retaining the bowden cable.
Trigger the half gas arrest. The gas lever plate must return {o the
neutral gear screw; it is thus in neutral gear position.

Keep the gas lever pressed and make sure that at fully opened
position the gas lever plate contacts the whole of butterfly vaive stop
(8). '

Connect both ends (9) of the stop switch cable from stop switch to
terminals (10) and (11) of the motor as illustrated.

The screws of the butterfly valve must neither be loosened nor
removed.

Make sure the stop switch wire does not get pinched when the
motor Is fitted.

4,‘
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<
Leerlaufstellung

Position de ralenti
Neutral gear position

vbllig offene Stellung
Position entiérement ouverte
Fully opened position





4.8 HANDGRIFF MONTIEREN 4.8 MONTAGE DE LA POIGNEE

Um das Handgritfoberteil (1) und -unterteil (2) an das Antriebswellen- | Pour monter les parties supérieure (1) etinférieure (2) de la poignée au
gehause (3) zu montieren, bendtigen Sie aus dem Kunststoffbeutel mit | carter (3) de I'arbre de commande, retirer du sachet plastique renfer-
Kleinteilen 4 Schrauben mit vormontierten Federringen und Scheiben, | mantles petites piéces les 4 vis avec les rondelles-ressorts et rondelles

sowie 4 Sechskantmuttern. ‘ déja montées et les 4 écrous six pans.

- Die Sechskantmuttern in die Sechskantvertiefungen des Griffunter- | - Poser les écrous dans les logements & six pans dans la partie
teiles einlegen. inférieure de la poignée. '

- Den Handgriff mittels der Schrauben (4) lose montierenundso aus- | - Par les vis (4), monter provisoirement la poignée selon sa position
richten, daB er eine bequeme Arbeitsstellung bietet. la plus commode.
Auf eine korrekte Lage des Gurthalters (5) ist zu achten. - Veiller & une position correcte du porte-bandouliére (5).

- Den Handgriff festschrauben. - Serrer fermement la poignée.
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4.8 ASSEMBLY OF THE HANDLE BAR

@ 7
For mounting upper handle bar (1) and lower handie bar (2) onto drive [ ‘
shaft housing (3) you need 4 screws with spring washers and washers
as well as 4 hexagon nuts from the plastic bag with small parts.

- Insert the hexagon nuts into the hexagon recesses of the lower
handle bar. .

- By means of screws (4) fit the handle bar loosely and adjust until it
is in a convenient position for operation.
Ensure correct position of strap holder (5).

- Tighten the screws of the handle bar firmly.

OXCRO,
|






5 BETRIEB

Awarnune

Vor Jeder Benutzung Ihres Gerites Ist eine Prifung vorzunehmen
um festzustellen, da Muttern, Bolzen und Arbeltswerkzeuge
nicht abgenutzt oder beschadigt sind.

Abgenutzte oder beschédigte Messerbiitter bzw. Fiden und Spu-
lengeh#use sind salzweise zu ersetzen.

Die Einbauhinweise des Herstellers sind zu beachten.

Bel Verwendung der mit diesem Geratgelleferten Messer-Schneld-
biatter ist vorsichtig zu verfahren! Um den Trimmer belm Auftre-
ten einer Rickschlagwirkung sicher fihren zu kdnnen, ist es
wichtig, daB der Geratebediener fest und mit guter Balance steht
und das Ger#t fest in den Handen hilt. Die Gritfe des Rasentrim-
mers sind mit belden Hinden zu halten.

Bel Arbelten aligemeiner Art, wie das Schnelden von Gras, Un-
kraut, Reben usw. bis zu eilnem Durchmesser von 13 mm Ist stets
das Messerblatt zu verwenden.

Dle Rlckschlagwirkung tritt auf, wenn das Messerblatt einen
Gegenstand berOhrt. In Zone 1 und Zone 2 (siehe Abbildung) ist
ein Abschnelden von starkerem Gestripp zu vermelden.
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5 FONCTIONNEMENT

Y /\\ AVERTISSEMENT

Avant chaque utilisation du coupe-bordure, s'assurer qu‘aucun
écrou, boulon ou outil de travall ne soit usé ou endommagé.
Les lame, fil et boite de canette usés ou endommagés sont a
remplacer au complet.

Observer les instructions de montage du constructeur

User de précautions sl le coupe-bordure est utilisé avec 1a lame,
falsant partie de la livralson! L'utilisateur devra velller & occuper
une posiltion solide et blen équilibrée et tenir termement I'apparell
dans ses mains en cas de contrecoup engendré par le coupe-
bordure. Tenir les poignées des deux mains.

Utlliser la lame pour couper I'herbe, les mauvaises herbes, les
sarments, etc., d’'un diamétre maximum de 13 mm.

Le contrecoup est engendré lorsque la lame touche un objet
quelconque. En zones 1 et 2 (voir figure), éviter de couper des
broussallles fortes.





5 OPERATION

Ausmanc

Before operating your lawn trimmer, check to make sure that nuts,
bolts and cutting parts are not worn or damaged.

Wom or damaged knife blades, cords and spool housings are to
be replaced In sets. _

Please observe manufacturer’s Instructions.

Be very careful when using the knife blades delivered with this
appliancel It Is very important for a person who operates the
trimmer to stand firm and with a good balance, holding the
appliance In his hands firmly; otherwise he will not be able to
gulde the trimmer reliably In case of a return shock motion. The
handle bars of the trinimer must be held with both hands.

For plaln work such as cutting grass, weeds, vine etc. up to a
diameter of 13 mm always use the knife blade. ~

A return shock may occur when the knife blade contacts an
object. In zone 1 and 2one 2 (see Illustrallon) cutting of more
heavy scrubs must be avolded.
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Rickschlagwirkung

return shock
S~

Zone 3

Contrecoup

Zone 1

N

™~

Zone 2





51 LARMSCHUTZ

Nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz der Bundesrepublik
Deutschland - Rasenmaheriarm - 8 BimSchv und der Richtlinie
Rasenmaheriarm der Europaischen Gemeinschaft Nr. 84/538/EWG -
diirfen Sie Ihren Rasentrimmer nur werktags in der Zeit zwischen 7.00
Uhr und-19.00 Uhr betreiben.

AuBerhalb dieser Zeit ist das Trimmen untersagt.

Ausnahmen: .

Ihr Rasentrimmer ist mit einem Kennzeichnungsschild Gber die Hohe
des Schallleistungspegels in dBA gekennzeichnet.

Betragt der angegebene Wert 88 dBA oder weniger, diirfen Sie lhren
Rasentrimmer auch in der Zeit zwischen 19.00 Uhr und 22.00 Uhr
betreiben.

Von der 0.g. Einschrankung sind Gewerbe- und Industriegebiete aus-
genommen.

Die zustandige Ortsbehdrde kann auf Antrag Ausnahmen von den Ein-
schrankungen erteilen, soweit unter Beriicksichtigung der besonderen
Umstande des Einzelfalles schadliche Umwelteinwirkungen nicht zu
befiirchten sind.

Weitergehende Bestimmungen, insbesondere jene zum Schutz der
Mittagsruhe sowie zum Schutz von Sonn- und Feiertagen, bleiben
unberihrt.

-
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5.1 PROTECTION CONTRE LES NUISANCES SONORES

La Loi fédérale sur la protection contre les nuisances - tondeuses a
gazon - décret-loi 8 - et la directive n° 84/538/CEE sur le bruit engendré
par les tondeuses & gazon autorisent la coupe des pelouses les jours
ouvrables seulement, entre 7.00 et 19.00 heures.

En dehors de ces périodes, la coupe des pelouses est interdite.
Exceptions: .
Le coupe-bordure porte un label mentionnant le niveau sonore maxi-
mum en dBA.

Sila valeur indiquée est égale ou inférieure a 88 dBA, le coupe-bordure
peut étre utilisé aussi entre 19.00 et 22.00 heures.

Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas aux zones et sites
industriels.

Les autorités locales compétentes peuvent, sur demande, delivrer des
dérogatlons aux mesures limitatives citées plus haut, dans la mesure
toutefois ol aucune influence néfaste pour 'environnement ne découle
du cas particulier.

Les autres dispositions affectant les heures de repos du milieu de
journée ainsi que la protection des dimanches et jours fériés demeu-
rent inchangées.
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5.1 ANTINOISE REQUIREMENTS

According to the Emission Protection Law of the Federal Republic of
Germany - lawn mower noise - 8 BimSchv and Ruling No. 84/538/EEC
of the European Community, you are only allowed to use the lawn
trimmer on workdays between 7.00 am and 7.00 pm.

Lawn trimming at any other time is prohibited.

Exceptions:

Your lawn trimmer is provided with a specification plate showmg the
noise level in dBA.

If the indicated level is 88 dBA or lower, you are also permitted to use
your trimmer in the time from 7.00 pm to 10.00 pm.

Industrial or trade estates are excepted from the restrictions mentioned
above.

Upon application, the local authorities responsible can grant excep-
tions to these restrictions, provided the special circumstances of the
individual case do not indicate adverse effects to the environment.
Further regulations, in particular, those applicable to maintaining the
peace at midday oron Sundays and official holidays, remam unaffected
by this.
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5.2 VORBEREITUNG ZUR INBETRIEBNAHME

Aus versandtechnischen Griinden ist es notwendig, den Kraftstoff
nach der Auslieferung einzufilien.

5.2.1 MESSERBLATTBETRIEB

AAcH'ruua

Achten Sie darauf, daB das Ger#t nicht umfalit.

Nicht mit nach unten gerichtetem Luftfiitergeh#iuse auf den Boden
legen, da sonst Schmutz in das Ansaugsystem geraten und
schwere Motorschiden verursachen kann.

Awannone.

Falls bel Verwendung das Messerblattes ungewdhnlich starke
Schwingungen auttreten soliten, Ist der Motor abzustellen und zu
kontrollieren, ob das Messerblatt fest siizt oder ob Briiche bzw.
Abnutzungserscheinungen am Messerblatt voriiegen. In einem
solchen Fall Ist das Messerblatt Zu emeuem.

Das Messerbiatt rotiert vom Betreiber aus gesehen entgegen dem
Uhrzeigersinn.

Das Messerblatt ist so anzusetzen, daB das Schnittgut (Gras, Ge-
strlpp, Unkraut, Reben usw. bis zu 13 mm Stieldurchmesser) wie
dargestellt am Anschlag anliegt.

Ist dies nicht der Fall, neict'das Gerat zum Rickschiag. Dieser
Rickschlag erfolgt in einer Richtung, die tangential zum Messerblatt
am Kontaktpunkt verlauft.

Um die Sicherheit zu erhdhen und das Schneiden zu erleichtern, ist die
linke Seite des Anschlages stets vor dem Rotationsbeginn des Messer-
blattes an das Schnittgut anzusetzen.
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5.2 PREPARATIFS EN VUE DE LA MISE EN SERVICE

Pour des raisons techniques d'expédition, le remplissage du carburant
ne pourra se faire qu'aprés la livraison.

5.2.1 UTILISATION DE LA LAME

AATTENTION

Velller & ce que I'apparell ne se renverse pas.

Ne pas le déposer sur le sol, le boitier du filtre & air tourné vers le
bas, sinon des saletés risquent de pénétrer dans le systéme
d’aspiration et d’'occasionner de graves dommages au moteur.

/™\ AVERTISSEMENT

Sl, avec la lame, I'a;iparell engendre des vibrations exceptionnel-
lement fortes, couper le moteur et vérifier le siége correct de la
lame ou sl elle est cassée ou usée. Dans un tel cas, échanger la
lame.

Vue depuis I'utilisateur, la lame tourne en sens contraire des aiguilles
de montre.

Positionner la lame de maniére que I'herbe, les broussailles, les
mauvaises herbes, les sarments, etc., jusqu'a 13 mm de dnamétre
porte contre |a butée comme sur la figure.

Sinon r'appareil tend & engendrer des contrecoups qun sexercent
tangentiellement & la lame, au point de contact.

Pour augmenter ia sécurité et faciliter la coupe, positionner toujours le
cdté gauche de labutée contre les matiéres a couper avant d'embrayer
la lame.





5.2 PREPARING FOR OPERATION

For packaging reasons, the trimmer must be filled with fuel after its
delivery.

5.2.1 KNIFE BLADE OPERATION

IACAUTION

Be sure the appliance will not fall over. ,

Do not place the trimmer on the ground with the air filter housing
facing down, otherwise dirt may come into the suction system
and cause damages to the motor.

Awannine

if there are unusually heavy vibrations when the knife blade Is
used switch off the motor and check if the knife biade Is tightened
rellably or whether there are signs of breakage or wear onfit. In this
case it must be renewed.

As seen from the operator’s view, the knife blade turns in anti-clockwise
direction.

Position the knife blade in such a way that the cuttings (grass, scrubs,
weeds, and vine with stem diameters of up to 13 mm diameter) rest
against the stop as shown in the illustration.

If this is not observed, a return. shock may be the consequence. Such
a return shock would occur in a direction tangential to the knife blade
at the point of contact.

Toincrease safety and to facilitate trimming, always startby positioning

the left side of the stop at the grass to be cut before the knife blade starts
moving.

Rickschlagwirkung
Contrecoup
P return shock

| ZorTe 1 \
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Beim Unkraut- und Grasmahen &hnlich wie mit einer Sense, also im
Halbkreis von rechts nach links, danach gleich wieder von links nach
rechts arbeiten, schrittweise vorgehen.

Niemals den Motor ohne Belastung langere Zeit hochdrehen.

Im Leerlauf an das Schnittgut herangehen, dann Voligas geben.

5.2.2 FADENVORSCHUB

AACHTUNO

Achten Sle daraut, daB das Ger#t nicht umfaiit.

Nicht mit nach unten gerichtetem Luftfiltergehause auf den Boden
legen, da sonst Schmutz In das Ansaugsystem geraten und
schwere Motorschiiden verursachen kann.

Der Fadenvorschub erfolgt manuell. Folgende Arbeitsschritte sind

notwendlg
Die Flogelmutter, mit der das Spulengehause (1) befestigt ist, durch
Drehen nach rechts (im Uhrzeigersinn) 18sen, jedoch nicht abneh-
men.

- Die Spule (2) 7 mm aus dem Spulengehause herausheben und dre-
hen, um den Faden vorzuziehen. Der Faden ist soweit vorzuziehen,
daf jede Schnittlinie bei einer Arbeltsbrelie voi'f 43¢ fam hdchstens
160 mm betragt.

- Die Spule (2) geringftgig In jeder Richtung drehen, um di¢Nasen (3)
an der Spule mit den PaBlochern (4) im Spulengehuse (1) auszu-
richten.

- Die Flugelmutter entgegen dem Uhrzeigersinn festdrehen.

- Den Motor mit voller Drehzahl laufen lassen.

Ihr Rasentrimmer ist mit einer Schneide am Pralischutz ausgeristet,
die den Faden auf eine bestimmte Lange abtrimmt. Zu weiter Vorlauf
des Fadens Ist Fadenverschwendung. Fihren Sie den Faden nur
soweit nach, daB eine Arbeitsbreite von 430 mm erzielt wird.
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A la tonte de mauvaises herbes et d’'une pelouse, procéder comme
avec une faux, c'est-a-dire, en demi-cercle de droite & gauche et de
gauche 2 droite, en avangant pas a pas.

Ne jamais faire tourner le moteur trop longtemps en plein régime sans
couper.

Commencer & couper au ralenti et n'accélérer que par la suite.

5.2.2 AVANCE DU FIL

AA'ITENTlON

Velller & ce que I'apparell ne se renverse pas.

Ne pas le dépgser sur le sol, le boitier du filtre a alr tourné vers le
bas, sinon des saletés risquent de pénétrer dans le systéme
d'aspiration et d’'occaslonner de graves dommages au moteur.

L'avance du fil a lieu a la main. Procéder comme suiit:

- Par rotation & droite, desserrer 'écrou A oreilles, assurant la fixation
de la boite & canette (1); ne pas le dévisser.

Enlever la canette (2) de 7 mm du boitier et la tourner pour en faire
sortir le fil. Sortir le fil au maximum de 160 mm en ligne de coupe ce
qui permet d’obtenir une largeur de coupe de 430 mm.

- Tourner la canette (2) modérément dans tous les sens pour faire
correspondre ses ergots (3) avec les trous (4) dans la boite & canette
(1).

Serrer I'écrou & oreilles en sens contraire des aiguilles de montre.
- Faire tourner le moteur en plein régime.

Votre coupe-bordure est équipé d'une lame au déflecteur d’herbe
coupant le fil & une certaine longueur. Une avance trop grande du fil
représente un gaspillage. Ne faire sortir le fil que jusqu'a obtenir une
coupe de 430 mm de large.





When cutting weeds or grass, use the trimmer similar to a scythe, i.e.
work in semicircles from right to left and from left to right, moving
forward step by step.

Never have the motor run at high speed without any load.

Move the trimmer close to the grass to be cut at neutral gear and
change to full speed then.

5.2.2 CORD FEED

chUTION

Be sure the appliance will not fall over.

Do not place the trimmer on the ground with the air fiiter housing
facing down, otherwise dirt may come into the suction system
and cause damages to the motor.

Feeding of the cord is effected manually. The following steps are

required: : t

- Loosen the wing nut which holds the spool housing (1) by turing it
to the right (in clockwise direction), however, do not take it off.

- Lift the spool (2) off the spool housing by 7 mm and turn it, to pull the
cord forwards. Pull the cord forwards until it is ensured that at a
working width of 430 mm each cutting line is 160 mm at a maximum.

- Slightly turn spool {2) in all directions until lugs (3) on the spool are
aligned with holes (4) in spool housing (1).

- Tighten the wing nut firmly by turning it in anti-clockwise direction.

- Have the motor run at full speed. '

The guard of your lawn trimmer is equipped with a blade which trims the
cord to a certain length. Excessive forward feed of cord is an unneces-
sary waste. Feed the cord at such a length only that a working width of
430 mm-is ensured.
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5.2.3 GURTEINSTELLUNG

 Awannunc

Das Gerat darf ohne

5.2.3 REGLAGE DE LA BANDOULIERE

A\ nventissement |

angelegten Gurt nicht in Betrieb genommen | Ne pas utiliser I'apparell sans avoir mis la bandouliére.

werden. '

Den Gurt am Gurthalter auf dem Antriebswellengehduse anklem-
men

Fixer la bandouliére au porte-bandouliére sur le carter de I'arbre de
commande.

Sicherstellen, daB der Halter richtig befestigt ist.

Den Gurt wie abgebildet anlegen.

Den Riemen durch Verschieben des Schlosses nach oben oder
unten einstellen.

Den Gurthalter so einstellen, daB der Prallschutz etwa 80 mm Ober
dem Boden schwebt.
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S'assurer que la bandouliére est correctement fixée.

Mettre la bandouliére comme sur la figure.

Régler la bandouliére par déplacement correspondant de I'attache.
Régler le porte-bandouliére de maniére que le déflecteur puisse
évoluer 2 80 mm environ du sol.





5.23 STRAP ADJUSTMENT

Awanning
Operation of the appliance without having put on the strap Is not
permitted.

- Clamp the strap to the strap holder fitted to the drive shaft housing.

- Make sure the holder is fitted tightly.

- Put on the strap as shown in the illustration. ,

- Adjust the strap by moving the lock upwards or downwards.

- Adijust the strap so that the guard is positioned approximately 80 mm
above the ground.
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5.3 KRAFTSTOFF EINFULLEN

| Awarnunc

Kraftstoff ist leicht entzlindlich!
Verletzungsgefahr durch Brand oder Explosion!
Beachten Sie die SIcherheltsbestlmmungen unter 3.2 und 3.3.

AAGHTUNG

Keinestalls Multiviskositatsdle fiir Viertaktmotoren oder Kraft-
stofigemische mit Methyl- oder Athylalkohol verwenden.

Das empfohlene Mischungsverhiltnis ist einzuhalten, um Motor-
schéiden zu vermelden.

Das Gemisch stets auBerhalb des Ger#tes, nlemals Im Tank des
Rasentrimmers herstellen.

- Gemisch 20 : 1 - 20 Telle frisches, bleifreies Normalbenzin, 1 Teil |

2weitakt-Ol der Klasse TC-W - verwenden.

- Kraftstoff nur im Freien, bel abgestelitem Motor einfiillen.

- Den Tankdeckel (1) vorsichtig dffnen, um ein Herausspritzen von
Kraftstoff zu vermeiden.

- Den Einfilltrichter (2) in die Tankbdffnung setzten. ...

- Kraftstoff einfillen, maximal bis 15 mm unter Tankobérkante

- Den Tankdeckel schlieBen. -

[

5.3 REMPLISSAGE EN CARBURANT

/'™\ AVERTISSEMENT

Le carburant est facllement inflammable!
Danger d’'incendie ou d’'explosionl
Respecter les consignes de sécurité des chap. 3.2 et 3.3.

AA'ITENTION

En aucun cas, utlliser une hulle multigrade pour moteurs a 4
temps ou des mélanges de carburant contenant de I'alcool méthy-
lique ou éthylique.

Respecter le rapport de mélange recommandé pour éviter tout
endommagement du moteur.

Toujours réaliser le mélange extérieurement a I'apparell, jamals
dans le réservoir du coupe-bordure.

- Rapport 20 : 1; 20 parts d'essence ordinaire sans plomb, 1 part
d’huile a 2 temps, cl. TC-W.

- Ne faire le plein de carburant qu'a l'air libre, & moteur arrété.

- Ouvrir le bouchon (1) du réservoir avec précaution pour éviter tout
jaillissement de carburant.

- Placer 'entonnoir (2) dans 'ouverture du réservoir.

- Remplir de carburant jusqu'a 15 mm au plus sous le bord supérieur
du réservoir.

- Refermer le réservoir.





5.3 FILLING WITH FUEL

Awarning |
“Fuels are highly flammablel
Danger of injury by fire or explosion!

Note the safety regulations in items 3.2 and 3.3.

'ACAUTION

Never use multi-viscosity olis for 4-stroke motors or mixtures with
methanol or ethyl alcohol.

In order to avold damages to the motor, never change the ratio of
the components.

The fuel must never be mixed in the tank of the appliance, always
outside of It.

- 20:1 mixture: Mix 20 moieties of fresh, unleaded regular petrol with
1 moiety of 2-stroke motor oil of Class TC-W.

- Only fill with fuel in the open, with motor switched off.

- Carefully remove tank cap (1) to prevent the fuel from squirting.

- Insert funnel (2) in tank opening. ,

- Fill with fuel, not more than 1/2 inch from tank opening.

- Replace tank cap.
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$.4 STARTEN DES MOTORS

Awarnung|

Halten Sle den Rasentrimmer belm Anlassen des Motors fest.

-

Den Rasentrimmer wie abgebildet in sichere Arbeitssteliung brin-
gen.

Den Zindschalter (1) auf "Betriebsposition® (zum Motor geneigt)
stellen.

Den Einspritzkolben (2) wiederholt driicken, bis der Kraftstoff durch
den Uberlautschlauch (3) zuriick in den Tank flieBt. Bei einigen

Motoren befindet sich der Einspritzkolben an der Oberseite des
Vergasers.

Den Starthebel (4) auf "CHOKE" stellen.
Das Starterseil (5) ziehen, bis der Motor anspringt.

Solite ein Motorstart nach sieben Versuchen noch nicht erfolgt sein,
“den Starthebel in halb geschlossene Position bringen.

Den Vorgang ggt. solange wiederholen, bis der Motor anspringt.
Nach einer kurzen Warmlaufzeit (5 bis 45 Sekunden) den Starthebel
auf Betrigbsposition stellen.

Um das Rotieren des Messerblattes bzw. des Spulengehauses mit
Faden zu bewirken, den Gashebel (6) betitigen. Nach Loslassen
des Gashebels kommt das Spulengehluse zum Stillstand.

Die Halbgasaretierung des Gashebels wird bei Bedarf durch Beta-
tigung das kleinen Hebels am Geh&use aktiviert.

5.5 MOTOR ABSTELLEN

Den Zindschalter (1) aut "STOP" stellen.

54 DEMAHNAuc ..

/™\ AVERTISSEMENT

Au lancement du moteur, maintenlr fermement le coupe-bordure.

54 ARRET DU MOTEUR

Amener le coupe-bordure dans une position sire, comme le montre
la figure.

Placer linterrupteur d’aliumage (1) sur *Marche” (incliné du cbté
moteur).

Manoeuvrer & plusieurs reprises le piston d'injection (2) jusqu'a ce
que le carburant retourne par le tuyau de trop-plein (3) dans le
réservoir. Sur quelques moteurs, ce piston se trouve dans le hautdu
carburateur.

Placer la tirette de starter (4) sur "CHOKE".

Tirer la cordelette (5) du lanceur jusqu'au démarrage du moteur.
Si, aprés sept tentatives, le moteur n'a toujours pas démarré, placer
la tirette de starter en posmon demi-fermée.

Recommencer le processus de lancement jusqu'a ce que le moteur
tourne.

Aprés une courte période de chauffage (5 a 45 s), placer la tirette de
starter en position de travail.

Pour assurer la rotation de la lame et de la boite & canette avec le
fil, actionner la manette des gaz (6). Dés le relachement de la
manette des gaz, la boite & canette doit simmobiliser. :

En cas de besoin, activer le blocage en demi-régime de ia mariette
des gaz par manoeuvre du petit levier au carter.

.

Placer linterrupteur d'allumage (1) sur “STOP".





5.4 STARTING THE MOTOR

Awarning

When you start the motor make sure to hold the lawn trimmer fast.

- Position the lawn trimmer.in such a way that safe operation is
ensured (see illustration). ‘

- Set the ignition switch (1) to “operating position” (inclined towards
the motor).

- Press injection piston (2) several times until the fuel flows back into
the tank through tube (3). On some motors the injection piston is
located on the top side of the carburettor.

- Set starting lever (4) at “CHOKE."

- Pull starting cord (5) until the motor starts running.

If the motor has not started running after seven attempts, set the
starting lever at half-closed position.
If necessary repeat same procedure until the motor starts running.

- After a short warming up period (5 to 45 seconds) set starting lever
at operating position.

- Press gas lever (6) to initiate the rotation of the knife blade and of the
spool housing with cord. As soon as you release the gas lever, the
spool housing will stop.

- If necessary, the half gas arrest function of the gas lever is set off by CHOKE
operating the small lever on the housing. , -~ STARTER —_
CHOKE ——\< R\
55 SWITCHING OFF THE MOTOR HALB GESCHLOSSEN @ﬁﬁ
A’ EN POS. DEMI-FERMEE \i*
Set ignition switch (1) at “STOP." ' HALF-CLOSED . \ %
)
BETRIEBS-POSITION L
¢ ENPOS. DE TRAVAIL
OPERATING POSITION
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6 WARTUNG UND PFLEGE

Awasmune

Wartungsarbeiten und die Behebung von Stérungen, die Fachkennt-
nis erfordern, dirfen nur von elner autorislerten Kundendienstwerk-
statt (slehe Kundendlenstverzelchnis) durchgefihrt werden.

Wir welsen ausdricklich darauf hin, daB wir nach dem Produkt-
haftungsgesetz nicht fir durch unsere Gerate hervorgerufene Schi-
den einzustehen haben, sofern diese durch unsachgemine Repara-
tur verursacht oder bel einem Telleaustausch nicht unsere Original-
telle oder von uns freigegebene Teile verwendet werden und die
Reparatur nicht von elner autorislerten Kundendienstwerkstatt durch-
gefihrt wird. Entsprechendes gilt tiir Erganzungstelle und Zubehor.

Vor allen Wartungs- und Pflegearbelten miissen Sle den Motor abstel-
len, den Stilistand des Messerblattes sowle des Spulengeh#iuses ab-
- warten und den Zindkerzenstecker vonder Ziindkerze abzlehen.

Beim Kippen des Geriites kann bel volistiindig gefQiltem Tank Kraft-

stoff austreten. Explosionsgetahrl

6.1 REINIGEN DES RASENTRIMMERS

Regelmagige Wartung und Pflege lhres Rasentrimmers sind fiir Lang-
lebigkeit, Leistungsfahigkeit und sicheren Betrieb uneraBlich.
Sie sollten thr Gerat nach jedem Einsatz reinigen.

| Awarnunc.
Warten Sle auf jeden Fall das vollige Abkiihlen des Motors ab. Ver-
brennuhgsgetahrl

- Den Rasentrimmer nicht mit Wasser abspritzen.

- Mit Birsten, Handbesen und Lappen reinigen. Metaliteile mit einem mit
Ol benetzten Lappen abwischen.
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6 ENTRETIEN ET MAINTENANCE

/\\ AVERTISSEMENT

Les travaux d’entretien et les remédes & apporter aux perturba-
tions nécessitant des connalssances techniques ne peuvent étre
exécutés que dans un atelier autorisé du service aprés-vente
(consuiter le répertolre des atellers du service aprés-vente).
Nous attirons expressément votre attention sur le fait qu'aux
termes de la Lol sur la responsabillité du fabricant pour vices,
notre responsabllité ne couvre pas les dommages occasionnés
par nos apparells par sulte d’'une réparation inadéquate ou d'un
échange de piéces n'étant pas d'origine ou homologuées par
nous, et d'une téparation effectuée par un atelier ne falsant pas
partie des atellers du service aprés-vente. Il en est de méme des
pléces complémentaires et des accessoires.

Avant d'entreprendre de's travaux d’entretien et de maintenance,
couper le moteur, atiendre I'immobiliisation de ia lame et de la
boite & canette et retirer la cosse de la bougle.

Au basculement de I'apparell, du carburant peut s'écouler. Ris-
que d’explosion!

6.1 NETTOYAGE DU COUPE-BORDURE

L'entretien et la maintenance réguliers du coupe-bordure sont indi-
spensables au maintien de sa durée de vie, de ses performances et de
sa sécurité d'utilisation. -

Le coupe-bordure devrait éire nettoyé aprés chaque utilisation.

/\\ AVERTISSEMENT

Dans tous les cas, attendre que le moteur soit entiérement
refroidi. Danger de brilure!





6 CARE AND MAINTENANCE

Awarninc

Service work and the removal of disturbances requiring expert
knowledge must only be carried out by an authorized service
workshop (see list of service agencies).

We draw particular attention to the fact that we cannot be made
responsible, according to the product liablility law applicable to
our appliances, for damage caused by incorrect repair, or when
parts other than our original parts or parts approved by us are
used for replacement, and the repair is not- carried out by an
authorized service workshop. The same applies to supplemema-
ry parts and accessories.

Before starting any care- or maintenance work, be sure to switch
off the motor, wait for the knife blade and the spool housing to
stop moving, and disconnect the spark plug cap.

if you tilt the trimmer, do not forget that fuel may run out If the tank
is full. Danger of explosion!

6.1 CLEANING THE LAWN TRIMMER

Regular care and maintenance of your lawn trimer is imperative for
ensuring long service life, efficiency and operating safety.
After each operation the appliance should be cleaned.

Awasane.

Be sure to wait untii the motor has cooled down. Danger of
burning!

- Do not hose the trimmer with water.
- Clean with brushes, hand brush and cloth. Wipe metal parts with a
cloth moistened with oil.






6.2 SPULENGEHAUSE

Machen Sie sich mit der Konstruktion ces Spulengehauses (1) ver-

traut, damit Sie die ginzelnen Teile nach dem Zerlegen wieder zusam-
mensetzen kdnnen.

Das Spulengehause rotiert entgegen dem Uhrzeigersinn.
Ersatzfaden ist auf Rollen sowie auf vorgewickelten Spulen lieferbar.

6.3 AUFSPULEN DES ERSATZFADENS

AAGHTUNO

Verwenden Sle ausschileBlich vom Hersteller empfohlenen Mo-
nofllamentfaden mit einem Durchmesser von 2,7 mm.
Die Spule hat dann ein Aufnahmevermdgen von max. 6 m Faden.

- Die Flugelmutter (2) entgegen dem Uhrzeigersinn (Linksgewinde)
ldsen.

- Die Spule (3) abheben.

- Den Faden durch die seitlichen Ldcher (4) in der Spule ziehen.

- Die Spule in der Mitte des 6 m langen Fadens anordnen.

- Den Faden gemaB Darstellung um das mittlere Montageloch (5)
herumlegen.

- Beide Fadenenden in der gleichen Richtung (links oder rechts
herum) fest auf die Spule wickeln, wobei der Faden nicht verdreht
werden darf.

- Ein Fadenstiick in die Halteschlitze am Spulenflansch einziehen, bis
der Faden 160 mm aus der Spule herausragt.

- Ne pas nettoyer le coupe-bordure au jet d'eau. .
- Utiliser. une brosse, un balai et un chiffon. Essuyer les parties
métalliques avec un chiffon imbibé d'huile.

6.2 BOITE A CANETIE

Pour vous permettre de remonter la boite & canette (1), essayez de
vous familiariser-avec sa conception.

 La boite tourne en sens contraire des aiguilles de montre.

Du fil de rechange est livrable sur rouleau ou sur des canettes bobinées
d’'avance.

6.3 BOBINAGE DU FIL DE RECHANGE

AA‘I'TEN‘“ON

N'utiliser qu'un monoﬂlamem d'un diamétre de 2,7 mm, recom-
mandé par le constructeur.
La canette a une capacité maximum de 6 m.

- Dévisser I'écrou a oreilles (2) (filet a gauche).

- Enlever la canetie (3).

- Tirer le fil par les trous latéraux (4) dans la canette.

- Disposer la canette au milieu du fil de 6 m de long.

- Poser le fil autour du trou de montage médian (5), comme sur la
figure.

- E?urouler les deux bouts de fil dans les deux sens (& gauche ou a
droite) fermement sur la canette en veillant & ne pas le tordre.

- Entrer un bout de fil dans les fentes de retenue a la bride de canette
jusqu'a ce qu'il sorte de 160 mm de la canette.





6.2 SPOOL HOUSING

Familiarize yourself with the construction of spool housing (1)soasto
be able to assemble the individual parts after dismantiing the appliance.
The spool housing turns in anti-clockwise direction.

Spare cord is available on rollers as well as precoiled spools.

6.3 WINDING SPARE CORD

IACAUT!OH

Use only the monofilament cord with a dia. of 2.7 mm recommen-
ded by the manufacturer.

With this type of cord the spool capacity Is 6 m of cord at a

maximum.

- Loosen wing nut (2) in anti-clockwise direction (left-handed thread).

- Lift off spool (3). _ .o

- Pull the cord through the lateral holes (4) in the spool.

- Position the spool in the middle of the 6-m long cord.

- Place the cord around the middle hole (5) as shown in the illustration.

- Wind both cord ends in one direction (either to the left or right) firmly
onto the spool, making sure the cord is not twisted.

- Pull a piece of cord into the retaining slots on the spool flange until
the cord hangs out of the spool by 160 mm.
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6.4 WIEDEREINSETZEN DER SPULE INS SPULENGEHAUSE

Die Spule (1) mit vormontiertem Faden durch die Osen (2) im
Spulengehduse (3) einfithren, wobei der Faden unter dem Spulen-
flansch (4) nicht verrutschen darf.

Den Faden durch die Osen aus dem Spulengehause ziehen und
darauf achten, daB sich der Faden gleichzeitig aus den Halteschlit-
zen der Spule 18st. ,

Die Spule etwas nach links oder rechts drehen, damit die Fixierna-
sen (5) an der Spule in die Fixierldcher (6) im Spulengehiuse
eingreifen kdnnen.

Das komplette Spulengehuse auf die Sechskantwelle am Getrie-
begehause setzen und mit der Fliigelmutter durch Linksdrehung
festdrehen (Anweisungen unter 4.6 - Spulengeh&use montieren -).
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6.4 REMISE EN PLACE DE LA CANETTE DANS LA BOITE

Introduire la canette (1) avec le fil par les oeillets (2) dans la boite &
canette (3) en s’assurant que le fil ne glisse pas sous la bride (4) de
la canette.

Tirer le fil par les oeillets de la boite & canette en veillant a ce qu'en
méme temps, le fil se détache des fentes de retenue de la canette.
Tourner la canette quelque peu & gauche ou a droite pour que les
ergots de fixation (5) & la canette puissent s’engager dans les trous
correspondants dans la boite & canette.

Poser la boite & canette au complet sur I'arbre a six pans au boitier

- d'engrenage et la fixer en tournant 'écrou & oreilles & gauche (voir

chap. 4.6 - Montage de la boite a canette -).





6.4 REPLACEMENT OF THE SPOOL
IN THE SPOOL HOUSING

- Insert spool (1) with pre-arranged cord through eyelets (2) in spool
housing (3), making sure the cord is not shifted below spool flange
(4).

- Pull the cord through the eyelets, out of the spool housing and
ensure that at the same time the cord is released from the retaining
slots of the spool.

- Turnthe spool either to the right or left until the lugs (5) on the spool
engage the holes (6) on the spool housing.

- Fit the complete spool housing onto the hexagon nut on the gear
housing and lock in place by turning the wing nut to the left (cf.
instructions in item 4.6 - Assembly of the spool housing -).






6.5 WARTUNG DES LUFTFILTERS

Solite thr Rasentrimmer gelegent!ich langsam laufen oder an Kraft

verlieren, kann die Ursache ein verschmutzter Luﬂﬁlter sein.

Dle Reinigung des Luftfilters:

Die Schrauben (1) des Filterdeckels (2) 1dsen.

- Den Filterdeckel abnehmen.

- Das Filterelement (3) dem Filtergehduse (4) entnehmen (und,
sofern stark verschmutzt oder beschéadigt, erneuern).

- Das Filterelement in nicht schaumender oder schaumarmer Seifen-
lauge auswaschen. Keinesfalls petroleumbaltige Ldsungsmittel
verwenden.

- Unter flieBendem Wasser solange von innen nach auBen spiilen, bis
das Wasser klar bleibt.

- Das Filterelement in der Luft vdllig trocknen lassen. Das Material
nicht eindlen oder mit Druckluft behandeln.

- Das Filterelement in das Gehause einsetzen.

- . Den Luftfilterdeckel montieren. '

66 FILTER IM TANKVERSCHLUSS

[
Der Tankverschiu8 (5) enthalt einen Filter (6) und ein Riickschlagventil
(7). Ein verstopfier Filter fGhrt zu einer verminderten Motorieistung und
verhindert die Zufuhr des Magergemisches.

Verbessert sich die Leistung bel geldstem Deckel, ist vermutlich das
Ventil schadhaft oder der Filter verstopft.

In diesem Fall ist der TankverschiuB zu erneuern.

 Awarnung.
Eln undichter TankverschluB kann Brande verursachen und mu
deshalb sofort ausgetauscht werden.

6.5 ENTRETIEN DU FILTRE A AIR

Si, occasionnellement, votre coupe-bordure tournait plus lentement ou
si ses performances diminuaient, la raison en pourrait étre un filtre a air
encrassé.

Pour nettoyer le filtre a air:

- Desserrer les vis (1) du couvercle (2) du filtre.

- Enlever le couvercle.

- Retirer Iélément filtrant (3) du boitier (4) (et le remplacer s'il est
fortement encrassé ou endommagé).

- Laver rélément filtrant dans une lessive ne moussant pas ou ne
dégageant que peu de mousse. En aucun cas, utiliser un solvant
contenant du pétrole.

- Rincer I'élément ensuite de l'intérieur vers I'extérieur jusqu’'a ce que
I'eau s’en écoule a I'état clair.

- Laisser bien sécher I'élément filtrant & I'air. Ne pas huiler ni utiliser
de l'air comprimé.

- Remettre I'élémqnt filtrant dans le boitier.

- Remonter le gouvercle du filtre & air.

6.6 FILTRE DANS LE BOUCHON
DU RESERVOIR A CARBURANT

Le bouchon de réservoir (5) comprend un filtre (6) et un clapet anti-
retour (7). A filtre colmaté, les performances du moteur diminuent et
lalimentation en mélange pauvre n'est pas assurée.

Si, aprés desserrage du bouchon, les performances augmentent on a
soit un clapet défectueux soit un filtre colmaté.

Dans un tel cas, remplacer le bouchon de réservoir.

A\ averrissevent

Un bouchon de réservolr non étanche risquant un incendie, il faut
le remplacer aussitot.





6.5 AIR FILTER MAINTENANCE

Slow running of your lawn trimmer or lack of motor power usually

indicate that the air filter is soiled.

Cleaning the air filter:

- Undo screws (1) of filter cover (2).

- Take off the filter cover.

- Remove filter element (3) from filter housing (4), (and, if heavily
soiled or damaged, replace it).

- Rinse the filter element in water with a detergent that does not foam
or only very little. Do not use solutions containing petroleum.

- Rinse from the inside outwards until water remains clear.

- Allow the filter to air-dry fully before using it again. Do not treat the
material with oil or compressed air.

- Insert the filter element in the housing.

- Close the air filter cover.

6.6 FILTER IN THE TANK CAP

Tank cap (5) contains a filter (6) and a check valve (7). A clogged filter
causes reduced motor power and prevents supply of the lean mixture.
If the performance improves when the cap is lifted the valve may be
defective or the filter clogged.

In this case replace the tank cap.

Awarning.
Leakage of the tank cap involves danger of burning, therefore It
must be replaced without delay.
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6.7 SCHMIERUNG DES GETRIEBES

AACHTUNG

Das Getriebe muB nach Jewells 100 Betrlebsstunden nachge-
schmiert werden.

- Die groBe Schlitzkopfschraube (1) auf der rechten Seite des Getrie-
begehauses Ibsen und abnehmen.

- Die Nase der Fettpresse fest auf die groBe Offnung (2) des Getrie-
begehduses setzen.

- Beim Einpumpen des Schmierfettes in das Getriebe muB die Getrie-
bewelle gedreht werden.

- Uberschiissiges Fett vom Gehaduse abwischen und die Schraube
wieder befestigen.

6.7 GRAISSAGE DE L'ENGRENAGE

AA‘ITEHTlON

it faut regraisser I’engrenage toutes les 100 heures de marche.

Dévisserlagrande vis & fente (1) du cbté droit du boitier d'engrenage.
Appliquer fermement 'embouchure de la pompe a graisse contre le
grand trou (2) dans le boitier d’engrenage.

Au pompage de la graisse, tourner 'arbre d'engrenage.

Essuyer les traces de graisse du boitier et resserrer la vis a fente.





6.7 LUBRICATION OF GEAR

[ A\ cavrion

After 100 hours of operation at the latest the gear must be
lubricated.

Loosen and remove the large slotted-head screw (1) on the rightside
of the gear housing.

Firmly place the tip of the grease gun onto the large opening (2) of
the gear housing.

While the grease is pressed into the gear the gear shaft must be
turned.

Wipe off excessive grease on the housing and replace the screw.
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6.8 REINIGEN DER ZUNDKERZE

Der Motor ist mit einer 14 mm Champion DJ 7Y Zindkerze mit
konischem Sitz (ohne Dichtungsring), ohne Widerstand und mit einem
Elektrodenabstand von 0,63 mm ausger(istet.

Kontrollieren Sie die Ziindkerze regelma8ig. Eine verschmutzte Ziind-
kerze vermindert Leistung und Startfreudigkeit des Motors.

- Die Umgebung der Ziindkerze reinigen.

- Die Zindkerze mit einem Schiissel (Schiisselweite 16) heraus-

schrauben.

- Die Ziindkerze auf Verschlei und Verunreinigung prifen.

- Die Zindkerze ersetzen, wenn die Elektroden abgebrannt sind oder
der Porzellankdrper Beschadigungen aufweist. Als Ersatz werden
Zindkerzen vom Typ CHAMPION DJ 7Y empfohien.

Falls die gepriifte Zindkerze weiter zu verwenden ist, die Elektroden
vorsichtig reinigen. Kein Sandstrahigeblase und keine Stahidraht-
_ blirste verwenden.

- Den Elektrodenabstand mit einer Fihleriehre kontrollieren und auf
0,63 mm einstellen.

- Die Ziindkerze handfest eindrehen und mit 0.g. Schilissel mit einer
1/8 bis 1/4 Umdrehung anziehen (empfohlenes Drehmoment 21
Nm).

N YL

6.9 VERGASER

Der Vergaser Ihres Rasentrimmers ist werkseitig eingestelit.

Stdrungen, wie unregelmaBiger Leerlauf des Motors, Stehenbleiben
im Leerlauf, mangeindes Beschleunigungsvermdgen oder nachlas-
sende Motorleistung werden haufig durch eine fehlerhafte Vergaser-
einstellung verursacht. Wenden Sie sich in einem solchen Fall an einen
im Servicestellenverzeichnis aufgefihrten GUTBROD-Handler. Von
der Einstellung auBerhalb eines Fachbetriebes raten wir ab, da die Ver-
gaser-Einstellddsen fOr den autorisierten Fachmann ausgelegt sind.
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6.8 NETTOYAGE DE LA BOUGIE D’ALLUMAGE

Le moteur est équipé d'une bougie d’allumage Champion DJ 7Y de 14

mm A siége conique (sans joint), sans résistance et d'un écartement

des électrodes de 0,63 mm.

Contrdler régulidrement P'état de la bougie. Une bougie encrassée

diminue les performances du moteur et rend son démarrage plus

difficile.

- Nettoyer les alentours de la bougle

- Dévisser la bougie a 'aide d'une clé (ouverture 16).

- Vérifier 'usure et la propreté de la bougie.

- Remplacer la bougie si les électrodes présentent des traces de
calamine ou si la porcelaine isolante est endommagée.
Bougies de rechange recommandées: CHAMPION DJ 7Y.
Si la bougie est encore utilisable, nettoyer soigneusement les
électrodes. Ne jamais employer de jet de sable ni de brosse
métallique. "%

- Contrdler l'écartement des électrodes A I'aide d'une jauge d'épaisseur.
L'espacement devra étre de 0,63 mm.

- Revisser la bougie 4 la main et la serrer de 1/8° & 1/4 de tour a 'aide
de la clé mentionnée plus haut (couple de serrage recommandé 21
Nm).

6.9 CARBURATEUR

Le carburateur de votre coupe-bordure a été réglé a Fusine.

Un carburateur mal réglé entraine souvent des perturbations telles que
ralenti irrégulier, arrét au ralenti, mauvaise accélération ou performan-
ces du moteur diminuées. Dans un tel cas, adressez-vous a votre agent
GUTBROD (voir répertoire correspondant). Nous déconseillons de
faire faire ce réglage dans un atelier non autorisé, les buses nécessai-
res au réglage du carburateur ne pouvant étre réglées que chez un
agent GUTBROD.





6.8 CLEANING THE SPARK PLUG

The motor is equipped with a 14 mm DJ 7Y Champion spark plug with
tapered seat (without packing ring), without resistance and with a plug
gap of 0.63 mm.

Check the spark plug regularly.

A sooted spark plug reduces performance and hinders easy starting of
the motor.

- Clean area around spark plug.

- Take out spark plug with a wrench (size 16).

- Check spark plug for sooting and wear.

- If the electrodes are burnt or the porcelain body damaged, insert a
new plug. For replacement we recommend spark plugs of type
CHAMPION DJ7Y. . )

It the spark plug you have checked is still usable, clean the electrodes
carefully. Do not use a sand blaster nor wire brush.

- Check the plug gap with a feeler gauge and set the clearance to 0.63
mm. .

- Screw in the spark plug finger tight and turn it a further 1/8 to 1/4 of
a turn with the above-mentioned wrench (recommended torque: 21
Nm).

6.9 CARBURETTOR

Before leaving our works the carburettor of your lawn trimmer was
adjusted. 4 :

Disturbances such as uneven running at neutral gear of the motor,
stalling at neutral gear, poor acceleration capacity or decreasing motor
efficiency are frequently due to improper adjustment of the carburettor.
In that case you should refer to any of the GUTBROD Dealers indicated
in the service agency list. We strongly advise you against having this
adjustment made by anybody else as the adjustment nozzles of the
carburettor require expert knowledge.






7 LAGERUNG

Bei Nichtbenutzung Ihres Rasentrimmers soliten Sie das Gerat vor
Witterungseinflissen wie Regen und direkter Sonnenbestrahlung
schitzen.

Langere Phasen der Nichtbenutzung lhres Rasentrimmers, vornehm-
lich wahrend der Winterpause, erfordern einige VorsorgemaBnahmen.
Sie diénen bel sachgemafiler Durchfilhrung dem Schutz und der
Langlebigkeit Ihres Gerites.

Bevor Sie Ihren Rasentrimmer zur Aufbewahrung in einen trockenen
Raum bringen, fihren Sie alle folgend beschriebenen Arbeiten durch.

7.1 KRAFTSTOFFTANK ENTLEEREN

| Awarnung |
Kraftstoff Ist leicht entzindlichl

Verletzungsgefahr durch Brand oder Explosion!
Beachten Sle dle Sicherheltsbestimmungen unter 3.2.

Falls der Rasentrimmer 30 Tage oder langer nicht benutzt wird, ist der
Krafistoff volistandig abzulassen, um harzhaitige Rickstande in Ver-
gaser, Kraftstoffilter oder Tank zu vermeiden:

- Den Kraftstofftank entleeren.

- Den Motor starten und solange laufen lassen, bis Kraftstoffriickstan-

de im Tank aufgebraucht sind und der Motor wegen Kraftstoffman-
gels stehenbleibt.

7.2 RASENTRIMMER REINIGEN

Die Reinigung lhres Gerates dient der Langlebigkeit und dem Erhalt

seiner langfristigen Funktionst(ichtigkeit (Anweisungen finden Sie unter
6.1. - Reinigen des Rasentrimmers -).
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7 ENTREPOSAGE

Lorsque le coupe-bordure n'est pas utilisé, le mettre a I'abri de la pluie
ou de I'exposition directe au soleil.

Si le coupe-bordure n'est pas utilisé pendant une période relativement
prolongée, notamment en hiver, le protéger en conséquence. Les
mesures correspondantes garantissent une plus grande longévité du
coupe-bordure.

Avant de I'entreposer dans un local sec, effectuer les travaux suivants:

7.1 VIDANGE DU RESERVOIR DE CARBURANT

| A\ averTissemENT
Le carburant est facllement inflammable!

Risque de blessure par incendie ou explosion!
Observer les consignes de sécurité objet du chap. 3.2.

Si le coupe-bordure ne doit pas étre utilisé pendant 30 jours ou plus,

vidanger complétement le carburant de maniére & éviter le dépdt de

résidus résineux dans le carburateur, le filtre & essence ou le réservoir.

- Vidanger le réservoir de carburant.

- Démarrer le moteur et le laisser tourner jusqu'a épuisement complet
des restes de carburant dans le réservoir et arrét du moteur par
manque de carburant. -

7.2 NETTOYAGE DU COUPE-BORDURE

Un appareil toujours propre conservera plus longtemps ses qualités de
fonctionnement (voir le chap. 6.1 - Nettoyage du coupe-bordure -).





7 STORAGE

When your lawn trimmer s not in use, it should be protected against

weather conditions, such as rain and direct sunlight.

It the trimmer is not used for longer periods, mainly in the winter time,

a number of precautions are required. If properly carried out, these
serve protection and ensure long service life of the appliance.

- Before you put your lawn trimmer into storage in a dry room, carry out

the work described below.

7.1  EMPTYING THE FUEL TANK

Awarning
Fuels are highly flammable!

Danger of injury by fire or explosion!
Read the safety regulations In item 3.2.

I you do not use your lawn trimer for thirty days or more, the fuel tank

must be emptied completely to avoid resinous residues in carburettor,

fuel filter and tank:

- Drain fuel fully out of tank.

- Startmotor and allow to run until remaining fuel in tank is used up and
motor stops.

7.2 CLEANING THE LAWN TRIMMER

Regular cleaning of your lawn trimmer is imperative for ensuring long
service life (read instructions in item 6.1 - Cleaning the lawn trimmer -).
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8 STORUNGEN ERKENNEN UND BESEITIGEN

Stwrungen k8nnen auftreten, wenn das Gerat nicht richtig behandelt, gepflegt und gewartet wurde.

Die nachstehende Tabelle enthiit die am hiiufigsten vorkommenden Stdrungen, deren Ursachen und Beseitigung.

Stdrung

Motor springt nichtan

Motor ohne volie Leistung

Fremdgerdusche

Ursache

Kein KraftstoHf im Tank

Kraftstotfleitung verstopht

Vergaser verswopht :
Z0ndkerzenstecker ohne Kontakt mit Z0ndkerze

Zindkerze verschmutzt / schadhatt / talscher Elektrodenabstand
Zdndschalter auf "STOP"

Luttfilter verschmutzt

Kraftstoff nichtentferntvor Lagerung

Luftfilter verschmutzt
Zondkerze verschmutzt/ schadhatt/ falscifbr Elekyodenabstand

Befestigungsteile, Schrauben, Muttern etc. kinnen sichgel3sthaben

/

Beseitigung

Kraftstoff nachtillen

Leitung reinigen (x)

Vergaser reinigen (x)

Zindkerzenstecker aufstecken

ZOndkerze reinigen / austauschen / Elektrodenabstand einstellen
Z0ndschalter aut "BETRIEB”

Luttfilter reinigen

Luttfier und ZOndkerze reinigen, Kraftstoff emeuern

Luftfiter reinigen
ZGndkerze reinigen / austauschen / Elektrodenabstand einstellen

Telle befestigen

(x) Setzen Sle sich mit einem im Kundendienstverzeichnis aufgetdhrien GUTBROD-H&ndler in Verbindung.
Selbstversténdlich steht er Ihnen auch bel allen anderen Fragen zur St8rungsbeseitigung gemn zur Verfilgung.
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8 DIAGNOSTIC DES PANNES ET REMEDES

Veiller a traiter, & solgner et & entretenir correctement I'appareil pour éviter qu'il tombe en panne.
Dans le tableau ci-aprés sont énumérées les pannes survenant le plus fréqguemment, y compris leurs origines et remédes.

Pannes " Orgine : Rembde

Le moteur ne démaire pas Réservoir d'essence vide » - Varserdu carburantdans le réservoir
Conduite de carburant bouchée - Nettoyer la conduite (x)
Carburateur bouché - Nettoyer le carburateur{x)

Cosse de bougie sans contact avec la bougie

Ficher correctementla cosse sur la bougla :
Bougie encrassée/endommagée/écartement des électrodes mal réglé

Nettoyer la bouge, Féchanger ou régler correctement F'écartement des électrodes

. Interrupteur d'allumage sur “Stop” - Placer linterrupteur sur‘MARCHE®
Filtre & alr encrassé - Nettoyer le filre & air
Réservoir du carbutantnon vidangé avantentreposage - Nettoyer le filtre & air etla bougie et renouveler le carburant
Le moteur ne ourne pas & plein régime - Filre A air encrassé - Nettoyer le filve a air
- Bougie encrassée/endommagée/écartement des électrodes malréglé -  Netwoyer la bougle, léchanger ou régler correctement TMment des électodes
Bruits étrangers - Desserrage possible d'dléments da fixation, vis, crous, etc. - Ressemercespidces

(x) Prendre contact avec 'un des ateliers de service apras-vente répertorié dans la liste des agents GUTBROD.
Il saura bien sir répondre & toute autre question.
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8 FINDING AND REMOVING FAULTS

Disturbances may arise if the lawn trimmer is not comrectly treated, serviced or looked after.
The lollowing table contains the most common disturbances, their causes and remedies.

Fault

Motor will hot start

Motor sluggish

Unusuval noise

Cause

- No fuelintank
- Fuellinablocked
- Carburetior blocked
- No contact between spark plug cap and spark plug
- Spark plug sooted/damagedrong gap
- Ignition switch at“STOP®
- Air filter soiled
- Fuelnotdrainedbefore
slorage
- Alir filter solled
- Spark plug sooted/damagedwrong gap

- Retaining parts, screws, nuts etc. may be loose

Remedy

Top up with fuel

Clean fuel fine {x)

Clean carburettor(x)

Push spark plug capon
Clean plug/change/set gap
Ignition switch to "OPERATION"
Clean alr filter

Clean alr filler and
sparkplug, replace fuel
Clean alr filter

Clean plug/change/set gap
Tighten parts

(x) Contact GUTBROD Dealer indicated in service agency list. He will of course also be glad to answer any questions you may have regarding removal of faulits.





9 RASENPFLZGETIPS

Jeder Rasen bedarf der Pflege. Nur durch thre Mithilfe kann er sich so
entwickeln, wie Sie ihn gerne haben mdchten: gesund, grin, gleichma-
Big gewachsen und ohne Unkraut.

Deshalb soliten Sie lhren Rasen regelmaBig schneiden, dingen,
bewassern und vertikutieren.

9.1 MAHEN'

Beachten Sie bitte, daB die Schnitt- und Fangergebnisse eines Rasen-
méahers von der Jahreszeit, der Grasart und -hBhe sowie dem
Feuchtigkeitsgrad des Rasens abhangen.

Solite lhr Gerat aufgrund dieser Einflisse nicht sauber arbeiten,
kdnnen Sie eine niedrigere Fahrgeschwindigkeit und/oder eine grdBe-
re Schnitththe wahlen bzw. im Extremfall mit der hichsten Einstellung
vormahen und 2 bis 3 Tage spiter den Rasen noch einmal in der
gewiinschten Hbhe nachschneiden.

In der Regel soliten Sie den Rasen nicht hdher als etwa 8 cm wachsen
lassen und die Schnitthdhe lhres Rasenmahers zum Mahen nicht tiefer
als 4 cm einstellen.

Denken Sie daran, daB Ihr Rasén je nach Jahreszeit und Witterungs-
verhaltnissen uaterschiedlich schnell wichst, deshalb gibt es fir das
Rasenmahen keine "festen Zeiten".

Mahen Sie mdglichst in langen Bahnen.

Vermeiden Sie Streifenbildung, indem Sie beim Mahen die geschnitte-
nen Flachen Oberlappen lassen.

Vor Wintereintritt muB der Rasen auf 4 cm zuriickgeschnitten werden,
damit sich keine langen Grashalme umlegen und diese faulen kdnnen.
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9 CONSEILS RELATIFS A L'ZNTRETIEN DE3 ~ci.)USES
Chaque pelouse doit étre entrete:;ue. Seuls des scins pa.iiculiers
permettent d'obtenir un gazon de bel aspect: sain, ve-Joyant, d'une
croissance régulidre et sans mauvaises herbes.

C'est pourquoi il faut procéder a ia tonte, a la fertilisation, & 'arrosage
et & la scarification réguliéres de la pelouse.

9.1 TONTE

On comprend que les performances de coupe et de ramassage d’herbe
d'une tondeuse varient en fonction de la saison, de la nature et de la
hauteur du gazon & couper et de son degré d’humidité.

Si, compte tenu de ce qui précéde, les résultats de la tonte n’étaient pas
satisfaisants, choisir une vitesse inférieure et/ou une hauteur de coupe
supéneure ou, a la rigueur, régler la tondeuse a la hauteur de coupe
maximum et tondre la pelouse 2 ou 3 jours plus tard & la hauteur voulue.
En régle générale, Iherbe ne devrait pas dépasser 8 cm de haut et la
tondeuse étre réglée sur une hauteur de coupe n'étant pas inférieure
a 4 cm. |l ne faut pas oublier que la croissance du gazon est plus au
moins rapide, compte tenu de la saison et des conditions météo. Par
conséquent, on ne peut parler de périodes fixes pour la tonte d'une
pelouse.

Si possible, tondre en longues bandes.

Eviter la formation de raies en laissant les bandes se chevaucher.
Avant l'hiver, tondre la pelouse & 4 cm environ. Cela évitera aux brins
d’herbe trop longs de se-coucher et de pourrir.





9 NOTES ON LAWN CARE

Every lawn needs special care. It takes your help to make it as beautiful
as it can be: healthy, green, growing evenly and without weeds.
You should therefore mow, fertilize, water and scarify it regularly.

9.1 MOWING

Please note that the cutting results obtained with a lawn mower depend
on the season, the type and height of grass as well as its humidity.

if owing to one of these conditions your mower should not work properly
you can select a lower driving speed and/or a larger cutting height; in
extreme cases, pre-cut your lawn at the largest heigth setting and mow
it again 2 or 3 days later to the length desired.

Normally you should have the grass of your lawn not grow higher than
8 cm, and the cutting height of your lawn mower should notbe set lower
than 4 cm for mowing. ‘ ,

Always remember that your lawn grows faster or slower, depending on
season and weather; therefore there cannot be any fixed periods for
lawn mowing. . '
Mow in long rows, if possible.

Avoid striped areas by letting the cut sections overlap each other.
Before the winter sets in, the lawn must be cut back to 4 cm. This will
prevent long leaves of grass from laying over and decaying.
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9.2 DUNGEN

Rasen entzieht dem Boden stindig Substanz. Sie missen daher die
Nahrstoffreserve im Boden zu bestimmten Zeiten neu auffllen.

Verwenden Sie beim Dlngen einen Streuwagen zur gleichmaBigen
Verteilung der Nahrstoffe.

lnformie}_en Sie sich beim Fachhandler iber die fir hren Rasen

gesignete Diingemischung, die erforderlichen Mengen und die Diinge-
termine.

9.3 BEWASSERN

Ein Rasen braucht sehr viel Wasser. Beugen Sie in den Sommermo-
naten moglichen Schaden durch ausreichendes Bew#ssern vor.
Verwenden Sie einen Rasensprenger, den Sie im Durchschnitt eine
Stunde auf derselben Stelle sprengen lassen.

9.4 UNKRAUT ENTFERNEN

Vereinzelt auftretendes Unkraut kbnnen Sie jaten, bei starker von
Unkraut durchsetzten Rasenfiachen helfen spezielle Unkrautvernich-
tungsmittel.

Informieren Sie sich beim Fachhande! iiber Wirkungsweisen ein-
schlieBlich aller Umweltbeeintrachtigungen der verwendeten Mittel

. und heachten Sie die Herstellerangaben hinsichtlich Anwendungshau-
figkeit und bendtigter Mengen.
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9.2 FERTILISATION

La pelouse extrait en permanence du sol des substances vitales. ll faut,
par conséguent, reconstituer de temps en temps les réserves du sol en
substances nutritives.

Pour obtenir une répartition réguliére de I'engrais, utiliser de préféren-
ce un épandeur.

Dans le commerce spécialisé vous serez informé sur la composition
idéale de l'engrais, les quantités nécessaires et les périodes de
fertilisation optimales.

9.3 ARROSAGE

Les besoins en eau d'une pelouse sont énormes. En été, arroser
suffisamment la pelouse afin de prévenir toute dégradation.

Si vous utilisez un arroseur, le laisser arroser en moyenne une heure
durant depuis le méme endroit.

9.4 ELIMINATION DES MAUVAISES HERBES

Enlever a la main les mauvaises herbes poussant par-ci, par-la; les
pelouses plus fortement envahies de mauvaises herbes sont a traiter
par un désherbant.

Dans le commerce spécialisé on vous renseignera sur les effets des
désherbants, notamment sur ceux qu'ils risquent d'avoir sur I'environ-

nement. C'est pourquoi il faut observer les instructions du fabricant

quant a la fréquence d’emploi et aux quantités de désherbant néces-
saires.





9.2 FERTILIZATION

Lawns permanently withdraw vital substances from the earth. Conse-
quently it is necessary from time to time to fill up the earth’s reserves
of nutrient substances.

For an even distribution of the saibstances on the grass it is recommen-
dable to use a spreader.

Your local dealer will give you any information on suitable fertilization
mixtures for your lawn, the amount required and the periods of
fertilization.

9.3 WATERING

A lawn needs large amounts of water. Avoid possible damage in the
summer months by sufficient watering.

If you use a lawn sprinkler it should sprinkle one hour on average on the
same spot.

9.4 REMOVING WEEDS

Some weeds here and here can be removed by hand; lawn sections
heavily interspersed with weeds should be treated with special herbi-
cides.

Your local dealer will inform you about the effects a herbicide may have
especially as far as possible detrimental effects on the environment are
concerned. Make absolutely sure to observe the manufacturer’s in-
structions concerning frequency of application and amounts required.
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9.5 VERTIKUTIEREN

Verfilzungen durch Moose und Flechten, die u.a. durch Mahriickstan-
de beginstigt werden, kdnnen selbst den robustesten Rasen erstik-
ken. Sie sollten deshalb den Rasen im Frihjahr mehrmals vertikutie-
ren, um ihn von den im Herbst und Winter gebildeten Moosen und
Verfilzungen zu befreien.

Die Wirkung des ersten Vertikutierschnittes wird haufig nach kurzer
Zeit durch Nachwachsen der Moose wieder aufgehoben. Dies gilt
insbesondere fiir Rasenflachen, die unter Staunisse leiden, stark von
Baumen oder Striuchern beschattet oder unzureichend mit Nahrstof-
fen versorgt werden. Flachen, die extrem schnell verfilzen, sollten auch
im Sommer und Herbst vertikutiert werden.

Sorgen Sie auf entstehenden Liicken fiir schnelles Graswachstum,
indem Sie nach jedem Vertikutieren den Boden wassern und wahrend
der Diingeperioden ausreichend dingen.
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9.5 SCARIFICATION

Les mousses et lichens peuvent engendrer une couche de feutre, elle-
méme favorisée par les résidus de tonte. Cette couche peut étouffer la
pelouse la plus robuste. Pour cette raison, au printemps, il faut scarifier
la pelouse & plusieurs reprises de maniére a la débarrasser des
mousses et lichens qui se sont accumulés durant P'hiver.

Souvent, I'effet d'une premiére scarification est atténué peu de temps
aprés par la repousse des mousses. Cela arrive en particulier avec les
pelouses constituées sur les terrains détrempés, situées a 'ombre
d'arbres ou de buissons ou encore sur les terrains pauvres en substan-
ces nutritives. Les surfaces caractérisées par un feutrage important
devraient étre scarifiées aussi en été et en automne.

LA ol la croissance est insuffisante, veiller & la relancer en arrosant le
sol aprés chaque scarification et en le fertilisant suffisamment durant
les périodes de fertilisation.





9.5 SCARIFICATION

Entanglements of moss and lichen, very often favoured further by
mowing residues, may suffocate even the most robust iawn. In spring
you should therefore scarify your lawn several times to get rid of the
moss and lichen which have grown in autumn and winter. .

Very often the effect of an initial scarification is neutralized by the moss
and lichen growing again after only a short while. This applies particu-
larly to lawns suffering from jammed water, lawns which are under the
shadows of dark trees or bushes or lawns with insufficient supplies of
nutrient substances. Lawn sections that tend to grow moss and lichen
extremely fast should be scarified in summer and autumn as well.
Ensure fast growing of grass on gaps by watering the earth after each
scarification and sufficient fertilizing throughout the fertilization period.
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CERTIFICATE OF FULFILMENT

The undersigners:

confirm that the lawn mower:

Co}lstruction type:

Make:

T);pe:

Series identification:

5. Type of trimming

5.1 Cutting width:

5.2 Rotating speed of cutting
mechanism:

6. Motor

6.1 Motor manufactuer:

6.2 Test speed:

> wpnp -

fulfils the Regulation 84/538 EEC

Gutbrod-Werke GmbH
Industriegelande
D 6601 Saarbriicken-Blibingen

Combustion motor
GOLF

143 BS

2655.02

nylon filament / blade
430 mm / 200 mm

10.000 r.p.m.

- Homelite Textron

10.000 r.p.m.

Guaranteed nolse level: 102 dB (A) - decibels (A)/pW

Saarbrlicken-Biibingen, 16.08.90

Keclipre

! l Ron((Engineer, grad.)

“Bukovec (Engineer, grad.)

"

vy





UBEREINSTIMMUNGS-BESCHEINIGUNG

Der Unterzeichnende Gutbrod-Werke GmbH
Industriegelande

D 6601 Saarbriicken-Blbingen
bestatigt, daB der Rasentrimmer

1. Bauart Verbrennungsmotor
2. Fabrikmarke GOLF
3. Typ 143 BS
4. Serienidentifizierung 2655.02
5. Art der Schneidevorrichtung Nylonfaden / Messerblatt
5.1 Schnittbreite 430 mm / 200 mm
5.2 Umdrehungszahl

der Schneidevorrichtung 10.000 1/min
6. Motor
6.1 Hersteller Homelite Textron
6.2 Prifdrehzahl 10.000 1/min

mit den Vorschriften der Richtlinie 84/538 EWG Ubereinstimmt.

Garantierter Schallelstungspegel 102 dB (A) - Dezibel (A)/pW -

Saarbriicken-Biibingen, den 16. 08. 1990

o bl g

CERTIFICAT DE CONFORMITE

Je soussigné Gutbrod-Werke GmbH
Industriegelande
D 6601 Saarbriicken-Biibingen
atteste que la tondeuse a gazon

1. catégorie moteur & explosion

2. marque de fabrication GOLF

3. type 143 BS

4. immatriculation de série 2655.02

5. nature du dispositif de coupelame fil nylon / lame

5.1 largeur de coupe 430 mm / 200 mm

5.2 vitesse de rotation ‘
du dispositif de coupe 10.000 tr/min

6. moteur

6.1 constructeur Homelite Textron

6.2 contrdle du régime de rotation 10.000 tr/min

est conforme aux spécifications de la directive 84/538 CEE.

Niveau de pulssance acoustique garanti
102 dB(A) - décibel (A)/pW -

Saarbriicken-Biibingen, le 16. 08. 1930

o flle Bt

|F*Jﬂ (Diglomingenieur) Bukovec (Diplomingenieur)

Rott (Ménie}/r diplomé) Bukovec (ingénieur diplomé)





GEWAHRLEISTUNGSBEDINGUNGEN FUR GARTENGERATE

FOr Mange), zu denen auch das Fehlen zugesicherter Elgenschaften
gehort, hialten wir unter AusschluB welterer Anspriiche unbeschadel des
unten beschriebenen Rllckirittsrechts wle folgt:

1.

Alle diejenigen Teile werden unentgeltiich und nach billigem Ermes-
sen elner im Verzeichnis der Gutbrod-Kundendienstwerkstatten
gefbhrten Werkstalt ausgebessert oder neu geliefert, die sich infolge
elnes vor Versand ab Werk liegenden Umstandes - insbesondere
wegen fehlerhafter Bauart, schlechter Baustoffe oder mangelhafter
AusfUhrung - als unbrauchbar oder In ihrer Brauchbarkeit nicht uner-
heblich beeintrachtigt herausstellen. Bel Feststellung soicher Min-
gel ist das Gerat der nichsten Im Verzeichnls der Gutbrod-Kunden-
dienstwerkstatten geflhrten Werkstatt oder uns unverziiglich zur
Reparatur zur Verlligung zu stellen. Ersetzte Telle werden unser
Eigentum.

Sowelt aus der Garantiekarte keine langere Gewahrleltungsfrist her-
vorgeht, endet die vorsiehende Gewahrleistungsirist 12 Monate
nach Auslieferung an den Endkunden, oder - falls diese friher liegt -
nach der ersten Inbetriebnahme. Fir wesentliche Fremderzeugnisse
beschrankt sich unsere Hatiung auf die Ablretung unserer entspre-
chenden Anspriiche gegen den Lieferer des Fremderzeugnisses.

Gewahrlelstungsanspriche verjdhren vom Zeitpunkt der rechtzeiti-
gen Rige an in 6 Monaten. Sie stehen nur dem ersten Erwerber (End-

verbraucher) eines fabrikneuen Gerétes zu und sind nicht bbertrag-
bar.

Zur Vomahme der nach billigem Ermessen notwendig erscheinen-
den Ausbesserungen und Ersatzlielerungen hat der Besteller uns
oder der autorisierten Kundendienstwerkstatt dle erforderliche Zeit
und Gelegenhelt zu geben, sonst sind wir von der Mangelhaftung
beiret.

CONDITIONS DE GARANTIE APPLIQUEES AUX OUTILS
DE JARDINAGE

Nous appliquons notre responsabillité comme suit en cas de défauts, au
nombre desquels figure aussi I'absence de caractéristiques assurées, a.
lexclusion de revendications supplémentaires et sans préjudice du droit
de réslilation énoncé cl-dessus:

1.

Sera remplacée par une piéce neuve ou réparée gratuitement eten
toute équité par un atelier répertorié dans l'index des ateliers du

service aprés vente Gutbrod toute pldce déclarée inutilisable ou dont

l'usage sera restreint du falt de circonstances intervenues avant son
expédition d'usine, tout particulidrement du fait d'un mode de con-
struction entaché de vice, d'un matériau de mauvaise qualité ou
d'une fabrication Insatisfaisante. Sl de tels vices sont constatés,
rapparell sera apporté sans délal soit 3 nous mdmes, soit a I'atelier
le plus proche répertorié dans l'index des ateliers du service aprés
vente Gutbrod. Les pléces remplacées deviennent notre propriété.

Si la carte de garantie ne prévoit aucune prolongation des conditions
d'application ’338 garantie, les présentes conditions de garantie s'é-
teignent 12 mois aprés la livralson au client final, ou bien, au cas ou
celle ci étalt fixée plus t10t, aprés la premiére mise en service. En ce
qui concerne des produits significatifs livrés par nos fournisseurs,
notre engagement se limite a la cesslon de nos revendications a leur
sujet a l'encontre du fournisseur de ces pléces.

Il y a prescription des revendications de garantie 6 mois aprés le
moment de la notlfication du défaut. Seu| le premler acquéreur (con-

sommateur final) d'un apparsll neuf peut jouir de ce droit qui n'est pas
cessible.

Afin que nous-mémes ou l'atellier inscrit au répertoire des ateliers de
service aprés vente Gutbrod soyons/soit en mesure de pratiquer en
toute équité 'amélioration/la livraison d'une piéce de rechange jugée
nécessalre, le donneur d'ordre devra nous/lul laisser le temps néces-
sairede le faire. Le cas contraire entralne I'extinction de notre respon-
sabllité des défauts.





GUARANTEE CONDITIONS FOR GARDEN APPLIANCES

Our liability for defects, which also includes the omission of promised

characteristics, applies subject to no further claims, notwithstanding the
right to rescission set forth in the following:

1.

All those parts shall be re-conditioned or newly supplied free of
charge, on reasonable judgement by a workshop listed in the catalo-
gue of Gutbrod Service Workshops. which are found to be unusable
or considerably restricted in thelr usability owing to a circumstance
before the time of ex works delivery - in particular owing to faulty
construction, poor materials or defective workmanship. When such
faults are ascertained, the appliance Is to be given immediately to the

nearest workshop listed in the catalogue of Gutbrod Service Works-
hops or to us for repair.

Replaced parts shall become our property.

Insofar as no longer guarantee period is specified on the guarantee
card, the above-mentioned guarantee period shall end 12 months
from delivery to the end user, or - if the date of first use Is earlier - from
such date of first use. For significant non-Gutbrod products our
liability shall be restricted to the waiver of our corresponding claims
against the supplier of such non-Gutbrod products.

Guarantee claims shall become void six months from the pointintime
in which a complaint is made within the specified term. Only the first

buyer (end user) of a factory-new appliance is entitled to such claims
and they are not transferable.

For execution of the re-conditioning work and spare-part supplies ap-
pearing necessary on reasonable judgement, the ordering party has
to give us or the authorized service workshop the necessary time and

opportunity, otherwise we shall be released from our Hability for
defects.





Von den durch die Ausbesserung bzw. Ersatzlieferung entstehenden
unmittelbaren Kosten tragen wir - insoweit sich die Beanstandung als
berechtigt herausstelit - die Kosten des Ersatzstlckes einschiieBlich
des Versandes sowle die angemessenen Kosten des Ein- und Aus-
baues. im tGbrigen tragt die Kosten der Besteller.

FOr das Ersatzstick und die Ausbesserung wird keine Gewahrlel-
stungslrist In Gang gesetzt.

Weltere Anspriiche des Endkunden, insbesondere ein Anspruch aut
Ersatz von Schaden, die nicht an dem Llefergegenstand selbst ent-
standen sind, sind, soweit gesetzlich zuldsslg, ausgeschlossen.
Nimmt der Besteller den Kautgegenstand trotz Kenntnis eines Man-
gels ab, 5o stehen Ihm Gewahrleistungsanspriiche insoweit nur dann
zu, wenn er sich diese bel der Abnahme vorbehalten hat.

Die Ersimontage und Inbetriebnahme des Gartengerites kann in
jeder Gutbrod-Kundendienst-Werkstéatte vorgenommen werden. Diese

Arbeiten werden nicht im Rahmen der Gewahrleistung ausgeluhrt

die Kosten tragt in jedem Fall der Aufiraggeber.

Es wird kelne Gewahr Ubernommen f0r Schiden, die aus nachtol-
genden Griinden entstanden sind:

nicht bestimmungs- oder unsachgem#Be Verwendung,

fehlerhafte Inbetriebsetzung,

natlrliche Abnutzung,

Verwendung von ungeseigneten, nicht von Gutbrod freigegebenen
Anbaugeridten und Zubehbr.

VerstoB gegen Inbetriebnahmevorschriften oder Gebrauchsanwei-
sung, mangelhafte Wartung, Eingriff durch andere als durch eine
autorislerte Gutbrod-Kundendienstwerkstatt sowie chemische, elek-
trochemische oder elekirische Einflisse, sowelt sie nicht auf unser
Verschulden zurlickzuflhren sind.

Einbau von Ersatztellen, die nicht Original-Gutbrod-Ersatztelle sind,
oder handelslbliche Telle, die nicht der von Gutbrod vorgeschriebe-
nen Qualitat und Dimensionlerung entsprechen.

Les frals directs entralnés par I'amélioration ou le remplacement -
dans la mesure ol la réclamation est justifiée - vont & notre charge
ainsl que les cduts de pidces de rechange, y compris les frais

d'expédition et les frals de montage et de démontage. Dans les autres

cas, les frals vont a la charge du donneur d'ordre.

Ni la piéce de rechange ni Famélioration ne sont assorties d’une
garantie.

Toute autre revendication de garantie invoquée par le consomma-
teur final, particulidrement les revendications de réparations de
dommages ne frappant pas I'objet livré lul-méme sont exclues dans
le cadre prévu par la lol. Sl le donneur d'ordre accepte la marchandise
tout en ayant connalssance d'un vice ['affectant, il ne pourra invoquer
de revendication de garantie que dans la mesure ou Il se sera réservé
ce drolt au moment de la réception de la marchandise.

Le premier montage et la mise en service de I'outil de jardin peuvent
étre effectués dans tout atelier de service aprés vente Gutbrod. Ces
travaux ne tombent pas sous le coup de la garantie. Les co0ts vont
dans tous les cas a la charge du donneur d’'ordre.

Aucune garantie n'est assumée pour des dégats survenus a la suite
de l'une des causes suivantes:

utllisation non conforme ou contraire aux fins de I'appareil,

mise en service défectueuse, usure naturelle,

utilisation d'organes et d’'accessoires non appropriés et non agréés
par Gutbrod.

Le non respect des conditions de mise en service de mdme que le
non respect des instructions d'utilisation, I'entretien Insatisfaisant, les
interventions pratiquées par tout autre ateller de service aprés vente
qu’un ateller Gutbrod ainsi que les influences chimiques, électrochi-
miques et électriques, dans la mesure ol elles ne sont pas imputa-
bles & nous mémes.

Le montage de pléces n'étant pas des pléces de rechanges d'origine
Gutbrod ou d'autres pléces du commerce qui ne correspondent pas
a la qualité et aux dimenslons prescrites par Gutbrod.





Of the direct costs incurred by re-conditioning or spare part supply we
shall bear the costs of the spare part, including its despatch and the
appropriate costs of removal and re-fitting, provided the complaint Is
found to be justitied. Other than that, the cosls are borne by the
ordering party.

For the spare part and for the re-conditioning work, no guarantee
period shall be applicable.

Further claims by the end user, especlally claims 1o compensation for
damages which are not incuired to the object of delivery itself, shall,
Insofar as this Is permissible by law, not be enforceable. Shouid the
ordering party accept the object of purchase In spite of his knowledge
of a defect, he shall only be entitled to guarantee claims if he has
made reservation for these at the point of acceptance.

Final assembly and commissioning of the gardening appliance can
be made at any Gutbrod Service workshop. This work is not carried
out within the scope of the guarantes; the costs are to be borne by the
ordering party in every case. '

No guarantee shall be accepted for damages incurred for the follo-
wing reasons:

Un-specified or improper use.

Faulty commissioning.

Natural wear. :

Use of unsuitable accessories and add-on appliances not approved
by Gutbrod.

Failure to observe commissloning Instructions or instruction book
faulty maintenancs, interference by other parties than the authorized
Gutbrod Service workshop and chemical, electro-mechanical or
electrical detriments, insofar as these are not due to a fault of ours.
Fitting of spare parts which are not original Gutbrod spare parts, or
commercially avallable parts which do not comply with the quality and
dimensions stipulated by Gutbrod.





GOLF-Rasenmaher und
Gartengeriate

Fiir unsere GOLF-Gartengerate ibernehmen
wir die Gewdhrleistung fiir Mdngel- und
Fehlerfreineit gemas den in unseren
Allgemeinen Geschéftsbedingungen enthal-
tenen Gewahrleistungsbedingungen innerhalb

der nachstehend angegebenen Fristen:
1.Jahr fir Benzinmotoren und alle
nachstehend nicht gesondert
genannten Gerate und Teile

2 Jahre fiir Elektromotoren
auf Rasenmahern
o Jahre  fir Rasenmihergehiuse,

ausgenommen Draufsitzmaher

6 Monate fir Vertikutierer und Rasenméher im
Verleihgeschaft und im prof. Einsatz

Von der Gewahrleistung ausgenommen sind
dem Verschleil unterworfene Teile und be-
schichtete Flichen an der Gehduseunterseite.

Tondeuses et appareils de
jardinage GOLF

Conformément aux conditions de garantie

dans nos conditions générales de vente, nos
outils de jardinage GOLF sont garantis sans
défaut suivant les délais énumérés ci-contre:

1 an

2 ans

5ans

6 mois

pour tous les moteurs thermiques et
accessoires nonmentionnés ci-aprés

pour les moteurs électriques
des tondeuses

pour tous les carters des tondeuses -
a I'exception des autoportées

pour les scarificateurs et tondeuses en
location et opération professionnelle

La garantie ne recouvre ni les piéces ni les
surfaces plastifiées du cdté inférieur du
carter soumises a l'usure.

GOLF lawn mowers and garden
machinery

We guarantee our GOLF garden equipment to
be free from defects and deficiencies
according to the warranty conditions
contained in our general Terms of Sale, such
guarantee to cover the following periods:

1 year for all gasoline engines and all
accessories and parts other than those
specified below

2 years  for electric motors
on lawn mowers

5 years for all lawn mower decks except garden
tractors

6 months for aerators and lawn mowers in rental

business or in professional use

This guarantee does not cever parts and "
coated surfaces at the bottom side which are
subject to wear and tear.

Masch.-Type / Modéle / Type

Motor-Nr. / No. du moteur / Engine No.

Masch.-Nr. / No. machine / Serial No.

Kaufdatum / Date d'achat / Date of delivery

Héndlerstempel / Cachet du revendeur
Dealer's stamp and signature







E 3614 A

143 BS
Art.-Nr. 2655.02

E3614A





Bild Teile-Nr. Norm-Bezeichnung  Stiick
Fig. No. piéces Numero de lanorme  Nbr.
No.  Parts-No. Bezeichnung Destignation Desctription Standart-Description  Nbr.

- 091.18559  Auspuff volist. Pot d'échappement Muffler assy. 1
(best.aus den ens.(Comp. les (Consisting of
Teilen 1-9) piéces 1-9) parts 1-9)
1 091.18560  Schraube Vis Screw 2
2 091.18561  Deckel Couvercle Cover-Muffler 1
3 091.18562  Einsatz Chicane Baffle-Muffler 2
4 091.18563  Funkengitter Grille-Etincelle Screen-Spark 1
5 091.18564  Distanzhiise Fourreau Spacer-Muffler 2
6 091.18565  Verstaerkungsplatte Plate de renfort Plate-Reinforcing 1
7 09118566  Gehduse Boite Body-Muffler 1
8 091.18567  Dichtung Joint Gasket-Muffler 1
9 091.18568  Halter Support Bracket 1
10  091.18.569  Zylinder{ einschl. Cylindre (avec Cylinder (with 1
Teil 11) piéce 11) part 11)
11 091.18570  Dichtung Joint Gasket-Cylinder 1
12 091.18657  Kolben vollst. Piston ens. Piston & Rod assy. 1
(einschl.Teil 13) (avec piéce 13) (with part 13)

- 13 091.18572  Kolbenring Segment Ring-Piston 1
14 091.18573  Zindkerze Bougie Spark Plug 1
15 091.18658  Kurbelgehduse Velebrequin Crankshaft 1
16 091.18575  Scheibenfeder Clavette disque Key-Woodruff 1
17 091.18576  Dichtung Joint Gasket 1
18  091.18577  Vibrationsddmpfer Pare-chocs- Bumper-Rubber 3

caoutchouc
19 091.18578  Kurbelgehdusedeckel  Carter couvercle Cover-Crankcase 1
20 091.18579  Klemme Collier de serrage Clamp 1
21 091.18580  Abdeckblech Ecran de protection Shield 1
22 091.18581  Dichtung Joint Gasket 1
23 091.18.582  Mutter Ecrou Nut 2
24  091.18583  Zwischenstlick Piéce de distance Heat dam 1
25 091.18584  Schraube Vis Screw 2
26 091.18585  Dichtung Joint Gasket 1
27 091.18586  Vergaser Zama Carburateur Zama Carburetor Zama 1
- 091.18698  Reparatursatz fiir Yeu de Réparation Repair kit (Zama) 1
Vergaser (Zama) pour Carburateur Zama
27  091.18.587  Vergaser Walbro Carburateur Walbro Carburetor Walbro 1
- 091.18699  Reparatursatz fiir Yeu de Réparation Repair kit (Walbro) M
Vergaser (Walbro) pour Carburateur (Walbro)
- 09118700  Dichtungssatz Yeu de Joints Gasket+ 1
(Walbro) (Walbro) Diaphragkit/Walbro
28  091.18.588  Luftfiltergehduse Filtr & air boite Air Filter Box 1
(einschl. Teile 29+30) (avec piéces 29¢t30) {with parts 29and30)
29 091.18583  Hinweisschild-Choke Décalcomanie-Choke ~ Decal-Chok, Run 1
31 091.18591  Luftfilterelement Filtre & air Filter-Air 1
32 091.18592  Luftfilterdeckel Filtre & air-couvercle Cover-Air filter 1
33 091.18593  Schraube Vis Screw 2
34 091.18594  Schraube Vis Screw 2
35 091.18535  Kraftstoffbehaelter Réservoir & carburant ~ Tank-Fuel 1
(einschl.Teile 36+37)  (avec piéces 36et37) (with parts 36and37)
36 091.18596  Krafistofffilter ‘Filtre & carburant Filter-Fuel
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Bild  Teile-Nr. Norm-Bezeichnung  Stiick
Fig. No. pléces \ , Numero de la norme  Nbr.
No.  Parts-No. Bezeichnung Destignation Description Standart-Description  Nbr,
- 37 091.18597  Kraftstoffschlauch Tuyau-Caoutchouc 7°  Tubing-Rubber 7" 1
38 091.18.659  Verbindugsstick Piéce de raccord Adapter-Clutch 1
39 091.18598  TankverschiuB vollst. Bouchon du réservoir Fuel cap assy. 1
(einschl.Teile 40-42) ens.(avec piéces 40-42  (with parts 40-42
40 091.18599  Dichtung Joint Gasket 1
41 091.18600  Ventil Soupape Valve-Filter 1
42  091.18601  Kappe Capuchon Filter-Cap 1
43 091.18.602  Kabelhalter Cable support Bracket-Cable 1
44  091.18603  Schwungrad Volant Rotor 1
(einschl.Teil 45) (avec piéce 45) (with part 45)
45 091.18604  Starterklinken-Satz Jeu cliquet de Kit-Starter 1
4 démarreur pawl
- 46 091.18660  Kabel Cable élektrique Lead-Electrical 1
4 091.18661  Gehdusedeckel Couvercle de carter Housing-Engine 1
’ (einschl.Teil 48) (avec piéce 48) (with part 48)
48 091.18606  Biichse Coussinet Bushing 1
49 091.18.662  Kupplungsgehduse Carter de embrayage Tube adapter 1
50 091.18.663  Schraube Vis Screw 1
51  091.18582  Mutter Ecrou Nut 1
52 091.18664  Verbindungswelle Arbre de raccord Connector & Drum 1
53 091.18665  Kupplungsscheibe Embrayage Clutch 2
94  091.18666  Schraube Vis Screw 4
- 85 091.18607  Schraube Vis Screw 7
56  091.18608  Starterseil Lanceur Rope-Starter 1
57 091.18.609  Handgriff Poignée Grip-Starter 1
98 091.18610  Seilscheibe Poulie Pulley-Starter 1
59  091.18611  Anschlag Plaque de butée Bracket-Retaining 1
60 091.18612  Schraube Vis Screw 1
61 091.18613  Kurbelgehduse vollst. Carter ens. Crankcase assy. 1
(einschl.Teile 62-65) (avec piéces 62-65) (with parts 62-65)
62 091.18614  Kugellager Roulement 2 billes Ball bearing 1
63 091.18615  Dichtring Joint rondelle Seal ' 1
64 091.18616  Sicherungsring Circlips Ring-Retaining 1
65 091.18617  Kugellager Roulement 3 billes Ball bearing 1
66 091.18618  Schraube Vis Screw 4
67 091.18619  Feder mit Gehduse Ressort avec carter Spring & Container 1
6 ,091.18620  Schraube Vis Screw 2
69 091.18621  Zindspule Module-Allumage Module-Ignition
(einschl.Teile 70+71) (avec piéces 70et71) (with parts 70and71)
70 091.18.622  Ziindkabel Haute tension cable Lead-High-Tension 1
71 091.18.623  Kerzenstecker Capouchon de bougie  Terminal-High-Tension 1
73 091.18625  Schraube Vis Screw 1
74 091.18667  Gummischeibe Rondelle caoutchouc Pad-Rubber 1
79 091.18627  Hinweisschild Kraftst.  Décalcomanie Decal-Gasohol 1
80 091.18.628  Druckfeder Ressort de compression  Spring-Compression 1
81 - 091.18.629  Schraube Vis Screw 1
83 091.18631  Druckschalter Interrupteur Button-Switch 1
84  091.18632  Schraube Vis Screw 1
85 091.18.633  Befestigungsschelle Collier de serrage Clamp 1
86 091.18634  Mutter Ecrou Nut 1
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Bild  Teile-Nr. Norm-Bezeichnung  Stiick
Fig. No. piéces Numero de la norme  Nbr.
No.  Parts-No. Bezeichnung Destignation Description Standart-Description  Nbr.
87 091.18635  Schraube Vis Screw i
88 091.18668  Scheibe Rondelle Washer-Flat 1
89 091.18669  Massekabel Cable masse Lead-Ground 1
90 091.18670  Kabel Cable Lead-Electrical 1
91  091.18671  Kabelschuh Cosse v ~ Terminal 1
92 000.49.143  Golf-Schriftzug Décalcomanie Decal 1
(  \,
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Bild  Teile-Nr. Norm-Bezeichnung  Stick
Fig. No. pléces Numero de la norme  Nbr.
No. Parts-No. Bezeichnung Destignation Description Standart-Description  Nbr.
1 091.18672  Traggurt Sangle de fixation Harness 1
2 091.18673  Handgriff Poignée Handle 1
3 091.18674  Mutter Ecrou Nut 4
4 091.18675  Schraube Vis Screw 4
5 091.18.676  Zindschalter vollst. Interrupteur ens. Throttle & Switch 1
6 091.18677  Beschleunigerkabel Accélerateur cable Throttle cable 1
7 091.18678  Kabelbinder Attache cable Cable-Tie 3
8 091.18679  Antriebswellengehduse  Arbre moteur carter Housing-Driveshait 1
(einschl.Teil 9) (avec piéce 9) (with part 9)
9 091.18680  Hinweisschild Décalcomanie Decal-Starting 1
instuction
15 091.18.681  Getriebekopf vollst. Engrenage téte ens. Gear head assy. 1
" (einschl.Teile (avec piéces (with parts
,> 18,19, 20 + 22) 18, 19, 20 et 22) 18, 19, 20 and 22)
16 091.18682  Schraube Vis Screw 1
17 091.18683  Schraube Vis Screw 2
18 091.18684  Flanschbuchse Bague de flasque Washer-Flange 1
19  091.18685  Mutter Ecrou Nut 1
20 091.18686  Distanzbuchse Bague & distance Washer-Flange 1
21 091.18687  3-Schneidenmesser Couteau & 3arc Tri-Arc Blade 1
22 091.18688  Adapter Adapter Adapter-Shaft 1
23 091.18689  Mutter Ecrou Nut 1
24 091.18690  Fadenspule Bobine Spool & String 1
25 091.18691  Spulengehduse Bobine carter String Housing 1
28 09118692  Gurthalter Support Bracket-Hanger 1
(einschl.Teil 29) (avec piece 29) (with part 29)
29 091.18693  Schraube Vis Screw 1
30 091.18694  Nylonfaden Fil-nylon Line-Replacement 1
39 091.18695  Spiralfeder Ressort de torsion Spring-Torsion 2
41 091.18696  Handgriff Poignée Grip-Handle 1
53 091.18697  Antricbswelle Arbre moteur Drive-Shaft 1
54  000.50.295  Herstellerschild Decalcomanie Decal 1
55  000.50.294  Hinweisschild Decalcomanie Decal 1
56 000.49.377  LGA-Zeichen Decalcomanie Decal 1
57  000.50.297  Typenschild Plaque de type Typ plate 1
E3619A
1 22.3419.00  Flachrundschraube Vis Screw 2
2 09118707  Unterlage Cale Shim 2
3 24.1426.12  Sicherungsmutter Ecrou Nut 3
4 22.3419.02  Flachrundschraube Vis Screw 1
5 091.18.708  Distanzhtise Entrtoise Spacer 1
6 24.6481.12  Scheibe Rondelle Washer 1
7 091.18709  Haubenhalter Capot support Deflector-Grass 1
Bracket
8 000.49.143  Golf-Schriftzug Décalcomanie Decal 1
9 001.18.710  Haube Capot Deflector-Grass 1
10 091.18.711  Messer Couteau Blade-Cut-off 1
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