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GUTBROD

Das komplette Pro-
gramm fiir Haus, Hof
und Garten, z.B.:
Draufsitzmé&her, Ver-
ticalschneider, Rand-
und Ausputzschneider,
Balkenmé&her, Motor-
spaten.

Betriebsanleitung
Montageanleitung
Ersatzteilliste
Garantiebedingungen
Tips

bufbrod

Le programme complet
pour maison, cour et
jardin, par exemple:
tondeuses a conduc-
teur porté, aerificateur,
croqueuse d’herbe,
motofaucheuses,
motobéches.

Instructions de Service

Instructions de
montage

Liste de pieces
Conditions de garantie
Indications pour

I’'entretien des
pelouses

Complete program
for lawn and
garden care:
ride-on mowers,
vertical-blade areator,
grass and weed cutter,
scythe mowers, power
tillers.

operating instruction
installation instruction
spare parts list
conditions of warranty

recommendations
for lawn care






Draufsitzmiher und Gartentraktoren

Rasenpflege als FreizeitspaB. Fur die Pflege der
groBen Rasenflachen und im Winter als leistungs-
starke Schneerdumer.

Kombinationsgerite

Ein Grundgerat fur alle Pflegearbeiten : Rasen-
mahen, Wiesenmahen, Hacken, Pflugen, Kehren,
Schneerdaumen, Streuen, Transportieren usw.

Universal-Einachsmaschinen

Leistungsstarke und wendige Einachser fir die
Grunflachenpflege, Bodenbearbeitung in Sonder-
- kulturen und den Winterdienst.

Klein- und Kommunaltraktoren

Fur wirtschaftliche und intensive Rasen- und
Tennenplatzpflege, StraBen- und Flachenreini-
gung, Bodenbearbeitung, Winterdienst usw. In
den Leistungsklassen von 7 kW (10 PS) bis 25 kW
(34 PS).

GroBflachen-Pflegemaschinen

Mehrzweckfahrzeuge furdie kommunale Anlagen-
pflege im Sommer- und Wintereinsatz sowie
Sondereinséatzen in Industriebetrieben.

Schmalspurschlepper

Mit Hinterrad- und Allradantrieb. Fiir den Einsatz
in Sonderkulturen und in Garten- und Land-
schaftsbau.

Kehrsaugmaschinen
Das Programm mit Komfort, Sicherheit und durch-

GUTBROD-WERKE GMBH A
Postfach 60 - 6601 Saarbriicken-Bibingen
Telefon (06805) 791 Telex 4429119 gut d
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Zu Threr Sicherheit

Entfernen Sie vor dem Arbeiten mit dern Gerét alle Fremdidrper aus der Rasenfléche.
Personen unter 16 Jahren diirfen das Ger#t nicht bedienen. AuBer der Bedienungsperson
darf sich niemand im Arbeitsbereich des Gerédtes aufhalten.

Tragen Sie beim Arbeiten mit dem Ger#it festes Schuhwerk.

Vor dem Starten darauf achten, daB niemand vor der Auswurfoffnung steht.
Achten Sie darauf, daB niemand den rotierenden Faden beriihrt.

Schalten Sie das Geriit aus, entfernen Sie das NetzanschiuBkabel und warten Sie den
Stillstand des rotierenden Fadens sb, wenn Sie:

das Geréit zum Transport anheben.

das Geriit reinigen und warten.

den Faden kontrollieren bzw. verléngern.
das Geriit verlassen.

- mit dem Geridt die Rasenfléche verlassen.

Arbeiten Sie mit dem Geriit nicht im Regen und vermeiden Sie feuchte und nasse
Arbeitsplitze.

Vermeiden Sie unbeabsichtigtes Starten, tragen Sie das am Stromnetz angeschlossene
Gerit nie mit dem Finger am Einschaltknopf.

Versichern Sie sich, da8 das Ger#it ausgeschaltet ist, bevor Sie es an das Stromnetz
anschlieBen.

Achten Sie darauf, daB das Kabel nicht in der Arbeitsfliche liegt.

Wird das NetzanschluBkabel beschiidigt, schalten Sie sofort das Gerét aus und ziehen
Sie dann den Stecker des NetzanschiuBkabels aus der Steckdose. Lassen Sie unbedingt
das AnschluBkabel von einem Fachmann auf Beschédigungen untersuchen und erneuern.
Wir empfehlen lhnen beim Arbeiten eine Schutzbrille zu tragen.

Reinigen Sie das Gerdt niemals durch Abspritzen oder UbergieBen mit Wasser.
Verwenden Sie zum Reinigen nur geeignetes Werkzeug Lappen, Handfeger etc.

Pour votre sécurité

Avant de commencer & travailler avec I'sppareil, enlever tous les corps étrangers
du gazon.
Ne pas laisser se servir les jeunes de moins de 16 ans de I'appareil.

En dehors de la personne utilisant la tondeuse des bords, veiller & ce que personne
d'autre ne se trouve A proximité de ['appareil.

Veiller & porter des chaussures solides pendant le travail.

Avant la mise en marche, g'assurer que personne ne se trouve devant le trou
d'éjection de I'herbe coupée.

Velller & ce que personne ne touche le fil coupant.
Avant

- de soulever l|'appareil en vue de son déplacement;
- de nettoyer et d'entretenir I'appareil;

- de controler respect de rallonger le fil couponts
- de déposer I'appareil;

- de quitter le gazon avec I'appareil;

mettre celui-ci hors cuircuit, retirer le cordon d'aslimentation et attendre l'arret du
fil coupant.
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Ne pas utiliser l'appareil sous la pluie et avec un gazon humide.

Eviter unse mise en marche intempestive de I|'appareil et ne jamais porter celuici
un doigt sur le bouton électrique, lorsqu'il est branché.

S'assurer que l'appareil est sur "Arret" avant de le raccorder au secteur.

Veiller & ce que le cordon d'alimentation ne chevauche pas sur le plan de travail.
Au cas ol cable d'alimentation est endommagé, mettre immédiatement 'appareil hors
circuit et retirer la fiche de la prise de courant. Faire examiner le cable par un
électricien; le changer éventueltement.

Nous recommandons le port de lunettes protectrices.

Ne jamais nettoyer l'appareil en ['aspergeant ou en l'arrosant d'eau.

Utiliser de préférence un chiffon ou une balayette & cet effect.

For your safety

Before you start working with your machine, remove all obstacles from the lawn.
Children under the age of 16 should not be allowed to operate the machine. No
one, except the operator, is permitted to remain within the work area of the
machine.

Wear heavy shoes when working with the appliance. Before you start the motor,
make sure there is no one standing in front of the discharge opening.

Make sure nobody touches the cutting line.

Switch off the appliance, disconnect it from the power supply and wait for the
cutting line to stop if you want.

- to lift the machine up end move it from one place ta another,
- to clean or service the appliance,

- to check or lengthen the cutting line,

- to leave the appliance and go away, or

- to move the machine away from the lawn.

Do not use the appliance in rain or in damp or wet locations.

Avoid unintentional starting, never carry the plugged-in appliance with your finger
on the on/off switch.

Make sure the machine is switched off. before you plug it in.

Make sure the power cord does not obstruct the work area. If the power cord has
been damaged, switch off the unit immediately and pull the power cord plug our
of the socket. Be sure to have an expert examine the power cord for damsage and,
if necessary, replace it.

We recommend that you wear safety goggles when working with the machine. Never
clean the appliance by hosing it down or pouring water over it.

For cleaning the appliance, use suitable Implements, such as a hand brush, cleaning
rag, etc.





Montageanleitung

Montieren Sie das Geriit entsprechend den einzelnen Darstellungen. Sie benitigen
dazu keine Spezialwerkzeuge, handelsiibliches Werkzeug geniigt.

Montage

Monter la bineuse conformément aux
différentes illustrations. Des outils spé-
ciaux ne sont pas nécessaires; ceux du
commerce suffisant.

Assembly Instructions

Agsemble the sppliance as shown in the
various illustrations. For this you need
no special tolls; conventional tools will
do.

Montage: Oberholm an Unterholm

Verbinden Sie den Oberholm mit dem
Unterholm Indem Sie die beiden Rohre
aufeinander schieben. Danach verschrau-
ben Sie die beiden Rohre entsprechend
der Darstellung.

Jonction des deux parties de colone
Glisser la partie supérieure de Ia
colonne sur la partie Inférieure et les
solidariser par des vis, selon la figure
ci-contre.

Assembly: Fitting handle grip to rod
To connect the handle grip to the rod,
push one tube into the oather. Then
screw them together, as shown in the
illustration.

Montage: Schutzhaube

Montieren und befestigen Sie die
Schutzhaube entsprechend der Darstel-
lung.

Pose du capot protecteur

Monter et fixer le capot protecteur
selon la figure cicontre.

Asgsemhbly: Protective cover

Fit and screw down the protective
cover, as shown in the illustration.

e« e e b vt





Betriebsbereitmachen

SchlieBen Sie das Geridt an das Stromnetz 220 Volt Wechslstrom 50 HZ an. Als

Verliingerungskabel emeehlen wir Ihnen ein Sicherheitskabel nach VDE 0250, Bezeich-
nung NMHOn 3 x mm® oder die harmonisierte Leitung (EG anerkannt) HO5SRN in

der Sicherheitsfarbe orange.

Mise en état de marche

Commencer par brancher l'appareil au
secteur de 220 V (courant allternatif,
Sa HZ). A titre de cordon prolongateur,
nous recommandons Pemploi d'un c@ble
de sireté selon lar norme, VDE 0250 du
type NMHOn 3 x 1 mm“ ou du cable
harmonique (homologué CE) HOSRN
dans la couleur de sureté jaune.

Poignée de guidage

La poignée peut 8tre réglée sur la taille
de ['utilisateur. A cet effet, desserrer
la vissage (voir figure ci-dessus) et
régler la poignée en conséquence sur la
partie supérieure de la colonne. Resser-
rer la vis & l'issue du réglage.

Marking the appliance ready for use

Connect the appliance to the 220 Volt,
50 cyle power supply. We recommed
that you use a safety cord conforming
to German VDE 0250 specigications,
type NMHOn 3 x 1 mm” or a
harmonized cord, type HO5RN in orange
safety colour (recognized by EEC), as
extension cord.

Fithrungsgriff

Sie konnen den Fihrungsgriff entspre-
chend lhrer KobrpergriBe -einstellen,
indem Sie die Verschraubung (s. Darstel-
lung) losen und den Fiihrungsgriff am
Oberholm verschieben. Nach dem Ein-
stellen die Verschraubung wieder fest
anziehen.

Handle grip

You can adjust the handle grip to your
size by loosening the screw (see illustra-
tion) and repositioning it on the rod, as
required. After the adjustment, tighten
the screw.





Fixation du cordon prolongateur & la
poignée

Pour empécher le cable d'appareil de
sorticr du cordon prolongateur, fixer
celui-ci 3 poignée selon la figure ci-
dessus.

Rotationsfaden

Kabelbefestigung am Hendgriff

Um das Liosen des Gerétekabels vom
Verliéngerungskabel zu vermeiden, be-
festigen Sie das Verléngerungskabel ent-
sprechend der Darstellung.

Fitting the cord to the handle grip

To prevent disconnection of the appli-
ance cord form the extension cord
during operation, securs the extension
cord to the handle grip, as shown In
the fllustration.

Der rotierende Faden ibernimmt die Funktion eines Messers, das hei0t durch die
hohe Umfangsgeschwindigkeit des Fadens werden Griiser und Halme abgeschnitte. Das
Gerét ist mit einem Vorrat von flexiblem Faden ausgeriistet, der im Fadenbehilter

aufgerollt ist.
Verldngerung des Fadens:

Bevor Sie den Faden verlingern, denken Sie an lhre Sicherheit und entfernen Sie

das NetzanschluBkabel.

Achtung!

Der Motor wird beschédigt, wenn der Faden zu lang ist.
Fadens und sch eiden Sie das Uber die Schneidevorrichtung

Auswechseln des Fadens:

Dricken Sie den Knopf des sautoma-
tischen Fadenspanners und ziehen Sie
den Faden entsprechend der Darstellung
heraus. Damit der Faden such nach dem
Verléngern die richtige Arbeitslénge hat,
muB er an der Schneidevorrichtung in
der Schutzhaube (s. Darstellung) sbge-
schnitten werden.

Messen Sie die Linge des
hinausreichende Stiick ab.

Ist der Vorrat im Fadenspender aufgebraucht, benttigen Sie das ORIGINAL Gutbrod
Ersatzfaden-Set. Nur die ORIGINAL Ersstzfiiden gewihrleisten eine einwandfreie

Funktion lhres Gerites.

prave.





Fil coupant

Le fil coupant sert de couteau, c'est-a-dire, le fil, tournant 4 une vitesse élevée,

coupe les herbes et les brins. L'appareil dispose d'une certsine réserve de fil flexible,
enroulé dans le réservoir correspondant.

Rallonge du fils

Avant de rallonger le fil coupant, pensez & votre sécurité et retirez la fiche de |a
prise secteur. Appuyer sur le bouton du distributeur de fil sutomatique et tirer le
fil selon la figure. Pour qu'aprds sa rallonge, le fil coupant ait toujours la longueur

correcte, celui-ci devra etre coupé au dispositif de coupe dans le capot protecteur
(voir figure).

Attention:

A fil trop long, le moteur sera endommagé.
Mesurer la longueur du fil et couper le fil dépassant au dispositif de coupe.

Remplacement du fil coupant
Quand la réserve de fil dans le distributeur est épuisée, le remplacer par le fil
Gutbrod d'ORIGINE qui, seul, garantira le fonctionnement impeccable de I'appsreil.

Le distributeur de fil "A" est fixé par
fermeture & baionnette au ventilateur.
Pour déposer le distributeur "A",
appuyer dessus et le tourner dans le
sens contraire des aiguilles d'une
montre.

Sortir la bobine "B" du distributeur "A"
et enrouler le fil de rechange sur Ia
bobine. Engager I'extrémité du fil dans
l'orifice "C". Remettre en place Ila bo-
bine dans le distributeur. Maintenir e
fil tendu jusqu'd ce que la fermeture &
balonnette soit de nouveau verroulllée.
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Cutting line

The cutting line tskes over the function of a cutting blade; it cuts grass blades,
etc. by means of its high circumferential speed. The appliance is provided with a
supply of flexible cutting line wound up in the spool compartment.

Lengthening the cutting line:

Before you lengthen the cutting line, remember that safety comes first and unplug
the extension cord.

Then press in the knob of the automatic cutting line dispenser and pull the cutting
line out, as shown in the illustration. To ensure that the cutting line is the correct
working length after you have lengthened it, it must be cut off at the cutting
device in the protective cover (see illustration).

Coution!

The motor will be damaged if the cutting line Is too long. Measure the length of
the cutting line and cut off the excess line at the cutting device.

Replacing the cutting line:
When your supply cutting line is used, you need the ORIGINAL Gutbrod replacement

line set. Only ORIGINAL replacement lines will ensure proper working of your
appliance. :

Cutting line dispenser "A" is connected
to the fan by means of a bayonet lock.
Loosen cutting line dispenser "A" by
pushing it down and turning it counter-
clockwise.

Take. spool "B" out of the cutting line
dispenser and wind the replacement line
on the spool. Push one end of the
replacement line through hole "C". Then
insert the spool! in the cutting line
dispenser. Hold the cutting line taut
until the spool locks into place.






Tips zum Rasenkantenschneiden

Damit Sie das Geriit optimal einsetzen konnen, haben wir fir Sie die nachfolgenden
Tips zusammengestellt.

Rasenkantenschneiden an Rabatten:

Sind die Rabatten oder die Wege hiher
als die zu schneidende Rasenfliéche ist
es zweckmiélig, die Rasenkante entspre-
chend der Darstellung zu schneiden.

Ist die zu schneidende Rasenfliche
hther als die Rabatten oder die Wege,
Ist es zweckmiBig, die Rasenkante ent-
sprechend der Darstellung zu schneiden.

——

B ——

Darstellung "A"

Darstellung "8"

Bel Ausputzarbeiten um Striiucher oder Biiume erzielen Sie das beste ERgebnis, indem

Sie zuerst im Uhrzeigersinn den GuBeren Rand eines Kreises entsprechend Darstellung

"A" ziehen und dann in entgegengesetzter Rich i
entsprechend Darstellung "B" bea?be?ten. fehtung die Innenacite des Kreises
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Quelques conseils pour couper les bords de gazon

Les quelques consells ci-aprés vous permettront dutiliser I'sppareil d'une facon

optimale.

Rogner le gazon aux plates-bandes:

e

Figure "A"

——

Figure "B"

Si les plates-bandes ou les chemins sont
plus hauts que le gazon & tondre, il est

indiqué d'en rogner les bords selon la
figure 9.

Si le gazon & couper est plus haut que
les plates-bandes ou les chemins, 1l

convient dutiliser 'appareil selon la
figure lo.

Pour couper au mieux le gazon autour des arbres ou des srbustes, commencer par
couper dans le sens des aiguilles d'une montre au bord extérieur d'un cercle, seion
la figure "A" et ensuite dans le sens contraire au bord intérieur du cercle, selon
la figure "B".
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Edge trimming hints

In order to enable you to use your machine to best advantage, we have compiled
the following hints for you:

Trimming lawn edges:

If the borders or the walks are higher
than the lawn to be trimmed, trim the
edge of the lawn as shown in the
illustration.

If the lawn to be trimmed is higher
than the borders or the walks, trim the -
edge of the lawn as shown in the
iHtustration.

\J

B
Ilustration "A"

e s it
[Hustration "B"

Whe(\ trimming the edge of the lawn around shrubs and trees, best results are
obtained by cutting along the outer edge of a circle counter-clockwise, as shown

in illustration "A".Then cut the inside edge of the circle counter-clockwise, as shown
in illustration “B'. :
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Conditions de Garantie

Les Ets. GUTBROD-WERKE GMBH accordent pour leurs produits une garantie confor-

mement sux specifications figurant sur la derniere page. Cette garantie est valable
a partir du jour de vente.

Il est garanti que les machines sont exemptes de vices de materiels, de fabrication
et d'assemblege. Le client a le droit pour la mise en etat de ['appareil ou le
remplacement des pieces endommagees. Des dommages directs ou indirects provoques
par un appsreil defectueux ne sont pas couverts. Le transport des machines a reparer
ou des pieces a remplacer est effectue aux frais et aux risques du client. Les pieces
remplacees deviennent la propriete de l'usine. Une reduction sera seulement consentie
si le defaut ne peut pas etre repare.

Pour I'execution des reperations sous titre de garantie, veuillez vous adresser unique-
ment sux sgents et ateliers faisant part du service apres-vente de GUTBROD. En
cas d'une reparation effectuee par un atelier non autorise ou de l'utilisation de
pieces de rechange sutres que de GUTBROD, la garantie est arretee.

Meme est valable pour le degats causes par la non-observation de la notice d'entretien,
le mauvais entretien ou autres influences exterieures. Des pieces d'usure telles que
bougies ou courroies et des travaux courants comme le reglage du moteur ou le
reaffutage de la lame ne font pas partie des travaux de garsntie.

Le droit de garantie est a nous demander par ecrit immediatement spres le constat
du degat. Le lieu de juridiction est Sarrebruck.

Warranty Conditions

GUTBROD-WERKE GMBH undertske warranty for its products according to the
specification on the last cover page. ,
Warranty time is beginning with the date of delivery to the customer. The warranty
shall cover the repair of the machine and/or replacement of defective parts during
the respective period in case of bad workmanship or faulty materials. There is no
coverage given for direct or indirect damages. Return shipment for machine or parts
_ shall be effected at the cost and risk of the customer. Replaced parts shsall become
our property. No claim can be accepted for alteration or price reduction unless we
are not able to slleviate the damage.

Only authorized dealers and workshops belonging to the Gutbrod service organisation
shall be entitled to carry out repairs under warranty.

The fallowing shall be excluded from the warranty:

Damage due to use of parts not specified for the machine

Damage arising form the customer not following the operating mstruction
Wear and tear parts as well as necessary maintenace for work spark plugs,
V-belts, adjusting of engine or carburettor, grinding and setting mower knife
or mowing cylinder

Clsims under warranty shall only be considered if lodged in writing with the factory

or dealer immediately after the defect has been discovered. The place of jurisdiction
Is Saarbriicken.





Gewahrleistungsbedingungen fiir Gartengerite

Fir Mangel haften wir unter AusschluB weiterer Anspriiche unbeschadet des unten beschriebenen

Rucktrittsrechts wie folgt :

1.

~

Alle diejenigen Teile werden unentgeltlich und nach billigem Ermessen einer im Verzeichnis
der Gutbrod-Kundendienstwerkstatten gefuhrten Werkstatt ausgebessert oder neu geliefert,
die sich infolge eines vor Versand ab Werk liegenden Umstandes — insbesondere wegen
fehlerhafter Bauart, schlechter Baustoffe oder mangelhafter Ausfihrung — als unbrauchbar
oder in ihrer Brauchbarkeit nicht unerheblich beeintréchtigt herausstellen. Die Feststellung
solcher Mangel ist der néchsten im Verzeichnis der Gutbrod-Kundendienstwerkstéatten
gefihrten Werkstatt oder uns unverziiglich schriftlich zu melden. Ersetzte Teile werden
unser Eigentum.

Soweit aus der Garantiekarte keine langere Gewahrleistungsfrist hervorgeht, endet die
vorstehende Gewahrleistungspflicht 6 Monate nach Auslieferung an den Endkunden, oder
— falls diese fruher liegt — nach der ersten Inbetriebnahme. Fir wesentliche Fremderzeug-
nisse beschrankt sich unsere Haftung auf die Abtretung unserer entsprechenden Anspriiche
gegen den Lieferer des Fremderzeugnisses.

Gewabhrleistungsanspriiche verjahren vom Zeitpunkt der rechtzeitigen Riige an in 6 Monaten.
Sie stehen nur dem ersten Erwerber (Endverbraucher) eines fabrikneuen Gerites zu und
sind nicht Ubertragbar.

Es wird keine Gewahr Uubernommen, fir Schaden, die aus nachfolgenden Griinden entstanden
sind : ungeeignete oder unsachgeméaBe Verwendung, fehlerhafte Inbetriebsetzung, natirliche
Abnutzung, Versto3 gegen Inbetriebnahmevorschriften oder Bedienungsanleitung, mangel-
hafte Wartung, Eingriff durch andere als durch eine autorisierte Gutbrod-Kundendienst-
werkstatt sowie chemische, elektrochemische oder elektrische Einfilisse, soweit sie nicht
auf unser Verschulden zuriickzufihren sind.

Zur Vornahme der nach billigem Ermessen notwendig erscheinenden Ausbesserungen und
Ersatzlieferungen hat der Besteller uns oder der autorisierten Kundendienstwerkstatt die
erforderliche Zeit und Gelegenheit zu geben, sonst sind wir von der Méngelhaftung befreit.

Von den durch die Ausbesserung bzw. Ersatzlieferung entstehenden unmittelbaren Kosten
tragen wir — insoweit sich die Beanstandung als berechtigt herausstellt — die Kosten des
Ersatzstickes einschlieBlich des Versandes sowie die angemessenen Kosten des Ein- und
Ausbaues. Im Gbrigen tragt die Kosten der Besteller.

Fir das Ersatzstiick und die Ausbesserung wird keine Gewéhrleistungsfrist in Gang gesetzt.

. Weitere Anspriche des Endkunden, insbesondere ein Anspruch auf Ersatz von Schaden,

die nicht an dem Liefergegenstand selbst entstanden sind, sind, soweit gesetzlich zulassig,
ausgeschlossen. Nimmt der Besteller den Kaufgegenstand trotz Kenntnis eines Mangels ab,
so stehen ihm Gewahrleistungsanspriiche insoweit nur dann zu, wenn er sich diese bei der
Abnahme vorbehalten hat.





Fiir unsere G O L F - Gartengerate ubernehmen wir die Gewahrleistung fiir Mangel-
und Fehlerfreiheit gem&B den in unseren Allgemeinen Geschaftsbedingungen enthal-
tenen Gewahrleistungsbedingungen innerhalb der nachstehend angegebenen Fristen:

=~

Pour nos outils de jardinage G O L F nous accordons les délais de garantie
conformément aux spécifications suivantes :

According to the warranty conditions, we undertake for the G O L F garden
machinery the following warranty periods :

Jahr fur alle nachstehend nicht gesondert genannten Geréte und -teile
" An  pour tous machines et accessoires pas mentionnées ci-aprés
Year for all machines and parts not mentioned below

Jahre fur Elektromotoren auf Rasenméahern
2 Ans pour moteurs éléctriques des tondeuses
Years for electri¢ motors on lawn mowers

Jahre fur Rasenméaherdecks in Stahlblechausfiihrung, ausgenommen Sitzméher
5 Ans pour les carters en acier des tondeuses, excepté les auto-portées
Years for sheet metal lawn mower decks except riding mowers

ACHTUNG! ATTENTION! IMPORTANT!

Fur Garantieanspriche bitte nachstehende Daten eintragen und Kaufbelegaufbewahren.
Pour un cas de garantie notez les données suivantes et gardez la facture s.v.p.

Pleace complete the following data for a warranty claim and keep your receipted bill.

Masch.-Type Kaufdatum

Modeéle Date d'achat

L < 1= Purchase date ... ... . .. ..
Masch.-Nr. Handlerstempel

No. machine Cachet du revendeur

Serial NO. e Stamp ofdealer ...
Motor-Nr.

No. du moteur
Engine No.

........................................................................
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Bild Teile-Nummer

Fig. No. pi¢ces

No. Pgrts—Number

£ 2157 1/2
1 91.18.127
2 91.18.128
3 91.18.129
4 $1.18.152
5 91.18.154
6 91.18.118
7 91.18.147
8 91.18.145
¢ 91.18.153
10 - 91.18.140
11 21.1441.44
12 24.1426.14
13 21.6421.78
14 24.8195.14
15 24.1421.14
16 91.18.131

léa 25.3197.65
17 01.07.035
18 79.38.107
19 91.18.135
20 91.18.137
21 91.18.132

22 79.80.805
3 91.18.169

25 79.05.824

Bezeichnung

Spiralfeder

Filter

Grill
Motorgehduse links griin
Motorgehduse rechts grin
Schraube
Schraube
Schraube

Schutz griin
Messer
Sechskantschraube
Sechskantmutter
Zylinderschraube
Federring
Sechskantmutter
Elektromotor
Spannhiilse
Sto@verbinder
Kabel unten
Spulengehiuse
Zackenring

Spule
Schneidfaden
Fadenspender

Holmstange unten

Désignation

Ressort

Filtre

Grille
Demi-Carter gauche vert
Demi-Carter droit vert
Vis

Vis

Vis

Protection vert
Couteau

Vis

Ecrou

Vis

Rondelle grower
Ecrou

Moteur electrique
Goupille elastigue
Connection cable
Cable inferieur
Ventilateur
Rondelle d'arret
Bobine

Fil nylon
Magazin 3 fil

Brancard inferieur

Description

Filter Spring
Filter

Grill

Motor housing left green
Motor housing right green
Screw

Screw

Screw

Guard green

Blade

Screw

Nut

Screw

L-washer

Nut

Motor

Spring pin

Cable connector
Cable lower

Spool housing
L-washer

Spaal
Replacement line
Spogol compartenent

Handle tube lower

Norm-Bez/Fremdteile-Nr.

No. d. la norme/Ref.Fourn

Standard Descr./Part.-No
not Gutbr.

10 046

10 045

10 043

10 975

10 076

10 001

10 004

10 017

10 082

10 058

Méx10 DIN 933
Mé DIN 980
AM6Ex20 DIN 84
Bé DIN 127
Mé DIN 934
10 048

3x20 DIN 1481

10 050
10 052

Stiick
Nbr.
Nbr.
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8id Teile-Nummer
~ig. Na. piéces
No. Parts-Number
= 2157 ° 2/2

26 21.1443.33
27 24.6481.12
28 24.8195.12
29 24.1421.12
30 91.18.126

21 21.1443.60
32 24.6481.14
33 24.1426.14
34 79.05.825

35 91.18.151

36 91.18.150

37 91.18.121

38 91.18.120

39 79.38.104

- 91.18.148

- 00.48.123

Bezeichnung

Sechskantschraube
Scheibe

Federring
Sechskantmutter
Handgriff
Sechskantschraube
Scheibe
Sechskantmutter
Holmstange oben
Griffhalfte links grin

Griffhadlfte rechts grin

Schatlter

Schraube

Kabel mit Stecker
Zugentlastung

'Namens- u. Typenschild

Désignation

Vis

Rondelle

Rondelle grower
Ecrou

Poignee

Vis

Rondelle

Ecrou

Brancard superieur

Coquille de poignee vert
gauche

Coquille de poignee vert
droit

Commutateur
Vis

Cable

Collier

Plaque de type

AN

Description

Screw
Washer

" L-washer

Nut

Handle

Screw

Washer

Nut

Handle tube upper
Switch housing left green

Switch housing right green

Switch
Screw
Cable upper
Cable clamp
Type plate

Norm-Bez/F remdteile-Nr.

No. d. la norme/Ref.Fourn

Standard Descr./Part.-No
not Gutbr.

M5x35 DIN 931
5,3 DIN 125
B5 DIN 127
M5 DIN 934

10 037

Méx70 DIN 931
6,4 DIN 125
Mé DIN 980

10 067
10 068

10 0a3
10 115

Stick
Nbr.
Nbr.
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