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GOULF

Das komplette Pro-
gramm fiir Haus, Hof
und Garten, z.B.:
Draufsitzméher, Ver-
ticalschneider, Rand-
und Ausputzschneider,
Balkenméher, Motor-
spaten.

Betriebsanleitung
Montageanleitung
Ersatzteilliste
Garantiebedingungen
Tips

Le programme complet
pour maison, cour et
jardin, par exemple:
tondeuses a conduc-
teur porté, aerificateur,
croqueuse d’herbe,
motofaucheuses,
motobéches.

Instructions de Service

Instructions de
montage

Liste de pieces
Conditions de garantie
Indications pour

I'entretien des
pelouses

GUTBROD

Complete program

for lawn and

garden care:

ride-on mowers,
vertical-blade areator,
grass and weed cutter,
scythe mowers, power
tillers.

operating instruction
installation instruction
spare parts list
conditions of warranty

recommendations
for lawn care





Draufsitzmiher und Gartentraktoren

Rasenpflege als FreizeitspaB. Fur die Pflege der
groBen Rasenflachen und im Winter als leistungs-
starke Schneeraumer.

Kombinationsgerate

Ein Grundgerat fur alle Pflegearbeiten : Rasen-
mahen, Wiesenmahen, Hacken, Pfligen, Kehren,
Schneerdumen, Streuen, Transportieren usw.

Universal-Einachsmaschinen

Leistungsstarke und wendige Einachser fiur die
Grinflachenpflege, Bodenbearbeitung in Sonder-
kulturen und den Winterdienst.

Klein- und Kommunaltraktoren

Fir wirtschaftliche und intensive Rasen- und
Tennenplatzpflege, StraBen- und Flachenreini-
gung, Bodenbearbeitung, Winterdienst usw. In
den Leistungsklassen von 7 kW (10 PS) bis 25 kW
(34 PS).

GrofBflachen-Pflegemaschinen

Mehrzweckfahrzeuge firdie kommunale Anlagen-
pflege im Sommer- und Wintereinsatz sowie
Sondereinsétzen in Industriebetrieben.

Schmalspurschlepper

Mit Hinterrad- und Aliradantrieb. Fiir den Einsatz
in Sonderkulturen und in Garten- und Land-
schaftsbau.

Kehrsaugmaschinen
Das Programm mit Komfort, Sicherheit und durch-

dachter Technik.

GUTBROD-WERKE GMBH
Postfach 60 - 6601 Saarbriicken-Blbingen
Telefon (06805) 791 Telex 4429119 gut d






Handgriff
————Poignee
Handle

Ein/Aus-Schalter
“Interrupteur
On/Off switch

Abschneideklinge
lame de coupe
cutting blade

Nylonfaden
file nylon
nylon line






Zu lhrer Sicherheit

Untersuchen Sie die Netzleitung und Stecker regelmaBig auf Anzeichen einer Ver-
letzung oder Verénderung.

Das Gerit darf nicht benutzt werden, falls der Zustand der Netzleitung nicht einwand-
frei ist oder das Gerét irgendwie beschadigt oder Teile gebrochen sind.

Kupplungen von AnschluBleitungen miissen spritzwassergeschiitzt sein.

Kinder sind von dem an das Stromnetz angeschlossene Gerét fernzuhalten.

Vor dem Starten darauf achten, daB niemand vor der Auswurféffnung steht.

Verlangerungskabel immer von dem rotierenden Nylonfaden fernhaiten.

Vor dem Priifen des Gerates oder des Kabels, dem Reinigen oder vor dem Nach-
ziehen des Nylonfadens das Gerat immer ausschalten und Netzstecker ziehen.

Nur zugelassene Verlangerungskabel mit vorgeschriebenen Isolationsstarken und
Kupplung fiir AuBenbetrieb, passend zu dem Geréatestecker, verwenden. Am besten
nehmen Sie lhr zugelassenes Verlangerungskabel von threm Elektroméher.

Den rotierenden Nylonfaden nicht mit dem Kérper in Beriihrung bringen. Beim Arbeiten
immer feste Schuhe tragen. Wir empfehlen auch eine Schutzbrille.

Achtung: Schneidfaden lauft nach.

Vor dem Einsatz des Gerites Fremdkorper wie Steine, Holz, etc. von der zu bearbei-
tenden Flache entfernen, vor allem Draht, Schnur, etc. kénnte sich um den Rotorkopf
wickeln,

Wenn Sie das Gerét tragen missen, immer den Motor abschalten und Stillstand des
Fadens abwarten.

Bei Nichtgebrauch, Wartungs- oder Reinigungsarbeiten Gerat abschalten und Netz-
stecker ziehen.

Lassen Sie bei Stérungen lhr Gerat nur von einer autorisierten Kundendienstwerkstatte
reparieren, wo nur Original-Ersatzteile verwendet werden.

Geréat nicht bei Regen benutzen und vor Nasse und Feuchtigkeit schiitzen.
Achten Sie immer darauf, daB die Spule richtig im Kopf festgedreht ist.
Uberlasten Sie Ihr Gerat nicht und schneiden Sie nicht Rasen-GroBflachen.
Ihr Gerat ist kein Rasenmaher. Motor frei drehen lassen. ’

Nicht unndétig das Gerat mit dem Schneidkopf aufschlagen oder das Gerit auf die
Erde aufdricken.

Wichtige Hinweise damit Sie lhren Garantieanspruch nicht verlieren.
~ Halten Sie die Lufteintrittsschlitze sauber.

— Arbeiten Sie nicht mit langerem Faden als die durch die Abschneidklinge vorgege-
bene Lange von 7,5 cm.

— Verwenden Sie nur Spezialmonofilamente und Originalspulen bis max. 1,25 mm @
(am besten unsere Originalfaden).

— Driicken Sie den Schneidkopf nicht auf die Erde dadurch bremsen Sie den einge-
schalteten Motor.

~ — Schlagen Sie den Schneidkopf nicht auf harten Untergrund, da sonst die Motorwelle

unwuchtig wird.





Sicherung des Verldngerungskabels

Damit sich das Verlangerungskabel nicht vom Geratestecker 16st, brauchen Sie nur
eine Schlaufe gemaB Abb. zu machen.

Verlangerungskabel Geratekabel

Nrachziehen (Verlangerung) des Nylonfadens

Kontrollieren Sie den Nylonfaden regelméaBig auf Beschadigung und ob der Faden
noch die vorgeschriebene Lange von 8 cm aufweist. Wenn nicht, ziehen Sie eine
halbe Spulenlange Nylonfaden heraus, so daB Sie die Abschneidklinge erreichen.
Solite der Faden langer sein, wird er bei Anlauf automatisch auf die richtige Lange
abgeschnitten.

8cm
Aufrollen des Nylonfadens
oder Spulenaustausch

Achtung:

Bei starkerem Faden liberlasten Sie den Motor und verlieren thren Garantieanspruch.
Nur Original Gutbrod Ersatzfidden Teile Nr. 079.90.808 mit 1,25 mm 9.

Bei Verbrauch des Nylonfadens kénnen Sie selbst einen neuen Faden auf die vor-
handene Spule aufrollen. Dazu Spule aus dem Schneidkopf durch Linksdrehung l6sen.

Loser Nylonfaden in Pfeilrichtung (rechts) auf die Spule rollen; Spule durch Rechts-
drehung wieder im Schneidkopf befestigen.






Wie lange hilt der Nylonfaden?
Es hangt davon ab: Wie Sie schneiden und was Sie schneiden.

Driicken Sie nicht. Die beste Technik ist, nur mit der Spitze des Fadens zu schneiden.
Das Beriihren von Steinen und Hindernissen verursacht Verschlei.

Achten Sie immer darauf, daB der Nylonfaden nachgezogen wird, wenn die Spitze des
Fadens ausgefranst oder abgebrochen ist. Normalerweise sollten Sie nicht mehr als
2 Spulenlangen fir eine Saison bendtigen.

Austausch der Abschneidklinge

Immer erst Geratestecker ziehen! Nehmen Sie den Kopf des Gerates fest in die Hand
und ziehen Sie mit einer Spitzzange die Klinge aus dem Sitz, dann die neue Klinge
bis zum Anschiag eindriicken — mit Schneidflache nach vorn.

Achtung! Gerat nie ohne Klinge oder mit langerem Faden als 7,5 cm betre|ben da sonst
der Motor uberlastet wird und die Garantie verfallt.

Klinge der automatischen
Abschneidevorrichtung

Wann und wie kénnen Sie lThren 220 RAPS einsetzen?

Beim Schneiden kénnen Fremdkérper und Staub aufgewirbelt werden; daher emp-
fehlen wir eine Schutzbrille.

Wenn Sie mit der linken Halfte schneiden, schleudert der rotierende Faden das ge-
schnittene Gras, aber auch Staub und Fremdkd&rper, fort; schneiden Sie mit der
rechten Seite, so werden diese Dinge lhnen zugeschieudert.

DESHALB SCHNEIDEN SIE IMMER MIT DER LINKEN HALFTE DES GERATES!

Ideale Arbeitsbedingungen erreichen Sie, wenn Sie das Gerat mit einer Schragnei-
gung von ca. 30 Grad nach links gemaB Abb. halten.

Wahrend des Schneidens schwingen Sie das Geréat gleichmaBig hin und her.

Ihr Gerat ist kein GroBflichenmaher. Sie kdnnen aber kleinere unzugéngliche Rasen-
flachen damit mahen.

Schneiden von Rasenkanten

‘Sie brauchen jetzt keinen Rasenkantenschneider mit vertikal laufendem Messer

mehr. Lassen Sie den Rasen jetzt einfach iiber die Kanten an Gehwegen, Piatten etc.
wachsen und trimmen Sie den Rasen mit lhrem 220 BAPS - gemaB Abb.
Sie bekommen dadurch einen natiirlichen Ubergang.
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Heute mit 220 RAPS Friher

Ausschneiden um Béume, Pfosten, etc.

lhre Rasenpflege erkennt man erst daran, wie Sie Stellen, die nicht mit dem Rasen-

maher zuganglich sind, geschnitten haben. Mit dem 220 RAPS Rasentrimmer |st dieses
kinderleicht.

Ausschneiden um Baume z.B. machen Sie wie folgt:

— Das Gerat wird rechts um den Baum herumgefiihrt und mit der linken Halfte wird
geschnitten — geméaB Abb.

- Danach fihren Sie das Gerat links herum und trimmen vom AuBenkranz bis zum
Hindernis.
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Uberall, wo Sie thren Rasenméher nicht mehr einsetzen kénnen, macht lhr220 RAPSdie

Arbeit; unter Strauchem und Biischen genauso schnell und sauber W|e bei Blumen-
beeten, etc.

SERVICE

Grundsétzlich ist Ihr Gerat wartungsfrei. Sollte es dennoch reparaturbediirftig werden,
so wenden Sie sich an eine autorisierte Kundendienstwerkstitte, denn nur dort werden
Original Ersatzteile verwendet.
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POUR VOTRE SECURITE

Instructions concernant la sécurité:

Examinez régulierement le cordon de branchement sur le secteur et la prise, au cas
ou elles comporteraient des indices de dégradation ou d'altération.

L'appareil ne doit pas étre utilisé, quand il est endommagé d’'une maniére quelconque
ou si les parties sont cassées.

Les accouplements des cordons de raccordement devront étre protégés contre les
projections d’eau.

Les enfants seront éloignés de I'appareil lorsque celuici sera branché sur le secteur.
Les cables de rallonge seront toujours maintenus a distance du fil de nylon tournant.

Lappareil doit toujours étre débranché et la fiche de secteur retirée lors du contréle
de I'appareil et du cable, du nettoyage ou du resserrage du fil de nylon.

Attention. N'utiliser que des cables de rallonge autorisés, comportant les épaisseurs
d’'isolement prescrites et un accouplement d’extérieur adaptable au connecteur de

I'appareil. La meilleure solution sera d’adopter un cable de rallonge admnssuble pour
votre tondeuse électrique.

Le fil de nylon tournant ne doit pas entrer en contact avec le corps. Il convient de
toujours porter pendant le travail des chaussures robustes.

Attention: Si le moteur est arrété, le fil nylon tourne encore.

Avant de mettre 'appareil en service, retirer du plan de gazon a traiter les corps
étrangers, tels que les pierres, le bois, etc, et surtout les fils de fer, les ficelles, etc,
qui risquent de s'enrouler autour de la téte rotative.

Si vous étes ameneés a porter 'appareil, ne manquez pas d'arréter le moteur et
d’attendre l'arrét du fil.

En cas de non utilisation de 'appareil, de travaux d'entretien ou de nettoyage, arréter
celui-ci et retirez la fiche de secteur.

Faites toujours attention aux enfants et aux autres personnes se trouvant dans la

zone de travail — ainsi qu'aux corps étrangers projetés. Le mieux serait de porter des
lunettes de protection.

En cas de panne, faites réparer votre appareil par un atelier spécialisé et autoriseé
n‘utilisant que des piéces de rechange d’origine Gutbrod.

N’utilisez pas l'appareil par temps de pluie et évitez iui 'rhumidité.
Veillez toujours a ce que la bobine soit correctement fixée sur la téte.

N'imposez pas de surcharges a votre appareil et ne coupez pas de grandes surfacés
de gazon. Votre égalisateur n'est pas une tondeuse a gazon.

Evitez a la téte de coupe de l'appareil les chocs inutiles et ne laissez pas Fappareil
s’appuyer sur le sol.

Votre egalisateur de gazon est I'appareil de coupe du Qazon le plus sar qui soit, car
il ne comporte pas de couteaux ni de lames tournantes. Ne l'utilisez donc pas a ia
léegere et respectez en toutes circonstances les instructions de sécurité qui précédent.

Nous vous souhaitons maintenant le maximum d'agrément avec votre égalisateur de
gazon.

Instructions importantes pour ne pas perdre le droit 4 la garantie.

— Laissez les fentes d’entrée de 'air dégagées.

- Ne Travaillez pas avec un fil de nylon plus fong que 7,5 cm.

— N'utilisez que les bobines et les fils de rechange d’origine de 1,25 mm 9.

- N'appuyez pas la téte de coupe tournante sur le sol afin d'éviter la surchauffe du moteur.

- Ne frappez pas la téte tournante par terre pour ne pas courir le risque de
désequilibrer I'axe du moteur.





Sécurité du cable de rallonge.

Pour éviter que le cable de rallonge se détache du connecteur de Fappareil, vous
utiliserez obligatoirement un noeud coulant, conformément & la figure ci-dessous.

Resserrage du fil de nylon.

Vérifiez régulierement que le fil de nylon ne comporte pas de dégradations et que le
fil présente toujours la longuer de 8 cm qui est prescrite.Sitel n'est pas le cas, extrayez
une longueur de fil de nylon suffisante pour atteindre la lame de coupe. Au cas ou le
fil serait plus long, il sera sectionné automatiquement a la bonne longueur lors du
démarrage.

Enroulement du fil de nylon ou remplacement de la bobine.

Attention:
N'’utiliser qu’un fil d’origine Gutbrod No. 079.90.808 en polyamide spécial avec @ de 1,25 mm.

Lorsque le fil en nylon sera usé, vous pourrez enrouler vous méme un nouveau fil sur
la bobine. N'achetez a cet effet que le monofilament nylon d’origine Gutbrod.
Détachez la bobine de la téte de coupe en procédant a une rotation sur la gauche.
Enroulez le fil de nylon libre sur la bobine en opérant dans le sens de la fléche.
Fixez a nouveau la bobine sur la téte de coupe en tournant vers la droite.

Vous pouvez, si vous le désirez, acheter le fil complétement enroulé avec la bobine

(1,35 mm). Si le fil est plus épais, vous surchargez le moteur et perdez ainsi vos droits a la
garantie. v

Quelle est la durée de service du fil en nylon?
Cela dépend de ce que vous coupez et de la maniére dont vous coupez.

N'appuyez pas. La meilleure technique consiste a sectionner avec la pointe du fil.
Le contact de pierrés et d’'obstacles provoque une usure importante.

Veillez toujours a étirer une longuer de fil lorsque la partie de fil en service est

effrangée ou rompue. La longueur de 2 bobines doit, dans des conditions normales,
suffire pour une saison.

cable de rallonge ‘ . :i'.a"

cable de l'appareil






Remplacement de la lame de coupe

Commencez toujours par retirer le connecteur d'appareil. Prenez bien en main la téte
de I'appareil et retirez la lame de son support au moyen d’'un bec de corbin; enfoncez
ensuite la nouvelle lame jusqu’ & butée, la surface de coupe étant orientée vers I'avant.
Attention: Ne travaillez jamais sans lame ou avec un fil plus long que 7,5 cm,
autrement le moteur se surcharge et vous perdez le droit a fa garantie.

Lame du dispositif automatique de coupe. - =
Quand et comment pouvez vous utiliser votre égalisateur de gazon?

Pendant la coupe des corps étrangers et de la poussiére peuvent étre soulevés et
projetés. Il convient donc que vous portiez des lunettes.

Lorsque vous coupez avec la moitié gauche, le fil qui tourne projette vers l'extérieur

le gazon coupé, ainsi que de la poussiére et des corps étrangers. Mais si vous coupez
avec le coté droit, tout cela sera projeté sur vous.

Vous effectuerez donc toujours ia coupe avec le coté gauche de I’gpparell!

Vous obtiendrez des conditions idéales de travail en maintenant 'appareil avec une
inclinaison d'environ 30 degrés vers la gauche, conformément & la figure.

Pendant la coupe, faites osciller réguliérement I'appareil de sens et d’autre.

Votre égalisateur de gazon n'est pas fait pour tondre de grandes surfaces. Toutefois,
il vous permet de tondre de petites surfaces de ‘gazon peu accessibles.

Coupe des bords de gazon

Vous n'avez plus besoin maintenant d'un coupe-bordures de gazon pourvu d'une lame
tournant verticalement. Laissez pousser le gazon sur les bords des allées et des dalles

et égalisez-le avec votre RAPS 220, conformément a Ia figure. Vous obtiendrez ainsi
une transition naturelle.





LOTTGIY

actuellement avec le RAPS 220 auparavant

On reconnait votre entretien du gazon a la maniére dont vous avec coupé le gazon
aux endroits qui ne sont pas accessibles avec une tondeuse normale. Avec l'égalisa-
teur de gazon, ce n'est qu'un jeu d’enfant.

Opérez comme suit pour couper le gazon autour des arbres:

- guidez l'appareil vers la gauche autour de l'arbre et coupez avec la moitié gauche
conformément a la figure.

-~ guidez ensuite I'appareil circulairement vers la droite, en allant de la couronne
extérieure jusqu’' a 'obstacle.
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Votre égalisateur RAPS 220 accomplira le travail partout o vous ne pourrez pas
utiliser votre tondeuse a gazon, soit aussi rapidement et proprement sous les
arbrisseaux et les taillis que sur les parterres de fleurs.

SERVICE

Votre appareil ne nécessite pas, en principe, d'entretien. S'il nécessitait toutefois une
réparation, adressez-vous a une station service agréée pour les appareils de jardin
électriques qui n'emploiera que des piéces de rechange d'origine Gutbrod.





FOR YOUR SAFETY

Check cord and plug of good condition. Do not use if damaged.

Use only approved cord/plug for outdoor use. Extension cord must be waterproof.
Keep children and other spectators at a distance.

Keep extension cord away from rotating nylon line.

Before cleaning, checking or pulling new line, always unplug unit.

Keep fingers, feet and your body clear of line while cutting.

Clear cutting area of any obstacles like wire, etc. We recommend to use safety
glasses when working with the machine.

Attention: When motor is turned off, nylonline still rotates on.
When carrying the unit, etc. always unplug same.

For service and repair only contact your authorized service station and use original parts.
Do not use the machine in rain and protect it from water.

Always make sure the spool is properly fixed in the cutting head.

Do not force your machine; do not bounce the head on the ground. If motor slows
down too much, pull away.

Always wear proper shoes.

Store indoor in dry area and keep out of children’s access.
Do not use other line than specified by manufacturer.
Important Indications: so you do not lose your guarantee

— Always keep the air-intake clean

— Never use a longer line than the blade-retainer allows to use of approx. 7,5 cm

— Only unse special monofilament and original spools with. max. 1,25 mm diam.
(please only use our original nylonline)

- Never press the cutting head on the ground, when doing this you brake the
turned on motor.

— Never hit the cutting head on a hard underground, otherwise you will unba-
lance the motor shaft.

Before using your 220 RAPS

Cut to your left side. Keep people away from you. Watch for obstacles on the lawn.

Retaining Extension Cord

To prevent extension cord from pulling out from appliance cord,tie cords as shown
in Figure 1.;

. Extension Cord Appliance Cord
Fig. 1

(A) Tie Cord as shown
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How to lengthen the cutting line: [
Nylon line must be at proper lenght to cut
efficiently. This should be 8 cm as shown;

if too long, it will be clipped automatically. 8 cm

How to pull new cutting line:
As cord wears, additional line can be pulled

out by pulling down on cord and unwinding
line to the opening on opposite side of
rotating head (as per Figure 2).

i

Replacing spool and line:
Remove spool by grasping center part and twisting left % turn. Pull spool free.

To rewind line:

Hold spool in hand with rib side toward you. Wind nylon line clockwise (in direction
of arrow).

Attention: Only use Original Gutbrod Replacement line N0.079.90.808 with 1,25 mm
diameter. Otherwise you loose your guarantee on the Motor.

Replacing spool or rewinding line:

RAPS 220 is using only a special monofilament available as original Gutbrod replace-
ment part either complete with spool or just the line with 6 meter length.

Do not use thicker diameter line than the originally used of 125 mm and never
exceed the length.of 8 cm .

When rewinding line, make sure you are following the direction indicated by the arrow.

Damaged line ends:

The 220 RAPS is ideal for trimming next to trees, walls, fences and other difficult
areas, however, line breakage will occur more frequently from repeated contact
against hard objects. Best results are accomplished with proper length line and main-

taining full speed, and cutting only with the tip of the nylon line. When nyion line be-
comes frayed, pull new line.

How iong will the nylon line last?
This depends on:
1. Technique. Do not force the line; let the tip of the.line do the cutting.

2. What you are cutting. The line will naturally wear faster when you are cutting
against sidewalks, stones, etc.

Under average conditions for the average home, approx. two lines should last one season.
-1





How to replace the line cutter blade:

1. Unplug power cord.

2. Place machine bottom end up and hold in a convenient position.
3. Take defective blade with pliers and pull out blade of retainer.
4. Instail new blade.

Attention! Never use the unit without a line cutter or with a longer line than 7,5 cm,
otherwise you overload the motor an then you loose your warranty.

AUTOMATIC CORD-CUTTER

For most trimming the unit is tilted.
to the left at an angle of approx 30°.

Always trim to the left side; then the unit will thr'ow the trimming forward. When you
trim to the right side, trimmings will be thrown back towards you.

How to trim driveways, walkways and curbs:

The purpose of lawn edging is to prevent the grass from growing over driveways,

walkways, curbs, etc. Edging the conventional way was the only way to accomplish
this. Most people through habit, want to continue edging in this manner. This usually
involves digging a trench along the border. We suggest'a safer and quicker method.

Let your grass grow over the trench. Use the 220 RAPS to trim the grass off the walk
by skimming along the top of the walk (as per Figure 5).

This method will give your lawn a natural look and eliminate the danger of using
conventional edgers.

Fig. 5

WL is 2

THE 220 RAPS WAY THE OLD WAY

-12 -





Mowing small lawn areas

Your grass trimmer offers you a faster, more efficient way to reach those hard-to-
get-to areas that you cannot cut with your lawn mower. Use your 220 RAPS'; just pass
it over the areas you wish to cut, keeping the cutting head parallel to the ground. Do
not use the usual 30 degree cutting angle when mowing. However, do not mow large
areas and substitute your lawn mower for the grass trimmer.

Manicuring — the professional lawn look

For a beautifully manicured look most gardeners” close crop” around trees, bushes,
posts, etc. This ,close crop” trimming not only improves the appearance of the lawn
but it eliminates weekly maintenance in these areas to only four or five times during
the entire season.

Please follow the following instructions:

1. Walk around the tree to the right side, forcing the line into the ground with a 30°
tilt. Cut the outside perimeter of the circle (as per Figure 6).

2. Walk in the opposite direction and manicure the inside of the circle, clear to the
tree or bush (as per Figure).

Fig. 6
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Now relax and enjoy your 220 RAPS; it is a safe tool.
SERVICE

Your machine does not require any service. Just keep it clean and well maintained.

in case the unit needs any repairs, only contact your authorized repair center for
electric lawn care equipment.

Also make sure that only original replacement parts will be used.
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Warranty Conditions

GUTBROD-WERKE GMBH undertake warranty for its products according to the
specification on the last cover page.

Warranty time is beginning with the date of delivery to the customer. The warranty
shall cover the repair of the machine and/or replacement of defective parts during
the respective period in case of bad workmanship or faulty materials. There is no
coverage given for direct or indirect damages. Return shipment for machine or parts
shall be effected at the cost and risk of the customer. Replaced parts shall become
our property. No claim can be accepted for alteration or price reduction unless we
are not able to alleviate the damage. ,

Only authorized dealers and workshops belonging to the Gutbrod service organisa-
tion shall be entitled to carry out repairs under warranty.

The following shall be excluded from the warranty:

Damage due to use of parts not specified for the machine.
Damage arising form the customer not following the operating instruction.
Wear and tear parts as well as necessary maintenace for work spark plugs,

V-belts, adjusting of engine or carburettor, grinding and setting mower knife
or mowing cylinder

Claims under warranty shall only be considered if lodged in writing with the factory

or dealer immediately after the defect has been discovered. The place of jurisdiction
is Saarbricken.

Conditions de Garantie

Les Ets. GUTBROD-WERKE GMBH accordent pour leurs produits une garantie con-

formément aux spécifications figurant sur la derniére page. Cette garantie est valable
a partir du jour de vente.

Il est garanti que les machines sont exemptes de vices de materiels, de fabrication
et d’assemblage. Le client a le droit pour la mise en état de I'appareil ou le rempla-
cement des pieces endommagées. Des dommages directs ou indirects provoques
par un appareil défectueux ne sont pas couverts. Le transport des machines a re-
parer ou des pieces a remplacer est effectué aux frais et aux risques du client. Les
piéces remplacées deviennent la proprieté de l'usine. Une réduction sera seulement
consentie si le défaut ne peut pas étre réparé.-"

Pour I'exécution des reparations sous titre de garantie, veuillez vous adresser unique-
ment aux agents et ateliers faisant part du service aprés-vente de Gutbrod. En cas
d’'une reparation effectuée par un atelier non autorisé ou de l'utilisation de piéces

de rechange autres que de Gutbrod, la garantie est arrétée.

Méme est valable pour le degats causés par la non-observation de la notice d'entre-
tien, le mauvais entretien ou autres influences extérieures. Des piéces d'usure telles
que bougies ou courroies et des travaux courants comme le reglage du moteur ou
le réaffutage de la lame ne font pas partie des travaux de garantie.

Le droit de garantie est a nous demander par ecrit immédiatement aprés le constat
du degat. Le lieu de juridiction est Sarrebruck.





Gewahrleistungsbedingungen fiir Gartengeréte

Fur Mangel haften wir unter AusschluB weiterer Anspriiche unbeschadet des unten beschriebenen

Rucktrittsrechts wie folgt :

1.

~

Alle diejenigen Teile werden unentgeltlich und nach billigem Ermessen einer im Verzeichnis
der Gutbrod-Kundendienstwerkstitten gefuhrten Werkstatt ausgebessert oder neu geliefert,
die sich infolge eines vor Versand ab Werk liegenden Umstandes — insbesondere wegen
fehlerhafter Bauart, schlechter Baustoffe oder mangelhafter Ausfihrung — als unbrauchbar
oder in ihrer Brauchbarkeit nicht unerheblich beeintrachtigt herausstellen. Die Feststellung
solcher Mangel ist der nachsten im Verzeichnis der Gutbrod-Kundendienstwerkstétten
gefthrten Werkstatt oder uns unverziglich schriftlich zu melden. Ersetzte Teile werden
unser Eigentum.

Soweit aus der Garantiekarte keine langere Gewahrleistungsfrist hervorgeht, endet die
vorstehende Gewaéhrleistungspflicht 6 Monate nach Auslieferung an den Endkunden, oder
— falls diese friher liegt — nach der ersten Inbetriebnahme. Fir wesentliche Fremderzeug-
nisse beschrinkt sich unsere Haftung auf die Abtretung unserer entsprechenden Anspriiche
gegen den Lieferer des Fremderzeugnisses.

Gewsdhrleistungsanspriiche verjahren vom Zeitpunkt der rechtzeitigen Riige an in 6 Monaten.
Sie stehen nur dem ersten Erwerber (Endverbraucher) eines fabrikneuen Gerates zu und
sind nicht Ubertragbar.

Es wird keine Gewahr tbernommen, fur Schéaden, die aus nachfolgenden Griinden entstanden
sind : ungeeignete oder unsachgemafe Verwendung, fehlerhafte Inbetriebsetzung, nattrliche
Abnutzung, Versto3 gegen Inbetriebnahmevorschriften oder Bedienungsanleitung, mangel-
hafte Wartung, Eingriff durch andere als durch eine autorisierte Gutbrod-Kundendienst-
werkstatt sowie chemische, elektrochemische oder elektrische Einflisse, soweit sie nicht
auf unser Verschulden zuriickzufithren sind.

Zur Vornahme der nach billigem Ermessen notwendig erscheinenden Ausbesserungen und
Ersatzlieferungen hat der Besteller uns oder der autorisierten Kundendienstwerkstatt die
erforderliche Zeit und Gelegenheit zu geben, sonst sind wir von der Mangelhaftung befreit.

Von den durch die Ausbesserung bzw. Ersatzlieferung entstehenden unmittelbaren Kosten
tragen wir — insoweit sich die Beanstandung als berechtigt herausstellt — die Kosten des
Ersatzstlickes einschlieBlich des Versandes sowie die angemessenen Kosten des Ein- und
Ausbaues. Im (brigen tragt die Kosten der Besteller.

Fur das Ersatzstiick und die Ausbesserung wird keine Gewahrleistungsfrist in Gang gesetzt.

. Weitere Anspriche des Endkunden, insbesondere ein Anspruch auf Ersatz von Schaden,

die nicht an dem Liefergegenstand selbst entstanden sind, sind, soweit gesetzlich zulassig,
ausgeschlossen. Nimmt der Besteller den Kaufgegenstand trotz Kenntnis eines Mangels ab,
go stehen ihm Gew&hrleistungsanspriiche insoweit nur dann zu, wenn er sich diese bei der
Abnahme vorbehalten hat.





Fir unsere G O L F - Gartengeréte tbernehmen wir die Gewahrleistung fur Méngel-
und Fehlerfreiheit gemaB den in unseren Allgemeinen Geschéftsbedingungen enthal-
tenen Gewahrleistungsbedingungen innerhalb der nachstehend angegebenen Fristen:

-

Pour nos outils de jardinage G O L F nous accordons les délais de garantie
conformément aux spécifications suivantes :

According to the warranty conditions, we undertake for the G O L F garden
machinery the following warranty periods :

Jahr fur alle nachstehend nicht gesondert genannten Geréte und -teile
1 An  pour tous machines et accessoires pas mentionnées ci-aprés
Year for all machines and parts not mentioned below

Jahre fur Elektromotoren auf Rasenmahern
2 Ans pour moteurs éléctriques des tondeuses
Years for electri¢ motors on lawn mowers

Jahre fur Rasenmaherdecks in Stahlblechausfiihrung, ausgenommen Sitzmaher
5 Ans pour les carters en acier des tondeuses, excepté les auto-portées
Years for sheet metal lawn mower decks except riding mowers

ACHTUNG! ATTENTION! IMPORTANT!

Far Garantieanspriche bitte nachstehende Daten eintragen und Kaufbeleg aufbewahren.
Pour un cas de garantie notez les données suivantes et gardez la facture s.v. p.

Pleace complete the following data for a warranty claim and keep your receipted bill.

Masch.-Type Kaufdatum

Modéle Date d'achat

LY <1 Purchase date ...
Masch.-Nr. Handlerstempel

No. gmachine Cachet du revendeur

Serial NO. Stamp of dealer ...
Motor-Nr.

No. du moteur
Engine No.






E 2704
RAPS 220
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Norm.Bez./

Bild | Teile-Nummer Fremdteile-Nr. - Stck.
: No.de la norme/
Fig. | No. pieces Bezeichnung Désignation Description Rel Fourn. Nbr.
Standard Descr./
No. | Parts-Number Part-No.not Gutbrod { Nbr.
1 091.18.224 Netzkabel Cordon avec cable Power cord 27976 1
2 091.18.225 Schalter Interrupteur Safety switch 27917 1
3 091.18.226 Griffteil links Demi-poignée gauche Handle left 31952 1
4 091.18.227 Innenleitung Céble interne | Internal cord 27 981 1
5 091.18.228 | Holmrohr Tube de manche Tube, handle 27976 1
6 091.18.229 Motorgehéuse links Demi-carter gauche Motor housing left 31950 1
7 091.18.190 Abschneidklinge Lame coupe fil Blade, line cutter 22417 1
5 | oouiszze | Jefumeppemit | Capotdeprotecion | Gowrwin 31954 1
9 091.18.230 Spule mit Schnur Recharge bobine avec fil Spool and line 23655 1
10 091.18.231 Motorgehéduse rechts Demi-carter droit Motor housing right 31951 1
11 091.18.232 Motor und Mitnehmer Moteur electrique Motor assy. 87 554 1
12 091.18.193 | Schrauben Vis Screw 22418 15
13 091.18.233 Griffteil rechts Demi-poignée droite Handle right 31953 1
14 091.18.195 | Zugentlastung Collier Strain relief 11511 1
15 091.18.234 Entstérkondensator Condensateur antiparasite Radio suppressor 24 587 1
16 091.18.199 Kohlebdlrsten (2 Stck.) | Jeu de 2 balais Brush set 16505 1
17 091.18.205 | Fadenrolle, leer ' Bobine, vidé Spool, emty 22415 1
18 079.90.808 Nylonfaden Fil-Nylon Line-Nylon 22500 1






