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TERRA-SICHELRASENMAHER "SIM 45 T", Art.Nr.0243

lhre TERRA —~ Antriebsblock und Sichelrasenmsher SIM 45 T — wird zu
einem wertvollenRasen-Pflegegerit, leicht zubedienen, nahezu wartungs-
frei mit hervorragender Schnittleistung.

VORBEREITUNG

Die mitgelieferten Windfligel — zum besseren Grasauswurf — sind oben
so auf das Messerblatt zu legen, dass die Abkropfung des Windflugels
zur Schutzhauben-Unterseite weist. Von unten die Flachkopfschraube
durch das Messerblatt und Windflugel stecken. Oben Sprengring auf die
Schrauben legen, Muttern anbringen und gut festziehen.

AUFSETZEN DES ANTRIEBSBLOCKS

Die Kupplungsglocke am Sichelrasenmiher ist immer auf Sauberkeit zu
prufen,bevor der Antriebsblock (Motor mit Fuhrungsholm) aufgesetzt wird.
Sandksrnchen, Staub oder O sind schadlich fur die Backen der Motor-
Fliehkroftkupplung. Kontrollieren Sie deshalb auch, ob die Fliehkraft-
kupplung an Antriebsblock frei von Schmutz ist. Diese Kontrolle ist be-
sonders dann unerlasslich,wenn der Motor auf dem Boden abgestellt war.

Der Antriebsblock wird von oben auf den Zwischenflansch des Sichel-
rasenmihers gesetzt und zwar so,dass der Fuhrungsholm des Motors hinten,
der Grasauswurfschacht des Sichelmdhers rechts ist. Unten am Holmfuss
ist ein Bolzen, der sich beim Aufsetzen des Antriebsblock in die Boh-
rung am Zwischenflansch einfugt und dort mit einer Sechskantschraube
befestigt wird. Mit beiden Spannverschlussen werden Motor und Sichel-
maher — wie bei allen Anbaugerdten — fest verbunden. Der Prallschutz
wird auf den Grasauswurfschacht gehdngt undmit 2 Schrauben und Muttern
befestigt. (siehe Abbildung). Dieser Unfallschutz — gesetzlich vorge-
schrieben — verhindert den direkten Auswurf von Fremdkorpern, die das
Sichelmesser beim Midhen erfassen konnte.






ARBEITEN MIT DEM SICHELRASENMAHER

Achtung! Motor nur starten, wenn der Antriebsblock mit dem Sichel-
rasenmiher ordentlich zusammengefigt ist und die Spannverschlusse richtig
eingerastet sind. Der Bolzen am Holmfuss muss gut im Zwischenflansch
eingerastet und durch Anziehen der seitlichen Befestigungsschraube ge-
sichert sein.

Vorsicht! Das Messerblatt unter der Schutzhaube ist bei schnell laufen-
dem Motor immer in Bewegung. Deshalb zur Unfallverhitung beim Starten
des Motors nicht mit der Hand oder dem Fuss unter die Schutuhaube

geraten,

Vorbereitung der Mihfldche

Zur Schonung des Sichelrasenmthers und zur Verhiitung von Unfillen ist
vor Beginn der Msharbeiten die Mihflache unbedingt von Steinen, Asten
oder sonstigen Fremdksrpern abzulesen.

Einstellung der Schnitthshe

Die Schnitthche des Rasenmthers kann in :

Tiefschnitt : ca.3,0cm und ca. 4,5 ecm
Mittelschnitt : ca.5,5 cm
Hochschnitt : ca.”7,0 cm und ca. 8,0 cm

eingestellt werden. Zur Einstellung der Schnitthshe dienen die Hand-
Hebe! neben den Riédern. Den Hebel gegen das Rad drticken, dann vor-
oder ruckwértsziehen, bis zur gewtinschten Schnitthshe.Alle Rader mussen
stets in die gleiche Hshen-Stellung gebracht werden.

Zur Sicherheit! Die Verstellung der Schnitthshe nur vornehmen, wenn
der Motor ausser Betrieb ist.

Mthen

- Sichelrasenmdher aufstellen (msglichst auf die Mahfldche, nicht auf

einen Kies- oder Gartenweg).
- Motor starten (Hinweise der Motor-Bedienungsanleitung beachten).





- Nach kurzem Warmlaufen des Motors ca.1=2 Minuten, kann mit dem
Mahen begonnen werden. Bei Dauerbetrieb ist 1/2 bis 3/4 der Gas-
stellung vollig ausreichend, um einen einwandfreien Schnitt des Rasens
bei grosstmoglicher Motorschonung zu erzielen. Es empfiehlt sich, nicht
bei allzu nassem Gras zu méhen. In der heissen Jahreszeit sollte das
Gras nie zu kurz geschnitten werden,damit der Boden nicht austrocknet
und der Rasen Schaden erleidet.

WARTUNG UND PFLEGE DES SICHELRASENMAHERS "SIM 45 T"

Rader
Die Naben der Rader sind wartungsfrei. Nicht slen oder fetten.
Abschmieren

Die Messerwelle ist im Zwischenflansch gelagert und muss von Zeit zu
Zeit abgeschmiert werden. Hierzu befindet sich vorn am Zwischenflansch
ein Schmiernippel.

Messerblatt

Beim Nachschleifen des Messerblattes dem urspringlichen Schliff folgen.
Schneidflachen an beiden Enden des Messerblattes gleichmdssig bear-
beiten, sonst entsteht eine Unwucht und bei laufendem Motor wirde das
rotierende Messerblatt Schaden an der Messerwelle verursachen.

Schutzhaube

Schrauben und Muttern der Messerblatt= und Zwischenflanschbefestigung
gelegentlich auf festen Sitz prifen, wenn nstig, nachziehen. Verlorene
Schravben und Muttern sofort ersetzen. Bei Arbeiten unter der Schutz-
haube Motor abnehmen und Rasenmdher zur Seite kippen.

Reinigung

Nach jedem Mahen die Schutzhauben-Unterseite reinigen, damit sich
keine Mihgutreste ansetzen ksnnen und beim ndchsten Mdhen den Aus-
wurf des Mahgutes behindern.





fur jeden Garten
den passenden
Gutbrod-Rasenmiher

Gutbrod Werke GmbH 6601 Saarbriicken-Biibingen











Norm-Bez. oder

Bild Teile Nummer Fremdteile-Nr. Stk
Fig. No. piéce Teile Bezeichnung Désignation Description No. de la norme ou |Nbr
No. Parts No. ) référence fournisseur
1 24.3423.73 Hutmutter Ecrou chapeau Cap nut MI10x1 DIN 1587 | 4
2 24.8192.22 Facherscheibe Rondelle éventail L-washer A 10,5DIN 6798 | 4
3 73.36.224 Schutzdeckel Couvercle Protection cover 4
4 79.29.838 Rad 8" vollst. Rouve 8" ens. Wheel 8" assy. 4
5 00.04.186 Schraube Vis Screw 4
6 79.29.832 Verstellhebe! vollst. Levier de réglage ens. Adjusting lever assy. 1
- 73.36.200 Plastikknopf Poignée Grip 4
7 79.29.834 Exzenterplatte vollst. Bras de réglage ens. Counter plate assy. 4
8 79.29.060 Verstellplatte Plaque Plate 4
9 73.38.020 Abweisblech Diviseur Divider 1
10 24.8192.18 Facherscheibe Rondelle éventail L-washer J8,4DIN 6798 | 4
1 24.1421.18 Sechskantmutter Ecrou Nut M 8 DIN 934 4
12 22.3417.10 Flachrundschraube Vis Screw Méx16 DIN 603 | 4
13 79.77.046 Luftleitblech Téle guidage d'air Air guide plate 2
14 24.8195.14 Federring Rondelle Grower Spring washer B 6 DIN 127 4
15 24.1421.14 Sechskantmutter Ecrou Nut M 6 DIN 934 4
16 25.5239.21 Scheibenfeder Clavette Key 6x9 DIN 6888 1
17 21.1441.72 Sechskantschraube Vis Screw M8x25DIN 933 |2
18 24.8195.18 Federring Rondelle Grower Spring washer B 8 DIN 127 2
19 79.77.047 Messer Lame Blade 1
20 73.38.012 Messerwelle Arbre Shaft 1
21 26.9115.11 Nadellager Roulement Bearing HK 25 18 RS 1
22 28,3596.30 Sicherungsring Circlips Circlip J32x1,2V 1
23 73.38.011 Zwischenflansch Flasque Flange.” 1
24 24,7476.23 Verschlussdeckel Couvercle Cover @ 10DIN 470 1
25 28,6413.69 Schmiemippel Graisseur : Lubricating nipple AMB8x1,25DIN71412| 1
26 26.1026.04 Rillenkuge llager Roulement & billes Ball Bearing 6204 RSDIN 625 |1
27 | 28.3592.47 "Sicherungsring Circlips Circlip 47x1,5DIN 472 |1
28 81.00.014 Kupplungsglocke " Cloche d'embrayage Clutch housing 1
29 24.6484.78 Scheibe Rondelle Washer ) 15 DIN 1441 1
30 24.8195.28 Federring Rondelle Grower Spring washer B 14 DIN 127 1
31 24.1424.28 " Sechskantmutter Ecrou Nut BM14x1,5DIN936 |1
32 22.3417.26 Flachrundschraube Vis Screw M8x20DIN 603 | 4
33 24.6481.18 Scheibe Rondelle Washer 8,4 DIN 125 2
34 24,8195.18 Federring Rondelle Grower Spring washer B 8 DIN 127 4
35 24.1421.18 Sechskantmutter Ecrou Nut M 8 DIN 934 4

Rasenmiher SIM 45 T

Tondeuse SIM 45T

Lawn mower SIM 45 T

E 2134/78






Norm-Bez. oder

Bild Teile Nummer :
Fig. No. pi¢ce Telle Bezeichnung Désignatign Description N:;m[itt:{l;-nl:lenou iltt:(
No. Parts No. référence fournisseur

36 21.1441.68 Sechskantschraube Vis Screw M8x16DIN 933 2
37 24.6481.18 Scheibe Rondelle Washer 8,4 DIN 125 2
38 73.36.205 Verschlussbtge| Tringle Rod 1
39 79.25.010 Prallschutz Déflecteur Deflector 1
40 24,6481.14 Scheibe Rondelle Washer 6,4 DIN 125 2

/

41 21.1441.46 Sechskantschraube Vis Screw Mé6x16 DIN 933 |2
42 24,8195.14 Federring Rondelle Grower Spring washer B 6DIN 127 2
43 21. 421,14 Sechskantmutter Ecrou Nut M 6 DIN 934 2
44 73.38.807 Maherdeck vollst. Deck ens. Deck assy. 1
45 29.3197.89 Spannhulse Goupille Pin 5x14 DIN 1481 2
46 21.2442. 21 Sechskantschraube Vis Screw BM10x30 DIN 564 | 1

Rasenmther SIM 45 T

Tondeuse SIM 45 T

Lawn mower SIM 45 T

E2134/78






