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1. Technisbhe Daten

Typ » SIM 127 FS
Schnittart ) Sichelméaher
IAnzahl der Messer 3
Antriebsdrehzahl rechts/links 1600 min™!
Arbeitsbreite . 127cm
Stiitzrader )
Durchmesser: &160mm
Breite: : ~ 80mm
Schnitthéhenverstellung 30-80 mm
Gewicht |  115kg| -
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 Gebrauchsanweisung SIM 127FS (ART.-NR. 0238.06)

Diese Gebrauchsanweisung ist vor der Inbetriebnahme des Mihwerks sorgfiltig zu lesen.
Die Anleitungen bzw. Anweisungen sind genau zu befolgen. Insbesondere sind die
allgemeinen und besonderen Sicherheitshinweise zu beachten.

Das Frontmdhwerk darf nur von Personen benutzt, gewartet und instandgesetzt werden, die
mit der Gebrauchsanweisung vertraut sind.

thr Frontmahwerk hat unser Werk nach einer sorgféltigen Endkontrolle verlassen. Priifen Sie das
Gerdt auf eventuell verursachte Transportschdden. Reklamieren Sie falls erforderlich beim

Auslieferer.

Reklamationen von Fehlteilen werden nur innerhalb von 8 Tagen ab Kaufdatum akzeptiert.

Garantie

Fir alle unsere Geréte wird eine Garantie gewéhrt, die in den Geschéaftsbedingungen festgelegt
_ist. Achten Sie bitte in lhrem eigenen Interesse darauf, daB die Garantiepapiere bei der
Ubergabe der Maschine ordnungsgemaB ausgefillt werden.

Wir behalten uns Anderungen aus technischen Griinden stets vor.

Bédeutung der graphischen Symbole auf den an lhrem Gerit befestigten Schildern:
Meanings of symbols on the signs fitted to your appliance:
Signification des symboles graphiques sur les plaques fixées a votre appareil:

Die an threm Geréat befestigten gelben Schilder sollen den. Benutzer auf Gefahren aufmerksam
machen, die wihrend des Geréteeinsatzes oder bei Wartungsarbeiten auftreten konnen.

Der Benutzer des Mahwerks mufl sicherstellen, daR die Schilder installiert sind, am Gerat bleiben
und, falls notwendig, umgehend emeuert werden.

Gerdt herausgeschleuderte Gegenstiande, durch Schnei-

P Dieses Symbol ist ein allgemeiner Gefahrenhinweis. Es
& soll Sie vor Verletzungen schiitzen, die durch aus dem
den, Quetschen, Brand 0.a. verursacht werden kénnen!

- Dieses Syrhbdl wéist Sie darauf hin, daB Personen denen
der Inhalt der Gebrauchsanweisung nicht bekannt ist, daf
@ Gerit keinesfalls in Betrieb nehmen diirfen!

' This symbol indicates that persons who are not familiar
‘ with the contents of the instuctions manual are not

permitted to operate the appliance!

@_ Ce symbole interdit aux personnes n'ayant pas pris
connaissance des instructions de service de mettre

I"appariel en marche!
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3. Typenschild

Das Typenschild des Frontmahwerks ist gut sichtbar seitlich am Aufbau befestigt

Achten Sie darauf, daB das Typenschild nicht beschédigt oder unleserlich wird und keinesfalls
abhanden kommt

Notieren Sie Fahrgestellnummer und Schieppertyp, hier auf dieser Seite, in die vorbereiteten
Felder.

C€ srum’

Maschinenbau-74592 Klrchberg Gaggstatt

Bau;ahr - Fahrgest Nr.-

N zcc ERENTE
| Achslast vorne . hmten _m

|Fahrgestell Nr. Schiepper Typ

Bell):pateren Ersatzteil-Bestellungen ist die Fahrgestelinummer und der Schieppertyp stets anzu-
geben
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_ 4. Sicherheitstechnische Hinweise

4.1 Allgemeine sicherheitstechnische Hinweise

Die hier dargesteliten Sicherheitsregeln sind aus praktischen Erfahrungen, den gesetzlichen
Bestimmungen, Unfallverhiitungsvorschriften der Berufsgenossenschaften sowie den deutschen
Normen abgeleitet.

Neben den Hinweisen in dieser Betriebsanleitung sind die allgemeinen Sicherheits- und
Unfallverhiitungsvorschriften des Gesetzgebers zu beriicksichtigen! Befolgen Sie die arbeits-
medizinischen Regeln!

Bei Benutzung dffentlicher Verkehrswege sind die jeweiligen straenverkehrsrechtlichen
Bestimmungen einzuhalten!

Diese Gebrauchsanweisung ist als Bestandteil thres Frontsichelmdhwerks SIM 127F anzusehen
und bei einem Besitzerwechsel mit weiterzugeben!

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanweisung, sowie die Sicherheitsbestimmungen lhres Kommunal-
traktors sorgféditig durch und machen Sie sich mit den Sicherheits-, Montage-, Bedienungs- und
Wartungsvorschriften vertraut, bevor sie Ihr Frontmahwerk erstmals in Betrieb nehmen!

Unbefugte und Personen, die den Inhalt der Gebrauchsanweisung nicht kennen, diirfen das
nachfolgend beschriebene M&hwerk nicht benutzen!

Vor Arbeitsbeginn hat sich der Bediener des Frontmadhwerks mit allen Einrichtungen und
Betétigungselementen vertraut zu machen und diese auf einwandfreie Funktion zu priifen! Er hat
sich zu vergewissern, daB alle Schutzeinrichtungen ordnungsgemé&g angebaut sind!

Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren -sind von der Bedienung des Frontmé&hwerks
auszuschlieBen!

Benutzen Sie Ihr Frontmahwerk nicht, wéhrend Personen, insbesondere Kinder -oder Tiere- in der
Nahe sind! Kontrollieren Sie stets den Nahbereich und achten Sie auf ausreichende Sicht!

Einstellungs-, Wartungs- und Reinigungsarbeiten diirfen grundsétzlich nur bei abgestelitem Motor,
abgezogenem Ziindschliissel sowie stillstehendem Sichelmaher ausgefithrt werden!

Reparatur- und Wartungsarbeiten diirfen nur von autorisiertem Fachpersonal ausgefiihrt werden!
Personen- und Sachschdden sind nur vermeidbar, wenn die Bedienungsperson des
Kommunaltraktors beim Rasenmahen verantwortungsbewuBt, umsichtig und vorsichtig unter
Beachtung dieser Sicherheitsregeln vorgeht! Die Bedienungsperson trégt die volle Verantwortung
gegeniiber Dritten im Arbeitsbereich des Sichelméhers!

Beim Fahren auRerhalb der zu mahenden Flichen ist das Frontm&hwerk iiber die Fronthydraulik
des Kommunalschieppers auszuheben! ‘

Die an dem Gerét angebrachten Warn- und Hinweisschilder geben wichtige Hinweise fiir den
gefahrlosen Betrieb. Die Beachtung dient Ihrer Sicherheit!

Die Verwendung von Fremdteilen fithrt zum HaftungsausschuB!
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4. Sicherheitstechnische Hinweise

Einige Angaben in dieser Gebrauchsanweisung kénnen nach zukiinftigen Anderungen als (iberholt
gelten!

4.2 Beschilderun

Achten Sie darauf, daR samtliche an der Maschine angebrachten Wamschilder, Hinweisschilder,
Bedienungssymbole und sonstige Kennzeichnungen vorhanden und gut lesbar sind. Abhanden
gekommene oder unleseriche Beschilderung ist zu ersetzen bzw. zu reinigen.

4.3 Bedeutung der Hinweiszeichen

A\ AcHTUNG

Der mit "Achtung” gekennzeichnete Text weist auf besondere VorsichtsmaBnahmen hin, die Sie .
beachten miissen, um Schaden an Ihrem Frontméhwerk zu vermeiden. ~

A\ warnunc |

Der mit "Wamung" gekennzeichnete Text weist auf besondere Vorsichtsmanahmen hin, die
unbedingt zu beachten sind, um Veretzungen jener Personen zu vermeiden, die das
Frontméhwerk bedienen, kontrollieren, reparieren oder sich in der Nahe befinden.

4.4 Besondere Sicherheitshinweise

lhr Frontméahwerk arbeitet nur dann sicher und zuveridssig, wenn es dieser Gebrauchsanweisung
und lhrem Verwendungszweck entsprechend eingesetzt wird.

Die Hinweise in den nachfolgenden Abschnitten dienen lhrer und anderer Sicherheit. Sie sollten Ihr
Mahwerk vor unsachgemaBer Behandlung und dem Risiko der damit verbundenen
Materialschidigung schiitzen. T

4.5 BestimmungsgemiBe Verwendung

Das Frontmihwerk SIM 127F ist ausschiieflich zum Midhen von Rasen- und Wiesenflichen
im Freien gebaut (bestimmungsgemiBer Gebrauch)

Jeder dariiber hinaus gehende Gebrauch gilt als nicht bestimmungsgemag. Fiir Schiden aus nicht
bestimmungsgemalem Gebrauch haftet der Hersteller nicht.

Eigenméchtige Verdnderungen an dem Frontméhwerk schlieRen eine Haftung des Herstellers fiir
daraus resultierende Schiden aus.

Bei Reparaturen sind nur Orginalersatzteile zu verwenden.

Personentransporte sowie jeglicher Lastentransport auf dem Mahwerk sind verboten.

Die bestimmungsgemiBe Verwendung des Frontmihwerks ist auch von den jeweils verwendeten
Kommunalschieppern abhingig. Das Frontmahwerk darf ausschlieBlich an den von der Fa. STOLL

zugelassenen Kommunalschieppem betrieben werden. Nicht bestimmungsgeméaBe Verwendung
des Frontmahwerks fiihrt zum Ausschlu der Gewéhrleistung.
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. 5. Anbau und Betrieb

5.1 Anbau des Frontsichelméhers

Der Anbau und spiter auch der Abbau des
Frontsichelmidhers sowie alle Reinigungs-,
Reparatur- und Wartungsarbeiten diirfen nur
bei abgestelitem Motor, abgezogenem Ziind-
schlisse! sowie stillstehendem Mihwerk
ausgefilhrt werden. Schutzkleidung (Sicher-
heitsschuhe,Sicherheitshandschuhe,etc.)
tragen

* Fronthydraulik des Kommunalschieppers
absenken

* Reifenluftdruck iiberpriifen

* Vor dem Anbau des Frontm3hwerks an den
Kommunalschlepper ist zu priifen, ob der
Prallschutz P richtig am Grasauswurf-
schacht montiert ist.

¢ Den Dreieck-Schnellkuppler D am Mahwerk
in das Kuppeldreieck K am Kommunal-
schlepper einhdngen und sichem. Angaben
des Schlepperherstellers beachten. .

* Gelenkwelie aufstecken und auf richtige
Lange in  Arbeitsstellung sowie in
ausgehobenem Zustand (iberpriifen,evt.
kiirzen. Gelenkwellenschutz mit angebauter
Kette sichern. :

SIM 127 FS

® Drehrichtung der Messer bei vorgegebener
Zapfwellendrehrichtung des Schleppers im
abgebauten Zustand des Mahwerks iiber-
priifen

Schutzhandschuhe tragen ! Mdhwerk ab-
bauen

Hierzu Messer von Hand vorsichtig in
Méhrichtung drehen. Per Sichtkontrolle
Uberpriifen, ob Drehrichtung der Zapfwelle
am Schlepper mit der Drehrichtung der.
Eingangswelle des Kegeltriebs (berein-
stimmt

Vor dem ersten Einsatz Funktionskontrolle
vornehmen.

5.2 Schnitthdhenverstellung

Die Schnitthbhenverstellung darf nur bei
abgestelitem Motor abgezogenem Ziind-
schliissel und stilistehendem Sichelmiher
vorgenommen werden!

Durch Einlegen von Unteriegscheiben zwischen
Tragrahmen T und Radtriger R kann die
gewiinschte Schnitthhe in 5§ Stufen verstellt
werden. :

e Zur Schnellverstellung den Geréteantrieb
ausschalten und das Frontmahwerk ganz
ausheben,

® Motor abschalten, Ziindschliissel abziehen,
Stilistand des Messers abwarten.

¢ Klappstecker K herausziehen

¢ Nachlaufrad mit Halterung herausziehen
und Scheiben S unterhalb und oberhalb des
Tragrahmens T auf dem Bolzen des
Radtragers R so verteilen, daB die richtige
Schnitthéhe eingestelit ist.






. 5..Anbau und Betrieb

A ACHT!JNG

Alle Rider miissen die gleiche Schnitt-
hoheneinstellung haben!

5.3 Vdi'bereitung des Rasens zum Midhen

Maéhflache grindlich nach Fremdkbérpem wie
Astchen, Steinen, Draht, Spielzeug usw. -also
von allem was die rotierenden Schneid-
werkzeuge erfassen und mit groBer Wucht
fortschieudem kdnnten- absuchen. Alle ge-
fundenen Fremdk&rper aufsammein und vom
Rasen wegbringen.

5.4 Vorbereiten des Sichelmidhers und des
Kommunaltraktors zum M#ihen

Vor jeder Inbetriebnahme ist der ordnungs-
gemidBe Anbau des Mihwerks an den
Kommunaltraktor zu iiberpriifen. Schutz-
kleidung (Sicherheitsschuhe, Schutzhand-
schuhe etc.) tragen. Arbeiten am Midhwerk
nur bei abgestelitem Motor abgezogenem
Zundschliissel und stilistehendem Mahwerk
vornehmen .

Sichelmaher ausheben und verriegeln, um die
Sichelmesser vor Beginn der Maharbeit auf
festen Sitz zu Gberpriifen. Lockere Sichel-
-messer sofort gut festziehen. Zwischen dem

SIM 127 FS

Messer und dem Kopf der Befestigungs-
schraube muR eine Scheibe montiert sein.
Beschidigte oder unausgewuchtete Messer
filhren zu Schiden am Sicheimaher und Motor
und diirfen nicht verwendet werden.

Die Angaben des Schlepperherstellers be-
ziiglich dem Zuschalten der Frontzapfwelle be-
achten.

5.5 Motorstart und Fahren zur Midhfliche

Den Motor nach den jeweiligen
Herstellervorschriften starten. Den Sichelméaher:
bei der Fahrt zur Mahflaiche oder beim
Wechsein zwischen den Mahflachen nur
ausgehoben, verriegeit und mit abgestell-
tem Antrieb fahren.

Jugendliche und Kinder unter 16 Jahren
dirfen den Kommunalitraktor nicht be-
dienen. Wegen der giftigen Abgase von
Verbrennungsmotoren, darf der Kommunal-
traktor nur im Freien oder unter vergleich-
baren Bedingungen betrieben werden. Aus
einem geschlossenen Raum muB er sofort -
nach Motorstart hinausgefahren werden.
Der Mdher darf nur bei Tageslicht oder
tageslichtdhnlicher Beleuchtung betrieben
werden. '

Mit dem Mdher ist bis auf den Rasen zu fahren.
Vorher darf er nicht abgesenkt und nicht ein-
geschaitet werden. .

Mit abgesenktem und eingeschaltetem
Motor darf nur auf Rasenflichen gefahren
werden. Keinesfalls auf einer Kiesfliiche,
einem Gartenweg 0. 4.

Bei Fahrten auBerhalb der Rasenflichen ist
der Messerantrieb auszuschalten.

Der Miher ist auszuheben und zu verriegein.






5. Anbau und Betrieb

5.6 Mihen

Bei Verstopfung des Mahwerks, bei Rei-
nigungsarbeiten sowie bei auftretenden

Storungen, ist das Mahwerk auszuschaiten,

der Motor abzustellen und der Ziind-
schliissel abzuziehen.

* Achten Sie darauf, daf beim Midhen kein
Gras in Richtung auf Personen, Kinder,
Tiere ausgeworfen wird und dag diese einen
weiten Sicherheitsabstand von Sichelmaher
und Kommunaltraktor haben.

e Die Bedienperson mu wiahrend des.

Mdhens immer fest auf dem Fahrersitz
sitzen.

* Das Mahen quer zum Hang ist unzuldssig.
Umsturzgefahr !

* Vorsicht beim Méhen, damit das rotierende
Schneidwerk keine Fremdkorper erfadt.

-

e Hat das Schneidwerk einen Fremdkorper
erfalt, oder ist mit dem rotierenden Messer
auf ein Hindernis gefahren und der Motor
blockiert worden, so ist sofort der Motor ab-

zustellen und der Ziindschliissel abzu-
ziehen.
s Bei aufiretenden Verstopfungen ist das

Miahwerk auszuschalten und der Stillstand
der Messer abzuwarten. AnschlieRend ist
das Maihwerk mit einem geeigneten
Hilfsmittel(Holzstab) zu sdubem.

* Bevor weitergearbeitet wird, ist der Sichel-
maher auf Schiden und einwandfreien
Rundlauf zu iberpriifen. Notigenfalls eine
Fachwerkstatt mit der Uberpriifung beauf-
tragen. ‘

e Es kann im Vorwérts- und im Rickwarts-
gang gemidht werden. Die Bedienperson
muB jedoch den Arbeits- und Fahrbereich

SIM 127 FS

gut Ubersehen kdnnen und den Sicherheits-
abstand einhalten. Besondere Vorsicht ist
beim M&hen an Hingen und B&schungen
geboten.

* Verldlt die Bedienperson den Kommunal-
traktor auch nur fir kurze Zeit, ist der Motor
abzustellen, der Zapfwellenantrieb auszu-
schalten, der Ziindschliissel abzuziehen
und die Parkbremse zu betétigen.

5.7 Abstellen und Aufbewahren

Wird der M&her abgestelit und nicht benutzt, so
sind die Sicherheitsbestimmungen des
Kommunaltraktors fiir das Abstellen zu be-
achten.

Zusétzlich ist zu beachten:

Der Kommunaltraktor ist so aufzubewahren, '
daf Unbefugte, Jugendliche und spielende
Kinder den Kommunaltraktor nicht wegrollen
lassen kénnen.

5.8 Ratschlige zum Madhen

Zur Schonung des Sichelmdhers und der
rotierenden Messerblatter sowie zur Ver-
meidung von Unfédllen sind die vorher-
genannten Vorschriften zu beachten.
Fremdkdrper beschaddigen die Schneiden der
Messerblitter.

Zum Beginn der Maharbeit oder beim Wechseln
zu einer anderen Madhfliche, gehen Sie wie
voher beschrieben vor.

Sobald Sie mit dem Kommunaltraktor auf dem

zu mahenden Rasen sind, gehen Sie wie folgt
vor:

¢ Bei Emreichen des Einsatzortes: Bremspedal
niedertreten

» Sichelmaher ablassen






- 5. Anbau und Betrieb

. .auswurf nicht mehr zufriedenstellend ist.

‘weitermahen.

Mahantrieb einschaiten
Bremspedal langsam entlasten
Vorwirts fahren

Fahrpedal vom langsam niedertreten.
Fahrgeschwindigkeit nun mit dem Fahr-
pedal und durch Gasgeben regulieren.

Im Frihjahr, wenn der Boden noch weich
und das Gras saftig ist, ist die hdchste
Schnitthdhe zum Mahen einzustellen.

Bei sehr dichtem Gras nicht die volle
Mahbreite nutzen, damit die Messer-
drehzahl von dem dichtem. Mahgut nicht
soweit abgebremst wird, daB der Gras-

Fiir normale M&harbeiten empfiehilt sich das
Mahschema Abb. 1. Zuerst 1 oder 2
Arbeitsbreiten im Uhrzeigersinn mit dem
Auswurf zur bereits gemahten Flache hin,

R

Bei sehr hohem wund dichten Grasstand
nach dem Schema Abb. 2 vorgehen. Zuerst

mit hoher Schnitthheneinstellung

SIM 127 FS

Bei hohem Grasstand langsam fahren.

Bei niedrigem Grasstand kann etwas schneller
gefahren werden.

Probieren Sie aus, mit welcher Kombination aus
Geschwindigkeit, Grasstand und Schnitthéhe in
Ihrem Gelénde die besten Méihergebnisse zu
erzielen sind.

6. Wartung und Pflege

6.1 Wartung und Pflege des Sichelméhers

Bei allen Wartungs- und Pflegearbeiten am
Sicheimdher den Motor abstellen, Ziind-
schlissel abziehen und Stillstand des
Madhwerks abwarten. Die Wartungsarbeiten
diirfen nur durch autorisiertes Fachpersonal
ausgefiihrt werden. :

* Vor jedem Méahen die Sichelmesser auf Be-
schaffenheit und Befestigung iiber- priifen.
Wenn nétig, die Sichelmesser schieifen und
wieder ordnungsgemif mit den Messer-
schrauben M (Abb. 3) an den Messertrigem
befestigen. Unterlegscheiben  (zwischen
Schraube und Messer) nicht vergessen !






. 6.Wartung und Pflege

* Beim Nachschieifen  der  stumpfen
Sichelmesser immer dem urspriinglichen
Schiiff folgen. An jedem Ende des
Messerblatts gleich viel Material
abschleifen. Andemfalls entsteht Unwucht !

e Beim Schleifen miissen stets Schutz-
brille und Sicherheitshandschuhe ge-
tragen werden

s Wenn sich die Messer nicht mehr
nachschieifen  fassen, neue  Messel
montieren. Teile-Nr. 028.77.148

~* Bei Montage neuer Sicheimesser muB
darauf geachiet werden, daR zwischen den
Messerenden mind. 3 mm Abstand (Abb.3)
vorhanden ist, damit die rotierenden
Sichelmesser nicht aneinander schlagen.

* Nachgeschliffene Sichelmesser miissen
.ausgewuchtet werden. Dazu das Messer mit
der Bohrung auf einen in die Wand
eingeschlagenen Nagel héngen und
auspendeln lassen. An dem Messerende,
das sich nach unten neigt, muB die
Schneidfliche solange nach- geschliffen
werden, bis sich das Sichelmesser die
Waage hélt.

' 6.2 Keilriemen - Messerantrieb (Abb. 4)

Wenn defekte Keilriemen des Mah- und

Messerantriebs ausgetauscht werden mussen,

ist wie folgt vorzugehen:

SIM 127 FS

Gerdteantrieb ausschalten, Motor abstellen,
Zindschliissel abziehen, Stilistand der
Messer abwarten.

Schutzkleidung tragen!

Keiliemenverkleidung entfemen, Spann-
roile entlasten und defekten Keilriemen
herausnehmen.

Neuen Keilriemen einsetzen. Keilriemen-
verkleidung wieder montieren.

6.3 Reinigung des Sichelmidhers

A\ vinpnuNG®

Sichelméherdeck von Zeit zu Zeit reinigen.
Angesetzte Mahgutrest an der Unterseite
entfernen. .

Unterseite des Sichelmdhers mit Rost-
schutzmittel einsprihen.

Nachlaufrader und Radlagerungen reinigen.

Alle beweglichen Drehpunkte, aber nicht die
Keilriemenscheiben, mit einigen Tropfen Ol
versehen.

Die Schneidflichen der Sichelmesser sind’
scharfl Bei Wartungsarbeiten Arbeitshand-
schuhe verwenden.

-10-






Ubereinstimmungs - Bescheinigung

Der Unterzeichnende

bestétigt, da das Méhgerit

1. Bauart

2. Fabrikmarke
3. Typ

4. Serienidentifizierung
5. Art der Schneidvorrichtung
5.1 Schnittbreite

5.2 Umdrehungszahl der
Schneidevorrichtung

FMS 130

Maschinenbau STOLL
Postfach 48

74590 Kirchberg - Gaggstatt

3-Messer -Frontsichelméher
(zum Anbau an Kommunaltraktoren)

STOLL

- FMS 130

0238.06
Sichelméher mit Windfiiigel

127¢cm

3250min~!

unter {iblichen Einsatzbedingungen in Verbindung mit Kommunaltraktoren
bis 21 KW mit einer Priifdrehzahl von 2800 min™!

mit den Vorschriften der Richtlinie 84/538 EWG ilbereinstimmt.
Referenzmessung fiir 0.g. Kommunaltraktoren durchgefiihrt von:
Fa. CETIM, 60304 Senlis, Frankreich

Test Nr. : 4/035219/492.2A/25

Datum: 17.02.95

Garantierte max. Geriuschemissionswerte

LwA = 104 dB (A) ; LpA = 88,5 dB (A)

Kirchberg-Gaggstatt, den. 10.07.9%5
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121.000

Norm — Bezeichnung Stiick

Bild Teile-Nr.
Fig. No. pieces Numero de la norme Nbr.
No. Parts —No. Bezeichnung Désignation Description Standard Description Nbr.
1 @28.76.832 Mihergehduse Deck Deck 1
2 ©28.77.879 Prallblech péflecteur Deflector 1
3 21144179 sechskantschraube Vis Screw M 8x20 DIN 933 2
s 24.6481.18 Scheibe Rondelle. Washer A 8,4 DIN 125 2
5 24.1426.18 gicherungsmutter Ecrou Nut M 8 DIN 985 2
6 ©000.90.228 Hinweisschild Décalcomanie Decal 1
7 ©00.90.227 Hinweisschild Décalcomanie Decal 1
8 ©28.77.207 Abdeckblech Tole de protection Guard plate 1
links gauche left
9 ©28.77.208 Abdeckblech Tole de protection Guard plate 1
: rechts droite right
10 060.37.559 Kantenschutz Garniture Protection strip 53@ lang 1
11 ©000.37.448 Kantenschutz Garniture Protection strip 550 lang 1
12 000.06.3583 Klips—Hutterhalter Ecrou Nut M 6 - KS 134 1
13 000.06.356 Klips-Mutterhalter Ecrou Nut M 6 - KS 131 6
14 21.1441.46 Sechskantschraube Vis screw M 6x16 DIN 933 7
15- 24.6486.16 Scheibe Rondelle Washer A 6,4 DIN 9021 7
16 ©000.50.141 Hinweisschild ‘Décalcomanie Decal 1
17 ©00.49.933 GUTBROD-Klebeschild Décalcomanie Decal 2
18 ©026.76.833 Gerdtetrdger Support support 1
19 ©28.76.801 Drahtseil cable d’acier Steel wire 1
20 000.17.012 Federstecker Goupille fendue split pin 1
51 25.8424.44 Bolzen .Boulon; Bolt 1@h11x28x22DINi435 1
22 24.6488.34 Splint Goupi]:"ie' Cotter pin . 2,5%25 DIN 94 1
73 @22.13.082 Bolzen Boulon Bolt 2
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21.000

Norm - Bezeichnung

Stiick

Bild Teile-Nr.

Fig. No. pieces Numero de la norme Nbr.
No. Parts - No. Bezeichnung Désignation Description Standard Description Nbr.
25 24.6488.68 Splint Goupille Cotter pin 5x32 DIN 94 4
27 @24.55.044 Raste Cliquet Latech 1
58 22.3419.26 Flachrundschraube Vis | Screw M 8x25 DIN 603 2
r9 24.6486.18 Scheibe Rondelle. Washer A 8,4 DIN 9021 2
30 24.8195,56 Sperrkantring Rondelle élastique Lock washer VSK 8 2
ari-24.142318 Sechskantmutter Ecrou Nut ' M 8 DIN 934 ; 2
32 @28.76.800 Tragarm Support Support 2
33 ©22.27.044 Buchse Douille Bushing 8
34 28.6413.68 Kegelschmiernippel Graisseur Lubricator AM 8x1 DIN 71412 4
35 22.3419.41 Flachrundschraube Vis Screw M 106x25 DIN 603 8
36 .24.6481;22 Scheibe Rondelle Washer A 10,5 DIN 125 8
37 24.1426.22 Sicherungsmutter Ecrou Nut M 1@ DIN 985 8
38 ©028.77.894 Radbiigel Fourchette de roue Wheel fork ' 4
39 24.6271.61 PaB-und Stﬁtzschéibe Rondelle de réglage Shim 32%x45x1,5 DIN 988 4
40 ©21.76.094 Distanzstiick Rondelle distance Shim | 20
41 ©000.17.028 Klappstecker Boulon d’arrét Lock washer 4
AD 922,27 .125 Vollgummirad Roue Wheel 4
43 24.8170.08 Sicherungsring circlips circlip 20%1,75 DIN 471 a
a4 ©22.27.163 Radbolzen ~Boulon Bolt 4
45 21.1442.10 Sechskantschraube Vis Screw _ M 12x25 DIN 933 8
46 24.8195.60 sperrkantring Rondelle élastique - Lock wasﬁer VSK 12 8
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21.000

Norm — Bezeichnung Stiick

Bild Teile-Nr. : B ,
Fig. No. piéces Numero de la norme Nbr.
No. Parts —No. Bezeichnung : pésignation Description standard Description Nbr.
47 ©000.02.426 sechskantschraube Vis Screw M6 SF-TT 6x12 FZB 1
48 24.6486.16 Scheibe Rondelle . Washer A 6,4 DIN 9021 ik
49 23.6221.58 Augenschraube . Boulon: . " Eye bolt BM10x55 DIN444 1
5o 211 1441.91 Sechskantschraube ryds : . Screw M10x30 DIN933 L
51 24,1426.22 Sicherungsmutter 7 Rerou L-nut M10 DIN985 1
52 28.6218.20 Gabelkopf Fourchette Fork G10%20 DIN71752 1
19 DIN7349 : 6

53.° 24.6487.33 Scheibe Rondelle Washer
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JUlZLuug

Norm — Bezeichnung

Stiick

?’::]d Egl.lfsig(r:'es siM 123 FS (0258. o6 ) Ausf. Fa. SToLL Numero de Ia norme Nbr.
No. Parts —No. Bezeichnung Désignation Description Standard Description Nbr.
1 24.1426.76 Sechskantmutter Ecrou Nut M 16x1,5 DIN 985 3
2 24:6487.27 Scheibe Rondelle Washer 17 DIN 7349 3
3 ©28.77.181 Keilriemenscheibe Poulie V-belt pulley 1
4 28.3592.52 Sicherungsring - Circlips Clxelip 52x2 DIN 472 6
5 26.1027.05 Rillenkugellager Roulement & billes Ball bearing 6205-2RS DIN 625 6
6 @28.77.130 Lagerflansch Flasque Flange 3
7 ©28.77.129 Distanzbuchse Douille distance Spacer 3
8 25.5231.78 Pafifeder Clavette Key A 6x6x20 DIN 6885 3
s ©28.77.128 Messerwelle Arbre de lame Drive shaft 3
10 ©28.77.148 Messer Lame Knife 43 cm 3
11 ©00.20.638 Scheibe Rondelle Shim 3
12 21.1442.60 Sechskantschraube Vis sScrew M 16x45 DIN 933 3
13 24.1426.18 Sicherungsmutter Ecrou Nut M 8 DIN 985 18
14 24.6481.18 Scheibe Rondelle Washer A 8,4 DIN 125 18
15 21.1441.72 Sechskantschraube Vis Screw M 8x25 DIN 933 18
16 ©28.77.182 Xeilriemenscheibe Poulie Pulley 2

rechts und mitte
17  28,83591:17 Sicherungsring Circlips tirelip 17x1 DIN 471 2
18 28.3592.35 Sicherungsring - Cirelips Cirelip 35%10,5 DIN 472 4
19 26.1107.03 Rillenkugellager Roulement a billes Ball bearing 60@3-2RS DIN 625 4
20 ©25.76.339 Spannrolle Poulie Pulley 2
21 ©25.77.87@ Spannarm Bras oscillant Lever 2
22 ©@00.30.281 Druckfeder Ressort de traction Tension spring 1
23 28.6218.16 Gabelkopf Fourchette Yoke end 8x16 DIN 71752 1
24 24.1421.18 Sechskantmutter Fcrou Nut M 8 DIN 934 1
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Norm — Bezeichnung

Stiick

Bild Teile-Nr.

Fig. No. piéces Numero de la norme Nbr.
No. Parts —No. Bezeichnung Désignation Description Standard Description Nbr.
25 ©25.76.312 Zentrierscheibe Bague Bash 4
26 ©06.01.109 Zuganker Goujon - Stud 2
27 25.9425.11 ES-Bolzen Axe d’'arrét Lock bolt 8x16 DIN 71752 1
28 24.1426.18 Sicherungsmutter Ecrou Nut M 8 DIN 985 2
29 28.3591.16 Sicherungsring Cireclips Clirclip 16x1 DIN 471 2
30 28.6218.17 Gabelkopf Fourchette Yoke end G 8x32 DIN 71752 il
31 25.9425.12 ES-Bolzen, Axe d’arrét Lock bolt 8x32 DIN 71752 1
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SIM 127 FS | S =

21144172 mexes oN 9330 S : | . ‘ 028:77..3U5 ;
24.6481.18 (8.4 DN 125) //m\ _ Gelenkwellenschutz
e

N

24142618 ™8 b 985)

000.34.052

Distanzsitick vollsi.028.76.828

Keilriemen 000.75.951

/|

Keilriemen 000.75.840
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001,51.048 (0.2 Liter Flenfelt
Renolit EPOO!
022.27.226
024.77.103
Spielausgleich mit:
24.6272.36(60x75x0.1 DN 988)
24.6272.37 160x75x03 DN 988)
75.5231.82 taéxsxz8

Getriebe kompl. 028.77.949

000.04.196
28.5871.21
niriebswelle_kompl. 028.77.952

26.1100.09 te009 o 625)
. \%

6 5%2.5 DN
281754.41 BALGx75x]

26.1030.05 6305DIN625
000.25.266 (0-Rng 17x15) '

28.3592.62 s2x2 om 472) \

28.4153.43_B1-35x62x5_DIN 35 !
28.3592.62 2x2 owi 472 & 1 \\m \ /S_zsxinY_MsﬁQl
X : 3 ¥175 DN 472)

/4 ‘

26.1107.07 16007 2RS DN 625
Spielausgleich mit:

24.6271.72 B7x47%041 DN 588)
24.6271.73 G7x7x0.2 DN 988)

(35x15 DN 471 §
24142118 M8 DIN 934 % %
NE &
026.77.284 s L Rl | 26,1100.05 w003 ow 25
028.77.285 | b = LN : :
26.1107.07 ﬁ JIN . 07177.038 .
el / 071.77.061
028,77.008 _ § / 25.5231.82 tasx6x28 DN ¢685)
‘“““§m /
AT R / %
: N
LT ZEN \Z
N
B NI
H N
25.5231.82 }
000.20.524

24142618 18 DIN 985)






