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Licber Kunde!

Wir danken lhnen fir das Vertrauen, das Sie unserem Fabrikat
entgegenbrachten.

Sie sind nicht nur Kaufer, sondern Besitzer eirer GUTBROD-

Maschine und gehdren damit nunmehr zu unserer grossen GUT-
BROD-Familie.

Die GUTBROD-Maschine — von erfahrenen Konstrukteuren ent-
wickelt und von Facharbeitern in modernster Serienfertigung aus
bestem Material hergestellt — wird Ihre Erwartungen nicht nur
erfillen, sondern bei weitem Gbertreffen, so dass Sie diesen
Helfer lhrer Arbeit bald nicht mehr vermissen m&chten.

Leichte Bedienung und vielseitige Verwendbarkeit zeichnen

die GUTBROD-Maschine ganz besonders aus. Trotzdem wird -

die Llebensdaver und stdndige Einsatzbereitschaft dieses unent-
behrlichen Helfers nicht zuletzt von richtiger Bedienung sowie
sorgsamer Wartung und Pflege abhdngig sein.

Deshalb sollten Sie diese Bedienungsanleitung nicht achtlos beiseite
legen, sondern aufmerksam lesen und alle Hinweise, Anregungen
und Tips beachten. Wir sind berzeugt, dass thnen dann die
GUTBROD-Maschine immer gute Dienste leistet.

Butbrod
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GUTBROD-CLARKE Teppichkehrsaugmaschine - MODELL 575

Die GUTBROD~CLARKE Teppichkehrsaugmaschine wird an einem 220 Velt - 50 Hertz-Stromnetz in Betrieb ge-
nommen.

Sie arbeitet wahiweise mit dem zugehrigen Stoffiltereinsatz oder mit speziellen Papierwegwerfbeuteln.

Jede dieser zwei Filterarten erfullt den gleichen Zweck.

TEPPICHKEHRSAUGEN

An der rechien Seite des Maschinenunterteils befindet sich ein Druckschalter. Durch DrUcken dieses Schalters
mit der Fuss=Spitze wird der Saugmotor eingeschaltet.

Hinten links am Unterteil der Maschine befindet sich ein kleiner Fusshebel. Treten Sie diesen nach vorn und
bringen Sie den Fuhrungsholm in Arbeitsstellung, wodurch der BUrstenmotor automatisch eingeschaltet wird.

Sobald der Fuhrungsholm wieder in eine senkrechte Stellung gebracht wird, schaltet der BUrstenmotor automa-

tisch ab, um das Rotieren der BUrstenwalze auf einer Stelle des Teppichs und dadurch die Beschddigung desselben
zu verhindem.

Um unter niedrigen Gegenst'dnden absaugen zu kdnnen, trefe man wiederum auf den Fusshebe! und bringe den
Fuhrungsholm in parallele Stellung zum Fussboden.

Mit dem oben erwdhnten Druckschalter wird die Maschine ausgeschaltet.

BURSTEN-HOHENVERSTELLUNG

An der Ruckseite der Maschine befindet sich ein Verstellhebel und eine Lochkulisse. Der Hebel rastet selbst-
titig in die Kulisse ein.

Wihlen Sie fir kurzen Teppichfloor das unterste Loch der Kulisse, fur langen Floor das oberste Loch.

Die richtige Einsteilung wurde gewshlt, wenn sich die Maschine beim Saugen noch leicht zurUckziehen lasst,
gleichzeitig aber der ktimmende Effekt der BUrstenwalze auf dem Teppich sichibar ist.

BENUTZUNG DER 575 ALS NORMALEN STAUBSAUGER

Das Gertit ist auch als normaler Staubscugef zu benutzen.
Verlgngerungsschlauch, Alu=Saugrohr und geeignete SaugdUsen sind als zustitzliches Zubehsr erhiitlich.

Um den Verléngerungsschlauch anzuschliessen, zichen Sie den Saugschiauch an der Unterseite des oberen Maschinen-
teils vom Rohrstutzen und schieben Sie darauf den Stutzen der ReduzierstUckes mit Verlangerungsschlauch. Das

Alu~-Saugrohr wird em anderen Ende des Schiauches angebracht und eine geeignete SaugdUse am Saugrohr ange-
schlossen.

WICHTIG ! Beachten Sie bitte, dass beim Staubsaugen der FUhrungsholm in aufrechter Stellung steht, damit die
Burstenwalze ausgeschaliet ist und nicht fortwihrend auf einer Stelle burstet.

PFLEGEHINWEISE

Filtersiicke

Papier-Wegwerfbeute! : Ist der Beutel mit Staub und Abfall gefuiit, uffnen Sie den Gehdusedeckel.

Entfernen Sie den Beutel aus dem Tank und ersetzen ihn durch einen neuven. Gehtiusedecke! wieder schliessen.

Stoffilter : Entfernung des Filters wie oben beschrieben, Losen Sie die Klemme an der Unterseite des Filtersackes.
Der Filtersack wird entleert und grindlich ausgeschitielt, die Innenseite noch wussen gedreht und ausgebUrstet.

WICHTIG !

Arbeiten Sie nur mit eingesefztem Filtersack.






Unter dem Filtersack befindet sich der Saugmofor mit einer Schaumstoff-Filterscheibe zum Schutz gegen Eindringen
von Staub. Filterscheibe und Tank mussen periodisch gereinigt werden. Ziehen Sie dazu die Filterscheibe mit
Daumen und Zeigefinger vom Motorgehduse ab. Nach der Reinigung der Scheibe mit einer Seifenlauge und nach
Auspressen des Wassers wird sie wieder eingesetzt.

SAUGMOTOR

Dieser Motor ist ein Serien-Universalmotor mit Kohlebursten, welche alle 600 bis 1000 Betriebsstunden zu kon-
trollieren sind.

Kontrolle des Motors wie folgt :

1. Entfernen Sie die runde Siebplatte an der Ruckseite des Maschinenoberteils, vier Motormontageschrauben und
zwei Kabelverbinder.

2. Entfernen Sie die Kohleburstenhalter.
3. Betrtgt die Lange der Kohleburste nicht mehr als 0,5 cm, so ist ein Ersatz erforderlich.
4. Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge als oben beschrieben.

Die auf Lebenszeit geschmierten Prizisionskugellager bedurfen keiner Wartung.

BURSTEN - ANTRIEBSMOTOR

Dieser ist ein schnell startender Induktionsmotor mit einem hohen Drehmoment und bedarf widhrend der normalen
Lebensdauver der Maschine keiner Wartung.

BURSTENWALZE UND ANTRIEBSRIEMEN

Die Burste lasst sich zwecks Reinigung leicht von der Maschine entfernen.

1. Kippen Sie die Maschine nach hinten, so dass die Unterseite sichtbar wird und entfernen Sie die Bodenplatte
durch Losen der zwei Halteschrauben.

2. Entfernen Sie zwei Alu-Gleitschienen und Plastikrahmen am Burstengehtuse durch Losen der sechs Halteschrauben.

3. Losen Sie vier Motormontageschrauben. Durch Verschieben des Motors nach vorn wird der Keilriemen entspannt
und abgenommen.

4. Zwei Schrauben des BUrstenhaltebigels lssen, HaltebUgel abnehmen und die Burste aus dem Rahmen heraus-
ziehen.

5. Entfernen Sie die Kreuzschlitzschrauben vom Antriebsrad und dem Lagerflansch auf beiden Seiten der Bursten~

walze. (Beachten Sie die Anordnung bzw. Laufrichtung der Borstenreihen in Bezug zum Antriebsrad). Antriebs-
welle aus der Walze ziehen.

6. Die Antriebswelle durch die neve Walze hindurch fihren und den Lagerflansch sowie das Antriebsrad auf
der Gegenseite der BUrstenwalze montieren. (Prifen Sie die Walze auf freien Lauf).

7. Den Riemen auf beide Antriebsscheiben auflegen und die Burstenwalze in das Gehtuse einsetzen.
(Die Spitzen der V~formigen Borstenreihen mussen zur Maschinenvorderseite zeigen).

8. Bursten-Haltebugel anschrauben.
" (Beachten Sie, dass der Nut des Haltebigels in den Nut des Wellenendes eingreift).

9. Keilriemen durch Verschieben des Motors spannen und Motormontageschrauben festziehen.
10. Die Riemenspannung ist periodisch zu priifen.

11. Gleitschienen, Plastikrahmen und Bodenplaite montieren.

SCHMIERUNG

Wahrend der normalen Lebenszeit der Maschine ist eine Schmierung nichi erforderlich.
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Bild{ Teile Nummer Norm-Bez. oder :
) s ; . . ] I Fremdteile-Nr. Stek
Fig. No. piéce Teile Bezeichnung Désignation Description No: de la norme ou |Nbr
No. Parts No. référence fournisseur
1 90.44.772 Klinke Cliquet. Latch 625183 1
2| 90.44.773 Schraube Vis Screw 962 700 2
3| 90.44.774 Verstirkung Attache Plate 626 180 1
41 90.44.775 Tankhslfte vorn Demi-réservoir avant Tank = Front 628 681 1
5] 90.44.776 Typenschild Décalcomanie Label-Corpetmaster 625185 1
61 90.44.777 Schraube Vis Screw 962 697 12
7| 90.44.827 Scharnierstange Tringle charnier Pivot 627 086 1
8| 90.44.778 Lasche Eclisse Back-Up tank 621 381 1
91 90.44.048 Niet Rivet Rivet 930 074 4
10} 90.44.779 Buge! Bride Bracket-Front Tank 620 885 1
1 90.44.780 Motortrtiger Support de moteur Support = Vac motor 628 580 1
12 90.44,781 Filter Filtre Filter 623 382 1
13| 90.44.245 Kabelverbinder Jonction Wire Nut 911 774 2
14 1 90.44.782 Flansch Flasque Flange Back-Up 623 380 1
15| 90.44.783 Schraube Vis Screw 962 731 13
16| 90.44.784 Schelle Collier Clamp 622 081 1
17 90.44.785 Schlauch Tube Tube 629 080 1
18 90.44.786 Klappe Soupape Deflector 622 780 1
19| 90.44.787 Niet Rivet Rivet 930 082 2
20| 90.44.788 Papiersack Filtre en papier Bag-Paper 620 680 1
21 90.44.789 Stoffsack Filtre en é&toffe Bag-Cloth 620 681 1
22 | 90.44.790 Tankhdlfte hinten Demi-réservoir arriére Tank-Rear 628 680 1
23| 90.44.791 Dichtung Joint Gasket 623 482 1
24 | 90.44.792 Holm Brancard Handle 623 980 1
25| 90.44.793 Abdeckung Téle de recouvrement Channel=Striker 622 480 1
26| 90.44.315 Schelle Collier Clamp 622 060 2
27 | 90.44.314 Kabelhulle Gaine isolante Stain Relief 627 562 2
28 | 90.44.794 Hinweisschild Décalcomanie Label-Bag insiruction 625184 1
29| 90.44.795 Deckel Couvercle Grill 623 880 1
30| 90.44.796 Kabelhulle Gaine isolante Strain Relief 627 580 1
31 90.44.797 Kabel vollst. Cable ens. N Cord assy. 908 845 1
321 90.44,798 Motor 220 Volt Moteur 220 Volt Motor = Vac 220 Volt 505 282 1
33 90.44.546 Kabel 15 m Cable 15 m Cord assy. 50 Ft 908 418 1
34 | 90.42.053 Mutter Ecrou Nut 920 296 4
35 90.44.219 Schraube Vis Screw 962 241 4
Art.Nr. 6.2548.7 Machine partie supérieure Model 575 upright Vac Upper E 1543/ 70
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Bild Teile Nummer ‘

Fig. No. pisce Teile Bezeichnung Désignation Description N Frdem'dtelle-Nr. Stok
No. Parts No. No. de la norme ou |Nbr

référence fournisseur

361 90.44.799 Klemmring Collier Clamp ~ Hose 622 082 1

37| 90.44.800 Rohr Tuyau Hose 624 180 1

38 | 90.44.801 Schre be Vis Screw 962 704 2

39 | 90.44.802 Flansch Flasque Flange 623 381 1

40 | 90.44.803 Dichtring Joint Seal = O-Ring 627 680 1

41 | 90.44.804 Dichtring Joint Gasket 623 480 1

42 | 90.44.228 Schraube Vis Screw 962 529 4

43 | 90.44.805 Motorgehtiuse Carter de moteur Housing = Vac Motor 624 280 1

44 | 90.44.806 Dichtung Joint Casket 623 481 1

46 | 90.44.807 Schraube Vis Screw 962 214 2

47 90.44.808 Schraube Vis Screw 962 663 2

48 | 90.42.503 Schraube Vis Screw 962 291 4

49 1 90.44.809 Klemme Attache Clamp 502 080 2

50| 90.44.810 Konsole Support Bracket - Commutateur End 500 881 1

51 | 90.44.811 Scheibe Rondelle Washer = Fiber 980 206 3

52 ] 90.44.812 Anker " Rotor Armature 500 480 1

53| 90.44.813 Lager Coussinet Bearing 902 263 1

54 | 90.44.814 Klemme Attache Clip = Bearing 502 180 1

551 90.44.815 Schraube Vis Screw 962 662 2

56 1 90.44.816 Scheibe Rondelle Washer = Felt 980 207 i

57 | 90.44.817 Kohleburste Balai en charbon Brush - Mechanism 500 980 2
58 1 90.44.818 Ankerwicklung Stator Field 503 180 1

59 | 90.44.819 Motorgehduse Carter de moteur Bracket and Baffle 500 882 1

60 1 90.44.820 Distanzhtlse Doville & distance Spacer 508 281 1

61 90.44.821 Gebliserad Roue de ventilateur Rotating fan assy. 503 080 i

62 | 90.44.822 Scheibe Rondelle. Washer 980 205 1

63 | 90.44.823 Mutter Ecrou Nut 920 586 i

64| 90.44.824 Geblésehaube Capot de ventiloteur Fan shell 508 581 1

65 1 90.42.059 Facherscheibe Rondelle Shakeproof 980 603 4
66 { 90.44.825 Kette Chaine Chain 762 481 2
67 | 90.44.826 Muiter Ecrou Nut 920 209 2

Art.Nr. 6.2548.7 Maschinenoberteil fur Machine partie supgrieure Model 575 Upright Vac Upper E 1543/ 70
Modell 575 Modéle 575 half
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Norm-Bez. oder

Bild Teile Nummer :
Fig. No. piece Teile Bezeichnung Désignation Description N :;eem':tii‘l)?‘:“ler. ou !S\lt::(
No. Parts No. : référence fournisseur
! 90.44.838 Welle Axe Pivot = Tank 627 085 1
21 90.44.939 Schraube Vis Screw 962 140 6
3| 90.44,840 Rod Roue Wheel 629 780 2
4 90.44,.841 Scheibe Rondelle Washer 980 211 4
51 90.44.796 Kabelhulle Gaine isolante Strain Relief 627 580 2
6| 90.44.842 Welle Axe Pivot = Wheel 627 083 1
71 90.44,843 Bugel Bride Bracket 620 884 1
8| 90.44.844 Buchse Douille Bushing 621 181 1
91 90.44.845 Feder Ressort Spring 628 380 1
10| 90.44.846 Verstellstonge Tringle Rod~Cam 627 480 1
1] 90.42.433 Splint Goupille Pin 925 004 1
12§ 90.44,847 Distanzring Anneau & distance Spacer 628 280 1
13 90.44.848 Welle Axe Pivot Tank assy. 627 081 1
14| 90,44,849 Hebel Levier Lever - Release 625 180 1
151 90.44,850 Welle Axe Pivot = Wheel 627 084 1
167 90.44.85) Schravbe Vis Screw 962 498 2
17 { 90.44.852 Tréiger Support Latch=-Tonk 625 182 1
18| 90.44,.833 Mutter Ecrou Nut 920 056 4
19 ] 90.44.854 Typenschild ~ Décaicomanie Plate~Serial number 626 380 1
201 90.44.855 Hohenskala Cadran de réglage Lobel-Brush adjust 625 186 i
2 90.44,856 Schraube Vis Screw 9262 701 é
221 90.44.857 Verstellplatte Ploque de réglage Plate~Brush adjust 626 680 1
23| 90.44.858 Feder Rassort Spring 628 382 1
241 90.42.142 Scheibe Rondelle Washer 980 646 1
251 90.44.859 Gehtiuse Carter Frome=Main 623 280 1
261 90.44,860 Firmenschild Plague nominative MedalTion 625 680 1
27 | 90.44.861 Scheibe Rondelle Washer 980 442 1
28| 90.44.862 Buchse Dauille Bushing 421 180 1
29 1 90.44.863 Burstenachse Axe de brosse Shaft-Brush 627 780 1
30 1 90.44,864 Schutzring Anneau de protection Guard ~ Thread 623 680 2
311 90.44,129 Lager Coussinet Bearing 902 648 2
32§ 90.44.865 Schraube Vis Screw 962 702 3
33| 90.44.866 Abschlussplatte Couvercle Piate-End 624 681 1
34 | 90.44.867 BUrste Brosse Brush 620 980 1
35 | 90.44.868 Stossrahmen Pare choc Bumper-shoc . 621 280 1
36 | 90.44.869 Gleitschiene hinten Corniére arriére Shoe-Rear 627 981 1
37 | 90.44.870 Gleitschiene vorne Corniére avant Shoe~Front 627 980 1
38 | 90.44.243 Hauptschalter Commutateur Switch-Vac 211 467 1
39 | 90.44.801 Schraube Vis Screw 962 704 11
40 | 90.44.872 Riemenscheibe Poulie Pulley~Drive 426 981 1
41 90.44,873 Klemme Collier Retainer=Brush 627 280 1
42 1 90.44.874 Schraube Vis Screw 962 703 3
Maschinenunterfeil fur Machine portie inférieure pour Model 575 Upright - Vac E 1544/ 70
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Bild Teile Nummer hé?;r:\.(!st:;é?b?rer Stek
:g r;l:'.'tzui,\;:: Teile Bezeichnung Désignation Description No. de Ia norme ou Nbr
référence fournisseur
43 | 90.44.831 Motorschalter Commutateur de moteur Switch~cherry 211 562 2
44 | 90,44.875 Hebel Levier Lever-Switch 625 181 1
45 | 90.44.876 BUgel Bride Bracket~Switch 620882 1
46 | 90.44.877 Schraube Vis Screw 962 699 2
47 | 90.44.878 Bugel Bride Bracker ~ Cover 620 883 1
48 | 90.44.879 Abdeckung T6le de recouvrement Cover=inlet 622 381 1
49 | 90.44.832 Motor 220 V Moteur 220 V Motor-Brush Drive 220V 625 282 i
50 | 90.44.880 Sicherungsring Circlips Ring lock 417 302 4
51 | 90.44.683 Rad Roue Wheel 419 760 4
52 | 90.44.831 Walle vollst. Axe ens. Pivot and axle assy. 4627 080 1
53 | 70.44.882 Feder Ressort Spring 628 381 1
G4 | 90,44,883 Welle Axe Pivot 627 082 1
55 | 90.44.884 Schraube Vis Screw 962 706 &
56 | 90.44.885 Schroube Vis Serew 962 513 2
57 1 90.44.886 Bodenblech Plague de protection Cover 622 382 1
58 1 90.44.887 Keilriemen Courroie Belt-Drive 621 380 i
49 | $0.42.751 Schraube Vis Screw 962 025 4
&0 1 96, 44,85% Riemenscheibe Poulie Pulley-Driver 626 980 i
61 | 90.44.889 Schraube Vis Screw . 962 061 1
62 | 90.44.890 Motoririiger unten Support de moteur inférieur Bracket-Motor lower 620 880 1
&4 § P0.44.80 Moterivtiger oben Support de moteur supérieur Bracket Motor upper 620 881 2
&5 1 90.44,322 Hinwelsschild Décalcomanie Label Brush Notrice 625123 1
b6 | 90.44.592 Klemme Collier Clamp = Tray 622 080 1
&7 | 90.44.893 Halteblech volist. T8ie ens. Tray assy. 629 281 i
88 1 90.44.8%4 Deckel Couvercle Cover upper 622 380 i
&9 1 90.44.895 Feder Ressort Spring 628 383 i
71 90.44,896 Feder Ressort Spring 628 384 i
71 ] 90.44.108 Schroube Vis Screw 962 564 8
72 | 90.44.897 Schraube Vis Screw 962 318 1
73 1 90.42,059 Fucherscheibe Rondelle Shake proof 980 603 1
74 | 90.44.238 Facherscheibe Rondelle Shake proof 980 614 3
75 | 90.44.898 Distanzring Anneau & distance Spacer 628 281 1
76 | 90,42,977 Schraube Vis Screw 962 048 2
77 | 90.44.899 Kondensatorverkleidung Protecteur de condensateur Cover - Capacitor 422 184 1
79 | 90.44.836 Kondensator 220 V Condensateur 220 V Capocitor 220 V 622 483 1
Art.Nr. 6.2548.7  Maschinenunterteil fur Machine partie inférieure pour Model 575 Upright Vac lower E 1544 / 70
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8ild Teile Mummer Fremdteile-Nr. Stck
:i;g. I;.'o;tpx,eﬂce Teile Bezeichnung Désignation Description No. de la norme ou INbr
0. aris No. référence fournisssur

i 90.44.54¢6 Leitung vollst. Cable ens. Lead assy. 908 418 1
2 ] 90.44,243 Hauptschalter Commutateur Main switch Q1Y 467 i
3| 90.44.797 Leitung Houptschalter - Saug- | Fil cpl. commuiateur - Lead assy. main switch ~ 208 845 i

moter vollst, moteur d aspiration Vac motor
4 | 90.44.829 Leitung Houptschalter - Fil cpl. commutoteur ~- Lead wire assy. 911 361 2
Burstenmotorschalter commutateur pour moteur de
brosse

5 | 90.44.245 Kabelverbinder Jonetion Wire connector 911 774 2
6 | 90.44.758 Sougmotor Moteur d’aspiration Vac-Motor 220 Volt 505 282

7 | 90.44.831 Motorschalter Commutateur de moteur Cherry=Motor switch 911 562 2
8 90.44.832 Burstenantriebsmotor Moteur de brosse Brush drive motor 625 282 H
g | 90.44.833 Kabel vollst. Céble ens. Lead wire assy. 211 563 2
10 | 90.44.834 Kabelverbinder Jonction Wire splicer 211 181 1
11 90.44.835 Kabel vollst. Céble ens. Lead assy. 911 835 1
12 | 90.44.836 Kondensator Con densateur Capacitor 622 483 1
13 | 90.44.837 Kabe! vollst. Célble ens. lead assy. 911 836 1
14 | 90.44.244 Massekabel volist. .Cable de msse Ground wire 11 552 1

Art.Nr. 6.2548.7  Elektrische Anlage fur Modell Equipement élecirique pour Wiring diagramm Mode! 575
‘ 575 modéle 575 upright vac E 1545/ 70










