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Lieber Runde!

Wir.danken lhnen fir das Vertrauen, das Sie unserem
Fabrikat entgegenbrachten.

Sie sind nicht nur Kdgufer, sondern Besitzer einer
GUTBROD-Maschine und gehdren damit nunmehr zu
unserer grossen GUTBROD-Familie.

Die GUTBROD - Maschine - von erfahrenen Konstruk-
teuren entwickelt und von Facharbeitern in modernster
Serienfertigung aus bestem Material hergestellt - wird
lhre Erwartungen nicht nur erfiillen, sondern bei weitem
Ubertreffen,so dass Sie diesen Helfer lhrer Arbeit bald
nicht mehr vermissen méchten..

Leichte Bedienung und vielseitige Verwendbarkeit
zeichnen die GUTBROD-Maschine ganz besonders aus.
Trotzdem wird die Lebensdauver und standige Einsatz-
bereitschaft dieses unentbehrlichen Helfers nicht zuletzt
von richtiger Bedienung sowie sorgsamer Wartung und
Pflege abhdngig sein.

Deshalb sollten Sie diese Bedienungsanleitung nicht
achtlos beiseite legen, sondern aufmerksam lesen und
alle Hinweise, Anregungen und Tips beachten.Wir sind
Uberzeugt, dass lhnen dann die GUTBROD - Maschine
immer gute Dienste leistet.

GUTBROD WERKE GMBH
BUBINGEN / Saar
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Technische Daten Typ TB-18

Maximale Arbeitsleistung pro Stunde 950 m? 1 . Lqugen'ZUfUhrregul ierhebel

Stundenleist it 1 Batterielad 5 Stund k .

Arbertebratte o eneladung phyha 2. Saugmotor=Schalter "Ein" (ON) - "Aus" (OFF)
Birstendruck, regulierbar 9-36 kg - .

Birstengesshwindigheit 300 UpM 3. Saugmotor-Drehzahlregulierschalter

Fassungsvermbgen Laugentank 381 ’ - H H

P STtk certank = Hohe Drehzahl (HIGH) - Niedrige Drehzahl (LOW)
Saugmotorstérke 4 PS 4. Antriebsmotor=Schalter "Ein" (ON) - "Aus" (OFF)
Burstenmotor 1 Motor %4 PS . )

Antriebsmotor 5. Bursten-Bedienungshebel

SaugfuBbreite 58 cm

Batterien 2suck12v/10ar | 6. Kupplungs—-Handhebel

Hohe 95 cm e

Breite 53 cm 7. Schwabber-Auslssepedal

Lange 130 cm -

Gewicht mit Batterien 270 kg 8 . Schwabber Aufzugspedal

Vorwirtsgeschwindigkeit 56 m/Min. P - [

Ladegerat, vollautomatisch 28 A 9' Behalfer RelnlgunngeCkel






BEDIENUNGSANLEITUNG
fur
Grossflachen=Reinigungsmaschine GUTBROD - CLARKE TB 18

SCHRUBBEN

. Losemittel = Zufuhr. An der oberen linken Ecke hinten an der Maschine ist ein
drehbarer Hebel. Durch Zuriickziehen dieses Hebels bis zu seiner Wegbegrenzung
wird das Lssemittelzufuhr-Ventil geschlossen. Wenn dieser Hebel Raste um Raste
nach vorn geschoben wird, wird das Ventil allmshlich gesffnet, wobei das Lose=
mittel gleichmissig jedem Burstenzentrum zugefuhrt wird. Die Erfahrung zeigt,
welche Einstellung man verwenden soll.

. Laugenbehtlter. Man hebe den Scharnierdeckel an der oberen vorderen Seite
der Maschine, um den Laugenbehilter zu offnen. Man fulle den Behtlter mit
einem NIEDRIG-SCHAUMENDEN Reinigungsmittel und Wasser, gemischt nach
den Anweisungen des Fabrikanten.

. Burstendruck. An der Bedienungsseite rechts oben ist der Burstenaufzughebel.
Man driicke den Druckknopf im Griff und ziehe den Handgriff bis zur Weg-
begrenzung zurtick. Man lasse den Druckknopf los. Dadurch werden die Bursten
vom Boden abgehoben und hochgehalten. Zum Herablassen der Bursten in Arbeits-
stellung driicke man den Druckknopf und schiebe den Handgriff nach vorn in
die erste Rastenstellung. Man schiebe den Handgriff Raste um Raste vorwirts,
um den Burstendruck gegen den Fussboden zu erhdhen.

. Burstenanirieb. Man schiebe den rechts oben am Schaltpult angebrachten Schalter
in die EIN-Stellung (ON), um den Burstenantrieb in Gang zu setzen.

. Fahrantrieb. Mit dem Burstenantrieb=Schalter in EIN-Stellung, driicke man auf
die Lenker-Handgriffe herab. Die Maschine bewegt sich alsdann vorwérts. Los=
lassen der Handgriffe bringt die Maschine zum Stillstand.

Schwabber. Durch Herabtreten des kleinen Pedals unten rechts an der Maschine
wird der Schwabber auf den Fussboden herabgelassen. Durch Herabireten des

grossen Pedals in der Mitte unten an der Ruckseite der Maschine wird der
Schwabber vom Boden abgehoben.

. Saugmotor. Man kippe die Saugmotorschalter in die Stellungen "HOCH" (High)
und "EIN" (On), um den Saugmotor in Betrieb zu setzen. Wo ein ruhiger Be-
trieb der Maschine notwendig ist, drehe man den Schalter auf niedrige Drehzahl.
Wo mgglich, verwende man eine hohe Drehzahl, um die grésste Saugleistung
zu erzielen.
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h. Schmutzwassertank. Man entleere den Schmutzwassertank, indem man zuerst das
Entleerungsventil (horizontaler Handgriff auf der Ruckseite unten links) offnet.
Wenn das Wasser aufhsrt aus diesem Ventil auszulaufen, 6ffne man die Kippture
(zwei Daumenschrauben lssen und die Ture nach links ausschwenken), um den
Tank vollsttindig zu entleeren, Man entleere diesen Tank immer vollstandig,
bevor man den vorderen Tank fullt.

ZWEIMALIGES SCHRUBBEN

Es gibt viele Bodenfldchen, die ein zweimaliges Schrubben erfordern, um den ge-
winschten Sauberkeitsgrad des Bodens zu gewdahrleisten. :

Beim ersten Schrubben senke man den Schrubbkopf, halte aber den Schwabber in hoch-
gestellter Lage. Die Reinigungsflussigkeit wird auf den Boden gebracht, um die Schmutz-
ansammlung zu ldsen. Es muss gentgend Reinigungsflussigkeit auf den Boden gegeben
werden, damit er bis zur Aufnahme im zweiten Arbeitsgang in nassem Zustand bleibt.

Das zweite Schrubben erfolgt mit dem den Boden bertthrenden Schwabber. Beobachtung
des Fussbodenzustandes wird dann zeigen, ob die Arbeit richtig gemacht wurde oder
nicht.

Zweimaliges Schrubben wird oft angewendet zur Behandlung von Fussbéden, die vorher
nicht mit der Maschine geschrubbt wurden. Nachdem der Fussboden auf den gewtnschten
Sauberkeitsgrad gebracht worden ist, wird eine einzige Schrubb-Behandlung mit der
ClarkeAmatic die gewiinschte Resultate zeigen.

TROCKEN-POLIEREN UND STAUBSAUGEN
(Wahlweise AusrUstung)

2.
a. Schrubb-Bursten entfernen

1) Man entferne die Burstenverschalung durch Drehen der Daumenschraube in
der Mitte der Aluminium-Burstenverschalung, wodurch die Arretierung gelost
wird. Man hebe die Verschalung hoch und nach vorn.

2) Man hebe den Burstenkopf mittels des Bursten-Aufzughebels in Hochstellung.

3) Man fasse die Riemenscheibe tUber der Burste mit einer Hand, fasse den
Burstenblock mit der anderen Hand und schiebe die Stirnseite der Burste gegen
die Mitte der Maschine. Die Burste wird auf den Boden fallen (wenn die
Ausklinkstelle Uberfahren wurde, stelle man zurick). Man schiebe die Burste
unter der Maschine weg.
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b.

C.

Polier-Bursten einsetzen

1) Man schiebe die Burste in Stellung unter dem Burstenantriebskopf. Man hebe
die Burste und drehe sie bis die Haltefedern in die Aussparung im Bursten=
kopf hineingehen. Man halte die Riemenscheibe und drehe die Stirnseite der
Burste gegen die Aussenseite der Maschine.

2) Man setze die Burstenverschalung auf der Maschine wieder ein. Man bewege
die Verschalung bis die Fuhrungsstifte einschnappen.

3) Man drucke die Daumenschraube herab und drehe sie, um den Burstenkopf
in seiner Stellung zu verriegeln.

Schwimmerventil im Schmutzwassertank entfernen

1) Man hebe den Deckel an der hinteren Oberseite der Maschine.

2) Man lsse die Federklinken am Deckel tUber dem Saugmotor und hebe den
Deckel ab.

3) Man hebe den Saugmotor heraus.

4) Man hebe das Schwimmergehduse = Element aus der Offnung im Tankoberteil
heraus.

Filtersack und Behilter einsetzen

1) Man uberzeuge sich, dass aus dem Schmutzwassertank alles Wasser abge-
lassen wurde.

2) Man lasse den Filtersack und Behalter in die Offnung oben im Tank herab-
fallen.

3) Man setze den Saugmotor samt Dichtung oben auf den Filtersackbehalter.
4) Man lege den Saugmotor-Deckel tber den Saugmotor (sich tberzeugen, dass
der elekirische Draht in dem dafur vorgesehenen Schlitz sich befindet). Man

dricke auf den Deckel, bis die Federklinken einschnappen.

Filzschuh auf dem Schwabber befesfi&

1) Bei hochgestelltem Schwabber bringe man den Filzschuh gegen den Schwabber=-
gummi=-Halter. '

2) Die Daumenschrauben, welche den Filzschuh am Schwabber halten, einsetzen
und festziehen.
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f. Polieren und Saugen

1) Burstenmotor und Saugmotor anlassen.

2) Burstenkopf herablassen (Burstenhubgriff) und den Schwabber (Schwabberaus-
lssepedal) auf den Boden senken.

3) Fahrantrieb benutzen und Uber den Boden fahren.

a) Aufladen der Batterien

1) Mandrehe die Burstenmotor=und Saugmotor=-Schalter in "AUS"-(OFF) Stellung.
2) Man 8ffne die hintere obere Ture der Maschine.

3) Man ziehe das Speisekabel fur das Ladegerat heraus und stspsle in die
nidchste 220 V Steckdose.

4) Die Signallampe leuchtet auf um anzuzeigen, dass das Ladegerdt betriebs-
bereit ist.

5) Das Ladegerst arbeitet vollstandig automatisch. Es gibt Strom an die Batte-
rien ab bis sie ganz geladen sind, und dann stoppt es die Aufladung. Es ist -
nicht ndtig das Ladegerdt abzuschalten oder den Stecker herauszunehmen.

Das Signallicht gibt nur an, dass das Gerdt betriebsbereit ist — nicht aber
das Ladeverhdltnis.






CLARKE A MATIC MODELL TB 18
UNTERHALTSARBEITEN

A. SCHMIERUNG

Bei regelmdssiger Anwendung kleiner Mengen Schmiermaterial wird die Clarke-
Amatic auf Jahre einen stdrungsfreien Dienst leisten.

Fur folgende Punkte sollte Sorge getragen werden :

1

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Burstenantriebsmotor : Alle Wellenlager sind abgedichtete Kugel-und Rollenlager.
Der Getriebekasten ist slgeschmiert. Einmal im Jahr entferne man den Kontroll-
zapfen im Getriebekasten. Wenn das Olniveau unter dem Zapfen ist, setze man
genugend Clarke=Schmiers! 893802 zu, bis der Olstand das Zapfenloch erreicht.
Der Zugang zu dem Zapfen wird am besten erreicht, indem man die linke Ver-
kleidung entfernt.

Riemenscheibenlager des Burstenantriebes. Diese sind abgedichtete Kugellager
und brauchen keine Wartung.

Burstenkopf-Tragarme. Der Burstenkopf wird durch vier parallele Arme in Stellung
gehalten und gefuhrt. Ein Tropfen Ol pro Woche an jeder der acht (8) Lager-
stellen der Arme die Korrosion auf ein Mindestmass herabsetzen und einen
leichten Betrieb fordern. Der Zugang geschieht am besten, indem man den
Burstenkopf auf den Boden herabsenkt und die Burstenverschalung wegnimmt.

Halteklammer der Burstenkopfverschalung. Jede Woche ein kleiner Tropfen Ol
auf diese Daumenklammer in der Mitte des Burstenverschalungsgehduses gewdhr=
leistet eine leichte Betdtigung.

Fthrungsrad an der Burstenkopfverschalung. Einmal pro Monat zwei Tropfen ol

auf die Achse des Fuhrungsrades gewthrleistet einen leichten und ruhigen Gang
dieses Rades. ’

Burstenkopf-Hebekurbel. Jeden Monat einen Tropfen Ol auf die vier (4) Zapfen-

gelenke in der Kopf-Hebekurbel verringern eine Korrosion und erleichtern die
Funktion. Bester Zugang durch Herablassen des Burstenkopfes auf den Boden,

Entfernen der Burstenverschalung und Wegnahme der Stirnverschalung von der
Maschine.

Antriebsrader. Diese Rader sind auf abgeschirmten Kugellagern gelagert, bens-

tigen ober einen periodischen Ersatz des Schmierfettes. Man gebe jede Woche
zwel Stosse mit der Fettpresse in jedes Rad. Der Zugang zu den Riédern erfolgt
durch das Loch in jeder Seitenverkleidung.
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8) Lenkrollen. Die Lenkrollen laufen auf slimpriignierten Buchsen. Die Lenkrollen-
schifte laufen auf Kugellagern. Jeden Monat einen Tropfen Ol auf die Lenk-

rol{enschaftlager vermindert Korrosionsgefahr und ist einem leichten Drehen
forderlich.

9) Antriebsketten. Die Ketten werden in der Fabrik vor dem Einbau vorgeschmiert.
Wenn jeden Monat ein leichter Olfilm mit Pinsel auf die drei (3) Ketten auf-
getragen wird, wird die Korrosionsgefahr und eine mogliche Abnutzung vermin-
dert. Der Zutritt zu den Ketten erfolgt durch Wegnahme der Seitenverkleidungen.

10) Vorgelegewellen. Beide Vorgelegewellen sind in abgedichteten Kugellagern ein-
gebaut und bedurfen keiner Wartung.

11) Burstenhebegriff. Jeden Monat einen Tropfen Ol auf den Sperrknopf und die
Sperrklinke sowie am unteren Ende des Drehzapfens gewihrleistet eine leichte

Betutigung. Zugang an der unteren rechten Ecke und durch die obere hintere
Tur.

12) Flussigkeitszufuhr-Regulierung. Einmal pro Woche sollte ein leichter Fetifilm auf
die Reibungsflachen des Rastknopfes und des Fuhrungsfingers des Handgriffes auf-
getragen werden. Einmal pro Monat sollten die Lagerstellen des Bedienungsge-
stinges (sieben (7) Stellen) mit einem Tropfen Ol versehen werden. Zugang oben
links hinten, unten rechts hinten, unten links vorn (Frontverschalung wegnehmen).

13) Schwabberpedal-Gestinge. Einmal pro Monat einen Tropfen Ol auf jede Gelenk-
stelle aufgetragen, gewihrleistet eine leichte Betdtigung. Zugang unten auf der
Ruckseite der Maschine.

14) Daumenschrauben an der Entleerungs-Kippture. Einmal pro Monat einen Tropfen
Ol auf jede Daumenschraube, damit sie leicht gehen.

15) Tur-Scharniere. Einmal im Monat jedes der Tur-Scharniere an mehreren Stellen
sowie die Turknagge mit einem Tropfen Ol versehen, damit sie leicht gehen.

B. NACHSTELLUNGEN

1) Burstenantriebsriemen. Die Spannung dieses Riemens wird durch Verschieben der
Ankerstelle der Leerlaufrolle nachgestellt. Man senke den Burstenkopf auf den
Boden und entferne die Burstenverschalung. Man l6se die Mutter, welche das
Laufrollen~Element halt, nach vorn bis der Riemen gespannt ist. Zum Nachstellen
des Riemens mussen die Bursten immer auf dem Boden sein. Ubermassige Spannung
schadet Riemen und Lagern. Bei ungentigender Spannung kann eine oder beide

Bursten rutschen oder stillstehen. Man gebe gentigend Spannung, damit beide
Bursten angetrieben werden.
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2)

3)

4)

5)

6)

8)

Fahrantriebskupplung. Eine Einstellschraube im Handgriffgehduse oben an der
hinteren linken Ecke der Maschine begrenzt die von den Handgriffen auf die
Kupplung Ubertragene Kraft. Wenn die Kupplung schleift, drehe man die Ein-
stellschraube pro Mal um eine halbe Umdrehung zurtick, bis die Kupplung wieder
antreibt. Man sichere die Einstellung mit der Sicherungsmutter.

Batterie=S&urestand. Einmal taglich (vor dem Laden) soll der Sdurestand in jeder

Batteriezelle bis 1/8" (ca.3 mm) unter das /\ in den Zellensffnungen durch
Zugabe der notigen Menge destillierten Wassers gehoben werden. Einmal pro
Woche sollen die oberen Partien der Batterien mit einem feuchten Tuch sauber
gewischt werden. Ein Fettfilm auf den Anschlussbolzen und den Drahtklemmen
verhindert Korrosion.

Schwimmerabschlussgehduse. Einmal pro Woche sollte der Schwimmer und dessen

Gehduse von angesammeltem Schmutz und Seifengerinsel gereinigt werden. Wird
dies unterlassen, so wird der Schwimmer bald nicht mehr funktionieren.

Reinigung des Schmutzwassertank - Seitenrohres. Einmal pro Woche sollte der
Reinigungsdeckel abgenommen und angesammeltes Material von dem befestigten
Leitblech und von der oberen Partie des Eintrittrohres entfernt werden. Zugang
durch Entfernen des Reinigungsschildes (zwei (2) Schrauben) oben am Schmutz-
wassertank im oberen hinteren Abteil.

Antriebsmotor. Man kontrolliere die Motorbursten auf Abnitzung einmal pro Jahr.

Bursten, die weniger als 1/8" (10 mm) lang sind, sollten ersetzt werden. Der

Zutritt zum Antriebsmotor geschieht durch Wegnahme der linken Verkleidung
(zehn (10) Schrauben).

Saugmotor. Einmal pro Monat hebe man den Saugmotor im hinteren Abteil heraus
und reinige die Luftsffnungen und Ventilatorflugel grundlich. Gleichzeitig kon-
trolliere man die Motorbursten auf Abniutzung, indem die kleinen Schrauben
seitlich des Motors herausgenommen werden, und schiebe die Metalldeckel aus=

einander. Bursten, die weniger als 3/8" (ca.10 mm) lang sind, sollten ersetzt
werden.

Um die Ventilatorfligel zu reinigen, entferne man die Mutter von der Ventilator-
seite des Motors.

Batterie~Ladegerdt. Das Batterie-Ladegerdt braucht normalerweise keine Wartung.
Falls die Signallampe nicht aufleuchtet, ist entweder die 220 Volt-Netzleitung

ohne Strom oder die Ladegertt=Sicherung ist durchgebrannt. Man schraube die

Sicherungsdose an der Stirnflache des Lodegerofes los und setze eine neuve 20-
Ampere-Fahrzeugsicherung (Buss SEF 20) ein.
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VERKLEIDUNG, LADEGERAT — GUTBROD-CLARKE T8 18 —

E 700 / 66

VERKLEIDUNG, LADEGERAT — GUTBROD-CLARKE TB 18 — E 700 / 66
Bild Nr. Teile Nummer Teile Bezeichnung Stck Bild Nr. Teile Nummer Teile Bezeichnung Stck
1 872309 Deckplatte fur Saugtank rechts 1 37 962529 Schraube 2
2 962570 Schraube 41 38 911028 Kabel 1
3 813902 Handgriff 1 39 - Durchfuhrung (1787) 1
4 872310 Deckplatte fur Saugtank links 1 40 _ Mutter (40-24) 4
5 962345 Schraube 2 Al 911072 Kabel 1
6 962042 Schraube " 2 - Klemme Amp. (34 320) 2
7 895106 Schild - Beseneinstellung i 44 879209 Transformator 230 V/60 1
8 875105 Schild - Batterie - Ladegerdt 1 45 871203 Puffer 3
9 879801 Schaltbild 1 46 962445 Schraube 4
10 872303 Decke! und Scharnier 1 47 ' - Scheibe (10) 4
11 878523 Dichtstreifen 1 48 871322 Halterung 1
12 889810 Batterie - Pflegeschild ! 49 876303 Schild 1
13 872307 Deckel mit Scharnier Lssungstank 1 50 877504 Durchftihrung ]
14 877003 Verkleidung rechts 1 51 _ Kontakt Amp. (320 788) 2
15 885109 Bedienungsschild 1 53 911017 Kontroll-Licht 1
16 876301 Typenschild 1 54 - Schraube (6-32x1/4) 8
17 636302 Firmenschild 3 55 - Schraube (6-32x3/8) 6
18 877005 Verkleidung hinten 1 59 874506 Kuhlvorrichtung 1
19 877004 Verkleidung links 1 &G 890823 Halter 2
20 878512 Deckblech links 1 61 910300 Mallory-Kapazitor 1
21 878511 Deckblech rechts 1 62 877205 Halter 1
22 877006 Verkleidung vorn 1 63 891330 Stecker 1
23 878513 Sohlenleiste 1 o4 911069 Kabel 2
24 870502 Seitensohle ] 65 - Kontakt (35653 CES) 2
25 875112 Schmierplan ! 67 911029 Kabel 1
26 895109 Bedienungsschild 1 68 911071 Kabel 1
27 886351 Hinweisschild 2 69 508053 Kabel 1
28 962585 Schraube -3 71 872416 Ledegerdt kompl. 1
29 920065 Mutter 3 72 911185 Stecker |
30 891311 Strebe fur Batteriedeckel 1 73 895121 Hinweisschild 1
31 911008 Ampermeter 1
32 911066 Kabel 1
33 872314 Verkleidung fur Ladegerit 1
34 - Schraube (8x3/8) 5
35 980607 Scheibe é
36 920112 Sechskantmutter 6











ELEKTROANLAGE, LAUGENTANK, RAHMEN
— GUTBROD - CLARKE TB 18 —

B 701/66
Bild=Nr. Teile-Nr. Teile Bezeichnung Stuck Bild-Nr. Teile-Nr. Teile Bezeichnung Stuck Bild-Nr. Teile-Nr. Teile Bezeichnung Stuck
1 915518 Kabel 1 49 871321 Lager 4 97 911505 Kabel 1
2 871314 Batterie 2 51 925036 Splint 7 98 503702 Handgriff 2
3 875111 Einsatz 1 52 066704 Stift 2 99 873902 Hebel f. Kupplungs- 1
4 879209 Platte 1 - 53 062904 Gabelstick 1 steuerung
5 962098 Schraube 6 54 920204 Sechskantmutter ] 100 871304 Verstrebung 1
6 911516 Kabel (Negativ)schwarz 1 55 877402 Druckgestinge kpl. 1 101 873203 Rahmen hinten 1
7 211501 Kabel (Positiv) rot 1 56 878108 Hulse 1 102 877409 Gestinge f. Kupplung 1
8 873205 Rahmen 1 57 877406 Gestidnge 1 103 870821 Trager 1
9 878601 Laugentank 1 58 925556 Stift 1 104 870308 Segment 1
10 878509 Trager 1 59 878106 Anschlag 1 105 878520 Kupplungsachse 1
1 962430 Schraube 25 60 878305 Druckfeder 1 106 810202 Anschluss-Stuck 1
12 878510 Abdeckung 1 61 877403 Stangenverldngerung 1 107 877801 'Schutzplatte 1
13 809406 Ventil-Tankentleerung 1 62 873204 Rahmen mitte 1 108 962345 Schraube 2
14 872804 Winkelrohr 1 63 870812 Tréager 4 109 875001 Knopf 1
15 504102 Schlauch 1 64 873202 Rahmen rechts 1 110 802404 Kugelklinke 1
16 870825 Halter 1 65 870824 Lasche rechts f. Tank 1 111 806705 Stiftbolzen 1
17 980657 Scheibe 35 66 920256 Sechskantmutter 3 112 960510 Bundbolzen 1
18 980650 Scheibe 3 67 870823 Lasche links f.Tank 1 113 873903 Hebel 1
19 962586 Schraube 3 68 873209 Rahmen links 1 114 809904 Gabelstiick 1
20 872802 Winkelstuck 2 69 980652 Scheibe 24 115 877102 Segment 1
21 872002 Klemmstuck 12 70 870811 Trager f.Lenkrollen 1 116 920256 Sechskantmutter 3
22 874101 Schlauch 2 71 962508 Schraube 7 117 877410 Gestdnge 1
23 872701 Verteiler 1 - 72 878507 Trager fur Motor 1 118 980651 Scheibe 3
24 980646 Scheibe 5 73 871302 Strebe 1 119 870310 Hebel 1
25 874102 Schlauch 3 74 962295 Schraube 6 120 877411 Gestdnge 1
26 872803 Schlauch 1 75 889706 Lenkrolle 2 121 870311 Winkelhebel 1
27 874104 Schlauch 1 76 962143 Sechskantschraube 2 122 962147 Sechskantschraube 5
28 879401 Ventil kol. 1 77 878514 Elektromagnet 1 123 962570 Schraube 9
29 872408 Kupplung 1 78 962455 Schraube 1 124 882153 Plastikhalter 4
30 879402 Ventilstuck 1 79 962569 Schraube 1 125 872101 "Plastikhalter 5
31 960002 Dosier-Schraube 1 80 920329 Mutter 1 126 646302 Platte 3
32 463411 Ventildichtung 1 81 871303 Trager 1 127 872005 Klemmstuck 1
33 878508 Ventilschaft 1 82 920232 Mutter 2 128 870841 Hebellagerung kpl. 1
34 925543 Stift 1 83 980626 Scheibe 2 129 803903 Schabber-Gestinge 1
35 468317 Ventilfeder 1 84 920148 Mutter 2 130 800703 Schabber-Grundplatte 1
36 980430 Scheibe 1 85 980638 Scheibe 1 131 808520 Schabber kpl. 1
37 980431 Fiber-Scheibe 1 86 980645 Scheibe 2 132 875702 Filter 1
38 887359 Ring 1 87 870826 Trdger 1 133 920200 Sechskantmutter 1
39 920881 Packungsschraube 1 88 962216 Schraube 1 134 962526 Schraube 1
40 875002 Knopf 1 89 911506 Kabel 1 135 962139 Sechskantschraube 2
41 877401 Stange 1 90 911515 Kabel 1 136 962157 Sechskantschraube 1
42 962086 Schraube 2 N 960522 Schraube 2 137 870831 Tragerbuge!l 2
43 878304 Druck-Feder 1 92 870822 Konsole 1 138 873904 Hebel kpl. 1
44 925065 Stift 1 93 875104 Schild 1 139 980681 Sicherungsscheibe 3
45 877101 Zahnsegment 1 94 911961 Schalter f.Soug- und 2 140 962158 Sechskantschraube 2
46 920208 Sechskantmutter 12 Antriebsmotor 141 878310 Federbuige! 1
47 875115 Hebel kpl. 1 95 911489 Schalter Saugmotor 1
48 877405 Gestidnge kpl. 1 96 911503 Kabel 2
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SCHRUBBKOPF, ANTRIEB — GUTBROD-CLARKE TB 18 — E 702/ 66 SCHRUBBKOPF, ANTRIEB — GUTBROD-CLARKE TB 18 ~ E 702/ 66
Bild Nr. Teile Nummer Teile Bezeichnung Stck| |Bild Nr. Teile Nummer Teile Bezeichnung Stek
1 873601 Burstengehtiuse 1 56 920256 Sechskantmutter 2
2 898301 Pufferleisten-Haltefeder 1 57 962163 Sechskantschraube 1
3 871308 Pufferhalterung 1 58 980638 Scheibe 2
4 871201 Pufferband 1 59 925028 Splint 2
5 877711 Pufferradachse 1 60 980651 Scheibe 5
6 920316 Sechskantmutter 1 61 875113 Zwischensttick 1
8 877309 Ring 1 62 870831 Halterung 2
9 419702 Pufferrad 1 63 920349 Sechskantmutter 2
10 980645 Scheibe 2 64 213804 Durchfihrungsring 1
11 925036 Splint 1 65 877412 Winkelschraube 1
12 878401 Flugelmutter 1 66 920332 Sechskantmutter 1
13 878308 Feder ] 67 875114 Hebelarm 1
14 879802 Nylon=Scheibe 1 68 920160 Sechskantmutter 7
15 876702 Pass—Stift 2 69 925004 Splint 1
16 920132 Sechskantmutter 2 70 870313 Gestange 1
17 980626 Scheibe 2 71 871103 Buchse 7
18 980648 Scheibe 2 75 962440 Schraube 6
19 876110 Grundplatte 1 76 980650 Scheibe 6
20 930066 Niete 2 77 878301 Federplatte 6
21 167312 Sicherungsring 2 78 876101 Ringplatte 2
22 877701 Achse 2 79 930068 Niete 2
23 902567 Lager 4 80 875902 Pad-Mitnehmer 2
24 128209 Distanzhulse 2 81 877201 Halterung 2
25 877501 Aufnahme 1 82 980608 Scheibe 6
26 467308 Sicherungsring 2 33 872004 Arretierung 2
27 876901 Riemenscheibe 2 84 876109 Mitnehmerscheibe 2
28 873803 Durchfuhrungsring 2
29 962584 Schraube 6
30 878301 Federplatte 6
31 876101 Ringplatte 2
32 870902 Birste 2
33 870901 Burstenhalter kpl. 2
34 876902 Riemenscheibe 2
35 980646 Scheibe 21
36 930065 Niete 6
37 878501 Verbindung 6
38 930064 Niete 12
39 876103 Mitnehmer 2
40 962430 Sechskantschraube 1
41 980657 Scheibe 1
42 877901 Riemengleitschuh 1
43 920148 Sechskantmutter 2
44 876903 Riemenscheibe 1
45 962583 Schraube 1
46 870802 Halterung 1
47 903206 Antriebsriemen 1
48 876905 Motor-Riemenscheibe 1
49 962540 Schraube 7
50 962147 Sechskantschraube 1
51 980652 Scheibe 9
52 870312 Gestunge 1
53 870832 Tragerstick 1
54 871316 Strebe 1
55 870837 Verbindungsstick 1
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SAUGTANK UND SCHWABBERTEILE
— GUTBROD - CLARKE TB 18 —

E 703/66
Bild-Nr. Teile-Nr. Teile Bezeichnung Stiick Bild-Nr. Teile-Nr. Teile Bezeichnung Stuck

1 962588 Schraube 1 56 878520 Tragerstuck 1

2 892304 Deckel u.Leitblech 1 57 925548 Stift 2

3 893406 Dichtung 1 58 962455 Sechskantschraube 4

4 878602 Saugtank 1 59 871319 Verbindungsgestinge i

5 880506 Verankerung 1 60. 870314 Haltebtgel 1

6 883408 Dichtung 1 61 962540 Schraube 2

7 883310 Reinigungsflansch 1 62 873402 Dichtung 1

8 962041 Schraube 6 63 980603 Scheibe 6

9 883410 Dichtung 1 64 872301 Verkleidung 1
10 882304 Deckel kpl. 1 65 920200 Sechskantmutter 6
11 962552 Flugelschraube 2 66 980638 Scheibe 1
12 960521 Bolzenschraube 1 67 878309 Feder 2
13 877001 Pedal 1 48 211507 Kabel 1
14 879203 Pedalbelag 1 69 911504 Kabel 1
15 980001 Scheibe 1 70 211033 Stecker-Kupplung 1
16 920256 Se chs kantmutter 2 71 898104 Kabel 1
17 980652 Scheibe 6 72 885208 Saugmotor 1
18 962295 Sechskantschraube 2 73 643418 Dichtung 1
19 883406 Dichtung 1 74 262472 Schraube 4
20 980657 Scheibe 4 75 876108 Platte 1
21 962508 Sechskantschraube 4 76 893402 Dichtung 1
22 879002 - Ansaugrohr 1 77 893401 Dichtung 1
23 802004 Schlauchband 2 78 893304 Schwimmer 1
24 884112 Schwabberschlauch 1 79 892408 Schwimmerfuhrung 1
25 980657 Scheibe 7 80 920062 Sechskantmutter 1
26 980646 Scheibe 11 81 897416 Schaltstift 1
27 962139 Sechskantschraube 7 82 888503 Muschel 1
28 872006 Klemmleiste i 83 920002 Sechskantmutter 1
29 880750 Schwabberblatt i 84 883003 Ventilator 1
30 880751 ©  Schwabberblatt 1 85 960008 Schraube mit Scheibe 2
31 878525 Distanzstiick 2 86 980007 Scheibe 1
32 871801 Schwabberhalter 1 87 882001  Klammer 2
33 871103 Bichse 2 88 962291 Schraube 4
34 880752 Schwabberblatt 1 89 880801 Trdger ‘ 1
35 872007 Klemmleiste 1 90 658302 Feder 2
36 962430 Sechskantschraube 7 21 888301 Federscheibe 1
37 920148 Sechskantmutter 1 92 882701 Scheibe 1
38 870820 Winkel 1 93 902621 Lager 2
39 871303 Winkelplatte 1 94 880401 Anker 1
40 879202 Pe dalbelag 1 95 880937 Burstenmechanismus 2
41 870307 Pedalarm 1 9 883101 Feldwickiung 1
42 878306 Feder 1 97 656101 Stauscheibe 1
43 878202 Federteller 1 98 980995 Filzscheibe 1
44 875701 Stellmutter 1 99 980996 Scheibe 2
45 878107 Stellschraube 1 100 962070 Schraube 6
46 870817 Grundplatte 1 101 650802 Grundplaite 1
47 962508 Sechskantschraube 2 102 658202 Distanzhulse 1
48 128309 Feder 1 103 653002 Lufterrad 1
49 920200 Sechskantmutter 1 104 653004 Grundplatte 1
50 962092 Schraube 1 105 658201 Distanzhtlse 1
51 925036 Splint 4 106 658502 Ventilatorverkieidung 1
52 980651 Scheibe 2 107 980006 Scheibe 1
53 877408 Verbindungsstiick 1 108 920888 Sechskantmutter 1
54 870818 Trdager "1 109 990756 Isolierschlauch 1
55 877709 Achse 1 m 980648 Scheibe 2










E 704 / 66

ANTRIEBSYSTEM — GUTBROD-CLARKE TB 18 — E 704/ &6 ANTRIEBSYSTEM — GUTBROD“CLARKE TB 18 —
Bild Nr. Teile Nummer Teile Bezeichnung Stek Bild Nr. Teile Nummer Teile Bezeichnung Stck
1 167302 Sicherungsring 4 55 876106 Grundplatte 1
2 877707 Radachse 1 56 925550 Stift 1
3 902633 Lager 4 57 925052 Splint 1
4 879701 Rad kpl. 2 58 870303 Gabelhebel !
5 878506 Kettenrad 2 59 980648 Scheibe 1
6 888253 Fiber-Distanzring 2 60 877703 Bolzen 1
7 980652 Scheibe 2 81 877704 Splintbolzen 1
8 962295 Sechskantschraube " 62 920352 Kronenmutter 2
9 870805 Lagerbock fur Rad rechts 1 63 879705 Antriebsrad und Anschluss=Stuck kpl. 1
10 962294 Schraube 2 64 883351 Schmiernippel 2
1 962163 Sechskantschraube 5 65 962159 Befestigungsschraube 1
12 980687 Scheibe 2 66 871103 Lagerbtichse 2
13 878504 Ritzel 2 67 871501 Verschraubung 2
14 877706 Ritzelwelle ] 68 870910 Schleifsohle und Feder . 2
15 878302 Feder rechts 15 69 870845 Motorverkleidung |
16 878101 Kuoplungsfederhtlse 2 70 - Schraube (8-32x3/16) 2
17 878201 Federfuhrung 2 71 873804 Kabeldurchfthrung 1
18 877305 Sicherungsring 4 72 - Schraube (5/16-18x10 Oval 4
19 877304 Si cherungsring 2 73 902636 Lager 1
20 902612 Lager 2 74 317320 Sicherungsring 1
21 808303 Feder 1 75 870401 Anker 1
22 962593 Schraube -l 4 76 872008 Klammer 2
23 878503 Kettenrad 1 77 980650 Sicherungsscheibe 4
24 872403 Antriebskette 1 78 962016 Schraube 2
25 895101 Kettenglied 3 79 962350 Schraube 2
26 870804 Lagerbock fur Rad links 1 80 873101 Feldwicklung 1
27 878303 Feder, links 1 81 317320 Sicherungsring 1
28 915558 Keil 1 82 902550 Lager 1
29 872402 Antriebskette 2 83 877312 Ring ]
30 167312 Sicherungsring 2 84 878310 Feder 1
31 876904 Riemenscheibe 1 85 873501 Getriebe kpl. 1
32 878502 Ritzel 1 86 870846 Getriebegehduse 1
33 962139 Sechskantschraube 2 87 - Verschraubung (3/8-24x3/8) 1
34 980657 Sprengring 2 88 902637 Lager 1
35 980413 Scheibe 2 89 877602 Dichtring 1
36 902634 Lager 2 90 878526 Ausgleichscheibe n.B.
37 915028 - Keil 2 91 878527 Ausgleichscheibe n.B.
38 877705 Antriebswelle 1 92 877311 Sicherungsring 1
39 925036 Splint 1 93 877601 Dichtring |
40 980645 Scheibe 1 94 980581 Sche ibe 1
41 870309 Kupplungsgesttinge ! 95 877310 Sicherungsring ]
42 876701 Splintbolzen 1
43 962540 Schraube 2
44 870806 Lagerbock kpl. 1
45 920248 Sechskantmutter 1
46 980629 Scheibe 1
47 878203 Distanzring 1
48 879703 Antriebsrad 1
49 870201 Anschluss-Stuck 1
50 875203 Antriebsmotor 1
51 876905 Riemenscheibe 1
52 915076 Keil 1
53 925053 Splint 2
54 877403 - Gestange kpl. 1






Original - BufBrod . £rsatzieile verwenden, heiBt Arger und
Enttduschung ersparen.

Original - Butbrad - ersatzeile passen immer und sind von

. hochwertiger Qualitdt, weil von Facharbeitern aus bestem

‘Material hergestellt.

Deshalb verwendet die - [uflirmd - Werkstétte nurOrlgmal
Gutbrad - trsatzeile.

Auch Austauschteile sind von uns erhdltlich und gestatten die

Ausfihrung von Reparaturen in kiirzester Zeit und zu niedrig-
stem Preis.

GUTBROD-WERKE GMBH
BUBINGEN/SAAR





