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Die an Ihrem Gerét befestigten gelben Schilder sollen den Benutzer auf Gefahren aufmerksam
machen, die wahrend des Gerateeinsatzes oder bei Wartungsarbeiten auftreten kdnnen.

Der Geratehalter muB sicherstellen, daB die Schilder installiert sind, am Gerat bleiben und, falls
notwendig, umgehend erneuert werden.

Les plaques jaunes fixées & 'appareil servent & aftirer 'attention de I'utilisateur sur les risques qu'il
peut courir en cours de l'utilisation de I'appareil ou de travaux d'entretien. Le propriétaire de
I'appareil est tenu & assurer I'installation, la présence et, si nécessaire, la remise en place de ces
plagues. :

The yellow signs fitted to your appliance draw the user's attention to risks and dangers the operation
of the appliance or maintenance work may involve. The owner of the appliance must ensure that

the signs are fitted to the appliance and that they remain there; if necessary they have to be replaced
immediately.

Bedeutung der graphischen Symbole auf den an lhrem Gerat befestigten Schildern:

Signlfication des symboles graphlques sur les plaques fixées & votre apparell:
Meanings of symbols on the signs fitted to your appllance:

Dieses Symbol ist ein aligemeiner Gefahrenhinweis.

Es soll Sie vor Verletzungen schiitzen, die durch alig dem Geratherausgeschleuderte Gegensténde,
durch Schneiden, Quetschen, Brand o0.a. veryfrsa

occasionnées par des objets projetés
brilures, etc. §

This symbolis a general warning of some kind of danger. It is to warn you of injuries which may be

caused for example by objects thrown by the appliance, of cutting injuries, burning, bruises and
similar injuries. ‘

Ce symbole vous met en garde contre is
de rotation.

o

This symbol is to warn you of injuries which may be caused by the rotating cutting tool of
the appliance.

Dieses §ymbo| weist Sie darauf hin, daB Personen, denen der Inhalt der
Gebrauchsanweisung_picht bekannt ist, das Gerit keinesfalls in Betrieb

contents of the instruction manual are not permitted to
operate the appliance.





Gebrauchsanleitung file
Schneeridumer

SR 800

HERZLICHEN GLUCKWUNSCH
ZU THREM GUTBROD!

Mit Ihrem Gutbrod-Schnee-
rdumer haben Sie sich fiir
ein modernes Cerit ent-
schieden, bel dessen Kon-
zlpierung neueste tech-
nische Erkenntnisse Be-
ricksichtigung fanden.
Der Scheeriumer hat nach
einer genauen Endkontrolle
das Werk verlassen.
Pritfen Sie das Gerit auf
evtl. Transportschéden.

" Bitte beachten Sie die
nachstehende Gebrauchsan-
leitung sorgfidltig. Sie
bewahren sich und Ihr Ge-
rit vor Schaden. Denn auch
ein Schneerdumer mit Gut-
brod-Qualitdt kann nur
dann sein Bestes geben
und viele Jahre halten,
wenn man richtig mit ihm
umgeht und ihm eine gute
Pflege angedeihen 1&At.

Wir wiinschen Ihnen viel
Spaf beim Schneerdumen
mit dem GUTBROD-Schnee-
rdumer

Lieber Kunde! Die Komplet-
tierung Ihres Geridtes ist
nicht Im Kaufpreis ent-
halten. Gegen Erstattung
der Unkosten kann Ihnen
Jede im Servicestellen-
Verzelchnis genannte
GUTBROD-Kundendienstwerk-
statt Ihr Gerdt einsatz-
bereit herrichten.

Techn, Knderungen vorbe-
halten.

Bewahren Sie Ihren Kauf-
beleg gut aufl

Notice d'emplol powr le
chasse-neige

SR 800

TOUTES NOS FELICITATIONS
POUR VOTRE GUTBRODI

En vous décidant en faveur
d'un chasse-neige GUTBROD,
vous avez choisli un appareil
moderne, dont la conceptlon
bénéficie des plus ré-
centes comnalssances tech-
niques. A sa sortle d'usine,
le chasse-neige a subl un
controle finale sevére.
Vérifiez si l'appareil a
été endommagé en cours

. de transport. Observez

solgneusement les instruc-
tions ei-aprés. Cela vous
mettra 4 L'abri, vous et le
chasse-neige de tous domma-
ges. Car meme un chasse-
neige de la qualité prover-
biale GUTBROD ne saurait
donner son mieux et rendre
service durant de longues
années que si l'on s'en
sert correctement et s'il
est convenablement entretenu.

Nous vous souhaitons beau-
coup de plaisir au déncige-
ment avec votre chasse-neige
GUTBROD.

Cher client! L'équipement
complémentaire n'est pas
inclus dans le prix dtachat
du chasse-neige. Chaque
atelier de service aprés-
vente GUTBROD cité dans la
liste peut, contre palement
des frais, équiper votre
appareil pret & l'emploi.

Sous réserve de modifica-
tlons.

Conservez solgneusement
votre facturel

Instruction book for
snow plough

SR 800

CONGRATULATIONS ON
YOUR GUTBROD!

By choosing a Gutbrod snow
plough you have decided in
favour of a modern machine
designed to incorporate the
latest technological advances.
Your plough has left our
factory after a thorough
final inspection. Check to
make sure no damage has been
inflictet to the machine in
transit. Please heed the
instructions given in this
book very carefully. You will
thus protect your-self and
your plough against damage.
For even a plough embodying
GUTBRGD quality cannot per-
fore satisfactorily and last
many years unless it ist
handled properly and serviced
correctly.

May snow removal with the
aid of your GUTBROD snow
plough become a pleasure.

Dear Customer! Completion of
your machine is not included
in the purchase price. Every
GUTBROD, customer service shop
stated in the Service Stations
l.ist will be able to prepare
your machine ready for use
against payment.

Subject to technical
alterations.

Keep your sales voucher
in a safe placel
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WIE PFLEGE ICH MEINEN
SCHNEERAUMER

IHR SCHNEERAUMER WIRD
THNEN EINE REGEL-
MESSIGE PFLEGE UMD
WARTUNG DANKEN.

1. Reinigen

Direkt nach jedem Winter-
einsatz sollten Sir Ihr
Gerdt reinigen.

- Vor allen Wartungs- und
Plfegearbeiten Ziindker-
zenstecker abziehen und
den Stillstand des Motors
abwarten. Beachten Sie

bitte beim Hochheben des
Schneerdumers immer, da8
die Zindkerze oder der
Vergaser in Himmelsrich-
tung zeigt. Wenn Sle
dies nicht beachten, be-
steht die Mdglichkeit,
daB Motorendl an die
Zundkerze, in den Ver-
gaser oder in den Luft-
filter gelangen kann, wo-
durch das Starten des
Motors erschwert wird.
Motor nicht mit Wasser
abspritzen.

Mip 3Urste und Lappen
reinigen.

Achtung! Verbrennungsge-
fahr, wenn die Reinigung
bei nicht v8llig erkal-
tetem Motor vorgenoamen
wird.

Dosiereinrichtung im
Rdumschild nach jedem
Hintereinsatz griindlich
reinigen. (Mit Wasser ab-
spritzen).

- -

OOMMENT ENTRETENIR MON
CHASSE-NEIGE

L'ENTRETIEN REGULIER DE
VOTRE CHASSE-NEIGE
GARANT D'UN SERVICE SUR.

1. Nettoyage

Vous devriez nettoyer le
chasse-neige immédiate-
ment aprés chaque mise
en service

- Avant toute opération
d'entretien et de net-
toyage, retirez la cosse
de la bougie. Lorsque
vous soulevez le chasse-
neige, veillez & ce que
la bougie montre toujours
en haut, sinon de l'huile

moteur pourrait s'intro-

duire dans la bougie, le
carburateur ou le filtre
a air, ce qui compli-
quérait le lancement du
moteur.

- Ne lavez pas le moteur au

Jet d'eau.

- Nettoyez & la brosse et

au chiffon.

- Attention! Risque de bri-

lure si le moteur n'est
pas entierement refroidi.

-~ Nettoyer soligneusement le

dispositif de dosage
intégré dans la lame
aprés chaque utilisation
(laver au jet d'eau).

HOW TO SERVICE YOUR
SMNOW PLOUGH

YOUR SNOW PLOUGH WILL REWARD

YOU FOR REGULAR CARE
AND MAINTENANCE.

1. Cleaning

Your snow plough deserves
to be cleaned immediately
after each through-winter
application.

- Prior to all maintenance
and service work, remove
ignition cable plug and
walt for engine to come

to a standstill. When you
lift up the plough always
take care to have the spark
plug or carburettor point
skywards.

If you fail to follow this
rule, motor oil may easily
come into contact with the
spark plug, the carburettor
or air filter, which will
five you trouble in star-
ting the engine.

Never hose down the engine
with water.

Clean it with a brush and
a cleaning rag.

Caution! There is a danger
of burning if you clean
your plough before its
engine has cooled off
completely.

Dosing system in plough
shovel to be thoroughly
cleaned after each full
winter application (hose
down with water).
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Techn, Dalten des Gerdles:

Arbeitsbreite: 80 cm

Gehduse: Aluminiwn

Anlriebsrdder: Luftberei-
fung
3)5-6AS

Bolm: klappbar

R4umschild: Kunststoff
3-fach ver-
stellbar mit
Streueinrich-
tung

Technische Daten des
Motors:

Hubraums 148 cem
Leistung: 2,0 kW
Drehzahl: 3100 Min (UPM)
Zundkerze:
B & S-
Motor: Champion RCJ 8

* Bosch WR 9EO
Elektroden-~
abstand: 0,75 mm

Tankinhalt: 1 1ltr,

SR 800
Reversierstarter

Starter:

SR 800 E
Elektrostart

Caractéristiyues techniques
de l'appareil:

Largeur de travail: 80 cm

Corps de
1'apparell: en aluminium

Roues motrices: pneus
3,5 -6 AS
Mancheron: rapliable

Lame chasse-neige:

en matiére plastique,
3 positions de réglage
avec systéme d'épan-
dage

Caractéristiques tech-
niques du moteur:

Cylindrée: 148 ccm
Puissance: 2,0 kW
Régime: 3100 trs/mn
Bougle:

moteur

B & S: Champion RCJ 8

Bosch WR 9EO

Ecartement de
1'électrode: 0,75 mm

quacité du
réservolir: 1 litre

SR 800

par lanceur a
rappel
automatique

Démarreur:

SR 800 E

Démarrage par vole

électrique

Technical data of plough:

Working width: 80 cm

Housing: aluminium

Drive wheels: pneumatic
3)5'6AS

Handle: folding type

Plough shovel: synthetic

material; for 3
positions; with

strewing
appliance

Technical data of

engines

Cubic

capacity: 148 c.c.

Povier: 2,0 kW

Speed: 3100 RPM

Spark plug:

B & S-

Engines Champion RCJ 8
Bosch WR 9EO

Alr gap: 0,75 m

Tank '

capacity: 1 liter

Starter: SR 800

recoil starter

SR 800 E

Starting the
engine with an
electric starter





SO MACHEN SIE IHREN
SCIINEERXUMER BETRIEBS-
BEREIT!

Zur sicheren Verpackung
des Schneerdumers wih-
rend des Transportes
sind vor dem Versand der
Fthrungsholm und das
Riumschild demontiert
worden, Mit wenigen
Handgriffen ist Ihr
Schneerdumer betriebsbe-
reit gemacht. Bevor Sle
mit der Montage beginnen,
holen Sie zweckmifiger-
welse alle Teile aus der
Verpackung. Im Karton
befinden slch (auRer dem
Gerdt, der Gebrauchsan-
leitung und demontierten
Teilen) noch ein Beutel
mit Schrauben.

HINWELS FUR ERSTMONTAGE
UND WARTUNGSARBEITEN

Sollten Sie bel der Erst-
montage, Inbetriebnahme
oder den empfohlenen
Wartungsarbelten Fragen
haben, so k&nnen Sie sich
gerne an eine unserer Kun-
dendlenstwerkstitten in
Ihrer Nihe wenden.

Die Adressen finden Sle in
Ihrem Kundendlenstver-
zelchnis, das mit dem Ge-
rdt Ubergeben wurde.
Sollten Sie die Wartungs-
arbeiten selbst durchfilhren
wollen, so kinnen Sie spe-
zielle Service-Sets bel
Threm GUTBROD-Rdndler
kaufen.

Service-Set fur Elektro-
gertite: Art-Nr. 2630.04
Service-Set fir Benzin-
gerite: Art.Nr. 2630.03

Arbeiten, die nicht durch
die Garantiebestimmungen
abgedeckt sind, werden
nach den 8rtlichen Stun-
densitzen berechnet.

-l -

CUMENT METTRE VOTRE CHASSE-
NEIGE EN ETAT DE MARCHE!

Pour garantir un transport
slir, nous avons procédé
avant d'emballer le chasse-
nelge 4 la dépose du
mancheron et de la lame.
Pour rendre votre chasse-
neige opératlionel, il
suffit seulement de quelques
gestes précis. Avant de
commencer l'assemblage,
déballez toutes les

pieces Outre l'appareil
lui-méme, la notice d'emplol
et les pléces démon-

tées, le carton comprend
encore un sachet contenant
des vis.

INDICATIONS DE MONTAGE
INITIAL ET D'ENTRETIEN

Si, lors du premier montage,
de'la mise en service ou

des travaux d'entretien
préconisés, vous de-

vriez avoir des problémes,
notre service aprés-vente
se trouvant prés de chez-
vous se fera un plaisir de
répondre 3 vos

questlons.

Vous trouverez les adresses
dans notre répertoire des

. ateliers de service aprés-

vente livré avec l'appa-
reil.

St vous désirez réaliser
vous-méme les travaux
d'entretlen vous pourrez
acheter chez le revendeur
GUTBROD les sets spéciaux
de service,

Set de service pour appa~
reils électriques:

No. d'article: 2630.04
Set de service pour appa-
rells & moteur

thermique:

No. d'article: 2630.03

Les travaux qui ne sont pas
couverts par les conditions
de garantie seronL facturés

cnlan 1aa fany haeaivaon

MAKING YOUR SNOW PLOUGH
READY FOR OPERATION!

To enable us to pack your
plough safely for transport
the gulding handle and the
shovel were removed prior to
shipment., Your plough can be
made ready for operation with
a few swift hand movements.
Before you start assembling
it take all parts out of the
box for convenience. In
addition to the machine, the
instruection book and the
dismantled parts, this box
also contains a bag of screws.

ADVICE FOR INITIAL ASSEMBLY
AND MAINTENANCE

For any questions you may have
concerning initlal assembly,
start-up or recommended
maintenance work, you are wel-
come to consult one of our
customer service shops in
your vicinity.

The varlious addresses are
stated in the Service Stations
List provided along with the
machine.

If you prefer to do the
maintenance work yourself,
your GUTBROD dealer can offer
special sérvice sets.

Service Set. for electric
ploughs: Art.No. 2630.04
Service Set for gasoline
ploughs: Art.No. 2630.03

Any work not covered by the
Warranty Clause will be
charged according to local
hourly rates.





3. Starten (Bild 9)
SR 800

Stellen Sie den Schalthebel
fur Radantrieb auf Pos,.
"Aus" und den Schalthebel
der Gasfernbedienung bei
kaltem Motor auf die Posi-
tion "Kaltstart" bzw.
nStart". Ziehen Sie den
Starterhandgriff am Motor
langsam heraus bis Sie
einen Widerstand spliren.
Lassen Sie das Seil lang-
sam zurilcklaufen und dann
wleder herausziehen. Nach
Anlaufen des Motors den
Hebel der Gasfernbedienung
auf "Vollgas" bzw. zwischen
nStart und "Stop" bringen.
Wenn der Motor warm ist
und Sie wollen den Motor
wieder starten, so stellen
Sie den Hebel der Gasfern-
bedienung bei Schneeriumer
mit Tecumseh-Motor auf
Vollgas und starten damn
den Motor.

3. Démarrage (fig. 9)
SR 800

Placer le levier de commnande
du systéme de tractage en
position "Arret" et la ma-
nette des gaz lorsque le
moteur est froid en posi-
tion “"Starter" ou "Start".
Tirer lentement la poignée
du starter au moteur jus-
qu'd ce que vous sentlez
une résistance. Lalsser

le cable revenir lentement
en arriére et tirer a
nouveau. Aprés démarrage

du moteur placer la manette
des gaz sur "max{mum" ou
entre "Start" et "Stop'.

Si le moteur est chaud et
vous désirez d nouveau
démarrer, placez la manette
des gaz - dans le cas d'un
chasse-neige avec moteur
Tecumseh - sur "maximum" et
lancez alors le moteur.

3. Start-up (Fig. 9)

SR 800

Move the switch lever for the
wheel drive into OFF position

and the gas control lever on
a cold engine into COLD ENGINE

START or START. Slowly pull
out the starter handle on the
engine until you meet with
resistance. Let the cable run
back slowly and then repull
the cable.

On start-up of the engine

move the gas control lever to
FULL THROTTLE or to a position

between START and STOP.

To restart an engine in the
still warm condition, move
the gas control lever on
ploughs provided with a
TECUMSEH engine to FULL
THROTTLE and then start.





3. Motor8l einfilllen
(Bild %)

Aus versandtechnischen
Grinden wurde kein U1 in
den Motor des Schnee-
riumers eingefUllt. Wir
empfehlen Ihnen dazu das
Service-Set B, Best.-Nr.

2630.03, das Motordl,
Trichter und noch andere

Kleintelle enthilt.

- Schneerdumer waagerecht
stellen

-~ Kontrollstab (8) ab-
schrauben und heraus-
ziehen.

- Flillen Sie durch das
Uleinfillrohr (9) das
Kurbelgehiduse des Mo-
tors mit 0,6 1 SAE-10 W
30 U1 bis zur Markie-
rung "Max." am Kon-
trollstab (8) auf.
(Zur Kontrolle des U1-
standes muR der Kon-
trollstab (8) ganz in
.das Bleinfilllrohr (9)
eingeschraubt werden.

- Verwenden Sie zum Ulein-
flllen einen Trichter.

- Kontrollstab (8) wieder

fest einschrauben
(Bild u).

3. Fajre le plein
d‘huile (fig. 4)

Pour des raisons de trans-
port, le pleln d'huile n'a
pas été fait. Nous vous
recommandons d'utiliser a
cet effet le set de service
B (no. de commande 2630.03)
comprenant de 1l'huile mo-
teur, un entonnoir et encore

d'autres menues pléces.

- Placer le chasse-neige
a4 1'horizontale.

~ Dévisser et retirer la
jauge d'huile (8).

- Par le tube de remplis-
sage (9) verser 0,6 1
d'hulle SAE-10W 30 jusqu'au
repére "Max" sur la
Jauge d'huile (8) dans le
carter a huile du moteur.
(Pour controler le niveau
d'huile, introduire la
Jauge d'huile (8) entis-
rement dans le tube de
remplissage dthuile (9).

-~ Pour falre le plein

d'huile, utiliser un
entonnnolir.

- Revisser la jauge d'huile

(8) (rig. ).

3. Filling oil into the
crank-case (Fig. u)

For techmical reasons no oil
was filled into the engine be-
fore shipment. For this pur-
pose, we recommend our Ser-
vice Set B, Stock No. 2630.03,
comprising motor oil, funnel
and other small parts.

- Place your snow plough on
a horizontal surface.

- Unscrew and pull out oil

dip stick (8).

- Fill 0,6 1 of SAE-10W 30
oil through oil filler tube
(9) into the crankcase of
the engine until the oil
level is flush with the
"Max." mark on the oil
dip stick (8).

To check the oil level,
oil dip stick (8) must be
fully screwed into the oil
filler tube (9).

- Use a funnel for filling
in the oll.

- Screw in oil dip stick (8)
securely (Fig. Y4).






i, Hiwnschild

Das Réumschild (10) nach

Bild 5 auf die Halterung

des Gehdiuses aufschieben

und mit den Absteckbolzen
(11) abstecken.

Das R&umschild kann in
drel Positionen je nach
Rdumvorgang fiir seitlich,
links, rechts oder gerade-

aus abgesteckt werden.
(Bild 6).

Bild 5
(rig. 5)

4, Lame chasse-neige

Glisser la lame (10), selon
figure 5, sur la fixation
du carter et verroulller
par les chevilles,

Le verrouillage de la lame
peut se faire selon trois
positions dépendantes du
déneigement:

latéral, a gauche ou

a droite et frontal.

Bild 6
(rig. 6)

4, Plough Shovel

Siide the shovel (10) on to

the holdfast on the housing

as shown in Fig. 5 and apply
plug bolts (11).

The shovel may be plugged
fast in three different
positions as required:
for snow removal on left
side, right side and
strajght ahead.

Bild 6






b. Heinigen des Lultriliery
(Bild 16 a)

SR 800 E

Den Luftfilterelnsatz alle
alle drei Monate oder spé-
testens nach jeweils 25 Be-
triebsatunden reinigen.
Schlechte Motorleistung und
zu fettes Gemisch deuten
gewthnlich darauf hin, daB
der Luftfilter gewartet
werden muf.

- Schraube (1) lYsen und
Deckel (2) nach unten auf-
klappen.

- Einsatz (3) vorsichtig
herausnshmen.

- Einsatz (3) auf einer
glatten Fldche leicht aus-
klopfen. Stark verschmutz-
ten Einsatz erneuern oder
wie folgt reinlgen:

- In nicht schiumender oder
schavmarmer, warmer Wasch-
lauge auswaschen,

ACHTUNG: Zum Reinigen des

Einsatzes (3) keine petro-
leumhaltigen L&sungsmittel
vervenden.

- Unter flieRendem Wasser
von innen nach auBen
grindlich spilen, bis das
Wasser klar bleibt.

- Einsatz (3) an der Luft
v6llig trocknen lassen,
bevor man ihn wieder ein-
setzt. Einsatz weder ein-
8len noch mit Druckluft
ausblasen.

- Einsatz (3) einsetzen,
Deckel (2) schliefen und
festschrauben.

(Bild 21)

0. Nelloyage du Ciltre a
alr (fig. 16 a)

SR 800 E

Nettoyer la cartouche tous
les 3 mois ou toutes les 25
heures d'utilisation, selon
les cas.

Un mauvals rendement du mo-
teur et un mélange trop
gras signalisent qu'il faut
nettoyer ou remplacer le
filtre a air.

Desserrer la vis (1) et

abaisser le couvercle (2)

~ Retirer la cartouche (3)
avec précaution.

- Tapoter la cartouche (3)
doucement sur une surface
plane pour en faire tomber
la poussiére. Si elle
est trés sales, la rem-
placer ou la nettoyer de
la facon suivante:

- La laver dans une solution
d'eau et de détergent
non-moussant. ATTENTION:
Ne jamais utiliser de
solvants petroliers pour
nettoyer la cartouche (3).

- Rincer a fond a 1'eau,
de 1'intérieur vers
l'extérieur, jusqu'a ce
que l'eau sorte claire.

- Laisser la cartouche (3)

sécher complétement 2

1tair libre avant de 1la

ré-utiliser. Ne pas

huiler la cartouche. Ne pas

utiliser 1'air comprime
pour la nettoyer ou la
secher.,

~ Remonter la cartouche (3)
fermer le couvercle (2) et
serrer la vis (1).
(rig. 21)

L. Clénninm the air CLlter
(Fig. 16 a)

SR 800 E

Clean cartridge at three month
intervals or every 25 hours,
whichever occurs first.
Insufficient engine power and
a too rich fuel mixture nor-
mally indicate that the alr
filter needs to be cleaned.

Loosen screw (1) and tilt

cover (2) as illustrated.

- %a;efully remove cartridge

3).

- Clean by tapping gently on
a flat surface. If very
dirty, replace cartridge (3)
or clean as follows:

- Wash in a low or non-sudsing
detergent and warm water
solution. CAUTION: Do not
use petroleum solvents such
as kerosene, to clean
cartridge (3).

- Rinse thoroughly with
flowing water from inside
out until water 1is clear.

- Allow cartridge (3) to stand
alr dry thoroughly before
using. Do not oil cartridge.
Do not use pressurized air
to clean or dry cartridge.

- Install cartridge (3), then

close cover (2) and fasten

screw (1) securely.

(Fig. 21)

=
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BEACHTEN SIE FOLGENDE
SICHERHEITSHINWEISE

(SIE WERDEN VOR SCHADEN
BEWAHRT)

Denken Sie immer daran:

— Der Bedlenende ist im Ar-
beitsbereich des Schnee-
rdumers gegeniber Dritten
verantwortlich.

- Kinder sind beim Betrleb
des Schneeridumers fernzu-
halten.

- Jugendliche unter 16 Jah-
ren diirfen den Schnee-
riumer nicht bedienen.

- Der durch den Filhrungs-
holm gegebene Sicherheits-
abstand ist einzuhalten.

Niemals In "Parkstellung"
rédumen.

- Wegen Vergliftungsgefahr
(Kohlermonoxyd) darf der
Schneerdumer in geschlos-
senen Riwreen nicht in Be-
trieb gesetzt werden.

~ Wenn Sie folgende Arbeiten
ausfithren, unbedingt den
Motor abstellen und den
ZUndkerzenstecker ziehen
und den Stlllstand des
Motors abwarten:

- Schneerdumer zum Trans-
port anheben

- Schneerdumer reinigen
und Wartungsarbeiten
erledigen

- belm Abnehmen von Schutz-
einrichtungen

- Alle Befestigungsschrau-
ben regelmdifig auf festen
Sitz Uberpriifen.

~ beim Verlassen des
Schneeriumars

- Rdumschild an- bzw. ab-
bauen oder Verstellen.

-10 -

AVANT TOUTE MISE EN ROUTE,
LISEZ CES CONSEILS DE
SECURITE

(CELA VOUS PRESERVERA DE
TOUT DOMMAGE INUTILE)

Tou jours penser A ce qui
suit:

- L'opérateur est respon-
sable vis-a-vis de tier-
ces personnes dans le
rayon d'action du chasse-~
neige.

-~ Maintenir les enfants é-
cartés du chasse-neige
en marche.

- Le travail avec¢ le chasse-
neige est Interdit aux
moins de 16 ans.

~ Respecter 1'écart de
sécurité donné par le
mancheron en position de
travail. Ne jamals dé-
nelger en position
repliée du mancheron.

~ Pour prévenir tout
danger d'intoxication
(oxyde de carbone), ne
Jamais mettre le chasse-
neige en marche dans
un local clos.

- Arréter impérativement
le moteur et retirer la
cosse de la bougie avant
d'effectuer les opéra-
tions sulvantes; attendre
1l'arrét du moteur:

-~ Transport du chasse-neige
en le soulevant

- Nettoyage et entretien du
chasse-neige

- Dépose de dispositifs
protecteurs,

- Controle régulier du
serrage correct des vis,

- en quittant le chasse-
neige

- démontage ou réglage
de la lame chasse-neige.

NOTE THE FOLLOWING
SAFETY POINTERS

(THIS WILL PROTECT
YOU AGAINST DAMAGE)

Aways keep in mind:

The person operating the
plough is responsible toward
third parties within the
working area.of the plough.

Children must be kept away
when you operate the plough.

Children under the age of 16
are not allowed to operate
the plough.

Observe the safety distance
guaranteed by the handle.
Never plough in the "par-
king" position.

To eliminate danger of
polsoning (carbon monoxide)
do not start up your plough
in closed rooms.

Whenever you intend to do
one of the jobs below, be
sure to switch off the
engine, remove the ingnition
cable plug and walit for the

‘engine to come to a stop:

When you

1ift up the plough for
transport

cleahh and service the
plough

remove guards

leave the plough unheeded
mount, remove or adjust
the plough shovel

All securing screws to be
regulary checked for
tightness.





WIE BETREIBE ICH MEINEN
SCHNEERAUMER?

1. Einstellen der Gleit-
kufen (Bild 7)

Die Gleitkufen (12) k¥nnen
Jje nach Ebenheit der zu
rdumenden Fliche in 3 ver-
schiedenen Positionen ab-
gesteckt werden.

- Fir unebene Flichen
(Pflaster ete.) Pos. 1

- Fliche mit Verbund-
steinen Pos. 2

-~ Ebene Fldchen Pos. 3

2. Verstellen der Gleit-
kufen (Bild 8)

Durch Hinelndrlicken des
Rasternocken der Gleit-
kufe mit einem Schrauben-
zieher und durch Heraus-
ziehen der Gleitkufe kann
die Gleitkufe aus der je-~
weiligen Position entfernt
werden.

Beim Einstellen der Gleit-
kufe in elne neue Position
ist die Gleitkufe in die
vorgesehene Uf fnung am
Ri¥umschild (10) hineinzu-
drilcken bis der Raster-
nocken einrastet.

- 12 -

COMMENT ACTIONNER MON
CHASSE-NEIGE?

1. Réglage de la bande
racleuse (fig. 7)

La bande racleuse (12) peut
etre arretée dans 3 posi-
tions différentes selon

la planéité de la sur-

face & déneiger.

- Pour surfaces irrégu-
liéres (pavés etc.)
Pos. 1

- Pavage composite Pos. 2

-~ Surfaces planes Pos. 3

2. Nouveau positionnement
de la bande racleuse
(fig. 8)

Le positionnement s'effectue
en enfoncant les verrous a
cran de la bande racleuse
avec un tournevis; l'enlé-
vement de la bande racleuse
s'effectue en tirant sur
celle-ci.

Le nouveau positionnement de
la bande racleuse s'effectue
en pressant celle-ci dans
1'ouverture prévue dans

la lame jusqu'a ce que

les verrous solent encli-
quetés.

Bild 7

HOW TO OPERATE THE SNOW
PLOUGH?

1. Vertical Adjustment of
Skids (Fig.T)

The skids (12) may be plug-
ged Into three different

positions to suit the level
of the area to be ploughed.

- For uneven areas
(Pavement etc.) Item 1

-~ For composite.stone
areas Item 2

- For level areas Item 3

2. Skid adjustmend (Fig. 8)

Press back the stop cam of
the skid with a screw driver
and pull out the skid. This
will set the skid free from
the position it was in.

For adjustment into a new
position, press the skid
into the desired opening

in the plough shovel (10)

to let the stop cam engage.

Bild 8






3. Motorendlwechsel
(Bild 15)

Der erste Ulwechsel muf
nach 2 Betriebsstunden
durchgefihrt werden. Da-
nach sollten Sie alle 25
Betriebsstunden, spdtestens
am Ende eines Winterein-
satzes, das U1 wechseln.
Dazu kippen Sie den Schnee-
riumer entsprechend der
Darstellung 15 nach vorne
ab. L3sen Sie die Ulab-
lafschraube A und lassen
Sie das U1 in ein geeig-
netes GefdB ablaufen. Be-
achten Sie, daB kein U1
in die Kanalisation gelan-
gen darf. Wenn das Kurbel-
gehéuse leergelaufen ist,
lablaflschraube wieder ein-
drehen und neuves U1 (ca.

0,6 1 SAE-10W 30) einfilllen.

3. Vidange d'hulle
(fig. 15)

La 1lére vidange d'huile

est a effectuer au bout de
deux heures de service. Par
la suite, vidangez 1'huile
toutes les 25 heures de
marche, au plus tard a la
fin de la saison d'hiver.
Pour cela, basculez le
chasse-neige vers l'avant,
conformément & la figure

14. Ouvrez le bouchon de
vidange A et laissez l'huile
s'écouler dans un réci-
plent adéquat. Aucune
goutte dthuile ne devra
s'écouler dans la canalisa-
tion. Aprés l'écoulement

de 1'huile, revissez le bou-
chon de vidange et refaltes
le plein d'huile (env. 0,6 1
d'huile (SAE-10 W 30).

3. Changing the motor oil
(Fig. 15)

Change the oll for the first
time after two hours of ope-
ration. Thereafter change the
oil after every 25 hours of
operation or at the end of

the snow season at the latest.
To do this, tilt the plough
frontways, as shown in Fig.
14. Take out oil drain screw
A and drain the oil into a
suitable vessel. Make sure
that no oll enters the sewer-
age system. When the crankcase
is empty, replace the oil
drain screw and fill fresh
oil (abt. 0,6 liters
SAE-10W30) into the crankcase.

Bild 15

Y. Reinigung der Zindkerzen 4. Nettoyage des bougles

Verschmutzte Zindkerzen ver- Des bougies encrassées

mindern die Motorleistung
und die Startfreudigkeit.

- Zindkerze herausschrau-
ben

- auf Verschlei{B oder Ver-
unreinigung priifen,

- reinigen oder austauschen.

- Zundkerze wieder eip-
schrauben,

Der Elektrodenabstand soll

0,75 mn betragen.

réduisent le rendement

-correct du moteur et en

genent le démarrage.

Dévissez la bougie.

- En controler lt'usure et
l'encrassage.

Nettoyez ou remplacez la
bougle.

Revissez la bougle.

L'écartement des élec-
trodes devralit etre de
0,75 mm,

4, Cleaning the spark plug

Sooted spark plugs di-
minish the engine power and
interfere with proper
starting.

- Remove the spark plug.

-~ Check the spark plug for
wear and dirt.

- Clean it or replace it
by a new one.

- Screw in the spark plug
again.

The alr gap between elec-

trodes should be 0,75 mm.





4. Elektrostart (Bild 9 a)

SR 800 E

Der Schneerfumer SR 800 E ist

serlenmifig mit einer Elek-
trostarteinrichtung ausge-
rlistet. Der Motor kann so-

wohl von Hand am Starterhand-

griff wie unter Punkt 3 be-

schrieben oder mit der Elek-
trostarteinrichtung gestar-

tet werden.

Bei kaltem Motor ist zu emp-

fehlen, mit der Elektrostart-

elnrichtung zu starten.

Beim Starten des Motors mit
der Elektrostarteinrichtung
8ind abweichend zum Hand-
start die nachfolgenden
Punkte zu beachten.
Schlieflen Sie die Elektro-~
starteinrichtung an das
Lichtnetz 220 Volt Wechsel-
strom 50 Hz an. Danach ver-
binden Sie die Elektrostart-
einrichtung mit dem Schnee-
rdumermotor entsprechend
Bild 9 a. Sie kbdnnen jetzt
den Motor starten, indem Sie
den Schalter der Elektro-
starteinrichtung betétigen.
(Max. Einschaltdauer 50 sec.
Beachten Sie auch die An-
gaben auf dem Typenschild.)
Nach Anlaufen des Motors den
Anschluf der Elektrostart-

einrichtung aus der Anschluf-

steckdose entfernen und den
Netzstecker ziehen. Die wei-
tere Bedienung des Schnee-
ridumers erfolgt wle bereits
unter "Handstart" beschrie-
ben.

- 14 -

Y4, Démarrage par vole
électrique (fig. 9 a)

SR 800 E

Le chasse neige SR 800 E est
equipe en série d'un

démarreur électrique. le
moteur peut etre mis en route
manuellement avec le lanceur
comme décrit sous le para.

3 ou avec le démarreur
électrique.

Il est conseille d'utiliser
le démarreur ‘elctrique
pour mettre en route un
moteur froid.

Pour lancer le moteur a
l'aide du démarreur élec~
trique, procéder de la -
maniére suivante.

Brancher d'un coté le dé-
marreur électrique au sec-
teur (220 V alternativ,

50 Hz), de 1l'autre au moteur
du chasse-nelge selon la fi-
gure 9 a. Lancer maintenant
le moteur en manoeuvrant
1'interrupteur du démarreur
électrique. La durée
d'enclenchement max. est de
50 s (observer les indica-
tions sur la plaquette sig-
nalétique. Aprés la mise

en route du moteur, retirer
les fiches de raccordement
des prises prespectives au
moteur et du secteur. Le

- chasse-neige s'emploie du

reste comme déerit sous le

. chapitre "Démarrage".

4, Starting the engine with
an electric starter
(Fig. 9 a)

SR 800 E

The power snow blade 1s
equipped with an electric
starter. The engline can be
starter whether by hand using
the handle as described under
point 3 or using the electric
starter,

When starting the engine with
the electric starter, please

observe the following points.

Plug the electric starter
into connection with 220 V
alternating current 50 cps.
Then connect the electric
starter with the snow plough
engine as shown in the
drawing 9 a. You can now
start the snow plough engine
by operating the switch of
the electric starter
(Maximum starting time 50
seconds. See also the data
glven on the Identification
plate). When the engine
runs, remove the connection
of the electric starter

from the engine and pull out
the current connection.

Then operate the snow plough
as described under "manual
start". ’

Bild 9a
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5. Gasfernbedlenung
(Bild 10)

Um das Abstellen des Motors
zu ermglichen und damit
dle richtige Drehzahl er-
reicht werden lkann, muB der
Gaszug richtig eingestellt
sein. Sie kbnnen ihn wie
folgt elnstellen:

- Schraube (16) l8sen.

- Gashebel (3) auf Start
stellen

- Bowdenzug (17) verschie-
ben, bis der Regulier-
hebel (18) den Anschlag
(20) leicht beriinhrt.

- Schraube (16) wieder
festzlehen.

5. Commande des gaz

(fig. 10)

Pour obtenir l'arret du
moteur et la vitesse de
régime convenable, la
commande des gaz doit
etre correctement réglée.
Pour ce faire, procéder
de la maniere sulvante:

- Desserrer la vis (16)

-~ Placer la commande des
gaz (3) sur “start".

- Déplacer la commande des
Bowden (17) Jjusqu'a ce
que le levier de réglage
(18) touche légérement
la butée (20) (paroi).

- Rebloquer la vis (16).

5. Gas lever
(Flg. 10)

The gas lever Bowden cable
must be adjusted correctly

80 that the engine can be .
shut off and its speed be

properly regulated. To ad-
Just, proceed as follows:

- Loosen screw (16)

- Set gas lever (3) at
n"Start®,

- Adjust Bowden cable (17)
of regulating lever (18)
contacts stop (20) (wall)

Just lightly.

~ Tighten screw (16) again.

Bild 10
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Montieren Sie Ihren Schnee-
rédumer entsprechend den
einzelnen Darstellungen.
Sie bendtigen dazu keine
Spezialwerkzeuge, handels-
ilbliches Werkzeug geniigt.

1. Fithrungsholm (Bild 1/2)

~ Unterholm 1 in die Holm-
halterung 2 am Geh&use
aufstecken und fest-
schrauben,

-~ Oberholm & an Unterholm 1
mittels FlUgelmutter 5 und
Biegeschutz mit Schraube
5 a festschrauben.

- Gasfernbedienung 3 und
Radschaltung 6 mit den
Schrauben 7-an den Ober-
holm 4 anschrauben.

Tnstiuctions de mwonbuge:

Assenbler le chasse-neige
conformément aux figures.
Pour cela, il n'est pas
nécessaire de disposer
d'un outillage spéclal.
L'outillage courant suffit.

1. Mancheron (fig. 1/2)

- Introduire 1'élément
du mancheron inférieur 1
dans la fixation 2 au des-
sus du carter et fixer.

- Fixer le brancard sup. I

au brancard inf. 1 au moyen

de 1'écrou a oreilles
5 et du protecteur avec
vis 5 a.

- Visser sur le mancheron
supérieur U avec les vis
7, la manette des gaz 3
et la commande de tractage

Bild 1

aux roues 6.

2. Kraftstoff'einfUllen
(Bild 3)

Verwenden Sie nur Normal-
benzin. Fillen Sie den
Kraftstoff{ nur im Frelen,
bel abgestelltem Motor
ein. Beim Tanken nicht
rauchen und kein Benzin
verschlitten. Benutzen
Sie einen Einfillltrichter
(Bild 3).

2. Faire le plein d'essence
(fig. 3)

Nfutiliser que de l‘'essence
ordinaire, Ne faire le plein
qu'en plein air, & moteur
arreté. Ne pas funmer.
Utiliser un entonnoir

(fig. 3).

Assembiing insteucllions:

Assemble your snow plough
as shown in the individual
illustrations. You need no

special tools for this, or-
dinary tools will do.

1. Guiding handle (figs. 1/2)

- Insert handle support 1
into holder 2 on the plough
deck and screw it down.

- Screw the upper handle 4
on to the lower handle 1 by
means of the nuts 5 and the
protection with screw 5 a.

- Screw remote gas control 3
and wheel switchgear 6 to
handle 4 with screws 7.

}F /@\f Bild 2
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2. Filling the gasoline tank
(Fig. 3)

Use only "regular" grade ga-
soline. Always fill the gaso-
line tank outdoors and with
the engine shut off. Do not
smoke when topping up the
tank. Use a funnel for this
purpose (Fig. 3)

Bild 3






Beim Ungang mit Kraft-
stoff 1st besondere
Sorgfalt geboten (feuer-
gefihrlich). Tanken Sie
nu {m Frelen. Verwen-
den Sie zum Eingiefen
einen Trichter und
wischen Sie verschiit-
teten Kraftstoff gleich
auf, Tanken Sie nle

be{ laufendem oder
heiflem Motor und

rauchen Sle auf keinen
Fall dabel.

~ User de précautions par-

ticulléres en manipulant
le carburant (inflammable).
Ne faire le plein
d'essence qu'd l'air

1ibre. Utiliser un
entonnoir et essuyer aussi-
tdt le carburant répandu.
Ne jamals falire le plein
d'essence a moteur

tournant ou chaud et ne
Jamals y fumer.

- Special care must be used
in handling gasoline

(highly inflammable).
Always fl1l11 the fuel tank
outdoors. Use a funnel for
this purpose and wipe away
spilled gasoline at once.
Never fill gasoline into
the tank while the engine
is running or when it is
hot. Do mot at any rate
smoke when filling the
fuel tank.





Zum Machspannen der Kelte
milssen die 3 Motorbefesti-
gungsschrauben (31) geldst
und demontiert werden.
Zwischen Motorflansch und
Motorauflage sind dann je
nach Bedarf Scheiben

¢ 8,4 DIN 125 unterzule-
gen. Die Motorbefestigungs-
schrauben sind dann wlieder
zu montieren und fest anzu-
ziehen.

Achtung! Beim Anziehen der
Schrauben ist darauf zu ach-
ten, daR die Flucht von
Kettenritzel zu Kettenrad
{ibereinstimmt.

8. Lagerung im Sommer

Nach der letzten Benutzung
vor Lagerung im Sommer
Tank restlos leerlaufen
lassen. (Gerit laufen las-
sen, bis der Motor stehen
bleibt). Schneeriumer
grindlich reinigen.
Zindkerze herausschrauben
und 2-3 ERl8ffel U1 SAE 10
W 30 in den Zylinder gieRfen.
Motor langsam durchdrehen,
Zindkerze wieder ein-
schrauben. Ylwechsel
durchfilhren. Es empfiehlt
sich, den Schneerdumer im
Frihjahr von einer Kunden-
dienstwerkstatt priifen zu
lassen. Bewahren Sie das
Gerdt in trockenen Riumen
aut’,

Pour ia tension de la chuine
desserrer el démonier les

3 vis de fixation du motew
(31). Ensuite Intercaler des
rondelles @ 8,4 DIN 125
entre la hride et le support
du moteur. Ensuite monter

et serrer les vis de fixation
du moteur,

Important! Lors du serrage
des vis veiller a ce que

le barbotin soit bien

aligné par rapport au

pignon de chaine.

8. Rangement en été

Aprés la derniére utili-
sation du chasse-neige avant
son rangement pour 1'été,
laissez tourner le moteur
jusquta épuisement

camplet du réservoir
d'essence. Nettoyer
solgneusement le chasse-~
neige. Dévissez la bougie

et versez 2 ou 3 cuillerées
d'huile SAE 10W30 dans le c¢y-
lindre, Tournez lentement le
moteur, revissez la bougie
et effectuez une vidange
d*huile. Il est tout in-
diqué de faire vérifier

le chasse-neige au printemps
dans un atelier de service
apres-vente. Rangez l'ap-
parell dans en endroit sec.

For Lhe tension of the chain
loosen and take away the

3 screws (31). Then put bet-
ween the engine flange and
the engine support as much
washers ¢ 8,4 DIN 125 as
necessary. Then fit and
tighten the screws. ,
Caution! Then tightening the
screw take care of the chain
pinion and the chain wheel
which must be exactly in
ligne.

8. Sumer storage

After having used your

plough for the last time and
before you put it away for
the summer, run the engine
until the fuel tank i{s com-
pletely enpty and the engine
stops. Thoroughly clean your
plough. Remove the spark plug
and pour 2 or 3 tablespoons
of SAE 10 W 30 oll Iinto the
cylinder. Then crank the en-
gine slowly several times and
replace the spark plug.

Carry out oil change. It is
recammended that the snow
plough be checked at a
Customer Service Station in
spring. Store your plough in
a dry room.
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.. gielchzelitig Im
Arbeltsgang Riumen Streu-
gut wie Sand, Salz oder
Granulat ausgebracht wer-
den. Zum Streuen darf nur
trockener Sand (Korn bis
4 mm), trockenes Salz
verwendet werden., Durch
Einstellen der Dosierein-
richtung mit der Streu-
lelste kann die Streumenge
elngestellt werden. Durch
Lisen der Fllgelmutter
(21) und Verschieben der
Streuleiste (22) kann die
Dosiereinrichtung gebffnet
oder geschlossen werden.
Durch Hineindriicken der
Streulelste bis Anschlag
ist die Doslereinrichtung
gedffnet,

Durch Herausziehen der
Streuleiste ist die Dosier-
einrichtung geschlossen.
Die Flligelmutter mif dann
im jeweiligen Zustand
wieder zugedreht werden.

10. Parkstellung (Bild 12)

Der Schneerdumer kann
platzsparend mit klapp-
barem Oberholm aufbewahrt
werden. Losen Sle die bel-
den Fliigelmuttern A und
klappen Sie den Ober-
holm B.

(4

Grace a l'épandeur il est
possible d'effectuer en une
opération le déneigement
et 1'épandage de sable, sel
ou de granulés.

Pour lt'épandage n'utiliser
que du sable sec (grain
Jusqu'a 4 mm) et du sel
sec. Par le positionnement
du dispositif de dosage,
grace a la réglette
d'épandage, la quantité

de produit a épandre

peut etre réglée.

Le desserrage des écrous

A oreilles (21) et le
déplacement de la

réglette d'épandage (22)
permetient dfouvrir ou de
fermer le dispositif de
dosage.

En poussant la réglette

3 épandage contre la
butée, le dispositif de
dosage est ouvert.

En retirant la réglette
d'épandage, le dispositif
de dosage est fermé.

Dansg ces différentes posi-
tions les écrous &
oreilles doivent de nouveau
etre serrés.

10. Position de rangement.
(rig. 12)

Le chasse-neige peut etre
garé d'une fagon peu en-
comnbrante en repliant le
mancheron supérieur. Pour
cela, desserrez les deux

. écrous 3 oreilles A et

repliez le mancheron
supérieur B.

9. Strewk

The grit |

used simu
ploughing
sand, salt
Strewing s

4 mm) and £

for use. Ad
dosing syst
strewing git
Justment of
quantity.

The dosing sy
opened and ¢l
unscrewing th,
to permit shiy
of the strewir
To open up the
push the gib g
stop. '
To close the da
pull out the gi
The wing nut to:
retightened in ¢

10. Parking gdsitlc
(Fig. 12

You can put your plé
in a very small spac
folding up its guidli
To fold up handle B,'
the two wing nuts A.'






., Motor abstellen

llen Sie Ihren Schnee-
iumer abstellen, bringen
e den Hebel der Gasfern-
dienung in die Stellung
itop",

nn vorhanden, Benzinhahn
hlieBen.

. Radantrieb

ir Schneerdumer ist mit
.nem abschaltbaren Rad-
itrieb ausgerlistet. Die
-aftlbertragung auf die
itriebsrider erfolgt
(ttels eines Kettenan-
~iebes.

mm Einschalten des Radan-
~jebes stellen Sie den
halthebel (6) fur Rad-
atrieb in Position "Ein".
asschalten des Radan-
riebes erfolgt bel Ver-
tellen des Schalthebels

n Pos. "Aus".

ei ausgeschaltetem Radan-
rieb k¥nnen Sle den
chneerdumer leicht von
and fihren. Zum Rickwirts-
ahren muB der Radantrieb
bgeschaltet sein.

lehtiger Hinweis:

eim Ausschalten des Rad-
ntriebes bei dem Schnee-

Sumer SR 800 T nmit Tecum-

eh-Motor muf der Schalt-
ebel zilgig in die Stellung
Aus" gegen Anschlag gezo-
en werden, un ein einwand-
reies Ausschalten des Rad-
ntriebes zu gewdhrleisten.
ker Motor muB abgeschaltet
‘erden, wenn der Schnee-
dumer ohne Rdumschild
chrag abgestellt wird.
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6. Arret du moteur

Pour arreter le chasse-nelge
aunenez la manette des gaz
dans la position "Stop".
St'il en existe un, fermez
le robinet d'essence,

7. Cammande des roues

Votre chasse-neige est
équipé d'un systéme de
cammande débrayable des
roues. La tranamlssion de
la force motrice sur les
roues d'entrainement est
assurée par chalne.

Pour assurer le tractage
aux roues placer le levier
(6) de la commande aux
roues en position '"Marche.
Le débrayage du tractage
se fait en placant le levier
en position "Arret®,

A commande débrayée des
roues, le chasse-neige peut
alsément etre déplac

d la min. Pour faire
marche arriére, la commande
des roues doit etre dé-
brayée,

Remarque importante:

Lors du débrayage de la
commande des roues sur un

‘chasse-neige avec moteur

Tecumseh le levier de
cammande doit etre poussé
rapidement en butée dans
la position "Arret" afin
d'assurer un débrayage
correct du tractage.

Le moteur doit etre arreté,
lorsque le chasse-neige
est gare en position
inclinée sans la lame.

6. Stopping the engine

If you want to stop you
plough, move the gas le
to the "Stop" position.
Shut the fuel cock, if
applicable.

7. Wheel drive

Your snow plough Is equ
with a disengageable wh
drive. Power lst transm
to the rear drive wheel
means of a chain drive,
To start the wheel driv
mve wheel drive lever
to ON position.

To stop the wheel drive
move lever to OFF,

With the wheel drive
disengaged you can easi
guide your snoW plough
hand. To reverse the pl
the wheel drive must be
disengaged.

Important:

Wnhen stopping the wheel
drive on SR 800 T ploug
using a Tecumseh englne
the lever must be pulle
briskly against the stc
into OFF to ensure proj
stop-down.

The engine mast be "OFF
whenever the plough is
set down slantingly wif
out the plough shovel.





8, Riumen

Bevor Sie rdumen, sollten
Sie die auf Seite 10 und
11 aufgefilhrten Sicher-
heitshinweise lesen.

-~ Den Gashebel immer auf
»Start® stellen. Eine
gleichbleibende Drehzahl
stellt sich automatisch
ein,

. Geradeausriumen:
Rdumschlld gerade ab-
stecken.
Seitlich nach links rdu-
mens:

R¥umschild schrdg nach
links abstecken.
Seitlich nach rechts
“Humen:

‘Humschild schrég nach
echts abstecken.

n Verstellen des RAum-
ldes empflehlt es sich,
Schneerdumer mit dem
holm abzustiitzen (gegen
Wand stellen).

n htheres Auflagege-
flir das Riumschild
~eichen, kann der im
*hild integrierte
utbehdilter mit Sand,
te. gefillt werden.‘

- {/] -

8. Déneigement

Avant de déneiger vous
devriez lire les pages 10
et 11 sur les recommanda-
tions de sécurité.

-~ Réglez toujours la manet-
te des gaz sur "Départ™,
Une vitesse conatante se
réglera alors automatique-
ment. :

- Déneigement frontal:
Positionner la lame drolte

~ Déneigement sur la
gauche: Positionner la lame
vers la gauche,

~ Déneigement sur la
droite: Positionner la lame
vers la droite.

Il est recommandé pour
assurer le positionnement de
la lame dfappuyer le chasse~
neige sur le mancheron su-
périeur contre un mur.

Afin d'augmenter la force

de pression de la lame sur
le sol, l'épandeur inté-

gré 4 la lame peut etre
rempll de sable, gravier etec.

8. Ploughing

Before you start ploughing,
please read the safety hints
provided on pages 10 and 11.

-~ Always set the gas lever
at "Start¥. This will auto-
matically result in a
constant engine speed.

-~ Ploughing stralght ahead:
Plug plough shovel into
straight position.

- Ploughing towards left:
Plug shovel into left
side positien. ’

- Ploughing towards right:
Plug shovel into right
side position.

While readjusting the plough

shovel, the plough should be
preferably propped on its
handle (placed against a
wall).

To increase the bearing
weight of the plough shovel,
sand, gravel or the like may
be filled into the grit

container Integrated in the
shovel.
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ZUBEIUR: ACCESSOIRES: ACCESSORIES:

11. Original-Zubehdr 11. Accessolres d'origine 11. Original Accessories

Flir das Schneerdumen an
stellen Flidchen und hohen
Schneeverhdltnissen bleten
wir Ihnen Schneeketten
(SK/SR) - Artikel 2888.0Y4

Pour le déneigement de sur-
faces en pente et en cas de
neige abondante nous vous
proposons des chaines a

neige (SK/SR) article 2888.04

To plough steep areas and in
deep snow we would offer
Snow Chains (SK/SR) - -
Article 2888.04 and wheel
weights (RG(SR) - Artlcle

und Radgewichte (RG/SR)
Artikel 2888.03 an.

12. Montage der Radgewichte

(Bild 13/14)

Klappsplint (23) aufklap-
pen und herauszliehen.
Antriebsrad (24) von der
Antriebsachse herunter-
ziehen.

Radgewicht auf die An-
triebsachse schieben und
mit Rohrklappsplint in
der Inneren Bohrung ab-
stecken.

Auf der Seite des Ketten-
antriebes mu vor dem
Aufschieben des Radge-
wichtes die Distanzbuchse
(25) aufgeschoben werden.
Antriebsrad wieder auf-
schieben und mit Klapp-
splint wieder abstecken.

et des masses pour roues
(RG/SR) article 2888.03.

12. Montage des masses pour
roues (fig. 13/14)

- Rabattre la goupille arti-
culée (23) et la retirer.

—~ Retirer la roue motrice
(24) de son arbre.

- Pousser la masse sur
1'arbre moteur et la fixer
par la goupille articulée
dans le percage inté-
rieur, _

~ Du cdté de l'entralnement
par chalne il est néces-

" salre de placer l'entre-
toise (25) avant de placer
la masse.

~ Remettre la roue motrice en
place et la positionner
avec la goupille articu-
lée,

Bild 13

2088.03. ©

12. Mounting of Wheel
Weights (Fig. 13/14)

~ Open up and pull ocut
cotter pin (23).

-~ Remove drive wheel (24)

from driving axle.

Push wheel weight on to

driving axle and plug

welght into place with
cotter pin in the inside
bore. ’

- On the chain drive side,
spacer bush 25 must be
applied prior to mount- -
ing the wheel welght.

-~ Remount drive wheel and
secure with cotter pin.

Bild 14






2. Kontrolle des Motorsl-
standes

Den Olstand vor jeder Inbe-
triebnahmé und jewells nach
circa 5 Betriebsstunden
prifen.

~ Schneerdumer waagerecht
stellen.

- Zur Kontrolle des Ul-
standes muf der Kontroll-
stab abgeschraubt und
herausgezogen werden.

- Das Ul sollte zwischen
den Markierungen MIN und
MAX stehen.

- Wenn dies nicht der Fall
ist, dann U1 bis zur Mar-
kierung MAX nachfilllen.

~ Beim Nachfitllen Trichter
benutzen.

-~ Kontrollstab wieder fest

in Oleinfillrohr ein-
schrauben.

(Siehe auch Seite 8
"Motorsl einfilllen").
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2. Controle du niveau
d'huile

Controler le niveau d'huile
avant chaque mise en route
et aprés 5 heures de

marche environ.

- Placer le chasse-neige
a l'horizontale.

- Pour controler le niveau
d'hufle, dévisser et
retirer la jauge d'huile.

- Le niveau d'huile devrait
se trouver entre les re-

péres MIN et MAX sur la
- Jauge.

- S'il mangait de lthuile,
faire le plein dthuile
jusqu'au repére MAX.

- Pour faire le plein, uti-
liser un entonnoir.

~ Revisser la jauge dans le
tuyau de remplissage
d'huile.

(Voir aussi en page 8 le -

chapitre "Plein d'huile
du motor".)

2. Checking the motor ofl
level

Check the oll level before
each use of the plough and
after every five hours of
operation.

- Place the plough on a ho-
rizontal surface.

—~ To check the oil level,

unscrew and pull out oll
dip stick.

- The o{l level should be
between the MIN and MAX
marks.

- If it is not, top up oil
until the oil level is
flush with the MAX mark.

- Use a funnel to top up
the oil.

- Screw oll dip stick

securely into ofl filler
tube.

(See also page 8 -
"Filling in motor oil").





5. Reinigen des Luftfilters
(Bild 16)

SR 800

Den Luftfilter unter nor-
malen Betriebsbedingungen
nach jeweils 25 Stunden
reinigen und den Einsatz
neu eindlen.

Schlechte Motorleistung

und zu fettes Gemisch deu-
ten gewShnlich darauf hin,
daf der Luftfilter gewartet
werden muA. Den Luftfilter-
deckel (26) vorsichtig ab-
heben bzw. abschrauben, da-
mit kein SchHmutz in den Ver-
gaser gelangt.

~ Nehmen Sie das Filterele-
ment (27) aus dem Luft-
filterbehdlter (28) und
waschen es mit Benzin aus.
Filterelement (27) in ein
Tuch wickeln und durch
Ausdricken vbllig trock-
nen.

Filterelement (27) mit
Motordl tridnken und dann
ausdriicken, damit Uber-
schllssiges U1 entfernt
wird.

Filterelement (27) wleder
in Luftfilterbehdlter

(28) einsetzen.
Luftfilterdeckel (26) auf-
setzen und richtig ein-
rasten lassen bzw. fest-
schrauben.

- 23~

5. Nettoyage du filtre a
alr (rig. 16)

SR 800

Dans des conditions d'emplol
normales, nettoyer et imbiber
d'huile la cartouche toutes
les 25 heures de service.

Un moteurr fonetionnant mal et
un mélange trop riche sig-
nalent habltusllement que le
filtre a alr demande a

etre entretenue. Enlever

avec précautions le cou-
vercle du filtre (26) ou

le dévisser pour éviter
1'entrée de poussiéres

dans le carburateur.

Retirer la cartouche fil-
trante (27) de son loge-~
ment (28) et la laver a
l'essence.

- Enrouler la cartouche (27)
dans un chiffon et la sé-
cher complétement par
pression.

- Imprégner d'huile moteur
la cartouche (27) et
1l'essorer par la sulte pour
évacuer 1l'huile super-
flue.

- Remettre en place la car-

touche filtrante (27) dans

le corps de filtre (28).

Remettre en place le cou-

vercle (26) du filtre 2

air et le laisser enclique-

ter correctement ou le
visser a fond.

5. Cleaning the air filter
(Fig. 16)

SR 800

Under normal operating
conditions clean the air
filter after every 25 hours
of operation and oil the
filter element.

Insufficient engine power or
too rich a fuel mixture
normally indicate that the
air filter has to be cleaned.
Carefully 1ift off or unscrew
air filter cover (26), making
sure no dirt drops into the
carburettor.

- Remove filter element (27)
from the air filter housing
(28) and rinse it in
gasoline. ,

Wrap filter element (27)
into a cloth and squseze it
until it is completely dry.

~ Soak element (27) with
motor oll, then squeeze it
to remove the excess oll.

- Replace element (27) in
housing (28).

Replace cover (26) and let

it snap In place or screw
tight.

Einsatz s¢ mantieren, gan
Okhllipge uber die
Konte des Gehauy-
ses 1aufl,

Liope bidet
Deckaidichtung,

. Bild 16

Lulliesiuck
Eine dieser®
Vertietungen
! ouf o
Schmalseite
des Einsatzes i
liegen, 3






6. Ulen der Antriebskette
(BL1d 17)

Die Antrjebskette miff alle
50 Betriebsstunden, min-
destens aber 1 mal pro
Wintereinsatz eingedlt
werden. Demontieren Sle da-
zu die Schutzhaube (29).
Ziehen Sle den Schnee-
réumer beim Eindlen der
Antriebskette (30) lang-
sam zurlick, Die Padan-
triebsschaltung muf dabel
auf Stellung "AUS" stehen.
Sollte die Kette stark ver-
schmutzt sein, muf sie vor
dem EinBlen gereinigt wer-
den. Nach dem Einflen

Schutzhaube wieder mon-
tieren.

- 25 -

6. Lubrification de la chalne 6. Oiling of Drive Chain

de transmission (fig. 17)

La chalne de transmission
est A huller toutes les 50
heures de travail, toutefols
au moins 1 fols par hiver
dtutilisation.

Pour cela ddmonter le car-
ter de protection (29).
Tirer le chasse-neige pen-
dant la lubrification de la
chalne de transmission (30)
en arriére. Le levier de
comnande de tractage doit
&tre sur position "Arret®,
Si{ la chaine devait étre
trop encrassée il est
nécessaire de la nettoyer
avant lubrification.

Aprés lubrification re-

. monter & nouveau le carter

de protection.

(Fig. 17)

The drive chalin requires
oiling after every 50 hours
of operatlon, but at least
once a winter season. :

To do this, remove hood (29).
While applying ofl to the
chain (30), pull back the
plough slowly.

The wtieel drive switch nust
be in the OFF position.

A heavily clogged chain must
be cleaned prior to oiling.
Replace the hood on comple~
tion of oiling. !

s =

Bild 17

Y
S

7. Wartung des Radantriebes

Kettenspannung: Die Kette
wurde bel der Montage im
Werk mit der richtigen
Spannung eingestellt.
wahrend des Betriebes ist
es mdglich, daR sich die
Kette geringfigig verstellt.
Ein Nachspannen wird in
diesem Fall notwendig.

Die Kettenspannung sowie
das Reinlgen des Kettenan-
triebes sollten im Rahmen
einer Inspektion einmal

pro Wintereinsatz von einer
autorislerten Kundendienst-
werkstatt durchgefihrt
werden,

7. Entretien du systéme de
de commande des roues

Tension de la chalne: La
chalne a été au montage
dans l'usine réglée a

la tension correcte. Il se
peut qu'elle s'allonge mo-
dérément en cours
d'utilisation. Il faudra
dans ce cas la retendre.
Les travaux de tension de la
chaine et de nettoyage du
mécanisme de comnande des
roues sont a réaliser

une fois par salson d'hiver
dans le cadre d'un contrdle
A falre effectuer dans

une station-service.

7. Maintenance of wheel drive

Chain Tension: Chain is .
adjusted to the proper tension
when being mounted in the .
factory. During operation it
may slacken slightly and, in
this case, they require
retightening.

Chain tension adjustment and
cleaning of the chain drive
should be carried out once

a winter season in the

course of a routine inspection
by an authorized Customer
Service Station.





BESEITIGUNG KLEINER STORUNGEN

Fehler Griinde Abhilfe

Motor springt nicnt an Kein Kraftstoff im Tank tanken
Ziindkerzenstecker nicht auf der Zlindkerze aufstecken
Zindkerze verschmtzt reinigen/ersetzen

Motor hat keine Leistung Luftfilter verschmutzt . reinigen
Ziindkerze verbraucht ersetzen
Vergaserbedienung verstellt (Bowdenzug) einstellen

Fremde Geriusche

lose Befestigungselemente (Schrauben)

Teile befestigen

Schneerdumer setzt sich nicht
in Bewegung

Kupplungsschalthebel nicht richtig
eingestellt.

Befestitungsschelle des Schalt-
zuges am Gegenlager lOsen.
Schaltzug etwas nach hinten
ziehen. Schelle wieder fest an-
schrauben.

—Lz-—





REMEDES APPORTES A DE PETITES PANNES

Pannes Causes Remeédes

Le moteur ne démarre pas Réservoir vide Faire le plein d'essence
Cosse de bougie n'est pas en place Ficher cosse sur bougie
Bougie encrassée Nettoyer ou remplacer la bougie.

Le moteur fournit un rendement Filtre a air encrassé Nettoyer le filtre

insuffisant Bougie usée Remplacer la bougie
Cable Bowden déréglé Régler la commande Bowden
Bruits anormaux Piéces ou vis desserrées Reserrer ces piéces ou vis
Le chasse-neige ne parvient pas Le levier de commande de 1'embrayage Desserrer le collier de fixation de

la gaine du cable de commande au
mancheron supérieur. Faire glisser
quelque peu la gaine de comsande et
rebloquer le collier de serrage.

a se déplacer n'est pas correctement réglé.






TROUBLE SHOGOTING

Trouble Cause Remedy
Engine does not start No fuel in tank Top up tanx
ignition cable plug not connected to Attach plug

spark plug
Spark plug sooted

Clean or replace

Engine lacks power

Air filter dirvy
Spark plug worn out
Gas lever Bowden cable ou of adjustment

Clean
Replace
Adjust

Strange noises

Screws have worked loose

Tighten up screws

..GZ-

“he plough does not start moving. The clutch lever is not properly set.

Loosen the mounting clip of the
Bowden cable on the counter support.
Pull back cable slightly.

Rescrew clip tightly.






Die an lhrem Geréat befestigten gelben Schilder sollen den Benutzer auf Gefahren aufmerksam
machen, die wahrend des Gerateeinsatzes oder bei Wartungsarbeiten auftreten kénnen.

Der Geratehalter muB sichersiellen, daB die Schilder installiert sind, am Gerat bleiben und, falls
notwendig, umgehend erneuert werden.

Les plaques jaunes fixées a I’éppareil servent & attirer I'attention de l'utilisateur sur les risques qu'il
peut courir en cours de l'utilisation de I'appareil ou de travaux d'entretien. Le propriétaire de
I'appareil est tenu & assurer l'installation, la présence et, si nécessaire, la remise en place de ces
plaques.

The yellow signs fitted to your appliance draw the user’s attention to risks and dangers the operation
of the appliance or maintenance work may involve. The owner of the appliance must ensure that
the signs are fitted to the appliance and that they remain there; if necessary they have to be replaced
immediately.

Bedeutung der graphischen Symbole auf den an Ihrem Gerat befestigten Schildern:

Signification des symboles graphiques sur les plaques fixées a votre appareil:
Meanings of symbols on the slgns fitted to your appliance:

Dieses Symbol ist ein allgemeiner Gefahrenhinweis.
Essoll Sie vor Verletzungen schiitzen, die durch g8 dem Gerétherausgeschleuderte Gegenstande,
durch Schneiden’, Quetschen, Brand o.a. vepffaa®&t werden kdnnen.

Ce symbole met en garde contre les danggff
occasionnées par des objets projetés gh
brilures, etc.

QEnéral el en particulier contre les blessures
Rontre les coupures, les contusions, les

This symbol is a general warning of some kind of danger. It is to warn you of injuries which may be

caused fér example by objects thrown by the appliance, of cutting injuries, burning, bruises and
similar injuries.

Dieses Symbol macht Sie auf Verletzugff*5e

2 Neufmerksam, die durch das umlaufende
Schneidwerkzeug des Gerates entstehefd.

Ce symbole vous met en garde contre Ie§

sUpure courus par I'outil de coupe en cours
de rotation.

This symbol is to warn you of injuries which may be caused by the rotating cutting tool of
the appliance.

Dieses Symbol weist Sie darauf hin, daB Personen, denen der Inhalt der

Gebrauchsanweisung_gicht bekannt ist, das Gerat keinesfalls in Betrieb
nehmen diirfeg, “ '

nterdit gux xul: es n'ayant pas pris connaissance des

l ‘ ettre I'appareil en marche.

ThisymonpettaEstat persons who are notfamiliar with the
contents of the instruction manual are not permitted to
operate the appliance.

Ce symbdig
instruc

€uroCloss
» ) GUTBROD AG
Postfach 1152 - 6601 Saarbriicken - Bilbingen

: ®
GUTBRDD Telefon (068 05) 790 - Telex: 4429119 gut d

G4 Telefax (06805) 794 42
GARTEN-PFLEGE-SYSTEME







E 3053

Art. Nr. 2888.02

000.03.916 - 0





BuUUlZLUUD

DU 1EIETNI. Norm — Bezeichnung Stiick
Fig. M-, pieces Numero de la normr  Nbr.
No. & .rts—No. Bezeichnung Désignation Descriptiun Standard Description Nbr.
1 090.64.937 B&S-Mot.or Moteur B&S B&S - engine 92 982/ 1
2 21.1443.80 Sechskantschraube Vis Screw M 8x60 DIN 931 )
3 24,6481.18 Scheibe Rondelle Washer A 8,4 DIN 125 3
4y 24.6487.20 Scheibe Rondelle Washer 8,4 DIN 7349 3
5 24.8191.18 FAcherscheibe Rondelle éventail I-washer A 8,4 DIN 6798 - 3
6 24.1421.18  Sechskantmutter Ecrou Nut M 8 DIN 934 3
7 21.1441.46 Sechskantschraube Vis Screw M 6x16 DIN 933 1
8 079.68.012 Gegenlager Support Support 1
9 2L4.1426.14 Sicherungsmutter Ecrou Nut M 6 DIN 980 1
10 24.1421.14  Sechskantmutter Ecrou Nut M 6 DIN 934 1
11 24.8195.14 Federring Rondelle Grower Spring washer B 6 DIN 127 1
12 090.46.296 Klemme Collier Clamp 1
181 2. aUk1 0y Sechskantschraube Vis Serew M 6x18 DIN 933 1
1 000.49.379 Typenschild Plaque de type Typ plate 1
15 000.13.064 Kabelschelle Collier Clamp 2
16 24.1421.18  Sechskantmutter Ecrou Nut, M 8 DIN 934 2
17 000.06.046 Fliigelmutter Ecrou a oreilles Wing nut 2
18 24.8191.18  Ficherscheibe Rondelle éventail L-washer A 8,4 DIN 6798 2
19 24.6481.18  Scheibe Rondelle ' Washer A 8,4 DIN 125 2
20 079.05.280 Unterholm Brancard inférieur Lower handle 1
21 079.68.906 Oberholm kpl. Brancard supérieur Upper handle 1
22 000.49.077 Hinweisschild Décalcomanie Decal 1
23 23,5122 41 Linsenschraube Vis Serew M 6x12 DIN 7985 i
24 24.6481.14  Scheibe Rondelle Washer A 6,4 DIN 125 b
25 000.48.819 Hinweisschild Décalcomanie Decal 1
E 3053
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Stiick

LTI R I T TPl VT Norm — BBZEiChﬂUﬂg

Fig. M- piéces Numero de la norm” — Nbr.
No. . .rts —No. Bezeichnung Désignation Descripuon Standard Description Nbr.
26 000.42.961 sutbrod-Zeichen Décalcomanie Decal 1
27 086.24.903 Radschaltung kpl. Commande de déclabotage Wheel drive lever cpl. 1

cpl.
28 086.24.912 Gasfernbedienung kpl. Commande de gaz cpl. Gas lever cpl. 1
29 24.1426.14  Sicherungsmutter Ecrou Nut M 6 DIN 980 I
30 22.3417.32 Flachrundschraube Vis Screw M 8x50 DIN 603 2
31 21.1441.70 Sechskantschraube Vis Screw M 8x20 DIN 933 Iy
32 24.1426.18  Sicherungsmutter Ferou Nut M 8 DIN 980 I
33 24.6481.18 Scheibe Rondelle Washer A 8,4 DIN 125 Iy
34 079.68.009 Kettenritzel Pignon de chaine Chain wheel 8 Zihne 1
35 25.3197.93 Spannhiilse Goupille élastique Spring pin 5x22 DIN 1481 1
36 079.68.011 Abdeckhaube Couvercle Cover 1
- 000.05.028 Nietmutter Ecrou rivet Rivet nut 1
37 24.6481.14 Scheibe Rondelle Washer A 6,4 DIN 125 1
38 24.8192.12 Ficherscheibe Rondelle éventail L-washer J 5,3 DIN 6798 1
39 21.6421.69 Zylinderschraube Vis Screw M 5x30 DIN 84 1
40 000.40.853 Zindkerzenschliissel Clef d'allumage Spark plug key SW 19/21
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Norm — Bezeichnung Stiick

Fig. Nr piéces Numero de Ia norme Nbr.
Ne. P..is—No. Bezeichnung Dasignation Descriptivn Standard Description Nbr.
SR 800
1 079.68.014 Chassis Chassis Chassis 1
2 000.49.380  Namensschild Décalcomanie Decal 1
3 079.68.020 Absteckbolzen Axe d'arret Lock bolt 2
I 000.11.11 KL-Sicherung Anneau de retient Retaining ring 24 SXN 09 2
5 079.68.005 Riumschild Lame niveleuse Doozer plate 1
6 079.68.007 Abdeckleiste Bavette fixation Fastening strip 1
7 079.68.006 Gummileiste Bavette caoutchouc Rubber strip 1
8 22.3119.13 Flachrundschraube Vis Screw M 6x25 DIN 603 6
9 24.6481.14 Schéibe Rondelle Washer A 6,4 DIN 125 6
10 24.1426.14 Sicherungsmutter Ecrou Nut M 6 DIN 980 6
11 079.68.017 Gleitkufe Patin Slide sole 2
12 000.02.377 Fliigelmutter FEerou a oreilles Wing nut 1
13 24.6486.18 Scheibe Rondelle Washer A 8,4 DIN 9021 1
1M 079.68.008 Streuleiste Barrette diffuseur Secattering band 1
15 22:3419.12 Flachrundschraube Vis Screw M 8x25 DIN 603 1
16 21.1441.26  Sechskantschraube Vis Serew M 5x16 DIN 933 2
17 24.8195.12 Federring Rondelle Grower Spring washer B 5 DIN 127 2
18 24.6u486.15 Scheibe Rondelle Washer A 5,3 DIN 9021 2
19 079.68.016 Kettenschutz Protége de chaine Chain protection 1
-~ 000.05.028 Nietmutter Ferou rivet Rivet nut 2
20 000.75.858 Rollenkette Chaine Chain 1/2"x1/8"x54 G1. 1
DIN 8187
- 000.75.859 Kettenschlof Piece de chaine Connecting link 1
21 079.68.800 Kettenrad vollst. Pignon de chaine Chain vheel 1
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MU IGHG 1. Norm — Bezeichnung Stiick
-Fig. M~. piéces Numero de Ia norm ' Nhr.
No. . .rts —No. Bezeichnung Désignation Descripuon Standard Description Nbr.
22 079.68.013 Achslager Palier Bearing 2
23 25.3198.13 Spannhiilse Goupille élastique Spring pin 6x36 DIN 1481 1
24 079.68.002 Achse Axe Axe 1
25 24.6271.38 PaBscheibe Rondelle de réglage Shim 22x32x2 DIN 988 2
26 281359122 Sicherungsring Cirelips Cireclip 22x1,2 DIN U471 2
27 079.68.802 Luftbereiftes Rad Roue ens. Wheel assy. 1
vollst. rechts droite right
27 079.68.803 Luftbereiftes Rad Roue ens. Wheel assy. 1
vollst. links gauche ‘left
28 000.75.551 Reifen Pneu Tire 13x5.00-6 2
29 000.75.773  Schlauch Chambre & air Hose 3,50-6 MM 2
DIN 7777

- 000.75.050 Ventileinsatz Obus de valve Valve insert 33 DIN 7757 2

- 000.75.051 Ventilkappe Capuchon de valve Valve cap C DIN 7752 2
30 080.80.853 Tiefbettfelge Jante Rim 3,00 - 6 2
31 000.17.817 Klappstecker Goupille a clapet Flap pin 2
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