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GEBRAUCHSANWEISUNG FUR DEN VERTIKUTIERER
133 VE

Diese Gebrauchsanweisung ist vor dem Auspacken und vor der
inbetriebnahme des Gerites sorgfiitig zu lesen und Anieitungen
bzw. Anweisungen sind genau zu befoigen. insbesondere sind die
aligemeinen und besonderen Sicherheitshinweise stets zu beachten.
Der Vertikutierer darf nur von Personen benutzt, gewartet und
instandgesstzt werden, die mit der Gebrauchsanweisung vertraut
sind.

Ihr Vertikutierer hat unser Werk nach einer sorgfaligen Endkontrolie
veriassen. Prifen Sie das Gerdt auf evtl. verursachte Transpornschaden.
Reklamieren Sie, falls erforderiich, beim Auslieferer.

Die Komplettmontage des Vertikutierers, die aus verpackungstechni-
schen Grunden erst nach der Auslieferung erfoigen kann, ist im Kaufpreis
nicht enthalten.

Sie kbnnen, dieser Anweisung foigend, die Erstmontage seibst vormeh-
men. Andemtfalls beauftragen Sie gegen Erstattung der Kosten eine im
Servicestellenverzeichnis aufgefuhrte GUTBROD-Kundendenstwerkstatt.
Rekiamationen von Fehlteilen werden nur innerhalb von 8 Tagen ab
Kaufdatum akzeptiert.

Wir behalen uns Anderungen aus technischen Grunden stets vor.

1 ALLGEMEINE SICHERHEITSTECHNISCHE HINWEISE 2727

Beachtan Sie neben den Hinweisen in dieser Gebrauchsanweisung die
aligemein guigen Sicherheits- und Unfaliverhitungsvorschriften.

Bei Benutzung dffentiicher Verkehrswege sind die jeweiligen Bestimmun-
gen einzuhalten.

Diess Gebrauchsanweisung ist als Bestandteil ihres Rasenregene-
rierungsgerites, nachfoigend als Vertikutierer oder Vertikaischnei-
der bezeichnet, anzusehen und bel einem Besitzerwechse! mit wei-
terzugeben.

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanweisung sorgfiltig durch und
machen Sie sich mit den Sicherheits-, Montage-, Bedienungs- und

p R

Wartungsvorschriften vertraut, bevor Sie lhren Vertikutierer erst-
mais in Betrieb nehmen. Personen, die den Inhalt der Gebrauchsan-
weisung nicht kennen, darfen die nachfoigend beschriebenen Ver-
tikutierer nicht benutzen.

Vor Arbettsbeginn hat sich der Bediener des Vertikutierers mit alien
Einrichtungen und Betatigungselementen sowie mit deren Funktionen
vertraut zu machen.

Er hat sich zu vergewissem, daB alle Schutzeinrichtungen ordnungsge-
maB angebaut sind.

Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren sind von der Bedienung des
Gerates auszuschiieBen.

Benutzen Sie lhren Vertikalschneider nicht, wahrend Personen insbe-
sondere Kinder oder Tiere, in der Nahe sind.

Kontrollieren Sie stets den Nahbereich und achten Sie auf ausreichende
Sicht.

Denken Sie daran daB der Benutzer fir Unfalie, die Dritten bzw. deren
Eigentum zustoBen oder entstehen kdnnen, verantwortlich ist.

Vor dem Veriassen des Vertikutierers ist der Motor stillzusetzen.

Die Verwendung von Fremdteilen kann zum HaftungsausschiuB fahren.
Einige Angaben in dieser Gebrauchsanweisung k6nnen nach zukanftigen
Verbesserungen als Gberholt gelten.

1.1 BEDEUTUNG DER HINWEISZEICHEN

|AAOH‘I’UNO |

Der mit "ACHTUNG® gekennzeichnete Text weist auf besondere Vor-
sichtsmasnahmen hin; die Sie beachten mussen, um Schiden an lhrem
Vertikutierer zu vermeiden.

Awarnunc -

Der mit "‘WARNUNG"® gekennzeichnete Text weist auf besondere Vor-
sichtsmaBnahmen hin, die unbedingt zu beachten sind, um Verietzungen
jener Personen zu vermeiden, die den Vertikutierer bedienen, kontroliie-

ren, reparieren oder sich in seiner Nahe aufhalten.






1.2 BEDEUTUNG DER GRAPHISCHEN SYMBOLE AUF DEN
AN IHREM GERAT BEFESTIGTEN SCHILDERN:

Die an Ihrem Geréat befestigten gelben Schilder solien den Benutzer auf
Gefahren aufmerksam machen, die wahrend des Gerateeinsatzes oder
bei Wadungsarbeiten auftreten konnen,

Der Geratehalter muB sicherstelien, daB die Schilder installiert sind, am
Gerat bleiben und, falls notwendig, umgehend erneuert werden.

Dieses Symbol ist ein aligemeiner Gefahrenhinweis.

Es soll Sie vor Verletzungen schatzen, die durch aus dem
Gerat herausgeschleuderte Gegenstande, durch
Schneiden, Quetschen, Brand o.a. verursacht werden
kénnen.

Dieses Symbol macht Sie auf Verletzungsgefahren
aufmerksam, die durch das umlaufende Schneidwerkzeug
des Gerates entstehen.

Dieses Symbol weist Sie darauf hin, da Personen,
denen der Inhalt der Gebrauchsanweisung nicht bekannt
ist, das Geréat keinesfalls in Betrieb nehmen durfen.

L]
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2 BESONDERE SICHERHEITSHINWEISE

Ihr Vertikutierer arbeitet nur dann sicher und zuverlassig, wenn er dieser
Gebrauchsanweisung und seinem Verwendungszweck entsprechend
eingesetzt wird. ‘
Die Hinweise in den nachfoigenden Abschnitien dienen lhrer und anderer
Sicherheit.

Sie sollen ihren Vertikutierer vor unsachgemaBer Behandlung und dem
Risiko der damit verbundenen Materialschadigung schutzen.

21 BESTIMMUNGSGEMASSE VERWENDUNG

- lhr Vertikalschneider ist fir die Pfiege von Gras- oder Rasenflachen im

Haus- und Hobbygarten bestimmt.
Als Vertikalschneider far den Haus- und Hobbygarten werden soiche
angesehen, deren jahrliche Benutzungsdauer 50 Stunden nicht Gber-
steigt und deren Verwendung in Offentiichen Anlagen, Parks, an
StraBen, Sportstatten, in der Land- und Forstwirtschaft usw. nicht
empfohlen wird.

- Das Schneiden von Rankgewachsen oder Rasen, z.B. auf Dachbe-

pflanzungen oder in Balkonkasten, ist nicht bestimmungsgeman.

Die Verwendung des Vertikutierers als Hacksler oder ais Zerkieinerer

von Baum- und Heckenabschnitten o0.a. ist nicht bestimmungsgeman.

- Die Verwendung des Gerates als Antriebsaggregat fur andere Arbeits-
werkzeuge und Werkzeugsatze jeglicher Art ist unzulassig.

- Zur bestimmungsgeméaBen Verwendung gehort auch die Einhaltuhg
der vom Hersteller vorgeschriebenen Betriebs-, Wartungs- und In-
standhaltungsbedingungen.

- Eigenmachtige Veranderungen am Vertikutierer schlieBen eine Haf-
tung des Herstellers fur daraus resultierende Schéaden aus.

Nicht bestimmungsgemaBe Verwendung des Vertikalschneiders fuhrt
zum AusschluB der Gewahrleistung.





2.2 VORBEREITENDE MASSNAHMEN ZUM VERTIKUTIEREN

Vor dem Vertikutieren der Rasenflaiche muB diese sorgfaltig nach
Fremdkorpern jeglicher Art abgesucht werden. Die Fremdkorper (z.B.
Steine, Holzstlicke, Knochen, Drahte) sind zu entfernen.

Beseitigen Sie herunterhangende Zweige, sofern sie zu Augenveriet-
zungen fuhren konnen.

Vor jeder Benutzung des Vertikutierers ist testzustellen, dafl Muttern,
Bolzen und Arbeitswerkzeuge fest angezogen und nicht abgenutzt
oder beschadigt sind.

Die NetzanschiuBleitung muB regeimanig aut Anzeichen von Bescha-
digung- oder Alterung (bruchig) untersucht werden und darf nur in
einwandfreiem Zustand benutzt werden.

Verlangerungsieitungen und Kupplungssteckdosen an AnschluBiei-
tungen mussen aus Gummi, Weich-PVC oder anderem thermoplasti-
schen Material der gleichen mechanischen Festigkeit sein oder mit
diesem Material uberzogen sein.

Kupplungsdosen und Stecker von AnschluBleitungen mussen
spritzwassergeschitzt sein.

Verwenden Sie fur AnschluBleitungen leichte Gummischlauchleitungen
mit der Bezeichnung H 07 RN-F nach VDE 0282/ DIN 57282 mit einem
Mindestquerschnitt von 3 x 1,5 mm? und der Sicherhettstarbe Orange.
Abgenutzte oder beschadigte Messer und Bolzen sind satzweise zu
erneuern, um eine korrekte Auswuchtung sicherzustelien.
Verwenden Sie Original-Ersatzteile.

Im Falle eines Arbeitens mit F angvorrichtung far Vertikutiergut muB die
Heckklappe ordnungsgemaB die Offnung der Fangeinrichtung abdek-

- Vertikutieren ist nur wahrend der gesetzlich vorgeschriebenen Zeiten

(siehe 5.1 - Larmschutz - ), bei Tageslicht oder gutem kunstlichen Licht
gestattet.

Vor dem Einstellen oder Saubern des Vertikutierers oder vor dem
Prafen, ob die NetzanschluBleitung verschiungen oder beschadigt ist,
muB das Gerét ausgeschaltet und der Netzstecker abgezogen werden.
thr Vertikutierer ist mit einer Kabelzugentiastung ausgestattet. Die
AnschluBleitung muB vor Inbetriebnahme des Gerétes in die Kabelzu-
gentlastung eingehangt werden.

23 STARTEN DES MOTORS

- Wenn Sie den Motor starten, mussen Sie bereits wissen, wie sie ihn

schnell wieder abstellen!
Starten Sie den Motor nur in dem vom Hersteller vorgeschriebenen und

angeliefertem technischen Zustand.

- Achten Sie vor dem Anlassen des Motors darauf, daB sich in der

Umgebung des Vertikutierers keine Personen oder Tiere befinden.

- Wenn Sie den Motor starten, den Vertikalschneider nicht hochkanten,

sondern, falls erforderlich, so schrégstelien, daB das Schneidewerk-
zeug in die von dem Benutzer abgewandte Richtung zeigt. Das Gerét
darf nur soweit wie unbedingt notig gekippt werden.

Halten Sie Hande, FiBe, Haare und lose Kleidungsstucke von allen
beweglichen Teilen des Gerétes fern.

ken. 24 BETRIEB DES VERTIKUTIERERS

Wenn Sie ohne Fangvorrichtung arbeiten, muB die Heckklappe grund-

satzlich montiert sein und, wie werkseitig vorgesehen, die Auswurfoff- - Kinder und Tiere sind beim Betrieb des Vertikutierers fernzuhalten.
nung abdecken. - Nach AlkoholgenuB oder Einnahme von Medikamenten, die die Reak-

—— 1§3VE

Der Benutzer des Vertikutierers muB sich vor der Inbetriebnahme des
Gerdtes angemessen kieiden. Als angemessen sind festes,
geschlossenes Schuhwe:k n:# ,utschfesten Sot.en und lange, nicht cu
weite Hosen zu betrachten.

tionstahigkeit des Benutzers beeinflussen kénnten, diarfen Sie den
Vertikalschneider nicht bedienen.

Das Vertikutieren bei nassem Rasen ist wegen erhohter Rutschgefan,
Zu vermeiden.
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Fihren Sie den Vertikutierer nur im Schrittempo.

Benutzen Sie Ihr Gerdt niemals am Rand eines Baches, Flusses,
Grabens oder Dammes. _

Beim Bewegen des Vertikutierers auBerhalb der Arbeitsflache ist der
Motor auszuschalten, der Netzstecker abzuziehen und das Gerét in
Transportstellung zu bringen.

Beim Vertikutieren an Boschungen und Hangen ist besondere Acht-
samkeit geboten. Eine maximale Schraglage von 15° soll nicht Gber-
schritten werden.

Achten Sie auf einen sicheren Stand. Das Fihren des Gerates am
Halteseil und das Tragen von Gleitschutz an den Schuhen ist erforder-
lich.

Vertikutieren Sie Hange immer nur quer, niemals direkt nach oben oder
unten. Richtungsanderungen auf einem Hang erfordern &auBerste
Vorsicht.

Besondere Vorsicht ist beim Rickwartsbewegen und beim Ziehen des
Vertikutierers erforderlich.

Achten Sie stets auf Bodeniécher und Fremdkorper aller Art.

Stellen Sie sicher, daB niemand bei laufendem Schneidwerk mit der
Hand oder den FuBspitzen unter den Rand oder in die Auswurfoffnung
des Gerategehauses gelangt.

Der durch den FUhrungsholm gegebene Sicherheitsabstand ist stets
einzuhalten. Niemals in “Parkstellung” arbeiten.

Die Verwendung der vom Werk vorgesehenen Schutzeinrichtungen
wie Heckkiappe oder Fangsack ist vorgeschrieben.

Achten Sie auf sachgemaBe Handhabung und Montage der Fangvor-
richtung far Vertikutiergut. Bei Nichtachtung bestent Gefahr durch die
umiaufenden Messer und durch Gegenstande, die aus dem Auswurf-
kanal geschleudert werden kénnten.

Sobald wahrend des Vertikutierens Vertikutiergutreste liegenbleiben,
muB der Fangsack entleert und das Vertikutierergehause auf Versto-
pfung untersucht werden. Schnittgutreste dirfen nicht von Hand oder
mit den FiBen entfernt werden.

Kahliuftwege, Kihlrippen und Luftgitter von Vertikutiergutrickstanden
freihalten.

Vor der Beseitigung von Verstopfungen durch Vertikutiergut im Gehau-
se, an der Auswurféftnung oder im Messerbereich sind der Motor und

die Arbeitswerkzeuge abzustellen sowie der Netzstecker zu ziehen.

Der Stillstand der Messer ist abzuwarten. Benutzen Sie zur Entfernung

des Vertikutiergutes einen Holzstiel oder &hnliches.

Keinesfalls darf in den Auswurf getafit werden.

Nach Kollision mit einem Fremdkorper sind folgende Sicherheitsvor-

kehrungen einzuhalten:

* Den Motor abstellen.

» Den Netzstecker ziehen.

* Den Stilistand der Messer abwarten.

* AnschlieBend ist der Vertikutierer grandlich auf Beschadigungen zu
aberprifen. Schaden sind vor emeuter inbetriebnahme des Gerates
durch eine im Servicestelienverzeichnis genannte GUTBROD-Kun-
dendienstwerkstatt zu beseitigen.

Stellen Sie den Motor ab, ziehen Sie den Netzstecker ab und warten Sie

auf den Stilistand der Messer:

« Bevor Sie den Vertikutierer Gberprufen, reinigen oder Arbeiten
jeglicher Art an ihm durchfahren.

* Bevor Sie Blockierungen iosen oder Verstopfungen des Auswurfka-
nals beseitigen.

+ Falls der Motor ungewéhnlich stark vibriert (vor emeuter inbetrieb-
nahme ist die Ursache der Stérung festzustellen und fachmannisch
zu beheben).

Der Motor ist stets abzustellen, der Netzstecker abzuziehen und der

Stilistand der Messer abzuwarten:

* Wenn Sie den Vertikalschneider verlassen.

* Bevor Sie die Fangeinrichtung far Vertikutiergut abnehmen bzw
einhangen.

* Bevor Sie das Gerat zum Transport anheben.

« Bevor Sie eine Hohenverstellung vornehmen.

Die AnschiuBleitung ist von- den Schneidwerkzeugen und anderen

bewegten Teilen, die eine Beschadigung verursachen kénnen, fernzu-

hatten.

Das Gerat ist gegen Feuchtigkeit zu schutzen.

5_5—
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WARTUNG DES VERTIKUTIERERS

Bevor Sie Wartungs- und Reinigungsarbeiten am Venrtikutierer vorneh-
men bzw. Schutzeinrichtungen abnehmen, missen Sie:

» Den Motor abstellen.

* Den Stilistand der Messer abwarten.

» Den Netzstecker ziehen.

Achten Sie darauf, daf Sie lhren Vertikutierer immer auf einem festen
Untergrund abstellen und ihn gegen Wegrollen sichern.

Bei Wartungsarbeiten gelten bezuglich der Kleidung dieselben Sicher-
heitsbestimmungen wie wahrend des Betriebes

Soltten Sie Arbeiten an den Messem ausfuhren, tragen Sie zur Vermei-
dung von Handverletzungen dicke Handschuhe oder umwickein Sie
die Messer mit einem Lappen.

Ersatzmesser mussen zum Einbau in lhren Vertikalschneider vom
Werk freigegeben sein und durfen nur nach Anweisung montiert
werden.

Emeuem Sie alle abgenutzten oder beschadigten Teile.

Bei jeder in einem Fachbetrieb (Servicestelienverzeichrus) durchzu-
fGhrenden Reparatur ist es nach VDE-Vorschrift uneriaBllich, das
Elektrokabel des Vertikutierers auf einwandfreie Funktionsfahigkeit
kontrollieren zu lassen.

Die NetzanschiuBleitung muB regelimaBig auf Anzeichen von Bescha-
digung oder Akerung (brichig) untersucht werden und darf nur in
einwandfreiem Zustand benutzt werden.

- Prifen Sie regelmaBig die Fangvorrichtung fur Vemkutlergut auf Ver-
schieiB oder Verlust der Funktionsfahigkeit.

LAGERUNG DES VERTIKUTIERERS

Der Vertikutierer ist trocken zu lagern.
Vor Lagerung des Gerates ist der Netzstecker von der AnschiuBleitung
Zu rennen.

GEWAHRLEISTUNGSBEDINGUNGEN FUR GARTENGERATE

Fir Mangel, zu denen auch das Fehlen zugesicherter Eigenschaften
gehont, haften wir unter Ausschiuf3 weiterer Anspriche unbeschadet des
unten beschriebenen Rucktrittsrechts wie folgt:

1.

Alle diejenigen Teile werden unentgetltiich und nach biligem Ermessen
einerim Verzeichnis der Gutbrod-Kundendienstwerkstatten gefuhrten
Werkstatt ausgebessert oder neu geliefert, die sich infolge eines vor
Versand ab Werk liegenden Umstandes - insbesondere wegen
fehlerhafter Bauart, schiechter Baustoffe oder mangelhafter
Ausfuhrung - als unbrauchbar oder in ihrer Brauchbarkeit nicht
unerheblich beeintrachtigt herausstellen. Bei Feststellung solcher
Mangel ist das Gerat der nachsten im Verzeichnis der Gutbrod-

~Kundendienstwerkstatten gefihrten Werkstatt oder uns unverziglich

zur Reparatur zur Verfigung zu stelien. Ersetzte Teile werden unser
Eigentum.

Soweit aus der Garantiekarte keine langere Gewahrleitungsfrist
hervorgeht, endet die vorstehende Gewahrleistungstrist 12 Monate
nach Auslieferung an den Endkunden, oder - falls diese fraher liegt -
nach der ersten Inbetriebnahme. Far wesentliche Fremderzeu:gnisse
beschrankt sich unsere Haftung auf die Abtretung unserer entsprechen-
den Anspruche gegen den Lieferer des Fremderzeugnisses.

Gewahrleistungsanspriiche verjahren vom Zeitpunkt der rechtzeitigen
Rige an in 6 Monaten. Sie stehen nur dem ersten Erwerber
(Endverbraucher) eines fabrikneuen Gerétes zu und sind nicht
Gbertragbar. ' :

Zur Vornahme der nach billigem Ermessen notwendig erscheinenden
Ausbesserungen und Ersatzlieferungen hat der Besteller uns oder
der autorisierten Kundendienstwerkstatt die erforderliche Zeit und
Gelegenheit zu geben, sonst sind wir von der Mangelhaftung befreit.

Von den durch die Ausbesserung bzw. Ersatzlic.ferung entstehenden
unmittelbaren Kosten tragen wir - insoweit sich die Beanstandung als
berechtigt herausstellt - die Kosten des Ersatzstickes einschlieBlich
des Versandes sowie die angemessenen Kosten des Ein- und
Ausbaues. Im Gbrigen tragt die Kosten der Bestelier.

6—3“





5.

Fir das Ersatzstick und die Ausbesserung wird keine Gewahr-
leistungsfrist in Gang gesetzt.

Weitere Anspriiche des Endkunden, insbesondere ein Anspruch auf
Ersatz von Schaden, die nicht an dem Liefergegenstand selbst
entstanden sind, sind, soweit gesetzlich zulassig, ausgeschiossen.
Nimmt der Besteller den Kaufgegenstand trotz Kenntnis eines Mangels
ab, so stehen ihm Gewahrleistungsanspriiche insoweit nur dann zu,
wenn er sich diese bei der Abnahme vorbehalten hat.

Die Erstmontage und Inbetriebnahme des Gartengerdtes kann in
jeder Gutbrod-Kundendienst-Werkstatte vorgenommenwerden. Diese
Arbeiten werden nicht im Rahmen der Gewahrleistung ausgefihn,
die Kosten tragt in jedem Fall der Auftraggeber.

8. Es wid keine Gewéhr abernommen fir Schaden, die aus nach-

foigenden Griinden entstanden sind:

nicht bestimmungs- oder unsachgeméaBe Verwendung, fehlerhatte
Inbetriebsetzung, natarliche Abnutzung, Verwendung von ungeeig-
neten, nicht von Gutbrod freigegebenen Anbaugeraten und Zubehor.
VerstoB gegen inbetriebnahmevorschriften oder Gebrauchs-
anweisung, mangelhafte Wartung, Eingrift durch andere als durch
eine autorisierte Gutbrod-Kundendienstwerkstatt sowie chemische,
elektrochemische oder elektrische Einflusse, sowett sie nicht aut
unser Verschuiden zuriackzufahren sind.

Einbau von Ersatzteilen, die nicht Original-Gutbrod-Ersatzteile sind,
oder handelstibliche Teile, die nicht der von Gutbrod vorgeschriebenen
Qualitat und Dimensionierung entsprechen.

GARANTIEBESTIMMUNGEN

fur unsere GOLF-Gartengerate ibernehmen wir die Gewahrleistung fir Mangel- und Fehlerfreiheit gemaB den in unseren Aligemeinen Ge-
schaftsbedingungen enthaltenen Gewahrieistungsbedingungen innerhalb der nachstehend angegebenen Fristen:

AN == -
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ACHTUNG!

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

Kaufdatum
K e e e s e e

Jahr fir alle nachstehend nicht gesondert genannten Gerate und Teile.

Jahr far Benzinmotoren auf Rasenmahern.
Jahre fir Elektromotoren auf Rasenmahern.
Jahre fur Rasenmahergehause, ausgenommen Gartentraktoren.

Monate fir Vertikutierer und Rasenmanher im Verleihgeschaft und im professionellen Einsatz.

Von der Gewabhrleistung ausgenommen sind dem Verschieif unterworfene Teile und beschichtete Fiachen an der Gehéuseunterseite.

Maschinen-Nr.

Far Garantieansprache bitte nachstehende Daten eintragen und den Kaufbeleg aufbewahren.

Handlerstempel





STORUNGEN ERKENNEN UND BESEITIGEN

Stérungen konnen auftreten, wenn das Gerat nicht richtig behandelt, gepflegt und gewartet wurde.
Die nachstehende Tabelle enthalt die am haufigsten vorkommenden Stérungen, deren Ursachen und Beseitigung.

Storung Ursache Beseitigung
Motor {at sich nicht starten - Motor hat keine Spannung - Stromzufuhr uberpriten

- Schalter/Steckerkombination defekt - Defekt beseitigen (x)

- NetzanschiuBkabel defekt - NetzanschiuBkabel erneuern
Motor schaltet sich ab - Thermoschutzschalter aktiviert - ca. 30 Minuten warten
Fremdgerausche - Befestigungsteile, Schrauben, Muttern etc. - - Teile befestigen

konnen sich geldst haben

Erschutterungen, - Motorbetestigung lose - Motorschrauben anziehen
Vibrationen, Unwucht - Messerwelle lose - Schrauben anziehen

- Messer beschadigt - Messer auswechsein (x)
Ungenugende Vertikutierleistung - Messer abgenutzt - Héhenverstellung vornehmen bzw.

Messer erneuern

(x) Setzen Sie sich mit einem im Kundendienstverzeichnis aufgefihrten GUTBROD-Handler in Verbindung.
Selbstverstandlich steht er lhnen auch bei allen anderen Fragen zur Stérungsbeseitigung gern zur Verfigung.
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3.1

3.2

3.3

Aus verpackungstechnischen Grinden werden unsere Vertikutierer dem

TECHNISCHE DATEN: £72°%

VERTIKUTIERER

Arbeitsbreite:
Hohenverstellung: -
Gehause:

Laufrader:

Platzbedarf zum Aufbewahren:
Gerausch/Schalleistungspegel
nach Vorschrift 84/538/EWG:

mech. Schwing. nach EN 1033:

Gewicht:

MOTOR

Motorart:

Typ:
Nennspannung:
Leistung:
Drehzahi:
Kondensator:

320 mm
Einzelradverstellung
Kunststoft

Gleitlager

600 x 630 x 670 mm

85 dB (A) - Dezibel (A)/pW -
6,5 m/s?
15 kg

Elektromotor

CRA 52/21 AT

230 V Wechseistrom
1000 W

2850 1/min
1x12uF

ZUBEHOR (NICHT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN)

Fangsack
Messer-Set

ERSTMONTAGE DES VERTIKUTIERERS i

Art.-Nr. 2890.03
- Art.-Nr. 2890.04

Kunden nicht gebrauchsfertig montiert ausgeiiefert.

Sie konnen aber mit wenigen Handgriffen, ohne Spezialwerkzeug zu

bendtigen, Ihren Vertikutierer selbst betriebsbereit machen.
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Bevor Sie mit der Erstmontage beginnen, entnehmen Sie zweckmaBiger-
weise der Verpackung samtliche Teile.

im Karton befinden sich der Vertikalschneider, der Fihrungsholm, die
Hoimrohre, die Schalter/Steckerkombination, ein Kunststoffbeutel mit
Kleinteilen und ein Versandbeutel mit der Gebrauchsanweisung und dem
Kundendienstverzeichnis. ’

Kontrollieren Sie den Inhalt der Verpackung auf Vollstandigkeit.

Soliten im Lieferumtang Werkzeuge nicht enthalten sein, konnen diese
Teile unter Angabe der Artikelnummer (siehe 3.3 - Zubehor -) bei jeder
Kundendienstservicestelle oder im Werk bestellt werden.

Wenn Sie Fragen zur Montage haben, die Ihre Gebrauchsanweisung
nicht beantwortet, wenden Sie sich bitte an eine unserer Kundendienst-
werkstatten in Ihrer Nahe, deren Adressen Sie im Kundendienstverzeich-
nis finden.

Montieren Sie lhren Vertikutierer entsprechend den einzeinen Anweisun-
gen und Darstellungen.

4.1 FUHRUNGSHOLM

AACHT UNG -

Das Kabel der Schalter/Steckerkombination nicht einkiemmen.

- Dem Kunststoffbeutel (im Lieferumfang enthatten) die zur Befestigung
des Unterholmes bendtigten Teile entnehmen: zwei Linsen-
Blechschrauben BZ 4,2x13 DIN 7981 (1), sechs Karosseriescheiben
(2), sechs Facherscheiben (3), zwei Linsenschrauben M6x30 DIN 7985
(4), zwei Sicherungsmuttern M6 DIN 985 (5), eine Flachrundschraube
M8x45 DIN 603 (6) sowie zwei Kunstoffflugelmuttern (7).

Das vordere rechte Rad (in Fahrtrichtung) demontieren (Anweisungen
unter 5.3 - Arbeitstiefeneinsteliung -).

- Die Holmrohre (8) rechts und links so in die HolmfGhrungen (9) des
Vertikutiergehduses stecken, dafl die Bohrungen (10) zur Befestigung
der Schrauben jeweils fluchten. Nacheinander die kleineren Facher-
(3) und Karosseriescheiben (2) auf die Schrauben (1) stecken und die
Holmrohre mit den Schrauben montieren.





- Den Unterhoim (11) auf die Holmrohre schieben und die Linsen-
schrauben (4) durch die gefiuchteten Bohrungen stecken. Nacheinan-
der die kleineren Karosseriescheiben und die selbstsichernden Mut-
tern auf die Schrauben stecken und mit Schiiussel SW 10 und
Schraubendreher festziehen.

- Den Oberhoim (12) mit dem Unterhoim in eine Flucht bringen und die
im mit dem Kabel verbundenen Knickschutz (13) vormontierte Schrau-
be von auBen durch die Bohrungen des Ober- und Unterhoimes
dricken. Dabei ist zu beachten, da8 sich die beiden Bohrungen (14) am
Oberholm in Fahrtrichtung gesehen auf der rechten Seite befinden
mussen,

Nacheinander die groBere Karosserie- (2) und Facherscheibe (3) aut
die Schraube stecken, anschlieBend die Flugeimutter (7) testdrehen.

- Auf der gegeniberliegenden Seite die Flachrundschraube (6) von
auBen durch die Bohrungen des Ober- und Unterholmes drucken,
nacheinander die Karosserie- und Facherscheibe auf die Schraube
stecken, anschlieBend die Fidgeimutter festdrehen.

@

4.1.1 SCHALTER/STECKERKOMBINATION

- Dem Kunstoffbeutel die zur Befestigung der Schalter/Steckerkombina-
tion bendtigten Teile entnehmen: .

Zwei Schrauben 3,5x14 (1) und die beiden Kabelschellen (2).

- Das Scharnier (3) der Schalter/Steckerkombination (4) aufkiappen.

- Die Schalter/Steckerkombination von oben in die Bohrungen am Ober-
hoim dricken, das Schamier schlieBen und mit den Schrauben (1) die
Schalter/Steckerkombination befestigen.

- Die Kabelschellen (2) zur besseren Fihrung des Kabels der Schalter/
Steckerkombination montieren.






4.2 FANGSACK ZUR VERTIKUTIERGUTAUFNAHME

Solfte eine Vertikutiergutaufnahme wahrend des Arbeitseinsatzes er-
wunscht sein, verwenden Sie den als Zubehor (VFS 33 - Art.-Nr. 2890.03)
erhaltlichen Fangsack.

4.2.1 FANGSACK EINHANGEN

Der Fangsack (Zubehdrteil)

zur Vertikutiergutaufnahme

ist im Werk fertig vormon-
tiert worden und braucht
von |lhnen nur eingehangt

Zu werden:

- Den Prallschutz (9) an-
heben und die Stange
(10) in die Laschen (11)
am Gehause einhangen.
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Vor jeder Benutzung lhres Gerites ist eine Prufung vorzunehmen
um festzustelien, daB Muttern, Boizen und Arbeitswerkzeuge nicht

abgenutzt oder beschadigt sind.
Abgenutzte oder beschadigte Messer und Bolzen sind satzweise zu

ersetzen, um die Auswuchtung zu erhalten.
Die Einbauhinweise des Herstellers sind zu beachten.

5.1 LARMSCHUTZ

Bitte beachten Sie die aligemeinen geéeizlicheﬁ Vorschriften zum Schutz

vor Larmbelastigung. :
Es gibt regional unterschiedliche Bestlmmungen insbesondere jene zur

Einhaltung der Mittags- und Nachtruhe, sowie zum Schutz von Sonn- und
Feiertagen, die Sie zu berucksichtigen haben.

5.2 VORBEREITUNG ZUR INBETRIEBNAHME

Die NetzanschiuBleitung muB regeiméaBig auf Anzeichen von Beschadi-
gung oder Alterung (brichig) untersucht werden und dart nur in einwand-

freiem Zustand benutzt werden.

Verwenden Sie fur AnschiuBleitungen leichte Gummlschlauchtertungbn
mit der Bezeichnung H 07 RN-F nach VDE 0282 [ DIN 57282 mit einem
Mindestquerschnitt von 3 x 1,5 mm? und der Sicherheitstarbe Orange.

Gutbrod-Verlangerungskabel:
25m  An.-Nr. 2617.06

Kupplungssteckdosen an AnschiuBleitungen missen aus Gummi beste-
hen oder mit Gummi iberzogen sein.
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Verwenden Sie ausschiieBlich Original-Gutbrod-Ersatzmesser (Produk-

thaftungsgesetz); fur alle dbrigen Teile dirfen ebenfalls nur Original-

Gutbrod-Ersatzteile oder qualitativ gleichwertige handelsibliche Teile

verwendet werden.

Um lhren Vertikutierer betriebsbereit zu machen, schiieBen Sie ihn an ein

230 V, 50 Hz Wechselstromnetz an:

- Das NetzanschiuBkabe! (1) in den AnschiuBstecker der Schalter/
Steckerkombination (2) und in eine geeignete Netzsteckdose einstek-
ken.

Die Netzsteckdose ist mit einer Sicherung 16 A trage abzusichern.

inr Vertikutierer ist mit einer Kabelzugentiastung (3) ausgeristet. Montie-

ren Sie das AnschiuBkabel (1) an die Kabetzugentlastung:

- Ca. 50 cm hinter der Steckerkupplung eine etwa 8 cm lange Schiaufe
bilden und diese von hinten durch die Offnung (4) hindurchfihren.

- Das Schlaufenende hinter die Zunge (5) emhéngen und das Kabel
anziehen.

SO6

5.3 ARBEITSTIEFENEINSTELLUNG

Die Arbeitstiefe Ihres Vertikutierers sollte etwa 3 bis 5 mm betragen und
wurde erstmals im Werk eingesteilt. Bedingt durch Messerabnutzung ist
von Zeit zu Zeit eine Korrektur der Arbeitstiefe notwendig.

AAcm'uuo

Lagern und Bewegen Sie lhren Vertikutierer auBerhalb des Arbeits-
bereiches grundsatzlich in der Transportstellung. In der
Transportstellung wird der Vertikutierer leicht nach hinten gekippt,
so daB man das Geriat ausschiieBlich auf den Hinterradern bewegt.
Andernfalis treten Materiaischaden aut.

Bei Erstinbetriebnahme des Gerates in Radposition |l besteht
Uberiastungsgefahr des Motors.

Awarnunc.
Arbeitstiefeneinsteilung nur bei ausgeschaltetem Motor und abge-
zogenem Netzstecker vornehmen.

Die Arbeitstiefe von etwa 3 bis 5

mm wurde erstmals im Werk einge-

stellt (Pos. 1).

Wenn die Messer aufgrund des

VerschieiBes nichtmehr3-5mm in

den Boden eindringen, ist die nach-

ste Position (Pos. Il) zu montieren.

Das gleiche gilt sinngemas far Pos.

.

Die Arbeitstiefe 188t sich wie folgt

beschrieben verandern:

- Den Verstellhebel (1) sowet nach oben ziehen, |
daB sich das Rad (2) abnehnien lant. Alic Rader ' :
sind grundsétziich auf gieiche Hohe einzustelien.






5.4 STARTEN DES MOTORS

Awarnunc.
Das umiaufende Schneidwerk (Messerwelle) treibt den Vertikutierer
selbststandig an. Das Gerat setzt sich, wenn es sich in Arbeitssteliung

befindet, sofort in Bewegung.

- DenVertikutierer in Transportstellung (Gerat leicht
nach hinten kippen und auf den Hinterradern
bewegen) zum Einsatzort bringen und auf eine
ebene Flache stellen. ‘

- Den Vertikutierer an das Stromnetz anschiieBen.
Anweisungen unter 5.2 - Vorbereitung zur
Inbetriebnahme -.

- Den Schalter (1) dracken und den Hebel (2) an
den Oberhoim (3) ziehen und festhaiten.

- Einige Sekunden warten, bis der Motor seine
maximale Drehzahl erreicht hat.

5.5 MOTOR ABSTELLEN

- Den Schatthebel (2) ioslassen.

5.6 VERTIKUTIEREN

| Awarnunc.

Beachten Sie die unter 2.2, 2.3 und 2.4 aufgefahrten Sicherheitshin-
weise. '

Beim Vonikuﬁorop stets auf das AnschiuBkabel achten, um Bescha-
digungen durch Uberfahren zu vermeiden.

Solite das AnschluBkabel beschidigt sein, dirfen Sie es auf keinen
Fall berihren, bevor der Netzstecker aus der Steckdose gezogen
wurde.
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Legen Sie vor Arbeitsbeginn das Netzkabel (2) in groBen Schie#fen bis zur
Netzsteckdose aus.

Ihr Rasenmaher ist mit einer beweglichen Kabelfihrung ausgestattet.
Durch die bewegliche Kabelfuhrung (1) legt sich das Kabel (2) beim
Wenden des Gerates automatisch von der einen zur anderen Seite des
Fahrungsholmes und wird somit aus dem Méhbereich ferngehatten.
Mahen Sie deshalb immer in parallelen Bahnen (3) von der Netzsteckdose

(4) weg.

Wenden v

13 —s_—
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5.6.1 THERMOSCHUTZSCHALTER

In den Motor thres Gerates ist ein Thermoschutzschalter eingebaut.

Dieser Schalter schitzt den Motor vor Uberhitzung und Verbrennen.

Im Falle einer Uberbeanspruchung besteht die Mdglichkeit einer

Uberhitzung, weil die vom Motor entwickelte Warme nicht schnell genug

abgefuhrt wird. .

In diesem Fall aktiviet der Thermoschutzschalter den Uberlastungs-

schutz der Schalter/Steckerkombination. Dadurch wird die Stromzufuhr

zum Motor solange unterbrochen, bis der Motor vollig abgekuhtt ist. Die

Abkuhidauer kann bis zu 30 Minuten betragen.

Nach uberhitzungsbedingter Abschaltung des Motors durch den Thermo-

schutzschalter verfahren Sie wie folgt:

- Den Schatlthebel ioslassen.

- Das NetzanschiuBkabel aus der Netzsteckdose ziehen.

- Die Ursache der Motoruberhitzung (z.B. Verstopfung des Vertikutierer-
gehauses mit Gras und Vertikutiergut) beseitigen. Das Schneidwerk
(Messerwelie) muB sich leicht drehen lassen.

- Den Motor bis zu 30 Minuten abkihien lassen.

- Den NetzanschiuB wiederherstellen und den Motor starten (Anweisun-
gen unter 5.4 - Starten des Motors -)

- LABt sich der Motor auch nach einer langeren Wartezeit nicht wieder in
Betrieb setzen, ist der Vertikutierer von einer Kundendienstwerkstatt
(Servicestellenverzeichnis) zu uberprufen.

8.7 LEEREN DES FANGSACKES

| Awarnunc
Achten Sie darauf, daB vor dem Abnehmen des Fangsackes zur

Vertikutiergutaufnahme der Motor des Vertikutierers abzustelien
und der Stilistand der Messer abzuwarten ist.

- Den Pralischutz am Griff fassen und anheben.
- Den Fangsack am Griff festhaten und die Stange aus den Laschen
heben. -

- Den Fangsack vom Vertikutierer entfernen und durch die Einfiliéffnung

entieeren.
- Die Stange des Fangsackes bei angehobenem Pralischutz wieder in

die Laschen einhangen.

6 WARTUNG UND PFLEGE #

Awarnunc.

Wartungsarbeiten und die Behebung von Storungen, die Fach-
kenntnis erfordern, dirfen nur von einer autorisierten Kunden-
dienstwerkstatt (sishe Kundendienstverzeichnis) durchgefihrt wer-
den.’

Wir weisen ausdricklich darauf hin, daB wir nach dem Produkt-
haftungsgesetz nicht fir durch unsere Gerite hervorgerufene Sché-
den einzustehen haben, sofern diese durch unsachgemiBe Repara-
tur verursacht oder bei einem Teileaustausch nicht unsere Originai-
teile oder von uns freigegebene Teile verwendet werden und die
Reparatur nicht von einer autorisierten Kundendienstwerkstattdurch-
gefuhrt wird. Entsprechendes gilt fir Erganzungstelle und Zubehdar.

Vor allen Wartungs- und Pflegearbeiten missen Sie den Motor
abstelien, den Netzstecker von der Steckdose trennen und den
Stilistand der Messer abwarten.

Beachten Sie, da8 bei allen Wartungs- und Reparaturarbeiten, die in
einem Fachbetrieb (Ihren zustandigen Partner finden Sie im Servicestel- *
lenverzeichnis) durchgefihrt werden, unbedingt das Elektrokabel, mit
dem Ihr Geréat ausgerdstet ist, auf einwandfreie Funktionsfahigkeit Gber-
prift werden muB (VDE-Vorschrift)!

Wenn Sie den Vertikutierer wihrend Wartungs- und Pfiegearbeiten kip-
pen, sichern Sie die Vorderrader gegen ein Wegrolien und heben den
Oberholm soweit nach oben, bis das Vertikutierergehéuse fast senkrecht
steht. Ggf. sind die Vorderrader in beiden Richtungen gegen ein Wegrol-
len abzusichern.

14—8“





6.1 REINIGEN DES VERTIKUTIERERS

Regeim&Bige Wartung und Pfiege Ihres Vertikutierers sind fir Langlebig-
keit, Leistungstahigkeit und sicheren Betrieb uneriaBliich.
Sie sofiten Ihr Gerat nach jedem Einsatz reinigen.

Awarnunc I

Vermeiden Sie Schnittverietzungen. Beachten Sie die Sicherheits-
hinweise unter 2.5

- Das Gerét nach vorn kippen.

- Den Vertikutierer weder mit Wasser abspritzen, noch mit
Hochdruckreiniger saubern.

- Mit Bursten, Handbesen und Lappen reinigen.

6.2 PRUFEN DER MESSER

Sie soliten Ihren Vertikutierer regelmaBig auf den Zustand der Messer und
den festen Sitz der Befestigungsteile Uberprifen, die im Bedarfsfall
festzuziehen sind.

Sind die Messer nicht mehr zur bestimmungsgemaBen Verwendung
geeignet, siehe Darsteliung (1), missen diese als volistandiger Satz von
einer autorisierten GUTBROD-Kundendienstwerkstatt (siehe
Servicestellenverzeichnis) ausgetauscht werden.

Um HaftungsausschiuB zu vermeiden, darfen nur Original-Ersatzteile
oder vom Werk freigegebene Produkte verwendet werden.
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Awarnunc

Vermeiden Sie beim Prufen der Messer Schnittverietzungen.

6.21 AUSTAUSCHEN DER MESSER

Awarnunc |

Vermeiden Sie beim Austauschen der Messer Schnittverietzungen.

Zum Austauschen der Messer bendtigen Sie das Messerset VMS 33 Art.-
Nr. 2890.04, das Sie bei jeder GUTBROD-Kundendienstwerkstatt (siehe
Servicestellenverzeichnis) beziehen konnen.

Den Austausch nehmen Sie wie folgt vor:
- Den Vertikutierer mit den Messern nach oben legen und gegen Weg-

rutschen sichem.
- Die Muttem (Pfeile) idsen und die Stange in Pfeilrichtung durch die

seitliche Gehausedffnung ziehen.
- Stange und Muttern stets mit austauschen. Die selbstsichernden

Muttern bis zum Anschlag fest anziehen.

.
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7 LAGERUNG

Bei Nichtbenutzung Ihres Vertikutierers soliten Sie das Gerat vor
Witterungseinfiussen wie Regen und direkter Sonnenbestrahlung schitzen.
Langere Phasen der Nichtbenutzung lhres Vertikalschneiders, vornehm-
lich wahrend der Winterpause, erfordern einige VorsorgemaBBnahmen.
Sie dienen bei sachgemaBer Durchfihrung dem Schutz und der
Langlebigkeit Ihres Gerates.

Bevor Sie Ihren Vertikutierer zur Aufbewahrung in einen trockenen Raum
bringen, fuhren Sie alle folgend beschriebenen Arbeiten durch

7.1 VERTIKUTIERER REINIGEN

Die Reinigung lhres Gerétes dient der Langlebigkeit und dem Erhalt
seiner langfristigen Funktionstiichtigkeit

(Anweisungen zum Reinigen des Vertikutierers finden Sie unter 6.1 -
Reinigen des Vertikutierers -).

7.2 PARKSTELLUNG

AACHTU NG

Das Kabel der Schalter/Steckerkombination nicht einklemmen.

Wenn Sie lhren Vertikutierer platzsparend lagern wollen, empfiehlt es
sich, den Oberholm zusammenzuklappen:
Die beiden Fligeimuttern (1) des Oberholmes (2) soweit lockern, bis
sich der Oberholm muhelos umkiappen laft.
Den Oberhoim umkiappen.
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