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Bild  Teile-Nr. Norm-Bezeichnung  Stiick
Fig. No. piéces Numero de la norme  Nbr.
Ne.  Paris-Ho. Bezelchnung Destignation Description Standari-Description  Nbr.
{1 079.85.301  Vertikutiergehduse Carter Housing ’ i
2 00070557  VerschiuBstopfen Bouchon Cap Kapsto F 18 3 4
3 07929490  Verstellhebel Levier de réglage Adijusting lever 4
hinten arriére rear
4 00034303  VerschiuBsiopfen Bouchon Plug 2
5 07929986  Rad - Roue Wheel 4
7 07985218  Abstitzbiigel Tringle de stabifis. Stabilisation rod i
& 00002493  PT-Schraube Vis, Screw M 6x20 9
9 07985318  Abdeckung Capot Cover 1
10 079.11.692  Motor 1000 W Moteur électrigue Electric motor CRA52/21 A 1.
- 00110125  Zugentlastungsschelle  Collier de cable Cable clamp ’ 1
- 22641838 Linsenschraube Vis ' Scraw BZ4,2x13 DIN 7381 2
i1 079.11.880  Kondensaior Condensateur Condenser 1
12 079.38.126  iso-Kdrper Piéce isolante Insulating piece 1
13 00030275  Druckfeder Ressort Spring 1
14 079.85200  Lifterfligel Ventilateur Fan , i
15  25.3197.95  Spannhiise Goupille Pin 5x28 DIN 1481 2
16 079.85231 - Messerhalter Entraineur de lame Drive sieeve 12
17 079.85176  Endstlck Bague Hub
18 079.85.230  Vertikutiermesser Lame -Blade i
19 079.85.205 = Stange Axe Bolt ,
20 24627315  PaBscheibe Rondelle de réglage Shim 6x12x0,5 DIN 988
21 24142614  Sicherungsmutter Ecrou Nut Me DIN 985
22 28359117  Sicherungsring Circlips Retaining ring 17x1 DIN 471
23  26.1027.43  Rillenkugellager Roulement & bilies Ball bearing 6203-2RS DIN 625
24  079.85.193  Llagerung Coussinet Bushing
25 000.51.530°  Namensschild Décalcomanie Decal
27 00050386  Hinweisschild Dacalcomanie Decal
28  000.51.904  Typenschild Décalcomanie Decal
20 079.85.324  Heckklappe Clapet de protection Rear flap
30 00050328  Hinweisschild Décalcomanie Decal
31 079.85208  Stange Tringle Rod
32 000.31.166  Schenkelfeder Ressort Spring
33 000.02.427  Schnelibefestiger Arret Adjusting ring
34  079.06.261 Holmrohr rechis Tube brancard droite Handle tube right
35 072.08.262  Holmrohr links Tube brancard gauche  Handie tube left
36  000.13.064  Kabelschelle Collier de cable Cable clamp
87 079.06.260  Unterholm Brancard inférieur Lower handle
38 079.08.698 ©  Oberholm Brancard supérieur Upper handle
39 23542220  Linsenschraube Vis Screw M6x30 DIN 7585
40  24.6481.14  Scheibe - Fondelle Washer AG,4 DIN 125
41  24.8273.16  Pafscheibe Rondelle de réglage Shim 6x12x1 DIN 988
42  24.1426.14  Sicherungsmutier Ecrou Nut M6 DIN 985
43 22641835  Linsenblechschraube Vis Screw BZ4,2x13 DIN 7981 -
44 24819109  Féacherscheibe Rondelle eventail L-washer A4,3 DIN 6798
45 24648613  Scheibe Rondelle ~ Washer A4,3 DIN 9021
46  079.39.823  Schalter-Stecker- Commutateur combingé  Swiich plug
Kombination combination
47  0D0D.50.289  Hinweisschild Décalcomanie Decal i
48 079.80.841  Grasfangsack - Sac récupérateur Grass caicher 1





L T & B LG T N, TPV AP i G S S LS TS R ey

Bild  Teile-Nr. Norm-Bezeichnung  Stiick
Fig. MNo. pieces Numero de la norme  Nbr.
Mo,  Parls-No. Bezeichnung Destignation Descriplion Standarl-Description  Nbr.
49  079.80.836  Grasfangsackgestell Monture Frame i
50 00050.393  Hinweisschild Décalcomanie Decal i
51 079.85.213  Lagerverstérkung Renforcement palier Bearing reinforcement 4
52  000.02.494  PT-Schraube Vis Screw M6x25 2
53  24.8190.14  Sicherungsscheibe . Rondelle Washer 8 DIN N 2
54  22.3417.31  Flachrundschraube Vis Screw M8x45 DIN 603 1
- 0283003 Grasfangsack VFS Bac récupérateur Grass catcher Art. Nr. 2890.03 1
kpl.(best. aus den VFS cpl. (compr. cpl. {cons. of -
Teilen 51 und 52) les pieces 51 et 52) parts 51 and 52)°
- 02890.04 Messer-Austausch-Set  Collection - Lame Set of spare paris - 1
(best. aus den réparation (compr. blade (cons. of
~ Teilen 18 - 21) " les pigces 18 - 21) parts 18 - 21)
55  079.11.303  Luftfihrungsblech Plaque de guidage Air guide plate
56  079.85.224  Luftiihrungskanal Guidage dair Air guide
57 24648613  Scheibe Rondelle Washer ~ A4,3 DIN 8021
58 24819109  Fécherscheibe Rondelle éventail L-washer A4,3 DIN 6798
58  000.02.371 PT-Schraube Vis - Screw KBS40x12 WN 1411
60 079.85.221  Abdeckhaube Capot Hood ' :
61 24648616  Scheibe Pondelle Washer AB,4 DIN 9021
62 24819014  Sicherungsscheibe Rondelle d'arét L-washer 6 DIN N
63  000.02.493  PT-Schraube - Vis Screw M6x20
64 00002371  PT-Schraube Vis Screw KBS40x12 WN 1411
65  24.8191.09 Facherscheibe Rondelle éventail _ L-washer A4.3 DIN 6798
. 66 24.6481.18  Scheibe Rondelle ‘Washer A8,4 DIN 125
67 =~ 24.8191.18  Féacherscheibe Rondelle éventail L-washer A8,4 DIN 6798
68 090.26.828  Fligelmutter Ecrou Nut
69 21.1441.78  6-ki. Schraube Vis Screw M8x50 DIN 933
70 079.05.304  Biegeschuiz Protection de cable Cable protection -
71 24648109  Scheibe Rondetle Washer A4,3 DIN 125
72 079.06.415  Zugentlasiungsschelle  Collier de cable Cable clamp '
78 21642176  Zylinderschraube Vis - Screw AlMBx16 DIN 84
74 24342314  Hutmutter Ecrou ~ Nut M6 DIN 1587
75 00051.898  Klebeschild Décalcomanie Decal . "Obi-Service'
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BBILDUNG

Schalter/Steckerkombination
Oberholm

Flugeimutter

Unterholm

Heckklappe

Fangsack zur Vertikutiergutaufnahme
(Zubehorteil Art.-Nr. 2890.03)
Kabeischelle ‘

Gehéuse





GEBRAUCHSANWEISUNG FUR DIE VERTIKUTIERER

GOLF 133 VE ART.-NR. 2826.04/ DIANA 132 VE ART.-NR. 2801.06

Diese Gebrauchsanweisung ist vor dem Auspacken und vor der
inbetriebnahme des Gerdtes sorgfiliig zu lesen und Anleitungen
bzw. Anweisungen sind genau zu befolgen. Insbesondere sind die
ﬂﬁg@m@m@n und besonderen Sicherheitshinweise stets zu beach-
ten.
Der Vertikutierer daif nur von Personen b@nmzﬁ gewartet und
instandgesetzt werden, dﬂe mit der Gebrauchsanweisung vertraut
sind. :

Ihr Vertikutierer hat unser Werk nach einer sorgfaltigen Endkonirolle
verlassen. Prufen Sie das Gerat auf evil. verursachte Transportschaden.
Reklamieren Sie, falls erforderlich, beim Auslieferer.

Die Kompletimontage des Vertikutierers, die aus verpackungstechni-
schen Griinden erst nach der Auslieferung erfolgen kann, ist im Kaufpreis
nicht enthalten. '

Sie kénnen, dieser Anweisung foigend, die Erstmontage selbst vorneh-
men. Andernfalls beaufiragen Sie gegen Erstattung der Kosten eine im
Servicestelienverzeichnis aufgefiihrte GUTBROD-Kundendienstwerkstait.
Reklamationen von Fehiteilen werden nur innerhalb von 8 Tagen ab
Kaufdatum akzeptiert.

Wir behalten uns Anderungen aus technischen Griinden stets vor.
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1 ALLGEMEINE SICHERHEITSTECHNISCHE HINWEISE

Beachien Sie neben den Hinweisen in dieser Gebrauchsanweisung die
aligemein gftigen Sicherheits- und UnfallverhlGtungsvorschrifien.

Bei Benutzung 6ffentlicher \/eri\ehfswege sind die jeweiligen Bestimmun-
gen einzuhalten.

mmmg&gemﬁes nachfolgend als Vertikutierer oder Vertikalschnei-
der bezeichnet, anzusehen und bei einem Besitzerwechsel mit wei-
terzugeben.

- Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanweisung sorgfaltig durch und

machen Sie sich mit den Sicherheits-, Montage-, Bedienungs- und
Wartungsvorschriften vertraut, bevor Sie lhren Vertikutierer erst-
mais in Betrieb nehmen. Personen, die den Inhak der Gebrauchsan-
weisung nicht kennen, dirfen die na@hfaﬂg@ﬁd beschriebenen Ver-
tikutierer nicht benutzen.

Vor Arbeitsbeginn hat sich der Bediener des Vertikutierers mit allen

Einrichtungen und Betatigungselementen sowie mit deren Funktionen
vertraut .zu machen.

Er hat sich zu vergewissern, dafl alle Schutzeinrichtungen ordnungsge-
méaB angebaut sind.

Kinder und Jugendliche unter 16-Jahren sind von der Bedienung des
Gerates auszuschlieBen.

Benutzen Sie Ihren Vertikalschneider nicht, wahrend Personen, insbe-
sondere Kinder oder Tiere, in der Nahe sind.

Kontrollieren Sie stets den Nahbereich und achten Sie auf ausreichende
Sicht.

Denken Sie daran, daB der Benutzer far Unfalle, die Dritten bzw deren
Eigentum zustoBen oder enistehen kdnnen, verantwortlich ist.

Vor dem Verlassen des Vertikutierers ist der Motor stillzusetzen.

Die Verwendung von Fremdteilen kann zum Haftungsausschiufl fihren.
Einige Angaben in dieser Gebrauchsanweisung kénnen nach zukinftigen
Verbesserungen als Uberholt gelten.

T e e ]





1.1 BEDEUTUNG DER HINWEISZEICHEM

%

LACHTUNG

Der mit "ACHTUNG" gekennzeichnete Text weist auf besondere Vor-
sichtsmafBnahmen hin, die Sie beachien miissen, um Schéaden an lhrem
Vertikutierer zu vermeiden.

Der mit “WARNUNG“ gekennzeichnete Text weist auf besondere Vor-
sichtsmaBnahmen hin, die unbedingt zu beachten sind, um Verletzungen
iener Personen zu vermeiden, die den Vertikutierer bedienen, kontrollie-
ren, reparieren oder sich in seiner Nahe aufhalten.

1.2 BEDEUTUNG DER GRAPHISCHEN SYMBOLE AUF DEN
AN IHREM GERAT BEFESTIGTEN SCHILDERN:

Die an lhrem Gerét befestigten gelben Schilder sollen den Benutzer auf
Gefahren aufmerksam machen, die wahrend des GET&&@GEHS&TZ@S oder
bei Wartungsarbeiten aufireten kénnen.

Der Geratehalter muB sicherstallen, daB die Schilder installiert sind, am
Gerét bleiben und, falls notwendig, umgehend erneuert werden:

Dieses Symbol ist ein allgemeiner Gefahrenhinweis. Es
soll Sie vor Verletzungen schiiizen, die durch aus dem
Gerét herausgeschleuderte Gegenstande, durch Schnei-

den, Quetschen, Brancﬂ 0.a. verursacht werden kdnnen.

Dieses Symbnﬂ macht Sie auf Verletzungsgefahren
aufmerksam, die durch das umiaufende Schneidwerkzeug
des Geraies entstehen. -

Dieses -Symbol weist Sie darauf hin, daB Personen,
denen der Inhalt der Gebratchsanweisung nicht bekannt
ist, das Gerét keinesfalls in Beirieb nehmen diirfen.
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2 BESONDERE SICHERHKEITSHINWEISE

Ihr Vertikutierer arbeitet nur dann sicher und zuveridssig, wenn er dieser
Gebrauchsanweisung und seinem Verwendungszweck entsprechend
eingesetzt wird.

Die Hinweise in den nachfolgenden Abschnitten dienen Hhres und anderer
Sicherheit. v

Sie.solien ihren Vertikutierer vor unsachgeméser Behandlung und dem
Hisiko der damit verbundenen Materialschadigung schiiizen.

21 BESTIMMUNGSGEMASSE VERWENDUNG

- It Vertikalschneider ist fir die Pflege von Gras- oder P&asewﬂachen im

- Haus- und Hobbygarten bestimmt.

Als Vertikalschneider fiir den Haus- und Hobbygarten werden soiche
angesehen, deren jdhrliche Benutzungsdauer 50 Stunden nicht Gber-
steigt und deren Verwendung in &ffentlichen Anlagen, Parks, an
StraBen, Sportstétten, in der Land- und Forstwirtschaft usw. nicht
empfohlen wird.

- Das Schneiden von Rankgewachsen oder Rasen, z.B. auf Dachbe-
pflanzungen oder in Balkonkasten, ist nicht bestimmungsgemas.

Die Verwendung des Vertikutierers als Hacksler oder als Zerkleinerer
von Baum- und Heckenabschnitten o.4. ist nicht bestimmungsgeman.

- Die Verwendung des Gerétes als Antriebs aggregat fur andere Arbeits-
werkzeuge und Werkzeugsétze jeglicher Art ist unzuléssig.

- Zur bestimmungsgemé&Ben Verwendung gehdrt auch die Einhaltung
der vom Herstelier vorgeschriebenen Betriebs-, Wartungs— und In-
standhahungsbedmgungen

- Eigenmachtige Verdnderungen am Vertikutierer schheﬁen eine Haf—
tung des Herstellers flr daraus resultierende Schiden aus.

- Nicht bestimmungsgemaBe Verwendung des Vertikalschneiders fiihrt

zum AusschiuB der Gewahrleistung.
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2.2 VORBEREITENDE MASSNAHMEN ZUM VERTIKUTIEREN

Vor dem Vertikutieren der Rasenfléche muB diese sorgfaltig nach
Fremdkédrpern jeglicher Art abgesucht werden. Die Fremdkérper (z.B.
Steine, Holzstlicke, Knochen, Dréhte) sind zu entfernen.

Beseitigen Sie herunterhdngende Zweige, sofern sie zu Augenverlet-
zungen flihren kénnen. _

Vor jeder Benutzung des Vertikutierers ist festzustellen, daB Muttern,
Bolzen und Arbeitswerkzeuge fest angezogen und nicht abgenutzt
oder beschédigt sind.

Die NetzanschluBleitung mu3 regelmaBig auf Anzeichen von Besché-
digung oder Alterung (briichig) untersucht werden und darf nur in
einwandfreiem Zustand benutzt werden. ,
Verlangerungsleitungen und Kupplungssteckdosen an AnschiuBlei-
tungen mussen aus Gummi, Weich-PVC oder anderem thermoplasti-
schen Material der gleichen mechanischen Festigkeit sein oder mit
diesem Material (berzogen sein.

Kupplungsdosen 'und Stecker von Ansch!umeztungen missen
spritzwassergeschitzt sein.

Verwenden Sie fiir AnschluBlleitungen leichte Gummi schﬁauch%eatungen
mit der Bezeichnung H 07 RN-F nach DIN VDE 0620 mit einem
Mindestquerschnitt von 3 x 1,5 mm2 und der Sicherheitsfarbe Orange.

Abgenutzte oder beschadigte Messer und Bolzen sind satzweise zu

- emeuern, um eine korrekle Auswuchtung sicherzustellen.
Verwenden Sie Original-Ersatzieile. ‘

Im Falle eines Arbeitens mit Fangvorrichtung fir Vertikutiergut muB die
Heckk!app@ ordnungsgemaﬂ die Offnung der Fangeinrichtung abdek-
ken.

Wenn Sie chne Fangvorrichtung as’benten muf die Heckklappe grund-
sétzlich montiert sein und, wie werkseitig vorgesehen, die Auswurfoff-
nung abdecken. ‘

Der Benutzer des Vertikutierers muf sich vor der inbetriebnahme des
Gerdtes angemessen kleiden. Als angemessen sind festes,
geschlossenes Schuhwerk mit rutschfesten Sohlen und lange, nicht zu
weite Hosen zu betrachten. ‘
Vertikutieren.ist nur wahrend der geseizlich vorgeschricbenen Zeiten

(siehe 5.1 - Larmschutz - ), bei Tageslicht oder gutem kiinstlichen Licht
gestattet.

Vor dem Einstellen oder Saubern des Vertikutierers oder vor dem
Priifen, ob die NetzanschiuBleitung verschlungen oder beschédigt ist,
muB das Gerét ausgeschaitet und der Netzstecker abgezogen werden.
Ihr Vertikutierer ist mit einer Kabelzugentlastung ausgestattet. Die
AnschluBleitung muB vor Inbetriebnahme des Gerates in die Kabelzu-
gentlastung emgehangt werden.

2.3 STARTEN DES MOTORS

Wenn Sie den Motor starten, miissen Sie bereits wissen, wie sie ibn
schnell wieder abstellen!

Starten Sie den Motor nur in dem vom Hersteller vorgeschriebenen und
angeliefertem technischen Zustand.

- Achten Sie vor dem Aniassen des Motors darauf, daf sich in der

imgebung des Vertikutierers keine Personen oder Tiere befinden.
Wenn Sie den Motor starten, den Vertikalschneider nicht hochkanten,
sondern, falls erforderlich, so schrigstellen, daB das Schneidewerk-
Zeug in die von dem Benutzer abgewandte Richtung zeigt. Das Geréat
darf nur soweit wie unbedingt nétig gekippt werden.
Halten Sie Hénde, FiiBe, Haare und lose Kleidungsstiicke ven allen
beweglichen Teilen des Gerétes fern. :

2.4 BETRIEB DES VERTIKUTIERERS

Kinder und Tiere sind beim Betrieb des Vertikutierers fernzuhalten.

Nach AikoholgenuB oder Einnahme von Medikamenten, die die Reak-

tionsféhigkeit des Benutzers beeinflussen kénnten, dirfen Sie den

Vertikalschneider nicht bedienen.

Das Vertikutieren bei nassem Rasen ist wegen erhdhter Huﬁschgeﬁahr
zu vermeiden.






Fahren Sie den Vertikutierer nur im Schrittempo.
Benuizen Sie lhr Gerdt niemals am Rand eines Baches, Flusses,
Grabens oder Dammes.
Deim Bewegen des Vertikutierers auBierhalb der Arbeitsfldche ist der
Motor auszuschalten, der Netzstecker abzuziehen und das Gerat |
Transporistellung zu bringen.
- Beim Vertikutieren an Boschmgen und Hangen ist besondere Acht-
samkeit geboten. Eine maximale Schfag!aqe von 15° soli nicht dber-
- schritien werden.

Achten Sie auf einen sicheren Siand. Das Fithren des Gerdtes am
Halteseil und das Tragen von Gieitschutz an den Schuhen ist erforder-
lich, '
Vertikutieren Sie Hange immer nur quer, nismals direkt nach oben oder
unten. Richiungsanderungen auf einem Hang erfordern auferste
Vorsicht. '
Besondere Vorsicht ist beim Rickwérisbewegen und beim Zishen des
Veriikutierers erforderiich. }

Achten Sie siets auf Bodenidcher und Fremdkdrper aller Art.

Stellen Sie sicher, daB niemand bei laufendem Schneidwerk mit der
Hand oder den FuBspitzen unter den Rand oder in die Auswurféfinung
des Gerategehiuses gelangt.

Der durch den Fuhrungsholm gegebene Sicherheitsabstand ist stets
einzuhalten. Niemals in “Parkstellung” arbeiten.

Die Verwendung der vom Werk vorgesehenen Schuizeinrch‘tungen
wie Heckklappe oder Fangsack ist vorgeschrieben.

Achten Sie auf sachgeméaBe Handhabung und Montage der ":angvor-
richtung fir Vertikutiergut. Bei Nichtachtung besteht Gefahr durch die
umiaufenden Messer und durch Gegensténde, die aus dem Auswurf-
kanal geschieudert werden kdnnten.

Sobald wahrend des Vertikutierens Vertikutierguireste liegenbleiben,
muB der Fangsack enileert und das Vertikutierergehéuse auf Versto-
pfung untersucht werden. Schnittgutreste dirfen nicht von Hand oder
mit den FliBen entfernt werden.

Kihliuftwege, Kdhirippen und Luftgitter von Vertikuﬁerguifﬂcksténden '

freihalten.
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- Vor der Beseitigung von Verstopfungen durch Vertikutiergut im Gehéu-

se, an der Auswurféffnung oder im Messerbereich sind der Motor und
die Arbeitswerkzeuge abzustellen sowie der Netzstecker zu ziehen.

- Der Stillstand der Messer ist abzuwarten. Benutzen Sie zur Entfernung

des Vertikutiergutes einen Holzstiel oder ahnliches.
Keinesfalis darf in den Auswurf gefalit werden.
Nach Kollision mit einem Fremdkdrper sind folgende Sicherheitsvor-

kehrungen einzuhalten:

= Den Motor abstellen.

= Den Netzstecker ziehen.

* Den Stillstand der Messer abwarien.

« AnschlieBend ist der Vertikutierer griindlich auf Beschadigungen zu
tberprifen. Schaden sind vor erneuter Inbetriebnahme des Gerétes
durch eine im Servicestellenverzeichnis genannte GUTBROD-Kun-
dendienstwerkstatt zu beseitigen.

Stellen Sie den Motor ab, ziehen Sie den Netzstecker ab und warten Sle

auf den Stillstand der Messer: :

= Bevor Sie den Vertikutierer {iberpriifen, reumgen oder Arbeiten
jeglicher Art an ihm-durchfihren.

> Bevor Sie Biockuerungen ibsen oder Versiopfungen des Auswurfka-

nals beseitigen.

= Falis der Motor ungewdhnlich stark vibriert (vor erneuter inbetrieb-

. ‘nahme ist die Ursache der Stérung festzustelien und fachrranmscn
zu beheben).

‘Der Motor ist stets abzustellen, der Netzstecker abzuziehen und der

Stilistand der Messer abzuwarien:

=+ Wenn Sie den Vertikalschneider verlassen.

= Bevor Sie die F‘angeimicmung flr Vertikutiergut abnehmen bzw.
einhangen.

« Bevor Sie das Gerét zum Transport anheben.

° Bevor Sie eine Hohenverstellung vornehmen.

Die AnschluBieitung ist von den Schneidwerkzeugen und anderen

bewegten Teilen, die eine Beschédigung verursachen kénnen, fernzu-

halten.

- Das Gerat ist gegen Feuchtigkeit zu schiizen.

SER Ry
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2.5 WARTUNG DES VERTIKUTIERERS

Bevor Sie Wartungs- und Reinigungsarbeiten am Vertikutierer vorneh- |

men bzw. Schutzeinrichtungen abnehmen mdssen Sie:

« Den Motor abstellen.

= Den Stillstand der Messer abwarten.

> Den Netzstecker ziehen.

Achten Sie darauf, daB3 Sie thren Vertikutierer immer auf einem festen

Untergrund abstellen und ihn gegen Wegrolien sichern.

Bei Wartungsarbeiten gelten bezlglich der Kleidung dieselben Sicher-

heitsbestimmungen wie wahrend des Betriebes. -

Soliten Sie Arbeiten an den Messern ausfiihren, tragen Sie zur Vermei-

dung 'von Handverletzungen dicke Handschuhe oder umwickeln Sie

die Messer mit einem Lappen.

Ersatzmesser missen zum Einbau in thren.Vertikalschneider vom

\Nerk freigegeben sein und ddrfen nur nach Anweisung montiert
erden.

Erneuern Sie alle abgenu%zien oder beschéadigten Teile.

Bei jeder in einem Fachbetrieb (Servicestellenverzeichnis) durchzu-

fihrenden Reparatur ist es nach VDE-Vorschrift unerldBiich, das

Elekirokabel des Vertikutierers auf einwandfreie Funktsonsfahigkent

kontrollieren zu lassen.

Die NetzanschluBleitung muB regelmaBig auf Anzeichen von Bescha-

digung oder Alterung (briichig) untersucht werden und darf nur in

einwandfreiem Zustand benutzt werden.

Priifen Sie regelmaBig die Fangvorrichtung fiir Vertikutiergut auf Ver-

schleif oder Verlust der Funktionsfahigkeit.

-

2.6 LAGERUNG DES VERTIKUTIERERS

- Der Vertikutierer ist frocken zu lagern.
- Vor Lagerung des Gerétes ist der Netzstecker von der AnschluBleitung
zu trennen. -

GEWAHRLEISTUNGSBEDINGUNGEN FUR GARTENGERATE

Fir Mangel, zu denen auch das Fehlen zugesicherter Eigenschaften
“ gehért, haften wir unter Ausschlu weiterer Anspriiche unbeschadet des
unten beschriebenen Rickirittsrechts wie folgt:

i.

Alle diejenigen Teile werden unentgeltlich und nach bimgem Ermes-
sen einer im Verzeichnis der Gutbred-Kundendienstwerkstéttien ge-

fahrten Werkstait ausgebessert oder neu geliefert, die sich infolge

eines vor Versand ab Werk liegenden Umstandes - insbesondere
wegen fehlerhafter Bauart, schlechter Baustoffe oder mangelhaiter
Ausfiihrung - als unbrauchbar "oder in ihrer Brauchbarkeit nicht
unerheblich beeinirdchtigt herausstellen. Bei Feststellung solcher
Mangel ist das Gerat der nachsten im Verzeichnis der Gutbrod-
Kundendienstwerkstatten gefUhrien Werkstait oder uns unverziglich
zur Reparatur zur Verfligung zu stellen. Ersetzte Teile werden unser
Eigentum. ‘ : ' ’

Sowsit aus der Garantiekarte keine langere Gewéhrﬂeiiungsﬂist
hervorgeht, endet die vorstehende Gewahrleistungsfrist 12 Monate

~nach Auslieferung an den Endkunden, oder -falis diese friher liegt -

nach der ersten Inbetriebnahme. Flr wesentliche Fremderzeugnisse

‘beschréankt sich unsere Haftung auf die Abtretung unserer enispre-

chenden Anspriiche gegen den Lieferer des Fremderzeugnisses.

Gewahrleistungsanspriiche verjdhren vom Zeitpunki der rechizeiti-
gen Rige an in 6 Monaten. Sie stehen nur dem ersten Erwerber
{Endverbraucher) eines fabrikneuen Gerétes zu und sind nicht Uber-
tragbar. '

Zur Vornahme der nach billigem Ermessen notwendig erscheinenden
Ausbesserungen und Ersatziieferungen hat der Besteiler uns oder

- der autorisienten Kundendienstwerkstait die erforderliche Zeit und

Gelegenheit zu geben, sonst sind wir von der Méngelhaftung befreit.

Von den durch die Ausbesserung bzw. Ersatzlieferung entstehenden
unmittelbaren Kosten tragen wir - insoweit sich die Beanstandung als
berechtigt herausstellt - die Kosten des Ersatzstiickes einschiieBlich
des Versandes sowie die angemessenen Kosten des Ein- und
Ausbaues. Im Ubrigen trégt die Kosten der Besteller.






o

o

Fir das Ersatzstick und die Ausbesserung wird keine Gewéhriei-
stungsfrist in Gang gesstzt.

Weitere Anspriiche des Endkunden, insbesondere ein Anspruch auf
Ersatz von Schaden, die nicht an dem Liefergegensiand selbst
entstanden sind, sind, soweit gesetzlich zulassig, ausgeschlossen.
Nimmt der Besteller den Kaufgegenstand trotz Kenntnis eines Mangels
ab, so stehen ihm Cewahrleistungsanspriche insoweit nur dann zu,
wenn er sich diese bei der Abnahme vorbehalten hat.

Die Erstmontage und Inbstriebnahme des Gartengerétes kann in
jeder Gutbrod-Kundendienst-Werkstétie vorgenommen werden. Diese
Arbeiten werden nicht im Rahmen der Gewahrleistung- ausgefihrt,
die Kosten tragt in jedem Fall der Auftraggeber.

Es wird keine Gewahr Gbernommen flir Schéden, die aus nachfolgen-
den Grinden entstanden sind:

nicht bestimmungs- oder unsachgemaBe Verwendung, fehlerhafte
Inbetriebsetzung, natlrliche Abnutzung, Verwendung von ungeeig-
neten, nicht von Gutbrod freigegebenen Anbaugeraten und Zubehdr.
VerstoB gegen Inbetriebnahmevorschriften oder Gebrauchsanwei-
sung, mangelhafie Wartung, Eingriff durch andere als durch eine
autorisierte Gutbrod-Kundendienstwerkstatt sowie chemische, elek-
trochemische oder elekirische Einflisse, soweit sie nicht auf unser
Verschulden zurlickzufihren sind.

Einbau von Ersatzteilen, die nicht Original- Guﬁbmcﬁ Ersatzteile sind,
oder handelsibliche Teile, die nicht der von Gutbrod voergeschneb@
nen Qualitdt und Dimensionierung entsprechen.

GARANTIEBESTIMMUNGEN

flr unsere GOLF-Gantengeréte Ubernehmen wir die (iewahrﬂeasiung fur Mangel- und Fehlerfreiheit gemaB den in unseren Alégememen G;eschaﬁs—
bedingungen enthalensn Gewahrﬁensﬁungsbedmgungen innerhalb der nachstehend angegebenen Fristen:

Jahr fiir Benzinmotoren und alle nachstehend nicht gesandert genannten Gerdite und Teile.
Monate flr Vertikutierer und Rasenmaéher im Verleihgeschaft und im professionellen Einsatz.

Von der Gewahrleistung ausgemmmen sind dem Verschleid unterworfene Teile und beschichtete Fﬂachen an der Gehauseumefseaie.

ACHTUNGE

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................
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Fir Garantieanspriiche bitte nachstehende Daten eintragen und.den Kaufbeleg aufbewahren.

Héndﬁers‘tempéﬂ






STORUNGEMN ERKENMEN UND BESEITIGEN

Stdrungen kénnen auftreten, wenn das Gerat hi‘cht richtig behandelt, gepflegt und gewartet wurde.
Die nachstehende Tabeile enthalt die am haufigsten vorkommenden Storungen, deren Ursachen und Beseitigung.

Stérung ‘ ' Ursache ' Beseitigung
Motor 128t sich nicht starten - Motor hat keine Spannung - Stromzufuhr berprifen
B : - Schaller/Steckerkombination defekt ' : - Defekt beseitigen (x)
- Netzanschlukabel defeki ; - NetzanschiuBkabel erneuermn
Motor schaltet sich ab ~ - Thermoschutzschalter akfiviert ‘ ' - ca. 30 Minuten warten
Fremdgeréusche - Befestigungsteile, Schrauben, Muttern ete. - Teile befestigen
. kénnen sich geldst haben :
Erschiitterungen, o - - Motorbefestigung lose - Motorschrauben anziehen
Vibrationen, Unwucht - Messerwelle lose - Schrauben anziehen
- Messer beschadigt - Messer auswechseln (x)
Ungeniigende Vertikutierleistung - Messer abgenutzt - - Hbhenverstellung vornehmen bzw.

Messer erneuern

(x) Setzen Sie sich mit einem im Kundendienstverzeichnis aufgefinrten GUTBROD-Handler in Verbindung.
Selbstverstandlich steht er thnen auch bei allen anderen Fragen zur Stdrungsbeseitigung gern zur Verfligung.
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O 3 TECHNISCHE DATEN:

3.1

ot
)

3.3

- Aus verpackungstechnischen Griinden werden unsere Vertikutierer dem

VERTIKUTIERER

Vertikutierertyp:

Arbeitsbreite: ,
Hohenverstellung:

Gehause:

Laufréader:

Platzbedarf zum Aufbewahren:
Gewicht:

Geréusch/SchaI!Ieisﬁungspegeﬂ :

nach Vorschrift 84/538/EWG:

MOTOR

Motorart:

Typ:
Nennspannung:
Leistung:
Drehzahi:
Kondensator:

133 VE / Diana 132 VE
320 mm

Einzeiradverstellung
Kunststoff

Gleitlager

600 x 630 x 670 mm
13kg

85 dB (A) - Dezibel (A)/pW -

Elektromotor

CRA 52/21 AT

230 V Wechselstrom
1000 W

2850 1/min

1 x12 uF

ZUBEHOR (NICHT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN)

Fangsack
Messer-Set

ERSTMONTAGE DES VERTIKUTIERERS

Art.-Nr.
Art.-Nr,

2880.03
+2890.04

Kunden nicht gebrauchsfertig montiert ausgeliefert.

Sie kénnen aber mit wenigen Handgriffen, ohne Spezialwerkzeug zu

bendtigen, thren Vertikutierer selbst betriebsbereit machen.

133 VE / Diana 132 VE

~ Bevor Sie mit der Erstmontage beginnen, entnehmen Sie zweckméabiger-

weise der Verpackung samtliche Teile.

im Karton befinden sich der Vertikalschneider, der Fihrungsholm, die
Holmrohre, die Schalier/Steckerkombination, ein Kunststoffbeutel mit
Kleinteilen und ein Versandbeutel mit der Gebrauchsanweisung, der
Ersatzieilliste und dem Kundendienstverzeichnis.

Kontrollieren Sie den Inhalt der Verpackung auf Vollstandigkeit.

Soliten im Lieferumfang Werkzeuge nicht enthalien sein, kénnen diese
Teile unter Angabe der Artikelnummer (siehe 3.3 - Zubehér -) bei jeder

- Kundendiensiservicestelle oder im Werk bestellt werden.

Wenn Sie Fragen zur Montage haben, die Ihre Gebrauchsanweisung
nicht beantwortet, wenden Sie sich bitte an eine unserer Kundendienst-

‘werkstéatten in threr Na&he, deren Adressen Sie im Kundendienstverzeich-

nis finden.

7

Montieren Sue Ihren Ventikutierer entsprechend den einzelnen Anweisun-
gen und Darstellungen.

4.1 FUHRUNGSHOLM

ACHTUMG | _
Das Kabel der Schalter/Steckerkombination nicht einklemmen.

- Dem Kunststoffbeutel (im Lieferumfang enthailten) die zur Befestigung
des Unterholmes bendtigien Teile entnehmen: zwei Linsen-
Blechschrauben BZ 4,2x13 DIN 7981 (1), sechs Karosseriescheiben
(2), sechs Facherscheiben (3), zwei Linsenschrauben M6x30 DIN 7985
(4), zwei Sicherungsmuttern M6 DIN 985 (5), eine Flachrundschraube
M8x45 DIN 603 (6) sowie zwei Kunstoffflligelmuttern (7).

- Das vordere rechte Rad (in Fahririchtung) demontieren (Anweasungen
unter 5.3 - Arbeitstiefeneinstellung -).

- Die Holmrohre {8) rechis und links so in die Holmflihrungen (8) des
Vertikutiergehduses stecken, daB die Bohrungen (10) zur Befestigung
der Schrauben jeweils fluchten. Nacheinander die kieineren Fécher-
(3) und Karosseriescheiben (2) auf die Schrauben (1) stecken und die
Holmrohre mit den Schrauben montieren. '

T s
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- Den Unterholm (11) auf die Holmrohre schieben und die Linsen- ’ ' : ,
schrauben (4) durch die gefluchteten Bohrungen stecken. Nacheinan- ‘ ’ O
der dig kleineren Karosseriescheiben und die selbstsichernden Mut-
tern auf die Schrauben stecken und mit Schilissel SW 10 und
Schraubendreher fesiziehen.

- Den Oberholm (12) mit dem Unterholm in eine Flucht bringen und die
im mit dem Kabel verbundenen Knickschutz (13) vormontierte Schrau-
be von aufien durch die Bohrungen des Ober- und Unterholmes
drlicken. Dabei ist zu beachten, daB sich die beiden Bohrungen (14) am
Oberholm in Fahrtnchtung gesehen auf der rechten Seite befinden
miissen.

- Nacheinander die gréBere Karosserie- (2) und Facherscheibe (3) auf
die Schraube stecken, anschlieBend die Fligelmutter (7) fesidrehen.

- Auf der gegenlberliegenden Seite die Flachrundschraube (6) von
auBen durch die Bohrungen des Ober- und Unterholmes driicken,
nacheinander die Karosserie- und Facherscheibe auf die Schraube

stecken, anschlieBend die Fligelmutter festdrehen.

@

@ , | .
S /ﬁ | . 4.1.1 SCHALTER/STECKERKOMBINATION

- Dem Kunstoffbeutel die zur Befestigung der Schalter/Steckerkombina-
tion bendtigten Teile entnehmen;
Zwei Schrauben 3,5x14 (1) und die beiden Kabelschellen (2).
- Das Scharnier (3) der Schalter/Steckerkombination (4) aufklappen.
- Die Schalter/Steckerkombination von oben in die Bohrungen am Ober-
holm driicken, das Scharnier schiieBen und mit den Schrauben (1) die
Schalter/Steckerkombination. befestigen.
Die Kabelschellen (2) zur besseren Fithrung des Kabels der Schalter/
Steckerkombination montieren.

® @O

®
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4.2 FANGSACK ZUR VERTIKUTIERGUTAUFNAHME

Solite eine Vertikutiergutauinahme wahrend des Arbeitseinsatzes er-
winscht sein, verwenden Sie den als Zubehér (VFS 33 - Art.-Nr. 2890.03)
erhaltlichen Fangsack.

4.2.1 FANGSACK EINHANGEN

Der Fangsack (Zubehdrteil)

zur Vertikutiergutaufnahme

ist im Werk fertig vormon-
tiert worden und braucht
von lhnen nur eingehangt

" Zu werden:

- Den Prallschutz (9) an-
heben und die Stange
(10) in die Laschen (11)
am Gehause einhéngen.

133 VE /Diana 132VE 11 &

Vor jeder Benutzung lhres Gerétes ist eine Prifung vorzunehmen
um festzustellen, daB Multern, Bolzen und Arbeitswerkzeuge nicht
abgenuizt oder beschadigt sind.

Abgenutzie oder beschédigte Messer und Bolzen sind satzweiss zu
ersetzen, um die Auswuchtung zu erhakten.

Die Einbauhinweise des Herstellers sind zu beachien.

5.1 LARMSCHUTZ

Bitte beachten Sie die allgemeinen gesetzlichen Vorschriften zum Schutz
vor Larmbeldstigung. '

Es gibt regional unterschiedliche Bestimmungen, insbesondere jene zur
Einhaltung der Mittags- und Nachtruhe, sowie zum Schutz von Sonn- und -
Feiertagen, die Sie zu beriicksichtigen haben.

§.2 VORBEREITUNG ZUR INBETRIEBNAHME

Die NetzanschluBleitung muB regelmaBig auf Anzeichen von Beschédi-
gung oder Alterung (briichig) untersucht werden und darf nur in einwand-
freiem Zustand benutzt werden. '

Verwenden Sie fiir AnschiuBleitungen leichte Gummischiauchleitungen
mit der Bezeichnung H 07 BN-F nach DIN VDE 0620 mit einem
Mindestquerschnitt von 3 x 1,5 mm2 und der Sicherheitsfarbe Orange.

" Gutbrod-Verlangerungskabel:

25m  Art.-Nr. 2617.06 .
Kupplungssteckdosen an AnschiuBleitungen miissen aus Gummi beste-

‘hen oder mit Gummi (berzogen sein.





Verwenden Sie ausschlieBlich Original-Gutbrod-Ersatzmesser (Produk-
thaftungsgesetz); fir alle lbrigen Teile dirfen ebenfalls nur Original-
- Gutbrod-Ersatzteile oder qualitativ gleichwertige handelsiibliche Teile
verwendet werden. v

Um Ihren Vertikutierer betriebsbereit zu machen, schlieBen Sie ihn an ein

230V, 50 Hz Wechselstromnetz an: E -

- Das NeizanschluBkabel (1) in den AnschiuBstecker der Schaiter/
Steckerkombination (2) und in eine geeignete Netzsteckdose einstek-
ken.

Die Netzsteckdose ist mit einer Sicherung 16 A trige abzusichern.

Ihr Vertikutierer ist mit einer Kabelzugentiastung (3) ausgeriistet. Montie-

ren Sie das AnschluBkabel (1) an die Kabelzugentiastung:

- Mit dem NetzanschluBkabel eine Schlaufe bilden.

- Die Schlaufe durch die Offnung (4) schieben und in die Leiste der
Kabelzugentlastung einhdngen.
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- Den Verstellhebel (1) soweit nach oben zishen,

8.3 ~ARBEITSTIEFENEINSTELLUNG

Die Arbeitstiefe lhres Vertikutierers solite etwa 3 bis 5 mm betragen und
wurde erstmals im Werk eingestellt. Bedingt durch Messerabnutzung ist
von Zeit zu Zeit eine Korrektur der Arbeitstiefe notwendig.

Lagern und Bewegen Sie lhren Vertikutierer auBerhalb des Arbeits-
bereiches grundsétziich in der Transportsteliung. In der
Transportstellung wird der Vertikutierer leicht nach hinten gekippt,
so dafl man das Gerét ausschlieBlich auf den Hinterridern bewegt.
Andernfalis treten Materialschiden auf.

Sei Erstinbetriebnahme des Geriites in Badposition Ul besteht
Uberlastungsgefahr des Motors. ' :

Arbeitstiefeneinstellung nur bel ausgeschaltetem Motor und abge-

zogenem Netzstecker vornehmen.
Die Arbeitstiefe von etwa 3 bis 5~
mm wurde erstmals im'Werk einge- //
stelit (Pos. I). : f
Wenn die Messer aufgrund des 3!1“
VerschleiBes nicht mehr3-5mm in
den Boden eindringen, ist die nach-
ste Position (Pos. il) zu montieren.
Das gleiche gilt sinngem&s fiir Pos.
I, :
Die Arbeitstiefe 188t sich wie folgt
beschrieben verdndern:

daB sich das Rad (2) abnehmen [46t. Alle Rader
sind grundsétzlich auf gleiche Héhe einzustelien.






5.4 STARTEN DES MOTORS Die Hohe Ihres Rasens solite beim Vertikutieren ca. 40 mm beﬁag@n

- Vor Arbeitsbeginn das Netzkabel in groBen Schieifen bis zur Netzsteck-
dose auslegen.

- Das Netzkabel immer auf die sch@n vemkutaeﬁe Flache legen.
Dementsprechend ist beim Wenden des Vertikutierers das Netzkabel
auf die andere Seite zu legen.

Vertikutieren Sie immer in parallelen Bahnen (3),

' in immer gréBerer Entfernung zur Netzsteckdose
- DenVertikutierer in Transportstellung (Gerét leicht N (4).

nach hinten kippen und auf den Hinterrddern - Um die Messer in Bewegung zu sefzen, den
bewegen) zum Einsatzort bringen und auf eine Schaiter (1) driicken und den Hebel (2) an den
ebene Flache stellen. Oberholm zichen und festhalten.

Das umlaufende Schneidwerk (Messerwelle) treibt den Vertikutierer
selbststandig an. Das Gerét setzi sich, wenn es sich in Arbeitssteliung
befindet, sofort in Bewegung.

- Den Vertikutierer an das Stromnetz anschliefen.

Anweisungen unter 5.2 - Vorbereitung zur
Inbetriebnahme -

Den Schalter (1) dmcken und den Hebel (2) an

Einige Sekunden warten, bis der Motor seine
maximale Drehzahl erreicht hat.

Zum Anhalten der Messer den Schalthebel los-
Baqsen

den Oberholm (3) ziehen und festhalien.
- Einige Sekunden warien, bis der Motor seine
maximale Drehzahl erreicht hat.

5.5 MOTOR ABSTELLEN

- Den Schaithebel (2) loslassen.

Wenden
5.6 VERTIKUTIEREN

Beachten Sie die unter 2.2, 2.3 und 2.4 aufgefiihrien Sicherheitshin-
weise.

Beim Vertikutieren stets auf das AnschiuBkabel achten, um
digungen durch Ub@ﬁahren zu vermeiden.

Besché-
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5.6.1 THERMOSCHUTZSCHALTER

in den Motor lhres Gerates ist ein Thermoschutzschalter eingebaut.

Dieser Schalter schiitzt den Motor vor Uberhitzung und Verbrennen.

Im Falie einer Uberbeanspruchung besteht die Moglichkeit einer

Uberhitzung, weil die vom Motor entwickelte Warme nicht schnell genug

abgefiihrt wird.

In diesem Fall akiiviert der Thermoschutzschalter den Uberlastungs-

schutz der Schalter/Steckerkombination. Dadurch wird die Stromzufuhr

zum Motor solange unterbrochen, bis der Motor vllig abgekihlt ist. Die

Abkihldauer kann bis zu 30 Minuten betragen.

Nach iiberhitzungsbedingter Abschaltung des Motors durch den Thermo-

schutzschalter verfahren Sie wie folgt:

- Den Schalthebel loslassen. _

- Das NetzanschluBkabel aus der Netzsteckdose ziehen.

- Die Ursache der Motorliberhitzung (z.B. Verstopfung des Veriikutierer-
geh8uses mit Gras und Vertikutiergut) beseitigen. Das Schneidwerk
(Messerwelle) muB sich leicht drehen lassen.

- Den Motor bis zu 30 Minuten abkihlen lassen.

- Den NetzanschluB wiederherstellen und den Motor starten (Anweisun-
gen unter 5.4 - Starten des Motors -)

- LaBtsich der Motor auch nach einer langeren Wartezelt nicht wieder in
Betrieb setzen, ist der Vertikutierer von einer Kundendienstwerkstatt
(Servicestellenverzeichnis) zu Uberpriifen.

5.7 LEEREN DES FANGSACKES

A@hﬁeﬁ Sie darauf, daB vor dem Abnehmen des Fangsackes zur
Vertikutiergutaufnahme der Motor des Verlikutierers abzustellen
und der Stillstand der Messer abzuwarten ist.

- Den Prallschutz am Griff fassen und anheben.
- Den Fangsack am Griff festhalien und die Stange aus den Laschen
heben.

- Den Fangsack vom Vertikutierer entfernen und durch die einfilisinung
entleeren.

- Die Stange des Fangsackes bei angehobenem Pralischutz wieder in
die Laschen einh&ngen.

&  WARTUMG UND PFLEGE

Waﬁungsamea'&en und die Behebung von Stérungen, die Fach-
kenntnis erfordern, dirfen nur von einer autorisierten Kunden-
dienstwerkstatt (siehe Kun@ememsﬁw?zemhm& durchgefihrt wer-
den.

Wir weisen ausdrickiich damuﬁ him, @aﬁ wir nach dem Produkt-
haftungsgesetz nicht fiir durch unsere Geréite hervorgerufene Scha-
den einzustehen haben, sofern diese durch unsachgemaBe Repara-
tur verursacht oder bei einem Teileaustausch nicht unsere Original-
teile oder von uns freigegebene Teile verwendet werden und die
Reparatur nicht von einer autorisierten Kundendienstwerkstatt durch-
gefithrt wird. Enisprechendes gilt flir Erganzungsteile und Zubehdr.

Vor allen Wartungs- und PHlegearbeiten milssen Sie den Motor
absteilen, den Netzstecker von der Steckdose trennen und den
Stilistand der Messer abwarten.

Beachten Sie, dafi bei allen Wartungs- und Reparaturarbeiten, die in
einem Fachbetrieb (lhren zustandigen Pariner finden Sie im Servicestel-
lenverzeichnis). durchgefiihrt werden, unbedingt das Eiekirckabel, mit
dem ihr Geréat ausgeristet ist, auf einwandfreie Funktionsfahigkeit (iber-
prift werden mufl (VDE-Vorschrift)!

Wenn Sie den Vertikutierer wahrend Wartungs- und Pflegearbeiten kip-
pen, sichern Sie die Vorderrader gegen ein Wegrollen und heben den
Oberholm soweit nach oben, bis das Vertikutierergehause fast senkrecht
steht. Ggf. sind die Vorderrader in beiden Richtungen gegen ein Wegrol-
len abzusichern.






6.1 REINIGEN DES VERTIKUTIERERS

FegelmaBige Wartung und Pflege thres Vertikutierers sind flr Langlebig- V@rm@ade@ Sa@ belm Priifen der Messer S@hmﬁﬁveﬂ@ﬁzmgm,
keit, Leistungsfahigkeit und sicheren Betrieb unerlaBlich.
Sie sollten thr Gerat nach jedem Einsatz reinigen.

6.2.1 AUSTAUSCHEN DER MESSER

Vermeiden Sie Schnittverletzungen. B@achi@n Sie die Sicherheits-

~ hinweise unter 2.5 ~ Vermeiden Sie beim Austauschen der Messer Schnittverletzungen.
- Das Gerét nach vorn kippen.  Zum Austauschen der Messer bendtigen Sie das Messerset VMS 33 Aﬁ -
- Den Vertikutierer weder mit Wasser abspritzen, noch mit Nr. 2880.04, das Sie bei jeder GUTBROD- Kuno’iend enstwerkstatt (s iehe
Hochdruckreiniger saubern. ' Servicestellenverzeichnis) beziehen kbénnen.
- Mit Bursten, Handbesen und Lappen reinigen. - Den Austausch nehmen Sie wie folgt vor:

- Den Vertikutierer mit den Messern nach oben legen und gegen Weg-
rutschen sichern.

6.2 PRUFEN DER MESSER _ : . - Die Muttern (Pfeile) i0sen und die Stange in Pfeilrichtung durch die
: ' seitliche Gehauseéffnung ziehen.

Sie soltten lhren Vertikutierer regelmaBig auf den Zustand der Messer und - Stange und Muttern stets mit austauschen. Die selbstsichernden
-~ den festen Sitz der Befestigungsteile Gberpriifen, die im Bedarfsfali Muttern bis zum Anschiag fest anziehen.

festzuziehen sind.

Sind die Messer nicht mehr zur bestimmungsgemaBen Verwendung , N4

geeignet, siehe Darsteliung (1), missen diese als volistédndiger Satz von / '

einer autorisierten GUTBROD-Kundendienstwerkstatt (siehe '\_y/—/

Sewacesteiﬁenverzeuchms) ausgetauscht werden. —

Um HaftungsausschiuB zu vermeiden, dirfen nur Ongmaa Ersatzieile
oder vom Werk freigegebene Produkte verwendet werden.

e D]
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7 LAGERUNG

Bei Nichtbenutzung lhres Vertikutierers sollten Sie das Gerat vor
Witterungseinflissen wie Regen und direkter Sonnenbestrahlung schiitzen.
Langere Phasen der Nichtbenutzung Ihres Vertikalschneiders, vornehm-
lich wahrend der Winterpause, erfordern einige VorsorgemaBnahmen.

Sie dienen bei sachgemaBer Durehfihrung dem Schutz und der

Langlebigkeit lhres Gerites.
Bevor Sie Ihren Vertikutierer zur Aufbewahrung in einen trockenen Raum
bringen, fihren Sie alle folgend beschriebenen Arbeiten durch.

7.1 VERTKUTBE%EH REINIGEN

Die Reinigung lhres Gerites dient der Langlebigkeit und dem Erhalt
seiner langfristigen Funktionstiichtigkeit '
(Anweisungen zum Reinigen des Vertikutierers finden Sie unter 6.1 -
Reinigen des Vertikutierers -). : :

7.2 PARKSTELLUNG

CHTURG

Gutbrod AG D-66057 Saarbriicken Postiach m 01 32 Telefon 08805-790 Telefax 06@05-79@42

Das Kabel der Sch&ﬂﬁer/ﬁ&éékerk@mbﬁnat@n nicht einkiemmen.

Wenn Sie lhren Vertikutierer platzsparend lagern wollen, empfiehlt es

sich, den Oberholm zusammenzuklappen: ‘ )

- Die beiden Fliigelmuttern (1) des Oberholmes (2) soweit lockern, bis
sich der Oberholm mihelos umklappen a8t

- Den Gberholm umklappen.

o\







Ersatzteilliste Vertikutierer
ieces détachées scarif
st aerator

Gutbrod AG — Da§6@57 Saarbriicken = Postfach 4001 52
Telefon 06805-791 Telefax 06805-79442 @cﬁ@r 79403
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Bild  Telle-Nr. Norm-Bezeichnung  Stiick
Fig. No. piéces Numero de la norme  Nbr.
No. Paris-No. Bezelichnung Deslignation Description Standari-Description  Nbr.
1 079.85.301  Venikutiergehduse Carter Housing 1
2 000.70.557  VerschluBstopfen Bouchon Cap Kapsio F 18 4
3 0792949  Verstellhebel Levier de réglage Adijusting lever 4
hinten arriére rear
4 00034303  VerschiuBstopfen Bouchon Plug 2
5§ (07929.988 Fad - Roue Wheel 4
7 07985218  Abstiizbigel Tringle.de stabilis, Stabilisation rod 1
§ 00002493  PT-Schraube Vis, Screw M 6x20 9
9 079.85.318  Abdeckung Capot Cover i
10 079.11.692  Motor 1000 W Moteur électrique Electric motor CRA52/21 A 1.
- 00110.125  Zugentlastungsschelle  Collier de cable Cable clamp ' 1
- 226418.35  Linsenschraube Vis ' Screw BZ4,2x13 DIN 7881 2
i1 079.41.890  Kondensaior Condensateur Condenser 1
12 079.38.126  Iso-Kdrper Piece isolante Insulating piece 1
13 000.30.275  Druckfeder Ressort Spring 1
14 07985200  Lifterfligel Ventilateur Fan , i
15 25.3197.95  Spannhiilse Goupille Pin 5x28 DIN 1481 2
i6  079.85.231 ° Messerhalier Entraineur de lame Drive sleeve 12
17 07985176  Endstlck Bague Hub i
18  079.85.230  Vertikutiermesser Lame -Blade 12
18 079.85.205  Stange Axe Bolt ‘ ~ 3
20 24.6273.15  Pabscheibe Rondelle de réglage Shim 6x12¢0,5 DIN 988 3
21 24.1426.14  Sicherungsmutter Ecrou Nut Mg DIN 985 6
22 28359117  Sicherungsring Circlips Retaining ring 17x1 DIN 471 P
23 26.1027.43  Rillenkugeilager Roulement & billes Ball bearing 6203-2RS DIN 625 1
24 079.85.183  Lagerung Coussinet Bushing 1
25 00051.530°  Mamensschild Décalcomanie Decal 1
27 00050.386  Hinweisschild Décalcomanie Decal 1
28 00051.804  Typenschild Décalcomanie Decal 1
20 079.85.324  Heckklappe Clapet de protection Rear flap i
30 00050.329  Hinweisschild Décalcomanie Decal 1
31 07985208  Stange Tringle Rod 1
32  000.31.166  Schenkelfeder Ressort Spring 2
33 00002427  Schnelibefestiger Arret Adjusting ring 2
34 079.06.261  Holmrohr rechts Tube brancard droite Handle tube right 1
35 079.06.262  Holmrohr links Tube brancard gauche  Handle tube left 1
36 000.13.064  Kabelschelle Collier de cable Cable clamp 2
37 079.06.260  Unterholm Brancard inférieur Lower handle 1
38 079.06.698 - Oberholm Brancard supérieur Upper handie , 1
39 23542220  Linsenschraube Vis Screw M6x30 DIN 7985 2
40  24.6481.14  Scheibe Fondelle Washer A6,4 DIN 125 2
41 248273.16  PaBscheibe Hondelle de réglage Shim 6x12x¢i DIN 988 3
42 24.1426.14  Sicherungsmutter Ecrou ~ Nut Ma DIN 985 2
43 22641835  Linsenblechachraube Vis - Screw BZ4,2x13 DIN 7981 2
44  24.8191.08  Féacherscheibe Fondelle eventail L-washer A4,3 DIN 6798 2
45 24648613  Scheibe Rondelle - Washer A4,3 DIN 2021 2
46 079.39.828  Schalter-Stecker- Commutateur combiné  Switch plug 1
Kombination cembination
47  00050.292  Hinweisschild Décalcomanie Decal 1
48  079.80.841  Grasfangsack - Sac récupérateur Grass caicher 1
E 3-0436.01 Diana 132 VE
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GERATEABBELDUNG
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Fidgeimutter
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Heckklappe

Fangsack zur Vertikutiergutaufnahme
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GEBRAUCHSANWEISUNG FUR DIE VERTIKUTIERER
GOLF 133 VE ART.-NR. 2826.04/ O

Diese Gebrauchsanweisung ist vor dem Auspacken und vor der

inbetriebnahme des Gerdtes sorgfiliig zu lesen und Anleitungen

bzw. Anweisungen sind genau zu befolgen. Insbesondere sind die
Eﬁgem@m@ﬁ und besonderen Sicherheitshinweise stets zu beach-

'&@n

Der Vertikutierer darf nur von Personen h@nu‘&z&, gewartet und
instandgesetzt werden, die mit der Gebrauchsanweisung veriraut

sind. :

Inr Vertikutierer hat unser Werk nach einer sorgfaltigen Endkontrolle
verlassen. Priifen Sie das Geréat auf evil. verursachte Transportschaden.
Reklamieren Sie, falis erforderlich, beim Auslieferer.

Die Kompleﬁmomage des Vertikutierers, die aus verpackungstechni-
schen Griinden erst nach der Auslieferung erfoigen kann, ist i im Kaufpreis
nicht enthalten.

Sie kénnen, dieser Anweisung folgend, die Erstmontage selbst vorneh-
men. Andernfalls beaufiragen Sie gegen Erstattung der Kosten eine im
Servicestellenverzeichnis aufgefiihrte GUTBROD-Kundendienstwerkstait.
Reklamationen von Fehlieilen werden nur innerhalb von 8 Tagen ab
Kaufdatum akzeptiert.

Wir behalten uns Anderungen aus technischen Griinden stets vor.

JIANA 132 VE ART.-NR. 2801.06

1 ALLGEMEINE SICHERHEITSTECHNISCHE HINWEISE

Beachten Sie neben den Hinweisen in dieser Gebrauchsanweisung die
aligemein galtigen Sicherheits- und Unfallverhiitungsvorschriften.

Bei Benutzung offentlicher \/erkehyswege sind die jeweiligen Bestimmun-
gen einzuhalten.

Diese Gebrauchsanweisung ist als Bestandteil Ihres Rasenregene-
rierungsgerétes, nachfolgend als Vertikutierer oder Vertikalschnei-
der bezeichnet, anzusehen und bei einem Besitzerwechsel mit wei-
terzugeben.

-Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanweisung sorgfilti durch und

machen Sie sich mit den Sicherheits-, Montage-, Bedienungs- und
Wartungsvorschriften veriraut, bevor Sie lhren Vertikutierer erst-
mals in Betrieb nehmen. Personen, die den inhak der Gebrauchsan-
weisung nicht kennen, dirfen die nachfgﬂg@nd beschriebenen Ver-
tikutierer nicht benutzen.

Vor Arbeitsbeginn hat sich der Bediener des Vertikutierers mit allen

Einrichtungen und Betétigungselementen sowie mit deren Funktionen
vertraut.zu machen.

Er hat sich zu vergewissern, daB alle Schutzeinrichtungen ordnungsge-
m&B angebaut sind.

Kinder und Jugendliche unter 16-Jahren sind von der Bedienung des
Gerates auszuschlieBen.

Benutzen Sie Ihren Vertikalschneider nicht, wahrend Personen, insbe-
sondere Kinder oder Tiere, in der Néhe sind.

Kontrollieren Sie stets den Nahbereich und achten Sie auf ausreichende
Sicht. . ,

Denken Sie daran, dafB3 der Benutzer fiir Unfélle, die Dritten bzw. deren
Eigentum zustoBen oder entstehen kénnen, verantworilich ist.

Vor dem Veriassen des Vertikutierers ist der Motor stillzusetzen.

Die Verwendung von Fremdieilen kann zum Haftungsausschiu fiihren.
Einige Angaben in dieser Gebrauchsanweisung kénnen nach zukUnftigen
Verbesserungen als Uberholt gelten.






1.1 EDEUTUNG DER HINWEISZEICHEN

&%@%@W%@

Der mit "ACHTUNG" gekennzeichnete Text weist auf besondere Vor- -

sichtsmaBnahmen hin, die Sie beachten missen, um Schiden an lhrem
Vertikutierar zu vermeiden.

Der mit "WARNUNG“ gekennzeichnete Text weist auf besondere Vor-

sichtsmanahmen hin, die unbedingt zu beachten sind, um Verletzungen
jfener Personen zu vermeiden, die den Vertikutierer pedienen, kontrollie-
ren, reparieren oder sich in seiner Nahe aufhalten.

1.2 BEDEUTUNG DER GRAPHISCHEN SYWQE@LE AUF DEN
AN HHRE&% GERAT BEFESTIGTEN SCHI LDEF%N

Die an lhrem Geréat be‘?esﬁgten gelben Schilder sollen den Benutzer auf
Gefahren aufmerksam machen, die wihrend des Gerateeinsaizes oder
bei Wartungsarbeiten aufireten kénnen.

Der Geraiehalter muB sicherstellen, daB die Schilder instaliiert sind, am
Geréat bleiben und, falls notwendig, umgehend erneuernt werden.

Dieses Symbol ist ein ailgemeiner Gefahrenhinweis. Es
soll Sie vor Verletzungen schitzen,. die durch aus dem
Gerét herausgeschieuderte Gegensténde, durch Schnei-
den, Quetschen, Brand o.a. verursacht werden kénnen.

Dieses Symbol macht Sie auf Verletzungsgefahren
aufmerksam, die durch das umjaufende Schneidwerkzeug
des Gerédtes enistehen, -

Dieses ‘Symbol weist Sie darauf hin, daB Personen,
denen der Inhait der Gebrauchsanweu%ung nicht bekannt
ist, das Geréi keinesfalls in Bemeb nehmen dirfen.

2 BESONDERE §ECHEHHE§TSHENWE§SE

Ihr Vertikutierer arbeitet nur dann sicher und zuveridssig, wenn er dieser
Gebrauchsanweisung und seinem Verwendungszweck entsprechend
eingesetzt wird.

Die Hinweise in den nachfolgenden Abschnitten duenen Ihrex und anderer
Sicherheit.

Sie.sollen ihren \/eriiku‘iierer vor unsachgeméBer Behandiung und dem
Risiko der damit verbundenen Materialschadigung schilizen.

2.1 BESTIMMUNGSGEMASSE VEF%WENDUNG

- Ihr Vertikalschneider ist fiir die Pflege von Gras- oder Rasenﬂachen im

- Haus- und Hobbygarten bestimmt.

Als Vertikalschneider fir den Haus- und Hobbygarien werden soiche
angesehen, deren jahrliche Benuizungsdauer 50 Stunden nicht (iber-
steigt und deren Verwendung in 6ffentlichen Anlagen, Parks, an
Straflen, Sporistéatten, in der Land- und Forstwirischaft usw. nicht
empfohlen wird.

- Das Schneiden von Rankgewéchsen oder Rasen, z.B. auf Dachbe-
pflanzungen oder in Balkonkésten, ist nicht bestimmungsgemas.

- Die Verwendung des Vertikutierers als Hacksler oder als Zerkleinerer
von Baum- und Heckenabschnitien ¢.4. ist nicht bestimmungsgeman.

- Die Verwendung des Gerates als Antriebsaggregat fiir andere Arbeits-
werkzeuge und Werkzeugsétze jeglicher Art ist unzuldssig.

- Zur bestimmungsgemé&Ben Verwendung gehdrt auch die Emhaitung.
der vom Herstelier vorgeschriebenen Betriebs-, Wartungs— und In-
siandhaﬂtungbbedmgungen

- Eigenmachtige Ver&nderungen am Vertikutierer schineﬂen eine Haf
tung des Herstellers fir daraus resultierende Schéaden aus.

- Nicht bestimmungsgeméaBe Verwendung des Vertikalschneiders fiihrt

zum Ausschluf der Gewahrleistung.
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22 VORBEREITENDE MASSNAHMEN ZUM VERTIKUTIEREN

Vor dem Vertikutieren der Rasenfidche muf diese sorgfaltig nach
Fremdkdoepern jeglicher Art abgesucht werden. Die Fremdkorper (z.B.
Steine, Holzstiicke, Knochen, Dréhte) sind zu entfernen.

Beseitigen Sie herunterhdngende Zweige, sofern sie zu Augenverlet-
zungen flhren kénnen. ,

Vor jeder Benutzung des Vertikutierers ist festzustellen, daB Muttern,
Bolzen und Arbeitswerkzeuge fest angezogen und nicht abgenutzt
oder beschédigt sind.

Die NetzanschiuBleitung muf regelmaBig auf Anzeichen von Bescha-
digung oder Alterung (brichig) untersucht werden und darf nur in
einwandfreiem Zustand benutzt werden.

Verldngerungsleitungen und Kupplungssteckdosen an AnschiuBlei-
tungen mussen aus Gummi, Weich-PVC oder anderem thermopiasti-
schen Material der gleichen mechanischen Festigkeit sein oder mit
diesem Material Gberzogen sein.

Kupplungsdosen 'und Stecker von Anschﬂumeitungen mussen
spritzwassergeschitzt sein.

Verwenden Sie fir AnschiuBleitungen ieichte Gummi schﬂauchﬁeutungen
mit der Bezeichnung H 67 RN-F nach DIN VDE 0620 mit einem
Mindestquerschnitt von 3 x 1,5 mm2 und der Sicherheitsfarbe Crange.

Abgenuizte oder beschadigte Messer und Bolzen sind saizweise zu

- emeuern, um eine korrekie Auswuchtung sicherzustellen.
Verwenden Sie Original-Ersatzieile. '
1m Falie eines Arbeitens mit Fangvorrichtung fir Vertikutiergut muf die

Heckk!appeﬁ Ordnungsgemaﬁ die Offnung der Fangeinrichtung abdek-
ken.

Wenn Sie ohne Fangvorrichtung afbeuten muB die Heckklappe grund-
sétzlich montiert sein und, wie werkseitig vorgesehen, die Auswurféff-
nung abdecken.

Der Benuizer des Vertikutierers muf sich vor der Inbetriebnahme des
Gerétes angemessen kleiden. Als angemessen sind festes,
geschiossenes Schuhwerk mit rutschfesten Sohlen und lange, nicht zu
weite Hosen zu betrachten. '
Vertikutieren.ist nur wahrend der gesetzlich vorgeschriebenen Zsiter

(siehe 5.1 - Larmschutz - ), bei Tageslicht oder gutem kiinstlichen Licht
gestattet. .
Vor dem Einstellen oder Sdubern des Vertikutierers oder-vor dem
Prifen, ob die NetzanschluBleitung verschlungen oder beschédigt ist,
muB das Geréat ausgeschaitet und der Netzstecker abgezogen werden.
Ihr Vertikutierer ist mit einer Kabelzugentlastung ausgestatiet. Die
AnschiuBleitung muB vor Inbetriebnahme des Gerétes in die Kabelzu-
gentlastung eingehéngt werden.

.3 STARTEN DES MOTORS

Wenn Sie den Motor starten, miissen Sie bereits wissen, wie sie ihn
schnell wieder abstellen!

Starten Sie den Motor nur in dem vom Hersteller vorgeschriebenen und
angeliefertem technischen Zustand.

Achten Sie vor dem Anlassen des Motors darauf, da sich in der
Imgebung des Vertikutierers keine Personen oder Tiere befinden.
Wenn Sie den Motor starten, den Veriikalschneider nicht hochkanten,
sondern, falls erforderlich, so schragstellen, daB das Schneidewerk-
zeug in die von dem Benutzer abgewandte Richtung zeigt. Das Gerét

darf nur soweit wie unbedingt ndétig gekippt werden.
Halten Sie Hande, FliBe, Haare und lose Kieidungsstiicke von allen
beweglichen Teilen des Gerétes fern. -

2.4 BETRIEB DES VERTIKUTIERERS

Kinder und Tiere sind beim Betrieb des Vertikutierers fernzuhalten.

Nach AlkoholgenuB oder Einnahme von Medikamenten, die die Reak-

tionsféhigkeit des Benutzers beeinflussen kénnten, dlrfen Sie den

Vertikalschneider nicht bedienen.

Das Vertikutieren bei nassem Rasen ist wegen erhdhter Huﬁschge‘a‘aﬁr
- zu vermeiden.






Filhven Sie den Vertikutierer nur im Schritiempo.

Benutzen Sie lhr Gerdt niemals am Rand eines Baches, Flusses,
Grabens oder Dammes.

Beim Bewegen des Vertikutierers auBerhalb der Arbeitsfidche ist der

Motor auszuschalten, der Netzstecker abzuzishen und das Gerat in

Transporstellung zu bringen.

Beim Vertikutieren an Beschungeﬂ und Hangen ist besondere Acht-
samkail geboten. Eine maximale Scwag!age von 15° soll nicht Gber-
schritten werden.

Achten Sie auf einen sicheren Stand. Das Fihren des Gerdtes am
Halteseil und das Tragen von Gleitschutz an den Schuhen ist erforder-
lich. '
Vertikutieren Sie Hange immer nur quer, niemals direkt nach oben oder
‘unten. Richiungsénderungen auf einem Hang erfordern auBerste
Yorsicht. ‘
Besondere Vorsicht ist beim Rickwérisbewegen und beim Ziehen des
Veriikutierers erforderiich. ‘

Achten Sie stets auf Bodenlocher und Fremdkorper aller Art.

Stellen Sie sicher, da niemand bei laufendem Schneidwerk mit der
Hand oder den FuBspitzen unter den Rand oder in die /\uswurfoﬁnung
des Gerétegehduses gelangt.

Der durch den Fuhrungsholm gegebene Sicherheitsabstand ist stets
einzuhallen. Niemals in “Parkstellung” arbeiten.

Die Verwendung der vom Werk vorgesehenen Schutzeimchtungen
wie Heckklappe oder Fangsack ist vorgeschrieben.

Achten Sie auf sachgemaBe Handhabung und Montage der B:angvos’-
richtung fr Vertikutiergut. Bei Nichtachtung besteht Gefahr durch die
umiaufenden Messer und durch Gegensténde, die aus dem Auswurf—
kanal geschieudert werden kdnnten.

Sobald wahrend des Vertikutierens Vertikutierguireste liegenbleiben,
mufl der Fangsack entieert und das Veriikutierergehiuse auf Versio-
pfung untersucht werden. Schnittguireste diirfen nicht von Hand oder
mit den FiBen enifernt werden.

Kiihliuftwege, Kuhﬂnppen und Luftgitter von \jemr(uuerguiruckstandeﬂ '

freihalien,

133VE/Diana132VE . §

- Vor der Beseitigung von Verstopfungen durch Vertikutiergut im Gehéu-

se, an der Auswurféffnung oder im Messerbereich sind der Motor und
die Arbeitswerkzeuge abzustellen sowie der Netzstecker zu ziehen.

- Der Stillstand der Messer ist abzuwarten. Benutzen Sie zur Entfernung

des Vertikutiergutes einen Holzstiel oder ahnliches.
Keinesfalls darf in den Auswurf gefaRt werden.
Nach Kollision mit einem Fremdkdrper sind folgende Sicherheitsvor-

kehrungen einzuhalien:

= Den Motor abstellen.

= Den Netzstecker ziehen.

+ Den Siillstand der Messer abwarten.

< AnschlieBend ist der Vertikutierer griindlich auf Beschadigungen zu
tuberprifen. Schaden sind vor erneuter Inbetriebnahme des Gerates
durch eine im Servicestelienverzeichnis genannte GUTBROD-Kun-
dendienstwerkstait zu beseitigen.

Stellen Sie den Motor ab, ziehen Sie den Netzstecker ab und warten Sle

auf den Stillstand der Messer: :

> Bevor Sie den Vertikutierer Uberprifen, rengen oder Arbeiten
jeglicher Art an ihm-durchfthren.

> Bevor Sie Block;erungen i6sen oder Verstopfungen des Auswurfka-

nals beseitigen.

= Falls der Motor ungewd&hnlich stark vibriert (vor erneuter inbe‘tneb

~'nahme ist die Ursache der Stérung festzustelien und fachménnisch
zu beheben).

‘Der Motor ist stets abzustellen, der Netzstecker abzuziehen und der
. Stillstand der Messer abzuwarten:
= Wenn Sie den Vertikalschneider verlassen.

* Bevor Sie die Fanqeimich‘mng fur Vertikutiergut abnehmen bzw.
einhangen.

< Bevor Sie das Gerét zum Transport anheben.

> Bevor Sie eine Hohenverstellung vornehmen.

Die AnschluBleitung ist von den Schneidwerkzeugen und anderen

bewegten Teilen, die eine Beschéadigung verursachen kénnen, fernzu-

halten.

Das Gerat ist gegen Feuchtigkeit zu schitzen.
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2.5 WARTUNG DES VERTIKUTIERERS

Bevor Sie Wartungs- und Reinigungsarbeiten am Vertikutierer vomeh- 4

men bzw. Schutzeinrichtungen abnehmen mdssen Sie:

* Den Motor abstellen.

= Den Stilistand der Messer abwaiten.

» Den Netzstecker ziehen.

Achten Sie darauf, daB Sie lhren Vertikutierer immer auf einem festen
Untergrund abstellen und ihn gegen Wegrolien sichern.

Bei Wartungsarbeiten gelten bezligiich der Kleidung dieselben Sicher-
heitsbestimmungen wie wahrend des Betriebes. :
Sollten Sie Arbeiten an den Messern ausfiihren, tragen Sie zur Vermei-
dung von Handverletzungen dicke Handschuhe oder umwickeln Sie
die Messer mit einem Lappen.

Ersatzmesser missen zum Einbau in lhren Vertikalschneider vom

Werk freigegeben sein und ddrfen nur nach Anweisung montiert
werden.

Erneuern Sie alle abgenutzten oder beschédigien Teile.

Bei jeder in einem Fachbeirieb (berv:cesteiienverz’eichnis) durchzu-
fihrenden Reparatur ist es nach VDE-Vorschrift uneriaBlich, das
Elekirokabel des Vertikutierers auf einwandfreie Funkhonsfamgkent
kontrollieren zu lassen.

Die NetzanschluBieitung muB regelmaBig auf Anzeichen von Bescha-
digung oder Atterung (briichig) untersucht werden und darf nur in
einwandfreiem Zustand benutzt werden.

Prifen Sie regelmasig die Fangvorrichtung flir Vertikutiergut auf Ver-
schleil oder Verlust der Funktionsfahigkeit.

-

2.6 LAGERUNG DES VEHT&KUTEERERS

- De\r Vertikutierer ist irocken zu lagern.

Vor Lagerung des Gerates ist der Netzstecker von der AnschluBleitung
zu trennen.

GEWAHRLEISTUNGSBEDINGUNGEN FUR GARTENGERATE

Far Méangel, zu denen auch das Fehlen zugesicherter Eigenschaften
“ gehort, haften wir unter AusschluB weiterer Anspriiche unbeschadet des
unten beschriebenen Riicktrittsrechts wie folgt:

i.

Alle diejenigen Teile werden unentgeitiich und nach biiiigem Ermes-
sen einer im Verzeichnis der Gutbrod-Kundendienstwerkstatien ge-

fuhrten Werkstait ausgebessert oder neu geliefert, die sich infolge

eines vor Versand ab Werk liegenden Umstandes - insbesondere
wegen fehlerhafter Bauart, schlechter Baustoffe oder mangelhaiter
Ausflihrung - ale unbrauchbar oder in ihrer Brauchbarkeit nicht
unerheblich beeintrachtigt herausstellen. Bei Feststeliung soicher
Méangel ist das Gerét der néchsten im Verzeichnis der Gutbrod-
Kundendienstwerkstatten gefihrien Werkstatt oder uns unverziiglich
zur Reparatur zur Vorfugung zu stellen. Ersetzte Teile werden unser
Eigentum. .

Soweit aus der Garantiekarie keine langere Gewéhrﬂeitungsﬁis‘t
hervorgeht, endet die vorstehende Gewahrleistungsfrist 12 Monate

~nach Auslieferung an den Endkunden, oder -falis diese friiher liegt -

nach der ersten Inbetriebnahme. Fiir wesentliche Fremderzeugnisse

‘beschrénki sich unsere Haftung auf die Abtretung unserer entspre-

chenden Anspriiche gegen den Lieferer des Fremderzeugnisses.

Gewahrieistungsanspriiche verjdhren vom Zeitpunkt der rechizeiti-
gen Ruge an in 6 Monaten. Sie stehen nur dem ersten Erwerber
(Endverbraucher) eines fabnkneuen Gerétes zu und sind nicht (ber-
tragbar.

ZurVornahme der nach billigem Ermessen notwendig erscheinenden
Ausbesserungen und Ersatzlieferungen hat der Besteiler uns oder

- der autorisierten Kundendienstwerkstatt die erforderliche Zeit und

Gelegenheit zu geben, sonst sind wir von der Mangelhaftung befreit.

Von den durch die Ausbesserung bzw. Ersatziieferung entstehenden
unmittelbaren Kosten tragen wir - insoweit sich die Beanstandung als
berechtigt herausstelli - die Kosten des Ersatzstlickes einschiieBlich
des Versandes sowie die angemessenen Kosten des Ein- und
Ausbaues. Im Gbrigen tragt die Kosten der Besteller.






5. Fiir das Ersatzstiick und die Ausbesserung wird keine Gewahriei- - 8. Es wird keine Gewahr tbernommen fiir Schéden, die aus nachfolgen-

stungsfrist in Gang gesetzt.

6. Weitere Anspriiche des Endikunden, insbesondere sin Anspruch auf
Ersatz von Schéden, die nicht an dem Liefergegenstand selbst
entstanden sind, sind, soweit gesetzlich zuldssig, ausgeschlossen.
Mimmtder Besteller den Kaufgegenstand trotz Kenninis eines Mangels
ab, so stehen ihm Gewéhrleistungsanspriiche insoweit nur dann zu,
wenn er sich diese bei der Abnahme vorbehalten hat.

7. Die Erstmontage und Inbetriebnahme des Gartengerates kann in
jeder Gutbrod-Kundendienst-Werkstétte vorgenommen werden. Diese
Arbsiten werden nicht im Rahmen der Gewéhrleistung ausgefihrt,
die Kosten tragt in jedem Fall der Aufiraggeber.

den Grinden entstanden sind:

nicht bestimmungs- oder unsachgeméBe Verwendung, fehlerhafte
Inbetriebsetzung, natiirliche Abnutzung, Verwendung von ungeeig-
neten, nicht von Gutbrod freigegebenen Anbaugeréten und Zubehér.
Versiol gegen Inbetriebnahmevorschriften oder Gebrauchsanwei-
sung, mangelhafte Wartung, Eingriff durch andere als durch eine
autorisierte Gutbrod-Kundendienstwerkstatt sowie chemische, elek-
trochemische oder elektrische Einfliisse, soweit sie nicht auf unser
Verschulden zurlickzuflihren sind. ,

Einbau von Ersatzteilen, die nicht Original-Gutbrod-Ersatzteile sind,
oder handelsiibliche Teile, die nicht der von Gutbrod vorgeschriebe-
nen Qualitdt und Dimensionierung entsprechen. '

GARANTIEBESTIMMUNGEN

fir unsere GOLF-Gartengeréte lbernehmen wir die Gaewéhrﬂeésiimg fur Méangel- und Fehierfreiheit gema8 den in unseren Allgemeinen Geschéfts-
bedingungen enthaltenen Gewahrleistungsbedingungen innerhalb der nachstehend angegebenen Fristen:

1 Jahr fiir Benzinmotoren und alle nachstehend nicht gesondert genannten Gerédte und Teile.
€& Monate fir Vertikutierer und Rasenmaher im Verieihgeschéft und im professionellen Einsatz.

Von der Gewéhrleistung ausgenommen sind dem Verschlei unterworfene Teile und beschichtete Flachen an der Gehduseunterseite.

ACHTUNG!  Fir Garantieanspriiche bitte nachstehende Daten eintragen !und‘d'en Kaufbeleg aufbewahren.

............................................................................................................................

............................................
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STORUNGEN ERKENMEN UND BESEITIGEN

Stbrungen kdnnen auftreten, wenn das Gerat ‘niAcht richtig behandelt, gepflegt und gewartet wurde.
Die nachstehende Tabelle enthalt die am haufigsten vorkernmenden Stdrungen, deren Ursachen und Beseitigung.

Storung | Ursache ' Beseitigung
Motor 128t sich nicht starten - Motor hat keine Spannung - Stromzufuhr Oberpriifen
S : - Schalier/Steckerkombination defekt ’ : - Defekt beseitigen (x)

- NetzanschluBkabei defekt ; - NetzanschluBkabel erneuemn
Motor schaltet sich ab - - Thermoschutzschalter akiiviert . ' - ¢a. 30 Minuten warten
Fremdgeréusche - Befestigungsteile, Schrauben, Muttern etc. - Teile befestigen

kénnen sich geldst haben :

Erschitterungen, i - - Motorbefestigung iose - Motorschrauben anziehen
Vibrationen, Unwucht - Messerwelle lose - Schrauben anziehen

- Messer beschadigt - Messer auswechseln (x)
Ungeniigende Vertikutierleistung - Messer abgenutzt , - - Hbéhenverstellung vornehmen bzw.

Messer erneuern

(x) Setzen Sie sich mit sinem im Kundendienstverzeichnis aufgefiihrien GUTBROD-Handler in Verbindung.
Selbstverstandlich steht er lhnen auch bei allen anderen Fragen zur Strungsbeseitigung gern zur Verfligung.

133VE/Dianai132VE & = Gutbrod AG D-88057 Saarbriicken Postfach 400152 Telefon 06805-790 Telefax 06305-79442
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3.3

- Aus verpackungstechnischen Griinden werden unsere Vertikutierer dem

TECHNISCHE DATEN:

VERTIKUTIERER

Vertikutierertyp:

Arbeitsbreite: .
Hohenversteliung:

Gehause:

Laufrader:

Platzbedarf zum Aufbewahren:
Gewicht:

Geréusch/SchameEstungspegeﬁ :

nach Vorschrift 84/538/EWG:

MOTOR

Motorart:

Typ:
Nennspannung:
Leistung:
Drehzahi:
Kondensator:

133 VE / Diana 132 VE
320 mm
Einzelradverstellung
Kunststoff

Gleitlager

600 x 630 x 670 mm
13 kg

85 dB (A) - Dezibel (A)/pW -

Elektromotor

CRA 52/21 AT

230 V Wechseistrom
1000 W

2850 1/min

1 x 12 uF

ZUBEHOR (NICHT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN)

Fangsack
Messer-Set

ERSTMONTAGE DES VERTIKUTIERERS

Art.-Nr.
Art.-Nr.

2890.03
+2890.04

Kunden nicht gebrauchsfertig montiert ausgeliefert.

Sie kénnen aber mit wenigen Handgriffen, ohne Speziaiwerkzeug zu

bendtigen, Ihren Vertikutierer selbst betriebsbereit machen.
133VE/Diana 132VE @ msmsm

B Bevor Sie mit der Erstmontage beginnen, entnehmen Sie zweckmaBiger-

weise der Verpackung samtliche Teile.

Im Karton befinden sich der Vertikalschneider, der Fihrungsholm, dis
Holmrohre, die Schalter/Steckerkombination, ein Kunststoffbeutel mit
Kieinteilen und ein Versandbeutel mit der Gebrauchsanweisung, der
Ersatzteiliisie und dem Kundendienstverzeichnis.

Kontrollieren Sie den Inhalt der Verpackung auf Vollsiandigkeit.

Sollten im Lieferumfang Werkzeuge nicht enthalien sein, kénnen diese
Teile unter Angabe der Artikeinummer (siehe 3.3 - Zubehér -) bei jeder

- Kundendienstservicestelle oder im Werk bestellt werden.

Wenn Sie Fragen zur Montage haben, die lhre Gebrauchsanweisung
nicht beantwortet, wenden Sie sich bitte an eine unserer Kundendiensi-

‘werkstétien in threr Néhe, deren Adressen Sie im Kundendienstverzeich-

nis finden.

I3

Mrontieren Sie Ihren Vertikutierer entsprechend den einzelnen Anweisun-
gen und Darsteliungen. ’

4.1 FUHRUNGSHOLM

ACHTUNG | ,
Das Kabel der Schalier/Steckerkombination nicht einklemmen.

- Dem Kunststoffbeutel (im Lieferumfang enthalten) die zur Befestigung -
des Unterholmes bendétigien Teile entnehmen: zwei Linsen-
Blechschrauben BZ 4,2x13 DIN 7981 (1), sechs Karosseriescheiben
(2), sechs Fécherscheiben (3), zwei Linsenschrauben M6x30 DIN 79885
(4), zwei Sicherungsmuttern M6 DIN 985 (5), eine Fiachrundschraube
M8x45 DIN 603 (6) sowie zwei Kunstofffiiigelmuttern (7).

- Das vordere rechte Rad (in Fahrtrichtung) demontieren (Anweisungen
unter 5.3 - Arbeitstiefeneinstellung -). '

- Die Holmrohre (8) rechts und finks so in die Holmfiihrungen (9) des
Vertikutiergehéuses stecken, daB die Bohrungen (1 0) zur Befestigung
der Schrauben jeweils fluchten. Nacheinander die kieineren Facher-
(3) und Karosseriescheiben (2) auf die Schrauben (1) stecken und die
Holmrohre mit den Schrauben montieren.






B 133 VE /Diana 132 VE 10

Den Unterholm (11) auf die Holmrohre schieben und die Linsen-
schrauben (4) durch die gefluchteten Bohrungen stecken. Nacheinan-
der die kleineren Karosseriescheiben und die selbstsichernden Mut-
tern auf die Schrauben stecken und mit Schiiissel SW 10 und
Schraubendreher fesiziehen.

Den Oberholm (12) mit dem Unterholm in eine Flucht bringen und die
im mit dem Kabel verbundenen Knickschutz (13) vormontierte Schrau-
be von auBen durch die Bohrungen des Ober- und Unterhoimes
drlicken. Dabei ist zu beachten, daB sich die beiden Bohrungen (14) am
Oberholm in Fahrtrichtung gesehen auf der rechten Seite befinden
miissen.

Nacheinander die gréBere Karosserie- (2) und Facherscheibe (3) auf
die Schraube stecken, anschlieBend die Fliigelmutter (7) festdrehen.
Auf der gegeniiberliegenden Seite die Flachrundschraube (6) von
auBen durch die Bohrungen des Ober- und Unterholmes driicken,
nacheinander die Karosserie- und Facherscheibe auf die Schraube
siecken, anschlieBend die Fligelmuiter festdrehen.

el

®®

®

®®

4.1.1 SCHALTER/STECKERKOMBINATION

Dem Kunstoffbeutel die zur Befestigung der Schalter/Steckerkombina-
tion bendtigten Teile eninehmen;

Zwei Schrauben 3,5x14 (1) und die beiden Kabelschellen (2).

Das Scharnier (3) der Schalter/Steckerkombination (4) aufklappen.
Die Schalter/Steckerkombination von obén in die Bohrungen am Ober-
holm drlicken, das Scharnier schiieBen und mit den Schrauben (1) die
Schalter/Steckerkombination. befestigen.

Die Kabelschellen (2) zur besseren Fihrung des Kabels der Schalter/
Steckerkombination montieren.

SRR e s R e e e e
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4.2 FANGSACK ZUR VERTIKUTIERGUTAUFNAHME

Solite eine Vertikutiergutaufnahme wahrend des Arbeitseinsatzes er-
winscht sein, verwenden Sie den als Zubehdr (VFS 33 - Art.-Nr. 2890.03)
erhélilichen Fangsack.

4.2.7 FANGSACK EINHANGEN

Der Fangsack (Zubehorteil)
zur Vertikutiergutaufnahme
ist im Werk fertig vormon-
tiert worden und braucht
von thnen nur eingehangt

- zu werden:

Den Pralischutz (9) an-
heben und die Stange
(10) in die Laschen (11)
am Gehéausé einhangen.

133VE/Diana132VE {4 w=m

5 BETRIEB

Vor jeder Benutzung lhres Gerétes ist eine Priffung vorzunehmen
um festzustellen, dal Muttern, Bolzen und Arbeitswerkzeuge nicht
abgenutzt oder beschédigt sind.

Abgenutzie oder beschédigte Messer und Bolzen sind satzweise zu
ersetzen, um die Auswuchtung zu erhalten. '

Die Einbauhinweise des Herstellers sind zu beachten.

5.1 LARMSCHUTZ

Bitte beachten Sie die aligemeinen gesetzlichen Vorschrifien zum Schutz

vor Larmbeldstigung. ‘

Es gibt regional unterschied|i che Bestimmungen, insbesondere jene zur

Einhaltung der Mittags- und Nachtruhe, sowie zum Schutz von Sonn- und-.
Feiertagen, die Sie zu berlicksichtigen haben.

5.2 VORBEREITUNG ZUR INBETRIEBNAHME

Die NetzanschluBleitung muB regelmaBig auf Anzeichen von Beschédi-
gung oder Alterung (brichig) untersucht werden und darf nur in einwand-
freiem Zustand benutzt werden.

Verwenden Sie flir AnschiuBleitungen leichte Gummischlauchleitungen
mit der Bezeichnung H 07 RN-F nach DIN VDE 0620 mit einem
Mindestquerschnitt von 3 x 1,5 mm2 und der Sicherheitsfarbe Orange.

" Gutbrod-Verlangerungskabel:

25m  Art.-Nr. 2617.06

Kupplungssteckdosen an AnschiuBleitungen miissen aus Gummi beste-
hen oder mit Gummi {iberzogen sein.

BB R R
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Verwenden Sie ausschlieBlich Original-Gutbrod-Ersaizmesser (Produk-

thaftungsgesetz); fir alle Gbrigen Teile dirfen ebenfalls nur Original-

Gutbrod-Ersatzteile oder qualitativ gleichwertige handelsiibliche Teile

verwendel werden. A

Um lhren Vertikutierer betriebsbereit zu machen, schlieBen Sie ihn an ein

230V, 50 Hz Wechselstromneiz an: .

- Das NetzanschluBkabel (1) in den Anschluﬂsﬁecker der Schalter/
Steckerkombination (2) und in eine geeignete Netzsteckdose einstek-
ken.

Die Netzsteckdose ist mit einer Sicherung 16 A trage abzusichern.

Ihr Vertikutierer ist mit einer Kabelzugentlastung (3) ausgeriistet. Montie-

ren Sie das AnschluBkabel (1) an die Kabelzugentiastung:

- Mit dem MNetzanschiuBkabel eine Schiaufe bilden.

- Die Schiaufe durch die Offnung (4) schieben und in die Leiste der
Kabelzugentiastung einhangen.

§.3 ARBEITSTIEFENEINSTELLUNG

Die Arbeitstiefe thres Vertikutierers solite etwa 3 bis 5 mm betragen und
wurde erstmals im Werk eingestellt. Bedingt durch Messerabnutzung ist
von Zeit zu Zeit eine Korrekiur der Arbeiistiefe noﬁwencﬂsg

\CHTLNG

- Den Verstellhebel (1) soweit nach oben zishen,

Lagern und Bewegen Sie thren Vertikutierer auBerhalb des Arbeits-
bereiches grundsétziich in der Transportstellung. In der
Transportstellung wird der Vertikutierer leicht nach hinten geldppt,
so dafl man das Gerét ausschiieBlich auf den Hinterrddern bewegt.
Andernfalls treten Materialschiéden auf.

Bei Erstinbetriebnahme des Geriites in Radposition i b@g‘&@m
Ub@ilasﬁungsg@%‘ahr des Motors.

Arbeitstiefeneinstellung nur bei ausgeschaltetem Motor und abge-

zogenem Netzstecker vornehmen.

Die Arbeitstiefe von etwa 3 bis 5
mm wurde erstmals im'Werk einge-
stellt (Pos. ).

Wenn die Messer aufgrund des
VerschieiBes nicht mehr3-5mm in
den Boden eindringen, ist die néch-
ste Position (Pos. il) zu montieren.
Das gleiche gilt sinngem&8 fir Pos.
M. .
Die Arbeitstiefe &6t sich wie folgt
beschrieben verdndern:

daf} sich das Rad {2) abnehmen [48t. Alle Rader
sind grundséiziich auf gleiche Hohe einzustelien.
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54 STARTEN DES MOTORS

Das umlaufende Schnelidwerk (Messerwelle) treibt den Vertikutierer
selbststéndig an. Das Gerét setzt sich, wenn es sich in Arbeitsstellung
befindet, sofort in Bewegung.

- DenVertikutierer in Transportstellung (Gerét leicht
nach hinten kippen und auf den Hinterradern
bewegen) zum Einsatzort bringen und auf eine
ebene Flache stellen.

- Den Vertikutierer an das Stromnetz anschlieBen..
Anweisungen unter 5.2 - Vorbereitung zur
inbetriebnahme -.

- Den Schalter (1) driicken und den Hebel (2) an
den Oberholm (3) ziehen und festhalten.

- Einige Sekunden warten, bis der Motor seine
maximale Drehzahl erreicht hat.

5.5 MOTOR AF

3STELLEN

- Den Schalthebel (2) loslassen.

8.6 VERTIKUTIEREN

Beachten Sie die unter 2.2, 2.3 und 2.4 aufgefiihrten Sicherheitshin-
weise.

Beim Vertikutieren 3’&@‘&@ auf das AnschluBkabel achten, um Bescha-
digungen dumh Uberfahren zu vermeiden.

133 VE/Diana 132VE 3

Die Hohe Ihres Rasens sollte beim Vertikutieren ca. 40 mm betragen.

Vor Arbeitsbeginn das Netzkabel in groBen Schieifen bis zur Netzsteck-

dose auslegen.

Das Netzkabel immer auf die sehen vemkuiserie Flache legen.

Dementsprechend ist beim Wenden des Vertikutierers das Netzkabel

auf die andere Seite zu legen.

Vertikutieren Sie immer in parallelen Bahnen (3),
in immer gréBerer Entfernung zur Netzsteckdose
(4).

Um die Messer in Bewegung zu setzen, den
Schalter (1) driicken und den Hebel (2) an den
Oberholm ziehen und festhalten.

Einige Sekunden warten, bis der Motor seine
maximale Drehzahi erreicht hat.

Zum Anhalten der Messer den Schaﬂmebeﬂ los-
Hassen

Wenden






3.6.1 THERMOSCHUTZSCHALTER

In den Motor lhres Gerates ist ein Thermoschuizschalter eingebaut.
Dieser Schalter schiiizt den Motor vor Uberhitzung und Verbrennen.
~Im Falie einer Uberbeanspruchung besteht die Moglichkeit einer
Uberhitzung, weil die vom Motor entwickelie Warme nicht schnell genug
abgefiihrt wird.
In diesem Fall akiiviert der Thermoschutzschalter den Uberlastungs-
schutz der Schalter/Steckerkombination. Dadurch wird die Stromzufuhr
zum Motor solange unterbrochen, bis der Motor vdllig abgekiihlt ist. Die
Abkiihldauer kann bis zu 30 Minuten betragen.
Nach iber hntzungsbedmgter Abschaliung des Motors durch den Thermo-
schutzschalter verfahren Sie wie folgt:
- Den Schalthebel loslassen. ,
- Das NetzanschluBkabel aus der Netzsteckdose ziehen.

- Die Ursache der Motorliberhitzung (z.B. Verstopfung des Vertikutierer-

gehauses mit Gras und Vertikutiergut) beseitigen. Das Schneidwerk
(Messerwelle) muB sich leicht drehen lassen.

- Den Motor bis zu 30 Minuten abkiihlen lassen.

- Den NetzanschluB wiederherstellen und den Motor starten (Anweisun-
gen unter 5.4 - Starten des Motors -)

- LaBtsich der Motor auch nach einer langeren Wartezelt nicht wieder in
Betrieb setzen, ist der Vertikutierer von einer Kundendienstwerkstatt
(Servicestellenverzeichnis) zu Oberpriifen.

5.7 LEEREN DES FANGSACKES

A@hﬁ@n Sie darauf, daf vor dem Abnehmen des Fangsackes zur
Vertikutiergutaufnahme der Motor des Vertikutierers abzusteilen
und der Stillstand der Messer abzuwarten ist.

- Den Prallschutz am Griff fassen und anheben.
- Den Fangsack am Griff festhalten und die Stange aus den Laschen
heben.

EgmEEE 133 VE/Diana 132VE 14 meomsrewes

- Den Fangsack vom Vertkutierer entfernen und durch die Einf
entleeren. .

- Die Stange des Fangsackes bei angehobenem Pralischutz wieder in
die Laschen einh&ngen.

(liGfnung

6 WARTUNG UND PFLEGE

Wartungsarbeiten und die Behebung von Stdrungen, die Fach-
kenntnis erfordern, dirfen nur von einer autorisierten Kunden-
dienstwerkstatt (siehe Kun@enﬁaensﬁveme:chms) durchgefihit wer-
den.

Wir weisen ausdriicklich darauﬁ hin, daa’i wir nach dem Produlkt-
haftungsgesetz nicht fiir durch unsere Gersite hervorgerufene Sché-
den einzustehen haben, sofern diese durch unsachgemaBe Repara-
tur verursacht oder bei einem Teileaustausch nicht unsere Original-
teile oder von uns freigegebene Teile verwendet werden und die
Reparatur nicht von einer autorisierten Kundendiensiwerkstatt durch-
gefiihrt wird. Entsprechendes gilt fiir Ergénzungsteile und Zubehor.

Vor allen Wartungs- und Pflegearbeiten miissen Sie den Motor
abstellen, den Netzstecker von der Steckdose trennen und den
Stilistand der Messer abwarten.

Beachten Sie, daBl bei allen Wartungs- und Reparaturarbeiten, die in
einem Fachbetrieb (lhren zustandigen Pariner finden Sie im Servicestel-
lenverzeichnis). durchgefiihrt werden, unbedingt das Eiekirokabel, mit
dem lhr Geré&t ausgeristet ist, auf einwandfreie Funktionsfhigkeit Gber-
pruft werden muB (VDE-Vorschrift)!

Wenn Sie den Vertikutierer wahrend Wartungs- und Pflegearbeiten kip-
pen, sichern Sie die Vorderrader gegen ein Wegrollen und heben den
Oberholm soweit nach oben, bis das Vertikutierergehiuse fast senkrecht
steht. Ggf. sind die Vorderrader in beiden Richtungen gegen ein Wegrol-
len abzusichern.

G )






6.1 REINIGEN DES VERTIKUTIERERS

RegelmaBige Wartung und Pflege lhres Vertikutierers sind fiir Langlebig-
keit, Leistungsfahigkeit und sicheren Betrieb unerlaBiich.
Sie soliten thr Gerat nach jedem Einsatz reinigen.

V@a’mesd@ﬁ Sie Schnittverletzungen. E@@@hi@n Sie die Sicherheits-
‘ hinweise unter 2.5

- Das Geréat nach vorn kippen.

- Den Vertikutierer weder mit Wasser abspritzen, noch mit
Hochdruckreiniger sdubern.

- Mit Barsten, Handbesen und Lappen reinigen.

6.2 PRUFEN DER EVQESSER

Sie soliten lhren Vertikutierer regelmaBig auf den Zustand der Messer und
- den festen Sitz der Befestigungsteile (berprifen, die im Bedarfsfall
festzuziehen sind. .

Sind die Messer nicht mehr zur bestimmungsgemaBen Verwendung
geeignet, siehe Darstellung (1), missen diese als volistandiger Satz von
einer autorisierten GUTBROD-Kundendienstwerkstatt (siehe
Semceste!ienverzenchms) ausgetauscht werden.

Um HaftungsausschluB zu vermeiden, dirfen nur Onganaﬂ-Ersa‘tzteHe
oder vom Werk freigegebene Produkte verwendet werden.

V@meacﬁ@n Sie beim Prifen der Messer S@ﬁ‘amﬁz‘&va@leﬁz&mg@ﬁu

6.2.1 AUSTAUSCHEN DER MESSER

V@E‘M%E@@“ﬁ Sie b@em Austauschen der M%sea’ Schnittverietzungen.

Zum Austauschen der Messer benétigen Sie das Messerset VMS 33 Art.-

Nr. 2890.04, das Sie bei jeder GUTBROD-Kundendiensiwerkstatt (s ehe

Servicestellenverzeichnis) beziehen kdnnen.

Den Austausch nehmen Sie wie folgt vor: :

- Den Vertikutierer mit den Messern nach oben ﬂegen und gegen Weg-
rutschen sichern. ‘

- Die Muttern (Pfeile) idsen und die Stange in Pfeilrichtung durch die
seitliche Gehdusedffnung ziehen. ,

- Stange und Muttern stets mit austauschen. Die selbstsichernden
Muttern bis zum Anschlag fest anziehen.






7 LAGERUNG

Bei Nichtbenutzung lhres Vertikutierers sollten Sie das Gerat vor
Witterungseinfiissen wie Regen und direkter Sonnenbestrahlung schiitzen.
Langere Phasen der Nichtbenutzung Ihres Vertikalschneiders, vornehm-
lich wahrend der Winterpause, erfordern einige VorsorgemaBnahmen.

Sie dienen bei sachgeméaBer Durchfiihrung dem Schutz und der

Langlebigkeit thres Gerates.
Bevor Sie Ihren Vertikutierer zur Aufbewahrung in einen trockenen Raum
bringen, flihren Sie alle folgend beschriebenen Arbeiten durch.

7.1 VEHTKUTHERER REINIGEN

Die Reinigung lhres Gerétes dient der Langlebigkeit und dem Erhalt
seiner langfristigen Funktionstiichtigkeit

(Anweisungen zum Reinigen des Vertikutierers finden Sie unter 61 -
Reinigen des. \!ertlkutlerers -

7.2 PARKSTELLUNG

AGHTURG

Gutbrod AG D-68057 Saarbriicken Posﬁ&ch 4;0 0152 Telefon 088035-790 Telefax 06805-79442

Das Kabeﬂ der Schaﬂteflﬁgék@rk@mbénaﬂ@n nicht einkiemmen.

Wenn Sie lhren Vertikutierer pidfzsparend lagern woilen, empﬂeht es

sich, den Oberholm zusammenzuklappen:

- Die beiden Fliigelmuttern (1) des Oberholmes (2) soweit Iockern bis
sich der Oberholm milhelos umklappen |48t.

- Den Gberholm umklappen.

o





