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DESCRIPTION DU SCARIFICATEUR
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Combinaison interrupteur/fiche

Brancard supérieur

Ecrou a oreilles

Guide-cable

Brancard inférieur

Clapet déflecteur

Bac de ramassage des résidus de scarifiage
(accessoire n° 2802.02)

Chassis

Capot moteur
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NOTICE D’UTILISATION POUR LE SCARIFICATEUR
128 VE, N° DE REF. 2805.06

Lisez trés attentivement cette notice d’utilisation avant le déballage
et la mise en service du scarificateur. Suivez trés soigneusement les
instructions et les conseils, en particulier les directives de sécurité
générales et spéciales.

Le scarificateur ne peut étre utilisé, entretenu et réparé que par les
personnes ayant pris connaissance des présentes instructions.

Le scarificateur 128 VE ne convient qu’a des gazons privés ne
dépassant pas 200 m? environ.

Pour scarifier des surfaces plus grandes, faites appel de préférence
a 'un de nos scarificateurs plus performants.

Avant de quitter notre usine, votre scarificateur a été soumis a un
rigoureux controle de qualité. Vérifiez si elle n'a pas subi de dommages
pendant son transport et adressez vos éventuelles réclamations au
livreur.

Pour des impératifs d’'emballage, le montage complet du scarificateur
n'est pas compris dans son prix d'achat.

Vous pouvez cependant procéder vous-méme a son montage, en suivant
les instructions suivantes.

1 CONSIGNES GENERALES RELATIVES A LA SECURITE #

En plus des indications figurant dans cette notice, veillez a respecter les
consignes générales relatives ala sécurité et ala prévention des accidents.
Si vous devez emprunter des voies de circulation publiques, veillez a
respecter les dispositions d’'usage.

La présente notice d’utilisation fait partie intégrante de votre
scarificateur a gazon et devra étre jointe a celui-ci a chaque changement
de propriétaire.

Avantla premiére mise en service du scarificateur, lisez attentivement
cette notice d’utilisation pour vous familiariser avec les prescriptions
relatives a la sécurité, au montage, a I’emploi et a I'’entretien. Ne sont
autorisées a utiliser le scarificateur décrit ci-aprés que les personnes
qui auront pris connaissance de la présente notice.

Avant de débuter le travail, I'utilisateur du scarificateur devra se familiariser
avec tous ses systemes et toutes ses fonctions et commandes.

Il s’assurera de la mise en place correcte de tous les dispositifs de
protection.

L'utilisation du scarificateur est interdite a toute personne agée de moins
de 16 ans.

Pendant le fonctionnement du scarificateur, veillez & ce que personne, en
particulier pas d’enfants ou d’animaux, ne se trouve a proximité.

Soyez vigilants et faites en sorte de toujours bénéficier d’'une visibilité
suffisante.

N’oubliez pas qu’en cas d’accident ou de risque d’accident affectant des
tiers ou leurs biens, c’est la responsabilité du propriétaire du scanflcateur
qui est engagée.

Coupez le moteur avant de vous éloigner du scarificateur.

L utilisation de piéces qui ne sont pas d’origine peut entrainer I'extinction
de la garantie.

Suite a des perfectionnements, certaines mstruchons figurant dans cette
notice d’emploi peuvent étre dépassées.
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1.1  SIGNIFICATION DES SIGNES INDICATIFS

AArrENﬂou

Le symbole “ATTENTION” en marge d’un texte renvoie a des mesures de
précaution particuliéres a prendre pour éviter un éventuel endommage-
ment du scarificateur.

A\ avermissement

Le symbole "AVERTISSEMENT” en marge d’un texte renvoie a des
mesures de précaution particuliéres a prendre absolument pour éviter
que des personnes utilisant, controlant, réparant ou se tenant a proximité

du scarificateur puissent se blesser.

1.2 SIGNIFICATION DES SYMBOLES GRAPHIQUES SUR LES
PLAQUES FIXEES A VOTRE APPAREIL:

Les plaques jaunes fixées a I'appareil servent a attirer I'attention de
l'utilisateur sur les risques qu'il peut courir en cours de l'utilisation de
Fappareil ou de travaux d’entretien. Le propriétaire de I'appareil est tenu
a assurer l'installation, la présence et, si nécessaire, la remise en place de
ces plaques. .

Ce symbole met en garde contre les dangers d’ordre
général et en particulier contre les blessures occasionnées
par des objets projetés par I'appareil, contre les coupures,
les contusions, les brllures, etc.

- Ce symbole vous met en garde contre les risques de
coupure courus par I'outil de coupe en cours de rotation.

Ce symbole interdit aux personnes n'ayant pas pris
connaissance des instructions de service de mettre
'appareil en marche.
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2 CONSIGNES PARTICULIERES DE SECURITE

Votre scarificateur ne fonctionnera toujours a votre entiére satisfaction
que si vous vous conformez a la présente notice d’emploi et si vous
P'utilisez conformément a sa destination.

Les conseils contenus dans les chapitres suivants servent a assurer votre
propre sécurité et celle d’autrui.

Veillez & protéger votre scarificateur contre toute manipulation inadéqua-
te; vous éviterez ainsi le risque d’endommager la machine.

2.1 UTILISATION ADEQUATE

- Votre scarificateur est destiné a I'entretien de pelouses et de gazons

dans les jardins particuliers et d’agréments.
Un scarificateur pour jardins particuliers et d’agrément est un scarificateur
dont l'utilisation annuelle ne dépasse pas 50 heures et dont I'emploi est
déconseillé pour les espaces publics, les parcs, les bordures de routes,
les installations sportives, dans I'agriculture et la sylviculture, etc.

- La taille de buissons ou de gazon, de pelouses sur les toits et de
caissons de balcons, par exemple, est inadéquate.

- L'utilisation du scarificateur en tant que hacheuse ou broyeuse de
branches d’'arbres ou de résidus provenant de la taille de haies est
inadéquate.

- Il estinterdit d'utiliser le scarificateur comme moteur servant & entrainer
d’autres outils ou ensembles d’outils.

- Utiliser convenablement la tondeuse, c'est aussi respecter les instructions
d'utilisation, d’entretien et de maintenance prescrites par le constructeur.

- Tout endommagement résultant d’'une modification pratiquée par
I'utilisateur lui-méme entraine I'extinction de la garantie consentie par
le constructeur.

- Toute utilisation non conforme du scarificateur entraine I'extinction de

la garantie.
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2.2 MESURES PRELIMINAIRES AU SCARIFIAGE

Avant d’entamer le scarifiage, s’assurer qu'il ne se trouve aucun corps
étranger sur la pelouse. D’éventuels corps étrangers (pierres, morceaux
de bois, os, fils de fer, etc.) doivent étre retirés auparavant. _
Eloigner les branches pendantes dans la mesure ou elles risquent de
causer des blessures aux yeux.

Avant chaque utilisation du scarificateur, s'assurer que les vis, boulons
et outils sont bien serrés et qu'ils ne sont ni usés ni endommagés.
Examiner régulierement le cable de branchement secteur sur d’éventuels
indices d’endommagement ou de vieillissement (fatigue); il doit étre
dans un état impeccable.

Les cables prolongateurs et prises aux cables de branchement doivent
étre en caoutchouc, en PVC souple ou en un autre matériau thermo-
plastique ayant la méme résistance mécanique ou étre enduits de ce
matériau.

Les prises des cables de branchement doivent étre étanches aux jets
d'eau. :

Céable de branchement en caoutchouc du type HO 5 RN-F, d'une
section minimum de 1 mm.

Si une lame et sa vis de fixation sont usées ou endommagées, les
remplacer toutes deux afin de bénéficier d’'un équilibrage correct de la
lame.

N’utiliser que des pieces de rechange d'origine.

Si vous utilisez le sac de ramassage des résidus, le clapet déflecteur
devra correctement recouvrir 'ouverture de récupération des déchets.
Siwvous n'utilisez pas le dispositif de ramassage, montez obligatoirement
le clapet déflecteur qui devra recouvrir 'ouverture d’éjection, comme
prévu par le constructeur.

Porter des vétements adaptés au scarifiage, des chaussures montantes
solides et fermées, avec des semelles a profil, et des pantalons longs
pas trop larges. ‘

Le scarificateurs ne peut étre utilisé que pendant les horaires légaux
(voir 5.1 “Protection contre les nuisances sonores”), a la lumiere du jour
ou en lumiere artificielle.

Toujours arréter le scarificateur et retirer la fiche de courant avant de
procéder a son réglage ou a son nettoyage ou a la vérification si le
cordon d’alimentation en courant électrique est noué ou endommagé.
Votre scarificateur est équipé d'une décharge de traction du cable.
Avant mise en route du scarificateur, suspendre le cordon de branchement
dans la décharge.

2.3 MISE EN ROUTE DU MOTEUR

Avant de démarrerle moteur, il faut savoir comment l'arréter rapidement.
Ne démarrer le moteur que dans I'état prescrit et livré par le constructeur.
Avant la mise en route du moteur, s’assurer qu'aucune personne ni
animal ne se trouve a proximité. )

Au moment du lancement du moteur, ne pas placer le scarificateur de
chant mais, au besoin, le placer de biais de telle facon que 'outil de
coupe se trouve dans la direction opposée a celle de I'utilisateur. Ne
basculer'l'appareil qu'autant que nécessaire.

Tenir les mains, pieds, cheveux et vétements amples éloignés des
piéces mobiles du scarificateur.

2.4 FONCTIONNEMENT DU SCARIFICATEUR

- Maintenir les enfants et les animaux éloignés du scarificateur pendant

son fonctionnement.

Ne pas utiliser le scarificateur si 'on a consommé de l'alcool ou si 'on
suit un traitement a base de médicaments pouvant diminuer les
capacités de réaction.

Du fait du risque élevé de dérapage, éviter de scarifier une pelouse
mouiliée.
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Ne faire avancer le scarificateur qu'a la vitesse du pas.

Ne jamais scarifier en bordure d’un ruisseau, d’'une riviére, d'un fossé
ou d’une digue.

En dehors des pelouses, couper le moteur du scarificateur avant de le
déplacer, retirer la fiche de courant et amener le scarificateur en
position de déplacement.

Se montrer extrémement prudent sur les talus et les terrains en pente.
Ne pas dépasser une pente supérieure a 15 °. -

Veiller a occuper une position solide. Un tel emploi exige I'utilisation
d'un cable pour guider le scarificateur et le port de chaussures a
semelles antidérapantes.

Ne jamais scarifier un terrain en pente directement du haut vers le bas
ou inversement mais toujours en travers. Chaque changement de
direction sur un terrain en pente exige une attention toute particuliére.
Faire preuve d'une attention particuliere au déplacement en marche
arriére ou avant du scarificateur.

Faire attention aux trous et aux corps étrangers de toutes sortes.
Pendant le fonctionnement de 'outil de coupe, veiller a ce que personne
n’introduise la main ou le bout du pied sous le scarificateur-ou dans le
canal d’éjection.

Toujours respecter la distance de sécurité donnée par le brancard du
scarificateur. Ne jamais scarifier “en position de stationnement”.
L'utilisation des dispositifs de protection prévus par le constructeur
comme le clapet déflecteur ou le sac de ramassage est obligatoire.
Veiller au maniement et au montage adéquats du dispositif de ramassage
des résidus de scarifiage. Le non-respect de ces prescriptions entraine
des dangers du fait de la rotation des lames ainsi que de la possibilité
de projection d’objets a travers le canal d’'éjection.

Si, en cours de scarifiage, des résidus restaient étendus sur la pelouse,
vider le dispositif de ramassage et vérifier si le scarificateur est obstrué.
Ne pas enlever les résidus a la main ou aux pieds.

Ecarter les résidus de scarifiage des canaux et nervures de
refroidissement et des grilles d’air. '

- En cas d’obstruction, couper le moteur et les outils de travail et retirer

la fiche de courant avant de dégager les résidus de scarifiage du carter,

de l'orifice d'éjection et des lames. Attendre I'immobilisation des lames.

Utiliser une tige de bois ou un outil similaire pour dégager les résidus.

N'introduire en aucun cas la main dans le canal d’éjection.

Si les lames ont heurté un corps étranger, procéder comme suit:

» couper le moteur

+ retirer la fiche de courant

« attendre I'immobilisation des lames

« examiner soigneusement le scarificateur afin de déceler tout
endommagement. Avant de remettre le scarificateur en marche,
faire réparer les dommages par I'un des ateliers du réseau de
service apreés-vente de la marque.

Couper le moteur, retirer la fiche secteur et attendre l'immobilisation

des lames:

- avant de vérifier le scarificateur, de le nettoyer ou d'y intervenir
d’une maniére quelconque,

- avant de le débloquer ou de déboucher le canal d’éjection,

- si le moteur produit des vibrations anormalement élevées (relever
l'origine de cette anomalie et y faire remédier par un spécialiste
avant de reprendre le travail).

Toujours couper le moteur, retirer la fiche de courant et attendre

limmobilisation des lames:

- avant de s’éloigner du scarificateur

- avant de déposer ou de raccrocher le dispositif de ramassage
des résidus

« avant de soulever le scarificateur pour le transporter

» avant de modifier la hauteur de scarifiage.

Maintenir le cordon d’alimentation a I'écart de I'outil de coupe et de toute

autre piece mobile risquant de 'endommager.

- Protéger I'appareil contre 'humidité.





2.5 ENTRETIEN DU SCARIFICATEUR 2.6 ENTREPOSAGE DU SCARIFICATEUR

- Procéder comme suit avant d'effectuer des opérations d’entretien ou - Entreposer le scarificateur en un endroit sec.
de nettoyage sur le scarificateur ou avant de déposer les systémes de - Avant lPentreposage du scarificateur, retirer la fiche du cordon
protection: d'alimentation du cordon de branchement électrique.

* couper le moteur,
« attendre l'immobilisation des lames,
« retirer la fiche de courant.

- Veiller a ce que le scarificateur repose toujours sur un sol ferme et qu'il
soit bien calé.

- Pourlestravaux d’entretien, respecterles mémes consignes de sécurité
en matiére d’habillement que pour le scarifiage.

- Siune intervention sur les lames est nécessaire, porter des gants épais
ou entourer les lames d’un chiffon pour éviter tout risque de blessure
aux mains.

- Les lames de rechange doivent étre agréées par 'usine et montées
conformément aux instructions.

- Remplacer toute piéce usée ou endommagée. \

- Procéder a un examen régulier du cordon d’'alimentation secteur pour
s’assurer qu’il ne présente pas de signes d'endommagement ou de
vieillissement (fatigue); il doit étre dans un état impeccable.

- Contrdlerrégulierement 'usure et le fonctionnement correct du dispositif
de récupération des résidus de scarifiage.
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CERTIFICAT DE CONFORMITE

Le Constructeur: GUTBROD

Certifie que le matériel neuf désigné ci apres:
128 VE

est conforme au reglement qui lui est applicable.

Conforme a la directive Basse Tension 73/ 23 du 19. 02. 1973

D-66057 Saarbriicken-Blbingen, le 17. 12. 1992

{]
i

{

|

Rott (ingenieur diplomé)
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DIAGNOSTIC DES PANNES ET REMEDES

Le scarificateur peut tomber en panne s'il n’est pas convenablement traité et entretenu.
Dans le tableau ci-apres sont énumérées les pannes survenant le plus fréquemment, y compris leurs causes et remédes.

Pannes

Le moteur ne démarre pas

Moteur disjoncte

Bruits étrangers

Soubresauts, vibrations, balourds

Lames ne commencent pas a tourner.
Pas de transmission de la force motrice,
malgré un moteur tournant a plein régime

Scarifiage imparfait

Origine

Pas de tension appliquée au moteur
Combinaison interrupteur/fiche défectueuse

CAble de branchement au secteur défectueux

Balais de charbon usés
Disjoncteur thermique activé

Desserrage possible d’éléments
de fixation, vis, écrous, etc.

Fixation du moteur desserrée
Arbre de lames desserré
Lames endommagées

Courroie dentée endommagée ou déchirée

Lames émoussées

(x) Prendre contact avec 'un des ateliers de service aprés-vente de la marque.

Remede

- Vérifier I'alimentation en courant
- Supprimer la panne (x)

- Changer de cable

- Echanger les balais de charbon

- Attendre 20 minutes environ

- Resserrer ces pieces

- Resserrer les vis de fixation du capot
- Contréler les sieges de palier

- Echanger les lames (x)

- Echanger la courroie dentée

- Modifier le réglage en hauteur ou échanger les
lames





3 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

3.1 SCARIFICATEUR

Type de scarificateur:

Largeur de travail:

Réglage de la profondeur de scarifiage:
Chassis:

Roues de roulement:

Encombrement (rangement):

Poids:

Bruit/niveau maximum de

bruit d’apres la

directive 84/538/CEE:

128 VE

280 mm

réglage sur chaque roue
en matiere plastique

sur paliers lisses

560 x 470 x 400 mm

8,1 kg

85 dB(A) - décibel(A)/pW -

3.2 MOTEUR

Type de moteur: Moteur électrique

Modele: Moteur universel “Syntech” protégé par arrét
automatique des balais de charbon

Tension nominale: 230V c.a.

Puissance: 450 W

Régime moteur: 3000 tr/min

3.3 ACCESSOIRES
(N’EST PAS COMPRIS DANS LA FOURNITURE)

Sac de ramassage N° ref. 2802.02
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4 PREMIER MONTAGE DU SCARIFICATEUR!

Pour des impératifs d’emballage, nos scarificateurs ne sont pas livrés
préts a emploi & nos clients.

Pour préparer le scarificateur, quelques gestes suffisent cependant, sans
avoir a faire appel a de I'outillage spécial.

Avant d’entamer le montage, retirer toutes les piéces de 'emballage.
Le carton contient le scarificateur, les appuis du brancard, un sachet
plastique avec de petites pieces et un sachet plastique renfermant la
notice d'utilisation, la liste des pieces de rechange et le répertoire des
agents du réseau de service aprés-vente.

Controler lintégralité de 'embaliage.

Si des outils n’étaient pas contenus dans 'emballage, ceux-ci peuvent
étre commandés a chaque point de service aprés-vente ou directement
a lusine en mentionnant les numéros de référence {(voir 3.3 - Accessoires ).
Si cette notice ne répondait pas a certaines questions relatives au
montage, les adresser a 'un de nos points du réseau aprés-vente.
Effectuer le montage conformément aux instructions et aux croquis.

4.1 BRANCARD SUPERIEUR

/\ ATTENTION

Ne pas coincer le cable de la combinaison interrupteur/fiche lors du
dépliage du brancard supérieur.

- Retirer les piéces nécessaires au montage du brancard inférieur du
sachet plastique (compris dans la fourniture), a savoir:
deux vis M8x45 (3), deux rondelles (4), deux rondelles a éventail (5) et
deux petits écrous a oreilles (6), avec broche filetée.





- Pour déposer les roues arriere, rele-
ver le levier de réglage (1) jusqu’a ce
que la roue (2) puisse étre enlevée.

- De Tintérieur, faire passer 'une des
vis M8x45 par le trou dans le support
de brancard (7) et le trou dans le
brancard inférieur.

- Monter sans les serrer la rondelle (4),
la rondelle a éventail (5) et I'écrou a
oreilles (6).

- Soulever le brancard inférieur jusqu’a son alignement avec le support
du brancard.

- Serrer les écrous a oreilles.

- Pour monter le brancard supérieur, retirer du sachet plastique les
piéces suivantes:
une vis M8x45 (1), deux rondelles (2), deux rondelles a éventail (3) et
deux grands écrous a oreilles (4),.avec broche filetée.

- Aligner le brancard supérieur (5) sur le brancard inférieur (6) et engager
la vis déja montée dans le dispositif anti-flambage (7) de I'extérieur
dans les trous dans les brancards supérieur et inférieur.

- Monter la vis a téte bombée M8x45 (1).

- Placer les unes apreés les autres les rondelles (2) et les rondelles a
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éventail (3) sur les vis (vis a téte bombée et vis dans I'anti-flambage) et
serrer les écrous a oreilles (4).

Retirer les deux vis 3,5x14 (8) du sachet plastique en vue de la fixation
de la combinaison interrupteur/ fiche:

Ouvrir I'articulation a charniere (9) de la combinaison interrupteur/fiche
(10). ‘

D’en haut, engager la combinaison interrupteur/ fiche dans les trous
dans le brancard supérieur, fermer la charniére et fixer la combinaison
par les vis (8).

Remonter les roues arriere.






4.2 SAC DE RECUPERATION DES RESIDUS DE SCARIFIAGE

Si vous souhaitez récupérer les résidus de scarifiage en cours de travail,
utilisez le sac VFS 28, n° 2802.02 (livrable comme accessoire).

4.3 MISE EN PLACE DU SAC DE RECUPERATION

Le sac de récupération des résidus de scarifiage, assemblé a 'usine, n'a

plus qu’a étre accroché: '

- Soulever le clapet déflecteur (1) et suspendre la barre (2) dans les
languettes (3) au chassis.

5 FONCTIONNEMENT

J. N—

Avant chaque utilisation du scarificateur, procéder a un contréle
visuel pour s’assurer qu’aucun écrou, boulon ou outil de travail ne
soit usé ou endommageé.

Remplacer les lames et boulons usés ou endommagés par jeux com-
plets, de maniére a en conserver I’équilibrage.

Respecter les modes de montage prescrits par le fabricant.
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5.1 PROTECTION CONTRE LES NUISANCES SONORES

Il faut observer les prescriptions générales, relatives a la protection contre
les nuisances sonores.

Il existe, par ailleurs, des directives particuliéres, variant d’une région a
Fautre, notamment celles affectant les heures de repos du milieu de
journée et de la nuit ainsi que la protection des dimanches et jours fériés.

5.2 PREPARATIFS A LA MISE EN SERVICE

Procéder a un examen régulier du cordon d’alimentation secteur pour
s’assurer qu'il ne présente pas de signes d’endommagement ou de
vieillissement (fatigue); il doit étre dans un état impeccable.

Cable de branchement en caoutchouc du type H 05 RN-F selon la DIN 57
282/VDE 0282 d’une section minimum de 3 x 1 mm? et de la couleur de
sécurité orange.

Les prises aux cables de branchement doivent étre en caoutchouc ou a

enduction caoutchouc. :

N'utiliser que des lames de rechange d’origine.

Pour rendre votre scarificateur prét a fonctionner, le raccorder comme suit

au réseau de courant alternatif de 220 V, 50 Hz:

- Introduire le cable de branchement (1) dans la fiche de la combinaison
interrupteur/fiche (2) et dans une prise secteur adéquate. _
Protéger la prise secteur par un fusible de 16 A a action retardée.
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Votre scarificateur est équipée d’une décharge de traction (3) du cable.
Monter le cable de branchement (1) comme suit dans cette décharge:
- Former une boucle dans le cable de branchement.

- Faire passer la boucle par le trou (4) et la suspendre dans la décharge
de traction.

17

5.3 REGLAGE EN PROFONDEUR DU SCARIFIAGE

Votre scarificateur a été réglé a I'usine sur une profondeur comprise entre
2 et 3 mm. En raison de l'usure des lames, il faut rajuster de temps en
temps la profondeur.

[- TTENTION

Toujours entreposer ou déplacer le scarificateur, sauf pour le travail,
en position de déplacement. Déplacer le scarificateur hors emploi
uniquement sur ses roues arriére en le basculant légérement en
arriére.

Faute de quoi, le scarificateur risque d’étre endommagé.

A\ avenmissement

Avant de modifier la profondeur du scarifiage, arréter le moteur.

Avec des lames neuves ou peu usées, la position de travail correspond a
la position de fixation | des lames. Si, en raison d’'une usure avancée,
celles-ci ne parviennent plus a scarifier a la profondeur requise, les fixer
en position Il et, a usure maxima, les régler sur position lll.

Pour modifier la profondeur de scarifiage, procéder comme suit:

- Couper le moteur. ,

- Relever le levier de réglage (1) jusqu’a ce que la roue puisse étre
enlevée.

- Modifier la profondeur de scarifiage en positionnant le boulon de roue
(2) avec la roue dans un trou plus bas ou plus haut.

- Les quatre roues doivent étre réglées a la méme hauteur.

Position de fixation






5.4 DEMARRAGE DU MOTEUR Assurer le scarifiage par bandes paralléles (3), s’écartant progressivement
, de la prise de courant (4).

- Amener le scarificateur en position de déplacement - Pour lancer les lames, presser linterrupteur (1), tirer le levier de
(basculé en arriére sur ses roues arriére) a pied commande (2) contre le brancard supérieur (3) et le maintenir dans
d’'oeuvre et le placer sur une surface plane. cette position.

- Brancher le scarificateur au secteur en observant - Attendre quelques secondes jusqu’a ce que le moteur ait atteint son
les instructions du chap. 5.2 - Préparatifs a la régime maximum.
mise en service -.

- Appuyer sur linterrupteur (1) et presser en le
maintenant le levier (2) contre le brancard supérieur
3.

- Attendre quelques secondes jusqu’a ce que le
moteur ait atteint son régime maximum.

Tourner
- Relacher le levier (2).

5.5 ARRET DU MOTEUR <

5.6 SCARIFIAGE

A\ avermissement
Observer les consignes de sécurité figurant aux chap. 2.2, 2.3 et 2.4.

Pendant le scarifiage, toujours faire attention au cable de branche-
ment, pour qu’il ne soit pas endommagé. 5.7 DISJONCTEUR THERMIQUE

Lors du scarifiage, le gazon devrait étre de 4 cm de Un disjoncteur thermique, monté dans le moteur, protege le moteur de
haut environ. toutes surchauffe et brilure. En cas de surcharge, le moteur risque de se
- Avant de commencer le travail, poser le cable surchauffer du fait que la chaleur ne peut pas étre évacuée assez
- secteur sous forme de grandes boucles sur la rapidement.
pelouse, jusqu’a la prise secteur. En pareil cas, le disjoncteur thermique active le déclencheur & maximum
Toujours poser le cable sur la surface déja scarffiée. d'intensité de la combinaison interrupteur/fiche ce qui a pour effet de
Par consequent, avant d’entreprendre un virage, couper l'alimentation en courant électrique du moteur jusqu’au refroidis-
poser le cable de l'autre c6té du scarificateur. sement complet du moteur. Ce refroidissement peut durer jusqu'a 20
minutes.
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Aprés coupure du moteur par le disjoncteur thermique, par suite d’'une

surchauffe, procéder comme suit:

- Relacher le levier de commande.

- Débrancher le cable d’alimentation de la prise secteur.

- Supprimer l'origine de la surcharge du moteur (obstruction du carter par
de 'herbe et des résidus de scarifiage). L'arbre a lames devra tourner
facilement.

- Laisser refroidir le moteur jusqu’a 20 minutes.

- Rebrancher le cable d’alimentation au secteur et remettre le moteur en
marche (voir le chap. 5.4 - Démarrage du moteur -).

- Si, aprés une attente prolongée, le moteur ne peut toujours pas étre
remis en marche, faire vérifier le scarificateur dans un atelier du service
aprés-vente (voir répertoire correspondant).

5.8 VIDAGE DU SAC DE RAMASSAGE

A\ avermissement |
Avant de décrocher le sac de ramassage, arréter le moteur et
attendre 'immobilisation des lames.

- Saisir le clapet déflecteur a la poignée et le soulever.

- Maintenir le sac par la poignée et décrocher la barre des languettes.

- Eloigner le sac du scarificateur et le vider par son orifice de remplissage.

- Pourremettre le sac en place, soulever le clapet déflecteur et raccrocher
le sac dans les languettes.

6 ENTRETIEN ET MAINTENANCE

A\ avermissement

Les travaux d’entretien et les remédes a apporter aux perturbations
nécessitant des connaissances techniques ne peuvent étre exécu-
tés que dans un atelier autorisé du service aprés-vente.

Avant d’entreprendre des travaux d’entretien et de maintenance,
couper le moteur, débrancher le cable d’alimentation de la prise
secteur et attendre I'immobilisation des lames.

Veiller a ce qu’a tous les travaux d’entretien et de réparation exécutés
dans un atelier spécialisé.

6.1 NETTOYAGE DU SCARIFICATEUR

L’entretien et la maintenance réguliers du scarificateur sont indispensa-
bles au maintien de sa durée de vie, de ses performances et de sa sécurité
d’utilisation.

Le scarificateur devrait étre nettoyé aprés chaque utilisation.

A\ avermssement

Attention aux coupures. Observer les consignes de sécurité du
chap. 2.5.

- Incliner le scarificateur vers l'avant.
- Ne pas nettoyer le scarificateur au jet d’eau.
- Utiliser une brosse, un balai et un chiffon.





6.2 CONTROLE DES LAMES

Controler régulierement I'état des lames et le siége correct des piéces de
fixation, a resserrer le cas échéant.

Si I'état des lames est tel qu’elles ne peuvent plus servir au scarifiage, les
échanger par jeu complet.

Sur demande, ce travail sera effectué dans chaque atelier du service
apres-vente.

Pour éviter une éventuelle extinction de la garantie, n'utiliser que des
pieces de rechange d’origine ou des piéces homologuées par I'usine.

A\ avenrissement

Evitez de vous couper lors du controle des lames.

6.2.1 ECHANGE DES LAMES

B A svermissement

Evitez de vous couper lors de I’échange des lames.

Avant d’échanger les lames, se procurer le jeu de lames VMS 128, n°

2805.03, auprés de l'atelier du service aprés-vente.-

Effectuer I'échange comme suit:

- Placer le scarificateur par terre, les lames en haut, en le calant
solidement. s

- Apres en avoir desserré les vis de fixation par un tournevis cruciforme,
déposer les deux caches de palier (1).

- Serrer avec précaution les languettes (2) des siéges de palier, jusqu’au
décliquetage des taquets. Tourner ensuite les siéges de palier en sens
contraire du blocage, jusqu’a leur décliquetage sensible (45°).

- Retirer les siéges de palier du chassis.

- Retirer arbre de lames (3) au coté opposé a la roue d’entrainement (4)
de I'attaque (5) dans la paroi du chassis.

- Enlever la courroie dentée (6) de la roue d’entrainement.
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- Retirer I'arbre de lames du chassis.

- Retirer la roue d’entrainement de l'arbre de lames.

- Alaide d’'un tournevis adéquat, faire sortir les trois axes de lame
des disques d’entrainement (7) et les déposer avec les lames
desserrées simultanément.






Introduire les nouveaux axes dans les trous dans les disques
d’entrainement (7) et aux fentes (8) des lames dans les trous des
nouvelles lames. Monter ainsi neuf lames.

Ficher la poulie de courroie dentée sur le mentonnet a six pans (9) du
disque d’entrainement.

Placer la courroie dentée (6) sur le tourillon (10) de I arbre de lames et
poser celui-ci dans les attaques du chassis.

Poser la courroie dentée sur la roue d’entrainement, la maintenir et
tourner l'arbre de lames de 360°.

Glisser les sieges de palier sur les tourillons et les verrouiller par
rotation correspondante.

Remettre en place les caches de palier.

7 ENTREPOSAGE DU SCARIFICATEUR

Lorsque le scarificateur n’est pas utilisé, le mettre a I'abri de la pluie et de
I'exposition directe au soleil.

Si le scarificateur n’est pas utilisé pendant une penode relativement
prolongée, notamment en hiver, le protéger en conséquence. Les mesu-
res correspondantes garantissent une plus grande longévité du scarifica-
teur.

Avant d’entreposer le scarificateur dans un local sec, effectuer les travaux
suivants:

7.1 NETTOYAGE DU SCARIFICATEUR

Un scarificateur toujours propre conservera ses qualités de fonctionne-
ment et vous servira plus longtemps (voir le chap. 6.1. - Nettoyage du
scarificateur -).

7.2 PLIAGE DU BRANCARD

/ TTENTION

Veiller a ne pas coincer la combinaison interrupteur/fiche lors du
pliage du brancard.

Le brancard supérieur peut étre replié pour gagner de la place a 'entre-

posage du scarificateur:

- Acet effet, desserrer les écrous a oreilles jusqu’a ce que les brancards
supérieur et inférieur puissent se déplacer librement dans leurs
articulations.

- Basculer le brancard inférieur vers I'avant en veillant a ne pas plier ni
coincer ni le cable ni les cenduites.

- Replier le brancard supérieur.
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