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Herziichen Gliickwunsch

2u lhrem GUTEROD!

We congratuiate you on your GUTBROD vertical blade aerator!
Nous vous félicitons pour votre GUTBROD!

Mit dem Gutbrod-Vertikutierer
135VE haben Sie sich fUr ein
modernes Gerat entschieden.
Das Gerét hat nach einer
scharfen Endkontrolle das Werk
verlassen. Prifen Sie das Gerat
auf evtl. Transportschéden.
Rekiamieren Sie, falls erforder-
lich, beim Auslieferer.

Beachten Sie die nachstehende
Gebrauchsanieitung sorgfaitig.
Sie bewahren sich und |hr
Gerat vor Schaden, Bei einer
evtl. notwendig werdenden
Ersatzteilbestellung verwenden
Sie bitte immer nur die Teile-
nummer aus den Ersatzteii-
listen. ‘

Achtung!

Der Vertikutierer 135 VEist nur
fUr den privaten Einsatz
bestimmt. Zum kommerzielien
Gebrauch (Verleihen etc.) ist
das Gerdt nicht vorgesehen.

Technische Anderungen vorbehaiten.

By choosing a Gutbrod vertical-
blade aerator 135 VE you have
decided in favour of a modern
machine. This aerator has left
our works after stringent final
inspection. Check your aerator
for possible damage which may
have been inflicted in transit. If
there is any, lodge a complaint
with your supplier. ‘
Please heed the following
instructions very carefully. This
will save you and your aerator
from damage. If you have to
order any spare parts, please
be sure you state the part
number indicated in the spare
parts lists.

Attention!

The 135 VE is designed for
private use. It is not intended
to be applied commerciaily,
e. g. for renting purposes.

Subject to technical alterations.
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Avec le scarificateur135VE de
Gutbrod, vous vous étes décide
en faveur d'un équipement
moderne, ayant subi un contrd-
le final sévere au sortir de {'usi-
ne. Veérifiez, si 'apparejl pré-
sente une avarie de transport.
Le cas écheant, réclamez a
I'entreprise de transport.
Etudiez attentivement les
instructions de service. Ainsi,
VOUS VOous préserverez vous et
I'appareil de tout dégat. Pour
passer commande de piéces de
rechange, n'utilisez que les
numeros correspondants sur
les listes de piéces.

~ Attention!

Le scarificateur 135.VE est pré-
vu pour le client particulier et
non pas pour un usage profes-
sionnel ni pour location.

Sous réserve de modifications techniques






Oberhoim
Handle upper part
Brancard supeérieur

Schalter-Stecker-Kombination

Switch-plug-combination
Comutateur combiné

N

Unterholm
Handle iower part

. Brancard inférieur

Motorhaube
Hood
Capot

Gehduse
Housing
Carter






Technische Daten des Gerites:

Arbeitsbreite: 35 cm

Motor: Deutscher Qualitats-
Elektromotor

Leistung: 1200 Watt
Drehzahi: 2800 min~' (Upm)
Uberlastungsschutz: 8 Ampére

Technical data:
Working width: 35 cm -

Motor: electric motor made in
Germany

Power: 1200 W
Speed: 2800 rpm

Overload protection: 8 Amp

Données techniques:
Largeur de travail: 35 cm

moteur: marque de qualité
allemande

puissance: 1200 W
tours/min.: 2 800

disjoncteur: 8 Ampéres.






So machen Sie lhren GUTBROD betriebsbereit

This is how to make your GUTBROD vertical blade aerator ready for operation

Ce que vous devrez faire pour mettre

votre scarificateur GUTBROD en orde de marche

Damit thr Vertikutierer gut und
sicher verpackt werden konnte,
haben wir die Holme und die
Schaiter-Steckerkombination
teilweise demontiert verpackt.
Ohne groB3e Mlihe haben Sie

lhren Verticutierer in kurzer Zeit

betriebsbereit gemacht.

Bevor Sie mit der Montage be-
ginnen, beachten Sie bitte die
Hinweise in dieser Bedienungs-
anleitung.

Fir die komplette Montage

. bendtigen Sie kein Spezial-
werkzeug, handeisibliche
Werkzeuge gentigen.

To enable us to pack your
vertical-blade aerator reliably
and safely, the handle was
partly dismantied and packed
separately.

You can make your vertical-
blade aerator ready for’
operation without much effort in
a very short time.

Before you start assembling it,
read the instructions given in
this book very carefully. You
need no special tools for
completely assembling your
vertical-blade aerator, conven-
tional tools will do.

Pour nous permettre d’embalier
dans les meilleures conditions
votre scarificateur, nous avons
emballé I'appareil, les manche-
rons, et le commutateur
partiellement démontés. Sa
mise en service ne demande
que peu de temps. Avant mon-
tage, étudiez attentivement les
instructions de service.

Pour le montage compiet de
I'appareil, aucun outil spécial
n‘est nécessaire; il suffit de
I'outillage habituel.






1. Unterholm am Vertikutierer-
gehause (Bild 1)
Der Unterhoim ist entsprechend
der Darstellung 1 zu montieren.
Achten Sie darauf, daB der
Unterholm mit dem isolierstiick
A zum Vertikutierergehéuse
richtig isoliert ist. Die
Isolierschrauben B mulssen
entsprechend der Darsteliung 1
von hinten durch das
Vertikutierergehé&use, isolier-
stick A und Unterholm gefihrt
werden, bevor man mit dem
Federring und der Sechskant-
?utter die Verbindung sichern
ann.

2. Oberholm an Unterhoim,
Schalter/Steckerkombination
am Oberhoim (Bild 2)
Verbinden Sie den Oberhoim
mit dem Unterhoim

entsprechend der Darstellung 2.

Die Schalter/Stecker-
Kombination wird so montiert,
daB die Steckerseite nach
unten zeigt. Das Verbindungs-
kabel Schalter/Stecker-
Kombination - Motor wird
entsprechend Darsteliung 2
verlegt und mit dem Klemm-
stick A am Unterholm befestigt.

——

1. Lower bar to aerator housing
(Fig. 1)

Fit the lower bar as shown in
Fig. 1. Make sure that the lower

bar is properly insulated against

the aerator housing by
insulating piece A. The
insulated screws B must be
inserted as shown in Fig. 1 from
the back through the aerator
housing, through insulating
piece A and the lower bar
before they can be secured
with the hexagon nuts and
spring washers.

-2. Upper bar to lower bar,

switch/plug combination on
upper bar (Fig. 2)

Attach the upper bar to the
lower bar as shown in Fig. 2.
The switch/plug combination is
fitted so that the plug side
faces downwards. The
connecting lead from the
switch/plug combination to the
motor is installed as illustrated
in Fig. 2 and secured to the
lower bar by clamp A.

1. Monter le mancheron
inférieur au corps de
scarificateur (fig. 1)

Monter le mancheron inférieur
selon la figure 1. Veillez a isoler
ie mancheron a l'aide de la
piéce d'isolation A. Faire passer
les vis isolantes B selon la
figure 1 de derriére par le corps
de I'appareil, la piece A et le
mancheron inférieur avant de
les bloquer par la rondelle
élastique et ’écrou six pans.

2. Monter le mancheron supé-
rieur au mancheron inférieur et
bloc disjoncteur/prise & guidon
supérieur (fig. 2)

Raccorder le mancheron supé-
rieur au guidon inférieur selon
la figure 2. Monter I'ensembie

_disjoncteur/prise de sorte que

la prise se trouve en bas.
installer ie cordon de jonction
du bloc disjoncteur prise avec
le moteur comme sur la figure
2; le fixer par la piece de
serrage A au guidon inférieur.






3. Betriebsbereit machen

{Bild 3)

- Schlielen Sie ihren Vertikutierer
an das Lichtnetz 220 V Wechsel-
strom 50 Hz an. Als
Verlangerungskabel empfehien
wir Innen ein Sicherheitskabel
nach VDE 282 oder DIN 57282
mit der Bezeichnung H 05 RN F,
Mindestguerschnitt 3 x 1 mm? in
der Sicherheitsfarbe orange.
GUTBROD hat fur Sie das
richtige Verldngerungskabel:
Kabel 25 m Artikel-Nr. 2617.01
Kabel 35 m Artikel-Nr. 2617.02
Dieses Kabel ist besonders
geeignet flr den Betrieb von
Elektro-Vertikutierer.
Sicherheitskabel:

Das Sicherheitskabel mit einer
Gesamtidange von 25 m
verhindert durch eine grofe
Spirale das Uberfahren. Beim
Anfahren wird das Kabel einfach
zur Seite geschoben.

SH-Kabel 25 m Artikel-Nr.
2617.05

Hangen Sie das Verlangerungs-
kabel entsprechend Darstellung
3 in die Zugentlastung ein. Die
Zugentlastung mufBl am isolierten
Querteil des Oberholms einge-
hangt werden.

Bild 3
einhangen aushangen
accrocher décrocher
hang in hang out

-3. Initial operation/operating

instructions (Fig. 3)

The mains connection for your
aerator is 220 volits single-phase
a.c. at 50 Hz. For the extension
cable we recommend safety
cable according to VDE 282 or
DIN 57282 with the marking H 05
RN-F with a minimum cross-
section of 3 x 1 sgq.mm:.in the
safety colour orange.

GUTBROD have exactly the rlght

- extension cable for your

requirements:

25-metre cable, article No. 2617.01
35-metre cable, article No.2617.02
This cable is especially suitable
for operating electric Vertikal-
blade aerator

Safetycable:

The safety cable, with a total
length of 25 m, prevents running
over by means of a large spiral.
As soon as it is run against it is
simply pushed aside.

Safety cabie, 25 metres,

articlie No. 2617.05

Secure the extension cable in
the stress relief as illustrated in
Fig. 3. The stress relief must be
accomodated on the insulated
cross member of the upper
handle bar.

3. Préparation en vue de
Putilsation (fig. 3)

Brancher le scarificateur au
courant lumiére monophase 220
V 50 périodes. Comme railonge,
n‘employer qu'un céable de
sécurité selon les normes VDE
282 ou DIN 57282, type H,05
RN-F, de section minimale 3 x 1
mm? et de couleur orange.
GUTBROD tient a votre .
disposition le cordon
prolongateur convenable:

- 25 m de long = n° 2617.01

- 35 m de fong = n°® 2617.02
Ce céable est particulierement
indique aussi pour votre
scarificateur electrique.

Céable de séecurite:

le scarificateur ne peut pas
passer sur le cable de sécurite,
long de 25 m, en raison de la
grande spirale de celiui-ci.
Lorsque 'appareil touche le
cable, celui-ci ést simplement
écarté. Il porte le numero
2617.05.

Suspendre le cordon prolon-
gateur dans la décharge de
traction, comme sur la fig. 3. La
decharge de traction est a
accrocher a la partie trans-
versale isolée du guidon
supérieur.






Punkte, die Sie beim Betrieb lhres
GUTBROD beachten miissen!

Points to be watched when operating your GUTBROD vertical blade aerator

4, Starten

Bevor Sie den Vertikutierer
starten, denken Sie bitte an die
Sicherheitshinweise.

Durch leichten Druck auf den
weiBen Wippschalter () der
Schalter/Stecker-Kombination
schalten Sie den Motor und
damit das Schneidwerk ein.

Zu dichtes Gras erschwert das
Anlaufen des Motors. Dricken
Sie den Holm etwas nach unten,
so das die Messer auf der lthnen
abgewandten Seite frei anlaufen
kdnnen. Jetzt kbnnen Sie den
Motor einschalten. Wenn das
Schneidwerk wahrend des Verti-
kutierens schwer arbeitet und
den Motor drosseit, soliten Sie
den Vertikutierer ebenfalls kurz
kippen, damit der Motor wieder
seine volle Durchzugskraft erhalt.
Bei schwergéngigem Boden
reduzieren Sie die Arbeits-
geschwindigkeit.

Achtung! -

Das umlaufende Schneidwerk
(Messerwelle) treibt den Vertiku-
tierer selbstandig an. Der Vertiku-
tierer setzt sich also sofort nach-
dem das Schneidwerk in den
Boden eingreift, in Bewegung. Es
ist daher notwendig, daB sich
auBer der Bedienungsperson
niemand im Arbeitsbereich des
Vertikutierers aufhalt.

Recommandations importantes

4. Starting

Before you start the motor of
your aerator, remember the
safety hints.

Push lightly on the white rocker
shaft (I) of the combination
switch/plug to switch on the
motor and the cutting
mechanism.

If the grass is too dense the
motor will labour during starting.
To avoid this, push the bar down
a little, so that the blades facing
away from you can start running
freely. Now switch the motor on.
If the aerator drive labours
heavily during operation and
slows the motor down, you
should again briefly tip the
aerator to allow the motor to gain
its full power. On very uneven
ground reduce the working
speed of the aerator.

Caution! _
The rotating blade drive (blade
shaft) also effects the driving

motion of the aerator. As soon as

the blades engage the ground
the aerator starts moving
immediately. For this reason, it is
imperative that no one, except
the operator, remains within the
working area of the aerator.
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4. Démarrage

Avant de mettre le scarificateur
en marche, prendre les mesures
de sécurité nécessaires.

Par une légére pression sur
interrupteur a bascule blanc (i)
du bloc disjoncteur/prise, le
moteur et par conséquent les
couteaux se mettent en route.
Un gazon trop dense rend
difficile le lancement du moteur.
Avant de metire le moteur en
marche, appuyer sur le guidon
de maniére a permettre aux
couteaux qui vous sont opposes
de démarrer. Si, en cours de
travail, les couteaux peinent,
empéchant le moteur de tourner
librement, basculer également
brievement le scarificateur pour
permettre au moteur de tourner
a nouveau a pleine puissance.
Avec un sol lourd, réduire la
vitesse de travail.

important!

La rotation de I'arbre porte-
couteaux assure aussi l'entrai-
nement du scarificateur. Celui-ci
se déplace donc dés la mise en
marche du moteur. Dés ce
moment, aucune autre personne,
sauf I'opérateur, ne devra donc
se trouver & proximité immediate
de 'appareil.






5. Uberiastungsschutz

In die Schaiter-Stecker-
Kombination ist ein Uberlastungs-
schutz eingebaut. Dieser
unterbricht den Stromkreis, wenn
der Motor Uberlastet wird. Ist der
Uberlastungsschutzschalter einmal
herausgesprungen, so schalten
Sie zuerst den Motor aus (weiBBer
Wippschalter ,0%)

Entfernen Sie jetzt den Netzan-
schiuB und beseitigen Sie die
Ursache, z. B.: Vertikutiergehause
mit Gras und adhnlichen Ruck-
standen verstopft. Das Schneid-
werk (Messerwelle) muB sich leicht
drehen lassen. Lassen Sie den
Motor noch ca. 5 Minuten
abkihlen.

Stellen Sie den Netzanschiuf3
wieder her und schalten Sie den
Motor wieder ein. LABt sich der
Motor auch nach einer langeren
Wartezeit nicht mehr einschalten,
ist es unbedingt notwendig, den
Vertikutierer von einer Kunden-
dienstwerkstatte Uberprifen zu
lassen.

Thermoschutzschaiter

Im Motor lhres Vertikutierers ist ein
Thermoschutzschalter eingebaut.
Dieser Schalter schutzt den Motor
vor Uberhitzung und Verbrennen.
Soliten Sie einmal das Gerat zu
stark beanspruchen, besteht die
Moéglichkeit, daB die vom Motor
entwickelte Warme nicht schneil
genug abgefihrt wird und damit
die Gefahr einer Uberhitzung. In
diesem Fall tritt der Thermoschutz-
schaiter in Aktion. Er bewirkt die
Ausiésung (Abschaltung) des
Uberlastungsschutzschalters und
|48t eine dauerhafte Einschaltung

5. Overioad protection

The combination switch/plug
incorporates an overioad switch
which breaks the circuit if the
motor is overioaded. If the red
button of the overioad switch has
snapped out, switch off the motor
(white rocker switch at ,,0“). Pull
the power cord piug out of its
socket and eliminate the cause
(e. g. aerator housing ciogged up
with grass and similar residues).
The rotating blade drive (blade
shaft) should turn lightly. Let the
motor cool off for some minutes.
Plug the power cord in again and
switch on the motor. If it shouid be
impossible to switch on the motor
even after a longer time, have the
aerator checked by a customer
service station.

Thermostatic Overioad Protection
The combination switch/plug
incorporates an overioad switch
which breaks the circuit if the
motor is overioaded.

There is a switch version with
individual black button and
separate IN-OUT-switch or a
rocker switch with knilt-in
automatic. '

if the black button of the overload
switch has snapped out, switch off
the motor (white IN-OUT-switch at
“0“), while the white rocker switch
returns automatically to zero.

Pull the power cord plug out of its
socket and eliminate the cause
(e. g. thatcher housing clogged up
with grass and similar residues).
The rotating blade drive (blade
shaft) should turn lightly. Let the
motor cool down for 5 minutes.
Plug the power cord in again and
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5. Protection contre les
surcharges

Le bloc disjoncteur/prise
comporte un déclencheur a
maxima d’'intensité coupant le
circuit en cas de survoitage ou
d’obstacle. Quand le moteur a
disjoncté, arréter le moteur en
placant 'interrupteur blanc sur
»0“. Défaire le branchement
électrique et supprimer la cause
de la coupure. Une telle cause
pourrait étre le bouchage du
carter par de I'herbe ou autres.
L'arbre porte-couteaux devra
tourner librement. Laisser refroidir
le moteur pendant quelques
minutes. '

Rebrancher la machine sur le
courant lumiere et remettre le
moteur en marche. Si, méme
apres un arrét prolonge, le moteur
ne se met pas en route, faire
impérativement vérifier le
scarificateur par un atelier en
assurant le service aprés-vente.

Dispositif de sécurité combiné
avec antisurcharge thermique

Le bloc disjoncteur/prise
comporte un déclencheur a
maxima d’intensité coupant le
circuit en cas de survoltage ou
d’obstacle.

Il y a un disjoncteur de sécurité
soit avec un propre interrupteur
en noir et une interrupteur IN-CUT
séparé ou soit avec disjoncteur
basculant automatique.

Quand le moteur a disjoncte,
arréter le moteur en plagant
I'interrupteur blanc sur “0“, tandis
que le disjoncteur basculant
automatique se met a 0.






desselben erst wieder zu, wenn
der Motor sich gentgend
abgekuhlt hat.

Diese Abkihlungspause ist
unterschiedlich, sie kann jedoch
bis zu 10 Minuten dauern. Hat der
Thermoschutzschalter einmal die
Stromzufuhr zum Motor unter-
brochen, verfahren Sie bitte wie
bereits unter dem Punkt Uber-
lastungsschutz beschrieben.
Motor ausstellen, NetzanschiuB
entfernen, Ursache beseitigen bzw.
Arbeitstiefe Uberprifen.

6. Vertikutieren (Bild 4)

Beim Vertikutieren stets auf das
AnschiuBkabel achten, damit es
nicht uberfahren und beschédigt
wird. Vertikutieren Sie daher immer
in paralielen Streifen von der
Anschiuisteckdose weg ent-
sprechend Darstellung 4.

Bild 4
= )
//)
- wensen
Turn
} :gg é
- d.. ]:.———T“D’] ]
]

switch on the motor. If it should be
impossible to switch on the motor
even after a longer time, have the
aerator checked by a customer
service station.

As an additional feature your
motor has a thermostatic overioad
protection in order to safeguard
the motor for overheating and
burning. In case of excess use of
your thatcher, the extreme motor
heat may lead to an overheating.
This situation actuates the
thermostatic overioad protection
which switches off the overioad
switch and allows only a
continuous switch-on after a
sufficient cooling-off. This pause
can be up to 10 minutes.

6. Aerating (Fig. 4)

As you operate the machine
always keep an eye on the power
cord to avoid that it is run over by
the machine and damaged. For
this reason, always move the
machine parallel to the preceding
strip, this motion being directed
away from the socket as illustrated
in Fig. 4.

Pour suite défaire le branchement
électrique et supprimer la cause
de la coupure. Une telle cause
pourrait étre le bouchage du
carter par de ’'herbe ou autres.
L'arbre porte-couteaux devra
tourner librement. Laisser refroidir
le moteur pendant quelques
minutes.

De plus, le moteur posséde un
relais antisurcharge thermique
protégeant ie moteur contre ia
surchauffe. En cas de surchauffe
ie moteur s’arréte automatique-
ment et ne peut étre que mis en
marche apres un refroidissement
suffisant.

6. Scarifier (fig. 4)

Pendant le travail, toujours veiller a
ne pas passer sur le céble
prolongateur, ce qui 'endommage-
rait. Il convient donc de toujours
scarifier par bandes paralléles,
allant en s’éloignant de la prise de
courant, selon la figure 4.






7. Arbeitstiefeneinsteilung

(Bild 5 und 6) '
Die Arbeitstiefe von ca. 3 - 4 mm
wurde erstmals im Werk einge-
steilt. Sie konnen die Arbeitstiefe
verédndern, indem Sie das Rad
[6sen und ein anderes Befesti-
gungsloch am Radtrager A wéhlen.
Sie I6sen das Rad, indem Sie die

Radkappe Bild 5 -B- entfernen und

dann die Sechskantschraube C
losdrehen.

In Pfeiirichtung D (Rad hoch) ist
Tiefschnitt. In Pfeilrichtung E (Rad
tief) ist Hochschnitt.

Nach einiger Zeit werden sich die
Vertikutiermesser etwas abnutzen,
dann mussen Sie das Vertikutier-
gehduse mit Hilfe der Stutzroile
Darstellung 6 A tiefer einsteilen.
Dazu I6sen Sie die beiden Schrau-
ben B und F und entfernen Sie
dann die Schraube B.

Das Loch C bildet den Drehpunkt.
Wenn Sie die Stltzroile in
Pfeilrichtung D bewegen, heben
Sie das Vertikutierergehaduse an
und in Pfeilrichtung E senken Sie
das Gehause.

7. Adjustment of working depth
(Fig. 5 and 6)

The working depth of approx. 3 - 4
mm has been set already in our
works. For changing the working
depth, loosen the wheel and
choose another hole at the wheel
axle A.

To loosen the wheel take off the
wheel hub cap (fig. 5 B) and
unscrew the screw “C*.

You achieve a short cut when
turning in direction “D* (high
wheel position) and a long cut by
turning in direction “E“ (low wheel
position).

After some time the aeration
blades will wear a little. You must
then set the aeration housing
lower by means of support roller A
in Fig. 6. To do this loosen the two
screws B + F. Remove screw B
fully. Hole C provides the pivot
point. Move the support roller in
direction D to raise the aeration
housing and in direction E to lower
it.

7. Réglage de la profondeur

(fig. 5 et 6)

La profondeur a été reglé dans
I'usine déja. Pour modifier la
profondeur de travail on faut
detacher la roue et {a fixer
autrement au dispositif A.

Pour détacher la roue il faut -
enlever I'enjoliveur (fig. 5 B) et
ensuite devisser I'écrou C.
Direction de fleche D (roue en
hauteur) égal coupe basse.
Direction de fléeche E (roue vers e
bas) egal coupe haute.

Au bout d’un certain temps, les
couteaux se sont usés de sorte
qu’a 'aide du galet d’appui A (fig.
6), il faut faire descendre quelque
peu le carter du scarificateur. Pour
ce faire, desserrer les deux vis.
Eniever completement la vis B. Le
trou C représente le point de

. rotation. En déplacant le galet

d’appui en direction de D, le carter
monte, en direction de E, il
descend.






Regelmiagig!

Vertikutieren, diingen, bewassern

Aerate, fertilize and water your lawn regularily!
L’'Alpha et POmega de la belle pelouse ~ scarifier, arroser et fumer réguliérement

8. Tips fiir die Rasenpflege

Was ist Vertikutieren:
Vertikutieren ist eine Tiefen-
reinigung des Rasens mit Verti-
kutiergeraten. Diese reinigen den
Rasen und befreien ihn von Filz,
Moos und flach wachsendem
Unkraut. Luft, Wasser und N&hr-
stoffe kdnnen wieder zu den
feinen Rasenwurzeln vordringen.

Warum muB vertikutiert werden:
Der Winter und Trockenperioden
im Sommer schaden dem Rasen. -
Verbrannte, abgestorbene Graser
und Moos haben viele Rasen-
flichen vdllig verfilzt. Die Rasen-
wurzein kénnen Néhrstoffe,
Wasser und Luft nicht mehr in
ausreichender Menge aufnehmen.
Die Folge: kleine Wurzeln,
schwache Haime, fahie Grunfar-
bung. Der Rasen verkimmert.
Damit Sie wieder Freude an threm
Rasen haben, hilft dann der
Vertikaischnitt als gesunde
Radikalkur.

Wo wird der Vertikalschneider
eingesetzt:

a) Wenn regeimaBig gemaht wird
aber nie bzw. nur selten das
Schnittgut entfernt wird (Muichver-
fahren), bildet sich im Laufe der
Zeit in der Grasnarbe eine Ver-
filzung.

8. Hints for cultivating the lawn

What is aeration?

Aeration is a deep-cleaning of the
lawn with the aid of an aerator.
This machine cleans the lawn and
removes thatch, moss and
flatgrowing weeds so that air,
water and nutrients can again get
at the fine grass roots.

Why do you have to aerate?

Winter and dry periods in summer
are detrimental to the lawn. Scor-
ched, dead grass and moss cause

extensive thatching of many iawns.

As a result, the grass roots can no
longer absorb nutrients, water and
air in sufficient quantities.

The result: small roots, weak
blades, fallow green hue. The lawn
deteriorates. A thorough treatment
with the vertical-blade aerator will
improve your lawn so that you can
enjoy it again.

When is the vertical-blade aerator
used?

a) if you mow your lawn regularly,
but remove the mowed grass
infrequently, if ever (mulching
method), thatch develops in the
turf as time goes on. The cut-off
blade tips are expected to drop to
the ground between the blades
and rot, thus supplying nutrients
to the soil. .

8. Conseils pour garder en beauté
les pelouses

Que signifie scarifier?

Il s'agit du nettoyage en
profondeur de la pelouse. L'outil
spécial utilisé, nettoie la pelouse
et la débarrasse de la mousse, des
herbes feutrées et des mauvaises
herbes basses. L'air, I'eau et les
engrais pénétrent a nouveau
jusqu’aux fines racines du gazon.

Pourqoui il faut scarifier:

L’hiver et les périodes de
sécheresse estivales nuisent au
gazon. Les herbes déssechées
mortes et la mousse feutrent de
nombreuses pelouses. Les racines
du gazon ne recoivent plus en
quantités suffissantes les engrais,
I'eau et I'air dont elles ont besoin.
Il en résulte de petites racines,
des brins faibles d'un vert
jaunatre. La pelouse déperit. Une
cure au scarificateur lui redonnera
son vert inimitable, sa souplesse
et vous y retrouverez plaisir.

Quand faut-il scarifier?

a) Bien que ia tonte soit
réegulierement, 'herbe coupée
n'est jamais ou que rarement
enlevée et, au fur et a mesure, les
brins se feutrent prés du sol.






Die abgeschnittenen Grasspitzen
sollen zwar zwischen den Grasern
zu Boden fallen, verrotten und so
dem Boden wieder Nahrstoffe
zufGhren. Die Praxis hat aber
gezeigt, daB das Gras gar nicht so
schnell verrotten kann, wie wieder
neues Schnittgut anféllt. Dies trifft
besonders fir Rotschwingelarten,
aber auch flr einige andere
Graserarten, zu.

Diese Filzschicht, in England
»1hatch” (Strohdach) genannt, kann
sich soweit aufbauen, daB nicht nur
der Luft- und Wasseraustausch
sowie die Nahrstoffversorgung
gestdrt werden, sondern auch die
Graswurzeln in diese Schicht
hineinwachsen und sich langsam
aus den tieferen Bereichen des
Bodens zuridckziehen. Bei einem
plétzlichen Hitzeeinbruch oder
langerer Trockenperiode hat der
Rasen nicht mehr die Mdglichkeit,
auf Feuchtigkeitsreserven in tieferen
Zonen zurickzugreifen und wird
zum groBen Teil absterben. Der
Vertikalschneider, im Frihjahr und
im Herbst eingesetzt, schneidet
diese Verfilzung aus, bevor sie
einen gefdhrlichen Umfang
annehmen kann.

Beim Vertikalschneiden wird die
Grasnarbe und die Bodenoberflache
entsprechend der Darstellung
aufgeschilitzt. ‘

However practice has shown that
the time between mowings is too
short for the cut grass to rot. This
applies particularly to red fesure
species, but also to some other
grasses.

This thatch layer can solidify to
such an extent that not only the air
and water circulation and the
suppliy with nutrients are disturbed,
but also the grass roots grow into
this layer and slowiy retract from
the deeper layers of the soil. When
a heat wave or a longer dry period
set in suddenly, the lawn no longer
has the possibility to draw on the
water reserves in the deeper zones
and will largely perish. When used
reguiarly in spring and autumn, the
vertical-blade aerator will cut up this
thatched layer before it can grow to

- dangerous proportions.

The vertical aerator penetrates the
turf and the surface of the soil as
shown in the illustration.

Les pointes coupees des brins
devraient tomber au sol, se
putréfient moins vite que les tontes
ne se succédent. Cela est

| notamment valable pour certaines

varietes d’herbes.

Cette couche de debris peut se
feutrer a tel point que soit perturbé
I’échange de l'air, de l'eau et
I'apport des principes fertilisants,
mais aussi que les racines poussent |
dans cette couche et se retirent
progressivement des parties plus
profondés du sol.

En cas de chaleur subite ou de
période de sécheresse prolongée,

le gazon ne pourra plus recourir aux
réserves d’humidité de couches
plus profondes et deperira en
grande partie. Le scarificateur,
utilisé au printemps et en automne,
découpe ces plaques feutrées avant
qu’elles deviennent dangereuses.

Le scarificateur coupe le gazon et le
sol comme le montre l'illustration,






b) bestimmte Bodenarten neigen
sehr leicht dazu, an der Bodenober-
flache zu verschidammen. Es kann-zu
einem SchiuB der Bodenoberflache
kommen. Algen und Moosbildung
sind die Folgen, die Graspfianzen
verkiimmern. Ein wiederholtes ober-
flaichiges Anrauhen mit dem Verti-
kalschneider kann hier Abhilfe
schaffen.

c) Wo viel mit stark kalkhaltigem

- Wasser beregnet wird, bildet sich in
der oberen Bodenzone eine alkali-
sche Schicht. Diese kann mit dem
Vertikalschneider zerkrimeit und mit
Bodenverbesserungsmittein
vermischt werden.

d) Eine Wirkung, die bei jeder Ein-
satzart des Vertikalschnittes erzielt
wird, ist das Zerschneiden der Aus-
laufer und Anspitzen der Gras-
pflanzen. Dadurch werden diese zu
starkerem Wachstum und zur
Bildung neuer Pflanzen angeregt.
Die mit dem Vertikalschneider
gezogenen Schiitze werden nach
kurzer Zeit mit jungen Graspflanzen
zugewachsen sein, und das ist wohl
der wesentlichste Effekt des
Vertikalschnittes.

Wie wird der Vertikalschneider
eingesetzt:

In der Regel wird eine Rasenflache
zweimal jahrlich mit den Vertikal-
schneider bearbeitet. Die erste
Behandiung erfolgt am besten
wéahrend der Hauptwachstums-
periode, etwa im Mai/Juni, da sich
in dieser Zeit der Rasen sehr
schnell erholen kann. Die zweite
Behandlung sollte im Herbst vor
dem letzten Schnitt erfoigen, um vor
der Winterruhe den Rasen griindlich
Zu reinigen.

b) Certain soil types tend toward
becoming muddy on the surface.
This may lead to the surface of the
soil closing up. As a result algae
and moss develop and the grass

-becomes stunted. Repeated

roughening up of the surface with
the vertical-blade aerator will
remedy this condition.

c) On lawns which are frequently
sprinkled with calciferous water an
alkaline layer forms in the upper
zone of the soil. This can be broken
up with the vertical-blade aerator
into crumbs and mixed with soil
improvement agents.

d) An effect which is always
obtained when using the vertical-
blade aerator is that the runners are
cut and the grass plants are
scratched. This stimulates them to
grow faster and generate new
plants. The slots made by the
vertical-blade aerator will soon be
overgrown with young grass plants.
it can be said that this is the most
important effect of the vertical
cutting method.

How is the vertical-blade aerator
used?

As a rule, all lawn is treated twice a
year with the vertical-blade aerator.
For best results, the first treatment
should take place during the main
growth period, i. e. in May or June,
because the lawn will quickiy
recover at this time of the year. The
second treatment should take place
in autumn before the lawn is mowed
for the last time in order to clean it
thoroughly before the wintry lethar-
gy sets in. This is the best preven-
tive measure against diseases
which like to occur in winter.

b) Certains types de sol ont
tendance & s’envaser super-
ficiellement. Un encroutement est
possible. Des algues et de la
mousse poussent; les herbes y
végétent. Plusieurs traitements de la
pelouse au scarificateur portent
efficacement reméde & ce mal.

c) Lorsque l'arrossage a lieu avec
de l'eau trés calcaire, les couches
supérieures deviennent alcalines.
Emiettées & I'aide du scarificateur,
ces couches peuvent étre
meélangées & des produits
d’ammendement.

d) Quel que soit 'empioi du

~ scarificateur, il trongonne toujours

les herbes qui poussent horizon-
talement et écroche les plantes. Ce
traitement active la croissance et la
formation de nouveaux plantes.
Bientot les incisions du sol seront
fermées par de jeunes plantes de
gazon et la est bien I'effet essentiel
de la scarification.

Comment employer le scarificateur
Normalement, il faut scarifier la
pelouse deux fois par an. De préfe-
rence, le premier traitement aura
lieu en période de croissance
principale, donc en mai - juin, ou le
gazon se remettra bient6t. Le
second traitement devrait se faire
en automne, avant la derniére tonte,
afin de nettoyer le gazon entiére-
ment avant la période de répos
hivernale. C’est la meilleure
méthode pour prévenir les maladies
qui apparaissent surtout en hiver.






Diingen:

Im AnschiuB an den Vertikalschnitt
ist eine kraftige Diingergabe von
Vorteil. Verwenden Sie die
organischen oder mineralischen
Dinger mit den Nahrstoffanteilen
ca. 6 Teile Stickstoff, 2 Teile Phos-
phorsaure, 3 Teile Kali oder fertigen
Rasendinger mit Langzeitwirkung.
Dungen Sie abends vor dem
Beregnen.

Menge:

Grobrasen 50 g/m? im Jahr

Zierrasen 100, 150 g/m? im Jahr

?t;apazuerrasen 150; 200 g/M? im
ahr

Zeit:

Mérz - Apnl kréftig
Juni - nachdiingen
Sept. - gut dingen
Oktober - nachdiingen

Wollen Sie mehr iber Rasenpflege
wissen, fordern Sie die kostenlose
Broschitre ,Die kieine Rasenfibel*
an.

Fertilizing:

After vertical cutting it is of
advantage to use an ample amount
of fertilizer. Use either natural
manure or mineral fertilizer
containing about 6 parts nitrogen,

2 parts phosphoric acid and 3 parts
potash or ready-made slow-acting
iawn fertilizer. Fertilise in the
evening before sprinkling.

Quantity:

Coarse lawn 50g/m?® a year .
Ornamental lawn 100, 150 g/m?

a year

Utility lawn 150, 200 g/m? a year

Time

March or April - lavishly

June - refertilise

September - apply ample fertilizer
October - refertilise

Epandage d’engrais:

Apreés avoir scarifié ia pelouse, il est
a propos d'y épandre une bonne
dose d’engrais. Utiliser des engrais
organiques ou mineraux dans la
composition suivante: environ 6
parts d’azote, 2 parts d'acide
phosphorigue, 3 parts de potasse
ou bien un engrais pour gazon a
effet longue durée. Epandre le
fertilisant le soir, avant l'arrosage.

Quantités:

Gazon rustique 50 g/m? par an
Gazon d'agrement 100 & 150 g/m?
par an

Gazon de loisirs 150 a 200 g/m?
par an

Périodes:
Mars, avril - forte dose d’engrais

Juin - appoint d’engrais
Septembre - dose importante
d’engrais

Octobre - appoint d'engrais






Beachten Sie folgende Sicherheitshinweise
(Sie werden vor Schaden bewahrt)

Note the following safety hints (to save you from damage)

9. Zu lhrer Sicherheit
Jugendiiche unter 16 Jahren dirfen
den Vertikutierer nicht bedienen. Als
Benutzer sind Sie gegentiber Dritten
im Arbeitsbereich verantwortlich.
Halten Sie Kinder beim Betrieb des
Vertikutierers fern.
Der Autenthalt im Gefahrenbereich
des Vertikutierers ist verboten.
Entfernen Sie vor dem Vertikutieren
alle Fremdkorper aus der Rasen-
flache und achten Sie auch beim
Vertikulieren auf Fremdkorper
Tragen Sie beim Vertikutieren stets
festes Schuhwerk.
Wenn Sie folgende Arbeiten aus-
fihren, unbedingt den Motor
abstellen und den Netzstecker
ziehen und den Stillstand der
Vertikuliermesser abwarten:
- Vertikutierer zum Transport
anheben
- Messer und Messerwelle
kontrollieren
- beim Verlassen des Vertikutierers
- Arbeitshbhe verstellen
- beim Veriassen der Bearbeitungs-
flache mit dem Vertikutierer
Jeder Benutzer hat vor der
inbetriebnahme des Vertikutierers
die Betriebsanweisung sorgféltig
durchzulesen.
Nach jeder Reparatur oder
Umriastung miiissen Sie alle
vorgeschriebenen Schutz-
abdeckungen wieder anbringen.

Mesures de sécurité a observer

9. For your safety

- Before you start working with the
vertical-blade aerator remove all
ostacles from the lawn.

- Before you start working, check to
make sure all screws are properly
tightened, especially the blade
retaining screw.

- No one, except the operator, is
permitted to stay within the area of
operation of the machine.

- Never operate the machine unless
the handles are properly attached.
They ensure the required safety
distance.

- When working with the aerator
make sure you wear sturdy shoes.
- Make particularly sure that
nobody touches the rotating blade
shaft.

- When working on embankments
and slopes, move the machine
horizontally only and make sure it
does not slip down.

- Switch off the motor of the
aerator, remove the power cord and
wait for the blade shaft to stop
before you

- lift the aerator for transportation,
- clean and service the aerator,

- check the blade shatft,

- leave the aerator and go away,
- adjust the working depth or,

- remove the aerator from the lawn.
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8. Pour votre sécurité

- Avant de traiter la pelouse avec

le scarificateur, il faut en enlever

tout corps étranger.

- Avant le travail, s’assurer que

toutes les vis sont bien serrées,

notament celles retenant les

couteaux.

- Pendant le travail, seule la per-

sonne utilisant le scarificateur

devra se trouver a proximité.

~ Ne travailler que les brancards

completement montés. Ceux-ci

garantissent I'écartement de

sécurité nécessaire.

- Pendant le travail avec le scari-

ficateur, toujours porter des

chaussures solides.

- Veilier & ce que personne ne

touche les lames en mouvement.

- Sur les pentes et talus, ne

scarifier que transversalement en

veillant a ce que l'appareil ne

glisse pas.

- |l faut mettre le moteur du scari-

ficateur hors circuit, enlever le

céble du secteur et attendre l'arrét

de l'arbre porte-couteaux avant

- de lever le scarificateur pour son
transport;

- de nettoyer et d’entretenir le
scarificateur;

- de controler I'arbre porte-
couteaux;

- de quitter le scarificateur;






Arbeiten Sie nur mit vollstandig
montierten Holmen, sie gewdhren
Ihnen den notwendigen Sicherheits-
abstand. Halten Sie den Abstand
stets ein, auch beim Wenden.

Beim Arbeiten an Bdschungen und
Héngen ist besondere Vorsicht
gebdten. Das Fihren des Vertiku-
tierers am Halteseil oder mit einer
Haltestange durch eine Begleit-
person und das Tragen von Gleit-
schutz an den Schuhen wird dann
erforderlich.

Reinigung - siehe Kapitel Wartung
des Vertikutierers.

Bei allen Wartungs- und Reini-
gungsarbeiten missen Sie den
Motor absteilen, den Stillstand der
Vertikutiermesser abwarten und den
NetzanschluBstecker ziehen. Rei-
nigen Sie den Vertikutierer még-
lichst nicht mit der Hand, sondern
mit einem geeigneten Gerat (Hand-
feger etc.) Den Vertikutierer nie mit
Wasser abspritzen oder GibergieBen.
Achten Sie darauf, daB bei laufen-
dem Motor unter keinen Umsténden
jemand mit der Hand oder den FuB-
spitzen unter den Rand des
Gehduses kommt.

Untersuchen Sie regelmasig die
NetzanschluBleitung auf Anzeichen
einer Verietzung oder Alterung
(brichig). Falls der Zustand der
AnschiuBleitung nicht einwandfrei
ist, dtrfen Sie ihren Vertikutierer
nicht benutzen.

Verwenden Sie fir AnschluBlei-
tungen mindestens leichte Gummi-
schlauchleitungen der Bezeichnung
HO 5 RN-F nach DIN 57 282/

VDE 282 mit einem Mindestquer-
schnitt von 3 x 1 mm2. Kupplungen
von AnschluBleitungen missen
spritzwassergeschutzt sein.

- If, in spite of all precautions, you
have run over the power cord, pull
the plug of the power cord out of its
socket first, then switch off the
machine. Make absolutely sure that
the power cord is examined for
damage by an expert and replaced,
if necessary.

- Never can clean the machine by
hosing it down or pouring water
over it.
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- de modifier ou de régler la
profondeur de travail;
- de quitter la pelouse avec le
scarificateur.
- Si malgré toutes les précautions
le scarificateur est passé néan-
moins sur le cable, retirer tout
d’abord la fiche de la prise et
arréter le moteur. En pareil cas, il
est indispensable de faire controier
le cable par un électricien, car il
pourrait étre endommage.
- Ne jamais nettoyer la machine en
I'arrosant ou 'aspergeant avec de
'eau.






Ihr GUTBROD wird IThnen eine regel-
maéBige Pflege und Wartung danken

Your GUTBROD vertical blade aerator will reward you for regular care and maintenance
Consacrer un peu de temps a son scarificateur GUTBROD c’est s’assurer son service fidele

10. Pflege und Wartung (Bild 7)

Am besten reinigen Sie lhren
Vertikutierer nach jedem Arbeits-
einsatz. Schalten Sie vorher den Motor
aus und entfernen Sie den Netz-
anschiuBstecker. Den Vertikutierer nie
mit Wasser abspritzen oder
ubergieBen. Nehmen Sie zum Reinigen
einen Handfeger oder &hnliches
geeignetes Werkzeug. ihr Vertikutierer
ist wartungsfrei. Zum Uberwintern
geben Sie einige Tropfen Ol an die
Radlager und bestreichen alle blanken
Stellen (vor allem die Vertiku-
tiermesser) leicht mit Ol. Den
Vertikutierer bewahren Sie stets an
einem trockenen Ort auf.

; Neu
L At Nouveau
’ : New

” : Bild 7

10. Care and maintenance (Fig. 7)

It is best to clean your aerator right
after you have finished working. Before
you do this, switch off the motor and
pull the power cord plug out of its
socket. Never hose the aerator down
or pour water over it. Clean it with a
hand brush ore some other suitable
tool. Your aerator requires no
maintenance. Before you put it away
for the winter, put a few drops of oil
into the wheel bearings and apply a
thin film of oil to all bright metal
surfaces, especially the cutting
blades. Always keep the aerator in a
dry place.
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10. Soins et entretien (fig. 7)

Le mieux est de nettoyer le scarifica-
teur aprés chaque utilisation. Aupa-
ravant, couper le moteur et retirer la
fiche de branchement electrique. Ne
jamais nettoyer le scarificateur au jet
d'eau ou en versant de 'eau. Se servir
d’'une balayette ou d'un autre outil
approprié. Le scarificateur est exempt
d'entretien. Avant I’hiver, verser
guelgques gouttes d'huile sur les
paliers des roues et enduire d’huile
tous les endroits non peints,
notamment les couteaux. Conserver le
scarificateur en un endroit sec.






Wenn sich die Messer lhres Verti-
kutierers abgenutzt haben, s. Dar-
stellung 7 A oder sollten mehrere
Messer stark beschédigt sein, geben
Sie lhren Vertikutierer einer ’
autorisierten Gutbrod-Kunden-
dienstwerkstéitte. Dort werden diese
und andere eventuell auftretende
Mangel schnell und fachméannisch
behoben. (Autorisierte GUTBROD-
Kundendienstwerkstatten siehe
beiliegendes Kundendienst-
verzeichnis!)

11. Keilriemeneinstellung (Bild 8)

Das Schneidwerk wird direkt tiber
einen Keilriemen angetrieben. Der
Keilriemen wird erstmals vom Werk
eingestelit. Nach ldngerem Gebrauch
wird sich der Keilriemen etwas dehnen
und der Riemenschlupf wird zu grof.
Die Folge davon, die Messerwelle dreht
nicht mehr voll durch. Spéatestens
dann muB der Keilriemen eingestellit
werden.

If the blades of your aerator are worn
out as illustrated in Fig. 7, A, or if
several biades have been severly
damaged, entrust your vertical-blade
aerator to an authorized Gutbrod
service repair shop. There qualified
personnel will repair this and possible
other damage quickly.

11. Adjusting the V-belt (Fig. 8)

The rotating blade drive is driven
directly by a V-beit. The V-belt is
adjusted for the first time at our
factory. After the V-belt has been in
operation for a longer time it slackens
somewhat and belt slippage becomes
too large. As a result, the blade shatft is
no longer driven with full force. It is at
this point at the latest that the V-belt
must be re-adjusted.

En cas d’usure ou de déteérioration
des couteaux A (fig. 7), amener
I’appareil au dépositaire GUTBROD ou
aura lieu le remplacement des
couteaux et tout autre travail
nécessaire. Les ateliers habilités a
assurer le service aprées-vente
GUTBROD ressortent de la liste jointe.

11. Réglage de la couroie
trapézoidale (fig. 8)

Les couteaux sont directement
entrainés par courroie trapézoidale.
Celle-ci est réglée pour la premiere
fois & 'usine. Aprés usage prolonge;
la courroie risque de s’allonger et de
patiner par la suite. Les couteaux a
leur tour ne tournent pius
correctement.






Dazu entfernen Sie die Motorabdeckung.
Danach 16sen sie die Kontermuttern A
und drehen die Sechskantschrauben B
im Uhrzeigersinn, so spannen Sie den
Keilriemen. Drehen Sie die Sechskant-
schrauben entgegen dem Uhrzeigersinn,
entspannen Sie den Keilriemen. Der
Keiiriemen ist richtig gespannt, wenn er
sich in der Mitte zwischen den beiden
Keilriemenscheiben etwa eine
Daumenbreite eindricken laBt.

Wenn der Keilriemen zerschlissen ist,
geben Sie ihren Vertikutierer einer
autorisierten Grudbrod-Kunden-
dienstwerkstétte, dort wird er fach-
mannisch ausgetauscht.

To do this. remove the motor cover.
Then loosen locknuts A. By turning the
hexagon screws B clockwise the V-belt
is tensioned. If hexagon screws are
turned counter-clockwise, the V-Belt is
distensioned. The V-belt tension is
correct if you can compress it by the
width of your tumb in the middle
between both V-belt pulleys.

When the V-Belt is worn out, your
vertical-blade aerator must be taken to
an authorized Gutbrod customer service
repair shop where it will be changed in
the correct way.
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Il faut dans ce cas rajuster la courroie
trapézoidale. Pour cela, enlever le capot
moteur. Desserrer les contre-écrous A.
Par rotation des vis six pans dans le
sens des aiguilles d'une montre, la
courroie est tendue, dans le sens
contraire, elle est détendue. La courroie
trapézoidale est correctement tendue
lorsqu’au milieu entre les deux poulies
elle peut étre enfoncée d’'une largeur de
pouce.

En cas de courroie usée, amener le
scarificateur & un atelier de service
apres-vente GUTBROD ou aura lieu son
echange.






Beseitigung kleiner Stérungen

Storungen

Trouble shooting
Incidents de fonctionnement

Griinde

Abhilfe

Motor lauft nicht an

Am Motor liegt keine Spannung an
Schalter-Stecker-Kombination defekt

Stromzufuhr Gberprifen
Kundendienstwerkstitte aufsuchen

Fremde Gerdusche

Befestigungsteile, Schrauben, Muttern etc.
kdnnen sich gelést haben

Befestigungsteile haupsachiich an Blechteilen
kontrollieren und ggf. befestigen.

Erschitterungen und Vibrieren beim Arbeiten

Schneidwerk ist verstopft (Grasreste etc.)
Messer im Schneidwerk ist defekt

Schneidwerk reinigen
Kundendienstwerkstatte aufsuchen

Motor 1auft, aber geringe Leistung am
Schneidwerk

Keilriemenschlupf zu groB

Keilriemen nachstelie
(s. Kapitel Keilriemeneinstellung)

Fauit

Reason

Remedy

Engine does not start

Motor without tension
Switch-plug-combination defect

Check current supply
Contact specialist service

Undefinible noise

Nuts, bolts, screws loose

Check and fix mounting parts especially on sheet metal

Vibrations during operation

- Cutting unit blocked with clippings etc.

Blade defect

Clean cutting unit
Contact specialist service

Motor working, but insufficient
performance on blade

Surplus belt slip

Adjust beit
(refer to para: beit adjustment)

Perturbation

Raisons

Reméde

-Le moteur ne démarre pas

Manque de tension au moteur
Prise-interrupteur en défaut

Controler le courant
Voir un specialiste SAV

Bruits étrangers

Vis etc. sont desserrés

Vérifier les vis, fixations etc. et les resserrer

Vibrations durant le travail

Couteaux bouchés ou déteriorés

Nettoyer couteaux etc., voir un spécialiste SAV

'_Moteqr en marche, puissance
insuffisante aux lames

Courroie glisse

Resserrer ia courroie
(Ref. ajustement de la courroie)
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Gewahrieistungsbedingungen fiir Gartengerate

Warranty conditions for garden equipment
Conditions de garantie pour appareils de jardinage

Far Mangel haften wir unter AusschiuB
weiterer Anspriche unbeschadet des
;Jrlnten beschriebenen Ruicktrittsrechts wie
olgt:

1. Alle diejenigen Teile werden unent-
geltlich und nach billigem Ermessen
ausgebessert oder neu geliefert, die
sich infolge eines vor Versand ab Werk
liegenden Umstandes - insbesondere
wegen fehlerhafter Bauart, schiechter
Baustoffe oder mangeihafter
Ausfihrung - als unbrauchbar oder in
ihrer Brauchbarkeit nicht unerheblich
beeintrachtigt herausstellen. Bei
Feststeliung solcher Mangel ist das
Gerat der nachsten im Verzeichnis der
Gutbrod-Kundendienst-Werkstatten
gefUhrten Werkstatt oder uns unverziig-
lich zur Reparatur zur Verfigung zu
stellen. Ersetzte Teile werden unser
Eigentum.

2. Die Gewahrleistungspflicht endet mit
den im GarantiepaB angegebenen
Fristen nach Auslieferung an den
Endkunden, oder - falls diese friher
liegt - nach der ersten Inbetriebnahme.
Fur wesentliche Fremderzeugnisse
beschrankt sich unsere Haftung auf die
Abtretung unserer entsprechenden
Anspriche gegen den Lieferer des
Fremderzeugnisses.

Without prejudice to the right of
withdrawal set forth below, we guarantee
our equipment against defects as follows,
while excluding all further claims:

1. All parts found to be unserviceable or
considered seriously impaired in their
serviceability due to causes originating
prior to their dispatch from our works,
including especially faulty construction
and poor materials or workmanship,
shall at our reasonable discretion be
repaired or replaced by new parts free
of charge by a workshop registered in
the list of Gutbrod customer service
stations. If such defects are found, the
respective product shall promptly be
turned over to us or to the nearest
workshop registered in the list of
Gutbrod customer service stations for
repair. All replaced parts shall become
our property. ‘

2. Our warranty shall cease after the
periods specified in the Warranty Card
have elapsed, which start on delivery to
the ultimate buver or after the product
has been put into operation for the first
time, whichever is earlier. OQur warranty
of essential products of other makers
shall be limited to our assigning our
respective claims toward the supplier of
the product involved.
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Par la présente, nous nous engageons a
assumer la garantie de tout vice de
fabrication survenu & ces appareils, a

'exclusion de toute autre révendication et

sans préjudice du droit de resiliation

décrit plus loin.

1°Nous reparerons ou remplacerons
gratuitement et d’apres une
appréciation équitable de notre part
toutes les piéces qui, par suite de
circonstances datant d’'avant leur expé-
dition de l'usine - en raison notamment
d’'une conception défectueuse de la
piéce, d'une mauvaise exécution de
celle-ci ou de I'emploi de mauvais
matériaux - s’averent étre inutilisables
ou dont l'aptitude a I'emploi est
entravée d'une maniere non
insignifiante. A la constatation de tels
vices, l'appareil devra étre
immeédiatement mis a la disposition, soit
de 'atelier agréée le plus proche dont
le nom figure sur la liste des ateliers
assurant le service aprés-vente
Gutbrod, soit de notre usine. Les
piéces remplacées deviennent notre
propriéte.

2°L'obligation de garantie expire le jour
de I'expiration du délai de garantie
indiqué dans le certificat de garantie ‘et
commencant le jour de la livraison au
client définitif de 'appareil ou, au cas
ou cette livraison est intervenue plus
tot, le jour de la premiére mise en
service de l'appareil.






3. Transportschaden sind unverziglich der
Bahn oder dem Spediteur zu melden,
da sonst die Geltendmachung von
Ersatzansprichen nicht mdglich ist.

4. Weitere Anspriiche des Endkunden,
insbesondere ein Anspruch auf Ersatz
von Schaden, die nicht an dem Liefer-
gegenstand seibst entstanden sind,
sind, soweit gesetzlich zuldssig, ausge-
schiossen. Nimmt der Besteller den
Kaufgegenstand trotz Kenntnis eines
Mangeis ab, so stehen ihm Gewahr-
leistungsanspriche insoweit nur dann
zu, wenn er sich diese bei der
Abnahme vorbehalten hat.

5. Ergdnzend gelten die in unseren
Allgemeinen Geschéftsbedingungen
enthaltenen Gewahrieistungs-
bestimmungen.

6. Die Erstmontage und Inbetriebnahme
unserer Gutbrod-Gartengerate wird in
jeder Gutbrod-Kundendients-Werkstitte
vorgenommen, Diese Arbeiten sind
jedoch keine Garantie-Leistungen, die
Kosten tragt in jedem Fall der Auftrag-
geber.

3. Any damage incurred in transit shall be
reported to the railway company or the
forwarding agents without delay, as
otherwise claims for damages cannot
be lodged.

4. All other claims of the ultimate buyer,
especially claims for damages which
have not occurred on the article
supplied as such, shall be excluded,
the law permitting. If the buyer accepts
the product purchased aithough he has
knowiedge of a defect, he shall only be
entitled to lodge a claim under the
warranty if he has made a reservation
to this effect on acceptance.

5.1n addition to the above terms, the
warranty conditions contained in our
General Conditions of Sale shall apply.

6. Every Gutbrod customer service station
will carry out the initial assembly of our
garden equipment and put it into
operation. However this assembly job is
not one of the services rendered under
the warranty; the costs have in any
case to be borne by the party placing
the order. \
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Nous limitons notre obligation de
garantie pour les produits importants,
‘autres que Gutbrod, a la cession de
nos revendications correspondantes a .
I’encontre du fournisseur de ces
produits.

3°Les dommages subis par 'appareil au
cours du transport sont a signaler
immédiatement aux services des
chemins de fer ou & 'entreprise de
transport, sinon il vous sera impossible
de faire valoir des droits & réparation
du dommage subi.

4°Toute autre revendication de la part du
client définitif, notamment pour la
réparation d’un préjudice qui n’'a pas
été subi par 'object livré lui-méme, est
exclue pour autant que cela soit con-
forme a la loi.

Au cas o, tout en ayant en connais-
sance d'un vice, un commettant prend
possession de la chose achetée, il ne
pourra faire valoir le droit de garantie
que dans la mesure ou il s’est expres-
sément réservé l'exercice de ce droit a
la prise en charge de la chose.

5°En plus de présentes s’appliquent aussi
les conditions de garantie faisant partie
de nos conditions de vente générales.

6°Le premier montage et la mise en
service de nos appareils de jardinage
sont effectués par tout atelier du
service aprés-vente Gutbrod. Ces
travaux ne faisant pas I'objet de la
garantie, ils sont effectués 4 charge du
commettant.






Garantie-Paf3
Warranty Card

Bon de garantie

Fir unsere - GOLF -Gartengeréte Uber-
nehmen wir die Gewahrleistung far Méngel-
und Fehlerfreiheit gemaB den in unseren
Allgemeinen Geschéftsbedingungen
enthaitenen Gewahrieistungsbedingungen
innerhalb der nachstehend angegebenen
Fristen:
1 Jahr fur alle nachstehend nicht
gesondert genannten Gerate und Teile
1 Jahr fur Benzinmotore auf Rasen-
méahern :
2 Jahre flr Elektromotore auf Rasen-
mahern

5 Jahre fir Rasenméaherdecks in
Stahibiech, ausgenommen Draufsitz-
méher und Lackschaden

ACHTUNG!

Fur Garantieanspriche bitte nachstehende
Daten eintragen und Kaufbeleg auf-
bewahren.

| According to the warranty conditions, we

undertake for the F garden
machinery the following warranty periods:

1 year for all machines and parts not
mentioned below

1 years for gasoline engines on lawn
mowers

years for electric motors on lawn
mowers

5 vears for sheet-metal lawn mower
decks, except for riding mowers and
defects in the lacquer finish.

IMPORTANT!
To prove possible claims under our

warranty please enter the following data
and keep the invoice in a safe place.

Pour nos outils de jardinage GQOLF
nous accordons les délais de garantie
conformément aux spécifications suivantes:

1 An pour tous machines et accessoires
pas mentionnées ci-apres

4 Ans pour les moteurs a essence sur
les tondeuses

2 Ans pour moteurs éléctriques des
tondeuses )

5 ans pour les carters en tOle d’acier des
tondeuses, excepté les sieges et les
dégradations a la peinture.

ATTENTION

Pour les réclamations donnant droit a la
garantie veuiilez remplir les données ci-
dessous et conservez la facture.

Fabrik-Nr. Ausi.-Datum

Type Serial No. Date of delivery

Type No. de série Date de livraison

Stempel Unterschrift des Handlers

Dealer’'s stamp and signature
- 28 =

Cachet et signature du concessionaire
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Norm - gezeicnnung Slucx

Blld Teile-Nr.

Flg. Ne. pidces : Numero de |2 norme Nhr.
Ne. Parts -No. Bezeichnung Désignation Description Standard Description Nbr.
1 079.05.802 Cberholm vollst. Brancard supérieuriens. Upper handle assy. 1
2 079.38.886 Schalter-Stecker- Commutateur combiné Switch - Plug - Combi- 1

Kombination nation
3 079.05.844 Unterholm Brancard inférieur Lower handle 1
4 Q79.05.032 Befestigungsschelle Collier Clamp 1
5 090.26.829 Fliigelmitter Ecrou A oreilles Wing mut 2
6 24.8192.18 Ficherscheibe Rondelle eventail Lock washer 8,4 DIN 6798 2
7 24.6481.18 Scheibe Rondelle Washer 8,4 DIN 125 2
8 22.3u17.32 Flachrundschraube Vis Screw M 8x50 DIN 603 2
9 24.1421.18 Sechskantmitter Ecrou Nut M 8 DIN 934 4
" 10 24.8195.18 Federring Rondelle Grower Lock washer B 8 DIN 127 4
11 079.05.127 Holmisolisrung Plaque isolante Insulating plate 2
12 079.11.165 Isolierschraube Vis isolante Insulating screw 4
3 079.24.820 Haube vollst. Ens. capot moteur Motor hood assy. 1
14 000.48.952 Hirweisschild Décalcomanie Label 1
15 000.48.620 GOLF -Schriftzug Décalcomanie GOLF Label GOLF 1
16 22.7816.43 Blechschraube Vis Serew BZ 4,2x13 DIN 7976 6
17 24.6481.09 Scheibe Rondelle Washer 4,3 DIN 125 6
18 079.24.088 Befestigungswinkel Equerre fixation Bracket 1
19 079.11.977  Elektromotor kpl. Moteur electrique cpl.  Electro motor cpl. 1200 W, Typ CRA 6721 A 1
20 079.11.19% Liifterrad Ventilateur Fan 1
21 23.4454.10 Gewindestift Gou jon Stud M Ux20 DIN 914 1
22 079.11.898 Kondensator Condensateur Condenser 12 myF/U50 V 1
23 079.38.049 Zugentlastung Collier Cable clamp v
24 079.11.169 Isolierstiick Plaque isoclante Insulating plate 1
S 079.11.165 Isolierschraube Vis isolante Insulating screw 2
26 24.6486.18 Scheibe Rondelle Washer 8,4 DIN 3021 4
27 24.8195.18 Federring Rondelle Grower Lock washer B 8 DIN 127 2
28 24,1421.18 Sechskantmutter Ecrou Nut M 8 DIN 934 2
29 079.11.184 Kailriomananhaihenhil fta  Nami_n~elia Half miilow 2





30

31
32
33
34
35
36
37
38
39
L0
41
42
43

45

46
4y

49

50

51
52

53

55

a38

079.11.185
24,6486.18
24.8195.18
21.1441,70
079.24.0T4
21.1441.25
24.6481.12
24.8195.12
24.1421.12
079.24.087
21.1441.26
25.3197.94
28.7111.70
24,6481.31
079.77.118
000.75.316
079.77.117
000.30.243

079.85.150

079.85.151
079.85.075

25.3197.97
000.26.902
000.26.074
23.4257.30
079.77.116
21.1441.48
090.46.021
24.8195. 14
24.1421.14

Distanzscheibe
Scheibe
Federring
Sechskantschraube
Riemenschutz oben
Sechskantschraube
Scheibe

Federring
Sechskantmutter
Riemenschutz unten
Sechskantschraube
Spannhiilse

.Tellerfeder

Scheibe
Keilriemenscheibe
Keilriemen
Messerwelle
Druckfeder

Teile 48,49 + 50 sind mur
zusammenjlieferbar.
Vertikutiermesser
Schutzplattchen
Mitnelmer

Spannhiilse
Flanschgehiuse kpl.
Einstellring
Innensechskantschraube
Unterlagscheibe
Sechskantschraube
Radbuchse

Federring
Sechskantmutter
Vertikutiergehiuse

Entretoise

Rondelle

Rondelle Grower
Vis

Protecteur

Vis

Rondelle

Rondelle Grower
Eerou '
Protecteur inférieur
Vis

Goupille élastique
Rondelle Belleville
Rondelle

Poulie

Courroie

Arbre

Ressort

Piéces 48,49 + 50 sont
seul. a livrer ensemble.
Lam.

Plaque protection
Entraineur
Goupille élastique
Palier cpl.

Anneau de réglage
Vis

Rondelle

Vis

Douille

Rondelle Grower
Ecrou

' Carter de aerificateur

Spacer

Washer

Lock washer
Serew

Upper protection

© Serew

Washer

Lock washer

Nut

Lower protection
Screw

Spring pin
Belleville washer
Washer

Pulley

V-Belt

Shaft

Spring

8,4 DIN 9021
B 8 DIN 127
M 8x20 DIN 933

M 5x12 DIN 933
5,3 DIN 125
B 5 DIN 127
M5 DIN 934

M 5x16 DIN 933
Sx24 DIN 1481
31,5x16,3x0,8 DIN 2093

17 DIN 125

9,5 x 625 La

Parts 48,49 + 50 are only

deliverable all together.

Blade

Protection plate
Drive sleeve

Spring pin

Bearing flange cpl.

Adjusting ring
Screw

Washer

Screw

Spacer

Lock washer
Nut

Housing

5x36 DIN 1481

AM 6x8 DIN 916

M 6x20 DIN 933

B 6 DIN 127
M 6 DIN 934

—
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59

61
63
64
65

66
67
68

69
70

E3I3IJIABAR

81
82
83

85
86

87

89

91
92
93
94
95
96
97

079.25.277
24.6481.09
22.7416.43
24.1423.18
24.8191.18
079.29.308
079.29.307
24.6u81.18
079.29.861
21.1443.79
079.29.174
21.5441.29
001.10.123
079.29.208
24,6u86.18
079.29.224
079.29.233
21.1441.45
24.8195.14
24.1421.14
24.8195.18
24.1421.18
24,.8191.18
079.11.169
079.11.600
24.1423,18
24.8195. 14
24.1423.14
079.05.064
000.48.112
000.49.030
000.48.911
079.85.156
21.1441.25
2U.6486.15
24.8195.12
24,1421, 12

Deckel

Scheibe
Blechschraube
Sechskantmutter
F4cherscheibe
Radtriger links
Radtriger rechts
Scheibe

Rad vollst., 6"
Sechskantschraube
Radkappe
Zylinderschraube
Schelle
Radbolzen
Scheibe
Hilfsrolle
Rollentriger

'Sechskantschraube

Federring
Sechskantmutter
Federring
Sechskantmutter
Fdcherscheibe
Isolierstiick
Schraube
Sechskantmutter
Federring
Sechskantmutter
Zugentlastung
Klebeschild GOLF
Typenschild
Hinweisschild
Prallschutz
Sechskantschraube
Scheibe
Federring
Sechskantmutter

Couvercle
Rondelle

Vis

Ecrou

Rondelle éventail

Bras de réglage gauche
Bras de réglage droit

Rondelle

Roue ens., 6"
Vis

Chapeau de roue
Vis

Collier

Pin

Rondelle
Rouleau
Support de rouleau
Vis

Rondelle Grower
Ecrou

Rondelle Grower
Eerou

Rondelle eventail

Plaque isolante
Vis

Ecrou

Rondelle Grower
Ecrou

Collier
Décalcomanie GOLF
Plaque de type
Décalcomanie
Déflecteur

Vis

Rondelle
Rondelle Grower
Ecrou

Cover

Washer

Serew

Nut

L-washer -
Adjusting arm left

Adjusting arm right

Washer

Wheel assy., 6"
Screw

Wheel cap
Screw

Clamp

Washer
Roller

Roller support
Screw
L-washer

Nut

L-washer

Nut

L-washer
Insulating plate
Screw

Nut

L-washer

Nut

Clamp

Label GOLF
Type plate
Label
Deflector
Screw

Washer

Spring washer
Nut

4,3 DIN 125
BZ 4,2%x13 DIN 7976
BM 8 DIN 439

A 8,4 DIN 6798

8,4 DIN 125

M 8x55 DIN 931

M 6x16 DIN 912

8,4 DIN 9021

M 6x12 DIN 933

B 6 DIN 127
M 6 DIN 934

B 8 DIN 127
M 8 DIN 934
J 8,4 DIN 6708

M 8 DIN 439
B 6 DIN 127
M 6 DIN 934

M 5x12 DIN 933
5,3 DIN 9021
B 5 DIN 127
M 5 DIN 934
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