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Das komplette Pro-
gramm flr Haus, Hof
und Garten, z.B.:
Draufsitzméaher, Ver-
ticalschneider, Rand-
und Ausputzschneider,
Balkenmé&her, Motor-
spaten.

Betriebsanleitung

Montageanleitung

Ersatzteilliste

Garantiebedingungen
Tips

0060.07.006

Le programme
complet pour maison,
cour et jardin, par
exemple: tondeuses a
cylindre, tondeuses a
siege, scatrificateur,
taille-herbe,
motofaucheuses,

balayeuses a gazon,

motobéches.

Instructions de
service
Instructions de
montage

Liste de piéces
Conditions de
garantie
Indications pour
Pentretien des
pelouses

Gutbrod-Werke

Complete range of
motorized lawn and
garden care equipment,
e.g. riding mowers,
vertical blade aerators,
edgetrimmers, sickle-

‘bar mowers, fawn

sweepers and power
tillers. '

Operating instruction
Assembly instruction
Spare parts list
Conditions of
warranty
Recommendations
for lawn care





Draufsitzmaher und Gartentraktoren

Rasenpflege als FreizeitspaB. Fiir die Pflege der
groBen Rasenflachen und im Winter als leistungs-
starke Schneerdumer.

Kombinationsgerite

Ein Grundgerét fur alle Pflegearbeiten: Rasen-
mihen, Wiesenmihen, Hacken, Pfliigen, Kehren,
Schneerdumen, Streuen, Transportieren usw.

Universal-Einachsmaschinen

Leistungsstarke und wendige Einachser fir die
Grinflachenpflege, Bodenbearbeitung in Sonder-
kulturen und den Winterdienst.

Klein- und Kommunaltraktoren

Fir wirtschaftliche und intensive Rasen- und
Trennenplatzpflege, Straflen- und Flachenreini-
gung, Bodenbearbeitung, Winterdienst usw. In

den Lelstungskiassen von 7 kW (10 PS) bis 25 kW
(34 PS).

GroBflachen-Pflegemaschinen

Mehrzweckfahrzeuge fiirdie kommunale Anlagen-
pflege im Sommer- und Wintereinsatz sowie
Sondereinsatzen in Industriebetrieben.

Schmalspurschlepper

Mit Hinterrad- und Aliradantrieb. Fiir den Einsatz

in Sonderkulturen und in Garten- und Land-
schaftsbau.

Kehrsaugmaschinen
Das Programm mit Komfort, Sicherheit und durch-

GUTBROD-WERKE GMBH
Postfach 60 - 6601 Saarbriicken-Bubingen
Telefon (06805) 791 . Telex 4429119 gut d






Gebrauchsanleitung
fur Vertikutierer

135 VE

HERZLICHEN GLUCKWUNSCH
ZU IHREM GOLF

Mit dem GOLF-Vertikutie-
rer 135 VE haben Sie sich
fiir ein modernes Gerat ent-
schieden. Das Gerdt hat
nach einer scharfen End-
kontrolle das Werk ver-
lassen. Priifen Sie das
Gerdt auf evtl. Transport-
schiden. Reklamieren Sie,
falls erforderlich, beim
Auslieferer,

Beachten Sie die nach-
stehende Gebrauchsanlei-
tung sorgfidltig. Sie be-~
wahren sich und Thr Geridt
vor Schaden. Bei einer
evtl. notwendig werdenden
Ersatzteilbestellung ver-
" wenden Sie bitte immer
nur die Teilenummer aus
den Ersatzteillisten.

Lieber Kunde! Die Komplet-
tierung Ihres Gerdtes ist
nicht im Kaufpreis enthal-
ten. Gegen Erstattung der
Unkosten kann Ihnen jede
im Servicestellen-Ver-
zeichnis genannte GUTBROD-
Kundendienstwerkstatt Thr
Gerdt einsatzbereit her-
richten.

ACHTUNG!

Der Vertikutierer 135 VE
ist nur fir den privaten
Einsatz bestimmt. Zum
kommerziellen Gebrauch
(Verleihen etc.) ist das
Gerdt nichiL vorgesehen.

Technische Anderungen
vorbehalten.

 Bewahren Sie Ihren Kauf-
beleg gut aufl

Notice d'emploi pour
le scarificateur

135 VE

NOUS VOUS FELICITATIONS
POUR VOTRE GOLF

Avec le scarificateur 135 VE
de GOLF, vous vous étes
décidé en faveur d'un
équipement moderne, ayant
subi un contrdle final sé-
vére au sortir de l'usine.
Vérifiez, si 1'appareil
présente une avarie de
transport. Le cas échéant
réclamez a 1'entreprise
de transport.

Etudiez attentivement les
instructions de service.
Ainsi, vous vous préserve-
rez vous el l'appareil de
tout dégit. Pour passer
commande de pieces de
rechange, n'utilisez que
les numéros correspon-

dants sur les listes de

piéces.

Cher client! L'équipement
camplémentaire n'est pas

inclus dans le prix d'achat

de la scarificateur. Chaque
atelier de service aprés-
vente GUTBROD cité dans la
liste peut, contre paiement
des frais, équiper votre
appareil prét i 1l'emploi.

ATTENTION!

Le scarificateur 135 VE est
prévu pour le client par-
ticulier et non pas pour un
usage professionnel ni pour
location.

Sous réserve de modifica-
tions techniques.

Conservez soigneusement
votre facture!

Instruction book for your
vertical-blade aerator

135 VE

WE CONGRATULATE YOU ON YOUR
GOLF VERTICAL BLADE AERATOR

By choosing a GOLF verti=
cal blade aerator 135 VE you
have decided in favour of a
modern machine. This aerator
has left our works after
stringent final inspection.
Check your aerator for
possible damage which may
have been inflicted in tran-
sit. If there is any, lodge
a complaint with your
supplier.

Please heed the following
instructions very carefully.
This will save you and your
aerator from domage. If you
have to order any spare parts,
please be sure you state the
part number indicated in the
spare parts lists.

Dear Customer! Completion of
your machine is not included
in the purchase price. Every
GUTBROD customer service shop
stated in the Service
Stations List will be able to
prepare your machine ready
for use against payment.

ATTENTION!

The 135 VE is designed for
private use. It is not inten-
ded to be applied commer-
cially e.g. for renting
purposes.

Subject to technical altera-
tions.

Keep your sales voucher
in a safe place! - <
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Schalter—Steckerkomhination
Switch-plug - combination
Comutateur comhiné

Oherholm
Handle upper part
Brancard supérieur

Unterholm
Handle lower part
Brancard inférieur

Motorhauhe

135 VE






Technische Daten des
Geridtes:
Arbeitsbreite: 35 cm

Gehiduse: Stahlblech

HBhen-
verstellung: einzeln
verstellbar

Laufridder: Gleitlager

Technische Daten des
Motors:

Motor: Deutscher Qualitits-

Elektramotor

Nennspannung: 220 V
Wechselstrom

Nennaufnahme: 1100 W

Drehzahl: 2850 min™!(Upm)

Kondensator: 1 x 16 pF

-5 =

Données techniques:

Largeur de travail: 35 cm

Corps de

1'appareil: en tole d'acier

Réglage en

hauteur: roues réglables

rd #
séparément

Roues de
déplacement: sur paliers
lisses

Caractéristiques
techniques du moteur:

Moteur: Marque de qualité
allemande

Tension
naminale: 220 V (mono)

Puissance nomi-
nale absorbée: 1100 W

Régime: 2850 trs/mn

Condensateur: 1 x 16 pF

Technical data:

Working width: 35 cm

Housing: sheet steel

Height: individually
adjustable

Wheels: plain bearings

Technical data of motor:
Motor: electric motor made

in Germany

Rated voltage: 220 V A.C.

Rated input: 1100 W

Speed: 2850 rpm
Capacitor: 1 x 16 pF





SO MACIEEN SIE IHREN VERTI-
KUTIERER BETRIEBSBEREIT

Damit Thr Vertikutierer gut
und sicher verpackt werden
konnte, haben wir die Holme
und die Schalter-Stecker-
Kombination teilweise de-
montiert verpackt. Ohne
grofie Mlhe haben Sie Thren
Vertikutierer in kurzer
Zelt betriebsbereit ge-
macht.

Bevor Sie mit der Montage
beginnen, beachten Sie
bitte die Hinweise in
dieser Bedienungsanleitung.
Filr dle komplette Montage
bendtigen Sle kein Spezial-
werkzeug, handelsiibliche
Werkzeuge genligen.

HINWFIS FUR ERSTMONTAGE
UND WARTUNGSARBEITEN

Sollten Sie bel der Erst-
montage, Inbetriebnahme
oder den empfohlenen
wartungsarbeiten Fragen
haben, so kbnnen Sie sich
gerne an eine unserer Kun-
dendienstwerkstitten in
Threr Nihe wenden,

Die Adressen finden Sie in
Threm Kundendienstver-
zeichnis, das mit dem Ge-
rdat tbergeben wurde,
Sollten Sie die Wartungs-
arbeiten selbst durchfilhren
wollen, so kinnen Sie spe-
zlelle Service-Sets bel
Threm GUTBROD-Hindler
kaufen.

Service-Set fiUr Elektro-
gertte: Art.Nr. 2630.04
Service-~-Set fUr Benzin-
gerfite: Art.Nr. 2630.03

Arbeiten, die nicht durch
dle Garantiebestimmungen
abgedeckt sind, werden
nach den t6rtlichen Stun-
densftzen berechnet.
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CE QUE VOUS DEVREZ FAIRE
POUR METTRE VOTRE SCARIFI-
CATEUR EN ORDE DE MARCHE

Pour nous permettre d'embal-
ler dans les meflleures con-
ditlons votre scarificateur,
nous avons emballé 1'appa-
rell, les mancherons, et le
commitateur partiellement
démontés. Sa mise en
service ne demande que peu
de temps. Avant montage,
étudiez attentivement

les Instructions de service.
Pour le montage complet de
1'appareil, aucun outil
spécial n'est nécessalre;

11 suffit de 1'outillage
habituel.

"INDICATIONS DE MONTAGE

INITIAL ET D'ENTRETIEN

Si, lors du premier montage,
de la mise en service ou des
travaux d'entretien pré-
conisés, vous devriez

avoir des problémes, notre
service aprés-vente se
trouant prés de chez-vous
se fera un plalglr de ré-
pondre 3 vos questions.-
Vous trouverez les adresses
dans notre répertoire des
ateliers de service aprés-
vente 1ivré avec 1'appa-
reil. St vous désirer
réaliser vous-méme les
travaux d'entretien vous
pourrez acheter chez le re-
vendeur GUTBROD les sets
spéelaux de service.

Set de service pour appa-
reils électriques:

No. d*article: 2630.04
Set de service pour appa-
reils & moteur

thermique:

No. d'article: 2630.03

Les travaux qui ne sont pas
couverts par les conditions
de garantie seront facturés
selon les taux horaires
locaux.

THIS IS HOW TO MAKE YOUR
VERTICAL BLADE AERATOR
READY FOR OPERATION

To enable us to pack your
vertical blade aerator rell-
ably and safely, the handle
was partly dismantled and
packed separately.

You can make your vertical-
blade aerator ready for
operation without much
effort In a very short time.
Before you start assembling
it, read the instructions
glven in this book very
carefully. You need no
special tools for completely
assembling your vertical-blade
aecrator, conventlional tools
will do.

ADVICE FOR INITIAL ASSEMBLY .
AND MAINTENANCE

For any questions you may have
concerning initial assembly,
start-up or recommended
maintenance work, you are wel-
come to consult one of our
customer service shops in
your vicinity.

The various addresses are
stated In the Service Stations
List provided along with the
machine.

If you prefer to do the
maintenance work yourself,
your GUTBROD dealer can offer
speclal service sets.

Service Set for electrlo
machines: Art.No. 2630.04
Service Set for gasoline
machines: Art.No. 2630.03

Any work not covered by the
Warranty Clause will be
charged according to local
hourly rates.





1. Unterholm am Vertiku-
tierergehiuse (Bild 1)

Der Unterholm ist ent-
sprechend der Darstellung 1
zu montieren. Achten Sie
darauf, daf der Unterholm
mit dem Isolierstiick A zum
Vertikutierergehiuse rich-
tig isoliert ist. Die Iso-
lierschrauben B milssen ent-
sprechend der Darstellung 1
von hinten durch das Verti-
kutierergehiuse, Isolier-
stick A und Unterholm ge-
fihrt werden, bevor man
mit dem Federring und der
Sechskantmutter die Verbin-
dung sichern kann.

2. Oberholm an Unterholm,
Schal ter-Stecker-Kombi-
nation am Oberholm
(Bild 2)

- Schalter-Stecker-Kombina- -~

tion (3) an Oberholm (4).

- Oberholm (4) an Unterholm -

(1) mittels Sechskant-
mutter (5) fest-
schrauben,
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1. Monter le manéheron
inférieur au corps de
scarificateur (fig. 1)

Monter le mancheron infé-
rieur selon la figure 1.
Veillez & isoler le
mancheron & 1'aide de la
piéce d'isolation A. Faire
passer les vis isolantes B
selon la figure 1 de
derriére par le corps de
1'appareil, la piéce A et
le mancheron inférieur
avant de les bloquer par la
rondelle élastique et
1'écrou six pans.

2. Monter le mancheron
supérieur au mancheron
inférieur et bloc dis-
Joncteur/prise a guidon
supérieur (fig. 2)

Fixer 1'unité interrup-
teur/prise (3) au guidon
supérieur (4).

Visser le guidon supé-
rieur (4) a 1'é1é-

ment inférieur (1) au
moyen des écrous 5.

1. Lower bar to aerator
housing (Fig. 1)

Fit the lower bar as shown in
Fig. 1. Make sure that the
lower bar is properly insu-
lated against the aerator
housing by insulating piece A.
The insulated screws B must be
inserted as shown in Fig. 1
from the back through, the
aerator housing, through insu-
lating piece A and the lower
bar before they can be secured
with the hexagon nuts and
spring washers.

2. Upper bar to lower bar,
switch/plug combination on
upper bar (Fig. 2)

- Fit switch/plug combina~
tion (3) to handle (4).

- Screw handle (4) to sup-
port (1) by means of wing
nuts 5.

Bild 2






3. Betriebsbereit machen
(Bild 3)

Schlieflen Sie Ihren Ver-
tikutierer an das Licht-
netz 220 V Wechselstrom

50 Hz an. Als Verlidnge-
rungskabel empfehlen wir
Thnen ein Sicherheits-
kabel nach VDE 0282 oder
DIN 57282 mit der Bezeich-
nung H 05 RN-F, Mindest-
querschnitt 3 x 1 mm2 in
der Sicherheitsfarbe
orange. GUTBROD hat fiir
Sie das richtige Verlange-
rungskabel :

Kabel 15 m Art.-Nr. 2617.03
Kabel 25 m Art.-Nr. 2617.01
Kabel 35 m Art.-Nr. 2617.02
Dieses Kabel ist besonders
geeignet fiur den Betrieb
von Elektro-Vertikutierer.
Hingen Sie das Verlinge-
rungskabel entsprechend
Darstellung 3 in die Zug-
entlastung ein.

"Sehr wichtig ~ dient Ihrer
Sicherheitt"

Verehrter Kunde!

Sollten Sie Ihren Elektro-
rasenmiher oder -Vertiku-~
tierer zur Reparatur geben,
30 ist es auf jeden Fall
zweckmiBig, auch das dazu-~
gehdrende Elektrokabel mit-
zugeben. Nach VDE-Vorschrift
ist es notwendig, daB bei
Uberpriifung von Elektroge-
rdaten auch das Kabel kon-
trolliert wird. Sollte dies
der Servicestelle nicht mdg-~
lich sein, kann es vorkom-
men, daB Sie sich dies
schriftlich von Ihnen be-
statigen 14B8t, daB das Kabel
nicht zur Uberpriifung tiber-
geben wurde.

Achten Sie bitte unbedingt
darauf, daB auf jeden Fall
bei einer Reparatur - sei

es auch nur zum Messeraus-
wuchten - das Elektrokabel
auf Beschidigung usw.
tiberpriift wird.
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3. Préparation en vue de
1'utilisation (fig. 3)

Brancher le scarificaleur au

courant lumiére monophasé

220 V 50 périodes. Comme

rallonge, n'employer qu'un

cable de sécurité selon

les normes VDE 0282 ou

DIN 57282, type H O7 RN-F,

de section minimale 3 x 1,5
et de couleur orange.

Suspendre le cordon prolon-

gateur dans la décharge

de traction, comne sur la

fig. 3.

*Trés important - pour
votre securite!l"

ther client!

Si vous deviez porter
votre tondeuse ou scarifi-
cateur électrique a
L'atelier de reparation
il est conseillé de faire
vérifier le cible élec-
trique en méme temps.

3. Initial operation/opera-
ting instructions (Fig. 3)

The mains connection for your
aerator is 220 volts single-
phase a.c. at 50 Hz. For the
extension cable we recommend
safety cable according to

VDE 0282 or DIN 57282 with the
marking H 05 RN-F with a mini-
mum cross-section of 3 x 1
sq.mm in the safety colour
orange.

GUTBROD have exactly the right
extension cable for your
requirements:

15-metre cable,

article No. 2617.03

25-metre cable,

article No. 2617.01

35-metre cable, No. 2617.02
This cable is especially
suitable for operating elec-
tric Vertikal-blade aerator.
Secure the extension cable in
the stress relief as illustra-
ted in Fig. 3.

"Wery important - for your
safetyt"

Dear customer!

In case you have your
electric lawn mower or aera-
tor to be repaired it is
very important to have the
electric cable checked the
same time.






JEACHTEN SIE FOLGENDE
SICHERHEITSHINWELSE

(SIE WERDEN VOR SCHADEN
BEWAHRT)

Die nachfolgenden Sicher-
heitshinweise entsprechen
DIN 1856. Jugendliche
unter 16 Jahren diirfen den
Vertikutierer nicht bedie-
nen. Als Benutzer sind Sile
gegenlber Dritten im Ar-
beitsbereich verantwort-
lich. Halten Sie Kinder
beim Betrieb des Verti-
kutierers fern. Beim Ein-
schalten dilrfen Sie den
Vertikutierer nicht hoch-
kanten, sondern falls er-
forderlich, nur so schrig
stellen, dafl das Schneid-
werkzeug in die von Thnen
abgewandte Richtung zeigt.
Entfernen Sie vor dem
Vertikutieren alle Fremd-
k8rper aus der Rasenfliche.
Achten Sie auch beim Ver-
tikutieren auf' Fremdkbrper,
Beim Vertikutieren muf
festes Schuhwerk getragen
werden. Wenn Sie folgende
Arbeiten ausfithren, unbe-
dingt den Motor abstellen
und den Netzstecker ziehen
und den Stillstand des
Schneldwerkzeuges abwarten:

~ Vertikutierer zum
Transport anheben

- Vertikutierer reinigen
und Wartungsarbeiten
erledigen

~ Messer und Messerwelle
kontrollieren

~ beim Verlassen des Ver-
tikutierers

-~ Schnitthdhe verstellen

- beim Fahren auflerhalb

der Rasenfliche.
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AVANT TOUTE MISE EN ROUIE,
LISEZ CES CONSEILS DE
SECURITE

(CELA VOUS PRESERVERA DE
TOUT DOMMAGE INUTILE)

Pour votre sécurité

Les instructions de sécu-
rité ci-aprés correspon-
dent a4 la norme francaise
NF C73-165 et a la norme
allemande DIN 1856,

I1 est interdit aux moins de
16 ans de se servir de
1'aérateur a4 gazon. En
tant qu'utilisateur vous
étes responsable vis-a-vis
de tierces personnes évo-
luant dans le secteur
dtutilisation de lt'aéra-
teur.

Maintenez les enfants a
1'écart, lors de l*utili-
sation de 1'aérateur,

Au démarrage, ne placez
Jamais 1'aérateur de chant,
mais, si nécessaire, de
biais de maniére que le
couteau se trouve a
1'opposé de la personne
utilisant 1'aérateur.

Avant de commencer A
travalller enlevez tous
les corps étrangers du
gazon et pendant 1'aérage
faites attention aux objets
qui pourraient 3'y trouver
encore.

Pour aérer le gazon, il
faut porter des chaussures
solides.

Pour exécuter les opéra-
tions ci-aprés, arréter
impérativement le moteur,
retirer la fiche de prise et
attendre 1'arrét du disposi-
tif d'aérage:

- Soulever 1‘'aérateur en
vue de son transport

- Nettoyer et réaliser les
opérations d'entretien

- Contrdler le couteau et
son arbre

- Abandonner 1'aérateur

- Modifier la hauteur du
couteau )

- Déplacer 1l'aérateur
en dehors du gazon.

NOTE THE FOLLOWING SAFETY
POINTERS

(THIS WILL PROTECT YOU
AGAINST DAMAGE)

For your safety

The following safety instruc-
tions conform to German DIN
1856 specifications.

Children under the age of 16
are not allowed to operate the
aerator. You as the user are
liable vis-a-vis third parties
within the area of operation
of your machine.

Keep children away when you
operate your vertical-blade
aerator.

When you switch on the aerator
you must not tiit it up. If
required, tilt it just suffi-
ciently so that the blade
points away from you.

Before you start aerating re-
move all foreign matter from
the lawn and watch out for
obstructions while you are
working.

Wear heavy shoes when you
operate your aerator,

Whenever you want to carry out
one of the following jobs,
make absolutely sure you
switch off the motor, pull

out the mains plug and wait
for the blade to stop:

~ Lift the aerator for mowing
it from one place to
another.

- Clean and service the aera-
tor.

~ Check the blade and the
blade shaft.

-~ Leave the aerator and go
away.

- Adjust the working height.

- Drive the aerator outside
the lawn.





Achten Sie darauf, daf nie-
mand bei laufendem Schneid-
werk mit der Hand oder den
FuBspitzen unter den Rand
oder in die Auswurfoffnung
des Vertikutiergehiduses
gelangt.

Vertikutieren Sie nur mit
vollstindig montierten
Holmen, sie gewdhren TIhnen
den notwendigen Sicher-
heitsabstand.

Beim Vertikutieren an
B6schungen und Hingen ist
besondere Vorsicht geboten.
Das Filhren des Vertikutie-
rers am Halteseil und das
Tragen von Gleitschutz an
den Schuhen wird dann er-
forderlich. Priifen Sie vor
dem Vertikutieren den
festen Sitz aller Schrau-
ben, vor allem der Messer-
befestigung und dessen
Schneidfldchen. Sollten
die Messer auf ein Hinder-
nis gestofen sein, ist
eine fachminnische Unter-
suchung unbedingt erforder-
lich,

Die NetzanschluBleitung
mufl regelmifig auf An-
zeichen von Beschiddigungen
oder Alterung (briichig)
untersucht werden und darf
nur in einwandfreiem Zu-
stand benulzt werden.
Verwenden Sie fiir AnschluB-
leitungen mindestens
leichte Gummischlauchlei-
tungen der Bezeichnung

HO 5 RN-F nach DIN 57 282/
VDE 0282 mit einem Min-
destquerschnitt von 3 x 1
ma-, Ersatz-Schneidwerk-
zeuge und Zusatzgeriite
diirfen nur in den dafiir
vorgesehenen Vertikutierer
nach Angabe der Hersteller
eingebaut werden.
Kupplungssteckdosen an An-
schluBleitungen milssen aus
Gumei oder mit Gummi {iber-
zogen sein.
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Veillez a ce qu'en cours
de travail, personne n'enga-
ge les mains ou la pointe
de pied sous 1'aérateur ou
dans l'ouverture du tunnel
d'éjection de l'aérateur.
N'utilisez 1'aérateur qu'
avec le brancard ou les
mancherons; ils vous
maintiendront a la distance
de séeurité indispen-
sable.

Usez de précautions parti-
culiéres lors de l'aérage
de talus. Dans ce cas,
1'adrateur devra étre
assuré au moyen d'une corde
et vous devriez porter des
chaussures anti-dérapantes.
Avant de commencer a tra-
vailler, assurez-vous que
toutes les vis soient
serrées, en particulier
celles assurant la fixation
du couteau et ses lames. Si
vous avez heurté un ob-
stacle, faites impérative-
ment controler l‘'aérateur
par un spécialiste.

Le cordon d'alimentation
doit &tre réguliérement
examiné afin de déceler

a temps toute trace de
détérioration ou de
vieillissement.

Comme cable souple, nous
recommandons d'utiliser le
cable de sécurité, pour
des raisons de sécurité

le cable souple doit &tre
au moins un cable sous
gaine épaisse de poly-
chloropréne (dénomi-
nation H 07 RN-F).

Ia tondeuse i gazon ne
doit etre utilisée

lorsque le cable souple
d'alimeqtation n'est pas
en bon état.

La tondeuse a gazon ne
doit &tre utilisée

lorsque le cable souple
d'alimentation n'est pas
en bon état.

Be careful that nobody puts
his hands or toes under the
rim of the aerator housing or
into the discharge opening
while the blade is in opera-
tion.

Always operate the aerator
with its handles properly
fitted because this guaran-
tees the required safety
distance.

Use special care when aera-
ting on embankments and
slopes. In this case, the
machine must be held by a
rope and you must fit anti-
slip guards to your shoes.
Before you start aerating,
check to make sure all

screws are securely tightened,
especially the blade mounting
screws. If the blades have
hit an obstacle be sure to
have them examined by an
expert.

The power cord must be regu-
larly inspected for any signs
of damage or ageing (brittle-
ness) and must only be used
when in perfect condition.
Use at least a light rubber-
sheathed cable of type

HO 5 RN-F conforming to
German DIN 57 282/VDE 0282
specifications having a mini-
mum cross section of 3 x 1
sq.mm. Coupler plugs and
sockets used for power lines
must be protected against
spray water,





WIE BETREIBE ICH MEINEN
VERTIKUTIERER ?

PUNKTE, DIE SIE BEIM BE-
TRIEB IHRES VERTIKUTIERERS
BEACHTEN MUSSEN '

4y, Starten

Bevor Sie den Vertikutie-
- rer starten, denken Sie
bitte an die Sicherheits-
hinweise.

Ihr Vertikutierer wird
eingeschaltet, indem man
den roten Arretierungs-
knopf (15) drilckt und
h#lt bis Schalthebel (14)
angezogen ist.

(Bild 4)

Zu dichtes Gras erschwert
das Anlaufen des Motors.
Driicken Sie den Holm et-
was nach unten, so daf

. die Messer auf der Ihnen
abgewandten Seite frel an-
laufen kbnnen. Jetzt ktnnen
Sie den Motor einschalten.
Wenn das Schneidwerk wih-
rend des Vertikutierens
schwer arbeitet und den
Motor drosselt, sollten
Sie den Vertikutierer
ebenfalls kurz kippen, da-
mit der Motor wieder seine
volle Durchzugskraft er-
hdlt. Bei schwergidngigem
Boden reduzieren Sie die
Arbeitsgeschwindigkeit.

ACHTUNG |

DPas umlaufende Schneid-
werk (Messerwelle) treibt
den Vertikutierer selb-
stldndig an. Der Vertiku-
tierer setzt sich also so-
fort nachdem das Schneid-
werk in den Boden ein-
greift, in Bewegung. Es
ist daher notwendig, daf
sich aufler der Bedienungs-
person niemand im Arbeits-
bereich des Vertikutierers
aufhilt,
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COMMENT FAIRE FONCTIONNER MA
SCARIFICATEUR ?

POINTS A OBSERVER AU SERVICE
DU SCARIFICATEUR

4. Démarrage

Avant de mettre le scarifi-
cateur en marche, prendre
les mesures de sécurité
nécessaires.

Embrayez le scarificateur

- _en appuyant sur le bouton

dtarret (15) et en tirant
ensuite le levier (14) du
bloc 1nterrupteur/prise‘
(rig. W)

Un gazon trop dense rend
difficile le lancement du
moteur. Avant de mettre le
moteur en marche, appuyer
sur le guidon de maniére

3 permettre aux couteaux
qui vous sont opposés de
démarrer. Si, en cours de
travail, les couteaux
peinent, empéchant le moteur
de tourner librement bas-
culer également brieve-
ment le scarificateur pour
permettre au moteur de
tourner a nouveau a

pleine pulssance. Avec un
sol lourd, réduire la
vitesse de travail.

IMPORTANT |

La rotation de l'arbre
porte-couteaux assure aussi
1'entrainement du scarifi-
cateur. Celui-ci se déplace
donc dés la mise en marche
du moteur. Dés ce moment,
aucune autre personne, sauf
l'operateur, ne devra donc
se trouver a proximité
immédiate de l'appareil.

HOW TO OPERATE YOUR
VERTICAL-BLADE AERATOR ?

POINTS TO OBSERVE WHEN
OPERATING YOUR VERTICAL~
BLADE AERATOR

Y, Starting

Before you start the motor of
your aerator, remember the
safety hints.

To start the vertical-blade
aerator, push the locking
button (15) and then pull the
lever (14) of the combination
switch plug.

(Fig. 4)

If the grass is too dense the
motor will labour during star-
ting. To avoid this, push the
bar down a little, so that the
blades facing away from you
can start running freely. Now
sultch the motor on.

If the aerator drive labours
heavily during operation and
slows the motor down, you
should again briefly tip the
aerator to allow the motor to
gain its full power. On very
uneven ground reduce the wor-
king speed of the aerator.

CAUTION!

The rotating blade drive
(blade shaft) also effects
the driving motion of the
aerator. As soon as the
blades engage the ground the
aerator starts moving
immediately. For this reason,
it is imperative that no one,
except the operator, remains
within the working area of
the aerator.

Bild 4






5. Uberlastungsschutz

In die Schalter-Stecker-
Kombination ist ein lber-
lastungsschutz eingebaut.
Dieser unterbricht den
Stromkreis, wenn der Motor
{iberlastet wird. Hat der
Schutzschalter selbsttitig
den Vertikutierer abge-
schaltet| wird der Strom-
kreis unterbrochen., Dann
den Schalthebel loslassen.
Entfernen Sie jetzt den
Netzanschlufl und beseiti-
gen Sie die Ursache, z.B.:
Vertikutiergehtiuse mit Gras
und dhnlichen Riickstinden
verstopft. Das Schneidwerk
(Messerwelle) muB sich
leicht drehen lassen.
Lassen Sie den Motor noch
ca. 5 Minuten abkiihlen.
Stellen Sie den Netzan-
schluf wieder her und
schalten Sie den Motor
wieder ein. L4Rt sich der
Motor auch nach einer lin-
geren Wartezeit nicht mehr
einschalten, ist es unbe-
dingt notwendig, den Verti-
kutierer von einer Kunden-
dienstwerkstitte tber-
prifen zu lassen.
Thermoschutzschalter

Im Motor Thres Vertikutle-
rers ist ein Thermoschutz-
schalter eingebaut. Dieser
Schalter schiltzt den Motor
vor Uberhitzung und Ver-
brennen. Sollten Sie einmal
das Geridt zu stark bean-
spruchen, besteht die Mog-
lichkeit, daB die vom Motor
entwickelte Wirme nicht
schnell genug abgefithrt wird
und damit die Gefahr einer
Uberhitzung. In diesem Fall
tritt der Thermoschutzschal-
ter in Aktion. Er bewirkt
die Ausldsung (Abschaltung)
des Uberlastungsschutzschal-
ters und 1438t eine dauerhaf-
te Einschaltung desselben
erst wieder zu, wenn der Mo-
tor sich geniigend abgekiihlt
hat. Diese Abkilhlungspause
ist unterschiedlich, sie
kann jedoch bis zu 30 Minu-
ten dauern. Hat der Thermo-
schutzschalter einmal die
Stromzufuhr zum Motor unter-
brochen, verfahren Sie bitte
wie bereits unter dem Punkt
Uberlastungsschutz beschrie-
ben. Motor abschalten, Ur-
sache beseitigen bzw. Ar-
belitstiefe tberprifen.
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5. Protection contre les
surcharges

Le bloc disjoncteur/prise

comporte un déclencheur a

maxima d'intensité coupant

circuit en cas de survoltage

ou d'obstacle. Le circuit

d'alimentation est coupé

lorsque le disjoncteur -

© contacteur a arreté le

lacher le

moteur. Ensuite
levier.

Défaire le branchement
électrique et supprimer la
cause de la coupure, Une
telle cause pourrait étre le
bouchage du carter par de
1'herbe ou autres. L'arbre
porte-couteaux devra tourner
librement. Laisser refroidir
le moteur pendant quelques
minutes.

Rebrancher la machine sur le
courant lumiére et re-
mettre le moteur en marche,
Si, méme aprés un arrét
prolongé, le moteur ne se
met pas en route, faire
impérativement vérifier

le scarificateur par un
atelier en assurant le
service aprés-vente.
Dispositif de sécurité
cambiné avec antisurcharge
thermique

Le bloc disjoncteur/prise
comporte un declencheur &
maxima d'intensité coupant
le circuit en cas de survol-
tage ou d'obstacle. Il y a un
disjoncteur de sécurité

soit avec un propre interrup-
teur en noir et une interrup-
teur IN-OUT séparé ou

soit avec disjoncteur bascu-
lant automatique. Quand le
moteur a disjoncté lacher

le levier du bloc disjoncteur
/prise. Pour suite défaire
le branchement éléc-

trique et supprimer la cause
de la coupure. Une telle
cause pourrait &tre le
bouchage du carter par de
1'herbe ou autres. L'arbre
porte-couteaux devra tourner
librement. Laisser refroidir
le moteur pendant quelques
minutes. De plus, le moteur
posséde un relais antisur-
charge thermique protégeant
le moteur contre la sur-
chauffe. En casAde surchauffe
le moteur s'arrete automa-
tiquement et ne peut étre que
mis en marche aprés 30 min.
de refroidissement.

5. Overload prolection

The combination switch/plug
incorporates an overload
switch which breaks the cir-
cuit if the motor is over-
loaded. When this switch has
automatically switched off the
vertical-blade aerator, the °
circuit is interrupted. Then
loose the lever.

Pull the power cord plug out
of its socket and eliminate
the cause (e.g. aerator
housing clogged up with grass
and similar residues). The
rotating blade drive (blade
shaft) should turn lightly.
Let the motor cool off for
some minutes.

Plug the power cord in again
and switch on the motor. If
it should be impossible to
switch on the motor even after
a longer time, have the aera-
tor checked by a customer
service station.

Thermostatic Overload Pro-~
tection

As an additional feature your
motor has a thermostatic over-
load protection in order to
safe guard the motor for over-
heating and burning. In case
of excess use of your thatcher
the extreme motor heat may
lead to an overheating.

This situation actuates the
thermostatic overload protec-
tion which swiches off the
overload switch and allows
only a continuous switch-on
after a sufficient cooling-
off. This pause can be up to
30 minutes.





6. Abstellen

Durch Loslassen des
Schalthebels schaltet der
Motor ab.

7. Vertikutieren (Bild 5)

Beim Vertikutieren stets
auf das AnschiuBkabel ach-
ten, damit es nicht iber-
fahren und beschidigt
wird. Vertikutieren Sie
daher immer in parallelen
Streifen von der Anschluf-
steckdose weg entsprechend
Darstellung.

8. Arbeitstiefenein-
stellung (Bild 6)

Die Arbeitstiefe von ca.
3-5 mm wurde erstmals im
Werk eingestellt. Sie kin-
nen die Arbeitstiefe ver-
tindern, indem Sie das Rad
16sen und ein anderes Be-
festigungsloch am Radtriger
A widhlen. Sie 18sen das
Rad, indem Sie die Rad-
kappe Bild 6 -B- entfernen
und dann die Sechskant-
schraube C losdrehen. In
Pfeilrichtung D (Rad hoch)
ist Tiefschnitt, In Pfeil-
richtung E (Rad tief) ist
Hochschnitt. Nach weniger
Zeit werden sich die Ver-
tikutiermesser etwas ab-
nutzen, dann miissen Sie
das Rad in das nichste
Loch (Pfeilrichtung D)
montieren. Die angebrach-
ten Hilfsrollen werden
nicht verstellt.
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6. Arret du scarificateur

En lachant le levier, le
moteur s'arrete.

7. Scarifier (fig. 5)

Pendant le travail, tou-
Jours veiller & ne pas
passer sur le cable prolon-
gateur, ce qui 1'endommage-
rait. I1 convient donc de
toujours scarifier par
bandes paralléles, allant
en s'éloignant de la

prise de courant, selon la
figure.

8. Réglage de la profon-
deur (fig. 6)

La profondeur a été re-
glé dans l'usine déja.

Pour modifier la profondeur
de travail on faut détacher
la roue et la fixer autre-
ment au dispositif A. Pour
détacher la roue il faut
enlever l'enjoliveur (fig.
6 B) et ensuite devisser
1'écrou C.

Direction de fléche D
(roue en hauteur) égal
coupe basse. Direction de
fléche E (roue vers le bas)
égal coupe haute. Lorsque,
au bout d'un certain temps,
les couteaux de 1'aérateur
se sont légérement

usées monter la roue dans
le trou suivant (sens de
fléche D).Ne pas déplacer
les galets d'appoint.

Bild 6

r\éf;

6. Switching off

On loosing the lever, engine
stops automatically.

7. Aerating (Fig. 5)

As you operate the machine
always keep an eye on the
power cord to avoid that it
is run over by the machine
and damaged. For this reason,
always move the machine
parallel to the preceding
strip.

8. Adjustment of working
depth (Fig. 6)

The working depth of approx.
3-5 mm has been set already in
our works. For changing the
working depth, loosen the
wheel and choose another hole
at the wheel axle A. To loosen
the wheel take off the wheel
hub cap (fig. 6 B) and unscrew
the screw C.

You achieve a short cut when
turning in direction D (high
wheel position) and a long

cut by turning in direction E
(low wheel position). After
some time the aerator blades
will be worn a little. Then
you must fit the wheel in the
next hole (see arrow D). The
auxiliary rollers fitted are
not adjusted.






REGELMASSIG VERTIKUTIEREN,
DUNGEN, BEWASSERN

9. Vertikutieren
Was ist Vertikutieren?

Vertikutieren ist eine
Tiefenreinigung des Rasens
mit Vertikutiergeridten.
Diese reinigen den Rasen
und befreien ihn von Filz,
Moos und flach wachsendem
Unkraut. Luft, Wasser und
Nihrstoffe kdnnen wieder
zu den feinen Rasenwurzeln
vordringen.

Warum muB vertikutiert
werden?

Der Winter und Trocken-
perioden im Sommer scha-
den dem Rasen. Verbrannte,
abgestorbene Griser und
Moos haben viele Rasen-
fldchen vBllig verfilzt.
Die Rasenwurzeln kdnnen
Nihrstoffe, Wasser und Luft
nicht mehr in ausreichender
Menge aufnehmen. Die Folge:
kleine Wurzeln, schwache
Halme, fahle Grinf&rbung.
Der Rasen verkiimmert. Da-
mit Sie wieder Freude an
Threm Rasen haben, hilft
dann der Vertikalschnitt
als gesunde Radikalkur.

Wo wird der Vertikal-
schneider eingesetzt?

a) Wenn regelmifig gemiht
wird, aber nie bzw. nur
selten das Schnittgut ent-
fernt wird (Mulchverfah-
ren), bildet sich im
Laufe der Zeit in der
Grasnarbe eine Verfilzung.
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L'ALPHA ET L'OMEGA DE LA
BELLE PELOUSE-SCARIFIER,
ARROSER ET FUMER REGULIERE-
MENT

9. Scarifier

Que signifie scarifier?

J1 s'agit du nettoyage en
profondeur de la pelouse.
L'outil spécial utilisé,
nettoie la pelouse et la
débarrasse de la mousse,
des herbes feutrées et des
mauvaises herbes basses.
L'air, 1'eau et les engrais
pénétrent a nouveau
jusqu'aux fines racines du
gazon.

Pourquoi i1 faut scarifier?:

L'hiver et les périodes de
sécheresse estlivales
nuisent au gazon. Les herbes
déssechées mortes et la
mousse feutrent de nombreu-
ses pelouses. Les racines
du gazon ne recoivent plus
en quantités suffissantes
les engrais, l'eau et 1l'air
dont elles ont besoin. Il en
résulte de petites ra-
cines, des brins faibles
d'un vert jaunitre. La pe-
louse déperit. Une cure au
scarificateur lui redonnera
son vert inimitable, sa
souplesse et vous y re-
trouverez plaisir.

Quand faut-il scarifier?

a) Bien que la tonte soit
reguliérement, 1‘herbe
coupée n'est jamais ou
que rarement enlevée et
au fur et A mesure, les
brins se feutrent prés
du sol.

AERATE, FERTILIZE AND WATER
YOUR LAWN REGULARLY

9. Aerating
What is aeration?

Aeration is a deep-cleaning
of the lawn with the aid of
an aerator. This machine
cleans the lawn and removes
thatch, moss and flatgrowing
weeds so that air, water and
nutrients can again get at
the fine grass roots.

Why do you have to aerate?

Winter and dry periods in
summer are detrimental to

the lawn. Scorched, dead
grass and moss cause exten-
sive thatching of many lawns.
As a result, the grass roots
can no longer absorb nutrients
watep and air in sufficient
quantities.

The result: small roots, weak
blades, fallow green hue. The
lawn deteriorates. A thorough
treatment with the vertical-
blade aerator will improve
your lawn so that you can
enjoy it again.

When 1s the vertical-
blade aerator used?

a) If you mow lawn regularly
but remove the mowed grass
infrequently, if ever
(mulching method), thatch
develops in the turf as time
goes on. The cut-off blade
tips are expected to drop to
the ground between the blades
and rot, thus supplying
nutrients to the soil.





Die abgeschnittenen Gras-
spitzen sollen zwar zwi-
schen den Grdsern zu Boden
fallen, verrotten und so
dem Boden wieder Ndhrstoffe
zufiihren. Die Praxis hat
aber gezeigt, daf das Gras
gar nicht so schnell ver-
rotten kann, wie wieder
neues Schnittgut anfalit.

" Dies trifft besonders fir
Rotschwingelarten, aber
auch fir einige andere
Gridserarten zu.

Diese Filzschicht, in Eng-
land "Thatch" (Strohdach)
genannt, kann sich soweit
aufbauen, daff nicht nur
der Luft- und Wasseraus-
-tausch sowie die Nihrstoff-
versorgung gestdrt werden,
sondern auch die Graswur-
zeln in diese Schicht

hineinwachsen und sich lang-

sam aus den tieferen Be-
reichen des Bodens zuriick-
ziehen. Bel einem pldtz-
lichen Hitzeeinbruch oder
lédngerer Trockenperiode
hat der Rasen nicht mehr
die Moglichkeit, auf Feuch-
tigkeitsreserven in tiefe-
ren Zonen zuriickzugreifen
und wird zum grofen Teil
absterben. Der Vertikal-
schneider, im Frithjahr und
im Herbst eingesetzt,
schneidet diese Verfilzung
aus, bevor sie einen ge-
fahrlichen Umfang annehmen
kann.

Beim Vertikalschneiden
wird die Grasnarbe und die
Bodenoberfliche ent-
sprechend der Darstellung
aufgeschlitzt.
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Les pointes coupées des
brins devraient tomber au
sol, se putréfient moins
vite que les tontes ne se
succédent. Cela est
notamment valable pour cer-
taines variétes d'herbes.
Cette couche de debris peut
se feutrer a tel point

que soit perturbé

1'échange de 1'air, de
1'eau et 1l'apport des
principes fertilisants, mais
aussi que les racines
poussent dans cette couche
et se retirent progressive-
ment des parties plus
profondés du sol.

En cas de chaleur subite ou
de période de sécheresse
prolongée, le gazon ne
pourra plus recourir aux
réserves d'humidité de
couches plus profondes et
depérira en grande partie.
Le scarificateur, utilisé
au printemps et en automne,
découpe ces plaques
feutrées avant qu'elles
deviennent dangereuses.

Le scarificateur coupe le
gazon et le sol comme le
montre 1'illustration.

However practice has shown
that the time betuween mowings
is too short for the cut
grass to rot. This applies
particularly to red fesure
species, but also to some
other grasses.

This thatch layer can solidify
to such an extent that not
only the air and water circu-
lation and the supply with
nutriens are disturbed, but
also the grass roots grow into
this layer and slowly retract
from the deeper layers of the
soil. When a heat wave or a
longer dry period set in
suddenly, the lawn no longer
has the possibility to draw
on the water reserves in the
deeper zones and will largely
perish. When used regularly
in spring and autumn, the
vertical-blade aerator will
cut up this thatched layer
before it can grow to dange-
rous proportions.

‘The vertical aerator pene-

trates the turf and the
surface of the soil as shown
in the 1llustration.






b) Bestimmte Bodenarten
neigen sehr leicht dazu,
an der Bodenoberflache

zu verschldmnen. Es kann
zu einem Schluf der Boden-
oberfldche kommen. Algen
und Moosbildung sind die
Folgen, die Graspflanzen
verklimmern. Ein wieder-
holtes oberflidchiges An-
rauhen mit dem Vertikal-
schneider kann hier Ab-
hilfe schaffen.

c) Wo viel mit stark kalk-
haltigem Wasser beregnet
wird, bildet sich in der
oberen Bodenzone elne al-
kalische Schicht. Diese
kann mit. dem Vertikal-
schneider zerkriimelt und
mit Bodenverbesserungs-
mitteln vermischt werden.
d) Eine Wirkung, die beti
Jeder Einsatzart des Ver-
tikalachnittes erzielt
wird, ist das Zerschneiden
der Ausliufer und Anspitzen
der Graspflanzen. Dadurch
vwerden diese zu stirkerem
Wachstum und zur Bildung
neuer Pflanzen angeregt.
Die mit dem Vertikal-
schneider gezogenen
Schlitze werden nach kur-
zer Zeit mit jungen Gras-
pflanzen zugewachsen sein,
und das ist wohl der we-
sentlichste Effekt des
Vertikalschnittes.

Wie wird der Vertikal-
schnelder eingesetzt:

In der Regel wird eine
Rasenfl&che zweimal jihr-
lich mit dem Vertikal-
schneider bearbeitet. Die
erste Behandlung erfolgt
am besten wihrend der
Hauptwachstumsperiode,
etwa im Mal/Juni, da sich
in dleser Zeit der Rasen
sehr schnell erholen kann.
Die zweite Behandlung
sollte im Herbst vor dem
letzten Schnitt erfolgen,
um vor der Winterruhe den
Rasen grindlich zu rei-
nigen.
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b) Certalns types de sol ont
tendance A s'envaser super-
ficiellement.. Un encroute-
ment est possible. Des
algues et de la mousse
poussent; les herbes y vé-
gétent.. Plusieurs traite-
ments de la pelouse au sca-
rificateur portent efficace-
ment reméde a ce mal.

¢) Lorsque l'arrossage a
iieu avec de l'eau trés
calcaire, les couches supé-
rieures deviennent alca-
lines. Emiettées A 1'aide
du scarificateur, ces
couches peuvent dtre mé-
langées a des produits
d'ammendement.

d) Quel que soit l'emploi du
scarificateur, il tronconne
toujours les herbes qui
poussent horizontalement et
écroche les plantes. Ce
traitement actlive la
croissance et la formation
de nouveaux plantes. Bientdt
les incislions du sol seront
fermées par de jeunes
plantes de gazon et 1A est
bien 1'effet essentiel de
la scarification.

Comment employer le scari-
ficateur:

Normalement, i1 faut scari-
fier la pelouse deux fois
par an. De préférence,

le premier traitement aura
lieu en période de
croissance principale, donc
en mai-juin, ou le gazon se
remettra bientdt. Le second
traitement devrait se faire
en autome, avant la der-
niére tonte, afin de
nettoyer le gazon entiére-
ment avant la période de
répos hivernale. C'est la
meilleure méthode pour
prévenir les maladies qui
apparaissent surtout en
hiver.

b) Certain soil types tend
toward becoming muddy on the
surface. This may lead to the
surface of the soll closing
up. As a result algae and moss
develop and the grass becomes
stunted. Repeated roughening
up of the surface with the
vertical-blade aerator will
remedy this condition.

¢) On lawns which are
frequently sprinkled with
calciferous water an alkaline
layer forms in the upper
zone of the soil. This can be
broken up with the vertical-
blade aerator, into crumbs
and mixed with soil improve-
ment agents.

d) An effect which i3 always
obtained when using the ver-

_tical-blade aerator is that

the runners are cut and the
grass plants are scratched.
This stimulates them to grow
faster and generate new
plants. The slots made by
the vertical-blade aerator
will soon be overgrown with
young grass plants. It can be
said that this is the most
fmportant effect of the
vertical cutting method.

How i3 the vertical-blade
aerator used?

As a rule, all lawn is
treated twice a year with
the vertical-blade aerator.
For best results, the first
treatment should take place
during the main growth pe-
riod, i.e. in May or June,
because the lawn will
quickly recover at this time
of the year. The second
treatment should take place
in autumn before the lawn is
mowed for the last time in
order to clean it thoroughly
before the wintry lethargy
sets in. This is the best
preventive measure against
diseases which like to occur
in winter.





Dies ist die beste Vorbeu-
gung gegen Krankheliten, die
gerne {lber den Winter auf-
treten. Selbstverstindlich
mufl nach der Behandlung

das ausgeworfene Material
aufgekehrt und abgefahren
werden. Nach dem Vertikal-
schnitt sollte mbglichst
einige Tage lang keine
grofle Hitze, Trockenheit
und lange Sonnenbestrahlung
auftreten, um eine Gefahr
des Ausbrennens entlang der
Schnittlinie zu vermeiden.
Da sich das Wetter aber
erfahrungsgemif nicht immer
an die Voraussagen hilt,
mi im Ernstfall 4 - 5
Tage lang nach der Behand-
lung so intensiv beregnet
werden, daB der Boden
selbst an der Oberfliche
nie trocken wird.

Beregnen:

Beregnen Sie die Rasen-
fliiche am besten mit
einem geelgneten Regner
(Je nach GrdBe der Rasen-
fliche), den Sie mindestens
1 Stunde pro Aufstellplatz
regnen lassen. Besser we-
nige Male aber intensiv,
als mehrmals und nur ober-
flidchlich beregnen. Die
beste Tageszeit ist der
spite Nachmittag.

Diingen:

Im Anschluf an den Ver-
tikalschnitt ist eine
kraftige Dilngergabe von
Vorteil. Verwenden Sie die
organischen oder minera-
lischen Dilnger mit den
Nahrstoffanteilen ca. 6
Teile Stickstoff, 2 Teile
Phosphorsiure, 3 Teile
Kali oder fertigen Rasen-
dinger mit Langzeltwirkung.
-Dilngen Sie abends vor dem
Beregnen.

Menge:

Grobrasen 50 g/m? im
Jahr, Zierrasen 100, 150
g/m2 im Jahr, Strapazier-

rasen 150, 200 g/mc im
Jahr.

Zelit:

Mirz - April - kriftig
Juni - nachdilngen
Sept. - gut diingen
Oktober - nachdiingen
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Bien entendu, il faut
soigneusement nettoyer la
pelouse aprés le traite-
ment. Effectuer la scarifi-
cation de maniére qu'elle
soit suivi de quelques
journées sans chaleurs
excessives, sans séche-
resse et sans rayonnement
solaire prolongé afin de
prévenir les brulures au
long des incisions. Le temps
n'observant pas toujours les
prévisions météoro-
logiques, il faudra, si
nécessaire, arroser si en-
tensivement pendant 4 3 5
Jours consécutifs, que la
surface de la pelouse ne
devienne jamais séche.

Arrosage:

11 est recommandé
d'arroser la pelouse a
1'aide d'un arroseur
approprié (fonction de la
grandeur du gazon) qui devra
fonctionner une heure au
moins par zone. Préférez
arroser a fond moins sou-
vent que superficiellement
tous les jours.

Arroser de préférence en
fin d'aprés-midi.

Epandage d'engrais:

Aprés avoir scarifié la
pelouse, 11 est A propos
d'y épandre une bonne
dose d'engrais. Utiliser
des engrais organiques ou
mineraux dans la composi-
tion suivante: environ 6
parts d'azote, 2 parts
d'acide phosporique, 3 parts
de potasse ou bien un en-
grais pour gazon a effet
longue durée. Epandre le
fertilisant le solr, avant
1tarrosage.

Quantités:

Gazon rustiques 50 g/m?
par an, Gazon d'agrement
100 & 150 g/m? par an,

Gazon de loisirs 150 a
200 g/m< par an.

Périodes:
Mars, avril - forte dose
d'engrais
Juin - appoint d'engrais

Septembre ~ dose importante
d'engrals
Notahre . annnint Atonorala

Needless to say, the ejected
material must be swept away
with a broom and carted off
after the treatment.

After vertical cutting there
should be no intensive heat,
dryness or long solor radia-
tion for a number of days, if
possible, in order to avoid
scorching of the cut line.
However since experience
shows that the weather does
not always coincide with the
weather forecast, the soil
should be sprinkled so inten-
sively for four to five days
after the treatment that it
will not become dry even on
the surface.

Sprinkling:

For best results, sprinkle
the lawn with a suitable
sprinkler (according to the
size of the lawn) which
should be in operation for at
least one hour at every point
where it 1s set up. It is
better to sprinkle only a few
times, but intensively, rather
than several times, but only
superficially. The best time
of the day for this is the
late afternoon.

Fertilizing:

After vertical cutting it is
of advantage to use an ample
amount of fertilizer. Use
either natural manure or mine-
ral fertilizer containing
about 6 parts nitrogen, 2
parts phosphoric acid and 3
parts potash or ready-made
slow-acting lawn fertilizer.
Fertilise in the evening be-
fore sprinkling.

Quantity:

Coarse lawn 50 g/m2 a year,
Ornamental lawn 100, 150
g/m2 a year, Utility lawn
150, 200 g/m® a year.

Time:

March or April - lavishly
June -~ refertilise

September - apply ample ferti-
lizer

October - refertilise





IHR VERTIKUTIERER WIRD
IHNEN EINE REGELMASSIGE
PFLEGE UND WARTUNG DANKEN

10. Pflege und Wartung
(Bild 7)

Am besten reinigen Sie
Ihren Vertikutierer nach
jedem Arbeitseinsatz.
Schalten Sie vorher den
Motor aus und entfernen
Sie den Netzanschluf-
stecker. Den Vertikutierer
nie mit Wasser abspritzen
oder Ubergieflen. Nehmen
Sie zum Reinigen einen
Handfeger oder dhnliches
geeignetes Werkzeug. Ihr
Vertikutierer ist wartungs-
frei. Zum Uberwintern ge-
ben Sie einige Tropfen 01
an die Radlager und be-
streichen alle blanken
Stellen (vor allem die
Vertikutiermesser) leicht
mit 01. Den Vertikutierer
beuwahren Sie stets an einem
trockenen Ort auf.

Wenn sich die Messer Ihres
Vertikutierers abgenutzt
haben, s, Darstellung 7 A
oder sollten mehrere Messer
stark beschiddigt sein, ge-
ben Sie Thren Vertikutie-
rer einer autorisierten
Gutbrod-Kundendienstwerk-
stitte. Dort werden diese
und andere eventuell auf-
tretende Mingel schnell
und fachminnisch behoben.
(Autorisierte GUTBROD-
Kundendienstwerkstitten
siehe beiliegendes Kunden-
dienstverzeichnis!)
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CONSACRER UN PEU DE TEMPS A
SON SCARIFICATEUR C'EST

S'ASSURER SON SERIVICE
FIDELE

10. Soins et entretien
(fig. T)

Le mieux est de nettoyer le
scarificateur aprés

chaque utilisation. Aupara-
vant, couper le moteur et
retirer la fiche de branche-
ment électrique. Ne jamais
nettoyer le scarificateur au
Jet d'eau ou en versant de
1'eau. Se servir d'une ba-~
layette ou d'un autre outil
approprié. Le scarificateur
est exempt d'entretien.
Avant 1l'hiver, verser quel-
ques gouttes d'huile sur les
paliers des roues et enduire
d'huile tous les endroits
non peints, notamment les
couteaux. Conserver le
scarificateur en un endroit
sec..

En cas d'usure ou de dé-
térioration des couteaux A
(fig. 7), amener 1‘'appareil
au dépositaire GUTBROD o
aura lieu le remplacement
des couteaux et tout autre
travail nécessaire. Les
ateliers habilités &
assurer le service aprés-
vente GUTBROD ressortent de
la liste jointe.

=
| —
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YOUR VERTICAL BLADE AERATOR
WILL REWARD YOU FOR REGULAR
CARE AND MAINTENANCE

10. Care and maintenance
(Fig. T)

It is best to clean your
aerator right after you have
finished working. Before you
do this, switch off the motor
and pull the power cord plug
out of its socket. Never hose
the aerator down or pour water
over it. Clean it with a hand
brush ore some other suitable
tool. Your aerator requires no
maintenance. Before you put it
away for the winter, put a few
drops of oll into the wheel
bearings and apply a thin film
of oil to all bright metal
surfaces, especially the
cutting blades. Always keep
the aerator in a dry place.

If the blades of your aerator
are worn out as illustrated in
Fig. 7, A, or if several
blades have been severly dama-
ged, entrust your vertical-
blade aerator to an authorized
GUTBROD service repair shop.
There qualified personnel

will repair this and possible
other damage quickly.





11. Keilriemeneinstellung
(Bild 8)

Das Schneidwerk wird direkt
{iber einen Keilriemen an-
getrieben. Der Keilriemen
wird erstmals vom Werk ein-
gestellt. Nach l&ngerem
Gebrauch wird sich der
Keilriemen etwas dehnen
und der Riemenschlupf wird
zu grof. Die Folge davon,
die Messerwelle dreht
nicht mehr voll durch.
Spdtestens dann mufl der
Keilriemen eingestellt
werden.

Dazu entfernen Sie die
Motorabdeckung. Danach
16sen Sie die Konter-
muttern A und drehen die
Sechskantschrauben B im
Uhrzeigersinn, so spannen
Sie den Keilriemen. Drehen
Sie die Sechskantschrauben
entgegen dem Uhrzeigersinn,
entspannen Sie den Keil-
riemen. Der Keilriemen ist
richtig gespannt, wenn er
sich in der Mitte zwischen
den belden Keilriemenschei-
ben etwa eine Daumenbreite
eindriicken 148t, Wenn der
Keilriemen zerschlissen
ist, geben Sie Ihren Ver-
tikutierer einer autori-
sierten Gutbrod-Kunden-
dienstwerkstitte, dort
wird der fachmiinnisch aus-
getauscht.
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11. Réglage de la courroie
trapézoidale (fig. 8)

Les couteaux sont directe-
ment entrainés par
courroie trapézoidale.
Celle-ci est réglée pour
la premiére fois a
1'usine. Auprés usage
prolongé, la courroie
risque de s'allonger et de
patiner par la suite. Les
couteaux a leur tour ne
tournent plus correctement.

I1 faut dans ce cas rajuster
la courroie trapézoidale.
Pour cela, enlever le capot
moteur. Desserrer les
contre-écrous A. Par ro-
tation des vis six pans
dans le sens des aiguilles
d'une montre, la courroie
est tendue, dans le sens
contraire, elle est dé-
tendue. La courroie
trapézoidale est correcte-
ment tendue lorsqu'au
milieu entre les dgux
poulies elle peut-etre en-
foncée d'une largeur de
pouce. '

En cas de courroie usée,
amener le scarificateur

A un ateller de service
aprés-vente GUTBROD ot
aura lieu son échange.

11. Adjusting the V-belt
(Fig. 8)

The rotating blade drive is
driven directly by a V-belt.
The V-belt is adjusted for
the first time at our fac-
tory. After the V-belt has
been in operation for a
longer time it slackens some-
what and belt slippape be-
comes too large. As a result,
the blade shaft is no longer
driven with full force. It is
at this point at the latest
that the V-belt must be
re-adjusted.

To do this, remove the motor
cover. Then loosen locknuts
A. By turning the hexagon
screws B clockwise the V-belt
is tensioned. If hexagon
screws are turned counter-
clockwise, the V-Belt is
distensioned. The V-belt
tension is correct if you
can compress it by the

width of your tumb in the
middle between both V-belt
pulleys.

When the V-belt is worn out,
your vertical-blade aerator
must be taken to an autho-
rized Gutbrod customer ser-
vice repair shop where it
will be changed in the
correct way.





Stérungen

BESEITIGUNG KLEINER STORUNGEN

Griinde

Abhilfe

Motor 13uft nicht an

Am Motor liegt keine Spannung an
Schalter-Stecker-Kombination defekt

Stromzufuhr iberprifen
Kundendienstwerkstdtte auf-

suchen

Fremde Geré&usche

Befestigungsteile, Schrauben, Muttern etc.
kdnnen sich geldst haben

Befestigungsteile hauptsich-
lich an Blechteilen kontrol-
lieren und ggf. befestigen.

Erschiitterungen und Vibrieren beim
Arbeiten

Schneidwerk ist verstopft (Grasreste etc.)
Messer im Schneidwerk ist defekt

Schneidwerk reinigen
Kundendienstwerksdtte auf-
suchen

Motor lduft, aber geringe Leistung
am Schneidwerk

Keilriemenschiupf zu grof

Keilriemen nachstellen
(s. Kapitel Keilriemenein~
stellung)
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Perturbtation

INCIDENTS DE FONCTIONNEMENT

Raisons

Remeéde

Le moteur ne démarre pas

Manque de tension au moteur
Prise-interrupteur en deéfaut

Controler le courant
Voir un specialiste SAV

Bruits 2trangers

Vis etec. sont desserrées

Verifier les vis, fixations
etec. et les resserrer

Vibrations durant le travail

Couteaux bouchés cu déteriorés

Nettoyer couteaux ete., voir
un spécialiste SAV

Moteur en marche, puissance
insuffissante aux lames

Courroie glisse

Resserrer la courroie
(Réf. ajustement de la
courroie)

¥4
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Fault

TROUBLE SHOOTING

Reason

Remedy

Engine does not start

Motor without tension
Switech-plug-combination defect

Check current supply
Contact specialist service

Undefinible noise

Nuts, bolts, screws loose

Check and fix mounting parts
especially on sheet metal

Vibrations during operation

Cutting unit blocked with clippings etc.

Blade defect

Clean cutting unit
Contact specialist service

Motor working, but insufficient
performance on blade

Surplus belt slip

Adjust belt
(refer to para: belt
adjustment)

8¢





¥ CONDITIONS DE GARANTIE

Le matdiel de hrdinage GUTBROD est garanti contre tout défaut de construction ou de
matiére premiére.

.- DUREE:

- La garantie prend effet 3 compter de la date de vente auf premier utilisateur.
- i,a durde est stipulée anr le liwet d'entretien,

CONDITIONS D'APPLICATION:

- Pour toute intervention au titre de la garantie, 1'utilisateur devra préoenter soit la car-
te de garantie, soit la jistification de son achat dument datée.

~ Les &hanges de pléces ou réparations fajtes au titre de la garantie ne peuvent avoir pour
effet d'en pralonger la durde.

- Pour 1'application de cette garahtie, 1'utilisateur doit s'adresser au distributeuwr qui lui
a vendu 1'apparell ou 3 d&aut & un point service agré” par GUTBROD.

RESERVES:

Cette garantie n'est pas appliquée, lasque; .

- la machine a &é transformée ou modifiée par l'utillsate\r,»

- la machine est utilisée A un autre usage que celul pour lequel elle a &4 congue.

La garantle ne s'applique pas sur les piéces d'usure telles que: courroles, pneus, cables,
bougies, ete...

Les frals de transport &entuels ne sont pas couverts par la garante.

gelli'g;nOD dé&oline toute responsabilité pour les accidents ou Incidents provoqués par ses ma-

En cas de difféend, et cecl malgré toutes clauses de jridiction difféentes, le Tribunal de
Commerce de Sarreguemines est seul compé&ent. -





Gewiihrleistungsbedingungen fiir Gartengerite

For Mange! haften wir unter AusschluB welterer Anspriiche unbeschadet des unten beschriebenen
Rucktrittsrechts wie folgt :

i

Alle diejenigen Teile werden unentgeltlich und nach billigem Ermessen einer Im Verzeichnis
der Gutbrod-Kundendienstwerkstatten gefithrten Werkstatt ausgebessert oder neu geliefert,

“die sich Infolge eines vor Versand ab Werk liegenden Umstandes — insbesondere wegen

fehlerhafter Bauart, schlechter Baustoffe oder mangelhafter Ausfihrung — als unbrauchbar
oder In threr Brauchbarkelt nicht unerheblich beeintrachtigt herausstellen. Die Feststellung
soicher Mangel ist der nichsten Im Verzeichnls der Gutbrod-Kundendienstwerkstitten
gefihrten Werkstatt oder uns unverziiglich schriftlich zu melden. Ersetzte Telle werden
ungser Eigentum.

Soweit aus der Garantlekarte keine langere Gewshrlelstungsfrist hervorgeht, endet die
vorstehende Gews#hrleistungspflicht 8 Monate nach Auslieferung an den Endkunden, oder
— falls diese frither liegt — nach der ersten Inbetriebnahme. Filr wesentliche Fremderzeug-
nisse beschrankt sich unsere Haftung auf die Abtretung unserer entsprechenden Anspriiche
gegen den Lieferer des Fremderzeugnisses.

Gewdbhrlelstungsanspriiche verjahren vom Zeitpunkt der rechtzeitigen Rige an in 6 Monaten.
Sie stehen nur dem ersten Erwerber (Endverbraucher) eines fabrikneuen Gerdtes zu und
sind nicht ibertragbar.

. Es wird kelne Gew#hr tibernommen, fir Schaden, die aus nachfolgenden Griinden entstanden

sind : ungeeignete oder unsachgemaBe Verwendung, fehlerhafte Inbetriebsetzung, natirliche
Abnutzung, VerstoB gegen Inbetriebnahmevorschriften oder Bedienungsanleitung, mangelhafte
Wartung, Eingriff durch andere als durch eine autorisierte Gutbrod-Kundendienstwerkstatt
sowle chemische, elektrochemische oder elektrische Einfliisse, sowelt sie nicht auf unser
Verschulden zurtickzufithren sind.

Zur Vornahme der nach. billigem Ermessen notwendig erscheinenden Ausbesserungen und
Ersatz_llefemngen hat der Besteller uns oder der autorisierten Kundendienstwerkstatt die
erforderliche Zeit und Gelegenhelt zu geben, sonst sind wir von der Mangelhaftung befreit.

Von den durch die Ausbesserung bzw. Ersatzlieferung entstehenden unmittelbaren Kosten
tragen wir — ingowelt sich die Beanstandung ala berechtigt herausstellt — dle Kosten des
Ersatzstiickes elnschlieBlich des Versandes sowle dle angemessenen Kosten des Ein- und
Ausbaues. Im Obrigen trigt die Kosten der Besteller.

FOr das Ersatzstiick und dle Ausbesserung wird keine Gewahrlelstungsfrist in Gang gesetat.

Wei’tere»AnsprOche des Endkunden, Insbesondere ein Anspruch auf Frsatz von Schiden,
die nicht an dem Liefergegenstand selbst entstanden sind, sind, sowelt gesetzlich zulassig,
susgeschlossen. Nimmt der Besteller den Kaufgegenstand trotz Kenntnis elnes Mangels ab,

8o stehen thm Gewahrlelstungsanspriiche Insowelt nur dann zu, wenn er sich diese bel der
Abnahme vorbehalten hat.





Fiir unsere GUTBROD-Gartengerate iibernehmen wir die Gewahrleistung fiir Mangel- und
Fehlerfreiheit gemaR den in unseren Allgemeinen Geschaftsbedingungen enthaltenen
Gewihrleistungsbedingungen innerhalb der nachstehend angegebenen Fristen:

Pour nos outils de jardinage GUTBROD nous accordons les délais de garantie conformé-
ment aux spécifications suivantes:

We guarantee our GUTBROD garden equipment to be free from defects and deficiencies
according to the warranty conditions contained in our General Terms of Sale, such gua-
rantee to cover the following periods:

Jahr fiir a'le nachstehend nicht gesondert genannten Gerate und -teile
1 An pour tous machines et accessoires non mentionnés ci-apres
Year for all appliances and parts other than those specified below

Jahr fiir Benzinmotore auf Rasenmahern
2 Ans pour les moteurs a essence des tondeuses
Years for gasoline engines on lawn mowers

Jahre fiir Elektromotore auf Rasenméahern, sowie Kunststoffgehause

3 Ans pour moteurs électriques des tondeuses et carters en matiére plastique
Years for electric motors on lawn mowers and plastic covers

Jahre fir Rasenmaherdecks. Ausgenommen Draufsitzmaher
1 2 Ans pour les carters, sauf ceux des tondeuses a siége
Years for lawn mower decks, except riding mowers

ACHTUNG! ATTENTION! IMPORTANT!

Fur Garantieanspruche bitte nachstehende Daten eintragen und Kaufbeleg aufbewahren.
En cas de garantie notez les données suivantes et gardez la facture s.v.p.

To enable you to prove possible claims under our warranty please enter the appropriate dat2
and keep your invoice in a safe place.

Masch.-Type Kaufdatum

Modele Date d’achat

Type e et e Date of delivery ...
Masch.-Nr.

Handlerstempel

N° maschine Cachet du revendeur
SerIal N e Dealer’s stamp

and sSigNature ...
Motor-Nr.

N° du moteur
Engine N°
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nNorm = puLBiciHuRny

SLULK

?;&u ;l;t';igz:'ss Numero de {a norme Nbr.
No. Parts - No. Bezeichnung Désignation Description Standard Description Nbr.
135 VE
1 079.05.802 Oberholm vollst. Brancard supérieur ens. Upper handle assy. 1
2 21.6421.76 Zylinderschraube Vis Serew AM6x16 DIN 84 1
3 079.05.195  Zugentlastung Collier Clamp !

4 24.3423.14 Sechskantmutter Ecrou Nut M6 DIN 1587 1
5 079.38.714 Schalter-Stecker- Commutateur combiné Switeh plug L
Kombination combination
6 000.49.309 Hinweisschild Décalcomanie Label L
7 22.3419.30  Flachrundschraube Vis Serew M 8x40 DIN 603 !
8 079.05.887 Unterholm Brancard inférieur Lower handle L
11 2u.6481.18 Scheibe Rondelle Washer 8,4 DIN 125 2
12 000.02.403  Augenschraube Vis Serew MBx37 1
13 24.1421.18  Sechskantmutter Eerou Nut M8 DIN 934 2
14 24.8195.18 Federring Rondelle Grower L-washer B8 DIN 127 2
15 079.29.233 Rollentriger Support de rouleau Roller support 2
16 2U4.6486.18 Scheibe Rondelle Washer 8,4 DIN 9021 2
17 079.29.224 Hilfsrolle Rouleau Roller 2
18 079.29.208 Radbolzen Axe Pin 2
19 21.1441.25 Sechskantschraube Vis Screw M5x12 DIN 933 3
20 2L.6u86.15 Scheibe Rondelle Washer 5,3 DIN 9021 3
21 24.8195.12 Federring Rondelle Grower Spring washer BS DIN 127 3
.22 24.1421.12 Sechskantmutter Eerou Nut M5 DIN 934 3
23 079.85.156 Prallschutz Déflecteur Deflector 1
24 21.1441.45 Sechskantschraube Vis Screw M6x12 DIN 933 i

E 2978 A
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Bild Teile-Nr. Norm - Bezeichnung Stiick
Fig. No. pieces Numero de ia norme Nbr.
No., Parts - No. Bezeichnung Désignation Description Standard Description Nbr.
25 24.8195.14  Federring Rondelle Grower L-washer B6 DIN 127 4
26 24.1421.14  Secnskantmutter Ecrou Nut M6 DIN 934 L
27 24.1421.18  Sechskantmutter Ecrou Nut M8 DIN 93k 4
28 24.8195.18 Federring Rondelle Grower Lock washer B8 DIN 127 4
29 079.05.220 Holmisolierung Plaque isclante Insulating plate 2
30 000.49.316 Typenschild Piaque de type "~ Type plate 1
31 21.1441.25 Sechskantschraube Vis Screw M5x12 DIN 933 10
32 079.11.165 Isolierschraube Vis isolante Insulating screw 2
33 000.48.911 Hinweisschild Décalcomanie Label 1
34 24.1421.18 Sechskantmutter Ecrou v Nut M8 DIN 934 2
35 24.8195.18 Federring Rondelle Grower L-washer B8 DIN 127 2
36 079.85.165 Radtriger links Bras de réglage gauche Adjusting arm left 1
- 079.85.164 Radtriger rechts Bras de réglage droit Adjusting arm right 1
37 21.5441.29 Zylinderschraube Vis Screw M6x16 DIN 912 6
38 079.29.861 Rad vollst. Roue ens. Wheel assy. 2
39 079.29.208  Radbolzen Axe Pin 2
40 079.29.174 Radkappe Chapeau de roue  Wheel cap 2
41 079.85.949 Gehduse kpl. Carter cpl. Housing cpl. 1
42 24.8195.14  Federring Rondelle Grower L-washer B6 DIN 127 6
43 24.1421.14  Sechskantmutter Ecrou Nut . - M6 DIN 934 6
kL 000.49.159  Golf-Klebeschild Décalcomanie Label B L
45 079.11.267 Isolierstilick Plaque isolante Insulating plate 4
Ug 079.11.262 Isolierschraube Vis isolante Insulating screw 2
47 24.6486.18 Scheibe Rondelle Washer 8,4 DIN 9021 4
48 24.8195.18  Federring Rondelle Grower L-washer B8 DIN 127 2
49 24.1421.18  Sechskentmutter Ecrou. Nut M8 DIN 934 2
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Bild Teile-Nr. Norm - Bezeichnung Stiick
Fig. MNo. piéces Numero de la norme Nbr.
No. Parts - Ne. Bezeichnung Désignation Description Standard Description Nbr.
50 079.11.676 Elektromotor vollst. Moteur électrique ens. Electric motor assy. 1200 W 1
51 079.11.898 Kondensator Condensateur Condenser 16 uF 400 V 1
- 079.38.127 Isokdrper Piece isolante Insulating piece 3-polig 1
52 079.38.049 Zugentlastung Collier Cable clamp 1
53 23.4454,10 Gewindestift Goujon Stud MUx20 DIN 914 1
54 079.11.194 Liifterrad Ventilateur Fan i
55 24.6486.15 Scheibe : Rondelle Washer 5,3 DIN 9021 5
56 22.6418.35 Blechschraube Vis Screw BZ 4,2%x13 DIN 7981 5
57 000.48.952  Hinweisschild Décalcomanie Label 1
58 079.24.075 Abdeckhaube Capot moteur Motor hood 1
59 079.85.161 Keilriemenscheibe Poulie Pulley L
60 2U.6486.18 Scheibe Rondelle. Washer 8,4 DIN 9021 1
61 24.8195.18  Federring Rondelle Grower L-washer B8 DIN 127 1
62 21.1441.70 Sechskantschraube Vis Serew M8x20 DIN 933 L
63 079.25.277 Deckel Couvercle Cover 1
64 22.7416.43 Blechschraube Vis Screw BZ 4,2x12 DIN 7976 2
65 24.1421.12  Sechskantmutter Ecrou Nut M5 DIN 934 4
66 24.8195.12  Federring ' Rondelle Grower L-washer BS DIN 127 4
67 2U.6u81.12 Scheibe Rondelle Washer 5,3 DIN 125 4
68 079.24.074 Riemenschutz oben Protecteur Upper protection 1
69 21.1441.25 Sechskantschraube Vis Screw M5x12 DIN 933 2
70 24.6481.12 Scheibe Rondelle Washer 5,3 DIN 125 2
71 24.8195.12 Federring Rondelle Grower L-washer BS DIN 127 10
72 24.14821,12  Sechskantmutter Ecrou Nut M5 DIN 934 10
73 000.75.882 Keilriemen Courroie V-Belt SPZTXx600 LW 1
74 079.85.163 - Keilriemenscheibe Poulie Pulley o 1
75 21.1441.26  Sechskantschraube Vis Serew MSx16 DIN 932 2
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Norm - Bezeichnung Stiick

Bild Teile-Nr.
Fig. No. piéces : Numero de la norme Nbr.
Ns. Parts ~No. Bezeichnung Désignation Description Standard Description Nbr.
76 079.24.087 Riemenschutz unten Protecteur inférieur Lower protection 1
77 079.85.162 Messerwelle Arbre Shart 1
78 25.3197.97 Spannhiilse Goupille élastique Spring pin 5x36 DIN 1481 2
Die Teile 79, 80, 83 Les piéces 79, 80, 83 The parts 79, 80, 83
und 84 sind nur zusammen et 84 sont seul. a and 84 are deliverable
lieferbar. livrer ensemble. only all together,
79 079.85.166 Vertikutiermesser Lame Blade 12
80 079.85.151 Schutzplidttchen Plaque protection Protection plate 12
81 079.85.168  Distanzring Anneau 2 distance Distance ring 2
82 000.30.243  Druckfeder Ressort Spring L
83 079.85.169  Mitnehmer Entraineur Drive sleeve i
84 079.85.075 Mitnehmer Entraineur Drive sleeve 1
85 24.1421.14  Sechskantmutter Ecrou Nut M6 DIN G34 4
86 24.8195.14 Federring Rondelle Grower L-washer B6 DIN 127 b
87 079.85.859 Lagertopf vollst. Coussinet Bearing sleeve , 2
88 21.1441.45  Sechskantschraube Vis Serew Mbx12 DIN 933 4
89 24,6273.54 PaBscheibe Rondelle de réglage Regulating washer 15x21x1 DIN 988 2
90 24.6273.53 PaRscheibe Rondelle de réglage Regulating washer 15x21%0,5 DIN 988 4
91 24.6273.51 PaRscheibe Rondelle de réglage Regulating washer 15%x21x0,2 DIN 988 2
92 28.3591.15 Sicherungsring Circlips Retaining ring 15x1 DIN 471 2
93 079.85.167  Abweisblech Tole de refoulement Deflector 2
94 24.6486.15  Scheibe Rondelle Washer 5,3 DIN 9021 7
95 079.11.600  Schraube Vis Serew 6
97 24.8191.18 Facherscheibe Rondelle éventail L-washer J8,u4 DIN 6798 2
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Bild Teile-Nr. Norm - Bezeichnung Stiick
Fig. No. piéces Numero de la norme Nbr.
No. Parts ~ No. Bezeichnung Désignation Description Standard Description Nbr.
98 24.1423.18  Sechskantmitter Ecrou Mut M8 DIN 439 6
99 001.10.123  Schelle Collier Clamp 1
101 001.10.129  Zugentlastungsschelle Collier Clamp :
102 000.02.370  PT-Schraube Vis Serew KB 40x8 WN 1441 2
103 079.11.2u4  Kabeldurchfiihrung Passe-fil Cable sleeve 1
104 000.49.081  Hinweisschild Décalcomanie Decal L
105 000.02.371 PT-Schraube Vis Screw KB 40x12 WN 1441 2
106 24.56u481.18 Scheibe Rondelle Washer A 8,4 DIN 125 2
107 24.6481.14  Scheibe Rondelle Washer A 6,4 DIN 125 b
E 2976 A
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Bild Teile-Nr. Norm ~ Bezeichnung Stiick
Fig. No. pigces Numero de la norme Nbr.
Na. Parts -~ No. Bezeichnung Désignation Description Standard Description Nbr.
135 VE
1 079.05.602 Oberholm vollst. Brancard supérieur ens. Upper handle assy. 1
2 21.6421.76  Zylinderschraube "Vis Serew AM6x16 DIN 84 1
3 079.05.195 Zugentlastung Collier Clamp 1
§y  24.3423.14 Sechskantmutter Eerou Nut M6 DIN 1587 1
5 079.38.714 Schalter-Stecker- Commutateur combiné Switch plug 1
Kombination combination
6 000.49.309 Hinweisschild Décalcomanie Label 1
7 22.3419.30 Flachrundschraube Vis Screw M 8xU40 DIN 603 1
8 079.05.606 Unterholm Brancard inférieur Lower handle 1
11 24.6481.18 Scheibe . Rondelle Washer 8,4 DIN 125 2
12 000.02.403  Augenschraube Vis Screw MB8x37 1
13 24.1421.18  Sechskantmutter Ecrou Nut M8 DIN 934 2
14 24.8195.18 Federring Rondelle Grower L-washer B8 DIN 127 2
15 079.29.233 Rollentriger Support de rouleau Roller support 2
16 24.6486.18 Scheibe Rondelle Washer 8,4 DIN 9021 2
17 079.29.224 Hilfsrolle Rouleau Roller 2
18 079.29.208 Radbolzen Axe Pin 2
19 21.1441.25 Sechskantschraube Vis Screw M5x12 DIN 933 3
20 24.6486.15 Scheibe Rondelle Washer 5,3 DIN 9021 3
21 24.8195.12  Federring Rondelle Grower Spring washer B5 DIN. 127 3
22 24.1421.12 Sechskantmutter Ecrou Nut M5 DIN 934 3
23 079.85.156 Prallschutz Déflecteur Deflector 1
24 21.1441,45  Sechskantschraube Vis Screw M6x12 DIN 933 4
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Norm ~ Bezeichnung Stiick

Bild Teile-Nr.
Fig. Na. piéces Numero de la norme Nbr.
No, Parts-No. Bezeichnung Désignation Description Standard Description Nbr.
25 24.8195.14 Federring Rondelle Grower L-washer B6 DIN 127 y
26 24.1421.14  Sechskantmutter Ecrou Nut M6 DIN 934 4
27 24.1421.18  Sechskantmutter Eerou Nut M8 DIN 934 4
28 24.8195,18 Federring Rondelle Grower Lock washer B8 DIN 127 Yy
29 079.05.220 Holmisolierung Plaque isolante Insulating plate 2
30 000.49.316 Typenschild Plague de type Type plate 1
31 21.1441.25  Sechskantschraube Vis Serew M5x12 DIN 933 10
32 079.11.165 Isolierschraube Vis isolante Insulating screw 2
33 000.48.911 Hinweisschild Décalcomanie Label 1
34 24.1421.18  Sechskantmutter Ecrou Nut M3 DIN 934 2
35 24.8195.18 Federring Rondelle Grower L~-washer B8 DIN 127 2
36 079.85.165 Radtréger links Bras de réglage gauche Adjusting arm left 1
- 079.85.164 Radtriger rechts Bras de réglage droit Adjusting arm right 1
37 21.5441,20  Zylinderschraube Vis Serew M6x16 DIN 912 6
38 079.29.861 Rad vollst. Roue ens. Wheel assy. 2
33 079.29.208 Radbolzen Axe Pin 2
40 079.29.174 Radkappe Chapeau de roue’ Wheel cap 2
41 079.85.949 Gehiuse kpl. Carter cpl. Housing cpl. 1
L2 24.8195.14 Federring Rondelle Grower L-washer B6 DIN 127 6
43 24.1421.14  Sechskantmutter Ecrou Nut M6 DIN 934 6
44 000.49.535 Golf-Klebeschild Décalcomanie Label 1
45 079.11.261 Isolierstlck Plaque isolante Insulating plate 4
46 079.11.262 Isolierschraube Vis isoclante Insulating screw 2
47 24.6486.18  Scheibe Rondelle Washer 8,4 DIN 9021 y
48 24.8195.18 Federring Rondelle Grower L-washer B8 DIN 127 2
49 24.1421.18  Sechskantmutter Ecrou Nut M8 DIN 934 2
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Norm ~ Bezeichnung Stiick

Bild Teile-Nr.

Fig. Nao. pigces Numero de la norme Nbr.
No. Parts —No. Bezeichnung Désignation Description Standard Description Nbr.
50 079.11.676 Elektromotor vollst. Moteur électrique ens. Electric motor assy. 1200 W 1
51 079.11.898 Kondensator Condensateur Condenser 16 uF 400 V 1
- 079.38.127 Isokdrper Piéce isolante Insulating piece 3-polig 1
52 079.38.049 Zugentlastung Collier Cable clamp 1
53 23.4454.10 Gewindestift Goujon Stud M4x20 DIN 914 1
54 079.11.194 Lifterrad Ventilateur Fan 1
55 24.6486.15 Scheibe Rondelle Washer 5,3 DIN 9021 5
56 22.6418.35 Blechschraube Vis _ Screw - BZ 4,2x13 DIN 7981 5
57 000.48.952 Hinweisschild Décalcomanie Label 1
58 079.24.075 Abdeckhaube Capot moteur Motor hood 1
59 079.85.161 Keilriemenscheibe Poulie Pulley i
60 24.6486.18 Scheibe Rondelle Washer 8,4 DIN 9021 1
61 24.8195.18 Federring Rondelle Grower L~washer B8 DIN 127 1
62 21.1441.70 Sechskantschraube Vis Screw MBx20 DIN 933 1
63 079.25.277 Deckel Couvercle Cover 1
64 22.7416.43 Blechschraube Vis Screw BZ 4,2x13 DIN 7976 2
65 24.1421.12  Sechskantmutter Ecrou Nut M5 DIN 934 4
66 24.8195.12 Federring Rondelle Grower L-washer B5 DIN 127 y
67 2U.6481.12  Scheibe Rondelle Washer 5,3 DIN 125 4
68 079.24.074 Riemenschutz oben Protecteur Upper protection 1
69 21.1441.25 Sechskantschraube Vis Serew M5x12 DIN 933 2
70 24.6481.12  Scheibe Rondelle Washer 5,3 DIN 125 2
71 24.8195.12 Federring Rondelle Grower L-washer BS DIN 127 10
72 24.7421.12  Sechskantmutter Ecrou Nut M5 DIN 934 10
73 000.75.882 Keilriemen Courroie V-Belt SPZTXx600 LW 1

74 079.85.163 Keilriemenscheibe Poulie Pulley
75 21.14841.26 Sechskantschraube Vis Serew M5x16 DIN 933 2
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Norm — Bez€ichnung Stiick

Bild Teiie-Nr.
Fig. No. piéces Numero de la norme Nbr.,
Ne. Parts - No. Bezeichnung Désignation Description Standard Description Nbr.
76 079.24,087 Riemenschutz unten Protecteur inférieur Lower protection 1
77 079.85.162 Messerwelle Arbre Shaft 1
78 25.3197.97  Spannhiilse Goupille élastique Spring pin 5x36 DIN 1481 2
Die Teile 79, 80, 83 Les piéces 79, 80, 83 The parts 79, 80, 83
und 84 sind nur zusammen et 84 sont seul. & and 84 are deliverable
lieferbar. livrer ensemble. only all together.
79 079.85.166 Vert ikutiermesser Lame Blade 12
80 079.85.151 Schutzplittchen Plague protection Protection plate 12
81 079.85.168 Distanzring Anneau 3 distance Distance ring 2
82 000.30.243 Druckfeder Ressort Spring 1
83 079.85.169  Mitnehmer Entraineur Drive sleeve 11
84 079.85.075  Mitnehmer Entraineur Drive sleeve 1
85 24.1421.14  Sechskantmutter Ecrou Nut M6 DIN 934 4
86 24.8195.14 Federring Rondelle Grower L-washer B6 DIN 127 b
87 079.85.859 Lagertopf vollst. Coussinet Bearing sleeve . 2
88 21.1441.45  Sechskantschraube Vis Screw M6x12 DIN 933 4
89 24.6273.54 Pafscheibe Rondelle de réglage Regulating washer 15%21x1 DIN 988 2
90 24.6273.53 PaRscheibe Rondelle de réglage Regulating washer 15x21x0,5 DIN 988 4
91 24,6273.51 Pafscheibe Rondelle de réglage Regulating washer 15x21x0,2 DIN 988 2
92 28.3591.15  Sicherungsring Cirelips Retaining ring 15x1 DIN 471 2
93 079.85.167 Abweisblech Tole de refoulement Deflector 2
9L 2L.6U486.15 Scheibe Rondelle Washer 5,3 DIN 9021 7
95 079.11.600  Schraube Vis Serew 6
97 24.8191.18  Ficherscheibe Rondelle éventail L-washer J8,4 DIN 6798 2
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Bild Teile-Nr. Norm - Bezeichnung Stiick
Fig. Nao. piéces Numero de la norme Nbr.
No. Parts -Noe. Bezeichnung Désignation Description Standard Description Nbr.
98 24.1423.18 Sechskantmutter Ecrou - Nut M8 DIN 439 6
101 001.10.129 Zugentlastungsschelle Collier Clamp 1
102 000.02.370 PT-Schraube Vis Screw KB 40x8 WN 1441 2
103 079.11.244  Kabeldurchftihrung Passe-fil Cable sleeve ‘ 1
104 000.49.081 Hinweisschild Décalcomanie Decal 1
- 105 000.02.371 PT-Schraube Vis Screw KB 40x12 WN 1441 2
106 24.6481.18  Scheibe Rondelle Washer A 8,4 DIN 125 2
107 24.6481.14 Scheibe Rondelle Washer A 6,4 DIN 125 y
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